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PL  HIGROMETR
GB  HYGROMETER
D HYGROMETER
RUS TUFPOMETP
UA  TIFPOMETP

LT  HIGROMETRAS
LV  HIGROMETRS
CZ HYGROMETR
SK  HYGROMETER
H HIGROMETER
RO  HIGROMETRU
E HIGROMETRO
F HYGROMETRE
I IGROMETRO
NL  HYGROMETER
GR  YFPOMETPO
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1. obudowa 8. wskazanie

2. pokrywa sond pomiarowych
3. sondy pomiarowe

4. wyswietlacz LCD

5. przycisk

6. komora baterii

10. symbol wyczerpanej baterii

11. symbol pomiaru materiatéw migkkich
12. symbol pomiaru materiatéw twardych
13. znak procent

14. jednostka temperatury

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Higrometr stuzy do pomiaru poziomu wilgotnosci wzglednej migkkich materiatéw jak drewno, a takze pa-
pieru i tektury oraz materiatow twardych, betonu, zaprawa murarskiej oraz tynku. Produkt umozliwia takze
pomiar temperatury. Wynik pomiaru jest prezentowany za pomoca wy$wietlacza LCD. Produkt jest zasilany
bateryjnie, a jego niewielkie wymiary oraz niewielki ciezar zapewniajg wysokg mobilno$c.

Przed rozpoczeciem pracy produktem nalezy przeczyta¢ cala instrukcjg i zachowac ja.

UWAGA! Oferowany produkt nie jest przyrzadem pomiarowym w rozumieniu ustawy ,Prawo 0 pomia-
rach”.

Konserwacja i przechowywanie

Produkt nie wymaga specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Obudowe i sondy pomiarowe czysci¢ za
pomoca migkkiej, lekko wilgotnej szmatki. Nastepnie wytrze¢ do sucha lub pozostawi¢ do wysuszenia.
Produkt przechowywa¢ w warunkach okreslonych w tabeli. Nie przechowywa¢ produktu wraz z innymi
narzedziami, np. w skrzynce narzedziowej. Chroni¢ produkt przed wilgocia, kurzem i bezposrednim dzia-
taniem promieni stonecznych.

Symbol wskazujgcy na selektywne zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Zuzyte urzadzenia

elektryczne s surowcami wtérnymi - nie wolno wyrzucac ich do pojemnikéw na odpady domowe, poniewaz za-
B \ierajg substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i $rodowiska! Prosimy o aktywng pomoc w oszczednym
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie $rodowiska naturalnego przez przekazanie zuzytego urzadzenia do punk-
tu sktadowania zuzytych urzadzen elektrycznych. Aby ograniczy¢ ilos¢ usuwanych odpadéw konieczne jest ich ponowne
uzycie, recykling lub odzysk w innej formie.

ﬁ OCHRONA SRODOWISKA
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8. indication
10. low battery symbol
11. soft material measurement symbol

1. housing
2. cover of measuring probes
3. measuring probes

4. LCD display 12. hard material measurement symbol
5. button 13. percentage character

6. battery compartment 14. temperature unit

PRODUCT CHARACTERISTICS

Ahygrometer is designed for measuring the relative humidity of soft materials such as wood, as well as pa-
per and cardboard and all hard materials, concrete, mortar and plaster. The product also allows measuring
the temperature. A measurement result is shown on LCD display. The product is battery powered and its
small dimensions and small weight provide its high mobility.

Before using the product, please read this manual and keep it.

NOTE! The product offered is not a measuring instrument within the meaning of “Measurement Law”.

TECHNICAL SPECIFICATION
Parameter Range Grain Accuracy
Wood relative humidity 6-42% 1% <30%: +2% | 230%: +4%
Hard als relative humidity 0,2-2,0% 0,1% <LA%:30,1%/214%: :02%
Temperature 0-40°C 1ee -
32-99 °F 2°F
Parameter Measuring unit Value
Supply voltage [Vdcl] 6
Type of battery 4xLR44
Dimensions [mm] 80x40x20
Weight (without battery) [9] 40
Operating conditions T: 0°C - 40 °C Rh <85%
Storing conditions T -10 °C - 50 °C Rh <85%

SAFETY INSTRUCTIONS

This is not a waterproof product, it should be kept dry. Do not expose it to atmospheric precipitations, do
notimmerse it in water or any other liquid.

Measuring probes should be kept clean. Measuring probes have sharp endings, special care should be
taken when handling the product. After the measurement, measuring probes should always be protected
with a cover.

The product is designed for measuring only the materials covered by this instruction. Do not use the pro-
duct to measure other materials. Do not use the product to measure humans and animals.

Some factors, such as: material type and temperature may affect the measurement of humidity. Do not use
the product to measure for inspection purposes.

If a display shows a symbol of a battery this indicates that the battery needs to be replaced with a new
one immediately. While replacing it, please bear in mind the correct polarity. When storing the product for
extended period of time (over one month) please remove the battery from the product.

If the product was stored under conditions exceeding the operating conditions, please wait before using it
again till the product automatically reaches operating conditions.

The product is not designed for handling by children, please prevent children from using it as a toy.

PRODUCT HANDLING

Installation and replacement of battery
Open the cover of battery compartment. If a battery is already installed in the compartment, remove it.
Install new battery and hear in mind the correct polarity. Close the cover of battery compartment.

Product start and selection of measuring mode

Push the button, the product starts, which will be indicated by displaying for approx. 0.5 second all LCD
display indications and all diodes of LED indicator.

Press and hold down the button for approx. 3 seconds, this will make the symbol of a selected measuring
unit pulsating. By pressing the button you may change measuring mode in the following cycle: soft mate-
rials humidity, hard materials humidity, temperature in °C, temperature in °F.

Pressing the button and holding down for approx. 3 seconds changes the measuring mode for the next
mode and acknowledges this mode. Measuring mode indicator stops pulsating. The product is ready for
measurements in the mode selected.

Taking measurements
Remove the cover of measuring probes. Insert measuring probes into the material. The result of measure-
ment will be shown on a display. The product does not allow locking an indication.

Product switch off

The product to switch off automatically after approx. 15 seconds from the last activity.

After switching on the button, a display will be backlit for approx. 3 seconds. Pressing the button again
activates the backlight again.

Maintenance and storage

The product does not require any special maintenance procedures. The cover and measuring probes to
be cleaned using soft and slightly wet cloth. Then wipe to dry and leave to be dried off. Store the product
under conditions specified in the table. Do not store the product together with other tools, e.g. in a tool box.
Protect the product against moisture, dust and direct sunlight.

Correct disposal of this product: This marking shown on the product and its literature indicates this kind of product

mustn't be disposed with household wastes at the end of its working life in order to prevent possible harm to the
Emm. cnvironment or human health. Therefore the customers is invited to supply to the correct disposal, differentiating this
product from other types of refusals and recycle it in responsible way, in order to re - use this components. The customer
therefore is invited to contact the local supplier office for the relative information to the differentiated collection and the
recycling of this type of product.

ﬁ ENVIRONMENTAL PROTECTION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Parametr Zakres Ziarno Doktadno$é
Wilgotnos¢ wzgl. drewna 6 - 42% 1% <30%: +2% | 230%: +4%
Wilgotnosé wzgl. materiatéw twardych 0,2-2,0% 0,1% <1.4%:40,1%/21,4%: 02%
Temperatura 0-40°C Lo -
32-99 °F 2°F
Parametr Jedn. miary Warto$¢é
Napiecie zasilajgce [Vd.c] 6
Typ baterii zasilajacej 4xLR44
Wymiary [mm] 80 x40 x 20
Ciezar (bez baterii) [q] 40
Warunki pracy T: 0°C - 40 °C Rh <85%
Warunki przechowywania T: -10 °C - 50 °C Rh <85%

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Produkt nie jest wodoodporny, nalezy utrzymywac go suchym. Nie wystawia¢ na dziatanie opadéw atmos-
ferycznych, nie zanurza¢ w wodzie oraz innym plynie.

Sondy pomiarowe nalezy utrzymywac w czystosci. Sondy pomiarowe sg ostro zakoriczone nalezy zacho-
wac ostrozno$¢ w trakcie postugiwania sig produktem. Po zakofczeniu pomiaru zawsze nalezy sondy
pomiarowe zabezpiecza¢ pokrywa.

Produkt stuzy tylko do pomiaréw parametréw materiatow wymienionych w instrukcji. Nie stosowa¢ produk-
tu do pomiaru parametru w innych materiatach. Nie stosowa¢ produktu do pomiaréw ludzi i zwierzat.
Niektore czynniki takie, jak: typ materiatu i temperatura moga mie¢ wplyw na pomiar wilgotnosci. Nie sto-
sowac produktu do pomiaréw na potrzeby inspekcii.

Jezeli na wyswietlaczu zostanie wy$wietlony symbol baterii 0znacza, to, ze bateria wymaga niezwtocznej
wymiany na nowg. Podczas wymiany nalezy pamigta¢ o zachowaniu wiasciwej biegunowosci. Podczas
przechowywania produktu przez diuzszy czas (powyzej jednego miesigca) nalezy usunaé baterig z pro-
duktu.

Jezeli produkt byt przechowywany w warunkach wykraczajacych poza warunki pracy, nalezy przed rozpo-
czeciem uzytkowania odczekaé, az produkt osiggnie samoczynnie warunki pracy.

Produkt nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci, nalezy pamieta¢ aby dzieci nie potraktowaty pro-
duktu jako zabawki.

OBSLUGA PRODUKTU

Instalacja i wymiana baterii

Otworzy¢ pokrywe komory baterii. Jezeli w komorze jest juz zainstalowana bateria, nalezy jg usunaé.
Zainstalowa¢ nowa baterig zwracajac uwage na zachowanie poprawnej biegunowosci. Zamkna¢ pokrywe
komory baterii.

Uruchomienie produktu i wybranie trybu pomiaru

Nacisna¢ przycisk, produkt uruchomi sie, co zostanie pokazane za pomocg wyswietlenia przez ok. 0,5
sekundy wszystkich wskazan wyswietlacza LCD oraz wszystkich diod wskaznika LED.

Nacisnac i przytrzymaé przycisk przez ok. 3 sekundy spowoduje to pulsowanie symbolu wybranej wielkosci
pomiarowej. Naciskajac przycisk mozna zmieniac tryb pomiarowy w nastepujacym cyklu: wilgotno$¢ mate-
riatow migkkich, wilgotno$¢ materiatow twardych, temperatura w °C, temperatura w °F.

Nacisniecie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy przycisku spowoduje zmiane trybu pomiarowego na na-
stepny i zatwierdzenie tego trybu. Wskaznik trybu pomiarowego przestanie pulsowac. Produkt jest gotowy
do pomiaru w wybranym, trybie.

Przeprowadzanie pomiaru
Zdja¢ pokrywe sond pomiarowych. Sondy pomiarowe wprowadzi¢ do materiatu. Wynik pomiaru bedzie wi-
doczny na wy$wietlaczu. Produkt nie umozliwia zablokowania wskazania.

Wyfgczanie produktu

Produkt wylaczy sie samoczynne po uptywie ok. 15 sekund od ostatniej aktywnosci.

Po wigczeniu nacisnigciu przycisku ekran zostanie podéwietlony na czas ok. 3 sekund. Kolejne naciéniecie
przycisku ponownie uruchomi podswietlenie.
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1. Gehéuse 8. Anzeige
2. Deckel Messsonden 10. Symbol leere Batterien
3 11. Symbol Weichstoffmessung

4: LCD-Display
5. Drucktaste
6. Batteriefach

12. Symbol Hartstoffmessung
13. %-Symbol
14. Temperatureinheit

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Hygrometer ist ein Messgerat fiir relative Feuchte von Weichstoffen, wie Holz, Papier, Pappe, oder
Hartstoffen, wie Beton, Mortel oder Putz. Mit dem Hygrometer ist auch die Tem-peraturmessung moglich.
Das Messergebnis wird auf dem LCD-Display angezeigt. Die Stromversorgung erfolgt mit Batterien, kleine
Abmessungen und das Gewicht des Gerates gewahrleisten seine hohe Mobilitét.

Diese Bedienungsanleitung vor Erstgebrauch des Geréates griindlich lesen und sicher aufbewah-
ren.

ACHTUNG! Dieses Gerat ist kein Messgerat im Sinne des Messungsrechtgesetzes.

TECHNISCHE DATEN
Parameter Bereich KorngréRe Mess-genauigkeit
Relative Feuchte Holz 6 - 42% 1% <30%: +2% | 230%: +4%
Relative Feuchte Hartstoffe 0,2 -2,0% 0,1% <1,4%: 40,1%/21,4%: 40.2%
Temperatur 0-40% 1% =
32-99°F 2°F
Parameter ME Wert
Versorgungsspannung [vDC] 6
Batterietyp 4 x LR44
Abmessungen [mm] 80 x 40 x 20
Gewicht (ohne Batterien) [g] 40
Betriebsbedingungen T.0°C-40°C, r.F. <85%
Lagerungsbedingungen T:-10°C-50°C, r.F. <85%
SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerét ist nicht wasserfest, muss deshalb trocken gehalten werden. Regen oder Schnee nicht einwir-
ken lassen, nicht in Fliissigkeiten eintauchen.

Messsonden sauber halten. Die Messsonden weisen scharfe Spitzen auf, deshalb ist Vorsicht bei der
Gerétenutzung geboten. Messsonden nach Messungsende immer mit Deckel schiitzen.

Das Gerat darf nur fiir Messungen von in dieser Anleitung genannten Stoffen eingesetzt werden. Gerat
nicht fiir Messungen anderer Stoffe einsetzen. Gerét nicht fiir Messungen an Menschen oder Tieren ein-
setzen.

Einige Faktoren, wie Stofftyp oder Temperatur, kénnen die Feuchtemessung beeinflussen. Gerat nicht fiir
Inspektionen einsetzen.

Kommt das Batteriesymbol auf dem Display zur Anzeige, muss die Batterie gewechselt werden. Beim
Batteriewechsel auf korrekte Polaritét achten. Batterie aus dem Gerét bei einer ldngeren Lagerung (liber
einen Monat) entfernen.

Wird das Gerat unter den Bedingungen gelagert, die normale Betriebshedingungen tiberschreiten, muss

es vor erneutem Gerategebrauch gewartet werden, bis es die Betriebsparameter selbsttétig erreicht.
Das Gerét darf von den Kindern nicht bedient werden und ist auch kein Spielzeug fiir Kinder.

PRODUKT BEDIENEN

Batterie einbauen und wechseln
Batteriefach offnen. Bereits vorhandene Batterie entfernen. Neue Batterie einbauen, dabei auf korrekte
Polaritat achten. Batteriefach schlieRen.

Gerét in Betrieb nehmen und Messmodus wéhlen

Drucktaste betatigen und das Gerét geht in Betrieb — ca. 0,5 s werden alle Symbole auf dem LCD-Display
sowie alle LEDs der LED-Anzeige angezeigt.

Drucktaste ca. 3 s lang gedriickt halten — das Symbol der gewéhlten Messeinheit beginnt zu blinken. Durch
weiteres Betatigen dieser Drucktaste kdnnen die Betriebmodi in folgender Reihenfolge: Feuchte Weichstof-
fe, Feuchte Hartstoffe, Temperatur in ° C, Temperatur in ° F gewechselt werden.

Drucktaste ca. 3 s gedriickt halten, dadurch einen weiteren Messmodus wahlen und die Wahl bestétigen.
Das Symbol fiir den Messmodus hort auf zu blinken und das Gerét ist im gewahlten Messmodus mess-
bereit.

Messung durchfiihren
Deckel der Messsonden entfernen und die Messsonden in den Stoff einfiihren. Das Messergebnis wird auf
dem Display angezeigt. Im gerét ist es nicht moglich, die Anzeige zu sperren.

Gerét ausschalten

Das Gerét schaltet nach ca. 15 s ab der letzten Aktivitat selbsttatig aus.

Nach Betatigen der Drucktaste wird das Display fiir ca. 3 s hinterleuchtet. Nach erneutem Betétigen der
Drucktaste wird das Display erneut hinterleuchtet.

Wartung und Lagerung

Am Gerét sind keine besonderen Wartungseingriffe erforderlich. Gehduse und Messsonden mit einem
weichen, feuchten Lappen reinigen, anschlieend trocken reiben oder trocknen lassen. Gerét in der Um-
gebung gemaR der Tabelle lagern. Gerét nicht mit anderen Werkzeugen, bspw. in der Werkzeugkiste,
zusammenlagern, und gegen Feuchte, Staub und direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

UMWELTSCHUTZ
ﬁ Das Symbol verweist auf ein getrenntes Sammeln von verschlissenen elektrischen und elektronischen Ausriistungen.
Die verbrauchten elektrischen Geréte sind Sekundarrohstoffe — sie diirfen nicht in die Abfallbehalter fir Haushalte
= e\orfen werden, da sie gesundheits- und umweltschadigende Substanzen enthalten! Wir bitten um aktive Hilfe beim
sparsamen Umgang mit Naturressourcen und dem Umweltschutz, in dem die verbrauchten Geréte zu einer Annahmestelle
fiir solche elektrischen Gerate gebracht werden. Um die Menge der zu beseitigenden Abfalle zu begrenzen, ist ihr erneuter
Gebrauch, Recycling oder Wiedergewinnung in anderer Form notwendig.
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8. nokasanue

10. cumBon paspsikeHHolt 6atapen

11. cMBON UIMEPEHNS MATKIX MaTepUanos
12. cMBON M3MeEPeHNA TBEPAbIX MaTepnanos
13. 3HaK NpoLieHToB

14. egnHnua Temnepatypbl

1. kopnyc

2. KpblLLKa M3MEPUTENbHBIX 30H10B
3. U3mMepuTenbHbIE 30HbI

4. puenneit lcd

5. kHonka

6. otcek Gatapen

XAPAKTEPUCTUKA U3OENUA

TWrpomMeTp CRyXuT ANst UMEPEHIs BNIAXHOCTU MATKIX MaTepuarnos, Takux, kak ApeBecuHa, a Takke By-
Mara 1 KapToH, v TBepablx MaTepuanos, 6eToHa, GeToHHOro pacteopa v WTykaTypki. MpoayKT nossonsT
TakKe M3MepsiTb TeMnepaTypy. PesynbtaT u3MepeHmns AeMOHCTPUPYeT npi nomoluy aucnnes LCD. Mpo-
AYKT nonyyaet nuTaHus ot 6atapeu, a ero HeGomblune pasmepsbl 1 HeBOMbLLO BEC 0GECTEYMBAIOT BbICO-
Kyto MOBUBbHOCTb.

Hepe.q Havyanom paﬁom C usgenuvem crnefyet Npo4yecTb BCHO MHCTPYKLMIO U COXPAHUTDL ee

BHVMAHWE! Mpennaraemoe uagenve He sBNSIETCS M3MepuTenbHbIM Nprbopom B NOHUMaHUN 3akoHa 06
13MepEHNsIX

TEXHUYECKAA CNELIMOUKALINA

Mapametp [nanasoH LWar TouHOCTb
I?;Qé’ecg‘;ﬁg"“a“ BRaKHOCTL 6-42% 1% <30%: 2% | 230%: +4%
%2*;;:;93;::;”:‘;2‘”‘”“ 0,2-2,0% 0,1% <L49%:401%214%: 202%
Temneparypa 0-40°C 1
32-99 °F 2°F
Mapawmetp E f Benuunxa
HanpsxeHue nutaHus [vDC] 6
Tuna Gatapev nuTaHus 4 x LR44
Pa3mepbl [mm] 80 x40 x 20
Bec (6e3 barapewn) [ 40
Yenosus paboTel T:0°C - 40 °C Rh <85%
YCnoBust xpaHeHus T:-10 °C - 50 °C Rh <85%

WHCTPYKLIMM BE3OMACHOCTH

[MpoayKT He BOAOCTONKMNA, ero cnepyet Aepxatb Cyxum. He nopsepratb BO3AENCTBUIO aTMOCHEPHBIX
0Ca/IKOB, He NOrpyXaTb B BOAY W APYryH0 KUAKOCTb.

VamMepuTenbHble 30HObI CNEdyeT CORepXaTb B YUCTOTE. VA3MepUTENbHbIE 30HObI UMEOT 3a0CTPEHHbIE
Kpasi, criepyeT cobnitopatb OCTOPOXHOCTb B MPOLECCe UCMOMb30BaHNS W3Renust. ocne OKoHYaHWs n3-
MepeHsi cneayeT 3allmiLaTb U3MEepPUTENbHbIE 30HIbI KPLILLKOWA. A3nenue cnyxuT Tonbko Ans U3MepeHus
napameTpoB MaTepuanoB, ykadaHHbIX B TabnuLe. He 1Comnb3oBaTh NPOAYKT 45 U3MEPEHNUS NapaMeTpoB
B AIpyrvx MaTepuanax. He ucnonb3osatb U3genve Ans U3MEPEHUsi NIo[ei 1 KUBOTHBIX.

HekoTopble dakTopel, Takue, kak: TUN Matepuana 1 Temnepatypa BO3fyxa MOryT UMETb BRUSHUE Ha W3-
MEepeHUe BNaxHOCTU. He UCmonb3oBaTh U3fenue Ans U3MEPEHIst ANst X[ KOHTPOMS.

Ecnn Ha aucnnee Gypet nsobpaxen cumson 6atapew, 3To 03Hadaer, yto batapes TpebyeT HemeaneHHoi
3aMeHbl Ha HoBYt0. Bo Bpems 3aMeHbI CriesyeT NoMHUTb O COBMIOAEHNM COOTBETCTBYHOLLEN NONSPHOCTY.
Bo Bpemsi xpaHeHus NpodyKTa Ha NPOTSHKEHUN JOMroro BpeMeHy (Gonee OfHOro MecsiLia), CrieayeT BblHyTh
6aTapeto 13 n3genus.

Ecrnv n3nenve xpaHunoch B YCOBUSIX, BbIXOAALMX 3a Npeaenbl pabounx YCroBuii, Nepes Hayanom aKe-
nnyaTtauwy cregyeT NoaoXaaTh, Noka NPOAYKT CaMOCTOSITENbHO He BOWAET B paBoumil pexvM.

MponykT He nMpeaHasHaueH Anst 0BCyKuBaHUS [ETbMU, HeOOXOAUMO CrIeauTb 3a TeM, YToGbl AETU He
BOCMPUHIMANM €ro Kak UrpyLLKY.

OBCNYXUBAHUE NPOAYKTA

YemaHoska u 3ameHa 6amapeu

OTKpbITb KpbILLKY OTCeka 6aTapey. Ecniv B oTceke ycTaHOBMNeHa GaTapesi, ee CnedyeT BblHyTb. YCTaHOBUTb
Hoyto 6aTapeto, obpalas BHUMaHWe Ha cobntofeHme NpaBubHOI NONAPHOCTM. 3aKPbITb KPbILLKY OTCEKa
Gatapeu.

3anyck u3denus u ebIbop pexuma uamepeHus

HaxaTb Ha KHOMKY, NPOAYKT 3anyCTUTCS, B pesynbrare Yero B TeyeHue ok. 0,5 cekyHa nosesTcs Bce no-
kasanusa ancnnes LCD 1 Bcex anonos nHankaropa LED .

Haxatb v npupepxatb KHOMKy B TeYEHWE OK. 3 CEKYHA, 3TO BbI3OBET MyNbCaLmio CUMBONA BblGpaHHOI
BENUYMHbI. HaxaTuem Ha KHOMKY MOXHO CMEHUTb U3MEPUTENbHBIA PEXUM B TaKOM NMOPSAKE: BNAXHOCTb
MSITKUX MaTepuarno, BNaxHOCTb TBEpAbIX MaTepuanos, Temnepatypa B °C, Temneparypa B °F.

Haxatue n npunepxvBaxne KHOMKV B TEYEHME OK. 3 CEKYHT BbIZOBET CMEHY M3MEPHTENbHOTO PeXMMa Ha
CrenyIoLLuiA U NOATBEPXAEHNE 3TOTO pexmma. Mokasatenb 13MepUTENLHOTO pexuMa npexkpaTuT nynbca-
Lvio. MpOoayKT roToB K M3MEPEHHIo B BbIGPaHHOM pexuMe.

MposedeHue uamepeHrus

CHATb KPBILLKY M3MepUTENbHbIX 30HAO0B. M3aMepuTenbHbie 30HAbI BBECTU B MaTepuan. Pesynktat uavepe-
HUsi ByneT BULEH Ha aucnree.

Vanenue He no3sonsieT 6noKMpOBKY NoKasaHNs.

BeiknioyeHue npodykma

MpoayKT BbIKIMKOYAETCS CAaMOCTOSITENBHO Yepes ok. 15 CekyHa nocne nocnenHeii akTMBHOCTY.

[Mocne BbIKMKOYEHNs, HaXaThs Ha KHOMKY, Aucnneid ByneT noAcBeYMBaTbC B TeYeHue ok. 3 cekyHa. [Mo-
CrieflyloLLiee HaxaTve Ha KHOMKY NOBTOPHO 3anyCTUT MOACBEYMBAHME.

YX00 u XxpaHeHue

Vanenue He TpebyeT creuymanbHbIX npoLeayp yxoaa. Kopnyc 1 uameputenbHble 30HAbI YUCTUTb NPU NOMO-
LM MSITKOIA, Crierka BniaxHoM Tpsinodku. MoTOM BbITEpeTb HACyX0 UMK OCTaBUTb A0 BbIChIXaHMS. XpaHUTb
13genve B YCMOBMsX, ykasaHHbIX B Tabnuue. He xpaHuTb u3nenve BMecTe C APYrMU MHCTPYMEHTaMM,
HanpuMep, B ALMKE AN MHCTPYMEHTOB. 3alLuiLaTh NPOAYKT OT BAXHOCTH, MbINN 1 NPAMOTO AEACTBUS
COMHEYHBIX TTy4eil.

OXPAHA OKPYXAIOLLEN CPEMbI

[laHHblit cumBon 0603Ha4YaeT CEnekTUBHbIA COOP W3HOLIEHHOW 3MEKTPUYECKOW W 3NEKTPOHHON annaparypl.

M3HOLLIEHHbIE 3NeKTPOYCTPOIICTBA — BTOPUYHOE Chipbe, B CBSA3N C YeM 3anpeLlaeTcs BbIbpackIBaTb X B KOP3UHbI
BN ¢ (LiTOBBIMM OTXOAAMM, MOCKONbKY OHI COAEpXaT BELLECTBa, OnacHble Ans 3A0pOBbs U OkpyxatoLueit cpeabl! Mbl
obpalaemcst k Bam ¢ mpocbGoit 06 akTiBHOM MOMOLLYM B OTPACc/ 9KOHOMHOTO UCTIONb30BaHMUS MPUPOAHBIX PECYPCOB
1 OXpaHbl OKpyXaloleit cpedbl MyTeM Mepefauit UIHOLWEHHOTO YCTPOMCTBA B COOTBETCTBYIOWMIA NYHKT XpaHEHs
annaparypbl Takoro TMna. YToBbl orpaHNiMTL KOMMYECTBO YHUUTOXAEMbIX OTXOZ0B, HEOBXOANUMO 0BeCTIeUMTb X BTOPUYHOE
yrioTpebnerve, peLMKIHT Un pyrite opMbl BO3BpaTa.
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8. NoKasHuK

10. cumBon po3psimkeHoi Gatapei

11. cMBON BUMIPIOBaHHS M'AKMX MaTepianis
12. cmBON BUMipIOBaHHS TBEPAVMX MaTepiania

1. kopnyc

2. KpULLKA BUMIPIOBAMNbHIUX 30HAIB
3. BUMipIoBanbHi 30HAN

4. puenneit led

5. kHonka 13. 3HaK BifcoTkiB
6. Bifcik Gatapei 14. opuHMUA Temnepatypu
XAPAKTEPUCTUKA NPOAYKTY

[irpoMeTp cnyxuTb ANs BIUMIPIOBAHHS BOMOTOCTi M'AKUX MaTepianis, Takix, Sk A€pPeBUHa, a Takox nanip
i KapTOH, Ta TBepAUX MaTepianis, GETOHyY, BETOHHOrO PO34MHY Ta WITYKATypKW. [MpOAYKT AO3BONSE TaKoX
BIMIpIOBATY TeMMepaTypy. Peaynsrat BUMIpIOBaHHS AEMOHCTPYETLCS 3a Aomomoroio aucnneto LCD. Mpo-
BYKT OTPUMYE *uBneHHs 3 Batapei, a 0ro HeBenWKi po3Mipn Ta HeBenuka Bara 3abesneyytoTb BUCOKY
MOBINbHICTb.



Mepen noyaTkom PoGOTH 3 NPOAYKTOM Cif NPOYMUTATH BCHO IHCTPYKLHO | 36eperTw ii

YBATA! TIponoHoBaHmil NPOAYKT He € BUMIPIOBANbHUM NPUNAZOM B PO3YMIHHI 3aKOHY MPO BIMIPIOBAHHS

TEXHIYHA CMELM®IKALIA
MNapametp fianason Kpok TouHicTb
BigHocHa BonoricTb fepeBnHn 6-42% 1% <30%: +2% / 230%: +4%
BinHocHa BonoricTb TBEpANX MaTepianis 0,2-2,0% 0,1% <14%:+0,1%/214%: 10.2%
Temneparypa 0-40°C Lee :
32-99 °F 2°F
Mapametp 0, i BenuunHa
Hanpyra xunexHs [vDC] 6
Tun Garapei X1BnexHs 4xLR44
Poawmipu [mm] 80x40x 20
Bara (6e3 6arapei) ] 40
YMOBY npaLj T:0°C - 40 °C Rh <85%
YMOBM 30epiraHHs T:-10°C - 50 °C Rh <85%

IHCTPYKLIT BE3MEKU

IMpoaykT He BoAoCTilkuiA, oro cnif 30epiratn cyxum. He ninnasatv Aii atMocepHix onagis, He 3aHypio-
BaT/ B BOAY Ta iHLLY PianHy.

BumiptoBanbHi 3oHau cnip 36epiratn uucTMmM. BumipioBanbHi 30HAM MatoTb 3aroCTpeHuid kpai, cnig Ao-
TpUMyBaTICb 0BEPEXHOCTI B NPOLIECH KOPUCTYBaHHS NpopyKToM. [licns 3akiHYeHHs BUMipIoBaHHst cnif 3a-
XMLLATV BAMIPIOBASbHI 30HAW KPULLKOK).

MpopyKT cnyxuTb TiNbKM NS BUMIPIOBaHHS NapameTpi MaTepianis, 3raaaHux B Tabnuui. He 3actocosy-
BaTV MPOAYKT ANs BUMIPIOBAHHS NapaMeTpiB B iHLWMX MaTepianax. He 3acTocoByBaTi MpoaykT Ans Bu-
MIpIOBaHHS Mtofelh | TRApHH.

[leski haktopw, Taki Sk: TN MaTepiany | TeMneparypa noBiTpst MOXYTb MaT! BAMB Ha BUMIDIOBAHHS! BOMIOTOCTi.
He 3acTocoByBaTV NPOAYKT [Nt BUMIPIOBAHHS 3 METOH KOHTPOIIO.

Akiwo Ha aucnnei byae Binobpaxenuit cumeon Gatapei, Lie 3HauuTb, Lo baTapes BIUMarae HeraiHoi 3amiHm
Ha Hosy. Mia yac 3amiHv cnig nam'siTath Npo A0TPUMAHHS BiAnoBiaHoi nonsipHocTi. Mig yac 36epiraHHs
NpoaYKTY NPOTSroM 0Broro Yacy (6inblue 0AHOro Micsus) chif BUAHATY BaTapeto 3 NpoayKTy.

FAKiLo npoaykT 3bepiraBcs B yMOBaX, LLO BUXOAATb 3a Mexi pobounx yMoB, nepep novatkoM excnnyarawii
cnig 3a4ekatir, Mok NPOAYKT CaMOCTIMHO He BBAe B po6O4MA PeXIM.

[MpoayKkT He npuaHaueHnit Ans 06CNyroByBaHHS SiTbMU, CRf CTEXWTK 3 TWM, OB AiTM He CrpuiHANN
11070 3a irpaLLKy.

OBCNYroBYBAHHSA MPOAYKTY

BcmaHosneHHs | 3amiHa 6amapei

BinkpuTy kpuwky Bipciky 6atapei. SKwo y Biaciky BCTaHoBNeHa GaTapes, i cnin BUiHATA. YcTaHoBUTY
HoBy Batapeto, 3BepTatoum yBary Ha 36epexeHHst npaBubHOT NONSPHOCTI.

3akpuTy KpuLLKY Bifciky 6atapei.

3anyck npodykmy i 8ubip pexumy 8uMIplosaHHs

HaTucHyTV Ha KHOMKY, NPOAYKT 3anycTuTbes, Lo byae nokasaHo 3a A0NOMOrOK BifOBpaXeHHs NpoTAroM
6nm3bko 0,5 cexyHa Beix nokasaHb Aucnneto LCD Ta Beix Aiopis iHaukatopa LED.

HartucHyTv i yTpumyBaTyh kHOnKy npotsrom 6n13bko 3 CekyHA, Lie BUKNu4e nynbcaliio cumBony BuGpaHoi
BEMNYMHI BUMIPIOBAHHS. HAaTUCHEHHAM Ha KHOMKY MOXHA 3MIHUTU PEXM BAMIPIOBAHHS B TakOMY LKN:
BONOTiCTb M'SIKMX MaTepiania, BOMoricTb TBEpAUX MaTepianis, Temnepatypa B °C, Temnepatypa B °F.
HaTuCHeRHS | NPUTPUMaHHS KHOMKM NPOTATOM BMnabko 3 CeKyHz BUKMUYe 3MiHy BAMIPIOBANBHOTO PeXvMy
Ha HacTynHuWiA Ta dikcaLiio Liboro pexumy. [HANKaTop BUMIPKBANbHOTO PEXMMY MPUMNHUTL NyMbCaLito.
TpopyKT roToBMiA 4O BUMIPIOBAHHS Y BUGPAHOMY PeXvMI.

[pogedeHHs BUMIPHOBaHHS
3HATU KPULLKY BAMIPIOBaNbHIX 30HAiB. BUMiptoBanbHi 30HAN BBECTU B MaTepiar. PesynstaT BUMipioBaHHS!
6Gyze BuaHo Ha aucnnei. MpoayKkT He [o3BoNsiE 3abrokyBaTh MokasaHHs.

BumkHeHHs npodykmy

[MpoAYyKT BUMUKAETHCS CaMOCTIiHO Yepe3 Brnabko 15 cekyHa nicnst ocTaHHbOT aKTUBHOCTI.

Micnst BAMKHEHHS!, HAaTUCHEHHS Ha KHOMKY, Aucnneli Byae ninceivyBaTuch NpoTsrom 6nmsbko 3 cekyHa. Ha-
CTYMHE HATUCHEHHS Ha KHOMKY NOBTOPHO 3anyCTUTb NiACBI4YBaHHS.

[oaensd i 3bepieaHHs

[MpoayKT He BMMarae cnevjianbHux npoleayp Aornsay. Kopnyc i BUMiptoBanbHi 30HAKM YCTUTY 3@ AONOMO-
rol0 M'SIKOi, Nerko 3BoMoxeHoi raHyipki. MoTim BUTEpTH Hacyxo abo 3anuLumMTi, NOKM He BUCYLLKTBCS. Mpo-
nykT 30epiratvt B yMoBaX, 3a3HayeHux B Tabnuui. He 3bepirati npogykT pasom 3 iHLMMK iHCTpYMEHTaMK,

NpOMEHiB.

BkasaHuit cuMBON 03HaYa€ cenexTUBHMI 36ip crpaLiboBaHOI enekTPUYHOI Ta enekTpoHHoI anapatypy. CrpavboBaHi

€NeKTPONpUCTPOI € BTOPUHHOK CUPOBMHOI, Y 3BA3KY 3 YMM 3aBOPOHEHO BUKMAATK iX Y CMITHUKN 3 MOBYTOBMMM
W pinxonaMi, OCKINbKM BOHM MICTSTb PEYOBMHM, LWO 3arpoXyloTb 3MOPOBIO Ta HABKOMMLIHBOMY CEpeaoBuLly!
3Bepraemocst 40 Bac 3 mpocbGoio CTOCOBHO aKTUBHOI JOMOMOMMA Y ranyai OXOPOHW HaBKOMMILHBOTO CepenoBuila Ta
€KOHOMHOTO BUKOPUCTAHHSA MPUPOMHUX PecypciB LUNAXOM nepefavi cnpawboBaHMX enekTPOMpuCTpoiB Y BIAMOBIAHUA
NYHKT, WO 3aiiMaeTbCs iX nepexoByBaHHsM. 3 MeTolo 0BMexeHHs 0BeMy BiAXOAIB, LU0 3HULLYIOTECS, HEOBXIAHO CTBOPUTH
MOXNMBICTb [A7151 iX BTOPUHHOTO BUKOPUCTAHHSI, PELIMKMIHTY aBo iHLIOT (hopmMu NOBEPHEHHS 40 MPOMUCNIOBOTO OGiry.

E OXOPOHA HABKONULIHLOIO CEPEJOBULLA
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1. korpusas

2. matavimy zondy dangtis
3. matavimo zondai
4.LCD ekranas

5. mygtukas

6. baterijy kamera

8. nurodymas

10. iSeikvotos baterijos simbolis

11. minkSty medziagy matavimo simbolis
12. kiety medziagy matavimo simbolis
13. procenty Zenklinimas

14. temperataros rodiklis

PRODUKTO SAVYBES

Higrometras yra skirtas santykinio drégnio minksty medziagy tokiy kaip mediena, o taip pat popieriaus ir
kartono, o taip pat kiety medziagy, betono, skiedinio, o taip pat tinko matavimui. Produktas taip pat suteikia
temperatdros matavima. Matavimo rezultatas yra pristatomas su LCD displéjumi. Produktas yra maitina-
mas baterijomis, o jo nedideli matmenys, o taip pat svoris uZtikrina auksta mobiluma.

Prie$ pradedant produkto eksploatavima reikia perskaityti visg instrukcija ir jg iSsaugoti.

PASTABA! Sitilomas produktas, tai ne matavimo prietaisas, atsizvelgiant j jstatyma “Matavimo teis¢”

TECHNINE SPECIFIKACIJA
Parametras Taikymo sritis Gridas Tikslumas
Medienos santykinis drégnis 6-42% 1% <30%: £2% | 230%: +4%
Kietyjy medZiagy santykinis drégnis 0,2-2,0% 0,1% <1,4%:01%/21,4%: +0.2%
Temperatira 0-40% 1 =
32-99 °F 2°F
Parametras Matavimo vienetas Verté
Maitinimo jtampa: [Vdc] 6
Maitinimo baterijos tipas 4x LR44
Matmenys [mm] 80 x 40 x 20
Svoris (be baterijos) [g] 40
Darbo salygos T00°C - 40 °C Rh <85%
Laikymo salygos T-10 °C - 50 °C Rh <85%

SAUGOS INSTRUKCIJA

Produktas néra atsparius vandeniui, reikia jj laikyti sausa. Nestatyti, kad veikty atmosferiniai krituliai, ne-
nardinti vandenyje ar kitame skystyje.

Matavimo zondas reikia laikyti Svaroje. Matavimo zondai turi aStrius uzbaigimus reikia iSlaikyti atsarguma
produkto naudojimo metu. Po matavimo uzbaigimo visada reikia matavimo zondus apsaugoti dangciu.
Produktas yra skirtas vien tik medziagy iSvardinty instrukcijoje parametry matavimui. Nenaudoti produkto
parametry kitose medziagose matavimui. Nenaudoti produkto Zmoniy ir gyviny matavimui.

Kai kurie veiksniai, tokie kaip: medziagos tipas ir temperatdra gali turéti jtakg drégnio matavimui. Nenaudoti
produkto matavimams inspekcijos poreikiams.

Jeigu ekrane bus rodomas baterijos simbolis, reiSkia, kad nedelsiant reikia pakeisti baterijg. Pakeitimo
metu reikia nepamirsti apie atitinkamo poliSkumo taikyma. Produkto laikymo metu per ilgesnj laiko tarpg
(daugiau kaip vieng ménesj) reikia paSalinti baterijg i$ produkto.

Jeigu produktas buvo salygose ne pagal nustatytas darbo salygas, reikia prieS naudojimo pradzig, kad
produktas savaime pasieks darbo salygas.

Produktas néra skirtas naudoti vaikams, negalima pamirsti, kad vaikai nepradéty Zaisti su produktu kaip
su zaislu.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Baterijos jdéjimas ir pakeitimas
Atidarykite baterijos kameros dangtj. Jeigu kameroje jau yra jdéta baterija, reikia jg iSimti. |déti naujg bateri-
ja, atkreipiant démesj j tinkamo poliskuma taikyma. Uzdarykite baterijos kameros dangt].

Produkto jungimas ir matavimo rezimo pasirinkimas

Paspauskite mygtuka, jsijungs, tai bus rodoma per apie 0,5 sekundes visi nurodymai LCD ekrane, o taip
pat 8vies visi LED rodikliai.

Paspauskite ir prilaikykite mygtuka kur apie 3 sekundes pradés pulsuoti pasirinkto matavimo dydzio simbolis.
Paspaudus mygtuka galima keisti matavimo rezimg esant tokiam ciklui: mink$ty medziagy dydis, kiety me-
dziagy drégnis, temperatdra °C, temperatira °F.

Mygtuko paspaudimas ir prilaikymas per apie 3 sekundes prives prie matavimo rezimo j sekantj pakeitimo
ir Sio rezimo uZtvirtinimo. Matavimo reZimo rodiklis nustos pulsuoti. Produktas yra parengtas matavimui
pasirinktame rezime.

Matavimo atlikimas

Nuimkite matavimo zondy dangtj. Matavimo zonas jveskite j medZiaga. Matavimo rezultatas bus rodomas
ekrane. Produktas netrukdo rodiklio uzblokavimui.
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Produkto iSjungimas

Produktas savaime i8sijungs po apie 15 sekundziy nuo paskutinio aktyvumo.

Paspaudus mygtuka ekranas Svies kur apie 3 sekundes. Sekantis mygtuko paspaudimas dar kartg jungs
apsvietima.

Priezidra ir laikymas

Produktas nereikalauja specialios prieZidros. Korpusg ir mgtavjmo zondus valyti minkstu, Siek tiek drég-
salygose. Negalima laikyti produkto kartu su kitais jrankiais, pvz. jrankiy déZéje. Saugoti produktg nuo
drégmeés, dulkiy ir tiesioginio saulés spinduliy poveikio.

APLINKOS APSAUGA
ﬁ Simbolis nurodo, kad suvartoti elektroniniai ir elektriniai jrenginiai turi bdti selektyviai surenkami. Suvartoti elektri-
niai jrankiai, — tai antrinés Zaliavos — jy negalima iSmesti | namy tkio atlieky konteinerj, kadangi savo sudétyje turi
W medziagy pavojingy Zmgaus sveikatai ir aplinkai! Kvieciame aktyviai bendradarbiauti ekonomiskame natdraliy iStekliy
tvarkyme perduodant netinkama vartoti jrankj j suvartoty elektros jrenginiy surinkimo punkta. Salinamy atlieky kiekiui apriboti
yra hatinas jy pakartotinis panaudojimas, reciklingas arba medziagy atgavimas kitoje perdirbtoje formoje.
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1. korpuss
2. mérzonzu vaks
3. mérzondes

8. noradijums
10. izladétas baterijas simbols
11. mikstu materialu mérijuma simbols

4.LCD displejs 12. cietu materialu mérfjuma simbols
5. poga 13. procenta zime

6. bateriju nodaljums 14. temperatlras mérvieniba
PRODUKTA APRAKSTS

Higrometrs ir paredzéts mikstu materialu, pieméram, koksnes, papira un kartona, ka ar cietu materialu,
betona, javas un apmetuma relativa mitruma mériSanai. Produkts |auj arT mérit temperatdru. Mérijuma
rezultats tiek paradrts ar LCD displeja palidzibu. Produkts tiek darbinats ar baterijam, un ta nelielie izméri
un svars nodro$ina augstu mobilitati.

Pirms sakt lietot produktu, izlasiet visu instrukciju un saglabajiet to.

UZMANIBU! Piedavatais produkts nav mérinstruments likuma “Metrologijas likums” izpratné.

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Parametrs Diapazons Grauds Precizitate
Koksnes relativais mitrums 6-42% 1% <30%: +2% / 230%: +4%
Cietu materialu relativais mitrums 0,2-2,0% 0,1% <L A%:30,1%/214%: :02%
Temperatara 0-40°C Lec .
32-99 °F 2°F
Parametrs Mérvieniba Veértiba
Baro3anas spriegums [Vdc] 6
Baro3anas baterijas tips 4 x LR44
Izméri [mm] 80x40x20
Svars (bez baterijas) [g] 40
Darbibas apstaki T:0°C-40°C, Rh < 85%
Uzglahasanas apstak|i T.-10°C-50 °C, Rh < 85%

DROSIBAS INSTRUKCIJAS

Produkts nav Gdensnecaurlaidigs, uzturiet to sausa stavokii. Nepaklaujiet to atmosféras nokrisnu iedarbi-
bai un neiegremdajiet Gdent vai cita Skidruma.

Meérzondes jauztur tiriba. Mérzondem ir asi gali - lietojot produktu, ievérojiet piesardzibu. PEc mérijuma
pabeig3anas vienmér aizsargajiet mérzondes ar vaku.

Produkts ir paredzéts tikai instrukcija minéto materialu parametru mériSanai. Neizmantojiet produktu citu
materialu parametru mérisanai. Neizmantojiet produktu cilvéku un dzivnieku méridanai.

Dazi faktori, pieméram, materiala veids un temperatira, var ietekmét mitruma mérfjumu. Neizmantojiet
produktu mérijumiem, kas veikti parbauzu vajadzibam.

Ja uz displeja tiek paradits baterijas simbols, tas nozimé, ka baterija nekavéjoties janomaina ar jaunu.
Nomainot bateriju, ievérojiet pareizu polaritati. Ja produkts tiek uzglabats ilgaku laiku (vairak par vienu
ménesi), iznemiet bateriju no produkta.

Ja produkts bija uzglabats apstaklos, kas parsniedz darbibas apstaklus, pirms sakt lietot produktu, pa-
gaidiet, ITdz produkts sasniegs darbibas apstak|us.

Produkts nav paredzéts lietoSanai bérniem, pievérsiet uzmanibu tam, lai b&mi nerotalatos ar produktu.

PRODUKTA LIETOSANA

Bateriju uzstadiSana un nomaina
Atveriet bateriju nodalijuma vaku. Ja nodalijuma jau ir uzstadita baterija, iznemiet to. Uzstadiet jaunu bate-
riju, ievérojot pareizu polaritati. Aizveriet bateriju nodaljuma vaku.

Produkta iedarbingSana un mériSanas rezima izvéle

Nospiediet pogu, produkts tiek iedarbinats, uz ko norada visu LCD displeja noradijumu paradisana uz
aptuveni 0,5 sekundém un visu indikatora gaismas dioZu iedegSanas.

Nospiediet pogu un turiet to nospiestu aptuveni 3 sekunzu laika, lidz sak pulsét izvéléta mérama lieluma
simbols. NospieZot pogu, mérisanas rezims tiek mainits sekojosa cikla: mikstu materialu mitrums, cietu
materialu mitrums, temperatira °C, temperatdra °F.

Nospiediet pogu un turiet to nospiestu aptuveni 3 sekunzu laika, lai mainitu mérisanas rezimu uz nakamo
un apstiprinat So izvéli. MénSanas rezima indikators sak pulsét. Produkts ir gatavs veikt mérjumu iz-
VEletaja rezima.

Mérjjuma veiksana
Nonemiet mérzonzu vaku. levadiet mérzondes materiala. Mérijuma rezultéts bis redzams uz displeja.
Produkts |auj blokét noradrjumu.

Produkta izslégSana

Produkts izslédzas automatiski péc aptuveni 15 sekundém no pédgjas aktivitates.

P&c pogas nospiesanas ekrans tiek apgaismots uz aptuveni 3 sekundém. Péc atkartotas pogas nospiesa-
nas atkal tiek iedarbinats apgaismojums.

Tehniska apkope un uzglabasana

Produkts neprasa TpaSas tehniskas apkopes proceddras. Korpusu un mérzondes firiet ar mikstu, nedaudz
samitrinatu lupatinu. P&c tam pilntba nosusiniet to vai |aujiet tam izzat dabiski. Uzglabajiet produktu tabula
noraditajos apstak|os. Neuzglabajiet produktu kopa ar citiem instrumentiem, pieméram, instrumentu kasté.
Sargajiet produktu no mitruma, putekliem un saules staru tieSas iedarbibas.

VIDES AIZSARDZIBA
ﬁ Simbols rada izlietoto elektrisko un elektronisko iekartu selektivu savakSanu, Izlietotas elektriskas iekartas ir
otrreiz€jas izejvielas — nevar bit izmestas ar majsaimniecibas atkritumiem, jo satur substances, bistamas cilvéku
B \eselibai un videil Lidzam aktivi palidzét saglabat dabisku bagatibu un sargat vidi, pasniegSot izlietoto iekartu izlie-
totas elektriskas ierices savaksanas punkta. Lai ierobezot atkritumu daudzumu, tiem jabat vélreiz izlietotiem, parstradatiem
vai dabdtiem atpaka] cita forma.
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8. oznaceni
10. symbol vybité baterie
11. symbol méfeni mékkych materiald

1. pouzdro
2. kryt méficich sond
3. méfici sondy

4.LCD displej 12. symbol méfeni tvrdych materiali
5. tlacitko 13. znak procento

6. komora na baterie 14. teplotni jednotka
CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Vihkomér je uréen pro méfeni Grovni relativni vihkosti mékkych materiald, napfiklad dfeva, papiru a le-
penky, a také tvrdych materiall, betonu, malty a omitky. \V/yrobek také umoziiuje méfeni teploty. Vysledek
méfeni je zobrazen pomoci LCD displeje. Vyrobek je napajen baterif, a jeho kompaktni rozméry a nizka
hmotnost zajistuji vysokou mobilitu.

Pred zah&jenim pouZivani vyrobku je nutné preéist cely navod a uschovat jej.

POZOR! Nabizeny vyrobek neni pfistrojem na méfeni v souladu se zakonem o méfeni

TECHNICKA SPECIFIKACE

Parametr Rozsah Zro Presnost
Relativni vihkost dfeva 6 - 42% 1% <30%: +2% | 230%: +4%
Relativni vihkost pevnych materiali 0,2-2,0% 0,1% <1.4%:40,1%/21,4%: 40, 2%
Teplota 0-40°C Lee -
32-99 °F 2°F
Parametr Mérné jednotka Hodnota
Napéjeci napéti [Vd.c] 6
Typ napéjeci baterie 4xLR44
Rozméry [mm] 80 x 40 x 20
Hmotnost (bez baterie) [o] 40
Provozni podminky T:0°C - 40 °C Rh <85%
Skladovaci podminky T:-10 °C - 50 °C Rh <85%

BEZPECNOSTNI POKYNY

Viyrobek neni vodotésny, uchovavejte ho v suchu. Nevystavujte atmosférickym srazkam, neponofujte do
vody ani jiné kapaliny.

Méfici sondy udrZuijte v Cistoté. Méfici sondy maji ostry hrot, budte zvI&sté opatrni pfi pouzivani vyrobku.
Po ukonéeni méfeni vzdy zajistéte méfici sondy pomoci krytu.

Vyrobek je uréen vyhradné pro méfeni parametrli materiald uvedenych v piiruéce. NepouZivejte vyrobek
pro méfeni parametrd jinych materiall. Nepouzivejte vyrobek pro méfenti lidi a zvifat.

Neékteré faktory, napfiklad druh materidlu a teplota, mohou ovlivnit méfeni vihkosti. NepouZivejte vyrobek
na méfeni za Gcelem kontroly.

Pokud se na displeji zobrazi symbol baterie, to znamena, Ze baterie musi byt okamzité vyménéna na
novou. Béhem méfeni pamatuijte o udrZeni spravné polarity. Béhem skladovani vyrobku po delsi dobu (vice
neZ jeden mésic), odstrarite baterie z vyrobku.

Jestlize byl vyrobek skladovéan v podminkach mimo provozni podminky, pfed zacatkem prace musite po-
¢kat nez vyrobek automaticky dosahne provozni podminky.

Vyrobek neni uréen pro déti, pamatujte o tom, aby déti nepovazovali vyrobek za hracku.

OBSLUHA VYROBKU

Instalace a vyména baterii
Otevrete kryt komory na baterie. Pokud v komofe je jiz baterie nainstalovana - odstrarite ji. Nainstalujte
novou baterii pfihiédnutim udrZeni spravné polarity. Zavrete kryt komory na baterie.

Spusténi vyrobku a zvoleni rezimu méfeni

Stisknéte tlacitko, vyrobek se spusti, coz bude ukazéno pomoci zobrazeni na cca. 0,5 sekundy v3ech
symboli LCD displeje a vSech diod LED indikéatoru.

PodrZte tlacitko cca. 3 sekundy, zplsobi to blikani symbolu zvolené mémé veliciny. Stisknutim tlaCitka md-
Zete ménit rezim méfeni v takovém poradi: vihkost mékkych materiald, vihkost tvrdych materiald, teplota
v °C, teplota v °F.

Stisknuti a podrZeni tlacitka pres cca. 3 sekundy zplsobi zménu rezimu méfeni na nasledujici, a také
schvaleni tohoto rezimu. Indikator rezimu méfeni prestane blikat. Viyrobek je pfipraven k méfeni ve vy-
braném reZimu.

Provedeni méreni
Odstranite kryt méficich sond. VloZte méfici sondy do materiélu. Vysledek méfeni se zobrazi na displeji.
Viyrobek neumoZiiuje blokovéani oznaceni.

Odpojeni vyrobku

Vyrobek se automaticky vypne po uplynuti cca. 15 sekund po posledni ¢innosti.

Po zapnuti a stisknuti tlaitka displej se rozsviti na cca. 3 sekundy. Dalf stisk tlaitka opétovné rozsviti
displej.

Udrzba a uschovéavani

Viyrobek nevyZaduje Zadnou specialni Gdrzbu. Pouzdro a méfici sondy Cistéte pomoci mékkého, mirmné
navihéeného hadfiku. Nasledné otfete do sucha nebo nechte vyschnout. Skladuijte vyrobek v podminkéch
uvedenych v tabulce. Neskladujte vyrobek spolu s jinym né&fadim, napf. v krabi¢ce na nafadi. Chrarite
vyrobek pfed vihkosti, prachem a pfimym slune¢nim zarenim.

Symbol poukazuje na nutnost separovaného shéru opotiebovanych elektrickych a elektronickych zafizeni. Opotfebo-

vana elektricka zafizent jsou zdrojem druhotnych surovin - je zakazano vyhazovat je do nadob na komunélni odpad,
mm jelikoz obsahuiji latky nebezpecné lidskému zdravi a Zivotnimu prostfedi! Prosime o aktivni pomoc pfi Gsporném
hospodafeni s pfirodnimi zdroji a ochrané Zivotniho prostredi tim, Ze odevzdate pouzité zafizeni do shérného stiediska
pouZitych elektrickych zafizeni. Aby se omezilo mnoZstvi odpadu, je nevyhnutné jejich opétovné vyuZitf, recyklace nebo
jiné forma regenerace.

E OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

SK

8. oznacenie

10. symbol vybitej batérie

11. symbol merania méakkych materialov
12. symbol merania tvrdych materialov
13. znak percento

14. jednotka teploty

1. puzdro

2. kryt meracich sond
3. meracie sondy

4. LCD displej

5. tlacidlo

6. komora na batérie

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Vihkomer je uréeny na meranie Grovni relativnej vihkosti makkych materiélov, napriklad dreva, papiera
a lepenky, a taktieZ tvrdych materialov, beténu, malty a omietky. Produkt tieZ umoZiiuje meranie teploty.
Vysledok merania je zobrazeny pomocou LCD displeja. Vyrobok je napajany z batérii, a jeho kompaktné
rozmery a nizka hmotnost zaistujli vysokd mobilitu.

Pred zagiatkom préce s vyrobkom preéitajte si cely navod na pouZitie, a uschovajte si ho.

POZOR! Pon(ikany vyrobok nie je pristrojom na meranie v stlade so zakonom o merani

TECHNICKA SPECIFIKACIA

Parameter Rozsah Zro Presnost’

Relativna vlhkost dreva 6-42% 1% <30%: +2% / 230%: +4%

Relativna vihkost tvrdych materilov 0,2-2,0% 0,1% <1 A%:30,1%/214%: :02%

Teplota 0-40°C Lo =

32-99 °F 2°F

Parameter Merna jednotka Hodnota

Napéjacie napétie [Vdc] 6

Typ napéjacej batérie 4xLR44

Rozmer [mm] 80x40x20

Hmotnost (bez batérie) [g] 40

Pracovné podmienky T: 0°C - 40 °C Rh <85%

Podmienky skladovania T:-10 °C - 50 °C Rh <85%
BEZPECNOSTNE POKYNY

Viyrobok nie je vodotesny, uschovavajte ho v suchu. Nevystavujte atmosférickym zrazkam, neponarajte
do vody ani inej kvapaliny.

Meracie sondy udrZiavajte v Cistote. Meracie sondy maju ostry hrot, budte zvIast opatrni pri pouzivani vyrobku.
Po ukonéeni merania vzdy zabezpecte meracie sondy pomocou krytov.

Viyrobok je uréeny vyluéne na meranie parametrov materidlov uvedenych v prirucke. NepouZivajte vyrobok
na meranie parametrov inych materilov. Nie pouZivajte vyrobok na meranie fudi a zvierat.

Niektoré faktory, napriklad druh materiélu a teplota, mdZu ovplyvnit meranie vihkosti. NepouZivajte vyrobok
na meranie za (i¢elom kontroly.

Ak sa na displeji zobrazi symbol batérie, to znamend, Ze batéria musi byt okamZite vymenena za nov(.
Pocas merania pamétajte o udrzani spravnej polarity. Pocas skladovania vyrobku po dihsiu dobu (viac ako
jeden mesiac), odstrante batérie z vyrobku.

Ak bol vyrobok skladovany v podmienkach mimo pracovnych podmienok, pred zaciatkom prace musite
pockat, kym vyrobok automaticky dosiahne pracovné podmienky.

Viyrobok nie je uréeny pre deti, pamatajte o tom, aby deti nepovaZovali vyrobok za hra¢ku.

POUZITIE VYROBKU

Instalacia a vymena batéri
Otvorte kryt komory na batérie. Ak v komore uZ je nainStalovan batéria - odstrarite ju. NainStalujte novi
batériu zohladriujdc udrZanie spravnej polarity. Zatvorte kryt komory na batérie.

Spustenie vyrobku a zvolenie rezimu merania

Stlacte tlacidlo, vyrobok sa spusti, ¢o bude ukdzané pomocou zobrazenia na cca. 0,5 sekundy v3etkych
symbolov LCD displeja a vSetkych diéd LED indikétora.

Stlacte a podrzte tlacidlo cca. 3 sekundy, sposobi to blikanie symbolu zvolenej mernej veliciny. Stlacenim
tlagidla mdZete menit rezim merania v takomto poradi: vihkost makkych materialov, vihkost tvrdych mate-
ridlov, teplota v °C, teplota v °F.

Stlacenie a podrZanie tlacidla cez cca. 3 sekundy spdsobi zmenu reZimu merania na nasledujci, a taktiez
schvélenie tohto rezimu. Indikéator reZimu merania prestane blikat. Vyrobok je pripraveny na meranie vo
vybranom rezime.

Vykonanie merania
Odstraite kryt meracich sond. VioZte meracie sondy do materialu. Vysledok merania sa zobrazi na displeji.
Viyrobok neumoZiiuje blokovanie oznaenia.

Viypnutie vyrobku

Produkt sa automaticky vypne po uplynuti cca. 15 sekind po poslednej ¢innosti.

Po zapnuti a stlaceni tlacidla displej sa rozsvieti na cca. 3 sekundy. DalSie stlacenie tlacidla opétovne
rozsvieti displej.

Udrzba a uschovévanie

Viyrobok nevyZaduje Ziadnu Specilnu Gdrzbu. Puzdro a meracie sondy Cistte pomocou méakkej, mierme na-
vihéenej handricky. Nasledne utrite do sucha alebo nechajte vyschnit. Skladuijte vyrobok v podmienkach
uvedenych v tabufke. Neskladujte vyrobok spolu s inym naradim, napr. v Skatufke na néradie. Chrarite
vyrobok pred vihkostou, prachom a priamym slnenym Ziarenim.

Symbol poukazuje na nutnost separovaného zberu opotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeni. Opo-

trebované elektrické zariadenia st zdrojom druhotnych surovin — je zakézané vyhadzovat ich do kontejnerov na
= |omunalny odpad, nakofko obsahujii latky nebezpecné fudskému zdraviu a Zivotnému prostrediu! Prosime o aktivnu
pomoc pri hospodéreni s prirodnymi zdrojmi a pri ochrane Zivotného prostredia tym, Ze opotrebované zariadenia odovzdate
do zberného strediska opotrebovanych elektrickych zariadeni. Aby sa obmedzilo mnoZstvo odpadov, je nutné ich opatovné
vyuZitie, recyklacia alebo iné formy regeneracie.

E OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
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1. haz 8. kijelzés
2 amérészondék fedele 9. a kijelzés blokkolasa
3. mér6szondak 10. kimertilt elem jele

4. LCD kijelz6 11. puha anyag mérésének jele

5. nyomégomb 12. kemény anyag mérésének jele
6. elemtartd 13. szézalék jel

7. LED kijelzd 14. hémérséklet mértékegység

A TERMEK JELLEMZOI

A higrométer puha anyagok, pl. fa, papir és karton, illetve kemény anyagok, mint beton, falazd habarcs és
vakolat relativ nedvességtartalménak mérésére szolgl. A termékkel hémérsékletet is lehet mérni. Amérési
eredmény LCD kijelzon jelenik meg. A termék a tapfesziiltséget elemrdl kapja, ennek kis méretei és kis
stlya nagy mobilitast biztositanak.

A termékkel végzett munka megkezdése elétt el kell olvasni a kezelési utasitas, és be kell azt tar-
tani.

FIGYELEM! A berendezés a ,Méréstigyi térvény” értelmében nem mérémuszer.



MUSZAKI SPECIFIKACIO

Paraméter Terjedelem Képpont Pontossag

Fa rel. nedvességtartalma 6 - 42% 1% <30%: +2% / 230%: +4%

Kemény anyagok rel. nedvességtartalma 0,2-2,0% 0,1% <1,4%:40,1%/21,4%: 10 2%
e 0-40°C 1°C -

Hémérséklet 32-99°F 2°F

Paraméter Mértékegység Erték

Tapfesziltség Vdc] 6

Elem tipusa: 4xLR44

Méretek [mm] 80 x 40 x 20

Suly (elem nélkil): [g] 40

Uzemi feltételek T:0°C - 40 °C Rh <85%

Tarolési feltételel T:-10 °C - 50 °C Rh <85%

BIZTONSAGI UTASITASOK

Atermék nem vizallg, szérazon kell tartani. Ne tegye ki a generator csapadék hatasanak, ne meritse vizbe
vagy mas folyadékba.

Amérészondakat tisztan kel tartani. A mérészondak vége hegyes, a termék hasznalatakor mindig évatos-
nak kell lenni. A mérés befejezése utan a szondakat mindig le kell takarni fedéllel.

A termék csak a haszndlati utasitashan emlitett anyagok mérésére szolgal. Ne hasznélja a terméket a
paraméter méréséhez més anyagokban. Ne hasznalja a terméket emberek vagy éllatok méréséhez.
Némelyik tényez6, mint pl. az anyag és a hémérséklet befolyassal lehetnek a nedvességtartalom mérésé-
re. Ne haszndlja a terméket felligyeleti célt szolgalé mérésekhez.

Ha megjelenik az elem jele, az azt jelenti, hogy haladéktalanul ki kell cserélni az elemet Gjra. A cserekor
nem szabad megfeledkezni a helyes polaritasrél. A termék hosszabb idejli tarolasakor (egy hénapnal to-
vabb) ki kell venni az elemet a termékbdl.

Ha a terméket az tizemi kdrilményeket tullépd koriimények kozott taroltak, a hasznalat megkezdése el6tt
meg kell varni, amig a termék nmagatol beéll az tzemi koriiményekre.

Aterméket gyermekek nem hasznalhatjék, a gyerekek ne hasznaljak jatékként a terméket.

A TERMEK KEZELESE

Az elem behelyezése és cseréje
Ki kell nyitni az elemtart6 fedelét. Ha az elemtartban van mér elem, azt el kell tavolitani. Be kell tenni az
(j elemet, tigyelve a helyes polaritasra. Le kell zarni az elemtartd fedelét.

Atermék Uzembe helyezése a kivalasztott mérési tizemmadban

Nyomja meg a gombot, és a termék beindul, amit a LCD kijelz6 6sszes jelzésének, valamint az 6sszes LED
kijelzé diodajanak felgyulladasa jelez kb. 0,5 masodpercre.

Meg kell nyomni, és 3 masodpercig megnyomva kell tartani a nyomégombot, aminek hatésara a kivalasz-
tott mérési tartomany jele elkezd villogni. A gomb megnyomasaval meg lehet valtoztatni a mérési modot a
kévetkez6 ciklushan: puha anyagok nedvességtartalma, kemény anyagok nedvességtartalma, hémérsék-
let °C-ban, hémérséklet °F-ban.

Amérési mod kivalasztasahoz meg kell nyomni, és kb. 3 masodpercig megnyomva kell tartani a kapcsolot.
Amérési mdd jelzése abbahagyja a villogast. A termék készen all a kivalasztott médban torténd mérésre.

Atermék lizembe helyezése a kivalasztott mérési tizemmodban

Nyomja meg a gombot, és a termék beindul, amit a LCD kijelz6 6sszes jelzésének, valamint az 6sszes LED
kijelz6 diodajanak felgyulladasa jelez kb. 0,5 méasodpercre.

Meg kell nyomni, és 3 masodpercig megnyomva kell tartani a nyomégombot, aminek hatasara a kivalasz-
tott mérési tartomany jele elkezd villogni. A gomb megnyomasaval meg lehet valtoztatni a mérési modot a
kévetkez6 ciklushan: puha anyagok nedvességtartalma, kemény anyagok nedvességtartalma, hémérsék-
let °C-ban, hémérséklet °F-ban.

Ha megnyomja meg, és 3 masodpercig megnyomva tartja a nyomégombot, a mérési mod a kévetkezdre
all at, és jovahagyja ezt a mérési modot. A mérési mdd jelzése abbahagyja a villogast. A termék készen all
a kivalasztott modban torténé mérésre.

Amérés végrehajtasa
Le kell venni a fedelet a mérészondakrél. A mérészondakat be kell szrni az anyagba. A mérés eredmé-
nyes megjelenik a kijelzén. A terméken nem lehet zérolni a kijelzést.

Akészilék kikapcsolasa

Atermék az utolso aktivitast kévetden kb. 15 masodperccel snmiikodden kikapcsol.

A nyomdgomb megnyomasaval torténd bekapcsolds utan az képernyd hattérvilagitasa kb. 3 masodpercre
bekapcsolddik. Ha tjra megnyomja a nyomégombot, Gjra bekapcsol a hattérvilagitas.

Karbantartés és tarolas

Atermék nem igényel semmiféle specidlis karbantartast. A hazat és a szondékat egy puha, enyhén meg-
nedvesitett ronggyal kel tisztitani. Majd szarazra kell torolni, vagy hagyni kell megszéradni. A terméket
a tablazathan feltiintetett kértilmények kozott kell tarolni. Nem szabad a terméket méas szerszamokkal
egyutt, pl. fém szerszamosladaban tarolni. A terméket ovni kell a nedvességtdl, tiiztél és a kdzvetlen nap-
sugarzastol.

KORNYEZETVEDELEM
E A hasznélt elektromos és elektronikus eszkozok szelektiv gyijtésére vonatkozo jelzés: A hasznélt elektromos
berendezések djrafelhasznalhatd nyersanyagok — nem szabad oket a haztartasi hulladékokkal kidobni, mivel az
BN emberi egészségre és a kdrnyezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Kérjiik, hogy aktivan segitse a természeti
forrasokkal valé aktiv gazdalkodast az elhasznélt berendezéseknek a ténkrement elektromos berendezéseket gyijté pontra
torténd beszallitéséval. Ahhoz, hogy a megsemmisitendd hulladékok mennyiségének csokkentése érdekében sziikséges a
berendezések ismételt vagy Ujra felhasznalasa, illetve azoknak mas forméaban torténd visszanyerése.
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1. carcasé

2. capacul senzorilor de masura
3. senzor de masura

4. afisaj LCD

5. buton

6. compartiment baterie

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

8. indicatie

10. simbol baterie descarcatd

11. simbol masurare material moale
12. simbol masurare material tare
13. caracter procente

14. unitatea de temperatura

Un higrometru este destinat masurarii umiditatii relative a materialelor moi, cum ar fi lemnul, hartia si
cartonul, precum si a tuturor materialelor tari, beton, mortar si tencuiald. Aparatul permite de asemenea
masurarea temperaturii. Rezultatul masuratorii este afisat pe ecranul LCD. Aparatul este alimentat de la
baterii iar dimensiunile mici si masa redusa i asigura o mobilitate ridicata.

inainte de utilizarea produsului, trebuie s cititi acest manual si sa 1l pastrati.

ATENTIE! Acest produs nu este un instrument de masura in sensul ,Legii privind masuratorile”.

SPECIFICATIE TEHNICA
Parametru Domeniu Granulatie Precizie
Umiditatea relativa a lemnului 6-42% 1% <30%: +2% / 230%: +4%
Umiditate relativa iale tari 0,2-2,0% 0,1% <1A%:$0,1%/21.4%: $02%
Temperatura 0-40°C Lec =
32-99 °F 2°F
Parametru Unitate de masura Valoare
Tensiunea de alimentare [Vec)] 6
Tip de baterie 4xLR44
Dimensiuni [mm] 80 x 40 x 20
Masa (féra baterie) [o] 40
Conditii de functionare T:0°C - 40 °C Rh <85%
Conditii de depozitare T:-10°C - 50 °C Rh <85%

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Acest produs nu este etans la apa, el trebuie mentinut uscat. Nu il expuneti la precipitatii atmosferice, nu
il cufundati in apa sau alte lichide.

Senzorii de masurd trebuie mentinuti curati. Senzorii de masurd au muchii ascutite, trebuie sa aveti grija la
manipularea aparatului. Dupd masurare, senzorii de masura trebuie protejati intotdeauna cu un capac.
Aparatul este destinat doar masurarii pe materialele specificate in aceste instructiuni. Nu folositi aparatul
pentru mésurarea altor materiale. Nu folositi aparatul pentru masurare pe oameni sau animale.

Unii factori, cum ar fi: tipul de material si temperatura pot afecta mésurarea umiditétii. Nu folositi aparatul
pentru mésurare in scopuri de control.

Daca pe ecran apare un simbol in forma de baterie, aceasta indica faptul ca bateria trebuie Tnlocuita ime-
diat cu una noua. La inlocuire, va rugdm sa respectati polaritatea corecta. La depozitarea aparatului pe o
perioadd de timp mai indelungatd (peste o lund), va rugam sa scoateti bateria din produs.

Dacd aparatul a fost pastrat in conditii care nu corespund conditiilor de functionare, vd rugém s asteptati inainte
de utilizare pand ce aparatul atinge de la sine conditiile de functionare.

Aparatul nu este destinat utilizarii de catre copii, va rugdm vé impiedicati copiii sa-| utilizeze ca pe o
jucérie.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Instalarea si inlocuirea bateriei

Deschideti capacul compartimentului bateriei. Daca in compartiment este deja instalatd o baterie, va rugam
sa o ndepartati. Instalati o baterie noua si respectati polaritatea corectd. Inchideti capacul compartimen-
tului bateriei.

Pornirea aparatului si selectarea modului de m&surare

Apasati butonul, aparatul porneste, fapt indicat prin afisarea timp de aproximativ 0,5 secunde toate
indicatiile ecranului LCD si toate diodele indicatoare LED.

Apasati si tineti apasat butonul timp de aproximativ 3 secunde, aceasta va face ca simbolul unitatii de
masurd selectate sd clipeasca. Apaséand butonul, puteti schimba modul de masurare n ciclul urmator:
umiditatea materialelor moi, umiditatea materialelor tari, temperatura in °C, temperatura in °F.

Dacd apasati si tineti apdsat butonul timp de aproximativ 3 secunde, se schimbd modul de masurare cu
modul urmator si se confirma acest mod. Indicatorul mod de masurare inceteazd sa clipeasca. Aparatul
este gata pentru masuratori in modul selectat.
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Efectuarea mésuratorilor
Indepértati capacul senzorilor de masura. Introduceti senzorii de mésurare in material. Rezultatul masuratorii
va fi afisat pe un ecran. Aparatul nu permite blocarea vreunei indicatii.

Oprirea aparatului

Aparatul se opreste automat dupd aproximativ 15 secunde de la ultima activitate.

Dupé aprindere cu ajutorul butonului, ecranul este iluminat timp de aproximativ 3 secunde. Printr-o noud
apasare a butonului, iluminarea ecranului se activeaza din nou.

Intrefinere si depozitare

Dispozitivul nu necesita operatii speciale de ntretinere. Capacul si senzorii de mésura trebuie curdtate
folosind o laveta moale si usor umezitd. Apoi stergeti-| i ldsati-l s& se usuce. Pastrati produsul in conditiile
specificate in tabel. Nu puneti produsul impreund cu alte scule, de exemplu intr-o cutie de scule. Protejati
aparatul impotriva umiditdtii, prafului si radiatiei solare directe.

PROTEJAREA MEDIULUI
ﬁ Simbolul adunérii selective a utilajelor electrice i electronice. Utilajele electrice uzate sunt materie prima repetata
— este interzisa aruncarea lor la gunoi, deoarece contin substante daunatoare sanatatii omenesti cat daunatoare
BN mediuluil Va rugdm deci sd aveti o atitudine activa in ceace priveste gospodarirea economicd a resurselor naturale
si protejarea mediului natural prin predarea utilajului uzat la punctul care se ocupa de asemenea utilaje electrice uzate.
Pentru a limita cantitatile deseurilor eliminate este necesara intrebuintatrea lor din nou , prin recyklind sau recuperarea in
alta forma.
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8. indicacion
10. simbolo de bateria baja
11. simbolo para medir materiales blandos
12. simbolo para medir materiales duros
13. signo de porcentaje
14. unidad de temperatura

1. carcasa

2. cubierta de sondas de medicion
3. sondas de medicion

4. pantalla LCD

5. botén

6. compartimiento de bateria

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El higrémetro se utiliza para medir la humedad relativa de materiales blandos como madera, papel y
carton, asi como materiales duros, hormigon, mortero y yeso. El producto también permite la medicion de
temperatura. El resultado de la medicién se presenta por medio de la pantalla LCD. El producto funciona
con baterfas, y su pequefio tamafio y bajo peso aseguran una gran movilidad.

Antes de comenzar a trabajar con el producto, lea todo el manual y guardelo.

NOTA El producto ofrecido no es un instrumento de medicion en el sentido de la Ley de Mediciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Parametro Alcance Grano Exactitud
Humedad relativa de la madera 6 - 42% 1% <30%: +2% / 230%: +4%
Humedad relativa de materiales duros 0.2-2,0% 0,1% <1A%:301%/214%: :02%
Temperatura 0-40°C e =
32-99°F 2°F
Parémetro Unidad de medida Valor
Tension de alimentacion [Vd.c] 6
tipo de pila de fuente de alimentacion 4xLR44
dimensiones [mm] 80 x 40 x 20
Peso (sin pilas) [g] 40
Condiciones de trabajo T:0°C - 40 °C Rh <85%
Condiciones de almacenamiento T:-10°C - 50 °C Rh <85%

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El producto no es resistente al agua, manténgalo seco. No exponga a la precipitacion, no sumerja en
agua u otros liquidos.

Las sondas de medicion deben mantenerse limpias. Las sondas de medicion tienen puntas afiladas y se
debe tener cuidado al manipular el producto. Después de completar la medicion, las sondas de medicion
siempre deben estar protegidas con una tapa.

El producto solo se usa para medir los parametros de los materiales mencionados en las instrucciones.
No use el producto para medir el parAmetro en otros materiales. No use el producto para mediciones en
humanos y animales..

Algunos factores como el tipo de material y la temperatura pueden afectar la medicion de la humedad. No
use el producto para mediciones con fines de inspeccién.

Si el simbolo de la bateria aparece en la pantalla, significa que la bateria debe reemplazarse inmediata-
mente. Durante el intercambio, recuerde mantener la polaridad correcta. Cuando guarde el producto por
un perfodo méas prolongado (més de un mes), retire la baterfa del producto.

Si el producto ha sido almacenado en condiciones fuera de las condiciones de trabajo, permita que el
producto alcance automaticamente las condiciones de trabajo antes de su uso.

El producto no esté destinado a nifios, asegurese de que los nifios no lo traten como un juguete.

OPERACION DEL PRODUCTO

Instalacion y reemplazo de pilas
Abra la tapa del compartimiento de pilas. Si ya hay una pila instalada en la cAmara, debe quitarla. Instale
una pila nueva prestando atencion a la polaridad correcta. Cierre la tapa del compartimiento de pilas.

Iniciar el producto y seleccionar el modo de medicion

Presione el botdn, el producto se encendera, lo que se mostrara visualizando durante aproximadamente
0,5 segundos todas las indicaciones de la pantalla LCD y todos los indicadores LED.

Mantenga presionado el botén durante aproximadamente 3 segundos, esto causara que el valor de medi-
cion seleccionado parpadeard. Al presionar el hotén puede cambiar el modo de medicién en el siguiente
ciclo: humedad de materiales blandos, humedad de materiales duros, temperatura en °C, temperatura
en °F.

Al mantener presionado el boton durante aproximadamente 3 segundos, se cambiara el modo de medicion
al siguiente y se confirmara este modo. El indicador del modo de medicién dejara de parpadear. El produc-
to estd listo para la medicion en el modo seleccionado.

Realizando la medicion
Retire la cubierta de la sonda. Introduzca las sondas de medicion en el material. El resultado de la medi-
cién serd visible en la pantalla. EI producto no permite bloquear la indicacion.

Apagando el producto

El producto se apagara autométicamente después de aproximadamente 15 segundos desde la Ultima
actividad.

Después de encenderlo, al presionar el botén se iluminard la pantalla durante aproximadamente 3 segun-
dos. Al presionar el boton nuevamente se reiniciara la luz de fondo.

Mantenimiento y almacenamiento

El producto no requiere mantenimiento especial. Limpie la carcasa y las sondas de medicién con un pafio
suave ligeramente humedecido. Luego, séquelo o déjelo secar. El producto debe almacenarse en las
condiciones especificadas en la tabla. No almacene el producto junto con otras herramientas, por ejemplo,
en una caja de herramientas. Proteja el producto contra la humedad, el polvo y la luz solar directa.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
E El simbolo que indica la recoleccion selectiva de los aparatos eléctricos y electrénicos usados. jAparatos eléctricos y
electronicos usados son reciclados - se prohibe tirarlos en contenedores de desechos domésticos, ya que contienen
BN 5ystancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente! Les pedimos su participacion en la tarea de la
proteccion y de los recursos naturales y del medio ambiente, llevando los aparatos usados a los puntos de almacenamiento
de aparatos eléctricos usados. Con el fin de reducir la cantidad de los desechos, es menester utilizarlos de nuevo, reciclarlos
o recuperarlos de otra manera.
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1. le boitier 8. l'indication

2. la couverture des sondes 10. le symbole de batterie faible

3. les sondes 11. le symbole de mesure des matériaux doux
4. lécran Icd 12. le symbole de mesure des matériaux durs
5. le bouton 13. le signe pour cent

6. le compartiment des piles 14. T'unité de température

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

L'hygromeétre est utilisé pour mesurer 'humidité relative de matériaux mous tels que le hois, le papier et
le carton et les matériaux durs, le béton, les mortiers et platres. Le produit permet également le suivi des
températures. Le résultat de la mesure est présentée a I'aide de I'écran LCD. Le produit est alimenté par
batterie, et sa petite taille et de faible poids fournissent une grande mobilité.

Avant de commencer le travail avec le produit, lire toutes les instructions et les maintenir.
REMARQUE! Notre produit est un instrument de mesure au sens de la Loi « Loi sur les mesures »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parameétre Gamme Semence Précision
Humidité relative du bois 6 - 42% 1% <30%: +2% / 230%: +4%
Humidité relative de matériaux durs 0,2-2,0% 0,1% <14%:40,1%/21.4%402%
Température 0-40°C Lec =
32-99 °F 2°F
Paramétre Unité de mesure Valeur
Tension d'alimentation [Vd.c] 6
Type d'ali ion de la batterie 4xLR44
Dimensions [mm] 80 x 40 x 20
Poids (sans batterie) [o] 40
Conditions de fonctionnement T0°C - Rh 40 °C <85%
Conditions de stockage T:-10 °C - 50 °C Rh <85%

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le produit n'est pas étanche, veuillez le garder au sec. Ne pas exposer a la pluie, ne pas immerger dans
de I'eau ou tout autre liquide.

Les sondes doivent étre propres. La sonde est pointue, il faut garder la sécurité lors de la manipulation du
produit. Apres la fin des mesures, on doit toujours garder la sonde sous un couvercle sécurisé.

Le produit est utilisé uniquement pour les mesures des matiéres indiquées dans les instructions. Ne pas
utiliser pour mesurer un parametre d'autres matériaux. Ne pas utiliser le produit pour la mesure de 'homme
et des animaux.

Des facteurs tels que le type de matériau et la température peuvent affecter la mesure de I'humidité. Ne
pas utiliser les mesures d'inspection.

Si 'écran affiche le symbole de la batterie indique que la batterie doit &tre remplacée immédiatement par un
nouveau. Au cours de I'échange, souvenez-vous de garder la polarité. Lors du stockage du produit pendant
une longue période (plus d'un mois), retirez la batterie du produit.

Si le produit a été stocké dans des conditions qui vont au-dela des conditions de travail, avant utilisation,
attendre que le produit atteigne les conditions de fonctionnement automatiquement.

Le produit n'est pas destiné a étre utilisé par les enfants, gardez a I'esprit que les enfants ne doivent pas
traiter le produit comme un jouet.

SUPPORT TECHNIQUE

Installation et remplacement des piles

Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie. Si dans la chambre il y a une batterie déja installée,
retirez-en. Installez une nouvelle batterie en faisant attention a la polarité. Fermer le couvercle du com-
partiment de la batterie.

Mise en marche du produit et sélectionner le mode de mesure

Pressez le bouton, le produit se met en marche, ce qui sera affiché par I'écran pendant environ. 0,5 se-
conde toutes les indications de I'écran LCD et les LED d'affichage LED.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant environ. 3 secondes un symbole clignotant de la variable
mesurée sélectionnée. Appuyez sur le bouton pour changer le mode de mesure pour le cycle suivant: doux
humidité, 'humidité des matériaux durs, la température OC, la température dans 'OF.

Apreés avoir sélectionné le mode de mesure, appuyez et maintenez pendant environ. 3 secondes. Indicateur
de mode de mesure cesse de clignoter. Le produit est prét pour la mesure dans un mode sélectionné.

Effectuer une mesure

Retirez les sondes de couvercle. Les sondes entrent dans le matériau. Le résultat de la mesure sera visible
al'écran. Appuyez sur la valeur affichée sera arrétée a I'écran. Affiche également le symbole de verrouilla-
ge. Une nouvelle pression sur le bouton déverrouiller et permettre I'indication de la mesure suivante.

Dans le cas du résultat de la mesure de I'humidité sera présenté également par une LED.
Pour la mesure de 'humidité des matériaux souples:

- sila lecture est <6% la LED ne va pas s'allumer.

- sila lecture est 26% et <16% LED est en vert.

- si la lecture est 216% et <20% LED allume orange.

- si la lecture est LED 220% allume en rouge.

Pour la mesure de I'humidité du solide:

- si la température est <0,2% la LED ne vas pas s'allumer.

- sila valeur lue est 20,2% et <0,7% la LED verte est allumée.
- si la lecture est 20,7% et <0,9% la LED orange est allumée.

- sila lecture est LED 20,9% allume en rouge

Mise hors tension du produit

Le produit se désactive automatiquement apres env. 15 secondes aprés la derniére activité.

Apres le bouton de commutation est enfoncé, I'écran s'allume pendant environ. 3 secondes. Appuyez sur
le bouton pour démarrer le rétro-éclairage.

Les sondes de rechange
Si la lame émoussée sondes soumises doivent étre remplacées. Pour ce faire, dévisser la sonde a 'aide
d'une clé, et a sa place une nouvelle vis. Ne pas visser trop serré.

Entretien et rangement

Le produit ne nécessite aucun entretien particulier. Logement et sondes nettoyées avec un chiffon doux
et humide. Puis séchés ou on les laisse sécher. Stocker le produit dans les conditions spécifiées dans le
tableau. Ne pas stocker le produit ainsi que d'autres outils, par exemple. Dans la bofte a outils. Protéger le
produit contre 'humidité, la poussiére et la lumiére du soleil directe.

Le symbole qui indique la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les dispositifs

électriques usés sont des matiéres recyclables — il est interdit de les jeter dans des récipients pour des ordures
B ménagéres car ils contiennent des substances nocives pour la santé humaine et 'environnement ! Nous vous prions
de nous aider a soutenir activement la gestion rentable des ressources naturelles et a protéger I'environnement naturel en
rendant le dispositif usé au point de stockage des dispositifs électriques usés. Pour réduire la quantité de déchets éliminés il
est nécessaire de les réutiliser, de les recycler ou de les récupérer sous une autre forme.

E PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

8. indicazione

10. simbolo di batteria scarica

11. simbolo di misurazione dei materiali morbidi
12. simbolo di misurazione dei materiali duri
13. simbolo percentuale

14. unita di temperatura

1. corpo

2. coperchio delle sonde di misurazione
3. sonde di misurazione

4. schermo LCD

5. pulsante

6. camera della batteria

CARATTERISTICA DEL PRODOTTO
L'igrometro serve per la misurazione del grado di umidita relativa dei materiali morbidi tipo legno, nonché
carta e cartone e materiali duri tipo calcestruzzo, intonaco e malta. Il prodotto permette di misurare la tem-

peratura. Il risultato della misurazione viene presentato sul visualizzatore LCD. Il prodotto viene alimentato
dalla batteria, mente le sue misure ridotte e peso poco elevato garantiscono un'elevata mobilita.

Prima di procedere con I'uso del prodotto leggere attentamente I'istruzione e conservarla per una
futura consultazione.

ATTENZIONE! Il prodotto offerto non € uno strumento di misurazione ai sensi di legge’Legge sulle misurazioni”.

SPECIFICAZIONE TECNICA
Parametro Campo Grana Precisione
Umidita relativa del legno 6-42% 1% <30%: +2% / 230%: +4%
Umidita relativa dei materiali duri 0,2 -2,0% 0,1% <1.4%:40,1%/21,4%: 10 2%
Temperatura 0-40°C 1 -
32-99 °F 2°F
Parametro Unita di misura Valore
Tensione di alimentazione [Vd.c] 6
Tipo della batteria di alimentazione 4xLR44
Dimensioni [mm] 80x40x20
Peso (senza batteria) [g] 40
Condizioni di funzionamento T: 0°C - 40 °C Rh <85%
Condizioni di conservazione T:-10 °C - 50 °C Rh <85%

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non € resisterne all'acqua, quindi va conservato in un posto asciutto. Non esporre all'azione
delle precipitazioni atmosferiche, non immergere nell'acqua ed altri liquidi.

Le sonde di misurazione vanno mantenute pulite. Le sonde di misurazione sono affilate per cui manipolarle
con attenzione. Al termine della misurazione proteggere le sonde con un coperchio.

Il prodotto serve solo per la misurazione dei parametri dei materiali elencati nellistruzione. Non usare il
prodotto per la misurazione del parametro in altro tipo di materiale. Non utilizzare il prodotto per le misura-
zioni sulle persone e sugli animali.

Diversi fattori tipo: il tipo del materiale e la temperatura possono avere impatto sulla misurazione dellumi-
dita. Non utilizzare il prodotto per le misurazioni ai fini dellispezione.

Se sul visualizzatore verra visualizzato il simbolo della batteria, cio’ vuol dire che essa deve essere sostitui-
ta in una nuova. Sostituendola ricordare di mantenere la polarita corretta. Conservando il prodotto per un
periodo pitl lungo (oltre un mese) rimuovere la batteria dal prodotto.

Se il prodotto veniva conservato nelle condizioni fuori dalle condizioni di lavoro, prima di iniziare ad utilizza-
re il prodotto attendere che esso raggiunga le in autonomia le condizioni di funzionamento.

II prodotto non & destinato per bambini, allora ricordarsi che i bambini non lo usino come giocattolo.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Installazione e sostituzione della batteria

Aprire il coperchio della camera della batteria. Se nella camera c'e gia la batteria installata, rimuoverla.
Installare la batteria nuova facendo attenzione ad osservare la polarita corretta. Chiudere il coperchio della
camera della batteria.

Attivazione del prodotto e selezione della modalita di misurazione

Premere il pulsante, il prodotto S'attiva il che viene segnalato con visualizzazione per ca 0,5 secondo di
tutte le indicazioni del visualizzatore LCD e di tutti i diodi del visualizzatore LED.

Premere e tenere premuto il pulsante per ca 3 secondi facendo lampeggiare il simbolo della grandezza
di misurazione selezionata. Premendo il pulsante € possibile modificare la modalita di misurazione in se-
guente ordine: umidita di materiali morbidi, umidita di materiali duri, temperatura in °C, temperatura in °F.
Premendo e tenendo premuto per ca. 3 secondi il pulsante si ottiene la modifica della modalita di misura-
zione in quella successiva e la conferma della modalita stessa. L'indicatore della modalita di misurazione
smette a lampeggiare. Il prodotto & pronto per la misurazione in modalita selezionata.

Esecuzione della misurazione
Togliere il coperchio delle sonde di misurazione Infilare le sonde di misurazione nel materiale. Il risultato
della misurazione sara visibile sul visualizzatore. Il prodotto non permette di bloccare lindicazione.

Disattivazione del prodotto

Il prodotto si disattiva in autonomia dopo ca 15 secondi dall'ultima attivita.

Dopo la disattivazione e pressione del pulsante, lo schermo verra retroilluminato per ca 3 secondi. Una
successiva pressione del pulsante riaativa la retroilluminazione.
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Manutenzione e conservazione

Il prodotto non richiede trattamenti di conservazione speciali. La cassa e le sonde di misurazione vano
pulite con un panno morbido leggermente umido. Successivamente asciugare accuratamente o lasciare
che si asciughi da solo. Il prodotto va conservato nelle condizioni definite nella tabella. Non conservare il
prodotto assieme con gli altri strumenti, p.es. nella scatola con gli strumenti. Proteggere il prodotto contro
umidita, polvere ed esposizione diretta ai raggi di sole.

TUTELA DELL'AMBIENTE
E Simbolo della raccolta selezionata dei prodotti elettrici ed elettronici fuori uso. | dispositivi elettrici fuori uso sono rifiuti
riciclabili - non vanno buttati in contenitori per rifiuti domestici, in quanto contengono sostanze pericolose per la salute
EmN o 'ambiente! Agite attivamente a favore della gestione economica delle risorse naturali e a favore della protezione
dellambiente, consegnando gli utensili fuori uso ai centri di raccolta. Per ridurre la quantita dei rifiuti buttati, & necessario che
siano riusati, riciclati o recuperati in qualsiasi modo.
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1. behuizing 8. indicator
2. meetsondecover 9. indicatorblokkade
3. meetsondes 10. symhool van lege batterij
4. LCD-beeldscherm 11. symbool van meting van zachte materialen
5. knop 12. symhool van meting van harde materialen
6. batterijcompartiment 13. indicator voor percentage
7. LED-indicator 14. temperatuureenheid

SPECIFICATIE VAN HET PRODUCT

De hygrometer dient voor het meten van relatief vochtigheidsniveau van zachte materialen zoals hout, pa-
pier en karton en harde materialen zoals beton, mortel en gips. Het product kan ook de temperatuur meten.
Het meetresultaat wordt met behulp van de LCD-heeldscherm weergegeven, Het product wordt gevoed
door een batterij en zijn kleine afmetingen en een gering gewicht garanderen een uitgebreide mobiliteit.

Lees de volledige instructie en bewaar deze voordat het product in gebruik wordt genomen.

OPGELET! Het aangeboden product is geen meetinstrument zoals beschreven in de wet ,Wetgeving in-
zake afmetingen”

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Parameter Gebied Korrel Nauwkeurigheid
Relatieve vochtigheid van hout 6 - 42% 1% <30%: +2% | 230%: +4%
Relatieve vochtigheid van harde ialen 0,2-2,0% 0,1% <14%:+01%/214%: :0 2%
Temperatuur 0-40°C Lec -
32-99°F 2°F
Parameter Maateenheid Waarde
Voedingsspanning [Vd.c] 6
Betterijtype 4xLR44
Afmetingen [mm] 80 x40 x 20
Gewicht (zonder batterij) [g] 40
Werkomstandigheden T: 0°C - 40 °C Rh <85%
Opslagvoorwaarden T:-10 °C - 50 °C Rh <85%
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het product is niet waterbestendig, het dient droog te worden gehouden. Stel het niet bloot aan de werking
van atmosferische neerslag, dompel het niet onder in water of een ander vloeistof.

De meetsondes dienen zuiver te zijn. Ze hebben scherpe randen. Voorzichtigheid is aangeboden tijdens
het gebruik van het product. Na uitvoering van de meting, dienen de meetsondes met de cover te worden
beveiligd.

Het product dient enkel voor het meten van materialen zoals vermeld in de instructie. Gebruik het product
niet om andere materialen te meten. Gebruik het product niet om metingen op mensen en dieren uit te
voeren.

Sommige factoren zoals materiaalsoort en temperatuur kunnen een invloed hebben op de meting van
vochtigheid. Gebruik het product niet voor een inspectie.

Indien het batterijsymbool op het beeldscherm verschijnt, betekent dit dat de batterij onmiddellijk dient te
worden vervangen. Tijdens de vervanging neem rekening met de juiste polariteit. In geval van opslag voor
een langere periode (periode langer dan een maand), verwijder de batterij.

Indien het product opgeslagen wordt in omstandigheden die de werkomstandigheden overschijden, wacht
dan af tot het product de vereiste werkomstigheden van zelf bereikt alvorens het product te gebruiken.
Het product is niet bestemd voor gebruik door kinderen. Het mag niet als speelgoed worden gebruikt door
kinderen.

GEBRUIKSAANWIIZING

Installatie en vervanging van batterij

Open de cover van het batteriicompartiment. Indien er een batterij reeds aanwezig is, verwijder deze uit
het product. Installeer een nieuwe batterij en houd rekening met de juiste polariteit. Sluit de cover van het
batterijcompartiment.

Inschakeling van het product en de keuze van meetmodus

Druk op de knop, het product wordt ingeschakeld, wat wordt aangetoond door verschijning gedurende ong.
0,5 seconde van alle aanwijzingen en alle LCD-indicatoren op het LCD-beeldscherm.

Druk de knop in en houd hem ong, 3 seconden ingedrukt. Dit veroorzaakt de flikkering van het symbool
van gekozen en te meten grootte. Druk nogmaals op de knop om de meetmodus te wijzigen in de volgende
cyclus: vochtigheid van zachte materialen, vochtigheid van harde materialen, temperatuur in °C, tempera-
tuur in °F.

Druk op de knop en houd hem gedurende ong. 3 seconden ingedrukt om de meetmodus te wijzigen en te
bevestigen. De indicator van de meetmodus zal ophouden met flikkeren. Het product is klaar voor gebruik
in de geselecteerde modus.

Uitvoering van meting
Verwijder de cover van meetsondes. Breng de meetsondes in het materiaal aan. Het meetresultaat zal op
het beeldscherm zichthaar zijn. Het product biedt geen mogelijkheid om de indicaties te blokkeren.

Uitschakelen van het product

Het product zal zich automatisch uitschakelen na een inactiviteit van ong. 15 seconden. Druk op de knop
om het product in te schakelen. Het beeldscherm zal gedurende ong. 3 seconden branden. Druk nogmaals
op de knop op het beelscherm opnieuw te laten belichten.

Onderhoud en opslag

Het product vereist geen speciaal onderhoud. Reinig de cover en de meetsondes met behulp van een
zachte, natte vod. Droog vervolgens de onderdelen af en laat ze liggen zodat ze volledig kunnen afdrogen.
Bewaar het product overeenkomstig met de in de tabel opgegeven omstandigheden. Bewaar het product
niet samen met andere gereedschap, bvb. in een gereedschapskist. Bescherm het product tegen vocht,
stof en rechtstreekse zonnestralen.

Het symbool wijst op de selectieve inzameling van oude elektrische en elektronische apparatuur. Verbruikte elektri-

sche apparaten kunnen worden gerecycled. Het is verboden dit bij het huishoudelijk afval te gooien aangezien dit
= stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en voor het milieu! Wij vragen u actief bij te dragen de
economische natuurlijke hulpbronnen te besparen en het milieu te beschermen door deze gebruikte apparaten in te leveren
bij een speciaal punt dat hiervoor is bestemd. Om de verwijdering van afvalstoffen te verminderen is hergebruik, recycling of
het op een andere wijze herstellen noodzakelijk.

ﬁ BESCHERMING VAN HET MILIEU
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XAPAKTHPIZTIKA TOY MPOIONTOZ

To UyPOUETPO XPNOIKOTIOIEITAI YIOt T METPNOT TOU ETTITTESOU TG OXETIKNAG UYPATiag HOAAKWY UNIKWY OTTWG
&Uho, xapti Kar XapTovl KaBwg Kar OKANPWY UAIKWY, OKUPOSEWATOG, KoviauaTog kal coBd. To Trpoi6v eTm-
TpETel €TTioNG T PETPNAN TnG Beppokpaaiag. To amotéeoua Tng pétpnong TpoBdMetal atnv 086vn LCD.
I"eyovdg Tmou 1o TTPoidv Tpo@odoTeiTal aTmd pTratapia KaBwg Kai 1o Wikpd Tou péyeBog kai BApog, SIEUKOAD-
VOUV TIG PETOKIVATEIG TOU.

Mpiv atré T xprion Ba wpémel va SlaBdoete £1g 0AOKANPOU TIG 05NYiEG Kal VOl TIG KPATATETE.

MPOZOXH! To Tpoidv auté dev amoteAei dpyavo PeTproewy oUpQwva pe T0 «NOPO TEPT HETPOAOYIOG».

TEXNIKEZ NPOAIAPAGEZ
Nopdperpog Elpog Mopio Axpifeia
IxeTIKN uypaoia {UAou 6 - 42% 1% <30%: +2% / 230%: +4%
IXETIKN Uypacia Twv OKANPWY UKWV 0,2-2,0% 0,1% <14%:40,1%/21.4%402%
Oeppokpacia 0-40°C Lec =
32-99°F 2°F
Napdperpog Movdda pérpnong Atia
Taon TpogodoTikoU [Vdc] 6
Tumog pmatapiag 4xLR44
AiaoTaoeig [xI\l 80 x 40 x 20
Bdpog (ywpig m pmmarapia) [vp] 40
YuvBrkeg epyaaiag T:0°C - 40 °C Rh <85%
Yuvbrikeg amodrikeuang T:-10°C - 50 °C Rh <85%

OAHTIEZ AZOAAEIAZ

To Tpoidv dev eivar adiaBpoyo, kpatiaTe To aTeyvo. Mnv ekBérete T ouokeury o€ Bpox i uypacia, pn
BuBiCete T ouokeur) o€ vepo fj GAAO Lypod.

O1 aiobntrpeg péTpnong Ba mpémel va diatnpolvial kabapoi. O ioBNTAPES PETPNONG €XOUV QIXUNPES
GKPEG Kal TIPETTEI vV TIPOOEXETE KaTd TO XEIPIOPS Tou TTpoidvTog. Metd Tnv oAokArpwan Tng péTpnang, Ba
TIpETEl TTAVTa va TOTIOBETATETE TIG QloBNTrPES PETD OTO KAAUPUG TOUG.

To T1POIOV XPNGOIKOTIOIEITAI POVO Yia TN PETENON TWV TIAPAPETPWY TWV UNIKWY TTOU QvVOQEPOVTOI OTO EYXEI-
pidI0. Mn Xpno1poTIOIETE TO EpYaAEio yia va PETPROETE TNV TTAPAPETPO o€ GAAa UAIKA. Mn XpnaipoTiolEiTe T0
TIPOIGV yIar PETPRTEIG O avBPWITOUG Kai {wa.

Mepikoi Tapdyovteg dmmwg o TdTmog UAIkoU Kai n Bepuokpaadia ptropolv va emmpedoouy Tn pétpnon g
vypaciag. Mnv XpnoILOTIOIEITE TO TIPOIOV KATA TIG PETPRATEIG PE GKOTIO TNV MBEWPNON.

Orav Seite oV 086VN avapével Tv €vdeign g pmatapiag, onuaiver o1 n pratapia XpAger dpeon avri-
kardoTaon. Kard mv TomoBéman Tng Tratapiog, TPETTEN va EQapuooeTe T owaTr) moAikétnTa. Otav Ba
amoBnkeUoETE T0 TTPOIOV yiar peYaAUTEPO XPOVIKO DiGoTNUa (TTAvw aTd €va PAVAY), TIPETTEI VA 0QAIPETETE
™ raTapia armd 1o Péoa Tou.

Edv 1o Trpoidv éxer amobnkeutei og auvBrikeg DIaQOPETIKES amTd GUVBAKES Epyaaiag, TPoTol EeKIVATETE TIG
ETPROEIG TTPETTEI VO TIEPIEVETE Aiyo, WOTTOU TO TIPOIGV vl TTPOCAPHOCTE! AUTOHATA OTIG GUVBRKEG TOTIOU
TWV PETPAOEWV.

To Tpoi6v dev mpoopieTar yio To Taudid, yia auté 1o Adyo Befaiwdeite ot Ta Tadid dev 1o Bewpolv
QI vidl.

XEIPIZMOZ TOY NMPOIONTOX

Eykardaraon kai avrikardotaon g pmarapiag
Avoigre T0 KaTTaki ToU BaAdpou pe pTratapia. Otav péoa uTrGpyel AON UTTaTapia TPETTEN VO TNV AQAIPECETE.
TomoBerroTe pia véa pmatapia epappdloviag m owoTr mohikétnta. KAgioTe 1o BdAapo Tng pmarapiag.

Evepyormoinan 1ou uypoueTpou Kai emAoyr 10mou pérpnong

[MaTAoTE TO KOUWTH Yia var evepyoTroIfaeTe To epyaheio, Ba deite 6T yia TepiTou 0,5 deuTEPONETITA EPPaVi-
{ovran OAeg evdeiteig atnv 086vn LCD kai avaBouv 6Aeg evOeIkTIKEG Auyvieg LED.

MigaTe kar kpatioTe TaTPEVO TO KOUTT yia TrepiTou 3 deuTepOAETITa, e amtoTéAeapa va avaBoofrAver n
emAeypévn TTapdpeTpog péTpnong. MatwvTag 1o KoupT pTTopEiTe va aMEEETe TIG Aeroupyieg pérpnong
oTov akéAouBo kUKAO: uypaaia PaAakwy UNIKWY, uypaaia okAnpwv UNIKWY, Bepuokpaaia ot °C, Bepuo-
Kpaoia o °F.

AgoU emAECeTe ToV TUTTO PETPNONG, TIATAOTE KAl KPATAGTE TIATNUEVO TO KOUUTTF yia TEpiTrou 3 DeuTepo-
Aerrra. H évdeign Tou TUTou pétpnong Ba ataparhoel va avaBoaPrivel. To uypopETPO Eival ETOINO yia TV
emAeypévn pétpnon.

MaTwvTag Kai KPATWVTOG TTaTNUEVO TO KOUUTT yia TrepiTou 3 deuTepOAeTITa pTTopEiTE va aMdgeTe T Ael-
Toupyia pETpnang otV eméuevn Kai va emBeBaioete Tn véa Aemoupyia. H évdeign e Aemoupyiag pétpn-
ong Ba aTaparrioel va avaBooprivel. To Tpoi6v eivar £T0ILO yia pETPNoN oTnV emAeypévn Aemoupyia.

Aiekmrepaiwan g péronong

AgaipéaTe 10 kKGAuppa amé Toug aiobntrpeg. Eiodyete To oévoopa péoa ato UAikG. To amotéAeopa Tng
pérpnong Ba TpoBaMetal atnv 086vn. To TPoidv autd dev uToaTNPiCEl TN duVaTETNTA TOU KAEIBWUATOG
NG évoering.

Amoa(vdean Tou mpoidviog

To mpoidv Ba amevepyotmoindei autduaTa petd ammd mepimou 15 deutepdremTa ammd v TeAeuTaia evépyeia.
Metd Tnv evepyorroinan, TaTwvTag To KoupTr Ba gurtioete TNV 086vn yia Trepitou 3 deutepdAemta. Me 1o
€TOPEVO TTIATNUA TOU KoupTroU Ba Eavavawete Ty 0Bvn.

2uvripnan kai aobrikeuan

To mpoidv dev amarei e1dIkr ouvtipnan. KaBapioTe 1o TepiBAnua kai Toug aioBnTipeg pérpnong e éva pa-
Aako, EAaQPUG UyPO TIAVI. 211 CUVEXEIR OKOUTTIOTE f} AQriOTE Ta VO OTEYVWOOUV. To TTPoIdV TIPETTEN var armTo-
Bnkevete 0TI oUVBrKeg TIou kaBopilovtal aTov Trivaka. Mnv atrobnkeUeTe To o6y padi pe dAa epyaleia,
TL.X. O¢ pia epyaheioBrkn. MpoaTatéyte To P06V aTmd TV Uypaaia, T okovn Kal To AEao NAIKS Gwg.

To aUpBoro Tou uTrodeikvUel TV €AEKTIK) GUAAOYI) Tou avaAwpévou e§oTTAIoHOU NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU.

O avahwpévog nAEKTPIKOG eE0TTAIOHOG €ival avakuKAWGIHO UAIKG — BEv TTPETTEN var TIETAYETAI OTOV KOIVO KGO0 OKOU-
i 5ichv, SIOTI TEPIEXEI GUOTATIKG emIKivOUVa yia TV avBpuwmivn uyeia kai To TepiBaAov! MapakahoUpe va BonBare
OpaaTIkG oV €§OIKOVORNUEVN BIOXEIPION TWV QUOIKWY TTOPWV Kal TV TpoCTadia Tou GuUaIkoU TrepIBAAAOVTOG Péow TNG
Tapadoong g avaAwpévng ouckeurig oTo onpeio d1dBeang Twv avaAwpévuy NAEKTPIKWY guokeuwv. Ma va TeplopioeTe
TV TOadTTA TWV aPaIpoUPEVWY aTTORANTWY Eival amapaitTn n ek véou xprian Toug, n avakUkAwon A avakUkAwon oe
GMn popen.

ﬁ HNPOZTAZIA TOY NMEPIBAAAONTOZ





