
Автомобильный гайковерт 

CC-HS 12/1
Артикул: 2048312 

Идентификатор: 11019 
EAN 13: 4006825651058 

Удобный и мощный гайковерт для автотранспортных средств предназначен для универсального использования. CC-HS 12/1 
подключается к цепи автомобиля 12 В через гнездо прикуривателя и идеально подходит для замены колес. Гайковерт 
поставляется в пластмассовом футляре, в комплекте с двумя вставками для торцевых головок 17/19 и 21/23 мм. 

Особенности и преимущества 
- Вращение по часовой/ против часовой стрелки для быстрой замены 
колес
- Кабель на 12 В для подключения к гнезду прикуривателя автомобиля
- Две вставки для торцевых головок, каждая на 17 и 19 мм или 21 и 23 
мм
- Пластмассовый кейс для хранения гайковерта и комплектующих
- Светодиод для освещения рабочей зоны

- Спиртовой уровень для выбора оптимального положения при 

завинчивании

Технические характеристики 
- Номинальное напряжение 12 В 
- Макс. момент отвинчивания 350 Нм 
- Крепление квадратного хвостовика 1,27 см (0,5 дюйма )

Информация по упаковке 
- Вес изделия 1,51 кг 
- Вес брутто одной упаковки 2,53 кг 
- Размеры одной упаковки 270 x 97 x 273 мм 
- Количество штук в экспортной коробке 6 штук 
- Вес брутто экспортной коробки 16,5 кг 
- Размеры экспортной коробки 550 x 285 x 310 мм 
- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC

(High Cube – контейнер
повышенной вместимости) 3360  6888 0 

На иллюстрациях могут быть представлены комплектующие, которые не входят в 
стандартный объем поставки. Изделия, представленные на иллюстрациях, соответствуют 
оригинальным (по конструкции), возможно внесение изменений в процессе производства. 

Знак GS относится исключительно к изделию, но не к комплектующим. 
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