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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
[NWARNUNG lLesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
LElektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che kdnnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle liber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfld-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn |hr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verldngerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,

und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem

Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,

wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-

gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer

eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-

riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,

Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz

des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-

zungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.

Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-

geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung

und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerdt eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschédigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz des Gerites re-
parieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerét, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein

Deutsch |7

Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusitzli-
che arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.

» Benutzen Sie keinen beschédigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus kénnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

» Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen liber
130°C kénnen eine Explosion hervorrufen.

» Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden
Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBer-
halb des in der Betriebsanleitung angegebenen Tem-
peraturbereichs. Falsches Laden oder Laden auBerhalb
des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku
zerstoren und die Brandgefahr erhéhen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche War-
tung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder be-
vollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Bohrmaschinen und
Schrauber

Sicherheitshinweise fiir alle Arbeiten

» Tragen Sie Gehorschutz beim Schlaghohren. Die Ein-
wirkung von Larm kann Gehérverlust bewirken.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug oder die Schrauben verborgene
Stromleitungen treffen kann Der Kontakt mit einer
spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Gera-
teteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Sicherheitshinweise bei Verwendung langer Bohrer

» Arbeiten Sie auf keinen Fall mit einer héheren Dreh-
zahl als der fiir den Bohrer maximal zuldssigen Dreh-
zahl. Bei hoheren Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht
verbiegen, wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstiick
frei drehen kann, und zu Verletzungen fiihren.

» Beginnen Sie den Bohrvorgang immer mit niedriger
Drehzahl und wéhrend der Bohrer Kontakt mit dem
Werkstiick hat. Bei hoheren Drehzahlen kann sich der
Bohrer leicht verbiegen, wenn er sich ohne Kontakt mit
dem Werkstiick frei drehen kann, und zu Verletzungen
fiihren.
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» Uben Sie keinen iiberméBigen Druck und nur in Langs-
richtung zum Bohrer aus. Bohrer kdnnen verbiegen und
dadurch brechen oder zu einem Verlust der Kontrolle und
zu Verletzungen fiihren.

Zusitzliche Sicherheitshinweise
» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Beim Festzie-

hen und Lésen von Schrauben konnen kurzzeitig hohe Re-

aktionsmomente auftreten.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerate, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerk-
zeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle
liber das Elektrowerkzeug fiihren.

» BeiBeschidigung und unsachgeméiBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dampfe
kénnen die Atemwege reizen.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

» Durch spitze Gegenstdnde wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschédigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder Giberhitzen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

[@ Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch
O vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer,

X Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-
N, steht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn
das Einsatzwerkzeug blockiert. Seien Sie auf hohe Re-
aktionsmomente gefasst, die einen Riickschlag verur-

sachen. Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn das
Elektrowerkzeug iiberlastet wird oder es im zu bearbei-
tenden Werkstiick verkantet.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Eindrehen und Losen
von Schrauben sowie zum Bohren in Holz, Metall, Keramik
und Kunststoff. Die GSB ist zusatzlich bestimmt zum Schlag-
bohrenin Ziegel.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1) Werkzeugaufnahme

(2) Schnellspannbohrfutter

(3) Einstellring Drehmomentvorwahl
(4) Betriebsarten-Wahlschalter (nur GSB 12V-30)
(5) Gangwahlschalter

(6) Drehrichtungsumschalter

(7)  Akku-Entriegelungstaste

(8) Akku®

(9) Handgriff (isolierte Griffflache)
(10) Ein-/Ausschalter

(11) Akku-Ladezustandsanzeige
(12) Lampe ,PowerLight”

(13) Schrauberbit”

(14) Universalbithalter ¥

A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstandige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehérprogramm.

Technische Daten

Akku-Schrauber GSR 12V-30 GSB 12V-30
Sachnummer 3601JG90.. 3601JG9 1..
Nennspannung V= 12 12
Leerlaufdrehzahl

- 1.Gang min* 0-420 0-420
- 2.Gang min* 0-1600 0-1600
Schlagzahl - 0-24000
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Akku-Schrauber GSR 12V-30 GSB 12V-30
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach 1ISO Nm 30/18% 30/18%
5393
max. Bohr-@
- Mauerwerk mm - 8
- Stahl mm 10 10
- Holz mm 20 20
max. Schrauben-@ mm 8 8
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden © 0...+35 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb ® und bei °C -20...+50 -20... +50
Lagerung
empfohlene Akkus GBA 12V.. GBA 12V..
empfohlene Ladegeréte GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) abhéngig vom verwendeten Akku
B) eingeschrankte Leistung bei Temperaturen <0°C

Gerausch-/Vibrationsinformation

GSR 12V-30 GSB 12V-30

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 62841-2-1.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 69 83
Schallleistungspegel dB(A) 80 94
Unsicherheit K dB 5 5
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841-2-1:
Bohren in Metall:

a, m/s’ <2,5 <25
K m/s’ 1,5 1,5
Schlagbohren in Ziegel:

a, m/s? - 16,1
K m/s? - 1,5
Schrauben:

a, m/s’ <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
ist entsprechend einem genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeu-
gen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fiir
eine vorldufige Einschétzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel représentiert die haupt-

sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit ab-

weichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender War-
tung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abwei-

chen. Dies kann die Schwingungsbelastung iiber den gesam-
ten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung
sollten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das
Gerét abgeschaltet ist oder zwar lduft, aber nicht tatsachlich
im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung iiber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-

Bosch Power Tools
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werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Montage

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Akku entnehmen (siehe Bild A)

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fithrten Ladegerdte. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei Ihrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku
abgestimmt.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die vol-

le Leistung des Akkus zu gewdhrleisten, laden Sie vor dem

ersten Einsatz den Akku vollstédndig im Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des La-

devorganges schadigt den Akku nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection

(ECP)"“ gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku

wird der Akku-Sauger durch eine Schutzschaltung abge-

schaltet.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des
Elektrowerkzeuges nicht weiter auf den Ein-/Aus-
schalter. Der Akku kann beschadigt werden.

Zur Entnahme des Akkus (8) driicken Sie die Entriegelungs-

tasten (7) und ziehen den Akku nach unten aus dem Elektro-

werkzeug. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Werkzeugwechsel (siehe Bild B)

Bei nicht gedriicktem Ein-/Ausschalter (10) wird die Bohr-
spindel arretiert. Dies ermdglicht ein schnelles, bequemes
und einfaches Wechseln des Einsatzwerkzeuges im Bohrfut-
ter.

Offnen Sie das Schnellspannbohrfutter (2) durch Drehen in
Drehrichtung @, bis das Werkzeug eingesetzt werden kann.
Setzen Sie das Werkzeug ein.

Drehen Sie die Hiilse des Schnellspannbohrfutters (2) in
Drehrichtung @ von Hand kraftig zu. Bei der GSB ist dabei
ein Klicken zu héren. Das Bohrfutter wird automatisch ver-
riegelt.

Die Verriegelung l6st sich wieder, wenn Sie zum Entfernen
des Werkzeuges die Hiilse in Gegenrichtung drehen.

Staub-/Spadneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube konnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-
nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als
krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-
tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube kdnnen sich leicht entziinden.

Betrieb

Inbetriebnahme

Akku einsetzen

Hinweis: Der Gebrauch von nicht fiir Ihr Elektrowerkzeug ge-
eigneten Akkus kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschadi-
gung des Elektrowerkzeuges fiihren.

Stellen Sie den Drehrichtungsumschalter (6) auf die Mitte,
um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Setzen
Sie den geladenen Akku (8) in den Griff ein, bis dieser spiir-
bar einrastet und biindig am Griff anliegt.

Drehrichtung einstellen (siehe Bild C)

Mit dem Drehrichtungsumschalter (6) konnen Sie die Dreh-
richtung des Elektrowerkzeuges dndern. Bei gedriicktem
Ein-/Ausschalter (10) ist dies jedoch nicht méglich.
Rechtslauf: Zum Bohren und Eindrehen von Schrauben
driicken Sie den Drehrichtungsumschalter (6) nach links bis
zum Anschlag durch.

Linkslauf: Zum Losen bzw. Herausdrehen von Schrauben
und Muttern driicken Sie den Drehrichtungsumschalter (6)
nach rechts bis zum Anschlag durch.

Betriebsart einstellen

2 Bohren
%
/Bl GSR 12V-30:

Stellen Sie den Einstellring Drehmomentvor-
wahl (3) auf das Symbol ,Bohren®.

GSB 12V-30:

Stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (4)
auf das Symbol ,,Bohren®.

Schrauben

GSR 12V-30:

&

Stellen Sie den Einstellring Drehmomentvor-
wahl (3) auf das gewiinschte Drehmoment ein.

GSB 12V-30:

Stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (4)
auf das Symbol ,,Schrauben®.

Stellen Sie den Einstellring Drehmomentvor-
wahl (3) auf das gewiinschte Drehmoment ein.

Schlaghohren
I GSB 12V-30:
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Stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (4)
auf das Symbol ,Schlagbohren®.

Drehmoment vorwéhlen
Mit dem Einstellring Drehmomentvorwahl (3) konnen Sie

das benétigte Drehmoment in 20 Stufen vorwahlen. Bei rich-

tiger Einstellung wird das Einsatzwerkzeug gestoppt, sobald
die Schraube biindig in das Material eingedreht ist bzw. das
eingestellte Drehmoment erreicht ist. In Position awvist die
Uberrastkupplung deaktiviert, z. B. zum Bohren.

Wabhlen Sie beim Herausdrehen von Schrauben eventuell ei-
ne hohere Einstellung bzw. stellen Sie auf das Symbol aw.

Mechanische Gangwahl

» Betitigen Sie den Gangwahlschalter (5) nur bei Still-
stand des Elektrowerkzeuges.

Mit dem Gangwahlschalter (5) konnen 2 Drehzahlbereiche

vorgewahlt werden.

Gang l:

Niedriger Drehzahlbereich; zum Schrauben oder zum Arbei-

ten mit groBem Bohrdurchmesser.

Gang lI:

Hoher Drehzahlbereich; zum Arbeiten mit kleinem Bohr-

durchmesser.

Lasst sich der Gangwahlschalter (5) nicht bis zum Anschlag

schieben, drehen Sie die Werkzeugaufnahme (1) mit dem

Einsatzwerkzeug etwas.

Ein-/Ausschalten

Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges
den Ein-/Ausschalter (10) und halten Sie ihn gedriickt.

Die Lampe (12) leuchtet bei leicht oder vollstandig gedriick-
tem Ein-/Ausschalter (10) und ermoglicht das Ausleuchten
des Arbeitsbereiches bei ungiinstigen Lichtverhaltnissen.
Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter (10) los.

Drehzahl einstellen

Sie konnen die Drehzahl des eingeschalteten Elektrowerk-
zeugs stufenlos regulieren, je nachdem, wie weit Sie den
Ein-/Ausschalter (10) eindriicken.

Leichter Druck auf den Ein-/Ausschalter (10) bewirkt eine
niedrige Drehzahl. Mit zunehmendem Druck erhoht sich die
Drehzahl.

Drehzahl/Schlagzahl einstellen (GSB 12V-30)

Sie konnen die Drehzahl/Schlagzahl des eingeschalteten
Elektrowerkzeugs stufenlos regulieren, je nachdem, wie weit
Sie den Ein-/Ausschalter (10) eindriicken.

Leichter Druck auf den Ein-/Ausschalter (10) bewirkt eine
niedrige Drehzahl/Schlagzahl. Mit zunehmendem Druck er-
héht sich die Drehzahl/Schlagzahl.

Vollautomatische Spindelarretierung (Auto-Lock)
Bei nicht gedriicktem Ein-/Ausschalter (10) wird die Bohr-
spindel und damit die Werkzeugaufnahme arretiert.

Dies ermdglicht das Eindrehen von Schrauben auch bei ent-
ladenem Akku bzw. das Verwenden des Elektrowerkzeuges
als Schraubendreher.

Deutsch|11

Auslaufbremse

Beim Loslassen des Ein-/Ausschalters (10) wird das Bohr-
futter abgebremst und dadurch das Nachlaufen des Einsatz-
werkzeuges verhindert.

Lassen Sie beim Eindrehen von Schrauben den Ein-/Aus-
schalter (10) erst dann los, wenn die Schraube biindig in
das Werkstiick eingedreht ist. Der Schraubenkopf dringt
dann nicht in das Werkstiick ein.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige (11) zeigt bei halb oder voll-
standig gedriicktem Ein-/Ausschalter (10) fiir einige Sekun-
den den Ladezustand des Akkus an und besteht aus 3 gri-
nen LED.

LED Kapazitat
Dauerlicht 3 x Griin >2/3
Dauerlicht 2 x Griin >1/3
Dauerlicht 1 x Griin <1/3
Blinklicht 1 x Griin Reserve

Temperaturabhingiger Uberlastschutz

Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch kann das Elektrowerk-
zeug nicht iiberlastet werden. Bei zu starker Belastung oder
Verlassen des zuldssigen Akkutemperaturbereichs wird die
Drehzahl reduziert. Das Elektrowerkzeug lauft erst nach Er-
reichen der zuldssigen Akkutemperatur wieder mit voller
Drehzahl.

Arbeitshinweise

» Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf
die Schraube auf. Sich drehende Einsatzwerkzeuge kon-
nen abrutschen.

Nach ldngerem Arbeiten mit kleiner Drehzahl sollten Sie das

Elektrowerkzeug zur Abkiihlung ca. 3 Minuten lang bei maxi-

maler Drehzahl im Leerlauf drehen lassen.

Verwenden Sie beim Bohren in Metall nur einwandfreie, ge-

schérfte HSS-Bohrer (HSS=Hochleistungs-Schnellschnitt-

stahl). Entsprechende Qualitét garantiert das Bosch-Zube-
hor-Programm.

Vor dem Eindrehen groBerer, langerer Schrauben in harte

Werkstoffe sollten Sie mit dem Kerndurchmesser des Gewin-

des auf etwa 2/3 der Schraubenlange vorbohren.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Bosch Power Tools
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Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung lhres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kénnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 25880589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus konnen durch den Be-
nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt

ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-

ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-

achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung
3/ Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehor und Verpa-
M ckungen sollen einer umweltgerechten Wieder-

verwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Bat-
terien nicht in den Hausmiill!

)5

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge und gemah
der europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte
oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt wer-
den.

Akkus/Batterien:
Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport, Seite 12).

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

[N WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.
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» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or akey left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection canre-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

English| 13

Power tool use and care

>

v

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

>

v

Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. Acharger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or afire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

Bosch Power Tools
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» Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

» Do not expose a battery pack or tool to fire or excess-
ive temperature. Exposure to fire or temperature above
130°C may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage
the battery and increase the risk of fire.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of bat-
tery packs should only be performed by the manufacturer
or authorized service providers.

Safety information for drills and screwdrivers

Safety instructions for all operations

» Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to
noise can cause hearing loss.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting ac-
cessory or fasteners may contact hidden wiring. Cut-
ting accessory or fasteners contacting a "live" wire may
make exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.

Safety instructions when using long drill bits

» Never operate at higher speed than the maximum
speed rating of the drill bit. At higher speeds, the bit is
likely to bend if allowed to rotate freely without contact-
ing the workpiece, resulting in personal injury.

» Always start drilling at low speed and with the bit tip
in contact with the workpiece. At higher speeds, the bit
is likely to bend if allowed to rotate freely without contact-
ing the workpiece, resulting in personal injury.

» Apply pressure only in direct line with the bit and do
not apply excessive pressure.Bits can bend causing
breakage or loss of control, resulting in personal injury.

Additional safety warnings

» Hold the power tool securely. When tightening and
loosening screws be prepared for temporarily high torque
reactions.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with
clamping devices or in a vice is held more secure than by
hand.

» Use suitable detectors to determine if there are hid-
den supply lines or contact the local utility company
for assistance. Contact with electric cables can cause
fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to ex-
plosion. Breaking water pipes causes property damage.

» Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down. The application tool
can jam and cause you to lose control of the power tool.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

[ 7 Protect the battery against heat, e.g. against
O continuous intense sunlight, fire, dirt, water
e, and moisture. There is a risk of explosion and
N, short-circuiting.

» Switch the power tool off immediately if the applica-
tion tool becomes blocked. Be prepared for high
torque reactions which cause kickback. The applica-
tion tool becomes blocked when it becomes jammed in
the workpiece or when the power tool becomes over-
loaded.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended use

The power tool is intended for driving and loosening screws
and for drilling in wood, metal, ceramic and plastic. The GSB
is also designed for impact drilling in brick.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Tool holder

(2) Keyless chuck

(3) Torque presetting ring

(4) Mode selector switch (GSB 12V-30 only)
(5) Gear selector switch

(6) Rotational direction switch

(7) Battery release button ¥

(8) Battery”
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(9) Handle (insulated gripping surface) (13) Screwdriver bit*
(10) On/off switch (14) Universal bit holder®
(11) Battery charge indicator A) Accessories shown or described are not included with the

« L product as standard. You can find the complete selection of
(12) “PowerLight accessories in our accessories range.
Technical Data
Cordless Screwdriver GSR 12V-30 GSB 12V-30
Article number 3601JG90.. 3601JG91..
Rated voltage V= 12 12
No-load speed
- Firstgear min* 0-420 0-420
- Second gear min* 0-1600 0-1600
Impact rate - 0-24000
Max. torque, hard/soft screwdriving application accord- Nm 30/18" 30/18"

ingto1S0 5393
Max. drilling diameter

- Masonry mm - 8
- Steel mm 10 10
- Wood mm 20 20
Max. screw diameter mm 8 8
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 0.90 1.0
Recommended ambient temperature during charging © Oto+35 0to+35
Permitted ambient temperature during operation® and © -20to +50 -20to +50
during storage
Recommended batteries GBA12V.. GBA 12V..
Recommended chargers GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX18...

A) Depends on battery in use
B) Limited performance at temperatures <0 °C

Noise/Vibration Information

GSR 12V-30 GSB 12V-30

Noise emission values determined according to EN 62841-2-1.
Typically, the A-weighted noise level of the power tool is

Sound pressure level dB(A) 69 83
Sound power level dB(A) 80 94
Uncertainty K dB 5 5

Wear hearing protection!
Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-2-1:

Drilling in metal:

a, m/s’ <25 <25
K m/s’ 1.5 1.5
Impact drilling in brick:

a, m/s? - 16.1
K m/s’ - 1.5
Bosch Power Tools 1609 92A5AT|(19.07.2019)
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GSR 12V-30 GSB 12V-30
Screwdriving:
a, m/s? <25 <25
K m/s? 1.5 1.5

The vibration level given in these instructions has been
measured in accordance with a standardised measuring pro-
cedure and may be used to compare power tools. It can also
be used for a preliminary estimation of exposure to vibra-
tion.

The stated vibration level applies to the main applications of
the power tool. However, if the power tool is used for differ-
ent applications, with different application tools or poorly
maintained, the vibration level may differ. This can signific-
antly increase the exposure to vibration over the total work-
ing period.

To estimate the exposure to vibration accurately, the times
when the tool is switched off or when it is running but not ac-
tually being used should also be taken into account. This can
significantly reduce the exposure to vibration over the total
working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping the hands warm,
and organising workflows correctly.

Assembly

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

Removing the battery (see figure A)

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion battery of
your power tool.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure

full battery capacity, fully charge the battery in the charger

before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without

reducing its service life. Interrupting the charging process

does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge

by the "Electronic Cell Protection (ECP)". A protective circuit

switches the cordless dust extractor off when the battery is
drained.

» Do not continue to press the On/Off switch after the
power tool has automatically switched off. The battery
can be damaged.

To remove the battery (8), press the release buttons (7) and

pull the battery downwards out of the power tool. Do not

use force to do this.

Follow the instructions on correct disposal.

Changing the tool (see figure B)

The drill spindle is locked when the on/off switch (10) is not
pressed. This makes it possible to change the application
toolin the drill chuck quickly, conveniently and easily.

Open the keyless chuck (2) by turning it in the direction of
rotation @ until the tool can be inserted. Insert the tool.
Firmly tighten the keyless chuck (2) by turning it by hand in
the direction of rotation @. You will hear an audible click
from the GSB. The drill chuck is locked automatically.

The lock will disengage again if you turn the sleeve in the op-
posite direction to remove the tool.

Dust/Chip Extraction

Dust from materials such as lead-containing coatings, some

wood types, minerals and metal can be harmful to one’s

health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic

reactions and/or lead to respiratory infections of the user or

bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carci-

nogenic, especially in connection with wood-treatment ad-

ditives (chromate, wood preservative). Materials containing

asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the ma-

terials to be worked.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Operation

Starting Operation

Inserting the battery

Note: The use of batteries unsuitable for your power tool can
lead to malfunctions or damage to the power tool.

Set the rotational direction switch (6) to the middle position
to avoid unintentionally switching it on. Insert the charged
battery (8) into the handle until you feel it engage and it is
flush with the handle.

Setting the rotational direction (see figure C)

The rotational direction switch (6) is used to change the ro-
tational direction of the power tool. However, this is not pos-
sible while the on/off switch (10) is being pressed.

Right rotation: To drill and to drive in screws, press the ro-
tational direction switch (6) through to the left stop.

Left Rotation: To loosen and unscrew screws and nuts,
press the rotational direction switch (6) through to the right
stop.

1609 92A 5AT|(19.07.2019)

https:/itm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

Bosch Power Tools



Vb

EEENONLINE STOR

y

Setting the Operating Mode

a Drilling
/Bl GSR 12V-30:

Set the torque selector setting ring (3) to the
"drilling" symbol.

GSB 12V-30:

Set the mode selector switch (4) to the
"drilling" symbol.

Screwdriving

GSR 12V-30:

Set the torque selector setting ring (3) to the
required torque.

GSB 12V-30:

g

Set the mode selector switch (4) to the "screw-
driving" symbol.
Set the torque selector setting ring (3) to the
required torque.
Impact drilling
I GSB 12V-30:
Set the mode selector switch (4) to the "impact
drilling" symbol.

Preselecting the Torque

The torque presetting ring (3) can be used to preselect the

required torque in 20 stages. When the correct setting is

used, the application tool will be stopped when the screw is

driven flush into the material or once the set torque has been

reached. In position awvthe overload clutch is deactivated,

e.g. for drilling.

When unscrewing screws, you can select a higher setting or

set the tool to the awvsymbol.

Mechanical gear selection

» Only operate the gear selector (5) when the power
tool is notin use.

You can preselect two speed ranges with the gear selector

(5).

Gear I:

Low speed range; for screwdriving or working with a large

drilling diameter.

Gear ll:

High speed range; for working with a small drilling diameter.

If the gear selector switch (5) cannot be pushed all the way,

turn the tool holder (1) with the application tool slightly.

Switching on/off

To start the power tool, press and hold the on/off switch

(10).

The lamp (12) lights up when the on/off switch (10) is lightly

or fully pressed, meaning that the work area is illuminated in

poor lighting conditions.

To switch off the power tool, release the on/off switch (10).

English| 17

Adjusting the Speed

You can adjust the speed of the power tool when it is on by
pressing in the on/off switch (10) to varying extents.

Alight pressure on the on/off switch (10) results in a low ro-
tational speed. Increased pressure on the switch causes an
increase in speed.

Setting the speed/impact rate (GSB 12V-30)

You can adjust the speed/impact rate of the power tool when
it is on by pressing in the on/off switch (10) to varying ex-
tents.

Applying light pressure to the on/off switch (10) results in a
low rotational speed/impact rate. Applying increasing pres-
sure to the switch increases the speed/impact rate.

Fully automatic spindle lock (Auto-Lock)

The drill spindle, and therefore the tool holder, are locked
when the on/off switch (10) is not pressed.

This allows screws to be driven in even when the battery is
discharged and enables the power tool to be used as a
screwdriver.

Run-out brake

Upon releasing the on/off switch (10), the drill chuck is
slowed down, which prevents the application tool from con-
tinuing to rotate.

When driving in screws, you should therefore only release
the on/off switch (10) once the screw has been inserted
flush into the workpiece. This way, the head of screw will not
penetrate the workpiece.

Battery charge-control indicator

When the on/off switch (10) is pressed in halfway or com-
pletely, the battery charge-control indicator (11) indicates
the charge condition of the battery for several seconds. The
indicator consists of three green LEDs.

LED Capacity
Continuous lighting 3 x green >2/3
Continuous lighting 2 x green >1/3
Continuous lighting 1 x green <1/3
Flashing light 1 x green Reserve

Temperature-dependent overload protection

In normal conditions of use, the power tool cannot be over-
loaded. In the event of heaving loading or the temperature
rising/falling outside the permitted battery temperature
range, the speed will be reduced. The power tool will not run
at full speed again until the permitted battery temperature
has been reached.

Practical advice

» Only apply the power tool to the screw when the tool
is switched off. Rotating application tools can slip off.
After working at a low speed for an extended period, you
should operate the power tool at the maximum speed for ap-
proximately three minutes without load to cool it down.

Bosch Power Tools
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When drilling into metal, only use sharpened HSS drills (HSS
= high-speed steel) which are in perfect condition. The
Bosch accessory range guarantees appropriate quality.
Before screwing larger, longer screws into hard materials, it
is advisable to pre-drill a pilot hole with the core diameter of
the thread to approx. 2/3 of the screw length.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.

Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169

Customer Contact Center

Inside Australia:

Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia
Robert Bosch Ltd.

David Agmashenebeli ave. 61
0102 Thilisi, Georgia

Tel. +995322510073
www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, After Sales Service
Muratbaev Ave., 180

050012, Almaty, Kazakhstan

Service Email: service.pt.ka@bosch.com

Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.
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When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal
X The machine, rechargeable batteries, ac-
oX cessories and packaging should be sorted for

environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/
rechargeable batteries into household waste!

)5

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 18).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour I'outil
électrique

[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
MENT . o .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
unincendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

Frangais| 19

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant l'utilisation de Ioutil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le controle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a I'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous Pemprise de
drogues, de Ialcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d’utilisation d’'un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussiéres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher

Bosch Power Tools
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Poutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont I'interrupteur est en position marche est
source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre Poutil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de I'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour Pextraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére
peut réduire les risques dus aux poussieres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de Poutil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser Poutil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger I'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a 'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas Poutil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer l'outil électrique avant de Futili-

ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des piéces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. Lutilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de 'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et
précautions d’emploi

>

v

v

Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

N'utiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a I'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brilures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des bralures.

Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargementincorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
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peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Poutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de I'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommagés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Consignes de sécurité pour perceuses et
visseuses

Instructions de sécurité pour toutes les opérations

» Porter des protecteurs d’oreille lors de I'utilisation de
la perceuse a percussion.Porter des protecteurs
doreille lors de I'utilisation de la perceuse a percussion.

» Tenir I'outil électrique par les surfaces de préhension
isolées, au cours des opérations pendant lesquelles
I’accessoire de coupe ou les fixations peut étre en
contact avec un cablage caché. Un accessoire de coupe
ou les fixations en contact avec un fil "sous tension" peut
"mettre sous tension" les parties métalliques exposées de
I'outil électrique et provoquer un choc électrique chez
l'opérateur.

Instructions de sécurité pour l'utilisation de forets longs

» Ne jamais utiliser a une vitesse supérieure a la vitesse
assignée maximale du foret. A des vitesses supérieures,
le foret est susceptible de se plier s'il peut tourner libre-
ment sans étre en contact avec la piece a usiner, ce qui
provoque des blessures.

» Toujours commencer a percer a faible vitesse et en
mettant 'embout du foret en contact avec la piéce a
usiner. A des vitesses supérieures, le foret est suscep-
tible de se plier s’il peut tourner librement sans étre en
contact avec la piéce a usiner, ce qui provoque des bles-
sures.

» Appliquer une pression uniquement sur le foret et ne
pas appliquer de pression excessive. Les forets
peuvent se plier, ce qui peut provoquer leur casse ou une
perte de contrdle, et donc des blessures.

Consignes de sécurité additionnelles

» Maintenez bien I'outil électroportatif en place. Lors du
serrage ou du desserrage des vis, des couples de réaction
élevés peuvent survenir en peu de temps.

» Bloquez la piéce a travailler. Une piece a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus siire que quand elle est te-
nue avec une main.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz

Francais|21

peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégdts matériels.

» Avant de poser outil électroportatif, attendez que ce-
lui-ci soit complétement a Parrét. L’outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de controle de I'ou-
til électroportatif.

» SiPaccu est endommagé ou utilisé de maniére non

conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu

peut briller ou exploser. Ventilez le local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager I'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Nutilisez 'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

Conservez la batterie a 'abri de la chaleur,
O

en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement

vy

3 direct, du feu, de la saleté, de 'eau et de
N, humidité. Il existe un risque d'explosion et de

courts-circuits.

» Arrétezimmédiatement I'outil électroportatif dés que
I’accessoire se bloque. Attendez-vous a des couples
de réaction importants causant des rebonds. L'acces-
soire se bloque quand il reste coincé dans la piece ou
quand l'outil électroportatif est en surcharge.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a I'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour le vissage et le dévis-
sage de vis ainsi que pour le percage dans le bois, le métal, la
céramique et les matiéres plastiques. La perceuse-visseuse
GSB est également congue pour le percage a percussion
dans la brique.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe ala re-
présentation de I'outil électroportatif sur la page graphique.
(1) Porte-outil

(2) Mandrin automatique

(3) Bague de présélection de couple

(4) Sélecteur de mode (seulement GSB 12V-30)
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(5) Sélecteur de vitesse (11) Indicateur d’état de charge de 'accu

(6) Sélecteur de sens de rotation (12) Eclairage « PowerLight »

(7) Touche de déverrouillage d'accu” (13) Embout de vissage”

(8) Accu® (14) Porte-embout universel

(9) Poignée (surface de préhension isolée) A) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
R dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets

(10) Interrupteur Marche/Arrét dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Visseuse sans fil GSR 12V-30 GSB 12V-30
Référence 3601JG90.. 3601JG91..
Tension nominale V= 12 12
Régime a vide
- 1revitesse tr/min 0-420 0-420
- 2evitesse tr/min 0-1600 0-1600
Fréquence de frappe - 0-24000
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393 Nm 30/18" 30/18"
@ de percage maxi
- Magonnerie mm - 8
- Acier mm 10 10
- Bois mm 20 20
@ de vissage maxi mm 8 8
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Températures ambiantes recommandées pour la charge °C 0...+35 0...+35
Températures ambiantes admissibles pendant l'utilisa- °C -20... +50 -20... +50
tion” et pour le stockage
Accus recommandés GBA 12V.. GBA 12V..
Chargeurs recommandés GAL 12... GAL 12...
GAX 18... GAX 18...

A) Dépend de I'accu utilisé
B) Performances réduites a des températures <0°C

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

GSR 12V-30 GSB 12V-30

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a EN 62841-2-1.
Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de :

Niveau de pression acoustique dB(A) 69 83
Niveau de puissance acoustique dB(A) 80 94
Incertitude K dB 5 5

Portez un casque antibruit !
Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 62841-2-1 :

Percage du métal :

a, m/s’ <25 <25
K m/s? 1,5 1,5
Percage avec percussion dans la brique :

a, m/s? - 16,1
1609 92A5AT|(19.07.2019) Bosch Power Tools
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GSR 12V-30 GSB 12V-30
K m/s? - 1,5
Vissage :
a, m/s? <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'utilisation
a été mesuré a l'aide d’un procédé de mesure normalisé et
peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre outils
électroportatifs. Il est également approprié pour une estima-
tion préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations princi-
pales de l'outil électroportatif. En cas d'utilisation de I'outil
électroportatif pour d’autres applications, avec d’autres ac-
cessoires ou bien en cas d’entretien non approprié, le niveau
sonore peut étre différent. Il peut en résulter une nette aug-
mentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendant lesquelles 'appareil est éteint ou en fonctionne-
ment, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considéra-
blement la charge vibratoire pendant toute la durée de tra-
vail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger 'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

Retrait de I'accu (voir figure A)

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. IIs sont les seuls a étre adaptés a
I'accu Lithium-lon de votre outil électroportatif.

Remarque : L'accu est fourni partiellement chargé. Pour que

I'accu soit pleinement performant, chargez-le complétement

dans le chargeur avant la premiére utilisation.

L’accu Lithium-ion peut étre rechargé a tout moment, sans

que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’interrompre le

processus de charge n'endommage pas I'accu.

L’accu Lithium-lon est protégé contre une décharge com-

plete par " Electronic Cell Protection (ECP) " (I'électronique

de protection des cellules). Quand I'accu est déchargé, un
circuit de protection désactive automatiquement l'aspirateur
sans-fil.

» Apres l'arrét automatique de Poutil électroportatif,
n’appuyez plus sur Pinterrupteur Marche/Arrét. L'accu
pourrait étre endommagé.

Pour sortir 'accu (8), appuyez sur les touches de déver-

rouillage (7) et retirez 'accu en tirant vers le bas. Ne forcez

pas.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Changement d’accessoire (voir figure B)

Lorsque I'interrupteur Marche/Arrét (10) n'est pas actionné,
la broche de percgage est bloquée. Cela permet de changer
facilement et rapidement I'accessoire de travail qui se trouve
dans le mandrin.

Ouvrez le mandrin automatique (2) en le tournant dans le
sens @ jusqu’a ce que I'accessoire puisse étre inséré. Insé-
rez I'accessoire de travail.

Tournez fermement a la main la bague du mandrin automa-
tique (2) dans le sens ®. Sur la GSB, un clic est alors au-
dible. Le mandrin se verrouille automatiquement.

Le mandrin se déverrouille lorsque la douille est tournée en
sens inverse afin d’enlever 'accessoire.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussiéres

peut entrainer des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires auprées de ['utilisateur ou de personnes se trou-

vant a proximiteé.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Ilest recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.
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Mise en marche

Mise en marche

Montage de I'accu

Remarque : L'utilisation d’accus non congus pour votre outil
électroportatif peut entrainer des dysfonctionnements ou
endommager l'outil électroportatif.

Mettez le sélecteur de sens de rotation (6) en position mé-
diane pour éviter toute mise en marche non-intentionnelle.
Montez I'accu chargé (8) dans la poignée jusqu’a ce qu'il
s’encliquette de fagon perceptible et affleure avec la poi-
gnée.

Sélection du sens de rotation (voir figure C)

Le sélecteur de sens de rotation (6) permet d'inverser le
sens de rotation de l'outil électroportatif. Cela n’est toutefois
pas possible lorsqu’on appuie sur l'interrupteur Marche/Ar-
rét (10).

Rotation droite : Pour percer et visser, poussez le sélecteur
de sens de rotation (6) a fond vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis et des
écrous, actionnez le sélecteur de sens de rotation (6) a fond
vers ladroite.

Sélection du mode de fonctionnement
Percage
% .
Bl GSR 12V-30:

Positionnez la bague de présélection de couple
(3) sur le symbole « Pergage ».

GSB 12V-30:
Placez le sélecteur de mode (4) sur le symbole «
Percage ».

PRl Vissage

Z

J Qi GSR 12V-30:

Réglez le couple souhaité avec la bague de pré-
sélection de couple (3).

GSB 12V-30:

Placez le sélecteur de mode (4) sur le symbole «
Vissage ».

Réglez le couple souhaité avec la bague de pré-
sélection de couple (3).

Percage a percussion
GSB 12V-30:

Placez le sélecteur de mode (4) sur le symbole «
Percage a percussion ».

Présélection du couple

La bague de présélection de couple (3) permet de prérégler
le couple dans 20 positions. En cas de réglage correct, I'ac-
cessoire de travail simmobilise dés que la vis arrive au ras
de la surface ou que le couple présélectionné est atteint.
Dans la position awy, le limiteur de couple est désactivé, par
ex. pour le pergage.

Pour dévisser les vis, choisissez éventuellement un réglage
plus élevé ou réglez le sélecteur de mode sur le symbole awx.

Sélection mécanique de la vitesse

» N’actionnez le sélecteur de vitesse (5) que quand Pou-
til électroportatif est a arrét.

Le sélecteur de vitesse (5) permet de présélectionner 2

plages de vitesse de rotation.

Vitessel:

Plage de basses vitesses ; pour le vissage ou pour les grands

diametres de percage.

Vitesse ll :

Plage de hautes vitesses ; pour les petits diameétres de per-

cage.

S’il n’est pas possible de pousser le sélecteur de vitesse (5)

jusqu’en butée, tournez légérement le porte-outil (1) avec

I'accessoire de travail.

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche I'outil électroportatif, actionnez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (10) et maintenez-le actionné.
Lalampe (12) s'allume dés que I'interrupteur Marche/Arrét
(10) est actionné. Elle permet d’éclairer la zone de travail
lorsque la luminosité est mauvaise.

Pour arréter I'outil électroportatif, relachez l'interrupteur
Marche/Arrét (10).

Réglage de la vitesse de rotation

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation
de l'outil électroportatif en exercant plus ou moins de pres-
sion sur l'interrupteur Marche/Arrét (10).

Une Iégére pression sur linterrupteur Marche/Arrét (10)
produit une faible vitesse de rotation. Plus I'on exerce de
pression, plus la vitesse de rotation augmente.

Réglage de la vitesse de rotation/fréquence de frappe
(GSB 12V-30)

Vous pouvez faire varier en continu la vitesse de rotation/la
fréquence de frappe de l'outil électroportatif en jouant sur la
pression exercée sur I'interrupteur Marche/Arrét (10).
Légere pression sur l'interrupteur Marche/Arrét (10) = faible
vitesse de rotation/fréquence de frappe. Plus la pression
augmente, plus la vitesse de rotation/la fréquence de frappe
est élevée.

Blocage automatique de la broche (Auto-Lock)

Quand l'interrupteur Marche/Arrét (10) n’est pas actionné,
labroche de percage et donc le porte-outil sont bloqués.
Ceci permet de visser des vis méme quand 'accu est déchar-
gé, autrement dit de se servir de 'outil électroportatif
comme d’un tournevis a main.

Frein d’arrét immédiat

Dés qu’on relache l'interrupteur Marche/Arrét (10), le man-
drin de pergage est freiné afin d’empécher le ralentissement
par inertie de 'accessoire de travail.

Lors du serrage de vis, ne relachez l'interrupteur Marche/Ar-
rét (10) que lorsque la vis est encastrée dans la piéce a tra-
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vailler. Ceci prévient 'enfoncement de la vis dans la piéce a
travailler.

Indicateur d’état de charge de I'accu
L'indicateur de niveau de charge de 'accu (11) indique pen-
dant quelques secondes I'état de charge de 'accu lorsque

I'on enfonce complétement ou a moitié l'interrupteur
Marche/Arrét (10). Il consiste en 3 LED vertes.

LED Capacité

3 LED allumées en vert >2/3
2 LED allumées en vert >1/3
1 LED allumée en vert <1/3
1 LED clignotant en vert Réserve

Protection contre les surcharges en cas de surchauffe
Sil'outil électroportatif est utilisé de maniére conforme, tout
risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicita-
tion de I'outil ou de surchauffe de I'accu, la vitesse de rota-
tion de l'outil électroportatif est réduite. L’outil électroporta-
tif se remet a fonctionner a pleine vitesse dés que la tempé-
rature de 'accu repasse dans la plage des températures ad-
missibles.

Instructions d’utilisation

» Ne positionnez I'outil électroportatif sur la vis que
lorsqu’il est arrété. Un accessoire en rotation risque de
glisser.

Aprés avoir travaillé a une petite vitesse pendant une pé-

riode relativement longue, faites tourner I'outil électroporta-

tif a vide au régime maximal pendant une durée de 3 minutes
environ afin de le laisser refroidir.

Lorsque vous percez du métal, n’utilisez que des forets HSS

(HSS=acier a coupe rapide haute performance) sans défauts

et affiités. La gamme d’accessoires Bosch vous assure la

qualité nécessaire.

Avant de visser des vis de gros diamétre ou trés longues

dans des matériaux durs, il est recommandé d'effectuer un

prépercage au diamétre intérieur de filetage sur approxima-
tivement les 2/3 de la longueur de la vis.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres Poutil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et siir.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
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de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr ala rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne o
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientele
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (colit d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 25880589

Fax:+32 25880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pieces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n’a besoin
d'étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez 'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans 'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.
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Elimination des déchets

X3/ Les outils électroportatifs, les accus ainsi que
S leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-
tueux de I'environnement.

E Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-

cus/piles avec les ordures ménageres !
Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
outils électroportatifs hors d’usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant I'environnement.

Accus/piles :

Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 25).

(&

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

[ ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA ‘de pellgro, las mstrucclo‘ngs, [as
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion alared (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.

Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra

como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.

El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es

mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-

diciones hiumedas. Existe el peligro de recibir una des-

carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

No abuse del cable de red. No utilice el cable de red

para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni

tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-

rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-

dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiumedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

v

v

v

Seguridad de personas
» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol 0 me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.
Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla y al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-

v
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ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas méviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Si se proporcionan dispositivos para la conexién de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
gurese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance

de los niios. No permita la utilizacion de la herramien-

ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.

Controle la alineacion de las piezas mdviles, rotura de

piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar

el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse

antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a

herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los ttiles limpios y afilados. Los Utiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

v
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» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los titi-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empufaduras y las superficies de las empunaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo
de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumu-
ladores especificamente designados. Eluso de otro ti-
po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

» Si no utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequefios
que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. El liquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

» No emplee acumuladores o ttiles dafiados o modifica-
dos. Los acumuladores danados o modificados pueden
comportarse en forma imprevisible y producir un fuego,
explosion o peligro de lesion.

» No exponga un paquete de baterias o una herramienta
eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.
La exposicion al fuego o a temperaturas sobre 130 °C
puede causar una explosion.

» Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue
nunca el acumulador o la herramienta eléctricaa una
temperatura fuera del margen correspondiente espe-
cificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a
temperaturas fuera del margen especificado puede dafiar
el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

» No repare los acumuladores daiiados. Elentreteni-
miento de los acumuladores solo debe ser realizado por el
fabricante o un servicio técnico autorizado.
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Instrucciones de seguridad para taladradoras y
atornilladoras

Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

» Use protectores auriculares al taladrar por percusion.
La exposicion al ruido puede causar una pérdida auditiva.

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas al realizar trabajos en los que el acce-
sorio de corte o el portaiitiles pueda entrar en contac-
to con conductores eléctricos ocultos. En el caso del
contacto del accesorio de corte o portatitiles con conduc-
tores "bajo tension", las partes metalicas expuestas de la
herramienta eléctrica pueden quedar "bajo tension" y dar
al operador una descarga eléctrica.

Instrucciones de seguridad en el caso de utilizar brocas

largas

» Nunca opere a mayor velocidad que la velocidad maxi-
ma de la broca (bit). A velocidades mas altas, el bit se
puede doblar si se le permite rotar sin tocar la pieza de
trabajo, originando lesiones personales.

» Siempre comience a taladrar a baja velocidad y con la
punta del bit en contacto con la pieza de trabajo. A ve-
locidades mas altas, el bit se puede doblar si se le permite
rotar sin tocar la pieza de trabajo, originando lesiones
personales.

» Aplique presion solo en linea directa con el bit y no
aplique presion excesiva.Los bits pueden doblarse y
causar roturas o pérdida de control, originando lesiones
personales.

Indicaciones de seguridad adicionales

» Sostenga firmemente la herramienta eléctrica. Al
apretar y aflojar tornillos, pueden presentarse pares de
reaccion momentaneos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafiar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de causar daios materiales.

» Espere a que se haya detenido la herramienta eléctri-
ca antes de depositarla. El til puede engancharse y ha-
cerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» En caso de daiio y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se

puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

» Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

Proteja la bateria del calor excesivo, ademas
O de, p. ej., una exposicion prolongada al sol,

la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.
Existe riesgo de explosion y cortocircuito.
» Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica
en caso de bloquearse el util. Esté preparado para los
momentos de alta reaccion que causa un contragolpe.

El (til se bloquea, si se sobrecarga la herramienta eléctri-
caoseladea en la pieza de trabajo a labrar.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta determinada para enroscar y
soltar tornillos asi como para taladrar en madera, metal, ce-
ramica y plastico. La herramienta GSB estd adicionalmente
disenada para el taladrado de percusion en ladrillo.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Alojamiento del util
(2) Portabrocas de sujecion rapida
(3) Anillo de ajuste para preseleccion del par

(4) Selector del modo de funcionamiento (s6lo GSB
12V-30)

(5) Selector de velocidad

(6) Selector de sentido de giro

(7) Tecla de desenclavamiento del acumulador®
(8) Acumulador®

(9) Empunadura (zona de agarre aislada)

(10) Interruptor de conexion/desconexion

(11) Indicador del estado de carga del acumulador
(12) Bombilla "PowerLight"

(13) Puntade atornillar”

(14) Portadtiles universal?

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.
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Datos técnicos
Atornilladora accionada por acumulador GSR 12V-30 GSB 12V-30
Namero de articulo 3601JG90.. 3601JG91..
Tension nominal V= 12 12
Revoluciones en vacio
- 1l.avelocidad min* 0-420 0-420
- 2.avelocidad min* 0-1600 0-1600
Frecuencia de percusion - 0-24000
Par de giro max. en union atornillada rigida/blanda segin Nm 30/18" 30/18"
1S0 5393
@ max. de perforacion
- Ladrillo mm - 8
- Acero mm 10 10
- Madera mm 20 20
@ méax. de tornillos mm 8 8
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Temperatura ambiente recomendada durante la carga © 0...+35 0...+35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio® y el °C -20... +50 -20... +50
almacenamiento
Acumuladores recomendados GBA 12V.. GBA 12V..
Cargadores recomendados GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) dependiente del acumulador utilizado
B) potencia limitada a temperaturas <0°C

Informacion sobre ruidos y vibraciones

GSR 12V-30 GSB 12V-30

Valores de emision de ruidos determinados seglin EN 62841-2-1.
El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende tipicamente a

Nivel de presion sonora dB(A) 69 83
Nivel de potencia acUstica dB(A) 80 94
Inseguridad K dB 5 5

iUsar unos protectores auditivos!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados segtin EN 62841-2-1:

Taladrado en metal:

a, m/s’ <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5
Taladrado de percusion en ladrillo:

a, m/s? - 16,1
K m/s’ - 1,5
Tornillos:

a, m/s’ <25 <25
K m/s? 1,5 1,5
Bosch Power Tools 1609 92A5AT|(19.07.2019)
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El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha si-
do determinado segtn un procedimiento de medicion nor-
malizado y puede servir como base de comparacion con
otras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para
las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por
ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herra-
mienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con dtiles
diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficien-
te. Ello puede suponer un aumento drastico de la solicitacion
por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aque-
llos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien,
esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente.
Ello puede suponer una disminucion drastica de la solicita-
cion por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los dtiles,
conservar calientes las manos, organizacién de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarlay guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

Retirar el acumulador (ver figura A)

» Utilice tinicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente estos cargadores han
sido especialmente adaptados a los acumuladores de io-
nes de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Indicacion: El acumulador se suministra parcialmente carga-

do. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador,

antes de su primer uso, carguelo completamente en el carga-
dor.

El'acumulador de iones de litio puede recargarse siempre

que se quiera, sin que ello merme su vida Gtil. Una interrup-

cion del proceso de carga no afecta al acumulador.

El'acumulador de iones de litio esta protegido contra descar-

ga total gracias al sistema de proteccidn electronica de cel-

das "Electronic Cell Protection (ECP)". En el caso de un acu-
mulador descargado, el aspirador accionado por acumula-
dor es desconectado por un circuito protector.

» En caso de una desconexion automatica de la herra-
mienta eléctrica no mantenga accionado el interrup-
tor de conexion/desconexion. El acumulador podria da-
fnarse.

Para la extraccion del acumulador (8), presione las teclas de

desenclavamiento (7) y tire hacia abajo el acumulador de la

herramienta eléctrica. No proceda con brusquedad.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Cambio de util (ver figura B)

Cuando el interruptor de conexion/desconexion (10) no es-
ta presionado, el husillo de taladrar esta bloqueado. Ello per-
mite el cambio rapido, cdmodo y sencillo del dtil montado en
el portabrocas.

Abra el portabrocas de sujecion rapida (2) girando en senti-
do de giro @, hasta que se pueda colocar el dtil. Inserte el
atil.

Gire vigorosamente el manguito del portabrocas de sujecién
rapida (2) en sentido de giro @ con lamano. En la herra-
mienta GSB se escucha en ello un clic. El portabrocas se blo-
quea automaticamente.

Para desmontar el dtil, es preciso desenclavar el portabro-
cas girando el casquillo en sentido contrario.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de maderay algunos minerales y meta-

les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-

cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las

personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Operacion

Puesta en marcha

Montaje del acumulador

Indicacion: La utilizacion de acumuladores no adecuados
para su herramienta eléctrica puede causar un funciona-
miento anémalo o un dafo a la herramienta eléctrica.
Colocar el selector de sentido de giro (6) en el centro, para
evitar una conexion involuntaria. Coloque el acumulador (8)
cargado en la empuiadura, hasta que encastre perceptible-
mente y quede enrasado en la empufadura.

Ajustar el sentido de giro (ver figura C)

Con el selector de sentido de giro (6) puede modificar el
sentido de giro de la herramienta eléctrica. Sin embargo, es-
to no es posible con el interruptor de conexion/desconexion
(10) presionado.
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Rotacion a la derecha: Para taladrar y enroscar tornillos,
presione el selector de sentido de giro (6) hacia la izquierda
hasta el tope.

Giro a la izquierda: Para soltar o desenroscar tornillos y
tuercas presione el selector de sentido de giro (6) hacia la
derecha, hasta el tope.

Ajuste del modo de operacion

Taladrar
Il GSR 12V-30:
Ponga el anillo de ajuste de la seleccion del par

de giro (3) en la posicion del simbolo «Taladra-
do».

GSB 12V-30:

N\ 4

Ponga el selector del modo de funcionamiento
(4) sobre el simbolo "Taladrar".
PRl Atornillar
z
@l GSR 12V-30:
Regule el anillo de ajuste de la preseleccion del
par de giro (3) al par de giro deseado.

GSB 12V-30:

Ponga el selector del modo de funcionamiento
(4) sobre el simbolo "Atornillar".

Regule el anillo de ajuste de la preseleccion del
par de giro (3) al par de giro deseado.

Taladrado con percusion
GSB 12V-30:

Ponga el selector del modo de funcionamiento
(4) sobre el simbolo "Taladrado con percusion”.

Preseleccion del par de giro

Con el anillo de ajuste para preseleccion de par (3) puede

preseleccionar el par de giro necesario en 20 escalones. En

el caso de un ajuste correcto, la herramienta eléctrica se pa-

ra tan pronto se ha enroscado a ras el tornillo en el material o

se ha alcanzado el par de giro ajustado. En la posicion aw es-

ta desactivado el acoplamiento tipo carraca, p. €j. para tala-

drar.

Al desenroscar tornillos, seleccione eventualmente un ajuste

mas elevado o elija la posicion del simbolo aw.

Selector de velocidad mecanico

» Accione el selector de velocidad (5) sélo con la herra-
mienta eléctrica en reposo.

Con el selector de velocidad (5) se pueden preseleccionar 2

margenes de revoluciones.

Velocidad I:

Campo de bajas revoluciones; para atornillar o realizar per-

foraciones grandes.

Velocidad Il:

Campo de altas revoluciones; para perforaciones pequefias.

Sino se deja desplazar el selector de marchas (5) hasta el

tope, gire un poco el portadtiles (1) con el atil.
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Conexion/desconexion

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica, accio-
nar y mantener en esa posicion el interruptor de conexion/
desconexion (10).

Lalampara (12) se enciende con el interruptor de conexion/
desconexidn (10) leve o totalmente oprimido y posibilita la
iluminacion de la zona de trabajo con condiciones de luz des-
favorables.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-
rruptor de conexion/desconexion (10).

Ajuste de las revoluciones

El'nimero de revoluciones de la herramienta eléctrica co-
nectada lo puede regular de modo continuo, segun la pre-
sion ejercida sobre el interruptor de conexion/desconexion
(10).

Una leve presion sobre el interruptor de conexion/descone-
xion (10) origina un nimero de revoluciones bajo. Incremen-
tando paulatinamente la presion van aumentando las revolu-
ciones en igual medida.

Ajustar el niimero de revoluciones/la frecuencia de
percusion (GSB 12V-30)

Puede regular en forma continua el nimero de revoluciones/
la frecuencia de percusion de la herramienta eléctrica conec-
tada, seglin la presion ejercida sobre el interruptor de cone-
xion/desconexion (10).

Una ligera presion en el interruptor de conexion/descone-
xion (10) causa bajo nimero de revoluciones/frecuencia de
percusion. Aumentando paulatinamente la presion se van
aumentando en igual medida el niimero de revoluciones/la
frecuencia de percusion.

Retencion automatica del husillo (Auto-Lock)

Cuando el interruptor de conexidn/desconexion (10) no es-
ta presionado, el husillo de taladrar y asf el portadtiles esta
bloqueado.

Esto permite enroscar tornillos a mano si el acumulador es-
tuviese descargado o emplear la herramienta eléctrica como
destornillador.

Freno de marcha por inercia

Al soltar el interruptor de conexion/desconexion (10) se fre-
na el portabrocas y evitando asi el funcionamiento ulterior
del atil.

Al atornillar tornillos, suelte el interruptor de conexion/des-
conexion (10) recién cuando el tornillo esté atornillado a ras
en la pieza de trabajo. De esta manera se evita que la cabeza
del tornillo penetre en el material.

Indicador del estado de carga del acumulador
Elindicador de estado de carga del acumulador (11) indica,
con la tecla de conexion/desconexion (10) presionada hasta

la mitad o totalmente, durante unos segundos el estado de
carga del acumulador y consta de 3 LEDs verdes.

Diodo luminoso (LED) Capacidad

Luz permanente 3 x verde >2/3
Luz permanente 2 x verde >1/3
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Diodo luminoso (LED) Capacidad

Luz permanente 1 x verde <1/3
Luz intermitente 1 x verde Reserva

Proteccion contra sobrecarga térmica

La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si se reali-
za un uso apropiado y conforme a lo prescrito. En el caso de
una carga pronunciada o al abandonar el margen admisible
de temperatura del acumulador, se reduce el niimero de re-
voluciones. La herramienta eléctrica funciona de nuevo con
pleno niimero de revoluciones recién tras alcanzar la tempe-
ratura admisible del acumulador.

Instrucciones de trabajo

» Solamente aplique la herramienta eléctrica desconec-
tada en la tuerca o tornillo. Los Utiles en rotacion pue-
denresbalar.

Tras un trabajo prolongado con pequefio nimero de revolu-

ciones, deberia dejar funcionar herramienta eléctrica duran-

te aprox. 3 minuto con maximo nimero de revoluciones en
vacio para el enfriamiento.

Cuando taladre en metal, use solo brocas HSS afiladas y per-

fectas (HSS=Acero de alta velocidad). La calidad correspon-

diente la garantiza el programa de accesorios Bosch.

Antes de enroscar tornillos grandes y largos en materiales

duros debera taladrarse un agujero con el diametro del nd-

cleo de la rosca a una profundidad aprox. correspondiente a

2/3 de la longitud del tornillo.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarlay guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
gura en la placa de caracteristicas del producto.

Espaia
Robert Bosch Espaia S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Calle Blanco Encalada 250 - San Isidro
Cddigo Postal B1642AMQ

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 115296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago de Chile
Buzdn Postal 7750000

Tel.: (56) 02 7820200
www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anénima

Av. Rodrigo Chavez Gonzalez Parque Empresarial Colon
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102,

Guayaquil

Tel.: (593) 4 220 4000

E-mail: ventas@bosch.com.ec

www.bosch.ec

México

Robert Bosch S. de R.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Pert

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanizacion Chacarilla San Borja
Lima

Tel.: (51) 1706 1100

www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre

mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
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En el envio por terceros (p.€j., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-
cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafia-
da. Si los contactos no van protegidos ctbralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacién
X3/ Las herramientas eléctricas, acumuladores,

S accesorios y embalajes deberan someterse a
un proceso de recuperacion que respete el me-
dio ambiente.

)5

Sdlo para los paises de la UE:

Las herramientas eléctricas inservibles, asi como los acumu-
ladores/pilas defectuosos o agotados deberan coleccionarse
por separado para ser sometidos a un reciclaje ecologico se-
gun las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE,
respectivamente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumu-
ladores o pilas a la basura!

Acumuladores/pilas:

lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte", Pagina 32).

oSERT

NOM: &

r/
e

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucdes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[ AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrucdes, ilustracdes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucdes para
futura referéncia.
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0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou dreas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosdo, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pos inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizacao. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber

na tomada. A ficha nao deve ser modificada de

maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacéo
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas ndo modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

Evitar que o corpo possa entrar em contacto com

superficies ligadas a terra, como tubos,

aquecimentos, fogées e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragao de d4gua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do dleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
so devera utilizar cabos de extenséo apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas hiimidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

v

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
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medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

Utilizar equipamento de proteccéo individual. Utilizar
sempre dculos de proteccdo. A utilizagdo de
equipamento de protecgdo pessoal, como mascara de
proteccdo contra pd, sapatos de seguranga
antiderrapantes, capacete de seguranga ou protec¢ao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagdo da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

Evitar uma colocagio em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagao de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesoes.

Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situagoes
inesperadas.

Usar roupa apropriada. N&o usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pegas em movimento.

Vb
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» Se for possivel montar dispositivos de aspiracio ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizacdo de uma
aspiracao de p6 pode reduzir o perigo devido ao pé.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma ac¢éo descuidada pode
causar ferimentos graves numa fracgao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e nao permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que ndo

tenham lido estas instrugdes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes méveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizagdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacdo, etc. conforme estas
instrucdes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagao de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as aplicacdes
previstas, pode levar a situacdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagées
inesperadas.

Manuseio e utilizagao cuidadosos de ferramentas com
acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de
acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

S6 utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacdo de outros
acumuladores pode levar a lesoes e perigo de incéndio.
Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, também
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritacdes da pele ou a
queimaduras.

Nao use um acumulador ou uma ferramenta danificada
ou modificada. Os acumuladores danificados ou
modificados exibem um comportamento imprevisivel
podendo causar incéndio, explosao ou risco de lesao.
Nao exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou
temperatura excessiva. A exposicdo ao fogo oua
temperaturas acima de 130 °C pode causar exploséo.
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» Siga todas as instrucées de carregamento e ndo
carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa

de temperatura especificada no manual de instrugdes.
Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa

especificada pode danificar o acumulador e aumentar o
risco de incéndio.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicdo originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

» Nunca tente reparar acumuladores danificados. A
reparacdo de acumuladores deve ser realizada apenas
pelo fabricante ou agentes de assisténcia autorizados.

Indicacoes de seguranca para berbequins e
aparafusadoras

Instrucdes de seguranca para todas as operacdes

» Use protetores auditivos ao perfurar com impacto. A
exposicdo ao ruido pode provocar a perda da audicao.

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacéo onde o
acessorio de corte ou elemento de fixacdo possam
entrar em contacto com cabos escondidos. Se 0
acessorio de corte ou os elementos de fixagao entrarem
em contacto com um cabo "sob tensao", as partes
metalicas expostas da ferramenta elétrica ficam "sob
tensao" e podem produzir um choque elétrico.

Instrucdes de seguranca ao usar brocas longas

» Nunca opere a uma velocidade maior do que a
velocidade maxima da broca. A velocidades mais altas,
a broca pode dobrar-se ao rodar liviemente sem entrar

em contacto com a pega de trabalho, causando ferimento

pessoal.

» Comece sempre a perfurar a baixa velocidade e coma
ponta da broca em contato com a peca de trabalho. A
velocidades mais altas, a broca pode dobrar-se ao rodar
livremente sem entrar em contato com a peca de
trabalho, causando ferimento pessoal.

» Aplique pressao apenas em linha direta com a broca e
nao aplique pressao excessiva.As brocas podem
dobrar-se, causando rutura ou perda de controlo, ou
mesmo ferimento pessoal.

Instrucées de seguranca adicionais

» Segure bem a ferramenta elétrica. Ao apertar e soltar
parafusos podem ocorrer temporariamente elevados
momentos de reagdo.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser
trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno
de bancada esta mais firme do que segurada com a mao.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
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explosdo. A infiltragao num cano de dgua provoca danos
materiais.

» Espere que a ferramenta elétrica pare
completamente, antes de deposita-la. A ferramenta de
aplicagdo pode emperrar e levar a perda de controlo
sobre a ferramenta elétrica.

» Em caso de danos e de utilizacdo incorreta da bateria,

podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se

ou explodir. Areje 0 espaco e procure assisténcia médica
no caso de apresentar queixas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratorias.

Nao abrir o acumulador. Hd risco de um curto-circuito.

Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. S6
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

[@ Proteger a bateria contra calor, p. ex.
O também contra uma permanente radiacao

solar, fogo, sujidade, agua e humidade. Ha
risco de explosdo ou de um curto-circuito.

» Desligue a ferramenta de imediato se a ferramenta de
trabalho encravar. Esteja atento aos binarios de
reacao que podem dar origem a contragolpes. O
acessorio acoplavel fica encravado se a ferramenta

elétrica for sobrecarregada ou se ficar emperrada na peca
aser trabalhada.

vy

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucées de seguranca e
instrucées. A inobservancia das instrucées de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrucoes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica destina-se a apertar e desapertar
parafusos e a furar madeira, metal, ceramica e plastico. O
GSB destina-se adicionalmente a furar com percussao em
tijolo.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Encabadouro

(2) Buchade aperto rapido

(3) Anelde ajuste da pré-selecao do binario

(4) Seletor do modo de operacao (apenas GSB 12V-30)
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(5) Seletor de velocidade (11) Indicador do nivel de carga da bateria

(6) Comutador do sentido de rotagao (12) Lampada "PowerlLight"

(7) Teclade desbloqueio da bateria ¥ (13) Bit de aparafusamento

(8) Bateria” (14) Porta-bits universal”

(9) Punho (superficie do punho isolada) A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao

. . volume de fornecimento padrao. Todos os acessérios

(10) Interruptor de ligar/desligar encontram-se no nosso programa de acessorios.

Dados técnicos

Aparafusadora sem fio GSR 12V-30 GSB 12V-30

Namero de produto 3601JG90.. 3601JG9 1..

Tensao nominal V= 12 12

N.° de rotacdes em vazio

- 1.2velocidade min* 0-420 0-420

- 2.3velocidade min* 0-1600 0-1600

N.°de impactos - 0-24000

max. binario de aparafusamento duro/macio conforme Nm 30/18" 30/18"

1S0 5393

@ max. de perfuragao

- Muramentos mm - 8

- Aco mm 10 10

- Madeira mm 20 20

@ méximo do parafuso mm 8 8

Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0

Temperatura ambiente recomendada durante o °C 0...+35 0...+35

carregamento

Temperatura ambiente admissivel em funcionamento® e © -20... +50 -20... +50

em armazenamento

Baterias recomendadas GBA 12V.. GBA 12V..

Carregadores recomendados GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) dependendo da bateria utilizada
B) poténcia limitada com temperaturas <0 °C

Informacao sobre ruidos/vibracoes

GSR 12V-30 GSB 12V-30

Os valores de emissao de ruido foram determinados de acordo com EN 62841-2-1.

Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende

Nivel de pressao acustica dB(A) 69 83
Nivel da poténcia acstica dB(A) 80 94
Incerteza K dB 5 5
Usar protecao auditiva!

Valores totais de vibragao a, (soma dos vetores das trés direcdes) e incerteza K determinada segundo EN 62841-2-1:

Furar metal:

a, m/s’ <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5

Furar com percusséo em tijolo:
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GSR 12V-30 GSB 12V-30
a, m/s’ - 16,1
K m/s? - 1,5
Aparafusar:
a, m/s’ <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5

O nivel de vibragées indicado nestas instrucdes de servico
foi medido de acordo com um processo de medigao
normalizado e pode ser utilizado para a comparagao de
aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliagdo
provisoria da carga de vibragoes.

0O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagées
principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica
for utilizada para outras aplicagdes, com outras ferramentas
de trabalho ou com manutengéo insuficiente, é possivel que
o nivel de vibragdes seja diferente. Isso pode aumentar
consideravelmente a carga de vibragdes durante o periodo
completo de trabalho.

Para uma avaliagdo exata da carga de vibragdes, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais a
ferramenta esté desligada ou funciona, mas nao esta sendo
utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente a carga de
vibragdes durante o periodo completo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranga para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutengao de ferramentas
elétricas e acessorios, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.

Montagem

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

Retirar bateria (ver figura A)

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sao apropriados para as
baterias de litio utilizadas na sua ferramenta elétrica.

Nota: A bateria ¢ fornecida parcialmente carregada. Para

assegurar a completa poténcia da bateria, a bateria devera

ser carregada completamente no carregador antes da
primeira utilizagao.

A bateria de ides de litio pode ser carregada a qualquer

altura, sem que a sua vida util seja reduzida. Uma

interrupcao do processo de carga nao danifica a bateria.

Abateria de ides de litio estd protegida contra descarga

completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)".

Com a bateria descarregada, o aspirador sem fio € desligado

através de uma comutacao de protecao.

» Nao continuar a premir o interruptor de ligar/desligar
apos o desligamento automatico da ferramenta
elétrica. A bateria pode ser danificada.

Para retirar a bateria (8) pressione ambas as teclas de

desbloqueio (7) e puxe a bateria para baixo para a retirar da

ferramenta elétrica. Ndo empregar forca.

Observe as indicacdes sobre a eliminacao de forma

ecoldgica.

Troca de ferramenta (ver figura B)

Com o interruptor de ligar/desligar nao pressionado (10) é
fixado o veio de perfuragao. Isto possibilita uma troca
rapida, confortavel e facil da ferramenta de trabalho no
mandril de brocas.

Abra a bucha de aperto rapido (2) rodando no sentido @ até
aferramenta poder ser inserida. Introduzir a ferramenta.
Aperte bem a médo a bucha da bucha de aperto rapido (2) no
sentido @. No GSB ouve-se um clic. A bucha fica
automaticamente bloqueada.

0 travamento solta-se novamente, logo que girar a bucha no
sentido contrario para remover a ferramenta.

Aspiracio de p6/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém

chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem

ser nocivos a satde. O contacto ou a inalagao dos pés pode

provocar reagdes alérgicas e/ou doencas nas vias

respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encontrem

por perto.

Certos pds, como por exemplo pd de carvalho e faia sao

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material

que contém asbesto s deve ser processado por pessoal

especializado.

- Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

- E recomendavel usar uma méascara de protegio
respiratdria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de po no local de trabalho. Pés
podem entrar levemente em ignicdo.
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Funcionamento

Colocacao em funcionamento

Colocar a bateria

Nota: A utilizagdo de baterias ndo indicadas para a sua
ferramenta elétrica pode causar falhas de funcionamento ou
danos na ferramenta elétrica.

Cologue o comutador do sentido de rotago (6) no centro
para evitar um ligamento inadvertido. Coloque a bateria
carregada (8)no punho até esta encaixar de forma audivel e
ficar a face com o punho.

Ajustar o sentido de rotacao (ver figura C)

Com o comutador de sentido de rotacao (6) ¢ possivel
alterar o sentido de rotacdo da ferramenta elétrica. Com o
interruptor de ligar/desligar pressionado (10) isto no
entanto nao é possivel.

Rotacao a direita: Para furar e apertar parafusos prima o
comutador do sentido de rotacdo (6) completamente para a
esquerda.

Rotacdo a esquerda: para soltar ou retirar os parafusos
pressione o conversor do sentido de rotagao (6) para tras
até ao batente.

Ajustar o modo de operacido

Furar
ﬁ GSR 12V-30:
Ajuste o anel de ajuste para a pré-sele¢ao do
binario (3) para o simbolo "Furar".
GSB 12V-30:
Coloque o seletor do modo de operagao (4) no
simbolo "Furar".
Parafusos
GSR 12V-30:
Ajuste o anel de ajuste para a pré-sele¢ao do
binario (3) para o binario desejado.
GSB 12V-30:

Coloque o seletor do modo de operagao (4) no
simbolo "Aparafusar".

é
Z
-

Ajuste o anel de ajuste para a pré-selecao do
binario (3) para o binario desejado.

Furar com percussao
GSB 12V-30:

Coloque o seletor do modo de operagao (4) no
simbolo "Furar com percussao".

Pré-selecionar o binario

Com o anel de ajuste da pré-selecao do binario (3) pode pré-

selecionar o binario necessario em 20 niveis. Com o ajuste
certo, 0 acessorio é parado, assim que parafuso esteja
aparafusado a face com o material ou seja atingido o binario
ajustado. Na posicao awa embraiagem de seguranca por
desengate esta desativada, p. ex. para furar.

Ao desaparafusar parafusos, selecione um ajuste maior ou
cologue no simbolo aw.

Regulaciao mecanica da velocidade

» Acione o seletor de velocidade (5) apenas coma
ferramenta elétrica parada.

Com o seletor de velocidade (5) podem ser pré-

selecionados 2 regimes de rotacdes.

Velocidade I:

Baixa gama de nimero de rotacdes; para aparafusar ou para

trabalhar com grandes diametros.

Velocidade II:

Alta gama de ntimero de rotacdes; para trabalhar com

pequeno diametro de perfurago.

Se ndo for possivel empurrar o seletor de velocidade (5) até

ao batente, rode um pouco a fixagao da ferramenta (1) com

0 acessorio.

Ligar/desligar

Para a colocacdo em funcionamento da ferramenta elétrica
devera pressionar o interruptor de ligar/desligar (10) e
mantenha-o pressionado.

Alampada (12) acende-se com o interruptor para ligar/
desligar (10) ligeira ou completamente premido e permite
iluminar o local de trabalho em caso de condicoes de
iluminagao desfavoraveis.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de
ligar/desligar (10).

Ajustar o nimero de rotacées

Pode regular a velocidade da ferramenta elétrica ligada de
forma continua, consoante a pressao que faz no interruptor
de ligar/desligar (10).

Uma leve pressao sobre o interruptor de ligar/desligar
(10)proporciona um nimero de rotagdes baixo.
Aumentando a pressao, é aumentado o n.° de rotagdes.

Regular o niimero de rotacdes/impactos (GSB 12V-30)
Pode regular o niimero de rotagdes/impactos da ferramenta
elétrica ligada de forma continua, consoante a pressao que
faz no interruptor de ligar/desligar (10).

Uma leve pressao sobre o interruptor de ligar/desligar (10)
proporciona um nimero de rotagoes/impactos baixo.
Aumentando a pressao, é aumentado o n.° de rotagdes/
impactos.

Bloqueio automatico do veio (Auto-Lock)

Com o interruptor de ligar/desligar nao pressionado (10) é
fixado o veio de perfuracéo e, consequentemente, o
encabadouro.

Isso permite enroscar parafusos mesmo com a bateria
descarregada ou rodar a ferramenta elétrica como chave de
parafusos.

Travao de funcionamento por inércia

Ao soltar o interruptor de ligar/desligar (10) a bucha é
travada, evitando assim o funcionamento por inércia da
ferramenta de trabalho.
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Ao apertar parafusos, solte o interruptor de ligar/desligar
(10) somente quando o parafuso estiver a face com a peca.
A cabeca do parafuso ndo entra na peca a ser trabalhada.

Indicador do nivel de carga da bateria

O indicador do nivel de carga da bateria (11) mostra durante
alguns segundos o nivel de carga da bateria, premindo
parcial ou totalmente o interruptor de ligar/desligar (10), e é
composto por 3 LEDs verdes.

LED Capacidade
Luz permanente 3 x verde >2/3

Luz permanente 2 x verde >1/3

Luz permanente 1 x verde <1/3

Luz intermitente 1 x verde Reserva

Indicador da protecao contra sobrecarga

Numa utilizagdo correta, a ferramenta elétrica ndo pode ser
sobrecarregada. Em caso de sobrecarga ou saida da faixa de
temperatura da bateria permitida, o nimero de rotagoes é
reduzido. A ferramenta elétrica s6 volta ao n.° de rotagdes
pleno depois de atingida a temperatura da bateria permitida.

Instrucdes de trabalho

» So coloque a ferramenta elétrica no parafuso quando
esta esta desligada. As ferramentas de trabalho em
rotagao podem escorregar.

Apds um longo periodo de tempo a trabalhar com um

nimero de rotagdes reduzido, deve deixar a ferramenta

elétrica a funcionar aprox. 3 minutos com o nlimero de
rotagdes maximo em vazio para a arrefecer.

Ao furar metal utilize apenas brocas HSS afiadas e sem

problemas (HSS=aco de corte rapido de alto rendimento). O

programa de acessorios Bosch garante a qualidade

adequada.

Antes de atarraxar parafusos, mais longos e maiores, em

materiais duros, deveria furar com o diametro do nticleo da

rosca até aproximadamente 2/3 do comprimento do
parafuso.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencéo e limpeza

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacao sempre limpas, para trabalhar bem e de
forma segura.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pés-venda responde as suas perguntas a respeito
de servicos de reparacdo e de manutencéo do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
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e informagdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pecas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900

Campinas - SP

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Transporte

As baterias de ides de litio, contidas, estao sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacdes.
Na expedicéo por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicdo), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designacdo. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a peca a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacao
Y/ As ferramentas elétricas, as baterias, os
L}c_‘,ﬁ acessorios e as embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecoldgica de
matéria prima.

ﬁ N&o deitar ferramentas elétricas e baterias/

pilhas no lixo doméstico!
Apenas para paises da UE:
Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a
Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessario recolher
separadamente as ferramentas elétricas que ja nao sao mais
usadas e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e
encaminha-las para uma reciclagem ecologica.

Baterias/pilhas:
Litio:
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Observar as indicagdes no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 39).

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[IATTENZIONE Lesgere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione dilavoro

» Conservare l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo € messo a massa.

» Custodire P'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’'umidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I’elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento.
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d’in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Sesi utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per 'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per I'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare elettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso
dell'elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-

duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-

piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-

ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.

Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione

di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-

sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito

sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere Pelettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo & possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Sel'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

v

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I’elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
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cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell’ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
vi accessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione ¢ stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli

utensili da taglio curati con particolare attenzione e con

taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

Utilizzare sempre Pelettroutensile, gli accessori e gli

utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-

zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni

di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

v

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Per ricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo
di carica consigliato dal produttore. Per un dispositivo
di carica previsto per un determinato tipo di batteria sus-
siste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo
diverso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
diverso potra dare insorgenza a lesioni e comportare il ri-
schio d'incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che
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potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore
potra dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso di condizioni d’uso non conformi, si pué verifi-

care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il

contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare

con acqua. Qualoraiil liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati

o modificati. Batterie danneggiate o modificate possono

comportare problemi non prevedibili, causando incendi,

esplosioni e possibili lesioni.

» Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco
0 a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature superiori a 130 °C puo causare esplosioni.

» Seguire tutte le istruzioni di carica e non ricaricare la
batteria o I'elettroutensile fuori dal campo di tempera-
tura indicato nelle istruzioni stesse. Una carica non cor-
retta, o fuori dal campo di temperatura indicato, pud
comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di
incendio.

v

Assistenza

» Fareriparare 'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dellelettroutensile.

» Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneg-
giate. La manutenzione di batterie ricaricabili andra ef-
fettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di
servizi appositamente autorizzati.

Indicazioni di sicurezza per trapani ed avvitatori

Istruzioni di sicurezza per tutte le operazioni

» Indossare protezioni acustiche quando si fora a per-
cussione. L’esposizione al rumore puo provocare la per-
dita delludito.

» Afferrare e tenere I'elettroutensile dalle superfici iso-
late dell’impugnatura qualora si eseguano operazioni
in cui Paccessorio da taglio o gli elementi di fissaggio
potrebbero venire a contatto con cavi elettrici nasco-
sti. Se 'accessorio da taglio o I'elemento di fissaggio en-
tra in contatto con un cavo sotto tensione, la tensione po-
trebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dell’elettroutensile, provocando la folgorazione dell utiliz-
zatore.

Istruzioni di sicurezza per I'utilizzo di punte lunghe

» Non utilizzare I'utensile a numeri di giri superiori a
quello massimo nominale previsto per la punta. A nu-
meri di giri superiori, la punta probabilmente si curvereb-
be in caso di rotazione libera senza contatto con il pezzo
in lavorazione, causando lesioni all'operatore.

» Iniziare la foratura sempre ad un ridotto numero di giri
e con la testa della punta a contatto con il pezzo in la-
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vorazione. A numeri di giri superiori, la punta probabil-
mente si curverebbe in caso di rotazione libera senza con-
tatto con il pezzo in lavorazione, causando lesioni allope-
ratore.

» Esercitare pressione soltanto direttamente in linea
con la punta, senza eccedere nella pressione stessa.Le
punte possono curvarsi, causando rotture o perdite di
controllo dell’utensile e, di conseguenza, lesioni all'opera-
tore.

Avvertenze di sicurezza supplementari

» Trattenere saldamente I’elettroutensile. Durante il ser-

raggio e I'avvitamento delle viti, possono brevemente ve-

rificarsi coppie di reazione.

Fissare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione

puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo utiliz-

zando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici puo provocare lo sviluppo diincendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si puo
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano danni materiali.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre
che si sia arrestato completamente. L’accessorio puo
incepparsi e comportare la perdita di controllo dell'elet-
troutensile.

» In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi @ rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria puo in-
cendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nell'am-
biente e contattare un medico in caso di malessere. | va-
pori possono irritare le vie respiratorie.

» Non aprire la batteria. Vi € rischio di cortocircuito.

» Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

Proteggere la batteria dal calore, ad esem-
pio anche da irradiazione solare continua,
O fuoco, sporcizia, acqua ed umidita. Sussiste il

v

» Spegnere immediatamente I’elettroutensile quando
I'utensile accessorio si blocca. Aspettarsi sempre alti
momenti di reazione che possono provocare un con-
traccolpo. L’accessorio si blocca se si inclina all'interno
del pezzo in lavorazione o se I'elettroutensile & sottoposto
a sovraccarico.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di

sicurezza. La mancata osservanza delle avver-

tenze e disposizioni di sicurezza pud causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Lelettroutensile & adatto per avvitare e svitare viti e per ese-
guire fori nel legno, nel metallo, nella ceramica e nella plasti-
ca. Il GSB ¢ inoltre concepito per la foratura con percussione
nei laterizi.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Portautensile
(2) Mandrino autoserrante
(3) Ghieradiregolazione per la preselezione della coppia

(4) Selettore della modalita di azionamento (solo GSB
12V-30)

(5) Selettore di velocita

(6) Commutatore del senso di rotazione

(7) Tasto di sbloccaggio batteria

(8) Batteria®

(9) Impugnatura (superficie di presa isolata)
(10) Interruttore di avvio/arresto

(11) Indicatore del livello di carica della batteria
(12) Minitorcia «PowerLight»

(13) Bit di avvitamento”

(14) Portabit universale

A) L’accessorio illustrato oppure d’escritto non é compreso nel

", volume di fornitura d. L io écon-
N pericolo di esplosioni e cortocircuito. tenuto nel nostro programma accessori.
Dati tecnici
Avvitatore a batteria GSR 12V-30 GSB 12V-30
Codice prodotto 3601JG90.. 3601JG91..
Tensione nominale V= 12 12
Numero di giri a vuoto
- 1avelocita min’* 0-420 0-420
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Avvitatore a batteria GSR 12V-30 GSB 12V-30
- 23velocita min* 0-1600 0-1600
Numero di colpi - 0-24000
Coppia di serraggio max. (avvitamento in materiale duro/ Nm 30/18" 30/18"
elastico), secondo 1ISO 5393
@ foro max.
- Muratura mm - 8
- Acciaio mm 10 10
- Legno mm 20 20
@ viti max. mm 8 8
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica © 0..+35 0..+35
temperatura ambiente consentita durante il funzionamen- °C -20...+50 -20...+50
to” e in caso di magazzinaggio
Batterie consigliate GBA 12V.. GBA 12V..
Caricabatterie consigliati GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) infunzione della batteria utilizzata
B) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

GSR 12V-30 GSB 12V-30
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-2-1.
Il livello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile ¢ tipicamente di
Livello di pressione acustica dB(A) 69 83
Livello di potenza sonora dB(A) 80 94
Grado d'incertezza K dB 5 5

Indossare le protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d'incertezza K, rilevati conformemente a
EN 62841-2-1:

Foratura nel metallo:

a, m/s? <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5
Foratura con percussione nei laterizi:

a, m/s? - 16,1
K m/s’ - 1,5
Avvitamento:

a, m/s’ <25 <25
K m/s? 1,5 1,5
Iivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti op-
rilevato in conformita ad una procedura di misurazione stan- pure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
dardizzata e puo essere utilizzato per eseguire un confronto puo differire. Cio potrebbe aumentare sensibilmente la solle-
tra gli elettroutensili. Lo stesso € idoneo anche per una valu- citazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.
tazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni. Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
Illivello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi- bisognerebbe considerare anche i tempi in cui 'apparecchio
pali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti- & spento oppure € acceso ma non é utilizzato effettivamente.
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Cio potrebbe aumentare sensibilmente la sollecitazione da
vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall'effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli accessori, man-
tenendo calde le mani e organizzando i vari processi di lavo-
ro.

Montaggio

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

Rimozione della batteria (vedere Fig. A)

» Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei
dati tecnici. Soltanto questi caricabatterie sono adatti al-
le batterie al litio utilizzate nell'elettroutensile.

Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente cari-

ca. Per garantire I'intera potenza della batteria, prima

dellimpiego iniziale, ricaricare completamente la batteria
nell'apposito caricabatteria.

La batteria al litio puo essere ricaricata in qualsiasi momento

senza ridurne la durata. Un’interruzione dell’'operazione di ri-

carica non danneggia la batteria.

La batteria al litio & protetta contro lo scaricamento comple-

to dal sistema «Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di

batteria scarica, I'aspiratore a batteria viene spento da un

apposito circuito di protezione.

» Dopo lo spegnimento automatico dell’elettroutensile,
non premere ulteriormente Pinterruttore di avvio/ar-
resto. La batteria potrebbe subire danni.

Per rimuovere la batteria (8) premere i tasti di shloccaggio

(7) ed estrarre verso il basso la batteria dall'elettroutensile.

Durante questa operazione, non esercitare forza.

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Sostituzione dell’accessorio (vedere Fig. B)

Se l'interruttore di accensione/spegnimento (10) non viene
azionato il mandrino di foratura si blocca. Cio consente di
eseguire una sostituzione veloce, comoda e semplice
dellutensile nel mandrino.

Aprire il mandrino autoserrante (2) ruotandolo nel senso di
rotazione @, finché l'utensile non puo essere inserito. Inseri-
re l'utensile.

Chiudere manualmente la bussola del mandrino autoserran-
te (2), ruotando con forza nel senso di rotazione @. Per il
GSB si deve udire un clic. Il mandrino si blocca automatica-
mente.

Per sbloccarlo di nuovo quando si intende togliere I'utensile
accessorio, si gira la boccola anteriore in senso contrario.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-

pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per

la salute. Il contatto oppure I'inalazione delle polveri possono

causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie

dell'utilizzatore, oppure delle persone che si trovano nelle vi-

cinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Eventuale materiale contenente

amianto andra lavorato esclusivamente da personale specia-

lizzato.

- Provvedere ad una buona aerazione della postazione di
lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Uso

Messa in funzione

Inserimento della batteria

Avvertenza: L'impiego di batterie non idonee all’'elettrouten-
sile puo causare malfunzionamenti o anche danni all’elet-
troutensile stesso.

Posizionare al centro il commutatore del senso di rotazione
(6), per prevenire 'accensione accidentale. Introdurre la
batteria carica (8) nell'impugnatura, sino a farla scattare udi-
bilmente in sede e a portarla a filo dellimpugnatura stessa.

Impostazione del senso di rotazione (vedere Fig. C)

Il commutatore del senso di rotazione (6) consente di varia-
re il senso di rotazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di
avvio/arresto (10) premuto, tuttavia, cio non sara possibile.
Rotazione destrorsa: per forare ed avvitare viti, premere il
commutatore del senso di rotazione (6) verso sinistra, sino a
battuta.

Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti e dadi,
premere il commutatore del senso di rotazione (6) verso de-
stra, sino al finecorsa.

Regolazione della modalita di azionamento

2 Foratura

ﬁ GSR 12V-30:
Posizionare la ghiera di regolazione per la pre-
selezione della coppia (3) sul simbolo «Foratu-

ra».
GSB 12V-30:

Posizionare il selettore della modalita di aziona-
mento (4) sul simbolo «Foratura».
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Rl GSR 12v-30:

Impostare la ghiera di regolazione per la prese-
lezione della coppia (3) sulla coppia di serrag-
gio desiderata.

GSB 12V-30:

Posizionare il selettore della modalita di aziona-
mento (4) sul simbolo «Avvitamento».

Impostare la ghiera di regolazione per la prese-
lezione della coppia (3) sulla coppia di serrag-
gio desiderata.

Foratura a percussione
I GSB 12V-30:
Posizionare il selettore della modalita di aziona-

mento (4) sul simbolo «Foratura a percussio-
nex.

Preselezione della coppia

La ghiera di regolazione per la preselezione coppia di serrag-

gio (3) consente di preselezionare la coppia di serraggio ne-

cessariain 20 posizioni. Con la corretta regolazione, I'utensi-

le accessorio verra arrestato non appena la vite sara avvitata

afilo nel materiale, oppure al raggiungimento della coppia

impostata. Nella posizione awla frizione a slittamento € di-

sattivata, ad esempio per la foratura.

Durante gli svitamenti, selezionare eventualmente una rego-

lazione superiore, oppure posizionarsi sul simbolo aw.

Selezione meccanica di velocita

» Azionare il selettore di velocita (5) esclusivamente ad
elettroutensile fermo.

Il selettore di velocita (5) consente di preselezionare due di-

versi campi di velocita.

Velocital:

Bassa velocita; per avvitare oppure per lavori con grandi dia-

metri di foratura.

Velocita ll:

Range di velocita elevato; per lavorare con piccoli diametri di

foratura.

Se non & possibile spostare il selettore di velocita (5) fino a

battuta, ruotare leggermente il portautensile (1) con il relati-

vo utensile.

Accensione/spegnimento

Per accendere I'elettroutensile, premere Iinterruttore di av-

vio/arresto (10) e mantenerlo premuto.

IILED (12) si accendera quando l'interruttore ON/OFF (10)

verra premuto, leggermente o completamente, consentendo

d’illuminare I'area di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.

Per spegnere I'elettroutensile, rilasciare l'interruttore di av-

vio/arresto (10).

Regolazione del numero di giri

Ad elettroutensile acceso, la velocita si puo regolare in modo
continuo, esercitando pitl 0 meno pressione sull’interruttore
diavvio/arresto (10).

Italiano | 45

Premendo leggermente I'interruttore di avvio/arresto (10),
si otterra una velocita ridotta; aumentando la pressione, au-
mentera anche la velocita.

Regolazione del numero di giri/numero di colpi (GSB
12v-30)

Ad elettroutensile acceso, & possibile regolare il numero di
giri/numero di colpi in modo continuo, esercitando piti o me-
no pressione sull’interruttore di avvio/arresto (10).
Premendo leggermente l'interruttore di avvio/arresto (10) si
otterra un numero di giri/numero di colpi ridotto. Aumentan-
do la pressione si aumenta il numero di giri/numero di colpi.

Blocco automatico del mandrino (Auto-Lock)

Se l'interruttore di accensione/spegnimento (10) non viene
azionato il mandrino di foratura si blocca, e con esso l'attac-
co utensile.

In questo modo & possibile avvitare viti anche in caso di bat-
teria scarica oppure utilizzare I'elettroutensile come caccia-
vite.

Freno di arresto graduale

Rilasciando l'interruttore di avvio/arresto (10) il mandrino

viene frenato, impedendo in questo modo la fase di arresto
dell'utensile.

Awvitando viti, rilasciare l'interruttore di avvio/arresto solo

(10) dopo che la vite sia stata avvitata a filo nel pezzo in la-
vorazione. In questo caso la testa della vite non penetra nel
pezzo in lavorazione.

Indicatore del livello di carica della batteria

L’indicatore del livello di carica della batteria (11), a tasto di
accensione/spegnimento (10) completamente o parzial-
mente premuto, indica per alcuni secondi il livello di carica
della batteria ed ¢ costituito da 3 LED di colore verde.

(1)) Autonomia
Luce fissa, 3 LED verdi >2/3

Luce fissa, 2 LED verdi >1/3

Luce fissa, 1 LED verde <1/3

Luce lampeggiante, 1 LED verde  Riserva

Protezione termosensibile contro sovraccarichi

Se impiegato in modo conforme, I'elettroutensile non puo
subire sovraccarichi. In caso di carico eccessivo o di tempe-
ratura della batteria al di fuori del range ammesso, il numero
di giri viene ridotto. L'elettroutensile riprende a funzionare al
massimo numero di giri solo dopo aver raggiunto la tempera-
tura della batteria ammessa.

Indicazioni operative

» Applicare I'elettroutensile sulla vite esclusivamente
quando é spento. Gli utensili accessori in rotazione pos-
sono scivolare.

Dopo un impiego prolungato a velocita ridotta, lasciar raf-

freddare I'elettroutensile, facendolo funzionare a vuoto a ve-

locita massima per circa 3 minuti.

Per la foratura nel metallo utilizzare solamente punte HSS in

perfette condizioni ed affilate (HSS=high-speed steel=accia-
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io rapido ad alte prestazioni). Il programma accessori Bosch
garantisce la qualita necessaria.

Prima d'inserire viti lunghe e voluminose in materiali duri,
andra eseguito un preforo per circa 2/3 della lunghezza di
avvitamento, mediante il diametro del nucleo del filetto.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualsiasi intervento sullelettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dellinterruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’'elettroutensile.

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada tramite I'utente senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell’articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non & dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nell'imballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento
3/ Avviare ad un riciclaggio rispettoso dellam-

S,

)¢

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, gli elet-
troutensili non pit utilizzabili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andran-
no raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispetto-
so dellambiente.

biente elettroutensili, batterie, accessori ed
imballaggi non pili impiegabili.

Non gettare elettroutensili e batterie/pile trai
rifiuti domestici!

Batterie/pile:
Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Traspor-
to» (vedi «Trasporto», Pagina 46).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

[ WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
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Elektrische veiligheid
» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap

moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen
» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand

te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.
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» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvioed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

Bosch Power Tools

https:/itm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

1609 92A 5AT|(19.07.2019)



Vb

EEENONLINE STOR

48 | Nederlands

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten kiemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

» Gebruik accu of gereedschap niet, als deze bescha-
digd of veranderd zijn. Beschadigde of veranderde ac-
cu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor
een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.

» Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of over-
matige temperaturen. Blootstelling aan vuur of tempera-
turen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.

» Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu
of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik
datin de aanwijzingen is vermeld. Verkeerd laden of la-
den bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan
de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

» Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde
accu's uit. Service van accu's dient uitsluitend te worden

uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerk-
plaatsen.

Veiligheidsaanwijzingen voor boormachines en
schroevendraaiers

Veiligheidsaanwijzingen voor alle bewerkingen

» Draag gehoorbescherming bij het klopboren. Bloot-
stelling aan lawaai kan leiden tot gehoorverlies.

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het accessoire of het bevestigingsmiddel
in aanraking kan komen met verborgen bedrading. Als
het accessoire of bevestigingsmiddel in aanraking komt
met een spanningvoerende draad, dan kunnen de meta-
len delen van het elektrische gereedschap onder span-
ning komen te staan en zou de gebruiker een elektrische
schok kunnen krijgen.

Veiligheidsaanwijzingen bij het gebruik van lange boren

» Werk nooit met een hoger toerental dan het maximale
nominale toerental van de boor. Bij hogere toerentallen
kan het bit verbuigen, als u dit vrij zonder contact met het
werkstuk laat draaien, wat kan resulteren in persoonlijk
letsel.

» Begin altijd te boren met een laag toerental, waarbij
de punt van het bit contact heeft met het werkstuk. Bij
hogere toerentallen kan het bit verbuigen, als u dit vrij
zonder contact met het werkstuk laat draaien, wat kan re-
sulteren in persoonlijk letsel.

» Oefen uitsluitend lijnrecht t.o.v. het bit druk uit en oe-
fen geen overmatige druk uit.Bits kunnen verbuigen
met als gevolg breuk of verlies van controle, wat kan re-
sulteren in persoonlijk letsel.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen

» Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het
vast- en losdraaien van schroeven kunnen gedurende kor-
te tijd grote reactiemomenten optreden.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of

een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter

vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-

teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-

pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.

Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een

elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding

kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen, voordat u het neerlegt. Het inzetgereed-
schap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de con-
trole over het elektrische gereedschap leiden.

» Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of ex-
ploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek
bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwe-
genirriteren.
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» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

[@ Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld

ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil,

X water en vocht. Er bestaat gevaar voor explo-
oo | sie en kortsluiting.

» Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit,

wanneer het inzetgereedschap blokkeert. Ben voorbe-

reid op hoge reactiemomenten die een terugslag ver-
oorzaken. Het inzetgereedschap blokkeert, wanneer het
elektrische gereedschap overbelast wordt of in het te be-
werken werkstuk kantelt.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.
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Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het indraaien
en losdraaien van schroeven evenals voor het boren in hout,
metaal, keramiek en kunststof. De GSB is bovendien be-
stemd voor het klopboren in baksteen.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Gereedschapopname

(2) Snelspanboorhouder

(3) Instelring draaimomentinstelling
(4) Moduskeuzeschakelaar (alleen GSB 12V-30)
(5) Toerentalschakelaar

(6) Draairichtingschakelaar

(7)  Accu-ontgrendelingstoets

(8) Accu®”

(9) Handgreep (geisoleerd greepvlak)
(10) Aan/uit-schakelaar

(11) Accu-oplaadaanduiding

(12) Lamp ,PowerLight”

(13) Schroefbit®

(14) Universele bithouder *

A) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Accuschroevendraaier GSR 12V-30 GSB 12V-30
Productnummer 3601JG90.. 3601JG91..
Nominale spanning V= 12 12
Onbelast toerental

- Stand 1 min* 0-420 0-420
- Stand 2 min™ 0-1600 0-1600
Aantal slagen - 0-24.000
max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding vol- Nm 30/18" 30/18"
gens 1SO 5393

Max. boor-@

- metselwerk mm - 8
- staal mm 10 10
- hout mm 20 20
Max. schroef-@ mm 8 8
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen © 0...+35 0...+35
Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruik® en bij op- © -20...+50 -20... +50
slag

Aanbevolen accu's GBA 12V.. GBA 12V..
Aanbevolen oplaadapparaten GAL12... GAL12...
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Accuschroevendraaier GSR 12V-30 GSB 12V-30
GAX 18... GAX 18...

A) afhankelijk van gebruikte accu
B) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C
Informatie over geluid en trillingen

GSR 12V-30 GSB 12V-30
Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 62841-2-1.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch
Geluidsdrukniveau dB(A) 69 83
Geluidsvermogenniveau dB(A) 80 94
Onzekerheid K dB 5 5
Draag een gehoorbescherming!
Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald conform EN 62841-2-1:
Boren in metaal:
a, m/s’ <25 <25
K m/s? 1,5 1,5
Klopboren in baksteen:
a, m/s? - 16,1
K m/s’ - 1,5
Schroeven:
a, m/s? <25 <25
K m/s? 1,5 1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is
gemeten met een volgens EN genormeerde meetmethode en
kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met el-
kaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaams-
te toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter

het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-

passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode
duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap
wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de tril-
lingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en véor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Accu verwijderen (zie afbeelding A)

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn af-
gestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte
Li-lon-accu.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd.

Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u

voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-

raat op.

De Li-lon-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder

de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opla-

den schaadt de accu niet.

De Li-lon-accu is door de ,Electronic Cell Protection (ECP)*

tegen diepontlading beschermd. Bij een ontladen accu

wordt de accuzuiger door een veiligheidsschakeling uitge-
schakeld.
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» Druk na het automatisch uitschakelen van het elektri-
sche gereedschap niet meer op de aan/uit-schakelaar.
De accu kan anders beschadigd worden.

Voor het verwijderen van de accu (8) drukt u op de ontgren-

delingstoetsen (7) en trekt u de accu naar beneden toe uit

het elektrische gereedschap. Gebruik daarbij geen ge-
weld.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering

in acht.

Gereedschap wisselen (zie afbeelding B)

Als de aan/uit-schakelaar (10) niet is ingedrukt, wordt de
uitgaande as geblokkeerd. Hierdoor kan het inzetgereed-
schap in de boorhouder snel, gemakkelijk en eenvoudig wor-
den vervangen.

Open de snelspanboorhouder (2) door deze in draairichting
@ te draaien, totdat het gereedschap kan worden aange-
bracht. Zet het gereedschap in.

Draai de huls van de snelspanboorhouder (2) met de hand in
draairichting @ krachtig dicht. Bij de GSB is daarbij een klik-
geluid te horen. De boorhouder wordt automatisch vergren-
deld.

De vergrendeling wordt weer opgeheven als u voor het ver-
wijderen van het accessoire de huls in de tegengestelde rich-
ting draait.

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de ge-

zondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot

allergische reacties en/of ziekten van de luchtwegen van de

gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-

binatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling (chro-

maat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend ma-

teriaal mag alleen door bepaalde vakmensen worden be-

werkt.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikname

Accu plaatsen

Aanwijzing: Het gebruik van accu's die niet geschikt zijn
voor uw elektrische gereedschap, kan leiden tot verkeerd
functioneren of beschadiging van het elektrische gereed-
schap.

Nederlands |51

Zet de draairichtingschakelaar (6) in het midden om per on-
geluk inschakelen te verhinderen. Plaats de geladen accu (8)
in de greep tot deze voelbaar vastklikt en gelijk met de greep
ligt.

Draairichting instellen (zie afbeelding C)

Met de draairichtingschakelaar (6) kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Bij ingedrukte
aan/uit-schakelaar (10) is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: voor het boren en indraaien van schroeven
drukt u de draairichtingschakelaar (6) naar links tot aan de
aanslag door.

Linksdraaien: voor het losdraaien of uitdraaien van schroe-
ven en moeren drukt u de draairichtingschakelaar (6) naar
rechts tot aan de aanslag door.

Modus instellen

2 Boren
%
Bl GSR 12V-30:

Zet de instelring draaimomentinstelling (3) op
het symbool ,Boren*®.

GSB 12V-30:

Zet de moduskeuzeschakelaar (4) op het sym-
bool ,,Boren*.

Schroeven

GSR 12V-30:

Stel de instelring draaimomentinstelling (3) op
het gewenste draaimoment in.

GSB 12V-30:

prs-

Zet de moduskeuzeschakelaar (4) op het sym-
bool ,Schroeven®.

Stel de instelring draaimomentinstelling (3) op
het gewenste draaimoment in.
Klopboren
I GSB 12V-30:
Zet de moduskeuzeschakelaar (4) op het sym-
bool ,Klopboren®.

Draaimoment vooraf instellen

Met de instelring draaimomentinstelling (3) kunt u het nood-
zakelijke draaimoment in 20 standen instellen. Bij een juiste
instelling wordt het bit/de boor gestopt, zodra de schroef
vlak in het materiaal is gedraaid of het ingestelde draaimo-
ment is bereikt. In positie awvis de veiligheidskoppeling ge-
deactiveerd, bijv. om te boren.

Kies bij het uitdraaien van schroeven eventueel een hogere
instelling of kies het symbool aw.

Mechanische toerentalkeuze
» Bedien de toerentalschakelaar (5) alleen als het elek-
trische gereedschap stilstaat.

Met de toerentalschakelaar (5) kunnen twee toerentalberei-
ken ingesteld worden.
Stand I:
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Laag toerentalbereik. Voor het in- en uitdraaien van schroe-
ven of voor werkzaamheden met een grote boordiameter.
Stand II:

Hoog toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een kleine
boordiameter.

Als de toerentalschakelaar (5) niet tot aan de aanslag kan
worden geschoven, draai de gereedschapopname (1) met
het bit/de boor dan iets.

In- en vitschakelen

Druk voor ingebruikname van het elektrische gereedschap
op de aan/uit-schakelaar (10) en houd deze ingedrukt.

De lamp (12) brandt bij iets of helemaal ingedrukte aan/ uit-

schakelaar (10) en hiermee kan het werkbereik bij ongunsti-

ge lichtomstandigheden verlicht worden.
Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de
aan/uit-schakelaar (10) los.

Toerental instellen

U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische ge-
reedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schake-
laar (10) indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar (10) heeft een laag toe-

rental tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental
hoger.

Toerental/aantal slagen instellen (GSB 12V-30)
U kunt het toerental/aantal slagen van het ingeschakelde

elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de
aan/uit-schakelaar (10) indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar (10) heeft een laag toe-

rental/aantal slagen tot gevolg. Met toenemende druk wordt
het toerental of het aantal slagen hoger.

Volautomatische blokkering van de uitgaande as (Auto-
Lock)

Als de aan/uit-schakelaar (10) niet is ingedrukt, wordt de
uitgaande as en dus de gereedschapsopname geblokkeerd.
Hierdoor kunnen schroeven ook als de accu leeg is, worden
ingedraaid en kan het elektrische gereedschap ook als
schroevendraaier gebruikt worden.

Snelstop

Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar (10) wordt de
boorhouder afgeremd. Daardoor wordt uitlopen van het in-
zetgereedschap voorkomen.

Laat bij het indraaien van schroeven de aan/uit-schakelaar
(10) pas los, wanneer de schroef vlak in het werkstuk inge-
draaid is. De schroefkop dringt dan niet in het werkstuk.

Accu-oplaadaanduiding
De accu-oplaadaanduiding (11) geeft bij half of helemaal in-

gedrukte aan/uit-schakelaar (10) enkele seconden lang de
laadtoestand van de accu aan en bestaat uit 3 groene LED's.

LED Capaciteit
Permanent licht 3 x groen >2/3
Permanent licht 2 x groen >1/3
Permanent licht 1 x groen <1/3

LED Capaciteit

Knipperlicht 1 x groen Reserve

Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen
overbelasting

Bij beoogd gebruik kan het elektrische gereedschap niet
overbelast worden. Bij te sterke belasting of verlaten van het
toegestane accutemperatuurbereik wordt het toerental gere-
duceerd. Het elektrische gereedschap loopt pas na het be-
reiken van de toegestane accutemperatuur weer met vol toe-
rental.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de schroef. Draaiende inzetgereedschappen
kunnen wegglijden.

Na langere tijd werken met een klein toerental moet u het

elektrische gereedschap ter afkoeling ca. 3 minuten lang bij

maximaal toerental onbelast laten draaien.

Gebruik voor het boren in metaal alleen onbeschadigde,

scherpe HSS-boren (HSS = high-speed steel). De vereiste

kwaliteit wordt gewaarborgd door het Bosch accessoirepro-
gramma.

V6or het indraaien van grotere, langere schroeven in harde

materialen moet u met de kerndiameter van de schroefdraad

ongeveer 2/3 van de schroeflengte voorboren.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en véér
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Belgié

Tel.: (02) 5880589

Fax: (02) 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com
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Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-
nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering
g. Elektrische gereedschappen, accu’s, accessoi-

res en verpakkingen moeten op een voor het

milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.
Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en
batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet

meer bruikbare elektrische gereedschappen en volgens de

Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruik-

te accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Accu's/batterijen:
Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
inacht (zie ,Vervoer", Pagina 53).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-varktgj

[N ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Dansk |53

Betegnelsen "el-vaerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktej tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktgj.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
merke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-varktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stav. El-varktej kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Seorg for, at andre personer og ikke mindst barn hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder andres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risi-
koen for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader

som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og kaleskabe.

Hvis din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk

stad.

El-vaerktej ma ikke udszettes for regn eller fugt. Ind-

treengen af vand i el-vaerktaj ager risikoen for elektrisk

stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig baere el-varktgjet i ledningen, haenge
el-varktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at trekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eri bevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk sted.

» Huvis el-vaerktejet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forlengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlengerledning til udenders brug ned-
satter risikoen for elektrisk sted.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-vaerktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-relae. Brug af et
HFI-rele reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

v

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktejet kan fore til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stavmaske, skridsikkert fodtaj, beskyttelseshjelm eller
hereveern afhangig af maskintype og anvendelse nedsat-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-vaerk-
tajet er slukket, for du tilslutter det til stremtilferslen
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og/eller batteriet, lefter eller barer det. Undga at bae-
re el-vaerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktgjet ikke er taendt, ndr det sluttes til nettet, da
dette gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktej
eller skruenggle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke vaerktej eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekladningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vk fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Huvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stov-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel veere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-vaerktgjet. Brug altid
el-vaerktaj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udfares. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-varktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktaj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-

et, hvis det kan tages af, for el-vaerktejet justeres, for
skift af tilbeharsdele og for el-vaerktgjet lagges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-veerktejet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-vaerktajet eller ikke har gennemlaest disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-vaerktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-vaerktgj og tilbehorsdele. Kontroller,
om bevagelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-

digede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i brug.

Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-vaerktgj.

» Sorg for, at skaerevarktgjer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-varktgj, tilbeher, indsatsvarktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det

arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
varktejet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-varktgj

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet
af producenten. Etladeapparat, der er egnet til en be-
stemt type batterier, ma ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.

» Brug kun batterier, der er beregnet til el-varktgjet.
Brug af andre batterier ager risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, nog-
ler, sem, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne gger risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vaesken kom-
mer i gjnene. Batterivaeske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

» Brug ikke batterier eller vaerktgj, som er beskadiget
eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batte-
rier kan reagere uforudsigeligt og forarsage brand, eks-
plosion eller fare for personskade.

» Batterier eller varktej ma ikke udsattes for ild eller
meget hgje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medfare eksplosion.

» Folg alle instruktioner for opladning. Batteriet ma ik-
ke oplades ved temperaturer uden for det omrade, der
er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller op-
ladning ved temperaturer uden for det angivne omrade
kan medfare skader pa batteriet og forage brandfaren.

Service

» Serg for, at el-vaerktaj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

» Beskadigede batterier ma aldrig repareres. Repara-
tion af batterier ma kun udferes af producenten eller au-
toriserede reparatarer.

Sikkerhedshenvisninger til boremaskiner og
skruemaskiner

Sikkerhedsanvisninger for alle arbejdsopgaver

» Brug hgrevaern ved slagboring. Udszttelse for stgj kan
forarsage hereskade.

» Hold fast om el-verktgjets isolerede gribeflader, nar
du udferer arbejde, hvor skeeretilbehgret eller befz-
stelseselementet kan komme i kontakt med skjulte
kabler. Hvis skaeretilbeheret eller befaestelseselementet
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kommer i kontakt med en "stramfarende" ledning, kan
blottede metaldele pa el-vaerktajet blive "stramfarende”,
og der er risiko for elektrisk sted for brugeren.

Sikkerhedsanvisninger for brug af lange bor

» Arbejd aldrig med hgjere hastighed end borets maksi-
male markehastighed. Ved hgjere hastigheder har bo-
ret en tendens til at beje, hvis det far lov til at rotere frit,
hvilket kan medfare personskade.

» Start altid med at bore ved en lav hastighed og med
borets spids i kontakt med arbejdsemnet. Ved hgjere
hastigheder har boret en tendens til at bgje, hvis det far
lov til at rotere frit, hvilket kan medfare personskade.

» Udev kun tryk i direkte linje med boret, og tryk ikke
for hardt.Bor kan bgje og derved knaekke, hvilket kan
medfare tab af kontrol og personskade.

Ekstra sikkerhedsanvisninger

» Hold godt fast om el-vaerktgjet. Der kan opsta haje
kortvarige reaktionsmomenter under spaending og
lgsning af skruer.

» Fastgor emnet. Et emne holdes bedre fast med spaende-
anordninger eller skruestik end med handen.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk sted. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fare til materiel skade.

» Vent, til el-vaerktgjet star helt stille, for du legger det
fra dig. Indsatsvrktejet kan stte sig i klemme, hvilket
kan medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.

» Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der

sive dampe ud. Akkuen kan antandes eller eksplo-

dere. Tilfar frisk luft, og seg leege, hvis du feler dig util-
pas. Dampene kan irritere luftvejene.

Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. sam eller skruetraekkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

v
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Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod
varige solstraler, brand, snavs, vand og fug-

Q tighed). Der er risiko for eksplosion og kort-
JN, slutning.

» Sluk straks for el-varktgjet, hvis indsatsveerktgjet
blokerer. Var forberedt pa store reaktionsmomenter,
der forarsager et tilbageslag. Indsatsvarktejet bloke-
rer, hvis el-vaerktgjet overbelastes, eller hvis det saetter
sig fasti emnet, der skal bearbejdes.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
sted, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Elvaerktgjet er beregnet til iskruning og udskruning af skruer
samt til boring i trae, metal, keramik og plast. GSB er desu-
den beregnet til slagboring i tegl.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-vaerktgjet pa illustrationssiden.

(1) Verktejsholder

(2) Selvspaendende borepatron

(3) Indstillingsring til forvalg af drejningsmoment
(4) Driftstype-valgknap (kun GSB 12V-30)
(5) Gearomskifter

(6) Retningsomskifter

(7)  Akku-oplasningsknap”

(8) Akku”

(9) Handgreb (isoleret grebsflade)

(10) Teend/sluk-kontakt

(11) Akku-ladetilstandsindikator

(12) Lampe "PowerLight"

(13) Skruebit”

(14) Universalbitholder »

A) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstaendige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Akku-skruemaskine GSR 12V-30 GSB 12V-30
Varenummer 3601JG90.. 3601JG9 1..
Nominel spaznding V= 12 12
Omdrejningstal, ubelastet

- 1.gear o/min 0-420 0-420
- 2.gear o/min 0-1600 0-1600
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Akku-skruemaskine GSR 12V-30 GSB 12V-30
Slagtal - 0-24000
Maks. drejningsmoment, hard/bled skrueopgave iht. 1ISO Nm 30/18" 30/18"
5393
Maks. bor-@
- Murvaerk mm - 8
- Stal mm 10 10
- Tre mm 20 20
Maks. skrue-@ mm 8 8
Vaegt iht. EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning © 0...+35 0...+35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift® og ved opbeva- © -20...+50 -20... +50
ring
Anbefalede akkuer GBA12V.. GBA12V..
Anbefalede ladere GAL 12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) afhaengigt af den anvendte akku
B) begranset ydelse ved temperaturer <0°C
Stej-/vibrationsinformation

GSR 12V-30 GSB 12V-30
Stejemissionsverdier fundet iht. EN 62841-2-1.
El-vaerktgjets A-vaegtede stejniveau udger typisk
Lydtrykniveau dB(A) 69 83
Lydeffektniveau dB(A) 80 94
Usikkerhed K dB 5 5
Brug herevarn!
Vibrationer samlet veerdi a, (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. EN 62841-2-1:
Boring i metal:
a, m/s’ <2,5 <25
K m/s? 1,5 1,5
Slagboring i tegl:
a, m/s? - 16,1
K m/s’ - 1,5
Skruning:
a, m/s’ <25 <25
K m/s? 1,5 1,5

Det svingningsniveau, der er angivet i narvarende in-
struktioner, er blevet malt iht. en standardiseret malepro-
ces, og kan bruges til at sammenligne el-vaerktgjer. Det er
ogsa egnet til en forelabig vurdering af svingningsbelastnin-
gen.

Det angivne svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-varktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
til andre formal, med afvigende indsatsveerktej eller util-
straekkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.

Dette kan fere til en betydelig foregelse af svingningsbelast-
ningen over hele arbejdstidsrummet.

Til en nejagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktejet er slukket el-
ler godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan
fare til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i he-
le arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
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delse af el-vaerktgj og indsatsvaerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Montering

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt fer det transporteres og lagges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

Udtagning af akku (se billede A)

» Brug kun de ladeaggregater, der fremgar af de tekni-
ske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til
den lithium-ion-akku, der bruges pa dit el-varktgj.

Bemark: Akkuen leveres delvis opladet. For at sikre at akku-

en fungerer 100 % oplades akkuen helt for farste ibrugtag-

ning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden

forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke ak-

kuen.

Lithium-ion-akkuen er beskyttet mod dybafladning via

"Electronic Cell Protection (ECP)" (elektronisk cellebeskyt-

telse). Nar akkuen er afladet, slukkes akku-sugeren via en

beskyttelsesafbryder.

» Tryk ikke videre pa start-stop-kontakten efter auto-
matisk slukning af el-vaerktgjet. Batteriet kan blive be-
skadiget.

Akkuen (8) tages ud ved at trykke pa udlgserknapperne (7)

og treekke akkuen nedad og ud af el-vaerktgjet. Undgé brug

af vold.

Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Varktajsskift (se billede B)

Hvis der ikke trykkes pa teend/sluk-kontakten (10), ldses bo-
respindlen. Dette gar det nemt og hurtigt at skifte veerktejet i
borepatronen.

Abn den selvspaendende borepatron (2) ved at dreje i rota-
tionsretning @, indtil vaerktgjet kan saettes i. St verktejet
i.

Drej muffen til den selvspandende borepatron (2) kraftigt i
rotationsretningen @ med handen. Ved GSB hares et klik.
Borepatronen lases automatisk.

Lasen lgsnes igen, hvis du drejer muffen med uret, nar du vil
fierne vaerktejet.

Stev-/spanudsugning

Stev fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Bere-
ring eller indanding af stev kan fere til allergiske reaktioner
og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,
der opholder sig i narheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som
kreeftfremkaldende, isaer i forbindelse med ekstra stoffer til
traebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). Asbest-
holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.
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- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere dndevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der gaelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Brug
Ibrugtagning

Isaetning af akku

Bemaerk: Hvis der anvendes akkuer, som ikke er godkendt
til dit el-veerktej, kan det resultere i fejlfunktion eller adelaeg-
gelse af el-vaerktojet.

Set retningsomskifteren (6) i midten for at forhindre en util-
sigtet start. Isaet den opladede akku (8) i grebet, indtil den
gar maerkbart i indgreb og ligger helt an mod grebet.
Indstilling af rotationsretning (se billede C)

Med retningsomskifteren (6) kan du @ndre el-vaerktajets
drejeretning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt (10) er det-
te imidlertid ikke muligt.

Hgjreleb: Ved boring og iskruning af skruer skal du skubbe
drejeretningsomskifteren (6) til venstre til anslag.
Venstrelgh: Til lzsning og uddrejning af skruer og matrikker
trykkes retningsomskifteren (6) helt mod hgjre.

Indstilling af driftstype

Borin,
g 14
Bl GSR 12V-30:

Set indstillingsringen til forvalg af drejningsmo-
ment (3) pa symbolet "boring".

GSB 12V-30:

Indstil driftstype-valgknappen (4) pa symbolet
"Boring".

Skruning

GSR 12V-30:

Indstil indstillingsringen til forvalg af drejnings-
moment (3) pa det enskede drejningsmoment.
GSB 12V-30:

P>

Indstil driftstype-valgknappen (4) pa symbolet
"Skruning".

Indstil indstillingsringen til forvalg af drejnings-
moment (3) pa det enskede drejningsmoment.
Slagboring
GSB 12V-30:
Indstil driftstype-valgknappen (4) pa symbolet
"Slagboring".

Forvalg af drejningsmoment

Med indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (3) kan
du forveelge det nadvendige drejningsmoment i 20 trin. Ved
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den korrekte indstilling standser indsatsveerktgjet, sa snart

skruen er skruet ind, eller det indstillede drejningsmoment

er naet. | positionen aw er beskyttelseskoblingen deakti-

veret, f.eks. ved boring.

Velg eventuelt en hgjere indstilling ved udskruning af skru-

er, eller indstil pa symbolet aw.

Mekanisk gearvalg

» Aktivér kun gearvalgeren (5), nar elvaerktgjet star
stille.

Med gearvaelgeren (5) kan du forvalge 2 omdrejningstalom-

rader.

Gear I:

Lavt omdrejningstalsomrade; til skruning eller til arbejde

med store bordiametre.

Gear I

Hgjt omdrejningstalsomrade; il arbejde med sma bordiame-

tre.

Hvis gearomskifteren (5) ikke kan skubbes til anslaget, skal

du dreje vaerktejsholderen (1) et stykke med indsatsveerkte-

jet.

Taend/sluk

Til ibrugtagning af el-vaerktgjet tryk pa start-stop-kontakten

(10) og hold den nede.

Lampen (12) lyser, nr teend/sluk-knappen (10) er trykket

let eller helt ned, s& arbejdsomradet kan oplyses under darli-

ge lysforhold.

El-vaerktojet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (10)
igen.

Indstil omdrejningstal

Du kan regulere omdrejningstallet pa det teendte el-vaerktej

trinlgst afhaengigt af, hvor langt du trykker start-stop-kontak-

ten (10) ind.

Let tryk pd start-stop-kontakten (10) ferer til et lavt omdrej-
ningstal. Med tiltagende tryk eges omdrejningstallet.
Indstilling af omdrejningstal/slagtal (GSB 12V-30)

Du kan regulere omdrejningstallet/slagtallet pa det teendte
elvarktgj trinlgst afhangigt af, hvor langt du trykker taend/
sluk-kontakten (10) ind.

Let tryk pa teend/sluk-kontakten (10) ferer til et lavt omdrej-
ningstal. Med tiltagende tryk @ges omdrejningstallet/slagtal-
let.

Fuldautomatisk spindellas (Auto-Lock)

Hvis der ikke trykkes pa teend/sluk-kontakten (10), ldses bo-

respindlen og dermed varktejsholderen.

Derved muliggares iskruning af skruer, selv om akkuen er af-
ladet, idet elvaerktajet kan anvendes som skruetraekker.
Udlgbsbremse

Nar du slipper teend/sluk-kontakten (10), bremses borepa-
tronen, sa indsatsveerktejet ikke roterer videre.

Nar du iskruer skruer, skal du farst slippe teend/sluk-kontak-
ten (10), nar skruen er skruet helt i og flugter med emnet.
Derved undgar du, at skruehovedet treenger ned i emnet.

Akku-ladetilstandsindikator
Akku-ladetilstandsindikatoren (11) viser akkuens ladetil-
stand i nogle sekunder, nar teend/sluk-kontakten (10) hol-
des halvt eller heltinde, og den bestar af 3 granne lysdioder.

LED Kapacitet
Konstant lys 3 x gran >2/3
Konstant lys 2 x gran >1/3
Konstant lys 1 x gran <1/3
Blinklys 1 x gren Reserve

Temperaturafhangig overbelastningsbeskyttelse

Ved korrekt brug kan el-verktgjet ikke blive overbelastet. |
tilfelde af for kraftig belastning, eller hvis det tilladte akku-
temperaturomrade over- eller underskrides, reduceres om-
drejningstallet. El-vaerktejet karer farst, nar den tilladte bat-
teritemperatur er opnaet med fuldt omdrejningstal.

Arbejdsvejledning

» Sat kun el-varktgjet mod skruen i slukket tilstand.
Roterende indsatsvaerktejer kan skride.

Efter leengere tids arbejde med lavt omdrejningstal ber du

lade el-vaerktajet kale af ved at kere i tomgang med maksi-

malt omdrejningstal i ca. 3 minutter.

Ved boring i metal skal der anvendes fejlfri, skarpe HSS-bor

(HSS=High-Speed Steel). Du finder den rigtige kvalitet i

Boscht-tilbehgrsprogrammet.

For starre og leengere skruer skrues i harde materialer, for

du forbore til ca. 2/3 af skruelaengden med gevindets kerne-

diameter.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-verktajet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt fer det transporteres og lagges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» El-verktgj og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbehgrsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk
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Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om

farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere paleeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal sarlige krav vedr. emballage og markning

overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sadan méde, at den ikke
kan bevaege sig i emballagen. Folg venligst ogsa eventuelle,
viderefarende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse

% El-veerktej, akku, tilbehar og emballage skal

genbruges pa en miljgvenlig made.

Galder kun i EU-lande:
Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret el-

Smid ikke el-vaerktej og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

vaerktej og iht. det europziske direktiv 2006/66/EF skal de-

fekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og
genbruges iht. geeldende miljaforskrifter.

Akkuer/batterier:
Li-lon:

Veer opmaerksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se

"Transport", Side 59).

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allménna sakerhetsanvisningar for elverktyg

INVARNING L3s alla sdkerhetsvarningar,

instruktioner och specifikationer
som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte féljts kan orsaka
elstot, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Svensk | 59

Arbetsplatssdkerhet

>

>

v

Hall ditt arbetsomrade rent och vl upplyst. Ostidade
och morka areor 6kar olycksrisken.

Anvind inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehdriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sdkerhet

»

Elverktygets stickpropp maste passa till vagguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvind inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
végguttag reducerar risken for elstot.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
virmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

Skydda elverktyg mot regn och véta. Tranger vatten in
i ett elverktyg okar risken for elstot.

Missbruka inte ndtsladden. Anvénd inte nitsladden
for att béra eller hdnga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vigguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvénd
endast forlangningssladdar som dr avsedda for
utomhusbruk. Om en ldmplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

>

>

Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvand inte ett elverktyg
nér du ar trott eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvdndning av elverktyg
kan aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

Anvind personlig skyddsutrustning. Anvand alltid
skyddsglaségon.Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vdgguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrommen kan olycka uppsta.
Tabort alla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.
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» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bir inte l6st hangande
kldder eller smycken. Hall haret och kliderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvands pa korrekt sitt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Latinte vanan att ofta anvinda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sikerhetsprinciper. En vards|os atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvand rétt elverktyg
for det jobb du tinker gora. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte ldngre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
installningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvandas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte last denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

» Underhall elverktyg och tillbehdr omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte karvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

» Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hdnsyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

» Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll dver verktyget i ovantade
situationer.

Omsorgsfull hantering och anvandning av sladdlésa

elverktyg

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd fér en
viss typ av batterier anvénds for andra batterityper finns
risk for brand.

» Anvind endast batterier som r avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

» Om batteriet anvinds pa fel satt finns risk for att
vatska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vdtskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vatska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

» Anvénd inte batteriet eller verktyg som ar skadade
eller modifierade. Skadade eller modifierade batterier
kan bete sig ovantat vilket leder till brand, explosion eller
risk for personskador.

» Exponera inte ett batteri eller verktyg for brand eller
for hog temperatur. Exponering for brand eller
temperaturer 6ver 130 °C kan leda till explosion.

» Folj alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteriet eller verktyget utanfor det
temperaturomfang som specificeras i instruktionerna.
En olamplig laddning eller en laddning vid en temperatur
som ligger utanfor det specificerade omrédet kan skada
batteriet och 6ka brandrisken.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

» Utfor aldrig service pa skadade batterier. Service pa
batterier far endast utforas av tillverkaren eller
auktoriserade tjansteleverantorer.

Sakerhetsanvisningar for borrmaskiner och
skruvdragare

Sakerhetsinstruktioner for alla anvandningar

» Anviand horselskydd vid slagborrning. Exponering mot
kraftigt buller kan leda till horselskador.

» Hall elverktyget i de isolerade gripytorna nér du utfor
ett arbete dér skartillbehdren eller fastanordningen
kan komma i kontakt med dolda kablar. Vid kontakt
med en stromforande ledning kan skartillbehdren eller
fastanordningen pa verktyget som ar stromférande ge
operatéren en elektrisk stot.

Sékerhetsinstruktioner vid arbete med langa borrbits

» Arbeta aldring vid hogre varvtal @n borrbitsens hogsta
tillatna varvtal. Vid hogre varvtal, kan borrbitsen bojas
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om det far rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket,
med personskador till foljd.

» Borja alltid borra med lagt varvtal och bitinden ska
alltid ha kontakt med arbetsstycket. Vid hogre varvtal,
kan borrbitsen bojas om det far rotera fritt utan kontakt
med arbetsstycket, med personskador till foljd.

» Tryck endast i direkt linje med bitsen och applicera
inte overdrivet tryck.Bits kan bojas vilket orsakar brott
eller kontrollférlust, med personskador till foljd.

Ytterligare sdkerhetsanvisningar

» Hallielverktyget val. Vid atdragning eller lossning av
skruvar kan hoga reaktionsmoment uppsta under korta
6gonblick.

» Sékra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls
sakrare an med handen.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsholaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstét. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Borrning i vattenledning kan férorsaka
sakskador.

» Vinta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan férlora kontrollen 6ver elverktyget.

» Vid skador och felaktig anvandning av batteriet kan
angor trida ut. Batteriet kan borja brinna eller
explodera. Tillfor friskluft och kontakta ldkare vid besvar.
Angorna kan leda till irritation i andningsvigarna.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
6verhettning kan férekomma hos batteriet.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig Gverbelastning.

Skydda batteriet mot hog varme som t. ex.

lingre solbestralning, eld, smuts, vatten och
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» Om insatsverktyget laser i arbetsstycket, sla fran
elverktyget. Var beredda pa stora reaktionsmoment,
som fororsakar ett backslag. Insatsverktyget laser i
arbetsstycket nar elverktyget dverbelastas eller nar det
fastnar i arbetsstycket.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
séakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elstét, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvandning

Elverktyget ar avsett for att skruva i och lossa skruvar och for
att borrai tra, metall, keramik och plast. GSB ar dessutom
avsedd for slagborrning i tegel.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1) Verktygsfaste

(2) Snabbspénningschuck

(3) Installningsring vridmomentsforval
(4) Driftsatt-valjare (endast GSB 12V-30)
(5) Vaxelvaljare

(6) Riktningsomkopplare

(7) Batteri-upplasningsknapp *

(8) Batteri®

(9) Handtag (isolerad greppyta)

(10) Pa-/av-strémbrytare

(11) Indikering batteristatus

(12) Lampa"PowerLight”

(13) Skruvbit®

(14) Universell bithllare®

X fukt. Explosions- och kortslutningsrisk. . ; o
N A) 1bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs
allt tillbehdr som finns.
Tekniska data
Sladdlos skruvdragare GSR 12V-30 GSB 12V-30
Artikelnummer 3601JG90.. 3601JG91..
Mérkspéanning V= 12 12
Tomgangsvarvtal
- l:avaxeln min’* 0-420 0-420
- 2:avaxeln min* 0-1600 0-1600
Slagtal - 0-24000
max. vridmoment for hard/mjuk skruvdragning enligt 1SO Nm 30/18" 30/18"

5393
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Sladdlés skruvdragare GSR 12V-30 GSB 12V-30
Max. borr-@
- Murverk mm - 8
- Stal mm 10 10
- Trd mm 20 20
Max. skruv-@ mm 8 8
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Rekommenderas omgivningstemperatur vid laddning © 0...+35 0...+35
Tilldten omgivningstemperatur vid drift® och vid lagring 1© -20... +50 -20... +50
Rekommenderade batterier GBA 12V.. GBA12V..
Rekommenderade laddare GAL 12... GAL 12...
GAX 18... GAX 18...

A) Beroende pd anvant batteri
B) Begransad effekt vid temperaturer <0 °C
Buller-/vibrationsdata

GSR 12V-30 GSB 12V-30
Bullernivavérde beréknat enligt EN 62841-2-1.
Den A-klassade bullernivan hos elverktyget ligger typiskt pa
Ljudtrycksniva dB(A) 69 83
Ljudeffektniva dB(A) 80 94
Osakerhet K dB 5 5
Bar horselskydd!
Totala vibrationsvarden a, (vektorsumma for tre riktningar) och osédkerhet K berdknad enligt EN 62841-2-1:
Borrning i metall:
a, m/s’ <25 <25
K m/s? 1,5 1,5
Slagborrning i tegel:
a, m/s? - 16,1
K m/s’ - 1,5
Skruvdragning:
a, m/s’ <2,5 <25
K m/s’ 1,5 1,5

Matningen av den bullerniva som anges i denna anvisning har
utforts enligt en matmetod som ar standardiserad och kan
anvandas vid jamfdrelse av olika elverktyg. Matmetoden ar
aven lamplig for preliminar bedémning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra dndamal och med andra insatsverktyg
eller inte underhallits ordentligt kan vibrationsnivan avvika.
D kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden 6ka
betydligt.

For en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bor dven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang,

men inte anvands. Detta reducerar tydligt
vibrationsbelastningen for den totala arbetsperioden.
Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgérder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygshyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

1609 92A 5AT|(19.07.2019)
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Ta ut batteriet (se bild A)

» Anvind endast de laddare som anges i tekniska data.
Endast denna typ av laddare ar anpassad till det litium-
jonbatteri som anvands i elverktyget.

Anmarkning: Batteriet levereras delvis laddat. For full effekt

ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i

laddaren.

Lithiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp eftersom

detta inte paverkar livsldngden. Batteriet skadas inte om

laddning avbryts.

Lithiumjonbatteriet ar skyddat mot djupurladdning genom

"Electronic Cell Protection (ECP)". Vid urladdat batteri

stangs den sladdiésa dammsugaren av via en skyddsbrytare.

» Undvik att trycka pa stromstllaren Till/Fran efter en
automatisk frankoppling av elverktyget. Batteriet kan
skadas.

For att ta ut batteriet (8), tryck pa upplasningsknappen (7)

och dra batteriet nerat ur elverktyget. Bruka inte vald.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Verktygsbyte (se bild B)

Om pa-/av-strombrytaren (10) inte trycks in lases
borrspindeln. Detta mojliggdr snabbt, bekvamt och enkelt
byte av verktyg i borrchucken.

Oppna snabbspanningschucken (2) genom att vrida i
vridriktningen @, tills verktyget kan séttas in. Sattin
verktyget.

Vrid hylsan pa snabbspénningschucken (2) kraftigt for hand
i vridriktningen @. Hos GSB hors ett klick. Borrchucken
ldses automatiskt.

Du laser upp igen nar du tar bort verktyget genom att trycka
in verktyget i hylsan och vrida motsols.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa

traslag, mineraler och metall kan vara hélsovadligt. Beréring

eller inandning avdammet kan orsaka allergiska reaktioner

och/eller andningsbesvér hos anvandaren eller personer

som uppehaller sig i narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,

speciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for

trabehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast

yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Setill att arbetsplatsen ar val ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjdlvantandas.

Svensk |63

Drift
Driftstart

Inséttning av batteri

Anmdrkning: Om batterier, som inte &r ldmpliga for
elverktyget anvands kan det leda till felfunktioner eller
skador pa elverktyget.

Satt rotationsriktningsomkopplaren (6) i mitten for att
forhindra en oavsiktlig start. Satt in det laddade batteriet (8)
i handtaget tills det snapper fast horbart och ligger jamnt
mot handtaget.

Stalla in rotationsriktningen (se bild C)

Med riktningsomkopplaren (6) kan elverktygets
rotationsriktning andras. Vid nedtryckt strémstallare Till/
Fran (10) kan omkoppling inte ske.

Hogergang: For att borra och skruva in skruvar skjuter du
rotationsriktningsomkopplaren(6) till vanster dnda till
anslaget.

Vinstergang: For att lossa och skruva ut skruvar och
muttrar trycks riktningsomkopplaren (6) at hoger mot
anslaget.

Stalla in driftstyp

2 Borrning

/Bl GsR 12v-30:

Stallinstaliningsringen for vridmomentsforval
(3) pa symbolen "Borrning”.

GSB 12V-30:

Stall driftssattsvéljaren (4) pa symbolen
“Borrning”.

Skruvdragning

GSR 12V-30:

Stallin instéllningsringen vridmomentsforval
(3) pa det 6nskade vridmomentet.

GSB 12V-30:

P

Stall driftssattsvéljaren (4) pa symbolen
"Skruvdragning”.

Stall in installningsringen vridmomentsforval
(3) pa det 6nskade vridmomentet.

Slagborrning
GSB 12V-30:

Stall driftssattsvéljaren (4) pa symbolen
"Slagborrning”.

Forvilja vridmoment

Med installningsringen vridmomentsforval (3) kan du valja
det vridmoment som behdvs i 20 steg. Vid en korrekt
installning stoppas insatsverktyget sa snart skruven skruvats
in sd att den ar i plan med materialytan eller nar det installda
vridmomentet har uppnatts. | position awdr
odverrasterkopplingen avaktiverad, t.ex. for borrning.
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Vid urdragning av skruvar, vélj eventuellt en hogre installning

eller stall in pa symbolen aw.

Vilja vaxel mekaniskt

» Aktivera rotationsriktningsomkopplaren (5)endast
nér elverktyget star stilla.

Med véxelvaljaren (5) kan 2 varvtalsomraden forvaljas.

Vixel I:

Lagt varvtalsomrade, for att skruva eller for arbete med stor

borrdiameter.

Vaxel lI:

Vaxel : Hogt varvtalsomrade, for arbete med liten

borrdiameter.

Om véxelvaljaren (5) inte kan skjutas helt till anslag, vrid
verktygsfastet (1) nagot med insatsverktyget.

In- och urkoppling

Tryck for start av elverktyget ned stromstallaren Till/Fran
(10) och héll den nedtryckt.

Lampan (12) lyser vid latt eller helt nedtryckt strombrytare
(10) och gor det mojligt att belysa arbetsomradet vid
ogynnsamma ljusforhallanden.

For att stanga av elverktyget slapper du till-/franbrytaren
(10).

Instéllning av varvtal

Du kan reglera det startade elverktygets varvtal medan det
arigang, beroende pa hur langt du trycker in pa-/avknappen
(10).

Ett latt tryck pa stromstallaren Till/Fran (10) ger ett lagt
varvtal. Med tilltagande tryck okar varvtalet.

Stall in varvtal/slagtal (GSB 12V-30)
Varvtalet/slagtalet pa inkopplat elverktyg kan justeras
steglost genom att mer eller mindre trycka ned pa-/av-
strombrytaren (10).

Ett l4tt tryck pa pa-/av-strémbrytaren (10) ger ett lagt
varvtal. Med tilltagande tryck okar varvtalet/slagtalet.

Helautomatisk spindellasning (Auto-Lock)

Om pa-/av-strombrytaren(10) inte trycks in lases
borrspindeln och darmed verktygsfastet.

Det gor det mojligt att skruva in skruvar dven vid urladdat
batteri eller att anvanda elverktyget som skruvmejsel.
Spillbroms

Nar pé-/av-strombrytaren (10) slapps bromsas chucken och
darigenom férhindras eftersldpning hos insatsverktyget.

Vid indragning av skruvar, sldpp pa-/av-strémbrytaren (10)
forst da skruven ar helt indragen i arbetsstycket.
Skruvhuvudet tranger da inte in i arbetsstycket.

Indikering batteristatus

Indikeringen for batteriets laddningsniva (11) visar
batteriets laddningsniva under nagra sekunder vid halvt eller
helt intryckt strombrytare (10) och bestar av 3 grona LED-
lampor.
LED

Fast ljus 3 x gron

Kapacitet
>2/3

LED Kapacitet
Fast ljus 2 x gron >1/3
Fast ljus 1 x gron <1/3
Blinkande lampor 1 x grén Reserv

Temperaturberoende dverbelastningsskydd

Elverktyget kan inte 6verbelastas om anvandning sker enligt
foreskrifterna. Vid for kraftig belastning eller om tillatet
batteritemperaturintervall 6ver-/underskrids reduceras
varvtalet. Elverktyget gar med fullt varvtal forst efter att
batteritemperaturen har uppnatts.

Arbetsanvisningar

» Elverktyget ska vara avstingt ndr det fors mot
skruven. Roterande insatsverktyg kan slira bort.

Efter en ldngre tids arbete med sma varvtal bor du lata

elverktyget rotera i 3 minuter vid maximalt varvtal och utan

belastning.

Anvénd endast felfria, skarpa HSS-borr (HSS=high speed

steel) vid borrning i metall. Motsvarande kvalitet garanterar

Bosch tillbehérsprogram.

Innan stérre, langre skruvar dras in i hart material férborra

gdngans karndiameter till ca 2/3 av skruvlangden.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgérder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygshyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sédkert arbete.

Kundtjénst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjélper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehoren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport

De litiumjonbatterier som ingar ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pd allman vag.
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Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for forpackning och markning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Batterier far férsandas endast om holjet ar oskadat. Tejpa
6ppna kontakter och forpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen. Beakta dven tillampliga nationella
foreskrifter.

Avfallshantering
X3/ Elverktyg, batterier, tillbehdr och férpackning

S ska omhandertas pa miljévanligt satt for

atervinning.

Slang inte elverktyg och inte heller batterier i
Endast for EU-lander:

hushallsavfall!
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU skall
obrukbara elverktyg och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller forbrukade batterier samlas in
separat och tillféras en miljéanpassad avfallshantering.

Sekundar-/priméarbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se , Transport*,
Sidan 64).

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktoy
m ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksjonene, illustrasjonene og
spesifikasjonene som folger med dette
elektroverktesyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stet, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktgy" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebzrer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stev eller damp.

Norsk | 65

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktay brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstapsler ssmmen med
jordede elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rar,
radiatorer, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktoy ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vanni et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til & baere eller
trekke elektroverktoyet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller sammenfiltrede ledninger aker risikoen for
elektrisk stet.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktay, ma
du bruke en skjateledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktayet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, foalg med pa det du gjor og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er trett eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et ayeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktayet kan fare til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
gyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av fer du kobler det til
stroamkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til
strgmmen i innkoblet tilstand, kan dette fere til uhell.

» Fjerninnstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverkteyet. Et verktay eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fare til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for asta
riktig og stedig. Dermed kan du kontrollere
elektroverktayet bedre i uventede situasjoner.
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» Bruk egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smykker.
Hold har og klzer unna deler som beveger seg.
Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stevavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til & bruke verktoyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verktayet. En uforsiktig handling
kan forérsake alvorlig personskade i lapet av et brgkdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

» lkke overbelast elektroverktoyet. Bruk et
elektroverktay som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» Ikke bruk elektroverktgyet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller pa, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stramkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utforer
innstillinger pa elektroverktayet, skifter tilbeher eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktay som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktoyet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktoy er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverktoyet og
tilbehoret. Kontroller om bevegelige verktoydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fareparert
elektroverktoyet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte

skjaereverktay med skarpe skjer setter seg ikke sa ofte

fast og er lettere & fare.

Bruk elektroverktay, tilbehgr, verktay osv. i henhold

til disse anvisningene. Ta hensyn til

arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktay til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktgyet i uventede situasjoner.

v

Bruk og pleie av batteridrevne verktay

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstdr brannfare hvis en lader som
er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverkteyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfare
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, nekler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vaesken. Hvis det
kommer vaeske i synene, ma du i tillegg oppseke lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fare til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

» Ikke bruk et batteri eller verktay som er skadet eller
modifisert. Gdelagte eller modifiserte batterier kan
oppfare seg uforutsigbart, noe som kan fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

» Ikke utsett et batteriet eller verktay for apen ild eller

for haye temperaturer. Eksponering for ild eller

temperaturer over 130 °C kan fare til eksplosjon..

Folg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet

eller verktayet utenfor temperaturomradet som er

spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
ved temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturomradet, kan skade batteriet og ake
brannfaren.

v

Service

» Elektroverktoyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

» lkke utfer vedlikehold pa skadde batterier.
Vedlikehold av batterier skal alltid utferes av produsenten
eller godkjente forhandlere.

Sikkerhetsanvisninger for bor- og skrumaskiner

Sikkerhetsanvisninger for alle operasjoner

» Bruk harselvern ved slaghoring. Eksponering for stay
kan fare til harselstap.

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverktayet under arbeid der skjaretilbehgret
eller festeelementer kan komme borti skjulte
ledninger. Skjaretilbehar og festeelementer som
kommer i bergring med en stremfarende ledning, kan
gjare eksponerte metalldeler pa elektroverktayet
stremfarende og dermed gi brukeren elektrisk stat.

Sikkerhetsanvisninger ved bruk av lange borbits

» Arbeid aldri med hoyere hastighet enn den maksimale
hastighetsklassen for borbitsen. Ved hayere
hastigheter vil bitsen trolig bayes hvis den fér rotere fritt
uten kontakt med emnet, og dette kan fare til
personskader.

» Start alltid boringen ved lav hastighet og med spissen
av bitsen i kontakt med emnet. Ved hayere hastigheter
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vil bitsen trolig bayes hvis den far rotere fritt uten kontakt
med emnet, og dette kan fare til personskader.

» Legg bare trykk i rett linje med bitsen, og ikke legg for
mye trykk.Bits kan bayes, og dette kan fare til brudd
eller tap av kontroll, noe som kan forarsake
personskader.

Ekstra sikkerhetsanvisninger

» Hold elektroverktayet godt fast. Under stramming og
lgsing av skruer kan det oppsta kortvarige haye
reaksjonsmomenter.

» Sikre arbeidsemnet. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte stram-/
gass-/vannledninger, eller spor hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stat. Skader pa en
gassledning kan fere til eksplosjon. Hull i en vannledning
forarsaker materielle skader.

» Venttil elektroverktayet er stanset helt for du legger
det fra deg. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fare til
at du mister kontrollen over elektroverktayet.

» Det kan slippe ut damp ved skader pa og ikke-
forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan
brenne eller eksplodere. Sarg for forsyning av friskluft,
og oppsek lege hvis du far besvaer. Dampene kan irritere
andedrettsorganene.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.
» Batteriet ma bare brukes i produkter fra produsenten.
Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.
[ M Beskytt batteriet mot varme, f.eks. ogsa mot
O langvarig sollys og ild, skitt, vann og
V4 fuktighet. Det er fare for eksplosjon og
E&! kortslutning.
» Sla straks av elektroverktoyet hvis innsatsverktoyet
blokkeres. Var pa vakt mot hoye reaksjonsmomenter

v
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som forarsaker tilbakeslag. Innsatsverktayet blokkeres
nar elektroverktayet blir overbelastet eller klemmes i
emnet som bearbeides.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til felge, kan det oppsta
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet for skruing og lesning av skruer
og for boring i tre, keramikk og plast. GSB er i tillegg
beregnet for slagboring i teglstein.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Verktayholder

(2) Hurtigspennchuck

(3) Innstillingsring for forhandsvalgt dreiemoment
(4) Driftsmodusvelger (bare GSB 12V-30)
(5) Girvelger

(6) Hayre/venstre-bryter

(7) Opplasingsknapp for batteri *’

(8) Batteri¥

(9) Handtak (isolert grepsflate)

(10) Av/pé-bryter

(11) Indikator for batteriladeniva

(12) Lampen "PowerLight"

(13) Skrutrekkerbit?

(14) Universalbitsholder ®

A) lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbehoret finner du i vart
tilbehersprogram.

Tekniske data

Batteridrevet skrumaskin GSR 12V-30 GSB 12V-30
Artikkelnummer 3601JG90.. 3601JG91..
Nominell spenning V= 12 12
Tomgangsturtall

- 1l.gir min* 0-420 0-420
- 2.gir min™ 0-1600 0-1600
Slagtall - 0-24000
maks. dreiemoment hard/myk skruing iht. 1SO 5393 Nm 30/18" 30/18"

Maks. bor-@
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Batteridrevet skrumaskin GSR 12V-30 GSB 12V-30
- Murverk mm - 8
- Stal mm 10 10
- Tre mm 20 20
Maks. skrue-@ mm 8 8
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading © 0...+35 0...+35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift ® og ved lagring °C -20... +50 -20... +50
Anbefalte batterier GBA 12V.. GBA 12V..
Anbefalte ladere GAL12... GAL12...

GAX 18... GAX 18...

A) Avhengigav batteriet
B) Begrenset ytelse ved temperatur under 0°C

Stoy-/vibrasjonsinformasjon

GSR 12V-30 GSB 12V-30

Stgyemisjon mélt i henhold til EN 62841-2-1.

Vanlig A-stayniva for elektroverktayet er

Lydtrykkniva dB(A) 69 83
Lydeffektniva dB(A) 80 94
Usikkerhet K dB 5 5
Bruk herselvern!

Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet K mal i henhold til EN 62841-2-1:

Boring i metall:

a, m/s’ <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5
Slagboring i teglstein:

a, m/s? - 16,1
K m/s? - 1,5
Skruing:

a m/s’ <2,5 <25
K m/s’ 1,5 1,5

Vibrasjonsverdien som er angitt i disse anvisningene er malt
iht. en standardisert malemetode og kan brukes til
sammenligning av elektroverktay med hverandre. Det egner
seg ogsa til en forelepig vurdering av
vibrasjonsbelastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Hvis elektroverktayet
brukes til andre oppgaver, med avvikende innsatsverktay
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan imidlertid
vibrasjonsnivaet avvike. Dette kan fare til en betydelig
gkning av vibrasjonsbelastningen over hele
arbeidstidsrommet.

Til en nayaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,

men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere
vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktey, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlapene.

Montering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverkteyet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktayskifte osv.) og fer transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pé-bryteren
ved en feiltagelse.
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Ta ut batteriet (se bilde A)

» Bruk bare laderne som er oppfert i de tekniske
spesifikasjonene. Kun disse laderne er tilpasset til Li-
ion-batteriet som er brukt i elektroverktayet.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For a sikre full

effekt fra batteriet, ma du lade det fullstendig opp i

ladeapparatet for forstegangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at

levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet a avbryte

oppladingen.

Li-ion-batteriet har "Electronic Cell Protection (ECP)" som

beskytter mot dyputlading. Hvis batteriet blir utladet, sarger

en beskyttelseskobling for at den batteridrevne stavsugeren
slds av.

» Ikke fortsett a trykke pa av/pa-bryteren etter
automatisk utkobling av elektroverktayet. Batteriet
kan ta skade.

For & ta ut batteriet (8) trykker du pa utleserknappene (7)

og trekker batteriet ned og ut av elektroverktayet. Ikke bruk

makt.

Folg informasjonene om kassering.

Verktoyskifte (se bilde B)

Hvis av/pa-bryteren (10) ikke er trykt inn, lases
borespindelen. Dette gir mulighet til rask, behagelig og
enkelt skifte av innsatsverktey i chucken.

Apne hurtigspennchucken (2) ved & dreie i dreieretning @ til
verktayet kan settes inn. Sett inn verktayet.

Skru hylsen til hurtigspennchucken (2)godt fast for hand i
rotasjonsretningen @. Pa GSB hares et klikk. Chucken lases
automatisk.

Lasen lases opp igjen hvis du dreier hylsen i motsatt retning
for & fierne verkteyet.

Stev-/sponavsuging

Stgv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vare helsefarlige. Bergring eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i naerheten.

Visse typer stav som eik- eller bgkstev gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale mé kun
bearbeides av fagfolk.

- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.
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Bruk
Igangsetting

Innsetting av batteriet

Merknad: Bruk av batterier som ikke passer til
elektroverktayet kan fare til funksjonsfeil eller skade pa
elektroverktayet.

Still dreieretningsomkobleren (6) pa midten for a hindre
utilsiktet innkobling. Sett det ladede batteriet (8) i
handtaket helt det merkes at det festes og ligger helt inntil
handtaket.

Stille inn dreieretningen (se bilde C)

Med dreieretningsomkobleren (6) kan du endre
dreieretningen til elektroverktayet. Dette er ikke mulig nar
pa/av-bryteren (10) er trykt inn.

Heyrerotasjon: For a bore og skru inn skruer trykker du
retningsvelgeren (6) mot venstre helt til den stopper.
Venstregang: For lgsing hhv. utskruing av skruer og muttere
trykker du dreieretningsomkobleren (6) mot hayre til den
stopper.

Stille inn driftsmate

2 Boring

Sett innstillingsringen for dreiemoment (3) pa
symbolet "Boring".

GSB 12V-30:

Still bryteren for driftsmodus (4) pa symbolet
"Boring".

Skruer

GSR 12V-30:

Stillinnstillingsringen for dreiemoment (3) pa
gnsket dreiemoment.

GSB 12V-30:

P

Still bryteren for driftsmodus (4) pa symbolet
"Skruing".

Still innstillingsringen for dreiemoment (3) pa
gnsket dreiemoment.

Slagboring

I GSB 12V-30:
Still bryteren for driftsmodus (4) pa symbolet
"Slagboring".

Forhandsinnstilling av dreiemoment

Med innstillingsringen for dreiemoment (3) kan du stille inn
ngdvendig dreiemoment i 20 trinn. Nar innstillingen er riktig,
stopper innsatsverktayet nar skruen er skrudd heltinn i
materialet eller det innstilte dreiemomentet er nadd. |
stillingen aw er sikkerhetskoblingen deaktivert, for
eksempel for boring.

Velg eventuelt en hgyere innstilling eller still inn pa symbolet
awwnar skruer skal skrus ut.
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Mekanisk girvalg

» Girvelgeren (5) ma bare aktiveres nar
elektroverktayet er stanset.

Med girvelgeren (5) kan to turtallsomrader velges pa

forhand.

1. gir:

Lavt turtall, til skruing eller arbeid med stor bordiameter.

2.gir:

Hoyt turtall, til arbeid med liten bordiameter.

Hvis ikke girvelgeren (5) kan skyves til stoppunktet, dreier

du litt pa verktayfestet (1) med innsatsverktayet.

Inn-/utkobling

For a sla pa elektroverktayet trykker du pa av/pa-bryteren

(10) og holder den inne.

Lampen (12) lyser nar av/pa-bryteren (10) trykkes litt eller

heltinn og gir mulighet til & lyse opp arbeidsplassen ved

ugunstige lysforhold.

For a sla av elektroverktayet slipper du av/pa-bryteren (10).

Innstilling av turtallet

Du kan regulere turtallet til det innkoblede elektroverktayet
trinnlgst, avhengig av hvor langt inn du trykker av/pa-
bryteren (10).

Et lett trykk pa av/pa-bryteren (10) gir lavt turtall. Turtallet
stiger med gkende trykk.

Stille inn turtallet/slagtallet (GSB 12V-30)

Du kan regulere turtallet/slagtallet til det innkoblede
elektroverktayet trinnlast, avhengig av hvor langt inn du
trykker av/pa-bryteren (10).

Et lett trykk pa av/pa-bryteren (10) gir lavt turtall/slagtall.
Turtallet/slagtallet stiger med gkende trykk.

Helautomatisk spindellas (Auto-Lock)

Nar av/pa-bryteren (10) ikke trykkes inn, lases
borespindelen og dermed ogsa verktayholderen.

Det er da mulig  skru inn skruer ogsa nar batteriet er utladet
eller bruke elektroverktayet som skrutrekker.

Utlgpsbrems

Nar av/pa-bryteren (10) slippes, bremses chucken, noe som
hindrer at innsatsverktayet fortsetter a ga.

Ved skruing ma du ikke slippe av/pa-bryteren (10) for
skruen er skrudd helt inn i emnet. Da unngas det at
skruehodet trenger inn i emnet.

Indikator for batteriladeniva

Indikatoren for batteriets ladeniva (11) bestar av tre granne
lysdioder og viser batteriets ladeniva i noen sekunder nar av/
pé-bryteren (10)trykkes halvveis eller helt inn.

LED Kapasitet

Kontinuerlig lys 3 x grant >2/3
Kontinuerlig lys 2 x grent >1/3
Kontinuerlig lys 1 x grent <1/3
Blinkende lys 1 x grant Reserve

Temperaturavhengig overbelastningsvern

Ved forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverktayet
overbelastes. Ved for stor belastning eller hvis temperaturen
ikke er innenfor tillatt driftstemperaturomrade for batteriet
reduseres turtallet. Elektroverkteyet gar ikke med fullt turtall
igjen fer tillatt batteritemperatur er nadd.

Informasjon om bruk

» Sett elektroverktoyet bare mot skruen nar det er slatt
av. Innsatsverktey som dreier seg kan skli.

Etter langvarig arbeid med lavt turtall ber du avkjele

elektroverktayet ved a la det ga pa tomgang med maksimalt

turtall i ca. 3 minutter.

Ved boring i metall ma du bare bruke feilfrie, kvessede HSS-

bor (HSS=hayeffekt hurtigskjeerende stal). Tilsvarende

kvalitet garanterer Boschs tilbeharsprogram.

Fer innskruing av sterre, lengre skruer i harde materialer bar

du forbore med kjernediameteren til gjengene til ca. 2/3 av

skruelengden.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverkteyet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktoyskifte osv.) og for transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pé-bryteren
ved en feiltagelse.

» Hold selve elektroverktoyet og ventilasjonsslissene
alltid rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for
farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.
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Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger

seg i emballasjen. Ta ogsa hensyn til viderefgrende nasjonale

forskrifter.

Deponering
Q.y Elektroverktay, batterier, tilbehar og

emballasje ma leveres inn til miljgvennlig

gjenvinning.
Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i
vanlig seppel!
Bare for land i EU:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt
elektrisk utstyr og iht. det europeiske direktivet 2006/66/
EC ma defekte eller brukte batterier/oppladbare batterier
samles adskilt og leveres inn for miljgvennlig resirkulering.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport®,
Side 70).

Suomi

Turvallisuusohjeet

Yleiset sahkotyokalujen turvaohjeet
[N VAROITUS Lue kaikki taman sahkotyokalun

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

mukana toimitetut varoitukset, oh-

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa sahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailytd kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu" kasittéda
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tydskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.

Tyopaikan epédjarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-

vat johtaa tapaturmiin.

» Ald tyoskentele sahkotyokalulla rajahdysalttiissa ym-
pdristossd, jossa on palavaa nestetta, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttad polyn tai hoyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sdhkotydkalua kayt-
tadessasi. Voit menettda laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkaoturvallisuus
» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.

Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ali kiyti

v
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minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdis-
kun vaaraa.

Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sah-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

Al altista sahkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisaan kasvattaa sahkoiskun ris-
kia.

Al kayta verkkojohtoa vaarin. Ali kiyt johtoa sih-
katyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
pan irrottamiseen pistorasiasta vetamilla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, 6ljysta, teravistd reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat séhkdiskun vaaraa.

Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kéytd ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kéyttd pienentdd sahkoiskun vaa-
raa.

Jos sdhkotyokalua on pakko kayttaa kosteassa ympa-
ristossd, on kaytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentaa sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

>

v

>

Ole valpas, kiinnitd huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jarkei sahkotyokalua kiyttiessasi. Al
kayta mitaan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytet-
tdessa saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Kaytd henkilokohtaisia suojavarusteita. Kaytd aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtavan mukaan) kaytto
véahentéa loukkaantumisriskia.

Estd tahaton kiynnistyminen. Varmista, etta kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistat
tyokalun sahkdverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
kdteen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahkotyokalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kdyntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

Poista mahdollinen sdatotyokalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistdt sahkotyokalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
pyorivadn osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

Vilta kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkétyokalun odottamattomissa tilanteissa.
Kiyta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ald kiyti
l0ysid tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

Jos laitteissa on polynpoistoliitdntd, varmista, ettd se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Pdlynpoistojar-
jestelman kaytto vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.
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» Tydskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksid. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkatyokalun kayttd ja huolto

» Ald ylikuormita laitetta. Kiyti kyseiseen tyohon tar-
koitettua sahkotyokalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet ty6t paremmin ja turvallisemmin.

» Ald kiyta sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja
pysdyttaa kdynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
voi enaa hallita kaynnistyskytkimella, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sihkotyokalusta, ennen kuin suoritat sda-
tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estavat sahkotydkalun ta-
hattoman kdynnistymisen.

» Siilytd sahkotydkalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitd ei kaytetd. Al anna sellaisten henkilgiden kyt-
tia sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet tita kdyttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kayttavat koke-
mattomat henkilot.

» Pida sahkatyokalut ja tarvikkeet hyvéssa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei sahkotyokalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sahkotyokalu en-
nen kdyttéa. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterdt terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustydkalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kdyttdolosuhteiden ja tyotehtavan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kayttd
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pida kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (dljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kiadensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattdvissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Akkukayttoisten tyokalujen kaytto ja huolto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lataus-
laitteessa. Latauslaite, joka soveltuu méaratyntyyppi-
selle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista
akkua ladattaessa.

» Kayta sahkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Muunlaisen akun kaytto
saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.

» Pida irrotettu akku loitolla metalliesineista, kuten pa-
periliittimistad, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistad metalliesineisti, jotka voi-
vat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien va-
linen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa
tulipaloon.

>

v

Vadrasta kaytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. Valta koskettamasta nestetta. Jos nestettd paa-
see vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta ve-
delld. Jos nestetté padsee silmiin, kddanny lisaksi laa-
karin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
arsytystd ja palovammoja.

Al3 kiyta akkua tai tyokalua, joka on vioittunut tai jo-
hon on tehty muutoksia. Jos akut ovat vioittuneet tai nii-
hin on tehty muutoksia, ne voivat toimia ennalta arvaa-
mattomasti ja aiheuttaa tulipalon, rajahdyksen tai louk-
kaantumisvaaran.

Al altista akkua tai tyokalua tulelle tai ddrimmiisille
lampotiloille. Tulelle tai yli 130 °C kuumuudelle altista-
minen saattaa aiheuttaa rajahdyksen.

Noudata latausohjeita ja lataa akku tai tyokalu ohjeen-
mukaisen lampétila-alueen rajoissa. Lataaminen vir-
heellisesti tai ohjeiden vastaisessa lampotilassa saattaa
vaurioittaa akkua ja lisata palovaaraa.

Huolto

>

»

Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdhkatyokalusi ja hyviksy korjauksiin vain al-
kuperiisid varaosia. Nain varmistat, etta sahkotyokalu
sdilyy turvallisena.

Ala missiin tapauksessa yriti itse korjata vaurioitu-
neita akkuja. Akkuja saa korjata vain valmistaja tai val-
tuutettu huoltopiste.

Porakoneiden ja ruuvinvadantimien
turvallisuusohjeet

Kaikkia toita koskevat turvallisuusohjeet

>

>

Kayta kuulonsuojaimia, kun tyoskentelet iskuporako-
neen kanssa. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuurou-
tumisen.

Pida sahkatyokalusta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia tdita, joissa kdyttotarvike tai
kiinnitystarvike voi koskettaa piilossa olevia sahko-
johtoja. Jos kayttétarvike tai kiinnitystarvike koskettaa
virrallista sahkdjohtoa, tamé voi tehda sahkotyokalun
suojaamattomat metalliosat virrallisiksi ja aiheuttaa sah-
koiskun laitteen kayttajalle.

Pitkien poranterien kdyttoa koskevat turvallisuusohjeet

>

Al ylita porakoneen kanssa poranterin suurinta sal-
littua kierroslukua. Loukkaantumisvaara, koska liian
suurella kierrosnopeudella porantera saattaa taipua, jos
sen annetaan pyoria vapaasti tydkappaletta kosketta-
matta.

Aloita poraustehtava aina hitaalla nopeudella ja po-
rankarki tyokappaletta vasten. Loukkaantumisvaara,
koska liian suurella kierrosnopeudella porantera saattaa
taipua, jos sen annetaan pyorid vapaasti tyokappaletta
koskettamatta.

Paina teraa vain kevyesti tyokappaletta vasten ja aina
poranteran suuntaisesti.Muuten porantera saattaa tai-
pua ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran, jos menetat tyoka-
lun hallinnan.
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» Pida sdahkatyokalusta kunnolla kiinni. Ruuvien kiristyk-
sen ja avauksen yhteydessa voi syntya hetkellisesti suuria
reaktiovoimia.

» Varmista tyokappaleen kiinnitys. Kadelld pidettynd ty6-

kappale ei pysy luotettavasti paikallaan. Siksi se kannat-
taa kiinnittad ruuvipenkin tai puristimien avulla.

» Kaytd sopivia etsintalaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kddnny paikallisen ja-
keluyhtion puoleen. Kosketus sdhkéjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja séhkdiskuun. Kaasuputken vahingoitta-
minen saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoputken puh-
kaisu aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

» Odota, kunnes sahkotydkalu on pysdhtynyt, ennen
kuin asetat sen sdilytysalustalle. Sahkotyokalun hallin-
nan menettamisen vaara, koska kdyttétarvike voi pureu-
tua sdilytysalustan pintaan.

» Akusta saattaa purkautua hdyrya, jos akku vioittuu tai
jos akkua kiytetdan epaasianmukaisesti. Akku saat-
taa syttya palamaan tai rajahtaa. Jarjesta tehokas il-
manvaihto ja kdanny ladkarin puoleen, jos havaitset drsy-
tysta. Hoyry voi arsyttaa hengitysteitd.

» Al3 avaa akkua. Oikosulkuvaara.

» Terdvat esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtdmiseen tai ylikuumenemiseen.

» Kaytd akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
talla tavalla saat estettyd akun vaarallisen ylikuormituk-

sen.
Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pit-
kaaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta,
3 lialta, vedeltd ja kosteudelta. R&jahdys- ja oi-
ot | kosulkuvaara.

» Sammuta sdahkotydkalu valittomasti, jos kayttotarvike
jumittuu. Varaudu takaiskun aiheuttamiin voimakkai-
siin reaktiovoimiin. Kayttotarvike jumittuu sahkotyoka-
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lun ylikuormitustapauksessa tai terdn jaadessa puristuk-
siin tyokappaleeseen.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kdyttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkdiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kdyttoohjeiden etuosan kuvat.

Maaraystenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu ruuvien kiinnittamiseen ja irrot-
tamiseen seka poraamiseen puuhun, metalliin, keramiikkaan
jamuoviin. Lisaksi GSB soveltuu iskuporaukseen tiileen.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan séh-
kétyokalun kuvaan.

(1) Kayttotarvikkeen pidin

(2) Pikaistukka

(3) Vaantomomentin saatorengas

(4) Kayttotavan valitsin (vain GSB 12V-30)
(5) Vaihdekytkin

(6) Suunnanvaihtokytkin

(7)  Akun lukituksen vapautuspainike »
(8) Akku®

(9) Kahva (eristetty kahvapinta)

(10) Kéynnistyskytkin

(11) Akun lataustilan naytto

(12) "PowerLight"-valo

(13) Ruuvauskarki®

(14) Yleispidin ¥

A) Kuvassa nakyva tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikeohjelmastamme.

Tekniset tiedot

Akkuruuvinvaannin GSR 12V-30 GSB 12V-30
Tuotenumero 3601JG90.. 3601JG91..
Nimellisjdnnite V= 12 12
Tyhjakéyntikierrosluku

- 1.vaihde min™ 0-420 0-420
- 2.vaihde min* 0-1600 0-1600
Iskuluku - 0-24000
Suurin vaantdmomentti kovaan/pehmeaan materiaaliin Nm 30/18" 30/18"
standardin 1ISO 5393 mukaan

Reidn maks. @

- Kiviseina mm - 8
- Terds mm 10 10
- Puu mm 20 20
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Akkuruuvinvaannin GSR 12V-30 GSB 12V-30
Ruuvin maks. @ mm 8 8
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan kg 0,90 1,0
Suositeltu ympériston lampétila latauksen yhteydessa © 0...+35 0...+35
Sallittu ympériston ldmpétila kiytossa® ja sailytyksessd °C -20...+50 -20...+50
Suositellut akut GBA 12V.. GBA12V..
Suositellut latauslaitteet GAL12... GAL 12...

GAX 18... GAX18...

A) riippuen kdytetystd akusta
B) rajoitettu teho, kun lampétila on <0 °C

Melu-/térinitiedot

GSR 12V-30 GSB 12V-30

Melupdaastoarvot on maaritetty standardin EN 62841-2-1 mukaan.

Tyypillinen sahkétyokalun A-painotettu melutaso

Adnenpainetaso dB(A)
Adnentehotaso dB(A)
Epavarmuus K dB

Kayta kuulosuojaimia!

69 83
80 94
5 5

Tarinan kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja epavarmuus K on maaritetty standardin EN 62841-2-1 mukaan:

Poraaminen metalliin:

a, m/s’ <25 <25
K m/s? 1,5 1,5
Iskuporaaminen tiileen:

a, m/s? - 16,1
K m/s’ - 1,5
Ruuvaaminen:

a, m/s’ <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5

Ndissa ohjeissa ilmoitettu tarinataso on mitattu standardoi-

dun mittausmenetelman mukaisesti ja sita voi kayttaa sahko-

tyokalujen keskindiseen vertailuun. Se soveltuu myds tarina-
kuormituksen valiaikaiseen arviointiin.

limoitettu tarinataso vastaa sahkétyokalun padasiallisia kayt-

totapoja. Mikali sahkotyokalua kdytetaan muunlaisissa
toissa, erilaisilla kdyttotarvikkeilla tai riittdmattomasti huol-
lettuna, tarinataso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta.
Tama saattaa lisata huomattavasti koko tydskentelyjakson
tarindkuormitusta.

Tarinakuormituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida

my0s ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjékaynnilla.

Tama voi pienentad huomattavasti koko tydskentelyjakson
tarindkuormitusta.

Maarittele tarvittavat lisavarotoimenpiteet kdyttajan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkotyo-
kalujen ja kayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen lampi-

mind ja tyGprosessien organisointi).

Asennus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehdd sahkétydkaluun liit-
tyvid toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku myds sahkotyokalun kuljetuksen ja
sdilytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Akun irrottaminen (katso kuva A)

» Kaytd vain teknisissa tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain namd latauslaitteet soveltuvat sahkotyokalus-
sasi kdytettavalle litiumioniakulle.

Huomautus: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Akun tay-

den tehon varmistamiseksi akku tulee ladata latauslaitteessa

tdyteen ennen ensikayttoa.

Litiumioniakun voi ladata koska tahansa. Tama ei lyhenna

akun elinikda. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojattu "Electronic Cell Protection

(ECP)" (elektronisella kennojen suojauksella) syvapurkautu-
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misen estamiseksi. Jos akku on purkautunut, suojakatkaisin

sammuttaa akkuimurin.

» Ald paina enai kaynnistyskytkinta sahkotyokalun toi-
minnan automaattisen katkaisun jalkeen. Akku saattaa
vahingoittua.

Kun haluat irrottaa akun (8) sahkotyokalusta, paina lukituk-

sen avauspainikkeita (7) ja veda akku alakautta pois. Al ir-

rota akkua vikisin.

Huomioi havitysohjeet.

Kayttotarvikkeen vaihto (katso kuva B)
Porakoneen kara on lukittu, kun kaynnistyskytkinté (10) ei

paineta. Tdma mahdollistaa poranistukassa olevan kayttotar-

vikkeen nopean ja helpon vaihdon.

Avaa pikaistukkaa (2) kiertosuuntaan @, kunnes saat asen-
nettua kdyttotarvikkeen paikalleen. Asenna kayttotarvike.
Kierra pikaistukan (2) holkkia voimakkaasti kadella kiinni
suuntaan @. Mallista GSB kuuluu tallin naksuvaa danta. Po-
raistukka lukittuu automaattisesti.

Lukitus aukeaa, kun kierrat holkkia vastakkaiseen suuntaan
kayttotarvikkeen irrottamiseksi.

P6lyn-/purunpoisto
Tyostettavista materiaaleista syntyva pély (esimerkiksi lyijy-

pitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla ter-

veydelle vaarallista. Polyn koskettaminen tai hengittaminen

saattaa aiheuttaa kdyttajalle tai lahelld oleville ihmisille aller-

gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tietyt pélylaadut (esimerkiksi tammi- tai pyokkipdly) katso-

taan syopad aiheuttaviksi, varsinkin puunkasittelyaineiden

yhteydessa (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbestipitoisia ai-

neita saavat kdsitelld vain ammattilaiset.

- Huolehdi tyokohteen hyvésta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Noudata kasiteltavia materiaaleja koskevia maakohtaisia

madrayksid.

» Esta polyn kertyminen tyopisteeseen. Pély saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Kaytto
Kayttoonotto

Akun asennus
Huomautus: sahkotyokalulle soveltumattomien akkujen

kaytto voi aiheuttaa toimintahairidita tai sahkotyokalun vioit-

tumisen.

Kytke suunnanvaihtokytkin (6) keskiasentoon, jotta saat es-
tettya tahattoman kdynnistymisen. Asenna ladattu akku (8)
kahvaan niin, etta se napsahtaa tuntuvasti ja tasaisesti pai-
kalleen.

Kiertosuunnan valinta (katso kuva C)

Suunnanvaihtokytkimella (6) voit vaihtaa sahkotyokalun
pyorintdsuuntaa. Tata ei voi kuitenkaan tehda, kun kdynnis-
tyskytkintd (10) painetaan.

Suomi| 75

Pyorintda my6tapaivaan: kun haluat porata tai kiinnittaa ruu-
veja, tydnnd suunnanvaihtokytkin (6) vasempaan aariasen-
toon.

Pyorintd vastapaivaan: kun haluat avata ja irrottaa ruuveja
ja muttereita, tyénna suunnanvaihtokytkin (6) oikeaan déria-
sentoon.

Kéyttotavan valinta

2 Poraus
%
Bl GSR 12V-30:

Aseta vaantémomentin saétorengas (3) "po-
raus"-symbolin kohdalle.

GSB 12V-30:

Aseta kayttotavan valitsin (4) "poraus"-symbo-
lin kohdalle.

Ruuvaus

GSR 12V-30:

&

Aseta vaantémomentin saatorengas (3) halutun
vaantomomentin kohdalle.

GSB 12V-30:

Aseta kayttotavan valitsin (4) "ruuvaus"-symbo-
lin kohdalle.

Aseta vaantémomentin sadtorengas (3) halutun
vaantdmomentin kohdalle.
Iskuporaus
I GSB 12V-30:
Aseta kayttotavan valitsin (4) "iskuporaus"-
symbolin kohdalle.

Vaantomomentin asetus

Vaantémomentin saatorenkaalla (3) voit valita tarvittavan
vaantémomentin 20-portaisesti. Mikali asetettu arvo on oi-
kea, kdyttotarvike pysahtyy heti, kun ruuvi on ruuvattu koko-
naan materiaalin sisaan tai kun saadetty vaantomomentti on
saavutettu. Asennossa aw rasterikytkin on passivoitu, kun
teet esimerkiksi poraustdita.

Valitse ruuvien irrottamiseksi tarvittaessa suurempi asetu-
sarvo tai sadda asento symbolin awv kohdalle.

Mekaaninen vaihteenvalinta

» Kaytd vaihdekytkintd (5) vain sahkétyokalun ollessa
pysdytettyna.

Vaihdekytkimen (5) avulla voit valita 2 erilaista kierroslukua-

luetta.

Vaihde I:

Matala kierroslukualue; ruuvaukseen tai suurten reikien po-

raukseen.

Vaihde lI:

Korkea kierroslukualue; pienten reikien poraukseen.

Jos vaihdekytkinta (5) ei voi tyontaa aariasentoon, kaanna

kayttotarvikkeen pidintd (1) hieman kayttotarvikkeella.
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Kaynnistys ja pysdytys

Kaynnista sahkotyokalu kaynnistyskytkimella (10) ja pida
sitd painettuna.

Tyoalueen valaiseva valo (12) syttyy, kun painat kaynnistys-
kytkinté (10) (kevyesti tai pohjaan).

Sahkotyokalu sammuu, kun vapautat kaynnistyskytkimen
(10).

Kierrosluvun sdito

Voit sdatad portaattomasti kierroslukua kdynnissa olevan
sahkotyokalun kdynnistyskytkinta (10) painamalla.
Moottori kdy matalalla kierrosluvulla, kun painat kdynnistys-
kytkinta (10) kevyesti. Kierrosluku kasvaa, kun painat paini-
ketta voimakkaammin.

Kierrosluvun/iskuluvun séitiminen (GSB 12V-30)
Sahkotyokalun kierroslukua/iskulukua voi sdataa portaatto-
masti kaynnistyskytkimen (10) avulla moottorin kaydessa.
Kun painat kaynnistyskytkinta (10) kevyesti, tyokalu toimii
matalalla kierrosluvulla/iskuluvulla. Kun painat kytkintd voi-
makkaammin, kierrosluku/iskuluku kasvaa.

Téysautomaattinen karalukitus (Auto-Lock)

Porakoneen kara ja timan my6ta myos kayttotarvikkeen kiin-
nitin on lukittu, kun kaynnistyskytkinta (10) ei paineta.
Tama mahdollistaa ruuvauksen myds tyhjalla akulla ja sahko-
tyokalun kayton ruuvitalttana.

Pysdytysjarru

Vapauttaessasi kaynnistyskytkimen (10) poraistukka jarru-
tetaan pysahdyksiin. Tama estda samalla kayttotarvikkeen
jalkipyorinnan.

Kun kiinnitdt ruuveja, ld vapauta kdynnistyskytkinté (10)
ennen kuin ruuvin kanta on kiinni tyékappaleessa. Ruuvin
kanta ei talloin kierry tyokappaleen sisaan.

Akun lataustilan ndytto

Akun lataustilan naytto (11) koostuu 3 vihreasta LED-va-
losta. Se ndyttad akun lataustilan muutaman sekunnin ajan
kaynnistyspainikkeen (10) painalluksen tai pohjaan painami-
sen yhteydessa.

LED-valo Kapasiteetti

3 vihreda valoa palaa jatkuvasti >2/3
2 vihreda valoa palaa jatkuvasti >1/3
1 vihred valo palaa jatkuvasti <1/3
1 vihred valo vilkkuu Varalla

Lampatilasta riippuva ylikuormitussuoja

Sahkotyokalu ei voi ylikuormittua, kun sitd kaytetdan maa-
raysten mukaisesti. Kierrosluku alenee, jos moottoria kuor-
mitetaan liikaa tai akkulampoatila ei ole sallituissa puitteissa.
Sahkotyokalu kiihtyy suurimpaan nopeuteen vasta sen jal-
keen kun sallittu akkulampadtila on saavutettu.

Tyoskentelyohjeita

» Aseta sahkotyokalun ruuvauskarki ruuviin vain kun
moottori on sammutettu. Pycrivat kayttotarvikkeet saat-
tavat luiskahtaa irti ruuvista/mutterista.

Jos tyoskentelet pitkdaikaisesti matalaa kierroslukua kayt-
tden, sahkotyokalua kannattaa jaahdyttaa sen jalkeen n. 3
minuutin ajan tyhjakaynnilld ja maksimikierrosluvulla.

Kayta vain virheettémia ja terdvia HSS-poranterid (HSS=pi-
katerds), kun poraat metalliin. Bosch-tarvikevalikoiman te-
rat takaavat erinomaisen laadun.

Ennen kuin kiinnitdt suuria ja pitkid ruuveja kovaan materiaa-
liin, siihen kannattaa porata halkaisijaltaan ruuvin kierreosan
kokoinen reika, jonka pituus on noin 2/3 ruuvin pituudesta.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkétyokaluun liit-
tyvid toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku myos sahkatyokalun kuljetuksen ja
sailytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Pida sdahkotyokalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tydskentelyn varmistamiseksi.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekd va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdyttoneuvontatiimi vastaa mielelldan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita
koskevien lakimadraysten alaisia. Kayttdja saa kuljettaa ak-
kuja liikenteessad ilman erikoistoimenpiteita.

Jos ldhetys tehddan kolmansien osapuolten kautta (esim.:
lentorahtina tai huolintaliikkeen valitykselld), télldin on huo-
mioitava pakkausta ja merkintda koskevat erikoisvaatimuk-
set. Lahetystd varten tuote taytyy pakata vaarallisten ainei-
den asiantuntijan neuvojen mukaan.

Léheta vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton.
Suojaa navat teipilld ja pakkaa akku niin, ettei se paase liik-
kumaan pakkauksessa. Huomioi my6s mahdolliset tata pi-
demmille menevat maakohtaiset maaraykset.
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Havitys

S set tulee toimittaa ymparistoystavalliseen uu-

siokayttoon.

Al4 heitd sahkotydkaluja tai akkuja/paristoja ta-
ﬁ lousjétteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan kayttokel-
vottomat sahkétydkalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/pa-
ristot taytyy kerata erikseen ja toimittaa ympéristoystavalli-
seen kierratykseen.

Akut/paristot:
Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-
tus", Sivu 76).

EAAnvika

Ynobeieic aopaAeiac

Fevikéc umodeielc aopaleiac yia nAekTpika
€pydAeia

ITIPOEIAO- Awafaote 0Aeg Tig umodeifelg
acpaleiac, odnyieg,
TOIHZH €lKovoypagroelg Kat 6Aa Ta
TEXVIKG OTOIXE(A, TOU GUVOSEUOUV AUTO TO NAEKTPIKO
epyaleio. Apéheleg katd Ty TENon Twv akooubwv

unobeiewv pmopet va mpokaAéaouv nAexktpomAntia, mupkayla

kat/f sofapolc TpaupaTiopouc.

Duhalre oAeg Ti¢ mpoetdomonTikéG umodeitelg kat odnyieg

yta kaBe peAdovTiki) xpRon.

0 6poc «NAEKTPIKO epyaAeio» MOU XpnatpoTOLEiTaL OTIC

TIPOELGOMOINTIKES UIOSEIEEIC avaPEPETal o€ NAEKTPIKA

epyaleia mou Tpo@oGoTOUVTAL ATO TO NAEKTPIKO BIKTUO (piE

NAekTEWKO KaAwbL0) kabC Kat oe NAeKTPIKA epyaleia ou

TPOPoGOTOUVTAL amO pnaTapia (Xweic NAEKTPIKO KaAWGI0).

Acpalela oo X0po epyaciag

» Awrnpeire Tov X@po epyaciag kaBapo kat kaAd
PWTIGREVO. PUNavon r oKOTEWVEC TIEPLOXES TPOKaAOUV
atugAuara.

» Mnv epyalecOe pe To nAekTpIKO epyaleio e
niepiBaAlov, omou undpyet kivbuvog Ekpning, omwg pe
TNV MaPoucia EUPAEKTWVY UYpQV, aepiwv i okovng. Ta
nAekTpIKA epyaleia Onptoupyolv omvBnpIopo o omoiog
unopei va avagAé€er T okovn f Tig avabupidoelg.

» "OTav Xpnotponoteire To NAEKTPIKO epyaleio, Kpatare
paketd Ta mawdid kat GAAa Tuxov mapeupLoKOpEVa

@ropa. e mepinTwon anoonaong Tng MPoooxiic oag Unopet

va XAoeTe Tov €Aeyxo Tou epyaAeiou.

3/ Sahkotyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkauk-
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HAekTpIKi) acpaAeta

» To @1 Tou nAekTpIKOU epyaleiou mpémel va Talpalet
omv npi{a. Mnv TpOMOMOWCETE TO PIG PE Kavévav
TPOMO. Mn XpNOWOTIOLEITE PIC MPOTAPHOYIG OE
ouvbuaopo pe yelwpéva nAekTpika epyaleia.
AuetanoinTa @i¢ kat kataAnAeg mpideg Helwvouv Tov
Kkivbuvo nAektpomAngiac.

» AmopelyeTe TNV ENAPI) TOU GOPATOC 0AG PE YELWHPEVEC
EMPAVELEC, OTwC OWAVES, OeppavTikd obpata
(kahopipép), kouliveg i wuyeia. 'OTav To owpa 0ag
eivat yelwpévo auaverat o kivbuvog nAekrponAnéiac.

» Mnv ekBérere Ta nAekTpika epyaleia otn Bpoxi f) oTnv
uypacia. H dieiobuon vepol o’ éva nAekTpIKO epyaleio
au€averTov kivuvo nAexktponAngiac.

» Mnv Tpafdre To kaAwdto. Mn xpnoiuonoteire To
KaA®b1o yia Tn peTagopd i) To Tpdfnypa ya Tnv
anoolvdeon Tou nAekTpikol epyaleiou. Kparare To
KaAwdio pakpia ané Oeppdtnra, AadL, KoPTEPES AKPEC
1 KvoUpeva e€aptipara. Tuxov xahaopéva n
TieptmAeypéva nAekTpikd KaAwbia augavouv Tov kivbuvo
nAektpomAngiag.

» 'Otav epyalecde p’ éva nAexTpiko epyaleio oTnv
UnaBpo, xpnotpomnoleire KAAMSL0 eMéEKTAoNg
(umaAavtéda) mou eivat kardAAnAo kat yia e{wTepIKi
xefion. H xpron kaAwdiwv emprkuvong kataMnAwv ya
unaifploug xwpouc eAatTwvel Tov Kiviuvo nAekrponAnéiac.

» "Otav n xprion Tou nAekTpiKoU epyaAeiou o€ uypo
nepifallov eivat avanopeukTn, TOTE XPNOIHOTIOU|OTE
€vav mpooTaTeuTiko Stakomn duappong (drakonng FI/
RCD). H xprjon evog mpoatateuTikol S1akomTn d1apporc
ehattavel Tov kivbuvo nAektpomAngiac.

Acpdalera mpoownwv

» Na eioTe o€ emaypumvnon, divere mpogoyr eTnv
€pYaoia Mo KAVETE Kal XpNOHOMOLEITE TO NAEKTPIKO
epyaleio pe mepiokewn. Mnv xpnowyomnoieire To
nAekTpIKO epyaleio oTav eioTe Koupacspévol i umd TRV
EMMNPELT VAPKWTIK®V, OVOTIVEUHATOC 1} pappdkwv. Mia
OTlyptaia ampooegia KaTa To XEIPLOHO TOU NAEKTPLKOU
epyaAeiou pmopei va odnynoet e 6oapoug
TPAUKATIOPOUC.

» Xpnotpomoleite Tov Mpoowmiko eomAiopd mpooTaciag.
®opare mavra npoorareuTikd yuaud. O katdAnAog
TIPOOTATEUTIKOC EEONMAIGHOC, ONWC PAoKa MpoaTaciag anod
oKOVN, avTioAloOnTIKG unodnpata acpaleiag,
TIPOCTATEUTIKO KPAVOG I wTaoTiOEC, avaAoya pe Tig
€KAOTOTE OUVONKEC, EAATTAVELTOV KivOUVO TPAULATIOHGV.

» Anogeiyere Tnv aBéAnTn ekkivnon. Befawwbeire, o110
OlakonTng eivai otn Oéon Off, mpwv suvbéaere To
nAekTpIKO epyaleio pe TRV yi Tpopodociac kay/i TV
pnarapia ka®wc kat mpwv To mapaAdfere i To
perageperte. '0Tav HETAPEPETE TA NAEKTPIKA €pyaleia
€xovtag 1o 6axTuhd oag aTo Slakomm f oTav ouvOETETE Ta
NAEKTPIKG epyaleia pe Tnv inyn pelipatog 6Tav auta eivat
akopn ot 6€on ON, ToTE npioupyeitat kivbuvog
TPAUHATIOPWY.
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» AmopakpUvere and To NAeKTPIKO epyaleio Tuxov

efapriipara puBong 1} kKAedia mpwv Oécete To
nAekTpiko epyaleio o€ Aetroupyia. 'Eva epyaleio n
KAe1bi ouvappoAoynpEvo o éva TIEPIOTPEPOUEVO TURLA
€vOG NAekTpIKOU epyaleiou pmopei va 0dnynaoet oe
TPAUKATIOPOUC.

» Tlpooéxete nwg otékeote. Ppovrilere yia TNV acpaAi

OT(0N TOU CWHATOC oag Kal Slatnpeire mavrore TNV
1oopporia cag. 'ETol pnopeire va eAéyEete KaAiTepa To
NAEKTPIKO €PYAAEIO O€ TIEQITTWOELC AMPOTOOKNTWY
TIEPLOTACEWV.

» ®opdre owoti) evbupacia. Mn popdate papdid polxa i

koopnpara. Kpardre ra paAAd kai Ta polxa cag
Hakpid ano Ta Kwvoupeva e€apripara. Xakapn
evbupaoia, Koopnpata 1 pakpta paria pmopei va
eumhakoUv oTa Kivoupeva e€aptnuata.

» 'Otav undapxet n Suvarotnra obvdeong Swaraewv

avappognong f) sulAoyig okovng, Befarwdeire o1t
auTéC eival ouvdedepévec Kat OTLXpnoLoTIoloUVTaL
0woTa. HXpnon piag avappognaong okovng Uropel va
eAaTTwoEL Tov Kivbuvo mou mpokaAeiTat armo Tn okovn.

» Mnv epnouyalete oe pua AdBog aopaAeta kat pnv

aynare Toug Kavoveg acpaleiag yia Ta nAeKTPIKA
epyaleia, akopa kat 6Tav HETA amd cuyvi XpHon eiote
efowkelwpévol pe 1o epyaleio. ‘Evac anpOoekTog
XEIPLOHOC Pmopei péaa oe kKAdopaTa Tou SeutepoAénTou va
obnynoet o oofapolc TpaupaTiopouc.

Xerion kat ppovtida Twv NAeKTPIKMV epyaleiwv
» Mnv uneppopT®VETE To NAEKTPIKO epyaleio.

Xpnotyomou\ote To 6wWoT6 NAEKTPIKO €pyaAeio yia Tnv
epappoyi oac. Me 1o kataAAnAo nAekTpIKO epyaleio
€epyaleote KaAUTEPT KAl AOPAAEDTEPQ OTNV AVAPEPOHEVN
Tieplox oxUog.

» Mn xpnoponotrjoeTe moTé €va nAeKTPIKO epyaleio mou

€xet xahaopévo drakomrn On/Off. 'Eva nAexTpiko
epyaleio mou Gev pmopeire mAEov va 1o BéceTe o€
Aetroupyia Kai/r ekToc Aetroupyiag eivat emkivouvo kat
TIPETEL VA EMOKEUAOTEL.

» AnocuvdEcTe To PIC amod TNV mpila Kai/f amopakpiveTe

Hla amooTiHEVN pmratapia amd To NAeKTEIKO epyaAeio,
nipotoU ekteAéoeTe pubpioelg, aAdgere eZaptipara iy
nipotoU pulagere To nAekTPIkO epyaleio. Autd Ta
TIPOANTITIKG PETPA A0PAAEINC PELWVOUV ToV Kivouvo amd
TUXOV aBEANTN €KKivnon Tou NAEKTPIKOU €pyaAeiou.

» OuAdyere Ta nAekTpika epyaleia mou e

XenaotjomotloUvrat Hakpela amé maidid kat pnv
EMTPEYETE TN XP0N TOU NAEKTPIKOU Epyaleiou oe
aropa mou dev eivat e€okewwpéva pe To NAEKTPIKO
epyaleio 1} Tig 0dnyieg yia T Aetroupyia Tou
nAekTpikoU epyaAeiou. Ta nAekTpika epyaleia eivat
emkivouva oTav xpnatporololvTal anod Anelpd npdowna.

» Zuvrnpeire Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€apTnpa.

EAéyxerte, av Ta KivoUpeva e{apTipara eivat 6wotd
€uOuypapHIoHEVA KAL TIPOCAPHOGHEVA 1) PTTWG EXOUV
ondcet Tuxov efaptipara ) omotadimore GAAn
Kar@otaon, n onoia enmpealet n Aetroupyia Tou

nAekTpikol epyaAeiou. e mepinTwon BAGRNG,

€MOKEUAoTE To NAEKTPIKG epyaAeio mpwv T xprion. H

KaKr 6uvTREnon Twv NAEKTPIKGV epyaleiwv amoTeAei attia

oM@V aTuxnpATwV.

Awrnpeire Ta epyaAeia ko kopTepd Kat kabBapd.

TTPOCEKTIKG GUVTNPNHEVA KOTITIKA €PYAAEID OPNVHVOUV

6uokoAdTEPa Kal 06nyoUvTal eUKOAGTEQA.

» Xpnotponoteire Ta nAekTpikd epyaleia Ta eZaptiipara
KTA. oUppwva pe autég Tig 0dnyieg, Aappavovrag
umown TIC oUVORKEC Epyaciag Kal TIC EpYacieg mou
npéneL va ekteAeaTolv. H xpnatormoinon twv
NAexTPIKWV epyaAeiwv yia epyaaieg mou bev mpoPAEmovTat
YU auTtd propel va dnuloupynoel mkivouvec KATAoTACELC.

» Awatnpeire Tig Aafég kat Tig emepaveteg Aaprig oTeyveg,
kaBapéc kat eAelBepeg amd Adadi katypaco. Ot
oAoBnpéc Aafég kat empaveleg AaPric bev emrpénouv
Kavévav aopaln XeLpLopo Kat EAeyxo Tou NAEKTPIKOU
€epyaleiou o€ TUXOV amPOPAENTES KATAOTACEL.

v

TTpooeKTIKAC XELPLOPOC Kal Xpion epyaAeinwv pmatapiag

» Emavagoprilete povo pe Tov poptiaTi) mou kabopilerat
and Tov Karackeuaotr). 'Evag popTioTA MToU eivat
KaTGAANAOC OVO Yia €Va GUYKEKPIPEVO TUMO PTaTapiav
6nutoupyel kivbuvo mupkayiag 6tav xpnotpomnotnOel yia
aMeg pmataplec.

» Xpnotpomoeire Ta nAekTpikd epyaleia povo pe Tig
€161ka oxedlaopévec pmarapieg. H xpron aMwv
unaTaplov propei va odnynoeL oe Tpaupatiopoug katva
Bnuoupynoet Kivbuvo mupkaylag.

» 'Otav n pnarapia € Xpnotponoteirat, KpaToTe TNV
pakpta amd aAAa petaAAika avrikeipeva, omug
OUVOETNPEC XapTIOV, Vopioparta, kKAewbLa, kappua,
Bidec ) GAAa pikpd petaAAka avTikeipeva mou
|mopoUV va BpaxuKUKA®GOUV TG EMaPES TN
pnarapiag. 'Eva BpaxukUkAwpa Twv ENAQMV TN
unatapiag nopel va MpoKAAEDEL TPAUPATIOHOUG ) pWTLA.

» Mua Tuxov ecpalpévn xpion pmopei va odnyroel oe
Olappoi uyp@v amé Tnv pnartapia. AmoPelyere Kade
enagi i’ autd. Ze mepinTwon Tuxaiag emagpiig
EemAUvere KaAd pe vepo. Edv Ta uypa épBouv o
enagi) ge Ta pdma, nriore emmAéov wrpiki) forBeia.
AwppéovTa uypd pnatapiag Unopel va odnynoouv oe
€epebiopolg Tou déppatoc 1 o€ eykalpaTa.

» Mnv xpnowonoieire pmarapia r) epyaleio mou eivat
KateoTpappévo f) Tpomomomnpévo. OLxaAaopévegn
TPOMOMOINUEVES UMATAPIES HMOPEL Va TAPOUCIAcOUV Hia
anpoBAEMTN oUUMEPLPOPA Kal va 08nyHooUV o€ GwTLd,
€kpnén 1y o€ Kivbuvo Tpaupatiopou.

» Mnv ekBétere pa pmarapia r) éva epyaleio pmatapiag
o€ PpwTLa i) o€ MoAD uwnAég Oeppokpacieg. H ékbeon
ot GwTLa 1} 0e Beppokpaoia mave and Toug 130 °C pmopet
va IpoKaAEaeL Ekpnén.

» Tnpeire 6Aeg T unodeilerg yia Tn popTIoN KAl pn
Ppoprilete TNV pmatapia i To epyaleio prarapiag moté
€KTOG TG TEPLOXTiC OeppoKpaciag mou avapépeTal oTig
odnyieg Aetroupyiag. H A\aBog popTion 1} N POETION EKTOG
TNG EMTPENTAC MEPLOXNG Beppokpaaciag pmopei va
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KaTaOTPEWEL TNV piaTapia Kat va auEnoet Tov Kivbuvo
TUPKAYIAG.

ZépPig

» AxoTe T0 NAEKTPIKO epyaleio aag ywa cuvTiipnon and
€Ze161KeUpEVO IPOGWITIKO, XPNOLHOMTOLWVTAC HOVO
yvijota avraMAakTika. ‘Etot e€aopalidere T Slatipnon
NG aopaAetag Tou nAekTpikoU epyaleiou.

» Mn cuvtnpeire noté xahaopéveg patapieg. Kabe
OUVTNPNON TWV HMATAPLRV TIPENEL Va TpayHaTomoleitat
HOVO amo ToV KaTaokeuaoTr f ano e€ouctodoTnpéva
ouvepyeia oépPic meAatav.

Ynobeielg aopaleiag yua dpdmava kau
KaroaPida

06nyieq acpaleiag yia 0Aeg Ti¢ epyacieg

» Xpnotponoleite mpooTacia akoig Kard To TpUMNHaA Pe
Kkpouon. H ékBean atov 60puo pmopei va mpokahéoet
anwAela TE aKong.

» Kpardre o nAekTpiko epyaAeio amod Tig povwpéveg
emeaveteg Aapiig, 6Tav ekteAeire pua epyacia, kard
TNV omoid To e€apTNHA KOG I) 0L GUVOETIPEC PMOpPEL
va épBouv oe emagi pe Kpuppévn KaAwdiwon. Edv To
e€aptnua kormm¢ A Ta e€apTrhuaTa 6UVOHEONC AKOUNTINOEL
€vav NAeKTPoPOPO aywyo Unopel Ta akaAunra peTaAhika
uépn Tou NAexTpIKOU epyaleiou va TeBolv umo Taon kat va
npokahéaouv nAektpomAngia oTov xelploTr.

00nyieg acpaleiag oTav Xpnoonoleite pakpld Tpunavia

» Tloté pnv epyaleote pe peyahiTepn TaxuTnTa ano Tn
HEYLOTN OVOHAOTIKA TaXUTNTA TOU TPUNAvLoU. J€
ueyahUTepeg TaxUTNTEC TO TPUMAVL PMopel va Auyioel, eav
EMTPENETAL Va TIEPLOTPEPETAL EAeUBEPT XWPIG EMAPR LIE TO
enefepyalOpevVo KoPHATL, Pe aMOTEAEGHA TOV TPAUHATIONO.

» ZeKware mavrote To TpUTINHA o€ XapnAR TaxuTTa Kat
€ TNV GKP TOU TPUTIaVIOU O€ ENAPI] JE TO
eneepyalopevo KoppdT. L€ peyaAiTepe TaxuTnTeC TO
TEUNAVL propet va Auyioel, eav emTpéneTalva
neploTpéeTal eAeUBepa Xwpic Emagr e 1o
enefepyalOpEVOo KOPHATL, Pe AMOTEAEOHA TOV TPAUHATIONO.

» Epappdocte TNV mieon oe aneuBeiag ypappr pe 1o
TPUMAVL Kat pnv ackeire umepPoAwki mieon. Ta Tpunavia
unopei va Auyioouv, mpokaAavrac Bpaton n Tnv anamAela
TOU €AEYXOU, € aMOTEAEONA TOV TPAUUATIONO.

TpooBereg umodeilerg aopaletag

» Kpardre To nAekTpiko epyaAeio arabepd. Katd To
0oi€ipo katAUotpo Twv BBV propolv va epavioToly yia
Aiyo uwnAég pomég avribpaong.

» Acpaliore To enefepyaldpevo Koppar. ‘Eva
enefepyalOpevo KOPPATLOUYKPATIETAL AOQAAEDTEQT HE Pla
61GTagn oUOPIYENC N PE i PEYYEVN TTAPA PE TO XEQL OAG.

» Xpnotpomoteire katdAAnAeg GUoKeuég avixveuong yua
V@ EVTOMIGETE TUXOV N 0paToUC aywyoug Tpopodoaiag
1} oupBouAeuTeirte TRV TOMKI €TALPia MAPOXIAC
€evépyerag. H enagn pe nAektpikolg aywyoug pmopei va
0bnynoet oe mupkayid kat nAektponAngia. H mpokAnon
{nuac o’ évav aywyod ewraepiou (ykadiou) propel va
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obnynoet oe ékpnén. To TpUmNua evoc udpoowAiva
nipokaAel UNKEC {npitéc.

» Tlepipévere, péxpt va akvnromowBei To nAekTpikd
epyaleio, mpotoU To evamoBéaere. To TomobeTnpévo
€€apTnHa UMopel va opnvwoeL kat va odnyfoet otTnv
anwheta Tou eAéyxou Tou nAexTpikoU epyaleiou.

» Zemnepimmwon BAGRNG f/kat avTikavovikig Xerong tng
pmarapiag pmopei va e{éABouv avabupacerg amod Ty
pmatapia. H pmatapia propei va avagAeyei i va
€Kpayei.AproTe va Pmel PETKOG AEPAC KAl EMOKEPTELTE
€vav ylaTpo O MEPITWaN Mou éxeTe evoyAnoelc. Ot
avaBupaoelg pnopel va epebicouv TIG avanveuoTIKEC
oboug.

» Mnv avoiyete TV pmarapia. Yndpxet kivouvog
BpaxukukA@partog.

» Ano aypned avTikeipeva, oMW m.X. KapPid f
karoafidua i) anod ewrepiki) doknon duvapng pmopei
va unooTei (nuwa n pratapia. Mmopei va mpokAnBei éva
€0WTEPIKO BpaxukUKAwua pe amoTéAeopa TV avapAetn,
TNV EUQAvIon kamvou, Tnv Ekpnen n Tnv unepbeéppavon Tng
unarapiag.

» Xpnotponoteire TRV pnarapia povo e mPoiovTa Tou
KataokeuaoTi). Movo 7oL pooTaTeVeTal n ymarapia ano
Jta emkivouvn unepeOETION.

[@ TMpootarelere TRV pratapia ané unepBoAkég

O BepHOKPAGIEC, TI. X. AKOHN Kal amd GUVEX

nAwikr aknivofoAia, pwnid, pimavon, vepod
Katuypaeia. Ynapxel kivuvoc ekpnéng kat
BpaxukukApartog.

» AnevepyormotioTe apéowg To NAEKTPIKO epyaleio, oTav
10 €€apTnpa pmAokapet. Na eioTe mpoeTolpacpévol yia
uynAég pomég avtibpaonc, ot omoieg mpokaAoUv
avadpaon. To e€aptnua UMAOKApEL, OTaV TO NAEKTPIKO
epyaAeio umeppopTwBel 1 paykwOei oTo enegepyalopevo
KOMHATL

I'Ieplvpmpl] TPOLOVTOC KAl LaXUO0C
Awfaote 0Aeg Tig uodeilerg acpaleiag kat
1§ 06nyiec. H un Tpnon Twv unodeifewv
aopaleiac KatTwv odnylwv Prmopei va
npokaAéaet nAektpomAngia, mupkaytd kai/i
oofapolc TpaupaTiopouc.

TTpoo€EETE MAPAKAA® TIC EIKOVEC OTO PMPOOTIVO PEPOC TWV

obnywv Aetroupyiag.

Xpron cUPPwva e ToV MpoopeLopo

To nAekTpikd epyaleio mpoopileTat yia 1o Pibwpa kat 1o
Moo Bidwv kabag kat To TpUmnua o€ EUAo, petalo,
KEPAHIKO Kal ouvBETIKO UAIKO. To GSB mpoopileTal emmAéov
yia TpUnnua e kpouon oe TouAo.

Aneikovi{opeva oToixeia

H anapifunon Twv anekovi{OPeVwWY OToIXElwV avapeEPETal
0TNV anewkovion Tou nAekTpikoU epyaheiou oTn oeAiba
YOAPIKDV.
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(1) Ymoboyn efapmparoc (9) XewohaPr (Hovwpévec emeavetec Aapng)

(2) Tayutook (10) Awakontne On/Off

(3) AaktiAioc pUBpIGNE TN IPOEMAOYAC TNG POTIAC (11) 'Ev6eién e KatdoTaong gpopTiong TE Prarapiac
oTpEYNG (12) Adpma «PowerLight»

(4) ?;}J%ng;]q emAoyng Tpdnwv Aetroupyiag (povo GSB (13) KatoaBi6ohapa”

(14) Ynoboxn katoaBidoAapag yevikic xpfiong

() Awakbmmg emhoyi¢ TaxbmTag A) EZapripara mou anewovi(ovrat ij meptypdgovrat dev

(6) AwkonTne ahaync TNE popag MEPLOTPOPNG TiepiéovTal 0T oTdvTap ouakeuaoia. Tov mhiipn katdAoyo
(7)  TIAiKTo0 anaceanc e pratapiac g:g:g:z:gz'unopem va Tov Bpeire 610 Mpdypappa
(8) Mnarapia®
Texvika oroixeia
ApanavokaroaBibo pmarapiag GSR 12V-30 GSB 12V-30
Kwbikdg aptbuog 3601JG90.. 3601JG91..
OVOpaOTIKN TaoN V= 12 12
Ap1BuGC 0TPOPWV XWPIC PopPTIO
- 1nTayimra min* 0-420 0-420
- 2nTaxutTa min’ 0-1.600 0-1.600
AplBuoc kpoloewv - 0-24.000
Méyiom por oTpéync okAned/paAako Bidwpa olppwva Nm 30/18" 30/18"
pelS0 5393
Méyiotn @ TpunnuaTtog
- Toixog mm - 8
- X&AuPag mm 10 10
- =0\ mm 20 20
Méyiotn biapetpoc Plowv mm 8 8
Bapoc katd EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
YuvioToUpevn Beppokpacia nepiBaMovtog kata Tn © 0...+35 0...+35
QopTIOoN
Emrpenopevn Beppokpacia mepiBarlovroc kata T © -20...+50 -20... +50
\etroupyia® kal oe mepimmwon anodrkeuong
YuvioToUpevec pratapieg GBA 12V.. GBA12V..
YUVIOTOUHEVOL POPTIOTEG GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A)  Avaloya pie Tn xpnaolomnoloUpevn pmarapia
B) Teplopiopévn wxuc otic Beppokpaoieg <0 °C
TMAnpogopieg yia 06pufo kat dovijoelg

GSR 12V-30 GSB 12V-30

Tipég exnopmnc BopuBou umohoyiopéveg katd EN 62841-2-1.

H otaBpiopévn A nxnTikn otabun Tou NAEKTPIKOU epYaAeiou avEPXETAL TUTIKA OTIC AKOAOUBEC TIEG

YTAOUN NXNTIKAC TEoNC dB(A) 69 83
YTAOUN NXNTIKAC LoxUog dB(A) 80 94
Avaogpalela K dB 5 5
Dopare wraomidec!

YUVOMKEC TIpEC TaAAVTOOEWY a, (GlavuopaTiko GBpotopa Tpwv kateubuvoewv) katavaopaleta K umohoyiopévec kata
EN 62841-2-1:
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GSR 12V-30 GSB 12V-30
Toumnpa oe pétalo:
a, m/s? <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5
Tpunnua pe kpoUon o€ ToURAo:
a, m/s? - 16,1
K m/s? - 1,5
Bibwpa:
a, m/s? <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5

H o1abun kpadaopwv mou avapeépeTal g’ auTég Tic 0dnyieg Exel
petpnOel oUppwva pe pla 6ladikaocia pETpnong Tunonoinpévn
Kat pmopei va xpnatpomnotndei aTn oUykpton Stapopwv
nAekTPIK®V epyaleiwv peTall Toug. Eival emiong kataAAnAn
yia évav mpoowpwvo unoAoylopo TG eMBapuvonc ano Toug
Kpabaopoug.

H 016N kpabdaopwv Mou avapépeTal avTimpoowneveL TI
Baoikég xpnoelg Tou nAekTpIKOU epyaleiou. Xe mepintwon,
OHWG, ToU To NAEKTPIKO epyaAeio Ba xpnatpomnotn el
SLPOPETIKA, HE N TIPOTEWVOLEVA EPYAAELD 1 XWPIC EMTPKN
ouvTrhpEnan, TOTE N 0TABUN Kpadaopwv pmopel va eivat kL autn
SlapopeTIKN. AUTO Pmopet va augnoeL onpavTika v
emBapuvon and Toug kpadaopoUc Kata T 6UVOAIKR Slapkela
0AdkANpou Tou XpovikoU SlaoThpaTog ou epyaleade.

T'a v akpiB ekTiunon g empapuvong amo Toug
Kpadaopouc Ba mpémet va AapBavovTat emiong umoywn Kat ot
Xpovotkata n Slapkela Twv omoiwv To epyaleio Bpioketat
€KTOC AetToupyiac 1 Aetroupyei, xwpi¢ Opwe otnv
TPAYHATIKOTNTA va Xpnoluomnoleitat. AuTod Umopel va Pelwoet
ONUAVTIKG TV EMBAPUVON aMo TOUG KPadacHoUE KaTa Tn
S1apketa 0AdkANpoU Tou XpovIKoU 61aoTAPATOC TOU
€pyaleabe.

I’ auTo, TPV apXioouv Ot EMMTWOELS TwWV KPASAOWY, TIPEMEL
va kaBopilete oupMANPWHATIKA PETPA ao@aleiac yia Tnv
TIPOOTaGIa TOU XELPLOTR OMWG: ZUVTAPNON TOU NAEKTPIKOU
€pyaleiou Kat Twv eEapTNUATWY TTOU XPNOILOTIOIELTE,
61atnpnon (eoTMV TWV XEPLWV, 0PYAVWON TNC EKTEAEDNG TWV
S1apopwv epyaotv.

ZuvappoAdynon

» Agatpeite Tnv priatapia anod 1o nAekTpIKO epyaleio
nipv ané kabe epyacia oTo nAekTPIKO €pyaleio (m.x.
ouvtipnon, aAlayr eZaptnpdrwv kKAm.) KaBag katkara
TNV peTagopd Tou Kat Tn pUAaif Tou. Le nepimmwon
aBéAnTng evepyomoinang Tou diakommm ON/OFF umapyet
Kivéuvog TpaupaTiopou.

Agaipeon Tn¢ pnarapiag (BAEme ewkova A)

» XpnotporoleiTe HOVO TOUG POPTIOTEG TOU AVaPEPOVTaL
ota Texvika orotxeia. Movo autoi ol popTioTEC elval
€vappoviopévol e Ty pmatapia 1vtwv Abiou (Li-lon) mou
Xonotyomoleiral 0To NAEKTPIKO 0ag epyaAeio.

Ynodewdn: H pnatapia napadidetal pepikac poptiopévn. Na
va e€aogalioete TV mARpn 1oxU TG Umatapiag mpénet va Tnv
(QOPTIOETE OTO POPTIOTI MPLV TNV XPNOIHOTIOIETE Yia TIPWTN
@opd.

H unatapia dvtwv ABiou umopei va ¢opTioTel ava ndoa

otiypn. H duakonn Tng eopTiong 6ev BAGNTEL TRV pnatapia.

H pmatapia 6vTwv ABiou mpooTaTeUeTal e To oUOTNHA

"Electronic Cell Protection (ECP)" an6 pia nAfjpn

anopoPTION. Z€ MEPITWON AMoPoETICHEVNC HmaTapiag

QTEVEPYOTIOLEITAL 0 AMOPEOPNTAHPAG HATAPIAC HEGW EVOC

KUKA@pOTOG pooTaciag.

» MEeTa TNV auTOHATH AEVEPYOTIOiNGN TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou pn cuveyioere va marare Tov Slakénrn ON/
OFF. H pnatapia pmopei va unooTei {npid.

la va agatpéoete Tnv pnatapia (8) marrore Ta koupma

anaopahiong (7) kat TpaBiEre TV pmatapia mpoc Ta KaTw EEw

arno To NAekTPIkO epyaleio. Mnv epappdceTe edw Kapia

Bia.

TpooéETe Tig umobeitelc amoouponc.

AMayi e€apriparog (BAéme ekova B)

Me pn natnuévo Tov duakorm On/Off (10) acpaliletat o
a€ovag Tou Spdanavou. AuTo EMTEEMELTN YPRYOPN Kal GVETN
aMayr) e€apTrARATOC OTO TOOK.

Avoi€Te T0 TaXUTOOK (2), MEPIOTPEPOVTAC TTIPOC TN POPA
TEPLOTPOPNC @, HEXPLVa propel va TomoBeTnOei To e€apTnua.
TonoBetroTe To €€dpTnya.

T'upioTe Tov akTUAL0 TOU TaXUTAOK (2) mpog TN popd
TIEPLOTPOPNG @ Guvatd pe To XépL. £10 GSB akolyeTat éva
KAIK. To TooK aopahileTat autopaTa.

H aopdAion Abvetat nak, otav, yia va agatpEoeTe To
€€apTnua, yupioete To kEAUQOC pe avTiBetn popd.

Avappopnen okovne/ype(tov

H okovn anod oplopéva UAKA. 1. X. amo HoAuBOoUXeC HToyIEg,
arno HePIKa eidn EAou, amd opukTd UAIKG Kat and pétaha
unopei va eivat avbuyiewn. H enagr pe tn okovn fi/katn
elonvor TG Hropei va mpokahéoel aMepyikég avTibpaoels n/
Kat a0BEVELES TwV avamnveuoTIKwY 08mv Tou XpHaTn f TUOV
TIAPEUPIOKOUEVWY ATOHWV.

Oplopéva eibn okovnc, . . okovn amod EuAo BeAavidiag iy
of1a¢ BewpouvTat oav kapkvoyova, laitepa oe UVOUACHO
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He 610popa GULMANEWHATIKG UAKA TTOU XpnalpomotolvTat

otV Katepyaoia E0AwV (EVOELC xpwpiou, EuNOTIPOGTATEUTIKA

péaa). H katepyaoia aptavroUywv UNK®V EMTEENETaL JOVO 0€

€161k exmatdeupéva aropa.

- OpovrileTe yia Tov KaAd aEPIOHO TOU XWPOU epYasiag.

- 2a¢ oupPouleloupe va popATE HAOKEC AVATVEUOTIKAG
npoaTaoiag pe epiAtpo kaTtnyopiag P2.

Tnpeire T1¢ 61aTGEELC TTOU 1OXUOUV OTN XWPa 04 yia Ta Siagopa

U KaTepPyaoia UAIKA.

» AnogelyeTe Tn Snpioupyia cUGGHPEUONG OKOVNG OTO
X0po ou epyaleote. O1 0KOVEC avapAéyovTal eUkoAa.

Aetroupyia

Exkivnon

TonoBérnon Tng pmarapiag

Ynodew€n: H xprion pn kataAnAwv yia 1o nAeKTpIKO epyaleio
00 UMaTaplwv pnopei va odnynoet o€ Aaboc Aetroupyieg 1y oe
{nwé Tou nAekTpIKOU epyaAeiou.

©éare Tov blakonTn aMayic popdc meplatpogric (6) otn
E€DN, yla TNV amo@uyn Hiag akololag Evepyoroinanc.
TomnoBetaTe Tn popTiouévn pmatapia (8) péoa ot Aapn,
péxpt va aopalioet alobnTa kat va PpiokeTat loOmeda e Tn
Aapn.

PUBpion TG popac mepiotpo@i¢ (BAéme elkdva C)

Me tov 61akonTn alayng popdg meplotpo@iic (6) pnopeire va
aMageTe TN popd MEPLOTPOPNG TOU NAEKTPIKOU epyaleiou. Me
natnpévo Tov SlakomTn On/Off (10) auto, 6pwc dev eivat
buvaro.

AeooTpopn Kivnon: I'a 1o TpUnNpa katto fidwpa Bdwv
onpwEre 1o SrakomTn aMayng e eopdc meptatpo@ric (6)
TIPOG TA APLOTEPG PEXPLTEPHA.

AproTepooTpogpn kivnon: a va AioeTe  va EePldwoeTe
Bibeg katnagadia narrote Tov HlakdmTn aMayng popdg
nepLoTPOPNS (6) mpog Ta 61 péxpL TEPUA.

PUOpLoN Tou TpéTOU A€tToupyiag

Tpummua
% .
i GSR 12V-30:

©¢oTe Tov puBPLOTIKO SakTUAL yia TV
npoemhoyn TG porrc atpéwnc (3) oto aUpBoAo
«Tplnnuax.

GSB 12V-30:

©¢ate Tov Slakormm emAoyrc TpOMwV Aetroupyiag
(4) oto abpBolo «Tpumnuar.
PRl Biwpa
Z
@ GSR 12V-30:
©¢€aTe Tov PUOYLOTIKO HAKTUALO yia TNV
npoemhoyn TG porng oTpéwng (3) otnv
emOupnTr porr oTPEWNC.
GSB 12V-30:

©¢éaTe Tov H1akoTmTn emAoyic TPOMWV AeToupyiacg
(4) oto aUppoho «Bibwpar.

©éaTe Tov pUBYLOTIKG HakTUALO yia TV
npoemhoyn TG porng aTpéwng (3) otnv
emOupnTn porr oTPEWNC.

Tpunnpa pe kpolon
I GSB 12V-30:

©¢ate Tov blakomm emAoyng TPOTIWV AetToupyiag
(4) oo alppoho «Tpumnua pe kpolaony.

TMpoemhoyij poriig oTpEWNG

Me Tov pubptoTikd 6akTUAO TIPOEMAOYNG TNC POTNG OTPEWNC

(3) umopeire va emAéEete Tv anatroUpevn porr oTPEWNC O€

20 Babpidec. Ze nepimwon owotng pUBPIONG oTapaTd TO

€€aptnua, pohic n Bida Pidwdel oomeda oTo UAKO N

emtreuyBel n pubpopévn porr oTpEWNG. LTn H€on awvo

OUUMAEKTNC UNEPPOPTWONC EiVaL ATEVEPYOTOINHEVOC, TL.Y. Yia

TEUMNYA.

EmAéETe katd To EePibwpa Twv Bidwv eviexopévag tia

uwnAoTepn pubuton 1 pubpioTe a1o oUNBOAO aw.

Mnyxaviki) emAoyi TaxdTnTag

» TlarijoTe Tov Sakomm emAoyig Taxinrag (5) povo oe
MEPINTWON akwnTomotnpéVou NAeKTpIKoU epyaAeiou.

Me tov 61akomTn emAoyng taxutntac (5) pmopolv va

TIPOEMAEYOUV 2 MEPLOXEC APIBLOU OTPOPWV.

Taxomral:

XapnAoc apiBpdg atpogav. Na Bidwua f yia epyacia pe

peyaAn G1GPETPO TPULATOC.

Taxomralll:

Teptoxri uwnAoU apiBpol oTpoPwv. Ma epyacieg pe Tpundavia

JE HIKpN 6laTopn.

Ye nepimmwon nou o 6lakonTng emAoyng TaxutnTag (5) dev

unopei va ompwyTel péxpL TEpUa, YupioTe Aiyo Tnv umodoxn

efapmuaroc (1) pe 1o e€dptnua.

Evepyomoinon/anevepyoroinon

I'a ™ 0€on o€ Aetroupyia Tou nAekTpIKOU epyaleiou maTrote
Tov 6lakonTn On/Off (10) kat kpatioTe Tov matnpévo.

H Adpma (12) avaBet pe ehagpd i evreAwg natnpévo Tov
SakonTn On/Off (10) kat kaBloTa uvatd Tov PWTIONO TNC
TIEPLOXNC Epyaoiag oe MepinTwon GUCHEVWY GUVONKMY
QWTIOHOU.

la v anevepyomoinon Tou NAekTplkoU epyaleiou agrioTe
Tov 61akonTn On/Off (10) eAeubepo.

PUBpion apdpol eTpoprv

Mnopeire va pubpiceTe GUVEXWE TOV APIBHO OTPOPMV TOU
€VePYOTOINKEVOU NAEKTPIKOU epyaleiou, avaAoya pe TV
Tiieon mou ackeire atov diakorm On/Off (10).

EAagpia mieon Tou Siakonmn On/Off (10) éxel oav anotéAeopa
évav xapnho aptbpo atpopmv. O apbpuog otpopwv aufavel
avahoya pe Tnv av&non Tg mieonc.
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PU6pon Tou apiBpou eTpopav/apiBpol kpoucewv (GSB
12v-30)

Mriopeire va pubpiceTe Guvexwe Tov aptdpo aTpopwv/
KPOUGEWV TOU EVEPYOTIOINKEVOU NAEKTPIKOU epyaleiou,
avahoya pe Tnv miieon mou ackeire atov SiakonTn On/Off (10).
EAagpta mieon Tou Stakontn On/Off (10) éxel oav anotéAeopa
évav xapnAo aptbuo otpopmv/Kpouoewv. KaBog augavetn
Tieon Tou 6lakomnTn, au€avet kat o aplBpog oTpoPmV/
KPOUOEWV.

TMAfpw¢ autéparo kAeibwpa Tou GZova (Auto-Lock)

Ye nepinmwon pn narnuévou Gtakorrn On/Off (10)
khelbwvetal o afovag Tou Gpdmavou kat ETol n unodoxn
efapTnuaroc.

'ETol pnopeite va BidwoeTe akoun Kat 6Tav ol pmatapiec eivat
(6eleg KaL va XpnotpomoloeTe To NAEKTPIKO epyaAeio oav
katoapiol.

‘Apeco ppévo

AorvovTag eAeBepo Tov Sakorm On/Off (10) ppevaperal
TO TOOK Kall €TOL PMOI(ETAL N GUVEXION TNC TIEQIOTPOPNG TOU
efapTnuaroc.

Kara 1o Bidwpa twv Bidawv apnate Tov StakormTn On/Off (10)
eAeUBepo, apou mpwta n Bida éxel PiéwOel oomeda pe To
enefepyalOpevo koppart. 'Etot n kepaln Tne Bidac dev
€10XWPEL 0TO UTIO KaTePYaoia TEHAXLO.

*Evdeidn Tng kardoTacng gpopTIoNG TG HTaTapiag

H évbeién e kataoTaong eopTiong TG umatapiac (11) pe
numaTtnpévo n evieAwg marnuévo Tov dtakomm On/Off (10)
Helxvel yla pepika 6eutepOAENTa TV KATAGTAGN POPTIONG TNC
pnatapiag kat amoteAeitat and 3 mpdoiveg pwtod16Soug
(LED).

Owrobiodog (LED) XwpnTkoTnTa

AlapkéC pwe 3 x Mpdoivo >2/3

MapKeg pwg 2 x Tpaaivo >1/3

Aapkéc pwg 1 x Tpdovo <1/3
AvaBoaprvov pwg 1 x Tpactvo Epebpeia

Tp! ia ané uneppopTwon oe e€apTnon amé Tn
Oeppokpacia

e nepinmwon xpfiong oUHGVa HE TO OKOMO IPOOPLOHOU TO
NAekTEIKO epyaleio Hev pmopei va unep@opTwdei. O aplBuog
TWV OTPOPWV LEIWVETAL O€ TIEPIMTwan oAU toxupoU (opTiou fy
€€060u amod Tnv emrpenopevn meploxr Oeppokpaciag e
pnatapiac. To NAeKTPIKO epyaAeio Aetroupyei Eava peta Ty
emiteutn Tne emrpenopevng Oeppokpaaciac TG pratapiac He
mANEN aplBpo oTPOPWV.

Ynobei&elc epyaciag

» TomoBeteire To NAEKTPIKO epyaleio povo
anevepyomompévo navw otn Bida. Ta meploTpepopeva
eCaptnpata pmopei va ylotpnoouy.

MeTa anod epyaoia peyaAlTepng XpOVIKNG SIAPKELAC LE PIKPO

aptOpPd oTPOPWY Yia va KPUWGEL TO NAEKTPIKO epyaleio,

TIpEMEL va To aproeTe Mepinou 3 Aenrd va Aetroupyei aTov

HEYI0TO apIBPO GTPOPOV XWPIC POpPTIO.
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Kata 1o Tpunnua oe pETarlo xpnaluomoleite Hovo ayoya,
Tpoxopéva Tpumavia HSS (HSS = uwnAnc toxvoc xaAuBag
ypfiyopng komc). To mpoypaupa e€aptnuatwy Bosch
e€aopahilel Tnv avtioToixn moLOTNTA.

Tpw BiéwoeTe peyale, pakptéc Bidec oe okAnpea uAka,
TIPEMEL TIPWTA Va avoi&eTe pia Tpuma pe Sidpetpo idia P’ autn
TOU TIUPRVa TOU onelpwiaTtog kat Babog mepinou Ta 2/3 Tou
unkouc Tne Bidac.

ZuvTipnon Kat oéppig

ZuvTipnon Kat kaBapiopog

» Aaipeirte TV pniatapia and To NAeKTPIKO epyaleio
npwv ané kabe epyacia oTo nAekTPIKO epyaleio (m.x.
ouvtiipnon, aMayi eapTnpdrwy KAn.) kaBog kat kard
TNV peTagopd Tou Kat Tn puAaif Tou. Le nepimmwon
aBéAnTng evepyomoinang Tou diakortn ON/OFF umapyet
Kivbuvog TpaupaTiopou.

» Na dwatnpeire To NAekTPIKO €pyaA€io Kat T OXIOPE
aepLopoU mavToTe 0€ Kabapr) KardeTaon yua va
pmopeirte va epyaleoBe kaAa kai pe acpaAeta.

E€unmeétnon neAarav kat cupBouléc epappoyiic

H uninpeoia eEunnpérnong meAatwv anavtd oTic epwTNOELS 0ag
OXETIKA LIE TNV EMOKEUN KL TN GUVTIPNON TOU TIPOIOVTOC 0aC
kaBwe kat yla Ta avtioTolka aviaAAIKTIKG. Zxébla
ouvappoAdynong kat Mnpogopiec yia Ta aviaakTika 6a
Bpeite enionc katw amo: www.bosch-pt.com

H opaba napoxng oupPoulav Tng Bosch anavta euxapioTwg
TIC EPWTNATELC 0AG YIa TA TIPOIOGVTA PaG Kat Ta e€apTnuaTd Toug.
A®OTE 0€ OAEC TIC EQWTNTELS KAt TapayYeNEC aVTAAAKTIKGVY
onwabnmote 1o 10WhRPLo KwoIko apiBuo oUPPWVa Pe Th
mvakiba TUMoU Tou MPOIoVTOG.

EMNada

Robert Bosch A.E.
Epxeiacg 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meragopd

OtmeplexOpevec pmatapiec LOvTwv AiBiou UIOKEWVTaL OTIG
anatmoelg Twv emkivbuvwv ayabwv. Ot pnatapieg pmopouv va
peTapepBoUV 061KMG amd To xpRaTn xwei GAAoug 6poug.
'Otav, 6pwc, ol pratapieg anoatéAovTal ano Tpitoug (.x.
AEPOTIOPIKAC I e ETaLpia HETAPOPWV) TIPEMEL va TNpoUVTaL
S1apopec 1BLaiTEPEC AMAITACELS YIa TN CUOKEUAGia kat T
onuavorn. E6G mpérel, Katd TV mpoeTolpacia Tou Tepayiou
anooToAn¢ va {nTnBel onwodnmoTe Kat n oupBoUAn evog
elbikoU yia emkivbuva ayada.

AnooTéAMeTE TI¢ pnatapieg povo oTav To epiAnua eivat
GBkT0. KoAATE TIC YUpVEC EMQEC e KOMNTIKN Tawia Kal va
OUOKEUA(ETE TNV UriaTapia KaTa TETOL0 TPOTO, WOTE auTh va
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NV KOUVIETAL PEOa 0T UoKeuaaia. TTapakahoUpe va
AapBavete emiong umown 0ac Kat TUXOV Mo auoTnpéEC BVIKEC
Suataterc.

Anocupon
X3/ Ta nAekTpIka epyaleia, oL pmatapieg, Ta
oX €LapTAATA KAl 0l CUCKEUAOIEC IPEMEL VAl
avakukhwvovTat pe Tpomo GIAKO mpog To
nepIBaMov.
Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA €pyaleia KatTig
ﬁ umaTapieg ota anoppiypata Tou omiov oag!
Movo yia xwpeg Tng EE:

TOpewva pe v Eupwnaikn odnyia 2012/19/EE Ta dypnota
NAeKTEIKA epyaeia kat oupPwva pe TV Evpwaikn odnyia
2006/66/EK ot ahaopEVEC I} XpNOILOTOINPEVES UNaTapPIES
npéneLva oUMéyovTal EexwploTa yia va avakukAwbolv pe
TPOMO PIAKO TIPOG TO TIEPBAAOV.

Mnarapie¢/EnavapopTi{dpevec prarapieg:

Li-lon:

Tpooé€te mapakala Ti¢ unodeilelc oTnv evotnta MeTagopd
(BA€me «MeTapopan, ehiba 83).

Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilan

[N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyarilarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar cikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontrollinii kaybedebilirsiniz.

Elektrik giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymahdir. Fisi hichir

zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)

elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari

gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas

etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandig anda
biiyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aleti icine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini

kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullanarak

cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.

Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden

maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo

elektrik carpma tehlikesini artirir.

Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka

actk havada kullaniimaya uygun uzatma kablosu

kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullanilmas elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kagak akim koruma rélesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

v

v

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaglarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima

koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tirii ve

kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

Aleti yanhshkla calistirmaktan kacinin. Gii¢

kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip

tasimadan dnce elektrikli el aletinin kapah
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter lizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlan aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
dénen parcalar icinde bulunabilecek bir yardimci alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Calisirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Caligirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun s elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin

v
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hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli pargalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati

kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara alismis

olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi
» Elektrikli el aletini asin diciide zorlamayin. Yaptiginiz

ise uygun elektrikli el aletleri kullanin. Uygun
performansli elektrikli el aletiile, belirlenen calisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuari degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi gii¢
kaynagindan cekin veya akilyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanlislikla alismasini dnler.
Kullanim digi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay:
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarimizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarl olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan 6nce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.
Kesici uglar daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapiimis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin dngoriilen talimata gére kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileriicin 6ngérilen alanin
disinda kullaniimasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz

tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi
» Akilyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi ile

sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak dretilmis sarj

Tirkge | 85

cihazi baska bir akiiniin sarji icin kullanilirsa yangin
tehlikesi ortaya gikar.

» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngdriilen akiileri
kullanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve
yanginlara neden olabilir.

» Kullaniimayan akiiyii biiro ataclari, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar képriileme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir
kisa devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanls kullanim durumunda akiiden sivi disari sizabilir.
Bu siviile temastan kacinin. Yanhshkla temas
ederseniz suile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize
gelecek olursa hemen bir hekime basvurun. Disari
sizan akii sivisi cilt tahrislerine ve yanmalara neden
olabilir.

» Hasarli veya degistirilmis akii veya el aleti
kullanmayin. Hasarli veya degistirilmis akiler
beklenmedik davranislara yol agarak yangin, patlama ve
yaralanmalara neden olabilir.

» Akiiyii veya aleti atese veya yiiksek sicakliklara maruz
birakmayin. Atese veya 130°C Gstiindeki sicakliklara
maruz kalma patlamalara yol acabilir.

» Tiim sarj talimatlarini uygulayin ve akii ya da aleti
talimatlarda belirtilen sicakhik araliginin diginda sarj
etmeyin. Hatali sarj veya belirtilen aralik disindaki
sicakliklarda sarj akiiye zarar vererek yangin riskini
yiikseltebilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin giivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

» Hasarli akiilerde onarim islemi yapmayin. Akiilerin
onarimi sadece {iretici veya yetkili servisler tarafindan
yapiimalidir.

Matkaplar ve vidalama makineleri icin giivenlik
talimati

Tiim islemler icin gecerli giivenlik talimatlari

» Darbeli delme yaparken kulak korumasi takin.
Giriiltiye maruz kalinmasi isitme kaybina neden olabilir.

» Bir calisma sirasinda kesme aksesuarinin veya tespit
elemanlarinin gizli bir kablo sistemiyle temas etme
ihtimali varsa elektrikli el aletini izolasyonlu tutamak
yiizeylerinden tutun. Kesme aksesuarinin veya tespit
elemanlarinin "iginden elektrik gegen" bir kabloyla temas
etmesi durumunda elektrikli el aletinin metal parcalari
"elektrige" maruz kalabilir ve operatdre elektrik
carpmasina neden olabilir.

Uzun matkap uclan kullanirken gecerli giivenlik

talimatlan

» Asla matkap ucunda belirlenmis olan maksimum hiz
degerinden daha yiiksek hizda calismayin. Daha
yiiksek hizlarda, matkap ucunun is parcasina temas
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etmeden serbestce dénmesi, ucun egilmesine neden
olabilir ve fiziksel yaralanmalarla sonuglanabilir.

» Her zaman matkap ucu is parcasina temas ederken ve
diisiik hizda delmeye baslayin. Daha yiiksek hizlarda,
matkap ucunun is pargasina temas etmeden serbestce
dénmesi, ucun egilmesine neden olabilir ve fiziksel
yaralanmalarla sonuglanabilir.

» Ucla, fazla olmamak sartiyla, sadece bir hizaya baski
uygulayin.Uclar egilerek kirlmalara veya kontrol kaybina,
fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

Ek giivenlik talimati

» Elektrikli el aletini sikica tutun. Vidalar sikilir ve
gevsetilirken kisa siireli yiiksek reaksiyon momentleri
ortaya ¢ikabilir.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya
mengene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla
daha giivenli tutulur.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini belirlemek i¢in uygun
tarama cihazlari kullanin veya yerel tedarik sirketi ile
iletisime gecin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara ve
elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamaya neden olabilir. Su borularin hasar
gormesi maddi zararlara yol agabilir.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Uc takilabilir ve elektrikli el
aletinin kontroliini kaybedebilirsiniz.

» Akii hasar goriirse veya usuliine aykir kullanilirsa
disari buhar sizabilir. Akii yanabilir veya patlayabilir.
Galistiginiz yeri havalandirin ve sikayet olursa hekime
basvurun. Akiilerden cikan buharlar nefes yollarini tahris
edebilir.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

» Civi veya tornavida gibi sivri nesneler veya disaridan
kuvvet uygulama akiide hasara neden olabilir. Akii
icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri 6l¢iide isinabilir.

» Akiiyii sadece iireticinin iiriinlerinde kullanin. Ancak
bu yolla akii tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

[ () Akiiyii sicaktan, siirekli gelen giines
O

isinindan, atesten, kirden, sudan ve nemden

» Uc bloke olursa elektrikli el aletini hemen kapatin.
Geri tepme kuvveti olusturabilecek yiiksek reaksiyon
momentlerine hazirlikli olun. Elektrikli el aleti agin
6lclide zorlanirsa veya ug islenen malzeme iginde takilirsa
ug bloke olur.

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadig) takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.

Liitfen kullanma kilavuzunun én kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti, vidalarin takilip sokilmesi ve ahsap,
metal, seramik ve plastik malzemede delme isleri igin
tasarlanmistir. GSB ayni zamanda tuglada darbeli delme igin
de uygundur.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

(1) Uggirisi

(2) Anahtarsizmandren

(3) Tork 6n segimi ayar diigmesi

(4) isletim tiirii secme salteri (sadece GSB 12V-30)
(5) Vites segme salteri

(6) DGnme yonii degistirme salteri

(7)  Akii bosa alma tusu®

(8) Aki®

(9) Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
(10) Agma/kapama salteri

(11) Ak sarj durumu gostergesi

(12) "PowerLight" lambasi

(13) Vidalama ucu®

(14) Cok amach vidalama ucu adaptérii *

X koruyun. Patlama ve kisa devre tehlikesi
_.. vardir A) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
: K la degildir. Ak 1n tiimiinii al
programimizda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Akiilii vidalama makinesi GSR 12V-30

Malzeme numarasi 3601JG90.. 3601JG91..
Anma gerilimi V= 12 12
Bostaki devir sayisi

- 1.Vites min’ 0-420 0-420
- 2.Vites min* 0-1600 0-1600
Darbe sayisi - 0-24000
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Akiilii vidalama makinesi GSR 12V-30
1SO 5393’e gore sert/yumusak vidalamada maksimum Nm 30/18" 30/18"
tork
Maks. delme gapi
- Duvarda mm - 8
- Celikte mm 10 10
- Ahsap mm 20 20
maks. vidalama capi mm 8 8
Agirligi EPTA-Procedure 01:2014 (EPTA Prosed(irii kg 0,90 1,0
01:2014) uyarinca
Sarj sirasinda onerilen ortam sicakligi © 0...+35 0...+35
Calisma sirasinda izin verilen ortam sicaklig’® °C -20...+50 -20...+50
sicakliklarda ve depolamada kisitl performans
Tavsiye edilen akiiler GBA12V.. GBA12V..
Tavsiye edilen sarj cihazlar GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) Kullanilan akiiye baghidir
B) <0°C sicakliklarda sinirli performans
Giiriiltii/Titresim bilgisi

GSR 12V-30 GSB 12V-30
Giirlilti emisyon degerleri EN 62841-2-1 uyarinca belirlenmektedir.
Elektrikli el aletinin A agirlikl giiriiltii seviyesi tipik olarak
Ses basinci seviyesi dB(A) 69 83
Ses giicii seviyesi dB(A) 80 94
Tolerans K dB 5 5
Kulak korumasi kullanin!
Toplam titresim degerleri a, (li¢ yoniin vektor toplami) ve tolerans K EN 62841-2-1 uyarinca belirlenmektedir:
Metalde delme:
a, m/sn’ <2,5 <25
K m/sn’ 1,5 1,5
Tuglada darbeli delme:
a, m/sn’ - 16,1
K m/sn’ - 1,5
Vidalama:
a, m/sn? <2,5 <2,5
K m/sn’ 1,5 1,5

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi normlandiriimis bir
olcme yontemi ile dlciilmistiir ve elektrikli el aletlerinin
karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici olarak
titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda kullanilirken, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen
degerden farkli olabilir. Bu da kullaniciya binen titresim

yiikiinii biitlin bir calisma siiresinde belirgin 6lciide
yiikseltebilir.

Titresim yiikiind tam olarak tahmin edebilmek icin aletin
kapali oldugu veya calistigi halde kullanilmadig siireler de
dikkate alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi icindeki
titresim yiikiinii 6nemli dlciide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin 6nceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin
bakimi, ellerin sicak tutulmas, is asamalarinin organize
edilmesi.
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Montaj

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tasirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

Akiiniin ¢ikarilmasi (Bkz.: Resim A)

» Sadece teknik veriler bdliimiinde belirtilen sarj
cihazlarini kullanin. Sadece bu sarj cihazlari elektrikli el
aletinizde kullanilan Lityum iyon akiilere uygundur.

Not: Ak kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam

performansi elde edebilmek icin ilk kullanimdan 6nce akiiyi

sarj cihazinda tam olarak sarj edin.

Lityum iyon akiiler kullanim émiirleri kisalmadan istendigi

zaman sarj edilebilir. Sarj isleminin kesilmesi akiiye zarar

vermez.

Lityum iyon akii ,Electronic Cell Protection (ECP)“ sistemi ile

derin desarja karsi korunmalidir. Akl bosaldiginda akiilii

elektrikli siipiirge bir koruyucu devre iizerinden kapanir.

» Elektrikli el aletiniz otomatik olarak kapandiginda
artik agma/kapama salterine basmayin. Aksi takdirde
akii hasar gorebilir.

Akiiyii (8) cikarmak igin kilit agma diigmelerine (7) basin ve

akiiyl asagl dogru elektrikli el aletinden gekerek ¢ikarin.

Bunu yaparken zor kullanmayin.

imha konusundaki talimatlara uyun.

Uc degistirme (bkz. resim B)

Acma/kapama salteri (10) basili degilken mil boynu kilitlidir.
Bu, mandren ucunun hizli, rahat ve kullanimi kolay
degistirilmesini saglar.

Anahtarsiz mandreni (2) alet yerlestirilene kadar @ yoniine
déndiriin. Aleti takin.

Anahtarsiz mandren kovanini (2) dénme yéniinde @ elle
kuvvetlice sikin. GSB'de ayrica bir klik sesi de duyulur.
Mandren otomatik olarak kilitlenir.

Aleti cikarmak iizere kovani karsi yone cevirirseniz kilit acilir.

Toz ve talas emme

Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve
metaller gibi maddeler islenirken ortaya gikan toz sagliga
zararli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari
solumak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.
Kayin veya mese gibi bazi agac tozlari kanserojen etkiye
sahiptir, ozellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki
maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan
islenmelidir.
- Galisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.
- P2 filtre sinififiltre takili soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki geerli yonetmelik

hiikiimlerine uyun.

» Calistiginiz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenebilir.

isletim

Cahstirma

Akiiniin yerlestirilmesi

Not: Elektrikli el aletinize uygun olmayan akiilerin
kullaniimast hatalr islevlere ve elektrikli el aletinin hasar
gormesine neden olabilir.

Yanlislikla calistirmayi 6nlemek icin donme yonii degistirme
salterini (6) orta konuma getirin. Sarj edilmis akiyii (8)
hissedilir bicimde kilitleme yapincaya ve tutamakla ayni
hizaya gelinceye kadar tutamak igine itin.

Dénme yoniiniin ayarlanmasi (Bakiniz: Resim C)
Dénme yonii degistirme salteri (6) ile elektrikli el aletinin
donme yoniini degistirebilirsiniz. Ancak agma/kapama
salteri (10) basili durumda ise bu miimkiin degildir.

Saga doniis: Delmek ve vidalari takmak icin donme yonii
degistirme salterini (6) sonuna kadar solaitin.

Sola doniis: Vidalari ve somunlari gevsetmek veya sékmek
icin donme yonii degistirme salterini (6) sonuna kadar saga
bastirin.

isletim tiiriiniin ayarlanmas

2 Delme
ﬁ GSR 12V-30:

D6nme torku 6n secim salterini (3) "Delme”
semboliine ayarlayin.

GSB 12V-30:

isletim tiirii secme salterini (4) ilgili "Delme"
semboliine getirin.

Vidalama

GSR 12V-30:

Tork 6n secimi ayar diigmesini (3) istenen tork
degerine ayarlayin.

GSB 12V-30:

isletim tiirii secme salterini (4) ilgili "Vidalama"
semboliine getirin.

&

Tork 6n secimi ayar diigmesini (3) istenen tork
degerine ayarlayin.

Darbeli delme
GSB 12V-30:

isletim tiirii secme salterini (4) ilgili "Darbeli
delme" semboliine getirin.

Tork 6n secimi

Tork 6n segimi ayar diigmesi (3) ile gerekli tork igin 20 farkli
kademede 6n secim yapabilirsiniz. Tork ayari dogru olarak
yapildiginda, vida basi malzeme ile ayni hizaya geldiginde
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veya ayarlanan torka ulasildiginda ug durur. awvkonumunda
torklu kavrama devre disidir, drnegin delme igin.

Vidalarin sokiilmesi sirasinda daha yiiksek bir ayar segin
veya ilgili aw semboliine ayarlayin.

Mekanik vites secimi

» Vites secme salterini (5) sadece elektrikli el aleti
dururken kullanin.

Vites secme salteri (5) ile 2 devir sayisi araligi 6nceden

segilerek ayarlanabilir.

Vites I:

Diisiik devir sayisi araligi; vidalama veya biiyiik delik caplari

ile calismak igin.

Vites II:

Yiiksek devir sayisi aralig; kiiciik delik caplart ile calismak

icin.

Vites segme salteri (5) dayanak noktasina getirilemiyorsa ug

girisini (1) ilgili ug ile biraz gevirin.

Acma/kapama

Enerjiden tasarruf etmek igin elektrikli el aletini sadece

kullandiginizda agin.

Elektrikli el aletini cahgtirmak icin agma/kapama salterine

(10) basin ve salteri basili tutun.

Lamba (12) agma/kapama salterine (10) hafifce veya tam

olarak basildiginda yanar ve elverissiz aydinlatma

kosullarinda calisma alanini aydinlatir.

Elektrikli el aletini kapatmak, icin agma/kapama salterini
(10) birakin.

Devir sayisinin ayarlanmasi

Calismakta olan elektrikli el aletinin devir sayisini agma/
kapama salterine (10) bastiginiz l¢iide kademesiz olarak
ayarlayabilirsiniz.

Agma/kapama salterine (10) hafifce bastirma diisiik devir
sayisina neden olur. Batirma kuvveti artinca devir sayisi da
yiikselir.

Devir sayisinin/darbe sayisinin ayarlanmasi (GSB
12v-30)

Calismakta olan elektrikli el aletinin devir sayisini/darbe
sayisini agma/kapama salterine (10) bastiginiz 6lgiide
kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.

Acma/kapama salterine (10) hafifce bastirma diisiik devir
sayisina/darbe sayisina neden olur. Bastirma kuvveti artinca
devir sayisi/darbe sayisi da yiikselir.

Tam otomatik mil kilidi (Auto-Lock)

Agma/kapama salteri (10) basili degilken mil boynu ve
dolayist ile ug girisi kilitlidir.

Bu; vidalari akii bosken de sikmayi ve elektrikli el aletini
tornavida olarak kullanmayi miimkin kilar.

Bosta calisma freni

Acma/kapama salterini (10) serbest biraktiginizda delme

mandreni frenlenir ve boylece ucun ¢alismaya devam etmesi
engellenir.

Tirkge | 89

Vidalama yaparken agma/kapama salterini (10) sadece vida
is parcasina oturacak kadar vidalandiktan sonra birakin.
Boylece vida bas! is parcasina girmez.

Akii sarj durumu gostergesi

Akii sarj durumu gostergesi (11) agma/kapama salteri (10)
yari yarlya veya tam olarak basili durumda iken bir saniye
siire ile akiiniin sarj durumunu gosterir ve 3 yesil LED'den
olusur.

LED Kapasite
Siirekli 1sik 3 x yesil >2/3
Siirekliisik 2 x yesil >1/3
Siirekliisik 1 x yesil <1/3
Yanan sénen isik 1 x yesil Yedek

Sicakliga bagl asir zorlanma emniyeti

Usuliine uygun olarak kullanildiginda elektrikli el aleti
zorlanmaz. Asiri zorlanma oldugunda veya izin verilen akii
sicakligr araligi disina ¢ikildiginda devir sayisi diisiriiliir. Bu
durumda elektrikli el aleti ancak izin verilen akii sicakligina
eristiginde tam devir sayis ile tekrar calisir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletini sadece kapal durumdayken
vidalara yerlestirin. Donmekte olan uglar kayabilir.
Diisiik devir sayisi ile uzun siire galistiktan sonra, sogumasini
saglamak iizere elektrikli el aletini yaklasik 3 dakika bosta
maksimum devir sayisl ile galistirmaniz gerekir.
Metalde delme yaparken sadece hasarsiz, bilenmis HSS
matkap uglarini kullanin (HSS=Yiiksek performansli hizli
kesme celigi). ilgili kalite, Bosch Aksesuar Programi
tarafindan garantilidir.
Biiyiik ve uzun vidalari sert malzemeye vidalamadan énce
disin cekirdek capi ile vida uzunlugunun 2/3 oraninda bir
kilavuz delik agmalisiniz.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tasirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.

Miisteri servisi ve uygulama danismanlig

Miisteri servisleri Griintiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorulariniz yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
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Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalan 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. indnii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Garsisi
No: 48/29 Iskitler

Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Bliimii 663 Sk. No:18

Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Korfez Elektrik

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/2
Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Deger is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Baskan Cad. 5/C
Sahinbey/Gaziantep

Tel.: +90 342 2316432

Fax: +90 342 2305871

E-mail: degerisbobinaj@hotmail.com
Tek Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Glingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikduzii
Istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +902128724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Sezmen Bobinaj

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 2324573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
Marmara Elektrik

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriagiklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Garsisi Dogruer Sk. No:9 Selcuklu
Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Kirgizistan, Mogolistan, Tacikistan, Tiirkmenistan,
Ozbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, Satis Sonrasi Servis
Muratbaev Cad., 180

050012, Almati, Kazakistan

Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com

Resmi internet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Nakliye

Alet icindeki lityum iyon (Li-lonen) akiiler tehlikeli madde
tasima yonetmeligi hiikiimlerine tabidir. Akiler bagka bir
yiikiimliliik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler Gizerinde
tasinabilir.

Ugiinci kisiler eliyle yollanma durumunda (6rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye
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iliskin 6zel hiikiimlere uyulmalidir. Goénderi paketlenirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Akileri sadece ve ancak gévdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyii ambalaj iginde hareket
etmeyecek bicimde paketleyin. Liitfen olasi ek ulusal
yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye
e, Elektrikli el aletleri, akiiler, aksesuar ve
S ambalaj malzemesi cevre dostu tasfiye

amaclyla bir geri doniisiim merkezine
yollanmalidir.

)5

Sadece ABiiilkeleri icin:

2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim 6mriinii
tamamlamis elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yonetmeligi
uyarinca arizali veya kullanim 6mriini tamamlamis akiiler/
bataryalar ayri ayri toplanmak ve cevre dostu tasfiye icin bir
geri doniisiim merkezine yollanmak zorundadir.

Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalari
evsel ¢oplerin icine atmayin!

Akiiler/bataryalar:

Lityum iyon:

Litfen nakliye bélimiindeki talimata uyun (Bakiniz ,Nakliye®,
Sayfa 90).

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0golne wskazowki bezpieczenstwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEiENl E Nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac¢ wszystkie przepisy i wskazéwki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi si¢ do elektronarzedzi za-
silanych energig elektryczng z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).
Bezpieczenstwo w miejscu pracy
» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre oswietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.
» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-

Polski|91

czy, gazoéw lub pytéw. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzajg sie iskry, ktore moga spowodowac zapton py-
tow lub opardw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdci¢ uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposéb modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczkii pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszajg ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodowki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno naraza¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie sie wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chroni¢ przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwigkszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. Uzycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczy¢ je do
Zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
réznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczeristwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnosc, kazda czynnos¢ wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciafa.

» Stosowac srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizajg ryzyko obrazen ciata.
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» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-

dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic
sie, ze wiacznik elektronarzedzia znajduje si¢ w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wigczniku/wytaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze sta¢
sie przyczyng wypadkow.

Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciafa.
Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac o stabilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie tatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-
mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czesci.

Jezeli producent przewidziat mozliwos¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
ni¢ sie, Zze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

Nie wolno dopuscic¢, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczernstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac ciezkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi
» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-

brac¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktérym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zosta¢ naprawione.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiana osprzetu lub przed odtozeniem elek-
tronarzedzia nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazda sieciowe-
g0 i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktdre nie sa z nim obeznane
lub nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sa nie-
bezpieczne.

>

v

v

Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jai nie sa zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktére moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawic przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kow spowodowanych jest niewtasciwa konserwacja elek-
tronarzedzi.

Nalezy stale dbac o czysto$¢ narzedzi skrawajacych i
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi
akumulatorowych

»

v

Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach o
parametrach okreslonych przez producenta. W przy-
padku uzycia tadowarki, przystosowanej do fadowania
okreslonego rodzaju akumulatoréw, w sposéb niezgodny
z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.
Elektronarzedzi nalezy uzywac wytacznie z przezna-
czonymi do nich akumulatorami. Uzycie innych akumu-
latoréw moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciata i
zagrozenie pozarem.

Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala
od metalowych elementow, takich jak spinacze, mone-
ty, klucze, gwozdzie, sruby lub inne mate przedmioty
metalowe, ktére mogtyby spowodowac zwarcie biegu-
néw akumulatora. Zwarcie biegunéw akumulatora moze
skutkowac oparzeniem lub wybuchem pozaru.
Przechowywanie lub uzytkowanie akumulatora w nie-
odpowiednich warunkach moze spowodowac wyciek
elektrolitu. Nalezy unikac kontaktu z elektrolitem, aw
razie przypadkowego kontaktu, przeptukac skore wo-
da. W przypadku dostania sie elektrolitu do oczu, na-
lezy dodatkowo zasiegna¢ porady lekarza. Elektrolit
wyciekajacy z akumulatora moze spowodowac podraznie-
nie skory lub oparzenia.

Nie wolno uzywac¢ uszkodzonych ani modyfikowanych
akumulatorow i elektronarzedzi. Uszkodzone lub zmo-
dyfikowane akumulatory moga zachowywac sie w sposéb
nieprzewidywalny, powodujac niebezpieczne dla zdrowia
skutki (zapton, eksplozja, obrazenia ciata).

Akumulator nalezy trzymac z dala od ognia oraz chro-
ni¢ przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutek
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dziatania ognia lub temperatury przekraczajacej 130°C
akumulator moze eksplodowac.

» Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazowek doty-
czacych tadowania. Nie wolno tadowac¢ akumulatora
lub elektronarzedzia w temperaturze znajdujacej sie
poza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-
cji. Niezgodne z instrukcja fadowanie lub tadowanie w
temperaturze niemieszczacej sie w zalecanym zakresie
moze spowodowac uszkodzenie akumulatora oraz zwiek-
sza ryzyko pozaru.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wylacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten
sposdb zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

» Nie wolno w zadnym wypadku naprawiac uszkodzone-
go akumulatora. Naprawy akumulatora mozna dokony-
wac wytacznie u producenta lub w autoryzowanym punk-
cie serwisowym.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z
wiertarkami i wkretarkami

Zalecenia dotyczace hezpieczeristwa podczas

wykonywania wszystkich prac

» Podczas wiercenia z udarem nalezy stosowac srodki
ochrony stuchu. Narazenie na hatas moze sta¢ sie przy-
czyna utraty stuchu.

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie
skrawajace lub elementy mocujace mogtyby natrafic¢
na ukryte przewody elektryczne, elektronarzedzie na-
lezy trzymac wylacznie za izolowane powierzchnie.
Kontakt narzedzia skrawajacego lub elementu mocujace-
go z przewodem elektrycznym pod napigeciem moze spo-
wodowac przekazanie napigcia na nieizolowane czesci
metalowe elektronarzedzia, grozac porazeniem pradem
elektrycznym.

Zalecenia dotyczace stosowania diugich wiertet

» Nigdy nie wolno pracowac z predkoscia wigksza niz
maksymalna predkos¢ dla danego wiertfa. Przy wyz-
szych predkosciach wiertto obracajace sie swobodnie,
bez kontaktu z materiatem, ma tendencje do wyginania
sig, co moze skutkowac obrazeniami ciata.

» Zawsze nalezy rozpoczynac wiercenie przy niskiej
predkosci. Koricowka wiertta musi mie¢ kontakt z po-

wierzchnia materiatu. Przy wyzszych predko$ciach wier-

tto obracajace sie swobodnie, bez kontaktu z materiatem,
ma tendencje do wyginania sie, co moze skutkowac obra-
Zeniami ciata.

» Nacisk nalezy wywierac¢ wylacznie w jednej linii z pra-
cujacym narzedziem roboczym. Nie nalezy wywiera¢
nadmiernego nacisku.Wskutek zbyt duzej sity nacisku
wiertta moga sie wyginac, co moze prowadzi¢ do ich zta-
mania lub utraty kontroli nad narzedziem, i w efekcie spo-
wodowac obrazenia ciata.

Polski|93

Dodatkowe wskazowki bezpieczenstwa

» Elektronarzedzie nalezy mocno trzymac. Podczas do-
krecania i odkrecania wkretéw i $rub moga okresowo wy-
stapic¢ wysokie momenty reakcji.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Nalezy uzywac odpowiednich detektoréw w celu zlo-
kalizowania instalacji lub zwrdcic sie o pomoc do lo-
kalnego dostawcy ustugi. Kontakt z przewodami znajdu-
jacymi sie pod napieciem moze doprowadzi¢ do powsta-
nia pozaru lub porazenia elektrycznego. Uszkodzenie
przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do wybuchu.
Przebicie przewodu wodociggowego powoduje szkody
rzeczowe.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia nalezy poczekac,
az znajdzie sie ono w bezruchu. Narzedzie robocze mo-
7e sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

» W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go
niezgodnie z przeznaczeniem moze dojs¢ do wystapie-
nia oparéw. Akumulator moze sig zapali¢ lub wybuch-
nac. Nalezy zadbac o doptyw $wiezego powietrza, aw
przypadku wystapienia dolegliwosci skontaktowac sie z
lekarzem. Opary moga podrazni¢ drogi oddechowe.

» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczerstwo
zwarcia.

» Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowac
uszkodzenie akumulatora. Moze wowczas dojs¢ do
zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

» Akumulator nalezy stosowac wytacznie w urzadze-
niach producenta. Tylko w ten spos6b mozna ochronic¢
akumulator przed niebezpiecznym dla niego przecigze-
niem.

[@ Akumulator nalezy chronié przed wysokimi

O temperaturami, np. przed stalym nastonecz-

nieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami,

woda i wilgocia. Istnieje zagrozenie zwarcia i

wybuchu.

» W razie zablokowania sie narzedzia roboczego nalezy
natychmiast wylaczy¢ elektronarzedzie. Nalezy by¢
przygotowanym na wysokie momenty reakcji, ktére
powoduja odrzut. Narzedzie robocze moze sig zabloko-
wac w przypadku przeciazenia elektronarzedzia lub skrzy-
wienia jego pozycji w obrabianym elemencie.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki do-

tyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-

przestrzeganie wskazowek dotyczacych bez-

pieczenstwa i zalecert moze doprowadzi¢ do

porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciata.
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Prosze zwrdci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzedzie przewidziane jest do wkrecania i wykreca-

nia $rub oraz do wiercenia w drewnie, metalu, ptytkach cera-

micznych i tworzywach sztucznych. Model GSB przeznaczo-
ny jest dodatkowo do wiercenia z udarem w cegle.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-
si sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

(1) Uchwyt narzedziowy
(2) Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
(3) Pokretto wstepnego wyboru momentu obrotowego

(4) Przetacznik trybdw pracy (tylko GSB 12V-30)
(5) Przetacznik biegow

(6) Przetacznik kierunku obrotéw

(7)  Przycisk odblokowujacy akumulator *)

(8) Akumulator®

(9) Rekojesc (powierzchnia izolowana)

(10) Wigcznik/wytacznik

(11) Wskaznik stanu natadowania akumulatora
(12) Oswietlenie ,PowerLight”

(13) Konicéwka wkrecajaca ™

(14) Uniwersalny uchwyt do koricéwek wkrecajacych

A) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

Dane techniczne
Wkretarka akumulatorowa GSR 12V-30 GSB 12V-30
Numer katalogowy 3601JG90.. 3601JG91..
Napiecie znamionowe V= 12 12
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia
- 1.bieg min’ 0-420 0-420
- 2.bieg min* 0-1600 0-1600
Liczba udaréw - 0-24000
Maks. moment obrotowy, wkrecanie twarde/migkkie wg Nm 30/18" 30/18"
1S0 5393
Maks. @ wiercenia
- Mur mm - 8
- Stal mm 10 10
- Drewno mm 20 20
Maks. @ wkretow mm 8 8
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Zalecana temperatura otoczenia podczas tadowania © 0...+35 0...+35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy® i °C -20...+50 -20...+50
podczas przechowywania
Zalecane akumulatory GBA 12V.. GBA 12V..
Zalecane fadowarki GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) wzaleznosci od zastosowanego akumulatora
B) ograniczona wydajnos¢ w przypadku temperatur <0 °C
Informacje o emisji hatasu i drgan

GSR 12V-30 GSB 12V-30
Wartosci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie z EN 62841-2-1.
Okreslony wg skali A typowy poziom hatasu emitowanego przez urzadzenie wynosi
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 69 83
Poziom mocy akustycznej dB(A) 80 94
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Niepewno$¢ pomiaru K dB

Stosowac srodki ochrony stuchu!

GSR 12V-30 GSB 12V-30
5 5

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kierunkdw) i niepewno$¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z EN 62841-2-1:

Wiercenie w metalu:

a, m/s? <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5
Wiercenie udarowe w cegle:

a, m/s® - 16,1
K m/s’ - 1,5
Wkrecanie:

a, m/s? <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5

Podany w niniejszej instrukcji poziom emisji hatasu zostat
zmierzony zgodnie z okreslona norma procedura pomiarowa
i moze zostac uzyty do poréwnywania elektronarzedzi. Moz-
na go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie do innych zastosowan lub z innymi narzedzia-
mi roboczymi, a takze jesli nie bedzie wystarczajaco konser-
wowane, poziom drgan moze odbiegac od podanego. Poda-
ne powyzej przyczyny moga spowodowac podwyzszenie
ekspozycji na drgania podczas catego czasu pracy.

Aby doktadnie ocenic¢ ekspozycije na drgania, trzeba wzigcé
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone lub
gdy jest wprawdzie wigczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposdb taczna (obliczana na petny wymiar czasu pra-
cy) ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, ma-

jace na celu ochrone osoby obstugujacej przed skutkami eks-

pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i na-
rzedzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,
aby nie dopusci¢ do wyzigbienia rak, wasciwa organizacja
czynnos$ci wykonywanych podczas pracy.

Montaz

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wtacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

Wyjmowanie akumulatora (zob. rys. A)

» Nalezy stosowac wytacznie tadowarki wyszczegolnio-
ne w danych technicznych. Tylko te tadowarki sa odpo-
wiednie do fadowania zastosowanego w elektronarzedziu
akumulatora litowo-jonowego.

Wskazowka: W momencie dostawy akumulator jest natado-

wany czeciowo. Aby zagwarantowac petna wydajnos¢ aku-

mulatora, nalezy przed pierwszym uzyciem catkowicie nata-

dowac akumulator w tadowarce.

Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowac w dowolnej

chwili, nie powodujac tym skrocenia jego Zywotnosci. Prze-

rwanie procesu fadowania nie niesie za soba ryzyka uszko-
dzenia ogniw akumulatora.

Dzieki "Electronic Cell Protection (ECP)" (systemowi elektro-

nicznej ochrony ogniw) akumulator litowo-jonowy jest za-

bezpieczony przed gtebokim roztadowaniem. W przypadku
roztadowanego akumulatora odkurzacz akumulatorowy jest
wyfaczany przez uktad ochronny.

» Po automatycznym wytaczeniu elektronarzedzia nie
naciskac¢ ponownie wiacznika/wytacznika. Mozna w
ten sposdb uszkodzi¢ akumulator.

W celu wyjecia akumulatora (8) nacisna¢ przyciski odbloko-

wujace (7) i pociagnac akumulator do dotu, wyjmujac go z

elektronarzedzia. Nie nalezy przy tym uzywac sity.

Przestrzegac wskazéwek dotyczacych utylizacji odpaddéw.

Wymiana narzedzi roboczych (zob. rys. B)

Przy zwolnionym wiaczniku/wytaczniku (10) nastepuije za-
blokowanie wrzeciona. Umozliwia to szybka, wygodna i fa-
twa wymiane narzedzi roboczych w uchwycie wiertarskim.
Otworzy¢ szybkozaciskowy uchwyt wiertarski (2), obracajac
nim w kierunku @, az mozliwe bedzie osadzenie narzedzia
roboczego. Whozy¢ narzedzie robocze.

Reka mocno przekrecic tuleje szybkozaciskowego uchwytu
wiertarskiego (2) w kierunku @. W przypadku modelu GSB
jest przy tym styszalne klikanie. Uchwyt wiertarski zostanie
automatycznie zablokowany.

Aby zwolni¢ blokade w celu wyjecia narzedzia, nalezy obra-
cac tulejke w przeciwnym kierunku.

Odsysanie pytow/wiorow

Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malarskich
z zawartos$cig otowiu, niektorych gatunkow drewna, minera-
6w lub niektorych rodzajéw metalu, mogg stanowic zagroze-
nie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z pytami lub
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przedostanie sig ich do ptuc moze wywotac reakcje alergicz-
ne i/lub choroby uktadu oddechowego operatora lub 0s6b
znajdujacych sie w poblizu.

Niektdre rodzaje pytoéw, np. debiny lub buczyny uwazane sg
za rakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancjami do
obrébki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-
riaty, zawierajace azbest moga byc obrabiane jedynie przez
odpowiednio przeszkolony personel.

- Nalezy zawsze dbac o dobrg wentylacje stanowiska pracy.

- Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czemklasy P2.

Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowiazujacych w danym kra-

ju przepiséw, regulujacych zasady obrdbki réznego rodzaju

materiatow.

» Nalezy unika¢ gromadzenia si¢ pytu na stanowisku
pracy. Pyty moga sie z tatwoscia zapalic.

Praca

Uruchamianie

Wkiadanie akumulatora

Wskazéwka: Uzycie niedostosowanych do danego elektro-
narzedzia akumulatorow moze prowadzi¢ do niewtasciwego
dziatania lub do uszkodzenia elektronarzedzia.

Przetacznik kierunku obrotéw (6) nalezy ustawi¢ w pozycji
srodkowej, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu na-
rzedzia. Wsuna¢ natadowany akumulator (8) w rekojesé az
do wyczuwalnego zablokowania (akumulator powinien by¢
wiozony tak, aby znajdowat sig na réwni z krawedzia rekoje-
$ci).

Ustawianie kierunku obrotéw (zob. rys. C)

Za pomocg przetacznika obrotéw (6) mozna zmienic kieru-
nek obrotow elektronarzedzia. Przy naci$nietym wiaczniku/
wyfaczniku (10) jest to jednak niemozliwe.

Obroty w prawo: W celu wiercenia i wkrecania $rub naci-
snaé przetacznik kierunku obrotow (6) w lewo do oporu.
Obroty w lewo: Aby wykrecic srube lub odkrecic¢ nakretke,
nalezy przesunac przetacznik kierunku obrotow (6) w prawo
az do oporu.

Ustawianie trybu pracy

Wiercenie
Bl GsR 12v-30:
Przestawi¢ pokretto wstepnego wyboru mo-
mentu obrotowego (3) na symbol ,wiercenie”.
GSB 12V-30:
Przestawi¢ przetacznik trybow pracy (4) na
symbol ,wiercenie”.
Wkrecanie
GSR 12V-30:
Zapomoca pokretta wstepnego wyboru mo-

mentu obrotowego (3) ustawi¢ zagdany moment
obrotowy.

é
Z
-

GSB 12V-30:

Przestawi¢ przetacznik trybéw pracy (4) na
symbol ,wkrecanie”.

Za pomoca pokretta wstepnego wyboru mo-
mentu obrotowego (3) ustawi¢ Zagdany moment
obrotowy.

Wiercenie z udarem

GSB 12V-30:

Przestawi¢ przetacznik trybéw pracy (4) na
symbol ,wiercenie z udarem”.

Wybér momentu obrotowego

Za pomoca pokretta wstepnego wyboru momentu obrotowe-

go (3) mozna ustawic¢ zagdany moment obrotowy w 20 stop-

niach. Wiasciwe ustawienie spowoduje, ze narzedzie robo-

cze zatrzyma sie w momencie, gdy $ruba zostanie wkrecona

rowno z materiatem, wzglednie po osiggnieciu ustawionego

momentu obrotowego. W pozycji awvsprzegto zapadkowe

jest wyfaczone, np. do wiercenia.

Do wykrecania $rub nalezy ewentualnie wybra¢ wyzszy sto-

pien lub przestawi¢ przetacznik na symbol aw.

Mechaniczne przetaczanie biegow

» Przetacznik biegow (5) mozna obstugiwac tylko przy
wylaczonym narzedziu.

Za pomocg przetacznika biegow (5) mozna wybraé jeden z

2 zakresow predkosci obrotowej.

Bieg:

Niski zakres predkosci obrotowej; do wkrecania lub wierce-

nia wierttami o duzych srednicach.

Biegl:

Wysoki zakres predkosci obrotowej; do wiercenia wierttami

o matych srednicach.

Jezeli przetacznik biegow (5) nie daje sie obrdcic do oporu,

nalezy lekko obréci¢ uchwyt narzedziowy z narzedziem robo-

czym(1)

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczyé elektronarzedzia, nalezy nacisna¢ wiacznik/wy-

facznik (10) i przytrzymac w tej pozycji.

Lampka (12) $wieci sie przy lekko lub catkowicie nacisnie-

tym wigczniku/wytaczniku (10) i umozliwia o$wietlenie miej-

sca w przypadku niekorzystnych warunkow o$wietlenio-

wych.

Aby wytaczyé elektronarzedzie, nalezy zwolni¢ wiacznik/wy-

facznik (10).

Ustawianie predkosci obrotowej

Predkos¢ obrotowa wiaczonego elektronarzedzia moze by¢

regulowana bezstopniowo, w zaleznosci od sity nacisku na

wiacznik/wytacznik (10).

Lekki nacisk na wtacznik/wytacznik (10) oznacza niska pred-

kos¢ obrotowa. Wraz ze zwigkszajaca sie sitg nacisku pred-

kos¢ obrotowa rosnie.

1609 92A 5AT|(19.07.2019)

https:/itm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

Bosch Power Tools



Vb

EEENONLINE STOR

y

Ustawianie predkosci obrotowej / liczby udaréw (GSB
12v-30)

Predkos¢ obrotowa / liczbe udaréw wtaczonego elektrona-
rzedzia mozna bezstopniowo regulowac, stopniujac site na-
cisku na wigcznik/wytacznik (10).

Lekki nacisk na wigcznik/wytacznik (10) skutkuje niska
predkoscig obrotowa / mniejsza liczba udaréw. Wraz z ro-
snacym naciskiem zwigksza sie predkos¢ obrotowa / liczba
udaréw.

Automatyczna blokada wrzeciona (Auto-Lock)
Przy zwolnionym wigczniku/wytgczniku (10) wrzeciono, a
wraz z nim uchwyt narzedziowy sg zablokowane.
Umozliwia to wkrecanie wkretéw rowniez przy wytadowa-

nym akumulatorze lub uzywanie elektronarzedzia jako $rubo-

kreta.

Hamulec wybiegowy

Po zwolnieniu wtacznika/wytacznika (10) wyhamowywany
jest bieg uchwytu wiertarskiego, co zapobiega bezwtadnemu
ruchowi narzedzia roboczego.

Przy wkrecaniu $rub i wkretow nalezy zwolnic wgcznik/wy-
facznik (10) dopiero po catkowitym wkreceniu sruby lub
wkretu w materiat. Gtowka $ruby/wkretu nie wwierci sie
wéwczas w materiat.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Wskaznik stanu natadowania akumulatora (11) sktada sie z
trzech zielonych diod LED; aby wyswietli¢ na pare sekund
stan natadowania akumulatora, nalezy do potowy lub catko-
wicie nacisnac¢ wigcznik/wytacznik (10).

Dioda LED Pojemnos¢
Swiatto ciagte, 3 zielone diody LED »2/3
Swiatto ciagte, 2 zielone diody LED >1/3
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda LED <1/3
Swiatto migajace, 1 zielonadiodaLED ~ Rezerwa

Termiczny wylacznik przeciazeniowy

Stosowanego zgodnie z przeznaczeniem elektronarzedzia
nie mozna przeciazyc. Jezeli obciazenie jest zbyt duze lub je-
zeli przekroczony zostanie dopuszczalny zakres temperatur
roboczych, predkos¢ obrotowa jest redukowana. Elektrona-
rzedzie pracuje z petna predkoscia obrotowa dopiero po po-
nownym osiagnieciu dopuszczalnej temperatury akumulato-
ra.

Wskazowki dotyczace pracy

» Przed przylozeniem elektronarzedzia do wkretu/sru-
by nalezy je wytaczy¢. Obracajace sie narzedzia robocze
moga zeslizgnad sie z nakretki lub z tha $ruby.

Po dtuzszej pracy z niska predkoscig obrotowg elektronarze-

dzie nalezy schtodzic, przetaczajac je w tym celu na ok. 3 mi-

nuty na maksymalng predko$¢ obrotowa.

Do wiercenia w metalu nalezy uzywac tylko ostrych wiertet

HSS, znajdujacych sie w doskonatym stanie technicznym

(HSS = stal szybkotnaca o podwyzszonej wydajnosci skrawa-

nia). Odpowiednia jako$¢ gwarantuje program czesci za-

miennych firmy Bosch.
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Przed wkrecaniem wigkszych, dtuzszych $rub w twarde ma-
teriaty, zaleca sie wykonanie nawiercenia na ok. 2/3 dtugo-
$ci $ruby, o $rednicy réwnej $rednicy gwintu $ruby.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wtacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespot doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Panstwo wszystkie szcze-
goty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Transport

Zataczone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegaja
wymaganiom przepisow dotyczacych towaréw niebezpiecz-
nych. Akumulatory moga by¢ transportowane droga ladowa
przez uzytkownika, bez koniecznosci spetnienia jakichkol-
wiek dalszych warunkow.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzng lub za posrednictwem firmy spedycyjnej)
nalezy dostosowac sie do szczegdlnych wymogoéw dotycza-
cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku
podczas przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsul-
towac sie z ekspertem ds. towaréw niebezpiecznych.
Akumulatory mozna wysytac tylko wéwczas, gdy ich obudo-
wa nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zaklei¢, a
akumulator zapakowac w taki sposob, aby nie mogt on sie
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poruszac (przesuwacé) w opakowaniu. Nalezy wzia¢ tez pod
uwage ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadow
) Elektronarzedzia, akumulatory, osprzet i opa-
~ kowanie nalezy oddac do powtdrnego przetwo-

rzenia zgodnego z obowigzujacymi przepisami
w zakresie ochrony Srodowiska.

)5

Tylko dla krajéw UE:

Zgodnie z europejska dyrektywg 2012/19/UE niezdatne do
uzytku elektronarzedzia, a zgodnie z europejska dyrektywa
2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie,
nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do ponownego prze-
tworzenia zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

no wyrzuca¢ do odpadéw domowych!

Akumulatory/baterie:
Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-

mi w rozdziale Transport (zob. , Transport®, Strona 97).

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4| VY'STR AHA  Prostudujte si viechny
bezpecénostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani véech niZe uvedenych pokyn(i mize mit za

nasledek draz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouZity pojem ,elektrické naradi se

vztahuje na elektrické naradi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

» UdrZujte pracovisté v Cistoté a dobre osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k draziim.

» S elektrickym naradim nepracuijte v prostredi

ohrozeném explozi, kde se nachazeji horlavé kapaliny,

plyny nebo prach. Elektrické nafadi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrZujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpecné vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni miiZete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wol-

Elektricka bezpe¢nost

» Zastrcky elektrického naradi musilicovat se

zasuvkou. Zastrcka nesmi byt Zadnym zpiisobem

upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.

Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky sniZuji riziko

zasahu elektrickym proudem.

Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako

jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li

vase télo uzemnéno, existuje zvysené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pred destém a vlhkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvysuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na iicel kabelu. Nepouzivejte jej k noSeni
elektrického naradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvy3uji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
poutzijte pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou
zpiisobilé i pro venkovni pouziti. Pouziti
prodluzovaciho kabelu, jeZ je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vihkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

v

Osobni bezpecnost

» Bud’te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i léki.
Moment nepozornosti pfi pouziti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. No$eni osobnich ochrannych pomicek,
jako je maska proti prachu, bezpe¢nostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna pfilba nebo
sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu.

Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive

nez jej uchopite, ponesete Ci pripojite na zdroj

napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pi noseni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k trazu.

Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci

nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu

elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, mtize dojit

k poranéni.

» Nepreceiiujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrZujte vZdy rovnovahu. Tim mizete elektrické
naradi v neoCekavanych situacich Iépe kontrolovat.

v
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» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybujicich se dili. Volny odév, Sperky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pfipojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu miize snizit ohroZeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pfi castém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpecnostni
zasady. Nedbalé ovladani miiZe zplsobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretéZujte. Pro svou praci
poutzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti lépe
a bezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spinacem, je nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu
prislusenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opatfeni zabrani nedmysinému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a prisluSenstvi svédomiteé.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily naradi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zZlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pied pouzitim
elektrického naFadi opravit. Mnoho drazi ma pficinu ve
$patné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a éisté. Peclivé
oSetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pFitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektrického naradi pro jiné nez uréené pouZiti miize vést
k nebezpe¢nym situacim.

» Udrzujte rukojeti a ichopové plochy suché, ¢isté a bez
oleje amaziva. Kluzké rukojeti a ichopové plochy
neumoziuji bezpecnou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

Pouziti a péce o akumulatorové naradi

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je
doporucena vyrobcem. U nabijecky, ktera je vhodna pro
uréity druh akumulatord, existuje nebezpedi pozaru, je-li
pouzivana s jinymi akumulatory.
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» Do elektrického naradi pouzivejte pouze k tomu
uréené akumulatory. Pouziti jinych akumulatorG mize
vést k poranéni €i poZaru.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte v hezpecné
vzdalenosti od kovovych predmétii, jako jsou
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové piedméty, které mohou
zpuisobit pfemosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru miize mit za nasledek popaleniny nebo
pozar.

» Pfinespravném pouZiti miize z akumulatoru vytéci
kapalina. Nedotykejte se ji. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do
o¢i, navstivte lékare. Kapalina vytékajici z akumulatoru
muzZe zplsobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

» Nepouzivejte akumulator nebo naradi, které je
poskozené ¢i upravené. Poskozené nebo upravené
akumulatory se mohou chovat nepfedvidané a zplsobit
pozar, vybuch ¢i poranéni.

» Nevystavujte akumulator nebo naradi ohni ¢i
nadmérné teploté. Vystaveni ohni nebo teploté nad
130 °C mize zpisobit vybuch.

» Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a nenabijejte
akumulator nebo naradi mimo teplotni rozsah
uvedeny v pokynech. Nespravné nabijeni nebo nabijeni
pfi teplotach mimo uvedeny rozsah miize poskodit
akumulator a zvysit riziko pozaru.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpeénost elektrického nafadi ziistane zachovana.

» Nikdy neprovadéjte servis poskozenych akumulatori.
Servis akumulator(i by mél provadét pouze vyrobce nebo
autorizovana opravna.

Bezpecnostni upozornéni pro vrtacky
a sroubovaky

Bezpecnostni pokyny pro véechny operace

» Pri vrtani s pfiklepem noste chranice sluchu. Vystaveni
hluku mGZe zpdsobit ztratu sluchu.

» Provadite-li operaci, pfi které se miize obrabéci
prislusenstvi nebo spojovaci prvky dostat do kontaktu
se skrytou elektroinstalaci, drzte elektrické naradi za
izolované uchopovaci plochy. Obrabéci prislusenstvi
nebo spojovaci material, které se dostane do kontaktu
s vodi¢em pod napétim, mize svymi nechranénymi
kovovymi ¢astmi vést elektricky proud a zpGsobit traz
obsluhy.

Bezpecnosti pokyny pro poutziti dlouhych vrtaki
» Nikdy nepracuijte pfi rychlosti vyssi, nez je maximalni
jmenovita rychlost vrtaku. Pri vyssich rychlostech mize

dojit k ohnuti vrtaku, ktery se otaci volné bez kontaktu
s obrobkem, a k naslednému zranéni.

Bosch Power Tools
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vrtaku drzte v kontaktu s obrobkem. Pri vyssich
rychlostech mze dojit k ohnuti vrtaku, ktery se otaci

volné bez kontaktu s obrobkem, a k naslednému zranéni.

» Tlak vyvijejte pouze v roviné s vrtakem a pouzivejte
piiméFenou silu.M0Ze dojit k ohnuti vrtaku a jeho
zlomeni nebo ke ztraté kontroly a k naslednému zranéni.

Dodatecné bezpecnostni pokyny

» Elektronaradi drzte pevné. Pri utahovani a povolovani
Sroubld mohou vzniknout vysoké reak¢ni momenty.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérakem je upevnény bezpecnéji, nez
kdybyste ho drzeli v ruce.

» Poutzijte vhodné detekeni pFistroje na vyhledani
skrytych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni
dodavatelskou spolecnost. Kontakt s elektrickym
vedenim mizZe vést k pozaru a zdsahu elektrickym
proudem. Poskozeni vedeni plynu mize vést k vybuchu.

Proniknuti do vodovodniho potrubi zplsobi vécné skody.

» Nez elektronaradi odlozZite, pockejte, dokud se
nezastavi. Nasazovaci nastroj se mtize vzpficit a vést ke
ztraté kontroly nad elektronaradim.

» Pii poskozeni a nespravném pouziti akumulatoru
mohou unikat vypary. Akumulator miiZe zaéit hofet
nebo miize vybouchnout. Zajistéte privod éerstvého
vzduchu a pfi potizich vyhledejte lékare. Vypary mohou
drazdit dychaci cesty.

» Neotvirejte akumulator. Hrozi nebezpedi zkratu.

Spicatymi predméty, jako napi. hiebiky nebo

$roubovaky, nebo piisobenim vnéjsi sily mize dojit

k poskozeni akumulatoru. Uvniti miZe dojit ke zkratu

aakumulator mize zaCit hofet, miize z néj unikat kour,

mize vybouchnout nebo se prehfat.

» Akumulator pouzZivejte pouze v produktech vyrobce.
Jen tak bude akumulator chranény pred nebezpecnym
pretiZenim.

[@ Chraiite akumulator pied horkem, nap¥.

O i pfed trvalym slune¢nim zafenim, ohném,

v

» Kdyz se nastroj zablokuje, elektronaradi ihned
vypnéte. Bud'te pfipraveni na velké reakéni momenty,
které zptisobuji zpétny raz. Nastroj se zablokuje, kdy? je
elektrické naradi pretizené nebo kdyz se vzprici
v obrabéném materidlu.

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZovani
bezpecénostnich upozornéni a pokynti méize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Rid'te se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ucelem

Elektronaradi je uréené k zaSroubovavani a povolovani
Sroubl a déle pro vrtani do dfeva, keramiky a plastu. Naradi
GSB je navic ur¢ené k vrtani s priklepem do cihel.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych soucasti se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na strance s obrazky.

(1) Upinaninastroje

(2) Rychloupinaci skli¢idlo

(3) Nastavovaci krouzek predvolby krouticiho momentu
(4) Voli¢ druhu provozu (jen GSB 12V-30)
(5) Prepinac stupili

(6) Prepina¢ sméru otaceni

(7) Odjistovaci tlatitko akumulatoru

(8) Akumulator®

(9) Rukojet (izolovana plocha rukojeti)
(10) Vypinac

(11) Ukazatel stavu nabiti akumulatoru
(12) Osvétleni,PowerlLight*

(13) Sroubovaci bit®

(14) Univerzalni drzak bitd *

o necistotami, vodou a vlhkosti. Hrozi
F*" nebezpeti vybuchu a zkratu. A) Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepati
Jardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi
naleznete v naSem programu prislusenstvi.
Technické tidaje
Akumulatorovy Sroubovak GSR 12V-30 GSB 12V-30
Cislo zboi 3601JG90.. 3601JG91..
Jmenovité napéti V= 12 12
Otacky naprazdno
- 1. stupen min’ 0-420 0-420
- 2. stupef min™ 0-1600 0-1600
Pocet priklepl - 0-24000
Max. kroutici moment tuhy/mékky $roubovy spoj podle Nm 30/18" 30/18"

1S0 5393
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Akumulatorovy Sroubovak GSR 12V-30 GSB 12V-30
Max. @ vrtani
- zdivo mm - 8
- ocel mm 10 10
- drevo mm 20 20
Max. @ $roubl mm 8 8
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Doporucena teplota prostredi pri nabijeni °C 0az+35 0az+35
Dovolend teplota prostredi pfi provozu® a pfi skladovani °C -20az +50 -20az +50
Doporucené akumulatory GBA 12V.. GBA12V..
Doporucené nabijecky GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) Vzdvislosti na pouzitém akumulatoru
B) Omezeny vykon pfi teplotach <0°C
Informace o hluku a vibracich

GSR 12V-30 GSB 12V-30
Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN 62841-2-1.
Hlucnost elektrického naradi pri pouziti vahoveého filtru A ¢ini typicky
Hladina akustického tlaku dB(A) 69 83
Hladina akustického vykonu dB(A) 80 94
Nejistota K dB 5 5
Noste chranice sluchu!
Celkové hodnoty vibraci a, (soucet vektor( tii 0s) a nejistota K zjisténé podle EN 62841-2-1:
vrtani do kovu:
a, m/s’ <25 <25
K m/s? 1,5 1,5
vrtani s priklepem do cihel:
a, m/s? - 16,1
K m/s’ - 1,5
Sroubovani:
a, m/s’ <2,5 <25
K m/s’ 1,5 1,5

Urovefi vibraci uvedend v téchto pokynech byla zmétena
pomoci normované méfici metody a lze ji pouzit pro
vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro predbézny
odhad zatizeni vibracemi.

Uvedena Uroven vibraci reprezentuje hlavni pouziti
elektronaradi. Pokud se ovsem bude elektronaradi pouzivat
pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo s nedostatecnou
(idrzbou, miZe se Groven vibraci li$it. To mlZe zatizeni
vibracemi po celou pracovni dobu zietelné zvysit.

Pro presny odhad zatizeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, kdy je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To mize zatizeni vibracemi po celou pracovni
dobu zf'etelné snizit.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatreni k ochrané
obsluhy pred d€inky vibraci, jako je napf. Gdrzba
elektronaradi a nastrojt, udrzovani teplych rukou,
organizace pracovnich procest.

Montaz

» Pied kaZdou praci na elektronaradi (napf. idrzba,
vyména nastroji) a pfi jeho pfepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pri neiimysiném stisknuti vypinace
hrozi nebezpeci poranéni.

Vyjmuti akumulatoru (viz obrazek A)
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» Pouzivejte pouze nabijecky uvedené v technickych
udajich. Jen tyto nabijecky jsou pfizpisobené pro
lithium-iontovy akumulator pouZivany s vasim
elektronaradim.

Upozornéni: Vysavac se dodava Castecné nabity. Aby byl

zarucen plny vykon akumulatoru, pred prvnim pouzitim

akumulator plné nabijte v nabijecce.

Lithium-iontovy akumulator Ize nabijet kdykoli, aniz by se

zkratila jeho Zivotnost. Preruseni procesu nabijeni

neposkozuje akumulator.

Lithium-iontovy akumulator je diky ,.Electronic Cell

Protection (ECP)* chranény proti hlubokému vybiti. Pfi

vybitém akumulatoru se akumulatorovy vysavac vypne diky

ochrannému vypnuti.

» Po automatickém vypnuti elektronaradi uz
nestiskavejte vypinac. Akumulator se miize poskodit.

Pro vyjmuti akumulatoru (8) stisknéte odjistovaci tlacitka

(7) aakumulator vytahnéte smérem doli z elektronaradi.

Nepouzivejte pfitom nasili.

Dodrzujte pokyny pro likvidaci.

Vyména nastroje (viz obrazek B)

Pfi nestisknutém vypinaci (10) je vieteno zaaretované. To
umoznuje rychlou, pohodinou a jednoduchou vyménu
nastroje ve sklicidle.

Otevrete rychloupinaci sklicidlo (2) otacenim ve sméru @
tak, aby bylo mozné nasadit nastroj. Nasad'te nastroj.
Rukou silné utahnéte objimku rychloupinaciho sklicidla (2)
ve sméru @. U GSB je pritom slySet cvaknuti. Sklicidlo se
automaticky zajisti.

Zajisténi se opét uvolni, pokud budete k odstranéni nastroje
otacet objimkou v opacném sméru.

Odsavani prachu/tiisek

Prach z materialQ, jako jsou natéry s obsahem olova, nékteré

druhy dfeva, mineraly a kov, mtiZe byt zdravi $kodlivy.

Kontakt s prachem ¢&i vdechnuti mohou vyvolat alergické

reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo

v blizkosti se nachazejicich osob.

Ur¢ity prach, jako dubovy nebo bukovy prach, je pokladan za

karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pridavnymi latkami pro

oetreni dreva (chromat, ochranné prostedky na dievo).

Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze

specialisté.

- Zajistéte dobré vétrani pracoviste.

- Je doporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dodrzujte predpisy pro obrabéné materialy platné

v prislu$né zemi.

» Zabraiite hromadéni prachu na pracovisti. Prach se
miZze lehce vznitit.

Provoz

Uvedeni do provozu

Nasazeni akumulatoru

Upozornéni: Pouzivani akumulatord, které nejsou vhodné
pro va$e elektronaradi, mize vést k nespravnym funkcim
nebo k poskozeni elektronaradi.

Nastavte prepina¢ sméru otaceni (6) doprostied, abyste
zabranili neimysInému zapnuti. Nabity akumulator (8)
vloZte do rukojeti, az citelné zapadne a nebude z rukojeti
vyénivat.

Nastaveni sméru otaceni (viz obrazek C)

Pomoci prepinace sméru otaceni (6) mizete zménit smér
otaceni elektronaradi. Pri stisknutém vypinaci (10) to ale
neni mozné.

Chod vpravo: Pro vrtani a zaSroubovani Sroub( stisknéte
prepina¢ sméru otaceni (6) az nadoraz doleva.

Chod vlevo: Pro povolovani, resp. vySroubovani $roubl
a matic stisknéte prepina¢ sméru otaceni (6) az na doraz
doprava.

Nastaveni druhu provozu

P Vrtini
Bl sk 12v-30:

Nastavte krouzek predvolby krouticiho
momentu (3) na symbol ,vrtani.

GSB 12V-30:

Nastavte voli¢ druhu provozu (4) na symbol
vrtani®,

Sroubovani

GSR 12V-30:

Nastavte krouzek predvolby krouticiho
momentu (3) na poZadovany kroutici moment.
GSB 12V-30:

&

Nastavte voli¢ druhu provozu (4) na symbol
LSroubovani®.

Nastavte krouzek predvolby krouticiho
momentu (3) na poZadovany kroutici moment.

Vrtani s pfiklepem
I GSB 12V-30:

Nastavte voli¢ druhu provozu (4) na symbol
wvrtani s priklepem®.

Predvolba krouticiho momentu

Pomoci nastavovaciho krouzku predvolby krouticiho
momentu (3) mlZete ve 20 stupnich predvolit potiebny
kroutici moment. Pfi spravném nastaveni se nastroj zastavi,
jakmile je Sroub zarovnané zasroubovany v materialu, resp.
po dosazeni nastaveného krouticiho momentu. V poloze awy
je bezpe¢nostni spojka deaktivovand, napf. pro vrtani.

Pfi vy$roubovavani $roubl pripadné zvolte vy$si nastaveni,
resp. nastavte na symbol aw.
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Mechanicka volba stupné

» Volic stupiii (5) pouzivejte pouze tehdy, kdyz je
elektrické naradi zastavené.

Pomoci volice stupni (5) Ize zvolit dva rozsahy otacek.

Stupeii l:

Rozsah nizkych otacek; pro Sroubovani nebo prace s velkym

prdmérem vrtani.

Stupen I1:

Rozsah vysokych otacek; pro prace s malym priimérem

vrtani.

Pokud nelze voli¢ stupiiti (5) posunout az nadoraz, upinani

nastroje (1) s nastrojem trochu otocte.

Zapnuti a vypnuti

Pro zapnuti elektronaradi stisknéte vypinac (10) a drzte ho
stisknuty.

Svétlo (12) sviti pfi mirné nebo Uplné stisknutém vypinaci
(10) a umoznuje osvétleni pracovniho prostoru pfi
nepriznivych svételnych podminkach.

Pro vypnuti elektronaradi vypina¢ (10) uvolnéte.

Nastaveni otacek

Otacky zapnutého elektronaradi mizete plynule regulovat
tim, jak moc stisknete vypinac (10).

Mirnym stisknutim vypinace (10) doséhnete nizkych otacek.
S rostoucim tlakem se pocet otacek zvysuje.

Nastaveni otaéek/priklepi (GSB 12V-30)
Otacky/priklepy zapnutého elektronaradi mizete plynule
regulovat tim, jak moc stisknete vypinac (10).

Mirnym stisknutim vypinace (10) dosahnete nizkych otacek/
priklepd. S pibyvajicim tlakem se otacky/priklepy zvysuiji.
PIné automaticka aretace vietena (Auto-Lock)

Kdyz neni stisknuty vypinac (10), je vieteno, a tedy upinani
nastroje zaaretované.

To umoZiuje zasroubovani $roubt i pfi vybitém
akumulatoru, popf. pouziti elektrického naradi jako
Sroubovaku.

Dohéhova brzda

Pfi uvolnéni vypinace (10) se sklicidlo pfibrzdi, a tim se
zabrani dobéhu nastroje.

Pfi zaSroubovavani $roubi uvolnéte vypina¢ (10) teprve
tehdy, kdyz je Sroub v roviné zasroubovany do obrobku.
Hlava Sroubu pak nepronikne do obrobku.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (11) ukaze pfi napll nebo
(ipIné stisknutém vypinaci (10) na nékolik sekund stav nabiti
akumulatoru a sklada se ze tfi zelenych LED.

LED Kapacita
Trvale sviti 3 zelené >2/3
Trvale sviti 2 zelené >1/3
Trvale sviti 1 zelena <1/3
Blika 1 zelena rezerva

Ceétina| 103

Ochrana proti pretiZeni zavisla na teploté

Pokud se nafadi pouZiva v souladu s uréenym tcelem,
nemiiZe dojit k jeho pretizeni. Pri pfili§ velkém zatiZzeni nebo
prekroceni pripustného rozsahu teploty akumulatoru se snizi
otacky. Elektronaradi se na pIné otacky znovu rozebéhne az
po dosazeni pripustné teploty akumulatoru.

Pracovni pokyny

» Elektronaradi nasazujte na Sroub pouze vypnuté.
Otacejici se nastroje mohou sklouznout.

Po del3i préci s nizkymi otackami byste méli elektrické

nafadi kvili ochlazeni nechat cca 3 minuty bézet naprazdno

s maximalnimi otackami.

Pri vrtani do kovu pouZivejte pouze bezvadné, ostré vrtaky

HSS (HSS = vysoce vykonna rychlofezna ocel). Odpovidajici

kvalitu zarucuje program prislusenstvi Bosch.

Pred zasroubovanim vétsich, del$ich $roubi do tvrdych

materiall byste méli predvrtat otvor s primérem jadra zavitu

do zhruba 2/3 délky $roubu.

Udrzba a servis

Udrzba a gisténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi (napf. idrzba,
vyména nastroji) a pfi jeho pfepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pi netimysiném stisknuti vypinace
hrozi nebezpeci poranéni.

» UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory cisté, aby
pracovalo dobie a bezpecné.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zékaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a idrzbé
vaseho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com.

V pfipadé dotazi k nasim vyrobkim a pfislusenstvi vam
ochotné pomiize poradensky tym Bosch.

V pfipadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dilli
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typoveého stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vépence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miiZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420 519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Pfeprava

Obsazené lithium-iontové akumulatory podléhaji
poZadavk(im zakona o nebezpec¢nych nakladech. Tyto
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akumulatory mohou byt bez dalSich podminek prepravovany

uzivatelem po silnici.

Pfi zasilani prostrednictvim tieti osoby (napf.: letecka
preprava nebo spedice) je tfeba brat zfetel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné prizvan expert na nebezpecné naklady.
Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud neni poskozeny
kryt. Oteviené kontakty prelepte lepici paskou a akumulator
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodrzujte
také pripadné dalsi narodni predpisy.

Likvidace
XS/ Elektronaradi, akumulatory, prislusenstvi
A a obaly se musi odevzdat k ekologické
recyklaci.

Elektronaradi a akumulatory/baterie
ﬁ nevyhazujte do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU se musi jiz
nepouZzitelné elektronaradi a podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotiebované akumulatory/
baterie shromazdovat oddélené a odevzdat k ekologické
recyklaci.

Akumulatory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Preprava (viz ,Preprava®,
Stranka 103).

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre
elektrické naradie

4] VY'STR AHA  Precitajte si vietky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a $pecifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

NedodrZiavanie véetkych uvedenych pokynov moze mat za

nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny

starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujlicom texte

sa vztahuje na elektrické naradie napdjané zo siete (s privod-

nou $ntrou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-
vou batériou (bez privodnej $nry).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.

Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mézu mat

za nasledok pracovné trazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horf'avé kvapali-
ny, plyny alebo horl'avy prach. Ru¢né elektrické naradie
vytvéra iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Prirozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpeénost na pracovisku

» Zastrcka privodnej Sniry elektrického naradia musi
zodpovedat pouzitej zasuvke. V Ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastrcky a vhodné zasuvky znizuiju rizi-
ko Urazu elektrickym pridom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sii napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvy$ené riziko drazu elektrickym pridom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvySuje
riziko Urazu elektrickym pridom.

» Nepouzivajte privodni $niru na iné nez urcené ucely:
na nosenie ru¢ného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodnii $niru. UdrZiavajte sietovii $niru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybujticich sa sticasti. Poskodené alebo zauzlené
privodné $ntiry zvysuju riziko Urazu elektrickym pradom.

» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také predlzovacie kable, ktoré st schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
dlzovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo von-
kajsom prostredi, znizuje riziko trazu elektrickym pru-
dom.

» Ak sa neda vyhniit pouzitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouZite ochranny spinac pri poru-
chovych pradoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch znizuje riziko Grazu elektrickym
pridom.

Bezpeénost oséb

» Bud'te ostraziti, sustred'te sa na to, ¢o robite,

a s elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia méze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Vzdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
Ce sluchu, podra druhu elektrického naradia a spésobu
jeho pouzitia znizuje riziko zranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-

1609 92A 5AT|(19.07.2019)

https:/itm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

Bosch Power Tools



Vb

EEENONLINE STOR

y

nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prendsa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypina¢om alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti moZe mat za nasledok nehodu.

Kym zapnete elektrické naradie, odstrante z neho na-
stavovacie pomdcky alebo kluce na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kl'ic, ktory sa nachadza v rotujlicej Casti
elektrického naradia, moZze spdsobit vazne poranenia
0s0b.

Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrziavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
v neocakavanych situaciach.

Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste vol'né
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sticasti. Volny
odev, dlihé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuju-
cich Casti elektrického naradia.

Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i sii dobre pripojené

a spravne pouzivané. Pouzivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuije rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

Dbajte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpe¢ného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.

Starostlivé pouzivanie elektrického naradia
» Nikdy nepretaZuijte elektrické naradie. Pouzivajte

elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ru¢nym elektrickym naradim budete pracovat
lepsie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Néradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypniit,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.
Nez zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymienat prislusenstvo alebo kym ho odlozite, vzdy
vytiahnite zastréku siefovej $niiry zo zasuvky a/alebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabranuje netimyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

Nepouzivané elektrické naradie uschovavajte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie sti doverne oboznamené
alebo ktoré si nepreditali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouzivaji neskisené osoby.
Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo osetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé stuciastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie st blokované, zlomené alebo po-
$kodené, €o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené sii¢iastky vymenit. Vela nehod je
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sposobenych nedostato¢nou Udrzbou elektrického nara-
dia.

» Rezné nastroje udrZiavajte ostré a ¢isté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
majui mensiu tendenciu zablokovat sa a lahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prisluSenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podra tychto vystraznych upozo-
rneni a hezpecnostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktori bu-
dete vykonavat. PouZivanie elektrického naradia nainy
nez predpokladany ucel moze viest k nebezpecnym situ-
aciam.

» Rukoviti a ichopové povrchy udrZujte suché, cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukovati
a lchopové povrchy neumoziuju bezpe¢nd manipulaciu
a ovladanie naradia v neocakavanych situaciach.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového naradia

» Akumulatory nabijajte len v nabijackach, ktoré odpo-
ruca vyrobca akumulatora. Ak sa pouZiva nabijacka ur-
Cena na nabijanie iného typu akumulatorov, hrozi nebez-
pecenstvo poziaru.

» Do elektrického naradia pouzivajte len Specificky ur-
¢ené akumulatory. Pouzivanie inych akumulatorov moze
mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo poziaru.

» Nepouzivané akumulatory uschovavajte tak, aby sa
nemohli dostat do styku s kancelarskymi sponkami,
mincami, kFaémi, klincami, skrutkami alebo s inymi
drobnymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli spéso-
bit skratovanie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi aku-
muldtora moze mat za nasledok popélenie alebo vznik
poziaru.

» Z akumulatora mozZe pri nespravnom pouzivani vyte-
kat kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapali-
nou. Po nahodnom kontakte oplachnite postihnuté
miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulatora
do o¢i, vyplachnite ich a vyhl'adajte lekara. Unikajica
kvapalina z akumulatora méze spdsobit podrazdenie po-
kozky alebo popaleniny.

» Nepouzivajte poskodené alebo upravované akumula-
tory alebo naradie. Poskodené alebo upravované aku-
mulatory mozu neo¢akavane reagovat a sposobit poziar,
vybuch alebo zranenie.

» Nevystavujte akumulatory alebo naradie ohiiu ani vy-
sokym teplotam. Vystavenie ohiu alebo teplote nad
130 °C mdze spdsobit vybuch.

» Dodrzujte pokyny tykajtice sa nabijania a akumulatory
alebo naradie nenabijajte mimo teplotného rozsahu
uvedeného v pokynoch. Nespravne nabijanie alebo tep-
loty mimo $pecifikovaného rozsahu méozu poskodit aku-
muldtor a zvysit riziko poZiaru.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouziva originalne nahradné
sticiastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpecnosti naradia.
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» Nikdy neopravujte poskodené akumulatory. Akumula-
tory moZe opravovat len vyrobca alebo autorizovany ser-
vis.

Bezpecnostné pokyny pre vitacky a skrutkovace

Bezpecnostné vystrahy pre vSetky operacie

» Pri vitani s priklepom noste chranice sluchu. Vystave-
nie hluku moze spdsobit stratu sluchu.

» Ak vykonavate operaciu, pri ktorej sa méze obrabacie
prislusenstvo alebo spojovaci material dostat do kon-
taktu so skrytou elektroinstalaciou, drzte elektrické
naradie za izolované uchopovacie plochy. Rezacie pri-
slusenstvo a spojovaci material pri kontakte s vodicom
pod napatim mdze prepojit odhalené kovové ¢asti naradia
s fazou a pouzivatel moze byt zasiahnuty elektrickym pru-
dom.

Bezpecnostné vystrahy pre dihé vrtaky

» Nikdy nevitajte vy$Sou rychlostou nez je maximalna
menovita rychlost vrtaka. Vrtak, ktory sa volne otaca
rychlejSie a ktory nie je v kontakte s obrobkom, sa moze
ohniit, o moze viest k zraneniu osob.

» Vidy zacinajte vitat pri nizSej rychlosti a tak, aby bol
hrot vrtaka v kontakte s obrobkom. Vrtak, ktory sa vol-
ne otaca rychlejsie a ktory nie je v kontakte s obrobkom,
samoze ohndt, ¢o moze viest k zraneniu osob.

» Vyvijajte primerany tlak a len v smere osi vrtaka.Vrtd-
ky sa m6zu ohntit a sposobit poskodenie alebo stratu kon-
troly a zranenie 0sob.

Dodatocné bezpecnostné pokyny

» Pri praci ruéné elektrické naradie dobre drzte. Pri uta-
hovani a uvolmovani skrutiek mozu kratkodobo vznikat
velké reakné momenty.

» Zabezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upi-
nacieho zariadenia alebo zverdka je bezpecnejsi ako ob-
robok pridrziavany rukou.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi alebo sa obratte na
miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickym
vodi¢om pod napatim méze spdsobit poZiar alebo mat za
nasledok zasah elektrickym priidom. Poskodenie ply-
nového potrubia moze mat za nasledok exploziu. Prenik-
nutie do vodovodného potrubia spdsobi vecni Skodu.

» Pockajte na (ipIné zastavenie elektrického naradia, az
potom ho odloZte. Vkladaci nastroj sa moze zasekniit
amoze zapricinit stratu kontroly nad ruénym elektrickym
naradim.

» Po poskodeni akumulatora alebo v pripade neodbor-

ného pouzivania mézu z akumulatora vystupovat

$kodlivé vypary. Akumulator mdZe horiet alebo vybuc-
hnut. Zabezpedte privod gerstvého vzduchu a v pripade
tazkosti vyhladajte lekara. Tieto vypary mozu podrazdit
dychacie cesty.

Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo skratu.

Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo
skrutkovace alebo posobenim vonkajsej sily méze

vy

dojst k poskodeniu akumulatora. Vo vniitri moze dojst
ku skratu a akumulator moze zacat horiet, moZze z neho
unikat dym, mdze vybuchndt alebo sa prehriat.

» Akumulator pouzivajte len v produktoch vyrobcu. Len
tak bude akumulator chraneny pred nebezpe¢nym preta-
Zenim.

» Ked'sa vkladaci nastroj zablokuje, okamZite vypnite
elektrické naradie. Pripravte sa na vysoké reakéné
momenty, ktoré mozu spésobit spitny naraz. Vkladaci
nastroj sa zablokuije pri pretazeni elektrického naradia
alebo sprieceni opracovavaného obrobku.

Chraiite akumulator pred teplom, napr. aj
pred trvalym slne¢nym Ziarenim, pred oh-
fiom, $pinou, vodou a vihkostou. Hrozi nebez-
pecenstvo vybuchu a skratu.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vSetky bezpec¢nostné upozor-
nenia a pokyny. Nedodrziavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov méZze zapricinit
tiraz elektrickym prddom, poziar a/alebo tazké
poranenia.
Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v sulade s ur¢enim

Elektrické naradie je urcené na zaskrutkovavanie a povolova-
nie skrutiek, ako aj na vrtanie do dreva, kovu, keramiky
aplastu. Naradie GSB je okrem toho uréené na vrtanie s pri-
klepom do tehly.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie elektrického naradia na grafickej strane.

(1) Upinanie nastroja

(2) Rychloupinacie sklucovadlo

(3) Nastavovaci krizok predvolby krdtiaceho momentu
(4) Prepinac pracovnych rezimov (len GSB 12V-30)
(5) Prepinac rychlostnych stupriov

(6) Prepinac smeru otacania

(7) Odistovacie tlatidlo akumulatora®

(8) Akumulator”

(9) Rukovat (izolovana tchopova plocha)

(10) Vypinac¢

(11) Ukazovatel stavu nabitia akumulatora

(12) Svetlo,PowerLight”

(13) Skrutkovaci hrot”

(14) Univerzalny drziak hrotov*

A) Vyobrazené alebo opisané prisluenstvo nepatri do Stan-
dardného rozsahu dodavk pletné prislus VO Naj-
dete v nasom sortimente prisluSenstva.
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Technické udaje
Akumulatorovy skrutkovac GSR 12V-30 GSB 12V-30
Vecné Cislo 3601JG90.. 3601JG91..
Menovité napatie V= 12 12
Volnobezné otacky
- 1. stupen min’ 0-420 0-420
- 2. stupef min’ 0-1600 0-1600
Frekvencia priklepu - 0-24000
Max. kritiaci moment tvrdy/makky skrutkovy spoj podla Nm 30/18" 30/18"
1S0 5393
Max. @ vrtaka
- Murivo mm - 8
- Ocel mm 10 10
- Drevo mm 20 20
Max. @ skrutiek mm 8 8
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,90 1,0
Odporicana teplota prostredia pri nabijani °C 0az+35 0az+35
Povolena teplota okolia pri prevadzke® a pri skladovani °C -20az +50 -20az +50
Odporti¢ané akumulatory GBA 12V.. GBA 12V..
Odporucané nabijacky GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) v zavislosti od pouzitého akumulatora
B) obmedzeny vykon pri teplotach <0 °C
Informacia o hluénosti/vibraciach

GSR 12V-30 GSB 12V-30
Hodnoty emisif hluku zistené podla EN 62841-2-1.
Uroveri hluku elektrického naradia pri pouziti vahového filtra A je typicky
Hladina akustického tlaku dB(A) 69 83
Hladina akustického vykonu dB(A) 80 94
Neistota K dB 5 5

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a, (sticet vektorov v troch smeroch) a neistota K zistena podla EN 62841-2-1.

Vrtanie do kovu:

a, m/s’ <25 <25
K m/s’ 1,5 1,5
Vrtanie s priklepom do tehly:

a, m/s? - 16,1
K m/s’ - 1,5
Skrutkovanie:

a, m/s? <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5
Urovef vibracii uvedena v tychto pokynoch bola namerana vzajomné porovnavanie elektrického naradia. Hodi sa aj na

podla normovaného meracieho postupu a méze sa pouzit na predbezny odhad zataZenia vibraciami.
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Uvedena Uroven vibracii reprezentuje hlavné sposoby pouzi-
tia elektrického naradia. Avsak v takych pripadoch, ked'sa
toto rucné elektrické naradie pouzije na iné druhy pouzitia,

s odliSnymi pracovnymi nastrojmi alebo sa podrobuje nedos-
tatocnej udrzbe, moze sa troven vibracii od tychto hodnot
odlisovat. To mdZe vyrazne zvysit zatazenie vibraciami pocas
celej pracovnej zmeny.

Na presny odhad zatazenia vibraciami by sa mali zohladnit aj
doby, pocas ktorych je naradie vypnuté alebo sice spustené,
ale v skuto¢nosti sa nepouziva. To mdZe vyrazne znizit zata-
Zenie vibraciami poCas celej pracovnej doby.

Na ochranu obsluhujticej osoby pred posobenim vibracii ur-
Cite dalSie bezpecnostné opatrenia, ako napriklad: idrzba
elektrického naradia a vkladacich nastrojov, udrziavanie
spravnej teploty ruk, organizacia pracovnych procesov.

Montaz

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad udrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade netimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

Vyberanie akumulatora (pozri obrazok A)

» Pouzivajte len nabijacky uvedené v technickych tida-
joch. Len tieto nabijacky st prispdsobené litiovo-ionové-
mu akumulatoru pouzivanému vo vasom elektrickom
naradi.

Upozornenie: Akumulator sa dodava v ¢iastocne nabitom

stave. Aby ste zarucili pIny vykon akumulatora, pred prvym

pouzitim ho tplne nabite v nabijacke.

Litiovo-idnové akumulatory mozno kedykolvek dobijat bez

toho, aby to negativne ovplyvnilo ich Zivotnost. Preru$enie

nabijania takyto akumulator neposkodzuje.

Litiovo-iénovy akumulator ma ochranu ,Electronic Cell

Protection (ECP)“ proti hibokému vybitiu. Ked je akumulator

vybity, akumulatorovy vysavac sa vypne prostrednictvom

ochranného vypinania.

» Po automatickom vypnuti elektrického naradia uz viac
nestlacajte vypinaé. Akumulator by sa mohol poskodit.

Na vybratie akumulatora (8) stlacte odistovacie tlacidla (7)

a akumulator vytiahnite smerom nadol z elektrického nara-

dia. Nepouzivajte pritom neprimeranii silu.

DodrZiavajte upozornenia tykajtce sa likvidacie.

Vymena nastroja (pozri obrazok B)

Pri stlacenom vypinaci (10) sa vrtacie vreteno zaaretuje. To
umoZnuje rychlu, pohodInd a jednoducht vymenu pracovné-
ho néstroja v skfucovadle.

Otvorte rychloupinacie sklu¢ovadlo (2) oto¢enim v smere
otacania @ tak, aby sa nastroj dal vlozit. VloZte pracovny na-
stroj.

Objimku rychloupinacieho sklucovadla (2) silno zatocte ru-
kou v smere otacania @®. Na GSB pri tom budete pocut cvak-
nutie. Skl'u¢ovadlo sa tym automaticky zaisti.

Aretacia sa opat uvolni, ked pri vyberani nastroja otocite ob-
jimku opa¢nym smerom.

Odsavanie prachu a triesok

Prach z niektorych materialov, napr. z naterov obsahujtcich

olovo, z niektorych druhov dreva, mineralov a kovu moze byt

zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto prachom alebo jeho vdy-

chovanie méze vyvolavat alergické reakcie a/alebo spdsobit

ochorenie dychacich ciest pracovnika, pripadne osob, ktoré

sa nachadzaju v blizkosti pracoviska.

Ur¢ité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z bu-

kového dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, a to predov-

Setkym spolu s d'al$imi materialmi, ktoré sa pouzivaju pri

spracovavani dreva (chromitan, chemické prostriedky na

ochranu dreva). Material, ktory obsahuje azbest, smu

opracovavat len $pecialne vy$koleni pracovnici.

- Postarajte sa 0 dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odportc¢ame pouzivat masku na ochranu dychacich ciest
s filtrom triedy P2.

DodrZiavajte aj predpisy vasej krajiny tykajlce sa obraba-

nych materialov.

» Zabraiite usadzovaniu a hromadeniu prachu na praco-
visku. Prach sa méze lahko zapalit.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

VloZenie akumulatora

Upozornenie: PouZivanie akumulatorov, ktoré nie st vhodné
pre vase elektrické naradie, moze viest k chybnému fungova-
niu alebo k poskodeniu elektrického naradia.

Prepina¢ smeru ota¢ania (6) nastavte do stredovej polohy,
aby ste zabranili neiimyselnému zapnutiu. Nabity akumulator
(8) vlozte do rukovati tak, aby citelne zapadol a aby licoval

s povrchom rukovati.

Smer otacania (pozri obrazok C)

Prepina¢om smeru otacania (6) mozete menit smer otacania
elektrického naradia. Nie je to vSak mozné vtedy, ked'je
stlaceny vypinac (10).

Pravobezny chod: Na vrtanie a zaskrutkovavanie skrutiek
zatlaGte prepina¢ smeru ota¢ania (6) dolava az na doraz.

Lavobezny chod: Na uvolfiovanie, resp. vyskrutkovavanie
skrutiek a matic stlacte prepina¢ smeru otacania (6) az na
doraz doprava.

Nastavenie pracovného rezimu

2 Vitanie
%
/Bl GSR 12V-30:

Nastavte nastavovacie koliesko predvolby
kratiaceho momentu (3) na symbol ,Vrtanie”.

GSB 12V-30:

Nastavte prepina¢ pracovnych rezimov (4) na
symbol ,Vitanie®.
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s Skrutkovanie

Rl GSR 12v-30:

Nastavte nastavovacie koliesko predvolby
kratiaceho momentu (3) na pozadovany
krdtiaci moment.

GSB 12V-30:

Nastavte prepina¢ pracovnych rezimov (4) na
symbol ,Skrutkovanie“.

Nastavte nastavovacie koliesko predvolby
kratiaceho momentu (3) na pozadovany
krdtiaci moment.

Vrtanie s priklepom

GSB 12V-30:

Nastavte prepina¢ pracovnych rezimov (4) na
symbol ,Vrtanie s priklepom®.

Predvol’ba kriitiaceho momentu

Nastavovacim kolieskom predvolby kritiaceho momentu (3)

mdZzete predvoli potrebny kritiaci moment v 20 stuprioch.

Pri spravnom nastaveni sa pracovny nastroj zastavi, ked' je

skrutka zaskrutkovana do materialu tak, Ze s nim licuje,

pripadne ked sa dosiahne nastaveny kritiaci moment. V po-

zicii awvje vypinacia spojka deaktivovana, napr. na vitanie.

Pri vyskrutkovavani skrutiek zvolte pripadne vyssie nastave-

nie, prip. nastavte na symbol aw.

Mechanické prepinanie rychlostnych stupiiov

» Prepinac rychlostnych stupiiov (5) aktivuijte len pri za-
stavenom elektrickom naradi.

Prepinacom rychlostnych stupriov (5) sa daju predvolit 2

rozsahy otacok.

Stupeii l:

Nizky rozsah obratok; vhodny na skrutkovanie alebo na

prace s velkym vitacim priemerom.

Stupen I1:

Vysoky pocet otacok; na prace s malym vrtacim priemerom.

Ak sa prepinac rychlostnych stupniov (5) neda posuntt az na

doraz, pootocte upinanie nastroja (1) s pracovnym na-

strojom.

Zapinanie/vypinanie

Na zapnutie elektrického naradia stlaéte vypina¢ (10) a drz-

te ho stlaceny.

Svietidlo (12) svieti pri mierne alebo Uplne zatlaenom vypi-

naci (10) a umoziuje osvetlenie pracovnej oblasti pri ne-

vhodnych svetelnych podmienkach.

Na vypnutie elektrického naradia vypina¢ (10) uvolnite.

Nastavenie otacok

Otacky zapnutého elektrického ndradia mozete plynulo regu-
lovat tym, do akej miery stlacate vypinac (10).

Mierny tlak na vypina¢ (10) vyvola nizke otacky. Pri zvy$eni
tlaku sa otacky zvysia.

Slovencina| 109

Nastavenie poctu otacok/frekvencie priklepov (GSB
12v-30)

Otacky/priklepy zapnutého elektrického naradia mézete ply-
nulo regulovat tym, do akej miery stlacate vypinac (10).
Mierny tlak na vypinac (10) vyvola nizke otacky/priklepy. So
zvySovanim tlaku sa pocet otacok/frekvencia priklepu zvysu-
ja.

Plnoautomaticka aretacia vretena (Auto-Lock)

Pri nestlacenom vypinaci (10) sa vrtacie vreteno, a tym aj
upinanie nastroja zaaretuje.

To umoziuje zaskrutkovanie skrutiek aj vtedy, ked je batéria
vybita, resp. pouzivanie tohto elektrického naradia ako
klasického skrutkovaca.

Dobehova brzda

Pri uvolneni vypinaca (10) sa sklucovadlo zabrzdi, ¢im sa za-
brani dobehu elektrického naradia.

Pri zaskrutkovavani skrutiek uvolnite vypina¢ (10) az vtedy,
ked je skrutka zaskrutkovana do obrobku tak, Ze licuje s po-
vrchom. Skrutkovacia hlava potom nevnikne do obrobku.
Ukazovatel stavu nabitia akumulatora

Ukazovatel stavu nabitia akumulatora (11) signalizuje pri
Giplne stla¢enom vypinaci (10) na niekol'ko sekind stav nabi-
tia akumulatora a pozostava z 3 zelenych LED.

LED Kapacita
NepreruSované svetlo 3x zelena LED >2/3
Neprerusované svetlo 2x zelena LED >1/3
Neprerusované svetlo 1x zelend LED <1/3
Blikajce svetlo 1x zelend LED Rezerva

Tepelne zavisla poistka proti pretazeniu

Pri pouZzivani v stilade s uréenim nemoze dojst k pretazeniu
naradia. Pri nadmernom pretaZeni alebo prekroéeni pripust-
ného rozsahu teploty akumulatora sa znizia otacky. Elektric-
ké naradie bude bezat s plnymi otackami znova az po dosia-
hnuti pripustnej teploty akumulatora.

Upozornenia tykajlce sa prace

» Na skrutku prikladajte elektrické naradie iba vo vy-
pnutom stave. Otacajlice sa pracovné nastroje by sa
mohli zo$myknut.

Po dIh3ej praci s nizkymi otackami by ste mali elektrické

naradie kvoli ochladeniu nechat cca 3 mindty bezat napraz-

dno s maximalnymi otackami.

Pri vitani do kovu pouZivajte len bezchybné, naostrené HSS

vrtaky (HSS = vysokovykonna rychlorezna ocel’). Zodpove-

dajudcu kvalitu garantuje Bosch sortiment prislusenstva.

Pred skrutkovanim vacsich a dihSich skrutiek do tvrdych

materidlov by ste mali vrtakom s priemerom rovnym jadru

zavitu skrutky predvtat otvor do 2/3 dizky skrutky.
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Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad udrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade netimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrziavajte

vidy v Cistote, aby ste mohli pracovat dobre a bezpeé-
ne.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajtce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informécie o ndhradnych dieloch ndj-
dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajtcich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne pomoze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 248703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Transport

Prilozené litiovo-ionové akumulatory podliehaju poziadav-
kam na transport nebezpecného nakladu. Tieto akumulatory
smie pouzivatel naradia prepravovat po cestach bez dalsich
opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou
alebo prostrednictvom $pedicie) treba re$pektovat osobitné
poZiadavky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba

pri priprave zasielky bezpodmienecne konzultovat s odborni-

kom na prepravu nebezpecného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaju poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumuldtor zabalte tak, aby sa
v obale nemohol postvat. Respektuijte aj pripadné dopliuji-
ce narodné predpisy.

Likvidacia
3 Rucné elektrické naradie, prisluSenstvo a obal

> treba dat na recyklaciu zodpovedajticu
ochrane Zivotného prostredia.

X

mulatory/batérie do komunalneho odpadu!

Neodhadzujte ru¢né elektrické naradie ani aku-

Len pre krajiny EU:

Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU sa musi nepouzitel-
né elektrické naradie a podla eurdpskej smernice 2006/66/
ES sa musia poskodené alebo opotrebované akumulatory/
batérie zbierat separovane a treba ich davat na recyklaciu

v stilade s ochranou Zivotného prostredia.

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Transport (pozri ,Trans-
port®, Stranka 110).

Magyar

Biztonsagi tajékoztato

Altalanos biztonsagi eldirasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

IFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETES tajékoztatot, eldirast, illusztraciot
és adatot, amelyet az elektromos
kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-
rolt eldirasok betartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tiiz-
hoz és/vagy slilyos testi sériilésekhez vezethet.
Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-
ket az el6irasokat.
Az alabb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
halozati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zstfolt vagy s6tét teriileteken gyakrabban kdvetkeznek be
balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kdrnyezetben, ahol éghetd folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-
kat keltenek, amelyek a port vagy a gézoket meggyUjthat-
jak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézeléddket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoloaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo
adaptert. A véltoztatas nélkiili csatlakozo dugok és a
megfeleld dugaszold aljzatok csokkentik az aramiités koc-
kazatat.
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» Keriilje el a foldelt feliiletekkel val érintkezést, mint
példaul csovek, fiittestek, kalyhak és hiitogépek. Az
aramiités veszélye megnovekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az es6tdl

és a nedvességtdl. Ha viz jut be egy elektromos kéziszer-

szamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd célokra.
Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose htizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszolo aljzathol. Tartsa
tavol a kabelt hoforrasoktol, olajtol, éles sarkoktol és
élektol, valamint mozgé gépalkatrészektdl. A megron-
galodott vagy csomokkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitdt hasznaljon. AKkiiltéri
hosszabbité hasznalata csokkenti az aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-védokapcsolot. A hibadaram-védékapcso-
16 alkalmazésa csokkenti az dramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kdzben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitdszer, alkohol vagy gyégyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kézben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen védofelszerelést. Viseljen mindig védészem-
iiveget. Avédofelszerelések, minta porvédé alarc, cst-
szasbiztos véddcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznalata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bekdti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint mielétt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-

leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgo részeiben
felejtett beallitdszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyenstilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelel6 ruhazatot. Ne viseljen bo ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozg6 részektol. A bd ruhat, az ékszereket és a hosszl
hajat a szerszam mozgo részei magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és osszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
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don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikodnek. A porgytijto be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
26 por veszélyes hatasait.

Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tiilsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan
mivelet egy masodperc tortrésze alatt stlyos sériiléseket
okozhat.

v

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje tul a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfelel6 elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-
mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huizza ki a csatlakoz6t az aramforrashol és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthato az elekt-
romos kéziszerszamtol), mielétt az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-
merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Tartsa megfeleléen karban az elektromos kéziszersza-
mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgé
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
heszorulva, illetve nincsenek-e eltérve vagy megron-
galodva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berende-
zés megrongalodott részeit a késziilék hasznalata
eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfelel6 karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagdélekkel rendelkez, gondosan apolt vagoszer-
szamok ritkabban ékelédnek be és azokat kdnnyebben le-
het vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket stb. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfeleléen hasznalja. Vegye figyelembe a munkaké-
riilményeket valamint a kivitelezend6 munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltérd célokra valo alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.
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» Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantyiikat és markolo feliileteket. A
csuszds fogantyUk és markolo feliiletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos

kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyarto altal ajanlott toltoké-
sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatorti-
pus feltoltésére szolgald toltékésziilékben egy masik ak-
kumulatort prébal feltélteni, tliz keletkezhet.

» Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozé
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-
mely fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktol, szogektdl, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak
az érintkezoket. Az akkumulator érintkezdi kozotti rovid-
zarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Nem megfelelé koriilmények esetén az akkumulator-
bél folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal dblitse le vizzel az érintett feliile-
tet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilépd folyadék irri-
taciokat vagy égéses bérsériiléseket okozhat.

» Sohase hasznaljon egy akkumulatort vagy szersza-
mot, ha az megrongalddott, vagy ha valtoztatasokat
hajtottak végre rajta. A megrongalddott vagy megval-
toztatott akkumulatorok kiszamithatatlanul viselkedhet-
nek, amely tlizhdz, robbanashoz vagy sériilésveszélyhez
vezet.

» Ne tegye ki se az akkumulatort se a szerszamot tiiz,
vagy extrém homérsékleti hatasoknak. Ha az akkumu-
latort tliznek, vagy 130 °C-ot meghaladd hémérsékletnek
teszi ki, az robbandst okozhat.

» Tartson be valamennyi toltési elGirast és ne toltse fel
az akkumulatort, ha annak homérséklete az utasita-
sokban megadott homérséklet-tartomanyon kiviil van.
Az akkumulator nem megfeleléd modon, vagy a megadott
hémérséklet-tartomanyon kiviili feltoltése megrongalhatja
az akkumulatort és megndvelheti a tlizveszélyt.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizarélag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

» Sohase szervizeljen megrongalddott akkumulatort. Az
akkumulatort csak a gyartonak, vagy az erre feljogositott
szolgaltatoknak szabad szervizelniik.

Biztonsagi eldirasok fiiro- és csavarozégépek

szamara

Biztonsagi figyelmeztetések minden miivelethez

» Utvefirashoz viseljen mindig fiilvédot. A zaj hatasa hal-
laskarosodashoz vezethet.

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt marko-
latfeliileteknél fogja, féleg ha olyan miiveletet hajt
végre, melynek soran a vago tartozék vagy mas tarto-
zékok rejtett vezetékekhez érhetnek. Ha a vago tarto-
z€k vagy egy rogzité elem egy fesziiltség alatt allo vezeték-
hez ér, az elektromos kéziszerszam fedetlen fémrészei
szintén fesziiltség ala keriilhetnek és aramiitéshez vezet-
hetnek.

Biztonsagi figyelmeztetések hosszii fiirofejek

hasznalatahoz

» Sohase miikddtesse a kéziszerszamot magasabb for-
dulatszammal, mint a furofej legnagyobb megenge-
dett fordulatszama .Magasabb fordulatszamok esetén a
furéfej kihajolhat, amikor szabadon forog, anélkiil, hogy
érintené a munkadarabot, és igy személyi sériilést okoz-
hat.

» Mindig egy alacsony fordulatszammal kezdje a furast,
uigy, hogy az inditaskor a fiiréfej hegye érintkezéshen
legyen a munkadarabbal. Magasabb fordulatszamok
esetén a furofej kihajolhat, amikor szabadon forog, anél-
kiil, hogy érintené a munkadarabot, és igy személyi séri-
|ést okozhat.

» Csak a furofejjel egy vonalban gyakoroljon nyomast a
kéziszerszamra és ne alkalmazzon tul nagy nyomast.A
furéfejek elgorbiilhetnek és toréshez vagy a kéziszerszam
feletti uralom elvesztéséhez vezethetnek, ez pedig szemé-
lyi sériilésekhez vezethet.

Kiegészitd biztonsagi eléirasok

» Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszamot.
A csavarok megszoritaskor és kilazitasakor révid idére
magas reakcios nyomatékok Iéphetnek fel.

» A megmunkalasra keriild munkadarabot megfelelden
rogzitse. Egy befogd szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
akezével tartand.

» Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon arra al-
kalmas fémkeresé késziiléket, vagy kérje ki a helyi
energiaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos veze-
téket a berendezéssel megeérint, az tlizhdz és aramiités-
hez vezethet. Egy gdzvezeték megrongaldsa robbandst
eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi
karok keletkeznek.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, miel6tt letenné. A betétszerszam beékelddhet, és
a kezel6 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszer-
szam felett.

» Az akkumulatorok megrongalédasa vagy szakszeriit-
len kezelése esetén abbdl g6zok Iéphetnek ki. Az ak-
kumulator kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal jut-
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tasson friss levegot a helyiségbe, és ha panaszai vannak,
keressen fel egy orvost. A g6zok ingerelhetik a légutakat.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy rovid-
zarlat veszélye.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuizok, vagy kiilsé erébehatasok megrongalhat-
jak. Belsé rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tulheviil-
het.

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja.

Az akkumulatort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstol.

Ovja meg az elektromos kéziszerszamot a
O

forrosagtol, példaul a tartés napsugarzastol,
X3 a tiizt6l, a szennyezésektdl, a viztdl és a ned-
KN vességtol. Robbandsveszély és rovidzarlat ve-
szélye all fenn.

» Ha a betétszerszam leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot. Szamitson magas reakci-
6s nyomatékokra, amelyek egy visszartigast okozhat-
nak .A betétszerszam leblokkol, ha az elektromos kézi-
szerszam tulterhelés ala kerdil, vagy beékelédik a meg-
munkalasra ker{ilé munkadarabba.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eldirdsok és uta-
sitasok betartasanak elmulasztasa aramiités-

hez, tlizhoz és/vagy slilyos sériilésekhez vezet-
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Kérijiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas elsG részében
taldlhato abrakat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam csavarok becsavarozasara és ki-
hajtasara, valamint faban, fémekben, keramidkban és mi-
anyagokban val6 furasra szolgal. A GSB ezen feliil téglaban
végzett litvefurasra is szolgal.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

Akésziilék abrazolasra keriil6 komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhatd
képére vonatkozik.

(1) Szerszambefogo egység

(2) Gyorsbefogd tokmany

(3) Nyomaték el6valasztd beallito gyr(i

(4) Uzemmod atkapcsold (csak a GSB 12V-30 esetén)
(5) Fokozat atkapcsold

(6) Forgasirany-atkapcsold

(7)  Akkumuldtor reteszelésfeloldé gomb *

(8) Akkumulator®

(9) Fogantyd szigetelt markolatfeliilet)
(10) Be-/kikapcsold

(11) Akkumulator toltGttségi szint kijelzé
(12) ,PowerLight” lampa

(13) Csavarozo bit?

(14) Univerzalis bittarto®

het. A) Aképeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok rész-

ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Miiszaki adatok

Akkus csavarozo GSR 12V-30 GSB 12V-30

Rendelési szam 3601JG90.. 3601JG91..

Névleges fesziiltség V= 12 12

Uresjarati fordulatszam

- 1.fokozat perc! 0-420 0-420

- 2.fokozat perc? 0-1600 0-1600

Utésszam - 0- 24000

Max. forgatényomaték kemény/lagy csavarozasnal az 1SO Nm 30/18" 30/18"

5393 szerint

Max. firoatméré

- Téglafalban mm - 8

- Acélban mm 10 10

- Faban mm 20 20

max. csavar-@ mm 8 8

Stly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-elja- kg 0,90 1,0

ras) szerint

javasolt kornyezeti hémérséklet a téltés soran © 0...+35 0...+35

Megengedett kérnyezeti hémérséklet az iizemelés soran® °c -20... +50 -20... +50
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Akkus csavarozé GSR 12V-30 GSB 12V-30
Javasolt akkumulatorok GBA12V.. GBA12V..
Javasolt toltokésziilékek GAL 12... GAL 12...
GAX 18... GAX18...
A) azalkalmazasra ker(ild akkumulatortdl fiigg
B) <0°Chémérsékletek esetén korlatozott teljesitmény
Zaj és vibracio értékek
GSR 12V-30 GSB 12V-30
A zajkibocsatasi értékek a EN 62841-2-1 szabvanynak megfelelden keriiltek meghatarozasra.
Az elektromos kéziszerszam A-értékelésu zajszintjének tipikus értéke:
Hangnyomas-szint dB(A) 69 83
Hangteljesitmény-szint dB(A) 80 94
Szorés, K dB 5 5
Viseljen fiilvédot!
Az a, rezgési dsszértékek (a harom irdny vektordsszege) és aK szords a EN 62841-2-1 szabvanynak megfelelen meghatéro-
zott értékei:
Furds fémben:
a, m/s’ <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5
Utvefiras téglaban:
a, m/s? - 16,1
K m/s? - 1,5
Csavarozas:
a, m/s? <2,5 <2,5
K m/s’ 1,5 1,5
Az ezen eléirasokban megadott rezgési szint egy szabvany- 6sszeszerelés

ban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghatarozasra és az
elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlitéséra ez az érték
felhasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes
becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein valo hasznalat soran fellépG érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltérd be-
tétszerszamokkal vagy nem kielégitd karbantartas mellett
haszndljak, a rezgésszint a fenti értéktdl eltérhet. Ez az egész
munkaiddre vonatkozo rezgési terhelést [ényegesen megno-
velheti.

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva,
de nem keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munka-
idére vonatkozo rezgési terhelést lényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészit6 biztonsagi intézkedéseket a kezel6nek a

rezgések hatdsa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-

ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, stb.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bél. Ellenkez6 esetben a be-/kikapcsold véletlen megeérin-
tésekor bekapcsolddo késziilék sériiléseket okozhat.

Az akkumulator kivétele (lasd a A abrat)

» Csak a Miiszaki Adatoknal megadott toltokésziiléke-
ket hasznalja. Csak ezek a toltokésziilékek felelnek meg
pontosan az On elektromos kéziszerszamaban alkalma-
zasra keriil6 Li-ion-akkumulatornak.

Figyelem: Az akkumulator részben feltoltve keriil kiszallitas-

ra. Az akkumulator teljes teljesitményének biztositasara az

elsd alkalmazas elétt toltse fel teljesen az akkumulatort a tol-
tokésziilékben.

A Li-ion-akkumulatort barmikor fel lehet télteni, anélkiil,

hogy ez megréviditené az élettartamat. A toltési folyamat

megszakitasa nem art az akkumulatornak.

A lithium-ionos-akkumulatort az "Electronic Cell Protection

(ECP)" védi a tal erés kistilés ellen. Kisiilt akkumulator ese-
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tén az akkumulatoros porszivot egy biztonsagi véddkapcso-

las lekapcsolja.

» Az elektromos kéziszerszam automatikus kikapcsola-
sa utan ne nyomja tovabb a be-/kikapcsolot. Ez meg-
rongalhatja az akkumulatort.

A (8) akkumulator kivételéhez nyomja meg a (7) reteszelés-

feloldo gombokat és hizza ki lefelé az akkumulatort az elekt-

romos kéziszerszambol. Ne eréltesse a kihtizast.

Vegye figyelembe az artalmatlanitasra vonatkozd tudnivalo-

kat.

Szerszamcsere (lasd a B abrat)

Ha a (10) be-/kikapcsolo nincs benyomva, a faréorso rete-
szelve van. [gy biztositva van, hogy a betétszerszamot a fiiré-
tokmanyban gyorsan, kényelmesen és egyszer(en ki lehes-
sen cserélni.

Nyissa ki a (2) gyorsbefogd tokmanyt az @ forgasiranyba
forgatva, amig be lehet helyezni a szerszamot. Tegye be a
szerszamot.

Forgassa el kézzel, erételjesen a (2) gyorsbefogd furdtok-
many hiivelyét a @ iranyba. A GSB-nél ekkor egy kattanas
hallhat. A farétokmany automatikusan reteszelésre kertil.
Areteszelés ismét kioldddik, ha a kezeld a betétszerszam el-
tavolitasahoz a hiivelyt az ellenkezé irdnyba forgatja.

Por- és forgacselszivas

Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok és

fémek pora egészségkarosito hatast lehet. A poroknak a ke-

zel6 vagy a kozelben tartozkodo személyek altal térténd

megérintése vagy belégzése allergikus reakciokhoz és/vagy a

|égutak megbetegedését vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkelté hata-

stiak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is vannak

benniik (kromat, favédG vegyszerek). A késziilékkel azbesz-

tet tartalmazd anyagokat csak szakembereknek szabad meg-

munkalniuk.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szelléztetésérdl.

- Ehhez amunkéhoz célszer(i egy P2 szlirosztalyu porvé-
dé alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriil6 anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes elGirasokat.

» Gondoskodjon arrol, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok konnyen meggyulladhatnak.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az akkumulator beszerelése

Figyelem: Az elektromos kéziszerszamnak nem megfeleld
akkumulatorok hasznalata m(ikddési hibakhoz vagy az elekt-
romos kéziszerszam megrongalddasahoz vezethet.

Allitsa be a kézéps6 helyzetbe a (6) forgasirany-atkapcsolot,
hogy meggatolja az akaratlan bekapcsolast. Tegye bele a fel-
toltott (8) a akkumulatort fogantytba, amig az érezhetéen
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beugrik a reteszelési helyzetbe és egy sikban fekszik a fogan-
tydval.

A forgasirany beallitasa (lasd a C abrat)

A (6) forgasirany-atkapcsold az elektromos kéziszerszam
forgasiranyanak megvaltoztatasara szolgal. Ha a (10) be-/ki-
kapcsold be van nyomva, akkor a forgasiranyt nem lehet at-
kapcsolni.

Jobbra forgas: Firashoz és csavarok behajtasahoz tolja el
balra iitkozésig a (6) forgasirany atkapcsolot.

Balra forgas: Csavarok és anyak meglazitasahoz, illetve ki-
hajtasahoz tolja el iitk6zésig jobbra a (6) forgasirany-atkap-
csolot.

Az iizemméd beallitasa
Furas

Bl GsR 12v-30:
Allitsa az (3) forgatényomaték elévalaszto beal-
litd gy(irdt a ,Furas” jelére.
GSB 12V-30:
Allitsa be a (4) izemmad bedllité kapcsoldt a
"Furas" jelére.
Csavarozas
GSR 12V-30:

&

Allitsa be a (3) forgatonyomaték elgvalaszto be-
allitd gytr(ivel a kivant forgatonyomatékot.

GSB 12V-30:

Allitsa be a (4) izemmdd bedllito kapcsolét a
"Csavarozas" jelére.

Allitsa be a (3) forgatényomaték elévélasztd be-
allitd gytr(ivel a kivant forgatonyomatékot.
Utvefiras
T GSB 12V-30:
Allitsa be a (4) tizemmad beallitd kapcsolét az
"(tvefiras" jelére.
A forgatonyomaték elvalasztasa
A (3) forgatonyomaték elévalaszto beallito gy(irtivel a sziik-
séges forgatonyomatékot 20 fokozatban eldre be lehet allita-
ni. Helyes beallitas esetén a betétszerszam leall, mihelyt a
csavar feje az anyag feliiletével egy sikba kerdil, illetve amikor
a szerszam eléri a bedllitott forgatdnyomatékot. A awvhely-
zetben a biztonsagi tengelykapcsold deaktivalva van, példaul
afarashoz.
A csavarok kihajtasahoz sziikség esetén allitson be egy ma-
gasabb fokozatot, vagy allitsa a kapcsoldt a awvjelre.
Mechanikus sebességfokozat beallitas
» A (5) forgasirany-atkapcsoldt csak allé elektromos ké-
ziszerszam esetén kapcsolja at.
A (5) fokozatvalaszto kapcsoloval 2 fordulatszam tartomnyt
lehet eldre bedllitani.
. fokozat:
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Alacsony fordulatszam tartomany; csavarozashoz vagy nagy
atmérdji furéval végzett munkakhoz.

1. fokozat:

Magas fordulatszam tartomany, kis atméréjd firéval végzett
munkakhoz.

Ha a (5) fokozatvalté atkapcsolot nem lehet iitkozésig eltol-
ni, a furofejnél fogva forgassa kissé el a (1) szerszambefogo
egységet.

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez nyomja
be és tartsa benyomva a (10) be-/kikapcsolot.

A (12) munkahely megvilagitd lampa vilagit kissé vagy telje-
sen megnyomott (10) be-/kikapcsold esetén vilagit és gon-

doskodik arrol, hogy a munkateriilet hatranyos kiilsé megvi-
lagitas esetén is megfeleléen meg legyen vilagitva.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz eressze el a
(10) be-/kikapcsolot.

A fordulatszam beallitasa

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulatszamat annak
megfeleléen szabalyozhatja, mennyire nyomja be a (10) be-/
kikapcsolot.

A (10) be-/kikapcsoldra gyakorolt enyhe nyomas alacsony
|oketszamot eredményez. N6vekvé nyomas esetén a forsu-
latszam is n6vekszik.

A fordulatszam/iitésszam beallitasa (GSB 12V-30)

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulatszamat/iités-
szamat annak megfelelden szabalyozhatja, mennyire nyomja
be a (10) be-/kikapcsolot.

A (10) be-/kikapcsoldra gyakorolt enyhe nyomas alacsony
|oketszamot eredményez. N6vekvé nyomas esetén a fordu-
latszam/iitésszam is novekszik.

Teljesen automatikus tengelyreteszelés (automatikus
reteszelés)

Ha a (10) be-/kikapcsold nincs benyomva, a flréorsé és ez-
zel a befogd egység is reteszelve van.

Ez kimertilt akkumulator esetén is lehetdvé teszi a csavarok
becsavarasat, illetve az elektromos kéziszerszames csavar-
hizoként valo hasznalatat.

Kifutas-fék

Az (10) be-/kikapcsold elengedésével a firotokmany leféke-
z6dik, és ezaltal megakadalyozza a betétszerszam utanfuta-
sat.

Csavarok becsavarasanal csak akkor engedie fel az (10) be-/
kikapcsoldt, amikor a csavar a munkadarab sikjaig be van
csavarozva. Ekkor a csavarfej nem flrodik a munkadarabba.

Akkumulator tdltési szint kijelzo

A (11) toltési szint kijelz6 félig vagy teljesen benyomott (10)
be-/kikapcsold esetén néhany méasodpercig kijelzi az akku-
mulator toltési szintjét és 3 zold LED-bél all.

LED Kapacitas
Tartos fény, 3 x zold >2/3
Tartos fény, 2 x zold >1/3

LED Kapacitas
Tartos fény, 1 x zold <1/3
Villogd fény 1 x zold tartalék

Homérsékletfiiggd tulterhelés elleni védelem
Rendeltetésszer( hasznalat esetén az elektromos kéziszer-
szamot nem lehet tulterhelni. Tl magas terhelés esetén,
vagy ha az akkumulator hémérséklete kilép a megengedett
tartomanybdl, a fordulatszam csokkentésre keriil. Az elekt-
romos kéziszerszam csak a megengedett akkumulator-ho-
mérséklet elérése utan miikodik ismét a teljes fordulatsza-
mon.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszamot csak kikapcsolt allapot-
ban tegye fel a csavarra. A forgo betétszerszamok le-
cstiszhatnak.

Ha hosszabb ideig alacsony fordulatszammal dolgozott, ak-

kor az elektromos kéziszerszamot a leh(itéshez kb. 3 percig

maximalis fordulatszammal Giresjaratban jarassa.

Fémekben végzett flrashoz csak kifogastalan allapotu, kiéle-

sitett HSS-furofejeket hasznaljon (HSS =nagyteljesitményd

gyorsvago acél). A Bosch tartozékprogramja garantalja a

megfelelé mindséget.

Ha nagyobb, hosszabb csavarokat akar kemény anyagba be-

csavarozni, akkor célszerd a menet magatmérdjének megfe-

lel6, a csavar hosszusaganak 2/3-at kitevé megfelel6 hosszu-
sagu furatot el6farni.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, stb.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
hol. EllenkezG esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolddo késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Vevdszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a pétalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informacidk a kdvetkezd cimen talalhatdk:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazési Tandcsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhaté 10-je-
gyl cikkszamot.
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Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1431 3835

Fax: +36 1431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Szallitas

A benne taldlhato lithium-ionos-akkumulatorokra a veszélyes
arukra vonatkozo eldirdsok érvényesek. A felhasznalok az ak-
kumulatorokat a kozuti szallitdsban minden tovabbi nélkiil
szallithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: 1égi vagy egyéb szallito vallalatot) biznak meg, akkor fi-
gyelembe kell venni a csomagolasra és a megjeldlésre vonat-
kozé kiilonleges kdvetelményeket. Ebben az esetben a kiil-
demény el6készitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szak-
embert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongalddva. Ragassza le a nyitott érintkezéket és csomagolja
be ligy az akkumuldtort, hogy az a csomagolason beliil ne
mozoghasson. Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az
elébbieknél esetleg szigortibb helyi el6irasokat.

Eltavolitas
X/ Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumula-
L’;{ torokat, a tartozékokat és a csomagolast a kor-

nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell Gjrafelhasznalasra elékésziteni.

E Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és

az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi sze-
Csak az EU-tagorszagok szamara:

métbe!
A 2012/19/EU eurdpai irdnyelvnek megfeleléen a mar nem
hasznalhatd elektromos kéziszerszamokat és a 2006/66/EK
eurdpai iranyelvnek megfeleléen a mar nem hasznalhato ak-
kumulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell gy(jteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfelelGen kell Ujrafelhasz-
nélasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe a Szallitas fejezetben talalhatd tajé-
koztatot (Iasd ,Szallitas”, Oldal 117).
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Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro COl3a
(TamoxxeHHoro cot03a)

B cocTaB akcnnyatauMoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeyCMOTPEH-

HbIX U3rOTOBUTENEM 18 NPOAYKLMU, MOTYT BXO[UTb HACTOS-

Ljee pyKOBOACTBO M0 IKCMyaTaLyu, a Takke NPUNOXKEHHS.

MHopmaLms o NOATBEPXKAEHUM COOTBETCTBUA COAEPXKUTCA

B IPUNOXKEHMU.

MHopmaLms o cTpaHe NPOMCXOXKAEHMA YKasaHa Ha Kopny-

Ce U30EeNUA U B NIPUNOKEHUH.

[lata M3roToBNEHMA ykadaHa Ha NocneaHen cTpaHuLe 0b-

NOXKK PyKOBOACTBA.

KoHTaKTHas MH(OpMALMA OTHOCUTENBHO MMMOpPTEPa COAep-

KMTCA Ha ynaKkoBKe.

Cpok cnyx6bl uagenna

Cpok cnyx6bl U3nenua coctaBnaet 7 net. He pekoMeHayeT-

€A K 3KCnnyaraluu no UCTeUeHUU 5 NeT xpaHeHHs ¢ Aatbl

13roToBneHus bea npenBapuTENbHOM NPOBEPKM (Aaty U3ro-

TOBNEHUA CM. Ha 3TUKETKE).

YKasaHHbIl CpoK cnyxbbl fiericTBUTENeH Npu cobniofeHnn

notpebutenem TpeboBaHWi HaCTOALLEro PyKOBOACTBA.

MepeueHb KPUTHUECKHUX OTKA30B

— He UCMonb30BaTh NPU CUIbHOM UCKPEHWH

- He UCMonb30BaTh NPU NOABNEHNUU CUNbHOM BUOpPaLMK

- He UCMonb30oBaTh C NePeBUTLIM MW OrONEHHBIM 3NEKTPH-
uecKkuM kabenem

~ He UCMonb30BaTb NPU NOABNEHNM [ibIMA HEMOCPEACTBEH-
HO M3 Kopnyca U3fenus

Bo3amoxxHble olwnbouHbIe feHCTBHA NepcoHana

~ He UCMonb30BaTb C NOBPEXAEHHOM PYKOATKON MK Mno-
BPEXEHHbIM 3aLLMTHBIM KOXYXOM

~ He UCMonb30BaTb Ha OTKPBITOM NPOCTPAHCTBE BO BpEMs
AOXAA

~ He BK/IOUaTh NPy nonagiaH1u BOAbl B KOPMyC

Kputepuu npepsenbHbIX COCTOAHMI

- MepeTépT UNK1 NOBPEXAEH INEKTPUUECKUH Kabenb

~ MOBPEX[EH KOpNyc 13aenua

THN ¥ NnepHoAUUHOCTb TEXHHUECKOro 06CNyXKuBaHHA

- PeKoMeHAyeTCA 0UMCTUTb MHCTPYMEHT OT NMbiNK nocne
KaX[0ro UConb3oBaHHs.

XpaHenue

- HeobXo/1MMO XpaHWUTb B CyXOM MecTe

- HeobXo/IMMO XpaHWUTb BAANKM OT UCTOUHUKOB NMOBbILLEH-
HbIX TEMNepaTyp 1 BO3AENCTBMA CONHEUHbIX Nyuen

- NPV XpaHeHWH HeobxoanMo u3beraTb peskoro nepenaaa
Temneparyp

— XpaHeHue 6e3 ynakoBKM He onyckaeTcs

- noppobHble TpeboBaHUA K YCNIOBUAM XPaHEHWS CMOTPHTE
BIOCT 15150 (Ycnosue 1)
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- XpaHuTb B yNakoBKe NPeanpUATUsA — U3roTOBUTENS B
CKNaACKKUX NOMELLEHUAX NPU TEMMepaType OKpyxaloLLei
cpepbl oT +5 o +40 °C. OTHOCHTENbHAA BNAXKHOCTb BO3-
Ayxa He pomkHa npesblwatb 80 %.

TpaHcnopTupoBka

~ KaTeropuyecku He jonycKaeTcs nafeHue u niobble Mexa-
HWYECKKMe BO3AENCTBUA HA YNAKOBKY NPU TPAHCMOPTH-
poBke

- NPy pasrpyake/norpysKe He 10MyCKaeTCcA UCNob3oBa-
HWe NbOoro Bufa TEXHWKM, paboTaloLLeit No NPUHLUMNY
3KKMMa yNaKoBKH

- noppobHble TpeboBaHUA K YCNOBUAM TPAHCMOPTUPOBKK
cmotpute 8 [OCT 15150 (Ycnosue 5)

- TpaHCnopTMpOBaTh NPK TEMMNEPAType OKpYXaloLLen cpe-
abi o1 =50 °C o +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAKHOCTb BO3-
Ayxa He omkHa npesbiwwatb 100 %.

YKa3aHuA no TeXHHWKe 6e3onacHocTH

06wue ykazaHuA No TexHUke bGesonacHocTh Ans
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

4] NPEAYMNPE- TMpouuTaiite Bce yka3aHuA no Tex-
XOEHUE HUKe 6e30MacHOCTH, MHCTPYKLUH,
MNNIOCTPaLMK U cneuuduKaLum,
npefoCcTaBNeHHble BMECTE C HACTOALUM INEKTPOUHCTPY-
meHToM. HecobniofeHne Kakux-nubo 13 ykasaHHbIX HUXXe

MHCTPYKLMI MOXET CTaTb NPUUMHON NOPAXKEHUA SNEKTPUYE-

CKWM TOKOM, NOXapa 1/Wnu TAXeENbIX TPaBM.

CoxpaHsiiTe 3TH HHCTPYKLMK ¥ YKa3aHua ans byaywero

MCNONb30BaHMUA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX M YKa3aHWAX

MOHATHE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» PACMPOCTPAHAETCA Ha NeK-

TPOMHCTPYMEHT C UTaHWEM OT CETH (C CETEBbIM LUHYPOM) U

Ha akKyMYNATOPHbIN 3NEKTPOUHCTPYMEHT (be3 ceTeBoro

LHYpa).

BesonacHocTb pabouero Mecta

» Copepxute pabouee MeCTO B UHCTOTE M XOPOLLO OCBE-
LWeHHbIM. becnopAaok UK HeoCBeLLEHHbIe YUacTK1 pa-
Bouero Mecta MOryT NPMBECTHM K HECUACTHBIM CNyYaAM.

» He paboraiite ¢ 3neKTPOHHCTPYMEHTaMH BO B3PbIBO-
onacHo# atmoctepe, Hanp., coaepiKalyei ropioumne
XHUAKOCTH, BOCTINAMEHAIOLLMECA a3bl UK NbiMb.
INEKTPOMHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET MPUBECTH K
BOCMNAMEHEHHIO MbIMW UMK NapoB.

» Bo Bpemsa paboTbi C INEKTPOMHCTPYMEHTOM He ionyc-
KaiTe 6nu3sKo k Bawemy pabouemy mecty fereit u no-
CTOPOHHMX NuL,. OTBNEKLNCH, Bbl MOXETe noTepaATb
KOHTPONb Haf, 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM.

» 0bopynosaHue npefHasHaueHo AnA paboThl B 6bITOBbIX
YCNOBUAX, KOMMEPUECKUX 30HaX 1 ODLLECTBEHHbIX Me-
CTax, NPOM3BOACTBEHHbIX 30HaX C ManblM 31eKTPONo-
TpebneHunem, bes Bo3aenCcTBUA BPEAHbIX M ONacHbIX
NPOU3BOACTBEHHbIX (hakTopoB. ObopynoBaHHe NpeaHa-
3HaueHo 1A akcnnyatauuu 6e3 NocToAHHOro NPUCyT-
CcTBMA 06CYXMBAIOLLErO NEpPCOHana.

AnekTpobe3onacHocTb

» LlitencenbHasA BUNKa 3NeKTPOMHCTPYMEHTA AOMKHA
NoAXOAUTD K WTencenbHoii po3etke. Hu B koem cny-
yae He BHOCHTE H3MEHEHHA B WTENCEeNbHYI0 BUNKY. He
npUMeHsiiTe NnepexoaHbie WTeKepbl Ang anek-
TPOWHCTPYMEHTOB C 3alUTHbIM 3a3eMneHneMm. Heus-
MEHEHHbIE LUTENCeNbHbIe BUMKK W NOAXOAALME
LTENCenbHble PO3ETKN CHKAKT PUCK MOPAKEHHA INEK-
TPOTOKOM.

» MpepoTBpaLyaiiTe TeNecHbIH KOHTAKT C 3a3€MMNEHHbI-
MH NOBEPXHOCTAMM, KaK TO: C TPy6amMu, snemMeHTaMn
0TONNEeHUs, KYXOHHbIMH NNUTaMH U XONOANNbHUKAMH.
Mpu 3a3emneHnn Baluero Tena noBbIlWAETCA PUCK Nopa-
XEHMA 3MEKTPOTOKOM.

» 3awmuianiTe 3NEKTPOUHCTPYMEHT OT AOXKAA H CbIPO-
CTH. [TPOHMKHOBEHHE BOAbI B 9N1EKTPOUHCTPYMEHT NOBbI-
LLIAET PUCK MOPAKEHNA INEKTPOTOKOM.

» He pa3pewaerca ucnonb3oBarb WHYP He N0 Ha3Haue-
HUI0. HUKOraa He Ucnonb3yiiTe WHYP ANA TPAHCNOPTH-
POBKH HNK NOABECKH 3NeKTPOMHCTPYMEHTA, UMK ANA
M3BNeYeHNs BUNKHM U3 WITENCENbHOI PO3eTKH. 3aluu-
LaiTe WHYP OT BO3AEHCTBHA BbICOKUX TeMNepatyp,
Macna, 0CTPbIX KPOMOK M/ NOABHXHBIX YacTei Inek-
TPOMHCTPYMEHTA. [T0BPEXAEHHDIM UMK CYTaHHbIM WHYP
NOBbILLAET PUCK NOPAXKEHUA NEKTPOTOKOM.

» [pu pabote ¢ 3NE€KTPOMHCTPYMEHTOM NOJA OTKPLITbLIM
HebOM npuMeHaAiiTe NpuroaHbie Ana aToro kabenu-
yanuHuTenu. NpumeHeHre NpurogHoro Ans pabotbl nog
OTKPbITbIM HE6OM Kabens-yanuHUTENS CHUKAET PUCK MO~
paXKeHWs aNEeKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBO3MOXXHO H36eXaTb NPUMEHeHHs 3nek-
TPOMHCTPYMEHTA B CbIPOM MOMELLEHUH, NOAKNIOYaITE
3NEKTPOMHCTPYMEHT Uepes YCTPONCTBO 3aLUUTHOTO OT-
KnioueHus. [puMeHeH1e YCTPOHCTBA 3aLMTHOTO OTKII0-
UEHWA CHXKAET PUCK INEKTPUUECKOTO MOPAKEHMA.

be3onacHocTb niopen

» ByabTe BHMMaTenbHbl, CNefjuTe 3a TeM, UTo Aenaere, u
NPoAYMaHHO HauKHaiiTe PaboTy ¢ INEeKTPOUHCTPYMEH-
ToM. He nonb3yiitecb 3neKTPOUHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOSIHUM HNH NOJ, BO3AEHCTBMEM HAPKOTHKOB,
anKoronA W1 neKapcTBeHHbIX cpeacTB. OuH MOMEHT
HEBHUMATENbHOCTH NMPH PaboTe € ANEKTPOUHCTPYMEHTOM
MOXET NPUBECTH K CEPbEe3HBIM TPAaBMaM.

» lpuMeHsiiTe cpeacTBa HHAUBHAYANbHON 3aLUTDI.
Bcerpa HocuTe 3aLuTHbIE OUKH. Micnonb3oBaHue
CPE/CTB MHAMBMAYANbHOM 3aLUMTI, KaK TO: 3aLyUTHOM
Macku, 0byBM1 Ha HECKOMb3ALLEN NOLOLLIBE, 3aLUMTHOTO
LUNeMa Wy CPeLCTB 3aLUKTbl OPraHoB Cyxa, B 3aBUCHMO-
CTU 0T BUAA PaboTbl C INEKTPOUHCTPYMEHTOM CHUXAET
PHUCK NONyYeHUA TPaBM.

» MpepoTBpauyaiite HenpegHaMepeHHOE BKNIOYEHHE
aneKTpouHcTpymeHTa. Mepes Tem Kak NogKNIouUTL
3NEKTPOMHCTPYMEHT K CETH H/UNM K aKKyMynaTopy,
NOAHATb UMM NEPEHOCHTb INEKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
[AMTECD, UTO OH BbIKNIOUEH. Yep)KaHWe NanbLa Ha Bbl-
Kntouatene npu TpPaHCMOPTUPOBKE 3NEKTPOUHCTPYMEHTA
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1 NOAKNIOUEHNE K CETU NUTAHUA BKIOUEHHOTO 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTA UPEBATO HECUACTHBIMU CIIyUaAMM.

» Ybupaiite yCTaHOBOUHbIA MHCTPYMEHT UNH raeuHbie
KNIOYM A0 BKNIOYEHHUA 3NeKTPOUHCTPYMEHTa. MHCTpY-
MEHT UMK KNiou, HaXOAsALWMACA BO BpaLLAoLLencs uacTu
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXKET MPUBECTH K TPAaBMaM.

» He npuH1MmaliTe HeecTecTBeHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bcerpa 3aHumaiTe yctonunBoe nonoxexue u
coxpaHsiiTe paBHoBecHe. bnarogapa atomy Bbl MoxeTe
NyuLle KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXKMH-
[JaHHbIX CUTYaLUAX.

» Hocute noaxopsauyto pabouyto onexay. He Hocute
LIMPOKYIO 0AeXAY H yKpalweHus. [lepxxure Bonocbl 1
oAexay BAanu oT NoABWXHbIX AeTaneii. LLinpokas ofe-
X[a, YKPaLLEHWA UM [IMHHbIE BONOCHI MOTYT bbITb 3a-
TAHYTbI BPALLAIOLMMUCA YACTAMM.

» [pu HanuuKuK BO3MOXKHOCTH YCTAaHOBKH MbINEeoTCachbl-
BaIOLKX U NbINecOOPHbLIX YCTPOHCTB NpoBepaAiTe X
npucoeanHeHUe U NPaBUNbHOE UCNONb30BaHue. Mpy-
MEHEHHeE MbiNeoTcoca MOXET CHU3WTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaeMyIo Mbinblo.

» Xopoluee 3HaHHe INEKTPOUHCTPYMEHTOB, NONyYeHHoe
B pe3ynbTare 4acToro WX HCMoNb30BaHMUs, HEe LOMKHO
NPUBOAUTbL K CAMOYBEPEHHOCTH U HTHOPUPOBAHHIO
TEXHUKH 6e30nacHOCTH 06paLLeHus C 3NeKTPOUHCTPY-
meHTaMu. OfiHO HebpeXHOe ieHCTBIE 3a AOMI0 CEKYHAbI
MOXET NPUBECTU K CEPbE3HBIM TPAaBMaM.

» BHWMAHME! B cnyuae Bo3HMKHOBEHMsA nepebos B pabo-
Te ANEeKTPOUHCTPYMEHTA BCNEACTBME MOMHOMO UMK Ua-
CTMYHOTO NPEeKpaLLEeHUA IHeProCcHabXeHUA UK noBpe-
KAEHWA Lienu ynpaBneHus aHeprocHabxeHuem ycTaHo-
BUTE BbIK/IOUaTeNb B NONOXeHUe Bbikn., ybeauslunch,
UTO OH He 3abnokMpoBaH (npw ero Hanuumu). OTKMoUKUTE
CeTeBYI0 BUMKY OT PO3ETKM UMK OTCOEAUHUTE CbEMHbIN
aKKyMynATop. ITUM NPeoTBPALLAETCA HEKOHTPONUPYe-
MblIl MOBTOPHBbIN 3aMyCK.

» KBanuuuMpoBaHHbIA NepcoHan B COOTBETCTBUM C HACTO-
ALYMM PYKOBOZACTBOM NOAPA3yMeBaET NuLL, KOTOPbIE 3Ha-
KOMbI C PEryMpOBKOM, MOHTaXXOM, BBOZIOM 3KCT/yaTa-
LMto 0benyKMBaHUEM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

» K paboTe ¢ aneKTpOMHCTPYMEHTOM A0NYCKAIOTCA NULA He
Monoxe 18 NeT, U3yumBLLKE TEXHUUECKOE ONUCAHHE,
MHCTPYKLMIO N0 3KCMAyaTauuu 1 npaBuna besonacHocTy.

» U3penue He npefHa3HaueHo AN UCMONb30BAHUA NLAMM
(BKNtOUan eTei) ¢ NOHWKEHHBIMU DU3UUECKUMH, UYB-
CTBEHHbIMU MM YMCTBEHHBIMK COCOBHOCTAMM UMK NpU
OTCYTCTBUM Y HUX )KU3HEHHOTO OMbITA MMM 3HAHWI, €CK
OHM HE HAXOfATCA NOZ KOHTPONEM UMW He MPOUHCTPYKTH-
poBaHbl 06 MCNONb30BaHUK ANEKTPOUHCTPYMEHTA TULIOM,
OTBETCTBEHHbIM 3a WX 6e30MacHOCTb.

Mp1meHeHue 3NeKTPOMHCTPYMEHTa U 06paLleHKe ¢ HUM
» He neperpyxaiite anekTpouHcTpymeHt. Ucnonbayiite
ANnA paboTbl COOTBETCTBYIOWMIA CELHaNbHbIN 3NeK-
TPOMHCTPYMEHT. C NOLXOAALLMM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl pabotaete nyulue 1 HaexHee B yKka3aHHOM Juanaso-

He MOLLHOCTH.
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He paboraiite c 3neKTPOHHCTPYMEHTOM NpH Heuc-
NpaBHOM BbIK/lOuaTene. dNeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIN
He NOAAAETCA BKNOUEHMIO UK BBIKMIOUEHHIO, OMACEH W
[0MKeH bbITb OTPEMOHTUPOBAH.

Mepep Tem kak HacTpauBaTb INEKTPOUHCTPYMEHT, 3a-
MEeHATb NPUHAANEXXHOCTH UNK YOUpaTb anek-
TPOHHCTPYMEHT Ha XpaHeHHe, OTK/TIOUHTE LWTencenb-
HYI0 BUMKY OT PO3€TKH CETH U/WNH BbIHbTE, €CNH 3TO
BO3MOXHO, aKKYMYNATOP. 3Ta Mepa NpefoCcTOpPOXHO-
CTM NPeaoTBpaLLAeT HenpeaHaMepeHHoe BKoUeH1e
3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

XpaHuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM ANA
nAetei Mmecte. He paspewaiite nonb3oBaTbcA aneK-
TPOMHCTPYMEHTOM NIMLLAM, KOTOPble He 3HaKOMbI C
HUM MNHU He YUTaNM1 HaCTOALLUX MHCTPYKLMA. dnek-
TPOUHCTPYMEHTbI OMACHbI B PYKaX HEOMbITHbIX INL,.
TwarenbHo yxaXxuBaiTe 3a INEKTPOUHCTPYMEHTOM
npuHagnexHoctamu. lMpoeepsiite besynpeuHyio
hyHKLMIO U XOf ABMKYILUXCA YacTel INEKTPOUHCTPY-
MEHTa, OTCYTCTBHE NONOMOK UNH noapexqqeum“i, oTpH-
LiaTenbHO BNUAIOLMX HA (DYHKLUIO INEKTPOHHCTPY-
meHTa. [loBpexaeHHble YacTh AOMKHbI 6biTb 0Tpe-
MOHTMPOBaHbI 10 UCNONb30BaHHA INEKTPOHHCTPY-
MeHTa. [110x0e 0bcnyxuBaHWe INEKTPOUHCTPYMEHTOB
ABNAETCA NPUUNHON BONbLIOTO UACNA HECUACTHBIX Cllyya-
€eB.

[lepxuTe pexxyLuuil MHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM H Uu-
CTOM COCTOAHUM. 3aD0TNIMBO YXOXKEHHbIE PEXYLLME
MHCTPYMEHTbI C OCTPBIMU PEXYLLUMMU KPOMKaMK pexe 3a-
KNWHMBAIOTCA U UX NIerye BeCTH.

MpuMeHsaTe 3NEKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
paboune MHCTPYMEHTDI U T. 1. B COOTBETCTBHH C HAacTo-
AWMU HHCTPYKUUAMK. YUHTbIBalTE Npu 3TOM pabo-
uKe ycnoBusA U BbiNonHAemyio paboty. McnonbosaHue
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB ANA HENPEAYyCMOTPEHHbIX pabot
MOXET NPUBECTM K OMACHbIM CUTYaLUsAM.

[lepxuTe pyuku ¥ NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CyXUMH H UH-
CTbIMH, cneauTe uTobbl Ha HUX UTOGbI HA HUX He Obino
XHAKOH UNH KOHCUCTEHTHOH CMa3kH. CKoNb3kue pyu-
K1 ¥ NOBEPXHOCTM 3axBaTa NPenATCTBYIOT besonacHomy
0bpalLeHHio C MHCTPYMEHTOM U He JatoT HafleXHO
KOHTPONMPOBATb €0 B HEMPEABUAEHHbBIX CUTYaLMAX.

MpumeHenne u 0bcnyxMBaHKe aKKyMyNATOPHOTO
MHCTPYMEHTa

>

3apsKaiiTe akKKyMynATOPbI TONbKO B 3apAAHbIX
yCTpOHCTBaX, peKOMEHAYEeMbIX H3roToBuTeneMm. 3a-
PALHOE YCTPOWCTBO, NPEAyCMOTPEHHOE ANA OnpefeneH-
HOTO B1A aKKyMYNATOPOB, MOXET NPUBECTH K MOXaPHO#
OMacHOCTH NPK UCMIONb30BAHUH Er0 C APYTUMU aKKyMyNna-
TOpamu.

MpuMeHsAiiTe B INEKTPOMHCTPYMEHTAX TONbKO Npeay-
CMOTPEHHbIE ANA 3TOro aKKyMynATopbl. icnonb3oa-
HWe APYr1X aKKyMynATOPOB MOXET NPUBECTH K TPaBMaM
1 N0XapHOW 0MacHOCTH.

3awmiwanTte HeMCNonb3yeMblit aKKyMynATOP OT KaH-
LIeNAPCKHUX CKPEnoK, MOHET, KnioueW, rBo3aeil, BUH-
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TOB M APYTHUX ManeHbKUX MeTannuueckux npeameToB,
KOTOpble MOTYT 3aKOPOTUTb Monioca. KopoTkoe 3aMbl-
KaHue NO/ICOB akKyMyNATOPa MOXET NPUBECTH K OXKO-
ram Unu noxapy.

» Mpu HenpaBUNbHOM UCMONb30BaHUH U3 AKKYMYNATOpa
MOXET NoTeub XHUAKOCTb. U3beraiite conpukocHoBe-
HUA ¢ Hel. [pK cnyyaiHOM KOHTaKTe NPOMOHiTe COOT-
BeTCTBYylOLEee MecTo Bofoii. Ecnu 31a xuakocTb nona-
AeT B rNa3a, T0 ;ONONHHTENbHO 0bpaTHTech K Bpauy.
BbiTekaloLLas akkyMynaTopHas XMAKOCTb MOXET NpuBe-
CTU K pasapaxeHuto KOXK UMK K 0XKoram.

» He ncnonb3yiite noBpexaeHHble UK H3MEHEHHbIE aK-
KYMYNATOPbI UMK MHCTPYMEHTDI. [10BPEX/EHHbIE UMK
M3MeHEHHbIE aKKyMyATOPbI MOTYT NOBECTH Cebsl He-
NpefCcKasyemMo, UTo MOXET NPUBECTHU K BO3rOpaHuio,
B3PbIBY UMK PUCKY NONYUEHUA TPABMbI.

» He knagute akkyMynaTop UNu HHCTPYMEHT B OTOHb U
He noABepraiite UX BO3AEHCTBHIO BbICOKMX TEMNepa-
Typ. OroHb unu Temneparypa Boilwe 130 °C moryT npuse-
CTU K B3pbIBY.

» BbinonHsiite Bce MHCTPYKLWH NO 3apAAKe U He 3apAa-
KaiiTe aKKyMyNATOP UNM HHCTPYMEHT NP1 TemMnepary-
pe, BbIXoAALLel 32 yKa3aHHbIH B HHCTPYKLMM fUana-
30H. HenpasunbHan 3apsaka Wiy 3apsgka npu Temnepa-
Typax, BbIXOAALLMX 3a YKa3aHHbIA janasoH, MoryT no-
BPEAUTb batapeto M NOBbICHTb PUCK BO3TOPaHHA.

Cepsuc

» PeMOHT 3neKTPOMHCTPYMEHTA AOMKEH BbINOMHATLCA
TONbKO KBanu(MUUPOBaHHbIM NEPCOHANOM U TONbKO C
npMMeHeHHeM OPUIHHaNbHbIX 3aNacHbIX YacTe. ITUM
obecneunBaetca 6e30MacHOCTb ANEKTPOMHCTPYMEHTA.

» Hukoraa He 06cny)xuBaiiTe NoBpeXAeHHbIe aKKyMy-
naTopbl. ObcnyxuUBaTh akkyMynaToOpbl pa3peLlaeTca
TONbKO NPOWU3BOAMTENIO UM ABTOPU3OBAHHOM CEPBUCHOM
OpraH13aumu.

YKa3aHusa no TexHuke 6esonacHocTi ans
3neKTpoApeneii U WypynoBepToB

Yka3saHusa no TexHuke 6ezonacHocTH ana Bcex onepaumii

» Mpu yaapHom cBepneHun NpuMeHsiTe cpeAcTBa 3a-
LYMTbI OPraHoB ciyxa. LLIym MoXeT npuBecTH K notepe
cnyxa.

» [pu BbInonHeHuH pa6ot, npu KoTopbix pabouuii
MHCTPYMEHT UMK WYPYNbl MOFYT 3af1eTb CKPbITYI0
3NEKTPONPOBOAKY, AEPKUTE HHCTPYMEHT 3a H30NUPO-
BaHHble NOBEPXHOCTH. KOHTAKT pabouero MHCTpyMeHTa
WU LLIYPYNOB C HAXOAALLEMCA NOA HaNpPAXeHUeM Npo-
BOJKOM MOXET 3apAANUTb METANNIMUECKHE YaCTH NeK-
TPOMHCTPYMEHTA W MPUBECTH K MOPAXKEHUIO INEKTpHYe-
CKWM TOKOM.

YKa3aHus no TexHuke besonacHocTu ana pabore ¢

ANUHHBIMK OUT-HacafKaMu

» Hukoraa He paborTaiiTe Co CKOPOCTbIO, NPeBbIAIOLWEH
MaKCHManbHyI0 HOMHHaNbHYI0 CKOPOCTb BUT-Hacag:
KH. [Py BbICOKOH CKOPOCTH BUT-HAacaaKu MOTyT M3rnbatb-

CAl, €CNM OHY BpalLiatoTcA cBOOOAHO be3 KoHTaKTa ¢ 3aro-
TOBKOW, UTO MOXET NPUBECTH K TENECHBIM NOBPEXAEHH-
am.

» Bceraa HauuHaiiTe CBepnuTb Ha HH3KOW CKOPOCTH,
KOHUMK 6UT-HacaaKu OMKeH KacaTbCA 3ar0TOBKH.
lpy BbICOKO# CKOPOCTH BUT-HACAAKM MOTYT U3rMbaTtbes,
€CNV OHV BpallialoTcsa cBoboAHO be3 KOHTaKTa C 3aroToB-
KOW, UTO MOXKET MPUBECTH K TENECHBIM MOBPEXAEHHAM.

» Haxxumaiite TonbKo no npAMoii kK 6GUT-Hacapake U He Ha-
KuUMaiiTe u3nuwe.but-Hacaaku MoryT U3rnbatbea 1 B
pesynbTare 10MaTbCA UK NPUBOAMTL K NOTEPE KOHTPONA
1 BCNEACTBME 3TOTO K TENECHBIM MOBPEXAEHUAM.

JlononHuTenbHble yKa3aHUA No TexHuke besonacHocTu

» Kpenko pepxure 3neKTpOMHCTPYMEHT. [1pK 3aTArnBa-
HWM W OTNYCKaHWM BUHTOB/LLYPYNOB MOTYT BO3HUKATh
KpaTKOBPEMEHHbIE BbICOKHE PEAKLMOHHbBIE MOMEHTDI.

» 3akpennsiiTe 3aroToBKy. 3aroToBKa, yCTaHOBNEHHasA B
32KMMHOE NpucnocobneHue Unu B TUCKH, yaepK1BaeTca
bonee HafexHo, uem B Balliei pyke.

» Hcnonb3yiite coOTBETCTBYIOLME METANNOUCKATENH
ANSA HAX0XAEHUA CNPATAHHBIX B CTeHe TPY6 unu npo-
BOAKH HNK 06pawaiTech 3a CNPaBKo# B MECTHOE KOM-
MyHanbHoe npeanpuaATHe. KOHTaKT C aNeKTponpoBoA-
KOV MOXET NMPUBECTU K NOXapy M NOPaXXEHHIO 3NEKTPOTO-
KoMm. [oBpexaeHne ra3onpoBoaa MOXET NPUBECTH K
B3pbIBY. [oBpeX/AEHWEe BOAONPOBOAA BEET K HaHece-
HUI0 MaTepHanbHoro yulepba.

» BbikauTe NONHOM 0CTAHOBKH 3NE€KTPOUHCTPYMEHTa H

TONbKO NOCNe 3TOro BbiNycKaiite ero u3 pyk. Pabounit

MHCTPYMEHT MOXET 3a€CTb, M 3TO MOXET NMPUBECTH K N0~

Tepe KOHTPONA Haf, ANEKTPOMHCTPYMEHTOM.

TMpu noBpexaeH!H U HeHapNeXaLlemM UCNoNb30BaHHH

aKKyMYNATOPa MOXET BbIAENUTbCA ra3. AKKyMynaTop

MOXeT BO3ropaTbCA Mnu B3pbiBaTbeA.Obecneubte npu-

TOK CBEXEro BO3Ayxa ¥ Np1 BO3HUKHOBEHWH anob obpa-

TUTEC K Bpauy. [a3bl MOTYT BbI3BaTh pasapaxeHue fpixa-

TENbHbIX NyTeN.

» He BckpbiBaiiTe akkymynaTop. [py 3T0M Bo3HUKaeT
0MacHOCTb KOPOTKOTO 3aMblKaHHs.

» OcTpbIMH NpeAMeTamMu, KaK Hanp., FBO3AEeM UMK OT-
BEePTKOW, a TaK)Ke BHELUHUM CHNOBbIM BO3JeHCTBHEM
MOXXHO NOBPEANTb aKKyMynATopHyio batapeto. 310
MOXET NPUBECTU K BHYTPEHHEMY KOPOTKOMY 3aMblKaHHI0,
BO3ropaHHIo C 3a7bIMNEeHUEM, B3PbIBY UK NEpPerpeBy ak-
KYMYNATOPHO# baTapeu.

» HUcnonb3yitte akkyMynaTopHyto batapeio ToNbKo B U3-
[AenuAX U3rotoBuTens. ToNbKO Tak akKyMynAToOp 3ally-
LL{eH OT ONACHOM Neperpy3ku.

v

3awmwaite akkyMynaTopHyto 6arapeio ot

BbICOKMX TeMNepatyp, Hanp., OT ANUTENbHO-

o HarpeBaHUA Ha COMHLE, OT OTHA, rPA3H,

BOAbI M BNaru. CyLiecTByeT ONacHOCTb B3pblBa

1 KOPOTKOTO 3aMblKaHHA.

» HemepneHHO BbIKNIOUKTE 3N€KTPOMHCTPYMEHT, €ClH
Pabounit MHCTPYMEHT 3aKNUHUNO. ByAbTe roToBbI K
BbICOKMM PEaKTHBHbIM MOMEHTaM, KOTOPbIEe NPHBO-
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AAT K o1Aaue. Pabounii MHCTPYMEHT 3aKNUHUBAET NPH
neperpysKe ANeKTPOMHCTPYMEHTA UM 3aCTPEBAHMHU
MHCTPYMeHTa B 0bpabaTbiBaeMoil 3aroToBke.

OnucaHKe NPoAyKTa u ycnyr

TMpoutuTe BCe yKa3aHNA  HHCTPYKLMK NO
TexHuKe GesonacHocTu. Hecobniogerue yka-
3aHHI N0 TEXHUKe BE30MacHOCTH U UHCTPYK-
LI MOXET NPUBECTH K NOPXKEHNIO INEKTPH-
UecK1M TOKOM, NMOXapy W/Wnu TAXENbIM TPaB-
Mam.
Moxanyicra, cobniofaite UNNOCTPALMM B Hauane pyko-
BO/ICTBA 0 3KCNNyaTaLuy.

MpumeHeHne No Ha3HAUEHUID

aﬂeKTDOMHCprMeHT npefHasHauyeH an1a 3aBUHYMBaAHUA U OT-

BWHUMBAHWA BUHTOB, a TaKXe ANA CBEPNEHNA B IPEBECHHE,
meTanne, kepamuke 1 nnactmacce. Kpome toro, GSB npen-
HasHaueH TaKkxe ANA yAapHOro CBEPNIEHHA B KUPMUUe.
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(1) nNarpon

(2) BbicTPO3aXXMMHO CBEPNUMbHBIA NAaTPOH

(3) YcraHOBOUHOE KOMbLIO KPYTALLErO MOMEHTA

(4) Nepekntouatens pexumos (Tonbko GSB 12V-30)
(5) Mepekniouatenb nepefau

(6) Mepekniouatenb HanpaBneHUA BPALLEHUs

(7) KHonka pa3brnokupoBkm akkymynatopa

(8) Axkymynatop”

(9) PykonTka (C M30NIMPOBAHHON NOBEPXHOCTbIO)
(10) Bbikniouatenn

(11) MHpukatop 3apsAxeHHOCTH akKyMYNATOpHOM batapeu
(12) Csetopuon «PowerLight»

(13) Bura-Hacagka”

(14) YuuBepcanbHbIit fepxatent 6uT-Hacanok *

A) U306} nnn 1e nf TH He BXO-
BATB p i 06bem M i aCCOPTUMEHT
i Bbl HalgeTe B Halwe# NporpamMme npu-

HafNeXHOCTeN.

Msoﬁpameuuble COCTaBHble YaCTH
Hymepauus npeacTaBneHHbIX KOMMOHEHTOB BbINONHEHA N0
1306paXeHHI0 Ha CTPaHULIE C UANMIOCTPALMAMK.
TexHuueckue AdHHble
AKKYMYRATOPHbIH Wypynosept GSR 12V-30 GSB 12V-30
ApPTUKYNbHbIK HOMEpP 3601JG90.. 3601JG91..
HomuHanbHoe HanpsxeH1e B= 12 12
Yucno 0bopoToB xonocToro xoaa
- 1-Anepenaua MuH? 0-420 0-420
- 2-Anepefava MUH! 0-1600 0-1600
UYucno ypapos - 0-24000
Makc. KpyTALMIA MOMEHT Npu paboTe B KECTKUX/MATKUX H-m 30/18" 30/18"
marepuanax no IS0 5393
Makc. @ ceepna
- KupnuuHas knagka MM - 8
- Cranb MM 10 10
- [peBecuHa MM 20 20
Makc. @ Wwypynos MM 8 8
Macca cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 K 0,90 1,0
PekomeHayeman Temneparypa BHeLLHel Cpefibl BO BpeMs °C 0...+35 0...+35
3apAAKK
[lonycTmasn Temnepatypa BHELHEN CPefibl BO BpEMA °C -20... +50 -20... +50
akcnnyatauuu® v Bo BpeMs XpaHeHua
PekomeHayemble akKyMynaTopbl GBA 12V.. GBA 12V..
PekomeHayeMble 3apAaHbIe yCTPOHNCTBA GAL12... GAL12...

GAX 18... GAX 18...

A) B 3aBMCHMOCTH OT UCTIONb3YEMOW aKKYMYNATOPHOI baTtapeu
B) orpaHuueHHas MowHocTb Npu Temneparype <0 °C
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DlaHHble no wymy 1 BUGpaLuu

GSR 12V-30 GSB 12V-30
LLlymoBas amuccua onpegeneHa B cootsetcteuu ¢ EN 62841-2-1.
A-B3BeLLEHHDI/ YPOBEHb LUYMa OT 3NEKTPOMHCTPYMEHTA COCTaBAsAET 06bIUHO
YpOBEeHb 3BYKOBOTO 1aBNEHMA nb(A) 69 83
YPOBEHb 3BYKOBOW MOLHOCTH nb(A) 80 94
MorpewwHocTb K nb 5 5

MpumensiiTe CpeACcTBa 3aLYUTbI OPraHoB

cnyxa!

CymmapHaﬂ BMﬁpauMﬂ ay (BeKTOpHaFI CymMMa Tpex Hal'lpaB!'IeHI/II;I) W NOrpewHocTb K onpeneneHbl B COOTBETCTBUN C

EN 62841-2-1:

CBepneHMe B MeTanne:

a, m/c? <25 <25
K m/c? 1,5 1,5
YaapHoe cBepnexue B KMpnuue:

a, m/c? - 16,1
K m/c? - 1,5
3aBMHUMBAHWE/OTBMHUMBAHHE LLIYpPYNOB:

a, m/c? <25 <25
K m/c? 1,5 1,5

YKa3aHHOe B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX 3HAUEHUE YPOBHA
BMOPALIMK M3MEPEHO MO CTAHAAPTHOM METOMIMKE H3MEPEHUA
1 MOXET ObITb UCMONB30BAHO [/1A CPABHEHMA ANeK-
TPOMHCTPYMEHTOB. OH NPUrOfIEH TaKXKe 1A NPeaBapUTENb-
HOW OL|EHKN BUOPALMOHHOM Harpy3KH.

YpoBeHb BMOpaLuK yKazaH ANns 0CHOBHbIX BUAOB paboTbl ¢
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM. OfIHAKO ECNIU ANEKTPOUHCTPYMEHT
OyfeT Mcnonb3oBaH /1A BbINONHEHWA Apyrux paboT ¢ npu-
MeHeHWEeM Pabounx MHCTPYMEHTOB, He NPEAYCMOTPEHHbIX
U3roTOBHTENEM, UMW TEXHUUECKOE 0DCNYXMBaHWe He bynet
oTBeuaTb NpeanucaH1aM, T0 ypoBeHb BUDpaLMK MOXET
ObITb MHBIM. ITO MOXET 3HAUMTENIbHO NOBbICHTL BUOPALMOH-
HYH0 Harpy3Ky B TeUEHWE BCeH NPOLOMKUTENBHOCTH PaboTbl.
[Ins TOUHOM OLiEHKM BUOPALIMOHHOM HArpy3KH B TeUeHHe
ONPe/eNeHHOro BPEMEHHOI0 MHTEPBANa HYXXHO YUUTbIBaTh
TaK)Ke M BPEMS, KOTZla MHCTPYMEHT BbIKMIOUEH MK, XOTA 1
BK/TIOUEH, HO HE HaxoAMTCA B paboTe. IT0 MOXET 3HAUUTENb-
HO COKPATUTb Harpy3aKy oT BUBpaLMK B pacuete Ha NonHoe
pabouee BpemA.

lpefycmoTpuTe AONONHUTENbHbIE Mepbl be3onacHoCTH Ans
3alLMTbI ONepaTopa OT BO3AEHCTBUA BUDPALMK, Hanpumep:
TEXHUUECKoe 0bCyKUBaHNE INEKTPOMHCTPYMEHTA U pabo-
UMX MHCTPYMEHTOB, MEPbI N0 NOAAEPXaHUIO PYK B Tenne,
OpraHu3auus TEXHONOMMUECKNX MPOLIECCOB.

Cbopka

» [lo Hauana pabort no TexobcnyxuBaHuI0, CMeHe
MHCTPYMEHTA U T. A., a TaK)Ke NP TPAHCNOPTUPOBKE U
XpaHeH!H U3BneKanTe akKyMynaTop U3 anek-

TPOMHCTPYMeEHTA. [1pK HenpenHaMEePEHHOM BK/OUEHNH
BO3HWKAET OMACHOCTb TPABMUPOBAHHA.

U3Bneuenne akkymynatopa (cm. puc. A)

» Monb3yiitech ToNbKO 3apAAHLIMK YCTPOHCTBAMH, yKa-
3aHHbIMM B TEXHHYECKHX napameTpax. TonbKo 31 3a-
PALHbIE YCTPOACTBA NPUTOAHbI AN TMTUEBO-UOHHOTO aK-
KyMynaTopa Baluero anekTpoMHCTpyMeHTa.

Yka3anue: AkkymynatopHas batapes nocTaBnfeTcs B ua-

CTUUHO 3apPAXEHHOM COCTOAHMM. [11A obecneueHns NonHown

MOLLHOCTHY aKKYMYNATOPA 3apAAMTE €10 NONHOCTbIO Nepes

nepBbIM NPUMEHEHUEM.

TTUTUA-MOHHbIM aKKYMYNATOP MOXeT bbiTb 3apsxeH B ntoboe

Bpems be3 cokpalLieHns cpoka cnyxbbl. MpekpatyeHne npo-

Liecca 3apsfIK1 He HAHOCHUT Bpefla akKYMyNATopy.

NTUTMEBO-MOHHAsA aKKyMYNATOPHas batapes 3alluiieHa ot

rnybokor paspaaku cuctemoit "Electronic Cell Protection

(ECP)". TMpu paspsxeHHO# akkyMynaTopHoi baTapee akky-

MYNATOPHbINA NbINECOC BbIKNOUaeTcA bnarogaps cxeme 3a-

LWATHI.

» Mocne aBToMaTHueCKOro BbIKNIOUEHHS 3neK-
TPOMHCTPYMEHTA He HaxkuMaiiTe Gonblue Ha BbIKNio-
yarenb. AKKYMYNATOP MOXeT ObITb NOBPEXAEH.

UTobbl U3BNeub akkyMynaTopHyto batapeto (8), HaxmuTe Ha

KHOMKK pa3bnok1poBky (7) W, NOTAHYB BHU3, U3BNEKUTE aK-

KYMyNATOP 13 3NEKTPOMHCTPYMEHTA. He npumeHsiiTe npu

3TOM CHnbl.

YuuTbiBalTe yKasaH!s N0 yTUNU3aLMK.
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3ameHa pabouero uHcTpymeHTa (cm. puc. B)

Mpu HeHaxaToM Bbikntouatene (10) CBEPAUNbHBIN WNKH-
nenb (hvKkeupyeTca. 1o no3sonseT bbicTpo, yAobHO U Npo-
CTO MEHATb PabOUNit UHCTPYMEHT B CBEPNIMIbHOM NaTPOHE.
OTKpOiiTe BbICTPO3AXXMUMHON CBEPNUbHBIM NaTpoH (2), no-
BOpau1Bas ero B HanpaeneHUH BpalLieH1A @ HacToNbKo,
uT06bl MOXHO BbINO BCTaBUTb Paboumit UHCTPYMEHT. BCTaBb-
T€ UHCTPYMEHT.

OT pyKK TYro 3axxumainTe runb3y bbICTPO3aXUMHOTO CBEp-
nunbHoro natpoHa (2) 8 Hanpasnexnu @. B GSB npu atom
CNbILWHbI Wenyku. [pu 3ToM CBEPNUNbHBIN NaTPOH aBTOMa-
THUECKM (hUKCHUpYeTCA.

®ukcauma CHUMAETCA NpU BPALLEHNM TMNb3bl B NPOTUBOMNO-
NOXHOM HanpaBNeHUH 1A U3bATUA MHCTPYMEHTA.

YpaneHue nbinu U CTPYIKKHU

MbiNb HEKOTOPbIX MaTePHANOB, KaK Hamp., KPAacok C Co-

AepxaHnem CBUHLa, HEKOTOPbIX COPTOB ipeBECUHbI, MUHE-

panoB ¥ MEeTannoB, MOXeT ObITb BPEAHOW 1A 3A0POBbS.

TpHUKOCHOBEHME K MbINK 1 NONa[aHWe MblNK B AblXaTe/bHbIE

NyTH MOXET BbI3BaTb annepruueckue peakumuu u/unvm 3abo-

NeBaHuA fibIXaTeNbHbIX MyTel onepatopa U1 HaxoasLLerocs

B6NM3K nepcoHana.

OnpegaeneHHble BUAbI Mbinu, Hanp., Ayba u byka, cuutatotca

KaHLeporeHHbIMK, 0COOEHHO COBMECTHO C NpUCafiKaMK /1A

0bpaboTkK ApeBeCHHbl (Xpomar, CPeaCTBO /1A 3aLuThI Ape-

BECHHbI). MaTepuan ¢ conepxaxuem acbecta paspeLuaerca

obpabatblBaTh TONbKO CReuManucTam.

- Xopolwo npoBeTpuBaiiTe pabouee mecto.

- PekomeHayeTcs Nonb3oBaTbCA PECNMPATOPHON MACKOW C
hunbTpom knacca P2.

Cobniogaiite aercaytolme B Bawwei cTpaHe npeanucanus

[nns obpabarbiBaeMblx MaTepHanos.

» U3beraiite ckonneHus nbinu Ha pabouem mecre. Mbinb
MOXET NErko BOCMNaMEeHATbCA.

Pabota c MHCTpyMeHTOM

BKnioueHue aneKTPOHHCTPYMEHTa

YcraHoBKa akkymynaTopa

Yka3anue: [lpUMeHeHHe akkyMynaTopoB, He NpeaHasHa-
UeHHbIX [iNA JAHHOTO 3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NpHBE-
cTU k cbosM B paboTe nnu NoBpeXAEHNIO INEKTPOUHCTPY-
MeHTa.

YCTaHOBUTE NEPEKNtoyaTenb HanpaeneHns Bpatienua (6)
nocepeauHe, utobbl NPeAoTBPATUTL HENpeAHaMepeHHoe
BK/IOUEHHE. YCTAHOBHTE 3apAXXEHHYI0 akkyMynaTopHyo ba-
Tapeto (8) B pyKOATKY Tak, uTobbl OHa BOLLUNA B 3aLENNEHHE U
npunerana K pykoaTKe 3anogauuo.

Hactpoiika HanpaBnenus Bpawenus (cm. puc. C)
Bblkntouatenem Hanpaenexus BpaleHus (6) MoxHo 1ame-

HATb HaNPaBNEeHe BPALLEHMA INMEKTPOUHCTPYMEHTA. Mpu
B)XXaToM BblKntouarene (10) 3o, 0iHaKO, HEBO3MOXHO.
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MNpaBoe Bpawyexue: [117 CBEPNIEHNA U 3aBUHUNBAHWA LLYPY-
MOB Nepe/BUHbTE NepeKniouare/b HanpasneHUs BPalLeHna
(6) no ynopa Bneso.

NeBoe HanpasneHue BpaweHus: [ins ocnabneHns v BbiBo-
pauMBaHMA BUHTOB/LLYPYNOB M OTBUHUMBAHWA raek HAXMHUTE
nepekiouarenb HanpasneHus Bpalleqna (6) Bnpaso 1o
ynopa.

YcraHoBKa pexuma pabotbi

2 CsepneHue

Bl sk 12v-30:

YCTaHOBWTE YCTAHOBOUHOE KOMbLIO KPYTALLEro
momenTa (3) Ha cumBon «Ceepnexue.

GSB 12V-30:

YcTaHoBUTE nepekmouaresb pexumos (4) Ha
cumBon «CBepneHHen.
3akpyunBanne/OTKpyUMBaHHE BUHTOB

GSR 12V-30:

P

YCTaHOBWTE YCTAHOBOUHOE KOMbLIO KPYTALLEro
MomeHTa (3) Ha Tpebyemblit KpYTALLMIA MOMEHT.

GSB 12V-30:

YcTaHoBuTE Nepeknioyatenb pexumos (4) Ha
CUMBON «3aKpyunBaHKe/OTKPYUMBAHHE BUH-
TOB».

YCTaHOBUTE YCTaHOBOUHOE KOMbLIO KPYTALLErO
MomeHTa (3) Ha Tpebyemblit KpYTALLMIA MOMEHT.
YpapHoe cBepnenue

GSB 12V-30:

T

YCTaHoBUTE Nepekntoyatent pexumos (4) Ha
CUMBON «YapHOE CBEP/EHHED.

YcTaHoBKa KpyTALLEro MOMeHTa

C NoMOlLLibto YCTAHOBOUHOTO KOMbLA KPYTALLEro MomeHTa (3)
MOXXHO YCTAHOBMTb OAHY M3 20 CTyneHen KpyTALLEero MoMeH-
Ta. MNpy NpaBrnbHON HACTPOKe Pabounit UHCTPYMEHT OCTa-
HaBNMBAETCA, KaK TONIbKO BUHT MNNIOTHO BKPYTUTCA B MaTepu-
an N Kak TonbKo byaeT AOCTUIHYT 3a1aHHbIA BPaLLAoLLMK
MOMEHT. B NONnoXxeHn aw npegoxpaxuTenbHas MygTa oT-
KntoueHa, Hanp., Ans CBEpeHus.

Ipy BbIKpPYyUMBaHMM BUHTOB BbibMpaliTe bonee BbICOKYIO CTe-
neHb HACTPOWKM UM YCTAHOBUTE KOMbLIO HA CUMBO/ 4Ny,

MexaHnueckuii Bbibop nepeaaun

» MpuBoguTe B feicTBMe Nepekntouatenb nepeaau (5)
TONbKO NPH OCTAaHOBNEHHOM 3NEKTPOUHCTPYMEHTE.

C nomolwbto nepekntouatens nepeaau (5) MoxHo Bbibupatb

OfH 13 ABYX Aana3oHoB u1cna 0bopoToB.

Mepepaua l:

[lManasoH H13Koro uncna obopoToB, ANs 3aBMHUUBAHKA UNK

s pabot co cBepnamu bonbLIoro AMameTpa.

Mepepaual ll:

[lnanasoH Bbicokoro uncna 0bopoTos Ana paboTbl co cBep-

namu HebonbLLOro AameTpa.

Bosch Power Tools
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Ecnu nepexntouatens nepepau (5) He caBuraetca 4o ynopa,
cnerka nosepHuTe natpoH (1) ¢ pabounm UHCTPYMEHTOM.

BknioueHue/BbiKnoueHue

[InA BKNIOYEHNA 3M1EKTPOUHCTPYMEHTA HAKMMTE Ha BbIKNHO-
uatenb (10) v yaepxuBaiTe ero Haxarbim.

Mopceetka (12) 3aropaeTca Npu NErKOM UK NOMHOM HaxXa-
TWM Ha Bbikniouatenb (10) v no3sonsAeT 0cBeLyaTb pabouyto
30HY NPU HELLOCTATOUHOM 06LLEM OCBELLEHHNH.

[inA BbIKNIOYEHNA 3N1EKTPOMHCTPYMEHTA OTNYCTUTE BbIKNHO-
yatenb (10).

YcraHoBKa uucna obopotoB

Uucno 060poToB BKMOUEHHOO INEKTPOUHCTPYMEHTA MOXHO
NNABHO PErynupoBaTb, U3MEHARA AIA 3TOr0 YCUNUe HaXaThA
Ha Bbikntouarens (10).

Mpw cnabom Haxatuu Ha Bbiknouatenb (10) anek-
TPOUHCTPYMEHT paboTaeT ¢ HU3KKUM uncnom obopoTos. C
YBENMUEHUEM CUMbI HAXATKA UMCNO 0HOPOTOB yBENUUMBAET-
cA.

YcraHoBka uucna obopotos u yaapos (GSB 12V-30)
Yucno 06opoToB/yAAPOB BKMOUEHHOTO ANEKTPOUHCTPYMEH-
Ta MOXHO NABHO PEryNMpPOBaTh, U3MEHAS [N 3TOr0 yCUnue
HaXatua Ha Bbiknouarens (10).

Mpw cnabom Haxxatuu Ha Bbikntouatens (10) anek-
TPOMHCTPYMEHT paboTaeT ¢ HU3KKUM urcnom 0bopoToB/yaa-
poB. C yBENUUEHHEM CHTbI HAXATHA UMCIIO 0DOPOTOB U yaa-
pOB yBENUUMBAETCA.

AsToMatHueckoe hukcupoBanue wnuuaens (Auto-Lock)
Mpw HeHaxaToMm Bbikntouatene (10) cBepNUAbHbIN WNUH-
[nienb hUKCUpYeTCA BMECTE C NaTPOHOM.

370 NO3BONAET BBOPAUNBATH LLYPYMbI TAKXKE W NPH OTCYT-
CTBWM NMUTAHWS WK UCNIONb30BaTb ANEKTPOMHCTPYMEHT B Ka-
UecTBe OTBEPTKM.

Topmo3 Bbibera

Mpw oTnyckaHuu Boikntouatens (10) cBepAUNbHbINA NaTPOH
TOPMO3KTCA, UTO NPELOTBPALLIAET UHEPLIMOHHbIN Bbiber
CMEHHOT0 pabouero MHCTPYMEHTa.

Ipw BKpyuMBaHMK LLYPYMOB OTNyCKaiTe BbikAouatenb (10)
TOMbKO TOrAA, KOTAA LYpPYN BKPYUEH B 3aroTOBKY 3anof-
nuuo. B takom cnyyae ronoska Lypyna He BTATMBAeTCA B 3a-
rOTOBKY.

WUupuKaTop 3apAXKeHHOCTH aKKyMYnATopHoii batapen
MHauKaTop 3apmKeHHOCTH akkyMynaTopHor batapeu (11),
COCTOALLMI W3 3 3eNEHbIX CBETOMOMOB, NPH HaMoMOBUHY
WK NONMHOCTbIO HaXkaToM Bbikntouatene (10) otobpaxaet Ha
MPOTAKEHNM HECKONBKNX CEKYHT YPOBEHb 3aPAKEHHOCTH
aKKYMyNATOPHO# baTapen.

Cseroauop EmkocTb

HenpepbiBHbIA CBET 3 3eNeHbIX >2/3
CBETOAMOL0B
HenpepbiBHbIA CBET 2 3eNneHbIx >1/3
CBETOANOL0B
HenpepbiBHblii cBeT 1 3eneHoro < 1/3

cBeTogMoaa

CseToauop, EmkocTb

Mwuranue 1 3eneHoro cBetoguoga  Peseps

Tepmuueckan 3aluTa oT neperpy3kH

Mpu MCMONb30BAHWM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA N0 HA3HAUEHHUIO
€ro neperpyska HeBO3MOXHA. [Py CUNbHOM Neperpyake U
BbIXO/ie 32 NPeZeNbl ONYCTUMOTo TEMNepaTypHOro uana-
30Ha aKKYMynATOPa UACO 0D0POTOB yMEHbLUAETCA. Jnek-
TPOMHCTPYMEHT HauMHaeT paboTarb C MONHbIM uucnoM 06o-
POTOB TONBKO MOCANE TOT0, Kak TeMnepaTypa akkyMynatopa
[LOCTUTHET JONYCTUMOro ana3oHa.

YKa3aHusA nNo npuMeHeHuIo

» YcTaHaBnMBaiTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT Ha BUHT TONbKO
B BbIKMIOUEHHOM COCTOAIHMM. Bpalatolupecs paboune
MHCTPYMEHTbI MOTYT COCKONb3HYTb.

lMocne npogomkuTenbHOR paboTbl Ha Manbix 0bopoTax anek-

TPOUHCTPYMEHT [iNf OXNaxaeHus Tpebyetca BKOUMTL

np1bn. Ha 3 MUH. Ha XONOCTOM X0, C MAaKCUMManbHbIM UnC-

nom 0bopoToB.

[ins cBepneHus MeTanna npuMeHsiATe TONbKO NPaBUNbHO 3a-

TOUEHHbIE CBep/a M3 DbICTPOPEXYLLEN CTanu C MapKMpPOB-

Koi HSS (High Speed Steel). CooTBeTcTByiOLLIEE KAUECTBO

rapaHTMpyeT Nporpamma npuHaanexHocte hupmsl Bosch.

MNepen 3aBepTbiBaHUEM HONbLIMX J/IMHHDBIX LYPYNOB B

TBEp/ble MaTepuanbl CNeayeT npenBapuTeNbHO BbICBEPNUTL

0TBEPCTHE C IHAMETPOM, COOTBETCTBYIOLYAM BHYTPEHHEMY

[nMameTpy peabbbl, Npubn. Ha 2/3 AnuHbI Wypyna.

TexoﬁcnymuBaHue U cepBuUcC

TEXOGCﬂy)KMBaHHe W OUUCTKa

» [lo Hauana paboT no TexobcnyXuBaHUIO, CMeHe
MHCTPYMEHTA U T. A., a Tak)Ke NPH TPAHCTIOPTUPOBKE U
XpaHeHWH U3BneKanTe akKyMynaTop U3 anek-
TPOMHCTPYMeHTa. [Tpu HenpegHaMepeHHOM BKIOUEHHH
BO3HWKAET ONACHOCTb TPABMUPOBAHHS.

» [ina obecneuenus kauecTBeHHoi U besonacHoi pabo-
Tbl COZiePXKHUTE INEKTPOMHCTPYMEHT U BEHTHNALUOH-
Hble NPope3H B UucToTe.

Peanusaumio npoayKLMK paspeLuaeTcs NpoM3BOaMTb B Mara-

31Hax, oTaenax (Cexumax), NaBunboHax U KMockax, obecne-

UMBAIOLLMX COXPAHHOCTb MPOAYKLMM, UCKIIOUAIOLLMX Nona-

[NlaHKe Ha Heé aTMOCePHbIX OCafIKOB W BO3[ENHCTBUE UCTOU-

HWKOB NOBbILEHHbIX TEMMEPaTyp (pe3koro nepenaza remne-

patyp), B TOM UMCTIE CONHEUHBIX TTyUeH.

lMponaseL (M3roToBHTENb) 00A3aH NPEAOCTABUTL NOKyNaTe-

o HeobX0AMMYI0 W JOCTOBEPHYI0 MH(OPMALIMIO O NPOAYK-

LMK, obecneunBaloLLyto BO3MOXHOCTb €€ NPaBUNbHOIO Bbl-

6opa. MHdopmauus o npoayKLu1 B 0bs3atensHOM nopsake

[IO/KHA COAEPXKaTb CBEAIEHHS, NepeueHb KOTOPbIX yCTaHOB-

NeH 3aKoHoAaTeNnbCTBOM Poccuiickor Geaepaunu.

Ecnu npuobpetaemas notpebutenem npoaykuus boina B

yNoTPebneHUn Unu B HeW yCTPAHANCA HeA0CTaToOK (HefocTaT-

Ku), noTpebuTento fomkHa bbiTb NpeaocTasneHa MHhopMa-

Lus 06 aToMm.
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B npouecce pean1saunu npoayKLUnM A0MKHbI BbINONHATLCA

cnepytolme TpebosaHKa 6e3onacHoCTH:

- [popasel, 06A3aH LOBECTH 10 CBEiEHUA NOKYNaTeNs
(hMpMeHHOe HaMMEHOBaHWE CBOEN OpraHKU3aLuu, MecTo
€6 HaxoxeHus (aapec) v pexum eé pabotbl;

- 06pasLibl NPoAYKLMM B TOPrOBbIX MOMELLEHUAX AOMKHbI
obecneunBatb BO3MOXHOCTb 03HAKOMNEHNA NOKyNaTens
C HaANMUCAMU Ha U3AENUAX U UCKNOYaTb niobble camocTo-
ATeNbHble AEUCTBUA NOKYNaTeNel C U3AENUAMM, MPUBO-
[OALLME K 3anYCKy U3eNHi, KDOME BU3YanbHOro 0CMOTpa;

- Mpopasel, 06A3aH JOBECTH [10 CBEAEHMA NOKYNATeNs UH-
hopmaL1io 0 NOATBEPXKAEHUM COOTBETCTBUA ITUX U3fle-
NI YCTaHOBNEHHbIM TPEDOBAHUAM, O HANMUKUK CEPTUDH-
KaToB WNK AieKnapauui o COOTBETCTBUM;

- 3anpeLlaetca peanusauus npoaYKLUMK NPH OTCYTCTBUM
(yTpare) eé WaeHTU(HMKALMOHHBIX MPU3HAKOB, C UCTEK-
LUAM CPOKOM FOAHOCTH, CefiaMy Nopun v bes MHCTPYK-
Lnu (pYKOBOACTBA) MO 3KCMNyaTalmm, 0ba3atenbHoro
cepTUcuKaTa COOTBETCTBUA MO0 3HaKA COOTBETCTBHUA.

CepBHC H KOHCYNbTUPOBaHKE N0 BONpoCcam
NMPUMEHeHuA

CepBHCHbIN OTAIEN OTBETHUT Ha Bce Balum Bonpochl no pe-
MOHTY W 0bCnyx1BaHuto Baluero npofyKTa, a Takxe no 3an-
yactaM. M3obpaxeHns ¢ NPOCTPaHCTBEHHbIM pasfeneHnem
[nenareil M MHopPMaLMIo No 3anyacTaAM MOXHO NOCMOTPETb
TaKxe no agpecy: www.bosch-pt.com

KonnekTus cotpyaHukoB Bosch, npepocTaBnsowui
KOHCYNnbTaLMu Ha NpeaMeT UCMONb30BaHUA NPOAYKLMH, C
YAOBONbCTBMEM OTBETHUT Ha BCe Balun BoNpockl OTHOCHTENb-
HOrO HalLen NPOAYKLMM W ee NPUHAANEXHOCTEN.
Moxanyicra, Bo Bcex 3anpocax M 3akasax 3anuactei 0basa-
TeNbHO yKa3biBaiTe 10-3HauHbI TOBAPHbIA HOMEP MO 3a-
BOJICKOV Tabnnuke u3penus.

[ina peruoxa: Poccua, benapycb, Kazaxcran, Ykpanna
apaHTHUitHOE 0bCNYXMBaHWE U PEMOHT 3NEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ¢ cobnioaeHnem TpeboBaHUI U HOPM U3TOTOBUTENA NPO-
13BOAATCA HA TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TONMBKO B (HUPMEHHBIX
WN1 aBTOPHU30BAHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax «Pobept bolw.
NPEOYNPEXOEHWE! Mcnonb3oBaHue KOHTpadhakTHOM npo-
[DYKLMK OMacHo B 3KCMyaTaLmuu, MOXeT IPUBECTH K yLiepby
1A Bawero 3opoBbA. M3rotoBnexue 1 pacnpoctpaHeHne
KOHTpachakTHOM NPOAYKLMW NpecneayeTca no 3akoHy B aa-
MWHUCTPATUBHOM W YTONOBHOM NOPAAKE.

Poccua

YNonHOMOUEHHas U3roToBMTENEM OpraHW3aLma:
000 «Pobepr boww» BawyTtuHckoe wocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas obn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Benapycb

1M «Pobept bow» 000

CepBMCHbIN LIEHTP N0 06CNYXKMBAHUIO INEKTPOMHCTPYMEHTA
yn. Tummnpnazesa, 65A-020

220035, r. MuHck

Ten.: +375(17) 2547871
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Ten.: +375(17) 2547916

dakc: +375 (17) 2547875

E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Odm1umnanbHbin cant: www.bosch-pt.by

Kasaxcran

LleHTp KOHCYNbTUPOBAHWA W NPUEMA NPETEH3U

TOO «Pobept bouw» (Robert Bosch)

r. Anmarbl,

Pecnybnuka Kasaxcran

050012

yn. MypatbaeBa, a. 180

BLl «[epmecy», 71 aTax

Ten.: +7(727) 3313100

®akc: +7(727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

TonHyto 1 akTyanbHyto MHhOPMALKMIO O PACTONOXeH!H cep-
BMCHbIX LIEHTPOB W NPUEMHbIX MYHKTOB Bbl MOXETE NONYUUTH
Ha oth1LManbHOM canTe:

www.bosch-professional.kz

MonpoBa

RIALTO-STUDIO S.R.L.

[n. Kantemupa 1, atax 3, ToproBobiv ueHtp TOMA3
2069 KuwunHes

Ten.: + 37322 840050/840054

®dakc: + 373 22 840049

Email: info@rialto.md

Kupruscran, Monronus, Tamkukucta, TypKMeHHCTaH,
Y36ekucrau

TOO «PobepT Bouw» (Robert Bosch)

Power Tools nocnenpogaxHoe obcnyxusax1e

yn. Mypatbaesa, . 180

050012 Anmarbl, KasaxcTa

CnyxebHas an. nouta: service.pt.ka@bosch.com
OchrumanbHblit Beb-cait: www.bosch.com,
www.bosch-pt.com

B cnyuae Bbixofia NEKTPOMHCTPYMEHTA 3 CTPOA B TEUEHUE

rapaHTMIHOO CPOKA IKCM/yaTaluu Mo BUHE U3roTOBMTENS,

BafeneL MMeeT NpaBo Ha becnnaTHbIi rapaHTUIHbIN pe-

MOHT, NPX COBMIOEHNM CNIEAYIOLIMX YCTIOBUN:

- OTCYTCTBUE MEXaHUUECKHUX NOBPEXAEHHH;

- OTCYTCTBHE NPU3HAKOB HapyLUeHWa TpeboBaHuil pyKo-
BO/CTBA N0 3KCNNyaTaLnK

- Hanuuue B pyKOBOACTBE MO IKCTNyaTalun OTMETKH Npo-
[aBLia 0 NPOAAXeE W NOANKUCH NOKyNaTens;

— COOTBETCTBME CEPUIHOTO HOMEPA INEKTPOMHCTPYMEHTA U
CEpUIHHOMY HOMEPY B rapaHTUHHOM TaoHe;

— OTCYTCTBME CNEfIoB HEKBANU(DULUMPOBAHHOTO PEMOHTA.

[apaHTHA He PacnpOCTPAHAETCA Ha:

- niobble NONOMKM, CBA3aHHbIE C POPC-MAKOPHBIMM 06CTO-
ATENbCTBAMM;

— HOPMarbHbIA U3HOC: NEKTPOUHCTPYMEHTA, TaK XKe, KaK 1
BCE 3NIEKTPHUUECKHE.

[apaHTHel He NOKPbIBAETCA PEMOHT, NOTPEBHOCTL B KOTO-
POM BO3HMKAET BCEACTBUE HOPMANbHOTO M3HOCA, COKPa-

Bosch Power Tools
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LLAOLLETO CPOK CNYXObI TAKMX YACTEN MHCTPYMEHTA, Kak

NPUCOEANUHUTENbBHBIE KOHTAKTbI, NPOBOAA, WETKK U T.M.:

- eCTecTBeHHbIM U3HOC (NONHas BbipaboTka pecypca);

- 0bopy0BaHHe 1 ero YacTH, BbIXOA U3 CTPOSA KOTOPbIX
CTa/l CNEACTBMEM HEMPaBHIbHOM YCTAHOBKM, HECAHKLIMO-
HWUPOBAHHOM MOAMMHMKALMHK, HENPABHNBHOTO NMPUMEHE-
HHA, HapyLLeH1e NPaBun 0BCNYXUBAHUA UK XPaHEHUA;

~ HEeWCMPABHOCTH, BO3HHKLLWE B PE3y/NbTaTe Neperpy3skiu
3NEKTPOUHCTPYMEHTA. (K 6e3yCnoBHbIM NpU3Hakam nepe-
TPY3KM MHCTPYMEHTA OTHOCATCA: MOABNEHMe LiBeTa nobe-
Xanoct, aedopmaus Un1 onnasnexue fetanen u yanos
3NEKTPOUHCTPYMEHTA, NOTEMHEHME UK 0byrn1BaH1e
M30NALMM NPOBOZOB NEKTPOABUraTeNs NOA AEHCTBUEM
BbICOKOH TEMNEpaTypbl.)

TpaHcnopTHpoBKa

Ha BnoeHHble IMTUEBO-UOHHbIE aKKyMYNATOPHbIE baTapeu
pacnpoCTPaHAKTCA TPEHOBAHMA B OTHOLIEHWM TPAHCTIOPTH-
POBKM OMACHbIX IPy30B. AKKyMyNATOpHble batapeu moryT
NepeBo3uUTbCA CaMUM M0Nb30BaTeNeM aBTOMObUIbHbIM
TPaHCNopToM be3 HeobxoaUMoCTH COBNIOAEHNSA AONONHH-
TeNbHbIX HOPM.

Mpu nepeBo3Ke C NPUBNEYEHUEM TPETbUX WL (Hanp.: camo-
NIETOM WNK TPAHCMOPTHBIM 3KCMEAUTOPOM) HE0BX0AUMO
cobnoaatb 0cobble TpebOBaHKA K yNaKOBKE U MapKUPOBKE.
B 3TOM Cyuae npu NOAroToBKe rpy3a K 0TNpaBKe HeobXoau-
MO yuacTie 3KCnepTa Mo onacHbIM rpysam.

OTnpaBnaiTe akkyMynATOpHYto batapero TONbKO ¢ Henospe-
KOEHHBIM KOPMYCOM. 3aKneiTe OTKPbITble KOHTAKTbI U yna-
KyiTe akKyMynaTopHyto batapeto Tak, utobbl OHa He nepeme-
Lianacb BHYTPH ynakoBku. Moxanyiicta, cobnioaanTe Takxe
BO3MOXHble J0NONHUTENbHbIE HALMOHANbHbBIE Npeanuca-
HuA.

Ytunusauusa

V4 INEKTPOMHCTPYMEHTbI, aKKYMYNATOPHbIe barta-
E_ﬁ peu, NPUHAANEXHOCTU U YNAKOBKY HYXHO CAa-
BaTb HA 3KOMOTMUECKM UMCTYIO PeKynepaLuio.
He BbibpacbIBaliTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTDI U aK-
KyMynaTopHble batapew/6atapeitku B bbiToBOM
mycop!

Tonbko ana crpaH-uneHoB EC:

B cooTBeTCTBUM C eBponerckor aupexTson 2012/19/EU
OTCTY)XMBLLUME 3N1EKTPOMHCTPYMEHTbI U B COOTBETCTBUM C
eBponerickor aupektneoi 2006/66/EC noBpexaeHHble n1-
60 1cuepnasLumre cebs akkyMynaTopbl/batapenku HyxHO Co-
6upatb OTAENbHO W CAABATb HA IKONOTUUECKH UNCTYIO PEKy-
nepaumio.

AkKymynaTopbi/6aTapeu:
Nutnit-noHHbIe:

lMoxanyicra, yuutbiBaiTe ykasaHue B pasaene TpaHcnopTu-
poBKa (cM. ,TpaHcropTMpoBka“, CTpanuua 126).

YkpaiHcbka

BkasiBKH 3 TeXHiKH be3neku

3aranbHi BKa3iBKu 3 TeXHiku 6e3neku gns
€NeKTPOiHCTPYMEHTIB

m MONEPE- MpouuTaiite BCi BKa3iBKM 3 TEXHIKH
6e3nekwu, iHcTpyKuii, inlocTpauii Ta
IDKEHHA o h
cneuudikauii, HapaHi 3 uum
€NeKTPOiHCTPYMEeHTOM. HeBMKOHaHHSA yCix noflaHux
HUXKUe IHCTPYKLiA MOXe MPU3BECTH 10 YPaXKEHHA
€NEKTPUUHMM CTPYMOM, NOXexi i/abo cepito3Hoi TpaBMM.
[lo6pe 36epiraiite Ha MaibyTHE Ui nonepeKeHHs i
BKa3iBKH.
Mif NOHATTAM «ENEeKTPOIHCTPYMEHT» B LiUX 3aCTEPEXEHHAX
MAETbCA Ha YBa3i €NeKTPOIHCTPYMEHT, L0 NPALIOE Bif
Mepexi (3 enektpokabenem) abo Big akymynatopHoi barapei
(6e3 enektpokabento).

Beaneka Ha pobouomy micui

» Tpumaiite cBo€ poboue miclie B uucToTi i 3abesneute
no6pe ocsiTneHHa pobouoro micusa. beanag abo noraxe
OCBITNEHHA Ha PoboUOMy MicLi MOXYTb NPU3BECTH 10
HELLACHWX BUNAZKIB.

» He npautoiite 3 eneKTPOiHCTPYMEHTOM Y CepeAoBHILi,
Ae icHye Hebe3neka BUOYXy BHaCNiA0OK NPUCYTHOCTI
rOPIOUMX PiAKH, rasiB abo nuny. ENekTpoiHCTPYMEHTH
MOXYTb NOPOAXYBATH iICKPH, Bifi AKMX MOXeE 3aiMaTuca
nun abo napu.

» [ig uac npauj 3 eneKTPoiHCTPYMEHTOM He
nignyckaire 1o pobouoro mMicusa Airtei Ta iHwKx
niopei. Bu MoXeTe BTPaTUTH KOHTPONb Haj
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM, AKLLO By He byfeTe 3ocepemkeHi
Ha BUKOHaHHi poboTH.

EnexrtpuuHa besneka

» Llirencenb eneKTPOiHCTPYMEHTa NOBHHEH NacyBaTH 0
po3eTku. He f03BONAETLCA MIHATH LLOCH B WTENCENi.
[ina po60oTH 3 eneKTPOIHCTPYMEHTaMH, L0 MalOTh
3axucHe 3a3eMNeHHs, He BUKOPHCTOBYHTE afilanTepy.
BuKOpKUCTaHHA OPUTiHANBHOTO LUTENCENA Ta HANEXHOT
PO3ETKH 3MEHLLYE PU3NK YPAXKEHHA ENEKTPUUHWM
CTPyMOM.

> YHHKaliTe KOHTAKTY YaCTHH Tina i3 3a3eMneHUMH
NoBepPXHAMM, Hanp., Tpy6amu, 6aTapeasmMu onanexHs,
NNMTamMM Ta XonoaunbHukamu. Konu Bawe Tino
3a3emrieHe, icHye 36inblueHa Hebeaneka ypaxeHHs
€NEeKTPUUHAM CTPYMOM.

» 3axuuwaiTe eneKTPOiHCTPYMEHTH Bif AOLLY i BONOTH.
MonagaHHA BOAM B €NEKTPOIHCTPYMEHT 36iMbLUye pU3uk
YPaXXeHHA eNEeKTPUUHAM CTPYMOM.

» He BuKoOpUCTOBY#TE MEPEXHHI LUHYP XKUBNEHHA He 3a
npu3HaueHHaM. Hikonu He BUKOpPUCTOBY#iTE
MepeXHHI WHYP ANA nepeHeceHHsA abo
nepeTAryBaHHA eneKTPoiHCTPyMeHTa abo BUTAraHHA
wiTencens 3 po3eTku. 3axuuaiite kabenb Big Tenna,
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MacTHna, roCTPUX KpaiB Ta pyXoMHX AeTanen
eneKTPoiHCTpyMeHTa. [MoLWKOMKEHHI abo 3aKpyyeHHuit
Kkabenb 36inbLUye PU3KK YPKEHHA ENEKTPUUHUM
CTPYMOM.

[inA 30BHiLHiX pobiT 060B’A3K0BO BUKOPUCTOBYITE
NHLIE TaKWA NOAOBXKYBAY, L0 NPUAATHHI ANA
30BHiLLHIX Po6iT. BukopHCTaHHA NoAoBXKYBaua, L0
PO3pPaxoBaHHit Ha 30BHiLLHI POBOTH, 3MEHLLYE PU3HK
YPXKEHHA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

AKILO He MOXHa 3an06irTH BAKOPHUCTaHHIO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa Y BONOroMy cepefioBHLLi,
BUKOPHCTOBYITE NPHUCTPii 3aXMCHOIr0 BUMKHEHHA.
BWKOPUCTaHHA NPUCTPOIO 3aXMCHOTO BUMKHEHHA
3MEHLUYE PU3UK YPAKEHHS ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

Besneka niopen
» byabTe yBaXXHUMH, CligKyHTe 3a TUM, W0 Bu pobute,

Ta po3cyAn1Bo noBofbTecA Nif yac pobotu 3
eneKkTpoiHcTpymMeHToM. He KopucTyiiTecs
€NeKTPOiHCTPYMEHTOM, AKLL0 Bu ctomneHi abo
3HaxoAauTecA Nig Ai€lo HAPKOTHKIB, CNMPTHUX HanoiB
a60 nikiB. M1Tb HeyBaXHOCTi NPU KOPUCTYBAHHI
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM MOXE NPU3BECTH [10 CEPIHO3HMX
TpaBM.

BukopucroBy#Te 3acobu iHAMBIAYaNnbHOro 3aXMCTy.
3aBxau BAAraiiTe 3aXucHi oKyNnApH. 3acTocyBaHHs
3ac0biB iHAMBIfyanbHOTO 3aXUCTY ANA BIANOBIAHNX YMOB,
Hanp., 3aXMCHOI Macku, CNeLB3yTTA, L0 He KOB3AETbCA,
Kacku Ta HaBYLUHMKIB, 3MEHLLYE PU3MK TPABM.

YHuKaiiTe BUNafKoBOro BMUKaHHA. Mepw Hix
YBiMKHYTH eNeKTPOiHCTPYMEHT B eneKTpomepexy abo
nip’eaHaTH akymynaTopHy 6arapelo, 6patu iioro B
PyKH 260 NepeHoCHTH, BNEBHITLCA B TOMY, L0
€NeKTPOIHCTPYMEHT BAMKHEHUH. TPUMaHHA nanblia Ha
BUMMKaui Nifj uac nepeHeceHHs enekTpoiHCTpymMeHTa abo
NiAKNIOUEHHS B PO3ETKY YBIMKHYTOTO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa MOXeE NPU3BECTH [10 TPABM.

Mepepn TMM, AK BMHKATH €NeKTPOIHCTPYMEHT,
npubepitb HanarogXKyBanbHi iHCTPyMeHTH abo
raiKoBHii Kniou. [epebyBaHHsA HanarofXyBanbHoOro
iHCTpyMeHTa abo Kntoua B UaCTUHI eNeKTPOIHCTPYMEHTa,
140 06epTAETLCA, MOXE NPHU3BECTH [10 TPABM.

YHuKaiTe HeNPHPOAHOTO NONOXKEHHA Tina. 3aBXAH
3bepiraiiTe cTilike NON0XeHHA Ta TPHMalTe
piBHoBary. Lle 1o3Bon1Tb Bam Kpallie KoHTponioBaT1
€NeKTPOIHCTPYMEHT Y HebeaneuHux cutyauisx.

Bpasraiite npupatHuii opar. He BasraiTe npocropui
ofAr 1a npukpack. He nigcraBnaiite Bonoccs i opar
[0 fieTanew, Lo pyxarTbea. [1pocTopuit oaar, AoBre
BO/OCCA Ta MPUKPACK MOXYTb NOTPANMUTH B AeTani, Lo
pyxatotbea.

AKIW0 iCHYE MOXNHBICTb MOHTYBaTH
NUNOBIACMOKTYBanbHi a6o nunoynoeniooui NPUCTpoi,
nepekoHaiitecs, wob Bouu 6ynu fobpe nig’eaHani Ta
NpaBUNbHO BUKOPUCTOBYBANUCA. BUKOpUCTaHHA
NUNOBIACMOKTYBANIbHOTO MPUCTPOID MOXXE 3MEHLLNTH
Hebe3neku, 3yMoBneHi NUnom.
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» [lo6pe 3HaHHA eNeKTPOiHCTPYMEHTIB, OTPUMaHe B
pe3ynbTaTi yacToro iX BAKOPUCTAHHSA, He NOBUHHO
NPU3BOANTH 10 CAMOBNEBHEHOCT i irHOpyBaHHA
NPUHLUNIB TeXHiKK 6e3nekn. HeobepexHa ais Moxe B
O[1HY MMTb NPU3BECTH [10 BAXKOT TPABMHU.

MpaBunbHe NOBOAXEHHA Ta KOPUCTYBAHHA

€eneKTPOiHCTpyMeHTaMu

» He nepeBaHTaXyiTe eNeKTPOIHCTPYMEHT.
BuKopHCTOBY#TE TaKHii eNeKTPOiHCTPYMEHT, L0
cnewianbHO NPU3HAUeHUi ANA BigNOBiAHOI poboTy.

3 NpMAATHUM eNeKTPOIHCTPYMEHTOM Bu 3 MeHwWwUM
PU3MKOM OTPUMAETE KpalLli peaynbTatv poboTu, AKILO
bynete npautoBaTh B 3a3HaUeHOMY AlianasoHi NOTyXXHOCTI.

» He KopucTyiiTecs eneKTpoiHCTPYMEHTOM 3
NOLWKOMKEHHM BUMHKaueM. ENekTpoiHCTpyMeHT, AKKi
He BMUKA€ETbCA abo He BUMUKAETLCA, € HebeaneuHum i
1ioro Tpeba BiapeMoHTyBaTH.

» Mepepn TM, AIK perynioBarH wo-Hebyap B
€NeKTPOiHCTPYMEHTi, MiHATH Npunaaas abo xoBaT
€NeKTPOIHCTPYMEHT, BUTATHITb LUTENCenNb i3 po3eTku
Ta/abo BUTArHITL aKymMynaTopHy b6atapeto. Lii
nonepeKyBanbHi 3aXoau 3 TexHikn beaneku 3MeHLLYoTb
PU3MK BUNAZKOBOTO 3aMyCKy eNeKTPOIHCTPyMeHTa.

» XoBaiiTe eneKTpoiHCTPYMEHTH, AKUMHU Bu came He
KOpHUCTy€eTecA, Bip Aited. He possonsiite
KOPHUCTYBATUCA €NEeKTPOIHCTPYMEHTOM 0cobam, Lo He
3Haiiomi 3 Horo poboToio abo He uMTanH Ui BKa3iBKH.
BuKOpKCTaHHA €NeKTPOIHCTPYMEHTIB HEA0CBIAUYEHUMM
ocobamu moxe byTn HebeaneuHum.

» CrapaHHoO AornapanTe 3a eNeKTPOIHCTPYMEHTaMH i
npunapaam. Mepesipsaiite, wWob pyxomi getani
eneKTPOiHCTpyMeHTa 6ynu NpaBUNbHO PO3TaLIOBaHi
Ta He 3aifanu, He bynu nowkomKeHUMHU abo y 6yab-
AKOMY iHLLIOMY CTaHi, AKWIA Mir 61 BNNUHYTH HA
¢yHKLiOHYBaHHA eneKTpoiHCcTpyMeHTa. MMowkomKeHi
€NeKTPOiHCTPYMEHTH NoTPibHO BigpemMoHTyBaTH,
nepu HiXk KOPUCTYBATHCA HUMU 3HOBY. Benuka
KiNbKICTb HELLACHUX BUNA/KIB CNPUUNHAETLCA MOraHUM
[OINAL0M 32 eNeKTPOIHCTPYMEHTaMK.

» Tpumaiite pisanbHi iHCTPYMEHTH HarocTpeHUMH Ta B
umucroti. CTapaHHO JOMNAHYTI Pi3anbHi iHCTPYMEHTH 3
TOCTPHM Pi3anbHUM KPAEM MeHLLE 3aCTPAIOTb Ta NerLui B
ekcnnyarauji.

» BukopucTOBY#TE €NEeKTPOIHCTPYMEHT, NPUNAAAA A0
HbOr0, P06oUi iHCTPYMEHTH TOLLO BiANOBIAHO A0 LUX
BKa3iBoK. bepiTb 10 yBaru npu ubomy ymoBu po6otu
Ta cneyudiky BHKOHYBaHOi po60TH. BukopucTaHHs
€NeKTPOIHCTPYMEHTIB [N PODIT, N AKUX BOHU He
nepenbaueHi, Moxxe NPU3BECTH 10 Hebe3neuHux
cuTyauin.

» Tpumaiite pyKOATKM i NOBEPXHi 3aXBaTy CYXHUMH i
UMCTUMH, CMifKyiiTe, Wob Ha HKX He byno onuBu abo
rycroro mactuna. Cnusbki pyKOATKM | NOBEPXHi 3axBarty
YHEMOX/UBNIOKOTb DeaneuHe NoBOMKEHHs 3
€NEKTPOIHCTPYMEHTOM Ta Oro KOHTPONIOBAHHA B
HEOUiKyBaHMX CUTyaL|ifX.
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MpaBunbHe NOBOAXEHHA Ta KOPUCTYBAHHA
€NeKTPOiHCTPYMEeHTaMH, L0 NPaLoioTh Ha
aKyMynATOpHUX 6aTapesax

» 3apapkaiite akymynaTopHi barapei nuwe B
3apAmKyBaNnbHUX NPUCTPOAX, PEKOMEHA0BAHUX
BUrOTOBNIOBaueM. BYKOPUCTAHHA 3apAXyBaNbHOTO
NPUCTPOIO NA aKyMyNATOpHUX batapei, AnA AKKUX BiH He
nepenbaueHuit, Moxe NPU3BOANTH 1O NOXEXi.

» BukopucToBYiiTe B eNeKTPOIHCTPYMEHTaX Nuile
PEeKOMeHA0BaHi aKyMynATOpPHi 6aTapei.
BWKOpUCTaHHs iHLWMX aKyMyNATOPHUX baTaper Moxe
NPHU3BOAMTH 10 TPABM Ta NOXeEX.

» He 36epiraiite akymynatopHy 6arapeio, akoio Bu
came He KOPUCTYETECA, NOPAZ i3 KaHLeNnAPCbKUMU
cxpim(amu, Kniovyamu, LBAXaMH, TBUHTaAMH Ta iHWUMHK
HeBeNnMKUMHU MeTaneBUuMH NpeAMeTaMH, AKi MOXYTb
CNPUUMHNTH NepeMHUKaHHA KOHTaKTIB. KopoTke
3aMMKaHHA MiX KOHTaKTaM1 akyMynaTopHoi batapei
MOXe CIIPUUMHATH onikK abo noxexy.

» Mpu HenpaBUNbHOMY BUKOPUCTaHHI 3 aKyMYNATOPHOI
barapei Moxe NoTeKTH piAnHA. YHUKaIiTe KOHTAKTY 3
Heto. pu BUNaAKOBOMY KOHTaKTi NpomMuiTe
BignoBigHe micue Bogoto. KO piguHa noTpanuna B
oui, 0AATKOBO 3BEPHITbCA A0 NiKapA. AKyMynaTopHa
pifivHA MOXe CPUUMHATH NOAPA3HEHHS LWKipK abo
oniku.

» He BukopucToByiiTe nowkomkeHi abo moaudikoBaHi
akymynaTopu abo enekTpoiHCTPyMeHTH. [ToWKomKeHi
abo MoaKdikoBaHi akyMynATOpPKU MOXYTb NOBECTHCA
HEOUIKYBaHO, L0 MOXe NPHU3BECTH A0 NOXEXi, BUDYXY
abo pusnky TpaBMH.

» He nigpaBaiite akymynatop abo enektpoiHCTpyMeHT
AT BOrHio abo BMCOKHX Temnepatyp. BoroHb abo
Temnepatypy BuLi 3a 130 °C MoxyTb NprU3BeCTH 40
BUOYXY.

» BuKoHyiiTe BCi BKa3iBKH i3 3apAKaHHA i He
3apagkaiiTe akymynartop abo eneKTpoiHCTPYMEHT 3a
TeMneparyp, Lo BUXOAATb 3a BKa3aHi B iHCTPYKLil
mexi. HenpasunbHe 3apsamxaHHs abo 3apsamkaHHs 3a
TeMneparyp, Lo BUXOAATL 3a BKasaHi Mexi, Moxe
NOLWKOANTM BaTapeto i NifBULLMTHA PU3HK 3aMMaHHS.

Cepsic

» Bippaasaiite CBiil €NeKTPOIHCTPYMEHT Ha PEMOHT NuLue

KkBanicikoBaHUM chaxiBLAM Ta nuwe 3
BHKOPHUCTaHHAM OPHUriHaNbHUX 3anYacTuH. Lie
3abeaneunTb poboTy NPUCTPOI NPOTATOM TPUBANOTO
yacy.

» Hikonu He 06cnyroByiiTe NOWKOAMEH] aKyMynATOPH.
06cnyroByBaTi akyMynATOPH 103BONAETLCA NULLE
BUPO6HHKY abo aBTOPU30BaHMM CEPBICHUM
opraHizauiam.

BkasiBkH 3 TexHiku 6e3neku ans enekTpoapunis

i wypynokpytiB

BkasiBkH 3 TexHiku be3neku Ana ycix onepauii

» [ig uac yaapHoro cBepaniHHA BUKOPUCTOBYiTE
3acobu 3axucty opraHis cnyxy\. LLIym moxe nowkoauti
CcnyXx.

» [pu BUKOHaHHI pobiT, npu AkuX npunapaa abo
WYPYN1 MOXYTb 3aUenUTH 3aX0BaHYy
€eNeKTPONpPOBOAKY, TPHMaiTe iHCTPYMEHT 3a
i30nboBaHi noBepxHi. 3auenneHHs npunagaam abo
LUYpYNoM NPOBOAKH, L0 3HAXOAUTBLCA Mif HANPYroto,
MO3e NPU3BECTH 10 3apAMKEHHA METaNEBUX UaCTUH
€NeKTPOIHCTPYMEHTA Ta 10 YPAXKEHHS eNeKTPUUHAM
CTPYMOM.

Bka3iBkH 3 TexHiku 6eaneku npu poborti 3 goBrumu Gir-

Hacaikamu

» Hikonu He npauoiiTe 3i wWBKAKICTIO, W0 Nepebinbluye
MaKCHManbHy HOMiHanbHy WBHAKICTb BiT-Hacaaku.
Mpy BenuKii WBKAKOCTI biT-HacaakKu MOXYTb THYTUCA,
AKLLO BOHW 0DepTatoThCA BinbHO be3 KOHTaKTY i3
3aroTOBKOI0, LU0 MOXE NPU3BECTH [0 TiNECHUX
YWKOKEHD.

» 3aBx/a nounHaiTe CBEPANNTH Ha HU3bKIH WBKAKOCTI,
KiHUMK biT-HacafK1 NOBUHEH TOPKATHCA 3ar0TOBKH.
Mpy BeNuKii WBKAKOCTI biT-HacaakKu MOXYTb THYTUCS,
AKLLO BOHW 0bepTatoThCA BinbHO be3 KOHTaKTY i3
3aroTOBKOHO, LU0 MOXE NPU3BECTH [0 TiNECHUX
YWKOKEHD.

» Haruckyiite nuwe no npamiii fo 6iT-Hacapky i He
NPUTHCKYIiTe 3aHaATO CUNBHO.biT-HacaaKK MOXYTb
THYTHCA | B pe3ynbTarti namatica abo Npu3BOAUTH 0
BTPATH KOHTPONIO i BHACNIAOK LbOr0 A0 TiNECHUX
YWKOKEHD.

JlopatkoBi BKa3iBKM 3 TeXHikK beaneku

» MiyHo TpumaiiTe eneKTpoiHCTpyMeHT. [pu
3aKpYUyBaHHi i PO3KPYUYBaHHI FBUHTIB/LLYPYNIB MOXYTb
BUHHWKATH KOPOTKOUACHI BUCOKi PEAKLiAHI MOMEHTH.

» 3akpinnioiite 06pobnioBaHy 3aroToBKy. 3a JONOMOrow
3aTUCKHOTO MPUCTPOI0 abo nelat 0bpobnioBaHui
martepian gikCyeTbCA HafliMHiLLE HiXX NPK TPMMaHHI oro B
pyui.

» [Ina 3HaXoAXKeHHs 3aX0BaHHX B CTiHi Tpy6 abo
€neKTPONPOBOAKH KOPHUCTYHTECA NPUAATHHMH
npunagamu abo 3BepHiTbCA B MicLeBe NiANPHEMCTBO
€eNeKTPo-, ra3o- i BOAONOCTAUAHHSA. 3auen/eHHs
€NeKTPONPOBOAKN MOXeE NPU3BOAUTH 1O NOXEXi Ta
YPKEHHA eNEKTPUUHUM CTPYMOM. 3auensieHHs ra3oBoi
Tpybu MOXe NpU3BOANTH A0 BUDYXY. 3auenneHHs
BOAOMNPOBIAHOI TPYOM MOXE 3aBAATH LIKOAY
matepianbHUM LiiHHOCTAM.

» Mepep TMM, AK NOKNACTH €NEKTPOIHCTPYMEHT,
3auekaiTe, NOKH BiH He 3yNUHUTbCA. Apke pobouni
iHCTPYMEHT MOXe 3auenuTica 3a Lo-Hebyapb, Lo
npK3Beae A0 BTPATH KOHTPOMIO Haf, eNeKTPONpUNaaoM.
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» [pu nowkopaxeHHi abo HenpaBUNbHiil ekcnnyaTauii
aKymynaTopHoi 6aTapei Moxxe BUXOAUTH Nap.
AkymynsaTopHa batapes moxe 3aiimMaTich abo
BUOYXaTH.BnycCTiTb CBiXE NOBITPA | - y pasi ckapr -
3BepHITbCA 10 Nikaps. [1ap Moxe nogpasHioBaT1
AWXanbHi WNAXK.

» He BigkpuBaiite akymynaTopHy batapeto. IcHye
Hebe3neka KopoTKOro 3aMUKaHHs.

» locTpumu npeamertamu, Hanp., rBi3akamMu abo
BUKPYTKaMH, 60 NPUKNafaHHAM 30BHiLUHbOT CHNK
MO)XKHa NOLIKOANTH aKyMynATOpHY 6atapeto. Moxnuse
BHYTPILUHE KOPOTKE 3aMUKaHHA, 3aropsiHHA, YTBOPEHHA
aumy, Bubyx abo neperpis akymynaTopHoi batapei.

» BukopucroByiite akymynaTopHy 6arapeio nuwe y
BUpobax BUPOOHHMKA. [T1LLe 32 TaKMX YMOB aKyMynaTop
byne 3axuienuii Bi HebeaneuHoro nepeBaHTaXeHHs.

[ 0 3axuwaiite akymynaTopHy 6atapeio Big

O Tenna, 30Kpema, Hanp., Bifi COHAUHUX

) npomeHiB, BorHio, 6pyay, BoAu Ta BONOTH.

ot | IcHye Hebeaneka BubyXy i KopoTkoro
3aMHUKaHHA.

» HeraiiHo BAMKHiTb €NeKTPOiHCTPYMEeHT, AKILO
po6ounii incTpymeHT 3aknuHuno. byabTe rotosi go
BHCOKHMX PeaKTHBHUX MOMEHTIB, L0 NPU3BOAAT A0
cinaHHA. Pobouni iHCTPYMEHT 3aKNUHIOE NpK
nepeBaHTaXeHHI eNeKTPOiHCTPYMeHTa abo 3acTpAraHi
iHCTpyMeHTa B 06pobnioBaHiit 3arotosLi.

Onuc npoaykTty i nocnyr

MpouuTaiite BCi 3acTepeXxeHHs i BKa3iBKH.
HeBHKOHAHHA BKa3iBOK 3 TexHiku beaneku Ta
HCTPYKLLi MOXE NPU3BECTH [10 YPAXKEHHA
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€NeKTPUUHUM CTPYMOM, NOXeXi Ta/abo BaxKux CEprO3HUX
TpaBM.

Byab nacka, fOTpUMyHTECA iNOCTPALii Ha nouaTKy
iHCTPYKLUi 3 ekcnnyartaii.

MpuaHaueHHa npunagy

ENeKkTpoiHCTPYMEHT NpU3HAUEHNH NS 3aKPYUyBaHHS i
BMKPYUYBaHHA MBUHTIB, @ TAKOX ANA CBEPLIHHA B A€PEBUHI,
meTani, kepamiui i nnactMaci. Kpim toro, GSB npusHaueHui
TaKOX AiNA YAAPHOTO CBEPANEHHA Y Lierni.

306paxeHi KOMNOHEHTH

HymepaLjis 306paxeHnx KOMMOHEHTIB NOCUNAETLCA Ha
300paxeHHA enexkTpoNpHnagy Ha CTOPiHLi 3 MaIOHKOM.

(1) Narpon

(2) LUBMAKO3ATUCKHMI CBEPANMNBHUI NATPOH

(3) Kinbue ans BCTaHOBNEHHA 0DepTanbHOro MOMEHTY
(4) Mepemukay pexumis pobotu (nuwe GSB 12V-30)
(5) Mepemukay wBMAKOCTI

(6) Mepemukay HanpAMKY obepTaHHsA

(7) Knonka po3bnokysaHHs akymynatopa

(8) AxymynatopHa batapes

(9) PykonTka (3 i301b0BaHO NOBEPXHEID)

(10) Bumukau

(11) IngukaTop 3apAmKeHOCTi akyMynATopHOi batapei
(12) Csitnogion «PowerLight»

(13) bira”
(14) YuiBepcanbhuit yrpumyBau it
A) 306 abo He B

CTaHAAPTHHI 06cAr nocTaBkH. [oBHUI aCOPTHMEHT
npunapana Bu 3Haiaete B Hawii nporpami npunagas.

TexHiuHi gaHi

AKYMYNATOPHUI WYPYNOKPYT GSR 12V-30 GSB 12V-30
ToBapHuit Homep 3601JG90.. 3601JG9 1..
Hom. Hanpyra B= 12 12
KinbkicTb 06€pTiB Ha X0noCTOMY X0ay

- 1 wewpKictb xsun.* 0-420 0-420
- 2 WBHMAKICTb xBun. ™ 0-1600 0-1600
Kinbkictb yaapis - 0-24000
Makc.o6epTanbHMit MOMEHT MU 3aKpyuyBaHHi B XOPCTKi/ Hw 30/18" 30/18"
M’AiKi MaTepiany Bian. no 1SO 5393

Makc. @ ceepana

- Kam’aHa knaaka MM - 8
- Cranb MM 10 10
- [lepeBuHa MM 20 20
Makc. @ reuHTiB/Wypynis MM 8 8
Bara BignosinHo no EPTA-Procedure 01:2014 Kr 0,90 1,0
PekomeHa0BaHa TeMnepaTtypa HaBKONMULIHBOTO °C 0...+35 0...+35

CEepeioBHLLA NPH 3apAKAHHI
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AKYMYNATOPHMIA LWYpYnoKpyT GSR 12V-30 GSB 12V-30
[lonyctma Temnepatypa HaBKOMMLLIHBOTO CepeoBULLA © -20...+50 -20... +50
npy ekcnnyarauii i npu 36epiranHi
PekomeHaoBaHi akymynaTopHi barapei GBA 12V.. GBA 12V..
PekomeHao0BaHi 3apaaHi npucTpoi GAL12... GAL12...
GAX 18... GAX 18...

A) B 3anexHoCTi Bial BUKOPHUCTOBYBaHOI akyMynaTopHoi barapei
B) obmexeHa noTyxHicTb npyu Temnepartypi <0 °C
Indopmaunis wogo wymy i Bibpawii

GSR 12V-30 GSB 12V-30
3HaueHHA 3BYKOBOI eMicii BU3HaueHi BignosigHo fo EN 62841-2-1.
A-3BaXXEHWM PiBEHb 3BYKOBOTO TUCKY Bifl E1EKTPOIHCTPYMEHTA, AIK NPaBU/O, CTAHOBHUTH
PiBeHb 3ByKOBOTO TUCKY nb(A) 69 83
PiBeHb 3BYKOBOI NOTYXHOCT nb(A) 80 94
Moxnbka K il3) 5 5
Bpsraiite HaBYLIHUKH!
CymapHa Bibpajis a, (BekTopHa cyma Tpbox HanpsaMKiB) i noxubka K, Bu3HaueHi signosiaHo jo EN 62841-2-1:
CBepaniHHA B MeTani:
a, m/c? <2,5 <2,5
K m/c? 1,5 1,5
YnapHe cBepaniHHA B Lerni:
a, m/c’ - 16,1
K m/c? - 1,5
3aKpyuyBaHH#A/PO3KPYUyBaHHS LYpYniB:
a, m/c? <2,5 <2,5
K m/c? 1,5 1,5

3a3HaueHuii B LIMX BKa3iBKax piBeHb Bibpallii BUMiploBaBCA
33 HOPMOBAHOI0 NPOLIEAYPOLO, OTKE HUM MOXHA
KOPMCTYBATMCA ANA NOPIBHAHHA €NEKTPOIHCTPYMEHTIB. BiH
NPUAATHUIA TaKOX i iNA nonepeHboi OLiHKK BibpaLjifiHoro
HaBaHTAXEHHSA.

3a3HaueHni piBeHb BibpaLjii CTOCYeTbCA rONOBHUX PObiT,
[I1A AKUX 3aCTOCOBYETLCA enekTponpunaa. OHak npu
3aCTOCYBaHHi enekTponpunagy ang iHwux pobit, poboTi 3
iHWWMK pobourMK IHCTPYMEeHTaMK abo Npu He[LOCTaTHbOMY
TeXHiuHOMy 0bcnyroByBaHHi piBeHb Bibpauii Moxe byTn
iHWKM. B pesynbTari BibpaLjifiHe HaBaHTaXXEHHA NPOTATOM
BCbOTO iHTePBaNy BUKOPUCTAHHS IHCTPYMEHTY MOXeE 3HaUHO
3pocTaTy.

[1nA TOUHOIT OLjiHKM BibpaLifHOr0 HaBaHTaXEeHHS Tpeba
BPAXOBYBATH TaKOX i iHTEPBaNK yacy, Konu npunag
BUMKHYTHI abo, X0 | YBIMKHYTHH, ane came He B pobori. Lie
MOXE 3HAUHO 3MEHLLIMTH BibpaLiiHe HaBaHTaXeHHs
NPOTArOM BCbOrO iHTEPBANy BUKOPUCTAHHA NpUnagy.
Bu3HauTe gopatkoBi 3axopu be3neku Ans 3axucty
oneparopa eneKTpoiHCTPyMeHTa Bif BibpaLyii, Hanp.:
TexHiuHe 0bCnyroByBaHHs eNeKTPOIHCTPYMEHTa i pobounx

iHCTPYMEHTIB, HarpiBaHHs pyK, opraHisalia pobounx
npoLecis.

MoHnTtax

» Mepep yciMa maHinynayiamMu 3 eneKTpoiHCTpYyMEeHTOM
(Hanp., TexHiuHMM 06CNyroByBaHHAM, 3aMiHOIO
pobouoro iHCTpyMeHTa ToLL0), @ TaKOX NPH HOro
TPaHCNOPTYBaHHi i 36epiraHHi BuitMaiite
aKymynaTopHy 6atapelo 3 eneKTpoiHCTpymeHTy. pu
HeHaBMUCHOMY BKMIOUYEHHI BUMMKaua icHye Hebeaneka
NOpaHeHHs.

BuiiMaHHA akymynaTopHoi baTapei (aus. man. A)

» BukopucTOBYiiTe nULIe 3apAAHi NPUCTPOI, 3a3HaueHi B
TeXHIUHUX AaHuX. [T1LLe Ha Ui 3apaaHi npucTpoi
PO3paxoBaHKi NiTIEBO-IOHHWIM aKyMYNATOP, WO
BUKOPUCTOBYETbCA y Balwomy npunapi.

BkasiBka: AkyMynaTopHa batapes nocTaBnA€ETbCA UaCTKOBO

3apsmkeHoto. LLlob akymynsaTop Mir peanisyBaTu CBOKO

NOBHY EMHICTb, Nepez TUM, AIK NepLUKIA pa3 NpaLioBaTv 3
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npunagom, akyMynatop Tpeba noBHiICTIO 3apAANTH Y

3apAgHOMY NPUCTPOI.

NiTieBO-IOHHKI aKyMYyNATOP MOXHA 3apAKATH KONK

3aBrOIHO, Lie He CKOPOUYE MOro eKCnyatalifHWi pecypc.

lMepeprBaHHA NpoLecy 3apAaKaHHA He NOLIKOMKYE
akymynsaTop.

NiTieBO-IOHHWI aKyMYNATOP 3aXHLLEHWH Bif rMMBoOKOro

po3pamkanHa cuctemoto "Electronic Cell Protection (ECP)".

[pu po3pAmKEHOMY aKyMyNATOPi aKyMYNATOPHUM

NUNOCMOK BUMUKAETLCA 3aBAAKN CXEMi 3aXHUCTY.

» lMicna aBTOMaTHUHOrO BUMUKAHHA
€neKTPOIHCTPYMeHTa binblue He HaTHCKYHTEe Ha
BUMHKaY. Lie MoXe NowwKoauTH akymynatopHy barapeto.

LLlob BuTArTM akymynaTopHy barapeto (8), HaTUCHITb Ha

KHOMKK po36noKyBaHHs (7) | BUTATHITL aKyMyNATOPHY

6arapeto 3 eneKTPOIHCTPyMeHTa, NOTArHYBLUM ii BOHK3Y. He

3aCTOCOBYWHTE NpPH LbOMY CHAY.

3BaXanTe Ha BKa3iBKM LLOJI0 BUAANEHHS.

3amina pobouoro iHcTpymeHTa (guB. man. B)

Mpu HeHaTUCHYTOMY BUMMKaui (10) cBepAnMAbHUI
WwnuUHAenb bnokyetbes. Lie A03BONSAE WBUAKO, 3pYUHO i
NPOCTO MiHATM POBOUMIA IHCTPYMEHT Y CBEPANMUIBHOMY
NaTpoHi.

Binkpwuiite WBKUAKO3ATUCKHUIA NATPOH (2), NOBEPTAIOUM 10O
B HanpAMKY obepTaHHA @ HacTiNbKK, LL0b B HbOro MOXHa
6yno BCTPOMMTH poboumi iHCTpYMeHT. BeTaBTe pobounit
iIHCTPYMEHT.

PyKoto 3 cunoto noBepraiiTe BTY/KY LWBWAKO3aTUCKHOMO
natpoHa (2) B HanpamKy obepTaHHa @. B GSB npu ubomy
Byne uyTHO knauaHHA. CBEPANMNBHUI NAaTPOH NPU LbOMY
ABTOMATHUUHO DMOKYETbCA.

L1106 3HATH (hikcalito, noBepTaiiTe BTYNKY NPOTH CTPINKK
TOAMHHUKA, WWOD BUIHATM PODOUMIA IHCTPYMEHT.

BiscMoKTyBaHHA nUAY/TUPCH/CTPYXKN

[1n Taknx MaTepianis, Ak Hanp., nakoapboBKX NOKPUTD,

LLI0 MIiCTATb CBUHELb, AEAKNX BUAIB A€PEBUHU, MiHEPANIB i

MeTany, Moxe byTv HebeaneuHnum Ans 340poB'A. TopKaHHs

abo BOMxaHHA NUNy MoXe BUKNKUKaTH y Bac abo y ocib, wwio

3HaxoAATbCA Nobnuay, anepriuni peaxlyii Ta/abo

3aXBOPIOBAHHA IUXaNbHHUX LNAXIB.

MeBHi BUAKW NuAy, AK Hanp., ayboBuit abo bykosuit nun,

BBAXKalOTbCA KaHLEPOreHHUMM, 0COBNMBO B CMOMYYEHH 3

nobaskamu ans 06pobku AepesrHK (xpomar, 3acobu ana

3aXMUCTy fiepeBuHM). Matepianu, o MicTaTb asbecr,

[103BONAETLCA 06pOONATH NKLLEe chelianicTam.

- Cnigky¥Te 3a 40bpoto BeHTUNALIEK Ha poboyomy Micyi.

- PekomeHAYETbCA BAAraTM PECNipaTOPHY Macky 3
inbTpom Knacy P2.

[opepxynTeca npunucis wopo 0bpobntoBaHux Matepianis,

L0 AiitoTb y Bawiv KpaiHi.

» YHUKaiiTe HaKONHWUEeHHA NNy Ha pobouomy micui. M1n
MOXe Nerko 3anmaruca.

YkpaiHcbka | 131

Pobota

Mouarok po6otu

BcTaHoBneHHA akymynATopHoi 6atapei

BkasiBka: B1kopuCTaHHA akyMyNaTOPHUX baTapei, Lo He €
NPU3HAYEHUMH iNF LbOTO €NEKTPOIHCTPYMEHTA, MOXE
npu3BeecTh 4o nepebois y poboti abo NowWKomKeHHs
€NeKTPOIHCTPYMEHTa.

BcraHoBiTb NepeMukau HanpamKy obepTakHs (6) B cepeHe
NONOXEHHSA, 106 3an0birTM HEHABMUCHOMY BMUKaHHIO.
BcTpomiTh 3apamkeHy akymynatopHy batapeto (8) y
PYKOATKY, MOKW BOHA He 3aifie BiUyTHO Y 3auenneHHs Ta He
byfie 3HaXoAUTMCA BPiBEHD 3 PYKOATKOLO.

BcraHoBneHHa HanpAMKy obepTanua (aue. man. C)
3a/10noMoroto nepemukaya HanpamKy obeptaxHs (6)
MOXHA MiHATH HanpAMOK 0bepTaHHsA iHCTpyMeHTa. OfHaK Le
He MOX/UBO, AKLLO HATUCHYTHI BUMKKau (10).

MpaBe o6epraHus: [1n7 cBepA/IEHHS | BKPYUyBaHHs
LypyniB NOCYHbTE NEpeMMUKay HanpamKy obeptanHs (6) ao
ynopy nisopyu.

06eprtanHa niBopyy: [ nocnabneHHs abo BUKpPyUyBaHHA
TBUHTIB, PO3KPYUyBaHHS raiok Ta CBepAen nocyHbTe
nepemukay Hanpamky obeptanHs (6) o ynopy npasopyu.

BcraHoBneHHa pexumy po6otu

2 CeepaniHHA
Bl sk 12v-30:

BCTaHOBITb KiNbLe 119 BCTaHOBNEHHSA
obepranbHoro MomenTy (3) Ha cumBon
«CBepaniHHA».

GSB 12V-30:

BcTaHoBiTb NepeMukau pexumis pobotu (4) Ha
cumBON «CBEPANIHHAY.
3aKpyuyBaHHA/BifKPYUYYBaHHA rBUHTIB

GSR 12V-30:

BcTaHOBITb KinbLie And BCTaHOBNEHHA
obepTanbHoro MmomeHTy (3) Ha HeobXiaHu#
obepTanbH1it MOMEHT.

GSB 12V-30:
BcTaHoBiTb NepeMukau pexumis pobotu (4) Ha

CUMBOJ «3aKpYUyBaHHA/BIKPYYyBaHHS
TBUHTIB».

P>

BcTtaHoBiTb KinbLe Ana BCTAHOBNEHHA
obepranbHoro MomeHTy (3) Ha HeobxiaHwuit
obepTanbHUi MOMEHT.

YpapHe cBepaninua

GSB 12V-30:

BcTaHoBiTb NepeM1Kay pexumis pobotu (4) Ha
CHUMBON «YZiapHE CBEPANIHHAY.
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BcTaHoBneHHs 06epTanbHOro MOMeHTy

3a [1onoMoroto KinbliA AN BCTaHOBNEHHA 06epTanbHOMO
MoMeHTY (3) HeobxiaHui 06epTanbHUin MOMEHT MOXHA
HanawToByBaTv B 20 eTanis. Y pasi npaBuUibHOrO
HanawTyBaHHA POBOUNI IHCTPYMEHT 3YNMUHUTLCA, AK TiNbKK
TBUHT MiLIHO BKPYTUTbCA B MaTepian abo byne gocArHeHui
BCTAHOBMEHMI1 06epTanbHWi MOMEHT. B NONOXEHHi awy
3anobixHa MydTa 1eaKTUBYETbCSA, HANP., NS CBEPANEHHS.
[InA BUKpYUyBaHHA rBUHTIB 06epiTb BinbLL BUCOKKI CTYMiHb
HanawuTyBaHb abo BCTAHOBITb KiNbLie HA CHMBOM 4wy,

MexaHiuHe nepeMHUKaHHA WBHAKOCTI

» MMepemukaitte nepemukau weupkocTi (5) , nuwe konu
€NeKTPOIHCTPYMEHT NOBHICTIO 3yNUHEHUH.

3a jonomoroto nepemukaya WweuakocTi (5) MoxHa

BCTaHOB/IOBATH 2 [liana3oHH KinbKocTi 0bepTiB.

| wBKAKicTb:

Mana KinbKicTb 0bepTiB; AN rBUHTIB Ta ANA BENUKUX

[niameTpiB OTBOPY.

Il wBKAKicTb:

Benwuka KinbkicTb 0bepTiB; inA Manux aiaMeTpis 0TBOPY.

AKLLO nepemuKay WBKAKoCTI (5) He nepecyBaeTbCA 10

ynopy, TPOXH NOKpYTiTb natpoH (1) 3 pobounm

iHCTPYMEHTOM.

BMUKaHHA/BUMHKaHHA

LLlob yBiIMKHYTH €NeKTPOIHCTPYMEHT, HATUCHITb Ha BUMMKAY
(10) i TpMaiiTe Oro HaTUCHYTUM.

OcsiTtntoBanbHui ceitnogion (12) BMUKaeTbCA y pasi
NIerkoro abo NoBHOMO HaTUCHEHHA Ha BUMKKau (10) i
[N03BONSE OCBITNIOBATU PObOUY 30HY Y pasi HEAOCTATHLOTO
3aranbHOro OCBITNEHHA.

LLlob BUMKHYTH €N1EKTPOIHCTPYMEHT, BiANYCTiTb BUMMKAY
(10).

PerynioBaHHs KinbkocTi 0bepris

KinbkicTb 06€pTiB YBIMKHYTOr0 €NeKTPOIHCTPYMEHTA MOXHA
NNABHO PErynioBaTh BiNbLIMM UM MEHLIMM HATUCKAHHAM Ha
BUMMKau (10).

Ipy nerkomy HatMckaHHi Ha BuMuKkay (10)
€NeKTPOIHCTPYMEHT NpaLIoE 3 Manoo KinbkicTio 0beprTis. 13
36ibLUEHHAM CUNW HATUCKYBaHHS KinbKicTb 06epTiB
36inbLuyeThCA.

BcTaHoBneHHa KinbkocTi 06epris/kinbkocti yaapis (GSB
12v-30)

Kinbkictb 0bepTiB/yaapis yBIMKHYTOro €1eKTPOiHCTPYMEHTa
MOXHA NNaBHO PerynioBary binbLUUM U MeHLUM
HaTUCKaHHAM Ha BUMMKay (10).

Tpu nerkomy HatMckaHHi Ha BuMuKau (10)
€N1eKTPOIHCTPYMEHT NMPAL|IOE 3 ManNoIo KinbKicTio 0beprtis/
yAapiB. Mpu 3binbleHHi CUNK HAaTUCKYBaHHS KiNbKiCTb
0bepTiB/K