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®

Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.

®

Vorsicht! Tragen Sie einen Gehdrschutz. Die Einwirkung von Larm kann Gehorverlust bewirken.

o
B

Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien
kann gesundheitsschadlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!

Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille. Wahrend der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Geréat
heraustretende Splitter, Spane und Staube kénnen Sichtverlust bewirken.

Vorsicht! Verletzungsgefahr! Nicht in das laufende Sageblatt greifen.

CReIvA
& SEAD

Achten Sie auf eine korrekte Motor - Drehrichtung!
Korrigieren Sie eine falsche Motor - Drehrichtung mithilfe des Phasenwenders im
Anschlussstecker. (siehe Bild 3c)
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Gefahr!

Beim Benutzen von Geraten missen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgféltig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfugung stehen. Falls Sie das Gerat an an-
dere Personen Ubergeben sollten, héndigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir tbernehmen keine Haftung fir
Unfalle oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden
Sie im beiliegenden Heftchen!

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir
die Zukunft auf.

2. Gerétebeschreibung und
Lieferumfang

2.1 Geratebeschreibung

2.1.1 Tischkreissége (Abb. 1-19)
Séagetisch

Séageblattschutz
Schiebestock

Séageblatt

Spaltkeil

Tischeinlage
Parallelanschlag, komplett
Handrad

Einstell- und Feststellgriff

10. Schiebeblock

11. Ein-/ Ausschalter

12. Feststellgriff Schnittbreite

13. Gummifu3

14. Spalt

15. Schraube fir S&geblattschutz
16. Absaugadapter

17. Senkkopfschraube

18. Loch (Spaltkeil)

19. Befestigungsschraube

©RXNDO AN~

20. Feststellgriff Schnittwinkel
21. Fahrgestell

22. Skala Parallelanschlag

23. Anschlagschiene

24. Halter

25. Schlitz hochkant

26. Randelschraube

27. Schilitz flachkant

28. Fuhrungsschiene Parallelanschlag
29. Standbein

30. Querstrebe

31. Langsstrebe

32. Sechskantschraube

33. Stirnlochschlussel

34. Werkzeughaken

35. Unterlegscheibe

36. Federring

37. Ringschlissel 16/19mm

38. Mutter

39. Tischverlangerung

40. Séageblattflansch

41. Fuhrungsschiene Queranschlag
42. Handgriff

43. Strebe fur Tischverlangerung
44. Gehause

45. Skala Sageblattwinkel

46. Zeiger Sageblattwinkel

47. Justierschraube

48. Feststellgriff Sdgeblattschutz
49. Schraube fir Absaugadapter
50. Abdeckung fur Absaugadapter
51. Kappe am Sageblattschutz
52. Winkelblech

53. Ansatzschraube

54. Unterlegscheibe groB3

55. Selbstsichernde Mutter

2.1.2 Schiebeschlitten (Sonderzubehér -
Schiebeschlitten: bei TE-TS 315 UD (Art.-
Nr.: 43.405.58) nicht im Lieferumfang
enthalten.) (Abb. 24-26)

100. Schlittenplatte mit Skala

101. Anschlagschiene mit Profil

102. Fihrungsschiene

103. Winkel, hinten

104. Winkel, vorne

105. Anschlag fur Querschneiden

106. Klemmhebel, fiir Winkeleinstellung

107. Sechskantschraube grof3

108. Unterlegscheibe groB3

109. Selbstsichernde Mutter

110. Innensechskantschraube

111. Feststellgriff

112. Sechskantschraube klein

113. Unterlegscheibe klein
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114. Federring klein
115. Mutter klein

Federring (56x)
Ringschliissel 16/19mm

116. Unterlegscheibe mittel Mutter (56x)
117. Feststellschraube Tischverlangerung
Handgriff (2x)

2.2 Lieferumfang

Bitte Uiberprifen Sie die Vollstandigkeit des Arti-
kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs.
Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spatestens
innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-
kels unter Vorlage eines giiltigen Kaufbeleges an
unser Service Center oder an die Verkaufstelle,
bei der Sie das Gerat erworben haben. Bitte
beachten Sie hierzu die Gewahrleistungstabelle
in den Service-Informationen am Ende der An-
leitung.

o Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerat vorsichtig aus der Verpackung.
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-
wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).

Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstan-
dig ist.

Kontrollieren Sie das Geréat und die Zubehor-
teile auf Transportschaden.

Bewahren Sie die Verpackung nach Méglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerat und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

2.2.1 Tischkreissdge

Feststellgriff Schnittbreite
Gummiful3 (4x)
Schraube flr Sageblattschutz

Standbein (4x)
Querstrebe (2x)
Langsstrebe (2x)
Sechskantschraube (56x)
Stirnlochschltssel
Werkzeughaken
Unterlegscheibe (108x)

Strebe fur Tischverlangerung (2x)
Schraube flir Absaugadapter (4x)
Abdeckung flir Absaugadapter
Winkelblech (2x)
Ansatzschraube (4x)
Unterlegscheibe grof3 (4x)
Selbstsichernde Mutter (4x)
Originalbetriebsanleitung
Sicherheitshinweise

2.2.2 Lieferumfang

(Sonderzubehér — Schiebeschlitten: bei TE-TS
315 UD (Art.-Nr.: 43.405.58) nicht im Liefer-
umfang enthalten.):

Schlittenplatte mit Skala

Anschlagschiene mit Profil
Flhrungsschiene

Winkel, hinten

Winkel, vorne

Klemmhebel, fir Winkeleinstellung
Sechskantschraube grof3

Unterlegscheibe grof3 (2x)
Selbstsichernde Mutter
Innensechskantschraube (2x)

Feststellgriff (2x)

Sechskantschraube klein (8x)
Unterlegscheibe klein (12x)

Federring klein (8x)

Mutter klein (4x)

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
® Unterlegscheibe mittel

Séageblattschutz

§°“‘|ekb‘?f tock 3. BestimmungsgemaéBe
paltkei

Schiebeblock Verwendung

Die Tischkreissége dient zum Langs- und Quer-
schneiden (nur mit Queranschlag) von Holzern al-
ler Art, entsprechend der Maschinengré3e. Rund-

Absaugadapter . . : :

Feststellgriff Schnittwinkel hélzer aller Art durrfen nicht geschnitten werden.
Fahrgestell . Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung
Anschlagschiene . iber hi
Halter verwendet werden. Jede weitere darliber hinaus-

gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
maB. Fur daraus hervorgerufene Schaden oder
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestim-
mungsgeman nicht fir den gewerblichen, hand-
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werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir Gbernehmen keine Gewahrleistung,
wenn das Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tétigkeiten eingesetzt wird.

Es durfen nur flr die Maschine geeignete Sage-
blatter (HM- oder CV-Sageblatter) verwendet
werden. Die Verwendung von HSS-Sageblattern
und Trennscheiben aller Art ist untersagt.

Bestandteil der bestimmungsgemafen Verwen-

dung ist auch die Beachtung der Sicherheitshin-

weise, sowie die Montageanleitung und Betriebs-

hinweise in der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen und war-

ten, mussen mit dieser vertraut und tber mégli-

che Gefahren unterrichtet sein. Daruber hinaus

sind die geltenden Unfallverhitungsvorschriften

genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine

Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheits-

technischen Bereichen sind zu beachten.

Veranderungen an der Maschine schlie3en eine

Haftung des Herstellers und daraus entstehende

Schaden génzlich aus. Trotz bestimmungsgema-

Ber Verwendung kénnen bestimmte Restrisiko-

faktoren nicht vollstandig ausgeraumt werden.

Bedingt durch Konstruktion und Aufbau der Ma-

schine kénnen folgende Punkte auftreten:

® Berlhrung des Séageblattes im nicht abge-
deckten Sagebereich.

® Eingreifen in das laufende Sageblatt (Schnitt-
verletzung)

® Ruckschlag von Werkstlicken und Werkstlck-
teilen.

e Sageblattbriche.

® Herausschleudern von fehlerhaften Hartme-
tallteilen des Sageblattes.

® Gehorschaden bei Nichtverwendung des né-
tigen Gehérschutzes.

® Gesundheitsschadliche Emissionen von
Holzstéauben bei Verwendung in geschlosse-
nen Raumen.

4. Technische Daten

Schnitthdhe max. .......cccccoeviienienene 85 mm/90°
.......................................................... 55 mm / 45°
Hoéhenverstellung... ....stufenlos 0 -85 mm
Séageblatt schwenkbar ............. stufenlos 0° - 45°

max. Werkstuckbreite....
Absauganschluss ..........ccccoeeeieenns

Gewicht ohne Schiebeschlitten........... ca.53,5 kg
Gewicht mit Schiebeschlitten.............. ca. 58,5 kg
SchutzKIasse: ........cooiieiieiieiii e |
Dicke des Spaltkeils:.........cccovveeieererennnn. 2,5mm

Betriebsart S6 20%: Durchlaufbetrieb mit Aus-
setzbelastung (Spieldauer 10 min). Um den Motor
nicht unzulassig zu erwarmen darf der Motor 20%
der Spieldauer mit der angegebenen Nennleis-
tung betrieben werden und muss anschlieBend
80% der Spieldauer ohne Last weiterlaufen.

Gefahr!

Geréausch und Vibration

Die Gerausch- und Vibrationswerte wurden ent-
sprechend EN 1870-19 ermittelt.

Betrieb

Schalldruckpegel L ,........cccccoovennne. 95,5 dB(A)
Unsicherheit KpA ...................................... 3dB (A)
Schallleistungspegel L, ......ocovnevee. 109,5 dB(A)
Unsicherheit K, .....ooooveiiiiiiiic 3dB (A)

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte
und mussen damit nicht zugleich auch sichere
Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Kor-
relation zwischen Emissions- und Immissionspe-
geln gibt, kann daraus nicht zuverlassig abgeleitet
werden, ob zuséatzliche VorsichtsmaBnahmen
notwendig sind oder nicht. Faktoren, welche den
derzeitigen am Arbeitsplatz vorhandenen Im-
missionspegel beeinflussen kénnen, beinhalten
die Dauer der Einwirkungen, die Eigenart des
Arbeitsraumes, andere Gerauschquellen usw.,
z.B. die Anzahl der Maschinen und anderen
benachbarten Vorgangen. Die zuverlassigen
Arbeitsplatzwerte kénnen ebenso von Land zu
Land variieren. Diese Information soll jedoch den

Wechselstrommotor...................... 400V 3~50Hz  Anwender befédhigen, eine bessere Abschatzung
LeisStung P......cvvveierrcicianen. S620% 2800 Watt ~ Von Geféhrdung und Risiko vorzunehmen.

in-1
Leerlaufdrerjzahl Mg ceeemeneneseenesieeneeies 2950 min Tragen Sie einen Gehérschutz.
Hartmetallsageblatt.......... @315x 3 30x3,0mm Die Einwirkung von Larm kann Gehérverlust be-
Anzahl der Z&hne............cccocvviiniiiiciccie 24 \irken.
TischgroBe ......ccceveeeveeiiieiieeiee 800 x 550 mm
Tischverlangerung ........ccccceveveennns 740 x 546 mm

-16 -
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Beschranken Sie die Gerduschentwicklung

und Vibration auf ein Minimum!

* Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

*  Warten und reinigen Sie das Gerat regelma-
Big.

® Passen Sie lhre Arbeitsweise dem Gerat an.

o Uberlasten Sie das Gerat nicht.

® Lassen Sie das Geréat gegebenenfalls Uber-
prifen.

e Schalten Sie das Gerat aus, wenn es nicht
benutzt wird.

Vorsicht!

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug

vorschriftsméBig bedienen, bleiben immer

Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren

kénnen im Zusammenhang mit der Bauweise

und Ausfiihrung dieses Elektrowerkzeuges

auftreten:

1. Lungenschéaden, falls keine geeignete Staub-
schutzmaske getragen wird.

2. Gehdrschaden, falls kein geeigneter Gehor-
schutz getragen wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieBen, dass

die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten
Ubereinstimmen.

Warnung!

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie

Einstellungen am Gerat vornehmen.

® Tischkreissége auspacken und auf eventuelle
Transportbeschadigungen uberprifen

¢ Die Maschine muB standsicher aufgestellt
werden, d.h. auf einer Werkbank, oder festem
Untergestell festgeschraubt werden.

® Vor Inbetriebnahme mussen alle Abdeckun-
gen und Sicherheitsvorrichtungen ordnungs-
gemaf montiert sein.

e Das Sageblatt muB frei laufen kénnen.

© Bei bereits bearbeitetem Holz auf Fremd-
kérper wie z.B. Nagel oder Schrauben usw
achten.

® Bevor Sie den Ein-/ Ausschalter betatigen,
vergewissern Sie sich, ob das Sageblatt rich-
tig montiert ist und bewegliche Teile leicht-
gangig sind.

6. Montage

Gefahr! Vor allen Wartungs- Umriist- und
Montagearbeiten an der Kreissége ist der
Netzstecker zu ziehen.

6.1 Montage Untergestell und Tischverldnge-
rung (Abb. 1, 3a-i)

Gefahr! Beachten Sie das Maschinengewicht

und nehmen Sie falls notwendig eine weitere Per-

son zur Hilfe.

® Drehen Sie die Tischkreissége um und
legen Sie die Sage auf den Boden oder
eine andere Arbeitsunterlage. Hinweis!
Legen Sie zwischen Tischoberflache und
Untergrund eine geeignete Unterlage
(z.B. Verpackungsmaterial), damit die
Tischoberflache nicht beschadigt wird.

e Verschrauben Sie die Standbeine (29) mit
den Sechskantschrauben (32), Unterleg-
scheiben (35), Federringen (36) und Muttern
(38) locker am Sagetisch (1).

Hinweis! Lassen Sie die Bohrungen an

der Ruckseite des Tisches (1) noch unver-
schraubt, dort werden spater die Winkelble-
che (52) fur die Tischverlangerung (39) befes-
tigt.

e Verschrauben Sie die Querstreben (30) und
Langsstreben (31) mit Sechskantschrauben
(32), Unterlegscheiben (35), Federringen (36)
und Muttern (38) locker an den Standbeinen.
Achten Sie darauf, dass die Bohrungen in
den montierten Querstreben nach oben
zeigen, fur spatere Montage der Tischverlan-
gerung. Achten Sie auBerdem darauf, dass
die Feder-Nut-Verbindung zwischen Strebe
und Standfu3 bestimmungsgemas ineinan-
dergreift.

® Verschrauben Sie die GummifiBe (13)
mit den Sechskantschrauben (32),
Unterlegscheiben (35), Federringen (36) und
Muttern (38) fest an den Standbeinen.

® Verschrauben Sie den Absaugadapter (16)
mit den Schrauben (49) an der Maschine.
Hinweis! Der seitliche Anschlussstutzen des
Absaugadapters (16) muss nach rechts zei-
gen.

e Verschrauben Sie die Winkelbleche (52) auf
der Rickseite des Sagetisches (1) mit den
Sechskantschrauben (32), Unterlegscheiben
(35), Federringen (36) und Muttern (38).

® Verschrauben Sie die Tischverlangerung
(39) mit den Ansatzschrauben (53), Unter-
legscheiben (54) und den selbstsichernden

-17 -
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Muttern (55) an den Winkelblechen (52). Hin-
weis! Schraubenkopf soll nach auBen zeigen,
Unterlegscheibe (54) und selbstsichernde
Mutter (55) sollen sich auf der Innenseite
befinden.

® Verschrauben Sie die Streben (43) an der
Tischverlangerung (39) mit den Ansatz-
schrauben (53), Unterlegscheiben (54) und
den selbstsichernden Muttern (55).

® Verschrauben Sie die Streben (43) mit jeweils
zwei Sechskantschrauben (32), Unterleg-
scheiben (35), Federringen (36) und Muttern
(38) an den hinteren Standbeinen (29).

* Drehen Sie die Maschine so, dass sie auf den
Standbeinen steht. Die Maschine muss auf
einem ebenen Untergrund platziert werden.
Ziehen Sie dann alle losen Schraubverbin-
dungen fest.

6.2 Montage fur Handgriffe, Werkzeughaken
und Fahrgestell (Abb. 1, 4a-d)

® Verschrauben Sie die Handgriffe (42) mit den
Sechskantschrauben (32), Unterlegscheiben
(35), Federringen (36) und Muttern (38) an
den vorderen Standbeinen.

® Verschrauben Sie den Werkzeughacken (34)
am vorderen rechten Standbein.

Hinweis! Wenn Sie nicht verwendet werden,
kénnen der Stirnlochschlussel (33), Ring-
schllssel (37), Schiebestock (3) sowie der
Schiebeblock (10) am Werkzeughacken (34)
aufbewahrt werden.

e Verschrauben Sie das Fahrgestell (21) mit
den Sechskantschrauben (32), Unterleg-
scheiben (35), Federringen (36) und Muttern
(38) an den hinteren Standbeinen.

e Vorsicht! Der Abstand der Reifen zum
Untergrund soll mittels Langloch im
Fahrgestell (21) so gewahlt werden, dass die
Maschine beim Transport flr den Benutzer
nicht zu hoch gehoben werden muss

® Montieren Sie die kurze Fihrungsschiene fur
den Parallelanschlag (28) an der Vorderseite
des Sagetisches (1) (vgl. Bild 4e); sowie die
lange Fuhrungsschiene fiir den Queranschlag
(41) an der linken Seite des Sagetisches (1)
(vgl. Bild 4f).

® Dazu zuerst die Schraube (32), Unterleg-
scheibe (35), Federring (36) und Mutter (38)
locker in die beiden Lécher am Ségetisch
befestigen. Der Schraubenkopf muss sich
ohne Unterlegscheibe auf der AuBenseite
des Séagetisches (1) befinden.

© Schieben Sie nun wie in Bild 4g gezeigt, die
Flhrungsschiene (28) mit der Nut Uber die
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beiden Schraubenkdpfe soweit vor, bis dass
die rechte Seite der Flihrungsschiene (28)
biindig mit der rechten Seite des Sagetisches
(1) ist.

Entsprechend zur Flihrungsschiene fiir den
Parallelanschlag montieren Sie die lange
Fuhrungsschiene fir den Queranschlag (41).
Die Fiihrungsschiene (41) soll sich mittig zum
Séagetisch (1) befinden.

Ziehen Sie nun die losen Schraubverbindun-
gen fest.

Hinweis! Die Hohe der beiden Fiihrungs-
schienen soll so gewéhlt werden, dass:

Sie parallel zum Sagetisch sind,

der Parallelanschlag (7) beim Verschieben
nicht durch den Séagetisch (1) blockiert wird,
jedoch kein zu groBer Spalt zwischen Fih-
rungsschiene und Parallelanschlag (7) er-
kennbar ist.

6.3 Tischeinlage montieren/demontieren

(Abb. 6)

Bei Verschlei3 oder Beschadigung ist die
Tischeinlage zu tauschen, ansonsten besteht
erhdhte Verletzungsgefahr.

Séageblattschutz (2) abnehmen (6.5).

Die Senkkopfschraube (17) entfernen.

Die verschlissene Tischeinlage (6) heraus-
nehmen.

Die Montage der neuen Tischeinlage erfolgt
in umgekehrter Reihenfolge

6.4 Spaltkeil montieren / demontieren

(Abb. 7-9)

Gefahr! Netzstecker ziehen.

Séageblatt (4) auf max. Schnitttiefe einstellen,
in die 0° Stellung bringen und arretieren.
Séageblattschutz demontieren (siehe 6.5.)
Tischeinlage (6) herausnehmen (siehe 6.3)
Die Befestigungsschraube (19) lockern.
Hinweis! Befestigungsschraube (19) nur
soweit 6ffnen bis der Spalt (14) ca. 5mm
betragt. Die Befestigungsschraube (19) muss
nicht demontiert werden, um den Spaltkeil (5)
zu befestigen.

Stecken Sie nun den Spaltkeil (5) in den Spalt
(14). Stellen Sie sicher, dass der Spaltkeil
gerade und nicht wacklig montiert ist.

Der Spaltkeil (5) muss sich zentrisch auf
einer gedachten verlangerten Linie hinter
dem Sé&geblatt (4) befinden, sodass kein
Verklemmen des Schnittguts méglich ist.

Der Abstand zwischen S&ageblatt (4) und
Spaltkeil (5) soll 3-8 mm sein.

Die Befestigungsschraube (19) wieder fest-
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ziehen, Tischeinlage (6) und Sageblattschutz
(2) montieren.

* Der Spaltkeil (5) darf in vertikaler Richtung
nicht tiefer als 2mm zum Sageblatt eingestellt

*  Warnung! Nach jedem Sageblattwechsel
prufen, ob der Sageblattschutz (2) nach den
Anforderungen 6ffnet und wieder schlief3t.
Zusatzlich prifen, ob das Sageblatt (4) frei in

werden. dem Séageblattschutz (2) lauft.
* Die Demontage erfolgt in umgekehrter Rei- ®  Warnung! Nach jedem Séageblattwechsel
henfolge. prifen, ob das Sageblatt (4) in senkrechter

6.5 Sageblattschutz montieren / demontieren
(Abb. 1,5)

e Sageblattschutz (2) auf den Spaltkeil (5)
aufsetzen, so daf die Schraube durch das
Loch (18) des Spaltkeils paft.

e Schraube (15) und Feststellgriff (48) nicht zu
fest anziehen; der Sageblattschutz muss frei
beweglich bleiben.

* Die Demontage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Warnung! Vor Sagebeginn muB der Sage-
blattschutz (2) auf das Sagegut abgesenkt
werden.

6.6 Montage/Wechsel des Ségeblattes (Abb.

Stellung sowie auf 45° gekippt, frei in der
Tischeinlage (6) lauft.

® Warnung! Eine verschlissene oder beschéa-
digte Tischeinlage (6) muss umgehend aus-
getauscht werden (siehe 6.3).

®  Warnung! Das Wechseln und Ausrichten des
Ségeblattes (4) muss ordnungsgeman aus-
gefuhrt werden.

6.7 Anschluss fiir Staubabsaugung

Eine Anschlussmoglichkeit zur Staubabsaugung
ist am Absaugadapter (16) am Gehause sowie
am Sageblattschutz (2) gegeben.

6.7.1 Absaugung mit Absauganlage
® Absauganlage nicht im Lieferumfang enthal-
ten, als Zubehdr erhéltlich.

10/11) e SchlieBen Sie den Absaugschlauch der Ab-
e Vor Austausch des Séageblattes: Netzstecker sauganlage am Durchmesser 100mm des
ziehen! Absaugadapters (16) an.

® Tragen Sie beim Sageblattwechsel Hand-
schuhe, um Verletzungen zu vermeiden!

e Sageblatt (4) auf max. Schnitttiefe einstellen,
in die 0° Stellung bringen und arretieren.

e Sageblattschutz (2), Tischeinlage (6) und

Spaltkeil (5) demontieren (siehe 6.5, 6.3, 6.4).

e Setzen Sie den Stirnlochschlussel (33) am
Séageblattflansch (40) an um Gegenzuhalten,
und Lésen Sie die Schraube mit dem Ring-
schlissel (37).

e Vorsicht! Schraube in Rotationsrichtung des
Ségeblattes drehen.

e AuBeren Flansch abnehmen und altes Sage-
blatt (4) vom inneren Flansch abziehen.

® Ségeblattflansche vor der Montage des neu-
en Séageblattes sorgféltig reinigen.

® Das neue Sageblatt in umgekehrter Reihen-
folge wieder einsetzen und festziehen.

® Achtung! Laufrichtung beachten, die Schnitt-
schrége der Zdhne muss in Laufrichtung, d.h.
nach vorne zeigen (siehe Pfeil auf dem Séage-
blattschutz).

® Spaltkeil (5), Tischeinlage (6) sowie Sage-
blattschutz (2) wieder montieren und einstel-
len (siehe 6.4, 6.3, 6.5).

© Bevor Sie mit der Sdge wieder arbeiten, ist
die Funktionsféhigkeit der Schutzeinrichtun-
gen zu prifen.

6.7.2 Absaugung mit Absauganlage und Ab-
saugadapterset (Abb. 23)

® Absaugadapterset mit Absaugschlauch
sowie Absauganlage nicht im Lieferumfang
enthalten, als Zubehor erhaltlich.

e SchlieBen Sie den Absaugschlauch der Ab-
sauganlage am Durchmesser 100mm des
Absaugadapters (16) an.

o Offnen Sie die Schraube auf der Kappe (51)
am Sageblattschutz (2) mit einem Kreuz-
schlitzschraubendreher.

® Nehmen Sie die Kappe (51) vom Séageblatt-
schutz (2) ab.

® Nehmen Sie die Abdeckung flr den Absaug-
adapter (50) ab.

® Verbinden Sie nun den Sageblattschutz (2)
und den seitlichen Anschlussstutzen des Ab-
saugadapters (16) mit dem Absaugschlauch.

6.7.3 empfohlene Anforderungen an die Ab-
sauganlage

Um eine zufriedenstellende Férderung von Staub

und Spénen von der Entstehungsstelle zur Ab-

sauganlage sicherzustellen, soll die verwendete

Absauganlage folgende Anforderungen erflllen:

®  Anschlussmoglichkeit wie in 6.7.1 bzw. 6.7.2
beschrieben
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* Notwendige Luftmenge: 850 m®h

¢ Unterdruck am Absaugadapter: maximal
1500 Pa

e Empfohlene Luftgeschwindigkeit im
Schlauch: 20 m/s

6.8 Montage des Zubehor-Schiebeschlittens
(Abb. 24, 26)

* Der Schiebeschlitten ist fiir das Modell
TE-TS 315 UD als Sonderzubehér zu die-
ser Maschine im Handel erhéltlich — nicht
im Lieferumfang enthalten.

® Demontieren Sie die Fihrungsschiene (41)
fir den Queranschlag und nehmen Sie die
Schrauben (32), Unterlegscheiben (35), Fe-
derringe (36) und Muttern (38) ab.

® Montieren Sie die Schlittenplatte (100) mit
der Anschlagschiene (101). Verwenden Sie
dazu am Drehpunkt die Sechskantschraube
grof3 (107) und die Unterlegscheibe mittel
(116). AuBerdem den Klemmhebel (106) mit
zwei Unterlegscheiben grof3 (108) und der
selbstsichernden Mutter (109) befestigen.
Hinweis! Der Klemmhebel (106) muss so
montiert werden, dass der Anschlag bei
geléstem Klemmhebel beweglich ist und
bei angezogenem Klemmhebel arretiert ist.
Justieren Sie die Spannkraft mit der selbstsi-
chernden Mutter (109).

® Montieren Sie die beiden Winkel (103, 104)
an der Fuhrungsschiene (102) mit den Un-
terlegscheiben (113), Federringen (114) und
Sechskantschrauben (112).

® Danach die Winkel (103, 104) zusammen
mit der Fuhrungsschiene (102) an den linken
Standbeinen (29) der Tischkreissage befesti-
gen. Verwenden Sie dazu jeweils die Sechs-
kantschraube (112), zwei Unterlegscheiben
(113), die Federringen (114) und die Mutter
(115).

e Die Schlittenplatte (100) zusammen mit An-
schlagschiene (101) von vorne auf die Fuh-
rungsschiene (102) aufsetzen.

® |st Spiel zwischen Fuhrungsschiene und
Lauflagern der Schlittenplatte vorhanden
mussen die beiden unteren Lager mittels der
Schraube (A) sowie der Exzenterschraube
(B) nachjustiert werden, damit der Schlitten
spielfrei gleitet.

¢ Die Innensechskantschrauben (110) mit
Feststellgriff (111) vorne und hinten an der
Flhrungsschiene (102) montieren, sie dienen
als Endanschlag.

® Die Anschlagschiene (101) muss sich in ca.
1 mm Abstand parallel zum S&getisch bewe-

gen. Dazu Schrauben fir Winkel (103, 104)
lockern. Danach so justieren, dass Schiene in
jeder Stellung 1mm Abstand zum Sagetisch
hat und Halterungen wieder festschrauben.

* Bitte beachten Sie, dass lieferbedingt trotz
korrekter Montage des Schiebeschlittens
(Sonderzubehor!) lose Schrauben/Unterleg-
scheiben Ubrigbleiben kénnen, z.B., weil an
der Tischkreissage selbst diese schon vor-
handen sind.

7. Bedienung

Schalten Sie die Absauganlage ein, bevor die
Bearbeitung beginnt.

7.1 Ein-/ Ausschalter (Abb. 1 / Pos. 11)

©  Durch Drucken der grinen Taste ,|I“ kann die-
Sége eingeschaltet werden. Vor Beginn des
Séagens abwarten, bis das Sageblatt seine
maximale Drehzahl erreicht hat.

® Um die Sage wieder auszuschalten, muB3 die
rote Taste ,,0“ gedruckt werden.

7.2 Schnitttiefe (Abb 1)

Durch Drehen des Handrads (8), kann das Sage-
blatt (4) auf die gewlinschte Schnittiefe eingestellt
werden.

Entgegen dem Uhrzeigersinn:
groBere Schnittiefe

Im Uhrzeigersinn:
kleinere Schnittiefe

7.3 Parallelanschlag

7 3.1 Anschlaghéhe (Abb. 12-14, 2b)
Verwenden Sie den Halter (24) zusammen
mit der Anschlagschiene (23) als Parallelan-
schlag.

* Die mitgelieferte Anschlagschiene besitzt
zwei verschieden hohe Fuhrungsflachen.

e Je nach Dicke der zu schneidenden Materia-
lien muB3 die Anschlagschiene (23) nach Abb.
12, fir dickes Material und nach Abb. 13 flr
dinnes Material verwendet werden.

® Zum Umstellen der Anschlagschiene (23) auf
die niedere Fuhrungsflache, mussen die bei-
den Réndelschrauben (26) gelockert werden,
um die Anschlagschiene (23) vom Halter (24)
zu lésen.

® Die beiden Randelschrauben (26) durch den
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einen Schlitz (25) in der Anschlagschiene
(23) herausnehmen und in den anderen
Schlitz (27) wieder einsetzen.

® Anschlagschiene (23) wieder auf den Halter
(24) montieren.

* Die Umstellung auf die hohe Fihrungsflache
muB analog durchgefiihrt werden.

7.3.2 Schnittbreite (Abb. 12/13)

® Beim Langsschneiden von Holzteilen muB3
der Parallelanschlag (7) verwendet werden.

® Der Parallelanschlag (7) kann auf der rechten
Seite des Sagetisches (1) montiert werden.

®  Der Parallelanschlag (7) muf3 in die Fuh-
rungsschiene (28) des Sagetisches (1) einge-
setzt werden.

® Mittels der Skala (22) auf dem Tisch kann der
Parallelanschlag (7) auf das gewiinschte Maf3
eingestellt werden.

® Fixieren Sie den Parallelanschlag (7) in
der Fiihrungsschiene (28) und damit die
gewulinschte Schnittbreite mittels dem
Feststellgriff (12).

7.3.3 Anschlaglénge einstellen (Abb. 14)

® Um das Klemmen des Schnittgutes zu ver-
meiden, ist die Anschlagschiene (23) in
L&ngsrichtung verschiebbar.

© Faustregel: Das hintere Ende des Anschlages
stdBt an eine gedachte Linie, die etwa bei der
Séageblattmitte beginnt und unter 45° nach
hinten verlauft.

* Bendtigte Schnittbreite einstellen
- Randelschrauben (26) lockern und
Anschlagschiene (23) so weit vorschieben,
bis die gedachte 45° Linie berihrt wird.
- Randelschrauben (26) wieder festziehen.

Warnung! Der Abstand zwischen Sagetisch
(1) und Unterseite der Anschlagschiene (23)
darf nicht zu grof3 sein, damit ein Verklemmen
des Schnittguts verhindert werden kann. Um
den Abstand einzustellen muss zuerst der
Parallelanschlag (7) mit dem Feststellgriff (12)
fixiert werden. Danach die Réandelschrauben
(26) lockern, die Anschlagschiene (23) auf den
Séagetisch (1) absenken und Réndelschrauben
(26) wieder fixieren.

7.4 Queranschlag (Abb. 15)

e Verwenden Sie den Halter (24) zusammen
mit der Anlageschiene (23) als Queranschlag.

® Schieben Sie den Queranschlag in die
Flhrungsschiene (41) links am Sé&getisch.

® Feststellgriff (20) lockern.

® Anlageschiene (23) drehen, bis der Pfeil auf
das gewUlinschte Winkelmaf3 zeigt.
® Feststellgriff (20) wieder festziehen.

Achtung!

® Anschlagschiene (23) nicht zu weit in Rich-
tung Sageblatt schieben.

® Der Abstand zwischen Anschlagschiene (23)
und Séageblatt (4) sollte ca. 2 cm betragen.

7.5 Winkeleinstellung (Abb. 16)

® Losen Sie den Feststellgriff (9) an der Vorder-
und Rickseite des Gehauses (44).

* Bewegen Sie das Gehause (44) soweit
bis der Zeiger (46) auf das gewlinschte
Winkelmaf auf der Skala (45) zeigt.

® Arretieren Sie diese Einstellung mit dem
Feststellgriff (9) an der Vorder- und Riickseite
des Gehauses (44).

* Bei Bedarf kann der Endanschlag fir die
Winkeleinstellung des Sageblattes bei 0°
nachjustiert werden. Dies erfolgt durch
einstellen der Justierschraube (47).

7.6 Zubehér-Schiebeschlitten als Winkelan-
schlag/ Queranschlag (Abb. 27)

® Analog zum Universalanschlag kann der
Schiebeschlitten als Winkelanschlag/Queran-
schlag verwendet werden (siehe 6.8).

e Klemmhebel (106) lockern.

® Anschlagschiene (101) drehen, bis das
gewunschte Winkelmaf erreicht ist. 0° fir
Verwendung als Queranschlag (90° Schnitte)
—andere Winkel fur Winkelschnitte.

® Klemmhebel (106) wieder festziehen.

® Hinweis! Anschlagschiene nicht zu weit in
Richtung Sagebilatt (5) schieben. Der Ab-
stand zwischen Anschlagschiene und Séage-
blatt sollte ca. 2 cm betragen.

8. Betrieb

Warnung!

® Nach jeder neuen Einstellung empfehlen wir
einen Probeschnitt, um die eingestellten
MaBe zu Uberprifen.

® Nach dem Einschalten der Sédge abwarten,
bis das Sageblatt seine maximale Drehzahl
erreicht hat, bevor Sie den Schnitt
durchfiihren.

® Achtung beim Einschneiden!

© Betreiben Sie das Geréat nur mit Absaugung.

o Uberpriifen und reinigen Sie regelmaBig die
Absaugkanale.
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8.1 Ausfiihren von Langsschnitten

(Abb. 17)
Hierbei wird ein Werkstlick in seiner Langsrich-
tung durchschnitten.
Eine Kante des Werkstlcks wird gegen den Pa-
rallelanschlag (7) gedrickt, wahrend die flache
Seite auf dem Sagetisch (1) aufliegt.
Der Sageblattschutz (2) muf3 immer auf das
Werkstlck abgesenkt werden.
Die Arbeitsstellung beim Langsschnitt darf nie in
einer Linie mit dem Schnittverlauf sein.
® Parallelanschlag (7) entsprechend der
Werkstluckhéhe und der gewinschten Breite
einstellen. (siehe 7.3.)
Sége einschalten
Hande mit geschlossenen Fingern flach auf
das Werkstlick legen und Werkstick am Par-
allelanschlag (7) entlang in das Sageblatt (4)
schieben.
Seitliche Fiihrung mit der Hand nur bis zur
Schutzhaubenvorderkante.
Werkstlick immer bis zum Ende des Spalt-
keils (5) durchschieben.
Der Schnittabfall bleibt auf dem Sagetisch (1)
liegen, bis sich das Sageblatt (4) wieder in
Ruhestellung befindet.
Lange Werkstlcke gegen Abkippen am Ende
des Schneidevorgangs sichern! (z.B. Abroll-
stander etc.)

8.1.1 Schneiden schmaler Werkstiicke

(Abb. 18)
Langsschnitte von Werkstlicken mit einer Breite
von weniger als 150 mm mussen unbedingt unter
Zuhilfenahme eines Schiebestockes (3) durch-
geflhrt werden.Schiebestock ist im Lieferumfang
enthalten.Verschlissenen bzw. beschéadigten
Schiebestock umgehend austauschen.

8.1.2 Schneiden sehr schmaler Werkstiicke
(Abb. 19)

Far Langsschnitte von sehr schmalen
Werkstlcken mit einer Breite von 50 mm und
weniger ist unbedingt ein Schiebeholz/Schie-
beblock (10) zu verwenden.

Dabei ist die niedrige Fuhrungsflache des
Parallelanschlages zu bevorzugen.
Schiebeblock (10) ist im Lieferumfang ent-
halten.

Verschlissenes Schiebeholz/Schiebeblock
rechtzeitig ersetzen.

8.2 Ausfiihren von Schragschnitten

(Abb. 16/20)
Schragschnitte werden grundsatzlich unter der
Verwendung des Parallelschlages (7) durchge-
fahrt.
e Sageblatt (4) auf das gewiinschte Winkelman
einstellen. (siehe 7.5.)
Parallelanschlag (7) je nach Werkstiickbreite
und -héhe einstellen (siehe 7.3)
Schnitt entsprechend der Werkstlickbreite
durchflihren (siehe 8.1.1 und 8.1.2)

8.3 Ausfiihrung von Querschnitten

(Abb. 21,22,27)
Querschnitte werden grundsatzlich unter der
Verwendung des Halters (24) zusammen mit der
Anschlagschiene (23) als Queranschlag (siehe
7.4) durchgefiihrt, zusatzlich kénnen Querschnit-
te auch mit dem Zubehor-Schiebeschlitten als
Queranschlag (siehe 7.6) durchgefihrt werden.
Hierbei wird ein Werkstlck in seiner Querrichtung
durchschnitten.
® Queranschlag bzw. Zubehor-Schiebeschlitten
auf das gewlinschte Winkelmaf einstellen
(siehe 7.4 bzw. 7.6).
Werkstlck fest gegen die Anschlagschiene
(23 bzw. 101) driicken.
Séage einschalten.
Queranschlag bzw. Zubehor-Schiebeschlitten
und Werkstlick in Richtung des Sageblattes
schieben, um den Schnitt auszufiihren.
Warnung! Halten Sie immer das gefiihrte
Werkstlick fest, nie das freie Werksttick, wel-
ches abgeschnitten wird.
Queranschlag bzw. Zubehor-Schiebeschlitten
immer so weit vorschieben, bis das Werk-
stuick vollstandig durchgeschnitten ist.
Sége wieder ausschalten. Sageabfall erst
entfernen, wenn das Séageblatt stillsteht.

©

. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

Vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung oder
Instandsetzung Netzstecker ziehen.
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9.1 Reinigung

® Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze
und Motorengehause so staub- und schmutz-
frei wie mdglich. Reiben Sie das Geréat mit
einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es
mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

*  Wir empfehlen, dass Sie das Gerat direkt
nach jeder Benutzung reinigen.

* Reinigen Sie das Gerat regelméaBig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder Lésungs-
mittel; diese kénnten die Kunststoffteile des
Gerates angreifen. Achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Geréateinnere gelangen
kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trogeréat erhdht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

9.2 Wartung
Im Gerateinneren befinden sich keine weiteren zu
wartenden Teile.

9.3 Ersatzteil- und Zubehorbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-

gaben gemacht werden;

® Typ des Gerates

® Artikelnummer des Gerates

¢ Ident-Nummer des Gerates

® Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-
teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter

www.isc-gmbh.info

e -
E "iﬁm Tipp! Fiir ein gutes Arbeits

ergebnis empfehlen wir
hochwertiges Zubehor von
kwb | www.kwb.eu
E welcome@kwb.eu

9.4 Transport

Transportieren Sie die Maschine nur durch An-
heben am Sagetisch und an den Handgriffen
(42). Verwenden Sie Schutzvorrichtungen wie
Séageblattschutz, Anschlagschienen niemals zur
Handhabung oder Transport.

Fur den Transport mit verbautem Schiebeschlitten
(Sonderzubehdr) muss der Schiebeschlitten mit
der Feststellschraube (117) fixiert werden, damit
dieser in einer Position bleibt und nicht verrut-
schen kann.

9.5 Weitere Wartungshinweise

Prifen Sie vor jeder Benutzung

e dass der Ein-/Ausschalter die Maschine si-
cher ausschalten kann.

¢ die Bremszeit nach dem Ausschalten (<10
Sekunden)

Sollte der Ein-/ Ausschalter defekt sein oder die
Bremszeit liber 10 Sekunden liegen, verwenden
Sie die Maschine nicht weiter und wenden Sie
sich an den Kundendienst.

Platzieren Sie wahrend Transport, Montage, De-
montage, Unbrauchbarmachung und Verschrot-
tung die Maschine stets auf festem Untergrund,
so dass sie nicht in einer unkontrollierten Art und
Weise kippen oder umfallen oder sich bewegen
kann.

10. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um
Transportschaden zu verhindern. Diese Verpa-
ckung ist Rohstoff und ist somit wieder verwend-
bar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurlickge-
fihrt werden. Das Gerat und dessen Zubehor
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie
z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Gerate ge-
héren nicht in den Hausmiill. Zur fachgerechten
Entsorgung sollte das Geréat an einer geeigneten
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn lhnen
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei
der Gemeindeverwaltung nachfragen.

11. Lagerung

Lagern Sie das Gerat und dessen Zubehdr an
einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die
optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und
30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der
Originalverpackung auf.
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Nur fur EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geman europaischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Riucksendeaufforderung:

Der Eigentumer des Elektrogerétes ist alternativ anstelle Rucksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerat kann hierfiir auch einer
Rlcknahmestelle Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-

schafts- und Abfallgesetze durchfihrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefligte Zubehdrteile und
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfaltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,
auch auszugsweise, ist nur mit ausdricklicher Zustimmung der iSC GmbH zulassig.

Technische Anderungen vorbehalten

_24-

Anl_TE_TS_315_UD_SPK5.indb 24 19.03.2020 15:50:39

https:/itm.by
= v MHTepHeT-marasvH TM.by
E

EEENONLINE STOR



Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Landern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen lhnen fiir alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und VerschleiB3teil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfligung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemafen oder natirlichen
Verschlei3 unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benétigt werden.

Kategorie Beispiel
VerschleiBteile* Kohlebdrsten, Keilriemen, Tischeinlage,
Schiebestock
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Séageblatt
Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Méangel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden.
Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende
Fragen:

® Hat das Gerat bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?

® |st Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?

®  Welche Fehlfunktion weist das Gerat lhrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

_25.
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Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerat dennoch einmal nicht

einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter

der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir lhnen auch telefo-
nisch Uber die angegebene Servicerufnummer zur Verfligung. Fir die Geltendmachung von Garantiean-
spriichen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschlieBlich an Verbraucher, d. h. natiirliche Personen,
die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbstéandigen Tatigkeit
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zuséatzliche Garantieleistungen, die der u. g.
Hersteller zusatzlich zur gesetzlichen Gewahrleistung Kaufern seiner Neugerate verspricht. Ihre
gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche werden von dieser Garantie nicht beruhrt. Unsere Garan-
tieleistung ist fir Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Méngel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerat des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mangel am Geréat oder den Austausch des Gerates be-
schrankt. Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestimmungsgeman nicht fir den gewerblichen,
handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht
zustande, wenn das Gerat innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:

- Schaden am Gerét, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Gerats an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde
Pflege und Wartung entstanden sind.

- Schéaden am Gerat, die durch missbrauchliche oder unsachgeméBe Anwendungen (wie z.B. Uber-
lastung des Gerates oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehér),
Eindringen von Fremdkérpern in das Geréat (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschaden),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden
sind.

- Schaden am Gerat oder an Teilen des Gerats, die auf einen gebrauchsgemaBen, lblichen oder
sonstigen naturlichen Verschlei3 zurtickzufiihren sind.

4. Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerétes. Garantieanspri-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerétes flhrt weder zu einer
Verlangerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fur das Gerét
oder fur etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Fur die Geltendmachung lhres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Geréat an unter:
www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neu-
gerats bereit. Gerate, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet wer-
den, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmaéglichkeit ausgeschlossen.
Ist der Defekt des Geréates von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repa-
riertes oder neues Gerét zuriick.

Selbstverstandlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerét, die vom

Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerét bitte an unsere Service-

adresse.

Fur Verschlei3-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschrdnkungen dieser Garantie ge-

mén den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

iSC GmbH - EschenstraBe 6 - 94405 Landau/lsar (Deutschland)
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um lhnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Mdglichkeit auf unserem Onlineportal weitere
Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, kénnen Sie schnell und einfach unter
www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchfihren. Hier einige Beispiele:

Ersatzteile bestellen

Aktuelle Preisauskunfte

Verfligbarkeiten der Ersatzteile

Servicestellen Vorort fir Benzingerate

Defekte Gerate anmelden

Garantieverlangerungen (nur bei bestimmten Geraten)
Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

Eine Adresse fiir alle Falle!

www.isc-gmbh.info

| Gmnﬁuhmung

‘-rf -

Ersatzteilservice

International Service Center =

www.lsc-gmbh.info

Telefon: 09951 / 95 920 00 -Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de - Internet: www.isc-gmbh.info
iSC GmbH - EschenstraBe 6 - 94405 Landau/lsar (Deutschland)
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®

Niebezpieczenstwo! - Aby zmniejszy¢ ryzyko zranienia, nalezy przeczytac instrukcje obstugi

®

Ostroznie! Nosi¢ nauszniki ochronne. Hatas powoduje postepujaca utrate stuchu.

o
B

Ostroznie! Nosi¢ maske przeciwpytowa. Przy pracy w drewnie i innych materiatach moze dochodzi¢
do powstawania szkodliwego dla zdrowia pytu. Nie obrabia¢ materiatu zawierajacego azbest!

Ostroznie! Nosic¢ okulary ochronne. W czasie pracy moze dochodzi¢ do powstawania powodujacych
utrate wzroku iskier, opitek, drzazg lub odpryskow.

Ostroznie! Niebezpieczenstwo obrazen! Nie siegac¢ w kierunku poruszajace;j sig tarczy pilarskie;.

CReIvA
@& SN

Zwrécié uwage na poprawny kierunek obrotow silnika!
Przy pomocy zwrotnicy faz we wtyku przytgczeniowym skorygowaé¢ niepoprawny kierunek
obrotéw silnika. (Patrz rys. 3c)
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Niebezpieczenstwo!

20. Uchwyt mocujgcy do regulacji kata ciecia

Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy 21. Podwozie
przestrzega¢ wskazdwek bezpieczenstwa w celu 22. Skala prowadnicy rownolegtej
uniknigcia zranien i uszkodzen. Z tego wzgledu 283. Szyna ogranicznika
prosze doktadnie zapoznac sig z instrukcja 24. Szyna mocujaca
obstugi/ wskazéwkami bezpieczenstwa. Proszg 25. Rowek w szynie ogranicznika pionowo
zachowac instrukcje i wskazowki, aby mozna 26. Sruba radetkowana
byto w kazdym momencie do nich wréci¢. W 27. Rowek w szynie ogranicznika poziomo
razie przekazania urzgdzenia innej osobie, 28. Szyna prowadzgca prowadnicy rownolegtej
prosze wreczy¢ jej rowniez instrukcje obstugi/ 29. Noga
wskazowki bezpieczenstwa. Nie odpowiadamy 30. Element wzmacniajacy poprzeczny
za wypadki i uszkodzenia zaistniate w wyniku 31. Element wzmacniajacy wzdtuzny
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wska- 32. Sruba z tbem szesciokatnym
zéwek bezpieczenstwa. 33. Klucz widetkowy
34. Hak narzedziowy
35. Podktadka
1. Wskazdéwki bezpieczenstwa 36. Pierscien sprezysty
37. Klucz oczkowy 16/19 mm
Wtasciwe wskazowki bezpieczenstwa znajduja 38. Nakretka
sie w zatgczonym zeszycie! 39. Przedtuzenie stotu
Niebezpieczenstwo! 40. Kotnierz tarczy pilarskiej
Przeczytac wszystkie wskazowki 41. Szyna prowadzgca przyktadnicy poprzecznej
bezpieczenstwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie ~ 42. Uchwyt
instrukcji i wskazéwek bezpieczenstwa moze 43. Poprzeczka przedtuzenia stotu
wywotac porazenia pragdem, niebezpieczenstwo 44. Obudowa
pozaru lub ciezkie zranienia. Prosze zachowac 45. Skala kata nachylenia tarczy pilarskiej
na przysztosé¢ wskazowki bezpieczenstwa i 46. Wskazoéwka kata nachylenia tarczy pilarskiej
instrukcje. 47. Sruba regulacji
48. Uchwyt mocujgcy ostony tarczy pilarskiej
49. Sruba adaptera odsysania
2. Opis urzadzenia i zakres dostawy  50. Naktadka na adapter odsysania
51. Naktadka na ostonie tarczy pilarskiej
2.1 Opis urzadzenia 52. Katownik
53. Wkret szyjkowy
1.1 Stotowa pilarka tarczowa (rys. 1-19) 54. Podktadka duza
Stot pilarski 55. Nakretka samozabezpieczajgca

2.

1

2. Ostona tarczy pilarskiej

3. Drazek do przesuwania

4. Tarcza pilarska

5. Klin rozszczepiajacy

6. Whktadka podstawy

7. Prowadnica rownolegta, kompletna
8. Kotko reczne

© .

2.1.2 Prowadnica saneczkowa
(Wyposazenie dodatkowe - Prowadnica san-
eczkowa: nie wchodzi w sktad urzadzenia
TE-TS 315 UD (nr art.: 43.405.58) (rys. 24-26)
100. Ptyta przenoszgca ze skalg

101. Szyna ogranicznika z profilem

. Uchwyt nastawczy i mocujacy 102. Szyna prowadzaca

10. Klocek do przesuwania 103. Kgtownik, tyt

11. Wigcznik/wytgcznik 104. Katownik, przéd

12. Uchwyt mocujacy do regulacii szerokosci 105. Ogranicznik do cigcia poprzecznego
ciecia 106. Dzwignia zaciskowa do regulacji kata

13. Gumowa stopka 107. Sruba z tbem szesciokatnym duza

14. Szczelina 108. Podktadka duza

15. Sruba ostony tarczy pilarskiej 109. Nakretka samozabezpieczajgca

16. Adapter odsysania 110. Sruba z gniazdem szesciokatnym

17. Sruba z tbem wpuszczanym 111. Uchwyt mocujgcy

18. Otwor (klin rozszczepiajacy) 112. Sruba z tbem szesciokatnym mata

19. Sruba mocujaca 113. Podktadka mata
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114. Pierécien sprezysty maty

Klucz oczkowy 16/19 mm

115. Nakretka mata Nakretka (56 szt.)
116. Podktadka $rednia Przedtuzenie stotu
117. Pokretto mocujgce Uchwyt (2 szt.)

2.2 Zakres dostawy

Prosimy sprawdzi¢ na podstawie podanego

zakresu dostawy czy produkt jest kompletny.

Jezeli stwierdzono brak czesci, prosimy zwrdcié¢

sie w ciggu 5 dni roboczych od zakupu produktu

do naszego centrum serwisowego lub punktu

zakupu urzadzenia przedstawiajgc dowod zaku-

pu. Prosimy wzig¢ pod uwage umieszczong w

informacjach serwisowych na koncu tej instrukciji

tabele $wiadczen gwarancyjnych.

* Otworzy¢ opakowanie i ostroznie wyciggna¢
urzadzenie.

® Zdja¢ opakowanie oraz zabezpieczenia do
transportu (jesli jest).

Poprzeczka przedtuzenia stotu (2 szt.)
Sruba adaptera odsysania (4 szt.)
Naktadka na adapter odsysania
Katownik (2 szt.)

Whkret szyjkowy (4 szt.)

Podktadka duza (4 szt.)

Nakretka samozabezpieczajaca (4 szt.)
Oryginalna instrukcja obstugi
Wskazowki bezpieczenstwa

2.2.2 Zakres dostawy

(Wyposazenie dodatkowe — Prowadnica san-
eczkowa: nie wchodzi w skiad urzadzenia
TE-TS 315 UD (nr art.: 43.405.58):

© Ptyta przenoszgca ze skalg

e Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna. ® Szyna ogranicznika z profilem
e Sprawdzi¢, czy urzgdzenie i wyposazenie e Szyna prowadzaca

dodatkowe nie zostaty uszkodzone w trans- *  Katownik, tyt

porcie. * Katownik, przéd
® W razie mozliwosci zachowac opakowanie, ® Dzwignia zaciskowa do regulacji kata

az do uptywu czasu gwarancji. o Sruba z tbem szesciokatnym duza

. . 3 * Podktadka duza (2 szt.)
Niebezpieczenstwo! . * Nakretka samozabezpieczajgca
Urzadzenie i opakowanie nie sg zabawkami! o Srubaz gniazdem szes$ciokatnym (2 szt.)
Dzieci nie moga bawic¢ sie czesciami z twor- o Uchwyt mocujacy (2 szt.)
zywa sztucznego, folig i matymi elementami! o Sruba z tbem szesciokatnym mata (8 szt.)
Niebezpieczenstwo potknigcia i uduszenia e Podkfadka mata (12 szt.)
sig! *  Pierscien sprezysty maty (8 szt.)
i ® Nakretka mata (4 szt.)

2.2.1 Stotowa pilarka tarczowa o Podktadka srednia

® Ostona tarczy pilarskiej

® Drazek do przesuwania
*  Kiin rozszczepiajacy 3. Uzycie zgodne z przeznaczeniem
® Klocek do przesuwania
*  Uchwyt mocujacy do regulacji szerokosci Stotowa pilarka tarczowa stuzy do cigcia

cigcia wzdtuznego i poprzecznego (tylko z prowadnica
* Gumowastopka(4szt) poprzeczna) kazdego rodzaju drewna, stosownie
*  Sruba ostony tarczy pilarskiej do wielkosci urzadzenia. Nie wolno przecinaé
* Adapter odsysania ) . wszelkiego typu okraglakéw.
® Uchwyt mocujgcy do regulacji kata cigcia
¢ Podwozie Urzadzenie uzywac tylko zgodnie z jego przezna-
* Szyna ogranllcznlka czeniem. Kazde uzycie, odbiegajgce od opisan-
* Szynamocujaca ego w niniejszej instrukgji jest niezgodne z przez-
© Noga(4szt) naczeniem urzagdzenia. Za powstate w wyniku
*  Element wzmacniajacy poprzeczny (2 szt.) niewtasciwego uzytkowania szkody lub zranienia
*  Element wzmacniajacy wzdhuzny (2 szt.) odpowiedzialnogé ponosi uzytkownik/ wtasciciel,
® Sruba z tbem szesciokatnym (56 szt.) a nie producent.
e Klucz widetkowy
* Hak narzedziowy Prosze pamigtac o tym, ze nasze urzgdzenie nie
: Podktadka (108 szt.) jest przeznaczone do zastosowania zawodowe-

Pierscien sprezysty (56 szt.)

go, rzemiesIniczego lub przemystowego. Umowa
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gwarancyjna nie obowigzuje, gdy urzadzenie
byto stosowane w zaktadach rzemiesIniczych,
przemystowych lub do podobnych dziatalnosci.

Nalezy stosowac tylko odpowiednie dla tej mas-
zyny tarcze pilarskie (ze stopéw twardych lub
tarcze o statej predkosci obrotowej). Nie wolno
uzywac tarcz pilarskich ze stali szybkotngcej oraz
wszelkiego typu tarcz do $ciernic.

Do zgodnego z przeznaczeniem zastosowa-

nia nalezy réwniez przestrzeganie wskazéwek

dotyczacych bezpieczenstwa oraz instrukcji

montazu i wskazédwek eksploatacyjnych w instruk-

cji obstugi. Osoby, ktére obstuguja i konserwujg

urzadzenie, musza sie zapoznac z tymi wska-

zéwkami oraz nalezy je pouczy¢ o mozliwych

niebezpieczenstwach. Poza tym nalezy jak

najdoktadniej przestrzega¢ obowigzujgcych prze-

pis6w w sprawie zapobiegania wypadkom (BHP).

Nalezy stosowac sie do pozostatych ogdlnych

zasad z dziedziny medycyny pracy i techniki

bezpieczenstwa.

Przerébki dokonane w obrebie maszyny

catkowicie wykluczajg odpowiedzialnosc¢ produ-

centa za spowodowane na skutek tego szkody.

Pomimo zgodnego z przeznaczeniem zasto-

sowania nie mozna catkowicie wyeliminowac

okreslonych czynnikow ryzyka resztkowego. Ze

wzgledu na konstrukcje i budowe maszyny moga

wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

* Dotknigcie tarczy pilarskiej w nieostonigtym
obrebie pilarki.

® Siegniecie do pracujacej tarczy (rana cigta).

®  Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub
czesci przedmiotu obrabianego.

® Pekniecie/ztamanie tarczy pilarskiej.

°  Wyrzucenie wadliwych czesci tarczy, wzmoc-
nionych ptytkami z weglikow spiekanych.

® Uszkodzenia stuchu w wypadku niestosowa-
nia koniecznej ochrony stuchu.

e Szkodliwe dla zdrowia emisje pytow drzew-
nych w przypadku wykonywania prac w
zamknigtych pomieszczeniach.

4. Dane techniczne

Silnik pradu przemiennego ........... 400V 3~ 50Hz
MOC P .o S6 20% 2800 Watt
Predkosc¢ obrotowa biegu jatowego n,
........................................................ 2950 obr./min
Tarcza z zgbami z weglikow spiekanych
.......................................... @315 x @ 30x 3,0 mm
Liczba zgbOw .......cooiiiiiie 24
Wymiary stotu .......cccoceviiiiiiiiieen. 800 x 550 mm
Przedtuzenie stotu ........... ... 740 X 546 mm
Maks. wysoko$€ cigcia. ........coveuenn 85 mm/90°

................................................. 55 mm/45°
Regulacja wysokosci .....bezstopniowa 0 - 85 mm
Tarcza pochylana .............. bezstopniowo 0° - 45°
Maks. szerokos¢ obrabianego przedmiotu . 1,6 m
Przytacze do odsysania pytu ........... @100/36 mm
Waga bez prowadnicy saneczkowej .. ok.53,5 kg
Waga z prowadnicg saneczkowsg ...... ok. 58,5 kg
Klasa 0chronnosci: .........ccceeiieiiieniieiicieeieee |
Grubosc¢ klina rozszczepiajgcego: ........... 2,5mm

Tryb pracy S6 20%: Praca ciggta z przerwami
jatowymi z obcigzeniem przerywanym (czas cyklu
10 minut). Aby unikng¢ niedopuszczalnego prze-
grzania silnika, silnik moze pracowa¢ 20% cyklu z
podana mocg nominalng, a nastepnie pracowac
bez obcigzenia przez dalsze 80% czasu cyklu.

Niebezpieczenstwo!

Hatas i wibracje

Hatas i wibracje zostaty zmierzone zgodnie z
normg EN 1870-19.

Praca

Poziom ci$nienia akustycznego L ,..... 95,5 dB(A)
Odchylenie K, ..o, 3dB(A)
Poziom mocy akustycznej L, ........... 109,5 dB(A)
Odchylenie K, «.ccoooveviieiiiiiiiic 3 dB(A)

Podane wartosci sg wartosciami emisji i nie
muszg jednoczesnie stanowi¢ pewnych wartosci
dla stanowiska pracy. Chociaz istnieje korelacja
miedzy poziomami emisji i imisji, nie mozna na

tej podstawie wnioskowac, czy potrzebne sg
dodatkowe $rodki zabezpieczajgce, czy tez nie.
Czynniki, ktére moga wptywaé na aktualny po-
ziom imisji na stanowisku pracy, obejmujg czas
oddziatywan, specyfike pomieszczenia robocze-
go, inne zrdédta hatasu, np.: liczbe maszyn i innych
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przebiegajacych w sasiedztwie proceséw. Bez-
pieczne wartosci dla stanowiska pracy moga tez
rézni¢ sie w poszczegolnych krajach. Informacja

W wypadku juz obrabianego drewna uwazacé
na ciata obce, np.: gwozdzie, wkrety itd.
Przed naci$nigciem wtgcznika / wytacznika

ta powinna jednak umozliwi¢ uzytkownikowi leps-
ze oszacowanie zagrozenia i ryzyka.

Nosi¢ nauszniki ochronne.
Oddziatywanie hatasu moze spowodowac utrate
stuchu.

Ogranicza¢ powstawanie hatasu i wibracji do
minimum!

Uzywacé wytgcznie urzadzen bez uszkodzen.
Regularnie czysci¢ urzagdzenie.

Dopasowac wtasny sposéb pracy do
urzadzenia.

Nie przeciazac urzadzenia.

W razie potrzeby kontrolowac urzadzenie.
Nie wtgczac¢ urzadzenia, jesli nie bedzie
uzywane.

Ostroznie!

Pozostate zagrozenia

Takze w przypadku, gdy to elektronarzedzie
bedzie obstugiwane zgodnie z instrukcja,
zawsze zachodzi ryzyko powstawania
zagrozenia. W zaleznosci od budowy i spo-
sobu wykonania tego elektronarzedzia moga
pojawi¢ sie nastepujace zagrozenia:

1.

2.

Uszkodzenia ptuc, w przypadku nie stosowa-
nia odpowiedniej maski przeciwpytowe;.
Uszkodzenia stuchu, w przypadku nie stoso-

wania odpowiednich nausznikéw ochronnych.

5. Przed uruchomieniem

Przed podtaczeniem urzadzenia nalezy sie
upewnié, ze dane na tabliczce znamionowej
urzadzenia sg zgodne z danymi zasilania.
Ostrzezenie!

Przed rozpoczeciem ustawien na urzadzeniu
zawsze wyciggac wtyczke z gniazdka.

Rozpakowac stotowg pilarke tarczowg

i sprawdzi¢ na obecnos¢ ewentualnych
uszkodzen trasportowych

Maszyne nalezy ustawic stabilnie, tzn.
przykrecic na state Srubami do stotu warszta-
towego lub do stabilnej podstawy.

Przed uruchomieniem nalezy prawidtowo
zamontowac ostony i elementy
zabezpieczajace.

Tarcza pilarska musi sie swobodnie poruszac.
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upewnic sie, czy tarcza pilarska jest
wiasciwie zamontowana i czy czesci ruchome
poruszaja sie bez przeszkdd.

6. Montaz

Niebezpieczenstwo! Przed rozpoczeciem
wszelkich prac konserwacyjnych,
montazowych i przezbrajaniem urzadzenia
nalezy wyciagna¢ wtyczke kabla zasilajacego
z gniazdka.

6.1 Montaz podstawy i przedtuzenia stotu
(rys. 1, 3a-i)

Niebezpieczenstwo! Wzig¢ pod uwage ciezar

maszyny i w razie potrzeb skorzysta¢ z pomocy

innych osob.

®  Odwrdci¢ stotowa pilarke tarczowg do goéry
nogami i potozy¢ jg na podtodze lub innym
odpowiednim podfozu roboczym. Wskazow-
ka! Potozy¢ na podtoze pod powierzchnie
stotu odpowiedni materiat (np. opakowania),
aby uchroni¢ powierzchnie stotu przed usz-
kodzeniami.

®  Przy uzyciu $rub z tbem szesciokagtnym (32),
podktadek (35), pierscieni sprezystych (36)
i nakretek (38) luzno przykrecié nogi (29) do
stotu pilarskiego (1).
Wskazdéwka! Otwory na tylnej stronie stotu (1)
jeszcze pozostawic puste, aby méc ich uzyé
podzniej do mocowania katownikéw (52) do
przedtuzenia stotu (39).

®  Przy uzyciu $rub z tbem szesciokgtnym
(32), podktadek (35), pierscieni sprezystych
(36) i nakretek (38) przykreci¢ do ndg ele-
menty wzmacniajgce poprzeczne (30) i
wzdtuzne (31). Otwory w zamontowanych
poprzecznych elementach wzmacniajacych
muszg byc¢ skierowane do gory, poniewaz sg
pozniej konieczne do montazu przedtuzenia
stotu. Zwrdcic przy tym uwage na to,
aby potgczenie na wpust-pioro migdzy
poprzeczka i nogg odpowiednio sig zazebiato.

®  Przy uzyciu $rub z tbem szesciokatnym (32),
podktadek (35), pierscieni sprezystych (36)
i nakretek (38) mocno przykrecic do nég gu-
mowe stopki (13).

® Adapter odsysania (16) przykreci¢ sSrubami
(49) do maszyny. Wskazdéwka! Boczny kro-
ciec adaptera odsysania (16) musi by¢ skie-
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rowany w prawo.
Przy uzyciu $rub z tbem szesciokatnym (32),
podktadek (35), pierécieni sprezystych (36)

i nakretek (38) przykrecic katowniki (52) do
tylnej strony stotu pilarskiego (1).

Przy uzyciu wkretow szyjkowych

(53), podktadek (54) i nakretek
samozabezpieczajacych (55) przykreci¢
przedtuzenie stotu (39) do katownikow

(52). Wskazowka! teb wkretu powinien byé
skierowany do zewnatrz; podktadka (54) i
nakretka samozabezpieczajaca (55) powinny
znajdowac sie po wewnetrznej stronie.

Przy uzyciu wkretow szyjkowych

(53), podktadek (54) i nakretek
samozabezpieczajacych (55) przykrecic¢ po-
przeczki (43) do przedtuzenia stotu (39).
Przykreci¢ poprzeczki (43) do tylnych nog
(29) uzywajac do tego celu po dwie Sruby

z tbem szesciokatnym (32), podktadki (35),
pierscieni sprezyste (36) i nakretki (38).
Odwrdci¢ maszyne i postawi¢ na nogach.
Maszyna musi sta¢ zawsze na réwnym
podtozu. Nastepnie mocno dokreci¢ wszyst-
kie luzne potaczenia srubowe.

Montaz uchwytéw, haka narzedziowego i
podwozia (rys. 1, 4a-d)

Przy uzyciu srub z tbem szesciokatnym (32),
podktadek (35), pierscieni sprezystych (36)

i nakretek (38) przykreci¢ uchwyty (42) do
przednich ndg.

Przykreci¢ hak narzedziowy (34) do przedniej
prawej nogi. Wskazéwka! Klucz widetkowy
(33), klucz oczkowy (37), drazek do przesu-
wania (3) i klocek do przesuwania (10), gdy
nie sg w uzyciu, mozna przechowywac zawi-
eszone na haku narzedziowym (34).

Przy uzyciu srub z tbem szesciokatnym (32),
podktadek (35), pierscieni sprezystych (36) i
nakretek (38) przykrecic do tylnych nog pod-
wozie (21).

Ostroznie! Przy uzyciu podtuznego otworu
na podwoziu (21) ustawic¢ odlegtos¢ kot

od podtoza tak, aby podczas transportu
uzytkownik nie musiat za mocno przechylaé
maszyny.

Zamontowac krotkag szyne prowadzaca
prowadnicy rownolegtej (28) z przodu stotu
pilarskiego (1) (patrz rys. 4e), a dtugag szyne
prowadzgcg przyktadnicy poprzecznej (41)
po lewej stronie stotu pilarskiego (1) (patrz
rys. 4f).

W tym celu najpierw luzno zamocowac srubeg
(32), podktadke (35), pierscien sprezysty
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(36) i nakretke (38) w obydwu otworach stotu
pilarskiego. teb $ruby musi sie znajdowacé
bez podktadki na zewnetrznej stronie stotu
pilarskiego (1).

© Nastepnie tak jak pokazano narys. 4g,
nasuna¢ szyne ogranicznika (28) rowkiem na
obydwa tby srub na tyle, aby prawa krawedz
szyny ogranicznika (28) znajdowata sie réwno
z prawa strong stotu pilarskiego (1).

® Analogicznie do montazu szyny prowadzacej
prowadnicy rownolegtej zamontowa¢ dtuga
szyne prowadzgcg przyktadnicy poprzecznej
(41). Szyna prowadzgca (41) powinna by¢
wysrodkowana w stosunku do stotu (1).

* Nastepnie mocno dokreci¢ wszystkie luzne
potaczenia $rubowe.

Wskazéwka! Wysokos¢ obydwu szyn

prowadzqcych nalezy ustawi¢ tak, aby:
znajdowaty sie réwnolegle do stotu pilarskie-
go,

® podczas przesuwania prowadnicy
réwnolegtej (7) nie bedzie ona blokowana
przez stét pilarski (1)

® ijednoczesnie szczelina miedzy szyna
prowadzgca a prowadnica réwnolegta (7) nie
byta za duza.

6.3 Montaz/demontaz wktadki podstawy
(rys. 6)

°  Wymieni¢ uszkodzong lub zuzytg wktadke

podstawy, w przeciwnym razie wystepuje

zwiekszone niebezpieczenstwo obrazen.

Zdjac¢ ostone tarczy pilarskiej (2) (6.5).

Wykrecic srube z tbem wpuszczanym (17).

Wyijaé zuzytg wktadke (6).

Montaz nowej wktadki nastepuje w odwrotnej

kolejnosci

6.4 Montaz/demontaz klina
rozszczepiajacego (rys. 7 - 9)

® Niebezpieczenstwo! Wyciagnac wtyczke z
gniazdka.

® Ustawi¢ tarcze (4) na maksymalng gtebokosé
ciecia, ustawi¢ w pozycji 0° i zablokowac.

e Zdemontowac ostoneg tarczy (patrz punkt
6.5.)

°  Wyjac¢ wktadke (6) (patrz punkt 6.3)

® Poluzowa¢ srube mocujgca (19). Wskazdwka!
Odkrecic¢ srube mocujaca (19) tylko na tyle,
aby szczelina (14) wynosita ok. 5 mm. Nie
trzeba wykrecac sruby mocujgcej (19), aby
mozna byto zamontowac klin rozszczepiajgcy
(5).

* Nastepnie wsung¢ klin rozszczepiajacy
(5) w szczeling (14). Upewnic sig, ze klin
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rozszczepiajgcy jest ustawiony prosto i nie
moze sie poruszac¢ ani chwiaé.

Klin rozszczepiajacy (5) musi by¢ doktadnie
wysrodkowany na hipotetycznej linii
przebiegajacej jako przedtuzenie tarczy pi-
larskiej (4) do tytu, tak aby zapobiec zaklesz-
czaniu sie cietego materiatu.

Odstep pomiedzy tarcza pilarska (4) a klinem
rozszczepiajacym (5) powinien wynosi¢ 3-8
mm.

Z powrotem dokreci¢ $rube mocujaca (19) i
zamontowac wktadke podstawy (6) i ostone
tarczy pilarskiej (2).

Klin rozszczepiajacego (5) nie moze nig-

dy by¢ ustawiony w pionie gtebiej niz na
odlegtos¢ 2 mm od tarczy pilarskiej.
Demontaz nalezy wykona¢ w odwrotnej
kolejnosci.

6.5 Montaz/demontaz ostony tarczy pilarskiej

(rys.1,5)

Nasadzi¢ ostone tarczy pilarskiej (2) na klin
rozszczepiajacy (5) tak, aby otwor (18) klina
rozszczepiajgcego znajdowat sie naprzeciw-
ko Sruby.

Nie dokrecac za mocno $ruby (15) i uchwytu
mocujacego (48); ostona tarczy pilarskiej
musi sie nadal méc swobodnie poruszac.
Demontaz nalezy wykona¢ w odwrotnej
kolejnosci.

Ostrzezenie! Przed przystgpieniem do cigcia
drewna nalezy zawsze opusci¢ ostone tarczy
pilarskiej (2) nad przecinany przedmiot.

6.6 Montaz/wymiana tarczy pilarskiej

(rys.10/11)

Przed wymiang tarczy pilarskiej: Wyciagna¢
wtyczke z gniazdkal!

Aby zapobiec obrazeniom podczas wymiany
tarczy pilarskiej nosic rekawice!

Ustawi¢ tarcze (4) na maksymalng gtebokosc
ciecia, ustawi¢ w pozycji 0° i zablokowac.
Zdemontowac ostone tarczy (2), wktadke
podstawy (6) i klin rozszczepiajgcy (5) (patrz
6.5,6.3,6.4).

Nasadzi¢ klucz widetkowy (33) na kotnierz
tarczy pilarskiej (40), aby przytrzymaé
kotnierz i kluczem oczkowym (37) odkrecic¢
Srube.

Ostroznie! Srube obracac¢ w kierunku obrotow
tarczy pilarskiej.

Zdja¢ kotnierz zewnetrzny i starg tarcze
pilarska (4) z wewnetrznego kotnierza.

Przed montazem nowej tarczy pilarskiej

starannie oczysci¢ kotnierze.

e Zatozy¢ nowa tarcze pilarska, wykonujac
czynnosci w odwrotnej kolejnosci oraz mocno
dokrecié.

* Uwaga! Uwazaé na poprawny kierunek
obrotéw - skosna powierzchnia tngca
uzebienia musi by¢ skierowana w kierunku
biegu, tzn. do przodu (patrz: strzatka na
ostonie tarczy pilarskiej)

e Zamontowaé ponownie i ustawic¢ klin
rozszczepiajacy (5), wktadke stotu (6) i
ostone tarczy pilarskiej (2) (patrz punkty 6.4,
6.3, 6.5).

® Przed ponownym przystapieniem do pracy z
pilarka nalezy sprawdzi¢ sprawnos$c¢ urzadzen
zabezpieczajgcych.

®  Ostrzezenie! Po kazdej wymianie tarczy
sprawdzi¢, czy ostona tarczy pilarskiej (2)
sie prawidtowo otwiera i zamyka. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢, czy tarcza pilarska (4) sie
swobodnie obraca w ostonie tarczy pilarskiej
2).

® Ostrzezenie! Po kazdej wymianie tarczy
sprawdzi¢, czy tarcza pilarska (4) obraca sie
swobodnie we wktadce podstawy (6), zarow-
no w pozycji pionowej, jak réwniez pod katem
45°.

® Ostrzezenie! Jezeli wktadka podstawy (6) jest
zuzyta lub uszkodzona, nalezy jg natychmiast
wymieni¢ na nowg (patrz rozdz. 6.3).

e Ostrzezenie! Wymiane i ustawienie
prawidtowego potozenia tarczy pilarskiej (4)
wykonywac zawsze zgodnie z instrukcjg.

6.7 Przytacze odsysania pytu

Przewidziano mozliwos¢ podtaczenia odsysa-
nia pytu do adaptera (16) na obudowie oraz do
ostony tarczy pilarskiej (2).

6.7.1 Odsysanie przy uzyciu instalacji
odsysajacej pyt

® Instalacja odsysajgca pyt nie wchodzi w sktad
urzadzenia i dostepna jest do nabycia jako
osprzet.

® Podtgczy¢ waz instalacji odsysajacej pyt do
przytacza adaptera (16) o srednicy 100 mm.

6.7.2 Odsysanie przy uzyciu instalacji
odsysajacej pyt i zestawu adapterow
(rys. 23)

® Zestaw adapterow z wezem odsysajgcym
i instalacja odsysajgca pyt nie wchodzg w
sktad urzadzenia i dostepne sg do nabycia
jako osprzet.

® Podtgczy¢ waz instalacji odsysajacej pyt do
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przytacza adaptera (16) o $rednicy 100 mm.
®  Wkretakiem krzyzakowym odkreci¢ srube na
naktadce (51) na ostonie tarczy pilarskiej (2).
® Zdja¢ naktadke (51) z ostony tarczy pilarskiej
2).
® Zdja¢ naktadke z adaptera odsysania (50).
* Nastepnie podtaczy¢ waz odsysajacy do
ostony tarczy pilarskiej (2) i bocznego krééca
adaptera odsysania (16).

6.7.3 Zalecane wymagania techniczne w sto-
sunku do instalacji odsysajgcej pyt

Aby zapewni¢ odpowiednie zbieranie i odprowad-

zanie pytu i wiéréow z miejsca ich powstawania

do instalacji odsysajgcej pyt, instalacja ta musi

spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

®  Mozliwos¢ podtaczenia tak jak opisano w
punktach 6.7.1 bgdz 6.7.2.

*  Wymagany przeptyw powietrza: 850 m3/h

® Podci$nienie na adapterze odsysania: maks.
1500 Pa

e Zalecana predkos¢ powietrza w wezu: 20 m/s

6.8 Montaz prowadnicy saneczkowej
(osprzet) (rys. 24, 26)

* Prowadnica saneczkowa nie wchodzi w
sktad modelu TE-TS 315 UD i dostepna
jest jak osprzet dodatkowy do nabycia w
punktach sprzedazy.

e Zdemontowac szyne prowadzacg (41)
przyktadnicy poprzecznej i wykreci¢ badz
zdjac sruby (32), podktadki (35), pierscienie
sprezyste (36) i nakretki (38).

® Zamontowac ptyte przenoszaca (100)

z szyng ogranicznika (101). Na punkcie
obrotu uzy¢ do tego celu duzej Sruby

z tbem szesciokatnym (107) i Sredniej
podktadki (116). Nastepnie przy uzyciu
dwoch duzych podktadek (108) i nakretki
samozabezpieczajgcej (109) zamocowaé
dzwignie zaciskowg (106). Wskazowka!
Dzwignia zaciskowa (106) musi by¢ zamon-
towana w taki sposéb, aby gdy dzwignia jest
zwolniona ogranicznik mogt sie swobodnie
poruszac i byt zablokowany, gdy dzwignia za-
ciskowa jest docisnigta. Przy pomocy nakretki
samozabezpieczajgcej (109) wyregulowaé
site zamocowania.

®  Przy uzyciu podktadek (113), pierscieni
sprezystych (114) i Srub z tbem
szesciokgtnym (112) zamontowac obydwa
katowniki (103, 104) na szynie prowadzacej
(102).

® Nastgpnie zamocowac¢ katowniki (103, 104)
razem z szyng prowadzgcg (102) na lewych

nogach (29) pilarki stotowej. Uzy¢ do tego
celu po jednej Srubie z tbem szesciokatnym
(112), po dwie podktadki (113), po jednym
pierscieniu sprezystym (114) i po jednej
nakretce (115).

® Nasadzi¢ od przodu ptyte przenoszaca
(100) z szyna ogranicznika (101) na szyne
prowadzacg (102).

o Jezeli miedzy szyng prowadzaca a tozyskami
ptyty przenoszacej bedzie wyczuwalny
luz, nalezy przy pomocy sruby (A) i Sruby
mimosrodowej (B) wyregulowaé obydwa dol-
ne fozyska tak, aby sanie przesuwaty sie bez
luzu.

e Zamontowac z przodu i z tytu szyny
prowadzacej (102) $ruby z gniazdem
szesciokatnym (110) z uchwytem mocujgcym
(111). Stuza one jako zderzak koncowy.

® Szyna ogranicznika (101) musi poruszac sie

rownolegle do stotu pilarskiego, przy czym

odlegtos¢ od stotu musi wynosi¢ ok. 1 mm.

W tym celu lekko odkreci¢ sruby katownikéw

(103, 104). Nastepnie wyregulowac je tak,

aby odlegtos$¢ szyny od stotu w kazdym

potozeniu wynosita 1 mm, i z powrotem
dokreci¢ mocowania.

Ze wzgledu na warunki dostawy jest mozliwe,

ze réwniez po poprawnym zamontowaniu pro-

wadnicy saneczkowej (dodatkowy osprzet!)
moga pozosta¢ nadliczbowe sruby/podktadki,

np. dlatego, ze zostaty one dostarczone juz z

pilarka.

7. Obstuga

Witaczyé instalacje odsysajaca pyt jeszcze
przed rozpoczeciem obrobki.

7.1 Wtacznik/wytacznik (rys. 1/ poz. 11)

* Nacisnigcie zielonego przycisku ,|*
uruchamia pilarke. Przed rozpoczeciem
ciecia odczekad, az tarcza pilarska osiggnie
maksymalna liczbe obrotow.

Aby wytgczy¢ pilarke wcisngc czerwony przy-
cisk 0%

7.2 Gtebokos¢ cigcia (rys. 1)
Krecac korbka (8) mozna ustawic tarcze pilarskg
(4) na wymaganag gtebokosc¢ cigcia.

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara:
gtebsze cigcia
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w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegara:
ptytsze ciecia

7.3 Prowadnica rownolegta

7.3.1 Wysokos¢ ogranicznika (rys. 12-14, 2b)

®  Uchwyt (24) wraz z szyna (23) petni funkcje
przyktadnicy réwnolegtej.

® Wchodzgca w sktad urzgdzenia prowadni-
ca rownolegta posiada dwie powierzchnie
prowadzgce o réznych wysokosciach.

® W zaleznosci od grubosci przecinanych
materiatéw prowadnice (23) uzywa sie wg
rys. 12 - do materiatéw grubszych, a do
materiatéw cienszych zgodnie z rys. 13.

®  Aby przestawic¢ wysokos$¢ prowadnicy (23)
na nizszg, nalezy poluzowac obie $ruby
radetkowane (26) i Sciagna¢ prowadnice (23)
Z szyny mocujacej (24).

*  Wyjac¢ obydwie sruby radetkowane (26) przez
szpare (25) w prowadnicy (23) i wtozy¢ po-
nownie przez druga szpare (27).

® Zamontowac ponownie prowadnice (23) na
szynie mocujacej (24).

® Analogicznie wykonuije sig¢ przestawienie na
wyzszg wysokos$¢ prowadnicy.

7.3.2 Szerokos¢ cigcia (rys. 12/13)

® Do ciecia wzdtuznego drewnianych ele-
mentow nalezy uzywac przyktadnicy
rownolegtej (7).

® Przyktadnice rownolegta (7) mozna
zamocowac po prawej stronie stotu pilarki (1).

® Przyktadnica rownolegta (7) musi by¢ osad-
zona w szynie prowadzacej (28) w stole
pilarki (1).

e Skala (22) na stole umozliwia ustawienie
przyktadnicy rownolegtej (7) w zadanej po-
zycji.

®  Uchwytem mocujgcym (12) zablokowa¢
prowadnice réwnolegta (7) w szynie
prowadzacej (28) i w ten sposéb ustawic
zgdang szerokosc cigcia.

7.3.3. Ustawianie dtugosci prowadnicy
(rys. 14)

® Aby zapobiec zakleszczaniu sig przecinanego
materiatu, prowadnice (23) mozna przesuwac
w kierunku wzdtuznym.

o Zelazna reguta: Tylny koniec prowadnicy
powien by¢ styczny z teoretyczng linig, ktora
zaczyna si¢ mniej wigcej na srodku tarczy pi-
larskiej i przebiega pod katem 45° w kierunku
do tytu.

® Ustawi¢ wymagang szeroko$¢ ciecia
- Poluzowac $ruby radetkowane (26) i
przesungé prowadnicg (23) do przodu na tyle,
zeby zetkneta sie z teoretyczng linig 45°.
- Ponownie dokreci¢ mocno $ruby
radetkowane (26).

Ostrzezenie! Odstep miedzy stotem pilarskim
(1) i dolng powierzchnig szyny ogranicznika

(23) nie moze by¢ zbyt duzy, aby w ten sposéb
zapobiegac blokowaniu sie cietego materiatu.
Aby ustawi¢ odstep konieczne jest uprzed-

nio zablokowa¢ uchwytem mocujgcym (12)
prowadnice réwnolegta (7). Nastepnie poluzowac
$ruby radetkowane (26), opusci¢ szyne ogranicz-
nika (23) na stot pilarski (1) i z powrotem dokreci¢
szyny radetkowane (26).

7.4 Przyktadnica poprzeczna (rys. 15)

® Stosowac szyne mocujaca (24) razem z
szyna ogranicznika (23) jako przyktadnice
poprzeczna.

® Wsuna¢ przyktadnice poprzeczng w szyne
prowadzaca (41) po lewej stronie stotu pi-
larskiego.

® Lekko odkreci¢ uchwyt mocujacy (20).

® Przekrecic szyne ogranicznika (23) tak, aby
strzatka wskazywata na zgdany wymiar na
skali.

e Z powrotem dokreci¢ uchwyt mocujacy (20).

Uwagal!

® Nie przysuwac szyny ogranicznika (23) zbyt
blisko do tarczy pilarskiej.

® QOdstep miedzy szyng ogranicznika (23) i
tarcza pilarska (4) powinien wynosi¢ ok. 2 cm.

7.5 Ustawienie kata (rys. 16)

®  Poluzowac¢ uchwyt mocujacy (9) z przodu i z
tytu obudowy (44).

® Przemiesci¢ obudowe (44) tak, aby wska-
zéwka (46) wskazywata na skali (45) zadany
wymiar kata.

e Zablokowa¢ jg w tym ustawieniu dokrecajgc
uchwyt mocujacy (9) z przodu i z tytu obu-
dowy (44).

® W razie potrzeby mozna przy uzyciu Sruby
regulacji (47) skorygowac ustawienie oporu
dla kata nachylenia tarczy pilarskiej 0°.

7.6 Prowadnica saneczkowa (osprzet) jako
ogranicznik katowy/przyktadnica poprze-
czna (rys. 27)

® Analogicznie jak w przypadku uniwersaln-
ego ogranicznika prowadnica saneczkowa
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moze by¢ uzywana jako ogranicznik katowy /
przyktadnica poprzeczna (patrz 6.8).

®  Zwolni¢ dzwignig zaciskowa (106).

® Przekreci¢ szyne ogranicznika (101) az do
osiggniecia odpowiedniego wymiaru kata. 0°
do zastosowania jako przyktadnica poprzecz-
na (ciecie 90°) — inne wymiary kata dla ciecia
pod katem.

® Z powrotem mocno docisngé dZzwignie
zaciskowa (106).

* Wskazéwkal! Nie przysuwac¢ szyny ograni-
cznika zbyt blisko do tarczy pilarskiej (5).
Odstep miedzy szyna ogranicznika i tarcza
pilarska powinien wynosic¢ ok. 2 cm.

8. Uzytkowanie

Ostrzezenie!

® Po kazdej zmianie ustawienia zalecamy prze-
prowadzenie ciecia probnego dla sprawdze-
nia ustawionych wymiaréw.

® Po wiaczeniu pilarki nalezy odczekaé przed
rozpoczeciem cigcia, az tarcza pilarska
osiagnie swojg maksymalng predkosc
obrotowa.

e Zachowac ostroznos¢ przy nacinaniu!

® Urzadzenie uzywac tylko z odsysaniem.

® Regularnie sprawdzac i czysci¢ kanaty
odsysajace.

8.1 Wykonywanie cigé¢ wzdtuznych (rys. 17)
Przedmiot obrabiany przecinany jest przy tym na
dtugosc. Jedng krawedz przecinanego przedmi-
otu docisng¢ do prowadnicy réwnolegtej (7), a
ptaska strona przedmiotu powinna przylega¢ do
stotu pilarki (1). Ostona tarczy pilarskiej (2) musi
by¢ zawsze opuszczona nad przedmiot obrabiany.
Pozycja robocza przy wykonywaniu cie¢
wzdtuznych nie moze leze¢ w jednej linii z wyko-
nywanym cigciem.

e Ustawi¢ prowadnice réwnolegta (7) odpo-
wiednio do wysokosci przecinanego przedmi-
otu oraz wymaganej szerokosci. (patrz punkt
7.3)

®  Wigczy¢ pilarke

e Utozyc¢ dtonie ze zwartymi palcami ptasko na
przedmiocie przecinanym i przesuwac prze-
dmiot wzdtuz prowadnicy réwnolegtej (7) w
kierunku tarczy pilarskiej (4).

® Przedmiot wolno prowadzi¢ z boku reka tylko
do przedniej krawedzi pokrywy ochronne;.

® Przedmiot przesung¢ zawsze do konca klina
rozszczepiajgcego (5).

® Odpad drzewny pozostawi¢ na stole pilarskim

(1) do momentu zatrzymania sie tarczy pi-
larskiej (4).

® Diugie przedmioty przecinane zabezpieczy¢
na koncu przed spadnieciem! (np.: przy po-
mocy stojaka itp.)

8.1.1 Przecinanie waskich przedmiotow

(rys. 18)
Do ciecia wzdtuznego przedmiotéw o szerokosci
ponizej 150 mm nalezy koniecznie stosowac
drazek do przesuwania (3). Drazek do przesuwa-
nia nalezy do wyposazenia pilarki.
Zuzyty lub uszkodzony drazek do przesuwania
nalezy natychmiast wymienic.

8.1.2 Przecinanie bardzo waskich przedmi-
otow (rys. 19)

¢ Do cigcia wzdtuznego bardzo waskich prze-
dmiotoéw o szerokosci 50 mm i mniejszej
nalezy zawsze stosowac klocek do przesu-
wania (10).

e Zaleca sie stosowac przy tym nizsza
powierzchnig prowadzacg prowadnicy

rownolegtej.

® Klocek do przesuwania (10) wchodzi w sktad
urzadzenia.

®  Zuzyty klocek do przesuwania nalezy w pore
wymienic.

8.2 Wykonywanie cigé¢ ukosnych
(rys. 16/20)

Ciecia ukosne wykonywane sg z reguty przy zas-

tosowaniu prowadnicy réwnolegtej (7).

e Ustawi¢ tarcze pilarska (4) na zadany wymiar
kata. (patrz punkt 7.5.)

® Ustawi¢ prowadnice réwnolegta (7) odpo-
wiednio do szerokosci i wysokosci przecinan-
ego przedmiotu (patrz punkt 7.3)

®  Wykonac cigcie odpowiednio do szerokosci
przecinanego przedmiotu (patrz punkt 8.1.1.
oraz 8.1.2)

8.3 Wykonywanie cigé poprzecznych
(rys. 21, 27)
Do wykonywania cie¢ poprzecznych konieczne
jest zawsze uzycie szyny mocujacej (24) razem
z szyng ogranicznika (23) jako przyktadnicy
poprzecznej (patrz 7.4). Dodatkowo cigcia po-
przeczne mogg by¢ wykonywane rowniez przy
uzyciu prowadnicy saneczkowej jako przyktadnicy
poprzecznej (patrz 7.6). Przy tym rodzaju ciecia
przedmiot jest przecinany catkowicie w kierunku
poprzecznym.
e Ustawi¢ przyktadnice poprzeczng badz
prowadnice saneczkowg (osprzet) na zagdany
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wymiar kata (patrz 7.4 badz 7.6).

® Mocno przycisngé¢ obrabiany przedmiot do
szyny ogranicznika (23 badz 101).

*  Wigczy¢ pilarke.

*  Aby wykonac ciecie nalezy przesuwac
przyktadnice poprzeczna badz prowadnice
saneczkowg (osprzet) i obrabiany przedmiot
w kierunku tarczy pilarskiej.

® Ostrzezenie! Nalezy zawsze trzymac za
prowadzony przedmiot. Nigdy nie trzymac¢ za
czes¢ przedmiotu, ktéra ma by¢ odcieta.

® Przyktadnice poprzeczng badz prowadnice
saneczkowg (osprzet) przesuwac do przodu
tak dtugo, az obrabiany przedmiot zostanie
catkowicie przeciety.

®  Wylgczyc¢ pilarke. Odpady drzewne usuna¢
dopiero po catkowitym zatrzymaniu sig tarczy
pilarskiej.

©

. Czyszczenie, konserwacija i
zamawianie czesci zamiennych

Niebezpieczenstwo!

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
zwigzanych z czyszczeniem wyciagna¢ wtyczke
z gniazdka.

9.1 Czyszczenie

® Urzadzenia zabezpieczajgce, szczeliny
powietrza i obudowa silnika powinny by¢ w
miare mozliwosci zawsze wolne od pytu i
zanieczyszczen. Urzadzenie wycierac czystg
Sciereczka lub przedmuchac sprezonym po-
wietrzem o niskim cisnieniu.

® Zaleca sig czyszczenie urzgdzenia
bezposrednio po kazdorazowym uzyciu.

® Urzadzenie czyscic regularnie wilgotng
Sciereczka z niewielkg iloscig szarego mydta.
Nie uzywac¢ zadnych $rodkéw czyszczacych
ani rozpuszczalnikéw; moga one uszkodzic¢
czesci urzadzenia wykonane z tworzywa
sztucznego. Nalezy uwazac, aby do wnetrza
urzadzenia nie dostata sie woda. Wniknigcie
wody do urzadzenia podwyzsza ryzyko
porazenia pradem.

9.2 Konserwacja
We wnetrzu urzadzenia nie ma czesci
wymagajacych konserwacji.

PL

9.3 Zamawianie czesci zamiennych i
osprzetu:

Zamawiajac czesci zamienne nalezy podaé

nastepujgce informacije:

® Typ urzgdzenia

®  Numer artykutu urzgdzenia

®  Numer identyfikacyjny urzgdzenia

* Numer wymaganej czesci zamiennej

Aktualne ceny i informacje mozna znalez¢ na

stronie internetowej: www.isc-gmbh.info

OFFq0]

[=]

Wskazéwka! Dla osiagnigcia
doskonatych rezultatéw po-
lecamy stosowac¢ doskonatej
jakosci wyposazenie produ-
kowane przez firme

kwb | www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9.4 Transport

Transportowa¢ maszyne wytgcznie podnoszac
za stét pilarski. Nigdy nie uzywac urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak ostona tarczy pi-
larskiej i szyny ogranicznika jako uchwytéw pod-
czas przenoszenia lub transportu urzadzenia.

Gdy urzagdzenie ma by¢ transportowane z
zamontowang prowadnicg saneczkowg (dodat-
kowy osprzet), nalezy zablokowaé prowadnice
saneczkowag pokrettem mocujacym (117),

aby pozostata w tym potozeniu i nie mogta sie
przesunac.

9.5 Dodatkowe wskazéwki odnos$nie konser-
wagciji

Przed kazdym uzyciem sprawdzié¢

® czy mozna bezpiecznie wytgczy¢ wtgcznik/
wytgcznik maszyny.

® czas zahamowania po wytgczeniu (<10 se-
kund)

Jezeli wigcznik/wytacznik jest uszkodzony lub
czas zahamowania wynosi wigcej niz 10 sekund,
nie uzywac urzadzenia i zwrécic sie o pomoc do
serwisu obstugi klienta.

Podczas transportu, montazu, demontazu,
wytgczania z eksploatacji oraz ztomowania mas-
zyna musi by¢ ustawiona na stabilnym podtozu,
tak aby nie doszto do jej niekontrolowanego prze-
chylenia, przewrdcenia lub poruszenia.
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10. Utylizacja i recykling

Sprzet umieszczony jest w opakowaniu
zapobiegajagcym uszkodzeniom w czasie trans-
portu. Opakowanie jest surowcem i nadaje sig do
powtdrnego uzytku lub do recyklingu. Urzagdzenie
oraz jego osprzet sktadajg sie z roznych rodzajow
materiatéw, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Nie
wyrzucac uszkodzonych urzadzen do $mietnika!
W celu odpowiedniej utylizacji nalezy oddaé
urzadzenie do specjalistycznego punktu zbidrki
odpadoéw. Informacji o specjalistycznych punktach
zbiérki odpadéw udziela administracja
komunalna.

11. Przechowywanie

Urzadzenie i wyposazenie dodatkowe
przechowywac w miejscu ciemnym, suchym i
wolnym od przemarzania, zabezpieczy¢ przed
dzieémi. Optymalna temperatura przechowywani

5 do 30°C. Przechowywac urzadzenie w oryginal-
nym opakowaniu.
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Tylko dla krajéw Unii Europejskiej

Nie wyrzucac elektronarzedzi do $mieci!

Wedtug europejskiej dyrektywy 2012/19/EG o starych urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych
oraz wigczenia ich do prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia nalezy zbiera¢ oddzielnie i oddawac¢ do
punktu zbidrki surowcéw wtérnych.

Alternatywa recyklingu wobec obowigzku zwrotu urzadzenia:

Whtasciciel elektronarzedzi w przypadku przekazania wtasnosci, jest zobowigzany, zamiast odestania,
do wspétudziatu we wtasciwym przetworzeniu. Stare urzadzenie moze by¢ dostarczone do punktu
zbiorczego, ktory przeprowadza eliminacje w mysl| krajowego obiegu gospodarczego i ustawy o odpa-

dach. Nie dotyczy to osprzetu i sSrodkéw pomocniczych zatgczonych do starego urzadzenia, ktére nie
majg czesci elektrycznych.

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobéw oraz dokumentéw towarzyszacych, na-
wet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyrazng zgoda firmy iSC GmbH.

Zmiany techniczne zastrzezone
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Informacje serwisowe

Posiadamy partneréw serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfikacie gwarancji.
Odpowiednie dane kontaktowe znajdg Panstwo w tym certyfikacie gwarancji. Nasi partnerzy sg do
Panstwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie czes$ci zami-
ennych i zuzywalnych oraz materiatéw eksploatacyjnych.

Nalezy wzigé pod uwage, ze nastepujace czesci tego produktu podlegajg normalnemu podczas
eksploatacji lub naturalnemu zuzyciu badz ze nastepujace czesci konieczne sg jako materiaty
eksploatacyjne.

Kategoria Przyktad

Czesci zuzywajgce sig* Pasek klinowy, szczotki wegtowe, wktadka pods-
tawy, drazek do przesuwania

Materiat eksploatacyjny/czesci eksploatacyjne* Tarcza pilarska
Brakujace czesci

* nie zawsze wchodzg w zakres dostawy!

W przypadku stwierdzenia wad lub btedéw prosimy o odpowiednie zgtoszenie na stronie internetowej
www.isc-gmbh.info. Prosimy zamiesci¢ doktadny opis btedu oraz odpowiedzie¢ na ponizsze pytania:

® Czy urzadzenie na poczatku dziatato czy tez byto uszkodzone od samego poczgtku?

® Czy przed wystgpieniem usterki zwrécili Panstwo uwage na co$ szczegolnego (oznaki przed
usterka)?

® Pod jakim wzgledem urzadzenie dziata Panstwa zdaniem nieprawidtowo (gtéwny objaw)?
Prosimy o podanie opisu.
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Certyfikat gwaranciji

Szanowny kliencie, szanowna klientko!

Nasze produkty podlegaja surowej kontroli jakosci. Jezeli mimo to stwierdzg Panstwo usterki w funk-

cjonowaniu urzgdzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodnosci i prosimy o zwrécenie si¢ do

naszego biura serwisowego pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem. Jestesmy réwniez do

Panstwa dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu biura serwisowego. Dla spetnienia roszczen

gwarancyjnych obowigzujg nastepujace postanowienia:

1. Warunki gwarancji odnoszg si¢ jedynie do konsumentéw, tzn. oséb fizycznych, ktdre nie uzywajg
tego produktu do dziatalnosci przemystowej, rzemieslniczej lub innej dziatalnosci gospodarcze;.
Ponizsze warunki gwarancji obejmujg $wiadczenia w ramach dodatkowej gwarancji, ktére producent
urzadzenia oferuje nabywcom nowych urzadzen dodatkowo do przystugujacej zgodnie z przepisami
prawa rekojmi. Poprzez udzielenie tej gwarancji przyznane Paristwu ustawowo uprawnienia z tytutu
rekojmi nie ulegaja zmianie. Nasze $wiadczenia gwarancyjne udzielane sg Paristwu bezptatnie.

2. Swiadczenie gwarancyjne obejmuje wytgcznie wady nowego urzadzenia tego producen-
ta wynikajace z btedéw w produkcji urzadzenia lub w materiale i ogranicza sie do usuniecia
powyzszych wad badz wymiany urzgdzenia, wedtug decyzji producenta.

Prosimy pamietac o tym, ze zgodnie z przeznaczeniem nasze produkty nie zostaty skonstruowane
do prac w ramach dziatalnosci o charakterze gospodarczym, rzemieslniczym bgdz profesjonal-
nym. Tym samym, w przypadku uzytku urzadzenia podczas okresu gwarancyjnego w zaktadach
rzemieslniczych, przemystowych i innej dziatalnosci gospodarczej lub eksploatacji pod podobnym
obcigzeniem postanowienia umowy gwarancyjnej tracg moc.

3. Gwarancji nie podlegaja:

- szkody wynikajgce z niestosowania si¢ do instrukcji montazu lub nieprawidtowej instalaciji,
nieprzestrzegania instrukcji obstugi (np. podtgczenie do nieprawidtowego napigcia sieciowe-

go lub nieprawidtowego rodzaju pradu), nieprzestrzegania zalecen odnosnie konserwacji i
bezpieczenstwa, oddziatywania anormalnych warunkéw otoczenia (np. uszkodzenia na skutek
upadku urzadzenia), jak i szkody powstate na skutek niedostatecznej konserwaciji i pielegnacii
urzadzenia.

- szkody wynikajace z niedozwolonego lub nieprawidtowego stosowania urzgdzenia (np.
przecigzenia urzgdzenia lub stosowanie innych niz zalecane narzedzi i akcesoriéw), nieprzestrze-
gania zalecen odnosnie konserwacji i bezpieczenstwa, szkody powstate na skutek ciat obcych w
urzadzeniu (np. piasek, kamienie, pyt lub kurz oraz szkody podczas transportu), stosowania sity
przy obstudze urzadzenia lub oddziatywania zewnetrznego (np. uszkodzenia na skutek upadku
urzadzenia).

- uszkodzenia urzadzenia lub jego czesci, ktére powstaty na skutek normalnego prawidtowego lub
innego naturalnego zuzycia.

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesigce liczac od dnia kupna urzgdzenia. Roszczenia gwarancyjne
winny by¢ zgtaszane przed uptywem dwoch tygodni od momentu stwierdzenia usterki. Po uptywie
okresu objetego gwarancja wyklucza sie mozliwos¢ spetnienia roszczen gwarancyjnych. Naprawa
badz wymiana urzadzenia nie powodujg przedtuzenia okresu gwarancyjnego ani rozpoczecia biegu
nowego okresu gwarancyjnego na zamienione urzgdzenie ani na zastosowane czgsci zamienne.
Obowigzuje to rowniez w przypadku interwencji serwisowej na miejscu.

5. W celu przedstawienia roszczen gwarancyjnych nalezy zgtosi¢ uszkodzone urzgdzenie na
nastepujacej stronie: www.isc-gmbh.info. Prosze mieé przygotowany rachunek lub inny dokument
zakupu nowego urzgdzenia. Urzadzenia, ktore przystane zostaty bez dowodu zakupu lub tabli-
czki znamionowej, nie sa objete swiadczeniami gwarancyjnymi, poniewaz nie ma mozliwosci ich
przyporzadkowania. Jezeli wada objeta jest Swiadczeniem gwarancyjnym, otrzymajg Parnistwo
niezwtocznie naprawione lub nowe urzadzenie.

Naturalnie istnieje mozliwos¢ usuniecia usterek i wad nieobjetych gwarancjg badz po jej uptywie za zw-
rotem kosztéw. W tym celu prosimy przesta¢ urzgdzenia na adres naszego biura serwisowego.

W przypadku czgsci zuzywajgcych sig, materiatow eksploatacyjnych oraz brakujgcych czesci zwracamy
uwage na ograniczenia tej gwarancji zgodnie z informacjami serwisowymi zamieszczonymi w tej instruk-
cji obstugi.
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erklart folgende Konformitat geman EU-Richtlinie und
Normen fir Artikel

explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l'article

dichiara la seguente conformita secondo la direttiva UE e
le norme per 'articolo

verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el articulo

declara a seguinte conformidade, de acordo com as
diretiva CE e normas para o artigo

attesterer folgende overensstemmelse i medfor af
EU-direktiv samt standarder for artikel

forklarar féljande 6verensstammelse enl. EU-direktiv och
standarder for artikeln

vakuuttaa, etté tuote tayttaa EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset

téendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
vydava nasledujici prohlaseni o shodé podle smérnice EU
anorem pro vyrobek

SLO potrjuje sledeco skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
vydava nasledujice prehlasenie o zhode podl'a smerice
EU a noriem pre vyrobok

EU

PL deklaruje zgodno$¢ wymienionego ponizej artykutu z

nastepujgcymi normami na podstawie dyrektywy WE.

[leKnapupa CbOTBETHOTO CbOTBETCTBME CbITIACHO

[Jvpektunea Ha EC 1 HopmK 3a apTuKyn

LV  paskaidro $adu atbilstibu ES direktivai un standartiem

LT apibadina §j atitikimg EU reikalavimams ir prekés normoms

RO declard urmatoarea conformitate conform directivei UE si

normelor pentru articolul

SnAWvel TNV ak6Aoudn cuppdpdwon cupWVa PE TNV

Oényia EK kal Ta mpdTumna yla To Tpoiov

HR potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i

normama za artikl

potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i

normama za artikl

RS potvrduje sledecu uskladenost prema smernicama EZ i
normama za artikal

RUS cnepyrowmm yocToBepaeTcs, HTO CaeayioLne NpoayKTbl
COOTBETCTBYIOT AMPEKTMBaM 1 Hopmam EC

UKR nporosioluye npo 3asHaveHy HUXYe BiAMnoBiAHICTb BUPOBY

[AVpeKTMBaM Ta cTaHgaptam EC Ha BUpi6
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EY-aupeKTnBaTa 1 HopmuTe 3a apTUKAM

TR Urind ile ilgili AB direktifleri ve normlar geregince asagida
agiklanan uygunlugu belirtir

N erklaerer folgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
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[X]2011/65/EU_(EU)2015/863

H  acikkekhez az EU-irAnyvonal és Normak szerint a
kovetkez6 konformitast jelenti ki
Tischkreissage TE-TS 315 UD (Einhell)

[J2014/29/EU [x] 2006/42/EC
[[]2005/32/EC_2009/125/EC (X] Annex IV I _

Notified Body: TUV SUD Product Service GmbH (0123)

O (EU)2015/1188 RidlerstraBe 65. D-80339 Miinchen Germany
D 2014/35/EU Reg. No.: M6A 024192 1899 Rev. 00
[]2006/28/EC [12000/14/EC_2005/88/EC
[JAnnexVv

[X]2014/30/EU 0

Annex VI
[]2014/32/EU Noise: measured L, = dB (A); guaranteed L, = dB (A)

LWA LWA

P =KW; /@ =cm
D 2014/53/EU Notified Body:
[]2014/68/EU []2012/46/EU_(EU)2016/1628
[J(Ev)2016/426 Emission No.:

Notified Body:

[ (Ev)2016/425

Standard references: EN 1870-19; EN 60204-1;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/lsar, den 17.01.2020

1/

ot Lt

Andreas Weichselg'armér/General-Manager

Dong/Product-Management ‘\f
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