
На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить

незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

TE-SM 2534 Dual

Пила торцовочная

Артикул: 4300870

Идентификатор: 11013

EAN 13: 4006825599534

Функционал и преимущества

Функция протяжки для распила широких заготовок-

Поворотный стол с прецизионной настройкой угла распила-

Пильная голова имеет угол наклона 45° влево и вправо-

Лазерный указатель линии реза (питается от сети)-

Встроенная светодиодная подсветка рабочей области-

Эргономичные упоры X-Tend, регулируемые одной рукой-

Ограничительные упоры для повторяющихся операций-

Workpiece stop with rails adjustable to the left and right-

Технические характеристики
- Питание от сети 230-240 В  |  50 Гц

- Мощность 1800 Вт

5100 мин^-1

Ø250  x  Ø30 мм

48 штук

-45 °  -  +45 °

-47 °  -  +47 °

310  x  90 мм

205  x  90 мм

310  x  47 мм

180  x  47 мм

36 мм

- Макс ширина реза (45°) 240 мм

- Макс ширина реза (90°) 340 мм

Логистические данные
15.75 кг

30.75 кг

895 x 360 x 710 мм

1 штук

18.5 кг

360 x 905 x 605 мм

108 | 234 | 273 

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

- Число оборотов 
- Пильный диск 
- Число зубцов

- Наклон диска 
- Поворот стола влево/вправо 

- Диаметр адаптера для пылесоса 

- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 90°

- Макс. сечение заготовки, рез 90° x 45°

- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 90°

- Макс. сечение заготовки, рез 45° x 45°

- Высококачественный твердосплавный пильный диск

- Струбцина надежно фиксируют заготовку в требуемом положении

- Практичный держатель кабеля для дополнительного удобства хранения

- Функция плавного старта - безопасность и долговечность двигателя

- Мешок для сбора пыли в комплекте

- Удобная рукоятка обеспечивает безопасную транспортировку 

TE-SM 2131 Dual - это мощная торцовочная пила с функцией протяжки, которая предназначена для точного распила цельной древесины, 
ЛДСП, фанеры и пластика. Пильная голова наклоняется влево и вправо на 45°, открывая широкие возможности обработки под разными 
углами в одной рабочей операции. Встроенный лазер с питанием от сети намечает линию реза, позволяя быстро и точно размещать 
обрабатываемую заготовку.



На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
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незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

Аксессуары

Набор пильных дисков  250мм 2шт АК HM  
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502129
EAN 13: 4006825617429
Einhell Grey

Пильный диск  250х30х3,2мм 48 HM Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311111
EAN 13: 4006825431230
Einhell Grey

Набор пильных дисков  250х30х3,0  HM AK 
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4502133
EAN 13: 4006825534276
Einhell Grey

Пильный диск  250х30х3,2мм  HM 24Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311110
EAN 13: 4006825431223
Einhell Grey

Пильный диск  250х30х3,2мм HM  60Z
Аксессуары для стационарных пил
Артикул: 4311113
EAN 13: 4006825503166
Einhell Grey




