
Дисковая циркулярная
пила 185 мм

HS7600
1 200 Вт • 185 мм • 5 200 об/мин
Дисковая пила 185 мм в новом дизайне.

Компактный и легкий корпус в новом дизайне.
Быстрая регулировка глубины реза. Задний
пылеотвод делает работу оператора чистой.
Алюминиевый корпус и опорная плита для высокой
прочности и длительного срока службы.

Технические характеристики

Максимальная выходная мощность 1200 wattage
Скорость без нагрузки 5200 min-¹

Максимальная глубина реза 90 ° 64 mm
Максимальная глубина реза 45 ° 42 mm
Максимальный угол скоса (слева) 0 / 45 °
Диаметр диска 185 mm
Сетевой шнур 2,5 m
Уровень звуковой мощности (L WA ) 98 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 87 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 3,9 kg
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 309 x 234 x 255 mm

EAN 0088381683609
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Связанные продукты
Другое
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