
Электрическая цепная
пила

UC3550A
2 000 Вт • 14,5 м/с • 14"
Цепная пила с продольным расположением
двигателя

Мощная цепная пила для домашнего или
профессионального использования. При продольном
расположении двигателя центр тяжести максимально
приближен к центру, что делает работу с
инструментом максимально управляемой и
предсказуемой. Максимальная скорость цепи 14,5 м/
с. Регулируемый масляный насос позволит выбрать
оптимальную подачу масла на шину. В комплект
входит шина 14"/35 см.

Технические характеристики

Максимальная выходная мощность 2 000 wattage
Масляный бак 0,2 L
Максимальная скорость цепи (без
нагрузки)

14,5 m/sec

Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 5,5 kg
Шаг цепи 3/8 "
Ширина хвостовика 0.050 "
Ширина хвостовика 1,3 mm
Количество ведущих звеньев 52
Размер шины 350 (14") mm
Уровень звуковой мощности (L WA ) 101,8 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 90,8 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 2,5 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 5,2 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 505 x 196 x 220 mm

EAN 088381660952
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Связанные продукты
Другое
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