
Аккумуляторная цепная
пила LXT®

DUC204Z
18В • 24 м/с • 20 см
Мощная и легкая аккумуляторная цепная пила с
бесщеточным двигателем

Аккумуляторная цепная пила оснащена мощным
бесщеточным двигателем с внешним ротором,
который обеспечивает максимальную скорость цепи
до 24 м/с. Данный инструмент станет незаменимым
помощником для заготовки дров, строительных
работ внутри или снаружи дома. Специальный
дизайн корпуса пилы позволяет управлять ею при
помощи одной руки, что обеспечивает работу
вытянутой рукой.

Технические характеристики

Максимальная скорость цепи (без
нагрузки)

24 m/sec

Шаг цепи 3/8 "
Ширина хвостовика 1,1 mm
Масляный бак 0,140 L
Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Защита аккумулятора ✓
Защитный чехол ✓
Уровень звуковой мощности (L WA ) 103,2 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 92,2 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 2,5 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 3,1 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

2,8 kg

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 258 x 184 x 191 mm

EAN 0088381857529
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Связанные продукты
Другое
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