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i SSD 18 LTX 200 BL SSW 18 LTX 300 BL
E; *1) Serial Number: 02396... *1) Serial Number: 02395...
/
u \' 18 18
Ng /min, rpm 0-2900 0-2650
S /min, bpm 4000 3750
- (O 1/4* (6,35 mm) [] 1/2“ (12,70 mm)
m kg (Ibs) 1,3(2.9) 1,5(3.3)
Mp Nm (in-lbs) 200 (1770) 300 (2655)
ap/ Ky m/s? 9/1,5 7/15
Loa/ Kpa dB(A) 94/3 94/3
Lwa/ Kwa dB(A) 105/3 105/3

C E *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU

*3) EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014, EN IEC 63000:2018

Rz

2021-03-25, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualitéf&,ce President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Schlagschrauber, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der Schlagschrauber ist geeignet zum Eindrehen
und Herausdrehen von Schrauben.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgemafen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Allgemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG - Lesen Sie alle

Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kdnnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflaichen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen die Schraube verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der
Schraube mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Geréteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fuhren.

Akkupack aus der Maschine entnehmen bevor
irgendeine Einstellung, Umristung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
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oder Gasleitungen befinden (z .B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerétes).

Sichern Sie das Werkstlick gegen Verschieben
oder Mitdrehen (z.B. durch Festspannen mit
Schraubzwingen).

Akkupacks vor Nasse schitzen!
Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht berthren oder
kurzschlieBen!
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
& leicht saure, brennbare Flussigkeit
austreten!

Falls Akkufliissigkeit austritt und mit der
Haut in Beriihrung kommt, spulen Sie sofort

mit reichlich Wasser. Falls Akkuflissigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverziiglich in
arztliche Behandlung!

Bei einer defekten Maschine den Akkupack aus der
Maschine nehmen.

Es dirfen nur Schraubeinséatze verwendet werden,
die fir Schlagschrauber geeignet sind.

Vorsicht beim Eindrehen langer Schrauben,
Abrutschgefahr.

Maschine nur ausgeschaltet auf die Schraube
aufsetzen.

Bei Arbeiten Uber einen langeren Zeitraum
Gehorschutz tragen. Langere Einwirkung hoher
Larmpegel kann zu Gehérschaden fuhren.

LED-Leuchte (7): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten.

Transport von Li-lon-Akkupacks:

Der Versand von Li-lon Akkupacks unterliegt dem
Gefahrgutrecht (UN 3480 und UN 3481). Klaren Sie
beim Versand von Li-lon Akkupacks die aktuell
gultigen Vorschriften. Informieren sie sich ggfs. bei
ihrem Transportunternehmen. Zertifizierte
Verpackung ist bei Metabo erhéltlich.

Versenden Sie Akkupacks nur, wenn das Gehause
unbeschédigt ist und keine Flussigkeit austritt. Zum
Versenden den Akkupack aus der Maschine
nehmen. Die Kontakte gegen Kurzschluss sichern
(z. B. mit Klebeband isolieren).

Staubbelastung reduzieren:

WARNUNG - Einige Staube, die durch

Sandpapierschleifen, Sagen, Schleifen,
Bohren und andere Arbeiten erzeugt werden,
enthalten Chemikalien, von denen bekanntist, dass
sie Krebs, Geburtsfehler oder andere
Fortpflanzungsschéaden verursachen. Einige
Beispiele fur diese Chemikalien sind:
- Blei aus bleihaltigem Anstrich,
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- mineralischer Staub aus Mauersteinen, Zement
und anderen Mauerwerkstoffen, und
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem
Holz.
Ihr Risiko durch diese Belastung variiert, je
nachdem, wie oft Sie diese Art von Arbeit
ausfuhren. Um lhre Belastung mit diesen
Chemikalien zu reduzieren: Arbeiten Sie in einem
gut bellifteten Bereich und arbeiten Sie mit
zugelassener Schutzausristung, wie z. B. solche
Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern von
mikroskopisch kleinen Partikeln entwickelt wurden.

Dies gilt ebenso fiir Stdube von weiteren
Werkstoffen, wie z. B. einige Holzarten (wie Eichen-
oder Buchenstaub), Metalle, Asbest. Weitere
bekannte Krankheiten sind z. B. allergische
Reaktionen, Atemwegserkrankungen. Lassen Sie
Staub nicht in den Korper gelangen.

Beachten Sie die flr Ihr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden

Richtlinien und nationale Vorschriften (z.B.
Arbeitsschutzbestimmungen, Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie fur spezielle Arbeiten geeignetes

Zubehor. Dadurch gelangen weniger Partikel

unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Nahe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sa?ber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder bursten.

5. Uberblick
Siehe Seite 2.

1 Vierkant-Aufnahme fir Einsatzwerkzeuge 1/2“*

Innensechskant-Aufnahme fiir Sechskant-
Schraubeinsatze*

Verriegelungshulse*
Drehrichtungsumschalter / Transportsicherung
Schalterdriicker
Handgriff (Griffflache)
LED-Leuchte
Zum Arbeiten an schlecht beleuchteten Stellen.
Die LED-Leuchte leuchtet bei eingeschalteter
Maschine.
8 Stellrad zur Drehzahl- und
Anziehdrehmomentvorwahl
9 Akkupack *
10 Taste zur Akkupack-Entriegelung
11 Taste der Kapazitatsanzeige *

N
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12 Kapazitats- und Signalanzeige *
13 Gurtelhaken (wie gezeigt anbringen) *
* ausstattungsabhangig / modellabhangig

6. Inbetriebnahme/Einstellung

Akkupack aus der Maschine entnehmen,

bevor irgendeine Einstellung oder Wartung
vorgenommen wird. Vergewissern Sie sich, dass
die Maschine beim Einstecken des Akkupacks
ausgeschaltet ist.

6.1 Akkupack

Vor der Benutzung den Akkupack (9)
aufladen.Laden Sie den Akkupack bei
Leistungsabfall wieder auf.

Anweisungen zum Laden des Akkupacks finden
Sie in der Betriebsanleitung des Metabo-
Ladegerates.

Li-lon-Akkupacks ,.Li-Power, LiHD“ haben eine

Kapazitats- und Signalanzeige (12):

- Taste (11) dricken und der Ladezustand wird
durch die LED-Leuchten angezeigt.

- Blinkt eine LED-Leuchte, ist der Akkupack fast
leer und muss wieder aufgeladen werden.

Entnehmen:
Taste zur Akkupack-Entriegelung (10) driicken und
Akkupack (9) nach vorne herausziehen.

Einsetzen:
Akkupack (9) bis zum Einrasten aufschieben.

6.2 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen

Drehrichtungsumschalter / Transport-
sicherung (4) nur bei Stillstand des Motors
betatigen!

Drehrichtungsumschalter / Transportsicherung (4)
betatigen.

R = Rechtslauf eingestellt

(Schrauben eindrehen)

Linkslauf eingestellt

Schrauben ausdrehen)
ittelstellung: Transportsicherung

(Einschaltsperre) eingestellt

6.3 Ein-, Ausschalten
Einschalten: Schalterdriicker (5) driicken.
Ausschalten: Schalterdriicker (5) loslassen.

6.4 Drehzahl / Anziehdrehmoment

Drehzahl und Anziehdrehmoment haben einen
direkten Zusammenhang. Je kleiner die Drehzahl,
desto niedriger das Anziehdrehmoment.

Das Anziehdrehmoment wird auf 2 Arten
beeinflusst:

1) Betriebsart/gewlinschtes Anziehdrehmoment

am Stellrad (7) vorwahlen:
MAX = max. Anziehdrehmoment (Powermode)
1..10 = einstellbares Anziehdrehmoment



APS = speziell fir selbstbohrende Schrauben: zu
Beginn hohe Drehzahl (zum Bohren) und spater
langsame Drehzahl (zum Festziehen der
Schraube).

2) Anziehdrehmoment stufenlos verandern:

In jeder Stellradstellung lassen sich Drehzahl und
Anziehdrehmoment durch mehr oder weniger
starkes Eindriicken des Schalterdriickers (5)
stufenlos verandern und so den
Arbeitsbedingungen anpassen.

Empfehlung: Ermitteln Sie die richtige Einstellung
durch eine Probeschraubung.

6.5 Schraubeinsatz wechseln bei SSD...
Schraubeinsatz einsetzen: Verriegelungshilse
(8) nach vorne schieben und Schraubeinsatz bis
zum Anschlag einsetzen. Verriegelungshilse (3)
loslassen.

Durch Ziehen am Schraubeinsatz dessen
korrekten Sitz prifen.

Schraubeinsatz entnehmen: Verriegelungshiilse
(8) nach vorne schieben und Schraubeinsatz
entnehmen.

Nur Schraubeinsatze verwenden, die solche
Einsteckenden haben:

9,5 mm (3/8") ~a—=

DRSS

Der verwendete Schraubeinsatz muss zur
Schraube passen.

Ein beschéadigter Schraubeinsatz darf nicht
verwendet werden.

6.6 Schraubeinsatz wechseln bei SSW...

Schraubeinsatz einsetzen: Einsatzwerkzeug bis
zum Anschlag auf die Vierkant-Aufnahme (1)
stecken.

Schraubeinsatz abnehmen: Einsatzwerkzeug
von der Vierkant-Aufnahme (1) abziehen.

Der verwendete Schraubeinsatz muss zur
Schraube passen.

Ein beschéadigter Schraubeinsatz darf nicht
verwendet werden.

7. Benutzung

Die Maschine gerade auf die Schraube gerichtet
halten.

Der Schraubvorgang besteht aus 2 Teilen:
Schraube eindrehen und
Schraube festziehen durch das Schlagwerk.

Das Anziehdrehmoment ist abhéngig von der
Schlagdauer.

https://tm.by
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Nach ca. 5 Sekunden Schlagdauer ist das grote
Anziehdrehmoment erreicht.

Der Drehmomentverlauf ist vom Anwendungsfall
abhéngig:

Beim harten Schraubfall (Verschraubungen in
hartem Material wie z.B. Metall) ist das maximale
Anziehdrehmoment bereits nach kurzer
Schlagdauer erreicht (a).

Bei weichem Schraubfall (Verschraubungen in
weichem Material wie z.B. Holz) ist eine langere
Schlagdauer erforderlich (b).

Empfehlung: Ermitteln Sie die richtige Schlagdauer
durch eine Probeschraubung.

Achtung! Bei kleinen Schrauben kann das
maximale Drehmoment schon nach weniger als
0,5 Sekunden Schlagdauer erreicht sein.

- Deshalb die Dauer des Einschraubvorgangs
genau Uberwachen.

- Am Stellrad (7) eine geeignete Stellung einstellen
(siehe Kapitel 6.4).

- Stellen Sie das Anziehdrehmoment durch
Ausuben eines mehr oder weniger starken
Druckes auf den Schalterdricker (5) sorgféltig
ein, damit die Schraube nicht beschadigt wird
oder der Schraubenkopf abreif3t.

8. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo- oder CAS-
(Cordless Alliance System) Akkupacks und
Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erflllt.

Siehe Seite 4.

A Ladegeréate

B Akkupacks verschiedener Kapazitédten
Verwenden Sie nur Akkupacks mit der zu Ihrem
Elektrowerkzeug passenden Spannung.

C Schraubeinsétze

Zubehér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

9. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefihrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen. 7
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Kpa Kwa = Unsicherheit (Schallpegel)

10. Umweltschutz m Gehoérschutz tragen!

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Akkupacks durfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden! Geben Sie defekte oder verbrauchte
Akkupacks an den Metabo-Handler zurtck!

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Nur fir EU-L&nder: Werfen Sie Elektrowerk-
E zeuge nicht in den Hausmull! Gem&B Euro-

paischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in natio-
nales Recht missen verbrauchte Elektrowerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

11. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts

vorbehalten.

U =Spannung des Akkupacks

Ng =Leerlaufdrehzahl

S =Schlagzahl

H =Werkzeugaufnahme der Maschine

m =Gewicht (mit kleinstem Akkupack)

Mp = max. Anziehdrehmoment (Powermode)

Messwerte ermittelt geman EN 62841.

Erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb:
-20 °C bis 50 °C (eingeschrankte Leistung bei
Temperaturen unter 0 °C). Erlaubte Umgebungs-
temperatur bei Lagerung: 0 °C bis 30 °C

== Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte erméglichen die Abschétzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatséchliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berlicksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fiir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841:
a, = Schwingungsemissionswert (Schlag-
schrauben)

K, = Unsicherheit (Schwingung)

Typische A-bewertete Schallpegel:

Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel

T |V| b v https://tm.by
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Original instructions

1. Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility: These
cordless impact wrench, identified by type and
serial number *1), comply with all relevant require-
ments of the directives *2) and standards *3). Tech-
nical file at *4) - see page 3.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to
C A compile the technical file, see *4) on page 3,
hereby declare under sole responsibility that these
cordless impact wrench, identified by type and
serial number *1) on page 3, fulfill all relevant
provisions of following UK Regulations S.I. 2016/
1091, S.I. 2008/1597, S.1. 2012/3032 and
Designated Standards EN 62841-1:2015,

EN 62841-2-2:2014, EN IEC 63000:2018.

2. Specified Use

The impact wrench is suitable for driving in and
removing screws.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention regula-
tions and the enclosed safety information must be
observed.

3. General safety instructions

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating instruc-
tions will reduce the risk of injury.

WARNING - Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference. Pass on your electrical tool only
together with these documents.

4. Special Safety Instructions

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the fastener may contact hidden wiring.
Fasteners contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.

Remove the battery pack from the machine before
any adjustments, conversions or servicing are
performed.

Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

https://tm.by
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Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
using a metal detector).

Secure the workpiece to prevent slipping or rotation
(e.g. by securing with screw clamps).

Protect battery packs from water and mois-
% ture!

E ; Do not expose battery packs to naked flame!

Do not use faulty or deformed battery packs!

Do not open battery packs!

Do not touch or short-circuit battery packs!
Slightly acidic, flammable fluid may leak from
defective li-ion battery packs!

If battery fluid leaks out and comes into
contact with your skin, rinse immediately

with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them

with clean water and seek medical attention imme-
diately.

If the machine is defective, remove the battery pack
from the machine.

Only screwdriving bits suitable for the impact
wrench must be used.

Take care when driving in long screws - risk of slip-
ping.

Mount the machine on the screw only when it is
switched off.

Wear ear protectors when working for long
periods of time. High noise levels over a
prolonged period of time may affect your hearing.

LED lights (7): Do not observe the LED radiation
directly with optical instruments.

Transport of li-ion battery packs:

The shipping of li-ion battery pack is subject to laws
related to the carriage of hazardous goods (UN
3480 and UN 3481). Inform yourself of the currently
valid specifications when shipping li-ion battery
packs. If necessary, consult your freight forwarder.
Certified packaging is available from Metabo.

Only send the battery pack if the housing is intact
and no fluid is leaking. Remove the battery pack
from the machine for sending. Prevent the contacts
from short-circuiting (e.g. by protecting them with
adhesive tape).

Reducing dust exposure:

WARNING - Some dust created by power
sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to
cause cancer, birth defects or other reproductive
harm. Some examples of these chemicals are:
- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and
other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated
lumber.
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Your risk from these exposures varies, depending
on how often you do this type of work. To reduce
your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety
equipment, such as those dust masks that are
specially designed to filter out microscopic
particles.

This also applies to dust from other materials such
as some timber types (like oak or beech dust),
metals, asbestos. Other known diseases are e.g.
allergic reactions, respiratory diseases. Do not let
dust enter the body.

Observe the relevant guidelines and national
regulations for your material, staff, application and
place of application (e.g. occupational health and
safety regulations, disposal).

Collect the particles generated at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work. In this
way, fewer particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:

- do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits,

- use an extraction unit and/or air purifiers,

- ensure good ventilation of the workplace and keep
clean using a vacuum cleaner. Sweeping or
blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash the protective clothing. Do not
blow, beat or brush.

5. Overview

See page 2.

1 Square attachment for 1/2“ tools*

2 Hexagon socket attachment for hexagon
screwdriving bits*

3 Locking sleeve*

4 Rotation selector switch / Transporting safety
device

5 Trigger
6 Handle (gripping surface)
7 LED light

For working on dimly lit areas. The LED lights
light up when the machine is switched on.

8 Setting wheel for preselecting rotational speed
and tightening torque

9 Battery pack *
10 Battery pack release button
11 Capacity indicator button *
12 Capacity and signal indicator *
13 Belt hook (attach as shown) *

* depending on the features / model
6. Initial Operation/Setting

Remove the battery pack from the machine

10 before any adjustment or maintenance is

https://tm.by
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carried out. Before fitting the battery pack, make
sure that the machine is switched off.

6.1 Battery pack
Charge the battery pack before use (9).

If performance diminishes, recharge the battery
pack.

Instructions on charging the battery pack can be
found in the operating instructions of the Metabo
charger.

"Li-Power, LiHD" li-ion battery packs have a

capacity and signal indicator: (12)

- Press the button (11), the LEDs indicate the
charge level.

- If one LED is flashing, the battery pack is almost
flat and must be recharged.

Removal:

Press the battery pack release (10) button and pull
the battery pack (9) forwards.

Inserting:

Slide in the battery pack (9) until it engages.

6.2 Setting the direction of rotation, engag-
ing the transporting safety device
(switch-on lock)

Do not actuate the rotation selector switch or
engage the transportation lock (4) unless the
motor has stopped completely!
Actuate the rotation selector switch / Engage the
transportation lock (4)

R = Right rotation set
(insert screws)
L = Leftrotation set
remove screws)
0 = Central position: transportation lock setting
(switch-on lock)

6.3 Switching on and off
Switching on: press the trigger switch (5).
Switching off: release the trigger switch (5).

6.4 Speed /tightening torque

The speed and tightening torque are connected

directly. The lower the speed, the lower the

tightening torque.

The tightening torque is influenced in two ways:
i i ightenin

torque at the setting wheel (7):

MAX = max. tightening torque (power mode)

1..10 = adjustable tightening torque

APS = especially for self-cutting screws: at the

beginning high speed (for drilling) and later low
speed (for tightening the screw).

2) Stepless adjustment of the tightening torque:
The speed and tightening torque can be adjusted
steplessly in any position of the setting wheel by

pressing the trigger (5) firmly or lightly, thus
adapting to working conditions.

Recommendation: determine the correct setting
by carrying out trial screwdriving.



6.5 Changing screwdriving bit for SSD...
Inserting screwdriving bit: Slide locking sleeve
(3) forward and insert screwdriving bit as far as the
stop. Release locking sleeve (3).
Pull on the screwdriver bit to check that it is
correctly seated.
Removing screwdriving bit: Slide locking sleeve
(3) forward and remove screwdriving bit.

Only use screwdriving bits with such plug-in
ends:

9,56 mm (3/8") ~a—=

BHER

The screwdriving bit used must match the
screw.

m Damaged screwdriving bits must not be used.

6.6 Changing SSW... screwdriving bits

Inserting screwdriving bit: Fit the tool on the
square attachment (1) until the limit stop.

Removing screwdriving bit: Pull the tool from the
square attachment (1).

The screwdriving bit used must match the
screw.

m Damaged screwdriving bits must not be used.

7. Use

Mount the machine on the screw, ensuring it is
aligned straight.

The screwdriving process has two elements:
inserting the screw and

tightening the screw with the percussion mech-
anism.

The tightening torque depends on the impact dura-
tion.

Tnm) a

(s}

With an impact duration of approx. 5 seconds, the
maximum tightening torque has been reached.
The torque curve depends on the type of applica-
tion:

With a hard screwdriving application (screw-
couplings in hard material such as metal), maximum
tightening torque is already reached after a short
impact duration (a).

With a soft screwdriving application (screw-
couplings in soft material such as wood), a longer
impact duration (b) is required.
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Recommendation: determine the correct impact
duration by carrying out trial screwdriving.

Caution! With small screws, maximum torque can
be reached even below an impact duration of 0.5
seconds.

- This is why the duration of the screwdriving
process must be monitored exactly.

- Set a suitable position on the setting wheel (7)
(see chapter 6.4).

- Adjust the tightening torque by pressing firmly or
lightly on the trigger (5), ensuring that the screw is
not damaged or that the screw head does not tear
off.

8. Accessories

Use only original Metabo or CAS (Cordless Alliance
System) battery packs and accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating instruc-
tions.
See page 4.
A Chargers
B Battery packs with different capacity
Only use battery packs with the appropriate
voltage for your power tool.
C Screwdriving bits

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

9. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out
by qualified electricians ONLY!

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

10. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Battery packs must not be disposed of with regular
waste. Return faulty or used battery packs to your
Metabo dealer!

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

Only for EU countries: Never dispose of
E power tools in your household waste! In

accordance with European Guideline 2012/
19/EU on used electronic and electric equipment
and its implementation in national legal systems,
used power tools must be collected separately and
handed in for environmentally compatible recycling.
Before disposal, discharge the battery pack in the
power tool. Prevent the contacts from short-circu-
iting (e. g. by protecting them with adhesive tape).
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11. Technical specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Changes due to technological progress reserved.

U =Voltage of battery pack

Ny =No-load speed

S =Impact frequency

H =Machine tool attachment

m =Weight (with smallest battery pack)
Mp = max. tightening torque (power mode)

Measured values determined in conformity with
EN 62841.

Permitted ambient temperature during operation: -
20 °C bis 50 °C (limited performance with
temperatures below 0 °C). Permitted ambient
temperature for storage: 0 °C to 30 °C

== Direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

Using these values, you can estimate the
emissions from this power tool and compare these
with the values emitted by other power tools. The
actual values may be higher or lower, depending on
the particular application and the condition of the
tool or power tool. In estimating the values, you
should also include work breaks and periods of low
use. Based on the estimated emission values,
specify protective measures for the user - for
example, any organisational steps that must be put
in place.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 62841:

a, = Vibration emission value(screwdriving with
impact)

Kh = Uncertainty (vibration)

Typical A-effectiv rceiv nd levels::

Loa = Sound pressure level

Lwa Acoustic power level

Kpa, Kwa = Uncertainty (noise level)
m Wear ear protectors!

https://tm.by
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Notice d'utilisation originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité :
Ces visseuses a chocs sans fil, identifiées par le
type et le numéro de série *1), sont conformes a
toutes les prescriptions applicables des directives
*2) et normes *3). Documents techniques pour *4) -
voir page 3.

2. Utilisation conforme aux
prescriptions

La visseuse a chocs est appropriée pour le vissage
et le dévissage de vis.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
aux prescriptions.

Il est impératif de respecter les directives de
prévention des accidents reconnues et les
consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes de sécurité
générales

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
tion afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT - Lire tous les

avertissements de sécurité, les
instructions, les illustrations et les
spécifications fournis avec cet outil électrique.
Ne pas suivre les instructions énumérées ci-
dessous peut provoquer un choc électrique, un
incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s'y reporter
ultérieurement. Remettre |'outil électrique unique-
ment accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Lors de travaux ou la vis risque de rencontrer
des cables électriques caches, tenir I'outil
électrique par les cotés isolés de la poignée. Le
contact de la vis avec un cable sous tension peut
également mettre sous tension les parties
meétalliques de I'appareil et provoquer une
électrocution.

Retirer le bloc batterie de I'outil avant toute opéra-
tion de réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

S'assurer que l'outil est débranché au moment
d'introduire le bloc batterie.
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S'assurer que I'emplacement d'intervention ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métaux).

Empécher la piéce de se déplacer ou de tourner
(par ex. en la serrant a l'aide de serre-joints a
serrage a vis).

; % Protéger les blocs batteries de I'humidité !

E ; Ne pas exposer les blocs batteries au feu !

Ne pas utiliser de blocs batteries défectueux ou
déformés !
Ne pas ouvrir les blocs batteries !
Ne jamais toucher ni court-circuiter entre eux les
contacts d'un bloc batterie !
Un bloc batterie défectueux Li-lon peut
occasionner une fuite de liquide légérement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide de la batterie venant
en contact avec la peau, rincer abondam-

ment a I'eau. En cas de projection dans les
yeux, les laver a I'eau claire et consulter immédiate-
ment un médecin !

Si la machine est défectueuse, retirer la batterie de
la machine.

Seuls les embouts de vissage prévus pour une utili-
sation sur des visseuses a choc sont autorisés
d'emploi.

Prenez vos précautions pour visser des vis de
grande longueur a cause du risque de dérapage.

Toujours positionner I'outil sur la vis tant qu'il est
encore a l'arrét.

Pour des travaux de longue durée, une protec-
tion acoustique est nécessaire. Des nuisances
acoustiques intenses et prolongées peuvent provo-
quer des troubles auditifs.

Lampe a LED (7) : ne pas regarder directement
dans le rayonnement de la LED avec des instru-
ments optiques.

Transport de batteries Li-lon :

L'expédition de batteries Li-lon est soumise a la
Iégislation sur les produits dangereux (UN 3480 et
UN 3481). Lors de I'envoi de batteries Li-lon,
clarifiez les prescriptions actuellement valables. Le
cas échéant, veuillez vous renseigner auprés de
votre transporteur. Un emballage certifié est
disponible chez Metabo.

Envoyez uniquement des batteries dont le boitier
est intact et qui ne présentent pas de fuite. Pour
I'envoi, sortez la batterie de I'outil. Protégez les
contacts de tout court-circuit (par exemple les isoler
a l'aide de ruban adhésif).

Réduction de la pollution aux particules fines :
AVERTISSEMENT - Certaines poussieres
produites par le pongage électrique, le sciage,

le meulage, le percage et d’autres activités de

construction contiennent des agents chimiques qui

fr
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causent des cancers, des anomalies congénitales

ou d’autres dangers pour la reproduction. Voici

quelques exemples de tels agents chimiques :

- Le plomb des peintures a base de plomb,

- La silice cristalline des briques, du ciment et
d’autres produits de magonnerie, et

- L’arsenic et le chrome du bois d'ceuvre traité
chimiquement.

Les conséquences de telles expositions varient en

fonction de la fréquence a laquelle vous faites ce

type de travail. Pour réduire votre exposition a ces

agents chimiques, travaillez dans un endroit bien

ventilé et utilisez des équipements de protection

agréés, tels que les masques de protection contre

la poussiére qui sont congus spécialement pour

filtrer les particules microscopiques.

Cela vaut également pour les poussiéres d’autres
matériaux, comme par exemple certains types de
bois (comme la poussiére de chéne ou de hétre), de
métaux et 'amiante. D’autres maladies connues
incluent par exemple les réactions allergiques et les
affections des voies respiratoires. Il est souhaitable
que le corps n’absorbe pas ces poussieres.

Respectez les directives et les dispositions locales
applicables au matériau, au personnel, a
I'application et au lieu d'utilisation (par exemple
directives en matiére de sécurité au travail,
élimination des déchets).

Collecter les particules émises sur le lieu
d’émission et éviter les dépbts dans
'environnement.

Utiliser des accessoires adaptés pour les travaux
spécifiques. Cela permet d’éviter I'émission
incontr6lée de particules dans I'environnement.
Utiliser un systéme d'aspiration des poussiéres
adapté.

Réduire I'émission de poussiéres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et I'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiere,

- utilisant un systeme d’aspiration et/ou un
purificateur d’air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussieres les fait tourbillonner.

- Aspirer ou laver les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre, ni les brosser.

5. Vue d'ensemble
Voir page 2.

1 Logement a quatre pans pour outils 1/2“ *

2 Support & six pans creux pour embouts de
vissage a six pans*

3 Douille de verrouillage*

4 Inverseur de sens de rotation / sécurité de
transport

5 Gaéchette
6 Poignée (zone de préhension)

7 Voyant DEL
Pour les travaux dans les endroits mal éclairés.
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Le voyant DEL s'allume lorsque la machine est
en marche.
8 Molette pour la présélection de la vitesse de
rotation et du couple de serrage
9 Bloc batterie *
10 Touche de déverrouillage des blocs batteries
11 Touche de l'indicateur de capacité *
12 Indicateur de capacité et de signalisation *
13 Crochet de sangle (fixer comme illustré) *

* en fonction de I'équipement / du modéle choisis

6. Mise en service/réglage

Sortir le bloc batterie de la machine avant

d'effectuer la maintenance ou un réglage quel-
conque. S'assurer que I'outil est débranché au
moment d'introduire le bloc batterie.

6.1 Bloc batterie
Charger le bloc batterie avant utilisation (9).

En cas de baisse de puissance, recharger le bloc
batterie.

Vous trouverez les consignes pour recharger la
batterie dans le mode d’emploi du chargeur
Metabo.

Les blocs batteries Li-lon Li-Power, LiHD sont

pourvus d'un indicateur de capacité et de

signalisation : (12)

- Presser la touche (11) pour afficher I'état de
charge par le biais des voyants LED.

- Siun voyant LED clignote, le bloc batterie est
presque épuisé et doit étre rechargé.

Retrait :

Appuyer sur la touche de déverrouillage (10) du
bloc batterie et tirer sur le bloc batterie (9) vers
l'avant.

Mise en place :

Faire glisser le bloc batterie (9) jusqu'a enclenche-
ment.

6.2 Réglage du sens de rotation / sécurité de
transport (protection contre tout enclen-
chement intempestif)

Avant d'actionner l'inverseur de sens de rota-

tion/la sécurité de transport (4), s'assurer que
le moteur est a l'arrét |

Actionner l'inverseur de sens rotation / sécurité de
transport (4)

R = Réglé sur rotation a droite
mouvement de vissage)
L = Réglé sur rotation a gauche
Emouvement de dévissage)
0 = Centre: sécurité de transport (protection

contre tout enclenchement intempestif)

6.3 Mise en route et arrét
Mise en route : appuyer sur la gachette (5).
Arrét : relacher la gachette (5).



6.4 Vitesse de rotation / couple de serrage
La vitesse et le couple de serrage sont en rapport
direct. Plus la vitesse est faible et moins on dégage
de couple de vissage.

Le couple de serrage dépend de deux facteurs :

1) Régler le mode de fonctionnement/le couplede
ST (7).

MAX = couple de serrage max. (mode Power)
1..10 = couple de serrage réglable

APS =spécialement pour les vis autotaraudeuses :
vitesse élevée pour commencer (pour le pergage)
et vitesse plus lente par la suite (pour serrer la vis).

2) Changer le couple de serrage en continu :

La vitesse de rotation ainsi que le couple de serrage
peuvent étre modifiés en continu en exergant une
pression plus ou moins forte sur la gachette (5) pour
les adapter aux conditions du travail en cours.

Recommandation : Déterminer le réglage qui
convient en effectuant un vissage d'essai.

6.5 Changement d'embout de vissage sur le
SSD...

Insérer I'embout de vissage : Pousser la douille
de verrouillage (3) vers l'avant et insérer 'embout
de vissage en le poussant jusqu'au fond. (3)Rela-
cher la douille de verrouillage.
Vérifier en tirant sur I'embout qu'il est bien
positionné.
Retirer I'embout de vissage : Pousser la douille
de verrouillage (3) vers l'avant et retirer 'embout de
vissage.
Utiliser exclusivement des embouts de
vissage munis d'extrémités de montage de ce
type :

9,5 mm (3/8%) ,<—>;

BHSS

L'embout de vissage utilisé doit étre adapté a
la vis.

Ne jamais utiliser d'embout de vissage
endommageé.

6.6 Changement d'embout de vissage sur le
SSW...

Insertion de I'embout de vissage : insérer I'outil
jusqu'en butée dans le logement a quatre pans (1).

Retrait de I'embout de vissage : retirer I'outil du
logement a quatre pans (1).

L'embout de vissage utilisé doit étre adapté a
la vis.

Ne jamais utiliser d'embout de vissage
endommageé.

7. Utilisation

Diriger I'outil bien droit vers la vis.
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L'opération de vissage met en ceuvre deux actions
: le vissage, suivi du

serrage de la vis grace au mécanisme de
frappe.

Le couple de serrage est fonction de la durée
d'application de la frappe.

Tnm) a

1(s)

Auboutd'env. 5 secondes de frappe, on a obtenule
couple de serrage maximal.

La courbe du couple dépend des conditions de
mise en ceuvre :

Pour un vissage en force (vissage sur matériaux
durs tels que les métaux), le couple de serrage
maximal est obtenu dés une application courte de la
frappe (a).

Pour un vissage en douceur (vissage dans maté-
riaux peu résistants, par ex. du bois), une durée de
frappe plus longue s'avere nécessaire (b).

Notre recommandation : déterminez la durée de
frappe qui convient en effectuant un vissage
d'essai.

Attention ! Pour les petites vis, le couple de
serrage maximum peut déja étre atteint en moins de
0,5 seconde.

- D'ou l'importance d'une surveillance étroite de la
durée du vissage.

- Effectuer le réglage qui convient a I'aide de la
molette (7) (voir chapitre 6.4).

- Réguler soigneusement le couple de serrage en
exergant une pression plus ou moins forte sur la
géachette (5) afin d'éviter que la vis ne puisse étre
endommagée ou la téte de vis arrachée.

8. Accessoires

Utilisez uniquement des batteries et des
accessoires originaux Metabo ou CAS (Cordless
Alliance System).
Utilisez uniquement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et aux donnees caracté-
ristiques indiquées dans les présentes instructions
d'utilisation.
Voir page 4.
A Chargeurs
B Blocs batteries de différentes capacités
Utilisez uniquement des blocs batteries avec
une tension adaptée a votre outil électrique.
C Embouts de vissage

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.



M ONLINE STORE

fr FRANCAIS

9. Réparation

Les travaux de réparation sur les outils élec-
triqgues doivent uniquement étre effectués par
des électriciens !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, veuillez
contacter votre agence Metabo. Voir les adresses
sur www.metabo.com.

Les listes des piéces de rechange peuvent étre
téléchargées sur le site Internet www.metabo.com.

10. Protection de I'environnement

Observer les réglementations nationales concer-
nantla mise au rebut dans le respect de I'environne-
ment et le recyclage des machines, emballages et
accessoires.

Les blocs batteries ne doivent pas étre jetés avec
les ordures ménageres ! Ramener les blocs batte-
ries défectueux ou usagés a un revendeur Metabo !

Ne pas jeter les blocs batteries dans I'eau.

Pour les pays européens uniquement : ne
E pas jeter les appareils électriques avec les

ordures ménageres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/EU relative aux
déchets d'équipements électriques ou électro-
niques (DEEE), et a sa transposition dans la législa-
tion nationale, les appareils électriques doivent étre
collectés a part et soumis a un recyclage respec-
tueux de 'environnement.
Avant d'éliminer I'outil électrique, décharger son
bloc batterie. Protéger les contacts contre les court-
circuits (p. ex. les isoler a I'aide de ruban adhésif).

11. Caractéristiques techniques

Explications concernant les indications de la
page 3.

Sous réserve de modifications allant dans le sens
du progres technique.

u =Tension du bloc batterie

No =Vitesse & vide

S =Fréquence de frappe

H =Porte-outils de I'outil

m =Poids (avec le plus petit bloc batterie)
Mp = couple de serrage max. (mode Power)

Valeurs de mesure déterminées selon NE 62841.

Température ambiante admissible pour le
fonctionnement : -20 °C a 50 °C (performances
limitées a des températures inférieures a 0 °C).
Température ambiante admissible pour le
stockage : 0°C a 30 °C

== Courant continu

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des émis-
sions de l'outil électrique et la comparaison entre
différents outils électriques. Selon les conditions
d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou les acces-

16 soires utilisés, la sollicitation réelle peut plus ou
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moins varier. Pour l'estimation, tenir compte des
pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures organi-
sationnelles.

Valeur vibratoire totale (somme vectorielle
tridirectionnelle) déterminée selon NE 62841 :

a, = Valeurd'émission de vibrations (vissage a
percussion)

Kh = Incertitude (vibration)

Niv onore typi n pondération A :

Loa = niveau de pression acoustique

Lwa = niveau de puissance acoustique

Kpa Kwa = Incertitude (niveau sonore)

m Porter un casque antibruit !
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding: Deze accu-slagschroevendraaiers, geidentifi-
ceerd door type en serienummer *1), voldoen aan
alle relevante bepalingen van de richtlijnen *2) en
normen *3). Technische documentatie bij *4) - zie
pagina 3.

2. Gebruik volgens de
voorschriften

De slagschroevendraaier is geschikt voor het in- en
uitdraaien van schroeven.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING - Lees alle

veiligheidswaarschuwingen,
aanwijzingen, afbeeldingen en specificaties
die bij dit elektrische gereedschap worden
geleverd. Als de hieronder vermelde aanwijzingen
niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen
voor toekomstig gebruik. Geef uw elektrisch
gereedschap alleen met deze documenten aan
anderen door.

@ WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Houd het elektrisch gereedschap vast aan de
geisoleerde greepviakken wanneer u
werkzaamheden uitvoert, waarbij de schroef
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact van de schroef met een onder spanning
staande leiding kunnen ook metalen onderdelen
van het apparaat onder spanning worden gezet,
met een elektrische schok als mogelijk gevolg.

Haal het accupack uit de machine voordat instel-,
ombouw-, onderhouds- of reinigingswerkzaam-
heden uitgevoerd worden.

Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.
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Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

Beveilig het werkstuk tegen verschuiven of draaien
(bijv. door het vast te zetten met bankschroeven).

Accupacks tegen vocht beschermen!
Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of kort-
sluiten!

Uit defecte Li-ion-accupacks kan een licht
& zure, brandbare vloeistof lopen!

Wanneer er accuvloeistof naar buiten loopt
A en met de huid in aanraking komt, deze

onmiddellijk afspoelen met overvloedig
water. Wanneer er accuvloeistof in uw ogen komt,
dient u ze uit te spoelen met schoon water en u
onmiddellijk onder behandeling van een arts te
stellen!

Bij een defecte machine dient u het accupack uit de
machine te halen.

Er mogen alleen schroefinzetten worden gebruikt
die geschikt zijn voor slagschroevendraaiers.

Voorzichtig bij het indraaien van lange schroeven,
risico van wegglijden.

De machine alleen op de schroef plaatsen wanneer
hij uitgeschakeld is.

Draag oorbeschermers als gedurende lange
tijd met de machine gewerkt wordt. Langdurige
blootstelling aan een hoger geluidsniveau kan tot
beschadiging van het gehoor leiden.

LED-werklampje (7): LED-straling niet direct met
optische instrumenten bekijken.

Transport van Li-ion-accupacks:

Op de verzending van Li-ion accupacks is het
voorschrift voor het transport van gevaarlijke stoffen
(UN 3480 en UN 3481) van toepassing. Informeer
bij het versturen van Li-ion accupacks naar de
actueel geldende voorschriften. Informeer u ook bij
uw transportbedrijf. Gecertificeerde verpakking is
bij Metabo verkrijgbaar.

Verstuur accupacks alleen als de behuizing
onbeschadigd is en er geen vloeistof uit lekt. Voor
het verzenden haalt u het accupack uit de machine.
De contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv.
met tape isoleren).

De stofbelasting verminderen:

WAARSCHUWING - Sommige stofdeeltjes

die worden geproduceerd bij het schuren,
zagen, slijpen, boren en ander werk bevatten
chemicalién waarvan bekend is dat ze kanker,
geboorteafwijkingen of andere reproductieve
schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden
van deze chemicalién zijn:
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- lood van gelode verf,
- mineraalstof van bakstenen, cement en andere
metselwerkmaterialen, en
- arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.
Het risico dat u hierbij loopt varieert, afhankelijk van
hoe vaak u met dit soort werk bezig bent. Om de
blootstelling aan deze chemicalién te verminderen:
Werk in een goed geventileerde ruimte en werk met
goedgekeurde persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals stofmaskers die
speciaal zijn ontwikkeld voor het filteren van
microscopische deeltjes.

Dit geldt ook voor stof van andere materialen, zoals

sommige houtsoorten (zoals eiken- of beukenstof),

metalen, asbest. Andere bekende ziekten zijn

bijvoorbeeld allergische reacties, aandoeningen

\Iian de luchtwegen. Laat geen stof in uw lichaam
omen.

Neem de richtlijnen en nationale voorschriften in
acht die van toepassing zijn op uw materiaal,
personeel, toepassing en locatie (bijv.
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften,
verwijdering).

Verzamel de ontstane deeltjes op de plaats waar
deze ontstaan, voorkom dat deze neerslaan in de
omgeving.

Gebruik voor speciale werkzaamheden geschikt
toebehoor. Daardoor komen slechts weinig deeltjes
ongecontroleerd in de omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende deeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchtfilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

5. Overzicht
Zie bladzijde 2.

1 Vierkante opname voor
inzetgereedschap 1/2“ *

2 Binnenzeskant-opname voor zeskant-
schroefinzetten*

3 Vergrendelingshuls*®

4 Draairichtingsomschakelaar /
transportbeveiliging

5 Drukschakelaar
6 Handgreep (greepvlak)

7 LED-lampje
Voor het werken op slecht verlichte plaatsen.
Het LED-lampje brandt wanneer de machine
ingeschakeld is.

8 Stelknop voor de voorinstelling van het
toerental en aanhaalmoment

9 Accupack *
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10 Toets voor ontgrendeling van het accupack
11 Toets voor de indicatie van de capaciteit *

12 Capaciteits- en signaalindicatie *

13 Riemhaak (aanbrengen zoals weergegeven) *

* afhankelijk van de uitvoering / het model

6. Inbedrijfstelling/instelling

Accupack uit de machine nemen, voordat

instel- of onderhoudswerkzaamheden uitge-
voerd worden. Verzeker u ervan dat de machine bij
het insteken van het accupack uitgeschakeld is.

6.1 Accupack
Het accupack (9) voor gebruik opladen.
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.

U vindt instructies voor het laden van het accupack
in de gebruiksaanwijzing van de Metabo-lader.

Li-ion-accupacks ,,Li-Power, LiHD*“ hebben een

capaciteits- en signaalindicatie (12):

- Druk op toets (11) en de laadtoestand wordt door
de LED-verlichting aangegeven.

- Wanneer een LED-lampje knippert, is het
accupack bijna leeg en moet het weer opgeladen
worden.

Uitnemen:

De toets voor de accupack-ontgrendeling (10)

indrukken en het accupack (9) er naar voren

uittrekken.

Inbrengen:

Accupack (9) erop schuiven tot het inklikt.

6.2 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen

m Draairichtingschakelaar/transport-beveiliging
(4) aI'Ieen gebruiken wanneer de motor stil-
staat!

Draairichtingomschakelaar / transportbeveiliging
(4) bedienen.

R = rechtsloop ingesteld
(schroeven indraaien)

L = linksloop ingesteld
(schroeven uitdraaien)

0 = middenstand: transportbeveiliging (inscha-
kelblokkering) ingesteld

6.3 In-, uitschakelen

Inschakelen: drukschakelaar (5) indrukken.
Uitschakelen: drukschakelaar (5) loslaten.

6.4 Toerental / aanhaalmoment

Toerental en aanhaalmoment hebben een directe
samenhang. Hoe kleiner het toerental, des te lager
het aanhaalmoment.

Het aanhaalmoment wordt op 2 manieren
beinvloed:

ij nhaalmoment vi
stelknop (7) instellen:

MAX = max. aanhaalmoment (powermodus)



1..10 = instelbaar aanhaalmoment

APS = speciaal voor zelftappende schroeven: aan
het begin een hoog toerental (om te boren) en later
een langzaam toerental (voor het vastdraaien van
de schroef).

2) Aanhaalmoment trapl veranderen:

Bij iedere positie van de stelknop kunnen het
toerental en aanhaalmoment traploos worden
veranderd door de drukschakelaar (5) meer of
minder sterk in te drukken en zo aan de
werkomstandigheden worden aangepast.

Aanbeveling: bepaal de juiste instelling aan de
hand van een proefbevestiging.

6.5 Schroefinzet verwisselen bij SSD...

Schroefinzet plaatsen: vergrendelingshuls (3)

naar voren schuiven en de schroefinzet inbrengen

tot de aanslag. Vergrendelingshuls (3) loslaten.
Controleer of de schroefinzet stevig bevestigd
is door eraan te trekken.

Schroefinzet uithemen: vergrendelingshuls (3)

naar voren schuiven en de schroefinzet uitnemen.
Alleen schroefinzetten gebruiken die
beschikken over deze invoereinden:

9,5 mm (3/8") |—s

BHE=

De gebruikte schroefinzet moet bij de schroef
passen.

Er mag geen beschadigde schroefinzet
worden gebruikt.

6.6 Schroefinzet verwisselen bij SSW...

Schroefinzet plaatsen: inzetgereedschap tot aan
de aanslag op de vierkante opname (1) steken.

Schroefinzet wegnemen: inzetgereedschap van
de vierkante opname (1) afnemen.

De gebruikte schroefinzet moet bij de schroef
passen.

Er mag geen beschadigde schroefinzet
worden gebruikt.

7. Gebruik

De machine recht op de schroef gericht houden.

Het schroeven bestaat uit 2 onderdelen: schroef
indraaien en

schroef vastzetten met behulp van de slagcon-
structie.

Het aanhaalmoment is afhankelijk van de slagduur.

Tnm) a
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Na een slagduur van ca. 5 seconden is het hoogste
aanhaalmoment bereikt.

Het verloop van het draaimoment is afhankelijk van
de toepassing:

Bij harde schroefverbindingen (schroefbevesti-
gingen in hard materiaal, zoals bijv. metaal) is het
maximale aanhaalmoment al bereikt na een korte
slagduur (a).

Bij een zachte schroefverbinding (schroefbevesti-
gingen in zacht materiaal. zoals bijv. hout) is een
langere slagduur vereist (b).

Aanbeveling: stel de juiste slagduur vast aan de
hand van een proefbevestiging.

Let op! Bij kleine schroeven kan het maximale
koppel al na een slagduur van minder dan
0,5 seconden bereikt zijn.

- Let daarom goed op de duur van hetinschroeven.

- Via de stelknop (7) een geschikte positie instellen
(zie hoofdstuk 6.4).

- Stel het aanhaalmoment zorgvuldig in door de
druk op de drukschakelaar (5) wat te verminderen
of te vermeerderen, zodat de schroef niet wordt
beschadigd of de schroefkop afbreekt.

8. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo of CAS
(Cordless Alliance System) accupacks en
accessoires.

Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Zie bladzijde 4.

A Laadapparaten

B Accupacks met verschillende vermogens
Gebruik alleen accupacks met een spanning
die geschikt is voor het elektrisch gereedschap.

C Schroefinzetten

Compleet toeberhorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

9. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.

10. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en voor de recycling
van afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.
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Accupacks mogen niet met het huisvuil meege-
geven worden! Geef defecte of afgedankte
accupacks terug aan de Metabo-handelaar!

Accupacks niet in het water gooien!

Alleen voor EU-landen: Geef uw elektrisch
E gereedschap nooit met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
inzake gebruikte elektrische en elektronische appa-
raten en de vertaling hiervan in de nationale wetge-
ving dienen oude elektrische apparaten
gescheiden te worden ingezameld en op milieu-
vriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

11. Technische gegevens

Toelichting bij de gegevens van pagina 3.
Wijzigingen en technische verbeteringen voorbe-

houden.
U =spanning van het accupack
ng =nullasttoerental

=aantal slagen
H =gereedschapopname van de machine
m =gewicht (met het kleinste accupack)
Mp = max. aanhaalmoment (powermodus)

Meetgegevens volgens de norm EN 62841.

Toegestane omgevingstemperatuur tijldens het
gebruik: -20 °C tot 50 °C (beperkt vermogen bij
temperaturen beneden 0 °C). Toegestane
omggvingstemperatuur tijdens de opslag: 0 °C tot
30°

= Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere
belasting in aanmerking. Bepaal op basis van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 62841:

a, = trillingsemissiewaarde(slagschroeven)
Kn = onzekerheid (trilling)

Lpa geluidsdrukniveau

Lwa geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa = onzekerheid (geluidsniveau)
m Draag gehoorbescherming!
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Istruzioni per l'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabi-
lita: | presenti avvitatori a massa battente a batteria,
identificati dal modello e dal numero di serie *1),
sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle
direttive *2) e delle norme *3). Documentazione
tecnica presso *4) - vedi pag. 3.

2. Utilizzo conforme

L'avvitatore ad impulsi & adatto per avvitare e
svitare viti.

Eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell'elettroutensile sono di esclusiva responsabilita
dell'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le norme antinfortunistiche
generali, nonché le avvertenze di sicurezza alle-
gate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
lesioni leggere le Istruzioni per l'uso.

AVVERTENZA - Leggere tutte le

avvertenze di pericolo, le istruzioni
operative, le figure e le specifiche accluse al
presente elettroutensile. /| mancato rispetto di
tutte le istruzioni sottoelencate potra comportare il
pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative per ogni esigenza futura.
L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Tenere I'elettroutensile afferrando le superfici
di presa isolate, quando si eseguono lavori
durante i quali & possibile che la vite entri in
contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto
della vite con il cavo elettrico sotto tensione pud
mettere sotto tensione anche le parti in metallo
dell'utensile e provoca quindi una scossa elettrica.

Prima di eseguire qualsiasi intervento di regola-
zione, modifica, manutenzione o pulizia, estrarre la
batteria dall'utensile.

Prima di inserire le batterie, assicurarsi che I'uten-
sile sia spento.

Accertarsi che in corrispondenza del punto che
deve essere lavorato non ci siano cavi elettrici,
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tubazioni dell'acqua o del gas (ad esempio utiliz-
zando un metal detector).

Fissare il pezzo in lavorazione in modo che non
possa spostarsi o girare insieme all'utensile (p.e.
fissandolo con morsetti a vite).

§ % Proteggere le batterie dall'umidita.

Non esporre le batterie al fuoco.

Non utilizzare batterie difettose o deformate.
Non aprire le batterie.
Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti delle
batterie.
Da batterie al litio difettose puo fuoriuscire un
liquido leggermente acido e infammabile.

Qualora si verifichi una perdita di liquido

dalla batteria ed esso entri a contatto con la

pelle, risciacquare immediatamente con
abbondante acqua. Se il liquido della batteria
dovesse entrare a contatto con gli occhi, risciac-
quare con acqua pulita ed affidarsi immediata-
mente alle cure di un medico.

In caso di guasto al dispositivo, rimuovere il pacco
di batterie ricaricabili.

E consentito utilizzare esclusivamente inserti di
avvitamento adatti per gli avvitatori ad impulsi.

Attenzione in caso di avvitamento di grandi viti: peri-
colo di slitamento.

Applicare l'utensile sulla vite soltanto a motore
spento.

Indossare protezioni acustiche, qualora si
debba lavorare per lunghi periodi. L'effetto
prolungato di un livello elevato di intensita acustica
pud danneggiare |'udito.

LED (7): non osservare direttamente con strumenti
ottici la luce emanata dai LED.

Trasporto del pacco di batterie ricaricabili agli
ioni di litio:

La spedizione del pacco di batterie ricaricabili agli
ioni di litio € soggetta alle norme sulle merci
pericolose (UN 3480 e UN 3481). Per la spedizione
del pacco di batterie ricaricabili agli ioni di litio,
informarsi sulle norme attualmente in vigore.
Chiedere eventualmente informazioni alla ditta di
trasporti incaricata. L'imballaggio certificato &
disponibile presso Metabo.

Inviare il pacco di batterie ricaricabili solo se
I'alloggiamento € intatto e non presenta perdite.
Rimuovere il pacco di batterie ricaricabili dal
dispositivo per la spedizione. Proteggere i contatti
dai cortocircuiti (ad esempio isolandoli con nastro
adesivo).

Riduzione della formazione di polvere:
AVVERTENZA - Alcune polveri che si
formano durante la levigatura con carta

vetrata, il taglio, la levigatura, la foratura e altri lavori

contengono sostanze chimiche note per essere

it
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causa di tumori, difetti alla nascita o altre anomalie

nella riproduzione. Alcune di queste sostanze

chimiche sono per esempio:

- piombo in vernici contenenti piombo,

- polvere minerale proveniente da mattoni,
cemento e altri materiali edili,

- arsenico e cromo provenienti da legno trattato
chimicamente.

Il rischio di questa esposizione varia a seconda

della frequenza con cui si effettua questo tipo di

lavoro. Per ridurre I'esposizione a queste sostanze

chimiche: lavorare in un'area ben ventilata e con

dispositivi di protezione approvati, quali ad es.

mascherine antipolvere progettate appositamente

per filtrare le particelle microscopiche.

Cio vale anche per la polvere proveniente da altri
materiali, come ad es. alcuni tipi di legno (come la
polvere di quercia o di faggio), metalli, amianto.
Altre malattie note sono ad es. le reazioni allergiche
e le malattie alle vie respiratorie. Impedire alla
polvere di raggiungere il corpo.

Osservare le direttive e le disposizioni nazionali
inerenti al materiale utilizzato, al personale, al tipo e
luogo diimpiego (ad es. disposizioni sulla sicurezza
del lavoro, smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Per lavori speciali, utilizzare accessori adeguati. In
questo modo, nell'ambiente si diffonde in maniera
incontrollata una minore quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico del dispositivo su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando si provoca un movimento vorticoso della
polvere.

- Aspirare o lavare gli indumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

5. Panoramica generale
Vedere pagina 2.

1 Attacco quadro per accessori da 1/2" *

2 Attacco ad esagono interno per inserti di avvita-
mento esagonali*

3 Manicotto di bloccaggio®

4 Interruttore del senso di rotazione / sicurezza
per il trasporto

5 Pulsante interruttore

6 Impugnatura (superficie di presa)

7 LED
Per lavorare in punti con scarsa luminosita. I
LED si accende quando l'utensile & attivato.

8 Rotellina di regolazione per la preselezione del
numero di giri e della coppia di serraggio
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9 Batteria *
10 Tasto di sbloccaggio della batteria
11 Tasto dell'indicatore di capacita *
12 Indicatore di capacita e segnalazione livello di
carica *

13 Gancio da cintura (applicare come rappre-
sentato in figura) *

* a seconda della dotazione / in funzione del
modello

6. Messa in funzione/regolazione

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regola-
zione 0 manutenzione estrarre la batteria
dell'utensile. Prima diinserire le batterie, assicurarsi

che l'utensile sia spento.

6.1 Batteria
Prima dell'utilizzo, caricare la batteria (9).
Ricaricare la batteria in caso di calo di potenza.

Leistruzioni diricarica della batteria sono contenute
nelle istruzioni per l'uso del caricabatteria Metabo.

Le batterie al litio “Li-Power, LiHD” sono dotate

di un indicatore di capacita e di segnalazione del

livello di carica (12):

- Premendo il tasto (11), lo stato di carica viene indi-
cato dai LED.

- Se lampeggia un LED, la batteria & quasi scarica
e dovra essere ricaricata.

Rimozione:
Premere il tasto di sbloccaggio della batteria (10) ed
estrarre in avanti la batteria (9).

Inserimento:

Spingere la batteria (9) fino a farla scattare in posi-

zione.

6.2 Impostazione del senso di rotazione e
della sicurezza per il trasporto (blocco
d'avviamento)

Azionare l'interruttore del senso di rotazione /

sicurezza per il trasporto (4) solo con il motore
spento!

Azionare l'interruttore del senso di rotazione /
sicurezza per il trasporto (4).

R = rotazione destrorsa impostata
(avvitamento

L = rotazione sinistrorsa impostata
(svitamento)

0 = posizione centrale: sicurezza per il trasporto

(blocco d'avviamento) impostata

6.3 Attivazione e disattivazione
Accensione: premere il pulsante interruttore (5).
Spegnimento: rilasciare il pulsante interruttore (5).

6.4 Numero di giri / coppia di serraggio

Il numero di giri e la coppia di serraggio sono in
correlazione diretta. Minore € il numero di giri, piu
bassa & la coppia di serraggio.

E possibile influire in 2 modi sulla coppia di
serraggio:



1) Selez_ionando la modalita/coppia di

rraggi iderata tramite rotellina di r lazion

MAX = coppia di serraggio max. (Powermode)

1..10 = coppia di serraggio regolabile

APS = specifico per viti autofilettanti: all'inizio

numero di giri elevato (per forare) e dopo numero di

giri ridotto (per stringere la vite).

>\ Modifi . ) -
rraggio:

Il numero di giri e la coppia di serraggio si possono

modificare in modo continuo in qualsiasi posizione

della rotellina di regolazione premendo con piu o

meno forza il pulsante interruttore (5), per adattare

I'utensile alle condizioni di lavoro.

Consiglio: effettuare un avvitamento di prova per
rilevare l'impostazione corretta.

6.5 Sostituzione dell'inserto di avvitamento
con SSD...

Inserimento dell'inserto di avvitamento: spin-

gere in avanti il manicotto di bloccaggio (3) e inse-

rire l'inserto di avvitamento fino alla battuta. Rila-

sciare il manicotto di bloccaggio (3).

Verificare se l'inserto di avvitamento sia posi-
zionato correttamente in sede, tirandolo.

Rimozione dell'inserto di avvitamento: spingere
in avanti il manicotto di bloccaggio (3) e rimuovere
l'inserto.

Utilizzare soltanto inserti di avvitamento con le
seguenti estremita:

9,5mm (3/8°) |—s

L'inserto di avvitamento deve essere adatto
alla vite.

Non utilizzare inserti di avvitamento danneg-
giati.

6.6 Sostituzione dell'inserto di avvitamento
con SSW...

Inserimento dell'inserto di avvitamento: inserire
l'accessorio nell'attacco quadro (1) fino a battuta.

Rimozione dell'inserto di avvitamento: estrarre
l'accessorio dall'attacco quadro (1).

L'inserto di avvitamento deve essere adatto
alla vite.

Non utilizzare inserti di avvitamento danneg-
giati.
7. Utilizzo

Tenere l'utensile diritto e orientato verso la vite.

L'avvitamento consiste in due fasi: avvitamento
della vite e
serraggio della vite con la massa battente.

La coppia di serraggio dipende dalla durata del
funzionamento ad impulsi.

https://tm.by
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Dopo circa 5 secondi di funzionamento ad impulsi,
si raggiunge la coppia di serraggio massima.

L'andamento della coppia dipende dall'applica-
zione:

In caso di avvitamento duro (in materiali duri, come
ad es. il metallo), la coppia di serraggio massima si
raggiunge gia dopo una breve durata funziona-
mento ad impulsi (a).

In caso di avvitamento tenero (in materiali teneri,
come ad es. il legno), & necessaria una maggiore
durata di funzionamento ad impulsi (b).

Consiglio: effettuare un avvitamento di prova per
verificare I'esatta durata necessaria del funziona-
mento ad impulsi.

Attenzione! Con le viti piccole, si pud raggiungere
la coppia massima gia dopo meno di
0,5 secondi di funzionamento ad impulsi.

- Pertanto, osservare attentamente la durata
dell'avvitamento.

- Impostare una posizione adeguata sulla rotellina
(7) (vedi capitolo 6.4).

- Regolare la coppia di serraggio con cautela eser-
citando una pressione piu 0 meno elevata sul
pulsante interruttore (5), al fine di non danneg-
giare la vite o di non spanare la testa della vite.

8. Accessori

Utilizzare soltanto batterie e accessori originali
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti Istru-
zioni per l'uso.

Vedere pagina 4.

A Caricabatteria
B Batterie di capacita diverse
Utilizzare esclusivamente batterie dalla
tensione adatta al proprio elettroutensile.
C Inserti di avvitamento

Il programma completo degli accessori € disponi-
bile all'indirizzo www.metabo.com oppure nel cata-
logo.

9. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili
devono essere eseguite esclusivamente da
elettricisti specializzati.

In caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.
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Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere Lwa = Livello di potenza sonora
scaricati dal sito www.metabo.com. Koas Kwa = Grado d'incertezza (livello sonoro)
m Indossare protezioni acustiche.

10. Tutela dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo smalti-
mento eco-compatibile e al riciclaggio di utensili
fuori servizio, imballaggi ed accessori.

Le batterie non vanno smaltite come rifiuti dome-
stici. Consegnare le batterie difettose o usate al
rivenditore Metabo.

Non gettare le batterie in acqua.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli elettrou-
E tensili con i rifiuti domestici. Secondo la Diret-

tiva europea 2012/19/EU sugli apparecchi
elettrici ed elettronici usati e I'applicazione della
Direttiva stessa nel diritto nazionale, gli elettrouten-
sili usati andranno smaltiti separatamente e sotto-
posti ad un sistema di riciclaggio eco-compatibile.
Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare la
batteria all'interno dell'elettroutensile. Proteggere i
contatti dai cortocircuiti (ad es. isolandoli con nastro
adesivo).

11. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.
Con riserva di modifiche ai fini del miglioramento

tecnologico.

U =Tensione della batteria

No =Numero di giri a vuoto

S =Numero di colpi

H =Portautensile della macchina

m =Peso (con la batteria piu piccola)

Mp = coppia di serraggio max. (Powermode)

Valori rilevati secondo EN 62841.

Temperatura ambiente consentita durante il
funzionamento: da -20 °C a 50 °C (con temperature
inferiori a 0 °C le prestazioni sono limitate).
Temperatura ambiente consentita durante lo
stoccaggio: da0°Ca30°C

=== Corrente continua

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-
tensili. In base alle condizioni d'impiego, allo stato
dell'elettroutensile o degli utensili, il carico effettivo
potra risultare superiore o inferiore. Ai fini di una
corretta stima, considerare le pause di lavoro e le
fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-
rezza per 'utilizzatore, ad es. di carattere organiz-
zativo.

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle

tre direzioni), rilevato secondo la norma EN 62841:

a, = Valore di emissione di vibrazione (avvita-
mento ad impulsi)

Knp = Grado d'incertezza (vibrazioni)

Livello sonoro classe A tipico:
o4 Lpa = Livello di pressione acustica

T |V| b v https://tm.by
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos con responsabilidad propia: Estos
atornilladores de percusion de bateria, identifi-
cados por tipo y numero de serie *1), corresponden
a las disposiciones correspondientes de las direc-
tivas *2) y de las normas *3). Documentacion
técnica con *4) - ver pagina 3.

2. Uso segun su finalidad

El atornillador de percusion es adecuado para
apretar y aflojar tornillos.

Los posibles dafios derivados de un uso inade-
cuado son responsabilidad exclusiva del usuario.

Deben observarse las normas sobre prevencién de
accidentes aceptados de forma general y la infor-
macion sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Para su propia proteccién y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-
ciones para reducir el riesgo de accidentes.

ADVERTENCIA - Lea integramente las

advertencias de peligro, las
instrucciones, las ilustraciones y las
especificaciones entregadas con esta
herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a
las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar
una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas. Sientrega
su herramienta eléctrica a otra persona, es impres-
cindible acompanarla de este documento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Sujete la herramienta eléctrica por las
superficies de la empuiadura aisladas cuando
realice trabajos en los que el tornillo pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. El contacto del tornillo con un cable
conductor de corriente puede electrizar también las
partes metdlicas de la herramienta y causar una
descarga eléctrica.

Extraiga la bateria de la maquina antes de llevar a
cabo cualquier ajuste, reequipamiento, trabajo de
mantenimiento o limpieza.

Asegurese de que la herramienta esté desconec-
tada al insertar la bateria.
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Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables, tuberias de agua o gas (por ejemplo, con
ayuda de un detector de metales).

Fije la pieza de trabajo para que no pueda
deslizarse ni girarse (p.ej. utilizando para la fijacion
tornillos de apriete).

Mantenga las baterias alejadas de la
humedad.

No exponga la bateria al fuego.

No use baterias defectuosas o deformadas.
No abra la bateria.
No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de
la bateria.
De las baterias de litio defectuosos puede
A llegar a salir un liquido ligeramente &cido e
inflamable.

En caso de que salga algo del liquido de la
é\ bateria y entre en contacto con la piel, lavar

inmediatamente con agua abundante. En
caso de contacto del liquido con los ojos, lavarlos
con agua limpia y acudir inmediatamente a un
centro médico.

Retirar siempre la bateria si la herramienta esta
defectuosa.

Solo se deben emplear inserciones apropiadas
para atornilladores de percusion.

Precaucion al atornillar tornillos largos y peligro de
resbalamiento.

Colocar siempre la herramienta desconectada
sobre el tornillo.

Si los trabajos duran un periodo de tiempo
prolongado, usar proteccion para los oidos.
Accionamiento prolongado de ruido puede
conllevar a lesiones auditivas.

Lampara con diodos (7): no mirar directamente con
instrumentos 6pticos al rayo del diodo.

Transporte de baterias Li-lon:

El envio de baterias Li-lon esta sujeto a la ley de
transporte de mercancias peligrosas (UN 3480y
UN 3481). En caso de envio, cumpla las normas y
directivas actualmente vigentes para el transporte
de baterias Li-lon. Consulte, si es necesario, a su
empresa de transporte. Metabo puede facilitarle
embalajes certificados.

Envie las baterias Unicamente si la carcasa no esta
deteriorada y no existe fuga de liquido. Extraiga la
bateria de herramienta para enviarla. Asegure los
contactos contra un cortocircuito (p. ej. con cinta
adhesiva).

Reducir la exposicién al polvo:

ADVERTENCIA - Algunos polvos generados

por el lijado, aserrado, amolado o taladrado
con herramientas eléctricas y otras actividades de
construccién contienen sustancias quimicas que se
sabe que causan cancer, defectos de nacimiento y
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otros dafos sobre la reproduccion. Algunos
ejemplos de estas sustancias quimicas son:

- Plomo procedente de pinturas a base de plomo,
- Silice cristalina procedente de ladrillos y cemento,
asi como de otros productos de mamposteria, y

- Arsénico y cromo procedentes de madera de
construccion tratada quimicamente
El riesgo para usted por estas exposiciones varia,
dependiendo de qué tan a menudo haga este tipo
de trabajo. Para reducir su exposicion a estas
sustancias quimicas: trabaje en un area bien
ventilada y trabaje con equipo de seguridad
aprobado, como por ejemplo las mascaras
antipolvo que estan disefiadas especialmente para
impedir mediante filtracion el paso de particulas
microscopicas.

Esto vale asimismo para polvos de otros materiales
como p.ej. algunos tipos de madera (como polvo de
roble o de haya), metales y asbesto. Otras
enfermedades conocidas son p.ej. reacciones
alérgicas y afecciones de las vias respiratorias. No
permita que estas particulas penetren en su
cuerpo.

Respete las directivas y normas nacionales
vigentes aplicables a su material, personal, uso y
lugar de utilizacién (p.ej. normas de proteccion
laboral y eliminacion de residuos).

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Utilice unicamente accesorios adecuados para
trabajos especiales. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracion de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicion al polvo:

evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente del aparato hacia usted, hacia las
personas proximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

incorporando un sistema de aspiracion y/o un
depurador de aire,

ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracioén. Barrer o soplar solo hace que el polvo
se levante y arremoline.

Lave la ropa de proteccion o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, no la
sacuda ni cepille.

5. Descripcion general
Véase la pagina 2.

1 Soporte de bloque para herramientas de
insercion 1/2*

2 Adaptador hexagonal interior para elementos
destornilladores hexagonales™

3 Casquillo de bloqueo*

4 Conmutador de inversién de marcha / seguro
de transporte

5 Interruptor
6 Mango (superficie de empunadura)
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7 Luz LED
para trabajar en lugares poco iluminados. La
luz LED funciona con la maquina conectada.
8 Rueda de ajuste para preseleccion de revolu-
ciones y de par de apriete

9 Bateria *
10 Botdn de desbloqueo de la bateria
11 Botdn del indicador de capacidad *
12 Indicador de capacidad y de sefial *

13 Gancho de correa (colocar tal como se ha
mostrado) *

* segun el equipamiento/segun el modelo

6. Puesta en marcha/ajuste

Extraiga el acumulador de la maquina antes

de llevar a cabo cualquier ajuste o trabajo de
mantenimiento. Asegurese de que la herramienta
esté desconectada al insertar la bateria.

6.1 Bateria
Antes de usarlo cargue la (9) bateria.

En caso de que decaiga la capacidad cargue la
bateria.

Encontrara instrucciones sobre la carga del
paqguete de baterias en el manual de
funcionamiento del equipo de carga de Metabo.

Las baterias de ion litio (Li-lon) y Li-Power,

%iH)D poseen un indicador de capacidad y de sefial:
12

- Pulsar (11) botony el nivel de carga seraindicado
por medio de diodos.

- En caso de que un diodo esté parpadeando el
acumulador esta casi descargado y necesita ser
cargado.

Retirar:
Pulse el boton de desbloqueo de la bateria (10) y
empuije la bateria hacia delante (9).

Colocar:
Empuje la bateria (9) hasta que quede encajada.

6.2 Direccion de giro, ajustar seguro de
transporte (bloqueo de conexion)

m Activar interruptor de direccion de giro /
Bloqueo de transporte (4) sélo cuando el
motor esté parado.

Activar conmutador de direccion de giro / bloqueo
de transporte (4) .

R = ajustado el giro a la derecha
(apretar tornillos)
= ajustado el giro a la izquierda
aflojar tornillos)
osicion media: seguro de transporte
(bloqueo de conexion) activado

6.3 Conexion y desconexion
Conexion: pulse el interruptor (5).
Desconexion: suelte el interruptor (5).



6.4 Revoluciones/par de apriete
Revoluciones y par de apriete estan en relacion
directa. Menos revoluciones significan un par de
apriete mas reducido.

El par de apriete puede se puede modificar de dos
maneras:

deseadocon la rueda de ajuste (7):

MAX = Par de apriete max. (Powermode)
1..10 = Par de apriete ajustable

APS = Especial para tornillos autorroscantes:
comenzar con unas revoluciones elevadas (para
perforar) y continuar con unas lentas (para apretar
el tornillo).

2) Qamb.a[ el par de ap['ete de manera CQDI.D a:
En cada ajuste de la rueda de ajuste se pueden
cambiar de manera continua las revoluciones y el
par de apriete pulsando el interruptor (5) con mayor
o menor fuerza y adaptar la maquina a las
condiciones de trabajo.

Sugerencia: trate de encontrar la configuracion
correcta por medio de atornillamientos de prueba.

6.5 Cambiar elemento destornillador en SSD...
Fijar elemento destornillador: Empuje el
casquillo de bloqueo (3) hacia adelante y ubique el
elemento destornillador hasta el tope. (3)Suelte el
casquillo de bloqueo.

Compruebe el ajuste correcto de la insercion
tirando de ella.
Retirar el elemento destornillador: empuje el
casquillo de bloqueo (3) hacia adelante y retire el
elemento destornillador.
Emplee Unicamente inserciones que tengan
este gorron empotrable:

9,5 mm (3/8") ,<—>;

|BHES

La insercion empleada debe encajar en el
tornillo.

m No emplee nunca una insercién dafada.

6.6 Cambiar elemento destornillador con
SSW...

Fijar elemento destornillador: Ubicar herra-
mienta de insercion hasta el tope del adaptador
cuadrado (1).

Retirar elemento destornillador: Retirar herra-
mienta de insercién del adaptador cuadrado (1).

La insercion empleada debe encajar en el
tornillo.

m No emplee nunca una insercién dafada.

7. Manejo

Sujete la herramienta recta sobre el tornillo.
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El proceso de atornillado se compone de dos fases:
insertar el tornillo y

apretarlo mediante el mecanismo de percu-
sion.

El par de apriete depende de la duracion de la
percusion.

Tam)| @

(s}

Después de aprox. 5 segundos de duracion de
percusion se ha alcanzado el maximo par de
apriete.

El avance del par de apriete depende de cada caso:

En caso de atornillados duros (atornillados en
materiales duros como metal) el par de apriete
maximo se alcanza tras un tiempo de percusion
breve (a).

En caso de atornillados blandos (atornillados en
materiales blandos como madera) se requiere un
tiempo de percusion mas prolongado (b).
Recomendacion: determine la duracion correcta de
percusion mediante un atornillado de prueba.

ijAtencion! En los tornillos pequenos el par de
apriete maximo se alcanza en menos de 0,5
segundos de tiempo de percusion.

- Por este motivo, la duracion del proceso de ator-
nillado debe controlarse con exactitud.

- Enlarueda de ajuste (7) realice el ajuste
adecuado (véase el capitulo 6.4).

- Ajuste con cuidado el par de apriete aplicando
una presion mas o menos fuerte en el interruptor
(5) para que no se averie el tornillo 0 se rompa el
cabezal de tornillos.

8. Accesorios

Utilice solo baterias y accesorios originales de
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).
Utilice unicamente accesorios que cumplan con los
requerimientos y los datos indicados en estas indi-
caciones de funcionamiento.
Véase la pagina 4.
A Dispositivos de carga
B Baterias de diferentes capacidades
Utilice unicamente baterias con la tension
adecuada para la herramienta eléctrica.
C Inserciones de puntas de atornillar
Programa completo de accesorios véase
www.metabo.com o catalogo.

9. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
deben estar a cargo exclusivamente de

técnicos electricistas especializados.
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En caso de tener una herramienta eléctrica de
Metabo que necesite ser reparada, sirvase dirigirse
a su representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones nece-
sarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

10. Proteccidn ecoldgica

Cumpla lo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Los acumuladores no se deben desechar junto con
la basura doméstica. Devuelva los acumuladores
defectuosos o gastados a su distribuidor Metabo

No sumerja en agua el acumulador.

Solo para paises de la UE: No tire las herra-
ﬁ mientas eléctricas a la basura. Segun la

directiva europea 2012/19/EU sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electrénicos y apli-
cable por ley en cada pais, las herramientas eléc-
tricas usadas se deben recoger por separado y
posteriormente llevar a cabo un reciclaje acorde
con el medio ambiente.
Antes de eliminar la maquina, descargue la bateria
que se encuentra en la herramienta eléctrica.
Asegure los contactos contra un cortocircuito (p. €.
con cinta adhesiva).

11. Especificaciones técnicas

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar modifica-
ciones conforme al avance técnico.

U =tensioén de la bateria

no =Numero de revoluciones en ralenti

S =numero de percusiones

H =Toma de herramientas de la maquina
m =peso (con la bateria mas pequefa)
Mp = Par de apriete max. (Powermode)

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 62841.

Temperatura ambiental admitida de -20 °C a 50 °C
(rendimiento limitado en caso de temperaturas
inferiores a 0 °C). Temperatura ambiental admitida
durante el almacenamiento: de 0 °C a 30 °C

=== Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararla con otras
herramientas eléctricas. Dependiendo de la condi-
cion de uso, estado de la herramienta eléctrica o de
las herramientas de uso, la carga real puede ser
mayor o menor. Considere para la valoracion las
pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido.
Determine a partir de los valores estimados las

T\Viby
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medidas de seguridad para el operador, p. €j.
medidas de organizacion.

Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones) determinadas segun la norma
EN 62841:

ap, = Valordeemisiénde vibraciones (tornillo de
percusion)

Kh = Inseguridad (vibracién)

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa Kwa = Inseguridad (nivel acustico)

m jUse auriculares protectores!



Manual original

1. Declaracéo de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estas
aparafusadoras de percussao sem fio, identifi-
cadas pelo tipo e numero de série *1), estdo em
conformidade com todas as disposi¢oes aplicaveis
das Directivas *2) e Normas *3). Documentagdes
técnicas junto ao *4) - vide pagina 3.

2. Utilizacao autorizada

A aparafusadora de impacto é adequada para
aparafusar e desaparafusar parafusos.

O utilizador é inteiramente responsavel por qual-
quer dano que seja fruto de um uso indevido.

Deve sempre cumprir-se todas as regulamenta-
¢Oes aplicaveis a prevengao de acidentes, assim
como as indicagbes sobre seguranca que aqui se
incluem.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

Para sua propria protecgao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instru¢cbes de Servigo para
reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

ATENCAO - Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca, instrucoes,
ilustracoes e especificagoes desta ferramenta

elétrica. O desrespeito das instrugbes
apresentadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesbes.

Guarde bem todas as adverténcias e
instrucoes para futura referéncia. Quando
entregar esta ferramenta eléctrica a outros, faga-o
sempre acompanhado destes documentos.

4. Indicacoes de seguranca
especiais

Sempre que executar trabalhos nos quais o
parafuso possa atingir condutores de corrente
ocultos, segure a ferramenta elétrica nas
superficies isoladas do punho. O contacto do
parafuso com um cabo sob tensdo pode também
colocar as pecas metalicas do aparelho sob tenséo
e provocar um choque elétrico.

Remover o acumulador da maquina antes de
realizar qualquer ajuste, reequipagem, manu-
tengéo ou limpeza.

Certificar-se de que a ferramenta eléctrica esta
desligada ao recolocar o acumulador.

Certifique-se de que no local em que trabalha, nao
ha tubagens de corrente eléctrica, agua ou gas
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(p.ex. com ajuda de um aparelho detector de
metais).

Fixe a peca de trabalho contra deslize ou rotacdo
(por ex. tensionando firmemente com bragadeiras
de aparafusar).

Proteger os acumuladores diante da humi-
dadel!

Nao expor os acumuladores ao fogo!

Na&o utilizar acumuladores defeituosos ou defor-
mados!
N&o abrir acumuladores!
N&ao mexer nem curto-circuitar os contactos dos
acumuladores!
De acumuladores defeituosos de Li-lon
pode sair um liquido levemente acido, infla-
mavel!

Caso sair liquido dos acumuladores e este
entrar em contacto com a pele, lave-a abun-

dantemente com agua. Se o liquido dos
acumuladores entrar em contacto com os olhos,

lave-os com agua limpa e consulte imediatamente
um médico!

Retirar a bateria da maquina, caso a maquina
esteja avariada.

S6 devem ser usados adaptadores de rosca
adequados para berbequins de percussao.

Cuidar ao aparafusar parafusos compridos, perigo
de deslize.

Posicione a ferramenta somente desligada sobre o
parafuso.

Use um protector auricular sempre que
trabalhe por periodos prolongados. Uma
sujeicdo prolongada a elevados niveis de ruido
pode ocasionar problemas de audigdo.

Lampada LED (7): Nao observar a irradiagéo direc-
tamente com instrumentos 6pticos.

Transporte das baterias de litio:

a expedicao de baterias de litio deve ocorrer em
conformidade com as leis de transporte de
mercadorias perigosas (UN 3480 e UN 3481).
Informe-se sobre as normas atualmente em vigor
ao expedir baterias de litio. Se necessario, informe-
se junto da sua empresa transportadora. Podera
obter uma embalagem certificada junto da Metabo.

A bateria apenas podera ser expedida caso a caixa
nao apresente danos e ndo esteja a verter liquido.
Para expedir, retire a bateria da maquina. Proteger
os contactos contra curto-circuito (por ex. isolar
com fita adesiva).

Reduzir os niveis de p6:

ATENCAO - Alguns p6s causados por
lixamento com papel de lixa, serragem,
retificacdo, perfuracao e outros trabalhos contém
produtos quimicos conhecidos por causar cancro,

anomalias congénitas ou outros problemas
reprodutivos. Alguns exemplos destes produtos
quimicos sao:
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- chumbo de tintas com chumbo,

- p6 mineral de tijolo, cimento e outros materiais de
construgéo civil e

- arsénio e cromio de madeiras com tratamento
quimico.

O risco para si depende da frequéncia da

realizacao deste tipo de trabalhos. Para reduzir a

sua exposicao a estes produtos quimicos: trabalhe

em areas bem ventiladas e com equipamento de

protegao individual homologado como, por

exemplo, mascaras contra p6 concebidas para

filtrar particulas microscopicas.

O mesmo se aplica a p6 de outros materiais como,
por exemplo, alguns tipos de madeira (como p6 de
carvalho ou faia), metais e amianto. Outras
doencas conhecidas sdo, p. ex., reagdes alérgicas,
doencas respiratorias. Nao deixe que o pé entre em
contacto com o seu corpo.

Respeite as diretivas e disposicdes nacionais
validas para o seu material, pessoal, caso de
utilizagao e local de utilizagao (p. ex., disposicoes
relativas a seguranga no trabalho, eliminagéo).
Apanhe as particulas geradas no local de origem
das mesmas e evite deposi¢oes nas imediagoes.

Utilize acessorios apropriados para trabalhos
especiais. Através disso é reduzida a expulsédo
descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de pé adequado.

Reduza os niveis de po:

- direcionando as particulas expelidas e o fluxo de
ar de exaustao da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do p6 acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragdo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jato de
ar forma remoinhos de pé.

- Aspire ou lave o vestuario de prote¢do. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

5. Vista geral
Consultar a pagina 2.

1 Assento quadrado para acessorios acoplaveis
1/2"*

2 Assento interior sextavado para adaptadores
de rosca sextavados*

3 Casquilho de travamento*

4 Comutador do sentido de rotagdo / seguranca
de transporte

5 Gatilho
6 Punho (superficie do punho)

7 Lampada LED
Para operagdes em locais mal iluminados. A
lampada LED acende quando a ferramenta
estiver ligada.

8 Roda de ajuste para pré-selecao das rotagbes
e do binario de aperto

9 Acumulador *
10 Tecla para desbloqueio do acumulador
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11 Tecla da indicagéo de capacidade *
12 Indicacéo de capacidade e sinalizador *

13 Gancho da cinta (prender conforme mostra a
figura) *

* conforme equipamento / conforme modelo

6. Colocacao em operacao/
Ajustes

Remover os acumuladores da maquina antes

de realizar qualquer ajuste ou manutencgéo.
Certificar-se de que a ferramenta eléctrica esta
desligada ao recolocar o acumulador.

6.1 Acumulador

Antes da sua utilizag&o, deve carregar o acumu-
lador (9).

Recarregar o acumulador quando notar um perda
de rendimento.

Podera encontrar instrugdes sobre o carregamento
da bateria no manual de instru¢es do carregador
Metabo.

Acumuladores Li-lon "Li-Power, LiHD" possuem

uma indicagdo de capacidade e sinalizador (12):

- Premer atecla (11), e o estado de carga sera indi-
cado pelas lampadas LED.

- Assim que uma lampada LED piscar, o acumu-
lador esta quase vazio e deve ser recarregado.

Retirar:

Premer a tecla para desbloqueio do acumulador
(10) e retirar o acumulador (9)

Montar:

Inserir o acumulador (9) até o seu engate.

6.2 Ajuste do sentido de rotacao, da segu-
ranca de transporte (bloqueio de liga-
¢éo)

m Activar o comutador do sentido de rotagéo /
seguranca de transporte (4) apenas com o
motor em paralisagao!

Activar o comutador do sentido de rotagdo / a

seguranca de transporte (4).

R = Ajuste de rotacio direita
(enroscar parafusos)
= uste de rotacdo esquerda
& esenroscar parafusos)
0 = Posicdo do meio: seguranga de transporte

ajustado (bloqueio de ligacéo)

6.3 Ligar e desligar
Ligar: Premer o gatilho (5).
Desligar: Soltar o gatilho (5).

6.4 Rotacoes / binario de aperto

As rotagdes e o binario de aperto estao diretamente
relacionados. Quanto menor forem as rotagées,
menor serd o binario de aperto.

O binario de aperto € influenciado de 2 formas:
1) Pré-selecionar o m funcionamen



MAX = binario de aperto max. (Powermode)
1..10 = binario de aperto ajustavel

APS = especifico para parafusos autoroscantes:
no inicio rotagbes elevadas (para furar) e mais tarde
rotagdes lentas (para apertar o parafuso).

2) Alterar o binari rt form ntinua:

em todas as posi¢des da roda de ajuste € possivel
ajustar as rotagdes e o binario de aperto de forma
continua, basta para isso pressionar com mais ou
menos forga o gatilho (5), para adaptar o
funcionamento as condigdes de trabalho.

Recomendacao: determine o ajuste correto
através de uma perfuragdes de teste.

6.5 Trocar o adaptador de rosca na SSD...
Inserir o adaptador de rosca: Deslizar o
casquilho de travamento (3) para frente e inserir o
adaptador de rosca até ao batente. Soltar o
casquilho de travamento (3).

Puxar no adaptador de rosca para verificar o
seu assento correcto.

Retirar o adaptador de rosca: Deslizar o
casquilho de travamento (3) para frente e retirar o
adaptador de rosca.

Usar somente adaptadores de rosca que
possuem as seguintes hastes de encaixe:

9,5 mm (3/8") ja—

EBHES

O adaptador de rosca em utilizagdo deve
ajustar-se ao parafuso.

Um adaptador de rosca danificado ndo deve
ser utilizado.

6.6 Trocar o adaptador de rosca na SSW...

Montar o adaptador de rosca: Inserir o acessorio
acoplavel até o batente sobre o assento quadrado
(1).

Retirar o adaptador de rosca: Puxar o acessério
acoplavel do assento quadrado (1).

O adaptador de rosca em utilizagdo deve
ajustar-se ao parafuso.

Um adaptador de rosca danificado ndo deve
ser utilizado.

7. Utilizacao

Manter a maquina na direcgao vertical ao parafuso.

O processo de aparafusamento consiste de 2
partes: aparafusar os parafusos e

apertar os parafusos através do mecanismo de
impacto.

O binario de aperto depende da duracdo do
impacto.
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Ap0s cerca de 5 segundos de duragao do impacto,
é atingido o maior binario de aperto.

O decorrer do binario depende do caso de apli-
cagao:

em caso de aparafusamento duro (perfuracdes em
materiais duros como p.ex. metais), o binario de
aperto maximo é atingido ja apos breve duragédo de
impacto (a);.

em caso de aparafusamento macio (perfuragdes
em materiais macios como p.ex. madeiras), exige-
se uma duragao de impacto maior (b).

Recomendagéo: apure a devida duragéo de
impacto através de perfuragdes de teste.

Atencao! No caso de parafusos pequenos, 0
binario maximo ja pode ser atingido apds menos de
0,5 segundos de durag¢éo de impacto.

- Portanto sempre controle bem a duragéo do
processo de aparafusamento.

- Ajustar uma posigao apropriada naroda de ajuste
(7) (ver capitulo 6.4).

- Ajustar o binario de aperto através da aplicagéo
de uma forga maior ou menor sobre o gatilho (5),
para nao danificar o parafuso ou arrancar a
cabeca do parafuso.

8. Acessorios

Utilize apenas baterias originais Metabo ou CAS
(Cordless Alliance System) e acessorios.

Sé deve utilizar acessérios que cumprem as requi-
sicdes e os dados de identificacéo, indicados
nestas Instrugdes de Servico.

Consultar pagina 4.

A Carregadores

B Acumuladores de diferentes capacidades
Use apenas acumuladores com a voltagem
correspondente a sua ferramenta eléctrica.

C Adaptadores de rosca

Programa completo de acessoérios, vide
www.metabo.com, ou Catalogo.

9. Reparacoes

As reparagoes de ferramentas eléctricas
deste tipo apenas podem ser efectuadas por
pessoal qualificado!

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representacao
Metabo. Os enderegos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pecas de repo-
si¢cdo no site www.metabo.com.
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= = - Valores tipicos e pondera la ala A par
10. Proteccao do meio ambiente ruido:
. N . - Loa Nivel de pressdo sonora
Siga as determinagdes nacionais em relagdo ao Lwa Nivel de energia sonora
descarte ecologico de residuos assim como, em Koa, Kwa = Inseguranga (ruido)
relagdo a reciclagem de ferramentas eléctricas h Utilizar proteccées auriculares.
usadas, embalagens e acessorios. m
N&o deitar acumuladores no lixo caseiro! Devolver
os acumuladores defeituosos ou usados ao repre-
sentante Metabo!

Né&o jogar os acumuladores na agua.
E S6 para paises da UE: Nao deitar as ferra-

mentas eléctricas no lixo doméstico! De

acordo com a directriz europeia 2012/19/EU
sobre equipamentos eléctricos e electrénicos
usados e na conversao ao direito nacional, as ferra-
mentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em
separado e entregues a uma reciclagem ecologica-
mente correcta.
Descarregar o acumulador na ferramenta eléctrica
antes de a entregar a uma reciclagem. Proteger os
contactos contra curto-circuitos (p.ex. isolar com
fita colante).

11. Dados técnicos

Ha mais notas explicativas na pagina 3.

Reserva-se o direito de proceder a alteracdes
devidas ao progresso tecnologico.

U =Tens&o do acumulador

No =Rotagéo em vazio

s =Numero de impactos

H =Fixacéo da ferramenta da maquina
m =Peso (com menor acumulador)

Mp = binario de aperto max. (Powermode)
Valores medidos de acordo com a norma

EN 62841.

Temperatura ambiente permitida durante o
funcionamento: -20 °C até 50 °C (poténcia limitada
em caso de temperaturas abaixo dos 0 °C).
Temperatura ambiente permitida em caso de
armazenamento: 0 °C até 30 °C

= Corrente continua

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes validos individuais).

Valor da emissao

Estes valores possibilitam uma avaliagdo de
emissoes da ferramenta eléctrica, e de compara-
los com diversas outras ferramentas eléctricas.
Consoante as condic¢des de aplicagado, situagio da
ferramenta eléctrica ou dos acessorios acoplaveis,
o carregamento efectivo podera ser superior ou
inferior. Para a avaliagcdo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
carregamentos. Em raz&o dos correspondentes
valores avaliados devera determinar a aplicacéo de
medidas de protecgao, p.ex. medidas a nivel de
organizagao.
Valor total de vibragbes (soma vectorial de trés
direcgdes) averiguado conforme norma EN 62841:

a, = Valordaemisséo de vibragbes(aparafusar
por percussao)
Kn = Inseguranca (vibragéo)
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Bruksanvisning i original

1. CE-6verensstammelseintyg

Viintygar att vi tar ansvar for att: de sladdiésa
mutterdragarna med féljande typ- och serienummer
*1) uppfyller kraven i alla gallande direktiv *2) och
standarder *3). Medféljande teknisk dokumentation
*4) - se sid. 3.

2. Avsedd anvédndning

Mutterdragaren ar avsedd fér i- och urskruvning av
skruv.

Anvéandaren ansvarar fér skador som uppstar pga.
ej avsedd anvandning.

Foélj géllande skadeférebyggande féreskrifter och
medféljande sékerhetsanvisningar.

3. Allméanna
sdkerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING! - Las bruksanvisningen, sa ar
risken mindre fér skador.

VARNING - Las alla séakerhetsvarningar,

instruktioner, illustrationer och
specifikationer som ingar med detta elverktyg.
Fel som uppstar till féljd av att instruktionerna nedan
inte foljts kan orsaka elstét, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner for
framtida hénvisning. Se till s& att dokumenta-
tionen féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Hall elverktyget i de isolerade handtagen vid
arbeten déar skruven kan komma i kontakt med
dolda elledningar. Kontakt mellan skruv och
stromférande ledning kan spanningssétta maski-
nens metalldelar, s& att du far en stét.

Ta ut batteriet ur maskinen innan du utfor install-
ningar, omriggning, underhall eller rengéring.

Se till att maskinen ar avstangd nar du sétter i batte-
riet.

Se till sa att det inte gar nagra el-, vatten- eller
gasledningar dar du ska jobba (anvand t.ex. med
metalldetektor).

Se till att arbetsstycket inte kan forskjutas eller dras
med (t.ex. genom att det spanns fast med
skruvtvingar).

§ % Skydda batterierna mot fukt!
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Skydda batterierna mot brand!

Anvéand aldrig trasiga eller deformerade batterier!
Oppna aldrig batterierna!
Vidror eller kortslut aldrig batteripolerna!
Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en sur,
brannbar vatska!

Om du far lackande batterivatska pa huden,
A spola direkt med rikligt med vatten. Om du

far batterivatska i gonen, skélj med rent
vatten och sék omedelbart l&karvard!

Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen ar defekt.

Anvand endast skruvinsatser som &r avsedda fér
slagskruvdragare.

Var forsiktig vid inskruvning av langa skruvar; risk
for att slinta.

Placera verktyget pa skruven nar det ar avstangt.

Under langre arbetsperioder skall hérselskydd
anvandas. Langvarig paverkan av buller kan
orsaka horselskador.

LED-belysning (7): rikta aldrig optiska instrument
rakt in i LED-stralen.

Transport av litiumjonbatterier:

Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods
(UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten for
litiumjonbatterier ska uppfylla gallande féreskrifter.
Kontakta eventuellt transportforetaget. Det finns
certifierat férpackningsmaterial att fa hos Metabo.

Skicka endast batterier om kapan ar oskadd och det
inte sipprar ut ndgon vatska. Ta ut batteriet ur
maskinen for att skicka det. Sakra kontakterna mot
kortslutning (isolera t.ex. med tejp).

Minska belastning genom damm:

VARNING - Vissa typer avdamm som
genereras vid sandpappersslipning, slipning,
borrning och andra arbeten innehaller kemikalier
som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra
fortplantningsstérningar. Till dessa kemikalier hor
bland annat féljande:
- Bly av blyhaltig farg.
- Mineraliskt damm | murstenar, cement och andra
murmaterial.
- Arsenik och krom i kemiskt behandlat tra.
Den risk som du utséatts for beror pa hur ofta du
genomfdr denna typ av arbeten. For att minska
belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett
ordentligt ventilerat omrade och anvand godkand
skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats
speciellt for filtrering av mikroskopiska partiklar.

Detta géller aven fér damm fran andra material, t.ex.
vissa tratyper (som ek- eller bokdamm), metaller,
asbest. Andra sjukdomar &r t.ex. allergiska
reaktioner och andningsbesvar. Lat inte damm
hamna i din kropp.

Folj gallande bestdmmelser fér respektive material,

personal, arbete och anvandningsplats (t.ex. regler
for olycksférebyggande, avfallshantering).
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Samla upp partiklarna pa den plats dér de uppstar,
undvik att de lagras i den omgivande miljén.

Till speciella arbetsuppgifter ska man anvanda
lampliga tillbehor. Pa sa satt hamnar farre partiklar
okontrollerat i omgivningen.

Anslut 1dmpligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- rikta inte partiklarna fran maskinen eller
maskinens franluftsfléde mot dig sjalv, mot
personer i nérheten eller mot avlagrat damm,

- anvand en utsugsanordning och/eller en
luftrenare,

- sorj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan gora sé att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvatta skyddsklader. Klader ska
inte blsas, slas eller borstas rena.

5. Oversikt
Se sid. 2.

Fyrkants-faste fér insatsverktyg 1/2“ *
Insexfaste for skruvbits®

Lasring*

Omkopplare for rotationsriktning/
transportsakring

Strémbrytare

Handtag (greppyta)

7 LED-belysning fér jobb pa daligt upplysta
stéllen. LED-belysningen lyser nar maskinen &r
pa.

8 Vred for varvtals- och momentinstélining

9 Batteri *

10 Knapp for att lossa batteriet
11 Knapp till laddindikeringen *
12 Ladd- och signalindikering *
13 Balteskrok (montera enligt bild) *

AW =

[e)lé)]

* beroende pé& utférande/modell

6. Driftstart/instéllning

Ta ut batteriet ur maskinen innan du gér
instéllningar eller underhall. Se till att
maskinen &r avstangd nar du satter i batteriet.

6.1 Batteri

Ladda batteriet fére anvandning. (9)

Ladda batteriet sa snart effekten bérjar avta.

Anvisningar for laddning av batteripaketet finns i

bruksanvisningen till Metabo-laddaren.

Litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering

(12):

- (11)Tryck pa knappen, sa ger lysdioderna laddin-
dikering.

- Om en lysdiod blinkar &r batteriet nastan urladdat
och kraver laddning.
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Demontera:
Tryck pa knappen som lossar batteriet (10) och dra
av batteriet (9) framat.

Montering:
Skjut in batteriet (9) tills det snapper fast.

6.2 Stélla in rotationsriktning, transportsék-
ring (startsparr)

m Sla bara pa rotationsriktningsvéljaren/trans-
portsakringen (4) nar motorn &r av!

Sla pa rotationsriktningsvaljaren/
transportsakringen (4).

R = hdgergang
(skruvar i skruv)
L = vanstergang
(skruvar ur skruv)
0 = Mittlage: transportsakring (startsparr) pa

6.3 Start och stopp
Sla PA: Tryck pa strombrytaren (5).
Sla AV: Sla AV: slapp strombrytaren (5).

6.4 Varvtal/atdragningsmoment

Varvtal och atdragningsmoment hanger ihop. Ju
lagre varvtal, desto lagre atdragningsmoment.
Du kan stélla in momentet pa 2 satt:

1) Forvalj driftidge/6nskat atdragningsmoment pa
vredet (7):

MAX = max. atdragningsmoment (Powermode)
1..10 = instéllbart atdragningsmoment

APS = sarskilt for sjalvskarande skruvar: till en

bérjan hogt varvtal (fér borrning) och déarefter
langsamt varvtal (fér atdragning av skruven).

2) Andra moment steglést:

Du kan andra varvtal och atdragningsmoment
stegldst i alla Iagen pa vredet genom att trycka in
strombrytaren (5) mycket eller lite och pa sa vis
anpassa till anvandningsomradet.
Rekommendation: Prova dig fram till ratt
instéllning genom att skruva pa prov.

6.5 Byta skruvbits pa SSD...
Saétta i bits: dra fram lasringen (3) och tryck i skruv-
bitsen tills det tar emot. Slapp lasringen (3).
Dra i bitsen och se till s& att den sitter ordent-
ligt.
Ta ur skruvbits: Dra fram lasringen (3) och ta ur
skruvbitsen.

m Anvand bara skruvbits med insticksénde:

9,5 mm (3/8%) ,<—>;

BHES

m Skruvbitsen ska passa skruven.

m Anvéand aldrig skadade skruvbits.



6.6 Byta skruvbits pa SSW...

Sétta i skruvbits: tryck pa insatsverktyget tills det
tar emot pa fyrkantsfastet (1).

Ta av skruvbits: dra av insatsverktyget fran
fyrkantsfastet (1).

m Skruvbitsen ska passa skruven.

m Anvéand aldrig skadade skruvbits.

7. Anvandning

Rikta verktyget rakt mot skruven.

Skruvforloppet bestar av tva delar: Inskruvning av
skruven och
fastdragning av skruven med slagverket.

Atdragningsmomentet ar beroende av slagtiden.

Tnm) a

(s}

Du uppnar maxmoment efter ca 5 sekunders

slaende atdragning.

Momentforloppet beror pa anvandningsomradet:

Vid hard skruvdragning (skruvdragning i harda

material som t.ex. metall) far du maxmoment redan

efter en kort slaende atdragning (a).

Mjuk skruvdragning (skruvdragning i mjuka material

som t.ex. trd) kraver langre atdragningstid (b).

Rekommendation: prova dig fram till rétt instalining

foér skruvdragning.

OBS! Vid smaskruv uppnar du maxmoment pa

mindre an 0,5 sekunders atdragning.

- S& hall koll pa hur lang tid skruvdragningen tar.

- Stall in ett Iampligt Iage pa vredet (7) (se kapitel
6.4).

- Stéll in momentet noggrant genom att trycka
mycket eller lite pa strombrytaren (5), sa att
skruven inte blir skadad eller skruvskallen
avsliten.

8. Tillbehor

Anvand endast Metabo- eller CAS-batteripaket
(Cordless Alliance System) och tillbehér i original.

Anvand endast tillbehér som uppfyller kraven och

specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Se sid. 4.

A Laddare

B Batterierna har olika kapacitet Anvand bara

batterier som har samma spénning som ditt
eget elverktyg.

C Skruvinsatser

Det kompletta tillbehérssortimentet hittar du pa

www.metabo.com eller i katalogen.

https://tm.by
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9. Reparationer

Endast behorig elektriker far reparera
elverktyg!

Ett elektriskt verktyg fran Metabo som kraver repa-
ration ska skickas till Metabo-aterférsaljaren.
Adresser, se www.metabo.com.

Du hittar reservdelslistor pd www.metabo.com.
10. Miljéskydd

Félj nationella miljéféreskrifter for omhanderta-
gande och atervinning av uttjdnta maskiner,
férpackningar och tillbehér.

Batterier far aldrig avyttras med hushallssoporna!
L&mna tillbaka trasiga eller uttjanta batterier till
Metabo-aterférsaljaren!

Batterier far aldrig kastas i vatten.

Galler endast EU-lander: slang inte uttjanta
ﬁ elverktyg i hushallssoporna! Enligt EU-

direktiv 2012/19/EU om uttjénta el- och elek-
tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell
lag ska uttjéanta elverktyg kallsorteras fér miljovénlig
atervinning.
Ladda ur batteriet i elverktyget fére atervinning.
Sakra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

11. Tekniska data

Férklaring till uppgifterna pa sid. 3.

Viférbehaller oss ratten till andringar i enlighet med
teknisk utveckling.

] =Batterispé&nning

No =Varvtal vid tomgang

S =slagfrekvens

H =Maskinens verktygsfaste

m =Vikt (med minsta batteriet)

Mp = max. atdragningsmoment (Powermode)

Métvarden uppmatta enligt EN 62841.

Tillaten omgivningstemperatur vid drift: -20 °C till
50 °C (begransad prestanda i temperaturer under
0 °C). Tillaten omgivningstemperatur vid lagring:
0°Ctill 30 °C

—= Likstrém

Angivna tekniska data ligger inom toleranserna
(enligt respektive gallande standard).

Emissionsvéarden

Véardena gor att det gar att uppskatta verkty-
gets emissioner och jamfora med andra elverktyg.
Beroende pé férhallandena, verktygets skick och
hur verktyget anvands kan de faktiska vardena vara
hogre eller lagre. Rékna &ven med pauser och peri-
oder med lagre belastning. Anvand uppskattade
varden for att ta fram skyddséatgarder for anvan-
daren, t.ex. organisatoriska atgarder.

Totalvarde vibrationer (vektorsummai tre led)

beraknad enligt EN 62841:

ap = Vibrationsemissionsvérde(slaende atdrag-
ning

Kh Osakerhet (vibrationer)
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Normal, A-viktad ljudniva:

Loa = Ljudtrycksniva

Lwa = Ljudeffektniva

Kpa, Kwa = onoggrannhet (ljudniva)

m Anvand horselskydd!
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Alkuperainen kayttéopas

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Naméa
akkuiskuruuvinvaantimet, merkitty tyyppitunnuk-
sella ja sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2)
ja normien *3) kaikkia asiaankuuluvia maarayksia.
Teknisten asiakirjojen sailytyspaikka *4) - katso
sivu 3.

2. Maaraystenmukainen kaytté

Iskuruuvinvéannin sopii ruuvien auki- ja kiinniruu-
vaamiseen.

Kéayttaja vastaa kaikista maéraysten vastaisesta
kaytdsta johtuvista vaurioista.

Yleisia tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana toimi-
tettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi talla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itseési ja sahkotyo-
kaluasi!

VAROITUS - lue kayttbohjeet, jotta saat
pienennettya loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS - Lue kaikki tdmén

sahkotydkalun mukana toimitetut
varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla
mainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlydnti
saattaa aiheuttaa sdhkdiskun, tulipalon ja/tai
vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki varoitukset ja ohjeet hyvassa
tallessa tulevaa kéaytt6a varten!

Anna sihkétydkalu vain yhdessé naiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Pida sdhkoélaitteesta kiinni sen eristetyista
kahvapinnoista, kun teet sellaisia t6ita, joissa
ruuvi voi koskettaa piilossa olevia sdhkéjoh-
toja. Ruuvin koskettaminen séhkévirtaa johtavaan
johtoon voi tehdé myds metalliosat jannitteisiksi ja
aiheuttaa sahkdiskun.

Poista akku koneesta ennen s&adoén, tarvike-
vaihdon, huollon tai puhdistuksen suoritusta.
Varmista, ettd kone on pois paalta, kun laitat akun
paikalleen.

Varmista, ettd kohdassa, jota aiotaan tydstaa, eiole
séhko-, vesi- tai kaasujohtoja (esimerkiksi raken-
neilmaisimen avulla).

Varmista tydkappale liikkumista ja
mukanapyoérimisté vastaan (esim. ruuvikiristimill&
kiristamall&).

https://tm.by
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Suojaa akut kosteudelta!
Ala altista akkuja tulelle!

Ala kayta viallisia tai vaéntyneita akkuja!

Alé avaa akkuja!

Ala koske akun koskettimiin &laké oikosulje niita!
Viallisesta Li-lon-akusta voi valua ulos

& lievasti hapanta, palonarkaa nestetta!

Jos akkunestetta valuu ulos ja sita joutuu
A iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos
akkunestetta joutuu silmiin, pese ne

puhtaalla vedell& ja hakeudu valittémasti [a&karin
hoitoon!

Poista akku viallisesta koneesta.

Kéyta vain sellaisia ruuvauskarkia, jotka sopivat
iskuruuvaukseen.

Ole varovainen ruuvatessasi pitkia ruuveja, luiskah-
tamisvaara.

Laita kone vain poiskytkettyn& ruuvin paalle.

Pitempééan kestévien tdéiden yhteydessé on
kaytettédva kuulonsuojaimia. Pitkdkestoinen
korkealle melutasolle altistuminen saattaa
aiheuttaa kuulovaurioita.

LED-valo (7): Al4 katso LED-sadetta suoraan opti-
silla instrumenteilla.

Li-lon-akkujen kuljetus:

Li-lon-akkujen l&ahettdémiseen sovelletaan
vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa
lainsd&dantéa (UN 3480 ja UN 3481). Ota selvaa
nykyisin voimassaolevista maarayksista, kun
lahetat Li-lon-akkuja. Kysy tarvittaessa neuvoa
kuljetusyritykselta. Sertifioidun pakkauksen voit
hankkia Metabolta.

L&heta akku vain, kun kotelo on ehja eiké nestetta
valu ulos. Ota akku koneesta lahetettavaksi.
Varmista koskettimet oikosulun estamiseksi
(esimerkiksi tarranauhalla eristamalla).

Pélyrasituksen vdhentdminen:

VAROITUS - Jotkut polyt, joita
hiekkapaperilla hiominen, sahaaminen,
hiominen, poraaminen tai muut ty6t voi aiheuttaa,
sisaltavat kemikaaleja, joiden tiedetdan aiheuttavan

sy6pad, syntymavikoja tai muita haittoja
lisdantymiskykyé koskien. Esimerkkeja naista
kemikaaleista ovat:
- lyijy lyijyé siséltavistd maaleista
- mineraalipdly muureista, sementisté tai muista
muuriaineista
- arseeni ja kromi kemiallisesti k&sitellysta puusta.
Oma riskisi naiden kuormituksesta riippuu siita,
kuinka usein suoritat tdméntapaisia toitd. Naiden
kemikaalien aiheuttamien kuormitusten
vahentamiseksi: tydskentele hyvin ilmastoiduilla
alueilla ja tydskentele hyvaksytyissa
suojavarusteissa, esim. téille tarkoitetuilla
pdélynaamioilla, jotka on suunniteltu suodattamaan
mikroskooppisen pienia hiukkasia.
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Tama koskee myds muiden polyjen ainesosia,
kuten joitakin puutyyppeja (tammen tai pyokin
polyd), metalleja, asbestia. Muita tunnettuja
sairauksia ovat esim. allergiset reaktiot,
hengitystiesairaudet. Ald anna pdlyn paésta
elimistéon.

Ota huomioon myds materiaaleja, henkil6ita,
kayttdkohdetta ja kayttdpaikkaa koskevat
madraykset ja kansalliset direktiivit (esim.
tySturvallisuusmaaraykset, havittdminen).
Keréa hiukkaset niiden muodostumispaikassa, ala
levita niitd ympéristéon.

Kéyté erityisiin tyétehtéviin soveltuvia
lisdvarusteita. Nain vahennat ymparistodn
hallitsemattomasti levidvien hiukkasten maaraa.
Kéayta sopivaa polynimuria.

Vahenné pélyn muodostumista seuraavasti:

- Al& suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseési, 1&hella olevia henkil6ité tai
kerdantynyttéa pélya pain.

- Kéayta imuria ja/tai ilmanpuhdistinta.

- Tuuleta tydpiste hyvin ja pid4 puhtaana
imuroimalla. Lakaiseminen tai puhaltaminen
levittaa polya. .

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Alé puhalla, pudista
tai harjaa niita.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

1 Nelikantakiinnitin 1/2“ kayttotarvikkeille *

2 Kuusiokolokiinnitin kuusiokantaisille
ruuvauskarijille*

3 Lukitusholkki*

4 Kiertosuunnan vaihtokatkaisin /
kuljetusvarmistin

5 Painokytkin
6 Kahva (kahvapinta)

7 LED-valo
Huonosti valaistuissa kohdissa tyéskentelyyn.
LED-valo palaa, kun kone on kytketty paalle.
8 Kierrosluvun ja kiristysmomentin esivalinnan
saatopyora
9 Akku*
10 Akun lukituksen vapautuspainike
11 Kapasiteettindytdn painike *
12 Kapasiteetti- ja signaalinayttd *
13 Vydkoukku (kiinnitys kuvan mukaan) *

* varustelukohtainen / mallikohtainen

6. Kayttéonotto/saaté

Poista akku koneesta ennen s&atéjen tai huol-
totodiden suorittamista. Varmista, etté kone on
pois paélta, kun laitat akun paikalleen.

6.1 Akku
Lataa akku (9) ennen kaytt6a.

3g Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.

T\Viby
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Akun latausohjeet 16ydat Metabo-laturin

kayttéohjeesta.

Li-lon-akut "Li-Power, LiHD" on varustettu

kapasiteetti- ja signaalindytdlla (12):

- Paina painiketta (11), jolloin varaustila naytetaan
LED-valoilla.

- Jos LED-valo vilkkuu, akku on lahes tyhja ja taytyy
ladata uudelleen.

Irrottaminen:

Paina akun lukituksen vapautuspainiketta (10) ja
veda akku (9) eteenpdin irti.

Kiinnittdminen:

Tyoénna akku (9) paikalleen niin, ettd se napsahtaa
kiinni.

6.2 Kiertosuunnan, kuljetusvarmistimen
(kéynnistyksenesto) asetus
Kéaanna kiertosuunnan vaihtokytkinté / kulje-
tusvarmistinta §4) vain silloin, kun moottori on
pysahdyksissa!

Ké&anna kiertosuunnan vaihtokytkinta /
kuljetusvarmistinta (4)

R = Karki pyorii my6tapaivaén
(ruuvien kiinnittdminen

L = karki pyorii vastapaivaan
(ruuvien avaaminen)

0 = Kkeskiasento: kuljetusvarmistin

(k&ynnistyksenesto) paalla

6.3 Paalle-/poiskytkentad
Paallekytkentd: Paina painokytkinta (5).
Poiskytkenta: Vapauta painokytkin (5).

6.4 Kierrosluku/kiristysmomentti
Kierrosluku ja kiristysmomentti ovat suoraan
toisistaan riippuvaisia. Mit& pienempi kierrosluku,
sitd alhaisempi kiristysmomentti.
Kiristysmomenttiin vaikutetaan 2 tavalla:

1) Valitse kayttétapa / haluttu kiristysmomentti
A ASDVOrASIA (7):

MAX = maks. kiristysmomentti (Powermode)
1..10 = sdadettava kiristysmomentti
APS = erityisesti itseleikkaaville ruuveille: alussa

korkea kierrosluku (poraukseen) ja myéhemmin
hidas kierrosluku (ruuvin kiristdmiseen).

2) Kiristysmomentin portaaton muuttaminen:

Kierroslukua ja kiristysmomenttia voidaan muuttaa
jokaisessa saatdpyodran asennossa portaattomasti
painamalla painallusvoiman mukaan reagoivaa
painokytkinté (5) ja ndin mukauttaa kulloiseenkin
tyétilanteeseen sopiviksi.

Suositus: Maarita oikea asetus koeruuvauksen
avulla.

6.5 gguvauskérien vaihto jarjestelmassa
D...

Ruuvauskarjen kiinnittdminen: Tyénna lukitus-
holkkia (3) eteenpéin ja laita ruuvauskérki paikal-
leen vasteeseen asti. Paasta lukitusholkista (3) irti.



Tarkasta kunnollinen kiinnitys vetadmalla
ruuvauskarjesta.

Ruuvauskérjen irrottaminen: Tyénna lukitus-

holkkia (3) eteenpain ja ota ruuvauskarki pois.
Kayta vain téllaisilla kiinnityspailla varustettuja
ruuvauskarkia:

9,5 mm (3/8") |e—s—

Kéytettavan ruuvauskérjen taytyy sopia
ruuviin.

m Viallista ruuvauskérkeé ei saa kayttaa.

6.6 Ruuvauskarjen vaihto jarjestelméassa
SSW...

Ruuvauskérjen kiinnitys: Tyénnéa kayttotarvike
paikalleen nelikantakiinnittimeen (1) vasteeseen
asti.

Ruuvauskarjen irrotus: Veda kayttotarvike irti
nelikantakiinnittimesté (1).

Kéaytettavan ruuvauskarjen taytyy sopia
ruuviin.

m Viallista ruuvauskarkea ei saa kayttaa.

7. Kaytto

Pid& kone kohdistettuna suoraan ruuvia kohti.
Ruuvaustapahtuma on 2-osainen: Ruuvi kierre-
taan kiinni ja

kiristetaan sitten iskukoneistolla.
Kiristysmomentti riippuu iskun kestosta.

Tnm) a

(s}

Suurin kiristysmomentti on saavutettu noin 5
sekuntia kestavan iskun jalkeen.

Tarvittava vaantémomentti riippuu kulloisestakin
kayttdkohteesta:

Kovassa kiinnitysalustassa (ruuvikiinnitykset koviin
materiaaleihin, esim. metalli) suurin kiristysmo-
mentti on saavutettu jo lyhytkestoisen iskun jalkeen
(a).

Pehmedssa kiinnitysalustassa (ruuvikiinnitykset
pehmeisiin materiaaleihin, esim. puu) tarvitaan
pitkakestoisempaa iskua (b).

Suositus: Maarita sopiva iskun kesto koeruu-
vauksen avulla.

Huomio! Pienien ruuvien yhteydesséa suurin
vaantémomentti saatetaan saavuttaa jo alle

0,5 sekuntia kestavan iskun jalkeen.
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- Valvo sen takia tarkasti ruuvaustapahtuman
kestoa.

- Aseta saatépyodrassa (7) sopiva asento (katso
luku 6.4).

- Séatele kiristysmomenttia tarkasti painamalla
painallusvoiman mukaan reagoivaa painokytkinta
(5) niin, etta ruuvi ei vaurioidu ja ruuvinkanta ei
murru.

8. Lisatarvikkeet

Kaytéa vain alkuperaisia Metabo- tai CAS- (Cordless
Alliance System) akkuja ja lisvarusteita.

Kéayta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Katso sivu 4.

A Laturit

B Kapasiteetiltaan erisuuruisia akkuja
Kéyté vain sellaisia akkuja, joiden jannite on
sahkotyokaluusi sopiva.

C Ruuvauskarjet

Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima katso
www.metabo.com tai luettelo.

9. Korjaus

Séhkétyokalujen korjaustéita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-séhkoétydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

10. Ympaéristénsuojelu

Noudata kaytdsta poistettujen koneiden, pakka-
usten ja lisatarvikkeiden havittdmista ja kierratysta
koskevia kansallisia maéarayksia.

Akkuja ei saa havittaa talousjatteen mukana!
Palauta vialliset tai kaytosté poistetut akut Metabo-
kauppiaallesi!
Alé heitd akkuja veteen.
Vain EU-maille: Ala havita sdhkotydkaluja
E kotitalousjatteen mukana! Loppuun kaytetyt
séhkotyokalut on kerattava erikseen talteen
ja ohjattava ymparist6a saastavaéan kierratykseen
kaytettyja sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EU ja paikallisten lakimaa-
raysten mukaisesti.
Ennen kuin viet akun kierratyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus sahkotydkalussa. Varmista koskettimet
oikosulun estamiseksi (esimerkiksi teipilla erista-
malla).

11. Tekniset tiedot

Selityksia sivulla 3 oleville tiedoille.

Pidatdmme oikeuden suorittaa teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

fi
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U =akun jannite

ng =Kkierrosluku kuormittamattomana

S =iskuluku

H =koneen terankiinnitin

m =paino (pienimman akun kanssa)

Mp = maks. kiristysmomentti (Powermode)

Mittausarvot ilmoitettu EN 62841 mukaan.

Sallittu ympéristén lampétila kéytettaesséa: -20 °C ...
+50 °C (rajoitettu teho alle 0 °C lampétiloissa).
Sallittu ympéariston lampétila varastoitaessa: 0 °C ...
30°C.

== Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Péaastbarvot

N&mé arvot mahdollistavat séhkétydkalun
paastojen arvioimisen ja erilaisten sdhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin kayttéolosuh-
teista, sdhkodtydkalun kunnosta tai kayttétarvik-
keesta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa ty6tauot ja vahdisemman kuormi-
tuksen jaksot. Maarita ndma tekijat huomioiden
arvioitujen arvojen perusteella kayttajan suojaami-
seen vaadittavat toimenpiteet.

Vérahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma), méaaritetty EN 62841 mukaan:

a, = varéhtelyarvo(iskuruuvaus)
Kh = epavarmuus (varahtely)
Tyypillinen A-pain aani :
Loa = &anenpainetaso
Lwa = &anentehotaso

Kpa, KV_\!A = epévarmu_us_ (é_énitaso)
m Kéyta kuulonsuojaimia!
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erkleerer under eget ansvar: Disse batteridrevne
slagtrekkerne, identifisert gjennom type og serie-
nummer *1), tilsvarer alle gjeldende bestemmelser i
direktivene *2) og standardene *3). Tekniske doku-
menter ved *4) - se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Slagskrutrekkeren er egnet til inn- og utskruing av
skruer.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.

Gjeldende arbeidsmiljeforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon ma overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktoyet ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL - Les alle

sikkerhetsanvisningene, instruksjonene,
illustrasjonene og spesifikasjonene som folger
med dette elektroverktoyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan
medfore elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse. Lan bare ut elektroverktoyet
ditt sammen med disse dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Hold i de isolerte handtakene pa elektroverk-
toyet nar du utferer arbeider der skruen kan
treffe pa skjulte stramledninger. Hvis skruen
kommer i kontakt med en stremfgrende ledning kan
metalldeler i maskinen settes under spenning og gi
elektrisk stot.

Ta batteriet ut av maskinen for alle former for innstil-
ling, verktgybytte, vedlikehold eller rengjering.

Kontroller at maskinen er slatt av for du setter inn
batteriet.

Kontroller at det ikke finnes stream-, vann- eller
gassledninger pé stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Verktoyet ma sikres mot forskyving eller & dreies
med (f.eks. ved & stramme med tvinger).
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Batteriene ma beskyttes mot fuktighet.

E ; Ikke utsett batteriene for apen ild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batteripakker.
Ikke apne batteriene.
Kontaktene i batteriene ma ikke bergres eller kort-
sluttes.

Det kan lekke en lett sur, brennbar vaeske fra
& adelagte litium-ion-batterier.

Hyvis batterivaeske kommer i kontakt med
huden, ma du straks skylle med rikelig vann.

Hvis du far batteriveeske i gynene, ma du
skylle med rent vann og straks oppsgke lege.

Ta batteriet ut av maskinen hvis den gar i stykker.

Det méa bare brukes skrueinnsatser som er egnet il
slagtrekkere.

Veer forsiktig ved innskruing av lange skruer. Fare
for utglidning!

Maskinen ma alltid veere slatt av nar den settes mot
skruen.

Bruk horselsvern under lengre arbeidsgkter.
Lengre tids pavirkning av heye staynivaer kan fore
til horselsskader.

LED-arbeidslampe (7): Ikke se inn i stralen med
optiske instrumenter.

Transport av Lithium-lon-batterier:

Frakt av Lithium-lon-batterier er underlagt
bestemmelser for frakt av farlig gods (UN 3480 og
UN 3481). Gjer deg kjent med gjeldende forskrifter
ved frakt av Lithium-lon-batterier. Ta eventuelt
kontakt med transportforetaket du bruker. Metabo
kan leverer sertifisert emballasje.

Send bare med batteriet hvis maskinhuset er
uskadet og det ikke lekker veeske. Ta batteriet ut av
maskinen nar den sendes. Sikre kontaktene mot
kortslutning (f.eks. med tape).

Redusert stovbelastning:

ADVARSEL - Enkelte typer stav, som oppstar
ved sliping med sandpapir, saging, sliping,
boring og andre arbeider, inneholder kjemikalier
som kan fremkalle kreft, fadselsskader eller andre
reproduksjonsskader. Eksempler pa slike
kjemikalier er:
- bly fra blyholdig maling,
- mineralstov fra murstein, sement og andre
murermaterialer og
- arsen og krom fra kjemisk behandlet treverk.
Hvor stor risikoen fra disse stoffene er for deg,
avhenger av hvor ofte du utferer denne typen
arbeider. For & redusere belastningen fra slike
kjemikalier: arbeid i lokaler med god utlufting og
bruk alltid godkjent verneutstyr, som f.eks.
andemasker med spesialfilter for mikroskopiske
partikler.

Dette gjelder ogsa for stev fra andre typer
materialer, somf.eks. enkelte typer treverk (som eik
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eller bgk), metaller og asbest. Andre kjente
sykdommer er f.eks. allergiske reaksjoner. La ikke
stov trenge inn i kroppen.

Folg de rutinene og nasjonale forskriftene som
gjelder for omgang med materialer, personale,
bruksomrade og -sted.

Samle lgse partikler der de oppstar; unnga

nedfelling i omgivelsene.

Bruk egnettilbeher til spesielle arbeidsoppgaver Da

hindrer du at partiklene havner i omgivelsene.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stevbelastningen ved a:

- unnga arette partikkelstremmen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stav,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller barst dem.

5. Oversikt
Se side 2.

Firkantfeste for innsatsverktoy 1/2“*

Innvendig sekskant-tange til sekskant-
skrueinnsatser®

Lasekappe*

Omkopler for dreieretning / transportsikring
Bryter

Handtak (gripeflate)

LED-lampe

Til bruk ved arbeid pa steder med darlig
belysning. LED-lampen lyser nar maskinen er
slatt pa.

8 Innstillingsratt for innstilling av hastighet og
tiltrekkingsmoment

9 Batteri *
10 Knapp for opplasing av batteripakken
11 Knapp for kapasitetsindikator *
12 Kapasitets- og signalindikasjon *
13 Beltekrok (monter som vist) *

N —

NOoO o~ W

* avhengig av utstyr/modell

6. Forste gangs bruk/innstilling

Ta batteriet ut av maskinen fer alle former for
innstilling og vedlikehold. Kontroller at
maskinen er slatt av for du setter inn batteriet.

6.1 Batteri
For bruk ma batteriet (9) lades opp.
Lad opp batteripakken pa nytt hvis effekten avtar.

Anvisninger om lading av batteriet finner du i
bruksanvisningen til Metabo-laderen.

Litium-ion-batteripakkene "Li-Power, LiIHD" har
en kapasitets- og signalindikasjon: (12)
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- Trykk pa tasten (11) for & lese av ladenivéet ved
hjelp av LED-lampene.

- Hvis en LED-lampe blinker, er batteripakken
nesten tom og ma lades opp igjen.

Ta ut:
Trykk pa knappen for opplasing av batteripakken
(10) og trekk batteripakken (9) ut pa forsiden.

Sette inn:

Skyv inn batteripakken (9) til den smekker pa plass.

6.2 Innstilling av dreieretning, transportsik-

ring (innkoblingssperre)

m Omkoblingsbryteren/transportsikringen (4)
ma kun betjenes nar motoren star stille.

;I'r%/kk pa omkoblingsbryteren/transportsikringen
4).

R = Heyregang er valgt
(skru inn skruer)
L = Venstregang er valgt
ﬁkru ut skruer)
0 idtstilling:
transportS|kr|ng (innkoblingssperre) er akti-
vert

6.3 Slapaogav
Innkobling:Trykk pa bryterknappen (5).
Utkobling: Slipp bryterknappen (5).

6.4 Hastighet/ tiltrekkingsmoment

Det er en direkte sammenheng mellom hastighet/
turtall og tiltrekkingsmomentet. Jo lavere hastighet,
desto lavere tiltrekkingsmoment.

Tiltrekkingsmomentet pavirkes pa to mater:

1) Velg driftsmodus/tiltrekkingsmoment med
innstillingsrattet (7):

MAX = maks. tiltrekkingsmoment (powermodus)
1..10 = justerbart tiltrekkingsmoment

APS = spesielt for selvskjeerende skruer: start
med hay hastighet/turtall (for & bore) og avslutt med
lav hastighet (for a trekke til skruen).

2) Endre tiltrekkingsmoment trinnlgst:

Uansett hvor innstillingsrattet star, kan hastighet og
tiltrekkingsmoment trinnlgst tilpasses
arbeidsforholdene ved & trykke mer eller mindre
hardt pa bryterknappen (5)

Var anbefaling: Gjor en proveskruing for & finne
riktig innstilling.

6.5 Bytte skrueinnsats ved SSD ...
Sette inn skrueinnsats: Skyv lasekappen (3)
forover og sett skrueinnsatsen inn til den stopper.
(3)Slipp lasekappen.
Kontroller at skrueinnsatsen er festet skikkelig
ved a trekke i den.
Ta ut skrueinnsats: Skyv laseknappen (3) forover
og ta ut skrueinnsatsen.

Bruk bare skrueinnsatser med disse innstik-
kendene:



9,5 mm (3/8°) ,<—>;

EBHES

Den anvendte skrueinnsatsen méa passe til
skruen.

m Ikke bruk skadde skrueinnsatser.

6.6 Bytte skrueinnsats ved SSW ...

Sette inn skrueinnsats: Sett pa innsatsverktoyet
til det stopper i firkantfestet (1).

Ta av skrueinnsats: Ta av innsatsverktoyet fra
firkantfestet (1).

Den anvendte skrueinnsatsen ma passe til
skruen.

m Ikke bruk skadde skrueinnsatser.

7. Bruk

Hold maskinen rett mot skruen.
Skrueprosessen er todelt: Skru inn skruen og
trekk skruen til med slagverket.
Tiltrekkingsmomentet er avhengig av slagtiden.

Toum) a

(s}

Etter ca. 5 sekunder slagtid er det storste tiltrek-
kingsmomentet nadd.

Dreiemomentforlgpet er avhengig av bruksom-
radet:

Ved harde skruoppgaver (skruing i hardt materiale
som for eksempel metall), blir det maksimale tiltrek-
kingsmomentet nadd allerede etter en kort slagtid
(a).

Ved lette skruoppgaver (skruing i blate materialer
som for eksempel treverk) kreves det lengre slagtid.

Anbefaling: Finn riktig slaglengde gjennom en
preveskruing.

Advarsel! Ved bruk av sma skruer kan det maksi-

male dreiemomentet veere nadd allerede etter

mindre enn 0,5 sekunder.

- Derfor méa varigheten av innskruingen voktes
naye.

- Still innstilllingsrattet (7) riktig (se kapittel 6.4).

- Still tiltrekkingsmoment ngyaktig inn ved a ove et
mer eller mindre sterkt trykk pa bryteren (5), slik at
skruen ikke blir skadet eller river av skruehodet.

8. Tilbehor

Bruk kun original Metabo- eller CAS- (Cordless
Alliance System) batterier og tilbeher.
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Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.

Se side 4.

A Ladere

B Batterier med forskjellig kapasitet
Bruk bare batterier med en spenning som
passer til elektroverktoyet ditt.

C Skrueinnsatser

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

9. Reparasjon

Elektroverktgy ma kun repareres av elektro-
fagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktigy som ma repareres.
Adresser pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

10. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehear.

Batterier ma ikke kastes i husholdningsavfallet. Gi
defekte eller brukte batterier tilbake til Metabo-
forhandleren.

Ikke kast batteriene i vann.

Kun for EU-land: Elektroverktoyene skal ikke
E kastes i husholdningsavfallet. | henhold til

EU-direktiv 2012/19/EU om kasserte elek-
triske og elektroniske produkter og direktivets
implementering i nasjonal rett, ma elektroverktay
som ikke lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.
For du kasserer batteriet, ma det lades ut i elektro-
verktoyet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks.
med tape).

11. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.

Med forbehold om endringer som felge av tekniske
forbedringer.

U =batteriets spenning

n =Dreiemoment u/belastning

S =Slagtall

H =Verkteoyholderen pa maskinen

m =vekt (med minste batteripakke)

Mp = maks. tiltrekkingsmoment (powermodus)

Maleverdier iht. EN 62841.
Tillatt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til
50 °C (begrenset ytelse ved temperaturer 0 °C).
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring: 0 °C til
30°C
== Likestrom
Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.
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Emisjonsverdier

Disse verdiene gjor det mulig & beregne utslip-
pene til elektroverktoyet og sammenligne det med
andre elektroverktay. Den faktiske belastningen
kan variere avhengig av bruksforhold og elektro-
verktgyets/elektroverktoyenes tilstand. Ta hensyn
til arbeidspauser og perioder med mindre belast-
ning i beregningen. Sett opp vernetiltak for brukeren
i henhold til de beregnede verdiene, f.eks. organisa-
toriske tiltak.

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt int. EN 62841:

a, = svingningsemisjonsverdi(slagtrekkere)
Kn = usikkerhet (vibrasjon)

Typiske A-veide lydnivéer:

Loa = lydtrykkniva

Lwa = lydeffektniva

Koas Kwa = Usikkerhet (lydniva)
m Bruk horselsvern!

https://tm.by
NHTepHeT-marasuH



Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserklaering

Vi erklaerer under almindeligt ansvar: Disse akku-
slagnagler, identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante bestem-
melser i direktiverne *2) og standarderne *3).
Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Tiltaenkt formal

Slagskruemaskinen er beregnet til i- og udskruning
af skruer.

Brugeren heefter fuldt ud for skader som fglge af
brug til ikke tilteenkte formal.

Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmeaerksom pa de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-veerk-
tojets sikkerhed.

ADVARSEL - Laes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

AVARSEL - Laes alle sikkerhedsadvarsler,

instruktioner, illustrationer og
specifikationer, som folger med el-veerktojet. /
tilfeelde af manglende overholdelse af
anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere
brug. Videregiv kun el-vaerktejet sammen med
disse papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Hold maskinen i de isolerede grebsflader, nar
du udforer arbejde, hvor skruen kan komme i
kontakt med skjulte stremledninger. Kontakt
mellem skruen og en spaendingsferende ledning
kan ogsa gere maskinens metaldele speendingsfe-
rende og fore til elektrisk stad.

Tag akkuen ud af maskinen, for der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengering.

Serg for, at maskinen er frakoblet, nar akkuen
placeres i maskinen.

Kontroller, at der ingen strom-, vand- eller

gasledninger er pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere
(f.eks. ved hjeelp af fastspaending med
skruetvinger).
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Beskyt akkuer mod fugtighed!

E ; Udseet ikke akkuer for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede akkuer!
Abn ikke akkuer!
Berer eller kortslut ikke akkuens kontakter!
Der kan sive let sur, breendbar vaeske ud af
& defekte Li-ion-akkuer!

Hvis der kommer batterivaeske ud, og
A vaesken kommer i bergring med huden, skal
huden omgéende skylles med rigeligt vand.

Skyl gjnene med rent vand, og sog straks laege, hvis
batterivaesken kommer i gjnene!

Ved en defekt maskinen skal man tage
batteripakken ud af maskinen

Der ma kun bruges skruebits, som er egnet til slag-
skruemaskiner.

Veer forsigtig ved iskruning af lange skruer, fare for
udskridning.

Maskinen skal veere slukket, nar den szettes pa
skruen.

Arbejdes der lzengere tid med el-vaerktojet, bor
der anvendes horevaern. Laengere pavirkning
med hgijt stgjniveau kan medfore horeskader.

LED-lys (7): Se ikke direkte ind i LED-stralen med
optiske instrumenter.

Transport af Li-ion-batteripakker:

Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i
henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN
3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-
ion-batteripakker. Sperg evt. din spediter til rads.
Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo.

Send kun batteripakker, hvis kabinettet er
ubeskadiget og der ikke traenger vaeske ud. Tag
batteripakken ud af maskinen for forsendelse.
Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).

Reducering af stovgener:

ADVARSEL - Enkelte stavtyper, som
genereres ved slibning af sandpapir, savning,
slibning, boring og andre arbejder, indeholder
kemikalier, hvor det er kendt at de forarsager kreeft,
medfodte skavanker eller andre
forplantningsskader. Enkelte eksempler pa disse
kemikalier er:
- Bly fra blyholdig maling,
- mineralsk stov fra mursten, cement og andre
materialer til murveerk, o
- arsen og krom fra kemisk behandlet tree.
Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt
efter hvor ofte du udferer denne type arbejde. For at
reducere belastningen med disse kemikalier for dig:
Arbejd i et godt udluftet omrade og arbejd med
godkendt sikkerhedsudstyr, somf.eks. stevmasker,
der er specielt udviklet til udfiltrering af
mikroskopisk sma partikler.
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Dette geelder ligeledes for stov fra yderligere

materialer, som f.eks. enkelte traetyper (sasom stev

fra eg eller bag), metaller, asbest. Ydeligere kendte
lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt

luftvejssygdomme. Stevet ma ikke optages i

kroppen.

Overhold de gzeldende direktiver og nationale

forskrifter, der geelder for dit materiale, personale,

anvendelsesformal og -sted (f.eks. bestemmelser
for arbejdssikkerhed, bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga

aflejringer i omgivelserne.

Brug egnet tilbeher til specielt arbejde. Saledes nar

feerre partikler ukontrolleret ud i miljget.

Anvend en egnet stevudsugning.

Stevbelastningen kan reduceres pa felgende

made:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i nserheden, eller pa aflejret stov,

- Anvend et udsugningsanleeg og/eller en
luftrenser,

- serg for god ventilation pa arbejdspladsen og hold
den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
blaesning hvirvler stgv op.

- Stovsug eller vask beskyttelsestej. Undga
udblaesning, bankning eller bgrstning.

5. Oversigt
Se side 2.

Firkantholder til indsatsveerktej 1/2“ *

Indvendig sekskantholder til
sekskantskruebits*

Laseanordning*

Omdrejningsretningskontakt / transportsikring
Afbrydergreb

Handgreb (grebsflade)

Lysdiode

Til arbejde pa darligt belyste steder. Lysdioden
lyser, nar maskinen er teendt.

8 Stillehjul til forvalg af omdrejnings- og
tilspeendingsmoment

9 Akku *
10 Knap til frigerelse af batteripakke
11 Knap til kapacitetsindikator *
12 Kapacitets- og signalindikator *
13 Beeltekrog (monteres som vist) *

N —
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* afheengig af udstyr/model

6. Idrifttagning/indstilling

Tag batteripakken ud af maskinen, for der

foretages indstillinger og vedligeholdelse.
Sorg for, at maskinen er frakoblet, nar akkuen
placeres i maskinen.

6.1 Akku

Akkuen skal oplades fgr den forste ibrugtagning (9).

https://tm.by
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Genoplad akkuen, nér kapaciteten aftager.

Du finder anvisninger til opladning af batteripakken
i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo.

Li-ion-batteripakker "Li-Power, LiHD" har en

kapacitets- og signalindikator (12):

- Tryk pa knappen (11), og ladetilstanden vises
med lysdioderne.

- Blinker enlysdiode, er akkuen naesten tom og skal
genoplades.

Udtagning:

Tryk pa knappen til frigerelse af batteripakken (10),

og treek batteripakken (9) ud fortil.

Iszetning:

Skub batteripakken (9) i, til den gar i hak.

6.2 Indstilling af omdrejningsretning, trans-

portsikring (startspeaerre)

m Indstil kun omdre]n|ngsretn|ngskontakten/
transportsikringen (4), nar motoren star stille!

Indstil omdrejningsretningskontakten/
transportsikringen (4).

R = hgjrelgb indstillet
(iskruning af skruer)

L = venstrelgb indstillet
(udskruning af skruer)

0 = midterposition: Transportsikring

(startspeerre) indstillet

6.3 Teend, sluk
Teend: Tryk pa afbrydergrebet (5).
Sluk: Slip afbrydergrebet (5).

6.4 Omdrejningstal/tilspaendingsmoment
Omdrejningstallet og tilspeendingsmomentet har
direkte indflydelse pa hinanden. Jo lavere
omdrejningstal, desto lavere tilspsendingsmoment.
Tllspaendlngsmomentet pavirkes pa 2 mader:

il ndingsmomen
pa stillehjulet (7):
MAX = maks. tilspaendingsmoment (Powermode)
1..10 = indstilleligt tilspaendingsmoment
APS = specielt til selvskaerende skruer: forst et
hejt omdrejningstal (til boring) og senere et
langsomt omdrejningstal (til speending af skruen).
2) Trinlgs aendring af tilspeendingsmomentet

P& enhver indstilling af stillehjulet kan
omdrejningstallet og tilspeendingsmomentet
eendres trinlgst og tilpasses efter
arbejdsbetingelserne ved at trykke afbrydergrebet
(5) mere eller mindre kraftigt ind.

Anbefaling: Find den rigtige indstilling ved en
preveskruning.

6.5 Skift af skruebit pa SSD...
Isaetning af skruebit: Skub laseanordningen (3)
frem, og seet skruebitten i til anslag. Slip laseanord-
ningen (3).
Treek i skruebitten for at kontrollere, om den
sidder korrekt.



Aftagning af skruebit: Skub laseanordningen (3)
frem, og tag skruebitten af.
Brug kun skruebits, hvis indstiksender
opfylder falgende:

9,5 mm (3/8") a—

BHES

m Den benyttede skruebit skal passe til skruen.

Den benyttede skruebit ma ikke veere beska-
diget.

6.6 Skift af skruebit pa SSW...

Montering af skruebit: Szet indsatsveerktejet pa
firkantholderen (1) til anslag.

Afmontering af skruebit: Traek indsatsveerktojet
ud af firkantholderen (1).

m Den benyttede skruebit skal passe til skruen.

Den benyttede skruebit ma ikke veere beska-
diget.

7. Anvendelse

Hold maskinen rettet lige mod skruen.

Skruearbejdet bestar af 2 dele: Iskruning af
skruen og

tilspanding af skruen ved hjaelp af slagveaerket.

Tilspeendingsmomentet afhaenger af slagtiden.

Tnm) a

(s}

Efter ca. 5 sekunders slagtid nas det storste
tilspeendingsmoment.

Momentforlgbet afheenger af anvendelsesformalet:

Ved harde skruearbejder (skruning i harde materi-
aler som f.eks. metal) nas det maksimale tilspaen-
dingsmoment allerede efter kort slagtid (a).

Ved lette skruearbejder (skruning i blede materialer
som f.eks. tree) kraeves der en leengere slagtid (b).

Anbefales: Find den rigtige slagtid ved at foretage
en prgveskruning.

Obs! Ved brug af sma skruer kan det maksimale
moment allerede nas efter mindre end 0,5 sekun-
ders slagtid.

- Overvéag derfor skruearbejdets varighed ngjagtigt.

- Indstil en egnet indstilling pa stillehjulet (7), (se
kapitel 6.4).

- Indstil tilspeendingsmomentet omhyggeligt ved at
trykke mere eller mindre kraftigt pa afbrydergrebet
(5), séfskruen ikke beskadiges eller skruehovedet
rives af.
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1 1¢ 3781 ¢ NHTepHeT-marasmH

DANSK da
8. Tilbehor

Anvend udelukkende originale batteripakker eller
originalt tilbehor fra Metabo eller CAS (Cordless
Alliance System).

Brug kun tilbehgr, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.

Se side 4.

A Opladere

B Batteripakker med forskellig kapacitet
Brug kun batteripakker, hvis speending svarer til
Deres el-veerktoj.

C Skruebits

Det komplette tilbehgrsprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

9. Reparation

Reparationer pa el-veaerktejer ma kun udferes
af en elektriker!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar De
skal have repareret Deres Metabo el-veerktgj.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

10. Miljobeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig bort-
skaffelse og genbrug af udtjente maskiner, embal-
lage og tilbeher.

Akkuer ma ikke bortskaffes sammen med alminde-
ligt husholdningsaffald! Returner defekte eller
brugte akkuer til Metabo-forhandleren!

Smid ikke akkuer i vandet.

Kun for EU-lande: El-veerktej ma ikke smides
E i husholdningsaffaldet! | henhold til det euro-

peeiske direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og omsaettelsen til
national lovgivning skal brugte el-veerktajer
indsamles adskilt og genanvendes i en recycling-
proces.
Aflad akkuen i el-veerktgjet, for den bortskaffes.
Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).

11. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.

Forbeholdt zendringer som felge af tekniske
gendringer.

U =Batteripakkens spaending

No =Tomgangshastighed

S =Slagtal

H =Maskinens spaendepatron

m =Vaegt (med mindste batteripakke)

Mp = maks. tilspeendingsmoment
(Powermode)

Maleveerdier beregnet jf. EN 62841.
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Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til
50 °C (begraenset ydelse ved temperaturer under
0 °C). Tilladt omgivelsestemperatur ved
opbevaring: 0 °C til 30 °C

== Jeevnstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).

Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktajets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktojets
eller indsatsveerktejernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hgjde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Traef de nadvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede veerdier.

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt
iht. EN 62841:

a, = Vibrationsemission(slagskruning)
Kn = Usikkerhed (vibration)

Typiske A-v: lydniv r:

Loa = Lydtryksniveau

Lwa = Lydeffektniveau

Kpa, Kwa = Usikkerhed (lydniveau)

m Brug herevaern!

https://tm.by
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Instrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnosc¢: Te
akumulatorowe zakretaki udarowe, oznaczone
typem i numerem seryjnym *1), spetniaja wszystkie
obowigzujgce wymogi dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Wkretarka udarowa nadaje sie do wkregcania i
wykrecania wkretow.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada
wytacznie uzytkownik.

Nalezy przestrzega¢ ogdlnie obowiazujgcych prze-
piséw zapobiegania wypadkom oraz zatgczonych
wskazowek bezpieczenstwa.

3. Ogodlne wskazowki
bezpieczenstwa

Dla wtasnego bezpieczeristwa oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwracac szczegdlng uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrazen nalezy zapo-
znad sie z instrukcjg obstugi.

OSTRZEZENIE - Nalezy przeczytaé
wszystkie ostrzezenia i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania oraz
przestudiowacé wszystkie rysunki i parametry

techniczne, dostarczone wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie
ponizszych wskazowek moze stac sie przyczyna
porazenia pradem elektrycznym, pozaru lub/i
powaznych obrazeri ciata.

Wszystkie ostrzezenia i wskazowki nalezy
zachowac¢ do dalszego zastosowania.
Elektronarzedzie przekazywac innym osobom
wytacznie z dotgczong dokumentacja.

4. Specjalne wskazowki
bezpieczenstwa

Podczas prac, przy ktérych wkret moze natrafié¢
na ukryte przewody elektryczne, trzymac
elektronarzedzie za izolowane uchwyty.
Kontakt wkretu z przewodem znajdujgcym sie pod
napieciem moze spowodowac przeptyw pradu
przez metalowe elementy urzadzenia i skutkowac
porazeniem pragdem elektrycznym.

Przed przystgpieniem do wprowadzania jakichkol-
wiek ustawien, przezbrajania, konserwacji lub
czyszczenia nalezy wyjgé akumulator z urzadzenia.

Upewni¢ sie, ze podczas wktadania akumulatorow
urzadzenie jest wytaczone.
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Nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu, ktére ma by¢é
obrabiane, nie znajduja sie zadne przewody
elektryczne, wodociggowe lub gazowe (np.za
pomoca wyszukiwacza metali).

Zabezpieczy¢ obrabiany element przed
przesunieciem lub obréceniem (na przyktad
poprzez zamocowanie w $ciskach stolarskich).

Akumulatory nalezy chroni¢ przed wilgocia!

E ; Nie wktada¢ akumulatoréw do ognia!

Nie uzywacé uszkodzonych lub zdeformowanych
akumulatoréw!
Akumulatoréw nie wolno otwierad!
Nie wolno zwiera¢ stykéw akumulatoréw!
Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-jono-
& wych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palna!

W przypadku wydostania sie cieczy z
akumulatora i jej kontaktu ze skorg nalezy

bezzwtocznie sptukaé to miejsce duza
iloscig wody. W przypadku przedostania sig cieczy
z akumulatora do oczu nalezy przeptukac je czysta
wodg i bezzwtocznie udac sig do lekarza!

Z uszkodzonego urzgdzenia trzeba zawsze wyjaé
akumulator.

Wolno stosowac wytgcznie wktadki do wkrecania,
ktore nadajg sie do wkretarki udarowe;j.

Nalezy zachowac ostroznos$¢ przy wkrecaniu
dtugich wkretow, niebezpieczenstwo zsuniecia.

Na wkret nalezy nasadzac jedynie wytgczong
maszyne.

W przypadku prac dtuzej trwajacych nalezy
nosi¢ odpowiednie nauszniki ochronne.
Dtuzsze oddziatywanie wysokiego poziomu hatasu
moze doprowadzi¢ do utraty stuchu.

Oswietlenie LED (7): nie patrze¢ bezposrednio na
$wiatto z diody LED za pomocg przyrzagdéw optycz-
nych.

Transport akumulatoréw litowo-jonowych:

Warunki przesytania akumulatoréw litowo-
jonowych reguluja przepisy dotyczace towaréw
niebezpiecznych (UN 3480 i UN 3481). W
przypadku wysytki akumulatoréw litowo-jonowych
zapoznac si¢ z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. W razie potrzeby zasiegna¢ informac;ji
w firmie transportowej. Certyfikowane opakowania
sg dostepne w Metabo.

Akumulatory wolno wysytaé, tylko jezeli ich
obudowa jest nieuszkodzona i z wnetrza nie
wydostaje sie ptyn. Przed wysytka wyjac
akumulator z urzagdzenia. Zabezpieczy¢ styki przed
zwarciem (np. zaizolowac tasma klejaca).
Reduzir os niveis de p6:

ATENCAO - Alguns pds causados por
lixamento com papel de lixa, serragem,
retificacéo, perfuracdo e outros trabalhos contém

pl

49



pl POLSKI

50

T\Viby

M ONLINE STORE

produtos quimicos conhecidos por causar cancro,

anomalias congénitas ou outros problemas

reprodutivos. Alguns exemplos destes produtos

quimicos sao:

- chumbo de tintas com chumbo,

- p6 mineral de tijolo, cimento e outros materiais de
construcao civil e

- arsénio e cromio de madeiras com tratamento
quimico.

O risco para si depende da frequéncia da

realizagao deste tipo de trabalhos. Para reduzir a

sua exposicao a estes produtos quimicos: trabalhe

em areas bem ventiladas e com equipamento de

protecao individual homologado como, por

exemplo, mascaras contra pé concebidas para

filtrar particulas microscopicas.

O mesmo se aplica a pé de outros materiais como,
por exemplo, alguns tipos de madeira (como pé de
carvalho ou faia), metais e amianto. Outras
doengas conhecidas séo, p. ex., reagdes alérgicas,
doencas respiratorias. Nao deixe que o pd entre em
contacto com o seu corpo.

Respeite as diretivas e disposi¢des nacionais
vélidas para o seu material, pessoal, caso de
utilizagao e local de utilizagao (p. ex., disposicoes
relativas a seguranca no trabalho, eliminagéo).
Apanhe as particulas geradas no local de origem
das mesmas e evite deposi¢bes nas imediagoes.

Utilize acessorios apropriados para trabalhos
especiais. Atraveés disso é reduzida a expulsédo
descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de pé adequado.

Reduza os niveis de pé:

- direcionando as particulas expelidas e o fluxo de
ar de exaustao da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do p6é acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragdo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jato de
ar forma remoinhos de pé.

- Aspire ou lave o vestuario de protegdo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

5. Przeglad
Patrz strona 2.

1 Uchwyt czworokatny na
narzedzia robocze 1/2“*

2 Uchwyt z gniazdem szesciokgtnym do szescio-
katnych wktadek do wkrecania®

3 Tuleja blokujaca *

4 Przetacznik kierunku obrotu / zabezpieczenie
transportowe

5 Przetgcznik

6 Rekojes¢ (uchwyt)

7 Oswietlenie LED
Do wykonywania prac w miejscach stabo
oswietlonych. Dioda LED $wieci sig, gdy
narzedzie jest wtgczone.
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8 Pokretto nastawcze obrotow i preselekciji
momentu dokrecenia

9 Akumulator *
10 Przycisk do odblokowywania akumulatora
11 Przycisk wskaznika pojemnosci *
12 Wskaznik pojemnosci i sygnalizator *
13 Zaczep na pasek (zamocowac w przedsta-
wiony sposob) *

* w zaleznosci od wyposazenia / w zaleznos$ci od
modelu

6. Rozruch/ustawianie

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac

zwigzanych z ustawianiem lub konserwacjg
wyjgé akumulatory z maszyny. Upewni€ sig, ze
podczas wktadania akumulatorow urzgdzenie jest
wytgczone.

6.1 Akumulator

Przed pierwszym uzyciem nalezy natadowac
akumulator (9).

W przypadku spadku mocy nalezy ponownie nata-
dowac akumulator.

Informacje dotyczace tadowania akumulatoréw
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi tadowarki
Metabo.

Akumulatory litowo-jonowe Li-Power, LIHD
wyposazone sg we wskaznik pojemnosci i
sygnalizator (12):

- Nacisnigcie przycisku (11) powoduje wskazanie
stanu natadowania za pomocg diod LED.

- Jesli jedna dioda LED miga, akumulator jest
prawie wyczerpany i musi zosta¢ ponownie nata-
dowany.

Wyjmowanie:

Nacisng¢ przycisk odblokowujacy (10) i wyciagna¢

akumulator (9) do przodu.

Montaz:

Wsung¢ akumulator (9) do zatrzasniecia w bloka-
dzie.

6.2 Ustawianie kierunku obrotéw, zabezpie-
czenie transportowe (blokada wtgczania)
Przetgcznik kierunku obrotéw i zabezpie-
czenie transportowe (4) wolno obstugiwaé
tylko przy zatrzymanym silniku!
Przetaczyé przetacznik kierunku obrotow /
zabezpieczenie transportowe (4)

R = ustawiony ruch prawobiezny
(wkrecanie wkretow)
L = ustawiony ruch lewobiezny
(wykrecanie wkretow)
0 = potozenie srodkowe: wtaczone zabezpie-

czenie transportowe (blokada wtgczenia)

6.3 Wiaczanie/wytaczanie
Wtaczanie: nacisng¢ przycisk (5).
Wytaczanie: zwolni¢ przycisk (5)



6.4 Obroty/ moment dokrecenia

Obroty i moment dokrecenia sg od siebie
bezposrednio zalezne. Im mniejsze obroty, tym
nizsza warto$¢ momentu dokrecenia.

Moment dokrecenia mozna modyfikowaé na 2
sposoby:

) . o
momentdokrecenia pokrettem nastawczym (7):
MAX = maks. moment dokregcenia (tryb Power)
1..10 = ustawiany moment dokrecenia

APS = do wkregtéw samogwintujgcych:
poczatkowo wysokie obroty (wiercenie), pozniej
niskie obroty (dokrecanie wkretu).

2) Ptynna zmiana moment krecenia:

W kazdym ustawieniu pokretta nastawczego obroty
i moment dokrecenia mozna ptynnie zmieniac i
dostosowywaé do warunkéw roboczych poprzez
mochniejsze lub stabsze wcisniecie przetagcznika (5).

Zalecenie: ustali¢ optymalne ustawienie metoda
wkrecania probnego.

6.5 Wymiana wktadki do wkrecania w wers;ji

Wktadanie wktadki do wkrecania: przesung¢
tuleje blokujaca (3) do przodu i wsunaé wktadke do
wkrecania do oporu. Zwolni¢ tuleje blokujaca (3).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zamocowania
wktadki do wkrecania poprzez jej pocig-
gniecie.
Wyjmowanie wktadki do wkrecania: przesungé
tuleje blokujaca (3) do przodu i wyjaé wktadke.
Nalezy stosowac¢ wytgcznie takie wktadki do
wkrecania, ktére posiadajg nastepujace
koncowki wsuwane:

9,5 mm (3/8") ,<—>;

BHES

Zastosowana wktadka do wkrecania musi
pasowac do wkretu.

Nie wolno stosowac¢ uszkodzonej wktadki do
wkrecania.

6.6 Wymiana wktadki do wkrecania w wersji
SSW...

Zaktadanie koincowki do wkrecania: nasunaé
narzedzie robocze do oporu na czworokatny
uchwyt (1).

Zdejmowanie korncowki do wkrecania: $ciggnaé
narzedzie robocze z czworokatnego uchwytu (1).

Zastosowana wktadka do wkrecania musi
pasowac do wkretu.

Nie wolno stosowac¢ uszkodzonej wktadki do
wkrecania.

7. Uzytkowanie
Urzadzenie nalezy trzymac ustawione prosto
wzgledem wkretu.
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Proces wkrecania sktada sig z 2 czesci: wkrecanie
wkretu oraz

dokrecanie wkretu za pomoca mechanizmu
udarowego.

Moment dokrecajacy zalezy od czasu trwania
udaru.

Tnm) a

i(s)

Po ok. 5 sekundach trwania udaru osiggany jest
najwiekszy moment dokrecajgcy.

Przebieg momentu obrotowego zalezy od zastoso-
wania:

W przypadku twardego wkrecania (potaczenia
gwintowane w twardym materiale, jak np. metal)
maksymalny moment dokrecajgcy osiggany jest juz
po krotkim czasie trwania udaru (a).

W przypadku migkkiego wkrecania (potaczenia
gwintowane w miekkim materiale, jak np. drewno)
wymagany jest dtuzszy czas trwania udaru (b).

Zalecenie: wtasciwy czas trwania udaru nalezy
ustali¢ na podstawie wkrecania probnego.

Uwaga! W przypadku matych wkretéw maksy-
malny moment obrotowy moze zosta¢ osiggnigty
juz po czasie krotszym niz

0,5 sekundy czasu trwania udaru.

- Z tego wzgledu nalezy doktadnie kontrolowaé
czas trwania wkrecania.

- Ustawianie odpowiedniego potozenia pokretta
nastawczego (7) (patrz rozdziat 6.4).

- Starannie ustawi¢ moment dokrecajacy poprzez
wywieranie wigkszego lub mniejszego nacisku na
przycisk wtgczajgcy (5) w taki sposob, aby wkret
nie zostat uszkodzony, ani teb wkreta nie zostat
zerwany.

8. Akcesoria

Stosowac wytacznie oryginalne akumulatory i
osprzet Metabo lub CAS (Cordless Alliance
System).

Nalezy stosowac wytacznie akcesoria, ktére spet-
niajg wymagania i parametry wymienione w niniej-
szej instrukcji obstugi.

Patrz strona 4.

A tadowarki

B Akumulatory o ré6znych pojemnosciach
Nalezy stosowa¢ wytacznie akumulatory o
napieciu pasujagcym do urzgdzenia elektrycz-
nego.

C Wktadki do wkrecania

Petny zestaw akcesoridéw, patrz na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.
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9. Naprawa

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga by¢
wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowa-
nych elektrykéw!

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sig
zwroci¢ do przedstawicielstwa Metabo. Adresy sg
podane na stronie www.metabo.com.

Listg czg$ci zamiennych mozna pobra¢ pod
adresem www.metabo.com.

10. Ochrona srodowiska

Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotycza-
cych usuwania i recyklingu zuzytych urzadzen,
opakowan i akcesoriow.

Akumulatoréw nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpa-
dami komunalnymi! Uszkodzone lub zuzyte akumu-
latory nalezy oddawac do punktu sprzedazy
produktéw Metabo!

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

Dotyczy tylko panstw UE: nie wolno
E wyrzucac elektronarzedzi razem z odpadami

komunalnymi! Zgodnie z dyrektywg euro-
pejska 2012/19/EU dotyczgca zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego oraz jej stosowa-
niem zgodnym z prawem panstwowym zuzyte elek-
tronarzedzia musza by¢ zbierane osobno i poda-
wane odzyskowi surowcow wtérnych zgodnemu z
przepisami o ochronie srodowiska.
Przed utylizacjg nalezy roztadowa¢ akumulator w
elektronarzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwar-
ciem (np. zaizolowac tasma klejaca).

11. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyj-
nych.

U =napiecie akumulatora

No =Obroty na biegu jatowym

S =Liczba udaréw

H =Gniazdo narzedziowe maszyny

m =cigzar (z najmniejszym akumulatorem)
Mp = maks. moment dokrecenia (tryb Power)

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 62841.

Dozwolona temperatura otoczenia podczas pracy:
od -20 °C do 50 °C (ograniczona moc przy
temperaturach ponizej 0 °C). Dozwolona
temperatura otoczenia podczas sktadowania: od
0°Cdo30°C.
= Prad staty
Podane dane techniczne okreslone sg w granicach
tolerancji (odpowiednio do obowigzujacych
standardow).

Wartosci emisiji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emis;ji
urzgdzenia elektrycznego i poréwnanie réznych
urzadzen elektrycznych. W zaleznosci od
warunkow uzytkowania, stanu urzadzenia elek-
trycznego lub narzedzi mocowanych rzeczywiste

52 obcigzenie moze by¢ wigksze lub mniejsze.
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Wartosci te nalezy uwzgledni¢ dla oszacowania
przerw w pracy i faz mniejszego obcigzenia. Ustali¢
na podstawie odpowiednio dopasowanych
wartosci szacunkowych srodki ochronne dla uzyt-
kownika, np. srodki organizacyjne.

tkowita wartos¢ wibracji (suma wektorowa trzech
kierunkow) ustalona zgodnie z EN 62841:

a, = wartos¢ emisji wibracji(wkrecanie
udarowe)
Kh = nieoznaczonos¢ (wibracja)

Typowe poziomy cisnienia akustycznego A:
poziom ci$nienia akustycznego

A = ! ‘
Ls\,A = poziom mocy akustycznej
Kpa Kwa = nieoznaczonos¢ (poziomu hatasu)

m Nosi¢ ochraniacze stuchu!
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KaToaBlGla urarapiag, wou QVClYV(J.)plCOVTO.l HEOW
TUTIOU KaL aPIBROY OEIPAG *1), avVTaToKpivovTal oe
OAEG TIQ oxsnqu SlaTaelg Twv 0dnywwv *2) kat
TwV TpoTUTIWV *3). Texvika €yypada oto *4) -
BAEme oeAida 3.

2. Xpnion cOpudpwva Pe To CKOTIO
TIPOOPLGHLOV

To kpouoTIkO KaToaBidl eival KaTaAANAo yla
Bidwua kat EeRidwua PLdwv.

MNa {npuég rou avésxswt VA TIPOKUWOUV aTtod TN 1N
evEESELYHEVN X PO TOU EPYAAEIOU, TNV OTIOKAEL-
OTIKT) EUBUVN PEPEL O XPNOTNG.

Oa mpérel va AndOoUv urtdyn oL YEVIKA avayvw-
PLOMEVOL KAVOVIOUOL TIPOANYING ATUXNHATWY
KaBwG Kal oL CUVNUUEVES UTIOSEIEELG aodaleiag.

3. Tevikég umodEi&elg
acPpaleiag

MNpoogte yla ) Sikr) oag pootacia
KaBwg Kat yla TNV mpooTacia Tou
NAEKTPIKOU 0ag epYaAeiov ekeiva Ta
OTHEI TOU KEWWEVOU, TIOU XAPAKTNPifo-

VTaL L€ auTd TO OUKPBOAO!

MPOEIAOMOIHZH - MNa m peiwon Tou
KIvOUVOU TPAUMATIONOU SLaBACTE TIG
odnyieg Aettoupyiag.
MPOEIAOMNOIHZH - AtaBdacTte 0Aeq TIg
unodei&elg acpaleiag, odnyieg,
£IKOVOYPaPNOELG KaL OAA TA TEXVIKA
OTOLXELT, TIOU GUVOSEVOUV AUTO TO NAEKTPIKO
epyaAeio. Auéieieg kard tnv rjpnon twv
akoAoubwyv vnodeifewv ,urropsz va poKaAEoouv
nAektponAnéia, upkaytd kavr coBapoug
TPQUUATIOUOUG.
duda&te 6Aeq TIg UTTOSEiEEIg aodaAeiag kat
TIG 081NYieg yla To pEAAOV.
I'Iapaxwpnore oe QMOUQ TO NAEKTPIKO 0Ag EPYa-
Agio povo padi pe auta Ta éyypada.

4. E181kEG UTIOSEIEELQ
acdaleiag

‘Otav ekteAeite epyacieg, oTIg omoieg 1 Bida
MTopEi va cuvavtioel KAAVUHEVOUG NAEKTPL-
KOUG aywyoug, KpAaTAate To NAEKTPIKS epya-
Agio amnod Ti§ poVWHEVEG ETpaveLeg Aapng. H
enagr] g Bidag pe vav NAEKTPOPOPO aywyo
propel va B€oel sruor]q TA HETAAAIKA PEPN TOU
EPYAAEIOU UTIO TAOM KAL VA TIPOKAAETEL NAEKTPO-
TAngia.

MpoToU MPAYHATOTONCETE Wia onomaénnors
pueulcm aAAayn sEonNouou ouvrnpnon 1) kaba-
plopod, Tpapni&te TV wnatapia and To epyaleio.
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Bepawwbeite, 0TL £x€L amevepyoromnbei To epya-
Aeio katd Tnv ToMoBETNON NG KraTapiag.

BeBawbeite, 0t 0N Heon Tou poKeLTaL va epYa-
oteite, &€ Bpwkovrul KOAWSLa pEVHATOG,
ow)\nvsq vspou N agpiov (.X. pe T Bonbewa
€VOQ AVIXVEUTN HETAAAWV).

AcdalioTe To eneEepyaldUEVO KOUUATL ETOL,

WOTE VA YNV UTopEi va YAIoTproeL ) va

neploTpadei, (.. e ™ Boribela odLyKTrpwv).
Mpootatéyte Tiq pratapieg anod v
vypaoia!l

E ; Mnv ekB€teTe TIG prtatapieg otn pwtd!

Mn xpnotporoleite Kapia EAQTTWHATIKNA 1) TTOPA-
popdwpévn pratapial
Mnv avoiyete TG pmatapieg!
MnV akouundTe 1) BPAXUKUKAWVETE TIG ETTADES
TWV pratapuwv!
ATIO TIG EAATTWUATIKEG HITATAPIES LOVTWV
ABiov (Li-lon) propei va e€eAdeL Eva
KQUOTIKO uypo!

2e TepImTwon 1o Xubei To uypd g
pratapiag kat EpBeL o€ Emagn He TO SEppa
aag, Een)\UVSTs T0 8épua oag ausowq [VE
TIOAD VEPO. 2€ TIEPITTTWOT) TIOU TEEGEL UYPO NG
HTTaTapiag oTa pATIA 0aG, TTAUVETE Ta HATIA 00
pe KaBapo vepo Kal TnyaiveTe Xwpiq KabuoTte-
pnon oto yaTpo!
Edv to epyaAeio xaAdoel adpaipeote TNV
enavadpopTi{duevn unatapia ard avto.
Erutpgrneral va xpnouornomBouv povo egapt-
pata BIBWHATOG, TIOU €ival KATAAANAA yla Kpou-
OTIKA KaToaidia.
MNpoooxn katd To Bidwua pakpwv Bdwv,
kivduvog Bpavong.
TormoBeTteite T0 epyaieio mavw otn Bida pévo
ATIEVEPYOTIOINUEVO.

Z€ MEPIMTWON TIOU TIPOKELTAL VA EPYACTEITE
yla HEYAAUTEPO XPOVIKO SlacTnua, popeocte
onwadnnote wraomideqg. H enidpaon yia peya-
AUTEPO XPOVIKO SLACTNUA UWNANG NXNTIKNG
OTABOUNG Krtopel va 0dnynoel o BAABN TNG AKONG.
DwTt0di060G LED (7): MnVv tapatnpeite Tnv aktiva
LED ameubeiag | omTIKA 6pyava.

MeTadopd TwV pnatapuwv Ioviwv Abiov:

H ammooToAr} TWV UIaTaplwy OVTwyv AlBiou
UTTOKELTAL OTT VOROOETia TiEpT EMIKIVOUVWV
epropevpdtwy (UN 3480 kat UN 3481). Katda tnv
QTIOOTOAN TWV UIATAPLDV LOVTWV ALBiov TIPoCEETE
TOUG TPEXOVTEG LOXVOVTEG KAVOVIOHOUG.
MAnpodopnBeite oxeTIKA EVEEXOUEVWG ATIO TNV
etalpeia petadpopwv. Miotonoinuevn cuokevaaoia
eival Slabéoun ot Metabo.

H amooToAr) Twv UmatapuiVv HMopei va yivet povov
epdooV TO TIEPIBANLA EVPIOKETAL OE KAAR
Kataotaon Kat dev dappéet uypo. MNa v
arooTOAN TNG EMAVAPOPTIJOUEVNG UIaTapiag
adalp€oTe TNV pratapia anod 1o epyaAcio.
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AopaAioTE TIG EMAPES AT TUXOV BPAXUKUKAWHA
(T.X. MOVWOTE TIG € AUTOKOAANTT TaWVIQ).

Meiwon erupBapuvong amnoé okoévn:

MPOEIAOMNOIHZH - Opiopéva €idn okévng
Tou TapdyovTal Katd tn Asiavon pe

YUOAOGXAPTO, KATA TO TIPLOVIoUA, TPOXIOMUA,
TPUMNUA KOl JE AAAEG EPYAOIES, TIEPLEXOUV
XTNHIKES OUCIES, OL OTIOIEG €ival YVWOTO, OTL UTTOPEL
Va TIPOEEVIO0UV KAPKIVO, YEVETIKEG AVWUAAIEG )
GAAeg BAAPeG TG avanapaywyng. Mepika
TTapadeiyHATA QUTWYV TWV XTNIKWV OUCLWYV givat:
- MoAUBéoq arno po)\uﬁéouxa smxplopam
- OpUKTT) oKOVN aTtod 6opu<ouq AiBoug, ToEvTo Kat

AAAQ UAIKA TOLYOTIOLAG KAl
- APOEVIKO KAL XPWHLO OTIO XNMIKA ETIEEEPYATUEVO

EVAo.
O kivduvog Tou dlatpexeTe amnd autrv TV
emPBdpuvon, eEaptdral ard To mdoo cuyxva
€KTEAEITE QUTNAV TNV epyaoia. MNa va pelwoeTte TNV
ermPapuvan amno auTeS TIG XNUIKES OUGiEQ:
Epydleote o€ €vav kaAd aepl{ousvo XWpPo
dopwvTag EVav EYKEKPIUEVO EEOTIMOUO
TIPOOTACIAG, OTIWG TL.X. LATKEG TPOOoTAsiag ard m
OoKOVN, OL OTIOIEG EiVaL KATAOKEUAOUEVES ETOL,
WOTE VA PIATPAPOUV TA UIKPOOKOTIKA UIKPA
owpartidia.

AuTo LoXUeL £TTioNG Kal yla €id1 oKOVNG AAAWY
UAKWYV, OTIWG TT.X. OPLOUEVA €iON EUASlaq (orwg
okovn 6puoq 1) 0&14Q), METAAAQ, apiavTog. AAAEG
YVWOTEG A0OEVELEG EIVALTT.X. AAAEPYLKES
avTISPACELS, VOOTIATA TOU AVATIVEUOTIKOU
ouotnatog Mnv agprivete tnv okdvn va
EL0XWPNOEL OTO OWHA.

MpoogEte TIq 08NYieq o 1oXVOUV yla TO UAIKO, TO
TIPOCWTTIKO, TNV TIEPIMTTWAT EPAPHOYTG KAl TO
onpeio xpriong Kat Toug e6VIKOUG KAVOVIGHOUG
(T.X. KaVOVIOpOi EpYAoIaknG acpAAelag,
aroppuyn).

2UAAEETE TO CWHATIOA TIOU TIPOKUTITOUV OTO
onpeio TG dnuoupyiag Toug, anoduyeTe TI§
OUOOWPEVOELG OTOV TIEPIBAAAOVTA XWPO.
Xpnouuomoleite KATAAANAO yla EI0IKEG EPYATIES
npdobeTo eEomAlopnd. 'ETol dBavouv Atydtepa
owpartidla aveEEAeykTa oTo TEPIBAAAOV.

Xpnolporoleite €va KATAAANAO cuoTnua

avappoPnong okovng.

MewwoTte TNV eMPBAPUVON ATIO TN OKOVN LLE TOUG

efng Tponouq

- OTPEPOVTAG Ta EEEPXOLEVA OWUATISID KAL T
oKOVN anaepiwv Tou gpyaleiou dxL mavw oag 1
TIPOG ATOMA TTOU BpioKovTal KOVTA oag 1 TTavw
0€ CUOOWPEUKEVN OKOVN,

- XPnoorolwvTag pia eykataotaon
avappodnong kavn pia cuckeur KaBapLopoU
TOU aépa,

- agpifovtag KaAd ToV Xwpo epyaciag Kat
Sl pwvTag Tov Kabapo avappodwvtag Toug
puroug. To okourtiopa 1y To Eepuonua
OTPOPIAIZEL TN OKOVN.

- Avappoddte 1] MAEveTE TNV EVOUNACIA TIPOCTA-
oiag. Mnv Eedpuodre, xTundte 1y kaBapilete pe
Bouptoeg.
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5. Emokomnnon
BAgme oeAida 2.

“« %

1 Ymodoxn kape yia eEaptruata 1/.

2 Ymodoxr eocwTtePkoU eEaywvou yla eEdywva
eEaptuarta Bdwpatog*

3 AakTUAlog aoddaAiong*

4 AlaKOTTING aAAQyng TG Kateubuvong
TepLoTPOPN|G / AopaAela petadpopdg

5 MANKTPOSIOKOTIING

6 XepoAafrn) (erupavela Aapng)

7 ®wtodiodog LED
lNa epyaoieq oe B€oelg pe Kakd PwTiopo. H
Ppwtodiodog LED avdpel oe epimTwon
EVEPYOTIOINUEVOU EPYAAEIOU.

8 Tpoxiokog pubiong yla TNV TPOETIAOYN TOU
ApIBUOY TWV OTPOPWY KaL TNG POTING
ouoPLyEng

9 Mnatapia *

10 MANKTpo ya TV anacddAion g ynatapiag
11 MANKTPO €vdelENg TNG XwpenTIKOTNTAG *

12 'Evéelfn xwpntikdtnTag Kat orjpavong *

13 Tdavtdog {wvng (TomoBEtnon onwg paivetar) *

* avaAoya tov €EOTALOWS / avAaAoyd TO LOVTEAO

6. O¢€on o€ Aettoupyiag/
PU6uion

Adapéote TV unatapia and 1o epyaAeio,

TIPLV TIpAypatonomn el pia puduion n pia
ouvTnpnon. BeBawBeite, 6Tl £xeL amevepyorol-
NBei T0 EpYaAEio KATA TNV TOTOBEON TNG prara-
piag.

6.1 Mmatapia

doprioTte TNV prarapia pv ano T xprion (9).
Ddopriote Eava Tnv pnatapia oe miepintwon
TITWong NG Loxvog.

Odnyieg yia T $option TG enavadopTI{ONEVNS
uratapiag 6a Bpeite oTig 0dNnYiegq Aettoupyiag Tou
Metabo-gpoptiot).

O1 pntatapieg 1OvTwv ABiov "Li-Power, LiHD"
sxouv Hia EVEEIEN XwpnTIKOTNTAG KAl OT)UAVONG

( 1 1)I'Iamcre TO TIAT|KTPO Kal 1) KATAOoTAON
cpoprlcmq gpdavidetal pEow Twv GwTodLOSWV
LED.

- Otav pia pwrosdiodog (LED) avapoaofrivel, eival
n pnatapia oxedov Adela Kat TTPETIEL Va ETTAVA-
PopTIoTEL.

Adaipeon:

MatroTe To MARKTPO Yla TNV anacdaAlon g

pmarapiag (10) kat Tpapngte €Ew v pratapia (9)

TIPOG TA EUTTPOG.

TomoBétnon:
2npw&Te MAvw TNV uratapia (9) LEXPL va acda-
Aioel.



6.2 PUBuION Ppopag MEPIGTPOPIG, acha-
Aelag petagpopdg (KAsidwpa tng Aet-
Toupyiag)

m O Xeplopog Tou SLaKoTTTr aAayng ™ 3\
KaTeuBuvong TepLoTPOPI|G / TNG A0PAAELAG

METAPOPAS (4) EMUTPEMETAL HOVO HE OKLVNTO-
o pEVO Tov Kivntrpal

Xelpio| goq TOU SLaKOTTTN AAAQYNS TNG
Katey uvon? TIEPLOTPOPNG / TNG A0PAAELNG

petadopdag
R = PuBuiopévo de€ldéotpoda (Bidwua Bowv)
L = PuBuopévo aplotepootpoda
(EeBidwpa Bidwv)
0 = Meoaia 6¢on: Aoddiela petadopdg (KAEL-

Sdwpa TG Aettoupyiag) pubuiopévn

6.3 Evepyomoinon, anevepyomoinon
Evepyoroinon: MNatiote Tov mMANKTPOSIaKOTTN
®).

Ansvspyonomaq Adriote Tov TAnKTPOdIa-
KOTITN (5) EAEVOEPO.

6.4 Ap1Ouog otpodpwyv / Portiy cUoPLygng

O apBpog Twv oTpodwV Kat n port cuodLy&ng
oxetiovrat apeca HETAEL Toug. ‘000 MKPOTEPOG
€lvat 0 aplBPoG Twv OTPOPWYV, TOCO MIKPOTERN
eival n portr cuoPLyEng.

H porm oUodLyEng emmpeadetal pe 2 TPOTouS:

1) Mpo 1:[1)\0 ) eidoug A (ToY i / mOuUNTN

MAX = pgy. porm cUodpry&ng (Powermode)

1..10 = puBldevVn porr) cUodLYENG

APS = e181kd yla autokoxAloupeveg Bideg: Ztnv
apXn VWNAOGG aptBpog otpodwy (Yia dtatpnon) kat
apyoTePa apyog aplBpog oTpodwy (Yo cuodLyEn
™G Bidag).

2) Suv. AQy" T TG ouodL

Z e KABe B€on Tou TpOXlO‘KOU pUBUIONG O apleuoq
oTPodWV KaLn porn'] ouocplyﬁr]q MTTopouV va
aAAAZoUV CUVEXWG, TIATWVTAG KABE Popd Ue
S1adOoPETIKN SUVAUN TOV TIANKTPOSIAKOTITN (5) Kal
€TOL VA TIPOGAPHOCOVTAL OTIG CUVONKEG epyaciag.
Zvotaon: EEakplBwoTte TN owoTr| pUBHLON e Eva
SOKINAOTIKO Bidwpa.

6.5 AAAayn eﬁqprnparoq Bidwpatog o€ Tepi-
nrwon S
TomoB£tnon Tou af,ap'rnparoq Bdwparog:
ZrpwETe T0 dAKTUA0 acpahong (3) mpog Ta
EUTIPOG KAl TOTIOOETAOTE TO EEAPTNHA PIOWHATO]
HEXPL TEPHA. AdrioTe TO SAKTUALO aodaAiong (3)
€AEVOEPO.
EA€yETe TN owaoTtr pocappoyn, TPABWVTAG
TO AP TNUA BLOWUATOG.
Adaipeon Tou e§aptnpatog flSwHATOG:
2rpw&te To SAKTUALO aoddAlong (3) pog Ta
EUTIPOG Kal adalpeote To eEAPTNHA BLOWHATOG.
Xpnotuonoten’s uovo eEapTr]uaTa Bdw-
HaTOG, TIOU £€X0UV TETOLA AKPaA BUCHATWONG:
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9,5 mm (3/8%) ,<—>|

To XPNOLUOTIOOUUEVO €EAPTNUA BISWHATOG
TpEMEL va Tapladel o Bida.

‘Eva xaAaouévo e§aptnua Bidwuarog dev
ETUTPETETAL VA XPNOLIOTIOMOEL.

6.6 AAAayn sEuprnpuroq Bidwpatog o€ mepi-
nrwon S
TomoB£tnon Tou sEuptnparoq Bdwparog:
2npw&Te TO EAPTNHA EPYACiag HEXPL TEPHA OTNV
urtodoxn kapé (1).
Adaipeon Tou egaptripartog ldwpatog: Adat-
pEOTE TO EEAPTNHA EpYATiag amd Tnv urodoxn
Kape (1).
To XPNOLUOTIOOVHEVO £EAPTNUA BISWHATOG
TpEMeL va Tapladel o Bida.
‘Eva xaAaopévo e§aptnua Bidwparog dev
ETUTPETETAL VA XPNOLIOTIOMOEL.

7. Xpnon

Kpatate 1o epyaAeio kabeta mavw ot Bida.

H dadikacia Tov Bdwpatog anoteAeital and 2
pépn: Bidwpa tng Bidag kat

odi&po TG Bidag pe Tov KPOUOTIKO Pnxa-
VIGMO.

H pormg ocVodLyEng e€aptdrtal amod tn Sidpkela
™G Kpouong.

Tnm) a

(s}

MeTtd mepimou 5 deuTepoOAeTTa SLApKeLa KPOUOoNG

€XEL ETUTEVXOEL N LEYLOTN pOTI) CUOPLYENG.

H mopeia g porm g cuodiyEng e€aptdral anod v

mepinmTwon epappoyng:

210 oKANPO Bidwua (Bidwpata o€ okANPA UAIKA,

OTIWG TL.X. LETAAAO) enu’uyxuvsmm MEYLOTN pOTN

ovodLy&ng néN HETA arod a cUVTOUN dlapKela

Kpouong (a).

2710 araAd Bidwua (Bdwpata og HaAakd UAIKO,

omnwg 1t.X. EVAO) eival amapaitnTn pa peyaAutepn

Slapkela kpovong (b).

vuotaon: EEakpiBwote T owotn Sidpkela

Kpouong |’ éva SOKIUAOTIKO Bidwpa.

Mpoooxn! Z1iq pkpég Bideg uropei va emtev-

XO€ei n HEYLOTN poTin oTPEWNG NN e [a SidpKela

Kpouong HkpoTtepn aro 0,5 deutepoAertta.

- ' autoév To Adyo mapakoAoubeite akplBwg
Sidpkela g dadikaciag BLOWMATOG.

- PuBuiote otov Tpoxioko pubuiong (7) pia kataA-
ANAn B€on (BAETe kedpAAalo 6.4).
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- Pubpiote mpooekTikd T por| oUodLyEng,
€EQ0KWYTAG HIa AYOTEPO 1} TIEPIOGOTEPO LOXUPT]
Ttieon TIAvVW OToV MANKTPOSIaKOTTN (5), yia va
pnVv uttooTei {nuia n Bida iy va pnv Korei n
kedaAn g Bidag.

8. EEaptmuata

Xpnoluomoleite HOVo yvroleg emavadopTI(OEVES
uratapieg Metabo r) CAS- (Cordless Alliance
System ) kat €E0TIALONO.

Xpnoworoleite povo eEaptriuata, Ta oroia
TIANPOUV TIG ATIALTTOELG KAl T XAPAKTNPLOTIKA
OTOLXEID TTIOU avadEPOVTAL O€ AUTES TIG 0dNYieq
AelTtoupyiag.

BAéme oeAida 4.

A ®opTioTéQ

B Mrmatapieq S1adopeTIKNG XWPNTIKOTNTAS
XPNOLLOTIOLEITE MOVO PMATAPIES JE LA TAOT)
KOTAAANAN Yl TO NAEKTPIKO 0aG EPYAAEIO.

C E&apmpuata Bdwuatog

MARpeg npoypauua eCapmnuatwy, BAEmne
www.metabo.com 1 oTov KatdAoyo.

9. Emokeun

Ol ETIIOKEVES TWV NAEKTPLIKWV EPYAAEiWV
emTpéneTal va dievepyouvral povov and
NAEKTPOTEXVITEG!

Me nAektpika epyaleia Metabo riou €xouv avaykn
ETIOKEUNG, aTeubuvOeiTe MAPAKAAW GTNV AVTi-
otolxn avtinpoowrtia tng Metabo. Aleubuvoelg
BAEme www.metabo.com.

Toug kataAdyoug avTaAAGKTIKWY UTTOPEITE va
Toug KateBAoeTe oTn Slevbuvon
www.metabo.com.

10. NMpooctacia mepiBaiiovrog

Tnpeite TOug €BVIKOUG KAVOVIOHOUG yia TNV
anocupon cUUPWVA |E TOUG KAVOVEG TIPOOTACIAG
TOU TIEPIBAAAOVTOG KAl Y10 TNV AVAKUKAWOT) TWV
AXPNOTWYV EPYAAEIWV, CUOKEUAOWWYV Kal €§apTn-
MHATWV.

OL ynatapieg Sev EMITPEMETAL VA TIETAXTOUV OTA
olKlaKa anoppippatal EmotpePTte TI EAATTWUA-
TIKEG 1) METAXELPIOPEVEG UTIATAPIEG OTOV AVTITTPO-
owrto Tng Metabo!

Mnv ntetdate 11§ yratapieg oto vepo.

Moévo yua Tig xwpeg g EE: Mnv ntetdte ta
ﬁ NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTA OIKIOKA ATToppi-

ppatal Zuuq;wva pe v Evpwraikn
Ob&nyia2012/19/EU mepi NAEKTPLKWV KAt NAEKTPO-
VIKWV CUCKEUWYV KAl TNV EVOWHATWOT TNG 0TO
€0VIKO 5iKalo, T NAEKTPIKA EPYAAEiA TIPETEL VA
GUAAEYOVTAL Esxwplo-rd Kal va emoTpEdovTal yia
AVAKUKAWOT L€ TPOTIO PLAIKO TIPOG TO TIEPL-
BAAAov.
Mpiv TV anéoupoT, EKPoPTIOTE TNV UIaATAPIa OTO
NAEKTPIKO epyaAeio. AcPalioTe TIG emadES amno
TUXOV BPaxuKUKAWUA (TT.X. HOVWOTE TIG e auTo-
KOAANTN TawWviay).
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11. Texvika otolxeia

AleUKPLVIOELG OXETIKA PE TA OTOLXEIQ OTT O€Aida 3.

Alatnpoupe To Sikaiwua yia aAAayEg, Tou e§uTm-
PETOULV TNV TEXVIKN TIP60S0.

U =Tdon pnatapiag

No =AplBuOg crrpocpu)v Xwpiq popTio

S =ApIBOG KpoLoEWV

H =Ymodoxn e§apTrUATOG TOU EpyaAeiou
m =Bdpog (e T HKpOTEPN Uratapia)
Mp = hey. pory cuodplyEng (Powermode)

OL TipEQ peTpriOnkav cUuPWVA Pe TO TIPOTUTIO
EN 62841.

Erutpenopeveg eep;prameq neptBaMovroq
KaTd TN Aettoupyia: -20 °C €wg 50 °C
(eploplopévn anodoon oe BEPLOKPATIEG KATW
aro 0 °C). Emutpenoueveg Bepokpaoieq katd tnv
arobrikeuon: 0 °C €wg 30 °C
== ZUvexEQ pevpa
Ta avadepodueva TeXVIKA aTolxEla EvvoouvTal He
avoxEG (oUpdwva HE TIG EKACTOTE LOXUOUTES
TEXVIKEG TIPOSLAYPADES).

Tiuéq exnoprq

Auteg ol Tlusq KaBloTouv duvatn v eKkTi-
HUNOM TWV EKTIOUTIWYV TOU NAEKTPLKOU EpYAAEioV
Kal Tr) GUYKPLOT SlapOpwV NAEKTPIKWY Epya-
Aeiwv. AvdAoya e TIq oUVONKeg epyaciag, TNV
KATAOTAGT TOU NAEKTPLKOL EPYAAEIOU 1) TwV e&ap-
TNUATWY EPYACIAG UTTOPEL TO TIPAYUATIKO $OpPTio
va eivat UPnAGTEPO 1 XAUNAOTEPO. Ma MV exTi-
unon AdBete unown ta SlaAgipparta epyaciag Kat
TIG dAoelg pikpov dpopTiov. Me Baon Ti¢ avri-
OTOIXEG TIPOCAPHOCHEVES TIES EKTIUNONG Kabo-
piloTE LETPA TIPOOTACIAG VIO TO XPNOTN, TL.X. OpYQ-
VWTIKA uérpa
Zyv DV (SlavuopaTiko
aepowua Tple KaTeueuvoswv) Uno)\oytcusvn
oupdwva pe To poTuto EN 62841
an, = T eKmopmmg KpQ6a0ude([3i6wpc1 ue

Kpouom)

Ky, = AvaodpdAela (TaAdvtwon)

Turike TIKEG OTAO a&loAoynon A:
Loa = ZTABUN NXNTIKNG Ttieong

Lwa = ZTAOUN NXNTIKAG LoXVOG

Kpa Kwa = Avaodparea (nxnrlKr’] ordepn)

Xpnopotoleite MpooTacia akorg
(wTaomideg)!
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Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfeleléségi nyilatkozat

Kizarélagos felelésségink tudataban kijelentjik:
Ezek az akkus Utvecsavarozo gépek — tipus es
sorozatszam alapjan térténé azonositassal *1) —
megfelelnek az iranyelvek *2) és szabvanyok *3)
0sszes vonatkozo rendelkezeésének. a miszaki
dokumentaciot *4) - lasd a kdvetkez6 oldalon: 3.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Az (tvecsavarozo csavarok becsavarasara és
kicsavarasara alkalmas.

A nem rendeltetésszerl hasznalatbdl eredé
mindennemd karért a felelésség kizarélag a
felhasznalét terheli.

Feltétlendl tartsa be az altalanosan elfogadott
balesetvédelmi szabalyokat, valamint a mellékelt
biztonsagi tudnivalokat.

3. Altalanos biztonsagi
tudnivaldk

Sajat testi épsége és elektromos kézi-
szerszama védelme érdekében tartsa be
az ezzel a szimbolummal jel6lt szévegré-
szekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sérlilésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a hasz-
nalati utasitast.

FIGYELMEZTETES - Olvassa el azehhez a

kéziszerszamhoz mellékelt 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést, elGirast,
illusztraciot és specifikaciot. Az aldbbiakban
felsorolt eléirasok betartasanak elmulasztdsa
dramlitésekhez, tlizhéz és/vagy sulyos testi
sériilésekhez vezethet.

Orizze meg a jov6beli hasznalatra is
valamennyi biztonsagi el6irast és utasitast.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egyutt adja
tovabb masnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kiilénleges biztonsagi
tudnivalok

Tartsa az elektromos szerszamot a szigetelt
markolatnal fogva, ha olyan munkalatokat
végez, amelyeknél a betétszerszam rejtett
elektromos vezetékbe vaghat. A csavar
feszultség alatt allo vezetékhez érése esetén a gép
fém részeit is feszilltség ala helyezheti, és ez elekt-
romos aramuitést okozhat.

Beallitas, atalakitas vagy karbantartas el6tt vegye ki
az akkuegységet a gépbdl.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gép ki van
kapcsolva, mielétt az akkuegységet behelyezi a
helyére.

https://tm.by
NHTepHeT-marasuH

" v
M ONLINE STORE

Gy6z6djon meg rola (pl. fémdetektor segitségével),
hogy a megmunkalandé felliletben, nincsen aram-
, Viz- vagy gazvezeték.

Biztositsa a munkadarabot eltolédas vagy egyitt
forgas ellen (pl. satuba valé beszoritassal ).

§ % Ovja az akkuegységet a nedvességtol!

Ne tegye ki az akkuegységet t(iz hatasanak!

Ne hasznaljon sérlilt vagy deformalédott akkuegy-
séget!
Az akkuegységet ne nyissa fel!
Az akkuegység érintkezgit ne érintse meg, és ne
zarja rovidre!

A hibas Li-ionos akkuegységbdl enyhén
& savas, tlizveszélyes folyadék folyhat ki!

kezésbe keril a bérével, azonnal éblitse le

bé vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a
szemébe ker(l, tiszta vizzel mossa ki, s haladékta-
lanul vesse ala magat orvosi kezelésnek!

. Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és érint-

Egy meghibasodott gép esetén ki kell venni a
gépbdl az akkuegységet.

Csak ltvecsavarozéhoz alkalmas csavarozobeté-
teket szabad hasznalni.

Hosszu csavarok behajtasakor vigyazzon, fennall a
megcsuszas veszélye.

A gépet mindig kikapcsolt allapotban helyezze a
csavarra.

Ha hosszabb ideig dolgozik, viseljen fllvédoét.
A hosszabb idén keresztill hato erds zajszint hallas-
karosodast okozhat.

LED-lampa (7): Ne figyelje a LED-sugarat kdzvet-
lenll optikai muszerekkel.

A litium-ionos akkuegység szallitasa:

A litium-ionos akkuegység szallitasa a veszélyes
anyagokrol szol6 rendelet (UN 3480 und UN 3481)
hatalya ala esik. A litium-ionos akkuegység
szallitdsa soran mindig tajékozédjon az aktualisan
érvényes eléirasokrol. Adott esetben érdeklédjon a
szallit6 vallalatanal. Tanusitvannyal ellatott
csomagolas a Metabo vallalattol igényelhetd.

Csak akkor adjon fel akkuegységet, ha annak haza
sértetlen és abbdl nem Iép ki folyadék. Feladashoz
vegye ki az akkuegységet a gépbdl. Biztositsa az
érintkezdk révidzarlat elleni vedelmét (pl.
ragasztészalaggal).

A porterhelés cs6kkentése:

VIGYAZAT - Néhany porfajta, amely
csiszolopapirral valo csiszolas, furészelés,
csiszolas, furas és egyéb munkavégzés soran
keletkezik, olyan vegyszereket tartalmaz,
amelyeknél ismeretes, hogy az rakkeltd, sziletési
hibakat, vagy egyéb reprodukcids karokat
okozhatnak. Ezen vegyszerekre vonatkozé néhany
példa:
- 6lom 6lomtartalmu festékrétegekbdél, 57
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- asvanyi por téglakbol, cement és egyéb falazé
nyersanyagokbdl, és
- arzén, valamint krdm vegyszerrel kezelt fa esetén.
Ezen termelésekben rejlé veszély valtozé annak
fliggvényében, milyen gyakran végez ilyen
munkakat. Annak erdekében, hogy csdkkenteni
lehessen ezen vegyszerek okozta terhelést:
dolgozzon mindig |6l szellztetett terileten és
megfelelé engedélyezett védéfelszereléssel, mint
pl. olyan porvédd alarccal, amelyet kifejezetten a
mikroszkopikusan kis részecskék kiszUrésére
fejlesztettek ki.

Ez vonatkozik egyéb nyersanyagok altal keletkezett
porra, mint pl. néhany fafajta (pl. télgy- vagy
blkkfaporra), fém, azbeszt esetén. Tovabbi ismert
betegségek pl. allergias reakciok, léguti
megbetegedések. Figyeljen arra, hogy ne keriljén
a testébe por.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre, a
felhasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkozé
érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi
elbirasokat, hulladékeltavolitast).

Fogja fel a keletkez6 részecskéket, kerlilje a
koérnyezetbe valé lerakodast.

Hasznaljon specialis munkavégzésre alkalmas
tartozékokat. Ezzel kevesebb részecske jut
ellendrizetlenll a kérnyezetbe.

Hasznaljon megfeleld porelszivé berendezést.

Csokkentse a porleterhelést a kévetkezdk szerint:

- neiranyitsa magara, a kbzelben tartézkodo
személyekre vagy a lerakddott porra a kiaramld
részecskéket és a gépbdl kiaramlé leveg6t,

- hasznaljon elszivo berendezést és/vagy
légtisztitd berendezést,

- szelldztesse megfeleléen a munkavégzés
terlletét és tartsa azt porszivozassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a véddéruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalt.
1 Négyszogprofil-befogas 1/2“-es
betétszerszamokhoz*

2 Bels6 hatszdg befogas hatlapu csavarozé
betétekhez*
3 Zarogydra*
4 Forgasirany-atkapcsold / szdllitas céljara
szolgalé biztosité
5 Nyomokapcsold
6 Markolat (markolati felulet)
7 LED-lampa
Rosszul megvilagitott helyeken torténé munka-
végzéshez. A LED-lampa bekapcsolt gép
esetén vilagit.
8 Allit6 kerék a fordulatszam és a meghuzasi
nyomaték elévalasztasahoz
9 Akkuegység *
10 Nyomdgomb az akkuegység kireteszeléséhez
11 A kapacitaskijelz6 nyomégombja *
12 Kapacitas- és figyelmezteté kijelzé *

https://tm.by
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13 kaampo (helyezze fel az abranak megfe-
leléen) *

* kiviteltdl figgé / modelltdl fliggd

6. Uzembe helyezés/beallitas

Az akkuegységet vegye ki a gépbdl, mielétt

azon barmilyen beallitast vagy karbantartast
végez. Bizonyosodjon meg arrol, hogy a gép ki van
kapcsolva, mielétt az akkuegységet behelyezi a
helyére.

6.1 Akkuegység
Az akkuegységet (9) hasznalat el6tt fel kell tolteni.

Az akkuegységet teljesitménycsodkkenéskor toltse
fel Ujra.

Az akkuegység feltéltésére vonatkozo utasitdsokat
a Metabo t6lté hasznalati utmutatéjaban talalhat.

A Li-Power, LiHD litium-ionos akkuegységek

rendelkeznek kapacitas- és figyelmeztetd

kijelzével: (12)

- Nyomja meg a gombot (11), és a téltési szintet
kijelzik a LED-lampak.

- Ha egy LED-lampa villog, akkor az akkuegység
majdnem lemerdlt és ismét fel kell télteni.

Kivétel:

Nyomja meg az akkuegység-kireteszel6 gombot
(10) és az akkuegységet (9) elérefelé hizza ki.
Behelyezés:

Az akkuegységet (9) tolja fel bekattanasig.

6.2 Forgasirany, szallitas céljara szolgalo
biztosito (bekapcsolasgatlé) beallitasa
m A forgaswanyvalto kapcsol6t / szallitasi bizto-

sité eszkdzt (4) csak akkor mikddtesse, ha a
motor all!

MUkdodtesse a forgasiranyvaltd kapcsolot/ szallitasi
biztosit6 eszkdzt (4).

R = g)bbraforgas bedllitva (csavarbehajtas)
L = balraforgas bedllitva (csavarkihajtas)
0 = kozepallas a szallitasi biztosito

(bekapcsolasgatlo) bekapcsolva

6.3 Be- kikapcsolas
Bekapcsolas: a kapcsolobillentyt (5) nyomja be.
Kikapcsolas: Engedije el a (5) nyomdkapcsolot.

6.4 Fordulatszam / meghuzasi nyomaték
A fordulatszam és a meghuzasi nyomaték
kdzvetlenll 6sszefuiggenek egymassal. Minél
kisebb a fordulatszam, annal alacsonyabb a
meghuzasi nyomaték.

A meghuzasi nyomaték 2-féle médon
befolyasolhato:

1) Az lzemmod/kivant meghuzasinyomaték
elévalasztasa az allitokeréken (7):

MAX = max. meghuzasi nyomaték (Powermode)

1..10 = bedllithaté6 meghuzasi nyomaték



APS = specidlisan 6nvago csavarokhoz:
kezdetben nagy fordulatszam (furashoz) és késébb
lassu fordulatszam (a csavar meghuzasahoz).

valtoztatasa:

A fordulatszam és a meghuzasi nyomaték az allité
kerék minden allasaban a kapcsolobillenty (5)
tébbé-kevésbé erés benyomasaval
fokozatmentesen megvaltoztathato és igy a
munkakoérilményekhez igazithato.

Javaslat: Probacsavarozassal hatarozza meg a
helyes beallitast.

6.5 Csavarozobetét cseréje SSD-nél...
Csavarozébetét behelyezése: tolja elére a zaro-
gyurut (3) és Utkdzésig dugja bele a csavarozobe-
tétet. Engedije el a zarogyur(t (3).

A csavarozobetét meghuzasaval ellendrizze

annak megfeleld illeszkedését.
Csavarozobetét kivétele: tolja elére a zarogyur(t
(3) és vegye ki a csavarozdbetétet.

Csak olyan csavarozobetétet hasznaljon,

amelyek vége:

9,5 mm (3/8°) ;<—>|

EBHES

Az adott csavarhoz illeszkedé csavarozébe-
tétet hasznaljon.

m Sérllt csavarozdébetétet hasznalni tilos.

6.6 Csavarozdbetét cseréje SSW-nél...

Csavarozébetét behelyezése: a betétszerszamot
Utkdzésig helyezze fel a négyszogprofil-befogasra

Csavarozébetét levétele: a betétszerszamot
huzza le a négyszdgprofil-befogasrdl (1).
Az adott csavarhoz illeszkedd csavarozébe-
tétet hasznaljon.

m Sérllt csavarozobetétet hasznalni tilos.

7. Hasznalat

Tartsa a gépet egyenesen a csavarra iranyitva.
A csavarozasi folyamat 2 részbdl all: a csavar

behajtasa és a csavar meghuzasa az itémtivel.

A meghuzasi nyomaték az ltés id6étartamatol fligg.

Toum) a
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Kb. 5 masodperc Gtési idétartam utan elérte a maxi-
malis meghuzasi nyomatékot.

A nyomatékgdrbe az adott feladattdl fiigg:

Kemény csavarozasi esetben (kemény anyagban
pl. fémben térténd csavarozas) a maximalis meghu-
zasi nyomatékot mar révid Gtési idétartam utan eléri
(a).

Puha csavarozasi esetben (lagy anyagban pl. faban
torténd csavarozas) hosszabb Utési idétartam szik-
séges (b).

Javaslat: prébacsavarozassal hatarozza meg a
helyes Utesi idétartamot.

Vigyazat! Kisebb csavaroknal a maximalis forga-
tényomaték mar kevesebb mint
0,5 masodperc Utési idétartam utan elérhetd.

- Ezért pontosan ellendrizze a behajtas idétar-
tamat.

- Allitsa az allit6 kereket (7) a megfeleld allasra
(lasd a 6.4 fejezetet).

- A kapcsolobillentyt (5)tobbé-kevésbé erés
nyomasaval gondosan allitsa be a meghuzasi
nyomatékot, hogy a csavar ne sértljén megilletve
a csavarfej ne szakadjon le.

8. Tartozékok

Csak eredeti Metabo- vagy CAS (Cordless Alliance
System) akkuegységeket és tartozékokat
hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kévetelményeknek és adatoknak.

Lasd a 4. oldalt.

A Akkutoltd

B Kilénbdzd kapacitasu akkuegységek
Csak olyan akkuegységet hasznaljon,
amelynek feszlltsége megfelel6 az elektromos
kéziszerszamhoz.

C Csavarozobetétek

A teljes tartozékprogram a www.metabo.com
honlapon vagy a katalégusban talalhaté.

9. Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak elektromos
szakember javithat!

A javitasra szorul6 Metabo elektromos kéziszersza-
mokkal forduljon Metabo szakkereskeddjéhez. A
cimeket a www.metabo.com oldalon talalja.

A potalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com oldalrdl.

10. Kérnyezetvédelem

A régi gépek, csomagolasok és tartozékok kérnye-
zetbarat artalmatlanitasaval és Ujrahasznositasaval
kapcsolatban tartsa be a helyi el6irasokat.

Az akkuegységet ne dobja a haztartasi hulladékbal!
Juttassa vissza a sérilt vagy elhasznalédott
akkuegységet a Metabo kereskeddknek!

Az akkuegységet ne dobja vizbe!
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kéziszerszamot soha ne dobjon haztartasi

hulladék kézé! Az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairol sz616 2012/19/EU
iranyelv és annak nemzeti jogi atvétele értelmében
a hasznalt elektromos kéziszerszamokat szelek-
tiven kell gydjteni, és lehetdvé kell tenni azok
kérnyezetkimél6 ujrahasznositasat.
Mikodtesse a késziiléket az akkuegység teljes
lemertiléséig. Biztositsa az érintkezdk révidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztészalaggal).

ﬁ Csak EU-tagorszagok esetében: elektromos

11. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.
A valtoztatas jogat a miszaki fejlesztés érdekében
fenntartjuk.

U = Az akkuegység feszlltsége

ng = Uresjarati fordulatszam

S = Utésszam

H = aberendezés szerszambefogasa
m = suly (a legkisebb akkuegységgel)

Mp = max. meghuzasi nyomaték (Powermode)
A mérési eredményeket az EN 62841 szabvany
szerint hataroztuk meg.

Megengedett kdrnyezeti hémérséklet izemelés
kézben: -20 °C - 50 °C (korlatozott teljesitmény
0 °C alatti hé6mérséklet esetén). Megengedett
kérnyezeti hdmérséklet tarolasnal: 0 °C - 30 °C
= Egyenaram

A fenti adatoknak tlrése van (a mindenkor
érvényben levé szabvanyoknak megfeleléen).

Kibocsatasi értékek

Ezek az értékek lehetévé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kilénb6zé elektromos szerszamok 6sszeha-
sonlitasat. Az alkalmazasi feltételektol, az elekt-
romos szerszam allapotatél vagy a hasznalt betét-
szerszamoktdl fliggdéen a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A becs-
léshez vegye figyelembe a munkasziineteket és az
alacsonyabb kornyezeti terheléssel jaré fazisokat
is. A megfeleléen alkalmazott becsult értékek
alapjan irjon elé véddintézkedéseket a felhasznald
szamara, illetve hozzon szervezési intézkedéseket.
Eredd rezgés (a harom kilénb6z6 iranyd rezgés
vektoridlis 6sszege) meghatarozasa az EN 62841
szabvany szerint:
a, = Rezgéskibocsatasi érték(ltvecsavarozas)
Kh = bizonytalanséag (rezgés)

Jellemz6 A-osztalyu zajszint:

Loa = hangnyomasszint
Lwa = hangteljesitményszint
Kpa, Kwa = bizonytalansag (zajszint)

m Viseljen hallasvédé eszkozt!

https://tm.by
NHTepHeT-marasuH



PYCCKWUA ru

OpuvruHanbHoOe PYKOBOACTBO MO 3KCnJiyaTtauum

1. /[deknapauufa cCOOTBETCTBUA

MbI € MONIHOM OTBETCTBEHHOCTbIO 3aABAAeM: ITH
aKKyMYNATOPHbIE YAApHbIE BUHTOBEPTBIC UAEHTH-
durKaumew no Tuny 1 cepumHomMy Homepy *1), oTe-
4alT BCEM COOTBETCTBYIOLLMM TPE6OBAHUAM
OVPEKTUB *2) 1 HOpM *3). TexHUYecKan fOKYMEH-
Tauua ana *4) - cm. c. 3.

2. WUcnosb3oBaHue No
Ha3Ha4YeHUIo

YpapHbii BUHTOBEPT NpeAHa3HaveH ana 3asopa-
YMBAHUSA U BbIBOPAYMBAHWSA BUHTOB.

3a yuiep6, BO3HUKLLWI B pe3ysibTaTe UCMOoJIb30-
BaHWsA HE N0 Ha3Ha4YeHWI0, OTBETCTBEHHOCTb HECeT
TOJIbKO NOJIb30BaTe/Ib.

HeobxoamMmo cobnogaTe 06LWENPUHATBIE NpaBuia
TEXHWKM 6E30MaCHOCTH, a TaKKe YKasaHus,
npunaraemble K JaHHOMY PYKOBOACTBY.

3. O6uwMue yHa3aH1A No TeXHUKe
6e3onacHOCTH

[na Bawen co6CTBEHHOM 6e30NacHOCTH
1 3alUWTbl 3EKTPOUHCTPYMEHTa OT
NoBpEXAEHU cob0aanTe yKasaHus,
OTMEeYeHHbIe JaHHbIM CUMBOJIOM!

NPEAYNPEXAEHUE! B uenax cHuHeHns
pYiCKa TPaBMUPOBaHWSA MPOYTUTE PYKOBOS-
CTBO MO 3KcMyaTaumm.

m NPEAYNPEXAEHUE - MpouuTaiite Bce
yHKa3aHuA No TeXHUKe 6e30MnacHoOCTH,
MHCTPYKLUUU, UIOCTPALMK U crieuudUKaLmm,
npepocTaB/ieHHble BMECTE C HaCTOALLUM
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM. Hecob/to4eHne KaHmx-
JIM6O M3 yKa3aHHbIX HUIKE MHCTPYKLMI MOKET
CTaTb MPUYUHON MOPAIKEHUA d/IEKTPUHECKMM
TOKOM, riomapa m/nan TAHesIbIX Tpasm.

CoxpaHAiTe 3TU MHCTPYKLUU M YKa3aHuA ad
6yAylLEero MICNosb30BaHuUA.

MepepnaBaiiTe 3N1EKTPOUHCTPYMEHT CefytoLemy

BNafeNbLly TO/IbKO BMECTE C 3TUMU JOKYMEHTaMM.

4. CneuuanbHble yKasaHuA Nno
TeXHUKe 6e30nacHOCTH

Mpwu BbINOSHEHMHU pa6oT B6/1M3U CHPLITOM
3JIEKTPONPOBOAKU AEPHUTE ANIEKTPOUHCTPY-
MEHT TOJIbKO 32 M30/IMPOBaHHbIE MOBEPX-
HOCTH. [PU KOHTAKTE BUHTA C HAXOAALLMMMCSH Nog,
HanpseHWeM NPOBOAAMM BO3MOXHa Nepeaaya
HaNPSMEHUs1 HA MeTa/IIMYECKUE YacTu npubopa v
yAap 3NEKTPUYECKUM TOKOM.

M3BneKanTe akKyMyIATOPHbIM 60K U3 3/1EKTPO-
MHCTPYMeHTa Nnepeg Kamaon perynMpoBKoi/nepe-
OCHalleHMeM/Texo6CcNyHMBaHNEM/OHNUCTHOMN.

Y6eautechb B TOM, 4TO MHCTPYMEHT NpW yCTaHOBKEe
AKKYMYNATOPHOTO 6/10Ka BbIK/HOYEH.

https://tm.by
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Y6eputech, 4TO B TOM MeCTe, rae 6yayT npon3so-
AMTbCA paboTbl, HE NPOXOAAT JIMHUU 3JIEKTPO-,
BOA,0- U ra30CHaGHEHUA (HanprMmep, C MOMOLLbIO
MeTannoncKkaTens).

3aKkpenuTe obpabaTbiBaemyto feTasb, 3almilas
ee OT cABUra UM caMoBpaLleHus, (Hanpumep,
3aTAHYB €€ NMOMOLLbIO 3aKUMOB).

MpuMUTE MepbI MO 3aLLUTE aKKYMYIATOP-
Horo 6/10Ka OT nonagaHua narw!

He nopgepraiTte akKyMynaTOpHbIe 6/10KU
BO3ENCTBUIO OTKPLITOrO OrHsA!

He vncnonbsyite aedeKTHbIe nnmn gehopmmpo-

BaHHbIe aKKyMY/ATOPHbIE GI0KM!

He BCKpbIBaliTe aKKyMynsTOpHble 6/10KM!
He KacanTecb KOHTAKTOB aKKyMYJIATOPHbIX
610KOB/He 3aMbIKarTe UX HaKOPOTHO!
3 HencnpaBHOMO JIMTUA-UOHHOTO aKKYMYy-
A NIATOPHOr0 6/I0Ka MOXET BbITEKaTb cnabo-
Kucnan roptoyas MUAKOCTb!

Ecnv aneKkTponuT nponuaca v nonan Ha
KOXY, HEMEJ/1EHHO NPOMOITE 3TOT y4aCTOK

60/1bLLMM KONMYECTBOM BOAbI. MNpu nona-
[JaHWKW BNIEKTPOSIMTA B rnasa NPoOMOMTE UX YUCTOM

BOAOM M CPOYHO 06paTuTeCh K Bpauy!

B cnyqae nofIOMKM MHCTPYMEHTa U3BIEKUTE U3
HEero aKKyMy/aAaTOPHbIM 6/10K.

Cnep,yeT MCMO/b30BaTh TO/IbKO Te BUTI, KOTOpbIe
npeaHasHa4veHbl 44 yaapHoro BMHToBepTa.

Cobniofarite 0OCTOPOXKHOCTL NPK 3aBOPa4MBaHNUM
AJIMHHBIX BUHTOB — MPW 3TOM CYLLeCTBYeT onac-
HOCTb COCKaJ1b3blBaHMs!

YcTaHaBivMBanTe aN1EKTPOUHCTPYMEHT Ha FOJIOBKY
BMHTA TOJIbKO B BbIKJIIOYEHHOM COCTOSHWUM.

Mpu gauTenbHoOM paboTe NOMb3yWTECH 3aLUT-
HbIMU HayLWHUKaMMU. [In1TenpHoe Bo3aeincTene
BbICOKOIO YPOBHSA LUyMa MOXET NPUBECTH K Hapy-
LUeHUAM cyxa.

CBeToauMofHana noaceeTka (7): He CMOTpUTE Ha
ropsLLMi CBETOAMOA, Yepe3 ONTUYECKUE NPUBOPDI.

TpaHCNOPTUPOBKA JIUTUIN-UOHHBIX
aKKYMYJIATOPHbIX 6JI0KOB

TpaHcnopTUPOBKa JIMTUN-UOHHBIX
aKKyMyNATOPHbIX 6/10KOB NoAnaaaeT nog,
Aevictue NpaBnn NepeBO3KM OMACHbIX FPY30B
(UN 3480 1 UN 3481). MNpu oTnpaBKe 1nTuiA-
MNOHHbIX aKKYMYNIATOPHbIX 6/10KOB YTOYHUTE
fevcTaytolme npeanucanua. MNpu
Heo6X0AMMOCTH MPOKOHCYIbTUPYITECH CO CBOEW
TpaHcnopTHOM KomnaHuen. CepTMduLumpoBaHHyio
ynaKoBKy MOXHO npuobpecTn B prpme Metabo.

TpaHcnopTUPOBKA aKKYMYIATOPHbIX GIOKOB
BO3MO¥Ha TO/IbKO B TOM C/ly4ae, EC/IM KOpPMyC He
NMOBPEMAEH U U3 HETO HE BbITEKAET MUAKOCTb. A
OTNpPaBKW aKKyMYyNATOPHOrO 6J10Ka BbIHbTE €ro U3
MHCTpYMeHTa. MNpuMUTe Mepbl 4151 UCKIHOHEHMA
KOPOTKOrO 3aMblKaHWA KOHTAKTOB (Hanpumep,
W30/IMPYNTE KIEMKOM NEHTON).
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CHUKEHHE NblIeBOIl Harpy3kKu:

NPEAYNPEXHAEHUE — nbinb,
obpasoBaBLUIancA B peaysbTarte WiMdOBKU

Hama4yHorn 6ymarom, pacnuanBaHus, LWAMPOBKH,

CBEp/IEHNA U APYrUX BUAOB paboT, COAepHUT

XMMWYECKME BELLECTBA, Bbi3blBalOLME PaK,

BPOXAEHHbIE AedEKTbI UKW APYTHe NOBPEXAEHUA

penpoayKTUBHOM cuCTEMbI. [IpUMepbl TaKMX

XMMWYECKMX BELLECTB:

- CBMHEL, B KpacKe C COAeprKaHNeM CBMHLA,

- MUHepaJibHas MNblib CO CTPOUTENBHOIO KMPNKYa,
LeMeHTa U APYrux BELLECTB KUPMUYHOM KNagKK,
a TaKke

- MbILbAK Y XPOM U3 XMMUYECKN 06paboTaHHOM
OPEBECUHbI.

CTeneHb p1CcKa 3aBUCUT OT TOFO, KaK 4acTo Bbl

BbINO/HAETE 3TOT BUA, paboT. YTo6bl yMEHbLWNTL

BO3JENCTBME XMMUYECKNX BELLECTB: paboTanTe B

NOMeLLEHNAX C OCTATOYHOM BEHTUIALMEN U

YTBEPHAEHHbIM JIMYHBIM 3aLYUTHBIM

CHapAXeHWeM, HanpMmep, pecnuparop,

pa3paboTaHHbIn cneumanbHO ANna dUnbTpaLum

MMWKPOCKOMUYECKMX YacTuL,

OTO TaKKe KacaeTcA Nblav OT APYrnX MaTepurasos,
HanpuvMep, HEKOTOPbIX BUAOB AepeBa (ApeBecHas
nbinb Ay6a nnu 6yka), metanna, acbecrta. [pyrue
M3BECTHbIE 3a60/1eBaHNA — 3TO, Hanpumep,
annepruyecKue peakumn, 3abonesaHma
AbixaTesbHbIX NyTer. He gonycKaiTe nonagaHus
bl BHYTPb OpraHnama.

CobntofanTe AUPEKTHBbI, OTHOCALLMECS K BaLLWM
YCNOBUSAM, W HALMOHaJIbHbIE NPEANUCaHMS,
BHKJIlO4aA 06pabaTbiBaeMbli MaTepuas, nepcoHal,
BapuaHTbl NPUMEHEHWUA U MECTO NPOBEAEHMUSA
paboT (HanpumMep, NoJIoKeHUA 06 oxpaHe Tpyaa
WK 06 yTUAN3aumm).

O6ecneybTe yganeHne 06pasyoLmnxcsa 4acTu, He
AonycKanTe o6pa3oBaHWA OT/IOHEHWUI B
OKpPYKaloLLEeM NPOCTPaHCTBeE.

[na cneupanbHbix paboT UCMob3yiTe
NMOAXOAALLYIO OCHACTKY. DTO NO3BOMUT COKPaTUTL
KO/IMYECTBO YacTML, HEKOHTPOMPYEMO
BbiGpacbIBaEMbIX B OKPYHaLOLLYytO cpesy.

Mcnonb3yiTe nogxoasiiee yCTPOMCTBO yaaneHus
MbIN.

[na ymMmeHbLUEeHWs NbUIEBOM HAarpy3Ku:

- He HanpaBnanTe BblbpacbiBaemble U3
MHCTPYMEHTa 4acTuLbl M 0TpaboTaHHbIM BO3AYX
Ha cebsl, HaxXoAALMXCA PAAOM NOAEN UK Ha
CKOMNEHWSA MblK;

MCMO/Nb3YMTE BbITAXHOE YCTPOWCTBO U/WN
BO3[YyXO004NCTUTENb;

XOpPOLLO NpOBETPUBaNTE paboyee MecTo 1
COZePHUTE ero B YUCTOTE C MOMOLLBIO Mbliecoca.
MoameTaHWe UM NpoayBKa TOBKO NOAHUMAET
Nbl/b B BO3AYX.

O6pabaTbiBaniTe NblIECOCOM WU CTUPaKTe
3alWuTHYI0 oaexay. He npoayBaiTe ogexay
BO3/lyXOM, He BbIOVBaWTe 1 He CMeTalTe C Hee
nbiNb.

https://tm.by
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Viby

5. 0630p
Cm.c.2.

1 4-rpaHHbIi XBOCTOBUK /11 CMEHHbIX
MHCTpYyMeHTOB 1/2" *

2 3amuM C BHYTPEHHUM LLECTUrPaHHWUKOM A/1A
GWT C LIECTUrPAHHBIM XBOCTOBUKOM*

3 duKcupyowan BTyaKa*

4 Tepek/toyaTesb HanpaBieHUa BpaLleHNs/
610KMpaTop A1A TPAHCMOPTUPOBKHM

5 HamumHoM nepektoyaTens

6 PyKoATKa (NoBepxHOCTb 3axBaTa)

7 CseToamog,

[na paboTbl B N10X0 OCBELLEHHbIX MECTax.
CBeToanog 3aropaeTcsi NPy BRIIOYEHUN
MHCTPYMeHTa.

8 PerynMpoBoYHOE KOMECUKO AR
npeaycTaHOBKM YacTOTbl BpaLLeHHUA 1
KpYyTSALLEro MOMeHTa

9 AKKYMYNATOPHbIN 610K *

10 KHomnKa pa36/10KMPOBKKN aKKyMyIATOPHOrO
610Ka

KHonKka nHanKaunm eMKocTtu *
CurHanbHbIN MHAMKATOP eMKOCTH *
MoACHOM KPIOYOK (yCTaHaBAMBaETCA, Kak
NoKasaHo Ha pUCYHKe) *

11
12
13

* B 3aBMCUMMOCTHM OT KOMMJIEKTALMW/B 3aBUCK-
MOCTW OT MOAENN

6. BBop B aKcnnyarauyuto/
peryivMpoBKa

Mepep Ha4anoM Kakux-1mMb0 paboT no pery-

JIMPOBKE W/IY TEXHUYECKOMY OBC/YHUBAHUIO
W3B/IEKUTE aKKYMYJIATOPHbIN GIOK U3 3/IEKTPOUH-
CTpyMeHTa. Y6eanTech B TOM, 4TO MHCTPYMEHT Npur
YCTaHOBKE aKKyMy/IATOPHOrO 6/10Ka BbIK/IOYEH.

6.1 AKHYMYNATOPHbIN 610K

Mepep Ucnonb3oBaHWEM 3apAANUTE aKKyMys-
TOPHBbIM 610K (9).

MpY CHUKEHUU MOLLHOCTH 3apsAanTe akKyMynsa-
TOPHbIM G/IOK.

YKasaHuA No 3apAaKe akKyMyIATOPHOro 6/10Ka
CM. B PyKOBOACTBE M0 3KCnyaTauuu 3apsgHoro
ycTporictea Metabo.

JINTUIA-UOHHbIE aKKYMYNATOPHbIE 6/10KM «Li-
Power, LiHD» nmeloT curHanbHbIM MHAMKaTOP
emKocTH (12):

- Haxmute Ha KHoMKy (11), n cBeToAMOAbI
NOKayT cTeneHb 3apsaaa.

- OguH MyraroLmii CBETOAMOA YKasbiBaeT Ha To,
YTO aKKYMYJIATOPHbIN 610K MOYTH paspsAKeH U
TpebyeT 3apAaKH.

CHATHe:

HaMWTe Ha KHOMKY pas3bOKMPOBKM aKKyMyna-
TOpHOro 6/10Ka (10) 1 BbIHBTE aKKyMYASATOPHbIN

610K (9) Bnepea,.



YcTraHoBKa:
BcTaBbTe akKyMyIATOPHLIM 610K (9) A0 WwenyKa.

6.2 YcTaHOBHa HanpaB/ieHUA BpalLeHus,
6/10KUPOBKa A1 TPAHCMOPTUPOBKHU
(NpOTMB BKIIOYEHUA)

m lNepeknioyaTtesnb Hanpas/ieHWA BpaLleHnsa/
610KMpaTop ANA TPAHCTIOPTUPOBKM (4)

cnepyeT HaXUMaTb TONbKO Npu HepaboTa-
owem anekTpoasurarene!

HamMuTe neperntoyaTenb HanpaBaeHus
BpaLLEHNA/610KMpaTop ANS TPAHCMOPTUPOBKK (4).

R = ycTaHOB/IEH PEXMM NPaBOro BpaLleHNs

(3aBopauymBaHue)

L = ycTaHOB/IEH PEXMM JIEBOTO BPALLEHWSA
(BbIBOpaAUMBaHUE)
0 = cpepaHee NosoxeHue: 6I0KUPOBKa AA

TPaHCNOPTUPOBKM (6/1I0KMPOBKA BKJTIO-
YeHuA)

6.3 BrAO4YeHUE/BbIKIIOYEHUE
BHRAOYeHHUe: HaxMHUTE Ha nepektoyatens (5).

BbIK/IlO4EHME: OTMYCTUTE HAKMMHOM NepeKroya-
Tenb (5).

6.4 YacTtoTa BpaleHNA/MOMEHT 3aTAMKN
YacToTa BpaleHWs M MOMEHT 3aTAMKM Haxo4aTcs
B NPSAMON 3aBUCUMOCTH APYr OT Apyra. Yem
MEHbLUE YacToTa BPalLeHUA, TEM HUMHE MOMEHT
3aTAMHM.

2 BapuaHTa HaCTPOMKM MOMEHTA 3aTAXKM:

1) NpeaBapuTenbHO BblGEpUT Yui

HEO6XOANMbIM MOMEHT3ATAMKM Ha
ryaMpoBOYHOM KONecuKe (7):

MAX = MaKc. MOMEHT 3aTamxKu (Powermode)

1..10 = perynvMpyemblii MOMEHT 3aTAKKM

APS = cneumasibHO A1 caMOHape3HbIX BUHTOB:
[NA Havana BbICOKas YacToTa BpalleHus (411
CBep/IeHNs (aNs 3aTArMBaHWA BUHTOB).

2) MnaBHOE U3MEHEHUE MOMEHT: TAXKKU:

B KarA0M NoNOKEHUN YCTAaHOBOYHOMO KONlECUKa
YacTOTy BPaLLEeHUsi U MOMEHT 3aTAMKN MOMKHO
NniaBHO U3MEHATbL NyTeM 6osiee NN MeHee
CWJ/IBHOTO HaXMMa Ha HaXMMHOM NneperoyaTeslb
(5)  Taknm 06pa3oM aganTUPOBaTb UX K paboymm
YCNOBUAM.

PeromeHpauua OnpefenvTe NpaBuibHyO ycTa-
HOBKY MyTeM NPOGHOro 3aBopaynBaHus.

(217}

6.5 3ameHa 6uT Ha mogenax SSD...
YcTaHOBKa GUTbI: CABUHLTE DUKCUPYIOLLLYIO
BTY/IKY (3) Bnepes v BCcTaBbTe 6UTY A0 yrnopa.
OTnycTnTe GUKCHPYIOLLYIO BTYKY (3).
MoTAHyB 3a 6UTY, NPOBEPbTE HAAEKHOCTb €€
duKcaumm.
N3BnevyeHne 6UTbI: CABUHBTE HUKCUPYIOLLYIO
BTYAKY (3) BNepes v U3BNeKUTE GUTY.

MCI'IOHbSyﬁTe TONBbKO 6UTbI C NOKa3aHHbIMKU
Ha PUCYHKEe XBOCTOBUKAMMU:

https://tm.by
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Vlcnonbsyemaﬂ 6MTa AO0NHa COOTBETCTBO-
BaTb 3aBOpaYMBaeMoMy/BblBOPaAYMBaAEMOMY
BUHTY (Lypyny).
ganpemaemﬂ MCMNONb30BaTb MOBPEHKAEHHYIO
UTY.

6.6 3ameHa 6UT Ha mogenax SSW...
YcTaHOBKa 6UTbI: HAacaAWUTe CMEHHbIN MHCTPY-
MEHT Ha 4-rpaHHbIi XBOCTOBMK (1) Ao ynopa.
CHAITUEe BUTbI: CHUMWUTE CMEHHbIM MHCTPYMEHT C
4-rpaHHoro xsoctosuKa (1).

Mcnonb3yemas 61Ta JOMHKHA COOTBETCTBO-

BaTb 3aBOpaYynMBaeMoMy/BbiIBOPa41BaEMOMY
BUHTY (LLypyny).

3anpeLyaeTca UCnob30BaTh NOBPEKAEHHYIO

ouTy.

7. OKcnayaTtaumsa

YaepuBanTe 3N1EeKTPOUHCTPYMEHT Ha OQHOM OCH
C 3aBOpayMBaeMbIM/BbIBOPa41BaEMbIM BUHTOM.

Mpouecc 3aBopayrBaH1s COCTOMUT U3 2 3Tanos:
3aBopavYMBaHUA BUHTA U1

ero nocsiegyoleil 3aTaMHKe ¢ NOMOLbIO yaap-
HOro MexaHusma.

MOMEHT 3aTHHKMN 3aBUCUT OT NMPOAOTHUTE b~
HOCTM paBoTbl MHCTPYMEHTA B PEXUME YapHOro
BpaLLeHus.

Tnm) a

(s}

MaKCHMMabHO BbICOKMUM MOMEHT 3aTAMKM OCTH-
raeTcs NPMMEpHO Yepes 5 cekyHa paboTbl yaap-
HOro MexaHuaMa.

3HayeHne MOMEeHTa 3aTAMKW onpefenseTca
BbINOJIHAEMOM PaboToM:

Mpu ®ecTKOM 3aBOpayMBaH1m (pe3bboBble coeau-
HeHVA B TBEPAOM Matepuase, Hanpuvep, B
MeTa1e) MaKCUMasIbHbIM MOMEHT 3aTAKKMU
[OCTUraeTCA yre Yepes KOPOTKOe BpeMA paboTbl
B PeXMMe yAapHOro BpaLleHus (a).

Mpu MArKOM 3aBOpaYMBaHUM (B MATKWIA MaTepuan,
Hanpuwmep, B ApeBECUHY) TpebyeTca 6onee
NPOAOIKUTENBHOE BPpEMSA paboThbl B peUMe
yaapHoro BpatieHus (b).

PexomeHpaums: onpeaennte HEO6Xo4MMYO
NPOAO/IHKUTENBHOCTL PaboTbl B PEHUME YAaPHOrO
BpaLLeHWsA NyTem NPOGHOro 3aBopayvBaHuA.
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BHumaHwue ! Npu 3aBOpaymBaHn BUHTOB
He6oNblIOro pasmepa MaKCUMasIbHbIM
KPYTALLMIA MOMEHT AocTuUraeTcs

yHe Yyepes NoACeKyHAbl.

- Mo3TOMy CTPOro KOHTPOUPYMTE NPOJOJIHKM-
TeNbHOCTb NpoLecca 3aBopaynBaHus.

- HacTpo¥Te ycTaHOBOYHbLIM KONecom (7)
nogxogsiee noaoxeHue (Cm. rnasy 6.4).

- BblbnpaiiTe MOMEHT 3aTAKKM NyTem 6o1ee nam
MeHee CW/IbHOTO HaK1Ma Ha HaXKMMHOM nepe-
Kntoyarenb (5) TakMm 06pasom, 4To6bI He Aony-
CTUTb NOBPEX/AEHUA BUHTA WK CPbIBa €ro
rONOBKM.

8. lMpuHagnexXHocTH

CnepyeT Ucnosib30BaThb TOJIbKO OPUrMHa/IbHbIE
AKKYMYNATOPHbIE GJIOKK U NPUHAANIEHOCTH
Metabo nnn CAS (Cordless Alliance System).

Mcnonb3yiTe TONbKO Te NPUHAAIEKHOCTH,
KOTOpblE OTBEYalOT TPEGOBAHUAM 1 NapameTpam,
yKasaHHbIM B HACTOSLLEM PYKOBOACTBE MO 3KCMIY-
arauuu.
Cwm.c. 4.
A 3apsgHble ycTpolicTea
B AKKyMynATOpHble 610K pa3iniyHOM EMKOCTH
Mcnonb3yiTe TONbKO TaK1e akKyMyATOPHbIe
6/10KW, HanNpsKeHWE KOTOPbIX COOTBETCTBYIOT
MCMO/Ib3YEMOMY S/IEKTPOUHCTPYMEHTY.
C BuThbl

MoNHbIN aCCOPTUMEHT NPUHAAJNIEIHHOCTEN CM. Ha
canTe www.metabo.com uiu B Katasiore.

9. PeMOHT

H pemMOHTY 8/1eKTPOMHCTPYMEHTa oMNyCHa-
I0TCA TO/IbKO KBaMULMPOBaHHbIE crieLma-
JINCTbI-3N1EKTPUKM!

[na peMoHTa 3/1eKTPOUHCTPYMEHTa NPOU3BOA-
ctBa Metabo o6pallanTech B 6/imKanLee npeg-
cTaBuTenbcTBO Metabo. Aapeca cm. Ha cavTe
www.metabo.com.

CnMCKM 3anacHbIX YacTel MOXKHO cKavaTb Ha
canTte www.metabo.com.

10. 3awuTa oKpyaloLlen cpeabl

BbIinonHaNTe HaLMOHaNbHble Npasuia yTuam-
3auuKr 1 NepepabOoTKU OTCYHUBLLErO S/IEKTPOWH-
CTPYMEHTA, YNaKOBKU U NPUHAAJIEHOCTEN.

He yTunuanpyiTe akkyMynsaTopHble 610Kk BMECTE
¢ 6biToBbIMM OTXOAaMuM! CaaBaniTe HencrnpasHble
WM OTC/YHMBLUIME aKKYMYNATOPHbIE 610KM
annepy dupmbl Metabo!

He BbiGpacbiBaiTe akKyMynaTOpHbIe 6JI0KM B
BOAOEMbI!

TonbKo pns ctpaH EC: He BbiGpackiBanTe
E 3/IEKTPOVHCTPYMEHTbI BMECTE C GbITOBLIMU

oTtxogamu! CornacHo aupekTtuse 2012/19/
EU 06 yTnamMsaumm ctapbix 31€KTponpréopos m
3/IEKTPOHHOr0 060PYA0BaHNA U COOTBETCTBY-

64 OWUM HauMoHa/1bHbIM HOpMam ObIBLLKNE B ynoTtpe-
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6.1eHNM 9NEKTPONPUBOPbI U 3NEKTPOUHCTPYMEHTbI
noasiexar pasfesibHON yTUIN3aLmK C Liesblo UX
nocneayroLen aKONOrM4eckn 6esonacHon nepe-
paboTKu.

Mperae 4eM NPOU3BECTH YTUAUIALMIO aKKYMYf-
TOpHOro 6/10Ka, paspsanTe ero B 3/1IEKTPOUHCTPY-
MeHTe. MpumMnTe Mepbl BO M36eaHne KOpoTKOro
3aMblKaHWA KOHTAKTOB (Hanpumep, N3oAnpymnTe
KNIEMKOM NEHTOMN).

11. TexHu4yeckKue
XapaKTepUCTUKHU

MosACHEHMA K AaHHbIM, yKa3aHHbIM Ha C. 3.

OcTtaBnisiem 3a co60i NpaBo Ha TEXHUYECKNE
WN3MEHEHMA.

U =HanpaAXeHne aKKyMyAaTOPHOro 6/10Ka

ng =YacToTa BpalleHus 6e3 HarpysKu

S =4MCNO yaapos

H =3aMMMHOM NaTPOH S/IEKTPOUHCTPY-
MeHTa

m =Macca (C cambIM JIEFKUM aKKyMyns-

TOPHbIM 6I0KOM)
Mp = MaKC. MOMEHT 3aTaxKu (Powermode)
PesynbTaTbl UsMepeHui noayyeHbl B COOTBET-
CcTBUM cO cTaHgapTom EN 62841,

JonycTtumas Temneparypa OKpyHartoLero
BO3ayxa npuv aKkcnayartauum: ot —20 °C go 50 °C
(orpaHnyeHHas paboToCNOCO6HOCTb NpU
Temnepatype Hue 0 °C). JonycTtumas
Temneparypa oupymarou.l,ero BO3/yxa Mnpu
xpaHeHuu: ot 0 °C go 30 °C.

=== lNOCTOAHHbIN TOK

Ha yKasaHHble TeXHUYECKME XapaKTEPUCTUKM
pacnpoCTPaHATCA JOMNYCKU, NPEAYCMOTPEHHbIE
AEMCTBYIOWMMM CTaHLapTaMu.

3HauyeHus wyma 1 BUGpaumu

OTH 3HAa4YEHNA NO3BONAIOT OLEHNBATb M CpaB-
HMBATb LLYM U BUGpaLMIo, co3aBaemble Nnpu
paboTe pasAnyHbIX 9NEKTPOUHCTPYMEHTOB. B
3aBMCMMOCTM OT YCJIOBUIA BKCIJTyaTaLMm, COCTo-
AHWSA 9NIEKTPOUHCTPYMEHTA UM PaBoUmX
(CMEeHHbIX) MHCTPYMEHTOB GaKTHUYecKan HarpysKa
MOET 6bITb BblLLE UM HUKeE. [py onpeaeneHnn
NPUMEPHOTO YPOBHA LUyMa 1 BUOPaLWW Y4WTbI-
BaifTe repepbiBbl B paboTe 1 hasbl paboTbl C NOHK-
HEeHHOM (LymMoBOWM) Harpyakon. Onpegenvte
nepeyeHb OpraHM3aLMOHHbIX Mep MO 3alumTe
no/Ib30BaTeNA C YYETOM TEX UM UHBIX 3HAYEHWIM
Lyma 1 Bubpaumu.

MMapH HayeHue BU n (BEKTOpHas
CyMMa Tpex HanpasJ/ieHWI) paccynTbiBaeTCA B
COOTBETCTBMMU CO cTaHAapTom EN 62841:

a, = 3HadeHue Bubpaunu(yaapHoe spalleHne)
Kn = KoahdUuMeHT norpewHocTv (BMbpaums)
Loa = YpOBEHb 3BYKOBOIO flaB/EHUA

Lwa = YPOBEHb 3BYKOBOM MOLYHOCTH

Kpa Kwa = KOM®UUMEHT NOrpeLuHocTH

(ypoBeHb Lyma)
m HapeBaiiTe 3awWwMTHbIE HAYLUHUKK!



ERL

UHdopmauma anAa nokynarens:
CepTudurKaT COOTBETCTBUA:

CepTtudurat coorsetcTuA: Ne TC RU C-
DE.BJ108.B.01716, cpok gericteuma ¢ 25.09.2018
no 24.09.2023 r., BblgaH opraHom no ceptudu-
Kaumu npogykumm «MBAHOBO-CEPTU®UKAT»
00O «KMBaHoBcKUI PoHg CepTUdrKaumum»;
Appec(op. v dakT.): 153032, Poccuitickaa Pepe-
pauus, MBaHoBCKasA 06:., r. VIBaHoBO, yn. CTaHKo-
cTpouTenew, 4. 1; Ten. (4932)77-34-67; E-mail:
info@i-f-s.ru; ATTectat akkpegutaumm Ne
RA.RU.11BJ108 oT 24.03.16 .

CtpaHa nsrotosnexus: Kutan

MpownssoauTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, N'epmaHuns

MmnopTtep B Poccuu:

000 "Mertab6o Espasuna"

Poccus, 127273, Mocksa

yn. bepesoas anneq, a5 a, cTp 7, opuc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[JaTa nponsBogacTea 3awmdpoBaHa B 10-3Ha4YHOM
CEPUMHOM HOMEPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauke. 1 8 umdpa o603HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603Ha4YaeT, YTo U3genme nNpoms-
BeaeHo B 2014 rogy. 2 A v 3 A umMdpbl 0603HaYalOT
HOMep MecsLa B rogy Npon3BOACTBa, Hanpumep
«05» - mamn

CpoOK cnyx6bl U3genns coctaBnaeT 7 net. He
PEKOMEHAYETCSA K SKCrJlyaTaumm no UCTedeHnm 5
NET XpaHeHUs ¢ JaTbl U3roToBNeHWA 6e3 npeaBsa-
pUTENBbHOM NPOBEPKM (AaTy U3rotoBaeHusa cm. Ha
3TUKETKE).
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YKPAIHCBHKA uk

OpwuriHanbHa iHCTPYKLUiA 3 eKcnayaTauii

1. [ernapauia npo
BiaNoBigHICTb

3i NoBHOO BigNOBIAANBHICTIO 3aABAAEMO: LieM
aKyMyJIATOPHUM yAapPHUI rakoBepT 3
ineHTMdIKaujieto 3a TMNOM | Homepom moaeni *1)
BiAnoBigae ycim BignoBigHUM NONOHEHHAM
AMPEKTUB *2) i HopM *3). TexHi4Hy JOKyMeHTaLlito
ana *4) - aue. Ha cTop. 3.

2. BuKopucTaHHA 3a
NPU3HaAYEHHAM

YaapHui raikoBepT NpU3HaYeHui ans Toro, Wwob
YKpy4yBaTV Ta BUKPY4yBaTU FBUHTU.

3a NOWKOAKEHHA, BUK/IMKaHI eKcruyartauieto He
3a NpU3HaYeHHAM, Hece BiAnoBiAaNbHICTb
BMKJ/IIOYHO KOPUCTYBau.

HeobxigHo aoTpMMyBaTUCh 3aralbHOMPURHATUX
npasun 3anobiraHHA HeLWacHMM BUNagKam, a
TaKOMX MpaBW TEXHIKM 6e3NeKun, HaBeAEeHMX B LM
IHCTPYKU,i.

3. 3aranbHi npaBuaa TeXHiKK
6e3neku

3aana Bawoi 6e3neKu Ta 3axucTy
€/IeKTPOIHCTPYMEHTA Bif, YLUKOAMEHb
LOTPUMYMTECH BKA3iBOK, MO3HAYEHUX
LM cumBoiom!

@ NONEPEAHEHHA — 3 MeTOt0 3HUKEHHA

PU3MKY OTPUMaHHS TiIECHUX YLUKOAKEHb

npoynTanTe Lo IHCTPYKLIO 3 eKcnayaTauii.

m NONEPEAMKEHHA - NpouuTaiiTe Bei
BKa3iBKU 3 TEXHIKU 6e3NeKu, iHCTPYKLl,
intocTpauii Ta cneyundikauii, HagaHi 3 UM
€JIeKTPOIHCTPYMEHTOM. HeBMHOHaHHSA yCiX
roflaHnX HUKYE IHCTPYKLiV MOe npu3BecTu fjo
YParKEHHSA e/IeKTPUYHUM CTPYMOM, MOMKEHKI i/abo
TAHKUX TI/IECHMX YILKOAMEHD.

36epiraiiTe NnpaBuaa Ta BKa3iBKU 3 TEXHIKK
6e3neKkun gnAa MainbyTHbLOro BUKOPUCTAHHA.
MNMepepaBaviTe Baww eNE€KTPOIHCTPYMEHT Ti/lbKU
pa3soM 3 LMK JOKYMEHTaMK.

4. CneuianbHi npaBuia TEXHIKK
6e3neKku

Mip yac BUKOHaHHA Po6IT, 3a AKUX MOKIUBUIA
KOHTaKT rBMHTa i3 NpUXOBaAHUMMU NiHIAMKM
efleKTponepegay, TpumanTe
€JIEKTPOIHCTPYMEHT 3a i30/1bOBaHi NOBEpPXHi
3axonJIeHHA. Yepes KOHTaKT rBuHTa 3
©/IeKTPOoNIHIE0 MeTaneBi HaCTUHU NPUCTPOIO
MOMYTb NiANACTM Nig, Aito Hanpyru i NpM3BecTy Ao
YPareHHs eNeKTPUYHUM CTPYMOM.

MNepen 3ainMcHeHHAM By Ab-AKOr0 perytoBaHHs,
nepeoCcHaLLEHHs, TEXHIYHOro 06C1YroByBaHHA a6o

https://tm.by
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YULLEHHSA CJliJ, BUMHATU akyMyNnsATOPHUI 610K i3
€/IeKTPOIHCTPYMeHTA.

YNeBHITbCA, WO eIeKTPOIHCTPYMEHT Npu
BCTaHOB/IEHHI aKyMyATOPHOro 610Ka
BUMKHEHWI.

YneBHiTbCA (Hanpukaag, 3a A0NoMOoro
MeTanollyKkaya), Lo B MiCLi NpOBeAEHHA pobiT He
npoxoAATb NiHii eneKrpo-, Boao- Ta
rasonocra4yaHHs.

3aKpiniTe 3aroToBKY Tak, W06 BOHA He 3cyBanacs
Ta He nposepTanaca (HanpuKnag, 3a JonoMOorol
CTPY6LMHM).

3axuwanTe akyMynAaTopHi 610KK Bif,
BoJsioru!

He nigaaBainTe akymynsTopHi 6/10KM
% BMJ/IMBY BiKPUTOrO BOrHIO!
He BMKOPMCTOBYMTE NOLIKOAMEHI a60
aedopmoBaHi akyMynAaTOpHI 610Ku!
He posKpuvBaiTe akymynAaTopHi 610Ku!
He TopKaiTeca KOHTaKTIB aKyMy/IATOPHOro 6J10Ka
i He 3aKopoyyiTe ix!

3 HecnpaBHOrO NITiN-iOHHOrO
A aKyMy/nATOPHOro 6/10Ka MOXe BUTiKaTh

cnabokucna roproya piguHal

AKLWO eneKTponiT NPoaMBCA | NOTpanue Ha
LUKipY, HEraMHO NPOMUITE L0 AiNAHKY

BEJIMKOIO Ki/IbKICTIO BOAW. Y BUNAAKY
NOTPan/IAHHA eNeKTPOITY B O4i IPOMUITE iX

YUCTOO BOAOHD | TEPMIHOBO 3BEPHITLCA A0 NiKaps!

AKLLO IHCTPYMEHT NOLIKOAKEHWI, BUMMITb 3 HBOrO
aKyMyNATOPHUI BJIOK.

MorKHa BUKOPUCTOBYBATH JINLLIE HACAAKM,
npu3HaYeHi 4Ns yaapHUX rankoBepTiB.

OGepEHKHO Mif, Yac 3aKpy4yBaHHSA JOBrMX rBUHTIB,
He6esneKa 3iCKOB3YBaHHA.

HacamKyBaTv iIHCTPYMEHT Ha rBUHT nLLe Y
BMMKHEHOMY CTaHi.

flKwWo po6oTa TpUBaE JOBro, HagAramTe
3axUCHi HaBYLWHUKW. BUCOKUIA piBeHb LyMy
BMNPOZOB TPUBAJIOrO HYacy MOMXeE NPU3BECTHU A0
YLKOAKEHHSA CNyXY.

CsitnogiogHui nixtap (7): He AMBUTUCH Ha
cBiTnogioaHe CBiTN0 6e3nocepesHbo Yepes
ONTWYHI NpUnagu.

TpaHcnopTyBaHHA AiTik-iOHHUX
aKyMyNATOPHUX G/IOKIB:

BignpaBneHHA NiTiR-iOHHWUX aKyMyNATOPHUX 6110KIB
nignarae ajii 3aKoHy Npo Hebe3nevyHn BaHTax (UN
3480 Ta UN 3481). MMig yac BignpaBneHHs NiTik-
iOHHWX aKyMyNATOPHWX BI0KIB 3'ACYMTE aKTyaslbHi
YWMHHI HOpPMW. Y pasi HEOBXigHOCTI 3BEPHITLCA 3a
iHdbopmaLieto 40 CBOET TpaHCMOPTHOI KOMMaHii.
CepTudikoBaHy ynaKoBKY MOXHa Npuadati B
Metabo.

BignpasnanTe akyMynaTopHi 610KM nLLe, AKLLO
KOPMNYC HE NOLIKOAXKEHWUM Ta HEMAE BUTOKY
pigvHu. Mpu BignpaBaeHHi BUAMITb
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aKyMYJIATOPHWUI 610K 3 iIHCTPYMEHTY. BiuBainTte
3axoAu NPOTU KOPOTKOrO 3aMUKaHHA KOHTaKTIB
(HanpuKnag, i30/1t0MTe KNEMKOI CTPIYKOI).

3HUKEHHA BIJIMBY NUAY:

NONEPEAEHHA - nun, wo ytBopmBCA
BHACILOK WNipyBaHHA HAKAAYHUM
nanepom, po3nuatoBaHHA, WidyBaHHSA,
CBEPAJIIHHA Ta iHWKX POBIT, MICTUTb XiMiYHi
PEYOBMHM, LLIO CNPUYMHAIOTL PaK, BPOAMHEHI
AederTr abo iHLWI YLKOAMEHHA PenpoayKTUBHOT
cuctemu. MpuKnaam Takmx XiMiYHUX PEYOBUH:
- cBUHeLb y hap6i 3 BMiICTOM CBUHLIO
- MiHepanbHU NN 3 By AiBeNbHOT Lern, LEMEHTY
Ta iHWMX PEYOBWH LErNsaHOI KNagKu, a TaKoX

- MMLL'AIK T2 XPOM 3 XiMi4YHO 06p061EHOI fePEBUHM.

CTyniHb PU3MKY 3a1EMMTb Bif TOrO, K YacTo BU
BMKOHYETE Liei Bug, pobiT. LLLo6 3MeHWw1TH Bnans
XiMIYHWMX PEYOBMH: MpaLorTe B NPUMILLEHHAX 3
[0CTaTHLOK BEHTUAALLIEID Ta 3 3aTBEPAKEHNUM
0COBUCTUM 3aXMCHUM CMOPAAKEHHAM, AK-OT
pecnipaTop, po3po6eHni cneuianbHo AAa
dinbTpauii MIKPOCKOMIYHUX YaCTUHOK.

Lle TaKOX CTOCYETLCA NWUAY Bif, iIHWKX MaTtepianis,
HanpuKnag AesKuX BUAIB AepeBa (AepeBUHHUA
nun gy6a abo 6yKa), meTtany, asbecty. [Hwi Bigomi
3axBOPIOBAHHA — Lie, HanpuKaag, anepridHi
peakLii, 3aXBOPOBaHHA ANXaNbHUX LUNAXIB.
YHuKarTe noTpanasaHHA Ny BCepeanHy Tina.

JoTpumyiTech BKasiBOK CTOCOBHO BaLLOro
marepiany, nepcoHasny, chepu Ta micua
BMKOPWUCTAHHS, & TAKOM JePHaBHUX NpaBus
(HanpvKknag, NoNOXEHHA NPO OXOPOHY Npay,
yTWAi3aLio ToLwo).

3abesneyyiiTe y0BOBAHHSA MUY B MiCLLi
YTBOPEHHSA, HE JOMyCKalTe Moro BigKafeHHA Ha
NMOBEPXHSIX.

[nsa cneyjianbHUX pobiT BUKOPUCTOBYMTE
BignosiagHe npunaaas. Lie 403BOANTL 3MEHLLNTH
KiJIbKICTb NWAY, WO HEKOHTPOLOBAHO
noTpannaTb Y AOBKINNA.

BuKopucToBy#iTe BigNoBiAHI 32CO6M Y10BIIOBAHHSA
nuany.

[ns 3MeHLeHHA BNUBY Nny:

- He HanpaBAANnTe MOTiK MOBITPA, O BUXOAUTb 3

iHCTpyMeHTa, Ha cebe, Nofew, AKi 3HaxoaATbCA

no6n3y, Ta Ha CKYMYeHHSA Nuy;

BMKOPWUCTOBYIMTE BUTAXKHWIA NPUCTPIN Ta/abo

ou4uLLyBaY NOBITPS;

- fobpe npoBiTplonTe poboye Micue Ta
3abesneyynTe YUCTOTY 3a A0MOMOroto Nnaococa.

MNigmiTaHHA Ta BUAYBaHHSA 34iMMae nun y NoBiTps.

3ax1cHWIA 04T CJlig, OYMCTUTH 3a AONOMOroH0
nunococa abo npaHHsa. He MoxHa 1oro
npoaysaTu, BUbMBaTn abo YNCTUTU LLITKOO.

5. OrnAap,
[us. cTop. 2.

1 HpinneHHa 3 KBagpaTHUM nepepisom ans
iHCTpyMeHTaNIbHMX HacapoK 1/2“ *

2 HpinneHHa 3 BHYTPIWHIM LWECTUKYTHUKOM ANA
LIECTUKYTHUX HacagoK*

3 dikcytoya rinbsa*

https://tm.by
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4 TepemMuKay HanpsAMKy o6epTaHHsA /
TPaHCNOPTHUI diKcaTop

5 HaTucKHuI nepemMuKkay

PyyKa (noBepxHA 3axonneHHs)

7 CsiTnhogiog
[na poboTK B ymoBax 3 HEAOCTATHIM
OCBIT/IEHHAM. CBITN04i0AHWI NiXTap ropuTh,
KOJIU IHCTPYMEHT YBIMKHEHWIA.

8 PerynioBanbHe KONIWATKO A5 nonepeaHLoro
BMOOPY 4acTOTH 06EepTaHHA Ta MOMEHTY
3aTAryBaHHA

9 AKYMYNATOPHUIA GJIOK *

10 HHonKa po36710KyBaHHA aKyMynsaTOPHOIO
610Ka

11 HHonKa iHaMKaTopa eMHoOCTI*

12 CurHanbHWM iHgUKaTop EMHOCTI*

13 ayoK AN HOCIHHA Ha peMeHi (BCTaHOBUTH, AK
roKasaHo)*

* 3a71eHO Bi KOMNIeKTauji/moaeni

()

6. BBepeHHA B eKcnayaTtauito /
HanawTyBaHHA

MNepea noyaTkom 6yAb-AKMX POBIT 3

peryntoBaHHA abo TEXHIYHOro
06CyroByBaHHA BUTAMHITb aKyMyATOPHUIM 610K
i3 eNeKTPOoIHCTPYMeHTa. YNeBHITbCA, Lo
€/1eKTPOIHCTPYMEHT NPW BCTAHOB/IEHHI
aKyMy/IATOPHOro 6/10Ka BUMKHEHWI.

6.1 AKYMYNATOPHUI GIOK

3apAgiTe akyMynAaTopHuii 610K (9) nepeg,

no4yaTKoM pobiT. [pK 3HUMEHHI NOTYHHOCTI

aKyMyJIATOPHWUI 610K cAif nig3apaguTu.

BKasiBKM W00 3apafaKaHHA akyMynaTOPHOro

610Ka AMB. B KEPIBHULTBI 3 eKcnyaTauii

3apAagHoro npuctpoto Metabo.

NiTii-ioHHi akymynaTopHi 610kKu Li-Power,

LiHD ocHaweHi curHasibHUM iHAUKATOPOM EMHOCTI

(12):

- HatucHiTb KHoMKy (11), i cBiThogiogHi
iHAMKaTOPK NOKaXyTb PiBEHb 3apAgdy
aKymynaTopa.

- AKWO 6AMMaEe OAMH CBITN0AI0A, aKYMYNATOPHUM
610K MaKe po3pAamBCA i noTpebye
3apAgKaHHA.

ButAraHHA:

HaTUCHITb KHOMKY pO36/10KyBaHHA

aKymynAaTopHoro 6noka (10) i BUTArHiTL

aKyMynATOPHUIM 610K y HanpaAMKy (9) Bnepes.

BcTtaHOBNEHHA:

BcTaBTe akymynsaTopHui 610K (9) go dikcauii.

6.2 PerynoBaHHA HaNpPAMKY 06epTaHHA,
610KyBaHHA ANA TPaHCNOPTYBaHHA
(6110KyBaHHA NPOTH YBIMKHEHHA)

3MiHy HanpAMKy o6epTaHHsA / 6N1OKyBaHH:A
AN1A TPAHCMOPTYBaHHA (4) BUKOHYBaTU AnLIe
npy BUMKHEHOMY €/1IeKTPOABUIYHi!



BcTaHOBITb NepeMvKay HanpaAmMKy o6epTaHHsA /
TpaHCMNopTHUM dikcaTop (4) y NOTpiGHe
NONOHEHHS.

R = o6epTaHHA npaBopy4

(YKpY4YyBaHHSA rBUHTIB)

06epTaHHA NiBopyY

(BUKpY4yBaHHA rBUHTIB)

cepefHe NONOKEHHA: 6/I0KyBaHHA A/1A
TpaHCnopTyBaHHSA

(6n0KyBaHHA NPOTH YBIMKHEHHSA)
BCTaHOB/IEHO

L =
0 =

6.3 YBIMKHEHHA/BUMKHEHHA
YBIMKHEHHA: HAaTUCHITb Ha nepemuKad (5).
BUMHKHEHHA: BignyCTiTb HATUCKHWUI NEepeMMKaY

().

6.4 YacrtoTa o6epTaHHA / MOMEHT
3aTAryBaHHA

YacTtoTa 06epTaHHA Ta MOMEHT 3aTAryBaHHA TiICHO

nos’A3aHi. Y1m meHLwa yactoTa 06epTaHHA, TUM

HUKYUA MOMEHT 3aTAryBaHHA .

BrnavBaT Ha MOMEHT 3aTAryBaHHsA MOXHa
2 cnoco6amu:

1) non HbO BUGEPITL PEHUM ™
HEOH6XiAHNA MOMEHT 3aTAryBaHHA Ha PerynaTopi
(7):

MAHKC. = MaKC. MOMEHT 3aTAryBaHHA (PeXum
Power)

1..10 = pery/siboBaHWM MOMEHT 3aTAryBaHHs

APS = dyHKLifA 418 caMOHApi3HMX MBUHTIB: Ha
noyaTKy npunag npauoe Ha BUCOKNX obepTax
(cBeppaniHHA), a B KiHLj — HAa HU3bKKX (3aTAryBaHHA
rBUHTA).

2) MnaBHa 3MiHA MOMEHTY 3aTAryBaHHA:

3a 6y[b-AKOr0 NOMIOKEHHA perynsTopa 4acToTy
06epTaHHA Ta MOMEHT 3aTAryBaHHA MOXHa
naaBHO perynoBaTth 6ibl a0 MEHL CUAbHUM
HaTUCHEHHAM Ha HAaTUCKHUIM nepeMuKad (5) i
TaKWM YMHOM MigNALITOBYBATUCh A0 POGOYMX
YMOB.

PeKomeHpauif: BU3Ha4Te NpaBu/ibHe

HanalTyBaHHS 3a 4ONOMOrO NPOGHOro
3aKpy4yBaHHs.

6.5 3amiHa HacagKu npu SSD...
BcraBTe HacapKy: 3cyHbTe QiKcytouy risb3y (3)
BMnepes i BCTaBTe HacaAKy Ao ynopy. BignycTite
dikcytouy rinb3y (3).
[oTArHiTL 3a HacagKy, Wob nepesipuTH
KOPEKTHICTb ii nocagKu.
BuTArHiTb HacagHy: 3cyHbTe QiKcytoudy rinb3y (3)
Brnepes i BUTArHITb HacaaHxy.
BuKopuCTOBYITE NIULLE Ti HAaCaAKMK, LLO
MaroTb TaKMM KiHeLb 3 60Ky BCTaBAAHHA:

9,5 mm (3/8") a—

EHES
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BUKOpWCTOBYBaHa HacagKa NoBMHHA
nacyBaTu [0 rBUHTA.

lMoLIKOAKEHY HacaAKy BUKOPUCTOBYBATH He
MO Ha.

6.6 3amina HacapKu npu SSW...

BcTaBTe HacafKy: HATArHITb iIHCTPYMEHTasIbHY
HacafiKy A0 ynopy Ha KpiniaeHHs 3 KBagpaTHUM
nepepisom (1).

3HiMiTb HacafKy: 3HIMITb iIHCTPYMEHTabHY
Haca/lKy 3 Kpin/JeHHA 3 KBaApaTHUM nepepisom
(1).

BUKOPWUCTOBYBaHa HacaKa NoBUMHHA
nacyeaTtv 40 rBuHTa.

I'Ioumop,meHy HacaaKy BUKOPUCTOBYBaTU He
MOXHa.

7. EHcnnyarauif

TpumariTe MalLMHyY TakK, Wo6 BoHa 6yna
CNpsMOBaHa Ha rBUHT.

Mpouec 3aKpy4yBaHHA CKIAAAETLCA 3 2 HYaCTHH:
YHKpPY4YyBaHHA rBUHTa Ta
3aTAryBaHHA rBUHTA YAAPHUM MEXaHi3MOM.

MOMEeHT 3aTAryBaHHA 3a/1eM1Tb Bif TPMBAIOCTI
yaapis.

Tnm) a

(s}

Mpu6a13HO Yepes 5 CeKyHp yaapiB JocAraeTbeaA
MaKCUMaJIbHWUI MOMEHT 3aTAryBaHHA.

XapaKTep 3MiHY MOMEHTY 3aTAKKU 3a/1eXUTb Bif
BUMNaKy 3aCTOCYBaHHS:

Y BarKKUX BUNaKax 3akpyyyBaHHsA (3aKpydyBaHHsA
B TBEPAUW MaTepian, HanpuKkiag, B metan)
MaKCUMaJIbHWUA MOMEHT 3aTAryBaHHA JOCAraeTbCA
BIe NicaA KOPOTKOI TpuBasiocTi yaapis (a).

Y BUNagKy M’AKOro 3aKpy4yBaHHA (3aKpydyBaHHA
B M’'AKWUI MaTepia, Hanpuknag, B ePEBUHY)
HeobxigHa Ginblua TpusanicTb yaapis (b).

PeKkomeHpaujis: BU3HayTe npaBu/ibHy TPUBaiCTb
yAapis 3a JONOMOro NPOBGHOIo 3aKpyyyBaHHS.

YBara! 111 Masiux rBUHTIB MaKCUMalbHUI
MOMEHT 3aTAryBaHHA MOXe gocAraTucsa paHille,
HixK

yepes 0,5 ceKyHaun TpMBanoCTi yaapis.

- Tomy yBaXKHO KOHTPOJIIOMTE TPUBaNICTb NpoLiecy
3aKpy4yBaHHS.

- 3a gonomoroto perynsaTopa (7) BCTaHOBITb
noTpibHe NONOKEHHA (ANB. po3gin 6.4).

- PeTenbHo BigperynonTe MOMEHT 3aTAryBaHHA
Yyepes 3aCToCyBaHHA GibLIOrO YY1 MEHLLIOrO
TUCKY Ha HaTUCKHWUI NepemuKad (5), Wob He
MOLKOAUTM FBUHT ab0 He BiflipBaTH roniBKy
rBMHTA.
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T

8. Mpunappa

C1lig, BUKOPUCTOBYBATU BUK/IIOYHO OPUriHa/bHI
aKymynATopHi 610Ku Ta npunaaas Metabo a6o
CAS (Cordless Alliance System).

BuKopUCTOBYITE TiNbKK Te NpUnaaaa, ake
BiZANOBIAAE BMMOram i napameTpam Li€i iIHCTPYKLUii 3
eKcnayaradji.
[uB. cTop. 4.
A 3apsagHi npucTpoi
B AKyMynAaTOpHi 6/10KM Pi3HOI EMHOCTI
BuKopucToByWTE NNLLE Ti aKYMYNATOPHI
6710KK, Hanpyra AKWX BigNOBIAAE BaLOMY
€/1eKTPOIHCTPYMEHTY.
C Hacapgku

MoBHMIM acOpTUMEHT NpuNaaan AUB. Ha CanTi
www.metabo.com a6o B KaTan03i.

9. PemOHT

PeMOHT eneKTpoiHCTpyMeHTa NOBUHEH
34iMCHIOBATUCA TiNbKK KBanidikoBaHNUMM
paxisuAMU-eneKTpmKamm!

[nAa peMoHTy eneKTpoiHCTpymeHTa Metabo
3BepTanTeCh [0 perioHanbHOro NpeacTaBHULTBA
Metabo. Agpecu auB. Ha canTi www.metabo.com.

CU1CKM 3anacHUX YacTUH MOXHA 3aBaHTaMUTU Ha
canTti www.metabo.com.

10. 3axucT goBHIiNNA

[oTpumyriTeca HaLioHaIbHUX NpaBua 6e3neYHoi
yTunisauii i nepepobKn BUKOPUCTAHNX
IHCTPYMEHTIB, NaKkyBaNbHWUX MaTepianis i
npunaaasn.

He yTunisyiTe akymynaTopHi 610Kku pasom 3
no6yToBMMM Bigxodamu! 3aaBanTe HecnpasHi UM
BiANpaLboBaHi aKyMyNATOPHI 6/10KM AMAepOoBi
dipmn Metabo!

He BMKMAaaliTe akyMynaTopHi 610KM y Bogy!
Tinbkun anAa kpaid €C: He yTunisyiTe
E €/1IEeKTPOIHCTPYMEHTH PasoM 3 NOGYTOBUMM
Bigxogamu! 3rigHo 3 anpekTusoto EC 2012/
19/EU npo eneKTpuyHi Ta eNEeKTPOHHI NPUCTPOT Ta
BigNOBIAHMMM HaLiOHaIbHUMW HOPMaMM
BignpaLboBaHi eNIeKTPOIHCTPYMEHTH NiaNAraTb
PO3AinbHIN yTUAi3auii 3 MeTO iX noganbLuoi
€KOJI0ri4HO 6e3MneYHOi NepepotKHU.
Mepepn TUM AK yTUNI3yBaTU akyMynsaTOPHUI 60K,
PO3pAAITL MOro B €N1eKTPOIHCTPYMEHTI. BxumBanTte
3ax0fu NPOTU KOPOTKOrO 3aMUKaHHA KOHTaKTIB
(HanpuKnag, i30N0MTe KIEMKOK CTPIYKOI).

11. TexHi4Hi XapaKTEepPUCTUKHN

MoAcHeHHA [0 AaHWX, HaBeAEeHMX Ha cTop. 3.
3anmwaemo 3a co6010 NPaBo Ha TEXHIYHI 3MiHM.

U =Hanpyra akymyasaToOpHOro 6710Ka
ng =Ki/IbKICTb 06€pTiB X010CTOro Xo4y
S =KiNbKiCTb yAapiB

https://tm.by
NHTepHeT-marasuH

Viby

ONLINE STORE

H =TpMMaY iHCTPYMEHTa/IbHUX HacafoK
MalLnHK

m =Bara (3 HaMMEeHLNM aKyMyNATOPHUM
6J10KOM)

Mp = MaKC. MOMEHT 3aTAryBaHHA (PeXunm
Power)

PesynbTaTtv BUMiptoBaHb OTPUMaHi 3rigHo 3i
ctaHaapTom EN 62841.

TemnepaTypa HaBKOMLLHBOIO CepeaoBULLa nif
yac eKcnayartau,ii:

Bif -20 °C po 50 °C (npauesgaTtHicTb 06MeeHa
npu Temnepartypi H1K4e 0 °C). JonycTrma
Temrepartypa HaBKOJIMLHBLOIO CepeoBULLa Nig
Yac 36epiraHHs: Big 0 °C go 30 °C.

=== MOCTIlHWIM CTPYM

Ha BKa3aHi TeXHi4Hi XxapaKTePUCTUKM
MOLIMPIOTLCA AOMYCKM, NepeadadeHi YUHHUMM
cTaHgapTamu.

3HaueHHA emicii wymy

Lli 3Ha4eHHA A03BONAIOTb OLHIOBATH i
NOpPIBHIOBATM EMICIIO LLYMY PiSHMX
€/IeKTPOIHCTPYMEHTIB. 3aN€XHO Big yMOB
eKcnayaralii, CTaHy eN1eKTpOoiHCTpyMeHTa abo
PO6OYMX IHCTPYMEHTIB haKTUYHE HaBaHTaKEHHSA
MOe 6yTH BuLLe abo HUHKYE. [N OUiHKK
3pas3KoBOro pPiBHA eMicii BpaxoByimTe nepepsu B
po6oTi Ta hasn po6OTU 3i BHUKEHUM (LLYMOBUM)
HaBaHTareHHAM. BusHayTe nepenik
opraHisauiMHMX 3axofiB LWOoA0 3axuCcTy
KOpWCTYyBaya 3 ypaxyBaHHAM TUX UM iHLLIMX
3HayeHb eMicii Lymy.

CymapHe 3Ha4eHHA BibpaLlii (BeKTopHa cyma Tpbox
HanpAMKiB) po3paxoByETbCA BiANOBIAHO A0
ctaHpapTy EN 62841:

a, = 3HaueHHs Bibpauii (3aKpy4yBaHHA
yAapPHUM raiKoBEPTOM)

K, = KoediuieHT noxnbku (BibpaLis)

PiBeHb 3ByKOBOro TUCKy 3a TMNoMm A:

Loa = piBeHb 3ByKOBOIo TUCHY

Lwa = piBeHb 3BYKOBOI MNOTYXHOCTI

Kpa Kwa = KoeilieHT Noxnbkm (piBeHb

3BYKOBOIO TUCKY)
m BuKopUCTOBYiIiTE 3aXUCHI HaBYLLIHUKK!

TOB "MeTa6o YkpaiHa"
ByN. 3opsA Ha, 22

c. CAToneTpiBCbKe
HuiscbKa 0611.

08141, Kuis
www.metabo.com
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