
Аккумуляторная
вибрационная
шлифовальная машина
LXT®

DBO380Z
18В • 12 000 об/мин
Шлифовальная машина с регулируемой
скоростью и возможностью вертикальной работы

Регулировка скорости 3 положения для более
универсальной работы. Легкий вес и эргономика
подходят для вертикальных работ. Шлифовальная
тарелка с креплением на липучке (Velcro)
приобретается отдельно (194930-6). Низкая скорость
для очень тонкой шлифовки. Простая смена бумаги
благодаря большим зажимам. Съемная передняя
ручка.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Бесщеточный двигатель ✓
Защита аккумулятора ✓
Оборотов в минуту 0 - 12000 min-¹

Диаметр орбиты 2,0 mm
Набор мешков для пыли ✓
Уровень звукового давления (L pA ) 72 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) 3,6 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

1,9 - 2,2 kg

Размеры инструмента (Д х Ш х В): 336 x 92 x 169 mm
Тип аккумулятора (Ni-Cd / Ni-MH / Li-
ion)

Li-ion

EAN 0088381752251

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru
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Связанные продукты
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