
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L1D-HL1D-M

DP×5 (#21) #16-#21DB×1 (#14) #11-#18

Название модели

Применение

Макс. скорость шитья

Макс. длина стежка

Подъём прижимной лапки

Игла

Кусачки для нити

Метод смазывания

Автоматический подъём лапки

  

Смазочное масло

Голосовое управление

Потребляемая мощность

* сокращение ст./мин означает “стежков в минуту”

Предусмотрены

Предусмотрен

Автоматический

Машинное масло JUKI 7 (эквивалентно ISO VG7)

С голосовым управлением  

5,000 ст. /мин* 3,500  

Средние

5 мм

Вручную: 5.0 мм
 

/
 

Коленом: 13 мм

940 ВА

 

(Мощность

 

главного

 

двигателя

 

550 Вт)
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Применение

Средние материалы

 

КодЭлектропитаниеКод

Тяжёлые

 

материалы

Однофазное

 

200-240 В

Однофазное

 

110 В

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ

      Обратите внимание, что название модели при размещении заказов 
должно быть указано следующим образом:

ст./мин*

Тяжёлые

Голова и Блок управления

1-игольная прямострочная машина с прямым приводом
и автоматической обрезкой нити 

СЕРИЯ L1D
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