
Стол рабочий
поворотный

313×306×20 мм
0...+45°

алюминий 

Паз
13×6 мм

для установки
углового упора 
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NEW

Пильное полотно
1511×6,5×0,35 мм 6TPI

Подсветка

Асинхронный
электродвигатель

400 Вт

Патрубок
для удаления

отходов резания
Ø63 мм

Опора
дополнительная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
400 Вт  230 В ~ 50 Гц 
Длина/ширина пильного полотна 1511/3÷8 мм
Скорость пильного полотна 635 м/мин.
Высота заготовки/просвет до рамы (max) 89/228 мм  
Рабочий стол: 306×313 мм, наклон 0...45˚, алюминий
Диаметр маховика (шкива) наружный/посадочный 233/26 мм

Артикул S241A

ПРЕИМУЩЕСТВА

430×355×720 мм (min)
480×450×785 мм (max)18/20 кг 785×445×200 мм

Компактная и легкая 
настольная модель
Асинхронный двигатель
режим работы S1
Подсветка зоны реза
Наклон стола 0-45°
Удобная настройка
натяжения пильного полотна
Параллельный и угловой
упоры в комплекте 
Дополнительная опора

BELMASH WBS-228P
Станок
ленточнопильный

https://tm.by 
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