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1. 0бщие Gведенпя п назначеншq
П невмомеханЪческие idйко верты J 0 N N ЕSWДУ@ применяют,,;я для п ро веде н ия
слесарнO-монтажных работ и работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений
в мастерских, цехах и прOизвOдственных пOмещениях, имеющих истOчник сжатOг0
воздуха или кOмпрессор, необходимой мощности и производительнOсти сдавлением не
ниже б кг/см'., в температурнOм диапазоне от -20"С до +50ОС, персоналOм, имеющим
сOответствующую квалификацию, знакOмым с правилами техники безопасности,
условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментOм,

fT\ lm нормальной  рабоmьt еайковерm.оа JONNES WДР, возdушны маеuсmршь Оопкна  быmь снабжена
\i/ осушumелем возdуха, фuльmром-влаеооmOелumелем u лубрuкаmором,

2. Gпециф}rffiция

наименование

JA|-1054 JA|-10lи Гайковерт пневtатический 1/2"DR 7000 о6./шин., 920 Нп

Фкод  ff'

3. Техн и ч еские характеристи  ки

Ф
о

Присоединительный  квадрат, дюйм Шryцер подключения, дюйм

Частота свободноrо врацения, об/мин. Габаритные рfiilеры, длина, ut

футящий  MoireHT, max, Нм Вес, кг

футящий  toireнT, рабочий, Нп Механизн  привода flвойной mолот

flавление в tагисФали, max, aтtt. Направление выхлопа

Расход воздуха, средний, л⸀

Уровень вибрации и шума изделия соответствует ГOСТ Р ИС0 28927-10-20'13 и
ГOСТ 31 337-2006 (И С0 1 57 44:2002) соответственно⸀

4. Комплектация

1,П UlНПНЦПt-ffir,;l.;Н,,,,,,",,,',,,,,,,,',,,,,,,,', 1 Н
5. Инструкц]|я по эксплуатац}lи'
Перед началом работы необходимо прикрутить шryцер для
пOследующег0 присOединения к пневмOмагистрали и прOи3-

вести смазку изделия, для этOг0 нанесите 4-5 капель в0
внутрь изделия через шryцер пOдачи воздуха, ПрOдуйте
соединительньtй шланг сильньlм напором вOздуха для уда-
ления кOнденсата, пOд' магистрали на вхOде (не более 6,3
атм. (кгс/см') при включенном  инструменте), при работе с шлангOм, длин-
ной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить⸀

Исполыуйmе mолько uнсmруменm, прФназныенньй  0пя рабоmьt cydapHbtMu
наерwкамu.
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Установите  на привод выбранную оснастку. Выберите нужное
направление вращения и мOмента с пOмOщью переключателя
реryлятора, располOженного в задней части корпуса инструмента,
над рукояткой. Реryлировка значения мOмента осуществляется
вращением регулятOра в дOлях 0т максимальнOг0 значения
положение  к4> является максимальным⸀

/Т\ Перекпючаmепьнаправленuяврашенuяразрешаеmсяпрчваdumь

\g/ е dсчхенче mопько в выключенном  положенuч.

По окончании  работы, перекрыть  давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить
инструмент  0т шланга, очистить инструмент от загрязнений, произвести  смазку частей
инструмента через шryцер пOдачи вO3духа.

6. Транспорт}lровка }l xpaнeн}re
Транспортировка  может осуществляться всеми видами закрытOг0 транспOрта в сOOтвет-
ствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта⸀
Во время транспортирования и погрузOчно-разгрузочных работ упаковка о инструментом
не должна подвергаться резким ударам и воздействию  атмосферных осадков. Размеще-
ние и крепление транспOртнOи тары с упакOванным аппаратOм в транспOртных средствах
дOлжны обеспечивать  устойчивое  положение  и отсутствие возможности  ее перемещения
в0 время движения⸀
Храните инструмент в сухом, хоршо проветриваемом помещении. Для длlительного
хранения инструмента необходимо првести его консервацию: смазать тонким слоем
масла корпус, упаковать в штатную коробку⸀
Хранение необходимо  осуществлять при темпераryре окружающей  среды от 0 до +40 "С
и относительной влажности  воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей,
Срок хранения не ограничен⸀

Т. Гарантшйньв обязательства
Производитель  гарантирует беспербойную  рабоry изделия в течение 12 месяцев с начала
эксплуатации  при услOвии соблюдения  полшователем правил применения, обслуживания
и хранения, применяемым  к изделиям подобного  типа. Гарантия распространяется на
материалы шделия и соблюдение технологии  при его произвOдстве. Претензии по гаран-
тии на инструмент, утративший  свои функции в гарантийный  период, принимаются  к рас-
смотрению в соответствии  с законом к0 защите прав потрбителя>. Несоблюдение  правил
эксплуатации, применения  и хранения, выявленнOе гарантийными  службами произвOди-
теля являются причиной отказа в бесплатнOм ремонте или замене шделия, равно как и
наличие механических  повреlцений, пршнакOв самостоятельного  ремонта или шменения
конструкции изделия дает право сервисной слркбе призводителя на отказ от гарантийного
обслуlкивания. Части шделия, имеющие  естественный  ограниченный  срок службы, зави-
сящий от интенсивности  эксплуатации шделия, замене по гарантии не подлежат⸀
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Артикул и наименование изделия

!ата реализации

Наи менование торговой организации

м.п.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны
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