
 

Жидкость АКПП DEXRON III ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: высококачественная трансмиссионная жидкость.

Сфера применения: используется в автоматических коробках передач легковых
и грузовых авто. 

Свойства: 
• соответствует техническим характеристикам Dexron® III (General Motors), 
Mercon® ATF (Ford Motor), Allisson C-4 и TES 389®, Caterpillar TO-2;
• может применяться в случаях, когда рекомендовано использование Dexron®,
Dexron® II, Dexron® IIE;
• обладает высоким индексом вязкости, отличной низкотемпературной 
текучестью, повышенной окислительной и термической стабильностью;
• имеет высокие антикоррозионные, противоизносные и противозадирные 
свойства;
• обеспечивает гарантированную работу АКПП в широком диапазоне температур 
и стабильную работу трансмиссии при переключении передач;
• отличная защита от износа, особенно зубьев шестерен, упорных подшипников 
и насосов;
• рекомендуется использовать в системах с гидроусилителем руля 
и гидравлических системах;
• не пенится.

Применение: замену жидкости производите в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Упаковка: ПЭВД бутыль.

Состав: нефтяное масло, высокоочищенные минеральные масла, пакет присадок.

Объем нетто: 946 мл.

Количество в упаковке: 12 шт. 

Условия хранения: храните в оригинальном, плотно закрытом флаконе в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых 
солнечных лучей и открытого огня. Не смешивайте с другими жидкостями. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.

Срок годности: при сохранении герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: AT-170-DX

Технические характеристики
Физический тип

Цвет

Запах

Температура вспышки

Температура текучести

Плотность паров

Относительная плотность

Растворимость в воде

Кинематическая вязкость при 40°С

Кинематическая вязкость при 100°С

Динамическая вязкость при -25°С

Вязкость по Брукфильду при -40°С

Содержание летучих веществ

Жидкость

Красный

Нефтяной

>165.6°С (в закрытом тигле)

-42,8°С

>1 (воздух = 1)

0,86-0,88 г/л (при 15°С)

Не растворима

26-74 сСт

4,5-8,8 сСт

2000 мПа·с

20,00 сП (при

0%




