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1 STE 100 Quick
13. *1) Serial-Number: 01100..
ﬂ%# mm (in) 100 (4)
LP) mm (in) 25 (1)
T3 mm (in) 10 (¥/g)
ny min™! (rpm) 1000-3100
P4 w 710
P2 w 470
m kg (Ibs) 2,0(4.5)
apcw/Knem| m/s? 13,7/1,5
apcw/Knew| m/s? 13,0/1,5
Lpa/Kpa dB(A) 86/3
Lwa/Kwa dB(A) 97/3

- (=7 = 4
= s =7
0-1 % 5-6 M
0-1l 3-4
0 2-4
0-1 3-5

c E *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
*3) EN 62841-1: 2015, EN 62841-2-11: 2016, EN 50581

2016-10-14, Bernd Fleischmann
Direktor Produktentstehung & Qualitat (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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DEUTSCH de

Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Stichsagen, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Maschine ist geeignet zum Sagen von NE-
Metallen und Stahlblech, von Holz und
holzahnlichen Werkstoffen, von Kunststoffen und
ahnlichen Werkstoffen. Jede andere Verwendung
ist unzuléssig.

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgemaien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise miissen
beachtet werden.

3. Allgemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu lhrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

WARNUNG - Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf! Der in den
Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) oder auf
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzleitung).

3.1 Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Stéaube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
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Funken, die den Staub oder die Ddmpfe entziinden
kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wéhrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle tiber das Gerét verlieren.

3.2 Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verédndert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unverédnderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kiihilschrénken. Es besteht ein
erhéhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nésse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhangen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie die
Anschlussleitung fern von Hitze, Ol, scharfen
Kanten oder sich bewegenden Geréteteilen.
Beschédigte oder verwickelte Anschlussleitungen
erhbhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungsleitungen, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten
Verldngerungsleitung verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

3.3 Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persénlicher Schutzausristung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
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Gehdbrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den
Finger am Schalter haben oder das Gerét
eingeschaltet an die Stromversorgung anschlief3en,
kann dies zu Unféllen flihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schitissel, der sich in einem drehenden
Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale
Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie
Haare und Kleidung fern von sich bewegenden
Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haa&e kdnnen von sich bewegenden Teilen erfasst
werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -
auffangeinrichtungen montiert werden
koénnen, sind diese anzuschlieBen und richtig
zu verwenden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Geféhrdungen durch Staub
verringern.

h) Wiegen Sie sich durch Vertrautheit mit dem
Elektrowerkzeug nach vielfachem Gebrauch
nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich
nicht liber die Sicherheitsregeln fiir
Elektrowerkzeuge hinweg. Achtloses Handeln
kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren
Verletzungen fiihren.

3.4 Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer
im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich
und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Geriteeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das
Gerat weglegen. Diese VorsichtsmalBnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerét nicht benutzen,
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die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind gefédhrlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehér
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschéadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Gerétes reparieren. Viele Unfélle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fur andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe
und Giriffflichen erlauben keine sichere Bedienung
und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unvorhergesehenen Situationen.

3.5 Service

a) Lassen Sie |hr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Halten Sie das Gerét an den isolierten
Griffflaichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder die eigene
Anschlussleitung treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfuhrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fuhren.

Befestigen und sichern Sie das Werkstiick
mittels Zwingen oder auf andere Art und Weise
an einer stabilen Unterlage. Wenn Sie das
Werkstlick nur mit der Hand oder gegen lhren
Kérper halten, bleibt es labil, was zum Verlust der
Kontrolle fuhren kann.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser- oder
Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerates).

Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstlcke zu
ségen.

Die FuBplatte muss beim Sagen sicher auf dem
Werksttick aufliegen.



Falls Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie die
Séage aus und halten Sie sie im Werkstoff ruhig, bis
das Sageblatt zum Stillstand gekommen ist.
Versuchen Sie nie, die Sage aus dem Werkstiick zu
entfernen, solange das Sageblatt sich bewegt,
sonst kann ein Ruckschlag erfolgen.

Schalten Sie die Maschine nicht ein, wahrend das

Ségeblatt das Werkstiick beriihrt. Lassen Sie das

Séageblatt erst seine volle Hubzahl erreichen, bevor
Sie den Schnitt ausfihren.

Wenn Sie eine Sage, die im Werkstlck steckt,
wieder starten wollen, zentrieren Sie das Sageblatt
im Sagespalt und uberprifen Sie, ob die
Séagezahne nicht im Werkstlck verhakt sind.
Klemmt das Sageblatt kann es einen Rickschlag
verursachen, wenn die Sage erneut gestartet wird.

Kommen Sie mit Ihren Handen nicht in den
Séagebereich und an das Sageblatt. Greifen Sie
nicht unter das Werkstiick.

Spéne und Ahnliches nur bei Stillstand der
Maschine entfernen.

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung, Umristung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Verletzungsgefahr durch scharfes Stichsageblatt.
Das Stichsageblatt kann nach dem Sagen heif3
sein. Schutzhandschuhe tragen.

Staubbelastung reduzieren:

Partikel, die beim Arbeiten mit dieser

Maschine entstehen, kénnen Stoffe enthalten,
die Krebs, allergische Reaktionen,
Atemwegserkrankungen, Geburtsfehler oder
andere Fortpflanzungsschaden verursachen
kdnnen. Einige Beispiele dieser Stoffe sind: Blei (in
bleihaltigem Anstrich), mineralischer Staub (aus
Mauersteinen, Beton o. &.), Zusatzstoffe zur
Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel),
einige Holzarten (wie Eichen- oder Buchenstaub),
Metalle, Asbest.
Das Risiko ist abh&ngig davon, wie lange der
Benutzer oder in der Néahe befindliche Personen
der Belastung ausgesetzt sind.
Lassen Sie Partikel nicht in den Kérper gelangen.
Um die Belastung mit diesen Stoffen zu reduzieren:
Sorgen Sie flr gute Beluftung des Arbeitsplatzes
und tragen Sie geeignete Schutzausriistung, wie
z.B. Atemschutzmasken, die in der Lage sind, die
mikroskopisch kleinen Partikel zu filtern.

Beachten Sie die fur Ihr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden
Richtlinien (z.B. Arbeitsschutzbestimmungen,
Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie geeignetes Zubehor. Dadurch

gelangen weniger Partikel unkontrolliert in die

Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Nahe
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befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sauber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder bursten.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

1 Spannhebel zur Sageblattbefestigung
Séageblatt-Spanneinrichtung
Séageblatt-Stitzrolle
Ségeblatt *

Schraube zum Verstellen der FuBplatte
FuBplatte

SpanreiB3schutz-Plattchen *

Schutzblgel zum Schutz gegen
unbeabsichtigtes Beriihren des Séageblattes
9 Schutzkappe

10 Einstellhebel fir Pendelbewegung
11 Schaltknopf der Spaneblaseinrichtung
12 Schaltschieber
13 Handgriff

14 Absaugstutzen *
15

16

17

18

oNoOOWN

Stellrad zur Hubzahleinstellung
Sechskantschlussel
Schllsseldepot
Sockel mit Angabe des eingestellten
Schnittwinkels

* austattungsabhangig / nicht im Lieferumfang

6. Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die

auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten
Ihres Stromnetzes Ubereinstimmen.

m Schalten sie immer einen Fl-Schutzschalter
(RCD) mit einem max. Auslésestrom von
30 mA vor.

m Maschine nicht ohne Sageblatt laufen lassen.

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung, Umrlstung, Wartung
oder Reinigung vorgenommen wird.

6.1 SpanreiBschutz-Plattchen einsetzen

Verletzungsgefahr durch scharfes

Stichsageblatt. Beim Einsetzen des
SpanreiBschutz-Plattchens (7) muss das Sageblatt
entfernt sein.

Maschine umdrehen, die FuBplatte zeigt nach

oben. Das Spanrei3schutz-Plattchen von vorn
einschieben, dabei die folgenden 2 Punkte beachten:
* Die glatte Seite des Plattchens zeigt nach oben.
* Der Schlitz zeigt nach hinten (in Richtung Netzkabel).



de DEUTSCH

Wenn sie mit angebrachter Schutzplatte (siehe
Kapitel Zubehor 10.) arbeiten, dann setzen sie das
Spanrei3schutz-Plattchen in die Schutzplatte ein.

6.2 Ségeblatt einsetzen

Verletzungsgefahr durch scharfes
Stichsageblatt. Das Stichsageblatt kann nach
dem Sé&gen heil3 sein. Schutzhandschuhe tragen.

Verwenden Sie ein Sageblatt, das fir das zu
ségende Material geeignet ist

- Spannhebel (1) bis zum Anschlag nach vorne
drehen und halten.

- Sageblatt (4) bis zum Anschlag einsetzen. Dabei
darauf achten, dass die Sdgezahne nach vorne
zeigen und es richtig in der Nut der Ségeblatt-
Stutzrolle (3) liegt.

- Spannhebel (1) loslassen. (Er dreht sich
selbststandig in seine Ausgangsposition zurtick.
Das Séageblatt ist nun fest gespannt).

6.3 Sdageblatt enthehmen

Achtung, die Stichsédge beim Entnehmen des
Séageblatts nicht gegen Personen richten.

- Spannhebel (1) bis zum Anschlag nach vorne
drehen, das Sageblatt wird durch Federkraft
ausgeworfen.

6.4 Ségen mit Staubabsaugung

- Absaugstutzen (14) einsetzen. Ein geeignetes
Absauggerat anschlieBen.

- Fur optimale Staubabsaugleistung die
Schutzkappe (9) nach unten schieben.

- Spéaneblaseinrichtung ausschalten
(siehe Kapitel 7.1).

6.5 Séagen ohne Staubabsaugung

- Mit nach oben geschobener Schutzkappe (9)
arbeiten.

6.6 Schréagschnitte

Schutzkappe (9) nach oben schieben,
Spanrei3schutz-Plattchen (7) entfernen. Diese
Teile kdnnen bei Schragschnitten nicht verwendet
werden.

- Schraube (5) I16sen.

- FuBplatte (6) ein wenig nach vorn schieben und
verdrehen.

- Dann die FuBplatte (6) nach hinten in eine der
Rasten (45° Winkel, 0° Winkel) schieben. Der
jeweils eingestellte Winkel kann an der Zahl am
Sockel (18) der FuBplatte abgelesen werden.
Andere Winkel mit Hilfe eines Winkelmessers
einstellen.

- Schraube (5) wieder festziehen.

6.7 Wandnahes Séagen

Schutzkappe (9) nach oben schieben,

SpanreiBschutz-Plattchen (7) und Kreis- und

Parallelfuhrung entfernen. Diese Teile kdnnen beim

wandnahen Sagen nicht verwendet werden.

- Schraube (5) so weit I6sen, dass sich die
FuBplatte (6) etwas anheben lasst.
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- FuBplatte (6) etwas anheben und bis zum
Anschlag nach hinten schieben.
- Schraube (5) wieder festziehen.

7. Benutzung

7.1 Spéneblaseinrichtung

Zuschaltbare Blaseinrichtung fiir freie Sicht auf die
Schnittstelle.

Ein:Schaltknopf (11) auf der linken Maschinenseite
eindriicken. (Auf der rechten Maschinenseite ist
das Symbol (= zu sehen).

Aus:Schaltknopf (11) auf der rechten

Maschinenseite eindriicken. (Auf der linken
Maschinenseite ist das Symbol > zu sehen).

7.2 Pendelbewegung einstellen
Am Einstellhebel (10) die gewlinschte
Pendelbewegung einstellen.

Stellung ,,0“ = Pendelbewegung ist ausgeschaltet

§tél|ung HII“ = maximale Pendelbewegung
Empfohlene Einstellwerte siehe Seite 3.

Die optimale Einstellung ist am besten durch einen
praktischen Versuch zu ermitteln.

7.3 Maximale Hubzahl einstellen

Die maximale Hubzahl am Stellrad (15) einstellen.
Dies ist auch wéhrend des Laufes mdglich.

Empfohlene Einstellwerte siehe Seite 3.

Die optimale Einstellung ist am besten durch einen
praktischen Versuch zu ermitteln.

7.4 Ein-/Ausschalten, Dauereinschaltung
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anlaufen:
stets Maschine ausschalten, wenn der

Stecker aus der Steckdose gezogen wird oder

wenn eine Stromunterbrechung eingetreten ist.

Bei Dauereinschaltung lauft die Maschine

weiter, wenn sie aus der Hand gerissen wird.
Daher die Maschine immer mit beiden Handen am
vorgesehenen Handgriff festhalten, einen sicheren
Stand einnehmen und konzentriert arbeiten.

Einschalten: Schaltschieber (12) nach vorn
schieben. Zur Dauereinschaltung dann nach unten
kippen bis er einrastet.

Ausschalten: Auf das hintere Ende des
Schaltschiebers (12) driicken und loslassen.

8. Reinigung, Wartung

Die Maschine regelméaBig reinigen. Dabei die
Liftungsschlitze am Motor mit einem Staubsauger
aussaugen.

Die Sageblatt-Spanneinrichtung (2) regelmaBig
und grindlich mit Druckluft ausblasen.

Bei Bedarf die Offnungen hinter der Sageblatt-
Stitzrolle (3) reinigen.

Von Zeit zu Zeit einen Tropfen Ol auf die Sageblatt-
Stitzrolle (3) geben.



9. Tipps und Tricks

Einstechen

Bei diinnen, weichen Werkstoffen kann man mit
dem Stichsageblatt in das Werkstlck einstechen,
ohne vorher ein Loch zu bohren. Nur kurze
Ségeblatter verwenden. Nur bei

Winkeleinstellung 0°.

Siehe Abbildung auf Seite 2. Einstellhebel (10) auf
Stellung ,,0“ einstellen (Pendelbewegung ist
ausgeschaltet). Stichsage mit der vorderen Kante
der FuBplatte (6) auf das Werkstlck aufsetzen. Die
laufende Stichsage gut festhalten und langsam
nach unten fihren. Wenn sich das Sageblatt
freigeschnitten hat, kann die Pendelbewegung
zugeschaltet werden.

Bei dickeren Werkstlicken muss zunéchst ein Loch
gebohrt werden, in das das Sageblatt eingesetzt
werden kann.

10. Zubehoér

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehor.

Verwenden Sie nur Zubehor, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

Zubehdr sicher anbringen. Wird die Maschine in
einem Halter betrieben: Die Maschine sicher
befestigen. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen fihren.

Siehe Seite 4.

A Kreis- und Parallelfihrung
B Schutzplatte (verhindert das Zerkratzen von
empfindlichen Werkstiickoberflachen)

10.1 Kreis- und Parallelfiihrung anbringen

Zum Sé&gen von Kreisen (@ 100 - 360 mm) und fur
Schnitte parallel zu einer Kante (max. 210 mm).

Kreisfiihrung anbringen (siehe Abb. I)

- Stange der Kreis- und Parallelfiihrung seitlich in
die FuBplatte einschieben (Die Zentrierspitze (c)
zeigt nach unten).

- Gewunschten Radius (d) einstellen.

- Schraube (b) festziehen.

- Knopf so drehen, dass die in Sagerichtung hintere
Zentrierspitze (c) ausgefahren ist. Diese im
Kreismittelpunkt einstechen.

Parallelfiihrung anbringen (sieche Abb. Il)
- Stange der Kreis- und Parallelfiihrung seitlich in
die FuBplatte einschieben
(Die Zentrierspitze (c) zeigt nach oben).
- MaB (e) einstellen
- Schraube (b) festziehen.
Um ein Verlaufen des Sageblatts zu minimieren,
empfehlen wir die Verwendung extradicker
Ségeblatter: 6.23694, 6.23679, 6.23685

Zubehdr-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

" v
M ONLINE STORE

DEUTSCH de
11. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kénnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

12. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Nur fir EU-Lander: Werfen Sie
E Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geman Européischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht mussen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

13. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

Ty =GrdBte Materialdicke in Holz

To =GroBte Materialdicke in NE-Metalle
T3 =GrdBte Materialdicke in Stahlblech
No =Hubzahl bei Leerlauf

Py =Nennaufnahmeleistung

Ps =Abgabeleistung

m =Gewicht ohne Netzkabel

Messwerte ermittelt gemaB EN 60745.
[0 Maschine der Schutzklasse Il
~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Beruicksichtigen Sie zur
Abschéatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

hwingun mtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:
a,cm =Schwingungsemissionswert
(Metallblech sagen)



de DEUTSCH

apcw =Schwingungsemissionswert
(Holz sagen)
Kp,.. =Unsicherheit (Schwingung)
Typische A-bewertet hall l:
Loa =Schalldruckpegel
Lwa  =Schallleistungspegel
Koa, Kwa= Unsicherheit
Beim Arbeiten kann der Gerauschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.
m Gehérschutz tragen!
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Original operating instructions

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible, hereby declare that
these jig saws, identified by type and serial number
*1), meet all relevant requirements of directives *2)
and standards *3). Technical documents for *4) -
see page 3.

2. Specified Conditions of Use

The machine is suitable for sawing non-ferrous
metals and sheet steel, wood and similar materials,
plastics and similar materials. Any other use is not
permitted.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Information

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating
@ instructions will reduce the risk of injury.

Pass on your power tool only together with these
documents.

General Power Tool Safety Warnings

WARNING - Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all safety warnings and information for
future reference! The term "power tool" in the
safety warnings refers to your mains-operated
(corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

3.1 Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

3.2 Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)

| hv
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power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased
risk of electric shock if your body is earthed or
grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the power tool. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use. Use
of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

3.3 Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or
hearing protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may
result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control of
the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used. Use of
dust collection can reduce dust-related hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent
use of tools allow you to become complacent

11
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and ignore tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within a fraction of a
second.

3.4 Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the rate
for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that cannot
be controlled with the switch is dangerous and must
be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source
and/or remove the battery pack, if detachable,
from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools and accessories with
care. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool's
operation. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are caused
by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power tool
for operations different from those intended could
result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow safe
handling and control of the tool in unexpected
situations.

3.5 Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the power
tool is maintained.

4. Special Safety Instructions

Hold the power tool by the insulated gripping
surfaces when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a live lead
may also make metal power tool parts "live" and
lead to an electric shock.

Using clamps or other means, fasten and
secure the workpiece to a stable base. If you
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hold the workpiece only with your hand or against
your body, it will remain unstable and this could lead
to a loss of control.

Ensure that the place where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
check using a metal detector).

Do not try to saw extremely small workpieces.

When sawing, the footplate must make secure
contact with the workpiece.

When interrupting a cut for any reason, release the
trigger and hold the saw motionless in the material
until the saw blade comes to a complete stop. Never
attempt to remove the saw from the workpiece while
the saw blade is in motion or kickback may occur.

Do not switch the machine on while the saw blade is
touching the workpiece. Let the saw blade reach full
speed before making a cut.

When restarting a saw in the workpiece, centre the
saw blade in the kerf and check that saw teeth are
not engaged into the material. If the saw blade
seizes, it may kickback from the workpiece when
the saw is restarted.

Keep hands well away from the sawing area and the
saw blade. Do not reach underneath the workpiece.

Remove chips and similar material only with the
machine at a standstill.

Pull the plug out of the socket before making any
adjustments, changing tools, carrying out
maintenance or cleaning.

Danger of injury due to the sharp jigsaw blade. After
stopping work, the jigsaw blade may still be hot.
Wear protective gloves.

Reducing dust exposure:

Some of the dust created using this power tool
may contain chemicals known to cause
cancer, allergic reaction, respiratory disease, birth

defects or other reproductive harm. Some
examples of these chemicals are: Lead from lead-
based paints, crystalline silica from bricks and
cement and other masonry products, arsenic and
chromium from chemically-treated lumber, hard
wood like oak or beech, metals, asbestos.

The risk from exposure to such substance will
depends on how long you or bystanders are being
exposed.

Do not let particles enter the body.

Toreduce your exposure to these substances: work
in a well ventilated area, and work with approved
safety equipment, such as dust masks that are
specially designed to filter out microscopic
particles.

Observe the relevant guidelines for your material,
staff, application and place of application (e.g.
occupational health and safety regulations,
disposal).

Collect the particles generated at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use only suitable accessories. In this way, fewer
particles enter the environment in an uncontrolled
manner.

Use a suitable extraction unit.



Reduce dust exposure with the following measures:

- do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits.

- Use an extraction unit and/or air purifiers.

- Ensure good ventilation of the workplace and
keep clean using a vacuum cleaner. Sweeping or
blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash the protective clothing. Do not
blow, beat or brush.

5. Overview

See page 2.
1 Clamping lever for securing the saw blade
Saw blade clamping fixture
Saw blade support roller
Saw blade *
Screw for adjusting the footplate
Footplate
Anti-splintering footplate insert *
Protective rod for preventing unintentional
contact with the saw blade
9 Protective cap
10 Adjustment lever for pendulum motion
11 Switch button on the chip blower
12 Slide switch
13 Handle
14 Extractor connection piece *
15
16
17
18

ONOO O~ WN

Setting wheel for speed adjustment
Hexagon spanner
Wrench depot
Curved support plate indicating preset cutting
angle
* depending on equipment/not in scope of delivery

6. Initial Operation

Before plugging in, check that the rated mains
voltage and mains frequency, as stated on the
type plate match your power supply.

Always install an RCD with a maximum trip
current of 30 mA upstream.

Never operate the machine without a saw
blade.

Pull the plug out of the socket before making
any adjustments, changing tools, carrying out
maintenance or cleaning.

6.1 Fitting the anti-splintering footplate
insert

Danger of injury due to the sharp jigsaw blade.
Remove the saw blade before fitting the anti-
splintering footplate insert (7).

Turn the machine over so that the footplate faces
wards. Insert the anti-splintering footplate from

the front, while noting the following 2 items:

* The smooth side of the footplate points upward.

* The slot is facing to the rear (towards the mains

cable).
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If you wish to work with the protective plate attached
(see chapter Accessories 10.), insert the anti-
splintering footplate insert in the protective plate.

6.2 Inserting the saw blade

Danger of injury due to the sharp jigsaw blade.
After stopping work, the jigsaw blade may still
be hot. Wear protective gloves.

Use a saw blade that is suitable for the material
being sawn.

- Turn the clamping lever (1) forwards to the stop
and hold in place.

- Insert the saw blade (4) up to the stop. Ensure that
the saw teeth are facing forwards and the blade is
seated correctly in the groove on the saw blade
support roller (3).

- Release the clamping lever (1). (It returns to its
initial position by itself. The saw blade is now
securely tightened).

6.3 Removing the saw blade

Caution: Be careful not to point the jigsaw at
anyone when removing it.

- Turn the clamping lever (1) forward until the stop;

the saw blade is ejected as a result of spring force.

6.4 Sawing with dust extraction

- Fit the extractor connection piece (14). Connect a
suitable extraction device.

- For optimum dust extraction performance, push
the protective cap (9) downward.

- Switch off the chip blower
(see chapter 7.1).

6.5 Sawing without dust extraction
- Work with the protective cap (9) pushed up.

6.6 Diagonal cuts

Push the protective cap (9) upwards, remove the
anti-splintering footplate (7). These parts cannot be
used for diagonal cuts.

- Slacken the screw (5).

- Slid the footplate (6) forwards slightly and turn.

- Subsequently push the footplate insert (6)
towards the back into one of the notches (45°
angle, 0° angle). The preset angle is indicated on
the curved support plate (18) on the footplate.
Adjust to different angles using an angle gage.

- Tighten the screw (5) again.

6.7 Sawing close to the wall

Push the protective cap (9) upwards, remove the
anti-splintering footplate insert (7), circular-cutting
and parallel guide. These parts cannot be used
when sawing close to the wall.

- Slacken the screw (5) until the footplate (6) can be
raised slightly.

- Raise the footplate (6) slightly and slide
backwards up to the stop.

- Tighten the screw (5) again.

13



en ENGLISH

" v
M ONLINE STORE

7. Use

7.1 Chip blower

Optional blower for a clear view of the cutting line.
On:Press the switch button (11) on the left side of
the machine. (look for the {\?7 symbol).

Off:Press the switch button (11) on the right side of
the machine. (look for the >< symbol).

7.2 Adjusting the pendulum motion
Set the required pendulum motion using the
adjustment lever (10).

Position "0" = pendulum motion is switched off

Position "llI" = maximum pendulum motion
See page 3 for recommend setting values.

The best way to determine the ideal setting is
through a practical trial.

7.3 Setting maximum speed

Set the machine to maximum speed using the
setting wheel (15). This can also be done during
operation.

See page 3 for recommend setting values.

The best way to determine the ideal setting is
through a practical trial.

7.4 On/Off switch, continuous activation
Avoid inadvertent starts: always switch the
tool off when the plug is removed from the

mains socket or if there has been a power cut.

In continuous operation, the machine
continues running if it is forced out of your
hands. Therefore always hold the machine with
both hands using the handle provided, stand
securely and concentrate.
Switching on: push the sliding switch (12)
forwards. For continuous operation, now tilt it
downwards until it engages.
Switching off: press the rear end of the slide switch
(12) and release it.

8. Cleaning, Maintenance

Clean the machine regularly. This includes
vacuum cleaning the ventilation louvres on the
motor.

Clean the saw blade clamping fixture (2) regularly
and thoroughly by blowing with compressed air.

If necessary, clean the openings behind the saw
blade support roller (3).

Apply a drop of oil to the saw blade support roller (3)
from time to time.

9. Tips and Tricks

Plunging
The jigsaw blade can plunge into workpieces made
from thin, soft materials without the necessity of
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drilling a hole beforehand. Only use short saw
blades. Only at 0° angle setting.

See illustration on page 2. Set the adjustment lever
(10) to the "0" position (pendulum motion is
deactivated). Position the jigsaw with the front edge
of the footplate (6) on the workpiece. Hold the
operating jigsaw firmly and guide slowly
downwards. Once the saw blade has penetrated
the workpiece, the pendulum motion can be
activated.

In thicker workpieces, a hole for inserting the saw
blade must be drilled first.

10. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

Fit accessories securely. If the machine is operated
in a holder: secure the machine well. Loss of control
can cause personal injury.

See page 4.

A Circular-cutting and parallel guide
B Protective plate (prevents workpieces with
sensitive surfaces from becoming scratched)

10.1 Attaching the circular-cutting and
parallel guide

For sawing circles (dia. 100 - 360 mm) and making

cuts parallel with edges (max. 210 mm).

Attach circular guide (see Fig. I)

- Slide the rod on the circular-cutting and parallel
guide sideways into the footplate (centre point (c)
faces downwards).

- Set the desired radius (d).

- Tighten screw (b).

- Turn the button in such a way that the rear centre
point (c) in direction of sawing is extended. Insert
it into the centre of the circle.

Attach parallel guide (see Fig. Il)
- Slide the rod on the circular cutting and parallel
guide sideways into the footplate
(the centre point (c) faces upwards).
- Set the dimension (e)
- Tighten screw (b).
In order to minimise saw blade drifting, we
recommend using extra-thick saw blades: 6.23694,
6.23679, 6.23685

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

11. Repairs

Repairs to electrical tools must ONLY be
carried out by qualified electricians!

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.
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12. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: never dispose of
E power tools in your household waste! Used

power tools must be collected separately and
handed in for environmentally compatible recycling
in accordance with European Directive 2002/96/EC
on waste electrical and electronic equipment and its
implementation in national legal systems.

13. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Subject to change in accordance with technical

progress.

T4 =Maximum material thickness in wood

To =Maximum material thickness in non-
ferrous metals

T3 =Maximum material thickness in sheet
steel

No =Stroke rate at idle speed

Py =Rated input power

Ps =Power output

m =Weight without mains cable

Measured values determined in conformity with

EN 60745.

[@ Machine in protection class Il

~ AC Power

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be higher
or lower depending on the operating conditions, the
condition of the power tool or the accessories.
Please allow for breaks and periods when the load
is lower for assessment purposes. Arrange
protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:
apcm = Vibration emission value
(Sawing sheet metal)
apcw = Vibration emission value
(Sawing wood)

Kp,.. =Uncertainty (vibration)
Loa =Sound-pressure level
Lwa  =Acoustic power level
Kpas Kwa= Uncertainty

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).
m Wear ear protectors!
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Instructions d’utilisation originales

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces scies sauteuses, identifiées par le type etle
numéro de série *1), sont conformes a toutes les
prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) - voir
page 3.

2. Utilisation conforme a l'usage

L'outil est congu pour le sciage des métaux non-
ferreux et de la tole, du bois et d'autres matériaux
similaires, des plastiques et autres matériaux
similaires. Toute autre utilisation est interdite.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Dans l'intérét de votre propre sécurité et
afin de protéger votre outil électrique,
respecter les passages de texte marqués
de ce symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.

Remettre I'outil électrique uniquement accompagné
de ces documents.

Consignes de sécurité générales pour les
outils électriques

AVERTISSEMENT - Lire tous les

avertissements de sécurité, les
instructions, les illustrations et les
spécifications fournis avec cet outil électrique.
Ne pas suivre les instructions énumérées ci-
dessous peut provoquer un choc électrique, un
incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s'y reporter
ultérieurement. Le terme "outil électrique” dans
les avertissements fait référence a votre outil
électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

3.1 Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien
éclairée Les zones en désordre ou sombres sont
propices aux accidents

b) Ne pas faire fonctionner les outils
électriques en atmosphére explosive, par
exemple en présence de liquides
inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

outils électriques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes
présentes a I’écart pendant I'utilisation de
I'outil électrique. Les distractions peuvent vous
faire perdre le contréle de l'outil.

3.2 Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de I'outil électrique
soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la
fiche de quelque fagcon que ce soit. Ne pas
utiliser d’adaptateurs avec des outils
électriques a branchement de terre. Des fiches
non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des
surfaces reliées a la terre telles que les tuyaux,
les radiateurs, les cuisiniéres et les
réfrigérateurs. I/ existe un risque accru de choc
électrique si votre corps est relié a la terre.

c) Ne pas exposer les outils électriques a la
pluie ou a des conditions humides. La
pénétration d'eau a l'intérieur d'un outil électrique
augmente le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais
utiliser le cordon pour porter, tirer ou
débrancher 'outil électrique. Maintenir le
cordon a I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes vives ou des parties en mouvement. Des
cordons endommageés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

e) Lorsqu’on utilise un outil électrique a
I’extérieur, utiliser un prolongateur adapté a
I'utilisation extérieure L utilisation d’un cordon
adapté a I'utilisation extérieure réduit le risque de
choc électrique.

f) Si l'usage d'un outil électrique dans un
emplacement humide est inévitable, utiliser
une alimentation protégée par un dispositif a
courant différentiel résiduel (RCD). L 'usage d'un
RCD réduit le risque de choc électrique.

3.3 Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous étes en
train de faire et faire preuve de bon sens dans
votre utilisation de I'outil électrique. Ne pas
utiliser un outil électrique lorsque vous étes
fatigué ou sous I’emprise de drogues, de
I'alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un outil
électrique peut entrainer des blessures graves.

b) Utiliser un équipement de protection
individuelle. Toujours porter une protection
pour les yeux. Les équipements de protection
individuelle tels que les masques contre les
poussiéres, les chaussures de sécurité
antidérapantes, les casques ou les protections
auditives utilisés pour les conditions appropriées
réduisent les blessures.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer
que l'interrupteur est en position arrét avant de



brancher I'outil au secteur et/ou au bloc de
batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter
les outils électriques en ayant le doigt sur
linterrupteur ou brancher des outils électriques
dontlinterrupteur est en position marche est source
d’accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre
I'outil électrique en marche. Une clé laissée fixée
sur une partie tournante de l'outil électrique peut
donner lieu a des blessures.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et
un équilibre adaptés a tout moment. Cela
permet un meilleur contréle de l'outil électrique
dans des situations inattendues.

f) S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter
de vétements amples ou de bijoux. Garder les
cheveux et les vétements a distance des
parties en mouvement. Des vétements amples,
des bijoux ou les cheveux longs peuvent étre pris
dans des parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le
raccordement d’équipements pour I’extraction
et la récupération des poussiéres, s’assurer
qu’ils sont connectés et correctement utilisés.
Utiliser des collecteurs de poussiere peut réduire
les risques dus aux poussieres.

h) Rester vigilant et ne pas négliger les
principes de sécurité de I'outil sous prétexte
que vous avez I'habitude de I'utiliser. Une
fraction de seconde d'inattention peut provoquer
une blessure grave.

3.4 Utilisation et entretien de I'outil
électrique

a) Ne pas forcer I'outil électrique. Utiliser I'outil

électrique adapté a votre application. L’outil

électrique adapté réalise mieux le travail et de

maniére plus sdre au régime pour lequel il a été

construit.

b) Ne pas utiliser I'outil électrique si
interrupteur ne permet pas de passer de I’état
de marche a arrét et inversement. Tout outil
électrique qui ne peut pas étre commandé par
linterrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source
d’alimentation et/ou enlever le bloc de
batteries, s'il est amovible, avant tout réglage,
changement d’accessoires ou avant de ranger
I'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage
accidentel de I'outil électrique.

d) Conserver les outils électriques al’arrét hors
de la portée des enfants et ne pas permettre a
des personnes ne connaissant pas I'outil
électrique ou les présentes instructions de le
faire fonctionner. Les outils électriques sont
dangereux entre les mains d'’utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance des outils
électriques et des accessoires Vérifier qu’il n’y
a pas de mauvais alignement ou de blocage
des parties mobiles, des piéces cassées ou
toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de I'outil électrique. En cas de
dommages, faire réparer I'outil électrique
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avant de I'utiliser. De nombreux accidents sont
dus a des outils électriques mal entretenus.

f) Garder aff(tés et propres les outils
permettant de couper. Des outils destinés a
couper correctement entretenus avec des pieces
coupantes tranchantes sont moins susceptibles de
bloquer et sont plus faciles a contréler.

g) Utiliser l'outil électrique, les accessoires et
les lames etc., conformément a ces
instructions, en tenant compte des conditions
de travail et du travail a réaliser. L'utilisation de
l'outil électrique pour des opérations différentes de
celles prévues peut donner lieu a des situations
dangereuses.

h) Il faut que les poignées et les surfaces de
préhension restent séches, propres et
dépourvues d'huiles et de graisses Des
poignées et des surfaces de préhension glissantes
rendent impossibles la manipulation et le contréle
en toute securité de l'outil dans les situations
inattendues.

3.5 Entretien

a) Faire entretenir I'outil électrique par un
réparateur qualifié utilisant uniquement des
pieces de rechange identiques. Cela assure le
maintien de la sécurité de I'outil électrique.

4. Consignes de sécurité
particuliéres

Lors de travaux ou la machine risque de
rencontrer des céables électriques non
apparents ou son propre cordon
d'alimentation, tenir I'appareil par les cotés
isolés des poignées. Le contact avec un cable
électrique sous tension peut également mettre les
parties métalliques de I'outil sous tension et
provoquer un choc électrique.

Fixer et bloquer la piéce a I'aide de serre-joints
ou d'un moyen similaire sur un support stable.
Si la piece est tenue uniquement par la main ou
contre son corps, celle-ci reste instable, ce qui peut
conduire a une perte de contrdle.

Vérifiez que I'endroit ou vous allez intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou de
gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métal).

N'essayez pas de découper des pieces de trop
petite taille.

Lors de I'opération de sciage, la plaque de base doit
étre fermement appliquée contre la piéce.

En cas d'interruption du travail, arréter la scie et la
maintenir a I'arrét dans le matériau jusqu'a ce que la
lame de scie s'immobilise. Ne jamais essayer de
sortir la scie de la piéce tant que la lame est en
mouvement car un rebond est susceptible de se
produire.

Ne pas mettre I'outil en marche lorsque la lame est
en contact avec la piece. Attendre que la lame
atteigne sa vitesse maximale avant de commencer
la coupe.

Pour redémarrer une scie plongée dans une piéce,
centrer la lame dans la fente de sciage et contréler 17
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que les dents de la lame ne sont pas accrochées
dans la piéce. Si la lame reste bloquée, il peut 'y
avoir un rebond au redémarrage de la scie.

Ne jamais introduire les mains dans la zone de
sciage et ne pas toucher la lame de scie. Ne pas
placer la main sous la piéce a scier.

Eliminez uniquement les sciures de bois et autres
lorsque la machine est a l'arrét.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de
courant avant toute opération de réglage, de
changement d'accessoire, de maintenance ou de
nettoyage.

Risque de blessure par la lame de scie trés
tranchante. La scie sauteuse peut étre chaude a la
fin du sciage. Porter des gants de protection.

Réduction de la pollution due aux poussiéres :

Certaines poussiéres produites par le

poncage électrique, le sciage, le meulage, le
percage et d’autres activités de construction
contiennent des agents chimiques qui causent des
cancers, des anomalies congeénitales ou d’autres
dangers pour la reproduction. Parmi ces
substances on trouve : le plomb (dans les enduits
contenant du plomb), la poussiére minérale (dans
les briques, le béton, etc.), les additifs pour le
traitement du bois (chromate, produits de
protection du bois), quelques variétés de bois
(comme la poussiere de chéne et de hétre), les
métaux, I'amiante.
Les conséquences de telles expositions dépendent
de la durée et de la proximité d'exposition de
I'utilisateur.
Il est souhaitable que le corps n'absorbe pas ces
particules.
Afin de réduire la pollution due a ces substances :
veiller a une bonne aération du lieu de travail et
porter un équipement de protection adapté comme
par exemple des masques antipoussiere capables
de filtrer les particules microscopiques.

Respecter les directives applicables au matériau,
au personnel, a I'application et au lieu d'utilisation
(par exemple directives en matiére de protection au
travail, élimination des déchets).

Collecter les particules émises sur le lieu d'émission
et éviter les dépbts dans I'environnement.

Utiliser des accessoires adaptés. Cela permet
d'éviter I'émission incontrélée de particules dans
I'environnement.

Utiliser un systéeme d'aspiration des poussiéres

adapté.

Réduire I'émission de poussiéres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et I'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiére,

- utilisant un systéme d'aspiration et/ou un
purificateur d'air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussieres les fait tourbillonner.

- Aspirer ou laver les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre, ni les brosser.
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5. Vue d'ensemble

Voir page 2.

1 Levier de serrage pour fixer la lame de scie
Serre-lame
Rouleau de support de la lame
Lame de scie *
Vis de réglage de la plaque de base
Plaque de base
Plaquette anti-éclats *
Etrier de protection contre tout contact
accidentel avec la lame
9 Capot de protection
10 Levier de réglage du mouvement pendulaire
11 Bouton de commande du souffleur de copeaux
12 Interrupteur coulissant
13 Poignée
14 Tubulure d'aspiration *
15
16
17
18

oNOoOOAWN

Molette de réglage de la vitesse

Clé a six pans

Logement pour clé

Embase graduée indiquant I'angle de coupe
* suivant version/non compris dans la fourniture

6. Mise en service

Avant la mise en service, comparer si la

tension secteur et la fréquence secteur
indiquées sur la plaque signalétique correspondent
aux caractéristiques du réseau de courant.

Montez toujours un interrupteur de protection

contre les courants de court-circuit (RCD)
avec un courant de déclenchement max. de 30 mA
en amont.

m Ne pas mettre I'outil en marche sans lame.

Débranchez le cordon d'alimentation de la

prise de courant avant toute opération de
réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

6.1 Mise en place de la plaquette anti-éclats

Risque de blessure par la lame de scie tres
tranchante. Pour insérer la plaquette anti-
éclats (7), il faut retirer la lame de la scie.

Retourner I'outil, la pl rientée ver

le haut. Insérer la plaquette anti-éclats parl'avanten

respectant les 2 points suivants :

;La partie lisse de la plaquette est orientée vers le
aut.

* La fente est orientée vers l'arriere (vers le cable

d'alimentation).

Pour travailler a I'aide d'une plaque de protection
apposée (voir chapitre Accessoires 10.), il faut
insérer la plaguette anti-éclats dans la plaque de
protection.

6.2 Installer la lame de scie

Risque de blessure par la lame de scie trés
tranchante. La scie sauteuse peut étre chaude
a la fin du sciage. Porter des gants de protection.



Utiliser une lame bien adaptée au matériau a scier.

- Tournerle levier de serrage (1) vers l'avantjusqu'a
la butée et le maintenir dans cette position.

- Insérer la lame de scie (4) jusqu'a la butée. Ce
faisant, veiller a ce que les dents de la lame soient
orientées vers l'avant et a ce que la lame soit
correctement placée dans la rainure du rouleau
de support (3).

- Relacher le levier de serrage (1). (Il retourne
automatiquement dans sa position d'origine. La
lame est maintenant serrée).

6.3 Retirer lalame de la scie
Attention, ne jamais diriger la scie sauteuse
vers des personnes pendant le retrait de la
lame de la scie.

- Tourner le levier tendeur (1) jusqu'a la butée, la
lame de la scie sera éjectée par la force de
ressort.

6.4 Scier avec un aspirateur

- Insérer la tubulure d'aspiration (14). Brancher un
aspirateur adéquat.

- Pour une aspiration optimale, pousser le capot de
protection (9) vers le bas.

- Eteindre le souffleur de copeaux
(voir chapitre 7.1).

6.5 Scier sans aspirateur

- Travailler avec le capot de protection (9) poussé
vers le haut.

6.6 Coupes biaises

Pousser le capot de protection (9) vers le haut,
retirer la plaquette anti-éclats (7). Ces pieces ne
peuvent pas étre utilisées pour les coupes biaises.

- Desserrer la vis (5).

- Pousser la plaque de base (6) légérement vers
l'avant et la pivoter.

- Pousser ensuite la plaque de base (6) vers
l'arriere jusqu’a ce qu’elle s’encliquette dans un
cran (angle de 45°, angle de 0°). L'angle réglé est
indiqué sur I'embase graduée (18) sur la plaque
de base. Changer l'angle a I'aide d'un rapporteur.

- Resserrer la vis (5).

6.7 Sciage prés du mur

Pousser le capot de protection (9) vers le haut,
retirer la plaquette anti-éclats (7) et les guides
circulaire et parallele. Ces piéces ne peuvent pas
étre utilisées pour les coupes prés du mur.

- Desserrer la vis (5) jusqu'a ce que la plaque de
base (6) se souléve légerement.

- Soulever légerement la plaque de base (6) etla
glisser vers l'arriére jusqu'a la butée.

- Resserrer la vis (5).

7. Utilisation

7.1 Souffleur de copeaux

Souffleur commutable pour dégager la vue sur la
coupe.
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Marche :Appuyer sur le bouton de commande (11)
sur le cété gauche de la machine. (Le symbole Q?
est visible sur le cété droit de la machine).

Arrét :Appuyer sur le bouton de commande (11)
sur le coté droit de lamachine. (Le symbole >< est
visible sur le c6té gauche de la machine).

7.2 Régler le mouvement pendulaire

Régler le mouvement pendulaire souhaité a l'aide
du levier de réglage (10).

Position « 0 » = Mouvement pendulaire arrété

Position « lll » = Mouvement pendulaire maximal
Voir les valeurs de réglage recommandées page 3.

Pour savoir quel réglage sera optimal, le mieux est
de faire un essai pratique.

7.3 Régler la vitesse maximale

Régler la vitesse maximale sur la molette (15). Ceci
est également possible pendant le fonctionnement.

Voir les valeurs de réglage recommandées page 3.

Pour savoir quel réglage sera optimal, le mieux est
de faire un essai pratique.

7.4 Marche/arrét, fonctionnement en continu
Evitez les démarrages intempestifs : éteignez
toujours I'outil avant de retirer la fiche de la

prise ou en cas de coupure de courant.

Lorsque I'outil est en position de

fonctionnement en continu, il continuera de
tourner s'il vous échappe des mains. Toujours tenir
I'outil avec les deux mains au niveau de la poignée,
veiller a un bon équilibre et travailler de maniere
concentrée.

Mise en marche : glisser l'interrupteur coulissant
(12) vers l'avant. Pour un fonctionnement en
continu, le basculer vers l'arriere jusqu'a ce qu'il
s'encliquéte.

Arrét :appuyer sur l'arriere de l'interrupteur
coulissant (12), puis relacher.

8. Nettoyage, maintenance

Nettoyer régulierement I'outil. Aspirer en méme
temps les trous d'aération du moteur a l'aide d'un
aspirateur.

Souffler réguliérement et en profondeur le serre-
lame (2) a I'air comprimé.

Le cas échéant, nettoyer les ouvertures derriére le
rouleau de support de la lame (3).

De temps en temps, verser une goutte d'huile sur le
rouleau de support de la lame (3).

9. Trucs et astuces

Piquer

Avec les matériaux fins et souples, il est possible de
piquer la lame de la scie sauteuse dans la piéce
sans percer de trou au préalable. Utiliser
exclusivement des lames de scie courtes. Toujours
régler I'angle sur 0°.

fr
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Voir l'illustration page 2. Régler le levier de réglage
(10) sur la position « 0 » (le mouvement pendulaire
est désactivé). Placer la scie sauteuse avec le bord
avant de la plaque de base (6) sur la piéce.
Maintenir fermement la scie en marche et la guider
lentement vers le bas. Lorsque la lame est sortie, le
mouvement pendulaire peut étre activé.

Avec les matériaux plus épais, il faut préalablement
percer un trou dans lequel introduire la lame de la
scie.

10. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires originaux
Metabo.

Utiliser uniquement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Monter correctement les accessoires. Silamachine
est utilisée dans un support : fixer correctement la
machine. En cas de perte de contrdle, il y a un
risque de blessures.

Voir page 4.
A Guide circulaire et paralléle
B Plaque de protection (empéche que les

surfaces sensibles de la piéce ne soient
rayées)

10.1 Installer le guide circulaire et paralléle

Pour scier des cercles (@ 100 - 360 mm) et
effectuer des coupes paralléles sur un bord (max.
210 mm).

Installer le guide circulaire (voir fig. I)

- Insérer la tige du guide circulaire et paralléle
latéralement dans la plaque de base (la pointe de
centrage (c) est orientée vers le bas).

- Régler le rayon souhaité (d).

- Serrer la vis (b).

- Tourner le bouton de maniéere a ce que la point de
centrage arriére (c) soit sortie dans le sens de
sciage. Piquer la pointe de centrage au centre du
cercle.

Installer le guide paralléle (voir fig. II)
- Insérer la tige du guide circulaire et parallele
latéralement dans la plaque de base

(la pointe de centrage (c) est orientée vers le bas).

- Régler la mesure (e)

- Serrer la vis (b).

Afin de minimiser le gauchissement de la lame de
scie, nous recommandons d'utiliser une lame de
scie trés épaisse : 6.23694, 6.23679, 6.23685

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

11. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils
electriques peuvent uniquement étre
effectués par un électricien !
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Pour toute réparation sur un outil Metabo, contactez
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

12. Protection de I'environnement

Suivez les réglementations nationales concernant
I'élimination écologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Uniquement pour les pays de I'UE : ne pas
E jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageéres ! Conformément a la
directive européenne 2002/96/CE relative aux
déchets d'équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition dans la
|égislation nationale, les appareils électriques
doivent étre collectés a part et soumis a un
recyclage respectueux de I'environnement.

13. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications résultant de progrés
techniques.

T4 =¢épaisseur de matériau max. dans le bois

To =épaisseur de matériau max. dans les
métaux non-ferreux

T3 =épaisseur de matériau max. dans la téle
d‘acier

No =vitesse a vide

Py =puissance absorbée

Ps =puissance débitée

m =poids sans cable d'alimentation

Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.
[@ Machine de classe de protection II
~ courant alternatif

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de I'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour I'estimation, tenir compte
des pauses de travail et des phases de sollicitation
moindres. Définissez des mesures de protection
pour l'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures
organisationnelles.

Valeur totale de vibration (somme vectorielle de
trois directions) calculée selon EN 60745 :

apcm =valeur d'émission vibratoire
(sciage de tole d'acier)

apcw =valeur d'émission vibratoire
(sciage du bois)

Kp,... =incertitude (vibration)

Niv nor: A éval

Loa =niveau de pression acoustique

Lwa  =niveau de puissance acoustique



KpA, Kwa=incertitude

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Porter des protége-oreilles !
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Originele gebruikaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze decoupeerzagen,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Voorgeschreven gebruik van
het systeem

De machine is geschikt voor het zagen van non-
ferrometaal en plaatstaal, van hout en op hout
gelijkende materialen, van kunststof en
gelijksoortige materialen. ledere andere toepassing
is niet toelaatbaar.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsinstructies

Let voor uw veiligheid en die van het
elektrisch gereedschap op de passages
die zijn voorzien van dit symbool!

WAARSCHUWING - Lees ter vermindering
van het risico van letsel de
gebruiksaanwijzing.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

Algemene veiligheidsinstructies voor
elektrische gereedschappen

WAARSCHUWING - Lees alle

veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als
de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in
acht worden genomen, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik! Het in de veiligheidsinstructies gebruikte
begrip "elektrisch gereedschap” heeft betrekking
op een op het stroomnetwerk aangesloten
elektrisch gereedschap (met stroomsnoer) of een
met een accu gebruikt elektrisch gereedschap
(zonder netsnoer).

3.1 Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrisch gereedschap niet in
een omgeving met explosiegevaar waarin zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen
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bevinden. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot
ontsteking kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrisch gereedschap uit
de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt de
controle over het gereedschap verliezen.

3.2 Elektrische veiligheid

a) De stekker van het elektrisch gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker
mag in geen geval worden veranderd. Gebruik
geen adapterstekker in combinatie met geaard
elektrisch gereedschap. Onveranderde stekkers
en passende stopcontacten beperken het risico van
een elektrische schok.

b) Voorkom lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeldvan buizen,
verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er
bestaat een verhoogd risico door een elektrische
schok wanneer uw lichaam geaard is.

c) Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt
van regen en vocht. Het binnendringen van water
in elektrisch gereedschap vergroot het risico van
een elektrische schok.

d) Gebruik de aansluitleiding niet voor een
verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap
te dragen of op te hangen of om de stekker uit
het stopcontact te trekken. Houd de
aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen en bewegende apparaatdelen.
Beschadigde of verwarde aansluitleidingen
verhogen het risico op een elektrische schok.

e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengsnoeren te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis geschikt zijn. Het gebruik van een
voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer
beperkt het risico van een elektrische schok.

f) Wanneer het gebruik van het elektrisch
gereedschap in een vochtige omgeving niet te
vermijden is, dient u een aardlekschakelaar te
gebruiken. Het gebruik van een aardlekschakelaar
beperkt het risico van een elektrische schok.

3.3 Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van het
elektrisch gereedschap. Gebruik geen
elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of
onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid
tiidens het gebruik van elektrisch gereedschap kan
ernstig letsel veroorzaken.

b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een
stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen,
veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk
van het soort en gebruik van het elektrisch
gereedschap, vermindert het risico op letsel.



c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Verzeker
u ervan dat het elektrisch gereedschap
uitgeschakeld is voordat u het op de
stroomvoorziening en/of de accu aansluit, het
oppakt of het draagt. Als u tijdens het dragen van
het elektrisch gereedschap de vinger op de
schakelaar heeft of het apparaat ingeschakeld aan
de stroomvoorziening aansluit, kan dit ongevallen
veroorzaken.

d) Verwijder instelgereedschap of
schroefsleutels voordat u het elektrisch
gereedschap inschakelt. Gereedschap of
sleutels in een draaiend deel van het apparaat
kunnen tot verwondingen leiden.

e) Vermijd een abnormale lichaamshouding.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in
evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd haren
en kleding uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren
kunnen door bewegende delen worden
meegenomen.

g) Als er stofafzuigings- en opvanginstallaties
gemonteerd kunnen worden, dient u deze aan
te sluiten en correct te gebruiken. Het gebruik
van een stofafzuiging kan het gevaar door stof
verminderen.

h) Waan u door de vertrouwdheid met het
elektrisch gereedschap na veelvuldig gebruik
niet in zekerheid en negeer de
veiligheidsinstructies voor het elektrisch
gereedschap niet. Onvoorzichtig te werk gaan kan
binnen een fractie van een seconde tot ernstig letsel
leiden.

3.4 Gebruik van en omgang met het
elektrisch gereedschap

a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor
uw werkzaamheden het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap. Met het passende
elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger
binnen het aangegeven capaciteitsbereik.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder een afneembare accu voordat u het
apparaat instelt, toebehoren vervangt of het
apparaat weglegt. Deze veiligheidsmaatregel
voorkomt het onbedoeld starten van het elektrisch
gereedschap.

d) Bewaar niet-gebruikt elektrisch
gereedschap buiten bereik van kinderen. Laat
het apparaat niet gebruiken door personen die
er niet mee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen
niet hebben gelezen. Elekirisch gereedschap is
gevaarlijk wanneer dit door onervaren personen
wordt gebruikt.
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e) Verzorg het elektrisch gereedschap en
toebehoren zorgvuldig. Controleer of
beweeglijke onderdelen feilloos functioneren
en niet klem zitten, of onderdelen gebroken of
beschadigd zijn, of de werking van het
gereedschap wordt belemmerd. Laat
beschadigde delen repareren voordat u het
apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch
gereedschap.

f) Houd snijgereedschap scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met
scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en
zijn gemakkelijker te geleiden.

g) Gebruik elektrisch gereedschap,
toebehoren, inzetgereedschap enz. volgens
deze aanwijzingen. Let daarbij op de
arbeidsomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch
gereedschap voor andere dan de voorziene
toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

h) Zorg ervoor dat grepen en grijpviakken
droog, schoon en vrij van olie en vet zijn.
Gladde grepen en grijpviakken maken een veilige
bediening en de controle van het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties onmogelijk.

3.5 Service

a) Laat het elektrisch gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkundig
personeel en alleen met originele
reserveonderdelen. Hierdoor wordtgewaarborgd,
dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap op
pijl blifft.

4. Speciale veiligheidsinstructies

Houd het apparaat alleen vast aan de
geisoleerde greepvlakken wanneer u
werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroomleidingen
of het eigen netsnoer kan raken. Door het
contact met een spanningsgeleidende draad
kunnen ook metalen onderdelen van de machine
onder spanning worden gezet, met een elektrische
schok als gevolg.

Bevestig het werkstuk en zet het met klemmen
of op andere wijze vast op een stabiele
ondergrond. Wanneer u het werkstuk alleen met
de hand vasthoudt of tegen uw lichaam houdt, blijft
hetinstabiel, hetgeen verlies van controle tot gevolg
kan hebben.

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden,
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

Probeer niet om extreem kleine werkstukken te
zagen.

De voetplaat moet bij het zagen stevig op het
werkstuk liggen.

Wanneer u het werk onderbreekt, schakel de zaag
dan uit en houd hem rustig in het materiaal totdat
het zaagblad tot stilstand gekomen is. Probeer nooit
om de zaag uit het werkstuk te halen zolang het
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zaagblad beweegt, anders kan er een terugslag
plaatsvinden.

Schakel de machine niet in terwijl het zaagblad het
werkstuk raakt. Laat het zaagblad eerst de volle
slagfrequentie bereiken voordat u de snede
uitvoert.

Wanneer u een zaag die in het werkstuk steekt weer
wilt starten, centreert u het zaagblad in de
zaagvoeg en controleert u of de zaagtanden niet in
het werkstuk zijn blijven haken. Klemt het zaagblad,
dan kan het een terugslag veroorzaken op het
moment dat de zaag opnieuw wordt gestart.

Kom met uw handen niet binnen het zaagbereik of
aan het zaagblad. Kom met uw handen niet onder
het werkstuk.

Verwijder spaanders en dergelijke uitsluitend bij
een uitgeschakelde en stilstaande machine.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat instelt, ombouwt, reinigt of er onderhoud
aan pleegt.

Gevaar voor letsel door scherp
decoupeerzaagblad. Het decoupeerzaagblad kan
na het zagen warm zijn. Draag
veiligheidshandschoenen.

De stofbelasting verminderen:

Stofdeeltjes die tijdens het werken met deze

machine ontstaan, kunnen stoffen bevatten
die kanker, allergische reacties, aandoeningen aan
de luchtwegen, aangeboren afwijkingen of andere
voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken.
Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn: lood
(in loodhoudende verf), mineraal stof (uit
bakstenen, beton e.d.), additieven voor de
behandeling van hout (chromaat,
houtverduurzamingsmiddelen), enkele houtsoorten
(zoals eiken- of beukenstof), metalen, asbest.
Het risico is afhankelijk van het feit hoe lang de
gebruiker of in de buurt aanwezige personen aan de
stofbelasting worden blootgesteld.
Deze stofdeeltjes mogen niet in het lichaam
terechtkomen.
Om de belasting met deze stoffen te verminderen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek en
draag geschikte beschermingsmiddelen, zoals bijv.
stofmaskers die in staat zijn om de microscopisch
kleine stofdeeltjes uit de lucht te filteren.

Neem de voor uw materiaal, personeel,
toepassingsgeval en locatie geldende richtlijnen in
acht (bv. arbeidsveiligheidsbepalingen,
afvalbehandeling).

Verzamel de ontstane stofdeeltjes op de plaats
waar deze ontstaan, voorkom dat deze neerslaanin
de omgeving.

Gebruik geschikt toebehoor. Daardoor komen
slechts weinig deeltjes ongecontroleerd in de
omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende stofdeeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,
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- een afzuiginstallatie en/of een luchtfilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

5. Overzicht

Zie pagina 2.

1 Spanhendel voor bevestiging van het zaagblad
Zaagblad-spaninrichting
Zaagblad-steunrol
Zaagblad *
Schroef voor het verstellen van de voetplaat
Voetplaat
Beveiligingsplaatje tegen spaanbreuk *
Veiligheidsbeugel ter bescherming van
onbedoeld contact met het zaagblad

9 Beschermkap
10 Instelhendel voor pendelbeweging
11 Schakelknop van de spaanblaasinrichting
12 Schakelschuif
13 Handgreep
14 Afzuigaansluitstuk *
15 Stelknop voor instelling van de slagfrequentie
16 Binnenzeskantsleutel
17 Sleutelvak
18 Sokkel met indicatie van de ingestelde

zaaghoek

* afhankelijk van de uitvoering/niet in de
leveringsomvang

ONOO O~ WN

6. Ingebruikname

Vergelijk voor de ingebruikname, of de op het

typeplaatje aangegeven spanning en
frequentie overeenkomen met de gegevens van uw
stroomnet.

Schakel altijd een lekstroomschakelaar (RCD)
met een max. aanspreekstroom van 30 mA
voor de machine.

m Machine niet zonder zaagblad laten lopen.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat instelt, ombouwt, reinigt of er
onderhoud aan pleegt.
6.1 Beveiligingsplaatje tegen spaanbreuk
inbrengen

Gevaar voor letsel door scherp

decoupeerzaagblad. Bij het inzetten van het
beveiligingsplaatje tegen spaanbreuk (7) dient het
zaagblad te zijn verwijderd.

Machine omdraaien, de

Het beveiligingsplaatje tegen spaanbreuk van
voren uit erin schuiven, hierbij rekening houden met
de volgende 2 punten:

* De gladde kant van het plaatje wijst naar boven.
* De uitsparing wijst naar achteren (in richting
netsnoer).



Wanneer u met een aangebrachte
beschermingsplaat (zie hoofdstuk Accessoires 10.)
werkt, plaats dan het beveiligingsplaatje tegen
spaanbreuk in de beschermingsplaat.

6.2 Zaagblad plaatsen

Gevaar voor letsel door scherp

decoupeerzaagblad. Het decoupeerzaagblad
kan na het zagen warm zijn. Draag
veiligheidshandschoenen.

Gebruik een zaagblad dat geschikt is voor het te
zagen materiaal.

- Spanhendel (1) tot aan de aanslag naar voren
draaien en vasthouden.

- Zaagblad (4) tot aan de aanslag inbrengen. Let er
hierbij op dat de zaagtanden naar voren wijzen en
het zaagblad goed in de groef van de zaagblad-
steunrol (3) ligt.

- Spanhendel (1) loslaten. (Hij draait automatisch in
zijn uitgangspositie terug. Het zaagblad is nu
stevig gespannen).

6.3 Zaagblad uitnemen

Let op, de decoupeerzaag bij het uitnemen
van het zaagblad niet op personen richten.

- Spanhendel (1) tot aan de aanslag naar voren
draaien, het zaagblad wordt door de veerkracht
uitgeworpen.

6.4 Zagen met stofafzuiging

- Afzuigaansluitstuk (14) plaatsen. Een geschikt
afzuigapparaat aansluiten.

- Voor een optimaal stofzuig-vermogen schuift u de
beschermkap (9) naar beneden.

- Spaanblaasinrichting uitschakelen
(zie hoofdstuk 7.1).

6.5 Zagen zonder stofafzuiging

- Met naar boven geschoven beschermkap (9)
werken.

6.6 Schuine zaagsnede

Beschermkap (9) naar boven schuiven,
beveiligingsplaatje tegen spaanbreuk (7)
verwijderen. Deze onderdelen kunnen bij schuine
zaagsnedes niet gebruikt worden.

- Schroef (5) losdraaien.

- Voetplaat (6) enigszins naar voren schuiven en
draaien.

- Vervolgens de voetplaat (6) naar achteren in één
van de vergrendelingen (45° hoek, 0° hoek)
schuiven. De ingestelde hoek kan aan het getal op
de sokkel (18) van de voetplaat afgelezen
worden. Een andere hoek m.b.v. een hoekmeter
instellen.

- De schroef (5) weer aantrekken.

6.7 Zagen nabij de wand

Beschermkap (9) naar boven schuiven,
beveiligingsplaatje tegen spaanbreuk (7) en cirkel-
en parallelgeleiding verwijderen. Deze onderdelen
kunnen bij het zagen nabij wanden niet gebruikt
worden.
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- Schroef (5) zo ver losdraaien dat de voetplaat (6)
een beetje opgetild kan worden.

- Voetplaat (6) een beetje optillen en tot aan de
aanslag naar achteren schuiven.

- De schroef (5) weer aantrekken.

7. Gebruik

7.1 Spaanblaasinrichting

Inschakelbare blaasinrichting voor vrij zicht op de
zaagsnede.

Aan:Schakelknop (11) aan de linkerkant van de
machine indrukken. (Aan de rechterkant van de
machine is het symbool é?’ te zien.)

Uit:Schakelknop (11) aan de rechterkant van de
machine indrukken. (Aan de linkerkant van de
machine is het symbool >< te zien.)

7.2 Pendelbeweging instellen

Met de instelhendel (10) de gewenste
pendelbeweging instellen.

Stand "0" = pendelbeweging is uitgeschakeld

Stand "lll" = maximale pendelbeweging
Aanbevolen instelwaarden, zie pag. 3.

De optimale instelling is het beste vast te stellen
door deze in de praktijk uit te proberen.

7.3 Maximale slagfrequentie instellen

De maximale slagfrequentie met de stelknop (15)
instellen. Dit is ook tijdens het gebruik mogelijk.

Aanbevolen instelwaarden, zie pag. 3.
De optimale instelling is het beste vast te stellen
door deze in de prakitijk uit te proberen.

7.4 In-/uitschakelen, continue inschakeling

Voorkom onverhoeds starten: de machine

altijd uitschakelen wanneer de stekker uit het
stopcontact wordt gehaald of wanneer sprake is
geweest van een stroomonderbreking.

Bij continue inschakeling loopt de machine

verder wanneer hij uit de hand wordt
getrokken. Houd de machine daarom altijd met
beide handen aan de handgreep vast, zorg ervoor
dat u stevig staat en werk geconcentreerd.

Inschakelen: schakelschuif (12) naar voren
schuiven. Voor een continue inschakeling
vervolgens naar beneden klappen tot hij vast klikt.
Uitschakelen: Op het achterste uiteinde van de
schakelschuif (12) drukken en loslaten.

8. Reiniging, onderhoud

De machine regelmatig reinigen. Daarbij de
ventilatiesleuven van de motor met een stofzuiger
uitzuigen.

De zaagblad-spaninrichting (2) regelmatig en
grondig met perslucht uitblazen.

Zo nodig de openingen achter de zaagblad-
steunrol (3) reinigen.
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Van tijd tot tijd een druppel olie op de zaagblad-
steunrol (3) druppelen.

9. Handige tips

Insteken

Bij dun, zacht materiaal kan met het
decoupeerzaagblad in het werkstuk worden
gestoken zonder eerst een gat te boren. Gebruik
alleen korte zaagbladen. Alleen bij

hoekinstelling 0°.

Zie de afbeelding op pag. 2. Instelhendel (10) op
stand "0" instellen (pendelbeweging is
uitgeschakeld). Decoupeerzaag met de voorkant
van de voetplaat (6) op het werkstuk zetten. De
lopende decoupeerzaag goed vasthouden en
langzaam naar beneden leiden. Wanneer het
zaagblad vrijgekomen is, kan de pendelbeweging
worden ingeschakeld.

Bij dikkere werkstukken moet eerst een gat geboord

worden waar het zaagblad in kan worden gestoken.

10. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Toebehoren stevig aanbrengen. Als de machine
wordt gebruikt in een houder: de machine veilig
bevestigen. Verlies van controle kan tot letsel
leiden.

Zie pagina 4.
A Cirkel- en parallelgeleiding

B Beschermingsplaat (voorkomt dat gevoelige
werkstukoppervlakken bekrast worden)

10.1 Cirkel- en parallelgeleiding aanbrengen

Voor het zagen van cirkelvormen (@ 100 - 360 mm)
en voor zaagsnedes parallel aan een rand (max.
210 mm).

Cirkelgeleiding aanbrengen (zie afb. I)

- De stangen van de cirkel- en parallelgeleiding
zijdelings in de voetplaat schuiven. (De
centreerpunt (c) wijst naar beneden.)

- Gewenste radius (d) instellen.

- Schroef (b) aantrekken.

- De knop zo draaien, dat de in zaagrichting
achterste centreerpunt (c) is uitgeschoven. Deze
steekt u in het midden van de cirkel.

Parallelgeleiding aanbrengen (zie afb. Il)
- Stang van de cirkel- en parallelgeleiding zijdelings
in de voetplaat schuiven
(De centreerpunt (c) wijst naar boven).
- Maat (e) instellen
- Schroef (b) aantrekken.
Om verloop van het zaagblad zo goed mogelijk te
voorkomen, raden wij u het gebruik van extra dikke
zaagbladen aan: 6.23694, 6.23679, 6.23685

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.
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11. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkende
elektricien worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

12. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Uitsluitend voor EU-landen: geef uw
E elektrisch gereedschap nooit met het huisvuil

mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oud elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.

13. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.

T4 =grootste materiaaldikte in hout

Ts =grootste materiaaldikte in non-
ferrometaal

T3 =grootste materiaaldikte in plaatstaal

No =aantal slagen bij nullast

Py =nominaal vermogen

Py =afgegeven vermogen

m =gewicht zonder netsnoer

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
[@ Machine van beveiligingsklasse Il
~ Wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) vastgesteld conform EN 60745:
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apcm =trillingsemissiewaarde

' (Metaalplaat zagen)
apcw =trillingsemissiewaarde

(Hout zagen)

Kp,... =onzekerheid (trilling)
Typisch A-gekwalificeerd geluidsniveau:
Loa =geluidsdrukniveau
Lwa  =geluidsvermogensniveau
Kpa, Kwa= onzekerheid

Tijdens het werken kan het geluidsniveau 80 dB(A)
overschrijden.
m Draag gehoorbescherming!
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Manuale d’uso originale

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che questi seghetti alternativi, identificati dai
modelli e numeri di serie *1), sono conformi a tutte
le disposizioni pertinenti delle direttive *2) e delle
norme *3). Documentazione tecnica presso *4) -
vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

Il dispositivo € adatto per il taglio di metalli non
ferrosi e di lamiera d'acciaio, legno e materiali in
"simil-legno”, plastiche e materiali simili. Qualsiasi
utilizzo diverso da questo non & consentito.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio
del dispositivo, & responsabile esclusivamente
I'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le presctizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Leggere le istruzioni per
l'uso al fine di ridurre il rischio di lesioni.

L'elettroutensile va consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

Avvertenze generali di sicurezza per gli
elettroutensili

ATTENZIONE - Leggere tutte le

avvertenze di sicurezza e le istruzioni.
Eventuali omissioni nelladempimento delle
indicazioni di sicurezza e delle istruzioni possono
causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni per un uso futuro! // termine
"elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze di
sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati
dalla rete (con cavo di alimentazione), nonché ad
utensili elettrici alimentati a batteria (senza cavo di
alimentazione).

3.1 Sicurezza sul luogo di lavoro

a) Mantenere pulita e bene illuminata I'area di
lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non
illuminate possono essere causa di incidenti.

b) Evitare d'impiegare I'elettroutensile in
ambienti soggetti al rischio di esplosioni, nei
quali si trovino liquidi, gas o polveri
inflammabili. Gli elettroutensili producono scintille
che possono far infiammare la polvere o i vapori.
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c) Tenere lontani i bambini e altre persone
durante I'impiego dell'elettroutensile. Eventuali
distrazioni possono comportare la perdita del
controllo sull'utensile.

3.2 Sicurezza elettrica

a) La spina dell'elettroutensile deve essere
adatta alla presa elettrica. Evitare
assolutamente di apportare modifiche alla
spina. Non utilizzare adattatori insieme agli
elettroutensili con messa a terra. Le spine non
modificate e le prese adatte allo scopo riducono il
rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici
collegate a terra, come tubi, riscaldamenti,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo e collegato
a massa, aumenta il rischio di subire scosse
elettriche.

c) Custodire I'elettroutensile al riparo dalla
pioggia o dall'umidita. L'eventuale infiltrazione di
acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di
scosse elettriche.

d) Non usare il cavo di alimentazione per scopi
diversi da quelli previsti, per trasportare o
appendere l'utensile elettrico, oppure per
staccare la spina dalla presa di corrente.
Mantenere il cavo al riparo da fonti di calore,
olio, spigoli vivi o parti dell'utensile in
movimento. / cavi danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare I'elettroutensile
all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente
cavi di prolunga adatti anche per I'impiego
all'esterno. L'uso diun cavo di prolunga omologato
per l'impiego all'esterno riduce il rischio di scosse
elettriche.

f) Quando non é possibile evitare I'uso
dell'elettroutensile in ambienti umidi,
impiegare un interruttore differenziale.
L'impiego di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.

3.3 Sicurezza delle persone

a) E importante concentrarsi su cio che si sta
facendo e maneggiare con giudizio
I'elettroutensile durante il lavoro. Non utilizzare
I'elettroutensile in caso di stanchezza o sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e
medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso
dell'elettroutensile puo causare lesioni gravi.

b) Indossare sempre I'equipaggiamento di
protezione personale e occhiali protettivi. L'uso
dell'equipaggiamento di protezione personale
come la maschera antipolvere, le scarpe di
sicurezza antiscivolo, il casco protettivo o la
protezione per l'udito, a seconda del tipo e dell'uso
dell'elettroutensile, riduce il rischio di lesioni.

c) Evitare I'accensione involontaria
dell'utensile. Accertarsi che I'elettroutensile
sia spento, prima di collegarlo
all'alimentazione elettrica e/o alla batteria



ricaricabile e prima di prelevarlo o trasportarlo.
Tenendo il dito sull'interruttore o collegando
l'elettroutensile all'alimentazione elettrica mentre &
acceso, si rischia di provocare incidenti.

d) Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave
per dadi, prima di accendere I'elettroutensile.
Un utensile o una chiave per dadi a contatto con
una parte rotante dell'utensile, pud causare lesioni.

e) Evitare di tenere il corpo in posizioni
anomale. Mettersi sempre in una posizione
sicura mantenendo I'equilibrio. In questo modo
& possibile controllare meglio I'elettroutensile in
situazioni inaspettate.

f) Indossare indumenti adeguati. Evitare di
indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere i
capelli e i vestiti lontani dalle parti in
movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Se vi e la possibilita di montare dispositivi di
aspirazione o captazione della polvere, questi
devono essere collegati e utilizzati
correttamente. L utilizzo di un sistema di
aspirazione della polvere puo limitare i rischi
derivanti dalla polvere.

h) Non abbandonarsi mai a una falsa sicurezza
e non trascurare le norme di sicurezza degli
elettroutensili, anche se si ha ormai familiarita
con l'utensile perché lo si é utilizzato
frequentemente. Un comportamento disattento
pud provocare lesioni gravi in frazioni di secondo.

3.4 Utilizzo e trattamento dell'elettroutensile

a) Non sovraccaricare l'utensile. Impiegare
I'elettroutensile adatto per il lavoro specifico.
Utilizzando I'elettroutensile adatto silavora meglio e
con maggior sicurezza entro la gamma di potenza
indicata.

b) Non utilizzare elettroutensili con interruttori
difettosi. Un elettroutensile che non si puo piu
accendere o spegnere ¢ pericoloso e deve essere
riparato.

c) Prima di effettuare regolazioni, riporre
l'utensile o sostituire gli accessori, staccare la
spina dalla presa elettrica e/o estrarre la
batteria rimovibile. Tale precauzione impedisce
che l'elettroutensile possa essere messo in
funzione inavvertitamente.

d) Custodire gli elettroutensili non utilizzati al
di fuori della portata dei bambini. Non fare
usare l'utensile a persone che non lo
conoscono o che non hanno letto le presenti
istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi, se
utilizzati da persone inesperte.

e) Effettuare accuratamente la manutenzione
dell'elettroutensile e degli accessori. Verificare
che le parti mobili dell'utensile funzionino
perfettamente e non s'inceppino, che non vi
siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da
compromettere il funzionamento dell'utensile
stesso. Far riparare le parti danneggiate prima
di utilizzare I'utensile. Molti incidenti sono causati
proprio da elettroutensili sottoposti a una
manutenzione inadeguata.
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f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare
attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno
frequentemente e sono pitl facili da condurre.

g) Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori, gli
utensili ecc. esclusivamente nel rispetto delle
presenti istruzioni. Considerare le condizioni di
lavoro e il lavoro da eseguire durante
I'impiego. L'impiego degli elettroutensili per usi
diversida quelli consentiti pud dar luogo a situazioni
di pericolo.

h) Mantenere le impugnature e le superfici di
presa asciutte, pulite ed esenti da olio e
grasso. Le impugnature e superfici di presa
scivolose non consentono un uso e un controllo
sicuri dell’elettroutensile in situazioni impreviste.

3.5 Assistenza

a) Fare riparare I'elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale tecnico
qualificato e solo con I'impiego di pezzi di
ricambio originali. Solo cosi puo essere
salvaguardata la sicurezza dell'utensile.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Tenere I'apparecchio sulle superfici di presa
isolate quando si eseguono lavori durante i
quali & possibile che I'utensile entri in contatto
con condutture elettriche nascoste o con il
cavo di alimentazione. Il contatto con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche i
componenti metallici del dispositivo e provocare
cosi una scossa elettrica.

Fissare e assicurare il pezzo in lavorazione su
un fondo stabile, tramite morsetti o in altro
modo. Se si trattiene il pezzo in lavorazione con le
sole mani, oppure premendolo contro il corpo,
questo non sara stabile e potrebbe non essere
controllabile.

Assicurarsi che dietro il punto in lavorazione non ci
siano cavi elettrici e tubi dell'acqua o del gas (ad
esempio utilizzare un metal detector).

Evitare di segare pezzi estremamente piccoli.

Per il taglio, la piastra di guida deve posare
saldamente sul pezzo in lavorazione.

Qualora si dovesse interrompere il lavoro,
disattivare la sega e tenerla tranquillamente
all'interno del pezzo in lavorazione finché la lama
non si & arrestata completamente. Non cercare mai
di rimuovere la sega dal pezzo in lavorazione
fintanto che la lama & ancora in movimento,
altrimenti sussiste il rischio di contraccolpo.

Non accendere il dispositivo quando la lama &€ in
contatto conil pezzo in lavorazione. Lasciare che la
lama raggiunga il suo massimo numero di corse
prima di procedere all'esecuzione del taglio.

Per riavviare una sega bloccata nel pezzo in
lavorazione, centrare la lama nella fessura e
controllare che i denti non siano incastrati nel
pezzo. Se la lama rimane bloccata, ne potrebbe

it
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derivare un contraccolpo quando la sega viene
nuovamente messa in funzione.

Non avvicinarsi con le mani alla zona di taglio e alla
lama. Non tenere le mani sotto il pezzo in
lavorazione.

Rimuovere trucioli e simili solo con il dispositivo
disinserito.

Estrarre la spina dalla presa prima di eseguire
qualunque intervento di regolazione,
riattrezzamento, manutenzione o pulizia.

Pericolo di lesioni a causa della lama affilata. In
seguito al taglio del materiale & possibile che la
lama sia calda. Indossare i guanti di protezione.

Riduzione della formazione di polvere:

m Le particelle che siformano durante I'utilizzo di
questo dispositivo possono contenere
sostanze che potrebbero provocare tumori, reazioni
allergiche, malattie alle vie respiratorie, difetti alla
nascita o altre anomalie nella riproduzione. Ecco
alcuni esempi di queste sostanze: piombo (in
vernici contenenti piombo), polvere minerale
(mattoni, calcestruzzo e sim.), additivi per il
trattamento del legno (cromato, conservanti per
legno), alcuni tipi di legno (polvere di quercia o
faggio), metalli, amianto.

Il rischio dipende dalla durata di esposizione da
parte dell'utilizzatore o delle persone che si trovano
nelle vicinanze.

Impedire alle particelle di raggiungere il corpo.

Per ridurre I'esposizione a queste sostanze:
garantire una buona ventilazione nel luogo di lavoro
e indossare un equipaggiamento di protezione
adeguato, come mascherine in grado di filtrare le
particelle microscopiche.

Osservare le direttive inerenti al materiale utilizzato,
al personale, al tipo e luogo di impiego (ad es.
disposizioni sulla sicurezza del lavoro,
smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Utilizzare accessori adeguati. In questo modo,
nell'ambiente si diffonde in maniera incontrollata
una minore quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico del dispositivo su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando si provoca un movimento vorticoso della
polvere.

- Aspirare o lavare gliindumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

5. Sintesi
Vedere pagina 2.
1 Leva dibloccaggio per il fissaggio della lama
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Dispositivo di bloccaggio lama

Rullino guidalama

Lama *

Vite per la regolazione della piastra di guida

Piastra di guida

Piastrina di protezione antischeggiatura *

Staffa di protezione contro un contatto

imprevisto con la lama

Cappuccio di protezione

Leva di regolazione per il movimento

oscillatorio

11 Interruttore a manopola del dispositivo di
soffiaggio trucioli

12 Interruttore a scorrimento

13 Impugnatura

14 Bocchetta di aspirazione *

15 Rotellina di regolazione per impostazione
numero di corse

16 Chiave esagonale

17 Vano portachiave

18 Zoccolo con indicazione dell'angolo di taglio
impostato

* in base alla dotazione/non compreso nella

fornitura

o © ONO O~ WN

6. Messa in funzione

Prima della messa in funzione, verificare che

la frequenza e la tensione di alimentazione
corrispondano ai dati elettrici riportati sulla targhetta
del modello.

Applicare sempre a monte un interruttore di
sicurezza FI (RCD) con corrente di scatto
massima di 30 mA.

m Non azionare il dispositivo senza lama.

Estrarre la spina dalla presa prima di eseguire
qualunque intervento di regolazione,
riattrezzamento, manutenzione o pulizia.
6.1 Inserimento della piastrina di protezione
antischeggiatura

Pericolo di lesioni a causa della lama affilata.

Per l'introduzione della piastrina di protezione
antischeggiatura (7) occorre prima rimuovere la
lama.

Capovolgere il dispositivo: la piastra di guida &
rivolta verso l'alto. Inserire dal davanti la piastrina di

protezione antischeggiatura, badando che siano

soddisfatte le 2 condizioni seguenti:

¢ La parte liscia della piastrina deve essere rivolta

verso l'alto.

* La scanalatura deve essere rivolta all'indietro

(verso il cavo di alimentazione).

Qualora si lavori con la piastra di protezione

installata (vedere capitolo Accessori 10.), inserire la

placchetta di protezione antischeggiatura nella

piastra di protezione.

6.2 Montaggio della lama

Pericolo di lesioni a causa della lama affilata.
In seguito al taglio del materiale & possibile



che la lama sia calda. Indossare i guanti di
protezione.

Utilizzare una lama adatta per il materiale che si
intende tagliare.

- Ruotare in avanti la leva di bloccaggio (1) fino
all'arresto e tenerla in posizione.

- Inserire lalama (4) fino all'arresto. A tal proposito,
accertarsi che i denti della sega siano rivolti in
avanti e che la lama sia correttamente inserita

nella scanalatura del relativo rullino guidalama (3).

- Rilasciare la leva di bloccaggio (1). (Torna
automaticamente nella sua posizione iniziale. Ora
la lama é fissata in modo sicuro.)

6.3 Rimozione della lama

Attenzione: quando si rimuove la lama, non
rivolgere il seghetto alternativo verso altre
persone.

- Ruotare in avanti la leva di bloccaggio (1) fino a
battuta: la lama viene espulsa grazie alla forza
elastica.

6.4 Tagliare con l'aspirazione polvere

- Inserire I'attacco di aspirazione (14). Collegare un
aspiratore adatto.

- Per una potenza di aspirazione ottimale,
abbassare il la protezione (9).

- Disattivare il dispositivo di soffiaggio trucioli
(vedere il capitolo 7.1).

6.5 Tagliare senza aspirazione polvere
- Lavorare con la protezione (9) sollevata.

6.6 Tagli obliqui

Sollevare la protezione (9) e rimuovere la
placchetta di protezione antischeggiatura (7).
Questi componenti non possono essere utilizzati
per I'esecuzione di tagli obliqui.

- Allentare la vite (5).

- Spingere la piastra di guida (6) leggermente in
avanti e ruotarla.

- Quindi spingere la piastra di guida (6) all'indietro in
uno dei fermi (angolo di 45°, angolo di 0°).
L'angolo impostato € indicato sullo zoccolo (18)
della piastra di guida. Altri angoli possono essere
impostati con l'ausilio di un goniometro.

- Serrare nuovamente la vite (5).

6.7 Esecuzione di tagli vicino alle pareti
Sollevare la protezione (9), quindi rimuovere la
piastrina di protezione antischeggiatura (7) e la
guida circolare e parallela. Questi componenti non
possono essere utilizzati per I'esecuzione di tagli
vicino alle pareti.

- Allentare la vite (5) in modo che sia possibile
sollevare leggermente la piastra di guida (6).

- Sollevare leggermente la piastra di guida (6) e
spingerla indietro fino all'arresto.

- Serrare nuovamente la vite (5).
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7. Utilizzo

7.1 Dispositivo di soffiaggio trucioli

Dispositivo di soffiaggio regolabile per una visuale
libera sulla linea di taglio.

On:premere il pulsante (11) sul lato sinistro del
dispositivo. (Sul lato destro del dispositivo & visibile
il simbolo ).

Off:premere il pulsante (11) sul lato destro del
dispositivo. (Sul lato sinistro del dispositivo &
visibile il simbolo ><).

7.2 Regolazione del movimento oscillatorio

Mediante I'apposita leva di regolazione (10),
impostare il movimento oscillatorio desiderato.

Posizione "0" = movimento oscillatorio disinserito

Posizione "llI" = movimento oscillatorio massimo
Valori di impostazioni consigliati a pagina 3.
L'impostazione ottimale dovra essere verificata con
una prova pratica.

7.3 Impostazione numero di corse massimo
Impostare il numero di corse massimo tramite la
rotellina di regolazione (15). Cio e possibile anche
durante il funzionamento.

Valori di impostazioni consigliati a pagina 3.

L'impostazione ottimale dovra essere verificata con
una prova pratica.

7.4 Accensione/spegnimento,
funzionamento continuo
Evitare I'avviamento accidentale: disinserire
sempre il dispositivo quando la spina viene
staccata dalla presa oppure se si verifica
un'interruzione di corrente.

In caso di funzionamento continuo, l'utensile

continua a funzionare anche se si lascia la
presa. Pertanto & necessario afferrare sempre
saldamente il dispositivo per le impugnature
previste usando entrambe le mani, assumere una
postura stabile e lavorare concentrati.
Accensione: spingere l'interruttore a scorrimento
(12) in avanti. Per il funzionamento continuo,
spingerlo verso il basso fino all'innesto.
Spegnimento: premere sull'estremita posteriore
dell'interruttore a scorrimento (12) e rilasciare.

8. Pulizia, manutenzione

Pulire il dispositivo a intervalli regolari. Pulire le
fenditure di ventilazione del motore con un
aspirapolvere.

Soffiare regolarmente a fondo con aria compressaiil
dispositivo di bloccaggio lama (2).

Se necessario, pulire le aperture poste dietro il
rullino guidalama (3).

Di tanto in tanto versare una goccia d'olio sul rullino
guidalama (3).
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9. Suggerimenti pratici

Esecuzione di gole

Nel caso di materiali sottili e morbidi, con lalama del
seghetto & possibile eseguire delle gole nel pezzo
in lavorazione, senza dover prima praticare un foro.
Utilizzare soltanto lame corte. Solo con
impostazione dell'angolo a 0°.

Vedere l'illustrazione a pagina 2. Portare la leva di
regolazione (10) in posizione “0” (movimento
oscillatorio disattivato). Appoggiare il seghetto
alternativo con il bordo anteriore della piastra di
guida (6) sul pezzo in lavorazione. Tenere
saldamente il seghetto alternativo quando € in
funzione e guidarlo lentamente verso il basso.
Quando la lama si ¢ liberata, & possibile attivare il
movimento oscillatorio.

Nel caso di pezzi in lavorazione di un certo
spessore, & necessario praticare prima un foro nel
quale introdurre la lama del seghetto alternativo.

10. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Applicare gli accessori in modo sicuro. Se la
macchina viene utilizzata su un supporto, fissare
saldamente la macchina. La perdita del controllo
puo provocare lesioni.

Vedere pagina 4.

A Guida circolare e parallela

B Piastra di protezione (impedisce che le
superfici particolarmente delicate vengano
graffiate durante la lavorazione)

10.1 Montaggio guida circolare e parallela

Per I'esecuzione di tagli circolari (& 100 - 360 mm)
e per tagli paralleli a un bordo (max 210 mm).

Applicazione della guida circolare (vedere fig. I)

- Inserire lateralmente la barra della guida circolare
e parallela nella piastra di guida (il perno di
centraggio (c) e rivolto verso il basso).

- Impostare il raggio desiderato (d).

- Stringere a fondo la vite (b).

- Girare il pulsante in modo da estrarre il perno di
centraggio (c) posteriore nella direzione di taglio.
Inserire il perno al centro del cerchio.

Applicazione della guida parallela (vedere fig. Il)
- Inserire lateralmente la barra della guida circolare
e parallela nella piastra di guida.
(I'perno di centraggio (c) é rivolto verso l'alto.)
- Impostare la quota (e)
- Stringere a fondo la vite (b).
Per ridurre al minimo la deviazione della lama, si
raccomanda |'uso di lame particolarmente spesse:
6.23694, 6.23679, 6.23685

La gamma completa degli accessori & disponibile
al’indirizzo www.metabo.com oppure nel catalogo.
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11. Riparazione

Gliinterventi di riparazione degli elettroutensili
sono riservati esclusivamente ai tecnici
elettricisti specializzati!

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante di
zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

12. Rispetto dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
utensili fuori servizio, imballaggi e accessori.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli
E elettroutensili con i rifiuti domestici! Secondo

la Direttiva europea 2002/96/CE sugli utensili
elettrici ed elettronici usati e I'applicazione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili usati devono essere
smaltiti separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.

13. Dati tecnici
Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.

Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

T4 =massimo spessore materiale per legno

Ts =massimo spessore materiale per metalli
non ferrosi

T3 =massimo spessore materiale per lamiera
di acciaio

No =numero di corse con funzionamento al
minimo

P4 =assorbimento di potenza nominale

Ps =potenza erogata

m =peso senza cavo di alimentazione

Valori misurati a norma EN 60745.
[o Dispositivo di classe di protezione Il
~ Corrente alternata

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri
elettroutensili. In base alle condizioni d'impiego, allo
stato dell'elettroutensile o degli utensili accessori, il
carico effettivo pud risultare superiore o inferiore. Ai
fini di una corretta stima, considerare le pause di
lavoro e le fasi di carico ridotto. Basandosi su valori
stimati e opportunamente adattati, stabilire misure
di sicurezza idonee per I'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.

Valore complessivo delle vibrazioni (somma
vettoriale delle tre direzioni) calcolato secondo la
norma EN 60745:
ancm =Vvalore di emissione vibrazione

(taglio di lamiere metalliche)
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apcw =Vvalore di emissione vibrazione
(taglio del legno)

Kp,... =incertezza (vibrazioni)
Livell noro cl A tipico:

Loa =livello di pressione acustica
Lwa  =livello di potenza acustica

Kpa, Kwa=incertezza

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 d(A).
m Indossare le protezioni acustiche!
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1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estas sierras de calar,
identificadas por tipo y nimero de serie *1),
cumplen todas las disposiciones pertinentes de las
directivas *2) y normas *3). Documentaciones
técnicas en *4) - véase pagina 3.

2. Uso segun su finalidad

Esta herramienta es ideal para cortar metales no
ferrosos, chapas de acero, madera y materiales
similares a la madera, plasticos y materiales
similares. Cualquier otro tipo de aplicacion esta
prohibido.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y las
indicaciones de seguridad aqui incluidas.

3. Recomendaciones generales
de seguridad

Por favor, por su propia protecciéony la de
su herramienta eléctrica, preste especial
atencion a las partes marcadas con este

simbolo.
ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompafarla de este
documento.

Instrucciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

m jATENCION! Lea integramente estas
instrucciones de seguridad. La no
observacion de las instrucciones de seguridad
siguientes puede dar lugar a descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro! E/ término "herramienta
eléctrica" empleado en las siguientes instrucciones
se refiere a su aparato eléctrico portatil, ya sea con
cable de red, o sin cable, es decir, con cargador de
baterias.

3.1 Seguridad en el puesto de trabajo

a) Mantenga su puesto de trabajo limpio y bien
iluminado. E/ desorden y una iluminacion
deficiente en las dreas de trabajo pueden provocar
accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un

entorno con peligro de explosion, donde se
encuentren combustibles liquidos, gases o
material en polvo. Las herramientas eléctricas
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producen chispas que pueden llegar a inflamar los
materiales en polvo o vapores.

c) Mantenga alejados a los nifios y a otras
personas de su puesto de trabajo mientras
esté utilizando la herramienta eléctrica. Una
distraccion puede hacerle perder el control sobre el
aparato.

3.2 Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe
ser adecuado para la toma de corriente a
utilizar. Esta prohibido realizar cualquier tipo
de modificacion en el enchufe. No emplee
adaptadores de enchufe con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. E/ uso de
enchufes sin modificar y de tomas de corriente
adecuadas reduce el riesgo de una descarga
eléctrica.

b) Evite que su cuerpo toque partes
conectadas a tierra, como por ejemplo
tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida
eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con
tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia y evite que penetren liquidos en su

interior. El riesgo a recibir una descarga eléctrica
aumenta si entra agua en la herramienta eléctrica.

d) No utilice el cable de conexién para
transportar ni colgar la herramienta eléctrica,
ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de
corriente. Mantenga el cable de conexién
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o
piezas moviles. Los cables de red dafiados o
enredados pueden aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.

e) Cuando trabaje con la herramienta eléctrica
al aire libre utilice unicamente cables
alargadores homologados para su uso en
exteriores. La utilizacion de un cable alargador
adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.

f) Si fuera necesario utilizar la herramienta
eléctrica en un entorno himedo, utilice un
interruptor de proteccién diferencial. La
utilizacion de un cable alargador adecuado para su
uso en exteriores reduce el riesgo de descarga
eléctrica.

3.3 Seguridad de las personas

a) Esté atento a lo que hace vy utilice la
herramienta eléctrica con prudencia. No utilice
la herramienta eléctrica si esta cansado, ni
después de haber consumido alcohol, drogas
o medicamentos. Un simple descuido durante el
uso de una herramienta eléctrica puede provocar
lesiones graves.

b) Utilice un equipamiento de proteccion
personal y lleve siempre gafas de proteccion.
El riesgo de lesiones se reduce considerablemente
si, en funcidon del tipo de herramienta eléctrica y de



su uso, se utiliza un equipamiento de proteccion
personal adecuado, como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante,
casco, o protectores auditivos.

c) Evite una puesta en marcha fortuita del
aparato. Asegurese de que la herramienta
eléctrica esta apagada antes de conectarlaala
toma de corriente y/o la bateria, de
desconectarla o de transportarla. Si durante el
transporte de la herramienta eléctrica, la sujeta por
el interruptor de conexidn/desconexion, o si
introduce el enchufe en la toma de corriente con el
aparato encendido, podria provocar un accidente.

d) Retire las herramientas de ajuste o llaves
fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.
Una herramienta o llave colocada en una pieza
giratoria puede producir lesiones al ponerse en
funcionamiento.

e) Evite trabajar con posturas forzadas.
Trabaje sobre una base firme y mantenga el
equilibrio en todo momento. Esto le permitira
controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse una situacion inesperada.

f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo
adecuada. No utilice ropas amplias ni joyas.
Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de
las piezas moviles. La ropa suelta, las joyas y el
pelo largo se pueden enganchar en las piezas en
movimiento.

g) Siempre que sea posible utilice equipos de
aspiracion o captacion de polvo, asegurese de
que estan debidamente montados y sean
utilizados correctamente. La utilizacion de un
equipo de aspiracion de polvo puede reducir los
riesgos de aspirar polvo nocivo para la salud.

h) No se deje llevar por una falsa sensacion de
seguridad por la familiaridad con la
herramienta tras un uso prolongado, y no pase
por alto las normas de seguridad para
herramientas eléctricas. Un descuido puede
provocar graves lesiones en una fraccion de
segundo.

3.4 Usoy manejo de la herramienta eléctrica

a) No sobrecargue el aparato. Utilice para su
trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y
mds seguro dentro del margen de potencia
indicado.

b) No utilice herramientas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas que no se puedan
conectar o desconectar correctamente son
peligrosas y deben reparase.

c) Extraiga el enchufe de la red y/o retire la
bateria antes de realizar un ajuste en la
herramienta, de cambiar un accesorio o de
guardar el aparato. Esta medida preventiva
reduce el riesgo de reconexion accidental del
aparato.

d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del
alcance de los nifios. No permita que las
utilicen personas que no estén familiarizadas
con ellas o que no hayan leido estas
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instrucciones. Las herramientas utilizadas por
personas inexpertas son peligrosas.

e) Cuide sus herramientas eléctricas y
accesorios con esmero. Asegurese de que las
partes moéviles de la herramienta funcionan
correctamente y sin atascos, de que no haya
partes rotas o deterioradas que pudieran
afectar a su funcionamiento. Si la herramienta
eléctrica estuviese defectuosa, reparela antes
de volver a utilizarla. Muchos de los accidentes
se deben a aparatos con un mantenimiento
deficiente.

f) Mantenga las herramientas de corte limpias y
afiladas. Las herramientas de corte bien cuidadas
y con filos afilados se atascan menos y son mads
faciles de guiar.

g) Utilice las herramientas eléctricas, los
accesorios, las herramientas de insercion, etc.,
de acuerdo con estas instrucciones, teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea
a realizar. El uso de herramientas eléctricas para
trabajos diferentes de aquellos para los que han
sido concebidas puede resultar peligroso.

h) Mantenga las empufiaduras secas, limpias y
libres de aceite y grasa. Las empunfaduras y
supetrficies de agarre resbaladizas impiden que el
manejo y el control de la herramienta eléctrica sea
seguro en situaciones imprevisibles.

3.5 Asistencia técnica

a) Unicamente haga reparar su herramienta
eléctrica por un profesional, empleando
exclusivamente piezas de repuesto originales.
Solamente asi es posible asegurar la seguridad de
la herramienta eléctrica.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Sujete la herramienta por las superficies de la
empunadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercién pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos o con el cable de conexién. El contacto
con un cable conductor de corriente puede
electrizar también las partes metdlicas de la
herramienta y causar una descarga eléctrica.

Fije y asegure la pieza de trabajo sobre una
base estable utilizando pinzas u otros medios.
Si sujeta la pieza solo con la mano o contra su
cuerpo, esta no tendra un apoyo fijo y podria
provocar una pérdida de control.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables, tuberias de agua o gas (por ejemplo, con
ayuda de un detector de metales).

No intente serrar piezas de trabajo
extremadamente pequefas.

Apoye el tope de forma segura sobre la pieza de
trabajo cuando sierre.

En el caso de que la hoja de sierra se atasque o que
decida interrumpir el trabajo, desconecte la sierray
manténgala sin mover en el material hasta que la
hoja se haya detenido. No intente nunca retirar la
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sierra de la pieza de trabajo o arrastrarla hacia atras
mientras la hoja de sierra se mueve ya que podria
provocar un contragolpe.

No conecte el aparato mientras la hoja de sierra
estd en contacto con la pieza de trabajo. Deje que
la hoja de sierra alcance el numero maximo de
revoluciones antes de realizar el corte.

Cuando desee volver a poner en marcha una sierra
con la hoja insertada en la pieza de trabajo, centre
la hoja enla hendidura de serrado y compruebe que
los dientes no se hayan enganchado en la pieza de
trabajo. Si la hoja esta atascada puede generarse
un contragolpe cuando se vuelve a arrancar la
sierra.

No toque con sus manos la zona de serrado ni la
hoja de sierra. No toque la pieza de trabajo por la
parte inferior.

La herramienta debe estar siempre detenida para
eliminar virutas y otros residuos similares.

Extraiga el enchufe de latoma de corriente antes de
realizar cualquier trabajo de ajuste, reparacion,
reequipamiento o limpieza en la herramienta.

Riesgo de sufrir lesiones por hoja de sierra afilada.
La hoja de la sierra puede estar caliente después
de cortar. Use guantes protectores.

Reducir la exposicién al polvo:

Las particulas que se generan al trabajar con

esta herramienta pueden contener sustancias
susceptibles de provocar cancer, reacciones
alérgicas, enfermedades respiratorias,
malformaciones fetales u otros dafios
reproductivos. Algunos ejemplos de este tipo de
sustancias son: el plomo (en pinturas que
contengan plomo), el polvo mineral (de ladrillos,
blogues de hormigén, etc.), los aditivos para el
tratamiento de la madera (cromatos, conservantes
de la madera), algunos tipos de madera (como el

polvo de roble y de haya), los metales o el amianto.

El riesgo depende del tiempo de exposicion del
usuario o de las personas proximas a él.

Evite que estas particulas entren en su cuerpo.
Para reducir la exposicion a estas sustancias:
asegurese de que el puesto de trabajo esté bien
ventilado y protéjase con el equipamiento de
proteccion adecuado, como por ejemplo,
mascarillas de proteccion respiratoria adecuadas
para filtrar este tipo de particulas microscopicas.

Respete las directivas (p. ej. normas de proteccion
laboral, de eliminacién de residuos) aplicables a su
material, personal, uso y lugar de utilizacién.

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Use tan solo accesorios adecuados. Esto reducira
la cantidad de particulas emitidas
incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracion de polvo

adecuado.

Reduzca la exposicion al polvo:

- evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente del aparato hacia usted, hacia las
personas proximas a usted o hacia el polvo
acumulado,
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- incorporando un sistema de aspiracién y/o un
depurador de aire,

- ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar solo hace que el polvo
se levante y arremoline.

- Lave la ropa de proteccion o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, ni la
golpee ni la cepille.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.
1 Palanca tensora para la fijacion de la hoja de
sierra
Dispositivo de tensado de hoja de sierra
Rodillo de apoyo de la hoja de sierra
Hoja de sierra *
Tornillo para ajustar la placa base
Placa base
Plaquita de proteccion contra el arranque de
viruta *
Estribo protector para evitar el contacto
accidental con la hoja de sierra
Cubierta protectora
Palanca de fijacién para movimiento pendular
Interruptor para el dispositivo de soplado de
viruta
12 Interruptor deslizante
13 Empufiadura
14 Tubo de aspiracion *
15 Ruedecilla para el ajuste del nimero de
revoluciones
16 Llave Allen
17 Guardallave
18 Base con indicacién del angulo de corte
configurado
* segun la version / no incluido en el volumen de
suministro
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6. Puesta en marcha

Antes de conectar el aparato, compruebe que

latensiony lafrecuencia de red que se indican
en la placa de identificacién coinciden con los datos
de la red eléctrica.

Preconecte siempre un dispositivo de
corriente residual FI (RCD) con una corriente
de desconexion maxima de 30 mA.

No permitir el funcionamiento del aparato sin
hoja de sierra.

Extraiga el enchufe de la toma de corriente
antes de realizar cualquier trabajo de ajuste,
reparacion, reequipamiento o limpieza en la
herramienta.
6.1 Colocacion de la plaquita de proteccion
contra el astillado
Riesgo de sufrir lesiones por hoja de sierra
afilada. Para montar la plaquita de proteccion
contra el arranque de viruta (7) habra que retirar la
hoja de sierra.



Girar el aparato, la placa base mira hacia arriba.
Insertar la plaquita de proteccion contra el arranque
de viruta por la parte delantera, teniendo en cuenta
los 2 puntos siguientes:

 El lado liso de la plaquita tiene que mirar hacia
arriba.

¢ La ranura sefialara hacia atras (hacia el cable).

Si trabaja con una placa de proteccion fija (ver
capitulo accesorios 10.) inserte la plaquita de
proteccién contra el arranque de viruta dentro de la
placa de proteccion.

6.2 Montaje de la hoja de sierra

Riesgo de sufrir lesiones por hoja de sierra

afilada. La hoja de la sierra puede estar
caliente después de cortar. Use guantes
protectores.

Utilice una hoja de sierra adecuada para el material
a cortar

- Gire la palanca de fijacion (1) hacia adelante
hasta alcanzar el tope y manténgala asi.

- Montar la hoja de sierra (4) hasta el tope.
Asegurese de que los dientes de la sierra sefalan
hacia delante y se encuentran correctamente en
la ranura del rodillo de apoyo (3).

- Suelte la palanca de fijacion (1). (Gira
automaticamente hasta regresar a su posiciéon de
partida. La hoja de sierra ahora esta tensada).

6.3 Extraccion de la hoja de sierra

Atencién, no dirigir la sierra de calar contra
personas al retirar la hoja de sierra.

- Girar la palanca tensora (1) hacia adelante hasta
el tope, la hoja de sierra sale mediante fuerza
elastica.

6.4 Corte con aspiracion de viruta

- Montar el tubo de aspiracion (14). Conectar un
aspirador apropiado.

- Para asegurar una potencia de aspiracion de
polvo éptima, desplazar la cubierta protectora (9)
hacia abajo.

- Desconectar el dispositivo de soplado de viruta
(véase el capitulo 7.1).

6.5 Corte sin aspiracion de viruta

- Trabajar con la cubierta protectora (9) desplazada
hacia arriba.

6.6 Cortes diagonales

Desplazar hacia arriba la cubierta protectora (9) y
retirar la plaquita de proteccién contra el arranque
de viruta (7). Estas piezas no pueden ser usadas

para cortes diagonales.

- Soltar el tornillo (5).

- Empujar la placa base (6) un poco hacia adelante
y girarla.

- A continuacion desplazar la placa base (6) hacia
atras hasta que encaje en una de las muescas
(angulo de 45°, angulo de 0°). El angulo ajustado
se puede leer en el nUmero situado en la base (18)
de la placa base. Ajustar otros angulos con ayuda
del gonidometro.

- Volver a apretar el tornillo (5).

" v
M ONLINE STORE

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

ESPANOL es

6.7 Corte cerca de la pared

Desplazar hacia arriba la cubierta protectora (9) y
retirar tanto la plaquita de proteccion contra el
arranque de viruta (7) como la guia circular y
paralela. Estas piezas no pueden ser usadas para
cortes cercanos a las paredes.

- Soltar el tornillo (5) hasta que sea posible levantar
ligeramente la placa base (6).

- Levantar la placa base (6) un poco y empujarla
hacia atras hasta alcanzar el tope.

- Volver a apretar el tornillo (5).

7. Manejo

7.1 Dispositivo de soplado de viruta

Dispositivo de soplado opcional para una buena
visibilidad del punto de corte.

Conexion:pulsar el interruptor (11) situado en el
lado izquierdo de la herramienta. (En el lado
derecho puede verse el simbolo Q? ).

Desconexidn:pulsar el interruptor (11) situado en
el lado derecho de la herramienta. (En el lado
izquierdo puede verse el simbolo ><).

7.2 Ajuste del movimiento pendular

Definir en la palanca de ajuste (10) el movimiento
pendular deseado.

Posicion "0" = Movimiento pendular
desconectado

Posicion "llI" = Movimiento pendular maximo
Para consultar los valores de ajuste recomendados
véase la pagina 3.

La mejor forma de establecer el ajuste éptimo es
realizando una prueba practica.

7.3 Ajuste del nimero maximo de
revoluciones

Ajustar el nimero de revoluciones maximo en la
rueda de ajuste (15). Dicho ajuste también puede
efectuarse durante el funcionamiento.

Para consultar los valores de ajuste recomendados
véase la pagina 3.

La mejor forma de establecer el ajuste 6ptimo es
realizando una prueba practica.

7.4 Conexién/desconexion, funcionamiento
continuado

Evite que la herramienta se ponga en

funcionamiento de forma involuntaria:
desconéctela siempre al extraer el enchufe de la
toma de corriente o cuando se haya producido un
corte de corriente.

En la posicién de funcionamiento continuado,

la herramienta seguira funcionando aunque
haya sido arrebatada de la mano por un tirén
accidental. Por este motivo es importante sujetar
las empufaduras siempre con ambas manos,
adoptar una buena postura y trabajar con
concentracion.
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Conexion: desplace el interruptor deslizante (12)
hacia adelante. Para un funcionamiento

continuado, moverlo hacia abajo hasta que encaje.

Desconexion: presione sobre el extremo posterior
del interruptor deslizante (12) y suéltelo.

8. Limpieza, mantenimiento

Limpie la herramienta periédicamente. Las
ranuras de ventilacién del motor deben limpiarse
con un aspirador.

Limpiar el dispositivo tensor de la hoja de sierra (2)
regularmente y con esmero utilizando aire a
presion.

Si es necesario, limpiar también las aperturas
detras del rodillo de apoyo de la hoja de sierra (3).

Poner de vez en cuando una gota de aceite en el
rodillo de apoyo de la hoja de sierra (3) .

9. Consejos y trucos

Ranurado

Cuando los materiales son blandos y delgados es
posible realizar ranurados utilizando la hoja de
sierra de calar, sin tener que perforar el material
previamente con un taladro. Utilice Unicamente
hojas de sierra cortas. Sélo con el ajuste de
angulo 0°.

Véase la figura de la pagina 2. Colocar palanca de
ajuste (10) en posicion "0" (movimiento pendular
esta desconectado). Posicionar la sierra de calar
con el borde delantero de la placa base (6) sobre la
pieza. Sujetar bien la sierra de calar y llevarla
lentamente hacia abajo. Una vez que la hoja de
sierra se haya liberado puede conectarse el
movimiento pendular.

En el caso de piezas mas gruesas debe hacerse
primero un agujero en el que se posicionara la hoja
de sierra.

10. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.
Monte los accesorios de manera segura. Sisevaa
utilizar la herramienta con un soporte: monte la
herramienta de manera fija. El usuario puede
resultar herido por la pérdida del control de la
herramienta.
Véase la pagina 4.

A Guia circular y paralela

B Placa de proteccion (evita el rayado de las

superficies sensibles de una pieza)

10.1 Montaje de la guia circular y paralela

Para cortar circulos (@ 100 - 360 mm) y para cortes
paralelos a un borde (max. 210 mm).
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Montaje de la guia circular (véase imagen )

- Montar la barra para la guia circular y paralela
lateralmente en la placa base (a) (la punta de
centrado (c) mira hacia abajo).

- Ajustar el radio (d) deseado.

- Apretar el tornillo (b).

- Girar el boton de tal manera que la punta de
centrado trasera en direccion a la sierra quede
totalmente fuera. Clavarla en el centro del circulo.

Montaje de la guia paralela (véase imagen Il)
- Montar la barra para la guia circular y paralela
lateralmente en la placa base.
(La punta de centrado (c) mira hacia arriba).
- Ajustar la medida (e)
- Apretar el tornillo (b).
Para minimizar las desviaciones de la hoja de
sierra, es recomendable el uso de hojas de sierra
extra gruesas: 6.23694, 6.23679, 6.23685

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

11. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados.

En caso de tener herramientas eléctricas que
necesiten ser reparadas, dirijase por favor a su
representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

12. Proteccion del medio
ambiente

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestién ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Solo para paises de la UE: no tire las
E herramientas eléctricas a la basura

domeéstica. Segun la directiva europea 2002/
96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos y las correspondientes legislaciones
nacionales, las herramientas eléctricas usadas
deben recogerse por separado y reciclarse de
modo respetuoso con el medio ambiente.

13. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnologicas.

T4 =Grosor maximo de material en madera

To =Grosor maximo de material en
metales NE

T3 =Grosor maximo en chapa de acero



ESPANOL es

ng =Numero de revoluciones con marcha en
vacio

Py =Potencia de entrada nominal

Ps =Potencia suministrada

m =Peso sin cable de red

Valores de medicion establecidos de acuerdo con

EN 60745.

[ Aparato con categoria de proteccion |l
~ Corriente alterna

Las datos técnicos aqui indicados estan sujetos a
rangos de tolerancia (conforme a las normas
vigentes).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
usuario, p. ej. medidas organizativas.

Valor total de vibraciones (suma vectorial de tres

direcciones) determinado segun EN 60745:

apcm = Valor de emision de vibraciones
(serrado de chapa metalica)

a,cw = Valor de emision de vibraciones
(serrado de madera)

Kp,.. =Inseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos compensados A:
Loa =Nivel de intensidad acustica
Lwa  =Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa=Inseguridad

Durante el trabajo, el nivel de ruido puede superar
los 80 dB(A).
m iUse auriculares protectores!

39

https://tm.by
= MHTepHeT-marasvH TM.by

BN ONLINE STOR



pt PORTUGUES
Manual de instrucoes original

40

| hv
EEEENONLINE STORE

1. Declaracéo de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estas
serras de recorte, identificadas por tipo e nimero
de série *1), estdo em conformidade com todas as
disposicdes aplicaveis das Diretivas *2) e Normas

*3). Documentagdes técnicas no *4) - ver pagina 3.

2. Utilizacao correta

A maquina é adequada para serrar metais ndo
ferrosos e chapa de ago, madeira e materiais
semelhantes a madeira, plasticos e materiais
semelhantes. Qualquer outra utilizagdo nao é
permitida.

O utilizador é inteiramente responsavel por danos
que advenham de um uso indevido.

Respeitar as normas gerais de prevengéo de
acidentes aplicaveis e as indicagbes de seguranca
juntamente fornecidas.

3. Instrucoes gerais de
seguranca

Para sua prépria protecgao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica
devera respeitar todas as referéncias
marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler o manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.

Quando entregar esta ferramenta eléctrica a outras
pessoas, faga-o sempre acompanhado destes
documentos.

Indicacdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

AVISO - Leia todas as indicacoes de

seguranca e instrugées. Em caso de ndo
cumprimento das indicagcoes de seguranga e das
instrugcbes podem ocorrer choques eléctricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

Guardar todas as indicacoes de seguranca e
instrugoes para futuras consultas! O termo
"ferramenta eléctrica" utilizado nas indicagées de
seguranca, refere-se a ferramentas eléctricas com
ligagdo a rede (com cabo de rede), e a ferramentas
eléctricas com bateria (sem cabo de rede).

3.1 Seguranca na area de trabalho

a) Mantenha a sua area de trabalho limpa e bem
iluminada. A desarrumacao ou as dreas de
trabalho com pouca iluminagdo podem provocar
acidentes.

b) Nao trabalhe com a ferramenta eléctrica em
areas com risco de explosao, nas quais se
encontrem liquidos, gases ou pos inflamaveis.
As ferramentas eléctricas produzem faiscas que
podem provocar a ignicdo de po e vapores.

https://tm.by
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c) Mantenha criancas e outras pessoas
afastadas durante a utilizacdo da ferramenta
eléctrica. Em caso de distracgbes podera perder o
controlo sobre o aparelho.

3.2 Seguranca eléctrica

a) A ficha de ligacao da ferramenta eléctrica
deve encaixar na tomada. A ficha nao pode de
modo algum ser modificada. Nao use fichas
adaptadoras juntamente com ferramentas
eléctricas com proteccao-terra. Fichas sem
modificacées e tomadas adequadas reduzem o
risco de choques eléctricos.

b) Evite que o corpo entre em contacto com
superficies ligadas a terra, como por exemplo
tubos, radiadores, fogoes e frigorificos. Existe
um elevado risco de choques eléctricos, quando o
seu corpo esta ligado a terra.

c) As ferramentas eléctricas nao devem ser
expostas a chuva ou humidade. A infiltracgdo de
dgua numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de
choques eléctricos.

d) Nao utilize o cabo de ligagao para outros fins
que nao os previstos, como por exemplo para
o transporte, para pendurar a ferramenta
eléctrica ou para a puxar a ficha da tomada.
Mantenha o cabo de ligacao afastado de calor,
Oleo, arestas vivas ou partes do aparelho em
movimento. Cabos de ligagdo danificados ou
torcidos aumentam o risco de choques eléctricos.

e) Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao ar
livre, utilize apenas cabos de extensao
adequados para a utilizacao no exterior. A
utilizagdo de um cabo de extensao apropriado para
0 exterior reduz o risco de choques eléctricos.

f) Caso nao seja possivel evitar que a
ferramenta eléctrica seja utilizada num
ambiente humido, utilize um interruptor de
proteccao de corrente diferencial. A utilizagao
de um interruptor de protecgdo de corrente
diferencial reduz o risco de choques eléctricos.

3.3 Seguranca das pessoas

a) Mantenha-se atento, observe o que esta a
fazer, e seja prudente ao trabalhar com uma
ferramenta eléctrica. Nao utilize ferramentas
eléctricas se estiver cansado ou sob a
influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de distrac¢cdo durante a utilizaggo da
ferramenta eléctrica pode resultar em ferimentos
graves.

b) Use sempre equipamento de proteccao
pessoal e 6culos de proteccédo. O uso de
equipamentos de protec¢do pessoal, como a
mdscara de protecgdo contra pd, o calgado de
segurancga antiderrapante o capacete de
seguranga ou a protec¢do auditiva, de acordo com
o tipo e aplicacao da ferramenta eléctrica, reduz o
risco de ferimentos.

c) Evite uma colocacao em funcionamento
involuntaria. Certifique-se de que a ferramenta



eléctrica esta desligada, antes de a ligar a
corrente eléctrica e/ou a bateria, de a apanhar
ou de a carregar. Se ao transportar a ferramenta
eléctrica tiver o dedo sobre o botao ou se conectar
o aparelho ja ligado a corrente eléctrica, podera
provocar acidentes graves.

d) Remova as ferramentas de ajuste ou chaves
de fenda, antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma ferramenta ou chave que se encontre numa
parte rotativa do aparelho, pode provocar
ferimentos.

e) Evite uma postura corporal fora do normal.
Adopte um apoio de pés firme e mantenha
sempre o equilibrio. Desta forma conseguird
controlar melhor a ferramenta eléctrica em
situagdes inesperadas.

f) Use roupa apropriada. Nao use roupa larga
ou jéias. Mantenha o cabelo e a roupa
afastados de partes em movimento. As roupas
largas, as joias ou os cabelos longos podem ser
agarrados por partes em movimento.

g) Se for possivel montar dispositivos de
aspiracao de po6 e de recolha, devera conecta-
los e utiliza-los correctamente. A utilizacao de
um aspirador de po pode reduzir os riscos
provocados pelo po.

h) Nao avalie erradamente a sua seguranca e
nao desrespeite as regras de seguranca da
ferramenta eléctrica, mesmo se estiver
familiarizado com a mesma devido a utilizacado
frequente. Os actos irreflectidos podem provocar
ferimentos graves num espago de segundos.

3.4 Utilizacdo e tratamento da ferramenta
eléctrica

a) Nao sobrecarregue a ferramenta. Utilize a
ferramenta eléctrica adequada para o seu
trabalho. Com a ferramenta eléctrica adequada
trabalharda melhor e com maior seguranga dentro da
faixa de poténcia indicada.

b) Nao utilize ferramentas eléctricas com o
botao avariado. As ferramentas eléctricas que ja
néo permitem ligar ou desligar sdo perigosas e
devem ser reparadas.

c) Antes de efectuar ajustes, substituir
acessorios ou armazenar o aparelho, devera
puxar a ficha da tomada e/ou retirar a bateria
amovivel. Esta medida de segurancga evita que a
ferramenta eléctrica seja ligada acidentalmente.

d) Guarde ferramentas eléctricas que nao
estiverem a ser utilizadas, fora do alcance de
criancas. Nao permita que o aparelho seja
utilizado por pessoas nao familiarizadas com a
mesma ou que nao tenham lido estas
instrugoes. As ferramentas eléctricas sdo
perigosas quando utilizadas por pessoas sem
experiéncia.

e) Trate as ferramentas eléctricas e os
acessorios com cuidado. Verifique se as partes
moveis funcionam na perfeicao e nao estao
emperradas e se ha pecas quebradas ou
danificadas que possam influenciar o
funcionamento da ferramenta eléctrica. As
pecas danificadas devem ser reparadas antes
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da utilizagao do aparelho. Muitos acidentes sao
causados pela manutencgo insuficiente das
ferramentas eléctricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. As ferramentas de corte devidamente
tratadas, com laminas de corte afiadas emperram
com menos frequéncia e podem ser controladas
com maior facilidade.

g) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessorios,
as ferramentas acoplaveis, etc. de acordo com
estas instrucoes. Considere também as
condicoes de trabalho e o trabalho a ser
efectuado. A utilizacéo de ferramentas eléctricas
para outros fins que néo os previstos, pode resultar
em situacdes perigosas.

h) Mantenha os punhos e as areas do punho
secos, limpos e livres de éleo e de graxa. Os
punhos e as dreas do punho escorregadias nao
permitem o manuseamento seguro e o controlo da
ferramenta eléctrica em situagoes inesperadas.

3.5 Assisténcia técnica

a) A sua ferramenta eléctrica s6 deve ser
reparada por pessoal qualificado e com pecas
sobressalentes originais. Desta forma é
assegurada a seguranga da ferramenta eléctrica.

4. Indicacoes especiais de
seguranca

Sempre que executar trabalhos nos quais a
ferramenta acoplavel possa atingir condutores
de corrente ocultos ou o préprio cabo de
ligacdo, segure o aparelho nas superficies
isoladas do punho. O contacto com um cabo sob
tensdo pode também colocar pegas metalicas do
aparelho sob tenséo e provocar um choque
elétrico.

Fixe e proteja a peca de trabalho numa base
estavel, usando grampos ou outros meios. Se
segurar a peca de trabalho apenas com a méo ou
contra o seu proprio corpo, a peca torna-se
instavel, podendo causar a perda de controlo.

Certifique-se de que no local em que trabalha, nédo
existem tubagens de corrente elétrica, &gua ou gas
(por ex. com a ajuda de um aparelho detetor de
metais).

Na&o tente serrar pecas de trabalho extremamente
pequenas.

Ao serrar, a placa base deve encostar seguramente
sobre a peca de trabalho.

Caso interrompa o trabalho, desligue a serra e
mantenha-a segura no material, até que a lamina
de serra pare por completo. Nunca tente retirar a
serra da peca de trabalho, enquanto a lamina de
serra estiver em movimento, caso contrario podera
ocorrer um contragolpe.

N&o ligue a maquina enquanto a lamina de serra
estiver em contacto com a peca de trabalho. Antes
de realizar o corte devera aguardar até a lamina de
serra atingir o nUmero maximo de cursos.

Se pretender voltar a ligar uma serra que ficou
presa na peca de trabalho devera centrar a lamina
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de serra na fenda de corte e verificar se os dentes
da serra ndo ficaram encravados na pec¢a de
trabalho. Se a lamina de serra encravar, pode
causar um contragolpe no momento em que voltar
aligar a serra.

N&o coloque as méos na area de serragdo nem na
lamina de serra. Nunca toque por baixo da peca de
trabalho.

Remover as aparas e semelhantes apenas quando
a maquina estiver parada.

Puxar a ficha da tomada antes de proceder a
qualquer ajuste, conversdo, manutengéo ou
limpeza.

Perigo de ferimentos devido a lamina da serra de
recorte afiada. Apos o serrar, a lamina da serra de

recorte pode estar quente. Usar luvas de protecéo.

Reduzir os niveis de p6:

as particulas que se formam ao trabalhar com

esta maquina podem conter substancias
cancerigenas e provocar reagoes alérgicas,
doengas respiratdrias, malformagdes congénitas
ou outros problemas no sistema reprodutor. Alguns
exemplos destas substancias sédo: chumbo (em
tintas a base de chumbo), pé mineral (de pedras de
paredes, betdo ou semelhantes), aditivos para o
tratamento de madeira (cromo, agente de
preservacao de madeira), alguns tipos de madeira
(como po6 de carvalho ou faia), metais, amianto.
O risco depende do tempo a que o utilizador, ou as
pessoas que se encontram nas proximidades,
estdo sujeitos a sobrecarga.
N&o deixe que estas particulas entrem em contacto
€om O Seu Corpo.
Para reduzir a sobrecarga destas substancias:
areje bem o local de trabalho e use equipamento de
protecdo adequado, como por ex. mascaras de
protecao respiratéria, que estejam em condi¢des
de filtrar particulas microscoépicas.

Respeite as diretivas (por ex. disposi¢oes relativas
aseguranga no trabalho, eliminagéo) validas para o
seu material, pessoal, caso de utilizagéo e local de
utilizagéo.

Apanhe as particulas geradas no local de origem
das mesmas e evite deposi¢des nas imediacoes.

Utilize acessorios adequados. Através disso é
reduzida a expulsdo descontrolada de particulas no
ambiente.

Utilize um aspirador de pé adequado.

Reduza os niveis de p6:

- direcionando as particulas expelidas e o fluxo de
descarga da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do p6é acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragdo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jato de
ar forma remoinhos de po.

- Aspire ou lave o vestuario de protegéo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.
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5. Vista geral

Ver pagina 2.

1 Alavanca tensora para fixagéo da lamina de
serra
Dispositivo tensor da lamina de serra
Rolo de suporte da lamina de serra
Lamina de serra *
Parafuso para ajustar a placa base
Placa base
Chapinha de protegéo contra o arranque de
aparas *
Estribo de protecado contratoque inadvertido na
lamina de serra

9 Capa de protecéao
10 Alavanca de ajuste do movimento pendular
11 Boté&o selecionador do soprador de aparas
12 Interruptor corredico
13 Punho
14 Casquilho de aspiragéo *
15 Roda de ajuste para ajuste do numero de

cursos
16 Chave sextavada
17 Depdsito para chaves
18 Base com indicagao do angulo de corte
ajustado

* consoante o equipamento / n&o incluido no
equipamento standard

Nooh~wiN

[oe]

6. Colocacao em funcionamento

Antes de colocar em funcionamento, confirme

se os dados da sua rede elétrica coincidem
com a tensdo de rede e a frequéncia de rede
indicadas na placa de carateristicas.

Ligar sempre previamente um disjuntor de
protecédo FI (RCD) com uma corrente de
disparo max. de 30 mA.

Nao deixar a maquina funcionar sem lamina
de serra.

Puxar a ficha da tomada antes de proceder a
qualquer ajuste, conversdo, manutengéo ou
limpeza.
6.1 Inserir a chapinha de protecao contra o
arranque de aparas

Perigo de ferimentos devido a lamina da serra

de recorte afiada. A lamina de serratem de ser
removida para a colocagéo da chapinha de
protecao contra o arranque de aparas (7).

Rodar a maquina, a placa base indica para cima.
Inserir a chapinha de protegéo contra o arranque de
aparas pela frente e respeitar os seguintes 2
pontos:

¢ O lado liso da chapinha indica para cima.

o Paf?nda indica para tras (na dire¢ao do cabo de
rede).

Ao trabalhar com a placa de protegao montada (ver
capitulo Acessérios 10.), devera montar a chapinha
de prote¢éo contra o arranque de aparas na placa
de protecéao.



6.2 Inserir a lamina de serra

Perigo de ferimentos devido a lamina da serra
de recorte afiada. Apéds o serrar, a lamina da
serra de recorte pode estar quente. Usar luvas de
protegéao.
Utilize uma lamina de serra adequada para o
material a serrar.

- Rodar a alavanca tensora (1) para a frente até ao
encosto e segurar.

- Inserir a lamina de serra (4) até ao encosto.
Certificar-se de que os dentes da serra indicam
para a frente e de que a lamina assenta
corretamente na ranhura do rolo de suporte da
lamina de serra (3).

- Soltar a alavanca tensora (1). (Ela volta
automaticamente a sua posicao basica. Agora a
lamina de serra esta bem fixa).

6.3 Retirar a lamina de serra

Atencao, nao orientar a serra vertical contra
pessoas, ao retirar a lamina de serra.

- Rodar a alavanca tensora (1) para a frente até ao
encosto; a lamina de serra sera expulsa através
da forca da mola.

6.4 Serrar com aspirador de pé

- Inserir o casquilho de aspiragéo (14). Ligar um
aparelho de aspira¢@o adequado.

- Para obter uma poténcia de aspiragcéo de po
perfeita, deslizar a capa de protecao (9) para
baixo.

- Desligar o soprador de aparas
(ver capitulo 7.1).

6.5 Serrar sem aspirador de p6

- Trabalhar com a capa de protecéo (9) deslizada
para cima.

6.6 Cortes inclinados

Deslizar a capa de protegao (9) para cima e
remover a chapinha de prote¢ao contra o arranque
de aparas (7). Estas pecas nao podem ser
utilizadas no caso de cortes inclinados.

- Soltar o parafuso (5).

- Deslizar a placa base (6) ligeiramente para a
frente e rodar.

- Em seguida, deslizar a placa base (6) para tras,
para um dos entalhes (angulo de 45°, angulo de
0°). O respetivo angulo ajustado pode ser
consultado através do numero na base (18) da
placa base. Ajustar ainda outros angulos com
ajuda de um goniémetro.

- Voltar a apertar firmemente o parafuso (5).

6.7 Serrar junto a paredes

Deslizar a capa de protegéo (9) para cima e

remover a chapinha de protegao contra o arranque

de aparas (7) e a guia circular e paralela. Estas

pecas ndo podem ser utilizadas em cortes junto a

paredes.

- Aliviar o parafuso (5) até ser possivel levantar
ligeiramente a placa base (6).

- Levantar ligeiramente a placa base (6) e empurra-
la para tras até ao encosto.
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- Voltar a apertar firmemente o parafuso (5).
7. Utilizacao

7.1 Soprador de aparas

Possibilidade de ligacédo do dispositivo de sopro
para manter a visibilidade sobre a zona de corte.

Ligar:pressionar o botédo selecionador (11) no lado
esquerdo da maquina. (no lado direito da maquina
esta visivel o simbolo {Z).

Desligar:pressionar o botéo selecionador (11) no
lado direito da maquina. (no lado esquerdo da
maquina esta visivel o simbolo ><).

7.2 Ajustar o movimento pendular

Ajustar o movimento pendular pretendido na
alavanca de ajuste (10).

Posicao "0" = Movimento pendular desligado

Posicao "llI" = Movimento pendular maximo
Valores de ajuste recomendados, ver pagina 3.

O ajuste otimizado devera ser determinado através
de um teste pratico.

7.3 Ajuste do nimero maximo de cursos
Ajustar o nimero maximo de cursos na roda de

ajuste (15). Estas também poderao ser ajustadas
durante o funcionamento.

Valores de ajuste recomendados, ver pagina 3.

O ajuste otimizado devera ser determinado através
de um teste pratico.

7.4 Ligar/desligar, funcionamento continuo

Evite o arranque involuntario: desligue

sempre a maquina quando a ficha for retirada
da tomada ou no caso de interrupgéo de energia
elétrica.

No funcionamento continuo, a maquina

continua a trabalhar mesmo se for arrancada
dama&o. Por esse motivo devera segurar a maquina
sempre com ambas as maos no punho previsto,
posicionar-se de forma segura e concentrar-se no
trabalho.

Ligar: deslocar o interruptor corredigo (12) para a
frente. Para funcionamento continuo, pressionar
depois para baixo até engatar.

Desligar: pressionar a extremidade traseira do
interruptor corredico (12) e soltar.

8. Limpeza, manutencao

Limpar regulamente a maquina. Durante a
limpeza, aspirar as aberturas de ventilagdo do
motor com um aspirador de po.

Soprar bem o dispositivo tensor da lamina de serra
(2) em tempos regulares com ar comprimido.

Se necessario, limpar as aberturas por tras do rolo
de suporte da lamina de serra (3).

De tempos em tempos, colocar uma gota de 6leo
sobre o rolo de suporte da lamina de serra (3).
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9. Conselhos e truques

Cortar

No caso de materiais finos e macios, é possivel
cortar com a lamina da serra de recorte na peca de
trabalho, sem antes fazer um furo. Utilize apenas
laminas de serra curtas. Apenas no ajuste

angular 0°.

Ver figura na péagina 2. Colocar a alavanca de
ajuste (10) na posigéo "0" (movimento pendular
desligado). Colocar a serra de recorte com a aresta
dianteira da placa base (6) sobre a peca de
trabalho. Segurar firmemente na serra de recorte
em funcionamento e guia-la lentamente para baixo.
Depois da lamina de serra terminar o corte, pode
ligar adicionalmente o movimento pendular.

Em caso de pecas de trabalho mais espessas
devera primeiro fazer um furo, no qual seré possivel
aplicar a lamina de serra.

10. Acessorios

Utilize apenas acessoérios Metabo originais.
Utilize apenas acessorios que cumpram 0s
requisitos e dados carateristicos presentes neste
manual de instrugdes.
Montar os acessorios de forma segura. Para utilizar
a maquina num suporte: fixar devidamente a
maquina. A perda de controlo pode provocar
ferimentos.
Ver pagina 4.
A Guia circular e paralela
B Placa de protegédo (evita que as superficies
sensiveis das pecas de trabalho sejam
riscadas)

10.1 Montar a guia circular e paralela
Para serrar circulos (@ 100 - 360 mm) e cortes

paralelos em relagéo a uma aresta (max. 210 mm).

Montar a guia para fresagem circular (ver fig. )

- Inserir a barra da guia circular e paralela
lateralmente na placa base (a ponta de
centragem (c) indica para baixo).

- Ajustar o raio (d) pretendido.

- Apertar firmemente o parafuso (b).

- Rodar o botao de forma a que a ponta de
centragem traseira (c) (tendo em conta o sentido
de serragem) seja extraida. Espetar a mesma no
centro do circulo.

Montar a guia paralela (ver fig. Il)
- Inserir a barra da guia circular e paralela
lateralmente na placa base
(a ponta de centragem (c) indica para cima).
- Ajustar a medida (e)
- Apertar firmemente o parafuso (b).
Para minimizar a possibilidade de desvios da
lamina de serra, recomendamos a utilizagéo de
laminas de serra extra espessas: 6.23694,
6.23679, 6.23685

Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catalogo.
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11. Reparacoes

As reparagdes em ferramentas elétricas
apenas devem ser efetuadas por eletricistas!

Caso as ferramentas elétricas Metabo necessitem
de reparagoes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderegos em
www.metabo.com

Para descarregar as listas de pecas sobressalentes
visite www.metabo.com

12. Protecédo do ambiente

Respeite as determinagdes nacionais sobre a
eliminagao ecoldgica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

Apenas para paises da UE: ndo colocar as
E ferramentas elétricas no lixo doméstico! De

acordo com a diretriz europeia 2002/96/CE
sobre equipamentos elétricos e eletronicos usados,
e na conversao ao direito nacional, as ferramentas
elétricas usadas devem ser recolhidas em
separado, e entregues a uma reciclagem
ecologicamente correta.

13. Dados técnicos

Explicagdes sobre os dados na pagina 3.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragbes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

T4 =Espessura max. do material em madeira

Ts =Espessura max. do material em metais
n&o ferrosos

T3 =Espessura max. do material em chapa de
aco

No =Numero de cursos na marcha em vazio

P4 =Poténcia nominal

Ps =Poténcia de saida

m =Peso sem cabo de rede

Valores medidos determinados de acordo com a
EN 60745.

[0 Maquina da classe de protegéo I
~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados s&o tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emissao

Estes valores possibilitam a avaliagéo de
emissoes da ferramenta elétrica e a comparagéao
com diversas ferramentas elétricas. Consoante as
condicbes de utilizagao, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagéo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
avaliados devera determinar a aplicagdo de
medidas de protec¢éo para o utilizador, por ex.
medidas a nivel de organizagao.

Valor total de vibrag6es (soma vetorial de trés

diregbes) determinado de acordo com a EN 60745:
apcm = Valor da emisséo de vibragoes
(serrar chapa metdlica)



PORTUGUES pt

a,cw = Valor da emisséo de vibragbes
(serrar madeira)

Kp,.. =Inseguranca (vibrag&o)

Valores tipi nder I la A par
ruido:

Loa =Nivel sonoro

Lwa  =Nivel de poténcia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca

Durante o trabalho, o nivel de ruido pode passar os
80 dB(A).
m Usar protecao auditiva!
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Original bruksanvisning

1. Forsakran om
overensstiammelse

Vi férsakrar och tar ansvar for att: De har
sticksagarna med typ- och serienummer *1)
uppfyller kraven i gallande direktiv *2) och
standarder *3). Teknisk dokumentation *4) — se
sidan 3.

2. Foreskriven anvéndning

Maskinen ar avsedd for sagning i jarnfri metall och
stalplat, tra och traliknande material, plast och
liknande material. Allt annat &r ej avsedd
anvandning.

Anvandaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allménna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sékerhetsanvisningar méste féljas.

3. Allmanna
sakerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING - Las igenom bruksanvisningen
for att minska risken fér skador.

Se till sa att dokumentationen féljer med
elverktyget.

Allménna sékerhetsanvisningar for elverktyget

VARNING - Las alla sékerhetsanvisningar

och anvisningar. Féljer du inte
sékerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda
till elstdtar, brand och/eller svara skador.

Spara sékerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk! Begreppet "elverktyg” i
sdkerhetsanvisningarna syftar pa nétdrivna
elverktyg (med nétkabel) eller batteridrivna
elverktyg (utan nétkabel).

3.1 Arbetsskydd

a) Hall arbetsplatsen ren och se till att den ar
vélbelyst. Oordning eller dalig belysning pa
arbetsplatsen kan leda till olyckor.

b) Anvénd aldrig elverktyg i utrymmen med
explosionsrisk, déar det finns brannbara
véatskor, gas eller damm. Elverktyget alstrar
g/rg’stor som kan fa dammet eller gaserna att fatta
eld.

c) Se till sa att inte barn eller andra ar i narheten
nér du anvénder elverktyget. Om du stérs av
obehdriga personer kan du férlora kontrollen éver
elverktyget.
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3.2 Elektrisk sakerhet

a) Kontakten till elverktyget maste passa till
uttaget. Stickproppen far absolut inte dndras.
Anvand aldrig uttagsadaptrar till elverktyg med
jordad kontakt. Oférdndrade stickproppar och
passande végquttag reducerar risken for elektriskt
slag.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
t.ex. ror, virmeelement, spisar och kylskap. Det
finns en stdrre risk for elektriskt slag om din kropp &r
jordad.

c) Skydda elverktyg fran regn och fukt. Trdanger
det in vatten i elverktyget, 6kar risken for elstétar.

d) Anvénd aldrig nétsladden for att bara
elverktyget, hdnga upp det eller fér att dra ur
kontakten. Hall natsladden borta fran varme,
olja, skarpa kanter och rérliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade nétsladdar 6kar risken fér
elektriskt slag.

e) Ska du jobba med elverktyg utomhus,
anvand alltid férlangningssladd avsedd fér
utomhusbruk. Om en Idmplig férldngningssladd
fér utomhusbruk anvénds minskar risken fér
elektriskt slag.

f) Maste du anvéanda elverktyg i fuktiga
utrymmen, anvénd jordfelsbrytare.
Jordfelsbrytaren minskar risken for elstétar.

3.3 Personsidkerhet

a) Var uppmaérksam, kontrollera vad du gér och
anvand elverktyget med férnuft. Anvand aldrig
elverktyg om du ar trott eller paverkad av
droger, alkohol eller medicin. Ett 6gonblicks
bristande uppmérksamhet ndr du anvédnder
elverktyg kan leda till svara skador.

b) Bér alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasogon. Anvénd personlig
skyddsutrustning som andningsskydd, halksékra
skyddsskor, skyddshjdlm och hérselskydd som
passar anvdndningsomrade och arbetssétt, s&
minskar risken fér skador.

¢) Undvik oavsiktlig idriftsattning. Se till sa att
elverktyget ar avsténgt innan du satter i
kontakten eller batteriet och tar upp eller bar
maskinen. Har du fingret p& brytaren nér du bar
elverktyget eller maskinen &r pa nér du sétter i
kontakten eller batteriet, finns risk for olyckor.

d) Ta bort skruvnycklar och instéllningsmaskin
innan du slar pa elverktyget. Ett verktyg eller en
nyckel i en roterande komponent kan medféra
kroppsskada.

e) Undvik konstiga kroppsstéllningar. Se till att
du star stadigt och haller balansen. D4 har du
béttre kontroll 6ver elverktyget i ovdntade
situationer.

f) Bar lampliga klader. Bér inte 16st hdngande
klader eller smycken. Hall haret och kladerna
borta fran rérliga delar. Lést hdngande kldder,
smycken och langt har kan dras in av roterande
delar.



g) Gar det att ansluta dammutsug och
uppsamlingsanordningar, se till s att de ar
anslutna och anslutna pa ratt satt. Anvander du
dammutsug, kan du minska risken med damm.

h) Se upp sa att du inte later dig invaggas i falsk
trygghet nér du har anvént elverktyget flera
ganger och bérjar bli bekant med hanteringen
och iaktta alltid sdkerhetsbestammelserna. Om
du inte foljer varningarna finns risk for svara skador
inom loppet av nagra sekunder.

3.4 Anvénda och hantera elverktyget

a) Overbelasta inte elverktyget. Anvand fér
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett ldmpligt
elverktyg kan du arbeta béttre och sékrare inom
angivet effektomrade.

b) Ett elverktyg med defekt stromstéllare far
inte langre anvandas. Ett elverktyg som inte kan
kopplas in eller ur ar farligt och maste repareras.

c) Dra ur kontakten eller ta ur batteriet innan du
gor instéllningar, byter tillbehor eller lagger
undan maskinen. P4 sa vis undviker du att
elverktyget gar igdng av misstag.

d) Forvara elverktygen oatkomliga for barn.
Den som inte forstar sig pa maskinen eller som
inte last anvisningarna ska heller inte anvianda
maskinen. Elverktygen ér farliga om de anvénds av
oerfarna personer.

e) Skoét elverktygen och tillbehéren noggrant.
Kontrollera att de rérliga delarna fungerar som
de ska och inte kérvar och kontrollera att inga
delar &r sonder eller sa skadade att det
paverkar elverktygets funktion negativt.
Reparera skadade delar innan du anvéander
maskinen. Manga olyckor orsakas av daligt skotta
elverktyg.

f) Hall skéarvertygen skarpa och rena.
Omsorgsfullt skétta skdrverktyg med skarpa eggar
kommer inte s4 latt i kidm och gér lattare att styra.

g) Anvénd elverktyg, tillbehor, maskin o.s.v.
enligt anvisningarna. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Anvénds
elverktyget pa icke &ndamalsenligt sétt kan farliga
situationer uppsta.

h) Se till att handtag och handtagsytor halls
torra, rena och fria fran olja och fett. Om
handltagen eller handtagsytorna &r hala far det till
féljd att sékerheten och styrningen av elverktyget i
ofdrutsedda situationer paverkas.

3.5 Service

a) Lat bara behorig elektriker reparera
elverktyget med originalreservdelar. D& kan du
lita pa att elverktyget ar sékert att anvdanda.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Hall maskinen i de isolerade handtagen nér du
jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i
kontakt med dolda elledningar eller den egna
kopplingsledningen. Kontakt med stromférande
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ledning kan spanningsséatta maskinens metalldelar,
s& att du far en stot.

Féast och sékra arbetsstycket med hjalp av
tvingar eller pa annat satt pa stabilt underlag.
Om du bara haller arbetsstycket med handen eller
mot kroppen blir det instabilt, vilket kan géra att man
férlorar kontrollen.

Kontrollera att det inte finns nagra el-, vatten-, eller
gasledningar pa det stélle som ska bearbetas
(anvand t.ex. en metalldetektor).

Séaga inte i extremt sma arbetsstycken.

Vid sdgning maste fotplattan ligga ordentligt an mot
arbetsstycket.

Om du avbryter arbetet, sla av maskinen och hall
den stilla i arbetsstycket tills sdgbladet stannat helt.
Forsok aldrig dra loss sagen ur arbetsstycket eller
drakden bakat nar sagbladet ar i rérelse, det kan ge
ett kast.

Sl& inte pa eller av maskinen nar sagbladet har
kontakt med arbetsstycket. Lat sdgbladet uppna
max. sagfrekvens innan du bérjar saga.

Ska du starta sagen i ett arbetsstycke; centrera
sagbladet i sdgspalten och se till att sagtdnderna
inte hakat fast i arbetsstycket. Nyper sagbladet kan
du fa ett kast nar du slar pa sagen igen.

Var forsiktig sa att handerna inte kommer in i
sagomradet eller ror vid sdgbladet. Hall aldrig
handen under arbetsstycket.

Ta endast bort span och liknande nar maskinen star
stilla.

Dra alltid ur kontakten fére instéllning, omriggning,
underhall eller rengéring.

Risk fér personskador pa grund av vasst sagblad.
Sticksagsbladet kan bli hett nar du sagar. Anvand
arbetshandskar!

Minska belastning genom damm:

Partiklar som uppstar vid arbeten med denna

maskin kan innehalla cancerframkallande
amnen eller &mnen som orsakar allergiska
reaktioner, andningsbesvar, missbildningar och
andra fortplantningsstérningar. Exempel pa sadana
amnen: bly (i blyhaltig farg), mineraliskt damm (i
mursten, betong eller liknande.), tillsatser fér
trbehandling (kromat, tradskyddsmedel), vissa
tratyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten.
Risken beror pa hur langre anvéandaren eller
personer som befinner sig i narheten exponeras for
dessa @mnen.
Dessa partiklar far inte hamna i din kropp.
Beakta féljande anvisningar for att minska risken:
Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bar
lAmplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som
filtrerar mikroskopiska partiklar.

Folj gallande bestammelser fér respektive material,
personal, arbete och anvandningsplats (t.ex. regler
for olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dar de uppstar,
undvik att de lagras i den omgivande miljén.
Anvand lampliga tillbehor. Pa sa satt hamnar farre
partiklar okontrollerat i omgivningen.

Anslut I1ampligt dammutsug.
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Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- Rikta inte partiklarna frdn maskinen eller
maskinens franluftsfléde mot dig sjalv, mot
personer i narheten eller mot avlagrat damm.

- Anvand en utsugsanordning och/eller en
luftrenare.

- Sorj fér god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan gora s& att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvatta skyddsklader. Klader ska
inte blasas, slas eller borstas rena.

5. Oversikt

Se sidan 2.

Spak till shgbladsfaste

Sagbladsinspanning

Sagbladsstyrrulle

Sagklinga *

Skruv for justering av fotplatta

Fotplatta

Splitterskyddsplatta *

Skyddsbygel som skyddar s& att du inte

kommer emot sagbladet av misstag
9 Skydd

10 Spak till pendlingsinstalining

11 Spanblasets kopplingsknapp

12 Skjutreglage

13 Handtag

14 Utsugsanslutning *

15 Vred for sdgfrekvensinstalining

16 Sexkantnyckel

17 Nyckelfack

18 Sockel med skala for installd

snedsagningsvinkel
* beroende pa utférande/ingar inte

ONOOAWN =

6. Driftstart

Kontrollera férst att den spanning och

frekvens som anges pa markskylten
Overensstdmmer med den nétstrém du ska
anvanda.

Forkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med
en max. aktiveringsstréom pa 30 mA.

m Kér aldrig maskinen utan sagblad.

Dra alltid ur kontakten fére instéllning,
omriggning, underhall eller rengdring.
6.1 Satta i splitterskyddsplattan
Risk for personskador pa grund av vasst
sagblad. Du maste ta ur sagbladet for att satta
i splitterskyddsplattan (7).
Vand pa maskinen, sa att fotplattan &r at. Skjut
in splitterskyddsplattan framifran och beakta de 2
punkterna nedan:
¢ Plattans hala sida pekar uppat.
« Slitsen pekar bakat (mot sladden).
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Jobbar du med skyddsplatta (se kapitlet tillbehér
10.), sa satter du splitterskyddsplattan i
skyddsplattan.

6.2 Satta i sagblad

Risk for personskador pa grund av vasst
sagblad. Sticksagsbladet kan bli hett nar du
sagar. Anvand arbetshandskar!

Anvénd ségblad som passar materialet du ska sdga
i.

- ggill fram spaken (1) &nda till anslaget och hall den

ar.

- Skjut i sagbladet (4) &nda in till anslaget. Se till att
sagbladstandningen pekar framat och att bladet
ligger ratt i sparet pa styrrullen (3).

- Slapp spaken (1) igen. (Den gér tillbaka till sitt
utgangslage av sig sjalv. Nu sitter sagbladet fast).

6.3 Ta ur sagklingan

Varning! Rikta inte sticksdgen mot ndgon néar
du tar ur sagbladet.

- Vrid spaken (1) framat till anslaget, sagbladet aker
ur av fjaderkraften.

6.4 Saga med dammutsug

- Montera utsugsanslutningen (14). Anslut en
lamplig dammsugare.

- Basta utsugseffekt uppnas om skyddskapan (9)
skjuts nedat.

- Koppla bort spanblas
(se kapitel 7.1).

6.5 Saga utan dammutsug
- Arbeta med uppskjuten skyddskapa (9).

6.6 Snedsagning

Skjut skyddskapan (9) uppat, ta bort
splitterskyddsplattan (7). Du kan inte anvénda de
har delarna vid snedsagning.

- Lossa skruven (5).

- Skjut fram fotplattan (6) lite och snedstall.

- Skjut sedan fotplattan (6) bakat in i nagon av
sparrhakarna (45° vinkel, 0° vinkel). Du kan lasa
av instélld vinkel pa skalan pa sockeln (18) till
fotplattan. Du kan stélla in andra vinklar med
vinkelmétare.

- Dra &t skruven (5) igen.

6.7 Vaggnara sagning

Skjut skyddskapan (9) uppat, ta bort
splitterskyddsplattan (7) samt cirkelstyrningen och
parallellanslaget. Du kan inte anvanda de har
delarna vid vaggnara sagning.

- Lossa skruven (5) sépass att det gar att lyfta
fotplattan (6) lite.

- Lyft fotplattan (6) lite och skjut bak den mot
anslaget.

- Dra &t skruven (5) igen.



7. Anvandning

7.1 Spanblas

Spanblaset gar att sla av och pa och ger fri sikt dver
sagstallet.

Pa:Tryck in kopplingsknappen (11) pa vénster
maskinsida. (Du ser symbolen {= pa maskinens
hégra sida).

Av:Tryck in kopplingsknappen (11) pa hoger
maskinsida. (Du ser symbolen >< pa maskinens
vanstra sida).

7.2 Stéllain pendlingen
Stall in den pendling du vill ha med spaken (10).
Lége 0 = pendlingen &r av

Léige Il = maximal pendling
Rekommenderade instéliningar, se sid. 3.

Du far lattast fram optimal instéllning genom att
prova dig fram.

7.3 Stélla in maximal sagfrekvens

Stall in maximal sagfrekvens med vredet (15). Det
kan du gora dven nar maskinen ar igang.

Rekommenderade instéliningar, se sid. 3.

Du far lattast fram optimal instéllning genom att
prova dig fram.

7.4 Sla pa/av, kontinuerlig anvandning
Undvik oavsiktlig start: SI& alltid av
strdbmbrytaren nar du drar ut kontakten ur

uttaget eller om strémmen bryts.

Vid kontinuerlig anvandning fortséatter
maskinen att ga om du tappar den. Hall alltid
maskinen med bada handerna i handtaget, sta
stadigt och koncentrera dig pa arbetet.
Start: Skjut skjutreglaget (12) framét. Tippa ned
den tills den snapper fast vid kontinuerlig
anvéndning.
Sla AV: Tryck pa bakkanten av skjutreglaget (12) sa
att det lossar.

8. Rengoring, underhall

Rengér maskinen med jamna mellanrum. Sug
rent motorns ventilationsdppningar med
dammsugare.

Blas igenom sagbladsinspanningen (2) med
tryckluft med jamna mellanrum och grundligt.
Rengér 6ppningarna bakom sagbladsstyrrullen (3),
om det behdvs.

Lagg pa en droppe olja pa sagbladsstyrrullen (3) da
och da.

9. Rad och tips

Instickning
Det gér att instickssaga arbetsstycken i mjuka
material utan férborrning med sticksagsblad.

" v
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Anvénd endast korta sagblad. Fungerar bara vid
vinkellage 0°.

Se bild pa sidan 2. Stall spaken (10) i lage "0”
(pendeln stangs av). Satt sticksdgen med
framkanten av fotplattan (6) pa arbetsstycket. Hall
ordentligti sticksagen nar du slar p&a den och fér ned
den langsamt. Nar sagbladet sagar fritt, kan du sla
pa pendlingen.

Pa tjocka arbetsstycken maste du férborra ett hal
som du kan sticka in sagbladet i.

10. Tillbehor

Anvand bara Metabo-originaltillbehér.

Anvand endast tillbehdr som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Montera tillbehdr pa ett sékert satt. O maskinen
kors i en hallare: Se till att maskinen sitter fast
ordentligt. Du kan skada dig om du tappar
kontrollen éver maskinen.

Se sidan 4.

A Cirkelstyrning och parallellanslag
B Skyddsplatta (ser till s& att dmtaliga
arbetsstycken inte blir repade)

10.1 Satta pa cirkelstyrning och
parallellanslag

For sagning av cirklar (@ 100-360 mm) och sagning

langs en kant (max. 210 mm).

Satta pa cirkelstyrning (se bild )

- Satti stangen till cirkelstyrning och parallellanslag
i sidan av fotplattan (centreringsspetsen (c) ska
peka nedat).

- Stéll in den radie (d) du vill ha.

- Dra at skruven (b).

- Vrid knappen sa att den bakre centreringsspetsen
i sagriktningen (c) kors ut. Stick in den i cirkelns
mittpunkt.

Sétta pa parallellanslag (se bild I1)
- Satti stangen till cirkelstyrning och parallellanslag
i sidan av fotplattan
(centreringsspetsen (c) ska peka nedat).
- Stall in mattet (e)
- Dra at skruven (b).
Vi rekommenderar anvandning av extra tjocka
sagblad for att minimera risken att sagbladet
kommer ur spér: 6.23694, 6.23679, 6.23685

Vart kompletta tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

11. Reparation

Reparation av elverktyg far endast utféras av
behdrig elektriker!

Metabo-elverktyg som behdver repareras ska
skickas till din Metabo-aterférséljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.
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12. Miljéskydd

Foélj nationella milj6féreskrifter for
omhéandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehér.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
E uttjénta elverktyg i hushallssoporna! Enligt

EU-direktiv 2002/96/EG om uttjanta el- och
elektronikprodukter samt enligt harmoniserad
nationell lag ska uttjanta elverktyg kéllsorteras for
miljévanlig atervinning.

13. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sidan 3.
Forbehall for tekniska &ndringar.

T4 =stdrsta materialtjocklek i tr4

To =stdrsta materialtjocklek i jarnfri metall
T3 =storsta materialtjocklek i stalplat

no =slaghastighet vid tomgang

P4 =nominell effektférbrukning

P> =avgiven effekt

m =vikt utan sladd

Matvéardena &r uppmétta enligt EN 60745.
[0 Maskinen har skyddsklass Il
~ Vaxelstrom

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
hansyn till toleranserna (i enlighet med géllande
standarder).

Utslappsvérden

Dessa varden medger en bedémning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pa férhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rakna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddsatgarder for anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgarder.

Totalt vibrationsvarde (vektorsummaitre riktningar)

raknas fram enligt EN 60745:

apcm =Vibrationsemissionsvarde
(saga i metallplat)

a,cw =Vibrationsemissionsvérde
(ségaitra)

Kp,.. =onoggrannhet (vibrationer)

Typisk A-varderad bullerniva:

Loa =ljudtrycksniva

Lwa  =ljudeffektniva

Kpa, Kwa= onoggrannhet

Nér arbete utfors 6verskrids ljudnivan ibland med
80 dB(A).
m Anvénd hérselskydd!
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Alkuperaiskayttoohje

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etta
néamé pistosahat, merkitty tyyppitunnuksella ja
sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2) ja
standardien *3) kaikkia asiaankuuluvia maarayksia.

Tekniset asiakirjat, sailytyspaikka *4) — katso sivu 3.

2. Tarkoituksenmukainen kayttd

Kone soveltuu ei-rautametallien ja teraspellin, puun
ja puumaisten materiaalien, muovin ja muiden
vastaavien materiaalien sahaamiseen. Kaikki tasta
poikkeava kayttd on kiellettya.

Maéraysten vastaisesta kaytdsté aiheutuvista
vaurioista vastaa yksin kayttaja.

Yleisesti hyvaksyttyja
tapaturmantorjuntaméarayksié ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon talla symbolilla merkityt
tekstikohdat suojataksesi itsesi
sahkotyokalusi!

VAROITUS - Lue kayttoohjeet
loukkaantumisvaaran vahentéamiseksi.

Luovuta séhkétydkalu vain yhdessa naiden
asiakirjojen kanssa edelleen.

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS - Lue kaikki turvallisuusohjeet

ja muut ohjeet huolellisesti lapi.
Turvallisuusohjeiden ja muiden ohjeiden
noudattamatta jéttdminen saattaa aiheuttaa
sdhkéiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet
huolellisesti tulevaa kayttoa varten!
Turvallisuusohjeissa kdytetty termi "sdhkétydkalu”
viittaa verkkokdyttdisiin séhkétydkaluihin
(verkkojohdolla) ja akkukdyttéisiin séhkdtydkaluihin
(ilman verkkojohtoa).

3.1 Tyopisteen turvallisuus

a) Huolehdi tyéskentelyalueen puhtaudesta ja
hyvasta valaistuksesta. Epdjérjestys tai
valaisemattomat tydskentelyalueet voivat johtaa
tapaturmiin.

b) Ala tyéskentele sdhkotyokalulla
rajahdysalttiissa ympéristossa, jossa on
syttyvia nesteita, kaasuja tai polya.
Sahkotybkalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai hdyryt.

c) Pida lapset ja sivulliset loitolla
sahkotyokalua kayttaessasi. Voit menettad

laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
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3.2 Séahkoturvallisuus

a) Sahkotyokalun pistotulpan taytyy sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
milldan tavalla. Ala kayta mitéaan
adapteripistoketta yhdessa
suojamaadoitettujen sédhkotyokalujen kanssa.
Alkuperéisesséd kunnossa olevat pistotulpat ja
sopivat pistorasiat vdhentdvét sdhkéiskun vaaraa.

b) Vélta koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, pattereita, liesia tai jadkaappeja.
Sahkdiskun vaara kasvaa, jos kehosi on
maadoitettu.

c) Ala aseta sahkotyodkaluja alttiiksi sateelle tai
kosteudelle. Veden tunkeutuminen séhkétydkalun
sisdén lisda sdhkéiskun vaaraa.

d) Ala kayta liitdntajohtoa vaarin. Ala kayta sita
sahkoétyokalun kantamiseen, vetdmiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pida
liitdntéjohto loitolla kuumuudesta, 6ljysta,
terdvista reunoista ja liikkuvista laiteosista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet liitédntdjohdot
lisdédvaét séhkdiskun vaaraa.

e) Kun teet sdhkoétyokalulla toita ulkona, kayta
vain sellaisia jatkojohtoja, jotka on hyvéaksytty
my0s ulkokéyttoén. Ulkokdyttdén soveltuvan
jatkojohdon kaytté vdhentédd sdhkoéiskun vaaraa.

f) Jos sdhkotydkalulla on pakko tydoskennella
kosteassa ymparistossé, kdyta siind
tapauksessa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kayttd vdhentéa
séhkdiskun vaaraa.

3.3 Henkil6turvallisuus

a) Ole valpas, keskity tyohdsi ja kayta
sahkoétyodkaluasi harkiten. Ala kayta
sahkoétyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus séhkétydkalua
kdytettdessd saattaa aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen.

b) Kéyta henkilokohtaisia suojavarusteita ja
aina suojalaseja. Henkilbkohtaiset
suojavarusteet, kuten pélynsuojat, luistamattomat
turvajalkineet, suojakypéré ja kuulosuojaimet,
véhentévét kdytetyn sahkdlaitteen tyypin ja
kdyttétavan mukaisesti loukkaantumisriskia.

c) Vélta sahkotydkalun tahatonta
kdynnistymista. Varmista, etta sahkétyokalu
on kytketty pois paalta, ennen kuin kosketat/
kannat sita tai kytket sen sahkoéverkkoon ja/tai
akkuun. Voit aiheuttaa onnettomuuden, jos kannat
sdhkétydkalua sormi kdynnistyskytkimella tai kytket
sdhkotydkalun pistotulpan pistorasiaan
kdynnistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa.

d) Ota kaikki sdatotyokalut ja ruuvitaltat pois,
ennen kuin kdynnistét sahkétyékalun. Tydkalu
tai avain, joka on jétetty paikalleen laitteen
pydrivdan osaan, saattaa aiheuttaa vammoja.

e) Véltd epanormaaleja tyoskentelyasentoja.
Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja
tasapainosta. Ndin pystyt hallitsemaan
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sédhkétybkalua paremmin odottamattomissa
tilanteissa.

f) Kéyta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ala
kéyta I6ysia tydvaatteita tai koruja. Pida
hiukset ja vaatteet loitolla liikkuvista osista.
Viéljét vaatteet, korutja pitkét hiukset voivat takertua
liikkuviin osiin.

g) Jos polynimu- ja keruulaitteita voidaan
asentaa, varmista, etté ne ovat kunnolla
paikoillaan ja etté niita kdytetdan oikealla
tavalla. Pélynimurin kdytté voi vdhentaé polyn
aiheuttamaa vaaraa.

h) Ala luota hyvaan tuuriin ja jata
noudattamatta sahkoétyokalun turvaohjeita,
vaikka tuntisitkin sdhkolaitteen kdytén hyvin
monen kéayttokerran jélkeen. Vélinpitdmatén
toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin
murto-osissa.

3.4 Sahkétyékalun kaytts ja késittely

a) Al ylikuormita laitetta. Kayté kyseiseen
tyohon tarkoitettua sdhkétydkalua. Sopivaa
sdhkétydkalua kédyttden tyéskentelet paremmin ja
varmemmin tehoalueella, jolle sdhkdtydkalu on
tarkoitettu.

b) Ala kdyta sahkétydkalua, jonka
kaynnistyskytkin on viallinen. Sdhkétydkalu, jota
ei voi endd kdynnistad ja pysdyttda
kaynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja téytyy
korjata.

c) Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai ota
irrotettava akku pois, ennen kuin teet
laitteeseen saatoja, vaihdat varaosia tai sijoitat
laitteen sivuun. Tdmd varotoimenpide estda
séhkdtydkalun tahattoman kdynnistymisen.

d) Sailyta sdhkétyokalut poissa lasten
ulottuvilta, kun niité ei kayteta. Ala anna
sellaisten henkil6iden kayttaa séhkotydkalua,
jotka eivat ole perehtyneet sen kayttéon tai
jotka eivat ole lukeneet niité ohjeita.
Séahkotydbkalut ovat vaarallisia, jos niitd kdyttavét
kokemattomat henkilét.

e) Hoida séhkoétydkaluja ja lisdvarusteita
huolellisesti. Tarkasta, etté liikkuvat osat
toimivat moitteettomasti ja jumiutumatta.
Varmista, ettei sdhkoétyokalussa ole murtuneita
tai vaurioituneita osia, jotka voisivat haitata
sen toimintaa. Korjauta mahdolliset viat ennen
laitteen kaytt6a. Monien tapaturmien syyt I6ytyvét
huonosti huolletuista laitteista.

f) Pida leikkuuterat terévina ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkuuterét, joiden
leikkuureunat ovat terédvid, eivét tartu helposti kiinni
Jja niitd on helpompi hallita.

g) Kayta sahkotyokalua, lisdvarusteita, teria
yms. ndiden ohjeiden mukaan. Ota télldin
huomioon ty6olosuhteet ja suoritettava
toimenpide. Sdhkotybkalun kdyttd muihin kuin sille
suunniteltuihin kdyttotarkoituksiin saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.

h) Pida kahvat ja kahvojen pinnat kuivina,
puhtaina, 6ljyttémina ja rasvattomina.
Turvallinen kaytté ja séhkétydkalun hallinta
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odottamattomissa tilanteissa eivét ole mahdollisia,
jos kahvat tai niiden pinnat ovat liukkaita.

3.5 Huolto

a) Sdhkoétyokalun korjaus tulee antaa vain
koulutetun ammattihenkilén tehtavaksi
ainoastaan alkuperaisia varaosia kayttéen.
Néin varmistetaan séhkétydkalun turvallisuuden
séilyminen.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Pida laitteesta kiinni sen eristetyista
kahvapinnoista, kun teet sellaisia t6it4, joissa
kayttétarvike voi koskettaa piilossa olevia
sahkdjohtoja tai omaa liitdntéajohtoa.
Jéannitteisen johdon koskettaminen voi tehda myds
laitteen metalliosat jannitteisiksi ja aiheuttaa
sahkdiskun.

Kiinnité ja varmista ty6kappale puristimilla tai
muilla tavoin tukevaan alustaan. Jos pidéat
ty6kappaletta paikallaan vain kédella tai kehoa
vasten, se ei ole tukevasti kiinnitettyna ja voi
aiheuttaa hallinnan menettamisen.

Varmista, etta sellaisessa kohdassa, jota aiotaan
tyOstad, ei ole sdhko-, vesi- tai kaasujohtoja (esim.
metallinpaljastimen avulla).

Ala yrita sahata erittain pienia kappaleita.

Jalkalevyn taytyy sahattaessa olla tukevasti
tyOstettavélla kappaleella.

Jos keskeytét tydn, kytke saha pois paélté ja pida
sitd rauhallisesti paikallaan tydstettavassa
kappaleessa, kunnes sahantera pysahtyy
taydellisesti. Ald missédan tapauksessa yrita ottaa
sahaa pois tyostettavastéa kappaleesta niin kauan,
kuin sahantera liikkuu, muuten voi aiheutua
takaisku.

Al kytke konetta paélle, kun sahantera koskettaa
tyostettavaa kappaletta. Anna sahanteran
saavuttaa ensin suurin iskunopeutensa, ennen kuin
aloitat sahaamisen.

Kun haluat kdynnistéa uudelleen sahan, joka on
kiinni tyostettavassa kappaleessa, keskité
sahantera sahausuran keskelle ja tarkasta, etteivat
sahanterédn hampaat ole takertuneet kiinni
tyOstettavaan kappaleeseen. Mikéli sahantera on
jumiutunut paikalleen, tall6in voi aiheutua takaisku,
jos kéynnistét sahan uudelleen.

Al4 laita kasiasi sahausalueelle laka kosketa
sahanteraa. Alé ota kiinni tyostettdvan kappaleen
alapuolelta.

Poista lastut ja muut epdpuhtaudet ainoastaan
koneen ollessa pyséhtyneena.

Veda pistoke irti pistorasiasta ennen saatojen,
muutostdiden, huoltotéiden tai puhdistuksen
suorittamista.

Loukkaantumisvaara teravan pistosahanteran
takia. Pistosahantera voi olla kuuma sahauksen
jalkeen. Kayté suojakasineita.

Polyrasituksen vdhentédminen:

Talla koneella tydskenneltdessa muodostuvat
hiukkaset voivat sisalté aineita, jotka



aiheuttavat sy6pa4, allergisia reaktioita,

hengitystiesairauksia, syntymavaurioita tai muita

lisdantymisvaurioita. Joitakin esimerkkeja tallaisista
aineista: lyijy (lyijypitoinen maali), mineraalipoly

(tiilet, betoni yms.), puuntydstén lisdaineet

(kromaatti, puunsuoja-aineet), jotkut puut (kuten

tammen tai pyokin pély), metallit, asbesti.

Riski riippuu siitd, kuinka kauan kayttaja tai

l&heisyydessé olevat henkilét ovat altistuneina

rasitukselle.

Al& anna hiukkasten paasté elimistéon.

Toimenpiteet néille aineille altistumisen

véhentamiseksi: Huolehdi tydpaikan hyvasta

tuuletuksesta ja kayté tarkoituksenmukaisia
suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia, jotka
soveltuvat mikroskooppisen pienten hiukkasten
suodatukseen.

Ota huomioon myds materiaaleja, henkil6ita,

kayttdkohdetta ja kayttdpaikkaa koskevat

maaraykset (esim. tyéturvallisuusmaaraykset,
havittdminen).

Keréda muodostuvat hiukkaset niiden

muodostumispaikalla, al& levita niitd ymparistéon.

Kéayta ainoastaan sopivia lisdvarusteita. Nain

vahennat ympéristéon hallitsemattomasti levidvien

hiukkasten méaraa.

Kéyta sopivaa pélynimuria.

Vahenna pdlyn muodostumista seuraavasti:

- &la suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseasi, 1&hella olevia henkil6ité tai
kerdantynytta polya pain.

- Kéayta imuria ja/tai ilmanpuhdistinta.

- Tuuleta tydpaikka hyvin ja pida se puhtaana
imuroimalla. Lakaisu tai puhaltaminen levitta&
polya. .

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Alé puhalla, pudista
tai harjaa niita.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.
1 Kiinnitysvipu sahanteran kiinnitysté varten
Sahanteran kiinnitin
Sahanteran tukirulla
Sahantera *
Ruuvi jalkalevyn sdatéa varten
Jalkalevy
Repimissuojalevy *
Suojasanka sahanteran tahattoman
koskettamisen estamiseksi
9 Suojus
10 Heiluriliikkeen s&atévipu
11 Lastun puhaltimen kytkentanuppi
12 Tyo6ntdkytkin
13 Kahva
14 Imuistukka *
15 Iskuluvun saatépyora
16 Kuusikoloavain
17 Avaimen pidike
18 Jalusta, josta ndhdaan saadetty sahauskulma
* riippuu varustuksesta / ei sisélly toimitukseen
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6. Kayttéonotto

Vertaa ennen kayttdonottoa, etta

tyyppikilvessa ilmoitettu verkkojéannite ja
verkkotaajuus vastaavat paikallisen séhkdverkon
arvoja.

Kytke aina ensin eteen Fl-suojakytkin (RCD),
jonka maksimilaukeamisvirta on 30 mA.

m Ala anna koneen kayda ilman sahanteraa.

Vedéa pistoke irti pistorasiasta ennen saatéjen,
muutostéiden, huoltotdiden tai puhdistuksen
suorittamista.
6.1 Repimissuojalevyn kiinnittdminen
Loukkaantumisvaara terdvéan pistosahanterén
takia. Kun asennat repimissuojalevyn (7),
sahanteran taytyy olla irrotettuna.

Kéaanna kone ympatri, jalkalev: i 16spain.
Tydnna repimissuojalevy edestéa sisdan, ota talldin
huomioon seuraavat kaksi kohtaa:

* Levyn siled pinta osoittaa yléspain.

¢ Rako osoittaa taaksepain (verkkojohdon
suuntaan).

Jos tydskentelet kiinnitetyn suojalevyn (katso luku
Lisatarvikkeet 10.) kanssa, laita siina tapauksessa
repimissuojalevy suojalevyn siséan.

6.2 Sahanteran asentaminen
Loukkaantumisvaara terdvan pistosahanteran
takia. Pistosahantera voi olla kuuma

sahauksen jalkeen. Kayta suojakéasineita.

Kéyté sellaista sahanterad, joka soveltuu
sahattavalle materiaalille

- Kaanna kiinnitysvipu (1) vasteeseen asti eteen ja
pida se paikallaan.

- Asenna sahantera (4) vasteeseen asti. Huolehdi
téssa yhteydessa siita, ettd sahanterdn hampaat
osoittavat eteenpain ja etta se on oikein paikallaan
sahanteran tukirullan (3) urassa.

- Vapauta kiinnitysvipu (1). (Se kaantyy
automaattisesti takaisin lahtéasentoonsa. Sen
jalkeen sahantera on pitavasti kiinni).

6.3 Sahanterén irrottaminen
Huomio, al4 kohdista pistosahaa ihmisia kohti
sahanterén irrotuksen yhteydessa.

- K&anna kiinnitysvipu (1) vasteeseen asti
eteenpain, jousivoima irrottaa sahanteran.

6.4 Sahaaminen pélynimuria kayttéden

- Asenna imuistukka (14). Liité sopiva imuri.

- Tydnné optimaalisen pélynimuteho
varmistamiseksi suojus (9) alas.

- Sammuta lastun puhallusjarjestelma
(katso luku 7.1).

6.5 Sahaaminen ilman pélynimuria
- Tydskentele ylos tydnnetylla suojuksella (9).
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6.6 Viistosahaukset

Tyonna suojus (9) ylds, poista repimissuojalevy (7).

Naita osia ei voi kayttaa viistosahauksissa.

- Avaa ruuvi (5).

- Tydnna jalkalevya (6) hieman eteenpain ja
kaanna.

- Tyénna tdman jéalkeen jalkalevy (6) taakse
haluttuun pidattimeen asti (45° kulma, 0° kulma).
Kulloinkin asetettu kulma voidaan lukea jalkalevyn
jalustan (18) numerosta. Sd&dda muut kulmat
kulmamitan avulla.

- Kirista ruuvi (5) taas pitavasti paikalleen.

6.7 Sahaaminen seinan ldhelta

Tyénna suojus (9) ylés, poista repimissuojalevy (7)

ja pyoré- ja yhdensuuntaisohjaus. Naita osia ei voi

kayttaa seinan lahelta tehtavissa sahauksissa.

- Avaa ruuvia (5) niin paljon, etta pystyt nostamaan
jalkalevya (6) jonkin verran.

- Nosta jalkalevya (6) hieman ja tydnné vasteeseen
asti taaksepain.

- Kirista ruuvi (5) taas pitavasti paikalleen.

7. Kaytto

7.1 Lastunpuhallin
Kytkettavéa puhallin sahauskohdan nékyvyyden
takaamiseksi.

Paalle:Paina kytkentanuppi (11) sisdén koneen
vasemmalla sivulla. (Koneen oikealla puolella
nékyy tunnus {Z).

Pois:Paina kytkentéanuppi (11) sisdén koneen
oikealla puolella. (Koneen vasemmalla puolella

nakyy tunnus ><).

7.2 Heiluriliikkeen sadataminen
Séaada saatévivusta (10) haluamasi heiluriliike.

Asento "0" = heiluriliike on kytketty pois
toiminnasta

Asento "lll" = maksimaalinen heilurilike
Suositellut saatdarvot ks. sivu 3.

Optimaalisen sdadoén 16ytaa parhaiten
kokeilemalla.

7.3 Maksimaalisen iskuluvun sdatadaminen
Saada maksimaalinen iskuluku séatdpyodrasta (15).
Sen voi tehdd myos koneen kdydessa.

Suositellut sdatdarvot ks. sivu 3.

Optimaalisen s&adén l6ytaé parhaiten
kokeilemalla.

7.4 Péaille-/poiskytkentd, jatkuva kytkenta
Esta tahaton kdynnistyminen: Kytke kone aina
pois paélt, jos vedat pistokkeen irti

pistorasiasta tai jos sahkdnsy6téssa on katkoksia.
Jatkuvassa kytkennéssa kone kay edelleen,
vaikka se paasisi riistdytymaan kasista. Pida

sen vuoksi koneen kahvasta molemmin k&sin kiinni,
seiso tukevassa asennossa ja tydskentele
keskittyneesti.
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Paallekytkenta: Tyonna tydntdkytkin (12) eteen.
Paina se jatkuvaa kayttda varten alas siten, etta se
lukittuu paikalleen.

Poiskytkeminen: Paina tyéntokytkimen (12)
takaosaa ja paasta kytkimesta irti.

8. Puhdistus, huolto

Puhdista kone s&énndéllisesti. Ime tdssi
yhteydessé moottorin tuuletusraot puhtaaksi
pélynimurilla.

Puhalla sahanteran kiinnitysjarjestelma (2)
saénndllisesti ja huolellisesti puhtaaksi
paineilmalla.

Puhdista tarvittaessa sahanteran tukirullan (3)
takana olevat aukot.

Lisa4 silloin télléin pisara 6ljya sahanteran
tukirullalle (3).

9. Vihjeita ja vinkkeja

Lavistaminen

Ohuita pehmeita materiaaleja tyostettdessa
pistosahanterén voi tydntéa tyostettavaan
kappaleeseen poraamatta etukateen reikaa. Kayta
vain lyhyité sahanteria. Vain kun kulmaksi sdéadetty
0°

Katso kuva sivulla 2. Aseta saatévipu (10) asentoon
"0" (heiluriliike on kytketty pois paalta). Aseta
pistosaha jalkalevyn (6) etureunan kanssa
tyostettavalle kappaleelle. Pida kdynnissa olevasta
pistosahasta kunnolla kiinni ja ohjaa sita hitaasti
alaspéin. Kun sahanteré on sahannut itsensa
vapaaksi, voit kytkea heiluriliikkeen péaalle.

Paksumpia kappaleita tyostettédessé taytyy porata
ensin reikd, jonka sisdén sahanteré voidaan
tybntaéa.

10. Lisdvarusteet

Kaytéa ainoastaan alkuperéisid Metabon
lisatarvikkeita.

Kéayta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tasséa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Kiinnita lisatarvikkeet pitavasti paikoilleen. Jos
konetta kdytetdan telineessa: Kiinnita kone
tukevasti. Hallinnan menetys voi aiheuttaa
loukkaantumisia.

Katso sivu 4.

A Ympyréa- ja suuntaisohjain
B Suojalevy (estaa tyostettavien kappaleiden
herkkien pintojen naarmuuntumisen).

10.1 Ympyré- ja suuntaisohjaimen
kiinnittdminen

Ympyrdiden (@ 100 - 360 mm) ja reunan kanssa

yhdensuuntaisten linjojen (maks. 210 mm)

sahaukseen.

Ympyréaohjaimen kiinnittdminen (katso kuva I)
- Tyénn& ympyré- ja suuntaisohjaimen tanko sivulta
jalkalevyyn (keskityskarki (c) osoittaa alas).



- Saada haluamasi sade (d).

- Kirista pultti (b).

- K&anna nuppia niin, ettéd sahauksen suuntaan
taempi keskityskarki (c) on siirretty ulos. Pista
tdma ympyran keskikohtaan.

Suuntaisohjaimen kiinnittdminen (katso kuva Il)
- Tydnna ympyra- ja suuntaisohjaimen tanko sivulta
jalkalevyyn
(keskityskarki (c) osoittaa ylos).
- S&ada mitta (e)
- Kirista pultti (b).
Sahanteran liukumisen vélttdmiseksi
suosittelemme kayttdmaén erittéin paksuja
sahanterié: 6.23694, 6.23679, 6.23685

Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima, katso
www.metabo.com tai luettelo.

11. Korjaus

Sahkoétydkalujen korjaustéitad saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-sahkoétydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttéd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

12. Ympéristénsuojelu

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisatarvikkeiden
ympéristoystavallista havittamista ja kierratysta
koskevia kansallisia maéarayksia.

Vain EU-maille: Ala havita sdhkotyokaluja
E kotitalousjatteiden mukana! Sahko- ja

elektroniikkalaiteromua koskevan EU-
direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisen
taytantddnpanon mukaan kaytetyt sdhkotydkalut on
keréattéva erikseen ja toimitettava ympaéristda
saastavaan kierratykseen.

13. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

Pidatdmme oikeuden tehda teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

T4 =suurin sallittu materiaalivahvuus puussa

To =suurin sallittu materiaalivahvuus ei-
rautametalleissa

T3 =suurin sallittu materiaalivahvuus
teraspellissa

No =iskuluku kuormittamattomana

P4 =nimellisottoteho

P> =antoteho

m =paino ilman verkkojohtoa

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.
[0 Suojausluokan Il kone
~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

TMVby
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SUOMI

Paastéarvot

Nama4 arvot mahdollistavat sdhkétydkalun
paastodjen arvioimisen ja erilaisten sédhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin
kayttdolosuhteista, sdhkétydkalun tai terien
kunnosta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Ota
arvioinnissa huomioon tyétauot ja vahadisemman
kuormituksen jaksot. Maarita nama tekijat
huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttajan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tydnjarjestelyyn liittyvat toimenpiteet.
Vérahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma) mitattu EN 60745 mukaisesti:

apcm =Vvaréhtelyn paastbarvo
(metallilevyn sahaus)

apcw =varéhtelyn paastbarvo
(puun sahaus)

Kn,.. =epévarmuus (vérahtely)

Tyypillinen A-painotettu &anitaso:

Loa =8aanen painetaso

Lwa  =4&énen tehotaso

Kpa, Kwa=epavarmuus
Kéytdssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).
m Kéyta kuulonsuojaimia!

fi
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1. Samsvarserklaering

Vi erkleerer pa eget ansvar at disse stikksagene,
identifisert med type- og serienummer *1),
overholder alle relevante bestemmelser i
direktivene *2) og standardene *3). Teknisk
dokumentasjon ved *4) — se side 3.

2. Forskriftsmessig bruk

Maskinen er egnet til saging av ikke-jern-metaller
og stalplater, tre og trelignende materialer, plast og
lignende materialer. All annen bruk er forbudt.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som matte
oppsta pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljgforskrifter og
vedlagte sikkerhetsinformasjon méa overholdes.

3. Generelle
sikkerhetsanvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
maskinen, er det viktig at du tar hensyn til
tekst som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

Lan bare ut elektroverktgyet ditt sammen med disse
dokumentene.

Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktoy

ADVARSEL- Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medfore
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk! Nedenfor brukes
uttrykket "elektro-verktoy". Det viser til nettdrevne
elektroverktoy (med ledning) og batteridrevne
elektroverktoy (uten ledning).

3.1 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsplassen ren og ha tilstrekkelig
belysning. Rotete arbeidsomrader og
arbeidsomrader uten lys kan fore til ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktoyet i
eksplosjonsutsatte omgivelser hvor det finnes
brennbare vaesker, gass eller stov.
Elektroverktoy lager gnister som kan antenne stov
eller damper.

c) Hold barn og andre personer borte fra
elektroverktoyet mens det er i bruk. Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen
over maskinen.
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3.2 Elektrisk sikkerhet

a) Elektroverktoyets stopsel ma passe i
stikkontakten. Stopselet méa ikke forandres pa
noen som helst mate. Bruk ikke
adapterkontakter sammen med jordete
elektroverktoy. Bruk av stopsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter reduserer
risikoen for elektriske stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordete overflater
slik som ror, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det
er storre fare ved elektriske stot hvis kroppen din er
jordet.

c) Hold elektroverktoyet borte fra regn og
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktoy, oker risikoen for elektrisk stot.

d) Ikke bruk ledningen til andre formal, f.eks. til
a baere maskinen, henge den opp eller til &
trekke stopselet ut av stikkontakten. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og
maskindeler som beveger seg. Med skadede
eller sammenfiltrede ledninger oker risikoen for
elektriske stot.

e) Nar du arbeider utenders med en elektrisk
maskin, ma du kun bruke skjoteledning som er
godkjent for utenders bruk. Bruker du en
skjoteledning som er egnet for utendors bruk,
reduseres risikoen for elektriske stot.

f) Dersom du ikke kan unnga a bruke
elektroverktoyet i fuktige omgivelser, ma du
bruke jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk stot.

3.3 Personsikkerhet

a) Veer oppmerksom, pass pa hva du gjor, ga
fornuftig frem nar du arbeider med et
elektroverktoy. lkke bruk maskinen nar du er
trett eller er pavirket av narkotika, alkohol eller
medikamenter. Et oyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av elektroverktoyet kan fore til alvorlige skader.

b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a
bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr
som stovmaske, sklisikre vernesko, hjelm og
horselsvern - avhengig av type og bruk av
elektroverktoyet - reduserer risikoen for skader.

c) Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse.
Forsikre deg om at elektroverktoyet er slatt av
for du kobler det til stramforsyningen og/eller
batteriet og for du lafter det opp eller beerer
det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
beerer elektroverktoyet, eller kobler maskinen til
stramforsyningen i innkoblet tilstand, kan dette fore
til ulykker.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrungkler for
du starter elektroverktoyet. Et verktoy eller en
nokkel som befinner seg i en roterende maskindel,
kan fore til skader.

e) Unnga unormal kroppsholdning. Serg for a
sta stedig og i balanse. Da kan du kontrollere
maskinen bedre i uventede situasjoner.



f) Bruk alltid egnede kleer. Ikke bruk vide klzer
eller smykker. Hold har, toy og hansker unna
deler som beveger seg. Lostsittende toy, smykker
eller langt hdr kan komme inn i deler som beveger
seg.

g) Hvis det kan monteres stovavsug- og
oppsamlingsbeholdere, ma du forvisse deg om
at de er tilkoblet og brukes pa korrekt mate.
Bruk av stovavsug kan redusere fare som skyldes
Stov.

h) Ikke sett sikkerheten din i fare etter flere bruk
av elektroverktoyet og ikke ignorer
sikkerhetsreglene for elektroverktoy. Uforsiktig
bruk kan gi ubotelige skader pé et sekund.

3.4 Bruk og behandling av det elektriske
verktoyet

a) lkke overbelast maskinen. Bruk et
elektroverktoy som er beregnet til den type
arbeid du vil utfore. Med et passende
elektroverktoy arbeider du bedre og sikrere i det
angitte effektomradet.

b) Ikke bruk maskiner med defekt av-/pa-bryter.
En elektrisk maskin som ikke lenger kan slas av
eller p&, er farlig og ma repareres.

c) Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller
fiern batteriet for du foretar innstillinger pa
apparatet, skifter tilbehorsdeler eller setter
bort apparatet. Disse tiltakene forhindrer utilsiktet
start av elektroverktoyet.

d) Maskiner som ikke er i bruk ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes
av personer som ikke er fortrolige med den
eller ikke har lest disse anvisningene. Eklektisk
verktoy er farlig nar det brukes av uerfarne
personer.

e) Veer ngye med vedlikehold av maskin og
tilbeher. Kontroller at bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke hindres, og om det er
deler som er brukket eller skadet og har
negativ innvirkning pa elektroverktoyets
funksjon. Se til at defekte deler blir reparert for
maskinen tas i bruk. Darlig vedlikeholdte
elektroverktoy er drsaken til mange uhell.

f) Hold skjaereverktoyene skarpe og rene. Godt
stelte skjeereverktoy med skarpe skjeer setter seg
ikke sa ofte fast og er lettere & fore.

g) Bruk maskin, tilbehgar, innstillingsverktoy
osv. i overensstemmelse med disse
anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene
og arbeidet som skal utfgres. Bruk av slike
maskiner til andre formal enn det som er angitt kan
fore til farlige situasjoner.

h) Hold handtakene torre, rene og fri for olje og

fett. Glatte hdndtak og gripeflater gjor handteringen
usikker i utforutsette situasjoner.

3.5 Service

a) Elektroverktoyet ma bare bli reparert av
kvalifiserte fagpersoner som bruker originale
reservedeler. Da kan du veere sikker pa at
elektroverktoyet fortsatt er sikkert a bruke.

| hv
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4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Hold i de isolerte handtakene p& maskinen nar
du utforer arbeider der maskinen kan komme i
kontakt med skjulte stremledninger eller sin
egen kabel. Kontakt med spenningsfgrende
ledning kan sette metalldeler i maskinen under
spenning og fore til elektrisk stot.

Fest og sikre emnet med tvinger eller pa annen
mate til et stabilt underlag. Hvis du bare holder
emnet med handen eller mot kroppen din, vil det
veere ganske ustabilt og kan lett komme ut av
kontroll.

Kontroller at det ikke finnes stram-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Ikke forsgk & sage ekstremt sméa arbeidsstykker.

Ved saging ma fotplaten ligge sikkert pa
arbeidsstykket.

Sla av sagen dersom sagbladet setter seg fast eller
nar du tar en pause i arbeidet. Hold emnet rolig helt
til sagbladet er stanset helt. Forsgk aldri & fierne
emnet fra sagen. Sa lenge sagbladet beveger seg,
kan det oppsta rekyl.

Ikke start maskinen mens sagbladet er i beroring
med arbeidsstykket. La sagbladet na maksimalt
slagtall for du utferer kuttet.

Hvis du vil starte en sag som star i emnet pa nytt,
sentrerer du sagbladet i sagsporet og kontrollerer at
sagtennene ikke har satt seg fast i emnet. Hvis
sagbladet er klemt fast, kan det fore til rekyl nar
sagen startes pa nytt.

Ikke for hendene inn i sageomradet eller mot
sagbladet. Ikke grip under emnet.

Spon o.l. ma kun fjernes nar maskinen er stoppet.

Trekk stopselet ut av stikkontakten for alle former
for innstilling, montering, vedlikehold og rengjering.

Fare for personskade pa grunn av det skarpe
stikksagbladet. Stikksagbladet kan veere varmt
etter saging. Bruk vernehansker.

Redusert stovbelastning:

Partikler som oppstar nar maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fadselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralstov
(murstein, betong o. lign.), tre-impregnering
(kromat, trebeskyttelsesmidler), enkelte tresorter
(som eik eller bgk), metall, asbest.
Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i naerheten utsettes for
belastningen.
Slike partikler ma ikke trenge inn i kroppen.
For & redusere belastningen av disse stoffene: Serg
for god utluftning av arbeidsplassen og bruk egnet
vernerutstyr, som f.eks. stavmaske med filter for
mikroskopiske partikler.

Folg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksomrade og -sted (f.eks.
arbeidsvernbestemmelser, deponering).
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Samle lgse partikler der de oppstar; unnga
nedfelling i omgivelsene.

Bruk bare egnet tilbehgr. Da hindrer du at partiklene

havner i omgivelsene.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stevbelastningen ved a:

- unnga arette partikkelstremmen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stov,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller barst dem.

5. Oversikt

Se side 2.

Spennarm til sagbladfeste
Strammemekanisme for sagblad
Sagblad-stetterulle

Sagblad *

Skrue til justering av fotplaten

Fotplate

Sponflisbeskyttelse *

Beskyttelsesbayle mot utilsiktet berering av
sagbladet

9 Beskyttelseshette
10 Innstillingsspak for pendelbevegelse
11 Koblingsknapp for sponblaser
12 Skyvebryter
13 Handtak

14 Avsugstuss *
15

16

17

18

ONOORhWN =

Innstillingshjul for slagtall

Sekskantngkkel

Nokkeldepot

Sokkel som angir innstilt kappevinkel
* avhengig av utstyr / ikke inkludert

6. Taibruk

Kontroller for bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen pa typeskiltet stemmer
overens med stromnettets spesifikasjoner.

Sett alltid inn en jordfeilbryter (RCD) med
maks. utlgserstrom pa 30 mA.

m Ikke la maskinen g& uten sagblad.

Trekk stopselet ut av stikkontakten for alle
former for innstilling, montering, vedlikehold
0g rengjering.

6.1 Setti sponflisbeskyttelsen

Fare for personskade pa grunn av det skarpe
stikksagbladet. Nar sponflisbeskyttelsen (7)
settes pa, ma sagbladet veere fiernet.
Snu maskinen, fotplaten viser oppover.
Sponflisbeskyttelsen skyves inn fremme fra, veer
obs pa 2 felgende punkt:
* Den glatte siden peker oppover.
* Apningen peker bakover (mot nettkabelen).
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Hvis du arbeider med beskyttelsesplaten montert
(se kap. Tilbehgr 10.) skal du sette
flisbeskyttelsesplaten inn i beskyttelsesplaten.

6.2 Sette i sagblad

Fare for personskade pa grunn av det skarpe
stikksagbladet. Stikksagbladet kan vaere
varmt etter saging. Bruk vernehansker.

Bruk et sagblad som er egnet til materialet som skal
sages.

- Drei spennarmen (1) fremover til den stopper, og
hold den der.

- Sett sagbladet (4) inn s& langt det gar. Pass pa at
sagtennene viser fremover og at sagbladet ligger
riktig i sporet pa sagblad-stetterullen (3) .

- Slipp spennarmen (1) . (Den dreier seg tilbake til
utgangsposisjonen av seg selv. Sagbladet er na
spent fast).

6.3 Ta av sagbladet

Forsiktig! Ikke rett stikksagen mot en person
ndr sagbladet tas ut.

- Der spennspaken (1) forover sa langt det gar;
fieerkraften vil kaste ut sagbladet.

6.4 Saging med stovavsug

- Sett pa plass avsugstussen (14). Koble til et egnet
avsugsapparat.

- For optimalt stovavsugseffekt skyves
beskyttelseshetten (9) nedover.

- Koble ut sponblaseren
(Se kapittel 7.1).

6.5 Saging uten stovavsug
- Arbeid med beskyttelseshetten (9) skjovet opp.

6.6 Skrasnitt

Skyv beskyttelseshetten (9) oppover og fiern
flisbeskyttelsesplaten (7). Disse delene kan ikke
brukes ved skra kutt.

- Lasne skruen (5).

- Skyv fotplaten (6) litt forover og drei den.

- Deretter skyves fotplaten (6) bakover og inn i ett
av hakkene (45° vinkel, 0° vinkel). Gradtallet pa
vinkelen kan leses av pa sokkelen (18) pa
fotplaten. Still inn andre vinkler med en
vinkelmaler.

- Trekk til skruen (5) igjen.

6.7 Saging inntil vegger

Skyv beskyttelseshetten (9) oppover, fiern

flisbeskyttelsesplaten (7) og sirkel- og

paralleliferingen. Disse delene kan ikke brukes ved

saging inntil vegger.

- Lasne skruen (5) s mye at fotplaten (6) kan lgftes
litt opp.

- Loft fotplaten (6) litt og skyv den bakover sa langt
det gar.

- Trekk til skruen (5) igjen.



7. Bruk

7.1 Sponblaser

Blaseluftfunksjon for klar sikt pa kuttelinjen.
Pa:Trykk inn koblingsknappen (11) pa venstre side
av maskinen. (Symbolet (\?’ synes pa hgyre side
av maskinen).

Av:Trykk inn koblingsknappen (11) pa hoyre side
av maskinen. (Symbolet >< synes pa venstre side
av maskinen).

7.2 Innstilling av pendelbevegelsen
Still inn ensket pendelbevegelse pa
innstillingsspaken (10) .

Stilling "0" = Pendelbevegelsen er slatt av

-S-ti-lling "lll" = maksimal pendelbevegelse
Anbefalt innstillingsverdi, se side 3.

Den beste innstillingen finner du ofte lettest ved &
gjare en praktisk test.

7.3 Innstilling av maksimalt slagtall

Stillinn maksimalt slagtall med innstillingshjulet (15)
. Dette er ogs& mulig under drift.

Anbefalt innstillingsverdi, se side 3.

Den beste innstillingen finner du ofte lettest ved a
gjere en praktisk test.

7.4 Start og stopp, permanentkobling
Unnga utilsiktet oppstart av maskinen: Sla
alltid av maskinen nar stepselet blir trukket ut
av kontakten eller ved strembrudd.
Under vedvarende drift fortsetter maskinen a
ga selv om den blir revet ut av hendene dine.
Hold derfor alltid maskinen med begge hender i
handtaket. Std med god balanse og arbeid
konsentrert.
Start: Skyv skyvebryteren (12) forover. Vipp den
nedover til den smekker pa plass dersom du gnsker
kontinuerlig innkobling.
Utkobling: Trykk bakerst pa skyvebryteren (12) og
slipp.

8. Rengjoring, vedlikehold

Rengjor maskinen med jevne mellomrom.
Rengjor med en stovsuger i motorens
lufteapninger.

Spenninnretningen for sagbladet (2) ma med jevne
mellomrom bléses grundig ut med trykkluft.

Rengjer dpningene bak sagblad-stetterullen (3).

Drypp fra tid til annen en drape olje pa sagblad-
statterullen (3).

9. Tips og triks

Innstikk
Pa tynne, myke materialer kan man sette sagbladet
i arbeidsstykket uten & ha boret hull pa forhand.
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Bruk bare korte sagblad. Kun ved

vinkelinnstilling 0°.

Se figur pa side 2. Sett innstillingsspaken (10) i
stilling "0" (pendelbevegelsen er slatt av). Sett
stikksagen med fremkanten pa fotplaten (6) pa
arbeidsstykket. Hold en stikksag som er i bruk, godt
fast og for den nedover. Nar sagbladet er skaret fritt,
kan pendelbevegelsen slas pa.

Ved tykkere materialer ma det forst bores et hull
som sagbladet kan settes inn i.

10. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbehgr.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

Fest tilbeheret pa en sikker mate. Nar maskinen
brukes i en holder: Fest maskinen sikkert. Tap av
kontroll kan fgre til skader.

Se side 4.

A Sirkel- og parallellfgring
B Beskyttelsesplate (forhindrer skraper pa
gmfintlige materialoverflater)

10.1 Montering av sirkel- og parallelifgring

Til saging av sirkler (@ 100 - 360 mm) og kutt
parallelt med kanter (maks. 210 mm).

Monter sirkelfgring (se bilde I)

- Skyv sirkel- og parallellfgringen sidelengs inn i
fotplaten (sentreringsspissen (c) viser nedover).

- Still inn gnsket radius (d).

- Trekk til skruen (b).

- Drei pa knappen til den bakre sentreringsspissen
(c) er Kjort helt ut. Stikk den inn midt i sirkelen.

Monter parallellfgring (se bilde II)
- Skyv stangen til sirkel- og parallellfgringen
sidelengs inn i fotplaten.
(Sentreringsspiss (c) peker oppover).
- Still inn mal (e).
- Trekk til skruen (b).
For at sagbladet skal forskyve seg s lite som mulig,
anbefaler vi bruk av ekstra tykke sagblader:
6.23694, 6.23679, 6.23685

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

11. Reparasjon

Elektriske maskiner skal kun repareres av
elektrofagfolk!

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
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12. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehar.

Gijelder kun land i EU: Elektroverktoy skal
ﬁ ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-

direktiv 2002/96/EF om kasserte elekiriske
og elektroniske produkter (EE-avfall) og
iverksettelse iht. nasjonal rett ma kassert
elektroverktoy samles atskilt og bringes til
miljgvennlig gjenvinning.

13. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.

Vi forbeholder oss retten til & gjere endringer som
folge av teknisk utvikling.

T4 = Storste materialtykkelse i tre

To =Sterste materialtykkelse i ikke-jern-
metaller

T3 = Storste materialtykkelse i stélplater

No =Slagfrekvens ved tomgang

P4 =Nominelt effektopptak

P> =Utgangseffekt

m =Vekt uten ledning

Maleverdier iht. EN 60745.
[@ Maskin med beskyttelsesklasse |l
~ Vekselstrom

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjer det mulig & ansla
emisjonen fra maskinen og & sammenlikne ulike
verktgy. Avhengig av bruksbetingelsene, tilstanden
til maskinen og verktoyet, kan den faktiske
belastningen veere hayere eller lavere. Ta hensyn til
arbeidspauser og perioder med mindre belastning i
vurderingen. Fastsett sikkerhetstiltak for brukeren
pa grunn av tilpassede vurderingsverdier, f.eks.
organisatoriske tiltak.

Total verdi svingning (vektorsum tre retninger)
formidlet tilsvarende EN 60745:

apcm = Vibrasjonsemisjonsverdi
(Saging av metallplate)

apcw = Vibrasjonsemisjonsverdi
(Saging av tre)

Kp,.. =Usikkerhet (vibrasjon)

Typiske A-veide lydnivaer:

Loa = Lydtrykkniva

Lwa  =Lydeffektniva

Kpa, Kwa= Usikkerhet

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).

m Bruk herselsvern!
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Original brugsvejledning

1. Overensstemmelseserklaering

Vi erklaerer under almindeligt ansvar: Disse
stiksave, identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Apparatets formal

Maskinen er beregnet til savning af ikke-jernmetal
og stalplader, tree og treelignende materialer samt
plast og lignende materialer. Enhver anden
anvendelse er ikke tilladt.

For skader pa grund af anvendelse til andre formal
end de tiltaenkte er brugeren alene ansvarlig.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-veerktgjets sikkerhed!

ADVARSEL - |zes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

Videregiv kun el-veerktgjet sammen med disse
papirer.

Generelle sikkerhedsanvisninger til el-vaerktoj

ADVARSEL - lzs alle

sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stod, brand og/eller alvorlige
personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til senere brug! Det
benyttede begreb "el-vaerktoj" refererer til
netdrevne maskiner (med tilslutningsledning) eller
til batteridrevne maskiner (uden tilslutningsledning).

3.1 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt
belyst. Uorden og uoplyste arbejdsomrader oger
faren for uheld.

b) Brug ikke el-vaerktojet i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der er braeendbare vaesker,
gasser eller stov. El-vaerktoj kan sla gnister, der
kan antaende stov eller dampe.

c) Serg for, at andre personer og ikke mindst
bern holdes vaek fra arbejdsomradet, nar el-
veaerktajet er i brug. Hvis man distraheres, kan
man miste kontrollen over maskinen.

| hv
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3.2 Elektrisk sikkerhed

a) El-veerktojets stik skal passe til stikdaden.
Stikket ma under ingen omstaendigheder
@ndres. Anvend ikke adapterstik sammen med
jordforbundet el-vaerktoj. Usendrede stik, der
passer til kontakterne, nedsaetter risikoen for
elektrisk stod.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. ror, radiatorer, komfurer
og koleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, oges
risikoen for elektrisk stod.

c) El-vaerktoj ma ikke udsaettes for regn eller
fugt. Indtreengning af vand i el-veerktoj oger risikoen
for elektrisk stod.

d) Anvend ikke ledningen til formal, den ikke er
beregnet til (f.eks. ma man aldrig bzere el-
veerktgjet i ledningen, haenge el-vaerktgjet op i
ledningen eller rykke i ledningen for at treekke
stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod
varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger oger risikoen for elektrisk stod.

e) Hvis el-vaerktojet benyttes i det fri, ma der
kun benyttes forlaengerledninger, der er
godkendt til udendgrs brug. Brug af en
forlaengerledning til udendors brug nedseaetter
risikoen for elektrisk stod.

f) Hvis det ikke kan undgés at benytte el-
veerktojet i fugtige omgivelser, skal der
anvendes en fejlstromsafbryder. Brug af en
fejlstromsafbryder nedseetter risikoen for elektrisk
stod.

3.3 Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmeaerksom, se, hvad
man laver, og bruge el-veerktojet fornuftigt.
Man ber ikke bruge el-vaerktojet, hvis man er
treet, har nydt alkohol eller er pavirket af
medicin eller euforiserende stoffer. Et gjebliks
uopmeerksomhed ved brug af el-veerktojet kan fore
til alvorlige personskader.

b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller pa. Brug af beskyttelsesudstyr
sasom stovmaske, skridsikre sikkerhedssko,
beskyttelseshjelm eller horeveern afthaengig af
maskintype og anvendelse nedsaetter risikoen for
personskader.

¢) Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér
altid, at el-vaerktojet er slukket, for stikket
saettes i og/eller batteriet tilsluttes, og for el-
vaerktajet tages op eller baeres. Undga at baere
el-vaerktojet med fingeren pé afbryderen og sorg
for, at maskinen ikke er teendt, nar den sluttes til
nettet, da dette kan fore til ulykker.

d) Fjern indstillingsvaerktoj eller skruenggler,
inden el-veerktojet teendes. Hvis et stykke veerktoj
eller en nogle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

e) Undga en unormal kropsholdning. Serg for
at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke
ud af balance. Det er derved nemmere at 61
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kontrollere el-veaerktojet, hvis der skulle opsta
uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstej. Undga lase
bekleedningsgenstande eller smykker. Hold
har og toj veek fra dele, der bevaeger sig. Dele,
der er i bevaegelse, kan gribe fat i lostsiddende tgj,
smykker eller langt har.

g) Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, skal dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af stovudsugning nedseetter risikoen
for personskader som folge af stov.

h) Giv ikke dig selv en falsk folelse af sikkerhed
gennem fortrolighed med el-veerktgjet ved
hyppig brug, og szt ikke dig selv ud over
sikkerhedsreglerne for el-vaerktgjer.
Uagtsomme handlinger kan inden for brokdele af
sekunder medfere alvorlige personskader.

3.4 Anvendelse og behandling af elveerktojet
a) Undga overbelastning af maskinen. Brug
altid en maskine, der er beregnet til det stykke
arbejde, der skal udfgres. Med den rigtige
maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden
for det angivne effektomrade.

b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er
defekt. En maskine, der ikke kan startes og
stoppes, er farlig og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller
fiern et aftageligt batteri, inden maskinen
indstilles, der skiftes tilbehorsdele, eller
maskinen leegges vaek. Disse
sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start
af el-veerktojet.

d) Opbevar ubenyttet el-vaerktgoj uden for barns
raekkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med maskinen eller ikke har
gennemlzest disse instrukser, benytte
maskinen. El-vaerktoj er farligt, hvis det benyttes af
ukyndige personer.

e) El-veerktoj og tilbehor bor vedligeholdes
omhyggeligt. Kontrollér, om bevagelige dele
fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om
delene er brzekket eller beskadiget, saledes at
el-veaerktojets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen
tages i brug. Mange uheld skyldes dérligt
vedligeholdte maskiner.

f) Sorg for, at skaereveerktojer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skaerevaerktaojer
med skarpe skaerekanter saetter sig ikke sa hurtigt
fast og er nemmere at fore.

g) Brug el-veerktoj, tilbehor, indsatsvaerktoj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udferes. Hvis el-veerktojet anvendes til formal, som
ligger uden for det fastsatte anvendelsesomrade,
kan der opsta farlige situationer.

h) Hold handtag og greb torre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte handtag og greb tillader ikke
sikker betjening og kontrol af el-veerktojet i
uventede situationer.
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3.5 Service

a) Sorg for, at el-vaerktgjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres den storst
mulige opretholdelse af el-vaerktojets sikkerhed.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor indsatsvaerktojet kan
komme i kontakt med skjulte stremledninger
eller maskinens egen netledning. Kontakt med
en spaendingsfarende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spaendingsferende og fare til
elektrisk sted.

Fastgor eller fikser emnet ved hjaelp af tvinger
eller pa anden vis pa et stabilt underlag. Hvis du
kun holder emnet fast med handen eller holder det
ind mod kroppen, er det ustabilt, og du kan miste
kontrollen over det.

Kontroller, at der ikke er stram-, vand- eller
gasledninger pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Prov ikke at save i ekstrem smé arbejdsemner.

Ved savning skal fodpladen ligge sikkert pa
arbejdsemnet.

Hvis arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og
holdes roligt i emnet, indtil klingen star stille. Forseg
aldrig at fijerne saven fra emnet, sa lsenge
savklingen beveeger sig: det medferer fare for
tilbageslag.

Teend ikke maskinen, nar savklingen har kontakt
med emnet. Lad forst savklingen komme op pa det
fulde slagtal, for der saves.

For at starte en sav igen, som sidder i emnet,
centreres savklingen i savsporet, og det
kontrolleres, at savtaenderne ikke sidder fast i
emnet. Hvis savklingen sidder fast, er der fare for
tilbageslag, nar saven startes pa ny.

Hold heenderne veek fra saveomradet eller
savklingen. Grib ikke ind under emnet.

Fjern forst spaner og lignende, nar maskinen er i
tilstand.

Treek stikket ud af stikdasen, far maskinen
indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengores.

Fare for kvaestelse som folge af skarp stiksavklinge.
Stiksavklingen kan vaere varm efter savningen.
Brug beskyttelseshandsker.

Reducering af stovbelastning:

Partikler, der dannes ved arbejde med denne

maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forarsage kreeft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fodselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler pa disse
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk stov
(fra mursten, betonblokke osv.), tilseetningsstoffer
til traebehandling (kromat, traebeskyttelsesmidler),
visse typer af tree (som ege- og begestov), metaller,
asbest.
Risikoen afheenger af, hvor leenge brugeren eller
personer, der befinder sig i naerheden, udsaettes for



belastningen.

Partiklerne ma ikke optages af kroppen.

Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Sarg for god ventilation af arbejdspladsen og brug
egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
andedreetsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk sma partikler.

Overhold de geeldende retningslinjer for materiel,
personale, anvendelsestilfselde og -sted (f.eks.
sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).
Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga
aflejringer i omgivelserne.

Anvend egnet tilbeher. Saledes nar faerre partikler

ukontrolleret ud i miljoet.

Anvend en egnet stavudsugning.

Stevbelastningen kan reduceres pa felgende

méade:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i neerheden, eller pa aflejret stov.

- Anvend et udsugningsanleeg og/eller en
luftrenser,

- Serg for god ventilation pa arbejdspladsen og
hold den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
blaesning hvirvler stevet op.

- Stevsug eller vask beskyttelsestej. Undga
udblaesning, bankning eller barstning.

5. Oversigt

Se side 2.

1 Spaendearm til fastgerelse af savklinge
Spaendeanordning til savklinge
Savklingestetterulle
Savklinge *

Skrue til justering af fodpladen

Fodplade

Splintbeskytter *

Beskyttelsesbgijle til beskyttelse mod utilsigtet
kontakt med savklingen

9 Beskyttelseskappe
10 Indstillingsgreb til pendulbevaegelse
11 Kontakt til spanbleeser
12 Skydekontakt

13 Handtag

14 Udsugningsstuds *
15

16

17

18

O~NO O WN

Indstillingshijul til indstilling af slagtal
Sekskantnagle

Nagledepot

Sokkel med angivelse af den indstillede
skeerevinkel

* afhaengigt af udstyr/medleveres ikke

6. Idriftseettelse

For du tager maskinen i brug, skal du

kontrollere, at den angivne netspaending og
frekvens pa typeskiltet er i overensstemmelse med
data for din stremforsyning.

Man skal altid forkoble en Fl-afbryder (RCD)
med en maks. brydestrem pa 30 mA.
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m Lad ikke maskinen kere uden savklinge.

Treek stikket ud af stikdasen, for maskinen
indstilles, omstilles, vedligeholdes eller
rengores.

6.1 Isaetning af splintbeskytter

Fare for kveaestelse som folge af skarp
stiksavklinge. Savklingen skal veere fjernet,
nar splintbeskytteren (7) seettes pa.

Vend maskinen om, fodpladen vender opad. Skub
splintbeskytteren ind forfra, og overhold derved de
falgende 2 punkter:

* Den glatte side af pladen peger opad.

* Slidsen vender bagud (i retning af netkablet).

Arbejdes der med beskyttelsesplade (se kapitlet
Tilbeher 10.), saettes splintbeskytteren i
beskyttelsespladen.

6.2 Isaetning af savklingen

Fare for kveestelse som folge af skarp
stiksavklinge. Stiksavklingen kan veere varm
efter savningen. Brug beskyttelseshandsker.

Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale,
der skal bearbejdes.

- Drej spaendearmen (1) frem til anslag, og hold det
der.

- Seet savklingen (4) i til anslag. Veer opmaerksom
pa, at savtaenderne vender fremad, og at
savklingen ligger rigtigt i savklingestatterullens (3)
not.

- Slip spaendearmen (1). (Den gar automatisk
tilbage i udgangsposition igen. Savklingen er nu
fastspaendt).

6.3 Fjernelse af savklinge

Vigtigt! Hold ikke stiksaven henimod personer
ved fjernelse af savklingen.

- Drej speendearmen (1) fremad indtil anslag,
hvorefter savklingen udstades ved hjeelp af
fiederkraft.

6.4 Savning med stovudsugning

- Monter udsugningsstudsen (14). Tilslut en egnet
stavsuger.

- For en optimal stevudsugning skal man skubbe
beskyttelseskappen (9) nedad.

- Frakobling af spanblaeser
(se kapitel 7.1).

6.5 Savning uden stgvudsugning

- Der skal arbejdes med en beskyttelseskappe (9)
som er skubbet opad.

6.6 Skrasnit

Skub beskyttelseskappen (9) opad, og fijern
splintbeskytteren (7). Disse dele kan ikke anvendes
ved skrasnit.

- Lasn skruen (5).
- Skub fodpladen (6) lidt fremad, og drej den.
- Skub derefter fodpladen (6) bagud i en af rasterne
(45 vinkel, 0 vinkel). Den indstillede vinkel kan
63
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afleeses pa fodpladens sokkel (18). Andre vinkler
indstilles med en vinkelmaler.
- Speend skruen (5) igen.

6.7 Savning teet ved vaeg

Skub beskyttelseskappen (9) opad, og fiern

splintbeskytteren (7) og cirkel- og parallelfgringen.

Disse dele kan ikke anvendes ved savning teet ved

veeg.

- Lasn skruen (5) s& meget, at fodpladen (6) kan
loftes lidt.

- Loft fodpladen (6) lidt, og skub den bagud til
anslag.

- Spaend skruen (5) igen.

7. Anvendelse

7.1 Spanblaeser

Spéanbleeseren giver frit udsyn til skeerestedet.

Til: Tryk pa kontakten (11) pa venstre side af

Easkinen. (Pa hgjre side af maskinen ses symbolet
=).

Fra:Tryk pa kontakten (11) pa hgjre side af
maskinen. (P& venstre side af maskinen ses

symbolet ><).

7.2 Indstilling af pendulbevaegelse

Indstil den enskede pendulbevaegelse med
indstillingsgrebet (10).

Position "0" = pendulbevaegelsen er frakoblet

Position “III" = maksimal pendulbevaegelse
Anbefalede indstillingsveerdier, se side 3.

Den optimale indstilling findes bedst ved at prove
sig frem.

7.3 Indstilling af maksimalt slagtal

Indstil det maksimale slagtal med indstillingshjulet
(15). Det kan ogsa geres, mens maskinen kerer.
Anbefalede indstillingsveerdier, se side 3.

Den optimale indstilling findes bedst ved at prove
sig frem.

7.4 Taend/sluk, fast tilkobling
Undga utilsigtet start: Sluk altid for maskinen,
nar stikket traekkes ud af stikdasen, eller nar
strommen afbrydes.

Ved fast tilkobling kerer maskinen ogsa
videre, hvis den rives ud af handen. Hold
derfor altid fast i maskinen med begge haender i det
dertil beregnede greb, sta stabilt, og arbejd

koncentreret.

Tilkobling: Skub skydekontakten (12) frem. El-
veerktgjet holdes taendt ved at trykke kontakten ned,
indtil den gar i hak.

Frakobling: Tryk pa den bagerste del af
afbrydergrebet (12), og giv slip.
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8. Rengoring, vedligeholdelse

Rengor maskinen regelmaessigt. Fjern stov fra
motorens ventilationsspalter med en stavsuger.

Spaendeanordningen til savklingen (2) skal renses
regelmaessigt og udblaeses grundigt med trykiluft.

Rens abningerne bag ved savklingestetterullen (3)
efter behov.

Kom engang imellem en drabe olie pa
savklingestetterullen (3).

9. Tips og tricks

Indstikning

Ved tynde, blode materialer kan stiksavklingen
stikkes ind i emnet uden at man ferst borer et hul.
Brug kun korte savklinger. Kun med en
vinkelindstilling pa 0°.

Se billedet pa side 2. Saet indstillingsgrebet (10) pa
"0" (pendulbeveegelse frakoblet). Saet stiksaven
med fodpladens (6) forreste kant pa emnet. Hold
godt fast i den kerende stiksav, og for den langsomt
nedad. Nar savklingen har skaret sig ind i emnet,
kan pendulbevaegelsen tilkobles.

Ved tykkere materialer skal der forst bores et hul,
som savklingen kan saettes pa.

10. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo-tilbehgar.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Anbring tilbeharet sikkert. Hvis maskinen betjenes i
en holder: Seet maskinen sikkert fast. Mistes
kontrollen over maskinen, er der risiko for skader.

Se side 4.

A Cirkel- og parallelfering
B Beskyttelsesplade (forhindrer, at felsomme
emneoverflader ridses)

10.1 Montering af cirkel- og parallelferingen

Til savning af cirkler (& 100 - 360 mm) og savning
parallelt med en kant (maks. 210 mm).

Montering af cirkelforing (se lll. )

- Skub cirkel- og parallelfgringens stang sideleens
ind i fodpladen (centreringsspidsen (c) vender
nedad).

- Indstil den gnskede radius (d).

- Spaend skruen (b).

- Drej knappen saledes, at den bagerste
centreringsspids i savretningen er kort ud. Indseet
denne i cirklens midterposition.

Montering af parallelfering (se lll. I)

- Skub stangen pa cirkel- og parallelfgringen ind i
fodpladen fra siden.
(Centreringsspidsen (c) peger opad).

- Indstil malet (e)

- Spaend skruen (b).



For at minimere afsporingen af savklingen
anbefaler vi at man anvender ekstra tykke
savklinger: 6.23694, 6.23679, 6.23685

Det komplette tilbeharsprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

11. Reparation

Reparationer pa el-vaerktgjer ma kun udferes
af en elektriker!

Henvend dig til din Metabo-forhandler, nar du skal
have repareret dit Metabo el-vaerktgj. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

12. Miljobeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehgr.

Kun for EF-lande: El-veerktej ma ikke smides
E i husholdningsaffaldet! | henhold til det

europeeiske direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og gennemferelsen i
national lovgivning skal brugte el-veerktgjer
indsamles adskilt og afleveres miljgrigtigt til
genbrug.

13. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.
Forbeholdt zendringer som folge af tekniske

aendringer.

T4 =Sterste materialetykkelse i trae

To =Sterste materialetykkelse i ikke-jernmetal
T3 =Sterste materialetykkelse i stalplade

Ny =Slagtal ved tomgang

P4 =nominel optagen effekt

P> =afgiven effekt

m =veegt uden netkabel

Malevaerdier beregnet iht. EN 60745.
[0 Klasse Il maskine
~ Vekselstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de aktuelt geeldende standarder).

Emissionsvaerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktojets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktgjets
eller indsatsvaerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hgjde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Traef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede veerdier.

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger)

beregnet iht. EN 60745:

apcm = Vibrationsemissionsveerdi
(Savning af metalplade)

TMVby
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ancw = Vibrationsemissionsveerdi
(savning af tree)

K .. =usikkerhed (vibration)

Typiske A-veegt lydniv r:

Loa  =lydtryksniveau

Lwa =lydeffektniveau

KpA' KWA= usikkerhed
Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).
m Brug hgreveern!
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Oryginalna instrukcja obstugi

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialno$cig, ze
wyrzynarki oznaczone typem i numerem seryjnym
*1) spetniajg wszystkie obowigzujgce przepisy
dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja techniczna
*4) — patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Maszyna jest przeznaczona do cigcia metali
niezelaznych i blachy stalowej, drewna i materiatow
drewnopodobnych, tworzywa sztucznego i temu
podobnych materiatéw. Inne zastosowanie nie jest
dozwolone.

Odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
ponosi wytgcznie uzytkownik.

Przestrzegaé¢ ogdlnie obowigzujacych przepiséw
BHP oraz dotgczonych informacji dotyczacych
bezpieczenstwa.

3. Ogodlne wskazéwki
bezpieczenstwa

Dla bezpieczenstwa uzytkownika oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwrécic szczeg6lng uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!
OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania
ryzyka obrazen zapoznac sie z trescia
instrukcji obstugi.
Przekazujac elektronarzedzie innym osobom
nalezy przekazaé réwniez niniejszg instrukcje
obstugi.

Ogolne zasady bezpieczenstwa dla
elektronarzedzi

OSTRZEZENIE! Przeczyta¢ wszystkie

zasady bezpieczenstwa i zalecenia.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczenistwa i zaleceri
moze byc przyczyna porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen
ciata.

Wszystkie zasady bezpieczenstwa i zalecenia
starannie przechowywac, by méc z nich
skorzystaé w przysztosci! Uzywane w zasadach
bezpieczeristwa pojecie ,elektronarzedzia” odnosi
sie do elektronarzedzi zasilanych z sieci (z
przewodem zasilajgcym) lub do elektronarzedzi
zasilanych z akumulatoréw (bez przewodu
zasilajacego).

3.1 Bezpieczenstwo na stanowisku pracy

a) Miejsce pracy nalezy utrzymywac w
czystosci i zapewni¢ dobre oswietlenie.
Nieporzadek i brak oswietlenia miejsc pracy moga
prowadzic do wypadkow.
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b) Elektronarzedzia nie wolno uzywacé w
srodowisku zagrozonym wybuchem, w ktérym
znajduja sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty.
Elektronarzedzia wytwarzajg iskry, ktére moga
spowodowac zapton pytu lub opardw.

c) Podczas uzywania elektronarzedzia nie
dopuszczac do zblizania si¢ dzieci ani innych
osob. Brak koncentracji moze spowodowac utrate
kontroli nad urzgdzeniem.

3.2 Bezpieczenstwo zwigzane z prgdem
elektrycznym

a) Wtyczka sieciowa elektronarzedzia musi
pasowac do gniazda wtykowego. Zabrania sig
jakichkolwiek modyfikacji wtyczki. Zabrania sie
stosowania adapteréw w przypadku
elektronarzedzi wyposazonych w uziemienie
ochronne. Zaniechanie modyfikacji wtyczki oraz
uzywanie odpowiednich gniazd wtykowych
zmniejsza ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.
b) Unika¢ kontaktu ciata z uziemionymi
elementami, np. rurami, grzejnikami, piecykami
i lodowkami. Ryzyko porazenia pradem
elektrycznym wzrasta, gdy ciato osoby
obstugujgcej elektronarzedzie jest uziemione.

c) Chronic¢ elektronarzedzia przed deszczem i
wilgocia. Whikniecie wody do elektronarzedzia
zwieksza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

d) Przewodu zasilajacego nie wolno uzywaé
niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do
przenoszenia elektronarzedzia, zawieszania
lub wyciggania za jego pomoca wtyczki z
gniazda sieciowego. Chroni¢ przewoéd
zasilajacy przed wysoka temperatura, olejami,
ostrymi krawedziami i ruchomymi elementami
urzadzenia. Uszkodzony lub splatany przewod
zasilajgcy zwieksza ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

e) Podczas uzytkowania elektronarzedzia na
wolnym powietrzu nalezy korzystac wytacznie
z przediuzaczy dopuszczonych do stosowania
na wolnym powietrzu. Stosowanie przedtuzacza
przeznaczonego do uzytku na wolnym powietrzu
zmniejsza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.
f) Jezeli nie da sige uniknaé eksploatacji
elektronarzedzia w srodowisku wilgotnym,
nalezy stosowaé wytacznik
réznicowopradowy. Stosowanie wytgcznika
réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

3.3 Bezpieczenstwo ludzi

a) Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy
zachowac szczeg6ing ostroznos¢ oraz
postepowac w sposob przemyslany i
rozwazny. Nie uzywa¢ elektronarzedzia w
przypadku zmeczenia ani pod wptywem
narkotykoéw, alkoholu lub lekéw. Chwilowa
nieuwaga podczas pracy z elektronarzedziem
moze prowadzi¢ do powaznych obrazen.



b) Nalezy uzywac¢ srodkéw ochrony
indywidualnej i zawsze nosic¢ okulary
ochronne. Stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej, np. maski przeciwpytowej, obuwia
roboczego z podeszwag antyposlizgowa, kasku
ochronnego lub ochronnikow stuchu, w zaleznosci
od rodzaju i przeznaczenia urzgdzenia
elektrycznego, zmniejsza ryzyko obrazer.

c) Unika¢ niezamierzonego uruchomienia
elektronarzedzia. Przed podtaczeniem do
zasilania sieciowego i/lub akumulatora, przed
podniesieniem i przeniesieniem
elektronarzedzia nalezy sie¢ upewnic, ze jest
ono wytaczone. Przenoszenie elektronarzedzia z
palcem na wytaczniku lub tez podfaczenie Zrodta
zasilania przy wigczonym urzgdzeniu grozi
wypadkiem.

d) Przed wigczeniem elektronarzedzia usunaé
wszelkie klucze i narzedzia uzywane do
regulacji. Pozostawienie narzedzia lub klucza w
obracajgcym sie elemencie urzadzenia moze
spowodowac obrazenia.

e) Unikaé nienaturalnej postawy ciata. Dba¢ o
bezpieczng postawe przy pracy i zawsze
utrzymywac réwnowage. Umozliwia to lepsza
kontrole elektronarzedzia w nieoczekiwanych
sytuacjach.

f) Nosi¢ odpowiednig odziez. Nie nosi¢ luznego
ubrania ani bizuterii. Nie zbliza¢ wiosow i
odziezy do obracajacych si¢ czesci
elektronarzedzia. LuZne ubranie, bizuteria lub
dfugie wtosy moga zostac wciggniete przez
obracajgce sie elementy.

g) Jezeli istnieje mozliwos¢é montazu urzadzen
do odsysania i odpylania, nalezy je podtaczy¢ i
uzywac w prawidtowy sposoéb. Stosowanie
odpylacza pozwala ograniczy¢ zagrozenia
zwigzane z pyleniem.

h) Nie popadaé¢ w rutyne na skutek znajomosci
elektronarzedzia w wyniku wielokrotnego
uzywania i nie rezygnowac z przestrzegania
zasad bezpieczenstwa dotyczacych
elektronarzedzia. Brak uwagi podczas pracy
moze w utamku sekundy spowodowac powazne
obrazenia ciafa.

3.4 Uzytkowanie i obstuga elektronarzedzia

a) Nie przeciazac urzadzenia. Do okreslonych
prac uzywac¢ odpowiednich elektronarzedzi.
Dobdr wiasciwego elektronarzedzia zapewnia
wydajniejszg i bezpieczniejszg prace w danym
zakresie mocy.

b) Nie uzywa¢ elektronarzedzi z uszkodzonym
wiacznikiem. Elektronarzedzie, ktdrego nie mozna
wigczyc lub wytaczyc, stanowi niebezpieczeristwo i
wymaga naprawy.

c) Przed zmiang ustawien, wymianag
akcesoriow lub przed odtozeniem urzadzenia
nalezy wyjaé wtyczke z gniazda sieciowego i/
lub wyjac akumulator. Pozwala to zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia
przechowywaé w miejscu niedostepnym dla
dzieci. Do uzytkowania urzadzenia nie
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dopuszczaé osob, ktore nie znaja jego obstugi
lub nie zapoznaty sie z niniejszg instrukcja.
Elektronarzedzia obstugiwane przez osoby
niedoswiadczone moga byc niebezpieczne.

e) Zapewni¢ staranna kontrole oraz
konserwacje elektronarzedzii osprzetu. Nalezy
sprawdzac, czy ruchome elementy dziataja
prawidtowo i nie zacinajg si¢ oraz czy zadne
czesci nie sg pekniete lub uszkodzone w
sposéb zagrazajacy bezpiecznemu dziataniu
elektronarzedzia. Przed przystapieniem do
pracy z urzadzeniem zleci¢ naprawe
uszkodzonych czesci. Niewfasciwa konserwacja
elektronarzedzi jest czesta przyczyna wypadkow.

f) Nalezy dbac¢ o odpowiednig ostros¢ i
czystos¢ narzedzi tngcych. Starannie
konserwowane narzedzia o ostrych krawedziach
tngcych rzadziej sie zakleszczajg i tatwiej sie
prowadza.

g) Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia
robocze itp. nalezy uzytkowac zgodnie z
niniejszymi zaleceniami. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ warunki pracy i rodzaj
wykonywanych czynnosci. Uzywanie
elektronarzedzi do zastosowar niezgodnych z ich
przeznaczeniem stwarza niebezpieczeristwo
wypadku.

h) Uchwyty i powierzchnie chwytne
utrzymywac w stanie suchym, czystym i
wolnym od oleju oraz smaru. Sliskie uchwyty i
powierzchnie chwytne nie pozwalaja na bezpieczng
obstuge i kontrole elektronarzedzia w
nieoczekiwanych sytuacjach.

3.5 Serwis

a) Naprawe elektronarzedzia nalezy powierzac
wytacznie wykwalifikowanym specjalistom,
uzywajacym tylko oryginalnych czesci
zamiennych. Gwarantuje to zachowanie
bezpieczenistwa elektronarzedzia.

4. Specjalne informacje
dotyczace bezpieczenstwa

Podczas wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane narzedzie robocze moze natrafi¢
na ukryte przewody elektryczne lub wtasny
przewod przytgczeniowy, trzymac urzadzenie
wytacznie za izolowane, gumowe
powierzchnie. Kontakt z przewodem znajdujacym
sie pod napieciem moze spowodowac przeptyw
pradu przez metalowe elementy urzgdzenia i w
efekcie doprowadzi¢ do porazenia pradem.

Zamocowac¢ i zabezpieczy¢ obrabiany
przedmiot na stabilnym podtozu za pomoca
zaciskow lub w inny sposoéb. Przytrzymywanie
detalu tylko reka lub opieranie go o wtasne ciato
sprawia, ze nie jest on stabilnie zamocowany i
podczas obrébki uzytkownik moze utracic kontrole.
Sprawdzi¢, czy w miejscu wykonywanych prac nie
znajduja sie przewody elektryczne, wodociggowe
lub gazowe (np. za pomoca detektora metali).

Nie uzywaé urzgdzenia do cigcia bardzo matych
elementow.
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Podczas pitowania stopka musi sie stabilnie
opiera¢ na obrabianym elemencie.

W przypadku przerywania pracy wytgczy¢
wyrzynarke i nie wyjmowac jej z materiatu, dopoki
brzeszczot sig catkowicie nie zatrzyma. W zadnym
wypadku nie podejmowac préb wyjmowania
wyrzynarki z obrabianego materiatu dopoki
b(rjzeszczot sie porusza, poniewaz moze nastgpi¢
odrzut.

Nie wolno wtgczaé urzadzenia, jezeli brzeszczot
dotyka obrabianego elementu. Przed
rozpoczeciem cigcia brzeszczot musi osiggngé
petng predkosé skokowa.

Przed ponownym wiaczeniem wyrzynarki tkwigcej
w obrabianym elemencie wycentrowac brzeszczot
w rzazie i sprawdzi¢, czy zeby tnace nie sg
wczepione w obrabiany element. Zakleszczony
brzeszczot moze spowodowacé odrzut w chwili
ponownego uruchomienia wyrzynarki.

Nie wolno zbliza¢ rak do strefy cigcia ani w poblize
brzeszczotu. Nie wolno wktada¢ dtoni pod
obrabiany element.

Widry i podobne zanieczyszczenia usuwaé
wytgcznie po wytaczeniu urzadzenia.

Przed przystgpieniem do regulacji ustawien,
przezbrajania, konserwacji lub czyszczenia
wyciagna¢ wtyczke z gniazda sieciowego.
Niebezpieczenstwo skaleczenia ostrym
brzeszczotem. Po skonczeniu cigcia brzeszczot
moze by¢ goracy. Nosi¢ rekawice ochronne.

Redukcja zapylenia:

Czastki uwalniane podczas uzywania

urzgdzenia moga zawiera¢ substancje
rakotworcze, wywotywaé reakcje alergiczne,
schorzenia drég oddechowych i wady wrodzone lub
zaburzac zdolno$¢ rozrodcza. Substancje to m.in.:
otéw (farby zawierajgce otéw), pyt mineralny (z
kamienia, betonu itp.), domieszki stosowane
podczas obrobki drewna (chromiany, Srodki
ochronne do drewna), niektére gatunki drewna (jak
pyt z obrébki debu lub buka), metale, azbest.
Poziom ryzyka zalezy od tego, przez jak dtugi czas
uzytkownik lub osoby znajdujgce sie w poblizu bedg
narazone na oddziatywanie pytu.
Wyeliminowa¢ mozliwos$¢ przedostawania sig
czgstek pytu do organizmu.
W celu zredukowania zagrozenia ze strony
wymienionych substancji zapewni¢ dobrg
wentylacje w miejscu pracy i nosi¢ odpowiednie
Srodki ochrony, na przyktad maski przeciwpytowe,
ktore sg w stanie odfiltrowaé mikroskopijnie mate
czagstki.

Przestrzega¢ wytycznych odnoszgcych sig do
obrabianego materiatu, personelu, rodzaju i
miejsca zastosowania (np. przepiséw BHP,
przepiséw dotyczacych utylizacji).

Szkodliwe czastki eliminowac z powietrza w
miejscu ich emisji i zapobiegac ich odktadaniu sie w
otoczeniu.

Uzywac odpowiedniego osprzetu. Pozwoli to
ograniczyc¢ ilos¢ czastek przenikajgcych w
niekontrolowany sposéb do otoczenia.

68 Uzywac odpowiedniej instalacji do odsysania pytu.
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W celu zminimalizowania zagrozenia pytem:

- Nie kierowa¢ uwalnianych czastek i strumienia
powietrza wylotowego z urzgdzenia w strone
samego siebie, w kierunku innych oséb
znajdujgcych sie w poblizu ani na osiadty pyt

- Uzywac systemow odpylania i/lub oczyszczaczy
powietrza

- Wietrzy¢ miejsce pracy i zapewnic jego czystosé
przez odsysanie pytu. Zamiatanie lub nadmuch
powoduje wzbijanie pytu.

- Odkurzaé lub pra¢ odziez ochronng Nie
przedmuchiwag, nie trzepac, nie czyscié¢
szczotka.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.

1 Dzwignia zaciskowa do mocowania

brzeszczotu

2 Uktad mocowania brzeszczotu

3 Rolka podpierajaca brzeszczot

4 Brzeszczot”

5 Sruba do zmiany potozenia stopki

6 Stopka
7 Ptytka zapobiegajgca odrywaniu widra *
8 Patak chronigcy przed przypadkowym

dotknieciem brzeszczotu

9 Ostona
10 Dzwignia wtgczania ruchu wahadtowego
11 Przetgcznik uktadu przedmuchiwania
12 Przetgcznik suwakowy
13 Uchwyt
14 Krdciec odsysajacy *
15 Pokretto regulacji predkosci skokowej
16 Klucz imbusowy
17 Zaczep do przechowywania klucza
18 Cokot ze wskaznikiem ustawionego kata cigcia
* w zaleznosci od wyposazenia/nie objete
zakresem dostawy

6. Uruchomienie

Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdzié,

czy napiecie i czgstotliwosc sieci podane na
tabliczce znamionowej sg zgodne z parametrami
zasilania sieciowego w miejscu pracy.

Na zasilaniu elektrycznym zainstalowac

wytgcznik réznicowopradowy (RCD) o maks.
pradzie wyzwalajgcym 30 mA.

Wyrzynarka nie moze pracowac bez

brzeszczotu.

Przed przystapieniem do regulacji ustawien,
przezbrajania, konserwaciji lub czyszczenia
wyciggnac¢ wtyczke z gniazda sieciowego.

6.1 Osadzanie ptytki zapobiegajacej
odrywaniu wiéra
Niebezpieczenstwo skaleczenia ostrym
brzeszczotem. Przed zatozeniem ptytki
zapobiegajgcej odrywaniu widra (7) wyjac
brzeszczot.



Obrécic urzadzenie, tak aby stopka byta

kierowana w gére. Wsuna¢ ptytke zapobiegajaca
odrywaniu wiéra od przodu zgodnie z
nastepujgcymi zasadami:
* Gtadka strona ptytki musi by¢ skierowana w gére.
» Szczelina musi by¢ skierowana do tytu (w strone
kabla zasilajgcego).

W przypadku pracy z zatozong ostong (patrz
rozdziat Akcesoria 10.) wtozy¢ w ostone ptytke
zapobiegajgcg odrywaniu wiora.

6.2 Zaktadanie brzeszczotu

Niebezpieczenstwo skaleczenia ostrym

brzeszczotem. Po skonczeniu ciecia
brzeszczot moze by¢ goracy. Nosi¢ rekawice
ochronne.

Uzywac¢ odpowiednich brzeszczotéw
przeznaczonych do obrabianego materiatu.

- Obrécic dzwignig zaciskowa (1) do oporu w przéd
i przytrzymac.

- Wsung¢ brzeszczot (4) do oporu. Zwrdci¢ uwage
nato, aby zeby tngce byty skierowane do przodu,
a brzeszczot znajdowat sie w rowku rolki
podtrzymuijacej (3).

- Zwolni¢ dZzwignig zaciskowa (1). (Dzwignia
obraca sie samoczynnie do potozenia
wyjsciowego. Brzeszczot jest teraz mocno
zacisniety).

6.3 Wyjmowanie brzeszczotu
Uwaga, podczas wyjmowania brzeszczotu
wyrzynarka nie moze by¢ skierowana w strong
0sob.
- Obroéci¢ w przéd do oporu dzwignig zaciskowg
(1), brzeszczot zostaje wypchnigty sitg sprezyny.

6.4 Cigcie z odsysaniem pytu

- Zatozy¢ krociec odsysajacy (14). Podtaczy¢
odpowiedni odkurzacz.

- Aby zapewni¢ optymalne odsysanie pytu,
przesung¢ ostong (9) do dotu.

- Wytaczyc¢ uktad przedmuchiwania
(patrz rozdziat 7.1).

6.5 Ciegcie bez odsysania pytu
- Pracowac¢ z ostong (9) przesunieta do gory.

6.6 Ciegcie pod skosem

Przesuna¢ ostone (9) w gére, zdemontowacé ptytke

zapobiegajgca odrywaniu wiéra (7). Z elementow

tych nie mozna korzystac¢ przy cieciu pod skosem.

- Odkrecic $rubg (5).

- Przesung¢ stopke (6) nieco do przodu i obrocié.

- Nastepnie przesunac stopke (6) do tytu, do jednej
z zapadek (kat 45°, kat 0°). Ustawiony kat mozna
odczytac jako liczbe widoczng na cokole (18)
stopki. Inne wartosci kata mozna ustawic¢ za
pomoca katomierza.

- Ponownie przykrecic srube (5).

6.7 Ciecie w poblizu sciany
Przesuna¢ ostong (9) w gore, zdemontowac ptytke
zapobiegajacg odrywaniu widra (7) oraz
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prowadnice do ciecia po okregu i rbwnolegle. Z

elementow tych nie mozna korzystaé przy cigciu w

poblizu Sciany.

- Odkrecic¢ $rube (5) na tyle, aby mozna byto nieco
uniesc stopke (6).

- Unies¢ nieco stopke (6) i przesung¢ do oporu w
tyt.

- Ponownie przykreci¢ $rube (5).

7. Uzytkowanie

7.1 Uktad przedmuchiwania

Wytaczany uktad zdmuchiwania wiéréw zapewnia
dobrg widocznos$¢ miejsca ciecia.
Zataczanie:nacisnag¢ przycisk (11) po lewej stronie
urzadzenia. (Z prawej strony maszyny jest
widoczny symbol {Z).

Wytaczanie:nacisna¢ przycisk (11) po prawej
stronie urzadzenia. (Z lewej strony maszyny jest
widoczny symbol ><).

7.2 Ustawianie ruchu wahadtowego

Ustawic zgdany ruch wahadtowy za pomoca
dzwigni regulacyjnej (10).
Ustawienie ,,0” = ruch wahadtowy wytaczony

Ustawienie »II” = maksymalny ruch wahadtowy
Zalecane wartosci ustawien: patrz strona 3.

Optymalne ustawienie najlepiej jest ustali¢ na
podstawie préb.

7.3 Ustawienie maksymalnej predkosci
skokowej

Ustawi¢ maksymalng predkosc skokowg za

pomoca pokretta (15). Regulacja jest mozliwa

réwniez podczas pracy urzadzenia.

Zalecane wartosci ustawien: patrz strona 3.

Optymalne ustawienie najlepiej jest ustali¢ na
podstawie préb.

7.4 Wigczanie/wytaczanie, tryb pracy ciggtej
Unika¢ niezamierzonego uruchomienia:
zawsze wytaczac urzagdzenie po wyciggnigciu

wtyczki z gniazda wtykowego lub w przypadku

przerwy w doptywie pradu.
Po wigczeniu ciggtego trybu pracy urzadzenie
bedzie pracowac nadal, nawet jezeli
wypadnie z reki. Z tego wzgledu zawsze trzymac
urzadzenie obiema rekami za przewidziang do tego

rekojesé, przyjac bezpieczna postawe i pracowaé w

skupieniu.

Witaczanie: przesunaé przetgcznik suwakowy (12)

do przodu. Nastepnie w celu wigczenia trybu pracy

ciggtej wcisngé przetgcznik w dot do zablokowania.

Wytaczanie: Nacisng¢ na tylny koniec

przetacznika suwakowego (12) i zwolnic.
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8. Czyszczenie, konserwacja

Regularnie czysci¢ urzadzenie. Szczeliny
wentylacyjne przy silniku czy$ci sig za pomoca
odkurzacza.

Uktad mocowania brzeszczotu (2) regularnie i

doktadnie przedmuchiwac sprezonym powietrzem.

W razie potrzeby oczysci¢ otwory za rolkg
podpierajgca brzeszczot (3).

Co pewien czas wpusci¢ krople oleju na rolke
podtrzymujaca brzeszczot (3).

9. Przydatne wskazoéwki

Narzynanie

Cienkie i migkkie materiaty mozna naktué
brzeszczotem —bez uprzedniego wiercenia otworu.
Stosowacé wytacznie krotkie brzeszczoty. Tylko
przy ustawionym kacie 0°.

Patrz ilustracja na stronie 2. Ustawic¢ dzwignie
regulacyjng (10) w potozeniu ,,0“ (ruch wahadtowy
jest wytaczony). Oprze¢ wyrzynarke przednia
krawedzig stopki (6) na obrabianym elemencie.
Mocno trzymaé wigczong wyrzynarke i powoli
opuszczac jg w dét. Kiedy brzeszczot przejdzie
przez materiat, mozna zataczy¢ ruch wahadtowy.

W grubszych materiatach najpierw wywierci¢ otwér,
w ktory bedzie mozna wtozy¢ brzeszczot.

10. Akcesoria

Uzywac wytacznie oryginalnych akcesoriow
Metabo.

Stosowacé wytacznie osprzet, ktory spetnia wymogi
i parametry okreslone w niniejszej instrukcji obstugi.
Bezpiecznie zamocowac osprzet. Jezeli
urzgdzenie pracuje w uchwycie mocujgcym, nalezy
je dobrze zamocowag. Utrata kontroli nad
urzgdzeniem moze stac sig przyczyna obrazen.

Patrz strona 4.

A Prowadnica do cigcia po okregu i réwnolegle
B Plyta ochronna (zapobiega zarysowaniom
delikatnych powierzchni cigtego materiatu)

10.1 Mocowanie prowadnicy do cigcia po
okregu i réwnolegle

Do cigcia po okregu (@ 100-360 mm) oraz
réwnolegle do krawedzi (maks. 210 mm).

Mocowanie prowadnicy do cigcia po okregu

(patrzrys. 1)

- Trzpien prowadnicy do cigcia po okregu i
réwnolegle wsunac z boku w stopke (szpic
centrujgcy (c) musi by¢ skierowany w dot).

- Ustawic¢ zgdany promien (d).

- Dokreci¢ srube (b).

- Pokretto obréci¢ w taki sposéb, aby zgodnie z
kierunkiem cigcia tylny szpic (c) byt wysuniety.
Szpic umiesci¢ w centralnym punkcie okregu.
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Mocowanie prowadnicy do ciecia
réwnolegtego (patrz rys. Il)
- Trzpien prowadnicy do cigcia po okregu i
réwnolegle wsunac z boku w stopke
(szpic centrujacy (c) musi by¢ skierowany w gore).
- Ustawi¢ wymiar (e)
- Dokreci¢ srube (b).
W celu zminimalizowania odchylen brzeszczotu
zalecamy stosowanie bardzo grubych
brzeszczotéw: 6.23694, 6.23679, 6.23685

Kompletny program osprzetu mozna znalez¢ na
stronie www.metabo.com lub w katalogu.

11. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi wolno
zlecac¢ wytgcznie elektrykom!

W sprawie napraw elektronarzedzi Metabo nalezy
zwracac sie do przedstawicielstwa Metabo. Adresy
sg dostepne na stronie www.metabo.com.
Wykazy czesci zamiennych mozna pobrac¢ pod
adresem www.metabo.com.

12. Ochrona srodowiska

Przestrzegac¢ lokalnych przepiséw dotyczacych
utylizacijii recyklingu zuzytych urzadzen, opakowan
i osprzetu.
Dotyczy tylko panstw UE: nie wolno
E wyrzucac elektronarzedzi razem z odpadami
komunalnymil Zgodnie z dyrektywa
europejskg 2002/96/WE o zuzytych urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych oraz jej
implementacjg w prawodawstwie krajowym zuzyte
elektronarzedzia trzeba segregowac i poddawac
odzyskowi surowcow wtérnych zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska.

13. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Prawo do zmian zwigzanych z postepem
technicznym zastrzezone.

Ty =maksymalna grubos¢ materiatu - drewno

To =maksymalna grubo$¢ materiatu - metale
niezelazne

T3 =maksymalna grubo$¢ materiatu - blacha
stalowa

ng =liczba skokéw na biegu jatowym

P4 znamionowy pobdér mocy

moc oddawana

m =cigzar bez przewodu zasilajgcego
Wartosci pomiaréw ustalone zgodnie z normg
EN 60745.

[@ Urzadzenie w klasie ochronnosci ll

~ prad przemienny

Zamieszczone dane techniczne podlegaja
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardéw).

m Wartosci emisji
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Wartosci te umozliwiaja oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych
elektronarzedzi. W zaleznosci od warunkéw
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obcigzenie moze by¢
wigksze lub mniejsze. Podczas dokonywania oceny
uwzgledni¢ przerwy w pracy i fazy mniejszego
obcigzenia. Na podstawie odpowiednio
dopasowanych wartosci szacunkowych okresli¢
srodki ochrony dla uzytkownika, np. srodki
organizacyjne.

taczna warto$¢ wibracii (suma wektorowa dla
trzech kierunkow) okreslona zgodnie z norma
EN 60745:
apcm =wartosc¢ emisji drgan

(pitowanie blachy metalowe;j)
apcw =wartos¢ emisji drgan

(pitowanie drewna)

Kp,... =niepewnos¢ wyznaczenia (wibracje)
Typowe poziomy hatasu w ocenie akustycznej:
Loa =poziom ci$nienia akustycznego

Lwa  =poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= niepewnos¢ pomiarowa

Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczyc¢
warto$¢ 80 dB(A).
m Nosié ochronniki stuchu!
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EAAHNIKA

MpwTtdTUTIO 0dNYLWV AELTOVPYIOG

1. AnAwon cuppopdwong

AnAwvoupe pe 15ia euBuVN: AUTEG OL GEYEG, TTOU
avavaplCovrql MEOW TUTIOU KaL apIBHOL OEPAg
*1), QVTATOKPIVOVTAL OE OAEG TIG OXETIKEG
SIOTAEEIG TWV 0SNYLWV *2) KAl TWV TIPOTUTIWY *3).
Texvikd eyypada oto *4) - BAémne oeAida 3.

2. ZKOTuun xpnon

To gpyaleio givat KATAAANAO yLa TIPLOVIOUA N
o1dNPOUXWV HETAAAWYV Kal XaAUBSIvNG
Aapapivag, EVAOU Kal TIaPOUOLWY pe To EVAO
UALKWYV, CUVOETIKWYV UAIKWV Kal 81adOpwV AAAWV
OpolWYV UAIKWYV. KaBe AAN xprion dev
ETUTPEMETAL

Ma {npueg mov 8V58X€TCll Va TIPOKUYPOUV aro un
svéséslypsvn XPNIoN PEPEL TNV ATIOKAELOTIKY
€uBUuVN 0 XPNoTNG.

Mpémnel va TnpoUvTal oL YEVIKA aVAYVWPLOUEVES
podiaypadeg Tepi TPOANYWNG ATUXNHATWY Kat oL
napadidopeveg unodeifelg acdpaieiag.

3. levikEg emoNpAvoELg
acpaAeiag

MpocéETe yia ) Sk oag pooTacia
KaBwg Kat yla TNy pocTacia Tou
NAEKTPIKOU 0ag epYaAeiov ekeiva Ta
onueia Tou Keévou, Ttou

Xapaktnpi¢ovtal pe auto To GUHBOoAO!

MPOEIAOMNOIHZH - [Na ™ peiwon Tou
KIvSUVOU TPAUNATIOHOU S1aBAoTE TIG

odnyieg Aeltoupyiag.
MNapadwoTe o€ AAAOUG TO NAEKTPIKO 0AG EPYAAEIO
Mévo padi pe autd ta Eyypada.
Fevikég untodeigelg acpaleiag

MPOEIAOMNOIHZH - AtaBdacTte 0Aeq TIG

uttodeigelg aopaAeiag kat OAEQ TIg
odnyieq. Hun mpnon Twv napakdtw vrodeiewv
aopalieiag kal Twv odNYIWV UTOPEL va TIPOKAAEOE!L
nNAEKTpoOMAN&ia, mupkay!d kavr copapoig
TPAUUATIOUOUG.
®dulayete OAeQ TIG UTIOSEIEELG ucqm}\emq Kat
Tig odnyieg yua usM\ovrlKn xpmon! O épog

"NAEKTPIKO epyaAgio” mou xpnoiuoroleital ot

unodei&els aopaleiag avagpepetal o NAEKTPIKA
egpyaleia (ue KaAwdlo cuvdeong oTo pevua) 1 oe
NAEKTPIKA epyaAeia urmatapiag (xwpls kaAwdio
oUvSEDNG OTO PEULQ).

3.1 AoddAela Tng 6€ong epyaciag

a) Alatnpeite TV Tieploxn| epyaciag kadapny
Kal KaAa q>w'rlcpsvr| H ara&a Katotn
PWTIOLEVEG TIEPIOXES EpYaciag UMopeL va
odénynoouv oe atuxnuara.

B) Mnv epyalecObe pe To NAEKTPLIKO EPpYAAEio
o€ MePIBAAAOV TIOU UTTIAPXEL Kivuvog
€KpPNENG, OTO OTIoio UTIAPXOUV EVPAEKTA

https://tm.by
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vypa, aépla 1} okovn. Ta nAeKTpIikd epyaieia
umopel va dnuiovpyrioouv oritvenplolo o oroiog
uropei va avagpAgéet tn okdévn 1 Ti¢ avabuuldoelg.

y) ‘Otav XpnoIHOTIOIEITE TO NAEKTPIKO
spya)\slo Kpm‘a‘re Ta madia Kt aAAa Tuxov
TIPOCWTIC HAKPLA ATIO TOV XWPO TIOV
epYyaleoOe. X nmepinrtwon rmov dAAa droua
QrtooTIAo0VV TNV MPOCOXT] 0AG UTTOPE( va XAOETE
TOV EAEYXO0 TOU Unxaviuarog.

3.2 HAekTpiki) acpaAela

a) To $1g TOu KAAWSiOU TOU NAEKTPIKOU
epyaleiov mpEnel va Tapladel oty
avTtiocTolxXn pifa. Aev ETUTPENETAL HE KAVEVQ
TPOTIO N HETAOKEVT] TOV ig. Mn
XPNOLOTIOLEITE KavEVA LG TIPOCUPLOYNG
Hadi pe YyElwMEVANAEKTPIKA EpYAAEia. ‘ABKTa
@IS Kat KaTAAANAEG MPICeES LEWVOUV TOV KIVOUVO
nAektponAnéiag.

B) AntodevyeTE TNV ENAPT) TOU CWHATOG oaAG
HE YEWUEVEG ETUPAVELEG OTIWG CWANVES,
BeppavTika cwpata, koudiveg kat Yuyeia.
Otav 1o owua oag gival yeiwpgvo avédverat o
kivéuvog nAektponAnéiag.

Y) Mnv ekBéteTe TO nAsKrpLKo spyu}\slo ot
Bpoxn 1 otV vypacia. H dieicduon vepou oTo
NAEKTPIKO epyaAeio auédvel Tov Kivduvo
nAektpomnAnéiag.

8) Mn xpnouornoleite To kaAwdlo cvvdeong
yla va HETAPEPETE 1) VA AVAPTIOETE TO
n}\SKTleO epyaleio 1] yia va Byaiete 1o pig
ar6 Tnv npica. Kpatdte To kaAwsdio
oUVSEONG HAKPLA aTté UYPNAEG BeppOKpaTiEg,
AGdia, KOPTEPEG AKUEG 1) KIVOUMEVA
e§aptnpara. Tuxov xailaougva n umepdepeva
kaAwdta ocvvdeons avédvouv tov kivéuvo
nAektponAnéiag.

€)'0tav epydageode pe To NAEKTPIKS epyaleio
o€ EEWTEPIKO XWPO, XPNOLUOTIOLEITE TTAVTOTE
KaAwdia ertek'racnq (MmaAavTtédeg) o eival
KATAAANAQ yla XP1OT O EEWTEPIKOUG
XWwpoug. H xprion kaAwdiwv emeKTaong mov eivai
EYKEKPILEVA YIa Epyaoia og eEWTEPIKOUG XWPOUG
UEWVEL TOV KIVOUVO nAekTporAnéiag.

ot1) ‘Otavn Aau‘oupvla TOU NAEKTPLKOU
epyaleiov og uypo tepBaAAoy Sev propeiva
arodpevxOei, XPNOHOTIOLEITE Eva PEAE

Slappong. H xprion evog peAE S1apporig LEIWVEL
TOV Kivéuvo uiag nAektponAnéiag.

3.3 AcddAela Mpoownwyv

a) Na €ic0€ MAVTOTE MIPOCEKTIKOG, va SiveTe
TIPOCOXN OTNV £PYACIA TIOU KAVETE KAl Va
XEPifeoTe TO NAEKTPIKO EpYyaAEio pe
nepiokeyn. Mnv kavete xprion Tov
NAEKTPLKOU gpYyaAeiov otav giote
KOUpaoHEVog/Koupaouévn 1 6tav BpiokecOe
UTIO TNV EMIPELA VAPKWTIKWY,
olvomvevpatog N papuakwyv. Mia otiyuaia
arpooeéia Katd Tov XEIPIOUO TOU NAEKTPIKOU
gpyaAeiov umopel va odnyroet oe ocoBapoug
TPQUUATIOMOUG.



B) Popate aTOMIKO EEOTIAIGHO TIPOOTAGIAG KAl
TIAVTOTE POCTATEVTIKA YuaAlda. Otav
XPnoUomoLEiTE aToUIKO eEoTTAIoNO MpooTaoiag,
avaioya Ue To uro xprion nAEKTPIKO epyaleio,
Onw¢ UdoKa mpooTaciag aro okovn,
avtioAlobntika vrodriuatra acpaieiag, kpavn nj
wTaoTISES, UEIWVETAL O KIVSUVOG TOAUUATIOUWYV.

Y) ATtopeVyeTE TNV ABEANTN O€0N o€
AetToupyia Tov NAEKTPIKOU EPYAAEiov.
BeBawwbeite 611 TO nAEKTPLKO EpYyaAegio gival
QTEVEPYOTIOMUEVO, TIPOTOV TO CUVSECETE
oTNV TTapPOXT) PEVMATOG Kaun) 6TV prtatapia,
T(POTOU TO CNKWOETE 1) TO HETAPEPETE. OTav
UETAPEPETE TO NAEKTPIKG EPYAAEID EXOVTAG TO
OAKTUAG 0ag oToV SIAKOTTTN 1) CUVOECETE TO
NAEKTPIKO EpyaAgio e Tnv mmyn peULATOG 6TAV 0
dtakomrtng Bpioketal otn 6€on ON, auto uropei va
odényrioet og 0oBapoUs TPAUUATIOUOUG.
5) Adalpeite amo Ta nAeKTPIKA epyaleia,
TPV Ta OECETE OE AelToupyia, TUXOV
gpyaAeia puOuIoNg 1) KAeWSIA. Eva epyaleio 1
KAEI5[ oUVAPUOAOYNUEVO OTO TIEPIOTPEDOUEVO
e&dptnua evog epyaleiov umopel va odnyroet oe
TOPQUUATIOUOUG.

€) Anocpsuvsra Hia a¢pUGCIKN OTACT TOV
owparog. PpovTiZeTe yia TV acdain
OTNPIEN TOU CWHATOG 6ag Kal Slatnpeite
TAVTOTE TNV looppottia cag. Autd oag
ETUTPETIEL TOV KAAUTEPO EAEYXO TO NAEKTPIKOU
EPYAAEIOU o€ TTEPIMTWOEIG ATIPOO0SOKNTWV
KATaoTdoEwV.

o1) ®opdte KatdAAnAn evéupacia epyaciag.
Mn dpopate papdia evéupara 1) Koopunpata.
Kparara Ta HaAALa oag Kai ta sv&upa‘ra oag
Hakpia and ta kivovueva egapTipara.
XaAapr) evéuuaoia, koourjuata Kat Lakptd pariid
uropel va eurmAakovv ota Kivouueva eaptriuara.

¢) 'Otav unqpxal n duvarétnta
ouvappoAdynong diatagewv avappddnong n
GUAAOYNG cKovnq, Bepawiwbdeite OTL OL
SLATAEEIG AQUTEG Eival CUVSESENEVEG Kal OTL
XPnolpormolovvTal owoTa. H yprion uiag
olara&éng avappdgpnong e okovng Uropei va
HEWWOTEL TOV KIVOUVO TTOU MPOoEPXETAL ATl TN
oKovn.

n) Mn piokapete TNV uo¢u)\elu oag Kat pnv
mapapLladete Toug Kavoveq accpaAetaq ylata
NAEKTPIKA EpYaAEia, AKOUN KL OTAV HETA aTtd
TIOAAEG XPIOEIG EXETE EEOIKEWWOEI PE TO
NAEKTPIKO £pYaAeio. Ol armpdoexTES EVEPYEIES
uropei va mpo&evrioovv 0oapous ToaQUUATIOUOUG
o€ 5€KATa TOU SEUTEPOAETITOU.

3.4 Xpnon Kat HETAXEIPLON TOU NAEKTPLKOU
€pyaAeiov
a) Mnv untepPoPTWVETE TO NAEKTPLKO
€pYaAEio. XpnOIHOTIOLEITE YLa TNV EKACTOTE
£pyaocia cag To NAEKTPLKO epyaAeio Tou
mnpoopileTal yi' autiv. Me 10 KatdAAnAo
NAEKTPIKO epyaAeio epydleoBe kaAutepa Kal
aocparéotepa oTnV avadePOUEVI TTEPLOXT]
lOXUOG.
) Mn XpnoHOTIOMCETE TIOTE £va NAEKTPIKO
€£PYAAEIO TOV OTI0I0V 0 S1aKOTITNG Eival
XaAaopévog. Eva nAekTpiko epyaieio To omoio
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dev uropel va tebei mAEov o€ Aettoupyla 1j EKTOG
Aetroupyliag gival etukivouvo Kat mpemneL va
ETTOKEVAOTEL

Y) TpaBnEts To P1g amod tnv npifa kavn
adpalp€oTe TNV adaipovuEVN
£MAvVapOopPTI{OUEVT HITATAPIA TIPLV KAVETE
PUOicELS 0TO EPYAAEiO, AAAAEETE HEPN TOU
npocOeTOL EEOTALGHOU N ¢u}\a£er£ TOo
apycﬂ\smo AUTd Ta MPOoANTITIKA LETPA aopaAeiag
UEWIVOUV ToV KivSUVo, va TeBe( To epyaAeio
abéAnta og Aettoupyia.

8) duAdooete Ta n}\aKTpLKa epyaAeiamou dev
XPMOIHOTIOIEITE paKpLa aro raudia. Mnv
APNVETE ATONA TIOU SEV Eival EEOIKEWHEVQ
HE TO NAEKTPIKO epyaleio 1] Sev €xouv
dlapaocel autEg TIg 0dnyieg xpriong va To
XpPnoporomoouyv. Ta nAekTpikd epyaleia eivat
erkivéuva otav xpnoiornolovvtal amno drepa
nmpoowmna.

€) PpovTileTE TA NAEKTPIKA EPYAAEia KaL TOV
npoceero eEortMapo ETIUEAWG. EAsyETe av
Ta Kivovpeva puEpn Aettoupyodv aoya Kat
5€V HayKWwVouY, av uTdpXouV CTIacHEVA
egaptiipara i £Xovv uTocTEi TETOa {njud,
wOoTE va TiBeTal o€ Kivéuvo n AstToupyia Tou
nAekTpiKol epyaleiov. Avabgote TNy
ETIOKEVN TWV XAAAGHEVWV EEAPTNHATWY TOU
NAEKTPIKOU EpyaAeiov ,mpv TOo
XPNOOTIOMCETE MAAL H avenapkric
oUVTIPNON TWV NAEKTPIKWV EPYAAEIWV amoTeAe!
aitia MOAAWY aTuxnNUATWV.

oT) AlaTnPEITE TA KOTITIKA EpYaAeia KopTePA
Kal kaapa. Ta KorTikd epyaeia mou
OUVTNPOUVTAL LIE TTPOCOXT] UTTOPOUV Va
0énynbouv eukoAa kat va eAeyxBouv KaAutepa.

C) XpnOlUOTIOLEITE TO NAEKTPIKO EpYaAAEio, TOV
npocesro sEonMcuo Ta egapTiarta KTA.
oUpPWVaA PE AUTEG TIG UTIOSEIEELS.
AapBavete Tavtdxpova unoyn oag Tig
OUVOTKEG EpYACiag Kal TNV UTIO EKTEAEDT
epyacia. H xprjon Tou nAekTpikoL epyaleiov yia
AAAEG eKTOG amo TIG POBAETIOUEVES EPYATIES

uropel va dnutoupyrioet emikivéuveG KATAOTACE(S.

n) Alatnpeite TI¢ AaBEG Kal TIG EMIPAVELEG
AaBng oTeyveg, kKabBapeg kat Xwpiq Aadt kat
ypPaco. Ot oAioBnpec AaBeES kat eripdveles Aaprig
OV EMTPETOVV TOV AoPaAn XEIPIOUO Kal EAEYXO
TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU O€ amPOPBAENTEG
KaraoTdoel(.

3.5 Service

a) AVaBETETE TNV ETUOKEUT] TOU NAEKTPIKOY
oag EpYAAEioU H6VO OE APLOTA ELSIKEVHEVO
TIPOCWTILKO KAL MOVO HE YVNOLA AVTOAACGKTIKA.
‘Etot e§aopalileral n datripnon ¢ acpdAeiag
TOU NAEKTPIKOU EpYaAgiou.

4. E81kEQ uttodeigelg
acpaieiag

‘Otav ekTeAeite Epyacieg, oTIq omoieg To
NAEKTPIKO Epyaleio umopei va ouvavTtioet
KOAUHMMEVOUG NAEKTPLKOUG AyWwYyoug 1} TO SIk6
TOU NAEKTPIKO KAAWSL0, KPATATE TO EPYAAEio
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Hovo amnod TIG HOVWUEVEG smcpavstsq }\aBnq H
enagn W Evav nAEKTPoHOpo aywyo Uropel va
B€oel emiong Ta LETAAAKA LEPT TOU EPYAAEIOU
UTTO TAON KAl VA TIPOKAAETEL pia NAEKTPOTIANEia.

ZTEPEWOTE Kal AcPaAioTE TO
EMEEEPYALOUEVO KOUPATL HE GPIXTIIPEG 1) HE
aAdo 'rporto og éva oTabepo urtoc'rnplvpa
‘Otav kpatdte To enegepyalopevo KoppdTt pdvo
He To XEpLT) TIAVw 0TOo owpa oag, Sev gival
0TaBEPO, TIPAYA TIOU UTTOPEL va 0Ny oEL o€
ATIWAELQ TOU EAEYYXOU.

BeBawbeite, 6t1 0TNn 6€01 OV TIPdKELTAL VA
epyaoTeite, Sev Bpiokovtal KaAwdla pevuaTog,
OWANVEG VEPOU 1] aepiov (TL.X. Ke TN Boribela evég
AVLXVEUTN HETAAAWYV).

Mnv TipooTtiabriote va nplovwsrs TIOAU UIKPA
eneepyaloUeva KOPUATLA.

H Bdon katd To TPLOVIoHA TIPETIEL VO AKOUMTIA JE
olyoupld tavw oTo eNeEePYalOUEVO KOUUATL.

e napmrwon oV 5[(1KOL|J8T8 mv epyaola
QMEVEPYOTIOOTE TO TIPLOVL KAL KPATNOTE TO
TPEHA OTO UAIKO, WOTIOU VA GKIVNTOTIOMOEL 1
nplovoAapq an npocrtaenosrs TOTE, va
QTOHAKPUVETE TO TIPLOVL ATTO TO ansEepyaﬁopevo
KOMHATL, 600 1 TIPIOVOAAUA KIVEITAL, SIAdOPETIKA
UTTopEei va TIPOKUYEL HLa AVAKPOUOT).

Mnv evepyoroleite To epyaAeio, evw N
TIPLOVOAQUO OKOUUTTA 0TO enegepyalduevo
KOMMATL AdrioTe TNV TiplovoAapa va ¢pedcet
TIPWTA TOV TIAT}PN APLOO TIAAIVEPOUNOEWY,
TIPOTOU EKTEAECETE TO KOWIO.

‘Otav B€AeTe va Boete Eava oe Aettoupyia éva
TIPLOVL, TIOV BPIOKETAL HEOT OTO EMEEEPYATOHEVO,
KOMMATL, KEVTPAPETE TNV TIPLOVOAAA 0T OXIOMN
TIPLOVIoPATOG KaL EAEYETE, umwg Ta S6vTia eivat
HayKwuéva oTto sneEspya(ouevo Kopucm Eavn
TIPLOVOAQUA EivVaL HOYKWHEVT), UTTOPEi va
TIPOKAAEQDEL LA AVAKPOUOT), OTAV TO TIPLOVL TEDEL
Eavad oe Aettoupyia.

Mnv anAwveTe Ta X€pLa 0ag oTnV TEPLOXT) TOV
TIPLOVIOU KAL OTNV TIPLOVOAGuA. Mnv TUAVETE KATW
arnd To TPog eMegepyacia KOPUATL.

ATIOPOKPUVETE TA TIPLOVISIA KAL OHOLA UAIKA HOVOV,
OTAV TO EPYAAEIO Eival AKIVNTOTIOMUEVO.

MPOTOU TIPAYATOTIOWOETE [ia onoménnora
puUBLON, aAAayr) EEOTTAIOUOU, ouvmpnon I
Kabaplopo tpapngte To eig amd v Tpida.
Kivéuvog Tpaupatiopol anod Ty Koptepn
mplovoAaua g o€yaq. H mplovéAapa g ogyag
prtopei HeTd TO TIpLOVIoUa va gival kautr. Popdte
TIPOCTATEUTIKA YAVTIA.

Meiwon empapuvong anod okovn:

2wpartidla, Ta omoia dnuioupyouvTal Katd

TNV EPYACIA € TO TTIAPOV EPYAAEIO,
EVOEXETAL VA TIEPLEXOUV OUGIEG, OL OTTOIEG MTTOPEL
Va TIPOEEVIOOUV KAPKIVO, AAAEPYIKEG
QVTIOPACELS, VOOT|HATA TOU OVATIVEUGTIKOU
OUOTIUATOG, YEVETIKEG AVWHAAIES 1) AAAEQ
BAABeg MG avarapaywyng. Oplopeva
Tapadeiypata autwy Twv ouclwv eival Ta e§Ng:
MoAuB&0g (o€ poAuBSoUxa M piouaTa), OPUKTT
okévn (ard dopkovg AiBoug, okupddepa Katl Ta
mapouola), TPOCOETEG OUTIESG YIa TNV
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enegepyaoia EUAEING (XPWHIKO, H€oa ipogTaciag
EUAEiag), oplopéva €idn EUAEiag (OTwg okovn
dpuog 1 0€1dg), METAAAQ, apiavTog.

O kivduvog eEapTdral ano tn Sidpkela, oTnv omoia
0 XPN)0TNG 1} AToMA TIOU BpiokovTal KovTd,
ektiBevTal otnv emPBdapuvon.

Autd Ta cwpaTidla Sev TIPETIEL Va EICXWPTIOOUV
OTO OCWUA.

IMNa va pelwdein emBdapuvon anod auTteg TIG OUoieq:
PpoVTIOTE Yl KAAO AEPIGHO TOU XWPOU £pYACIAq
Kal $opdte KATAAANAO €EOTIAIOO TIPOOTACIAG
OTIWG LACKEG TIPOOTACIAG TNG AVATIVOTG, OLOTIOEG
HTTOPOUV va GIATPAPOUV HIKPOCKOTIKA HIKPA
owpartidla.

Mpoc£ETe TIG 05NYieg Mo LoXVOUV yLa TO UAIKS, TO
TIPOOWTIIKY, TNV TIEPITTTWOT] EGAPHOYTG KAL TO
onpeio xpriong (T.x. KAVOVIOUOL EPYACLAKNG
aodpaAelag, aroppuyn).

ZUMSETS Ta owHATiOLa TIOV TIPOKUTITOUV OTO
onpeio mg dnpioupyiag Toug, anodUyeTe TIq
OUCOWPEVOELG OTOV TIEPIBAAAOVTA XWPO.

Xpnowuoroleite Ta KATtaAAnAa e§aptrpata. ‘Etol
dBavouv Atydtepa owpaTidla aveEEAEYKTA OTO
TePIBAAAOV.

Xpnouoroleite €va KATaAANAo cUGTNHA

avappddnong okovng.

MelwoTe TNV emBApUVON Ao T OKOVN |E TOUG

€ENG TPOTIOUG:

- OTPEPOVTAG Ta EEEPXOHEVA OWHATISI KAL TN
OKOV) ATAEPIWV TOU EPYAAEIOU OXL TTIAVW 00G T
TIPOG (TOUA TIOU BPICKOVTOL KOVTA 0aG 1} TTAVW
0E GUGOWPEUHEVT OKOVN,

- XPNOIOTIOWVTAG Hia EyKATACTOOM
avappddnong Kavn pia cuokeur KaBaplopov
TOU aépaq,

- agpifovrag KaAd Tov Xwpo epyaciag Kat
SlampwvyTag Tov Kabapo avappoPwWVTag TOUg
purtoug. To oKoutuopa 1) To Eepuonpa
OTPOPIAICEL TN OKOVN.

- Avappocpm'a N MAEVETE TNV svéuuaola
npootaciag. Mnv Eeduodte, xTundte iy
kabapilete pe BovpToeg.

5. Emokomnnon

BAEme otn oeAida 2.
1 MoxAdg cuodLy&Eng yla tn oTepEwon NG
TPLOVOAQUAG
2 Aidtagn oVodly&ng Tng TpLlovOAauag
3 Tpoxiokog otnpLEng TG TIPLOVOAANAS
4 TlplovoAaua *
5 Bida yia m pubuion g Baong
6 Baon
7 'EAaopa mpooTaciag oxloipatog *
8 Bpayxiovag mpooTtaciag ya Tnv pootacia
£VavTL akouolag emagdnq TG TPLOVOAAAG
9 MpooTateuTiko KAAUPA
10 MoyxAdg pubuiong TG TAAAVTWONG
11 Awkémng dlata&ng puornuatog pokavidiwv
12 Zupdpevog Slakomng
13 XewpoAafn
14 Ztouo avappoonong *



15 Tpoxiokog puBong yia tn puBion Tou
apLBpoU TWV TIOALVSPOUNTEWV

16 EEaywviko KAeldi

17 Ymodoxr) KAelduwv

18 Ymodoxr ue EvEelEn TG pUBUIoHEVNG Ywviag
KOTING

* avaAoya Tov eEOTTAIOO / € cupmepAappaveTal

oTa VAIKA tapddoong

6. 'Evap&n tng Aeitoupyiag

Mptv ™ B€0n oe Acttoupyia eAEyETE av
TAOT) KALT) GUXVOTNTA TIOU avadEPOVTALOTNV
Tvakida TUTIoU TauTi(ovTal e Ta OTOLXEID TOU
NAEKTPIKOU 0aG SIKTUOU.
JUVOEETE TIAVTA TIPONYOUHEVWG €Va PEAE
Sdlappong FI (RCD) pe pey. pevpa
evepyoroinong 30 mA.
Mnv adrjvete To epyaAeio va Acttoupyei
XWpPig TIplovoAaua.
MpoTou TPAYHATOTIONOETE Hia ortoladrrote
puBLoN, aAAayn EEOTTAIOHOU, cuvTrPNnoN N
Kabaplopod TpapnEte To Pig amd v mpida.
6.1 TomoB6£tnon Tov EAACHATOG
npooTtaciag oxXloiparog
Kivéuvog TpaupaTioou amno tnv kodptepn
mplovoAaua Tng oeyag. Katda v
TOTIOBETNON TOU EAACOMATOG TIPOCTATIAG

oxloipatog (7) mpémnel va adpaipedei n iplovéAaua.

lupiote TO epya}\sw avaroda, n Baon deixver
Qenors TO a)\aopa npootaciag

OXLOIMATOG cmo MITPOCTA TIPOCEXOVTAG TA

akoAouBa 2 onpeia:

¢ H Aeia mAgupd Tou eAdopatog Seixvel pog Ta

enavw.

* H oxloun deixvel pog ta miow (oTnv

KateubBuvon Tou KaAwdiou oUVEEoNG OTO PEVUNA).

‘Otav gpyddeoTe e TOTIOBETNEVN TNV TIAAKA
mnpootaciag (BAEme oto kepdaAawo EEaptrpata
10.), TOTE TOTOBETAOTE TO EAACUA TIPOCTACIAG
oxlo{pnaTog oTnV TTAAKA TIPOOTACIAG.

6.2 TomoO£tnon tng nMplovoAauag
Kivéuvog TpaupaTiopou amno tnv Kodptepn
TplovoAaua tng o€yag. H mplovoAaua tng

0€YQg UTOPEl HETA TO TIPLOVIOMA VA Eival KAUTT).

PopATE MPOOTATEVTIKA YAVTLA.

XPNOLUOTIOLEITE [La TIPLOVOAQLA, TIOU ival
KATAAANAN Yla TO UAIKO TIOU TIPOKELTAL VA
TIPLOVIOETE.

- NupioTe TOV HOXAO cUOPLYENG (1) HEXPL TEPUA
TIPOG TA EUMPOG KAL KPATAOTE TOV.

- TortoBeTroTe TNV TIPLOVOAAua (4) HEXPL TEPUA.
Edw mpoogETe, va deixvouv Ta dovTia Tng
TIPLOVOAQAS TIPOG T EUMPOG Kat va BpiokovTal
OwoTA HECA 0TO AUAAKL TOU TPOXIOKOU OTNPIENG
g mplovoArauag (3).

- AdrioTe Tov HoXAO cUodLYENG (1) EAelBepo.
(ETiotpEdel ano Hévog Tou OTNV apXLKr) TOU
0€om. H mplovoAapua sivat twpa opryevn
otabepad).
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6.3 Adaipeon tng nplovoAauag
Mpoooxn, katd Tnv adpaipeon Tng
TIPLOVOAQNAG UNV KATEUBUVETE T 0€ya

navw o€ aToua.

- l'upiote Tov HOXAS cUOdLYENG (1) HEXPL TEPHA
TIPOG TA EUTIPOG, N TIPLOVOAQUA OTTIOPPITITETAL PE
™ Suvapun Tou eAatnpiouv.

6.4 Mpiovicpa pe avappodpnon ckovng

- Torobetiote To OTOHI0 avappddnong (14).
JUVSEOTE [ia KATAAANAN GUOKeUN
avappépnong. ) )

- MNa kaAUTepn anddoon Katd v avappddnon
okdVNG WONOTE TO MPOOTATEVUTIKO KAAUUUA (9)
TIPOG TA KATW.

- Amevepyoroinon tng d1ata&ng puonuatoq
POKAVISIWV
(BAéme oto kepdAAawo 7.1).

6.5 Tploviopa Xwpig avappodnon okovng
- Epydadeote wbWVTAG TO TIPOCTATEVUTIKO KAAUHUA
TIPOG Ta TAvw (9).

6.6 NO&Eg Komég

QBNoTE TO TPOCTATEUTIKO KAAUMMA (9) TipOog Ta

Mavw, adalpeoTe TO EAACHA TIPOCTACIAG

oxloipatog (7). Autd ta eEaptnpata dev urmopouv

Va XPNOooTomneouV oTIq AOEEG KOTIEG.

- Nbote  Bida (5).

- Znpw&te N Baon (6) Alyo Tipog Ta eUNPOg Kat
yupioTte TNV.

- Katoémv werote T Baon (6) mpog ta miow peca
o€ lia and 1 acpaAioelg (45° ywvia, 0° ywvia).
H ekaotote pubpiopévn ywvia propei va
Slapaotei oTOV AVTIOTOLXO APIBNO OTNV
nieplotpedopevn urodoxr (18) g Baong.
Pueulors quq Ywvieg e tn BorBela evog
HETPNTY YWVIWV.

- 2pite Eava ) Bida (5).

6.7 MploVIGHa KOVTA OTOV TOiXO0

AdaIPEDTE TO TIPOOTATEVUTIKO KAAUMUA (9) TTpog Ta

navw, To EAAcHA TIPOoTaCiag oxloipatog (7) Kat

ToV 08MNY06 KUKAWV Kat TtTapaAAnAwv. Autd ta

egaptipara Sev Propouv va XpnaoLoromeovv

OTO TIPLOVIOUA KOVTA GTOV TOIXO.

- Nbote m Bida (5) To00, wote N Bdon (6) va
prtopei va onkwoel )\lyo

- Zanors Alyon ,Baor] (6) kaL oTPWETE TNV PEXPL
TEPA TIPOG TA TTHOW.

- 2pi&te Eava ) Bida (5).

7. Xpnion

7.1 Awatagn puonpatog pokavisiwv
Evepyomolovpevn didtagn Eepuonuatog ya
eAeBepn 0paATOTNTA OTO ONUEIO KOTIAG.
On:Matriote To Koupri (11) oTNV aplotepr) TAEUPA
ToUu epyaAeiou. (21N 6e€1a TAEUPA TOU EpyaAeiou
uropeite va Seite To cUBoA ().

Off:Matmote to kKoupri (11) otn &e&1d TAVpPA TOU
gpyaAeiou. (ZTnv aploTepr| TAEUPA TOU EPYAAEiOU
umopeite va deite T0 oUPPBOAO ).
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7.2 POBMION TNG TAAAVTWONG

2TOV HOXAO pUBLong (10) pubpiote TNV
embuuntr TaAdvtwon.

O¢on "0" = H taAdvtwon eivat
QTIEVEPYOTIONMEVN

éécn "I" = Méylot TaAdvtwon

I"a TIG OUVIOTOUNEVEG TIHES PUBUIONG BAETE OTN
oelida 3.

H 1bavikr) pubuion e§akpiBwvetal KAAUTEPA HE Hia
TIPOKTIKT) SOKIY).

7.3 PUBuioN TOU péyloToUu aplOov
TIAALVOPONCEWYV

PuBpiote Tov péyloto apiBuod maAvépounoewyv

oToV Tpoyioko puBulong (15). Autd elval emiong

Sduvato kat katd tn Sidpkela TG Aettoupyiag.

Ma TIG CUVIOTOUNEVEG TIHEG PUBUIONG BAETE OTN

oeAida 3.

H 18avikr) pUBpLon €EaKPIBWVETALKAAUTEPA LIE LA

TIPAKTIKY) SOKIUN.

7.4 Evepvonotnon/Artsvspyonoman,
ouVEeXTG AstlToupyia

AnogevyeTe TO akovolo Eekivnua:

ATIEVEPYOTIOIEITE TIAVTOTE TO EPYAAEIO, OTAV
QTIOPAKPUVETE TO PIG artd TNV TPida TOU PEVATOG
N éTav MapoucLlacTeil pia S1aKoT) PEUNATOG.

2 TIEPITITWOT CUVEYXOUG AELToupYiag To

epYaAeio eEakoAoubel va Aettoupyei, otav
oag EepuyeL anod To XEpL. ' auto Kpatate To
g€pYaAeio TAvVToTE KAAA pe Ta SUo XEpla ard Tnv
TIPOBAEMOpEVN XEIPOAAPT), OTEKETTE OTABEPA KA
£PpYAJEOTE OCUYKEVTPWHEVOL.

Evepyomoinon: Zrmpw&Tte Tov cupdUEVO
Slakoérn (12) pog ta epmnpdg. Na m ouvexn
AELTOUPYIA TIECTE TOV TIPOG TA KATW, WOTIOU Va
aodahioel.

Amnevepyomoinon: Matrote TV Tiow akpn Tou
oupopevou dlakorm (12) kat adriote Tov
eAeVOEPO.

8. Ka@apiopog, cuvtipnon

KaBapilete 1o epyaleio TakTika. Kabapilete
€M{ONG TIG OXIOMEG AEPLOUOV OTOV KIVNTHPA LE
£€vav anoppodPnTripa oKOvNg (NAEKTPIKN OKOUTIA).
KaBapilete TaKTIKA Kal KAAA Tn Sidtagn
OUOPLYENG TNG TIPLOVOAANAG (2) HE TIETIETHEVO
aépa.

‘Otav xpeldletal, kabapiote To avoiypara ricw
ano ToV TPOoXioKo oTPIENG NG TiplovoAauag (3).

Kdrou-karmou AadwveTe pe pia otayova Addt tov
TpOoXioKo OTNPLENG TNG TIPLoVvOAauag (3).

9. ZUMBOUAEG Kal TEXVAoHATA

Tpurmpua

2Ta AeTTd, HAAAKA UAIKA PTtopel Kaveiq va Bubiocet
TNV IIplovoAapa o€yag HEca OTO eTeEEPYAOUEVO
KOMMATL, XWPIQ TIPONYOUHEVWS Va avoi&el TpUTa.
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XpPNOLUOTIOLEITE HOVO KOVTEG TIPLOVOAANEG. MOvo
o€ TePIMTWOoTN PUdoNG TNG Ywviag 0°.

BAgme eikdva otn oeAida 2. O¢ote TOV HOXAO
pubuiong (10) otn B€on "0" (n TaAdvTwon givat
ATIEVEPYOTIOINUEVN). AKOUUTINOTE TN O£YA e TNV
MTPOOTIVY) aKpr| TNG Bdong (6) mavw oto
snsEspya(ouavo Kopuarl Kpatrote kaAd ™myv
EVEPYOTIONUEVT GEYA KAL 0ONYNOTE TNV apya
P0G Ta KAtw. ‘Otav n nplovoAapa repdoel péoa,
prtopei va evepyoronBei kat n TaAdviwon.

2ta xovtpdtepa eneEepyaldpeva Koppdria
TIPETIEL TIPWTA VA AVOIEEL KAVEIG pia TpUTa, Heoa
artd TNV oToia UMopPEl va TePATEL ) TIPLOVOAAQ.

10. MNpocOeTOG EEOTIALGOG

XpnoLLoTIOLEIoTE LOVO YVNOla EEQPTNAMATA TNG
Metabo.

XpT]GLMOTTOlSLTS povov npooesro €EOTIAIONO, O
OTT0{0G IKAVOTIOIEL TIG ATIAITHAOELG KAl Tal
XAPAKTNPLOTIKA OTOLXELQ TIOU avapEpovTal oE
auTEQ TIG 08nYieq Aettoupyiag.

ToroBETE(TE TOV TIPOOBETO EEOTIAIOHO LE
aopdAeia. Otav XpPNOoWOTOLEITAL TO EPYAAEO 0
£€va oTNPLyHa: ZTEPEWOTE e aoPdAela TO
epyaAeio. H amnwAela Tou s)\syxou uropei va
08nynoelL o€ TPAUUATIOHOUG.

BAéme otn ogAida 4.

A O6nyo6g KUKAWV Kal TIApAAAN AWV

B MAdka npootaciag (eurodidel To
YPATOOUVIOUA TWV EVAICONTWYV ETIIPAVELDV
ene€epyalOUEVWV KOMUATIWV)

10.1 TomoB€Tnon Tou 06NyoU KUKAWYV Kal
napaAAnAwv

MNa To mpoviopa KUkAwv (D 100 - 360 mm) kat yia
TNV KOt TIAPAAANAQ o€ |ia akur (Hey. 210 mm).
TomoBeTNoTE TO 08NYO Yia KUKAOUG (BAETE
eIk 1)

- 2ZnpwETE TN pAaBdo Tou 0dNYoU KUKAWYV Kat
TApaAANAWV TTAGYLa Péoa otn Baon (n wutn
KEVTPAPIoHATOG (C) SeiXVEL TIPOG TaA KATW).

- PuBpiote TV emubupuntn axtiva (d).

- 2¢i&te ™ Bida (b).

- MeploTpéWTe TO KOUT £TOL WOTE Va eEEABEL N
oW HUTN KEVTPAPIoNATOG (C) TTou BpiokeTal
oTnV Katevbuvon mploviopatog. Tpunnote TV
OTO KEVTPO TOU KUKAOU.

Tono)estr']cts TO 081Y06 yia KUKAouG (BAETE
e Il
- 2npw&Te TN pABSO TOU 08NYOU KUKAWY KAl
TAPAAANAWYV TTIAGYLa P€oa oTn BAon
(n pUTN Kevtpapiopatog (c) deixvel tpog Ta
Aavw).
- PuBpiote ) Staotaon (e)
- 2¢i&te ™ Bida (b).
[a va eAaylotoromnBei n mbavotnTa EKTPOTNG
NG TIPLOVOAQNAG, XPNOLLOTIOLEITE TIOAU XOVOPES
TIPLOVOAQES: 6.23694, 6.23679, 6.23685

MARpeg npoypauua efapnuatwy, PAETE
www.metabo.com 1} 6TOV KATAAoyo.



11. Emokeun

Ol EMIOKEVEG TWV NAEKTPIKWV EPYAAEiWV
emTPEMETAL Va SlevepyouvTal Lovo arod
nAektpoteyviteg!

MNanAektpikda epyaieia Metabo mou €xouv avdykn
€TIOKEUNG areubuvBeite oTnv avtioTolyn
avtinpoowreia g Metabo. AleuBuvoelg BAETE
www.metabo.com.

Toug kataAdyoug avTaAAGKTIKWY UTIOPEITE va
TOug KatePaoete otn Slevbuvon
www.metabo.com.

12. NepBaAlovtoAoyikn
mpocTacia

Tnpeite Toug £BVIKOUG KAVOVIGHOUG Yia TNV
anoéppPn cUuGWVA PE TOUG Kavoveg ipooTaciag
Tou TIEPIBAAAOVTOG Kal YO TNV AVAKUKAWOT) TWV
AXPNOTWYV EPYAAEIWV, CUOKEUAOIWYV Kal
mPdoOeTOU EEOTIAIGUOV.

Movo yla xwpeg g EE: Mnv netdte ta
ﬁ NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTOV KASO OIKIOKWY

anoppHATwy! ZUuPwva Je TNV
eupwrtaikn odnyia 2002/96/EK tepi NAEKTPIKWV
KOLNAEKTPOVIKWY CUCKEUWV KAl TNV EVOWHUATWOT)
NG 0TO €6VIKO SiKalo, TA LETAXEPIOMEVA
NAEKTPIKA epYaAEia TIPETIEL va CUAAEYOVTAL
EEXWPLOTA KAl VA ETIOTPEDOVTAL VLA AVAKUKAWON
He TPOTIO PIALKO TIPOG TO TIEPIBAAAOV.

13. Texvika otolxeia

AlEUKPLVIOELG OXETIKA LIE T OTOLXEID 0T ogAida 3.

Alatnpovpe To SiKaiwpa ya aAAayEg, Tou
€EUTMPETOUV TNV TEXVIKN TIP60S0.

Ty =Mégy1loTo Tdx0g UAIKOU o€ EUA0

To =Mégy10T0 TIdX0G UAIKOU o€ Un o1dnpouyxa
HETAAAQ

T3 =MeyloTo Tax0g UAIKoU o€ XaAUupsLvn
Aapapiva

no =ApIBuOG TTaAVSpouroewv Xwpig popTio

Py =0vouaoTIkr) aroppodovuevn LoXUG

P> =ATod186uevN 1oXUG

m =Bdpog xwpig KaAWSI0 ouvdeoNG OTO
pevMA

OL TIHEG peTPNIONKAV GUPPWVA PE TO TIPOTUTIO
EN 60745.

[@ Epyaheio tng katyopiag Babuov pootasiag
I

~ EvaAAaocoo6uevo peupa

Ta avapepoueva TEXVIKA OToLXEIQ EVVOOUVTAL e
avoxEQ (cUNDWVA PE TIG EKACTOTE LOXUOUOEG
TEXVIKEG TIPOSLAYPADES).

TIMEG EKTIOMTIWV

AUTEQ oL TIEG KaBloToUv duvartn Tnv
EKTIUNGT TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPIKOY
EPYAAEIOU Kall T) OUYKPLON S1aPOPWV NAEKTPIKWY
spya)\elwv AvdAoya e TIG CUVONKEQ spyaolaq,
TNV KATAOTAGT) TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU 1) TWV
eEAPTNUATWY EPYACIag EVOEXETAL T TIPAYHATIKT)
emPBdapuvon va givat uPnAoTEPN 1} XAUNASTEPN.

TMVby
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EAAHNIKA el

lMa mv extipnon Aapete unoyn ta daAeippara
€PYA0Iag Kat TI§ PACEIS MKPOTEPOU popTiou. Me
Bdon TIg avTioToLXEQ TIPOCAPLOCUEVES TIHEG
€KTIUNONG KabopioTte HETPA TIPOOTACIAG YIa TOV
XPNOTN, TL.X. OPYAVWTIKA LETPA.

ZUVOAIKT) TIr) KpadAoUWYV (AlavuopaTikd

abpotopa Tpwv Sleubuvoewv) cupdwva pe o EN
60745:

apcm = TIHr EKTIOUTNG KPAdaoHwy
(Mptdviopa petariikol eAaopaTog)

apcw = T1HM EKTIOUTNG KPAdaoHwV
(Mpwéviopa EVAou)

K. =AvaocdpdaAela (Taddvtwon)

TUTIKEG NYNTIKEG OTAOUEG A:

Loa =2TAOUN NXNTIKNG Ttieang

LWA =2TAOUN NXNTIKNG LOXVOG

Koas Kwa=ABeBawomta

Katd v eKTEAEDT EPYACIWV UTTOPEL VA UTTAPEEL
utépPaon g otadung BopuRou Twv 80 dB(A).
m dopdate wroacmideg!
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1. Medfelel6ségi nyilatkozat

Kizarolagos felelésségiink tudataban kijelentjik: A
jelen szurdéflrészek — tipus és sorozatszam alapjan
térténd azonositassal *1) — megfelelnek az
irAnyelvek *2) és szabvanyok *3) 6sszes
idevonatkozo rendelkezéseinek. A Mdszaki
dokumentaciot *4) - lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a gép szinesfémek és acéllemezek, fa és fahoz
hasonlé anyagok, mlanyagok és hasonlok
fUrészelésére alkalmas. Barmely mas célra térténd
alkalmazasa tilos.

A nem rendeltetésszer( hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalo felel.

Az altalanos balesetmegelézési eldirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és a berendezés
védelme érdekében tartsa be az adott
szimbdlummal jeldlt szévegrészekben
foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a

kezelési utasitast.

Csak ezekkel a dokumentumokkal egytt adja
tovabb méasnak az elektromos kéziszerszamot.

Altaléanos biztonsagi utasitasok elektromos
kéziszerszamokhoz

FIGYELEM - Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és elGirast. A
biztonsagi utasitdsok és eldirdsok betartasanak
elmulasztasa elektromos dramiitéshez, tlizhdz és/
vagy sulyos testi sérlilésekhez vezethet.

Kérjlik, gondosan 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és elirast a jovébeni
hasznalat érdekében! A biztonsdgi utasitdsokban
alkalmazott ,elektromos kéziszerszam* fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (halozati
kabellel) és az akkumulatorral midkddtetett
elektromos kéziszerszamokat (hdlozati vezeték
nélkdil) foglalja magaba.

3.1 Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztan és j6l megvilagitva a
munkateriiletét. Rendetlen és megvildgitatlan
munkatertiletek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos
kéziszerszammal olyan robbanasveszélyes
kornyezetben, ahol égheté folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos
kéziszerszamok szikrakat bocsathatnak ki,
amelyek meggyUujthatjak a port vagy a gézdéket.

https://tm.by
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c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen
személyeket, ha az elektromos kéziszerszamot
hasznalja. Ha elvonjék a figyelmét a munkatol,
kénnyen elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

3.2 Elektromos biztonsag

a) Az elektromos kéziszerszam csatlakozo
dugojanak bele kell illeszkedni a dugaszolo
aljzatba. A csatlakoz6 dugé6t semmilyen médon
sem szabad megvaltoztatni. A védéfoldeléssel
ellatott elektromos kéziszerszamokkal egyiitt
ne hasznaljon csatlakozé adaptert. A vdltoztatds
nélkdili csatlakoz6 dugdk és a megfelelé dugaszolo
aljzatok csékkentik az dramtités kockazatat.

b) Ne érjen hozza féldelt felliletekhez, mint
csovekhez, flitétestekhez, kalyhakhoz és
hiit6szekrényekhez. Az dramliités veszélye
megnévekszik, ha a teste le van féldelve.

c) Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamokat
az es6t6l és a nedvesség hatasaitol. Ha viz hatol
be egy elektromos kéziszerszamba, ez megnéveli

az dramlités veszélyét.

d) Ne hasznalja a csatlakozé vezetéket a
rendeltetésétdl eltérd célokra, vagyis az
elektromos kéziszerszamot soha ne hordozza
vagy akassza fel a kabelnél fogva, és sohase
huzza ki a halézati csatlakozé6 dugot a kabelnél
fogva. Tartsa tavol a csatlakoz6 vezetéket
hoéforrasoktodl, olajtél, éles peremektdl és
mozg6 gépalkatrészektdl. Megrongalddott vagy
dsszekuszdlodott csatlakozo vezetékek
megndvelik az daramlités kockdzatat.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a
szabadban dolgozik, csak a kiilteruleti
hasznalatra engedélyezett hosszabbito
vezetéket hasznaljon. A kiilterdileten valo
hasznalatra engedelyezett hosszabbito vezetek
hasznalata csbkkenti az dramlités kockdzatat.

f) Ha elkeriilhetetlen az elektromos
kéziszerszam nedves kornyezetben valo
hasznalata, hasznaljon egy hibaaram-
védékapcsolot. Egy hibaaram-védbkapcsold
hasznalata csbkkenti az dramlités kockazatat.

3.3 Személyi biztonsag

a) Munka kézben mindig legyen figyelmes,
tigyeljen arra, amit csinal, es meggondoltan
dolgozzon az elektromos kéziszerszammal. Ne
hasznalja az elektromos kéziszerszamot, ha
faradt, ha kabitészerek vagy alkohol vagy
orvossagok hatasa alatt all. Az elektromos
kéziszerszammal végzett munka kézben mar eqy
pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérilésekhez
vezethet.

b) Viseljen személyi védéfelszerelést és mindig
viseljen véddszemiiveget. A személyi
véddfelszerelések, mint porvédé dlarc,
csuszasbiztos véddeipd, védébsisak és fiilvédd
haszndlata az elektromos kéziszerszam
haszndlatanak megfeleléen csdkkenti a személyes
sérlilések kockdzatat.



c) Keriilje el az elektromos kéziszerszam
akaratlan lizembe helyezését. Gy6z6djon meg
arrol, hogy az elektromos kéziszerszamot
kikapcsoltak, miel6tt azt az aramforrasra és /
vagy akkumulatorra csatlakoztatja, vagy
felemeli és szallitja. Ha az elektromos
kéziszerszam felemelése kézben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a készliiléket bekapcsolt
dllapotban csatlakoztatja az dramforrashoz, ez
balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa
el6tt tavolitsa el a beallité szerszamokat vagy
csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszam
forgo részében lévé szerszam vagy csavarkulcs
sérliléseket okozhat.

¢e) Kerdiilje el a normalistol eltéro testtartast.
Ugyeljen arra, hogy biztosan alljon és mindig
tartsa meg az egyensuilyat. Igy az elektromos
kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is jobban
tud uralkodni.

f) Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a
ruhajat a mozgo részektdl. A bé ruhét, az
ékszereket és a hosszu hajat a mozgo alkatrészek
magukkal rénthatjak.

g) Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet
szerelni por elszivasahoz és 6sszegylijtéséhez
sziikséges berendezéseket, csatlakoztassa
azokat és figyeljen a megfelel6en hasznalatra.
Porelszivo haszndlata csdkkenti a por veszélyes
hatdsat.

h) Ne ringassa magat az elekiromos
kéziszerszam tobbszori hasznalata utani hamis
biztonsagba és ne vegye semmibe az
elektromos szerszamokra vonatkozé
biztonsagi szabalyokat. A figyeletlen cselekvés
masodpercek alatt sulyos sériilésekhez vezethet.

3.4 Az elektromos szerszam alkalmazasa és
kezelése

a) Ne terhelje tul az elektromos
kéziszerszamot. A munkajahoz csak az arra
kijelolt elektromos kéziszerszamot hasznalja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a
megadott teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos
kéziszerszamot, amelynek a kapcsoldéja
elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszam,
amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni,
veszélyes és meg kell javittatni.

c) Huzza ki a csatlakoz6 dugét a csatlakozo
aljzatbdl és/vagy tavolitsa el az akkumulatort,
miel6tt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végezne, tartozékokat
cserélne vagy a szerszamot félretenné. Ez az
elbvigyazatossdgi intézkedés meggatolja az
elektromos kéziszerszam akaratlan tizembe
helyezését.

d) A hasznalaton kiviili elektromos
kéziszerszamokat olyan helyen tarolja, ahol
azokhoz gyerekek nem férhetnek hozza. Ne
hagyija, hogy olyan személyek hasznaljak az
elektromos kéziszerszamot, akik nem ismerik a
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szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az
utmutatét. Az elektromos kéziszerszamok
veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek
hasznaljak.

e) Apolja gondosan a késziiléket és a
tartozékokat. Ellenérizze, hogy a mozgo
alkatrészek klfogastalanul miikédnek-e, nem
szorultak-e be, nem tértek-e el vagy nem
rongalédtak-e meg alkatrészek, amelyek
hatassal lehetnek az elektromos kéziszerszam
miikédésére. A megrongalédott részeket a
késziilék hasznalata el6tt javittassa meg. Sok
baleset oka az elektromos kéziszerszam nem
kielégité karbantartasadra vezethetd vissza.

f) Tartsa tisztan és élezett allapotban a
vagoszerszamokat. Az éles vdgoélekkel
rendelkezd és gondosan dpolt vagészerszamok
ritkdbban ékelddnek be és azokat konnyebben
lehet vezetni.

g) Az elektromos kéziszerszamokat,
tartozékokat, betétszerszamokat stb. csak
ezen eImrasoknak megfelel6en hasznalja.
Vegye figyelembe ennek soran a
munkafeltételeket és a kivitelezendé munkat.
Az elektromos kéziszerszam eredeti
rendeltetésétdl eltérd célokra vald alkalmazdsa
veszélyes helyzetekhez vezethet.

h) Tartsa a markolatot és a markolati feliileteket
szarazon, tisztan, valamint olaj- és
zsirmentesen. A csuszds markolatok és markolati
feliiletek gatoljak a biztonsdgos kezelést és az
elektromos kéziszerszam ellenérzését a varatlan
helyzetekben.

3.5 Szerviz

a) Az elektromos kéziszerszamokat csak
szakképzett személyzet és csak eredeti
pétalkatrészek felhasznalasaval javithatja. Ez
biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

4. Kiilénleges biztonsagi
utasitasok

Tartsa a késziiléket a szigetelt markolati
feliileten,ha olyan munkat végezne, amelynek
soran a betétszerszam rejtett
aramvezetékekhez vagy a sajat csatlakozé
vezetékéhez érhet. A fesziiltseg alatt allé vezeték
érintése a gép fém részeit is feszlltség ala
helyezheti, és ez aramutéshez vezethet.

Rogzitse és biztositsa a munkadarabot
asztalos szoritoval vagy mas médol egy stabil
alatéten. Ha a munkadarabot csak kézzel vagy a
testéhez szoritva tartja, az labilis marad, ami az
ellenérzés elvesztésehez vezethet.

Gyd6z6djdén meg arrol (pl. fémdetektor
segitségével), hogy a megmunkalando felliletben
nincsen aram-, viz- vagy gazvezeték.

Ne prébaljon meg nagyon kicsi munkadarabokat
flrészelni.

Furészeléskor a talplemeznek biztonsagosan fel
kell fekiidnie a munkadarabra.
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Ha megszakitja a munkavegzeést, vagy beszorul a
flrészlap, kapcsolja ki a frészt, és amig teljesen le
nem all, tartsa a fUrészlapot elmozditas nélkil az
anyagban. Soha ne probalja a flirészt a
munkadarabbdl kivenni, amig a flrészlap mozog,
kulénben visszarugas kdvetkezhet be.

Ne kapcsolja be a gépet, amig a flrészlap érinti a
munkadarabot. A vagast csak azutan kezdje meg,
miutan a furészlap elérte a teljes |6ketszamot.

Ha Ujra szeretné inditani az anyagban all6 frészt,
elébb helyezze a flirészlapot a vagasi hézag
kdzepébe és gy6z6djdn meg réla, hogy a fogak
nincsenek beakadva a munkadarabba. Ha a
flrészlap beszorul, a flrész ujrainditaskor
visszacsapast okozhat.

Ne nyuljon kézzel a flrészlaphoz, ill. annak

mUkodesi teruletére. Ne nyuljon a munkadarab ala.

A forgacsot és hasonl6 anyagokat csak a gép
leallasakor tavolitsa el.

Huzza ki a dugoét a csatlakozéaljzatbol, mieltt
barmilyen beallitast, atalakitast, karbantartast vagy
tisztitas végezne.

Sérllésveszély az éles szurdéflrészlap
kdvetkeztében. A szuroflirészlap a flrészelés
befejezését kdvetden forro lehet. Viseljen
védbkeszty(t.

A porterhelés csékkentése:

A géppel valé munkavégzés soran keletkezd

részecskék rakkeltd, allergias reakciét kivalto,
léguti megbetegedéseket, szlletési hibakat vagy
egyéb reprodukcids karosodasokat okozé
anyagokat tartalmazhatnak. Néhany példa az ilyen
anyagokra: 6lom (6lomtartalmu réteg), asvanyi por
(falazatbdl, betonbdl stb.), fakezelés kiegészité
anyagai (kromat, favédé anyagok), egyes fafajtak
(mint télgy- vagy blkkfa por) femek, azbeszt.
A kockazat flgg attdl, hogy a felhasznalé vagy a
kdzelben tartozkodd személyek mennyi ideig allnak
ezen terhelésnek alatt.
Figyeljen arra, hogy ne kertljon a testébe
részecske.
Ezen anyagok okozta terhelés cs6kkentése
érdekében: gondoskodjon a munkavégzés
tertletének jo szell6zésérdl és viseljen megfelelé
véddfelszerelést, mint pl. olyan alarcot, amely
képes a mikroszkopikus részecskék kiszUrésére.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre, a
felhasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkozé
érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi
eléirasokat, hulladékeltavolitast).

Fogja fel a keletkezé részecskéket, kerllje a
kérnyezetbe valo lerakddast.

Hasznaljon megfeleld tartozékokat. Ezzel

kevesebb részecske jut ellendrizetlenil a

kdérnyezetbe.

Hasznaljon megfeleld porelszivé berendezést.

Csokkentse a porleterhelést a kovetkezOk szerint:

- ne iranyitsa magara, a kdzelben tarté6zkodo
személyekre vagy a lerakédott porra a kiaramlé
részecskéket és a gépbdl kiaramlo levegét,

- hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
légtisztitd berendezést,
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- szelléztesse megfeleléen a munkavégzés
terlletét és tartsa azt porszivozassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalon.

1 flrészlap rogzitésére szolgald szoritokar
flrészlapbefogd
flrészlap tamasztogérgd
flrészlap *
talplemezallité csavar
talplemez
forgacsfelszakadast gatlo lapka *
vléldékengyel a furészlap véletlen megérintése
ellen
9 véddsapka
10 el6tolas-beallité kar
11 forgacslefujé berendezés kapcsoldgomb
12 toldkapcsold
13 markolat
14 elszivécsonk *
15
16
17
18

O~NOO O~ WN

I6ketszam-beallit6 tarcsa

imbuszkulcs

kulcstarold

talp a beallitott vagasi szog jelzésével
* felszereltségtdl fliggd/nem része a szallitasi
terjedelemnek

6. Uzembe helyezés

Az lizembe helyezés el6tt ellenérizze, hogy a

szerszam tipustablajan megadott halozatl
feszliltség és frekvencia megfelel-e az On altal
hasznalt hal6zat adatainak.

Kapcsoljon elé mindig egy max. 30 mA kivaltd
arammal ellatott FI-védékapcsolét (RCD).

Ne mikodtesse a gépet behelyezett flirészlap
nélkal.

Huzza ki a dugét a csatlakozoaljzatbol, miel6tt
barmilyen beallitast, atalakitast, karbantartast
vagy tisztitas végezne.

6.1 Forgacsvédd lapka behelyezése

Sérllésveszély az éles szuroflrészlap

kévetkeztében. A forgacsfelszakadast gatlo
lapka (7) behelyezéséhez a fureészlapot ki kell
venni.

Forditsa meg a gépet, a talplemez felfelé mutat.
Tolja be el6lrél a forgacsfelszakadast gatlo lapkat,
kdzben vegye figyelembe a kdvetkez6 2 pontot:

* A lapka sima fellilete felfelé nézzen.

; A l))emetszés hatrafelé mutasson (a halézati kabel
elé).

Ha felszerelt véddlemezzel dolgozik (lasd a
tartozékokkal foglalkoz6 fejezetet 10.), helyezze a
forgacsfelszakadas-gatlo lapkain a véddlemezbe.



6.2 A fiirészlap beallitasa

Sérlilésveszély az éles szuroflirészlap

kévetkeztében. A szurdflrészlap a flrészelés
befejezését kdvetden forrd lehet. Viseljen
védokesztyt.

Olyan flirészlapot hasznaljon, mely megfeleld a
flrészelni kivant anyaghoz.

- Forditsa el6re Utkdzésig a szoritokart (1) és tartsa
meg. .

- Helyezze be (itkbzésig a firészlapot (4). Ugyeljen
ra, hogy a flrészfogak elére mutassanak es
megfeleléen illeszkedjenek a flrészlap-
tamasztogorgd (3) hornyaba.

- Engedije el a szoritokart (1). (Automatikusan a
kiindulasi helyzetbe fordul vissza. A flirészlap
ekkor er6sen meg van feszitve).

6.3 A fiirészlap kivétele
Vigyazat! A flirészlap kivételekor ne tartsa a
szuroflirészt személyek iranyaba.
- Forditsa el6re Utkdzésig a szoritokart (1), a
rugoerd kidobja a flirészlapot.

6.4 Flirészelés porelszivassal

- Helyezze be az elszivdcsonkot (14).
Csatlakoztasson egy megfelelé elszivéd
berendezést.

- Az optimalis porelszivas érdekében a véddsapkat
(9) le kell tolni.

- Kapcsolja ki a forgacslefujé berendezést
(lasd 7.1. fejezet).

6.5 Flirészelés porelszivas nélkil
- Dolgozzon feltolt védésapkaval (9).

6.6 Ferde vagas

Tolja fel a véddsapkat (9), tavolitsa el a
forgacsfelszakadast gatlo lapkat (7). Ezek az
alkatrészek ferde vagas soran nem hasznalhatoak.

- Lazitsa meg a csavart (5).

- Tolja a talplemezt (6) kicsit elére és forditsa el.

- Ezutan tolja hatra a talplemezt (6) a reteszelések
egyikébe (45°-0s sz8g, 0°-0s sz6g). A mindenkori
beallitott sz6g a talplemezen laban (18) lathatd
szamrdl olvashaté le. Sz6gméré segitségével
ezektdl eltérd szogek is beallithatok.

- Huzza meg ujra a csavart (5).

6.7 Falkozeli fiirészelés

Tolja fel a védésapkat (9), tavolitsa el a
forgacsfelszakadast gatlo lapkat (7) valamint a
koérives és parhuzamos vezetét. Ezek az
alkatrészek falkozeli firészelés sordn nem
hasznalhat6ak.

- Oldja annyira a csavart (5), hogy a talplemez (6)
kissé megemelhetd legyen.

- Emelje meg kissé a talplemezt (6) és tolja azt
hétra Utkdzésig.

- Huzza meg Ujra a csavart (5).

https://tm.by
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7. Hasznalat

7.1 Forgacslefajé berendezés
Bekapcsolhato fuvoberendezés, amely biztositja,
hogy szabadon ralathasson a vagas helyére.
Be:Nyomja be a kapcsolégombot (11) a gép bal
oldalan. (A gép jobb oldalan a (? jel lathatd).
Ki:Nyomja be a kapcsoldgombot (11) a gép jobb
oldalan. (A gép bal oldalan a >< jel lathato).

7.2 Az el6tolas beallitasa

Allitsa be a kivant elétolast a beallité kar (10)
segitségével.

,0“ allas = az el6tolast kikapcsoltak

I allas = maximalis elétolas
Az ajanlott bedllitasi értékeket lasd a 3. oldalon.

Legjobb, hogy ha gyakorlati prébaval ellenérzi az
optimalis beallitast.

7.3 Maximalis Ioketszam beallitasa

Allitsa be a maximalis |6ketszamot az allitd keréken
(15). Ezt mikodés kdzben is elvégezheté.

Az ajanlott bedllitasi értékeket lasd a 3. oldalon.

Legjobb, hogy ha gyakorlati prébaval ellenérzi az
optimalis beallitast.

7.4 Be- és kikapcsolas, tartés Gizem
Kertlje el a véletlenszeri beinditast: mindig
kapcsolja ki a gépet, ha a csatlakozédugét
kihlzza a csatlakozoaljzatbdl, vagy ha aramszlinet
1ép fel.

Folyamatos bekapcsolasnal a berendezés

akkor is tovabb forog, ha az a kezébél mar
kicsavarodott. Ezért a készulékre felszerelt
fogantyut mindkét kézzel erésen meg kell tartani,
stabil allast elfoglalva, a munkara koncentraltan kell
dolgozni.

Bekapcsolas: tolja elére a tolokapcsoldt (12). A
tartés bekapcsolashoz ezutan nyomja le addig,
amig az bekattan.

Kikapcsolas: Nyomja le és engedje fel a
tolékapcsold (12) hatsé részét.

8. Tisztitas, karbantartas

Tisztitsa meg rendszeresen a gépet. Ennek
soran egy porszivé segitségével tisztitsa meg a
motor szelléz4 nyilasat.

Fujja at rendszeresen és alaposan a
furészlapbefogét (2) siritett levegbvel.

SzUkség esetén tisztitsa meg a nyilasokat a
furészlap tamasztogdérgé (3) mogott.

Cseppentsen idénként egy csepp olajat a flirészlap
tamasztégorgdre (3).
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9. Néhany j6 tanacs és gyakorlati
fogas

Beszuras

Vékony, lagy anyag flirészeléséhez a
szurofurészlap beszurhaté a munkadarabba
anélkil, hogy elézetesen lyukat kellene bele furni.
Csak rovid furészlapot hasznaljon. Csak 0°-0s
szOgbeallitassal .

Lasd az abrat a 2. oldalon. A beallité kart (10) allitsa
,0” allasba (elétolas kikapcsolva). Helyezze a
szurdfurészt a talplemez (6) els6 peremével a
munkadarabra. Tartsa er0sen a haladé
szuroflrészt és vezesse lassan lefelé. Amikor a
flrészlap szabadda vagta magat, bekapcsolhaté az
elétolas.

Vastagabb munkadarabokba el6szér lyukat kell
farni, majd a flirészlapot a lyukba illeszteni.

10. Tartozékok

Kizarélag eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kévetelményeknek és adatoknak.

A tartozékokat biztosan kell felhelyezni.
Amennyiben a gépet egy tartoban miikddtetik: a
gépet biztonsagosan rogziteni kell. A gép feletti
uralom elvesztése sérllésekhez vezethet.

Lasd a 4. oldalon.

A Korives és parhuzamos vezetd

B Védélemez (megakadalyozza, hogy az
érzékeny munkadarabok felllete
megkarcolddjon)

10.1 Korives és parhuzamos vezeté
felszerelése

Koérok (@ 100 - 360 mm) és éllel parhuzamos
vagasok (max. 210 mm) kiflirészeléséhez.

A korives vezet6 felszerelése (lasd az I-jelu

abrat)

- Tolja be oldalrél a kérives és parhuzamos vezetd
rudjat a talplemezbe (a (c) kdzpontosité cslcs
lefelé mutat).

- Allitsa be a kivant (d) sugarat.

- HUzza meg a (b) csavart.

- Forgassa el ugy a gombot, hogy kifusson a
flirészelési iranyba a hats6 kdzpontosité csucs
(c). Tolja azt a kdr kbzepébe.

A parhuzamos vezet6 felszerelése (lasd az lI-jelu

abrat)

- A korives és parhuzamos vezetd rudjat tolja oldalt
a talplemezbe
(A kozpontozo hegy (c) felfelé néz).

- Allitsa be az (e) méretet.

- Huzza meg a (b) csavart.

A flrészlap elmozdulasanak minimumra

csokkentéséhez javasoljuk kdvetkezd

kilénlegesen vastag flirészlapok hasznalatat:

6.23694, 6.23679, 6.23685

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

https://tm.by
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11. Javitas

Elektromos szerszam javitasat csak villamos
szakember végezheti!

A javitasra szorul6 Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjlk, forduljon Metabo
szakkereskeddjéhez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon taldlja.

A pétalkatrészek listaja letdltheté a
www.metabo.com honlaprol.

12. Kérnyezetvédelem

Kovesse a régi gépek, csomagolasok és tartozékok
kérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozo helyi el6éirasokat.

Csak az EU tagorszagok esetében:
E elektromos kéziszerszamot soha ne dobjon

haztartasi hulladék kézé! Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairdl sz616
2002/96/EK iranyelv és annak nemzeti jogi atvétele
értelmében a hasznalt elektromos
kéziszerszamokat szelektiven kell gyujteni, és
lehetévé kell tenni azok kdrnyezetkimeld
Ujrahasznositasat.

13. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

T4 =legnagyobb anyagvastagsag faban

To =legnagyobb anyagvastagsag
nemvasfémekben

T3 =legnagyobb anyagvastagsag
acéllemezben

no =Uresjarati I6ketszam

Py =névleges felvett teljesitmény

Ps =leadott teljesitmény

m =suly elektromos csatlakozdkabel nélkul

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.
[O !l védelmi osztalyd gép
~ valtéaram
A fenti mlszaki adatokra tlrés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszids értékek

Ezek az értékek lehetévé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kilonbdz6 elektromos szerszamok
Osszehasonlitadsat. Az alkalmazasi feltételektél, az
elektromos szerszam allapotatdl vagy a hasznalt
betétszerszamoktol fliggéen a tényleges kérnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A
becsléshez vegye figyelembe a munkasziineteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jaro
fazisokat is. A megfelel6en alkalmazott becsilt
értékek alapjan irjon eld védéintézkedéseket a
felhasznal6 szamara, illetve hozzon szervezési
intézkedéseket.
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Rezgési 6sszérték (harom iranyu vektordsszeg) az
EN 60745 szabvanynak megfeleléen:
apcm =rezgeskibocsatasi ertek
(Fémlemez furészelése)
apcw =rezgeskibocsatasi értek
(Fa furészelése)

Kp,... =bizonytalansag (rezgés)
jellemzd A-osztalyu zajszint:

Loa =hangnyomasszint

Lwa  =hangteljesitményszint

Kpa, Kwa= bizonytalansag
Munka kdzben a zajszint atlépheti a 80 dB(A)-t.
m Viseljen fiilvédét!

83

https://tm.by
= MHTepHeT-marasvH TM.by

BN ONLINE STOR



ru PYCCKUM

OerMHaanoe PYROBOACTBO NO 3KCNnayaTauuu

1. /[eKnapauua cooTBETCTBUA

HacTosAwmm 3aBepsAeM ¢ NOAHOM
OTBETCTBEHHOCTbIO, YTO AaHHbIE 3/IEKTPOI063UKM
C naeHTUPUKaLmen no TUMy 1 CEpURHOMY HoMepy
*1) oTBEYAOT BCEM AENCTBYIOLLMM MOIOKEHUAM
OVUPEKTUB *2) 1 HopM *3). TexHu4ecKasn
OOKyMeHTaumaA ana “4) — cM. Ha cTp. 3.

2. Ucnonb3oBaHue No
Ha3Ha4YeHuto

ONEKTPOMHCTPYMEHT NPeAHa3HaYeH A1A NUAeHUs
LIBETHbIX METAJI/IOB U JIMCTOBOW CTasU, APEBECHHBI
M aHaJIOrMYHbIX €M MaTepuanos, naacTMacce 1
nofo6HbLIX MM MaTepuanos. Jlloboe apyroe
MCnonb30BaHWe ABNSETCA HEAOMYCTUMBIM.

3a yuiep6, BOSHUKLWKM B pe3dy/ibTate
MCNO/Ib30BaHMA He MO Ha3Ha4YeHMIo,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TOJIbKO N0/Ib30BaTE b,

Heobxoammo cobnogaTh 06LLenpuHATLIE NpaBuia
npefoTBPAaLLEHNA HECHACTHbIX CTyYaeB, a TaKKe
yKasaHusl, NpUBEAEHHbIE B ;AHHOM PYKOBOACTBE.

3. O6wme yKasaH1A N0 TEXHUKE
6e3onacHocTH

[na Bawer co6CTBEHHON 6€30MacHOCTH
1 3aWMTbl 3NIEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NoOBPEKAEHNM COBMI0AaNTE YKa3aHus,
OTMEYEHHbIE AaHHbIM CUMBOJIOM!

NMPEAYNPEXHAEHUE! B uenax cHuxeHuA
pUCKa TpaBMbl MPOYTUTE JaHHOE
PYKOBOACTBO MO 3KCMAyaTaumu.

Mepepasavite 31EKTPOMHCTPYMEHT crieaytoemy
BNafesbLy TOJIbKO BMECTe C 3TUMU JOKyMEHTaMu.

O6uine yKa3aHUA No TeXHUKe 6e3onacHoCTH
ANA 3/IEKTPOUHCTPYMEHTOB

NPEAYNPEHAEHUE - BHumaTtenbHo
MPoYTUTE BCE YKa3aHUA NO TeXHUKe
6e30nMacHOCTU U MHCTPYKLUMUN. HeBbinosHeHne
MPUBEAEHHBIX HUHE MHCTPYKLMI M yKas3aHmi 1o

TEeXHUKe 6e30MacCHOCTH MOMET NPUBECTU K
ropaeHMo 3/IEKTPUYECHMM TOKOM,
BO3HUKHOBEHHUIO roapa 1/mm K rMoJy4eHuio
TAME/IbIX TPaBM.

CoxpaHuTe BCe yKa3aHUA NO TEXHUKe
6e30MacHOCTU U UHCTPYKLMKU ANA
nocneayouero ucnosibsosaHua!
Hcnonb3yembivi B yKa3aHMAX Mo TEXHUKE
6e30MacHOCTH TEPMMH «3/IEKTPOUHCTPYMEHT»
OTHOCUTCA K 3/1IEKTPOMHCTPYMEHTY, paboTaroLemy
OT 3/IEKTPHUYECKOMN CETHU (C CETEBLIM Kabesem) n oT
aKKymysnisiTopa (6e3 ceTeBoro Kabesis).

3.1 Be3onacHocTb Ha pabo4yem mecTe
a) CnepuTe 3a YACTOTOM M NOPAAKOM Ha
Bawem pa6oyem mecTe. 5ecropsagoK Ha
pabo4em MecTe U r1/10X0e OCBELEeHNE MOryT

84  IpUBECTH K HECYACTHbIM CJIYHasM.
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b) He pa6oTaiiTe ¢ 3/1I€KTPOUHCTPYMEHTOM BO
B3pblBOONaCcHOM 30He, B KOTOPOI1 HAXOAATCA
roproyve HUAKOCTH, ra3bl WK Nblb. [py
paboTe 371EKTPONHCTPYMEHT UCKPHT, & UCKPbI
MOryT BOCI/IAMEHMTb Mbl/Ib MW Napk.

c) He ponycKraiite peteit U apyrux nuy K
Bawemy pa6oyemy mecTy BO BpeMA pa6oTbl ¢
3/IEKTPOMHCTPYMEHTOM. OTB/IEKaACk OT
paboTbl, Bbl MOKETE MOTEPATHL KOHTPO/Ib HAA
MHCTPYMEHTOM.

3.2 3AneHTpuuecKas 6e30nacHOCTb

a) Bunka ceteBoro Ka6ens
3/IEKTPOMHCTPYMEHTA [O/IHHa
COOTBETCTBOBATb 3/IEKTPUIECKOM po3eTKe. He
M3MeHATEe KOHCTPYKUUIO BUNIKU. He
UCMO/Ib3yiTe NEPEXOAHUKU ANA
3/1IEKTPOMHCTPYMEHTOB C 3aLYUTHbIM
3a3eMsIeHUeM. MICro/ib30BaHUe OPUrNHAbHBIX
BWJIOK M COOTBETCTBYIOLYMX UM PO3ETOK CHUMHAET
PUCK nopameHusi 3/IeKTPUHECKUM TOKOM.

b) U36eraifTe KOHTaKTa c 3a3eM/IEHHbIMU
NOBEpPXHOCTAMM, TAKUMU KaK TpyObl,
HarpeBaTes, NJINTbl U XONOAUIbHUKMN.
oBblLLEHHAS OMACHOCTb MOPAKEHNSA
9/IEKTPUYECKUM TOKOM, ec/n Balue Teso
3a3eM/1eHo.

c) ObecneybTe 3alUTY INIEKTPOUHCTPYMEHTa
OT AOXKAA U BO3JEMCTBUA BNaru.
lpoHUKHOBEHME BOAbI B 3/IEKTPOUHCTPYMEHT
MOBbILLIAET PUCK MOPAHEHUA 3NEKTPUHECKIM
TOKOM.

d) He ucnonb3ayiite coegUHUTENBHYIO
NPOBOAKY He N0 Ha3Ha4yeHulo, Hanpumep, AnA
NepeHOCKU 3NIeKTPOUHCTPYMEHTA, ero
nopBeLNBaHUA WU ANF BbITArMBaHUA BUJIKU
13 po3eTku. NpumuTe Mepbl No 3awmre
Habena oT BO3[,eNCTBUIN BbICOKMX
TemnepaTyp, Macja, OCTPbIX KPOMOK WU
NOABUHKHBIX YacTeld UHCTPYMEHTa.
lNoBpemaeHHasa um crnyTaHHas cCoOeAuHUTEIbHaA
MPOBOAKA MOBLILLAET PUCK MOPAHEHMSA
3/IEKTPUYECKUM TOHOM.

4) Mpu pa6oTe ¢ 3/1IEKTPOUHCTPYMEHTOM Ha
OTHPbLITOM BO3AyX€e UCNOJIb3YWHTE TOJIbKO Ty
YOJIMHUTENIbHYIO NPOBOJKY, KOTOPYIO
pa3peLleHo UCNoJIb30BaTh BHE NOMELLEeHUH.
Ucnonb3oBaHue yamMHUTEIbHON NPOBOAKH,
npesHa3Ha4YeHHoOM 4/151 paboTbl HA OTKPLITOM
BO3AYXE CHUMHAET PUCK MOPareHNs
3/IEKTPUHECKUM TOKOM.

f) ECIUM 9NEeKTPOUHCTPYMEHT A0JTIHHEH
3Kcn/lyaTUpoBaTbCA BO BJIaHOW cpepae,
MCNOJIb3yiTe aBTOMaTUYECKUN BbIK/II04aTe b
ANA 3alUTbl OT TOKa YTEYKM. Mcrosib3oBaHne
aBTOMaTUYECKOro BbIK/IIO4ATE/IA A/1A 3aLLUMUTbl OT
TOKa YTEYKU CHUAET PUCK MOPaeHUs
3/IEKTPNYECKNM TOKOM.

3.3 besonacHocTb nepcoHana

a) ByAbTe BHUMaTe/IbHbI, C/leAUTe 32 CBOUMU
AEeNCTBUAMM U CEPbE3HO OTHOCUTECH K paboTe



C 3/IeKTPOUHCTPYMeHTOM. He nonb3ayiitechb
3/IEKTPOMHCTPYMEHTOM 6yy4u B COCTOAHUMU
yCTanocTu, Nof, AecTBMEM HaPKOTUKOB,
aNIkoro/IA MU NeKapcTB. Jaxe cexyHaa
HEeBHUMATE/IbHOCTH pu paboTe ¢
3/IEKTPOMHCTPYMEHTOM MOXET NPUBECTU K
Cepbe3sHbIM TpaBMam.

b) Nonb3yiTecb cpepcTBamm
MHAWBUAYaNbHON 3aluMTbI U BCerpa
HajieBalTe 3alNTHbIE O4KU. CpejcTsa
MHAMBUAYA/IbHOM 3aLYNTbl, MPUMEHSEeMbIe B
3aBUCUMOCTH OT BMAA M UCIO/Ib30BaHUA
B/IEKTPOUHCTPYMEHTA, HarnpHuMep, Mbl1e3alyUTHbIH
pecrmpaTtop, 06yBb ¢ HECKO/Ib3ALYEH MNOZO0LLIBOM,
3alynTHaA KacKa WM CPEeACTBA 3aLyMThl CTYXa,
CHUKAIOT PUCK M0JTy4EHNS TPABM.

c) U3beraiiTe HenpegHaMepeHHOro
BHJIIOYEHUA 3NIeKTPOUHCTpYMeHTa. Mepep,
NOAKNI0YEHMEM I/IEKTPOMHCTPYMEHTA K CEeTH
3N1IeKTPONUTaHUA W/WUNK aKKYMYNATOPY, a
TaKe nepep nepeHocKol y6egurecb, 4To
3/IEKTPOUHCTPYMEHT BbIK/IIOYEH. He gepinTe
nasiey Ha BbIK/lIlO4aTesie BO BPEMSA NepeHoca
MHCTPYMEHTA MJIU PY MOAK/IOHEHNU
3/IEKTPOUHCTPYMEHTA K CETU 3/1EKTPONUTAHMSA, —
3TO MOMET MPUBECTU K HECHACTHBIM C/1yHasM.

d) Y6epuTe peryMpoBoYHbIe UHCTPYMEHTbI U
raeyHble KJK4U nepes BKAKYEHUEM
3N1IeKTPOUHCTPYMEHTA. MHCTPYMEHT nn
raeyHbli K104, HaxXoAALMKCA BO Bpalyarolyerics
4acTH d/IEKTPOUHCTPYMEHTA, MOMET NPUBECTU K
TpaBmam.

e) CnepguTe 3a NpaBUIbHON NOCTaHOBKOWM
Kopnyca npu pa6ore ¢
3NIeKTPOMHCTPYMEeHTOM. [IpUMuUTe ycToMYMBOE
noJsioxeHue u obecneybTe HaAeHHbIA 3axBaT
3/IEKTPOMHCTPYMEHTa /19 COXpaHeHUs
paBHOBecus B 110601 pabouelt cutyauuu. 310
MO3BO/INT Jy4LLIE KOHTPOIMPOBATL
3/IEKTPOMHCTPYMEHT B HEMPEABHUAEHHbIX
cUTyaumsX.

f) Ucnonb3yiiTe nopgxoasauyto operay. He
NoNb3yUTeCb NPOCTOPHOW OAEHAO0N MU
YKpalleHUAMMU. [lepute BONIOCbI U OAEHAY Ha
6e30nacHOM pacCTOAHMMU OT NOABUKHbIX
peTtaneil. CBo6ogHasA ofexkaa, yKpalleH1s nm
J/IMHHBIE BOJIOCHI MOTYT 6biTb 3aXBaYeHbl MMH.

g) Echv Bo3mMOXHO nogcoefMHEHUE YCTPOUCTB
ANA yaaneHus u c6opa nbiiu, UX cnepyet
NPUCOEAUHUTL U NPABUJIbHO UCNO/Ib30BaThb.
Hcnosb3oBaHue flaHHbIX YCTPOHCTB MOMET
CHU3WTb YPOBEHb ONACHOCTH, MPUYUHAEMOM
MbLBIO.

h) He ycnoKauBaiite ce6s JIOXHbIM YyBCTBOM
6e30MacHOCTH OT OCHOBaTE/IbHOrO 3HAHUA
MHCTPYMEHTa B CWUJTy ero MHOrOKpaTHOro
MCMOJIb30BaHUA U He yCTpaHANTEChb OT
co6noaeHuA npaBua 6e3onacHOCTH Npy
paboTe C 3/IeKTPOMHCTPYMEHTOM. Bcero
HECKOJIbKO CeKyHf HEBHUMATE/IbHOCTH B paboTe
MOMET MPUBECTU K TAHKE/bIM TPaBMaM H/n
martepuasibHoMy yuiepoy.

https://tm.by
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3.4 Wcnonb3oBaHUe 3/IGKTPOMHCTPYMEHTa U
ob6palyeHne ¢ HUM
a) He gonycKaiiTe neperpysku
3NeKTpoMHCTpyMeHTa. UcnonbayiTe AnA
BbINnoJiHAeMoW Bamu pa6oTbl
npefHa3Ha4YeHHbIM AnA Hee
3N1eKTPOUHCTPYMEHT. Cob/1104eH1e 3Toro
npaBuia obecrneqynT 60/1ee BbICOKOE Ka4eCTBO M
6e30nacHoOCTb paboThl B yKa3aHHOM AuanasoHe
MOLYHOCTH.

b) He nonb3yiTechb 3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM C
HeucnpaBHbIM BblK/lo4aTeIeM.
O/IEKTPOUHCTPYMEHT, BK/IKOHEHNE NN
BbIK/IIOYEHHE KOTOPOro 3aTpy/AHEHO, onaceH n
MOA/IEHUT PEMOHTY.

B) Nepep, perynvMpoBKoM
3/1IeKTPOMHCTPYMEHTA, 3aMeHO OCHACTKU WU
nepepbiBOM B paboTe, BbIHbTE BUJIKY U3
PO3€eTKU U/MNN CbeMHBbIN aKKYyMYyJIATOP U3
3N1eKTPOUHCTPYMEHTa. ITa Mepa
peAoTBpaLyaeT C/y4ariHoe BR/IYEHHE
3/IEKTPOUHCTPYMEHTA.

d) Hencnonb3ayemble 31€KTPOMHCTPYMEHTbI
XpaHuTe B He A,OCTYNHOM /1A AeTen mecTe. He
nosBosiAiTe UCNOJIb30BaTh
3/IeKTPOMHCTPYMEHT JIMLLAM, HE YMEIOLUM
o6palaTbCA C HUM WU He O3HAKOMJIEHHbIM C
HaCTOALEW UHCTPYKLUUEN. B pyrax HeONMbITHOro
repcoHana aNeKTPOMHCTPYMEHTbI MPEACTaBAAIT
0racHoCTb.

e) TwarenbHO cnepuTe 3a COCTOAHUEM Ballero
3/IEKTPOMHCTPYMEHTA U OCHACTKM.
MpoBepsaiiTe 6e3ynpeyHyto paboTty
NOJABUHKHbIX YacTeu, IErKOCTb UX XOAa,
LLeJIOCTHOCTb BCEX YacTeil UM OTCYTCTBUE
NoBpeHaeHU, KoTopble MOr/iu 6bl Bbi3BaTb
HapyLieHue NpaBuUIbHOCTH paGoTbl
3/IEKTPOUHCTPYMeHTa. CpaBaitte
NOBpPEHAEeHHbIE YaCTU 3/IEKTPOMHCTPYMEHTA B
PEMOHT 10 ero UCnoJib30BaHUA. [TpH4ynHOM
60/1bLLIOM0 YUCSIa HECHACTHBIX C/1y4aeB ABNAETCA
HeCco6/I04eHne NpaBns TEXHNHECKOIo
06C/IyHUBaHUA 3/IEKTPONHCTPYMEHTOB.

f) Cnepute 3a Tem, 4TOGbl pemylue
MHCTPYMEHTbI 6bl/IM OCTPbIMU U YUCTBIMU.
TwaTe IbHbIN YX04 3a PEYLMMU MHCTPYMEHTaMu
U CBOEBPEMEHHASA 3aTOYKA PEHYIUMX KPOMOK
103BO/IAET CHU3UTL PUCK 3aCTPEBaHMA M NOTEPU
HKOHTPO/IA BO BpeMsA paboTsbl.

g) UcnonbayiiTe 3N1eKTPOUHCTPYMEHT,
OCHaCTHY, CbeMHbI€ MUHCTPYMEHTbI U T. 4. B
COOTBETCTBUU C NPUBELEHHbIMU
MHCTPYKLUMAMU. YUNTbIBaTE NpU 3TOM
pa6ouue ycr0BUA U XapaKTep BbINOJIHAEMOW
paboTbl. Mcronb308aHMe 3/1eKTPOMHCTPYMEHTOB
He M0 Ha3HaYeHUI0 MOKET NPUBECTU K
BO3HWKHOBEHMIO OMACHbIX CUTYaLMH.

h) PYKOATKM U KOHTaKTHbI€ MOBEPXHOCTU
AOJIHHbI GbITb CYXUMU U YUCTbIMU, HE
AONYyCKanTe UX 3arpA3HEHUA Macsiom Uau
KOHCUCTEHTHOI CMa3KoW. CKO/Ib3KUE PyYHU M
KOHTaKTHbIE TOBEPXHOCTH NPENATCTBYIOT
6e3onacHomy ynpaB/IeHUIO
3/1EKTPOUHCTPYMEHTOM M KOHTPOJIIO 38 HUM B
HenpeABUAEHHbIX CUTYaLMsAX.

ru
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3.5 Cepsuc

a) MopyuaitTe pemoHT Bawero
3/1eKTPOMHCTPYMEHTA TOJIbKO
KBaNuMdpuuupoBaHHbIM cneuunanuctam. Ana
PEMOHTa A,0/1HHbI UCNO/Ib30BaTbCA TOJIbKO
OpUrMHasbHble 3anacHble YacTu. 970
06€eCcneqnT coxpaHeHne dKCr1yaTalyuoHHOM
HafeHHOCTH 3/IeKTPOUHCTPYMEHTA.

4. Oco6ble yKa3aHUA NO TEXHUKE
6e3onacHoCcTU

Mpw BbINONHEHNN Pa6OT B6/IM3U CKPbITOM
3/1IEKTPONPOBOAKU NN COEANHUTENBHOIO
KabeniAa caMoro 3/IeKTPOUHCTPYMEHTa
[lePHUTE UHCTPYMEHT TOJIbKO 32
M30/IMpOBaHHblE MOBEPXHOCTU. HOHTaKT C
HaxoAALMMUCA NOJ, HaNpAXKEHUEM NPOBOAAMM
MOMET TaKKe nepepaBaTh HanpsKeHUe Ha
MeTa/IIMYECKWE YacTh Npuéopa u
CMPOBOLMPOBATh YAap 9/1EKTPUYECKUM TOKOM.

YcTaHoBuUTE U HafEéXHO 3adUKCUpYITE
3aroToBHY C MOMOLLbIO CTPYGLUH MU UHBIM
o6pa3om Ha yCTOW4YUBOM OCHOBaHUM.
YCTOMYMBOCTb 3aroTOBKM MPU €€ yaepHMBaHUA
TOJIbKO PYKOW WU/IM KOPNyCOM Tesla He
rapaHTMpoBaHa, 4TO MOXEeT NPUBECTU K NoTepe
KOHTPOJIA B X0A€e paboThbl.

Y6enmTech B TOM, 4TO B MECTE BbINO/IHEHWUSA paboT
He NPOXOAAT IMHUU 3NEKTPO-, BOZO- U
rasocHabXeHua (HanpMmMep, ¢ MOMOLLbO
MeTaJI/IoucKaTens).

He nbiTanTech pesartb CAUWKOM MasieHbK1E
3aroTOBKM.

Mpv NUNEeHUK HanpaBAALWAA NaHeb A0KHa
MJI0THO NpWeraTb K 3aroToBKe.

Mpu nepepbiBe B paBoTe OTHAOHUTE
3/IEKTPOMHCTPYMEHT W1 NOAEPHKMTE Er0 B PYKE L0
MOJIHOWM OCTaHOBKM MWULHOMO Noa0THA. HuKorga
He NblTalTecb BbIHUMATL NUIBHOE MOJIOTHO U3
3aroTOBKM MW OTBOAMUTL 3/1IEKTPOI0G3MK Hasag,
noKa NuIbHOE NOSI0THO BUGPHUPYET — B MPOTUBHOM
cnyyae BO3MOMHA oTaava.

He BH/ItOYalTE M He BbIK/OYanTe
3/IEKTPOUHCTPYMEHT, MOKa NUJIbHOE MOJIOTHO
KOHTaKTUPYeT C 3aroToBKOW. MNepes Havaom
NUNEHUS JOMAMTECH, MOKA MUIbHOE NOJIOTHO
[OCTUrHEeT paboyel YacToTbl XOA0B.

Mpun NOBTOPHOM 3anycKe NWbl, KoTopas
HaxoAMTCs B 3aroTOBKE, OTLEHTPUPYWTE NUIbHOE
NOJIOTHO B NPOMW/E U NPOBEPLTE, HET /N
3auensieHuns 3ybbeB B 3arotoskKe. pu
3alLeMIeHNM MUIbHOTO NOI0THA NPWU MOBTOPHOM
3arycKe 3/1eKTPOI063MKa NOJIOTHO MOXKET CTaTb
NPUYUHOM OTAAYM.

He npubauxainTe pyKu K 30He NMUaeHUs 1 He
npyKacaiTeck K paboTaroLemy niabHoOMyY
NoOTHY. He filepuTe 3aroTOBKY CHU3Y.

Yaanante onuakv n Apyron mycop ToJIbKO nocsie
MOJIHOM OCTAHOBKU MHCTPYMEHTA.

Mepen NpoBeieHNEM KaKNX-TIMG0 HACTPOEK,
nepeocHaLLeH1sA, TEXHUHECKOro O6CTyUBaHUA

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

WM OYUCTKU U3BJIEKANTE CETEBYIO BUKY U3
PO3ETHM.

OnacHoCTb TpaBMbl OCTPbLIM MU/IbHLIM NOJIOTHOM.
Mocne paboTbl NWIbHOE NMOIOTHO MOMET BbITb
o4eHb ropa4nm. McnonbayiTe 3awmTHbIe
nepyaTKu.

CHUHEeHMWe NblsieBoH Harpysgru:

YacTtuubl, 06pasytolmecs npu pabote

[laHHOrO MHCTPYMEHTA, MOTYT CoflepaTb
BeLLEeCTBa, KOTOPble CNOCOGCTBYIOT PAa3BUTUIO
paKa, NOAB/IEHUIO aNIEPrMHYECKUX PeaKLU,
3a60n1eBaHuI gbIxaTesbHbIX NyTen,
BO3HWMKHOBEHWIO NaTOI0TUI, BbI3BaHHbIX
TepaToreHHbIMK pakTopamu, Uan Apyrux
3a60n1eBaHWI PENPOAYKTUBHOM CUCTEMBI.
HecKonbKo NprMepoB Nof06HbIX BELLECTB!
CcBUHeL, (B copepatyem cauHel JIKIM),
MWHepasibHasA MNblib (M3 CTPOUTEILHOrO KMpNnYa,
6eToHa 1 T. n.), 4o6aBKu g 06paboTKM
[ApEBECUHBI (CONb XPOMOBOM KUC/IOThI, CpeAcTBa
3alWmTbl APEBECUHBI), HEKOTOpPbIE BUAbI
ApeBeCHHbI (Hanpumep, Nblib OT Ay6a nnm byka),
MeTas/bl, ac6ecT.
CTeneHb pyCKa 3aBUCHUT OT NPOAOIKUTENBHOCTH
BO3[eWCTBUSA 3TUX BELLECTB Ha NMO/Ib30BaTENS UK
HaxoAALWMXCA B6AU3KM Ntoaen.
He gonycKaiTe nonagaHus YacTvy,
obpabaTbiBaeMOro Matepuasa BHyTpb OpraH1M3ma.
[nA yMmeHbLUEHWA BPEAHOMO BO3AENCTBMA 3TUX
BELLECTB: 06eCrneybTe XOPOLLYH0 BEHTUAALMIO
paboyero Mecta 1 HoCUTe NOAXOAALLME CpeAcTBa
3almTbl, HANPUMEP, PECIMPATOPbI, KOTOPbIE
CMOCOGHbI OTPUILTPOBLIBATE MUKPOCKOMUYECKME
yacTuupl.

CobntofanTe AUPEKTUBbI, OTHOCALLMECA K BalLUM
YCN0BUsAM, BKItoYas obpabaTtbiBaeMblii MaTepuan,
nepcoHa’l, BapuaHTbl NPUMEHEHUSA U MECTO
npoBeAeHus paboT (HanpumMep, NOIOKEHNUA 06
oxpaHe TpyAa uan 06 yTuansauum).

O6ecneybTe yaaneHue obpasytolmxcs yactuu,. He
[onycKanTe 06pa3oBaHuUsA OT/IOKEHUIN B
OKpYHarLLEM NPOCTPAHCTBE.

Mcnonb3yiTe TONbKO NOAXOAALLYIO OCHACTKY. OTO
NMO3BOJIUT COKPATUTb KOJIMHECTBO YaCTUL,
HEKOHTPOJIMPYEMO BblbpachiBaeMbIX B
OKpYHaLLyto cpeay.

McnonbayiTe nogxoasilee BbITAKHOE
YCTPOWCTBO.

[NnA yMeHbLUeHUs NblIEBOM Harpy3Ku:

- He HanpasnAnTe BbibpacbiBaeMble U3
MHCTPYMEHTa YacTuLbl U OTPaBOTaHHbIN BO3AYX
Ha cebs, HaXoAALMXCA PAAOM NOAEN UK Ha
CKONMJ/IEHMSA Mbl/K,

MCMO/Ib3YNTE BbITAXKHOE YCTPOMCTBO U/Mn
BO3[YXO0YNCTUTESb;

XOPOLLO NPOBETPMBaAKTE paboyee MeECTO U
COAEPHMTE €ro B YUCTOTE C MOMOLLbIO Mblnecoca.
MNMopmeTaHue UK NpoayBKa TONLKO NOAHUMAET
Nbl/b B BO3AYX.

O6pabaTbiBaiTe NblJIECOCOM UK CTUPaNTE
3alMTHYI0 ofeay. He npoayBsarite opgemay
BO34yXOM, He BbIOMBATE U HE CMETanTe C Hee
MNbl/b.



5. 0630p

Cwm. cTp. 2.

1 3aKMMHOW pblyar ANS KPenieHnsa NuabLHOro
nosioTHa
3axMmMHoe Npucnoco6ieHne Aia NUIbHOro
nosioTHa
OnoOpHbI POSMK MUIBHOrO NOMOTHA
MunbHOE NoaoTHO *
BWHT peryampoBKu HanpasastoLwein naHenm
Hanpasnsowas naHenb
MpPOTUBOCKONBHBIV BKNaApILW *
CKo6a 3aLmThbl OT C/ly4alnHOro
NPUKOCHOBEHWA K MU/IbHOMY NOJIOTHY

9 3awmuTHOoEe CTEKNO
10 Perynatop MasTHMKOBOrO Xoga
11 BbIkntoyaTesb yCTpoOMCTBA BblAyBa ONUIIOK
12 Mepekntoyarens
13 PyHonTHa
14 BbITAXHON NaTpyooK *
15 HonecuKo pna ycTaHOBKM YacTOTbl XOA40B
16 LUecTurpaHHbIi Koy
17 Otaenenue gnsa Kaoyen
18 LloKosb C yKasaHueM yCTaHOBIEHHOrO yria

pesKu

* B 3aBMCUMOCTM OT KOMIJIEKTaLMK / HE BXOAWT B
KOMMIEKT NOCTaBKM

oNO O~ W N

6. BBop B aKkcnayaTtauuio

Mepen BBOAOM B SKCM/TyaTaLMio NpoBepkLTe,

COBMaAAtoT JIM yKa3aHHbIe Ha 3aBOACKOM
Tab/IMYKE 3HAYEHWA HANPAMEHWUS U 4aCTOTbl CETH
C napameTpamu 3/IEKTPOCETH.

Mepepn MHCTPYMEHTOM Bcerga nogx/ovanTe
YCTPOMCTBO 3aLMTHOro oTKAoHeHNs (Y30) ¢
MaKC. TOKOM OTHJIto4eHuA 30 MA.

He 3anyckaiTe MHCTPYMEHT 6€3 NUIbHOrO
nosioTHa.

Mepepn npoBefeHMeM Kaknx-1Mbo HaCTPOeEK,
nepeocHaLleHNns, TEXHNYECKOro
06CNyHMBaHWUA W OYUCTKU U3B/IEKANTE CETEBYIO
BWJ/IKY U3 PO3ETKM.
6.1 YcTtaHOBKa NPOTUBOCKOJIbHOIO
BKAapbiwa

OnacHOCTb TPaBMbl OCTPbIM MUJIbHBIM

nonoTtHom. MNepepn ycTaHOBKOM
NMPOTUBOCKOJIbHOrO BKAaAbIwa (7) yaanuTe
MWAbHOE NOMIOTHO.

MoBepHWUTE 3NIEKTPOMHCTPYMEHT TaK, 4TO6bI
HANPaB/IAKOLWAA NMaHE/Ib Obl/la HANPaBJIEHA
BcTaBbTe NPOTUBOCKO/bHBIM BKAAABILL CEPEAH,
npu 3TOM c/ieflyeT NPUHATL BO BHUMaHWe 2
crepyoLWmX NyHKTa:

* PoBHasA cTopoHa BKiaAblwa AOMKHA ObITb
obpalleHa HaBepxX.

e LLnuu goneH 6bITb HaNpaBneH Hasag (B
HanpaB/eHWN CETEBOrO Kabens).

Mpwv paboTe ¢ ycTaHOBNEHHOW 3aLUTHOM NaHes blo
BCTaBbTE MPOTUBOCKOJIbHbIN BKAAAbILL B

TMVby

Ha BB X.
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3aluTHYI0 NaHesb (cM. rnasy "MpuHagnexHocTn"
10.).

6.2 YcTaHOBKa NUJIbHOrO NONOTHa
OnacHOCTb TpaBMbl OCTPbIM MUIbHbIM
nonoTHoMm. MNocne paboTbl NMIBHOE NONOTHO

MOET 6bITb O4eHb ropsunmM. Mcnonbaynte

3alUTHbIE NepyaTKM.

McnonbayiTe TONbKO NUJbHbIE NOIOTHA,
npegHasHayYeHHble gnsa 06paboTKM AaHHOMO
martepuana.

- MoBepHUTe 3axMMHOM pbiyar (1) o ynopa

Bnepeaun yp,ep)KMBaVlTe €ro B TaKOM NOJIOHEHUN.

- BctaBbTe nunbHOE NonoTHO (4) go ynopa. Mpu
3TOM y6eanUTECh B TOM, YTO MOJIOTHO
yCTaHOB/IEHO 3y6GbAMM BNEPEA U NPaBUILHO
pacnosIoKEHO B Nasy OMOPHOro posivKa
MWJIbHOrO MONOTHA (3).

- OTnycTuTe 3anMHoM poiyar (1). (OH
aBTOMaTUYECKU NOBEPHETCA B UCXOAHOE
nosnoxeHwue. MNocne aToro NMIbLHOE NONOTHO
OyAeT HaJeKHO 3aPUKCUPOBAHO).

6.3 W3BneuyeHue NUIbHOroO NOMOTHA
BHUMaHWe: npu M3BNEYEHWUM NMUIBHOTO
NoJI0THa He HanpaBAANTe 31EKTPOI063MK Ha

Nopen.

- 3aKuMHOM pblyar (1) noBepHUTE Bnepes Ao

yrnopa, B peay/ibTate 4ero nuabHOe NoJI0THO
6yAeT BbITOJIKHYTO MPYUHOMN.

6.4 TMuneHue c yCTPOMCTBOM MNblieyganeHus

- YCcTaHOBUWTE BbITAXHON NaTpy6okK (14).
MoprnoumTe noaxoasLlee BcacbiBaLlee
YCTPOWMCTBO.

- [na o6ecneyeHuns onTUManbHOM
NPOU3BOAUTENIbHOCTH MNblNEYAANEHUA CABUHBTE
3alUMTHOE CTEKNO (9) BHM3.

- OTKNIIO4UTE YCTPOMCTBO BbiAyBa OMUIOK
(cm. rnasy 7.1).

6.5 [MuneHue 6e3 ycTpoicTBa
nblieypaneHua

- Pa6oTaiTe ¢ 3almTHbIM CTEKIOM (9),
CABWHYTbIM BBEPX.

6.6 HpuBOAUHeNHbIe NponuAbl

3awmTHOE CTEeKNO (9) CABMHBbTE BBEPX,
NPOTUBOCKO/IbHBIM BKNaApIW (7) yaanure.
McnonbsoBatb 3TV AeTanu Npu BbINOJHEHUN
KPWMBOJIMHEMHBIX MPOMKWJIOB 3anpeLaeTcs.

- OcnabbTe BUHT (5).

- HanpasnstoLyto naHens (6) HEMHOro cABUHBTE
Brepes 1 NoBepHUTE.

- Hanpasnstouyto nanens (6) nepeaBnHbTE Hasaj,
B OAMH U3 NasoB AnsA puKcauum (yron 45° unm 0°).
3HaYyeHne TeKyLLero yria MOXHO cyMTaThb Ha
Lokone (18) HanpasnstoLen naHesn. HactponTe
[PYrom yron ¢ NoMOLLbto yriiomepa.

- CHoBa 3aTAHuTE BUHT (5).

6.7 TMuneHune B61M3U CTEH

3awuTHoe cTekno (9) caBUHBLTE BBEPX, CHUMUTE
NPOTMBOCKO/IbHbIN BKAAAbIW (7) 1 Kpyrosyto /
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napananenbHyto HanpasasoLyto. Mcnonb3osatb
9TW JeTanu Npy NUIEHUN B6IU3U CTEH
3anpeLyaeTcs.

- OcnabbTe BUHT (5) HACTONBKO, YTOObI MOXHO
6b1N10 CNerka NPUNOAHATL HaNPaBAAIOLLYI0
naHesb (6).

- Cnerka npuvnoAHUMUTE HanpaBAAIoLLYIO NaHe b
(6) n caBUHBTE ee f0 ynopa Hasag,

- CHoBa 3aTAHWTE BUHT (5).

7. lMpumeHeHue

7.1 YcTpoicTBO BblayBa ONMWJIOK
MogKnoyaemoe yCTPOMCTBO A5 CAyBa ONUIOK
Ans obecneyeHus cBO60AHOIo 063opa mecta
nponuna.

BHA: HalKMKUTE KHOMKY BbiKtouaTens (11) Ha
NIeBOM CTOPOHE MHCTPYMEHTA (Ha NpaBol CTOPOHe
MaLLMHBI Bbl yBUAWTE CUMBOS {5 ).

BbIKN: HAXXMUTE KHOMKY BbiKA4YaTena (11) Ha
npaBov CTOPOHE MHCTPYMeHA (Ha IeBOV CTOPOHE
MaLLWHbI Bbl yBUAUTE CUMBON >X).

7.2 YcTtaHOBKa MaATHMHOBOIO xofa

YCTaHOBUTE HYHbIM MaATHUKOBBIN XOf, C
nomoLbto pbiyara (10).

MonomeHune «0» = MaATHUKOBBIM XOA, OTKJIIOYEH

MonomeHue «lll» = MasTHUKOBbIN X04 C
MaKCHMMa/IbHOM amnAnTy oM

PeKkomeHayeMble 3Ha4eHUA YCTaHOBOK CM. Ha CTp.
3.

OnTuUManbHble 3Ha4YeHusA Nydule Bcero
onpeaenarTCcA ONbITHbIM NyTEM.

7.3 YcTaHOBHa MaKCMMaJibHOM YacTOTbl
X008

YcTaHoBUTE Ha Konecuke (15) MakcumanbHyo

4acTOTy XOA0B. STO MOXHO CAeNaThb TaKKe N BO

BpemMsA paboTbl MUHCTPYMEHTA.

PexomeHayeMble 3Ha4eHWA yCTaHOBOK CM. Ha CTp.
3.

OnTuUManbHble 3HaYeHUA Nydule Bcero
onpeaenArTCcA ONbITHbIM NyTEM.

7.4 BrAo4YeHUe/BbIKNOYEHUE, BRIIOYEHHe
Ha AJ/IMTe/IbHOEe Bpems
He ponycKaWnTe HenpegHaMepeHHOro
3anycKa: Bcerfa BblK/Il04anTe UHCTPYMEHT,
€C/1 BU/IKa Gblna U3BieYeHa U3 pO3eTKu, Unn
ecnv npousoLuen c6oi B nogaye 3/1eKTPOSHEPTUM.

B pexu1me HenpepbIBHOM pa6oThbl

MHCTPYMEHT NPOAO/IKMT BpaLaTbea, Jare
€C/I1 OH BbIpBETCA U3 PYK. [oaToMmy BCcerga
KPEernKo JepHuTe 3NEeKTPOUHCTPYMEHT ABYMSA
pyKamu 3a PyKOATKM, MPUMUTE YCTONYMBOE
MOJIOEHWNE 1 CKOHLLEHTPUPYITE BCE BHUMaHWE Ha
pabore.

BrntoueHue: CaBuHbTE nepekntodartens (12)
Bnepes. [na HenpepbIBHOM paboTbl HAKMUTE
nepek4aTeNb BHU3 A0 UKcaLmK.

https://tm.by
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BbIK/IlOYEHUE: HAMMUTE Ha 3a4HUIA KOHEL,
CABMIKHOTO Nepektoyatens (12), a satem
oTnycTuTE.

8. OuuCTHa, TeXHUYeCcHoe
o6cnyxuBaHue

WHCTPYMEHT criefyeT perysifapHoO o4nLaTh.
Mpy 3TOM C NOMOLLBIO Mblecoca cneayet
OYMCTUTb BEHTUIAILIMOHHBIE LLEIM Ha Koprnyce
apuratens.

PerynapHo 1 TwarenbHO oumLanTe catbiM
BO34yXOM 3aXWMHOE NPUCnocobaeHne NIbHOro
nonotHa (2).

Mpr HEO6XOANMOCTH OUMCTUTE BEHTUNALMOHHDIE
OTBEPCTUA, PACMO/OKEHHbIE 32 OMOPHbLIM
POMKOM NWUJILHOTO NOA0THA (3).

Meproamnyeckn cmasbiBaiTe ONOPHbIN POSUK
MWJIbHOrO MOJIOTHA (3) Kanaen macna.

9. CoBeTbl M peKOMeHAaLUun

BpesaHue

Mpy NMNEHUM TOHKUX N MAFKUX MaTepUaios
MW/IbHOE NOJIOTHO MOXHO Bpe3aTh B 3aroToBKY 663
npeaBapuTENbHOrO CBEP/IEHWS OTBEPCTUS.
Mcnonb3yiTe TONbKO KOPOTKUE MUJIbHBIE NMON0THA.
TonbKO Npu HacTpownke yrna 0°.

CM. PUCYHOK Ha CTp. 2. YCTaHOBWTE pblyar
perynnpoBku (10) B nonoxeHue «0»
(MasTHMKOBbIM XOZ BbIK/IIOYEH). YCTaHOBUTE
9/1EKTPO063UK NepeHeN KPOMKOM
HanpasnsioLen naHenu (6) Ha 3aroToBKY.
HagerHo yaeprHunBana an1eKTpono63mK, NaaBHO
cMmellanTe ero BHM3. [ocne npope3aHnsa MOKHO
BKJIIOYMTb PEHMM MAATHUKOBOIO [IBUKEHUS.

Mpu nuneHnn 6onee TONCTbIX 3aroTOBOK CHavana
cneflyeT NpoCBEP/NTL OTBEPCTUE, B KOTOPOE
3aTeM MOXHO BCTaBWUTb NMUIbHOE NOJIOTHO.

10. MpuHapnexHoCTU

Mcnonb3yiTe TONbKO OPUrMHAIBHYIO OCHACTHY
KomnaHuu Metabo.

Mcnonb3yiiTe TONBKO Te NPUHAAJIEKHOCTH,
KOTOpble 0TBEYAIOT TPEGOBaHUAM W NapameTpam,
NepeYnCIEHHbIM B AAHHOM PYKOBOACTBE M0
SKCNAyaTaLuum.

HapemxHo duKcmpynTe ocHacTKy. Ecan npubop
SKCM/IyaTUpyeTCA B AepraTene: HafieHo
3aKpenuTte npubop. MoTepa KOHTPONA MOXET
NPUBECTU K TPABMUPOBaHMUIO.

Cwm. cTp. 4.
A Kpyrosas v napannenbHaa HanpasnsaoLan
B 3awmTtHaa naHenb (npegoxpaHaeT

4YyBCTBUTE/IbHbIE MOBEPXHOCTH 3aroTOBKU OT
LapanuH)



10.1 YcTaHOBKa KpyroBoi v napasiie/ibHOM
Hanpasaswowen

[ns BbINUAMBaHWA OKpYHHocTen oT @ 100 MM go
@ 360 MM 1 BbINOJHEHWA NPOMWJIOB NapasiefilbHO
KPOMKe (MaKc. paccToiHue oT KpOMKM 210 MMm).

YcTaHOBKa KpyroBoii HanpaBsowWen (CM.

Puc. 1)

- BcTaBbTe onopy KpyroBow 1 napainenbHon
HanpaBAAoLLEN COOKY B HanpaBAAIoLLYIo NaHe b
(ueHTpupytoLee ocTpue (C) obpaLLeHo BHU3).

- YcTaHoBUTE Hy¥HbIN paguyc (d).

- 3ataHuTe BUHT (b).

- MNoBepHWTE pyyKy TaK, YTOGbI BbIABUHYI0CH
LieHTpu1pYtoLLiee ocTpue (C), HaxoaALLeeca c3aan
OTHOCMUTEJIbHO Hanpas/ieHus pacnvna. BctasbTe
€ro B LieHTp Kpyra.

YcTaHOBKa napansienibHOW HanpaBaaoLwen

(cm. Puc. 1)

- BcTaBbTe onopy KpyroBo 1 napannebHom
HanpasAAoLLLEeN COOKY B HANPABAIOLLYIO NaHe b
(ueHTpupytoLlee ocTpue (c) obpalleHo BBEPX).

- YcTaHoBUTE HYXKHYIO BE/IMYMHY OTCTYNa OT
KPOMKHM (e).

- 3ataHuTe BUHT (b).

s MUHUMW3ALWMK OTKJIOHEHWA NMUIBHOMO

NnoJI0THa OT OCK PEKOMEHAYEM MCMO0/b30BaTh

CBepXTBepAble NubHble NonoTHa: 6.23694,

6.23679, 6.23685

MonHbIM aCCOPTUMEHT NPUHAANEKHOCTEN CM. Ha
cavite www.metabo.com naum B KaTanore.

11. PemoHT

PEeMOHT MHCTPYMEHTOB AO/IKEH

OCYLLECTBMIATLCA TONbKO
KBaMULMPOBAHHBIMU CreLuaIMcTaMm-
aNeKTpuKamu!

OnAa peMoHTa aneKTponHcTpymeHta Metabo
obpallanTech B perMoHanbHoe
npeactasntenscTBo Metabo. Agpec cm. Ha carTe
www.metabo.com.

CnMCKM 3anacHblX YacTen MOXHO CKayaTb C camTta
www.metabo.com.

12. 3awuTa oKpyHalwLwen cpepbl

CobntoganTe HauMoHasIbHble NpeanucaHnsa no
9KOJI0rM4ECKM 6e30MacHoON yTUAM3aLUKU 1
nepepaboTKe OTC/YHMBLUMX MaLLKH, YNAKOBKU U1
NPUHAA/IEHHOCTEN.

TonbKo ansa ctpaH EC: He yTuamsmpyiite
E 9N1EKTPOMHCTPYMEHTbI BMECTE C GbITOBbIMM

oTxogamu! CornacHo eBponemncKomn
avpekTuse 2002/96/EC no oTxogam
3/IEKTPUYECKOTrO N 3/IEKTPOHHOrO 060PYA0BaHMA U
COOTBETCTBYIOLMM HaLMOHA/IbHBIM HOPMaMm
6bIBLUME B YNOTPEGIEHUM SNEKTPONPUGOPBI U
9/IEKTPOUHCTPYMEHTbI NOoANEKAaT pasfe/ibHoM
YTWIN3aLMK C LieNbio UX Noc/esytoLuen
39KONOrMYecKn 6e3onacHom nepepaboTKu.

https://tm.by
= NHTepHeT-marasuH TM.by
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PYCCKWUW ru

13. TexHU4YecKue
XapaKTepUCTUKHU

MoACHeHMA K faHHbIM, npuBeAeHHbIM Ha cTp. 3.

OcTtaBnsem 3a co60i NpaBo Ha TEXHUYECKME
M3MEHEHWA.

T4 =MaKcumasbHas To/LLMHa MaTepuana
(npeBecuHa)

To =MaKcumasbHas To/MHa MaTepuana
(uBeTHbIE MeTaNbl)

T3 =MaKcumMasibHas ToJLlMHa MaTepuana
(nncToBas cTanb)

No =4acToTa XOA0B Ha X0/I0CTOM X0AY

Py =HOMMWHaJ/IbHaA NnoTpe6aaemasn MOLWHOCTb

Py =BbIXOfJHaA MOLLHOCTb

m =Mmacca 6e3 ceTeBoro kabens

PesynbTaTtbl 13MepeHuii Nony4eHb! B
COOTBETCTBUM CO cTaHAapTom EN 60745.

[@ WHcTpymeHT Knacca 3awmtbl i
~ nepemMeHHbIN TOK

Ha yKkasaHHble TEXHU4YECKNE XapaKTEPUCTUKM
pacnpocTpaHATCA JOMYCHU (MPeayCMOTPEHHbIe
OENCTBYIOLWMMY CTaHAapTaMK).

3HayeHMA 3MUCCUM LIyMa

3TH 3HaYeHMA NO3BOJIAIOT OLLEHMBATD U1
CpaBHMBaTb AMUCCHUIO LUyMa PasIn4HbIX
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOB. B 3aBncmMmocTm ot
YCNOBWW 3KCMyaTauum, COCTOAHUA
9/IEKTPOUHCTPYMEHTA U/ UCMOJIb3YEMON
MHCTPYMEHTa/IbHOM OCHACTKM haKThyecKasn
HarpysKa MOXeT 6bITb Bbille Uan HUXe. [an
OLIeHKM NPMMEPHOro YPOBHSA 3MUCCUK Y4UTbIBANTE
nepepbiBbl B paboTe 1 hasbl paboThl C
NMOHWIKEHHOM LLIYMOBOM Harpyakoi. Onpegenunte
nepeyeHb Mep, Hanpumep, OpraHM3aLMOHHbIX
MepONpUATUIA, MO 3aLLMTE NONb30BaTE/IA C yHETOM
TeX NN MHbIX 3HAYEHMI SMUCCUM LLyMa.

Qﬁm,ﬁﬁ 3HayeHue BMQpaQMVI (BeHTOpHaﬂ Ccymma

Tpex Hanpa./ieHui), pacyeT cornacHo EN 60745:

apcm  =3HadveHue BuGpauum
(MMneHne MeTaNIM4eCKNX MCTOB)
apcw =3HaueHue BubpaLum

(nnneHne gpeBecuHbI)
Kp,... =KO3d®HUMEHT NOrpeLlHoCcTH (Bubpaums)

TUNUYHLIM aMNAUTYAHO-B3BELLEHHbIN BEHb

3BYKOBOIO A@B/IEHUS:
Loa  =YPOBeHb 3BYKOBOTO jaB/IeHMS

Lwa  =YpOBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH
Kpa, Kwa=KOS(OULMEHT NOrpeLIHoCTH
Bo Bpems paboTbl ypoBEHb LyMa MOMET
npesbiwatb 80 aB(A).
WUcnonb3yitTe cpeAcTBa 3aLUTbl OPraHoB
cnyxa!
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ru PYCCKUM

ERL

UHdopmaumna gna nokynarensa:
CepTudHKaT COOTBETCTBUA:

Ceptndurar coorsetcteumA: Ne TC RU C-
DE.AM30.B.01484, cpok aeicteua ¢ 24.03.2015
no 23.03.2020 r., BblgaH opraHomM no cepTndu-
Kauwmu npoaykumm «MBAHOBO-CEPTUDUNKAT»
OO0 «MBaHoBCKUIN DoHA, CepTUdUKaLnn»;
Appec(iop. n dakT.): 153032, Poccuiickan ®Pepe-
pauma, MBaHoBcKas 061., r. MBaHoBO, yn. CTaHKo-
cTpouTenen, g. 1; Ten. (4932)23-97-48; dpakc
(4932)23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; ATTectar
akkpeguTaumm Ne POCC RU.0001.11AM30 ot
20.06.14 r., BbigaH MefgepanbHOM CyHO60M MO
aKKpeauTauum

CtpaHa nsrotosnenus: Hutan

MpoussoauTtens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, NepmaHus

3aBoA-M3roToBUTESb:

"Metabo Powertools (China) Co. Ltd."
Bldg. 7, 3585 San Lu Road,
Pujiang Industrial Park, Min Hang District, Kutan

MmnopTtep B Poccum:

00O "MeTta6o Espasna”

Poccus, 127273, MockBa

yn. bepesoas annen, 5 a, cTp 7, opuc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[JaTa npon3BogcTea 3awmdpoBaHa B 10-3Ha4YHOM
CEPUMHOM HOMEpEe MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauke. 1 A undpa ob6o3HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603Ha4YaeT, YTO U3genme Npoms-
BegeHo B 2014 rogy. 2 A 1 3 A umMdpbl 0603HaYaOT
HOMep Mecsua B rogy Npon3BOACTBa, Hanpumep
«05» - mam

[apaHTUIHBIV CPOK: 1 roA C AaTbl NpofarKu

CPpOK CNyHObl MHCTPYMEHTA: 5 NeT ¢ Aathbl U3ro-
TOB/IEHMA
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com
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170 27 4500 - 0916 (incl.SHW)

meiabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS






