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PISTOLET DO PIANKI MONTA OWEJ
PISTOLE FÜR MONTAGESCHAUMSTOFF

MONTAŽINI  PUT  PISTOLETAS
MONT ŽAS PUTAS PISTOLE
PISTOLE NA MONTÁŽNÍ P NU
PIŠTO  NA MONTÁŽNU PENU
SZEREL HAB-PISZTOLY
PISTOL PENTRU SPUMA DE MONTAJ
PISTOLA PARA LA ESPUMA DE INSTALACIÓN
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Przed przyst pieniem do eksploatacji niniejszego urz dzenia przeczytaj ca  instrukcj  i zachowaj j .
UWAGA! W celu zapewnienia prawid owego dzia ania pistoletu nie zaleca si  demontowa  z pistoletu nie do ko ca zu ytej butli z piank . Zaleca 
si  ca kowite zu ycie pianki z raz zamontowanego pojemnika.

1. ZASTOSOWANIE

Pistolet do pianki monta owej jest przeznaczony do nak adania pianki jednosk adnikowej dost pnej w pojemnikach ci nieniowych. Pistolet 
u atwia wykonywanie takich prac jak: uszczelnianie, monta  okien i drzwi, wype nianie szczelin w izolacji, uszczelnianie i izolacja cianek
dzia owych oraz ocieplanie cian i dachów. 
Pistolet zosta  zaprojektowany wy cznie do u ytku w gospodarstwach domowych i nie mo e by  wykorzystywany do prac zarobkowych i 
rzemios a.

2. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Szczegó owe instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa stosowania pianki monta owej s  zawarte przez producentów na opakowaniach pianki i 
nale y si  do nich bezwzgl dnie stosowa .
Nigdy nie kierowa  wylotu pistoletu w kierunku ludzi - pianka i p yn czyszcz cy do pistoletu mog  by  powodem uszkodze  cia a i innych 
urazów.
Na stanowisku pracy powinna by  zapewniona skuteczna wentylacja.
Pistolet nale y u ywa  z daleka od róde  ciep a i ognia, poniewa  mo e to spowodowa  jego uszkodzenie lub pogorszenie funkcjonowania.
Przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa przy wykonywaniu prac monta owych i stosowa  odpowiednio dobrane rodki ochrony osobistej 
takie jak okulary, maski i r kawice.
Nigdy nie zostawia  zmontowanego uk adu bez nadzoru osoby uprawnionej do obs ugi. Nie dopuszcza  dzieci w pobli e zmontowanego 
uk adu.
Nigdy nie kierowa  strumienia pianki monta owej, lub rodka czyszcz cego na ród o ciep a b d  ognia, mo e to spowodowa  po ar.

3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

3.1. Rozpoczęcie pracy
Silnie wstrz sn  pojemnikiem z piank , przez oko o 15 sekund.
Wkr ci  do oporu rub  regulacyjn , znajduj c  si  z ty u pistoletu tak, aby ca kowicie zablokowa  ruch d wigni spustowej. 
Z pojemnika z piank  zdj  pokrywk , a nast pnie wkr ci  pojemnik do nakr tki pistoletu do wyczuwalnego oporu. Nast pnie rub  regulacyjn ,
znajduj c  si  z ty u pistoletu wykr ci  obracaj c w lewo do momentu ukazania si  gwintowanej cz ci ruby regulacyjnej - gwintowa cz
ruby regulacyjnej powinna pozosta  wkr cona w korpus pistoletu.

Nacisn  d wigni  spustow  i nape ni  pistolet piank .
Pistolet jest gotowy do u ytku. Strumie  pianki wyp ywa po naci ni ciu d wigni spustowej. 
Zwolnienie nacisku d wigni spustowej powoduje zatrzymanie wyp ywu pianki. 
Obj to  strumienia pianki monta owej reguluje si  poprzez obrót ruby regulacyjnej.

3.2. Czynności po zakończeniu pracy 
Wkr ci  do oporu rub  regulacyjn  tak, aby zablokowa  ruch d wigni spustowej.
Zalecane jest nie wykr canie pojemnika z piank  z pistoletu. Nale y dba , eby do pistoletu zawsze by  przykr cony, cho  cz ciowo nape niony
pojemnik, pozwala to utrzyma  piank  wewn trz pistoletu pod ci nieniem. Zapobiega to zasychaniu pianki wewn trz pistoletu. 
Je li przerwa w u ytkowaniu pistoletu wynosi ponad miesi c nale y oczy ci  pistolet za pomoc rodka do czyszczenia pianki monta owej.
Nie wolno dopuszcza  do zaschni cia pianki wewn trz pistoletu. Zaschni t  piank  mo na usun  tylko mechanicznie. Pozostawienie
zaschniętej pianki wewnątrz pistoletu, prowadzi do nieodwracalnej niedrożności pistoletu. Nie mo e to by  podstaw  do roszcze  z 
tytu u gwarancji. 

3.3. Ponowne użycie pistoletu
Silnie wstrz sn  pistoletem z zamocowanym pojemnikiem, przez oko o 15 sekund. Ostrym no em odci  ko cówk  stwardnia ej piany.
Odkr ci  w lewo rub  regulacyjn  i wypu ci  tyle piany, aby strumie  sta  si  jednolity. Po tych czynno ciach pistolet jest gotowy do u ytku.

3.4. Wymiana pojemnika 
Je eli z pojemnika przesta a si  wydostawa  pianka nale y zast pi  go nowym. Aby przekona  si  czy pojemnik jest ca kowicie dro ny, nale y
skierowa  dysz  w kierunku pojemnika na mieci i naciska  d wigni  spustow , tak d ugo, a  dysza pistoletu b dzie ca kowicie dro na.
Zamontowa  natychmiast, nie oczyszczaj c pistoletu, nowy pojemnik i post powa  zgodnie z punktem 3.1.

3.5. Czyszczenie pistoletu
Odkr ci  pojemnik od pistoletu.
Na pojemnik ze rodkiem czyszcz cym za o y  ko cówk  rozpylaj c  i wyczy ci  resztki wie ej piany, znajduj ce si  na pistolecie.
Zdj  ko cówk  rozpylaj c  i wkr ci  w pistolet pojemnik ze rodkiem czyszcz cym. Post powa  podobnie jak w przypadku pojemnika z piank
(punkt 3.1.).
Nape ni  pistolet rodkiem czyszcz cym i pozostawi  na oko o 10 minut.
Ponownie nacisn  d wignie spustow  i przeczy ci  wn trze pistoletu wie ym rodkiem czyszcz cym.
Odkr ci  pojemnik ze rodkiem czyszcz cym. Za pomoc  szmatki usun  z miejsca po czenia pojemnika i pistoletu resztki rodka czyszcz cego
i pokry  cienk  warstw  wazeliny.
Nie nale y czy ci  pistoletu rodkami powoduj cymi korozj .
Przy ci g ym u ytkowaniu pistoletu nale y czy ci  pistolet, w wy ej opisany sposób, co 2 - 3 miesi ce.
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B E D I E N U N G S A N L E I T U N G I

Vor Beginn der Nutzung des vorliegenden Gerätes ist die Anleitung vollständig zu lesen und einzuhalten.
HINWEIS! Zwecks Absicherung der richtigen Funktion der Pistole ist darauf zu achten, dass vor ihrer Demontage von der Pistole die
Schaumstoff  asche völlig aufgebraucht sein muss. Man emp  ehlt den vollständigen Verbrauch des einmal montierten Behälters.

1. ANWENDUNG

Die Pistole für Montageschaumstoff wird zum Auftragen von Einkomponenten-Schaumstoff, der in Druckbehältern erhältlich ist, verwendet. Die 
Schaumstoffpistole erleichtert die Ausführung solcher Arbeiten wie: Abdichtung, Montage von Fenstern und Türen, Ausfüllen von Ritzen in der 
Isolierung, Abdichtung und Isolierung von Trennwänden sowie zum Wärmeschutz für Wände und Dächer. Die Pistole wurde ausschließlich für 
den Gebrauch in Haushalten projektiert und darf nicht für gewerbliche Arbeiten und für das Handwerk benutzt werden. 

2. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Detaillierte Anleitungen zur Sicherheit bei der Anwendung von Montageschaumstoff sind vom Hersteller auf den Verpackungen des 
Schaumstoffes angebracht worden und sie sind absolut einzuhalten. Die Pistole ist niemals auf Menschen zu richten – der Schaumstoff und die 
Flüssigkeit zum Reinigen der Pistole können Schäden am Körper und andere Verletzungen hervorrufen. Am Arbeitsplatz muss eine wirksame
Belüftung gewährleistet sein. Die Schaumstoffpistole ist weit entfernt von Wärme- und Feuerquellen zu verwenden, weil dies ihre Beschädigung 
oder Verschlechterung der Funktion hervorrufen kann. Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften bei der Ausführung von Montagearbeiten sind 
zu beachten und entsprechende Mittel für den persönlichen Schutz wie Brillen, Masken und Handschuhe zu tragen. Das montierte System ist 
ständig von einer zur Bedienung  befugten Person zu kontrollieren. Kinder dürfen nicht in seine Nähe gelassen werden. Der ausströmende
Montageschaumstoff darf nicht auf Menschen oder das Reinigungsmittel auf Wärme- oder Feuerquellen gerichtet werden, weil dadurch ein 
Brand entstehen kann.

3. BEDIENUNGSANLEITUNG

3.1. Beginn der Arbeiten
Behälter mit Schaumstoff ca.15 Sekunden lang stark schütteln.
Die Stellschraube, die sich hinten an der Pistole be  ndet, ist bis zum Widerstand einzuschrauben, und zwar so, dass die Bewegung des 
Abzughebels völlig blockiert wird. 
Danach ist der Deckel vom Schaumstoffbehälter abzunehmen und der Behälter wird bis zu einem spürbaren Widerstand in die Schraubenmutter
der Pistole eingeschraubt. Anschließend ist die Stellschraube, die sich hinten an der Pistole be  ndet, mit einer Linksdrehung so lange 
herauszudrehen, bis sich das Gewinde der Stellschraube zeigt – der Gewindeteil der Stellschraube muss im Gehäuse der Pistole eingeschraubt
bleiben. Auf den Abzughebel drücken und die Pistole mit Schaumstoff füllen, in dem man den Schaumstoffbehälter mit einer Rechtsdrehung
stufenweise eindreht, und zwar so lange bis der Schaumstoff aus der Pistole  ießt. 
Den Abzughebel drücken und die Pistole mit Schaumstoff füllen.
Die Pistole ist jetzt einsatzbereit. Durch Drücken des Abzughebels strömt der Schaumstoff aus. Die Wegnahme des Druckes auf den Abzughebel 
bewirkt, dass das Ausströmen des Schaumstoffes angehalten wird. 
Das Volumen des ausströmenden Montageschaumstoffes wird durch Drehung an der Stellschraube geregelt.

3.2. Tätigkeiten nach Beendigung der Arbeiten
Die Stellschraube ist bis zum Widerstand so einzudrehen, dass die Bewegung des Abzughebels blockiert wird.
Es wird empfohlen, den Schaumstoffbehälter nicht aus der Pistole zu drehen. Es ist dafür zu sorgen, dass er immer an die Pistole geschraubt ist, 
auch wenn nur teilweise gefüllt, denn dies ermöglicht, dass der Schaumstoff in der Pistole unter Druck gehalten wird. 
Wenn die Unterbrechung in der Anwendung mehr als einen Monat beträgt, ist die Pistole mit einem entsprechenden Reinigungsmittel für 
Schaumstoff zu säubern. Das Eintrocknen des Schaumstoffes innerhalb der Pistole darf nicht zugelassen werden. Den eingetrockneten
Schaumstoff kann man nur mechanisch entfernen.

3.3. Erneuter Gebrauch der Schaumstoffpistole
Die Pistole mit dem Behälter ist ca. 15 Sekunden lang stark zu schütteln. Mit einem scharfen Messer ist das Endstück des gehärteten
Schaumstoffes abzuschneiden. Durch Linksdrehungen ist die Stellschraube abzuschrauben und so viel Schaumstoff herauszulassen, bis sich 
wieder ein homogener Aus  uss zeigt. Nach diesen Tätigkeiten ist die Pistole wieder einsatzbereit

3.4. Austausch des Behälters 
Wenn aus dem Behälter kein Schaumstoff mehr kommt, muss man ihn durch einen neuen ersetzen. Um sich zu überzeugen, dass der Behälter
vollständig entleert ist, sollte man die Düse auf einen Abfallbehälter richten und so lange den Abzughebel drücken, bis die Düse der Pistole völlig 
leer und wieder durchlässig ist. 
Danach ist sofort, ohne vorheriges Reinigen der Pistole, ein neuer Behälter zu montieren und gemäß dem Punkt 3.1 zu verfahren.

3.5. Reinigung der Schaumstoffpistole
Der Behälter ist von der Pistole abzuschrauben. Auf den Behälter mit dem Reinigungsmittel setzt man eine Spraydüse und reinigt die Pistole 
von den Resten frischen Schaumstoffes. Danach ist die Spraydüse wieder abzunehmen und den Behälter mit dem Reinigungsmittel in die
Pistole einzuschrauben. Die weitere Verfahrensweise ist ähnlich wie bei einem Schaumstoffbehälter (Punkt 3.1). Die Pistole wird mit dem 
Reinigungsmittel gefüllt und verbleibt so für ca. 10 Minuten. Danach ist der Abzughebel erneut zu betätigen und das Innere der Pistole mit 
frischem Reinigungsmittel zu säubern. Anschließend muss man den Behälter mit dem Reinigungsmittel wieder abschrauben. Mit einem Lappen 
sind die an der Verbindungsstelle des Behälters mit der Pistole vorhandenen Reste des Reinigungsmittels zu entfernen und mit einer dünnen 
Vaselineschicht zu bedecken. Die Pistole darf nicht mit solchen Reinigungsmitteln gesäubert werden, die Korrosion hervorrufen.
Bei ständiger Anwendung der Pistole ist sie nach oben beschriebener Verfahrensweise aller 2-3 Monate zu reinigen.
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A P T A R N A V I M O  I N S T R U K C I J A

Prie  pradedant vartoti áranká  perskaityk vis  instrukcij  ir j  i saugok.
DËMESIO! Tinkamam pistoleto veikimui u tikrinti nepatartina atjungti pistolet  nuo nepilnai sunaudoto rezervuaro su putomis. Rekomenduojamas 
yra pilnas put  i eikvojimas i  sujungto su pistoletu rezervuaro.

1. PASKIRTIS

Monta ini  put  pistoletas yra skirtas vienakomponen i  monta ini  put  i krovimui i  turin io slëgá rezervuaro. Pistoletas palengvina toki  darb
vykdym  kaip: sandarinimas, lang  ir dur  montavimas, ply i  izoloacijoje u pildymas, pertvar  sandarinimas ir izoliavimas bei sien  ir stog
ap iltinimas.

Pistoletas suprojektuotas vien tik nam kio darbams atlikti ir negali b ti vartojamas u darbiavimo bei verslo darbams.

2. REKOMENDACIJOS SAUGAI UŢTIKRINTI

Smulkmeni kos instrukcijos dël monta ini  put  saugaus vartojimo yra put  gamintoj  patektos ant put  rezervuar  pakuo i  ir j  reikia grie tai
laikytis. Niekada nenukreipti pistoleto i ëjimo angos moni  kryptim – putos ir valomasis skystis gali sukelti k no pa eidimus ir kitokias traumas.
Darbo vietoje turi b ti u tikrinta efektyvi ventiliacija.
Pistolet  reikia vartoti toli nuo ilumos ir ugnies altini , nes j  poveikis gali sukelti pistoleto su alojim  arba jo funkcionavimo pablogëjim .
Atliekant monta inius darbus laikytis bendr  darbo saugos taisykli  reikalavim  ir vartoti tinkamai pritaikytas asmeni kos saugos priemones, tokias 
kaip akiniai, kaukës ir pir tinës.
Niekada nepalikti sumontuoto su put  rezervuaru pistoleto be áteisinto áranká vartoti asmens prie i ros. Neprileisti, kad sumontuoto rininio 
artumoje b t  vaikai.
Niekada nenukreiti monta ini  put  arba valiklio srauto, ilumos arba ugnies altinio kryptim, nes tai gali sukelti gaisr .

3. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

3.1. Darbo pradţia
Stipriai sukr sti put  rezervuar  per maždaug 15 sekundži .
sukti pistoleto užpakalin je dalyje esant  reguliavimo varžt  iki pasipriešinimo, taip, kad put  iškrovimo sverto jud jimas b t  visiškai 
užblokuotas.
Nuo put  rezervuaro nuimti viršel  ir sukti rezervuar  pistoleto veržl  iki jau iamo pasipriešinimo. Po to, esant  pistoleto užpakalin je dalyje 
reguliavimo varžt  atsukti sukant  kair , kol pasirodys reguliavimo varžto sriegin  dalis – reguliavimo varžto sriegin  dalis turi likti sukta
pistoleto korpus .
Atblokuoti put  i krovimo svert  sukant já á de in .
Nuspausti i krovimo svert  ir u pildyti pistolet  putomis.
Pistoletas yra paruo tas vartoti. Put  srautas i teka nuspaudus i krovimo svert . I krovimo sverto atleidimas sustabdo put  i tekëjim .
Pistoletas yra paruoštas eksploatavimui, montažini  put  srauto apimt  galima reguliuoti sukant reguliavimo varžt .

3.2. Aptarnavimas darbŕ uţbaigus
U blokuoti put  i krovimo svert  ásukant reguliavimo var t  iki pasiprie inimo.
Rekomenduojama neatsukti put  rezervuaro nuo pistoleto. Reikia nepamir ti, kad prie pistoleto b t  prisuktas net ir dalinai pripildytas rezervuaras, 
nes tai leid ia laikyti putas pistoleto viduje suslëgtas slëgiu. Tai u kerta keli  put  i d i vimui pistoleto viduje.
Jeigu pertrauka pistoleto vartojime trunka ilgiau nei mënuo, reikia nuvalyti pistolet  monta ini  put  valiklio pagalba.
Negalima leisti, kad putos i d i t  pistoleto viduje. I d i vusias putas galima pa alinti vien tik mechani ku b du.

3.3. Pakartotinas pistoleto panaudojimas
Stipriai sukrësti pistolet  kartu su pritvirtintu rezervuaru per ma daug 15 sekund i .
A triu peiliu nupjauti gal n  su sukietëjusiomis putomis.
Atsukti á kair  reguliavimo var t  ir i leisti tiek put , kad srautas tapt  vientisas. ioje  b klëje pistoletas yra paruo tas vartoti.

3.4. Rezervuaro pakeitimas
Jeigu putos nustojo i  rezervuaro tekëti, reikia já pakeisti nauju. Kad ásitikinti ar rezervuaro i ëjimo anga yra visi kai pralaidi, reikia pistoleto 
purk tuk  nukreipti á iuk li   dë  ir spausti put  i krovimo svert  tol, kol pistoleto purk tukas taps visi kai pralaidus.
Nevalant pistoleto tu  tuojau prisukti nauj  rezervuar  ir atlikti 3.1 punkte nurodytus veiksmus.

3.5. Pistoleto valymas
Atsukti rezervuar  nuo pistoleto.
Ant akono su valikliu u dëti pur kiam j  gal n  ir pa alinti nuo pistoleto pavir iaus vie ias put  liekanas.
Nuimti pur kiam j  gal n  ir ásukti  akon  su valikliu á pistolet . Atlikti tuos pa ius veiksmus kaip put  rezervuaro ásukimo atveju (pagal 3.1. 
punkt ).
Pripildyti pistolet  valikliu ir palikti per ma daug 10 minu i .
Pakartotinai nuspausti put  i krovimo svert  ir perplauti pistoleto vid vie iu valikliu.
Atsukti  akon  su valikliu. Skudurëlio pagalba pa alinti nuo pistoleto ir rezervuaro sujungimo vietos valiklio liekanas ir sujungim  padengti plonu 
vazelino sluoksniu.
Pistoleto valymui nevartoti korozij  sukelian i  priemoni .
Nuolatinio pistoleto vartojimo atveju, reikia já apra ytu b du valyti kas 2 – 3 mënesius.
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L I E T O Š A N A S  I N S T R U K C I J A

Pirms ier ces ekspluat cijas s kuma j lasa un j saglab  šo instrukciju. 
UZMAN BU! Lai nodrošin t pistoles pareizu darb bu, nerekomend jam demont t no pistoles nepiln gi izlietotu pudeli ar put m. Rekomend jam
piln gi izlietot putu no mont tas pudeles.

1. PIELIETOŠANA

Mont žas putas pistole ir paredz ta 1-sast vda u putu uzlikšanai no spiediena tvertn m. Pistole atvieglo t du darb bu, k : logu un durvju 
nobl v jums, mont ža, izol cijas spraugu aizpild šana, sadal šanas sienas bl v šana un izol šana, sienu un jumtu siltin šana. 

Pistole bija projekt ta tikai m jsaimniec bas darb bai un nevar b t lietota pel as un profesion lai darb bai.

2. DROŠĪBAS REKOMENDĀCIJAS

Detaliz tas droš bas instrukcijas par mont žas putas lietošanu ir novietotas uz putas iepakojumiem un j b t oblig ti iev rotas.
Nedr kst novirz ti pistoles izpl di cilv ku virzien  – putas un pistoles t r šanas š idrums var ievainot erme u.
Darba viet  nodrošin t efekt vo ventil ciju.
Pistoli j lieto t lu no siltuma avotiem un uguns, jo tas var boj t pistoli vai pasliktin t funkcionalit ti.
Iev rot visp r jo droš bas noteikumu mont žas darba veikšan  un lietot attiec gu person las droš bas l dzek u, piem. brilles, maskas, d rai i.
Nekad neatst t samont to pistoli ar putu tvertni bez uzraudz bas. Sarg t samont to pistoli no b rniem.
Nedr kst novirz t mont žas putas vai t r šanas l dzek a str vu uz siltuma avotu vai uguni, jo tas var b t par ugunsgr ka iemeslu.

3. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

3.1. Darba sākums
Stipri sapurin t putas tvertni 15 min tes laik .
Ieskr v t regul šanas skr vi pistoles mugurpus  l dz galam, lai piln gi blo t nolaišanas sviru. 
P c tam regul šanas skr vi, kas atrodas pistoles mugurpus , atskr v t rot šot uz kreisi l dz v tnes da as nor d šanai – regul šanas skr ves
v tnes da a j b t ieskr v ta pistoles korpus .
Piespiest nolaišanas sviru un uzpild t pistoli ar putu, pak peniski ieskr v šot tvertni uz labu. 
Piespiest nolaišanas sviru un uzpild t pistoli ar putu. 
Pistole ir gatav  lietošanai. Putu str va tec r  p c nolaišanas svira spiešanas. 
Svira atbr vošana aptur putas izteci. 
Mont žas putu str vas lielums var b t regul ts ar regul šanas skr vi.

3.2. Darbība pēc darba beigšanas
Ieskr v t regul šanas skr vi pistoles mugurpus  l dz galam, lai piln gi blo t nolaišanas sviru. 
Rekomend jam neatskr v t putu tvertni no pistoles. J g d , lai tvertne b tu visu laiku mont ta uz pistoles (var b t ar  nepiln  tvertne), tas at auj
saglab t putu pistoles iekš  ar attiec gu spiedienu. Tas sarg  no putu izž šanas pistoles iekš .
Ja pistoles lietošanas p rtraukums ir gar ks par vienu m neši, pistoli j t ra ar speci lo t r šanas l dzek u.
Nedr kst at aut, lai putas izž tu pistoles iekš . T du putu var no emt tikai meh niski.

3.3. Pistoles kārtējā lietošana
Stipri sapurin t pistoli ar tvertni 15 sekundes laik .
Ar aso nazi atgriezt saciet to putu.
Atskr v t uz kreisu regul šanas skr vi un izlaist tik daudz putu, lai str va b tu viendab g . P c tam pistole ir gatav  darb bai.

3.4. Tvertnes mainīšana
Kad putas no tvertnes beigs, tvertni j maina uz jaunu. Lai kontrol t, vai tvertne ir tukša, j novirza v rstu uz atkritumu tvertni un j spiež nolaišanas 
sviru tik ilgi, lai piln gi iztukšot v rstu.
Nekav joties samont t jaunu tvertni, bez pistoles t r šanas, un darboties ar punktu 3.1.

3.5. Pistoles tīrīšana
Atsl gt tvertni no pistoles.
Uz tvertni ar t r šanas l dzek u novietot smidzin šanas uzga u un not r t svaigo putu no pistoles virsmas.
No emt smidzin šanas uzga u un ieskr v t uz pistoli tvertni ar t r šanas l dzek u. Darboties k  ar putu tvertni (punkts 3.1).
Uzpild t pistoli ar t r šanas l dzek u un atst t uz 10 min t m.
V lreiz piespiest nolaišanas sviru un not r t pistoles iekšpusi ar svaigu t r šanas l dzek u.
Atsl gt tvertni ar t r šanas l dzek u. Ar lupati u no emt no piesl gšanas vietas t r šanas l dzek u, uzsm r t mazliet vazel nu.
Net r t pistoli ar l dzek iem, kas uzaicina koroziju.
Kad pistole ir lietota past v gi, to j t ra ik 2-3 m nešus.
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CZ

N Á V O D  P R O  O B S L U H U

D íve než za neš toto za ízení používat, p e ti si celý návod a i  se podle n ho.
POZOR! Pro zabezpe ení správné funk nosti pistole se nedoporu uje demontovat z pistole nádobku, pokud není p na úpln  spot ebovaná.
Doporu uje se p nu z jednou namontované nádobky úpln  spot ebovat.

Pistole na montážní p nu je ur ená k aplikaci jednosložkové p ny dostupné v tlakových nádobkách. Pistole uleh í provád ní takových prací jako 
ut s ování, montáž oken a dve í, vypl ování spár v izolaci, ut s ování a izolace p í ek a zateplování st n a st ech.
Pistole byla navržena výhradn  k použití v domácnosti a nesmí se využívat k výd le né innosti a k provozování emesla.

2. BEZPEČ Ř

Podrobné pokyny týkající se bezpe nosti používání montážní p ny byly navrženy výrobci a jsou uvedeny na obalech s p nou; je bezpodmíne n
nutné se jimi ídit.
Nikdy nemi te tryskou pistole sm rem na lidi – p na a istící prost edek na pistoli mohou zp sobit újmu na zdraví a jiné úrazy.
Na pracovišti musí být zabezpe ené ú inné v trání.
Pistoli je t eba používat v dostate né vzdálenosti od zdroj  tepla a ohn , jelikož by mohlo dojít k jejímu poškození nebo zhoršení funk nosti.
B hem provád ní montážních prací dodržovat všeobecná bezpe nostní opat ení a používat vhodné prost edky osobní ochrany jako brýle, 
masky a rukavice.
Nikdy nenechávejte smontované za ízení bez dozoru zodpov dné osoby. Nedovolte, aby se do blízkosti smontovaného za ízení dostaly d ti.
Nikdy nemi te proudem montážní p ny nebo istícího prost edku na zdroj tepla nebo ohn , mohlo by to zp sobit požár.

3.1. Zahájení práce
Intenzivn  prot epat obsah nádobky s p nou cca 15 sekund.
Oto ením doleva zablokovat spoušt cí pá ku tak, aby se rameno pá ky objevilo ve vý ezu t lesa pistole.
Z nádobky sejmout ví ko a potom nádobku zašroubovat do pistole, až ucítíme znatelný odpor. P ípadné nepatrné úniky p ny je t eba okamžit
umýt istícím prost edkem na polyuretanové p ny.
Odblokovat spoušt cí pá ku oto ením doprava. 
Stisknout spoušt cí pá ku a naplnit pistoli p nou.
Pistole je p ipravená k použití. Proud p ny za ne vytékat po stisknutí spoušt cí pá ky. 
Uvoln ní stisku spoušt cí pá ky výtok p ny zastaví. 

3.2. Postup po ukončení práce
Regula ní šroub zašroubovat na doraz, aby došlo k zablokování pohybu spoušt cí pá ky.
Doporu uje se ponechat nádobku s p nou namontovanou na pistoli. Je t eba dbát na to, aby nádobka byla k pistoli vždy p išroubovaná, by  by 
byla poloprázdná; umož uje to udržet p nu uvnit  pistole pod tlakem. Zabrání se tím zaschnutí p ny uvnit  pistole. 
Pokud bude práce s pistolí p erušená na déle než m síc, je t eba pistoli vy istit pomocí prost edku na išt ní montážní p ny.
Nesmí se dopustit, aby došlo k zaschnutí p ny uvnit  pistole. Zaschnutou p nu lze o istit pouze mechanicky.

3.3. Opě
Pistoli s p ipevn nou nádobkou intenzivn  prot epat cca 15 sekund.
Ostrým nožem od ezat ztvrdnutý výtok p ny.
Regula ní šroub odšroubovat doleva a vypustit tolik p ny, až bude proud souvislý. Po t chto krocích bude pistole p ipravená k použití.

3.4. Výměna nádobky
Když z nádobky p estane p na vytékat, je t eba ji vym nit za novou. Abychom se p esv d ili, zda je nádobka úpln  prázdná, je t eba namí it
trysku do nádoby na odpad a držet spoušt cí pá ku stisknutou tak dlouho, až bude tryska pistole úpln  pr chodná.
Aniž bychom pistoli vy istili, je t eba okamžit  namontovat novou nádobku a dále postupovat podle bodu 3.1.

3.5. Čištění pistole
Vyšroubovat nádobku z pistole.
Na nádobku s istícím prost edkem nasadit rozprašovací koncovku a vy istit zbytky erstvé p ny, které se nacházejí na pistoli.
Demontovat rozprašovací koncovku a nádobku s istícím prost edkem zašroubovat do pistole. Postupovat podobn  jako
v p ípad  nádobky s p nou (bod 3.1.).
Naplnit pistoli istícím prost edkem a ponechat ho p sobit asi 10 minut.
Op tovn  stisknout spoušt cí pá ku a vy istit vnit ek pistole erstvým istícím prost edkem.
Vyšroubovat nádobku s istícím prost edkem. Pomocí had íku vy istit zbytky istícího prost edku z místa spojení nádobky s pistolí a namazat 
ho tenkou vrstvou vazelíny.
Pistole se nesmí istit pomocí prost edk , které zp sobují korozi.
P i soustavném používání je t eba pistoli istit výše popsaným zp sobem každé 2 – 3 m síce.
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SK

N Á V O D  K  O B S U H E

Pred zahájením práce s týmto zariadením je potrebné pre íta  celý návod a riadi  sa pod a neho. 
POZOR! Aby bola zabezpe ená správna innos  pištole, neodporú a sa demontova  z pištole nádobku, z ktorej nebola pena celkom minutá. 
Z raz namontovanej nádobky sa odporú a minú  všetku penu.

Pišto  na montážnu penu je ur ená na aplikáciu jednozložkovej peny dostupnej v tlakových nádobkách. Pišto  u ah uje vykonávanie takých prác 
ako je utes ovanie, montáž okien a dverí, vypl ovanie škár v izolácii, utes ovanie a izolácia prie ok a zatep ovanie stien a striech. 
Pišto  bola navrhnutá výhradne na použitie v domácnosti a nesmie sa používa  na zárobkovú a remeselnú innos .

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Podrobné inštrukcie týkajúce sa bezpe nosti pri používaní montážnej peny sú uvedené ich výrobcami na obaloch s penou a je potrebné sa nimi 
bezpodmiene ne riadi .
Nikdy nemieri  tryskou pištole na udí – pena a istiaci prostriedok na pišto  by mohli spôsobi  poškodenie zdravia a iné úrazy.
Na pracovisku sa musí zabezpe i  ú inné vetranie.
Pišto  sa smie používa  iba v dostato nej vzdialenosti od zdrojov tepla a oh a; mohlo by totiž dôjs  k jej poškodeniu a zhoršeniu funk nosti.
Pri vykonávaní montážnych prác dodržiava  všeobecné bezpe nostné predpisy a používa  vhodne zvolené prostriedky individuálnej ochrany 
ako okuliare, masky a rukavice.
Nikdy nenecháva  zmontované zariadenie bez dozoru osoby oprávnenej na jeho obsluhu. Nepripusti , aby sa do blízkosti zmontovaného 
zariadenia dostali deti.
Nikdy nemieri  prúdom montážnej peny alebo istiaceho prostriedku na zdroj tepla alebo oh a, mohlo by to spôsobi  požiar.

3.1. Zahájenie práce
Intenzívnym trasením po dobu asi 15 sekúnd premieša  obsah nádobky.
Oto ením do ava zablokova  pá ku spúšte tak, aby sa rameno pá ky nachádzalo vo výreze telesa pištole.
Z nádobky s penou s a  vie ko a následne zaskrutkova  nádobku do pištole, až ucítime badate ný odpor. Prípadné nepatrné úniky peny je 
potrebné okamžite umy  prostriedkom na istenie polyuretánovej peny. 
Oto ením doprava odblokova  pá ku spúšte. 
Stla i  pá ku spúšte a naplni  pišto  penou. 
Pišto  je pripravená na používanie. Prúd peny za ne vyteka  po stla ení pá ky spúšte. 
Uvolnenie stisku pá ky spúšte spôsobí zastavenie vytekania peny. 

3.2. Činnosť po ukončení práce
Zaskrutkova  na doraz regula nú skrutku tak, aby sa zablokoval pohyb pá ky spúšte.
Odporú a sa nevyskrutkováva  nádobku s penou z pištole. Je potrebné dba  na to, aby bola ku pištoli vždy priskrutkovaná nádobka s penou, aj 
ke  len iasto ne naplnená; zaistí sa tak udržanie peny v pištoli pod tlakom. Zabráni sa tak zaschnutiu peny vnútri pištole. 
Ak bude používanie pištole prerušené na dobu dlhšiu ako mesiac, je potrebné pišto  vy isti  pomocou istiaceho prostriedku na istenie
montážnej peny.
Nesmie sa dopusti , aby došlo ku zaschnutiu peny vnútri pištole. Zaschnutú penu je možné odstráni  iba mechanicky.

Intenzívne trias  pišto ou s upevnenou nádobkou po dobu asi 15 sekúnd.
Ostrým nožom odreza  stvrdnutý výtok peny.
Odskrutkova  do ava regula nú skrutku a vypusti  to ko peny, až kým nebude prúd súvislý. Po týchto úkonoch bude pišto  pripravená na 
použitie.

3.4. Výmena nádobky
Ak z nádobky prestane pena vyteka , je potrebné ju vymeni  za novú. Aby sme sa presved ili, i je nádobka úplne prázdna, 
je potrebné namieri  trysku smerom do nádoby na odpad a drža  pá ku spúšte stla enú tak dlho, až bude tryska pištole úplne priechodná. 
Okamžite bez istenia pištole namontova  novú nádobku a alej postupova  pod a bodu 3.1.

3.5. Čistenie pištole
Vyskrutkova  nádobku z pištole.
Na nádobku s istiacim prostriedkom nasadi  rozprašovaciu koncovku a vy isti  zvyšky erstvej peny nachádzajúcej sa na pištoli.
Demontova  rozprašovaciu koncovku a naskrutkova  do pištole nádobku s istiacim prostriedkom. Postupova  podobne ako v prípade nádobky 
s penou (bod 3.1.).
Naplni  pišto istiacim prostriedkom a necha  pôsobi  asi 10 minút.
Opä  stla i  pá ku spúšte a pre isti  vnútro pištole erstvým istiacim prostriedkom.
Vyskrutkova  nádobku s istiacim prostriedkom. Pomocou handri ky odstráni  zvyšky istiaceho prostriedku z miesta, kde sa spája nádobka 
s pišto ou, a potrie  ho tenkou vrstvou vazelíny.
Pišto  sa nesmie isti  prostriedkami, ktoré spôsobujú koróziu.
Pri sústavnom používaní pištole je potrebné ju isti  vyššie opísaným spôsobom každé 2 – 3 mesiace.
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HU

K E Z E L É S I  U T A S Í T Á S

A szerszámmal történ  munkavégzés el tt el kell olvasni a teljes kezelési utasítást, és be kell azt tartani. 
FIGYELEM! A pisztoly helyes m ködésének biztosítása érdekében ajánlatos nem leszerelni a pisztolyról a habot tartalmazó tartályt, amíg az 
nincs teljesen kiürülve. Ajánlott az egyszer már felszerelt tartályból teljesen elhasználni a habot.

1. ALKALMAZÁS

A szerel habhoz való pisztoly nyomás alatti tartályban kapható, egykomponens  hab felhordásához készült. A pisztoly megkönnyíti olyan 
munkák elvégzését, mint: tömítés, ablakok és ajtók szerelése, hézagok kitöltése és szigetelése, válaszfalak tömítése és szigetelése, valamint 
falak és tet k h szigetelése.
A pisztoly kizárólag házi használatra tervezték, és nem használható pénzkereseti és kisipari munkákhoz.

2. BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

A szerel hab alkalmazására vonatkozó részletes biztonsági utasításokat a gyártók a hab csomagolásán helyezik el, és feltétlenül be kell azokat
tartani.
Soha ne irányozza a pisztoly kimeneti nyílását emberekre – a hab vagy a pisztolyt tisztító folyadék testi sérülések és más balesetek oka lehet.
A munkahelyen biztosítani kell a hatásos szell zést.
Tartsa az eszközt távol h forrástól és t zt l, mivel az a sérüléséhez vagy a m ködésének romlásához vezethet.
Tartsa be a szerelési munkákra vonatkozó általános biztonsági szabályokat, és használjon megfelel en megválasztott egyéni véd eszközöket,
úgymint véd szemüveget, állarcot és keszty t.
Soha ne hagyja az összeszerelt rendszert a kezelésére feljogosított személy felügyelete nélkül. Nem szabad gyermekeket az összeszerelt
rendszer közelébe engedni.
Soha ne irányozza a szerel habot vagy a tisztítószert h forrásra vagy nyílt lángra, mivel ez tüzet okozhat.

3.1. A munka megkezdése
Er sen rázza fel a habot tartalmazó tartályt körülbelül 15 másodpercen keresztül.
Csavarja be ellenállásig a pisztoly hátulján található szabályozó csavart úgy, hogy teljesen blokkolja a kioldó emelty  mozgását. 
A habot tartalmazó tartályról vegye le a fedelet, majd csavarja be a pisztoly anyájába az érezhet  ellenállásig.
Ezután a pisztoly hátulján található szabályozó csavart balra csavarva lazítsa ki egészen addig, amíg meg nem jelenik a szabályozó csavar 
menetes része – a szabályozó csavar menetes részét teljesen ki kell csavarni a pisztoly testéb l.
Nyoma meg a kioldó emelty t, és töltse meg a pisztolyt habbal úgy, hogy fokozatosan jobbra csavarja a habot tartalmazó tartályt.  
Nyomja meg a kioldó emelty t, és töltse fel a pisztolyt habbal. 
A pisztoly használatra kész. A habsugár a kioldó emelty  megnyomása után folyik ki. 
A kioldó emelty  elengedésére a hab kifolyása megáll. 
A szerel hab sugarának vastagságát a szabályozó csavar elforgatásával lehet beállítani.

3.2. A munka befejezése utáni műveletek
Csavarja be ellenállásig a szabályozó csavart úgy, hogy blokkolja a kioldó emelty jét.
Ajánlatos, hogy ne csavarja ki a habot tartalmazó tartályt a pisztolyból. Vigyázni kell arra, hogy a pisztolyba mindig legyen becsavarva egy 
legalább részben feltöltött tartály, ez lehet vé teszi, hogy a hab a pisztolyban nyomás alatt legyen.  Így megel zhet , hogy a hab beszáradjon 
a pisztolyba.
Ha a pisztolyt több mint egy hónapig nem használják, azt a habtisztítóval ki kell tisztítani. 
Nem szabad megengedni, hogy a hab  a pisztolyba száradjon. A beszáradt habot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

3.3. A pisztoly ismételt használata
Er sen rázza fel a pisztolyt a beszerelt, habot tartalmazó tartállyal, körülbelül 15 másodpercen keresztül.
Egy éles késsel vágja le a hab megkeményedett végét.
Csavarja ki balra a szabályozó csavart, és engedjen ki annyi habot, hogy a sugár egységes legyen. Ezek után a pisztoly használatra kész.

3.4. A tartálycsere
Ha a tartályból már nem jön hab, ki kell cserélni újra. Ahhoz, hogy meggy z djünk, a tartály teljesen átjárható, a fúvókát a szemétes felé 
irányozva meg kell nyomni a kioldó emelty t, egészen addig, míg a pisztoly fúvókája teljesen átjárható nem lesz.
Azonnal fel kell szerelni az új tartályt, a pisztolyt nem kitisztítva, majd az 3.1. pont szerint kell eljárni.

3.5. A pisztoly tisztítása
Csavarja le a tartályt a pisztolyról.
A tisztítószert tartalmazó tartályra tegye fel a szórófejet, és tisztítsa ki a pisztolyban lév  maradék, friss habot. 
Vegye le a szórófejet, és csavarja be a tisztítószert tartalmazó tartályt a pisztolyba.  A továbbiakban hasonlóan járjon el, mint a habot tartalmazó 
tartály esetében (3.1. pont) Töltse fel a pisztolyt tisztítószerrel, és hagyja benne körülbelül 10 percig. 
Ismételten nyomja meg a kioldó emelty t, és tisztítsa ki a pisztoly belsejét friss tisztítószerrel. 
Csavarja le a tisztítószert tartalmazó tartályt. Egy rongy segítségével törölje le a tartály és a pisztoly csatlakozásáról a tisztítószert, és fedje be 
vékony réteg vazelinnel.
Nem szabad a pisztolyt korróziót okozó szerekkel tisztítani.
Folyamatos használat esetén a pisztolyt 2 – 3 havonta kell tisztítani, a fent leírt módon. 
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RO

I N S T R U C Ţ I U N I  D E  D E S R V I R E

Se rcomandâ ca înainte de utilizarea utilajului trebuie citite instruc iunile si pâstrate pentru viitor.
ATENTIE! Pentru a men ine func ionarea corectâ a pistolului se recomandâ ca recipientul sâ nu  e deta at dela pistol dacâ mai con ine spumâ. 
Recipientul poate   deta at numai dacâ este golit total.

1. UTILIZAREA

Pistolul pentru spumâ este destinat de a întrebuin a spumâ monocomponentâ din comer  ambalatâ în recipient sub presiune. Pistolul înlesne te:
etan area i izolarea pere ilor i acoperi elor, montarea tocurilor de u i i ferestre, umplerea  surilor la izola ii.
Pistolul a fost conceput de a   utilizat în gospodârii casnice deci nu poate   întrebuin at la lucrâri în ateliere sau la lucrâri cu platâ.

2. SECURITATEA – RECOMANDARI
Instruc iuni detailate referitor la securitatea utilizârii spumei sunt speci  cate pe ambalajele producâtorului spumei i neapârat ele trbuie 
respectate.
Nici odatâ nu îndrepta i duza de scurgere spre persoane – spuma sau eventual lichidul de curâ area pistolului pot cauza leziuni grave.
La locul unde se lucreazâ trebuie asiguratâ ventila ie efectivâ.
Utilizarea pistolului trebuie sâ aibâ loc departe de surse de câldurâ i de foc, deoarece pot cauza defectarea sau înrâutâ irea func inârii lui.
In timpul lucrului trebuie respectate regulele de protejare personalâ întrebuin ând mijloacele corespunzâtoare de securitate ca oghelari, mâ ti
i mânu i.

Nu lâsa i sistemul montat fârâ supravegherea persoanei cu drept de deservire. Evita i aproprierea copiilor de sistemul montat.
Nici odatâ nu îndrepta i duza de scurgerea spumei sau eventual a lichidul de curâ area pistolului spre surse de câldurâ sau foc, este pericol de 
încendiu.

3. INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE

3.1. Inceperea lucrului
Recipientul cu spumâ trebuie scuturat energic, câteva secunde (circa 15).
Surbul de reglare care se a  â în spatele pistolului, trebuie strâns pânâ la maxim cu scopul blocârii pârghiei de ac ionare.
Se scoate capacul recipientului cu spumâ dupâ care, recipientul se în urubeazâ în 
piuli a pistolului pânâ se va sim i rezisten â. Surubul de reglare, din spatele pistolului, trebuie întors spre stânga (de urubat) pânâ se va vedea 
 letul acestui urub –  letul urubului de reglare trebuie sâ râmânâ în urubat în corpul pistolului.
Se apasâ pârghia de ac ionare, întorcând treptat spre dreapta recipientul cu spumâ umplând în acest mod pistolul cu spumâ. Pistolul va   umplut 
cu spumâ atunci când spuma va apare la duza de scurgere a pistolului. 
Apâsând pârghia de ac ionare se umple pistolul cu spumâ. 
Pistolul este gata pentru utilizare. Jetul de spumâ iese dupâ apâsarea pârghiei de 
ac ionare. Eliberarea strângerii pârghiei întrerupe ie irea spumei.
Volumul jetului de spumâ se ajusteazâ cu urubul de reglare.

3.2. Acţiuni dupâ terminarea lucrului 
Se în urubeazâ total urubul de reglare, pentru a bloca pârghia de ac ionare.
Se recomandâ de a nu de uruba dela pistol recipientul cu spumâ. Trebuie avut grijâ ca la pistol sâ  e totdeauna în urubat recipientul cu spumâ, 
chiar dacâ este par ial umplut pentru a men ine în pistol spuma sub presiune. In acest mod se evitâ uscarea spumei în interiorul pistolului. 
Dacâ eventual, întreruperea utilizârii pistolului va dura mai mult de o lunâ, pistolul trebuie curâ at cu agent pentru curâ area spumei de montaj.
Nu este permisâ solidi  carea spumei în interiorul pistoluli. Spuma solodi  catâ poate   înlâturatâ doar mecanic.

3.3. Utilizarea repetatâ a pistolului
Recipientul cu spumâ trebuie scuturat energic, câteva secunde (circa 15).
Cu un cu it bine ascu it trebuie tâiat capâtul spumei solidi  cate. 
Se de urubeazâ urubul de reglare dând drumul la spumâ pânâ ce jetul ei va 
uniform. Dupâ efectuaea acestor ac iuni, pistolul este gata pentru utilizare.

3.4. Schimbarea recipientului
Când din recipient nu mai iese spumâ, recipientul trebuie înlocuit cu altul plin. 
Indreptând duza de scurgere a recipientului spre co ul cu murdârii se apasâ pârghia de ac ionare, atâta timp pânâ ce din duzâ va ie i uniform 
spuma.
Imediat trebuie montat recipientul cu spumâ, fârâ a curâ a pistolul, procedând a a cum este descris la punctul 3.1.

3.5. Curâţirea pistolului
Recipientul se de urubeazâ dela pistol.
Pe recipientul cu agent de curâ ire se aplicâ o piesâ de pulverizare curâ ind resturile de spumâ proaspâtâ de pe pistol.
Piesa de pulverizare trebuie înlâturatâ iar recipientul cu agent curâ itor se în urubeazâ la pistol. Se procedeazâ la fel ca i cu recipientul cu 
spumâ.
(punctul 3.1) 
Se umple pistolul cu agent curâ itor lâsând-ul circa 10 minute în pistol.
Se apasâ din nou pârghia de ac ionare, curâ ând în acest mod interiorul pistolului cu agent curâ itor.
Se de urubeazâ recipientul cu agent curâ itor. Cu o cârpâ se terg resturile de agent de pe locurile îmbinârii recipientului cu pistolul i apoi se 
ung cu un strat sub ire de vazelinâ.
A nu se curâ a pistolul cu agen i care provoacâ coroziune.
Utilizând pistolul în mod permanent, el trebuie curâ at a a cum este descris la punctul de mai sus, la  ecare 2-3 luni.
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M A N U A L  D E  I N S T R U C C I O N E S

Antes de comenzar el uso de la máquina, sírvase de leer todo el manual y guárdelo. 
¡ATENCIÓN! Para asegurar que la pistola funciona de la forma correcta, no se recomienda desinstalar el contenedor de espuma que no haya 
sido completamente consumido. Se recomienda usar toda la cantidad de la espuma de un contenedor que haya sido instalado en la pistola.

1. USO

El propósito de la pistola para la espuma de instalación es aplicar la espuma de un ingrediente que se proporciona en contenedores de presión. 
La pistola facilita realización de tales trabajos como: sellar, instalar ventanas y puertas, llenar grietas en el aislamiento, sellar particiones e insular 
térmicamente paredes y techos. 
La pistola fue dise ada solamente para uso domestico y no puede usarse con  nes lucrativos y en la manufactura.

2. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

Instrucciones detalladas de seguridad para el uso de la espuma de instalación es presentada por los productores en los contenedores de la 
espuma y deben ser estrictamente observadas. No dirija nunca la salida de la pistola hacia las personas -  la espuma y el líquido para limpiar 
la pistola pueden causar lesiones. Es menester garantizar ventilación adecuada en la estación de trabajo. La pistola debe usarse lejos de 
fuentes de calor y fuego, ya que estos pueden causar que se estropee o empiece a funcionar de una manera incorrecta. Obsérvense las reglas 
generales de seguridad durante los trabajos de instalación y úsense medidas adecuadas de seguridad personal tales como anteojos, mascas 
y guantes. No deje nunca el sistema ensamblado sin supervisión de una persona autorizada para su uso. No permita la presencia de los ni os
cerca del sistema ensamblado. No dirija nunca la corriente de la espuma de instalación o del líquido para limpiar la pistola hacia las fuentes de 
calor o fuego lo cual podría provocar un incendio.

3. INSTRUCCIONES DE USO 

3.1. Comienzo del trabajo 
Agite fuertemente el contenedor de la espuma por alrededor de 15 segundos.
Atornille completamente el tornillo de regulación colocado en la parte trasera de la pistola para bloquear completamente el movimiento del 
gatillo.
Quitar la tapa del contenedor e instalar el contenedor en la pistola hasta sentir la resistencia. 
Después, destornille el tornillo de regulación en la parte trasera de la pistola girándolo hacia la izquierda hasta que aparezca la rosca del tornillo 
de regulación – la parte enroscada del tornillo de regulación debe ser instalada en el armazón de la pistola.
Oprima el gatillo y llene la pistola con la espuma girando paulatinamente el contenedor de la espuma hacia la derecha. 
Oprima el gatillo y llene la pistola con la espuma. 
La pistola esta lista para usarse. La corriente de la espuma sale después de oprimir el gatillo. 
Al soltar el gatillo, la espuma deja de  uir. 
El volumen de la corriente de la espuma de instalación se ajusta con el tornillo de regulación.

3.2. Acciones después de haber terminado el trabajo
Atornille completamente el tornillo de regulación para bloquear el movimiento del gatillo.
Se recomienda no remover el contenedor de la espuma de la pistola. Asegúrese que en la pistola siempre está instalado un contenedor de la 
espuma, aunque sea parcialmente usado, lo cual permite mantener la espuma en la pistola bajo presión lo cual permite evitar que la espuma 
en la pistola se seque. Si la pistola no se usa más de un mes, es menester limpiar la pistola usando la sustancia para limpiar la espuma de 
instalación. No permita que la espuma se seque dentro de la pistola. La espuma seca puede ser removida solo mecánicamente.

3.3. Nuevo uso de la pistola
Agite fuertemente el contenedor de la espuma por alrededor de 15 segundos. Quite la espuma seca con un cuchillo a  lado.
Desatornille el tornillo de regulación hacia la izquierda y deje que salga tanta espuma como para que la corriente se vuelva uniforme. Habiendo 
terminado estas acciones, la pistola está lista para usarse.

3.4. Reemplazo del contenedor
Si la espuma ha dejado de salir del contenedor, el contenedor debe ser reemplazado. Para asegurarse que el contenedor no está tapado, dirija 
el inyector hacia el bote de la basura y oprima el gatillo hasta que el inyector de la pistola esté completamente abierto. 
Instale inmediatamente, sin limpiar la pistola, el contenedor nuevo y actue de acuerdo con punto 3.1.

3.5. Limpieza de la pistola
Desinstale el contenedor de la pistola.
Instale el rociador en el contenedor de la sustancia de limpiar y limpie los residuos de la espuma nueva de la pistola.
Quite el rociador e instale en la pistola el contenedor con la sustancia de limpiar. Actúe como en el caso del contenedor de la espume (punto 
3.1.).
Llene la pistola con la sustancia de limpiar y déjela por alrededor de 10 minutos.
Oprima de nuevo el gatillo y limpie el interior de la pistola con la sustancia de limpiar nueva.
Desinstale el contenedor de la sustancia de limpiar. Con un trapo quite los residuos de la sustancia de limpiar del lugar de la conexión del 
contenedor y la pistola y aplique una capa ligera de vaselina.
No limpie la pistola con sustancias que puedan provocar corrosión.
Si la pistola se usa de la manera continua, limpie la pistola de la manera descrita arriba cada 2 - 3 meses.




