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ENGLISH (Original instructions)
Explanation of general view

12-1. Bit

13-1. Bit

13-2. Chuck cover

14-1. Action mode changing knob

24-2. Attachment
25-1. Inside periphery
25-2. Carved side
25-3. Attachment

1-1. Switch trigger

1-2. Lock button

2-1. Lamp

3-1. Reversing switch lever

4-1. Quick change chuck for SDS-plus 16-1. Grip base 25-4. Cap

4-2. Change cover line 16-2. Lock button 25-5. Groove

4-3. Change cover 16-3. Depth gauge 26-1. Cap

5-1. Spindle 17-1. Toothed side of hex hole marking 26-2. Attachment

5-2. Quick change drill chuck on the grip base 29-1. Blow-out bulb

5-3. Change cover line 17-2. Toothed side of the depth gauge 31-1. Chuck adapter

5-4. Change cover 18-1. Lock button 31-2. Keyless drill chuck

6-1. Rotation with hammering 19-1. Toothed side of hex hole marking 32-1. Quick change chuck for SDS-plus

6-2. Rotation only
6-3. Action mode changing knob

on the grip base
19-2. Toothed side of the depth gauge

32-2. Change cover line
32-3. Change cover

7-1. Rotation with hammering 20-1. Dust cup 33-1. Spindle
7-2. Action mode changing knob 21-1. A symbol 33-2. Quick change drill chuck
8-1. Rotation only 21-2. Grooves 33-3. Change cover line
9-1. Hammering only 21-3. Dust cup 33-4. Change cover
10-1. Protrusions 22-1. Bit 34-1. Sleeve
10-2. Grooves 22-2. Chuck cover 34-2. Ring
11-1. Bit shank 23-1. Attachment at the foot of dust cup 34-3. Quick change drill chuck
11-2. Bit grease 24-1. Bellows 35-1. Dust cap
SPECIFICATIONS
Model HR2300 HR2310T HR2600 | HR2601 HR2610 HR2610T HR2611F HR2611FT
Concrete 23 mm 26 mm
Core bit 68 mm 68 mm 68 mm
Capacities Diamond core bit (dry type) 70 mm 80 mm 80 mm
Steel 13 mm 13 mm 13 mm
Wood 32 mm 32 mm 32 mm
No load speed (min™) 0-1,200
Blows per minute 0-4,600
Overall length 356 mm 380 mm 361 mm 385 mm 361 mm 385 mm
Net weight 2.7kg 2.9kg 2.8kg I 2.9kg I 2.8 kg 2.9kg 2.9kg 3.0 kg
Safety class =0]]

« Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
« Specifications may differ from country to country.
« Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

ENE042-1
Intended use

The tool is intended for hammer drilling and drilling in
brick, concrete and stone.

It is also suitable for drilling without impact in wood, metal,
ceramic and plastic.
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ENF002-2
Power supply

The tool should be connected only to a power supply of
the same voltage as indicated on the nameplate, and can
only be operated on single-phase AC supply. They are
double-insulated and can, therefore, also be used from
sockets without earth wire.



ENG905-1

Noise Model HR2610
The typical A-weighted noise level determined according o
to ENG0745: Work mode : hammer drilling into cc>2ncrete
Vibration emission (anup) : 15.5 m/s
Model HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT Uncertainty (K) : 1.5 m/s?
Sound pressure level (Lya) : 90 dB(A) Work mode : chiselling function with side grip
Sound power level (Lwa) : 101 dB(A) Vibration emission (an,ceq) : 9.5 m/s?
Uncertainty (K) : 3 dB(A) Uncertainty (K) : 1.5 m/s?
Model HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T Work mode: drilling into metal
Vibration emission (anp) : 2.5 m/s?
Sound pressure level (Lya) : 91 dB(A) Uncertainty (K) : 1.5 m/s?
Sound power level (Lwa) : 102 dB(A)
Uncertainty (K) : 3 dB(A) Model HR2610T
Wear ear protection Work mode : hammer drilling into concrete
Vibration emission (anup) : 15.0 m/s?
o ENG900-1 Uncertainty (K) : 1.5 m/s?
Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined Work mode : chiselling function with side grip
according to EN60745: Vibration emission (an,ceq) : 9.5 m/s?

Uncertainty (K) : 1.5 m/s?
Model HR2300, HR2600

o Work mode: drilling into metal
Work mode : hammer drilling into concrete Vibration emission (anp) : 2.5 m/s2 or less
Vibration emission (anup) : 15.5 m/s? Uncertainty (K) : 1.5 rﬁ/sz
Uncertainty (K) : 1.5 m/s?

Model HR2611F
Work mode: drilling into metal

Vibration emission (anp) : 2.5 m/s? Work mode : hammer drilling into concrete
Uncertainty (K) : 1.5 m/s® Vibration emission (anp) : 12.0 m/s?

Uncertainty (K): 1.5 m/s?
Model HR2310T

o Work mode : chiselling function with side grip
Work mode : hammer drilling into concrete Vibration emission (ancrieq) : 9.0 m/s?

Vibration emission (anup) : 15.5 m/s? Uncertainty (K) : 1.5 m/s?
Uncertainty (K) : 1.5 m/s® o
Work mode: drilling into metal
Work mode : chiselling function with side grip Vibration emission (anp) : 2.5 m/s2 or less
Vibration emission (an cteq) : 10.5 m/s? Uncertainty (K) : 1.5 rﬁ/sz
Uncertainty (K) : 1.5 m/s?

Model HR2611FT
Work mode: drilling into metal

Vibration emission (anp) : 2.5 m/s? or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s®

Model HR2601

Work mode : hammer drilling into concrete
Vibration emission (anp) : 12.0 m/s?
Uncertainty (K) : 1.5 m/s®

Work mode: drilling into metal
Vibration emission (anp) : 2.5 m/s? or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s?
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Work mode : hammer drilling into concrete
Vibration emission (anup) : 11.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

Work mode : chiselling function with side grip
Vibration emission (an,cteq) : 8.5 m/s?
Uncertainty (K) : 1.5 m/s?

Work mode: drilling into metal
Vibration emission (anp) : 2.5 m/s? or less

Uncertainty (K): 1.5 m/s?
ENG901-1

The declared vibration emission value has been
measured in accordance with the standard test
method and may be used for comparing one tool
with another.

The declared vibration emission value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.



/AWARNING:

The vibration emission during actual use of the
power tool can differ from the declared emission
value depending on the ways in which the tool is
used.

Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of
exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it
is running idle in addition to the trigger time).

ENH101-15
For European countries only
EC Declaration of Conformity
We Makita Corporation as the responsible

manufacturer declare that the following Makita
machine(s):
Designation of Machine:
Rotary Hammer
Model No./ Type: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601
are of series production and
Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC
And are manufactured in accordance with the following
standards or standardised documents:
EN60745
The technical documentation is kept by our authorised
representative in Europe who is:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENH101-15
For European countries only
EC Declaration of Conformity
We Makita Corporation as the responsible

manufacturer declare that the following Makita

machine(s):

Designation of Machine:

Combination Hammer

Model No./ Type: HR2610, HR2610T, HR2611F,

HR2611FT

are of series production and

Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC
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And are manufactured in accordance with the following
standards or standardised documents:

EN60745
The technical documentation is kept by our authorised
representative in Europe who is:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

General Power Tool Safety

Warnings

/\ WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instructions for

future reference.
GEBO007-7

ROTARY HAMMER SAFETY
WARNINGS
1.

Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.

2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

3. Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.

4. Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses
and/or face shield. Ordinary eye or sun
glasses are NOT safety glasses. It is also
highly recommended that you wear a dust
mask and thickly padded gloves.

5. Be sure the bit is secured in place before
operation.

6. Under normal operation, the tool is designed
to produce vibration. The screws can come
loose easily, causing a breakdown or accident.
Check tightness of screws carefully before
operation.



7. In cold weather or when the tool has not been
used for along time, let the tool warm up for a
while by operating it under no load. This will
loosen up the lubrication. Without proper
warm-up, hammering operation is difficult.

8. Always be sure you have a firm footing.

Be sure no one is below when using the tool in
high locations.

9.  Hold the tool firmly with both hands.

10. Keep hands away from moving parts.

11. Do not leave the tool running. Operate the tool
only when hand-held.

12. Do not point the tool at any one in the area
when operating. The bit could fly out and
injure someone seriously.

13. Do not touch the bit or parts close to the bit
immediately after operation; they may be
extremely hot and could burn your skin.

14. Some material contains chemicals which may
be toxic. Take caution to prevent dust
inhalation and skin contact. Follow material
supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

AWARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product
(gained from repeated use) replace strict adherence
to safety rules for the subject product. MISUSE or
failure to follow the safety rules stated in this
instruction manual may cause serious personal
injury.
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FUNCTIONAL DESCRIPTION

/A\CAUTION:
Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before adjusting or checking function on
the tool.
Switch action
Fig.1
/\CAUTION:
Before plugging in the tool, always check to see
that the switch trigger actuates properly and returns
to the "OFF" position when released.
To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed
is increased by increasing pressure on the switch trigger.
Release the switch trigger to stop. For continuous
operation, pull the switch trigger, push in the lock button
and then release the switch trigger. To stop the tool from
the locked position, pull the switch trigger fully, then
release it.

Lighting up the lamps

For Models HR2611F, HR2611FT

Fig.2

/A\CAUTION:
Do not look in the light or see the source of light
directly.

To turn on the lamp, pull the trigger. Release the trigger to

turn it off.

NOTE:
Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp.
Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may
lower the illumination.
Do not use thinner or gasoline to clean the lamp.
Such solvents may damage it.

Reversing switch action

Fig.3

AcAuTION:
Always check the direction of rotation before
operation.
Use the reversing switch only after the tool comes
to a complete stop. Changing the direction of
rotation before the tool stops may damage the tool.
If the switch trigger can not be depressed, check to
see that the reversing switch is fully set to
position<J (A side) or> (B side).

This tool has a reversing switch to change the direction of

rotation. Move the reversing switch lever to the<,position

(A side) for clockwise rotation or thel’position (B side)

for counterclockwise rotation.



Changing the quick change chuck for
SDS-plus
For Models HR2310T, HR2610T, HR2611FT
The quick change chuck for SDS-plus can be easily
exchanged for the quick change drill chuck.
Removing the quick change chuck for SDS-plus
Fig.4
/A\cAUTION:
Before removing the quick change chuck for
SDS-plus, always remove the bit.
Grasp the change cover of the quick change chuck for
SDS-plus and turn in the direction of the arrow until the
change cover line moves from the ® symbol to the £
symbol. Pull forcefully in the direction of the arrow.
Attaching the quick change drill chuck

Fig.5
Check the line of the quick change drill chuck shows the
2 symbol. Grasp the change cover of the quick change

drill chuck and set the line to the £ symbol.

Place the quick change drill chuck on the spindle of the
tool.

Grasp the change cover of the quick change drill chuck
and turn the change cover line to the ® symbol until a
click can clearly be heard.

Selecting the action mode

For Models HR2300, HR2600, HR2601

Fig.6

This tool employs an action mode changing knob. Select
one of the two modes suitable for your work needs by
using this knob.

For rotation only, turn the knob so that the arrow on the
knob points toward the 8 symbol on the tool body.

For rotation with hammering, turn the knob so that the
arrow on the knob points toward the T8symbol on the tool
body.

/\CAUTION:

. Always set the knob fully to your desired mode
symbol. If you operate the tool with the knob
positioned halfway between the mode symbols, the
tool may be damaged.

Use the knob after the tool comes to a complete
stop.

For Models HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,

HR2611FT

Rotation with hammering

Fig.7

For drilling in concrete, masonry, etc., rotate the action
mode changing knob to the T8 symbol. Use a
tungsten-carbide tipped bit.

Rotation only

Fig.8

For drilling in wood, metal or plastic materials, rotate the
action mode changing knob to the 2 symbol. Use a
twist drill bit or wood bit.

TMVby
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Hammering only

Fig.9

For chipping, scaling or demolition operations, rotate the
action mode changing knob to the T symbol. Use a bull
point, cold chisel, scaling chisel, etc.

AcauTION:
Do not rotate the action mode changing knob when
the tool is running under load. The tool will be
damaged.
To avoid rapid wear on the mode change
mechanism, be sure that the action mode changing
knob is always positively located in one of the three
action mode positions.
When changing from the T symbol mode to the
g symbol mode, the action mode changing knob
may no longer move in the T8 symbol position. At
this time, turn the tool on or turn the chuck by hand
in the T8 symbol position and then rotate the
action mode changing knob. Forcing the action
mode changing knob may cause tool damage.

Torque limiter

The torque limiter will actuate when a certain torque level
is reached. The motor will disengage from the output
shaft. When this happens, the bit will stop turning.

/A\CAUTION:

As soon as the torque limiter actuates, switch off
the tool immediately. This will help prevent
premature wear of the tool.

Bits such as hole saw, which tend to pinch or catch
easily in the hole, are not appropriate for this tool.
This is because they will cause the torque limiter to
actuate too frequently.

ASSEMBLY

A\cAuUTION:
Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before carrying out any work on the tool.
Side grip (auxiliary handle)
Fig.10
AcauTion:
Always use the side grip to ensure operating safety.
Install the side grip so that the protrusions on the grip fit
in between the grooves on the tool barrel. Then tighten

the grip by turning clockwise at the desired position. It
may be swung 360° so as to be secured at any position.

Bit grease

Coat the bit shank head beforehand with a small amount
of bit grease (about 0.5 - 1 g).

This chuck lubrication assures smooth action and longer
service life.
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Installing or removing the bit

Fig.11
Clean the bit shank and apply bit grease before installing
the bit.

Fig.12

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it
engages.

After installing, always make sure that the bit is securely
held in place by trying to pull it out.

To remove the bit, pull the chuck cover down all the way
and pull the bit out.

Fig.13

Bit angle (when chipping, scaling or
demolishing)

For Models HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Fig.14

The bit can be secured at the desired angle. To change
the bit angle, rotate the action mode changing knob to
the O symbol. Turn the bit to the desired angle.

Rotate the action mode changing knob to the T symbol.
Then make sure that the bit is securely held in place by
turning it slightly.

Fig.15

Depth gauge
The depth gauge is convenient for drilling holes of
uniform depth.

Fig.16

Press the lock button on the grip base in the direction of
arrow shown in the figure and with the lock button being
pressed insert the depth gauge into the hex. hole in the
grip base

Fig.17

At this time, the depth gauge needs to be inserted so that
its toothed side is directed to the toothed side of hex hole
marking on the grip base as shown in the figure.

Fig.18

Adjust the depth gauge to the desired depth by moving it

back and forth while pressing the lock button. After the

adjustment, release the lock button to lock the depth

gauge.

Fig.19

NOTE:
Inserting the depth gauge with its toothed side not
directed to the toothed side of hex hole marking on
the grip base as shown in the figure does not allow
the depth gauge to be locked.

Dust cup

Fig.20

Use the dust cup to prevent dust from falling over the tool
and on yourself when performing overhead drilling
operations. Attach the dust cup to the bit as shown in the
figure. The size of bits which the dust cup can be

TMVby
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attached to is as follows.

Bit diameter
Dust cup 5 6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9 12 mm - 16 mm

There is another type of dust cup (accessory) which
helps you prevent dust from falling over the tool and on
yourself when performing overhead drilling operations.
Installing or removing the dust cup

Fig.21

Before installing the dust cup, remove the bit from the
tool if installed on the tool. Install the dust cup
(accessory) on the tool so that the A symbol on the
dust cup is aligned with the grooves in the tool.

Fig.22

To remove the dust cup, pull the chuck cover in the
direction as shown in the figure and with the chuck cover
pulled take the bit out of the tool.

Fig.23
And then grab the attachment at the foot of dust cup and
take it out.

Fig.24

Fig.25

Fig.26

NOTE:
When installing or removing the dust cup, the cap
may come off the dust cup. At that time, proceed as
follows. Remove the bellows from the attachment
and fit the cap from the side shown in the figure with
its carved side facing upward so that the groove in

the cap fits in the inside periphery of the attachment.
Finally, mount the bellows that has been removed.

Fig.27

NOTE:
If you connect a vacuum cleaner to your hammer,
cleaner operations can be performed. Dust cap

needs to be removed from the dust cup before the
connection.

OPERATION

Always use the side grip (auxiliary handle) and firmly
hold the tool by both side grip and switch handle during
operations.

Hammer drilling operation

Fig.28

Set the action mode changing knob to the T8 symbol.
Position the bit at the desired location for the hole, then
pull the switch trigger. Do not force the tool. Light
pressure gives best results. Keep the tool in position and
prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes
clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an
idle, then remove the bit partially from the hole. By
repeating this several times, the hole will be cleaned out



and normal drilling may be resumed.
Set the action mode changing knob to the T8 symbol.

AcauTiON:

There is a tremendous and sudden twisting force
exerted on the tool/bit at the time of hole
break-through, when the hole becomes clogged
with chips and particles, or when striking reinforcing
rods embedded in the concrete. Always use the
side grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool
by both side grip and switch handle during
operations. Failure to do so may result in the loss of
control of the tool and potentially severe injury.

NOTE:

Eccentricity in the bit rotation may occur while operating
the tool with no load. The tool automatically centers itself
during operation. This does not affect the drilling
precision.

Blow-out bulb (optional accessory)

Fig.29
After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the
dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition
For Models HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Fig.30

Set the action mode changing knob to the ¥ symbol.
Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and
apply slight pressure on the tool so that the tool will not
bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the
tool will not increase the efficiency.

Drilling in wood or metal
For Models HR2300, HR2600, HR2601, HR2610,
HR2611F

Fig.31

Use the optional drill chuck assembly. When installing it,
refer to "Installing or removing the bit" described on the
previous page.

For Models HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Fig.32

Fig.33

Use the quick change drill chuck as standard equipment.
When installing it, refer to "changing the quick change
chuck for SDS-plus " described on the previous page.

Fig.34

Hold the ring and turn the sleeve counterclockwise to
open the chuck jaws. Place the bit in the chuck as far as it
will go. Hold the ring firmly and turn the sleeve clockwise
to tighten the chuck. To remove the bit, hold the ring and
turn the sleeve counterclockwise.

Set the action mode changing knob to the 2 symbol.
You can drill up to 13 mm diameter in metal and up to 32
mm diameter in wood.
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AcauTioN:

. Never use "rotation with hammering" when the
quick change drill chuck is installed on the tool. The
quick change drill chuck may be damaged.

Also, the drill chuck will come off when reversing
the tool.

Pressing excessively on the tool will not speed up
the drilling. In fact, this excessive pressure will only
serve to damage the tip of your bit, decrease the
tool performance and shorten the service life of the
tool.

There is a tremendous twisting force exerted on the
tool/bit at the time of hole breakthrough. Hold the
tool firmly and exert care when the bit begins to
break through the workpiece.

A stuck bit can be removed simply by setting the
reversing switch to reverse rotation in order to back
out. However, the tool may back out abruptly if you
do not hold it firmly.

Always secure small workpieces in a vise or similar
hold-down device.

Diamond core drilling

When performing diamond core drilling operations,
always set the change lever to the 2 position to use
"rotation only" action.

/\CAUTION:
If performing diamond core drilling operations using
"rotation with hammering" action, the diamond core
bit may be damaged.

Operation when using the dust cup
(accessory)

Fig.35
Operate the tool with the dust cup against the ceiling
surface.

NOTE:
The dust cup (accessory) is intended only for
drilling in the ceramic workpiece such as concrete
and mortar. Do not use the tool with the dust cup
when drilling in metal or similar. Using the dust cup
for drilling in the metal may damage the dust cup
due to the heat produced by small metal dust or
similar.
Empty the dust cup before removing a drill bit.
When using the dust cup, make sure that the dust
cap is mounted on it securely.



MAINTENANCE

AcauTION:
Always be sure that the tool is switched off and
unplugged before attempting to perform inspection
or maintenance.
Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may
result.
To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
carbon brush inspection and replacement, any other
maintenance or adjustment should be performed by
Makita Authorized Service Centers, always using Makita
replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

/A\cAUTION:
These  accessories or attachments are
recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or
attachment for its stated purpose.
If you need any assistance for more details regarding
these accessories, ask your local Makita Service Center.
SDS-Plus Carbide-tipped bits
Core bit
Bull point
Diamond core bit
Cold chisel
Scaling chisel
Grooving chisel
Drill chuck assembly
Drill chuck S13
Chuck adapter
Chuck key S13
Bit grease
Side grip
Depth gauge
Blow-out bulb
Dust cup
Dust extractor attachment
Safety goggles
Plastic carrying case
Keyless drill chuck

NOTE:
Some items in the list may be included in the tool
package as standard accessories. They may differ
from country to country.
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SVENSKA (Originalbruksanvisning)
Eorklaring till dversiktshilderna

1-1. Avtryckare 13-1. Bits 24-1. Baljkopplingar

1-2. Lasknapp 13-2. Chuckskydd 24-2. Tillsats

2-1. Lampa 14-1. Knapp fér byte av arbetslage 25-1. Insidan

3-1. Reverseringsknapp 16-1. Griphandtag 25-2. Utskuren sida

4-1. Snabbchuck for SDS-plus 16-2. Lasknapp 25-3. Tillsats

4-2. Linje pa fastholje 16-3. Djupmatare 25-4. Hylsa

4-3. Fastholje 17-1. Tandade sidan av den sexkantiga 25-5. Spar

5-1. Spindel halmarkeringen pa 26-1. Hylsa

5-2. Snabbchuck handtagsbasen 26-2. Tillsats

5-3. Linje pa fastholje 17-2. Tandade sidan av djupmataren 29-1. Gummituta

5-4. Fastholje 18-1. Lasknapp 31-1. Chuckadapter

6-1. Slagborrning 19-1. Tandade sidan av den sexkantiga 31-2. Borrchuck utan nyckel
6-2. Endast borrning halmarkeringen pa 32-1. Snabbchuck fér SDS-plus

6-3. Knapp for byte av arbetslége handtagsbasen 32-2. Linje pa fastholje

7-1. Slagborrning 19-2. Tandade sidan av djupmétaren 32-3. Fastholje
7-2. Knapp for byte av arbetslége 20-1. Dammuppsamlare 33-1. Spindel
8-1. Endast borring 21-1. A -symbol 33-2. Snabbchuck
9-1. Endast slag 21-2. Spar 33-3. Linje pa fastholje
10-1. Tappar 21-3. Dammuppsamlare 33-4. Fastholje
10-2. Spar 22-1. Bits 34-1. Hylsa
11-1. Borrskaft 22-2. Chuckskydd 34-2. Ring
11-2. Smorijfett for borr 23-1. Tillsats vid foten av 34-3. Snabbchuck
12-1. Bits dammuppsamlaren 35-1. Dammskydd
SPECIFIKATIONER
Modell HR2300 HR2310T | HR2600 | HR2601 HR2610 HR2610T HR2611F HR2611FT
Cement 23 mm 26 mm
Borrkrona 68 mm 68 mm 68 mm
Kapacitet Diamantborrkrona (torrtyp) 70 mm 80 mm 80 mm
Stal 13 mm 13 mm 13 mm
Tra 32 mm 32 mm 32 mm
Obelastat varvtal (min™") 0-1200
Slag per minut 0-4600
Langd 356 mm | 380 mm 361 mm 385 mm | 361 mm | 385 mm
Vikt 2,7 kg 2,9 kg 2,8 kg 2,9kg 2,8 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,0 kg
Séakerhetsklass =]]

« Pa grund av vart pagaende program for forskning och utveckling kan dessa specifikationer dndras utan féregdende meddelande.
« Specifikationerna kan variera mellan olika lander.
« Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003

BN ONLINE STOR

ENE042-1
Anvandningsomrade

Verktyget ar avsett for slagborrning i tegel, betong och
sten.

Det ar aven lampligt for borrning utan slag i tra, metal,
keramik och plast.

https://tm.by
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ENF002-2
Stromférsorjning

Maskinen far endast anslutas till elndt med samma
spanning som anges pa typplaten och med enfasig
vaxelstrom. De ar dubbelisolerade och far darfér ocksa
anslutas i ojordade vagguttag.



ENG905-1
Buller Modell HR2610
Typiska A-vagda bullernivan ar métt enligt EN60745:

Modell HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Ljudtrycksniva (Lpa): 90 dB(A)
Ljudtrycksniva (Lwa): 101 dB(A)
Mattolerans (K) : 3 dB(A)

Modell HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Ljudtrycksniva (Lpa): 91 dB(A)
Ljudtrycksniva (Lwa): 102 dB(A)
Mattolerans (K) : 3 dB(A)

Anvand horselskydd

ENG900-1

Arbetslage: slagborrning i betong
Vibrationsemission (anup): 15,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Arbetslage: mejslingsfunktion med sidohandtag
Vibrationsemission (an,cheq): 9,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s®

Arbetslage: borrning i metall
Vibrationsemission (anp) : 2,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Modell HR2610T

Arbetslage: slagborrning i betong

Vibrationsemission (an up): 15,0 mis?

Vibration Mattolerans (K): 1,5 m/s’

Vibrationens totalvarde (tre-axlars vektorsumma) matt

enligtEN60745: Arbetslage: mejslingsfunktion med sidohandtag

Modell HR2300, HR2600

Arbetslage: slagborrning i betong
Vibrationsemission (an np): 15,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s®

Arbetslage: borrning i metall
Vibrationsemission (anp) : 2,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Modell HR2310T

Arbetslage: slagborrning i betong
Vibrationsemission (an np): 15,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Arbetslage: mejslingsfunktion med sidohandtag
Vibrationsemission (an,creq): 10,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s®

Arbetslage: borrning i metall
Vibrationsemission (anp) : 2,5 m/s? eller mindre
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Modell HR2601

Arbetslage: slagborrning i betong
Vibrationsemission (an np): 12,0 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Arbetslage: borrning i metall
Vibrationsemission (anp) : 2,5 m/s? eller mindre
Mattolerans (K): 1,5 m/s®

https://tm.by
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Vibrationsemission (an,cheq): 9,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s®

Arbetslage: borrning i metall
Vibrationsemission (anp) : 2,5 m/s? eller mindre
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Modell HR2611F

Arbetslage: slagborrning i betong
Vibrationsemission (an up): 12,0 mis?
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Arbetslage: mejslingsfunktion med sidohandtag
Vibrationsemission (an,cheq): 9,0 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s®

Arbetslage: borrning i metall
Vibrationsemission (anp) : 2,5 m/s? eller mindre
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Modell HR2611FT

Arbetslage: slagborrning i betong
Vibrationsemission (anup): 11,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s?

Arbetslage: mejslingsfunktion med sidohandtag
Vibrationsemission (an,cheq): 8,5 m/s?
Mattolerans (K): 1,5 m/s®

Arbetslage: borrning i metall
Vibrationsemission (anp) : 2,5 m/s? eller mindre

Mattolerans (K): 1,5 m/s?
ENG901-1

Det deklarerade vibrationsemissionsvardet har
uppmatts i enlighet med standardtestmetoden och
kan anvandas for jamférandet av en maskin med
en annan.

Det deklarerade vibrationsemissionsvardet kan
ocksa anvandas i prelimindr beddmning av
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exponering for vibration.

/AVARNING!
Viberationsemissionen under faktisk anvéndning av
maskinen kan skilla sig fran det deklarerade

emissionsvardet, beroende pa hur maskinen anvénds.
Se il att hitta sakerhetsatgarder som kan skydda
anvandaren och som grundar sig pa en
uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i
berakningen alla delar av anvandandet sasom antal
ganger maskinen ar avstangd och néar den kors pa
tomgang samt da startomkopplaren anvands).

ENH101-15
Galler endast Europa

EU-konformitetsdeklaration
Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare
deklarerar att foéljande Makita-maskin(er):
Maskinbeteckning:
Borrhammare
Modellnr./ Typ: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601
ar for serieproduktion och
Foljer foljande EU-direktiv:

2006/42/EC
Och ar tillverkade enligt foljande standarder eller
standardiseringsdokument:

EN60745
Den tekniska dokumentationen fors av var auktoriserade
representant i Europa som ar:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENH101-15
Galler endast Europa

EU-konformitetsdeklaration
Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare
deklarerar att foéljande Makita-maskin(er):
Maskinbeteckning:
Kombinationshammare
Modellnr./ Typ: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT
ar for serieproduktion och
Foljer foljande EU-direktiv:

2006/42/EC
Och ar tillverkade enligt foljande standarder eller
standardiseringsdokument:

EN60745

Vb
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Den tekniska dokumentationen fors av var auktoriserade
representant i Europa som ar:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Allmanna sakerhetsvarningar for

maskin

A VARNING Lé&s igenom alla sakerhetsvarningar
och instruktioner. Underlatenhet att fdlja varningar och
instruktioner kan leda till elektrisk stét, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner

for framtida referens.
GEBO007-7

SAKERHETSVARNINGAR FOR
BORRHAMMARE

1. Anvand horselskydd. Kraftigt buller kan orsaka
hérselskador.

2. Anvand extrahandtag, om det levereras med
maskinen. Att tappa kontrollen éver maskinen
kan leda till personskador.

3. Hall maskinen i de isolerade handtagen om det
finns risk for att skarverktyget kan komma i
kontakt med en dold elkabel eller sin egen
kabel. Om verktyget kommer i kontakt med en
strdmférande ledning blir maskinens metalldelar
stromférande och kan ge operatéren en elektrisk

stot.
4. Anvand en hard hjalm (skyddshjalm),
skyddsglasdgon och/eller  ansiktsskydd.

Vanliga glasdgon och solglaségon &ar INTE
skyddsglasogon. Du bor ocksd béara ett
dammskydd och tjockt fodrade handskar.

5. Se till att borret sitter sékert innan maskinen
anvands.

6. Under normal anvandning vibrerar maskinen.
Skruvarna kan latt lossna, vilket kan orsaka
maskinhaveri eller en olycka. Kontrollera att

skruvarna & &tdragna innan maskinen
anvands.

7. | kall vaderlek eller nar verktyget inte anvénts
under en langre tid, bdér du varma upp



BN ONLINE STOR

verktyget genom att anvénda det utan
belastning. P& detta sétt tinar insmorjningen
upp. Utan uppvarmning blir det svart att
anvanda hammaren.

8.  Setill att du helatiden har ett sékert fotfaste.
Se till att ingen star under dig nar maskinen
anvands pa hog hojd.

9.  Hall maskinen stadigt med b&da handerna.

10. Hall handerna borta fran rorliga delar.

11. Lamna inte maskinen igng. Anvand endast
maskinen nar du haller den i handerna.

12. Rikta inte maskinen mot n&gon nar den
anvands. Borret kan flyga ut och skada ndgon
allvarligt.

13. ROr inte vid borret eller narliggande delar efter
anvandning, eftersom de kan vara extremt
varma och orsaka bréannskador.

14. Vissa material kan innehélla giftiga kemikalier.

Se till att du inte andas in damm eller far det
p& huden. Félj anvisningarna i leverantérens
materialsékerhetsblad.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

AVARNING!

GLOM INTE att noggrant félja
saékerhetsanvisningarna for maskinen aven efter det
att du har blivit van att anvdnda den. OVARSAM
hantering eller underlatenhet att folja
séakerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan
leda till allvarliga personskador.

https://tm.by
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FUNKTIONSBESKRIVNING

/NFORSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen &ar avstédangd och
natsladden urdragen innan du justerar eller
funktionskontrollerar maskinen.
Avtryckarens funktion
Fig.1
AFORSIKTIGT!
Innan du ansluter maskinen till elnatet ska du
kontrollera att avtryckaren fungerar och atergar till
laget "OFF" nar du slapper den.
Tryck in avtryckaren for att starta maskinen. Hastigheten
okar genom att du trycker hardare pa avtryckaren. Slapp
avtryckaren for att stanna maskinen. Fér oavbruten
anvandning trycker du in avtryckaren, skjuter in
lasknappen och sedan slapper du avtryckaren. Tryck in
avtryckaren helt och slapp den sedan for att avbryta last
lage.

Tanda lamporna
For modell HR2611F, HR2611FT
Fig.2
ANFORSIKTIGT!
Titta inte in i ljuset eller direkt i ljuskallan.
Tryck in avtryckaren for att tdnda lampan. Slapp
avtryckaren for att slacka den.

OBS!

- Anvand en torr trasa for att torka bort smuts fran

lampglaset. Var forsiktig sa att inte lampglaset

repas eftersom ljuset da kan bli svagare.

Anvand inte thinner eller bensin for att rengéra

lampan. Sadana l6sningsmedel kan skada den.

Reverseringsknappens funktion

Fig.3

/FORSIKTIGT!
Kontrollera
anvandning.
Anvand endast reverseringsknappen nar maskinen
stannat helt. Maskinen kan skadas om du byter
rotationsriktning medan den fortfarande roterar.
Om avtryckaren inte gar att trycka in, kontrollerar
du att reverseringsknappen éar helt satt i
lage N(A-sidan) ellerl? (B-sidan).

Denna maskin har en reverseringsknapp for att byta

alltid rotationsriktningen fore

rotationsriktning. ~ Tryck  reverseringsknappen il
lage (A-sidan) for medurs rotation eller il
lage” (B-sidan) for moturs rotation.

Byte av snabbchuck fér SDS-Plus

For modell HR2310T, HR2610T, HR2611FT
Snabbchucken fér SDS-Plus kan latt bytas ut mot
snabbchucken for borr.
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Demontering av snabbchuck fér SDS-Plus
Fig.4
/NFORSIKTIGT!
Ta alltid bort borret innan du demonterar
snabbchucken fér SDS-Plus.
Fatta tag i fastholjet for snabbchucken fér SDS-Plus, och
vrid det i pilens riktning tills linjen pa fasthdljet har flyttats
fran symbolen # till symbolen 2. Dra med kraft i pilens
riktning.

Fastsattning av snabbchuck for borr

Fig.5

Kontrollera att linjen pa snabbchucken for borr visar
symbolen 2. Fatta tag i fastholjet for snabbchucken och
stall in linjen mot symbolen 2.

Satt snabbchucken pa maskinens spindel.

Fatta tag i fastholjet for snabbchucken, och vrid linjen pa
fasthéljet till symbolen ® tills det hérs ett tydligt Klickljud.

Vélja arbetslage

Fér modell HR2300, HR2600, HR2601

Fig.6

Detta verktyg anvander sig av ett reglage for byte av
arbetslage. Anvand detta reglage for att valja det av de
tre lagen som bést passar det arbete du ska utfora.

Vrid reglaget sa att pilen pekar mot symbolen g pa
verktygshuset, for enbart borrning.

Vrid reglaget sa att pilen pekar mot symbolen V8 pa
verktygshuset, for slagborrning.

AFORSIKTIGT!
Stall alltid in reglaget till 6nskad lagesmarkering.
Om du anvander verktyget med reglaget placerat
halvvags mellan lagessymbolerna, kan verktyget
skadas.
Anvand reglaget nar maskinen har stannat helt.
For modell HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT
Slagborrning
Fig.7
Vrid reglaget for byte av arbetslige till symbolen V&, for
borrning i betong, murbruk etc. Anvand borr med
hardmetallspets.
Endast borrning
Fig.8
Vid borrning i trd, metall eller plastmaterial, vrid reglaget
for byte av arbetslage till symbolen & . Anvand en borr
for metall eller tra.
Endast slag
Fig.9
Vrid reglaget for byte av arbetslage till symbolen T, for
huggmejslings-, gradmejslings- eller demoleringsarbete.
Anvand en spetsmejsel, kallmejsel, gradmejsel etc.

/A\FORSIKTIGT!
Rotera inte reglaget for byte av arbetsldge nar
maskinen kors under belastning. Eftersom den da

Vb
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kan skadas.

For att undvik slitage pa mekanismen for
lagesandring, skall du se till att reglaget for byte av
arbetslage alltid sakert ar placerat i ett av de tre
arbetslagena.

Vid byte fran symbollaget T till symbollaget &
kan det handa att reglaget for byte av arbetslage
inte langre kan flyttas till symbollaget T8. Starta da
maskinen eller vrid chucken fér hand till
symbollaget T& och vrid sedan reglaget fér byte av
arbetslage. Att forcera reglaget for byte av
arbetslage kan skada maskinen.

Momentbegrénsare

Momentbegransaren aktiveras nar ett visst vridmoment
uppnas. Motorn kopplas bort fran borrskaftet. Nar detta
intraffar, slutar borret att rotera.

/NFORSIKTIGT!
Stang genast av verktyget nar momentbegransaren
aktiveras. Detta forhindrar onddigt slitage pa
maskinen.
Bits sasom halsag vilken tenderar till att klammas
eller fastna latt i halet ar inte lamplig for denna

maskin. Detta for att de orsakar
momentbegransaren att aktiveras for ofta.
MONTERING

/\FORSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen &r avstangd och
natsladden urdragen innan maskinen repareras.

Sidohandtag (extrahandtag)
Fig.10
/NFORSIKTIGT!

Anvand alltid sidohandtaget av sékerhetsskal.
Montera sidohandtaget sa att tapparna i handtaget
passar in i sparen pa den cylindriska delen. Dra sedan at
handtaget genom att vrida det medurs till 6nskat lage.
Det kan vridas 360° sa att det kan fastas i alla lagen.

Smérijfett for borr

Tack borrskaftets huvud pa forhand med en aning
smorjfett for borr (cirka 0,5 - 1g).

Smorjningen ger smidig funktion och langre livslangd.

Montering eller demontering av bits

Fig.11

Rengor borrskaftet och applicera smorijfett innan borret
satts i.

Fig.12

Satt in borret i maskinen, vrid och skjut in det tills det fastnar.
Kontrollera alltid efter montering att borret sitter sékert pa
plats, genom att forséka dra ut det.

Ta ut borret genom att trycka ner chuckskyddet hela
vagen och tryck ut borret.

Fig.13
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Mejselvinkel (vid huggmejsling, gradmejsling
eller demolering)

For modell HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Fig.14

Borret kan fastas i dnskad vinkel. Rotera reglaget for
byte av arbetsldge till symbolen O for att andra
borrvinkeln. Andra sedan borret till 6nskad vinkel.

Vrid reglaget for byte av arbetslage till symbolen T .
Kontrollera sedan att mejseln sitter sakert fast genom att
vrida den nagot.

Fig.15

Djupmaétare

Djupmataren ar praktisk for att borra hal med samma
djup.

Fig.16

Tryck in lasknappen pa handtagsbasen i pilens riktning,
sasom visas i figuren, och med lasknappen intryckt ska
djupmataren féras in i det sexkantiga halet i
handtagsbasen.

Fig.17
Nu ska djupmataren séttas i sa att dess tandade sida ar
riktad mot den tandade sidan av den sexkantiga
halmarkeringen pa handtagsbasen, sasom visas i
figuren.

Fig.18

Justera djupmataren till dnskat djup genom att flytta den

fram och tillbaka medan du trycker in lasknappen. Efter

justeringen slapper du lasknappen for att lasa

djupmataren.

Fig.19

OBS!
Att inte fora in djupmataren med dess tandade sida
mot den tandade sidan av den sexkantiga
halmarkeringen pa handtagsbasen, sadsom visas i
figuren, laser inte djupmataren.

Dammuppsamlare

Fig.20

Anvand dammuppsamlaren for att férhindra att damm
faller 6ver maskinen och dig sjélv nar du borrar éver
huvudet. Satt fast dammuppsamlaren, sadsom visas i
figuren. Foljande borrstorlekar kan anvandas med
dammuppsamlaren.

Bitsdiameter
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm

Dammuppsamlare 5
Dammuppsamlare 9

Det finns en annan typ av dammuppsamlare (tillbehor)
vilken hjalper dig att férhindra att damm hamnar pa
maskinen och pa dig sjalv nar du utfér borrning ver
huvudet.
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Montering eller borttagning av dammuppsamlaren

Fig.21

Ta bort borren fran maskinen om det finns en sadan
fastsatt innan du monterar dammuppsamlaren. Montera
dammuppsamlaren (tillbehdr) pa maskinen sa att
symbolen A pa dammuppsamlaren &ar i linje med
sparen i maskinen.

Fig.22

For att ta bort dammuppsamlaren ska chuckskyddet dras
i den riktning som visas i figuren, och med chuckskyddet
i detta lage ska borret tas ut ur maskinen.

Fig.23

Ta sedan tag i tillsatsen vid dammuppsamlarens fot och
ta ut den.

Fig.24

Fig.25

Fig.26

OBS!
Vid montering eller borttagning av
dammuppsamlaren kan locket pa

dammuppsamlaren lossa. Gor da pa foljande satt.
Ta bort baljkopplingarna fran tillsatsen och passa in
locket fran sidan, sa som visas i bilden, med dess
utskurna sida riktad uppat sa att sparet i locket
passar pa insidan av tillsatsen. Montera slutligen
béljkopplingarna som har tagits bort.

Fig.27

OBS!

- Du kan fa renare under arbetet om du ansluter en

dammsugare till borrhammaren. Dammlocket

maste tas bort frdin dammuppsamlaren fére

anslutningen.

ANVANDNING
Anvand alltid sidohandtag (hjalphandtag) och hall
verktyget stadigt med bade sidohandtag och

pistolhandtag under anvandning.
Slagborrning

Fig.28

Stall reglaget for byte av arbetslage till symbolenT.
Placera borret dar halet ska vara och tryck sedan in
avtryckaren. Tryck inte hart med maskinen. Latt tryck ger
bast resultat. Hall maskinen i Iage och hindra den fran att
glida ivag fran halet.

Tryck inte mer pa maskinen aven om halet satts igen av
borrspan och andra partiklar. Kor istéllet maskinen pa
tomgang och ta sedan ur borret ur halet bit for bit. Genom
att upprepa detta flera ganger rensas halet och normal
borrning kan aterupptas.

Stall reglaget for byte av arbetslage till symbolenT.

AFORSIKTIGT!
Borret/maskinen utsatts for en plétslig och oerhért
stor vridande kraft vid halgenomslaget, nar halet
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fylls av span och partiklar eller nar du slar ner
forstarkningar i cement. Anvand alltid sidohandtag
(extrahandtag) och hall maskinen stadigt med bade
sidohandtaget  och pistolhandtaget  under
anvandningen. | annat fall &r det l1att att forlora
kontrollen 6ver maskinen med risk for allvarliga
skador som foljd.

OBS!

Ojamn rotation kan férekomma om maskinen kors utan
belastning. Maskinen centrerar sig automatiskt under
arbetet. Detta paverkar inte borrningens noggrannhet.

Gummituta (tillbehdr)

Fig.29
Efter borrning av halet anvands gummitutan for att blasa
rent halet.

Huggmejsling/gradmejsling/demolering
For modell HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Fig.30

Stéll reglaget for byte av arbetsléage till symbolen T .
Hall maskinen stadigt med bada handerna. Starta
maskinen och hall fast den sa att den inte studsar
omkring okontrollerat. Det &r inte mer effektivt att trycka
extremt hart pa maskinen.

Borrning i tré eller metall

Fér modell HR2300, HR2600, HR2601, HR2610,
HR2611F

Fig.31

Anvand den separata borrchucktillsatsen. F6r montering,
se "Montering eller demontering av borr" pa féregaende
sida.

For modell HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Fig.32

Fig.33

Anvand snabbchucken fér borr som standardutrustning.
For montering, se "utbyte av snabbchuck till SDS-Plus"
pa féregaende sida.

Fig.34

Halli ringen och vrid hylsan moturs for att dppna chucken.

Skjut in borret i chucken sa langt det gar. Hall fast ringen
ordentligt och vrid hylsan medurs for att dra at chucken.
Nar du ska ta bort borret haller du i ringen och vrider
hylsan moturs.

Stall reglaget for byte av arbetslage till symbolen & .

Du kan borra upp till 13 mm diameter i metall och upp till
32 mm diameter i tra.

/A\FORSIKTIGT!
Anvand aldrig "slagborrning" nar snabbchucken fér
borr &r monterad pa maskinen. Snabbchucken for
borr kan skadas.
Den kommer ocksa att lossna om maskinen kors i
reverseringslage.
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Borrningen gar inte fortare for att du trycker hardare
pa maskinen. Detta extra tryck skadar bara toppen
pa ditt borr, sénker maskinens prestanda och
férkortar maskinens livslangd.

Det utvecklas ett kraftigt vridande moment pa
maskinen/borret vid halgenomslaget. Hall ett
stadigt tag i maskinen och var forsiktig nar borret
borjar trdnga igenom arbetsstycket.

Ett borr som fastnat kan enkelt backas ur genom att
reversera borrningens rotationsriktning. Maskinen
kan dock backa for haftigt om du inte haller
ordentligt i den.

Fast alltid sma arbetsstycken i ett stad eller
liknande infastningsenhet.

Borrning med diamantkrona

Stall alltid funktionsreglaget till 1aget & for att anvanda
funktionen "endast borrning", nar borrning med
diamantkrona skall genomforas.

/NFORSIKTIGT!
Om borrning med diamantkrona genomfors i
funktionslaget "slagborrning”, kan borret med
diamantkrona skadas.

Anvandning med dammuppsamlaren
monterad (tillbehor)

Fig.35
Anvand maskinen med dammuppsamlaren mot takytan.

OBS!

Dammuppsamlaren (tillbehor) ar endast avsedd for
borrning i keramiskt arbetsstycke, sasom betong
och murbruk. Anvand inte maskinen med
dammuppsamlare vid borrning i metall eller
liknande. | annat fall kan dammuppsamlaren
skadas pga hettan som produceras av metalldamm
eller liknande.

Tém dammuppsamlaren innan du tar bort en borr.
Se till att dammlocket ar fastsatt ordentligt pa
dammuppsamlaren nar dammuppsamlaren
anvands.

UNDERHALL

/NFORSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen &r avstéangd och natkabeln
urdragen innan inspektion eller underhall utfors.
Anvand inte bensin, thinner, alkohol eller liknande.
Missféargning, deformation eller sprickor kan uppsta
For att uppratthalla produktens SAKERHET och
TILLFORLITLIGHET bér reparationer, kontroll och utbyte
av  kolborstar samt allt annat underhalls- och
justeringsarbete utféras av ett auktoriserat Makita
servicecenter och med reservdelar fran Makita.



VALFRIA TILLBEHOR

/NFORSIKTIGT!

Dessa tillbehér och tillsatser rekommenderas for

anvandning tillsammans med den Makita-maskin

som denna bruksanvisning avser. Om andra

tillbehor eller tillsatser anvands kan det uppsta risk

for personskador. Anvand endast tillbehoren eller

tillsatserna for de syften de ar avsedda for.
Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behéver
ytterligare information om dessa tillbehér.

SDS-Plus borr med hardmetallspets

Borrkrona

Spetsmejsel

Borr med diamantkrona

Kallmejsel

Gradmejsel

Sparmejsel

Borrchucksats

Borrchuck S13

Chuckadapter

Chucknyckel S13

Smorjfett for borr

Sidohandtag

Djupmatare

Gummituta

Dammuppsamlare

Dammutsugningstillsats

Skyddsglaségon

Forvaringsvaska av plast

Nyckellés borrchuck

OBS!
Nagra av tillbehoren i listan kan vara inkluderade i
maskinpaketet som standardtillbehér. De kan
variera mellan olika lander.
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NORSK (originalinstruksjoner)

Oversiktsforklaring

1-1. Startbryter 13-1. Bits 25-1. Innsiden av tilbehgret
1-2. Sperreknapp 13-2. Kjoksdeksel 25-2. Rillet side
2-1. Lampe 14-1. Funksjonsvelgerknott 25-3. Tilbeher
3-1. Revershendel 16-1. Handtakets fot 25-4. Deksel
4-1. Hurtigskiftskjoks for SDS-pluss 16-2. Sperreknapp 25-5. Spor
4-2. Endre dekklinje 16-3. Dybdemaler 26-1. Deksel
4-3. Endre deksel 17-1. Tagget side til 26-2. Tilbeher
5-1. Spindel sekskantshullmerket pa handtaket 29-1. Utblasningsballong
5-2. Hurtigskiftsborekjoks 17-2. Tagget side pa dybdemaleren 31-1. Kjoksadapter
5-3. Endre dekklinje 18-1. Sperreknapp 31-2. Nokkelfri borekjoks
5-4. Endre deksel 19-1. Tagget side til 32-1. Hurtigskiftskjoks for SDS-pluss
6-1. Slagborfunksjon sekskantshullmerket pa handtaket 32-2. Endre dekklinje
6-2. Bare rotasjon 19-2. Tagget side pa dybdemaleren 32-3. Endre deksel
6-3. Funksjonsvelgerknott 20-1. Stgvkopp 33-1. Spindel
7-1. Slagborfunksjon 21-1. A -symbol 33-2. Hurtigskiftsborekjoks
7-2. Funksjonsvelgerknott 21-2. Spor 33-3. Endre dekklinje
8-1. Bare rotasjon 21-3. Stevkopp 33-4. Endre deksel
9-1. Bare slagfunksjon 22-1. Bits 34-1. Mansjett
10-1. Fremspring 22-2. Kjoksdeksel 34-2. Ring
10-2. Spor 23-1. Tilbehgr pa bunnen av 34-3. Hurtigskiftsborekjoks
11-1. Bitsskaft stovbeholderen 35-1. Stevhette
11-2. Bitsfett 24-1. Belger
12-1. Bits 24-2. Tilbehor
TEKNISKE DATA
Modell HR2300 | HR2310T | HR2600 | HR2601 HR2610 | HR2610T HR2611F HR2611FT
Betong 23 mm 26 mm
Kjernebor 68 mm 68 mm 68 mm
Kapasitet Diamantkjernebor (terr type) 70 mm 80 mm 80 mm
Stal 13 mm 13 mm 13 mm
Tre 32 mm 32 mm 32 mm
Ubelastet turtall (min™") 0-1200
Slag per minutt 0-4600
Total lengde 356 mm | 380 mm 361 mm 385 mm 361 mm | 385 mm
Nettovekt 2,7kg 2,9kg 2,8 kg 2,9kg 2,8 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,0 kg
Sikkerhetsklasse =0]]
« Som falge av vart kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel.
« Tekniske data kan variere fra land til land.
« Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003
ENE042-1 ENG905-1

Beregnet bruk

Denne maskinen er laget for slagboring og boring i

murstein, betong og stein.

Stay

EN60745:

Den passer ogsa til & drille uten kraft i tre, metall,

keramikk og plast.

Typisk A-vektet lydtrykkniva er bestemt i henhold til

Modell HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

ENF002-2

BN ONLINE STOR

Strgmforsyning

Maskinen ma bare kobles til en strgmkilde med samme
spenning som vist pa typeskiltet, og kan bare brukes
med enfase-vekselstremforsyning. Den er dobbelt
verneisolert og kan derfor ogsa brukes fra kontakter uten
jording.

Vb
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Lydtrykkniva (Lya) : 90 dB(A)
Lydeffektniva (Lwa) : 101 dB(A)
Usikkerhet (K): 3 dB(A)



Modell HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T Modell HR2610T

Lydtrykkniva (Loa) : 91 dB(A) Arbeidsmate: boring med slagbor i betong
Lydeffektniva (Lwa) : 102 dB(A) Vibrasjonsverdier (anp) : 15,0 m/s?
Usikkerhet (K): 3 dB(A) Usikkerhet (K): 1,5 m/s?
Bruk herselvern Arbeidsmate: Meiselfunksjon med stattehandtak
Genererte vibrasjoner (an, creq) : 9,5 m/s?
o ENGO00-1 Usikkerhet (K): 1,5 m/s?

Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) Arbeidsmate: boring i metall

bestemt i henhold til EN60745: Genererte vibrasjoner (anp): 2,5 m/s? eller mindre

Usikkerhet (K): 1,5 m/s?
Modell HR2300, HR2600

Modell HR2611F
Arbeidsmate: boring med slagbor i betong

Vibrasjonsverdier (anp) : 15,5 m/s? Arbeidsmate: boring med slagbor i betong
Usikkerhet (K): 1,5 m/s? Vibrasjonsverdier (anp) : 12,0 m/s?

Usikkerhet (K): 1,5 m/s®
Arbeidsmate: boring i metall

Genererte vibrasjoner (anp): 2,5 m/s? Arbeidsmate: Meiselfunksjon med stattehandtak
Usikkerhet (K): 1,5 m/s? Genererte vibrasjoner (an, creq) : 9,0 m/s?

Usikkerhet (K): 1,5 m/s?
Modell HR2310T

Arbeidsmate: boring i metall

Arbeidsmate: boring med slagbor iZbetong Genererte vibrasjoner (anp): 2,5 m/s? eller mindre
Vibrasjonsverdier (anup) : 15,5 m/s Usikkerhet (K): 1,5 m/s?

Usikkerhet (K): 1,5 m/s®

Modell HR2611FT
Arbeidsmate: Meiselfunksjon med stettehandtak

Genererte vibrasjoner (an, creq) : 10,5 m/s? Arbeidsmate: boring med slagbor i betong
Usikkerhet (K): 1,5 m/s? Vibrasjonsverdier (anup) : 11,5 m/s?

Usikkerhet (K): 1,5 m/s®
Arbeidsmate: boring i metall

Genererte vibrasjoner (anp): 2,5 m/s? eller mindre Arbeidsmate: Meiselfunksjon med stattehandtak
Usikkerhet (K): 1,5 m/s? Genererte vibrasjoner (an, creq) : 8,5 m/s?

Usikkerhet (K): 1,5 m/s?
Modell HR2601

Arbeidsmate: boring i metall

Arbeidsmate: boring med slagbor iZbetong Genererte vibrasjoner (anp): 2,5 m/s? eller mindre
Vibrasjonsverdier (anup) : 12,0 m/s Usikkerhet (K): 1,5 m/s?

Usikkerhet (K): 1,5 m/s? ENG901-1
Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene
er blitt malt i samsvar med standardtestmetoden og
kan brukes til & sammenlikne et verktoy med et

Arbeidsmate: boring i metall
Genererte vibrasjoner (anp): 2,5 m/s? eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s?

annet.
Modell HR2610 . Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene
kan ogsa brukes til en forelepig vurdering av
Arbeidsmate: boring med slagbor i betong eksponeringen.
Vibrasjonsverdier (anp) : 15,5 m/s?
Usikkerhet (K): 1,5 m/s’ /\ADVARSEL:

De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av
elektroverktgyet kan avvike fra den oppgitte
vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktgyet
brukes.
Arbeidsmate: boring | metall Veer papasselig med a finne sikkerhetstiltak som
Genererte vibrasjoner (anp): 2,5 m/s2 b.e.skytter operat.ﬂren, basert pa en oppfatning av
Usikkerhet (K): 1,5 m/s2 risiko under faktiske bruksforhold (pa bakgrunn av
alle sider ved brukssyklusen, som nar verktayet slas
av og nar det gar pa tomgang, i tillegg til oppstarten).

Arbeidsmate: Meiselfunksjon med stgttehandtak
Genererte vibrasjoner (an, creq) : 9,5 m/s?
Usikkerhet (K): 1,5 m/s?
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ENH101-15
Gjelder bare land i Europa

EF-samsvarserklaering
Som ansvarlig produsent erkleerer
Corporation at falgende Makita-maskin(er):
Maskinbetegnelse:
Slagbor
Modellnr./type: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601
er serieprodusert og
samsvarer med fglgende europeiske direktiver:
2006/42/EC
og er produsert i samsvar med felgende standarder eller
standardiserte dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos var
autoriserte representant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

Makita

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENH101-15
Gjelder bare land i Europa
EF-samsvarserklaering
Som ansvarlig produsent erkleerer Makita

Corporation at fglgende Makita-maskin(er):
Maskinbetegnelse:
Kombinasjonsbor
Modellnr./type: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT
er serieprodusert og
samsvarer med fglgende europeiske direktiver:
2006/42/EC
og er produsert i samsvar med fglgende standarder eller
standardiserte dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos var
autoriserte representant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
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13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Generelle advarsler angaende

sikkerhet for elektroverktay

A ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle
instruksjonene. Hvis du ikke felger alle advarslene og
instruksjonene som er oppfart nedenfor, kan det fare til
elektriske stat, brann og/eller alvorlige helseskader.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner

for senere bruk.
GEBO007-7

SIKKERHETSADVARSLER FOR
SLAGBOR

1. Bruk hgrselsvern.Hgy lyd kan forarsake redusert
hersel.
Bruk hjelpehandtak, hvis det (de) falger med
maskinen. Hvis maskinen kommer ut av kontroll,
kan det resultere i helseskader.
3. Hold maskinen i det isolerte handtaket nar
skjeereverktgyet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller maskinens egen ledning
under arbeidet. Hvis skjeereverktoyet far kontakt
med strgmfgrende ledninger, vil uisolerte
metalldeler av maskinen bli stremferende og
kunne gi brukeren elektrisk stgt.

Bruk hjelm, vernebriller og/eller ansiktsmaske.

Vanlige briller eller solbriller er IKKE

vernebriller. Det anbefales ogsd pa det

sterkeste & bruke stgvmaske og kraftig
polstrede hansker.

Veer sikker pa at meiselen er skikkelig festet

for du starter maskinen.

6. Verktgyet er laget slik at det vil vibrere under
vanlig bruk. Skruene kan lett Igsne, noe som
kan forérsake et maskinsammenbrudd eller en
ulykke. Far bruk ma du derfor kontrollere
grundig at skruene ikke er lgse.

7. | kaldt veer, eller nar verktgyet ikke har veert i
bruk palenge, ma du varme opp verktgyet ved
4 la det gd en stund uten belastning. Dette vil
myke opp smgremiddelet. Hvis maskinen ikke
er skikkelig oppvarmet, vil det vaere vanskelig
a bruke hammeren.

2.
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8.  Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste.
Forviss deg om at ingen star under deg nar du

jobber hgyt over bakken.

9. Hold maskinen fast med begge hender.

10. Hold hendene unna bevegelige deler.

11. Ikke g& fra verktgyet mens det er i gang.
Verktgyet ma& bare brukes mens operatgren
holder det i hendene.

12. Ikke pek med verktgyet mot personer i
neerheten mens det er i bruk. Bitset kan fly ut
og skade noen alvorlig.

13. lkke bergr boret eller meiselen eller deler i
neerheten av boret eller meiselen umiddelbart
etter at maskinen har veert i bruk, da disse kan
veere ekstremt varme og kan gi brannskader.

14. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som

2

kan veere giftige. Treff tiltak for & hindre
hudkontakt og inn&nding av stev. Folg
leverandgrens sikkerhetsanvisninger.

TA VARE PA DISSE
INSTRUKSENE.

AADVARSEL:

Selv om du har brukt produktet mye og faler deg
fortrolig med det, er det likevel sveert viktig at du
folger ngye de retningslinjene for sikkerhet som er
utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av
verktgyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i
denne brukerhdndboken kan resultere i alvorlige
helseskader.
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FUNKSJONSBESKRIVELSE

/\FORSIKTIG:
Forviss deg alltid om at maskinen er slatt av og
stopselet trukket ut av kontakten fgr du justerer
maskinen eller kontrollerer dens mekaniske
funksjoner.
Bryterfunksjon
Fig.1
/NFORSIKTIG:
Far du kobler maskinen til stramnettet, ma du alltid
kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen pa
riktig mate og gar tilbake til "AV"-stilling nar den
slippes.
Trykk ganske enkelt pa startbryteren nar du skal starte
verktgyet. Nar du trykker hardere pa startbryteren, gker
hastigheten pa verktgyet. Slipp startbryteren for & stoppe
maskinen. For kontinuerlig bruk ma du dra i startbryteren,
trykke inn  sperreknappen og deretter slippe
startknappen. Hvis du vil stoppe verktayet mens det er
last i "PA”-stilling, ma du kiemme startbryteren helt inn og
sa slippe den igjen.

Tenne lampene
For modell HR2611F og HR2611FT

Fig.2
/\FORSIKTIG:

Ikke se inn i lyset eller se direkte pa lyskilden.
Tenn lampen ved a trykke pa startbryteren. Sla den av
ved a slippe startbryteren.

MERK:
Bruk en terr klut til & terke stov osv. av lampelinsen.
Veer forsiktig sa det ikke blir riper i lampelinsen, da
dette kan redusere lysstyrken.
Ikke bruk tynner eller bensin til & rengjgre lampen.
Denne typen Igsninger kan gdelegge den.
Reverseringsfunksjon
Fig.3
AFORSIKTIG:
For arbeidet begynner, ma du alltid kontrollere
rotasjonsretningen.
Bruk reversbryteren bare etter at verktgyet har
stoppet helt. Hvis du endrer rotasjonsretningen for
verktgyet har stoppet, kan det bli adelagt.
Hvis startbryteren ikke kan trykkes, ma du sjekke at
reversbryteren er satt ordentlig i d (A-side)-
eIIerD(B—side)-posisjon.
Dette verktoyet har en reversbryter som kan brukes til &
endre rotasjonsretningen. Beveg reversbryteren il
<]—posis'on (A-siden) for & velge rotasjon med klokken,
eller til L?-posisjon (B-siden) for & velge rotasjon mot
klokken.
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Skifte hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss

For modell HR2310T, HR2610T og HR2611FT
Hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss kan enkelt skiftes med
hurtigskiftsborekjoksen.

Fjerne hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss

Fig.4
/\FORSIKTIG:

Fjern alltid boret fgr du fierner hurtigskiftskjoksen til
SDS-plus.

Ta tak i dekselet pa hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss, og
drei i pilens retning til linjen flyttes fra ®-symbolet til
2_symbolet. Trekk hardt i pilens retning.

Montere hurtigskitftsborekjoksen

Fig.5

Kontroller at linjen pa hurtigskitftsborekjoksen viser
2 _symbolet. Ta tak i dekselet pa hurtigskiftsborekjoksen
og sett linjen pa £-symbolet.

Sett hurtigskiftsborekjoksen pa spindelen.

Ta tak i dekselet pa hurtigskiftsborekjoksen og drei linjen
til ®-symbolet helt til du herer et klikk.

Velge en funksjon

For modell HR2300, HR2600 og HR2601

Fig.6

Denne maskinen er utstyrt med en funksjonsvelgerknott.
Velg den av de to funksjonene (eller modiene) jobben
krever ved hjelp av denne funksjonsvelgeren.

@nsker du bare rotasjon, dreier du bryteren slik at pilen
peker pa 8 -symbolet pa maskinen.

@nsker du slagborfunksjon, dreier du bryteren slik at
pilen peker pa T8-symbolet pa maskinen.

/\FORSIKTIG:
Funksjonsvelgeren ma alltid stilles ordentlig inn pa
det gnskede funksjonssymbolet. Hvis du bruker
maskinen med funksjonsvelgeren halvveis mellom
to av funksjonssymbolene, kan maskinen bli
edelagt.
Bruk funksjonsvelgeren bare etter at verktgyet har
stoppet helt.

For modell HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F og

HR2611FT

Slagborfunksjon

Fig.7

Nar du skal bore i betong, mur osv., ma du dreie

funksjonsvelgeren til den peker pa T8-symbolet. Bruk et

verktgy med wolframkarbidspiss.

Bare rotasjon

Fig.8

Nar du skal bore i tre, metall eller plastmaterialer, ma du

dreie funksjonsvelgeren til den peker pa & -symbolet.

Bruk et spiralbor eller trebor.

Bare slag

Fig.9

Nar du skal meisle, pikke eller brekke, ma du dreie

funksjonsvelgeren til den peker pa T -symbolet. Bruk en

TMVby
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piggmeisel, kaldmeisel, pikkmeisel osv.

AFORSIKTIG:
Ikke drei pa funksjonsvelgeren mens verktoyet
kjares med belastning. Maskinen blir gdelagt.
For a unnga hurtig slitasje av
funksjonsvelgermekanismen, ma du passe pa at
funksjonsvelgeren alltid er plassert skikkelig i en av
de tre funksjonsstillingene.
Nar du endrer fra T -symbolet til & -symbolet, kan
det hende at funksjonsvelgeren ikke kan flyttes mot
Té-symbolet. Da slar du verktgyet pa eller dreier
borhylsen for hand til T8 -symbolet, og deretter
dreier funksjonsvelgeren. Ved & bruke makt pa
funksjonsvelgeren kan skade verktayet.

Momentbegrenser

Momentbegrenseren  aktiveres nar et bestemt
momentniva blir nadd. Motoren vil da frikoble seg fra
utgédende aksel. Nar dette skjer, vil boret slutte a rotere.

AFORSIKTIG:

Sa snart momentbegrenseren aktiveres, ma du sla
av verktgyet straks. Dette vil hjelpe deg til & unnga
at verkteyet blir for tidlig slitt.

Verktoy, som f.eks. en stikksag, som har en
tendens til & bli klemt eller sette seg fast i hullet,
passer ikke for denne maskinen. Det kommer av at
momentbegrenseren da vil aktiveres for ofte.

MONTERING

AFORSIKTIG:
Forviss deg alltid om at maskinen er slatt av og
stapselet trukket ut av kontakten for du utfarer noe
arbeid pa maskinen.
Stgttehandtak (hjelpehandtak)
Fig.10
\FORSIKTIG:
Bruk alltid stettehandtaket for & bruke maskinen pa
sikker mate.
Installer stattehandtaket slik at fremspringene nederst pa
handtaket passer inn  mellom sporene pa
maskinsylinderen. Stram s& handtaket ved & vri det med
klokken i den gnskede stillingen. Det kan dreies 360° sa
det kan festes i en hvilken som helst stilling.

Meiselfett

Smer den innerste delen av endeskaftet med litt fett (ca.
0,5pa1g).

Denne kjokssmaringen sikrer jevn rotasjon og lengre
levetid.

Montere eller demontere bits

Fig.11
Rengjor meiselskaftet og pafer fett fer du monterer
meiselen.
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Fig.12

Sett inn meiselen i verktayet. Vri og skyv pa meiselen
inntil den sitter.

Etter montering ma du alltid forvisse deg om at meiselen
sitter godt ved a prove & trekke den ut.

Ta ut meiselen ved a trekke kjoksdekselet helt ned og dra
ut meiselen.

Fig.13

Bitsvinkel (ved meisling, pikking eller
brekking)

For modell HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F og
HR2611FT

Fig.14

Boret kan festes i gnsket vinkel. For & endre borvinkelen
ma du dreie funksjonsvelgeren til den peker pa
O-symbolet. Drei boret til ansket vinkel.

Drei funksjonsvelgeren til den peker pa T -symbolet.
Deretter ma du dreie verktgyet litt for & forvisse deg om
at det sitter godt.

Fig.15
Dybdemaler

Dybdemaleren er praktisk ved boring av hull som skal ha
samme dybde.

Fig.16

Trykk pa laseknappen pa handtaket i pilens retning (se
figuren) og med laseknappen inne fester du
dybdemaleren i sekskantshullet pa handtaket.

Fig.17

Na ma dybdemaleren festes slik at den taggete siden er
vendt mot den taggete siden til sekskantshullmerket (se
figuren).

Fig.18

Juster dybdemaleren til gnsket dybde ved & flytte den
fram og tilbake, mens du holder nede laseknappen. Etter

justeringen frigir du laseknappen for a lase
dybdemaleren.

Fig.19

MERK:

Hvis du fester dybdemaleren slik at den taggete
siden ikke er vendt mot den taggete siden til
sekskantshullmerket p& handtaket (se figuren), blir
ikke dybdemaleren last.

Stavkopp

Fig.20

Bruk stgvbeholderen til & unnga stev pa verktoyet og deg
selv nar du borer med verktoyet over hodet. Fest
stavbeholderen til boret, som vist pa figuren. Stavkoppen
kan festes til felgende borstarrelser:

Bitsdiameter
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm

Stavkopp 5
Stavkopp 9
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Det finnes en annen type stevbeholder (tilbeher) for a
unnga stev pa verktgyet og deg selv nar du borer med
verktgyet over hodet.

Slik monterer og fjerner du stavbeholderen.

Fig.21

For du monterer stavbeholderen ma du fierne boret fra
verktgyet, hvis det allerede er festet. Monter
stovbeholderen (tilbehgr) pa verkteyet slik at

A -symbolet pa stevbeholderen er jevn med rillene pa
verktoyet.

Fig.22

Du fjerner stgvbeholderen ved & trekke borhylsen i
retningen som er vist pa figuren, og nar borhylsen er
trukket tilbake fierner du boret fra verktgyet.

Fig.23

Deretter tar du tak i tilbehoret
stavbeholderen og fierner det.

Fig.24

Fig.25

Fig.26

MERK:
Nar du monterer eller fierner stavbeholderen, kan
det hende at hetten faller av stevbeholderen. Da
gjer du felgende: Fjern belgene fra tilbehgret og
tilpass hetten fra siden som vist i figuren med den
rillete siden vendt oppover, slik at hettens riller
passer i innsiden av tilbehgret. Til slutt fester du
belgene som har blitt fiernet pa nytt.

Fig.27

MERK:
Hvis du kobler en stgvsuger til verkteyet, kan

driften av sagen bli enda renere. Stgvhetten ma
fiernes fra stavbeholderen for tilkobling.

BRUK

Bruk alltid stgttehandtaket, og hold maskinen stgtt med
bade stottehandtak og hovedhandtak nar du bruker den.

pa bunnen av

Slagborfunksjon

Fig.28

Still funksjonsvelgeren til T8-symbolet.

Plasser boret der du vil bore hullet, og trykk sa pa
startbryteren. Ikke bruk makt. Lett trykk gir de beste
resultatene. Hold verktgyet i riktig posisjon og serg for at
det ikke glir bort fra hullet.

Ikke legg mer press pa det nar hullet fylles av biter eller
partikler. | stedet ma du la verktoyet ga pa tomgang, og
deretter ta boret delvis ut av hullet. Ved a gjenta dette
flere ganger, vil hullet rengjeres, og normal boring kan
gjenopptas.

Still funksjonsvelgeren til T8-symbolet.

A\FORSIKTIG:
Verktoyet/boret utsettes for voldsomme og
plutselige vridninger ved gjennombruddet, nar
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hullet fylles opp av biter og partikler, eller nar du
treffer armeringsjernet i betongen. Bruk alltid
stottehandtaket, og hold maskinen stgtt med bade
stgttehandtak og hovedhandtak nar du bruker den.
Hvis du ikke gjer det, kan du miste kontrollen og
pafere deg selv eller andre alvorlige helseskader.

MERK:

Hvis verktgyet brukes uten belastning, kan det
forekomme kast i bitsrotasjonen. Under bruk sentrerer
verktoyet seg automatisk. Dette pavirker ikke
borengyaktigheten.

Utblasningsballong (tilleggsutstyr)

Fig.29
Etter at du har boret et hul, ma du bruke
utblasningsballongen til & fierne stgv fra hullet.

Meisling/avskalling/nedriving
For modell HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F og
HR2611FT

Fig.30

Still funksjonsvelgeren pa T -symbolet.

Hold maskinen fast med begge hender. Sla pa maskinen
og legg lett trykk pa det, slik at det ikke beveger seg
ukontrollert. A presse veldig hardt pa verktayet vil bare
gjore det mindre effektivt.

Boring i treverk eller metall
For modell HR2300, HR2600, HR2601, HR2610 og
HR2611F

Fig.31

Bruk borekjoksmodulen (tilleggsutstyr). Nar du monterer
den, ma du sla opp under "Montere eller fierne boret",
som er beskrevet pa forrige side.

For modell HR2310T, HR2610T og HR2611FT

Fig.32

Fig.33

Bruke hurtigskiftsborekjoksen som standardutstyr. Nar
du monterer den, ma du sld opp under "Skifte
hurtigskiftskjoksen til SDS-plus”, som er beskrevet pa
forrige side.

Fig.34

Hold ringen og skru hylsen mot klokken for & apne
kievene pa kjoksen. Sett boret sa langt inn i kjoksen som
mulig. Hold ringen godt fast og skru hylsen med klokken
for & stramme kjoksen. For & fierne boret ma du holde
ringen og vri hylsen mot klokken.

Still funksjonsvelgeren til 8 -symbolet.

Du kan bore inntil 13 mm diameter i metall inntil 32 mm
diameter i treverk.

AFORSIKTIG:
Slagborfunksjonen ma ikke brukes  nar
hurtigskiftsborkjoksen er montert pa verktgyet.
Hurtigskiftsborkjoksen kan bli @delagt.
| tillegg lesner borekjoksen nar
reverseres.

Vb

verktgyet
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Hvis du bruker for mye kraft pa verktoyet, vil det
ikke gke borehastigheten. Overdreven bruk av kraft
vil tvert imot kunne bidra til & edelegge spissen av
boret, redusere verktoyeffekten og forkorte
verktoyets levetid.

| giennombruddsgyeblikket virker det en enorm
vrikraft pa verkteyet/bitset. Hold verktayet i et fast
grep, og veer forsiktig nar boret begynner & bryte
gjennom arbeidsstykket.

Et bor som sitter fast kan fiernes hvis du setter
reversbryteren til motsatt rotasjonsretning, sa
verktgyet kan bakke ut. Verktgyet kan imidlertid
komme bratt ut hvis du ikke holder det i et fast grep.
Sma arbeidsstykker ma alltid festes med en
skrustikke eller en liknende festeanordning.

Diamantkjerneboring
Ved diamantkjerneboring, sett alltid funksjonsvelgeren til
g -stillingen for & bruke "bare rotasjon"-funksjonen.

\FORSIKTIG:
Hvis du foretar diamantkjerneboring pa
"slagbor"-funksjonen, kan diamantkjerneboret bli
skadet.

Bruk av verktgyet med stgvbeholderen
(tilbehgar)

Fig.35
Bruk verktayet med stgvbeholderen vendt mot taket.

MERK:

Stevbeholderen (tilbehgr) er kun ment for boring i
keramiske arbeidsstykker, som for eksempel
betong og mertel. lkke bruk verkteyet med
stgvbeholderen nar du borer i metall eller lignende.
Hvis du bruker stavbeholderen nar du borer i metall
kan det skade stgvbeholderen, grunnet
varmeproduksjonen fra metallstgvet eller lignende.
Tem stavbeholderen fer du fierner et bor.

Nar du bruker stgvbeholderen méa du serge for at
stavhetten er festet godt.

VEDLIKEHOLD

\FORSIKTIG:
Forviss deg alltid om at maskinen er slatt av og
stopselet trukket ut av kontakten fer du foretar
inspeksjon eller vedlikehold.
Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller
lignende. Det kan fere til misfarging, deformering
eller sprekkdannelse.
For a opprettholde produktets SIKKERHET og
PALITELIGHET, ma reparasjoner, inspeksjon og skifte
av kullberstene, vedlikehold og justeringer utfgres av
Makitas autoriserte servicesentre, og det ma alltid brukes
reservedeler fra Makita.



VALGFRITT TILBEHZR

/\FORSIKTIG:
Det anbefales at du bruker dette tilbeharet eller
verktgyet sammen med den Makita-maskinen som
er spesifisert i denne handboken. Bruk av annet
tilbeher eller verktey kan forarsake helseskader.
Tilbeher og verktey ma kun brukes til det formalet
det er beregnet pa.
Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du
trenger mer informasjon om dette tilbehgret.
SDS-Plus-bits med karbidspiss
Kjernebor
Spissmeisel
Diamantkjernebor
Flatmeisel
Bredmeisel
Spormeisel
Borekjoksmodul
Borekjoks S13
Kjoksadapter
Kjoksnekkel S13
Meiselfett
Stettehandtak
Dybdemaler
Utblasningsballong
Stavkopp
Stevavsugutstyr
Vernebriller
Verktaykoffert av plast
Nakkelfri borekjoks

MERK:
Enkelte elementer i listen kan vaere inkludert som
standardtilbeher i verktaypakken. Elementene kan
variere fra land til land.

https://tm.by
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SUOMI (alkuperéiset ohjeet)
Yleisselostus
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1-1. Liipaisinkytkin 13-1. Karki 24-1. Palje
1-2. Lukituspainike 13-2. Istukan suojus 24-2. Kiinnike
2-1. Lamppu 14-1. Toimintatavan vaihtonuppi 25-1. Sisapuoli
3-1. Py6rimissuunnan vaihtokytkin 16-1. Kahvan kanta 25-2. Kovera puoli
4-1. Pikavaihtoistukka SDS-plus:aan 16-2. Lukituspainike 25-3. Kiinnike
4-2. Vaihtokannen viiva 16-3. Syvyystulkki 25-4. Kupu
4-3. Vaihtokansi 17-1. Kuusikolon hammastettua puolta 25-5. Ura
5-1. Kara osoittava merkinta kahvan 26-1. Kupu
5-2. Pikavaihtoporaistukka juuressa 26-2. Kiinnike
5-3. Vaihtokannen viiva 17-2. Syvyysmittarin hammastettu puoli 29-1. Puhallin
5-4. Vaihtokansi 18-1. Lukituspainike 31-1. Istukan sovitin
6-1. Poraus iskutoiminnolla 19-1. Kuusikolon hammastettua puolta 31-2. Kiilaton poraistukka
6-2. Vain poraus osoittava merkinta kahvan 32-1. Pikavaihtoistukka SDS-plus:aan
6-3. Toimintatavan vaihtonuppi juuressa 32-2. Vaihtokannen viiva
7-1. Poraus iskutoiminnolla 19-2. Syvyysmittarin hammastettu puoli 32-3. Vaihtokansi
7-2. Toimintatavan vaihtonuppi 20-1. Pélysuojus 33-1. Kara
8-1. Vain poraus 21-1. A -symboli 33-2. Pikavaihtoporaistukka
9-1. Vain iskutoiminto 21-2. Urat 33-3. Vaihtokannen viiva
10-1. Ulkonemat 21-3. Pélysuojus 33-4. Vaihtokansi
10-2. Urat 22-1. Karki 34-1. Holkki
11-1. Teran varsi 22-2. Istukan suojus 34-2. Rengas
11-2. Terarasva 23-1. Pélysuojuksen juuressa oleva 34-3. Pikavaihtoporaistukka
12-1. Karki kiinnike 35-1. Polykupu
TEKNISET TIEDOT
Malli HR2300 HR2310T HR2600 HR2601 HR2610 HR2610T | HR2611F | HR2611FT
Betoni 23 mm 26 mm
Timanttiporantera 68 mm 68 mm 68 mm
Teho | Timanttiporanterd (kuivatyyppinen) 70 mm 80 mm 80 mm
Teras 13 mm 13 mm 13 mm
Puu 32 mm 32 mm 32 mm
Tyhjakayntinopeus (min™) 0-1200
Lydntia minuutissa 0-4600
Kokonaispituus 356 mm | 380 mm 361 mm 385mm | 361 mm | 385 mm
Nettopaino 2,7kg 2,9kg 2,8 kg 2,9 kg 2,8 kg 2,9kg 2,9kg 3,0 kg
Turvaluokitus ay
« Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidatamme oikeuden muuttaa tadssa mainittuja teknisia ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
« Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.
« Paino EPTA-menetelmén 01/2003 mukaan
ENE042-1 ENF002-2
Kayttotarkoitus Virtalahde
Tyokalu on tarkoitettu tiilen, betonin ja kiven Laitteen saa kytked vain sellaiseen virtaldhteeseen,
vasaraporaukseen. jonka jannite on sama kuin arvokilvessa ilmoitettu, ja sita

Se soveltuu myds puun, metallin, keramiikan ja muovin
tavanomaiseen poraukseen.
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saa kayttdd ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla.
Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty, ja se voidaan
siten kytked myds maadoittamattomaan pistorasiaan.



ENG905-1
Melutaso Malli HR2610
Tyypillinen A-painotettu

EN60745-standardin mukaan:

melutaso maaraytyy

Tyémenetelma: betonin iskuporaaminen

Malli HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Asnenpainetaso (Lpa): 90 dB(A)
Aanen tehotaso (Lwa): 101 dB(A)
Virhemarginaali (K): 3 dB(A)

Malli HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Aésnenpainetaso (Lpa): 91 dB(A)
Aanen tehotaso (Lwa): 102 dB(A)
Virhemarginaali (K): 3 dB(A)

Kayté kuulosuojaimia

ENG900-1

Tarinapaasto (anwp): 15,5 m/s?
Epéavakaus (K) : 1,5 m/s?

Tydtila : talttaustoiminta sivukahvalla
TArinapaastd (ancreq) : 9,5 m/s’
Epéavakaus (K) : 1,5 m/s’

Tyétila: metalliin poraus
Tarinan paasto (anp) : 2,5 m/s’
Epéavakaus (K) : 1,5 m/s?

Malli HR2610T

Tyémenetelma: betonin iskuporaaminen

Tarinapaasto (anp): 15,0 m/s?

Tarina . )
Epéavakaus (K) : 1,5 m/s

Varahtelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa)

on mééritelty EN60745mukaan: Tyétila : talttaustoiminta sivukahvalla

TMVby
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Malli HR2300, HR2600

Tyémenetelma: betonin iskuporaaminen
Tarinapaasto (anup): 15,5 m/s?
Epéavakaus (K): 1,5 m/s?

Tydtila: metalliin poraus
Tarinan paasto (anp) : 2,5 m/s?
Epavakaus (K) : 1,5 m/s®

Malli HR2310T

Tyomenetelma: betonin iskuporaaminen
Tarinapaasto (annp): 15,5 m/s?
Epavakaus (K) : 1,5 m/s®

Tydtila : talttaustoiminta sivukahvalla
Tarinapaastd (an creq) : 10,5 m/s
Epéavakaus (K): 1,5 m/s?

Tyétila: metalliin poraus
Varahtelyn paéasto (anp) : 2,5 m/s? tai vahemman
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s®

Malli HR2601

Tyomenetelma: betonin iskuporaaminen
Tarinadpaasto (annp): 12,0 m/s?
Epavakaus (K) : 1,5 m/s®

Tyétila: metalliin poraus
Virahtelyn paasto (anp) : 2,5 m/s” tai vihemman
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s?
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TArinapaastd (ancreq) : 9,5 m/s®
Epéavakaus (K) : 1,5 m/s®

Tyétila: metalliin poraus
Varahtelyn paasto (anp) : 2,5 m/s? tai vahemman
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s?

Malli HR2611F

Tyémenetelma: betonin iskuporaaminen
Tarinapaasto (anwp): 12,0 m/s?
Epéavakaus (K) : 1,5 m/s?

Tydtila : talttaustoiminta sivukahvalla
TArinapaastd (an creq) : 9,0 m/s?
Epéavakaus (K) : 1,5 m/s®

Tyétila: metalliin poraus
Varahtelyn paasto (anp) : 2,5 m/s? tai vahemman
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s?

Malli HR2611FT

Tyémenetelma: betonin iskuporaaminen
Tarinapaasto (anup): 11,5 m/s?
Epéavakaus (K) : 1,5 m/s?

Tydtila : talttaustoiminta sivukahvalla
TArinapaastd (ancreq) : 8,5 M/s’
Epéavakaus (K) : 1,5 m/s’

Tyétila: metalliin poraus
Varahtelyn paasto (anp) : 2,5 m/s? tai vahemman
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s?

ENG901-1
limoitettu tarindpaastoarvo on mitattu
standarditestausmenetelmén mukaisesti, ja sen
avulla voidaan vertailla tyokaluja keskenaan.
limoitettua tarinapaastdarvoa voidaan kayttaa
myds altistumisen alustavaan arviointiin.
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AvaAROITUS:
Ty6kalun kayton aikana mitattu todellinen
tarindpaastéarvo  voi poiketa ilmoitetusta

tarindpaastoarvosta tydkalun kayttétavan mukaan.
Selvita  kayttdjan  suojaamiseksi tarvittavat
varotoimet todellisissa kayttéolosuhteissa
tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti
(ottaen huomioon kayttéjakso kokonaisuudessaan,
myds jaksot, joiden aikana tydkalu on
sammutettuna tai kay tyhjakaynnilla).

ENH101-15
Koskee vain Euroopan maita

VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa
vastaavansa siitd, ettd seuraava(t) Makitan
valmistama(t) kone(et):
Koneen tunnistetiedot:
Poravasara
Mallinro/Tyyppi: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601
ovat sarjavalmisteisia ja
tayttavat seuraavien eurooppalaisten direktiivien
vaatimukset:

2006/42/EC
ja ettd ne on valmistettu seuraavien standardien tai
standardoitujen asiakirjojen mukaisesti:

EN60745
Teknisen dokumentaation yllapidosta vastaa valtuutettu
Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009

i

Tomoyasu Kato
Johtaja
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENH101-15
Koskee vain Euroopan maita

VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA
Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa
vastaavansa siitd, ettd seuraava(t) Makitan
valmistama(t) kone(et):
Koneen tunnistetiedot:
Yhdistelmaporavasara
Mallinro/Tyyppi: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT
ovat sarjavalmisteisia ja
tayttavat seuraavien eurooppalaisten direktiivien
vaatimukset:

2006/42/EC

Vb

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

y

31

ja ettd ne on valmistettu seuraavien standardien tai
standardoitujen asiakirjojen mukaisesti:

EN60745
Teknisen dokumentaation yllapidosta vastaa valtuutettu
Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Johtaja
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Sahkotyokalujen kayttoa

koskevat varoitukset

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja
kayttdohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jattdminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan vammautumiseen.

Sailytd varoitukset ja ohjeet tulevaa

kayttoa varten.
GEBO007-7

PORAVASARAN
TURVALLISUUSOHJ EET

Pida kuulosuojaimia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulokyvyn heikentymista.

2. Kaytd tyokalun ~mukana mahdollisesti
toimitettua lisdkahvaa tai -kahvoja. Hallinnan
menetys voi aiheuttaa henkilévahinkoja.

3. Pida sahkotyokalua sen eristetyista
tartuntapinnoista silloin, kun on mahdollista,
ettd sen terd saattaa osua piilossa oleviin
johtoihin tai koneen omaan virtajohtoon. Jos
leikkaustydkalu joutuu kosketukseen jannitteisen
johdon kanssa, jannite voi siirtya tyokalun sahkoa
johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa kayttajalle
sahkoiskun.

4. Kaytd kovaa padhinetta (suojakypéraa),
suojalaseja ja/tai kasvosuojusta. Tavalliset
silmé- tai aurinkolasit EIVAT ole suojalaseja.
Myds hengityssuojaimen ja  paksujen
kasineiden kayttd on suositeltavaa.

5. Varmista ennen tydskentelyn aloittamista, etta
terd on kiinnitetty tiukasti paikoilleen.

6. Laite on suunniteltu siten, ettd se vérisee
normaalikaytéssd. Ruuvit  voivat irrota
hyvinkin helposti aiheuttaen laitteen
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rikkoutumisen tai onnettomuuden. Tarkista
ruuvien kireys huolellisesti ennen kuin kaytat
laitetta.

Jos ilma on kylma tai konetta ei ole kaytetty
pitkééan aikaan, anna sen lammeté jonkin aikaa

tyhjakaynnilla. Tama tehostaa laitteen voitelua.

Vasarointi Voi olla hankalaa ilman
asianmukaista esilammitysta.

Varmista aina, etta seisot tukevasti.

Jos tyOskentelet korkealla, varmista, ettei
ketéén ole alapuolella.

Pidéa tydkalua tiukasti molemmin kéasin.

Pida kadet poissa liikkuvien osien luota.

Ala jata konetta kdymé&an itsekseen. Kayta
laitetta vain silloin, kun pidat sitd kadessa.
Ala osoita laitteella ketddn, kun kaytat sita.
Terd saattaa lennahtéa irti ja aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen.

Ala kosketa teraa tai sen lahella olevia osia
valittdmasti kayton jalkeen, silla ne voivat olla
erittédin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
Jotkin materiaalit siséltavat kemikaaleja, jotka
voivat olla myrkyllisid. Huolehdi siita, etta
polyn sisdénhengittaminen ja ihokosketus
estetddn. Noudata materiaalin toimittajan
turvaohjeita.

SAILYTA NAMA OHJEET.

10.
1.

AVAROITUS:

ALA anna tydkalun helppokéayttoisyyden tai
toistuvan  kaytén  tuudittaa sinua  vaaraan
turvallisuuden tunteeseen niin, ettd laiminlyot
tyokalun turvaohjeiden noudattamisen.
VAARINKAYTTO tai taman kayttoohjeen
turvamaaraysten laiminlyénti voi johtaa vakaviin

henkilévahinkoihin.
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TOIMINTOJEN KUVAUS

ARHuomio:
Varmista aina ennen koneen saatdjen ja
toiminnallisten tarkistusten tekemista, etta kone on
sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Kytkimen kayttdminen
Kuval

/AHuoMIO:
Tarkista aina ennen tybkalun liittamista
virtaldhteeseen, etta liipaisinkytkin kytkeytyy oikein
ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan.

Kéaynnistd tyokalu painamalla liipaisinkytkintd. Mita
voimakkaammin liipaisinkytkintd ~ painetaan,  sita
nopeammin terd  pyorii.  Tydkalu pysaytetaan

vapauttamalla liipaisinkytkin. Jos haluat tydkalun kéyvan
jatkuvasti, paina ensin liipaisinkytkintd ja paina sitten
lukituspainike alas ennen kuin vapautat liipaisinkytkimen.
Kun haluat pysayttaa tyokalun jatkuvan kdynnin, paina
liipaisinkytkin ensin pohjaan ja vapauta se sitten.

Lamppujen sytyttdminen
Mallit HR2611F, HR2611FT

Kuva2

/AHuoMIO:

Ala katso suoraan lamppuun tai valonlihteeseen.
Kytke lamppu paalle vetamalla kytkinvipua. Sammuta se
vapauttamalla liipaisin.

HUOMAUTUS:
Pyyhi lika pois lampun linssisté kuivalla liinalla. Ala
naarmuta lampun linssia, ettei valoteho laske.
Ald kaytd lampun puhdistukseen tinneria tai
bensiinia. Tallaiset liuottimet voivat vahingoittaa
sita.
Pydrimissuunnan vaihtokytkimen toiminta
Kuva3

Anuomio:
Tarkista aina pyérimissuunta ennen kayttoa.
Kayta pyodrimissuunnan vaihtokytkintd vasta sen
jalkeen, kun kone on lakannut kokonaan
pyorimasta. Pyérimissuunnan vaihto koneen viela
pyoriessa voi vahingoittaa sita.
Jos laukaisukytkinta ei voi painaa alas, tarkasta,
ettéd vaihtokytkin on taysin asemaansa asennettu
d (A-puoli) tai|>(B-puoIi) mukaan.
Tybkalussa on pydrimissuunnan vaihtokytkin. Jos haluat
koneen pydrivan my6tapaivaan, siirrd  kytkinvipu
asemaan A-puolelle, ja jos vastapaivaan, siirréa se
Dasemaan B-puolelle.

Nopeavaihtoistukan SDS-plus vaihtaminen
Mallit HR2310T, HR2610T, HR2611FT
Pikavaihtoistukka ~ SDS-plus:aan  voidaan
helposti pikaporavaihtoistukkaan.

vaihtaa
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Nopeavaihtoistukan SDS-plus poisto
Kuva4

/AHuoMIO:
Ennen kuin poistat pikavaihtoistukan SDS-plus:aan,
poista aina tera.
Tartu pikavaihtoistukan SDS-plus vaihtokanteen ja kierra
sitd nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes vaihtokannen
viiva siirtyy ® symbolista £ symboliin. Veda vahvasti
nuolen osoittamaan suuntaan.
Pikaporan vaihtoistukan kiinnittdminen

Kuvab

Tarkista, ettd pikaporan vaihtoistukka nayttaa 2
symbolia. Tartu pikaporan vaihtoistukan vaihtokanteen ja
aseta viiva 2 symboliin.

Aseta pikaporan vaihtoistukka tyokalun karaan.

Tartu pikaporan vaihtoistukan vaihtokanteen ja kierra
vaihtokannen viiva # symboliin, kunnes kuulet
naksahduksen.

Toimintatavan valitseminen
Mallit HR2300, HR2600, HR2601

Kuva6

Tyokalussa on toimintatavan vaihtonuppi. Valitse nupin
avulla jonkin kahdesta toimintatavasta suoritettavan tyén
mukaan.

Ainoastaan poraukseen, kierrd nuppia siten, etta nupin
nuoli osoittaa tyokalun rungossa olevaan & symboliin
pain.

Iskuporaukseen, kierréa nuppia siten, ettd nupin nuoli
osoittaa tyokalussa olevaanT8symboliin pain.

AHuomio:
Kaanna nuppi aina halutun toimintatavan kohdalle.
Jos kaytat tyokalua niin, ettd nupin asento on
kahden toimintatavan symbolin  puolivélissa,
tyokalu voi rikkoutua.
Kaytd nuppia vasta sen jalkeen, kun kone on
lakannut kokonaan pydrimasta.

Mallit HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,

HR2611FT

Poraus iskutoiminnolla

Kuva7
Betoniin, muuriin, jne. poraamiseksi pyorité toimintatilan

vaihtonuppia symboliin. Kayta
volframi-kovametalliporaa.

Vain poraus

Kuva8

Kun poraat puuta, metallia tai muovia, siirrd

toimintatavan vaihtovipu & -symbolin kohdalle. Kayta
kierreteraa tai puuteraa.
Vain iskutoiminto

Kuva9

Veistamiseksi, = saostamiseksi tai  purkaustdiden
tekemiseksi  kierrd toimintatilan vaihtonuppia T
symboliin. Kayta vetopistetta, kylmatalttaa,

saostamistalttaa, jne.

Vb

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

y

33

AHuomio:
Al3 liikuta toimintatavan valintanuppia, kun tyékalu
on kaynnissa ja kuormituksen alla. Tyokalu voi
rikkoutua.
Toimintatavan valintamekanismin kulumisen
estamiseksi varmista, ettd valintanuppi on aina
selvasti jossakin kolmesta asennosta.
Kun T -tilasta siirrytagn 8 -tilaan, toimintatilan
vaihtovipu ei ehkd enda siimy T8 -asentoon.
Kéaynnista talléin tydkalu tai kierré istukka kasin
Té -asentoon ja kaanna sitten toimintatilan
vaihtovipua. Toimintatilan vaihtovivun
pakottaminen voi vahingoittaa tyokalua.

Vaantdmomentin rajoitin

Vaantdémomentin rajoitin aktivoituu, kun vaantdmomentti
saavuttaa tietyn tason. Talldin moottori kytkeytyy irti
kayttdakselista. Samalla tera lakkaa pydrimasta.

/AHuomio:

Sammuta pora heti, kun vaantémomentin rajoitin
kytkeytyy paalle. Nain voidaan ehkaista tyokalun
liian nopea kuluminen.

Terat, kuten reikatera, joilla on taipumusta puristua
tai juuttua helposti reikaan, eivat ole sopivia tahan
tydkaluun. Tama johtuu siita, etta
vaantdmomentin rajoitin kytkeytyy paalle liian usein
niitd kaytettaessa.

KOKOONPANO
/AHuoMIO:
Varmista aina ennen  koneelle tehtavia

toimenpiteita, ettd kone on sammutettu ja irrotettu
pistorasiasta.

Sivukahva (apukahva)
KuvalO

/AHuoMIO:
Kaytda aina sivukahvaa
varmistamiseksi.
Asenna sivukahva niin, ettd sen ulkonemat menevat
tyékalun istukan urien valiin. Kiristd sitten kahva
kaantamalla sitd myotapaivaan haluttuun asentoon.
Kahva kaantyy 360° ja voidaan asettaa haluttuun
asentoon.

kayttéturvallisuuden

Terarasva
Sivele tydkalunpitimeen hieman rasvaa (0,5 - 1 g) ennen
kayttoa.

Istukan voitelu takaa juohevan toiminnan ja pidentaa
kayttoikaa.
Teran kiinnitys ja irrotus

Kuvall

Puhdista teran varsi ja sivele vahan terdrasvaa ennen
teran kiinnittmista.
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Kuval2

Tyonna teré tyokaluun. Kaanna terda ja tyonna sita,
kunnes se kiinnittyy paikoilleen.

Varmista aina, ettd terd on kunnolla kiinni yrittdmalla
vetaa sité irti.

Irrota terd painamalla istukan suojus tdysin alas ja
vetamalla terd irti.

Kuval3

Terékulma (piikatessa, kuoriessa ja rakenteita
rikottaessa)

Mallit HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Kuval4d

Terd voidaan kiristdd haluttuun kulmaan. Jos haluat
muuttaa terdn kulmaa, kierréd toimintatilan vaihtovipu
O-symbolin kohdalle. Kierra teré haluttuun kulmaan.

Kierra toimintatilan kiertopainiketta T symboliin.
Varmista sitten, ettd terdd pidetdan turvallisesti
paikallaan kdantamalla sitéa hieman.

Kuvals

Syvyydensaatbhammas

Syvyysmittari on katevd samansyvyisten reikien
poraamisessa.

Kuval6

Pida kahvan juuressa olevaa lukituspainiketta painettuna
kuvassa nakyvan nuolen suuntaan samalla, kun tydnnat
syvyysmittarin kahvan juuressa olevaan kuusiokoloon.

Kuval?7
Asenna syvyysmittari tdssa vaiheessa siten, ettd sen

hammastettu puoli tulee kuusiokoloon merkittya
hammastusta vasten kuvan mukaisesti.
Kuval8

S&ada syvyysmittari haluamaasi syvyyteen samalla, kun

painat lukituspainiketta. Lukitse syvyysmittari sitten

paikalleen vapauttamalla lukituspainike.

Kuval9

HUOMAUTUS:
Syvyysmittaria ei voi lukita, jos syvyysmittari
tydnnetdan  kuusiokoloon siten, ettd sen
hammastus ei osu koloon merkittyyn
hammastukseen kuvan mukaisesti.

Polysuojus

Kuva20

Pdlysuojus estdd pdlyn paasyn laitteeseen ja suojaa
poraajaa, kun porataan ylapuolella olevia kohteita.
Kiinnitéd polysuojus terddn kuvan osoittamalla tavalla.
Polysuojus voidaan kiinnittda seuraavan kokoisiin teriin.

Terén t
Polykupu 5 6 mm - 14,5 mm
Polykupu 9 12 mm - 16 mm

Saatavilla on toisenlainen pdlysuojus (lisavaruste), joka
estaa polyn putoamisen tydkalun ja kayttajan paalle, kun
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ty6kalun kayttdasento on yléspain.
Pélysuojuksen asentaminen tai irrottaminen

Kuva2l

Jos porassa on terd, poista se ennen podlysuojuksen
asentamista. Kiinnitéd pdlysuojus (lisdvaruste) tydkaluun
siten, ettd polysuojuksen A -symboli on kohdakkain
tyokalussa olevien urien kanssa.

Kuva22

Kun haluat poistaa pdlysuojuksen, pida istukan suojusta
vedettynd kuvan osoittamassa suunnassa ja irrota tera
tyokalusta.

Kuva23

Tartu  sitten  pdlysuojuksen
kiinnikkeeseen ja irrota se.
Kuva24

Kuva25

Kuva26

HUOMAUTUS:

Polysuojuksen kansi voi irrota polysuojuksen
kiinnittdmisen tai irrottamisen aikana. Jos nain kay,
toimi seuraavasti. Irrota palje kiinnikkeesta ja aseta
kansi paikalleen kuvassa esitetyltd puolelta kovera
puoli yldspain niin, ettd sen ura asettuu kiinnikkeen
sisapuolelle. Kiinnita sitten irrottamasi palje takaisin
paikalleen.

Kuva27

HUOMAUTUS:
Poraaminen on siistimpaa, kun liitdt poravasaraan
polynimurin. Pdlysuojus taytyy irrottaa ennen
imurin kiinnittamista.

TYOSKENTELY

Kayta aina sivukahvaa (apukahvaa) ja pida tyokalusta
tiukasti toinen kasi sivukahvalla ja toinen paakahvalla
tydskentelyn aikana.

juuressa  olevaan

Iskuporaus

Kuva28

Aseta toimintatavan valintanuppi T8 symboliin.
Aseta porantera haluttuun  kohtaan ja paina

lipaisinkytkinta. Ala kaytéd tarpeetonta voimaa. Kevyt
paine takaa parhaan lopputuloksen. Pida tydkalu
asemassaan ja esta sen liukumista pois aukosta.

Ala kéytd tarpeetonta voimaa, kun aukko tukkeutuu
lastuilla ja osasilla. Anna sen sijaan koneen kayda hetki
joutokaynnilla ja veda tera osittain ulos reiasta. Toista
tdma useamman kerran, jolloin reikd puhdistuu, ja voit
jatkaa poraamista.

Aseta toimintatavan valintanuppi T8 symboliin.

Anuomio:
Tyokaluun/teréadn kohdistuu valtava voima, kun
tera menee lapi tyOkappaleesta, kun reikd
tukkeutuu lastuista ja purusta tai kun terd osuu
betoniraudoitukseen. Kaytd aina sivukahvaa
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(apukahvaa) ja pida tyokalusta tiukasti toinen kasi
sivukahvalla ja toinen péaakahvalla tyskentelyn
aikana. Jos nain ei tehda, seurauksena voi olla
ty6kalun hallinnan menetys ja mahdollisesti vakava
vamma.

HUOMAUTUS:

Tera voi pyodria epakeskoisesti, jos tydkalua kaytetaan
ilman kuormaa. Varsinaisen porauksen aikana laite
keskittda itsensa automaattisesti. Tama ei vaikuta
porauksen tarkkuuteen.

Puhallin (valinnainen lisélaite)

Kuva29
Porauksen jalkeen puhdista poly reidsta puhaltimella.

Piikkaus/Kuorinta/Purkutyo
Mallit HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Kuva30

Kaanna toimintatavan valintanuppi T symbolin kohdalle.
Pida laitteesta lujasti molemmin kasin. Kéynnista tyokalu
ja paina sitd kevyesti niin, ettd se ei pompi
hallitsemattomasti  ympariinsa. Tyokalun voimakas
painaminen ei lisda sen tehokkuutta.

Poraus puuhun tai metalliin
Mallit HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F

Kuva3l

Kayta lisdvarusteena toimitettavaa teraistukkaa. Katso
asentaessa edellisella sivulla olevassa "Teran kiinnitys ja
irrotus" kohdassa annettuja ohjeita.

Mallit HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Kuva32
Kuva33
Kayta pikavaihdon poraistukkaa vakiovarusteena. Katso
asentaessa edellisella sivulla olevassa
"pikavaihtoistukan vaihto SDS-plus:alle" kohdassa

annettuja ohjeita.

Kuva34

Avaa istukan leuat kdantamalla holkkia vastapaivaan
pitden samalla rengasta paikallaan. Tyonna karki/tera
niin syvalle istukkaan kuin se menee. Kiristd istukan
leuat kdantamalla holkkia myétapaivaan pitden samalla
rengasta paikallaan. Irrota karki/terd kdantamalla holkkia
vastapaivaan pitden samalla rengasta paikallaan.

Aseta toimintatavan valintanuppi 8 symboliin.

Voit porata halkaisijaltaan 13 mm:n asti metallin ja
halkaisijaltaan 32 mm:n asti puuhun.

/AHuomio:
Ala  koskaan poraa iskutoiminnolla, kun
pikaporanistukka on asennettuna tydkaluun.
Pikaporaistukka voi rikkoutua.
Poraistukka voi my6s tulla pois, kun sen

pydrimissuuntaa vaihdetaan.
Ty6kalun painaminen liilan voimakkaasti ei nopeuta
poraamista. Pdinvastoin: liiallinen paine vain
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tylsyttda poranterda, hidastaa tyétéd ja lyhentaa
ty6kalun kayttoikaa.

Tyokaluun/teraan kohdistuu valtava kaantévoima,
kun terd menee lapi. Pida tydkalu tukevassa
otteessa ja ole varovainen, kun terd alkaa tulla lapi
tyokappaleesta.

Kiinni juuttunut teré irrotetaan helposti vaihtamalla
terdn pyodrimissuuntaa ja peruuttamalla. Pida
kuitenkin tydkalusta lujasti kiinni, silla se voi tokata
taaksepain yllattavasti.

Kiinnité pienet tydkappaleet aina viilapenkkiin tai
vastaavaan pidikkeeseen.

Timanttiporanteralla poraus
Kun poraat timanttiporanterélld, aseta aina vaihtovipu
g asentoon, ainoastaan poraustoimintaan.

/AHuomio:
Jos poraat timanttiporanteralld iskutoiminnalla
poraten, timanttiporantera voi vahingoittua.

Kayttaminen poélysuojuksen (liséavaruste)
kanssa

Kuva35
Kun poraat kattoon, kayta pélysuojusta.

HUOMAUTUS:
Pélysuojus (lisédvaruste) on tarkoitettu kaytettévaksi
vain keraamisten materiaalien, kuten betonin ja
laastin, poraamisessa. Ald kaytd polysuojusta
metallin tai muun vastaavan poraamisessa. Jos
polysuojusta kaytetddn metallin poraamisessa,
polysuojus voi vahingoittua kuumien
metallipalasten tms. vuoksi.
Tyhjenna polysuojus ennen teran irrottamista.
Jos kaytd polysuojusta, varmista, ettd se on
kiinnitetty kunnolla.

KUNNOSSAPITO

AHuomio:
Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotdita,
ettd laite on kone on sammutettu ja irrotettu
virtalahteesta.
Ala koskaan kéytd bensiinid, ohentimia, alkoholia
tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen
varit ja muoto voivat muuttua.
Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN
sailyttdmiseksi Makitan valtuutetun huoltokeskuksen
tulee suorittaa korjaukset, hiiliharjojen tarkastus ja vaihto,
sekd muut huolto- tai saatétyét Makitan varaosia
kayttaen.



LISAVARUSTEET

/AHuomio:

Naita lisdvarusteita ja -laitteita suositellaan

kaytettavaksi tdssa ohjekirjassa mainitun Makitan

koneen kanssa. Minka tahansa muun lisévarusteen

tai  —laitteen  kayttdminen voi  aiheuttaa

loukkaantumisvaaran. Kayta lisavarusteita ja

-laitteita vain niiden kayttotarkoituksen mukaisesti.
Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja
seuraavista lisdvarusteista, ota yhteys paikalliseen
Makitan huoltoon.

SDS-Plus-volframi-karbidikarjella varustetut terat

Timanttiporantera

Lattataltta

Timanttiporantera

Kylmataltta

Kuorimistaltta

Kourutaltta

Teraistukkalaite

Teraistukka S13

Istukan sovitin

Istukan avain S13

Terarasva

Sivukahva

Syvyydensaatbhammas

Puhallin

Polysuojus

Pélynkerain

Suojalasit

Muovinen kantolaukku

Pikaistukka

HUOMAUTUS:
Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisaltya
tyokalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat
vaihdella maittain.
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LATVIESU (originalas instrukcijas)

Kopskata skaidrojums

1-1. Slédza mélite 12-1. Urbis
1-2. Fiksacijas poga 13-1. Urbis
2-1. Lampa 13-2. Spilpatronas aizsargs
3-1. GrieSanas virziena parslédzéja 14-1. Darba reZima mainas rokturis
svira 16-1. Roktura pamats
4-1. SDS-plus atras nomainas 16-2. Fiksacijas poga
spilpatrona 16-3. Dzilummérs
4-2. Mainas aizsarga Iinija 17-1. Se$8kautnu atveres robotas malas
4-3. Mainas aizsargs mark&jums roktura pamata
5-1. Varpsta 17-2. Dzilumméra robotd mala
5-2. Atras nomainas urbja spilpatrona 18-1. Fiksacijas poga

5-3. Mainas aizsarga linija

19-1.

Ses8kautnu atveres robotas malas

5-4. Mainas aizsargs mark&jums roktura pamata
6-1. Triecienurb$ana 19-2. Dzilumméra robota mala
6-2. Parasta urbsana 20-1. Putek|u piltuve

6-3. Darba reZima mainas rokturis 21-1. Simbols A

7-1. Triecienurb$ana 21-2. Rievas

7-2. Darba reZima mainas rokturis 21-3. Puteklu piltuve

8-1. Parasta urbsana 22-1. Urbis

9-1. Parasta kalSana 22-2. Spilpatronas aizsargs

10-1. |zvirzijumi

23-1.

Nostiprinajums pie puteklu

25-1.
25-2.
25-3.
25-4.
25-5.
26-1.
26-2.
29-1.
31-1.
31-2.
32-1.

32-2.
32-3.
33-1.
33-2.
33-3.
33-4.
34-1.
34-2.
34-3.

lek3&ja aploce

Vitnes puse

Nostiprinajums

Vacing

Rieva

Vacind

Nostiprinajums

Caurpates bumbiere
Spilpatronas adapteris

Urbja spilpatrona bez atslégas
SDS-plus atras nomainas
spilpatrona

Mainas aizsarga linija

Mainas aizsargs

Varpsta

Atras nomainas urbja spilpatrona
Mainas aizsarga linija

Mainas aizsargs

Uzmava

Gredzens

Atras nomainas urbja spilpatrona

10-2. Rievas piltuves pamatnes 35-1. Puteklu vacing
11-1. Uzgala kats 24-1. Silfons
11-2. Uzgalu smérviela 24-2. Nostiprinajums
SPECIFIKACIJAS
Modelis HR2300 HR2310T HR2600 HR2601 HR2610 HR2610T | HR2611F | HR2611FT
Betons 23 mm 26 mm
) Kronurbis 68 mm 68 mm 68 mm
Ur.l;izr;as Dimanta kronurbis (sausa tipa) 70 mm 80 mm 80 mm
. Térauds 13 mm 13 mm 13 mm
Koksne 32 mm 32 mm 32 mm
Apgriezieni minaté bez slodzes (min") 0-1200
Triecieni minaté 0-4600
Kopéjais garums 356 mm | 380 mm 361 mm 385mm | 361 mm | 385 mm
Neto svars 2,7 kg 2,9kg 2,8 kg 2,9 kg 2,8 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,0 kg
Drosibas klase i
« D&l misu nepartrauktas pétniecibas un izstrades programmas, Seit dotas specifikacijas var maintties bez bridinajuma.
« Atkariba no valsts specifikacijas var atskirties.
« Svars atbilstos$i EPTA-Procedure 01/2003
ENE042-1 ENF002-2

Paredzeta lietoSana

Stravas padeve

BN ONLINE STOR

Sis darbariks ir paredzéts triecienurbanai un urbsanai
kiegelos, betona un akment.

Tas ir piemérots arl parastai urbSanai koka, metal3,
keramika un plastmasa.
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Darbariks japievieno tikai tadai stravas padevei, kuras
spriegums ir tads pats, ka noradits uz plaksnites ar
nosaukumu, un to var ekspluatét tikai ar vienfazes
mainstravas padevi. Darbariks aprikots ar divkarSo
izolaciju, tadél to var izmantot ari, pievienojot
kontaktligzdai bez iezemé&juma vada.



ENG905-1

Troksnis Modelis HR2610
Tipiskais A-svértais trokSna limenis ir noteikts saskana ar = L . _
ENG0745: Darba rezims: triecienurbSana betona

Modelis HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Skanas spiediena limenis (L,a): 90 dB(A)
Skanas jaudas limenis (Lwa): 101 dB(A)
Mainigums (K) : 3 dB(A)

Modelis HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

Skanas spiediena limenis (L,a): 91 dB(A)
Skanas jaudas limenis (Lwa): 102 dB(A)
Mainigums (K) : 3 dB(A)

Lietojiet ausu aizsargus

ENG900-1

Vibracijas izmesi (anp): 15,5 m/s?
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s?

Darba reZims : kalSanas reZzims, izmantojot sanu
rokturi

Vibracijas izmesus (ancHeq) : 9,5 m/s?

Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s

Darba reZimu: urbSanu metala
Vibracijas izmesi (anp) : 2,5 m/s?
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s?
Modelis HR2610T

Darba reZims: triecienurb$ana betona

Vibracijas izmesi (anp): 15,0 m/s®
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s?

Vibracija
Vibracijas kopéja vértiba (tris asu vektora summa)
noteikta saskana ar EN60745:

TMVby
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Modelis HR2300, HR2600

Darba rezims: triecienurbSana betona
Vibracijas izmesi (anp): 15,5 m/s’
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s?

Darba rezimu: urb$anu metala
Vibracijas izmesi (anp) : 2,5 m/s?
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s?

Modelis HR2310T

Darba rezims: triecienurb$ana betona
Vibracijas izmesi (an np): 15,5 m/s?
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s?

Darba rezims :
rokturi
Vibracijas izmesus (ancHeq) : 10,5 m/s?
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s*

kal$anas rezims, izmantojot sanu

Darba rezZimu: urb$anu metala
Vibracijas emisija (anp) : 2,5 m/s® vai mazak
Neskaidriba (K): 1,5 m/s?

Modelis HR2601

Darba rezims: triecienurbSana betona
Vibracijas izmesi (anp): 12,0 m/s®
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s?

Darba rezimu: urb$anu metala
Vibracijas emisija (anp) : 2,5 m/s? vai mazak
Neskaidriba (K): 1,5 m/s’

https://tm.by
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Darba rezims :
rokturi
Vibracijas izmeSus (an,creq) : 9,5 m/s®
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s*

kalSanas rezims, izmantojot sanu

Darba rezimu: urbSanu metala
Vibracijas emisija (anp) : 2,5 m/s? vai mazak
Neskaidriba (K): 1,5 m/s?

Modelis HR2611F

Darba rezims: triecienurbSana betona
Vibracijas izmesi (anp): 12,0 m/s?
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s?

Darba reZzims : kalSanas reZzims, izmantojot sanu
rokturi

Vibracijas izmesus (an cHeq) : 9,0 m/s?

Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s

Darba rezimu: urbSanu metala
Vibracijas emisija (anp) : 2,5 m/s? vai mazak
Neskaidriba (K): 1,5 m/s?

Modelis HR2611FT

Darba reZzims: triecienurb$ana betona
Vibracijas izmesi (anp): 11,5 m/s?
Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s?

Darba rezims : kalSanas rezims, izmantojot sanu
rokturi

Vibracijas izmesus (an,ceq) : 8,5 m/s®

Nenoteiktibu (K) : 1,5 m/s*

Darba rezimu: urbSanu metala
Vibracijas emisija (anp) : 2,5 m/s? vai mazak
Neskaidriba (K): 1,5 m/s?
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ENG901-1
Pazinota vibracijas emisijas vertiba noteikta
atbilstoSi standarta parbaudes metodei un to var
izmantot, lai salidzinatu vienu darbariku ar citu.
Pazinoto vibracijas emisijas vértibu arT var izmantot
iedarbibas sakotnéja novertéjuma.

/ABRIDINAJUMS:

Reali lietojot mehanizéto darbariku, vibracijas
emisija var atSkirties no pazinotas emisijas vértibas
atkariba no darbarika izmanto$anas veida.

Lai aizsargatu lietotdju, nosakiet droSibas
pasakumus, kas pamatoti ar iedarbibu realos darba
apstaklos (nemot véra visus ekspluatacijas cikla
posmus, pieméram, laiku, kamér darbariks ir
izslégts un kad darbojas tuk$gaita, ka arT palaides
laiku).

ENH101-15
Tikai Eiropas valstim

EK Atbilstibas deklaracija
Més, uzneémums ,Makita Corporation”, ka atbildigs
razotajs pazinojam, ka sekojoSais/-ie ,Makita"
darbariks/-i:
Darbarika nosaukums:
Rotéjoss amurs
Modela nr../ Veids: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601
ir sérijas razojums un
atbilst sekojoSam Eiropas Direktivam:

2006/42/EC
Un tas raZots saskana ar sekojoSiem standartiem vai
standartdokumentiem:

EN60745
Tehnisko dokumentaciju uztur masu pilnvarots parstavis
Eiropa -

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglija

13.7.2009

i

Tomoyasu Kato
Direktors
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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ENH101-15
Tikai Eiropas valstim

EK Atbilstibas deklaracija
Mes, uznémums ,Makita Corporation”, ka atbildigs
razotajs pazipojam, ka sekojoSais/-ie ,Makita"
darbariks/-i:
Darbarika nosaukums:
Kombinétais amurs
Modela nr../ Veids:
HR2611FT
ir sérijas razojums un
atbilst sekojoSam Eiropas Direktivam:

2006/42/EC
Un tas razots saskana ar sekojoSiem standartiem vai
standartdokumentiem:

EN60745
Tehnisko dokumentaciju uztur masu pilnvarots parstavis
Eiropa -

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglija

HR2610, HR2610T, HR2611F,

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Direktors
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Visparéejie mehanizéto darbariku

droSibas bridinajumi
BRIDINAJUMS  Izlasiet visus dro$ibas
bridinajumus un visus noradijumus. Bridindjumu un

noradijumu neievéroSanas gadijuma var rasties
elektriskds stravas trieciens, ugunsgréks un/vai
nopietnas traumas.

Glabajiet  visus  bridinajumus  un

noradijums, lai varétu tajos ieskatities

turpmak.
GEBO007-7

DROSIBAS BRIDINAJUMI
PERFORATORA LIETOSANAI

1. lzmantojiet ausu aizsargus. Troksnis var izraisit

dzirdes zaudéjumu.

Izmantojiet ar darbariku piegadatos papildu

rokturus. Kontroles zaudésanas gadijuma var gat

ievainojumus.

3.  Veicot darbu, turiet mehanizéto darbariku aiz
izolétajam satverSanas virsmam, ja grieSanas
instruments varétu saskarties ar apsléptu

2.
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elektroinstalaciju vai ar savu vadu. Ja
grieSanas instruments saskarsies ar vadu, kura ir
strava, visas darbarika aréjas metala virsmas
vadTs stravu un radis elektriskas stravas trieciena
risku.

Izmantojiet  cietu
aizsargbrilles un/vai sejas aizsargmasku.
Parastas brilles vai saulesbrilles NAV
aizsargbrilles. Loti ieteicams izmantot arl
putek]u masku un biezus, polsterétus cimdus.
Pirms sakt darbu parbaudiet, vai uzgalis ir
nostiprinats sava vieta.

Ir paredzéts, ka normalas darbibas laika
darbariks rada vibraciju. Skraves var viegli

cepuri  (aizsargkiveri),

atskraveéties, izraisot bojajumu vai negadijumu.

Pirms sakt darbu uzmanigi parbaudiet, vai
skraves ir cieSi pieskravétas.

Aukstos laika apstak]os vai tad, ja darbariku
neesat izmantojis ilgu laiku, Jaujiet darbarikam
nedaudz iesilt, darbinot to bez slodzes. Tas
atvieglos darbarika ieelloSanos. Bez
pienacigas iesildiSanas, ir grati veikt kalSanu.
NodroSiniet, lai jums vienmér batu labs
atbalsts kajam.

Ja lietojat darbartku augstuma, parliecinieties,
ka apak$a neviena nav.

Stingri turiet darbariku ar abam rokam.
Netuviniet rokas kustigajam dalam.

Neatstajiet ieslégtu darbariku. Darbiniet
darbariku vienigi tad, ja turat to rokas.

Darba laika nevérsiet darbartku pret tuvuma
esoSam personam. Uzgalis var aizlidot un
kadu smagi ievainot.

Nepieskarieties uzgalim vai uzgala tuvuma
esoSajam dalam talit péc darba veikSanas; tie
var bat Joti karsti un var apdedzinat adu.

Dazi materiali satur kimiskas vielas, kuras var
bat toksiskas. lzvairieties no putekju
ieelpoSanas un to noklaSanas uz adas.
levérojiet materiala piegadataja droSibas
datus.

SAGLABAJIET SOS
NORADIJUMUS.

ABRIDINAJUMS:

NEZAUDEJIET modribu darbarika lietoanas laika
(tas var gadities péc darbarika daudzkartejas
izmantoSanas), rapigi ievérojiet urbSanas droSibas
noteikumus Sim izstradajumam. NEPAREIZAS
LIETOSANAS vai &is rokasgramatas dro$ibas
noteikumu neievéroSanas gadijuma var gat smagas
traumas.

10.
1.
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FUNKCIJU APRAKSTS

AuzmANIBU:
Pirms regul&jat vai parbaudat instrumenta darbibu,
vienmér parliecinieties, vai instruments ir izslégts
un atvienots no baroSanas.

Slédza darbiba
Att.1

/AuzMANIBU:
Pirms  instrumenta  pieslégSanas  vienmér
parbaudiet, vai slédza mélite darbojas pareizi un
atgriezas izslégta stavoklr, kad tiek atlaista.
Lai iedarbinatu darbariku, vienkarSi spiediet slédza
spridu. Darbarika atrums pieaug, palielinoties
spiedienam uz slédza sprada. Lai apturétu darbariku,
atlaidiet slédza spridu. Lai darbariks darbotos
nepartraukti, pavelciet slédza méliti un nospiediet
blokéSanas pogu, péc tam atlaidiet slédza mélti. Lai
apturétu darbariku, kad slédzis ir blokéts, pievelciet
slédza méliti I1dz galam, tad atlaidiet to.

Lampu ieslégSana
Modeliem HR2611F un HR2611FT
Att.2

/AuzMANIBU:
Neskatieties gaisma, nelaujiet tas avotam iespidét
acts.
Lai ieslégtu lampu, pavelciet méliti. Atlaidiet méltti, lai
izslégtu.

PIEZIME:
Ar sausu lupatinu noslaukiet netirumus no lampas
lecas. lzvairieties saskrapét lampas Ilécu, jo
tadejadi tiek samazinats apgaismojums.
benzinu. Sadi at$kaidTtaji var to sabojat.
GrieSanas virziena parslédzéja darbiba
Att.3

AAuzMANIBU:
Pirms sakat stradat vienmér parbaudiet grieSanas
virzienu.
Izmantojiet grieSanas virziena parslédzéju tikai péc
darbarika pilnas apstaSanas. GrieSanas virziena
maina pirms darbarika pilnas apstaSanas var to

sabojat.
Ja slédza méliti nevar nospiest, parbaudiet, vai
grieSanas _ virziena parslédzgéjs ir  pilniba
uzstadits N stavoklt (A puse) vai B stavoki (B
puse).
Sis darbariks ir aprikots ar parslédzéju, kas lauj maintt
grieSanas virzienu. Uzstadiet grieSands virziena
parslédzéja sviru stavokll (A puse) rotacijai

pulkstenraditaja virziena vaiPstavokit (B puse) rotacijai
pretéji pulkstenraditaja virzienam.



L

SDS-plus atras nomainas spilpatronas maina
Modeliem HR2310T, HR2610T, HR2611FT

SDS-plus atras nomainas spilpatronu var viegli nomainit
pret atras nomainas urbja spilpatronu.

SDS-plus atras nomainas spilpatronas nopemsana

Att.4

/AuzmaNIBU:

+ Pirms SDS-plus atrds nomainas spilpatronas
nonems$anas vienmér iznemiet uzgali.

Satveriet SDS-plus atras nomainas spilpatronas mainas

aizsargu un pagrieziet to bultinas virziena, ldz mainas

aizsarga linija parvietojas no ® simbola uz £ simbolu.

Spécigi pavelciet bultinas virziena.

Atras nomainas urbja spilpatronas pievieno$ana

Att.5

Parbaudiet, vai atras nomainas urbja spilpatronas Iinija

norada uz 2 simbolu. Satveriet atras nomainas urbja

spllpatronas mainas aizsargu un iestatiet lniju uz e

simbolu.

Novietojiet atras nomainas urbja spilpatronu uz

darbarika varpstas.

Satveriet atras nomainas urbja spilpatronas mainas

aizsargu un pagrieziet mainas aizsarga Iniju uz 2

simbolu, I1dz ir skaidri dzirdams klikskis.

Darba reZzima izvéle
Modeliem HR2300, HR2600, HR2601

Att.6

Sis darbariks ir aprikots ar darba rezima mainas rokturi.
Ar 8T roktura palidzibu izvélieties vienu no diviem
reZimiem atbilsto$i veicamajam darbam.

Parastai urbSanai pagrieziet rokturi ta, lai bultina uz
roktura batu vérsta pret & simbolu uz darbarika korpusa.
TriecienurbSanai pagrieziet rokturi ta, lai bultina uz
roktura btu vérsta pretT@simbolu uz darbarika korpusa.

/AuzmMANIBU:
. Rokturi vienmér pilniba uzstadiet uz vélamo rezima

simbolu. Ja darbariks tiks darbinats, rokturim
atrodoties starp rezima simboliem, tas var
sabojaties.

Izmantojiet rokturi tikai tad, kad darbariks ir pilntba
parstajis darboties.
Modeliem HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT
TriecienurbSana

Att.7

UrbSanai betona, maréjuma, u.c. pagrieziet darba
rezima mainas rokturi uz T& simbolu. Izmantojiet ar
volframa karbidu stiegrotu uzgali.

Parasta urbSana

Att.8

UrbSanai koka, metala vai plastmasa pagrieziet darba
rezZima mainas rokturi uz simbolu & . Izmantojiet
spiralurbja uzgali vai kokurbja uzgali.
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Parasta kalSana

Att.9

AtSkelSanai, materidlu nonem$anai vai atskaldi$anai
pagrieziet darba rezima mainas rokturi uz T simbolu.
Izmantojiet  punktsit, metala  kaltu, materialu
nonemsanas kaltu u.c.

AuzmANIBU:

- Negrieziet darba rezZima mainas rokturi, kamér
darbariks darbojas ar slodzi. Tadéjadi sabojasiet
darbariku.

Lai reZima mainas mehanisms atri nenolietotos,
parliecinieties, vai darba reZima mainas rokturis
vienmér precizi atrodas viena no trim darba reZima
stavokliem.

Mainot simbola T reZimu uz simbola & reZimu,
darba rezima mainas rokturi vairs nevar novietot
simbola T8 stavokll. P&c tam ieslédziet darbariku
vai pagrieziet spilpatronu ar roku simbola 8
stavokiT un péc tam pagrieziet darba reZima mainas
rokturi. Ar spéku grieZot rezZima mainas kloki
iespéjams darbariku sabojat.

Griezes momenta ierobeZotajs

Griezes momenta ierobezotajs ieslégsies, kad bas
sasniegts noteikts griezes momenta lImenis. Dzin&js
atslégsies nost no dzenamas varpstas. Ja ta notiks, urbja
uzgalis parstas griezties.

AuzmMANIBU:
. Tikhdz ieslédzas griezes momenta ierobezZot3js,
nekavéjoties izslédziet darbariku. Tadé&jadi

noveérsisiet priekslaicigu darbarika nolietoSanos.
Sim darbarikam nav pieméroti tadi uzgali ka
gredzenzagi, kas biezi médz iespiesties vai
iekerties cauruma. Tade| parak bieZi ieslégsies
griezes momenta ierobeZotajs.

MONTAZA

AuzmANIBU:
Vienmér parliecinieties, vai instruments ir izslégts
un atvienots no baro$anas, pirms veicat jebkadas
darbibas ar instrumentu.

Sanu rokturis (paligrokturi)
Att.10

/AuzMANIBU:
Vienmér izmantojiet sanu rokturi, lai garantétu
darba drosibu.
Uzstadiet sanu rokturi ta, lai roktura izcilni iegultos starp
rievdm uz darbarika korpusa. P&c tam pieskravéjiet
rokturi, griezot to pulkstenraditaja virziena Iidz
vélamajam stavoklim. To var pagriezt par 360°, tatad to
iesp&jams nostiprinat jebkura stavoklr.



Uzgalu smeérviela

Uzgala kata galvinu pirms tam parklgjiet ar nelielu
daudzumu uzgalu smérvielas (apméram 0,5 - 1 g).

Sadi ieellojot spilpatronu, darbiba bds vienmériga un
ekspluatacijas laiks paildzinasies.

Uzgala uzstadiSana vai nonemSana

Att.11

Pirms uzgala uzstadiSanas notiriet uzgala katu un
ieellojiet to ar uzgalu smérvielu.

Att.12

levietojiet uzgali darbarikad. Pagrieziet
iespiediet to iek$a, l1dz tas nofikséjas.

Péc uzstadisanas, méginot uzgali izvilkt ara, vienmér
parliecinieties, vai tas stingri turas tam paredzétaja vieta.
Lai iznemtu uzgali, pavelciet spilpatronas aizsargu
pilniba uz leju un izvelciet uzgali.

Att.13

Uzgalu lenkis (atSkelSanai, materialu
nonpemsSanai vai atskaldiSanai)

Modeliem HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Att.14

Uzgali iesp&jams nostiprinat vélamaja lenki. Lai mainttu
uzgala lenki, pagrieziet darba reZima mainas rokturi uz
simbolu O. Pagrieziet uzgali vélamaja lenki.

Pagrieziet darba reZzima mainas rokturi
uzHammersimbolu. Péc tam, nedaudz pagriezot uzgali,
parliecinieties, vai tas stingri turas tam paredzétaja vieta.

Att.15

DzijJummers
Dzilummérs ir noderigs vienada dziluma caurumu
urbsanai.

Att.16

Nospiediet blokéSanas pogu, kas atrodas uz roktura
pamata, bultas noraditaja virziena, ka redzams attéla, un,
nospiezot blokéSanas pogu, ievietojiet dzilumméru
seSSkautnu atveré roktura pamata.

Att.17

Péc tam dzilummeérs jaievieto ta, lai robota mala atrodas
pret seSSkautnu atveres robotds malas markéumu
roktura pamata, ka redzams attéla.

Att.18

Noregulé&jiet dzilummeéru vajadzigaja dziluma, to virzot uz
priekSu un atpakal un turot blokéSanas pogu nospiestu.
Péc noreguléSanas atlaidiet blokéSanas pogu, lai
nofiksétu dzilumméru.

Att.19

PIEZIME:
Ja dzilummeéra roboto malu ievieto ta, ka ta nav
pavérsta pret seSSkautnu atveres robotas malas
markéjumu roktura pamata, ka redzams attéla,
dzilumméru nav iesp&jams nofiksét.

uzgali un
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Putek]u piltuve

Att.20

Urbjot virs galvas limena, izmantojiet puteklu piltuvi, lai
putekli nekristu uz darbarika un jums. Piestipriniet
puteklu piltuvi pie uzgala, ka attélots ziméjuma. Uzgalu
izmérs, pie kuriem var piestiprinat putek|u piltuvi, ir $ads.

Uzgala diametrs
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm

Puteklu piltuve 5
Puteklu piltuve 9

Pieejams cits puteklu piltuves veids (piederums), lai
putekli nekristu uz darbarika un jums, urbjot virs galvas
Tmena.

Putek]u piltuves uzstadiSsana un nopemsana

Att.21

Pirms puteklu piltuves uzstadiSanas no darbarika

nonemiet uzgali, ja tas ir pievienots darbarikam. Puteklu

piltuvi (piederums) uz darbarika uzstadiet ta, lai simbols

A uz puteklu piltuves bidtu novietots pret rievam uz

darbarika.

Att.22

Lai puteklu piltuvi nonemtu, pavelciet spilpatronas

aizsargu attéla redzamaja virziena un, turot to pavilktu,

nonemiet uzgali no darbarika.

Att.23

Péc tam satveriet nostiprindjumu, kas atrodas pie

puteklu piltuves pamatnes, un iznemiet piltuvi ara.

Att.24

Att.25

Att.26

PIEZIME:

- Uzstadot vai nonemot puteklu piltuvi, no tas var
nokrist vacin$. Ja ta notiek, rikojieties $adi. No
nostiprindjuma nonemiet silfonu un novietojiet
vacinu no attéla paraditas puses ar ta vitnes pusi
uz augsu ta, lai rieva vacina atbilst nostiprindjuma

iekSejai aplocei. Beigds pievienojiet atpakal
nonemto silfonu.

Att.27

PIEZIME:

+Ja amuram pievienosit puteklsic&ju, darbs ar to
bus tiraks. Pirms tam no putek|u piltuves nonemiet
puteklu vacinu.

EKSPLUATACIJA

Darba laikd vienmér izmantojiet sanu rokturi
(paligrokturi) un stingri turiet darbariku aiz abiem sanu
rokturiem un slédzZa roktura.

TriecienurbSana

Att.28

Uzstadiet darba rezima mainas rokturi uz T8 simbolu.
Novietojiet uzgali caurumam vajadzigaja vieta, péc tam
pavelciet slédza méliti. Nelietojiet darbariku ar spéku.
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Vislabako rezultatu iesp&jams panakt ar vieglu spiedienu.

Stingri turiet darbariku un nelaujiet tam izslidét no
cauruma.

Nespiediet to parak daudz, kad caurums aizsprostojies
ar skaidam vai materiala dalinam. Gluzi otradi, darbiniet
darbariku tukSgaita, tad dalgji izvelciet uzgali no
cauruma. Kad $T darbiba vairakkart bds veikta, caurums
bs iztirits, un varésiet atsakt normalu urbSanu.
Uzstadiet darba rezima mainas rokturi uz T8 simbolu.

AuzMANTBU:
Cauruma izlauSanas bridi, ka arT kad caurums
aizsprostojas ar skaidam un materiala dalinam vai
stiegrotais triecienstienis iesprist betona, uz
darbariku un uzgali iedarbojas arkartigs vérpes
spéks. Darba laika vienmér izmantojiet sanu rokturi
(paligrokturi) un stingri turiet darbariku aiz abiem
sanu rokturiem un slédza roktura. Ja $adi
nerikosieties, varat zaudét darbarika kontroli un,
iespé&jams, gusiet nopietnus ievainojumus.

PIEZIME:

Uzgala rotacija var nebdt centréta, kamér darbariks

darbojas bez noslodzes. Darba laika darbariks centréjas

automatiski. Tas neietekmé urbSanas precizitati.

Caurputes bumbiere (fakultativs piederums)

Att.29
Péc cauruma izurb8anas izmantojiet caurpates bumbieri,
lai iztTrTtu puteklus no cauruma.

AtSkelSana/materialu
nonpemsSana/atskaldiSana

Modeliem HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Att.30

Uzstadiet darba rezima mainas rokturi uz T simbolu.
Turiet darbartku cieSi ar abam rokam. leslédziet
darbariku un nedaudz uzspiediet uz ta, lai darbariks
nekontroléti neatlektu visapkart. Darbarika efektivitate
nepalielinasies, ja loti stingri spiedisiet uz ta.

UrbSana koka vai metala
Modeliem HR2300, HR2600, HR2601, HR2610,
HR2611F

Att.31
Izmantojiet papildpiederumu - urbja spilpatronas
montéjumu. Uzstadot to, skat. iepriek$&ja lappusé

redzamo sadalu "Uzgala uzstadi$ana vai nonemsana".
Modeliem HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Att.32

Att.33
Izmantojiet atrds nomainas urbja spilpatronu  ka
standartpiederumu. Uzstadot to, skat. iepriek3éja

lappusé redzamo sadalu "SDS-plus atrds nomainas
spilpatronas maina".

https://tm.by
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Att.34

Turiet gredzenu un pagrieziet uzmavu pretégji
pulkstenraditaja virzienam, lai atvértu spilpatronas spiles.
levietojiet uzgali spilpatrona [dz galam. CieSi turiet
gredzenu un pagrieziet uzmavu pulkstenraditaja virziena,
lai pievilktu spilpatronu. Lai iznemtu uzgali, turiet
gredzenu un grieziet uzmavu pretégji pulkstenraditaja
virzienam.

Uzstadiet darba rezima mainas rokturi uz & simbolu.
lespéjams urbt caurumus metala ar diametru l1dz 13 mm
un koka - ar diametru l1dz 32 mm.

AuzMANTBU:
Kad darbarikam ir uzstadita atras nomainas urbja
spilpatrona, nekad neizmantojiet "triecienurbSanu”.
Tadéjadi varat sabojat atras nomainas urbja
spilpatronu.
Urbja spilpatrona var art izkrist, kad mainat
darbarika grieSanas virzienu.
Parmeérigs spiediens uz darbariku urbSanas atrumu
nepalielinds. Batiba, parmérigs spiediens tikai
bojas urbja uzgali, samazinas darbarika jaudu un
saisinas ta kalposanas laiku.
Cauruma izlauSanas bridi uz darbariku un uzgali
iedarbojas arkartigs veérpes spéks. Stingri turiet
darbariku un Tpasi uzmanieties bridi, kad urbja
uzgalis sak virzities cauri apstradajamai dalai.
lestrégusu urbi var atbrivot, vienkarsi uzstadot
grieSanas virziena parslédzéju pretéja rotacijas
virziena, lai tas virzitos atpaka| uz aru. Tacu esiet
uzmanigi, jo, ja ierici neturésiet stingri, ta var strauji
virzities atpakal.
Nelielas apstradajamas detalas vienmér ievietojiet
skravspllés vai cita stiprinajuma iericé.

UrbSana ar dimanta serdena uzgali

Urbjot ar dimanta serdena uzgali, vienmér uzstadiet

darba rezima mainas sviru & stavokl, lai izmantotu

"parastas urbSanas" darbibu.

AuzMANTBU:
Ja urbsiet ar dimanta kronurbi, izmantojot
"triecienurb$anas" rezimu, jis varat sabojat

dimanta kronurbi.

Ekspluatacija ar pievienotu putek]u piltuvi
(piederums)

Att.35
Darbariku lietojiet, puteklu piltuvei atrodoties pret griestu
virsmu.

PIEZIME:
Puteklu piltuve (piederums) ir paredzéta tikai
urbSanai keramiskd apstradajama material3,
pieméram, betonda vai java. Neizmantojiet
darbariku ar puteklu piltuvi, urbjot metala vai lidziga
materiala. Ja puteklu piltuvi izmanto, urbjot metala,
tas var sabojat puteklu piltuvi, jo mazas metala



dalinas u. c. rada karstumu.

Pirms urbja uzgala nonemsanas iztiriet puteklu
piltuvi.

Izmantojot puteklu piltuvi, parbaudiet, vai uz tas
esoSais puteklu vacins ir ciesi piestiprinats.

APKOPE

AuzMANIBU:
Pirms veicat parbaudi vai apkopi vienmér
parliecinieties, vai instruments ir izslégts un
atvienots no baroS$anas.
Nekad neizmantojiet gazolinu, benzinu,
atSkaiditaju, spirtu vai lidzigus Skidrumus. Tas var
radit izbaléSanu, deformaciju vai plaisas.
Lai uzturétu izstradajuma DROSIBU, remonts, oglekla
suku parbaude un maina, jebkada cita apkope vai
regulésana javeic Makita pilnvarotiem apkopes centriem,
vienmér izmantojot Makita rezerves dalas.

PAPILDU PIEDERUMI

/AuzMANTBU:
Sadi piederumi un riki tiek ieteikti lieto$anai ar $aja
pamaciba aprakstito Makita instrumentu. Jebkadu
citu piederumu un riku izmanto$ana var radit
traumu briesmas. Piederumu vai riku izmantojiet
tikai ta paredzétajam mérkim.
Ja jums vajadziga palidziba vai precizaka informacija
par Siem piederumiem, vérsieties sava tuvakaja Makita
apkopes centra.
« SDS-Plus ar karbidu stiegroti uzgali
Kronurbis
Punktsitis
Dimanta kronurbis
Metala kalts
Materialu nonemsanas kalts
Rievu velmésanas kalts
Urbja spilpatronas montéjums
Urbja spilpatrona S13
Spilpatronas adapteris
Spilpatronas atsléga S13
Uzgalu smérviela
Sanu rokturis
Dzilummérs
Caurpites bumbiere
Puteklu piltuve
Puteklu savacgjs
Aizsargbrilles
Plastmasas parnésasanas soma
Urbja spilpatrona bez atslégas

PIEZIME:
Dazi saraksta noradttie izstradajumi var bat ieklauti
instrumenta komplektacija ka standarta piederumi.
Tie dazadas valstis var bt atskirigi.
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LIETUVIY KALBA (Originali naudojimo instrukcija)

1-1. Jungiklio spraktukas

1-2. Fiksuojamasis mygtukas

2-1. Lempa

3-1. Atbulinés eigos jungiklio svirtelé
4-1. Greitai kei¢iamas ,SDS-plus" grazto
kumstelinis griebtuvas

Kei¢iamo dangtelio linija

4-3. Kei¢iamas dangtelis

5-1. Velenas

5-2. Greitai keiGiamas grazto kumstelinis
griebtuvas

Keiciamo dangtelio linija
Kei¢iamas dangtelis

Kalamasis grezimas

Tlk greZimas

Veikimo rezimo keitimo rankenélé
Kalamasis grezimas

Veikimo rezimo keitimo rankenélé
8-1. Tlk grezimas

9-1. Tik kalimas

10-1. I18kySos

10-2. Grioveliai

11-1. Jungiamasis grazto galas

4-2.

5-3.
5-4.
6-1.
6-2.
6-3.
7-1.
7-2.

13-1.
13-2.
14-1.
16-1.
16-2.
16-3.
17-1.

17-2.
18-1.
19-1.

19-2.
20-1.
21-1.
21-2.
21-3.
22-1.
22-2.
23-1.

Bendrasis apraSymas

Graztas 25-1. Vidinis pakrastys
Kumstelinio griebtuvo gaubtas 25-2. I18pjautoji pusé

Veikimo rezimo keitimo rankenélé 25-3. |taisas

Rankenos pagrindas 25-4. Dangtelis
Fiksuojamasis mygtukas 25-5. Griovelis

Gylio ribotuvas 26-1. Dangtelis
Sesiakampés angos dantytosios 26-2. |taisas

pusés Zymé ant rankenos 29-1. I8patimo kriausé
pagrindo 31-1. Griebtuvo suderintuvas

Gylio matuoklio dantytoji puse
Fiksuojamasis mygtukas
Segiakampés angos dantytosios
pusés Zymé ant rankenos

31-2.

32-1.

Berakgéio grazto kumstelinis
griebtuvas

Greitai kei¢iamas ,SDS-plus
grazto kumstelinis griebtuvas

pagrindo 32-2. Kei€iamo dangtelio linija
Gylio matuoklio dantytoji puse 32-3. Keitiamas dangtelis
MaiSelis dulkéms rinkti 33-1. Velenas

Simbolis A 33-2. Greitai kei¢iamas grazto
Grioveliai kumstelinis griebtuvas
MaiSelis dulkéms rinkti 33-3. Keitiamo dangtelio linija
Graztas 33-4. Kei¢iamas dangtelis
Kumételinio griebtuvo gaubtas 34-1. jvoré

|taisas ties dulkiy surinkimo 34-2. Ziedas

taurelés apacia 34-3. Greitai kei¢iamas grazto

11-2. Grazto tepalas 24-1. Gofruotoji dalis kumstelinis griebtuvas
12-1. Graztas 24-2. |taisas 35-1. MaiSelio dangtelis
SPECIFIKACIJOS
Modelis HR2300 HR2310T HR2600 HR2601 HR2610 HR2610T | HR2611F | HR2611FT
Betonas 23 mm 26 mm
Serdinis graztas 68 mm 68 mm 68 mm
Paskirtis (Saus:ojo .m?o) deimantinis 70 mm 80 mm 80 mm
Serdinis graztas
Plienas 13 mm 13 mm 13 mm
Medis 32 mm 32 mm 32 mm
Greitis be apkrovos (min") 0-1200
Smugiai per minutg 0-4600
Bendras ilgis 356 mm | 380 mm 361 mm 385 mm | 361 mm | 385 mm
Neto svoris 2,7 kg 2,9kg 2,8 kg 2,9 kg 2,8 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,0 kg
Saugos klasé =]

« Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todél ¢ia pateikiamos specifikacijos gali bati kei¢iamos be

ispéjimo.

« jvairiose Salyse specifikacijos gali skirtis.

« Svoris pagal Europos elektriniy jrankiy asociacijos nustatyta metodikg ,EPTA -Procedure 01/2003"

Paskirtis

Sis jrankis skirtas kalamajam ir paprastam plyty, betono

ir akmens grezimui.

Jis taip pat tinka nesmaginiam medienos, metalo,

keramikos ir plastmasés grezimui.

https://tm.by
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ENE042-1 ENF002-2
Maitinimo Saltinis

§;j jrankj reikia jungti tik prie tokio maitinimo $altinio, kurio
jtampa atitinka nurodytajg jrankio duomeny ploksteléje;
galima naudoti tik vienfazj kintamosios srovés maitinimo
Saltinj. Jie yra dvigubai izoliuoti, todél gali b{ti naudojami
prijungus prie elektros lizdf be ateminimo laido.
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ENG905-1

TriukSmas Modelis HR2610
TipiSkas A svertinis triukSmo lygis nustatytas pagal . e .
. Darbo rezimas : smaginis betono greZzimas
EN60745: 5
Vibracijos emisija (anup): 15,5 m/s

Modelis HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT Paklaida (K): 1,5 m/s?

Garso slégio lygis (Lpa): 90 dB(A) Darbo rezimas: kirtimo funkcija, naudojant $oninj

Garso galios lygis (Lwa): 101 dB(A) spaustuvg

Paklaida (K) : 3 dB (A) Vibracijos emisija (an,cHeq): 9,5 m/s?

) Paklaida (K): 1,5 m/s?

Modelis HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

- ' Darbinis rezimas: metalo greZimas
Garso slégio lygis (Lya): 91 dB(A) Vibracijos emisija (anp): 2,5 m/s?
Garso galios lygis (Lwa): 102 dB(A) Paklaida (K): 1,5 m/s?
Paklaida (K) : 3 dB (A)

. Modelis HR2610T
Dévékite ausy apsaugas
Darbo rezimas : smaginis betono grezimas

) B ENG900-1 Vibracijos emisija (anp): 15,0 m/s?
Vibracija Paklaida (K): 1,5 m/s?
Vibracijos bendroji verté (trijy asiy vektoriné suma)
nustatyta pagal EN60745: Darbo rezimas: kirtimo funkcija, naudojant Soninj
spaustuvg

Modelis HR2300, HR2600 Vibracijos emisija (ah cheq): 9,5 m/s?

H . 2
Darbo rezimas : smaginis betono grezimas Paklaida (K): 1,5 m/s

Vibracijos emisija (anp): 15,5 m/s’

- 5 Darbinis rezimas: metalo grezimas
Paklaida (K): 1,5 m/s

Vibracijos skleidimas (anp): 2,5 m/s? arba maziau

Darbinis rezimas: metalo grezimas Paklaida (K) : 1,6 m/s®

Vibracijos emisija (ahé[,): 2,5 m/s? Modelis HR2611F

Paklaida (K): 1,5 m/s

Darbo rezimas : smaginis betono grezimas
Vibracijos emisija (anup): 12,0 m/s?
Paklaida (K): 1,5 m/s?

Modelis HR2310T

Darbo rezimas : smaginis betono greZzimas
Vibracijos emisija (anp): 15,5 m/s?

- 5 Darbo rezimas: kirtimo funkcija, naudojant $oninj
Paklaida (K): 1,5 m/s

spaustuvg
Vibracijos emisija (an,cHeq): 9,0 m/s?

Darbo rezimas: kirtimo funkcija, naudojant $oninj - 5
Paklaida (K): 1,5 m/s

spaustuvg
Vibracijos emisija (an ceq): 10,5 m/s?

- 5 Darbinis rezimas: metalo grezimas
Paklaida (K): 1,5 m/s

Vibracijos skleidimas (anp): 2,5 m/s? arba maziau

Darbinis rezimas: metalo grezimas Paklaida (K) : 1,5 m/s®

Vibracijos skleidimas (anp): 2,5 m/s? arba maziau Modelis HR2611FT

Paklaida (K) : 1,5 m/s®

Darbo rezimas : smaginis betono grezimas
Vibracijos emisija (anup): 11,5 m/s®
Paklaida (K): 1,5 m/s?

Modelis HR2601

Darbo rezimas : smaginis betono grezimas
Vibracijos emisija (anp): 12,0 m/s’

- 5 Darbo rezimas: kirtimo funkcija, naudojant Soninj
Paklaida (K): 1,5 m/s’

spaustuvg
Vibracijos emisija (ah cheq): 8,5 m/s?

Darbinis rezimas: metalo grezimas - 5
Paklaida (K): 1,5 m/s

Vibracijos skleidimas (anp): 2,5 m/s? arba maziau

H . 2
Paklaida (K) : 1,5 m/s Darbinis rezimas: metalo grezimas

Vibracijos skleidimas (anp): 2,5 m/s? arba maziau
Paklaida (K) : 1,5 m/s?

46

https://tm.by
= MHTepHeT-marasvH TM.by

BN ONLINE STOR



ENG901-1
Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas
pagal standartinj testavimo metodg ir ji galima
naudoti vienam jrankiui palyginti su kitu.
Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali
bati naudojamas preliminariai jvertinti vibracijos
poveikj.

/A\|SPEJIMAS:

FaktiSkai naudojant elektrinj jrankj, keliamos
vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtojo dydzio,
priklausomai nuo bidy, kuriais yra naudojamas $is
jrankis.

Siekiant apsaugoti operatoriy, batinai jvertinkite
saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio
ivertinimu esant faktinéms naudojimo salygoms
(atsizvelgdami j visas darbo ciklo dalis, pavyzdziui,
ne tik kiek laiko jrankis veikia, bet ir kiek karty jis yra
iSjungiamas bei kai jis veikia be apkrovy).

ENH101-15
Tik Europos Salims

ES atitikties deklaracija

Mes, ,Makita Corporation” bendrové, buadami
atsakingas gamintojas, pareiSkiame, kad Sis

»Makita" mechanizmas(-ai):
Mechanizmo paskirtis:
Rotacinis plaktukas
Modelio Nr./ tipas: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601
priklauso serijinei gamybai ir
atitinka Sias Europos direktyvas:
2006/42/EC
ir yra pagamintas pagal
normatyvinius dokumentus:
EN60745
Techning dokumentacijg saugo masy jgaliotasis atstovas
Europoje, kuris yra:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England (Anglija)

Siuos standartus arba

13.7.2009

i

Tomoyasu Kato
Direktorius
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN (Japonija)
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ENH101-15
Tik Europos Salims

ES atitikties deklaracija

Mes, ,Makita Corporation" bendrové, buadami
atsakingas gamintojas, pareiSkiame, kad Sis

»Makita" mechanizmas(-ai):
Mechanizmo paskirtis:
Kombinuotasis perforatorius
Modelio Nr./ tipas: HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT
priklauso serijinei gamybai ir
atitinka Sias Europos direktyvas:
2006/42/EC
ir yra pagamintas pagal
normatyvinius dokumentus:
EN60745
Techning dokumentacijg saugo masy jgaliotasis atstovas
Europoje, kuris yra:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England (Anglija)

Siuos standartus arba

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Direktorius
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN (Japonija)

GEA010-1

Bendrieji perspéjimai darbui su
elektriniais jrankiais

|SPEJIMAS  Perskaitykite visus saugos
ispéjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami Zemiau
pateikty jspéjimy ir instrukcijy galite patirti elektros smagj,
gaisrg ir/arba sunky suzeidima.

ISsaugokite visus
instrukcijas, kad
perzitréti ateityje.

ispéjimus ir
galétumeéte jas

GEB007-7

ISPEJIMAI DEL SMUGINIO
GRAZTO SAUGOS

Naudokite klausos apsaugines priemones.
TriukSmas gali pakenkti klausai.

2. Naudokite su jrankiu pridéta iSorine rankena
(rankenas). Nesuvalde jrankio galite susizeisti.

3. Atlikdami darbus, kuriy metu pjovimo antgalis
galéty uzkliudyti nematoma laidgq arba savo
paties laida, laikykite elektrinius jrankius uz
izoliuoty pavirSiy. Pjovimo antgaliui prisilietus
prie ,gyvo® laido, neizoliuotos metalinés elektrinio
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irankio dalys gali sukelti elektros smagj ir nutrenkti
operatoriy.

UZsidékite kieta galvos apdangala (apsauginj
Salma), apsauginius akinius ir (arba) veido
skydelj. |prastiniai akiniai ar akiniai nuo saulés
NERA apsauginiai akiniai. Taip pat primygtinai
rekomenduojama uZzsidéti kauke, sauganc€ia
nuo dulkiy, ir pir§tines su storu pamusalu.
PrieS pradédami dirbti jsitikinkite, kad graztas
tinkamai jtvirtintas.

|prastai naudojant jrankj, jis vibruoja. VarZztai
gali lengvai atsisukti, o tai gali tapti gedimo
arba nelaimingo atsitikimo priezastimi. Prie$
pradédami dirbti atidziai patikrinkite, ar varztai
gerai priverzti.

Saltu oru, arba jei jrankiu nesinaudojote ilga
laika, leiskite jrankiui Siek tiek jSilti naudodami
ji be apkrovos. Tada tepalas suminkstés.
Tinkamai nejSildZius jrankio, bus sunku kalti.
Visuomet stovékite tvirtai.

Isitikinkite, kad po jumis nieko néra, jei dirbate
aukstai.

Laikykite jranki tvirtai abiem rankomis.
Ziarékite, kad rankos baty kuo toliau nuo
judamuyjy daliy.

Nepalikite veikian€io jrankio. Naudokite jrankj
tik laikydami rankomis.

Dirbdami nenukreipkite veikian€io jrankio j
zmones. Kalamasis graztas gali iSlékti ir ka
nors sunkiai suzeisti.

Nelieskite grazto arba Salia esan€iy daliy
iSkart po naudojimo; jie gali bati itin karsti ir
nudeginti oda.

Kai kuriose medZiagose esama cheminiy
medziagy, kurios gali bati nuodingos.
Saugokités, kad nejkvéptuméte dulkiy ir
nesiliestuméte oda. Laikykités medZiagy
tiekéjo saugos duomenimis.

SAUGOKITE SIAS
INSTRUKCIJAS.

/A\|SPEJIMAS:

NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pazinimas
(igyjamas pakartotinai naudojant) susilpninty
griezta saugos taisykliy, taikytiny Siam gaminiui,
laikymasi. Dél NETINKAMO NAUDOJIMO arba
saugos taisykliy nesilaikymo, kurios pateiktos Sioje
instrukcijoje galima rimtai susizeisti.
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VEIKIMO APRASYMAS

ADEVESIO:
Prie§ reguliuodami jrenginj arba tikrindami jo
veikima visada patikrinkite, ar jrenginys i$jungtas, o
laido kiStukas - iStrauktas i$ elektros lizdo.
Jungiklio veikimas
Pav.1
/\DEMESIO:
Prie§ jungdami jrenginj visada patikrinkite, ar
jungiklis gerai jsijungia, o atleistas grjzta j padét;
OFF (isjungta).
Norédami pradéti dirbti jrankiu tiesiog paspauskite
gaiduka. Jrankio greitis didéja didinant spaudimg |
gaidukg. Norédami sustabdyti atleiskite gaiduka. Jeigu

norite dirbti be pertrauky, patraukite gaiduka,
paspauskite fiksavimo mygtukg, tuomet atleiskite
gaiduka. Jrankiui sustabdyti i§ fiksuotos padéties

paspauskite gaiduka iki galo, tada atleiskite jj.
Lempy jjungimas

Modeliams HR2611F, HR2611FT

Pav.2

/\DEMESIO:

Neziarekite tiesiai j Sviesg arba Sviesos Saltin;.
Jeigu norite jjungti lempa, paspauskite spragtuka. Ji
iSjungiama atleidus spragtuka.

PASTABA:
NeSvarumus nuo lempos leSio valykite sausu
audiniu. Stenkités nesubraizyti lempos leSio, kad
nepablogéty apSvietimas.
Nevalykite lemputés skiedikliu ar benzinu. Tokie
tirpikliai gali jg sugadinti.

Atbulinés eigos jungimas
Pav.3

/\DEMESIO:
Prie§ naudodami visuomet patikrinkite sukimosi
kryptj.
Atbulinés eigos jungiklj naudokite tik jrankiui
visiSkai sustojus. Jei keisite sukimosi kryptj prie$
jrankiui sustojant, galite pazeisti jrankj.
Jeigu gaiduko nuspausti negalite, patikrinkite, ar
atbulinés eigos jungiklis iki galo nustatytas padétyje
(A pusé) arbal”’ (B pusé).
Sis jrankis turi atbulinés eigos jungiklj sukimosi krypgiai
keisti. Pastumkite atbulinés eigos jungiklj j padét
(pusé A), kad suktysi pagal laikrodzio rodykle (pirmyn),
arba padétj (pusé B), kad suktysi prie$ laikrodzio
rodykle (atbuliné eiga).
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Greitai pakei€iamo ,, SDS-plus" griebtuvo
pakeitimas

Modeliams HR2310T, HR2610T, HR2611FT

Greitai pakei¢iamg grazto griebtuvg galima greitai
pakeisti ,SDS-plus" griebtuvu.

Greitai pakei¢iamo , SDS-plus" griebtuvo iSémimas

Pav.4

/\DEMESIO:
Prie$ iStraukdami greitai pakeis¢iamg ,SDS-plus”
griebtuva, pries tai iStraukite grazta.
Suimkite ,SDS-Ipus" griebtuvo kei¢iama gaubtelj ir
pasukite jj rodyklés kryptimi, kol kei¢iamo gaubtelio linija
pasislinks nuo ® Zymés prie 2 Zymés. Stipriai
patraukite rodyklés kryptimi.
Greitai kei€iamo graZto griebtuvo jdéjimas
Pav.5
Patikrinkite, ar greitai pakei¢iamo grazto griebtuvo
brioksnys yra ties 2 Zyme. Suimkite greitai pakeigiamo
grazto griebtuvo kei¢iama gaubtel; ir nustatykite linijg ties
2 Jyme.
UZdékite keic¢iamo grazto griebtuva ant jrankio veleno.
Suimkite greitai pakei¢iamo grazto griebtuvo kei¢iamg
gaubtelj ir sukite jo linijg link ® Zyme, kol i§girsite
spragteléjima.

Veikimo reZimo pasirinkimas
Modeliams HR2300, HR2600, HR2601

Pav.6

Siame jrankyje yra veikimo reZimo keitimo rankenélé. Sia
rankenéle pasirinkite vieng i$ dviejy rezimy, tinkamy
Jisy darbui atlikti.

Norédami tik grezti, sukite rankenélg, kol ant jos esanti
rodyklé bus ties 8 simboliu.

Norédami grezti su kalimu, sukite rankenéle, kol ant jos
esanti rodyklé bus tiesT8simboliu.

ADEVESIO:
Tinkamai nustatykite raneknéle ties norimo rezimo
simboliu. Jei jrankj valdote rankenéle, nustatyta per
vidurj tarp rezimy simboliy, galite sugadinti jrankj.
Atbulinés eigos jungiklj naudokite tik jrankiui
visiSkai sustojus.

Modeliams HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,

HR2611FT

Kalamasis grezimas

Pav.7

Norédami grezti betong, marag ir pan., pasukite veikimo

rezimo keitimo rankenéle ties T8 simboliu. Naudokite

grazta su volframo-karbido galu.

TIk grazimas
Pav.8
Norédami grezti medj, metalg arba plastmasines

medziagas, pasukite veikimo rezimo keitimo rankenéle
ties simboliu & . Naudokite spiralinj arba medzio grazta.
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Tik kalimas

Pav.9

Norédami atlikti nudauzymo, grandymo arba griovimo
darbus, pasukite veikimo rezimo keitimo rankenéle ties
T simboliu. Naudokite smailyjj kaltelj, plieninj kirstuka,
grandomajj kaltel;j ir pan.

/\DEMESIO:
Nesukite veikimo rezimo keitimo rankenélés, kai
jirankis veikia su apkrova. Sugadinsite jrankj.
Norint iSvengti greito rezimo keitimo mechanizmo
nusidévéjimo, pakeite rezimg visada patikrinkite, ar
tiksliai nustatéte veikimo rezimo keitimo rnkenéle
vienoje i$ trijy veikimo rezimo padéciy.
Pasukus veikimo rezimo keitimo rankenéle i$
simbolio T padéties j simbolio & padétj, jos gali
bdti nebejmanoma nustatyti atgal j simbolio T8
padétj. Jjunkite jrankj arba pasukite griebtuva ranka
ties simbolio T8 padétimi, tuomet pasukite veikimo
rezimo keitimo rankenéle. Sukant veikimo rezimo
keitimo rankenélg jéga, jrankis gali sugesti.

Sukimo momento ribotuvas

Sukimo momento ribotuvas suveiks tada, kai bus
pasiektas tam tikras sukimo momento lygis. Variklis
bus atjungtas nuo iSvesties veleno. Taip atsitikus, grgztas
liausis sukesis.

/A\DEMESIO:
Suveikus sukimo momento ribotuvui nedelsdami
igjunkite jrenginj. Sitaip apsaugosite jrenginj ir jis
nesusidévés anksciau laiko.
Tokie antgaliai kaip pjdklai skyléms prapjauti, kurie
gali bati lengvai suznybti arba jstrigti skyléje, néra
tinkami naudoti su Siuo jrankiu. Jie yra netinkami
dél to, kad jiems jstrigus, per daznai |sijungs
sukimo momento ribotuvas.

SURINKIMAS

/\DEMESIO:
Prie$§ taisydami jrenginj visada patikrinkite, ar jis
iSjungtas, o laido kiStukas - iStrauktas i$ elektros
lizdo.

Soniné rankena (papildoma rankena)
Pav.10

/\DEMESIO:

Visuomet naudokite Soning rankena,
uztikrintuméte, kad naudotis yra saugu.
Sumontuokite $onine rankeng taip, kad iSkySos ant
rankenos jljsty tarp grioveliy ant jrankio korpuso. Po to
priverzkite Sonine rankeng, sukdami jg pagal laikrodZio
rodykle j norimg padétj. Jg galima pasukti 360° ir jtvirtinti

bet kokioje padétyje.

kad
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GraZto antgalio tepalas

Grazto galiukg i$ anksto iStepkite nedideliu grazto tepalo
kiekiu (mazdaug 0,5-1 g).

Jeigu kumstelinis griebtuvas Sitaip tepamas bus nuolatos,
irenginys sklandziai veiks, jj bus galima eksploatuoti kur
kas ilgiau.

Grazto jdéjimas ir iSémimas

Pav.11

Nuvalykite antgalio jungiamajj galg ir, prie§ jdédami,
patepkite jj tepalu.

Pav.12

|kiSkite antgalj  jrankj. Sukdami antgalj stumkite tol, kol
jis uzsifikuos.

|déje, visada patikrinkite, ar graztas jdétas tvirtai,
pabandydami jj iStraukti.

Norédami iStraukti grgzta, atitraukite kumstelinio
griebtuvo gaubtg iki galo Zemyn ir iStraukite grazta.
Pav.13

Kampinis grezimas (nudauzymo, grandymo
arba griovimo darbams atlikti)

Modeliams HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Pav.14

Grazta galima uztvirtinti, pakreipus jj norimu kampu.
Norédami pakeisti grazto jtaisymo kampa, pasukite
veikimo rezimo keitimo rankenéle ties simboliu O.
Pasukite graztg norimu kampu.

Nustatykite  veikimo reZimo keitimo rankenéle
ties T simboliu. Tuomet truputj pasukdami grgzta,
patikrinkite, ar jis jdétas tvirtai.

Pav.15

Gylio ribotuvas

Gylio matuoklis yra patogus, kai reikia grezti vienodo
gylio skyles.

Pav.16

Paspauskite ant rankenos pagrindo esantj fiksavimo
mygtukg paveikslélyje parodytos rodyklés kryptimi ir,
laikydami fiksavimo mygtukg nuspausta, kiskite gylio
matuoklj j SeSiakampe anga, esandgig rankenos pagrinde.
Pav.17

Gylio matuoklj reikia jkisti taip, kad jo dantytoji pusé baty
nukreipta link SeSiakampés angos dantytosios pusés

Zymeés, esanCios ant rankenos pagrindo, kaip
pavaizduota paveikslélyje.
Pav.18

Pareguliuokite gylio matuoklj norimam gyliui, laikydami
nuspaude fiksavimo mygtukg ir traukdami arba
stumdami gylio matuoklj. Pareguliave, atleiskite
fiksavimo mygtuka, kad gylio matuoklis bty uZfiksuotas.
Pav.19

PASTABA:
IkiSus gylio matuoklj taip, kad jo dantytoji pusé baty
nukreipta ne link SeSiakampés angos dantytosios
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pusés zymeés, esancios ant rankenos pagrindo,
kaip pavaizduota paveikslélyje, gylio matuoklio
uzfiksuoti nepavyks.

MaiSelis dulkéms rinkti

Pav.20

Dulkiy rinktuvas skirtas tam, kad dulkés nekristy ant
irenginio ir jasy, kai dirbate graztg iSkéle vir§ galvos.
Prie galvutés pritvirtinkite dulkiy maiSelj. ~ Zemiau
nurodyti galvu€iy, prie kuriy galima pritvirtinti dulkiy
maiselj, dydziai.

Grazto skersmuo
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm

Dulkiy surinkimo indas 5
Dulkiy surinkimo indas 9

Galima naudoti kito tipo dulkiy surinkimo taurele (prieda),

skirtg tam, kad dulkés nekristy ant jrenginio ir jasy, kai

dirbate grazta iSkéle vir§ galvos.

Dulkiy surinkimo taurelés uzdéjimas ir nuémimas

Pav.21

Prie§ uzdédami dulkiy surinkimo taurele, iSimkite grazta

i§ jrankio, jeigu jis jdétas | jrankj. Uzdékite dulkiy

surinkimo taurelg (priedg) ant jrankio taip, kad ant dulkiy

surinkimo taurelés esantis simbolis A baty sulygintas

su jrankyje esanciais grioveliais.

Pav.22

Norédami nuimti dulkiy surinkimo taurele, atitraukite

griebtuvo movg paveikslélyje parodyta kryptimi i,

laikydami jg atitrauke, iStraukite grazta is jrankio.

Pav.23

Paskui suimkite jtaisg ties dulkiy surinkimo taurelés

apadia ir iSimkite jj.

Pav.24

Pav.25

Pav.26

PASTABA:
Uzdedant arba nuimant dulkiy surinkimo taurele,
dulkiy surinkimo taurelés dangtelis gali nukristi.
Tokiu atveju atlikite Siuos veiksmus. Nuimkite nuo
jtaiso gofruotajg dalj ir jdékite dangtelj i$
paveikslélyje parodytos pusés iSpjautaja puse
aukstyn taip, kad dangtelyje esantis griovelis baty

jtaisytas vidiniame jtaiso pakrastyje. Paskui
uzdékite pirmiau nuimtg gofruotajg dalj.

Pav.27

PASTABA:

Jeigu prie Sio plaktuko prijungsite dulkiy siurblj,
darbus galésite atlikti Svariau. Prie§ prijungiant
siurblj, reikia nuimti dulkiy surinkimo taurelés
apsauginj dangtel].
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NAUDOJIMAS

Darbo metu visada tvirtai laikykite jrankj uz Soninés
(papildoma rankena) ir pagrindinés rankenos.
Kalamasis greZzimas

Pav.28

Nustatykite veikimo rezimo keitimo rankenéle ties Té
simboliu.

Pridékite graztg prie tos vietos, kurioje gresite skyle, ir
nuspausite gaiduka. Nenaudokite jégos su jrankiu.
Nestiprus spaudimas duoda geriausius rezultatus.
Laikykite jrankj Sioje padétyje ir saugokite, kad
nenuslysty nuo skylés.

Nespauskite stipriau, kai skylé prisipildo nuolauzomis ir
dalelémis. Vietoje to truputj palaikykite jrankj tuscia eiga,
tada dalinai iStraukite graztg i§ skylés. Pakartojus tai
keleta karty, skylé bus iSvalyta ir bus galima toliau grezti.
Nustatykite veikimo rezimo keitimo rankenéle ties T8
simboliu.

/\DEMESIO:
Irankj ir grazta veikia didelé ir staigi sukamoji jéga,
kai greZziama skylé ir ji prisipildo nuolauzy ir daleliy,
arba kai atsitrenkia | gelzbetonyje esancius
sutvirtinimo strypus. Darbo metu visada tvirtai
laikykite jrankj uz Soninés (papildoma rankena) ir
pagrindinés rankenos. Kitaip galite prarasti jrankio
valdyma ir susiZeisti.

PASTABA:

Kai jrankis veikia be apkrovos, besisukantis graztas gali

jsielektrinti. Darbo metu jrankis automatiskai pats

centruoja. Tai nejtakoja grezimo tikslumo.

ISpatimo kriau$é (pasirenkamas priedas)

Pav.29
ISgrezus skyle naudokite iSpdtimo kriauSe dulkéms i$
skylés iSvalyti.

Skélimas/ nuodegy Salinimas / ardymas
Modeliams HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Pav.30

Nustatykite veikimo rezimo keitimo rankenéle ties T
simboliu.

VISUOMET tvirtai laikykite jrankj abiejomis rankomis.
ljunkite jrankj ir nesmarkiai spauskite, kad jis neSokinéty
nevaldomas. Jeigu jrankj spausite labai smarkiai, darbo
nasumas dél to nepadidés.

Grezimas j medj arba metala
Modeliams HR2300, HR2600, HR2601, HR2610,
HR2611F

Pav.31

Naudokités pasirenkamuoju gragzto kumstelinio griebtuvo
komplektu. Apie jo jtaisyma Zr. auk$&iau, skyriuje ,Gragzto
jtaisymas arba i§émimas".
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Modeliams HR2310T, HR2610T, HR2611FT
Pav.32

Pav.33

Naudokite standartinj greitiai pakei¢iamg grazto
griebtuva. Apie jo jtaisymg Zr. auk$c&iau, skyriuje ,Greitai
pakeiciamo ,SDS-plus" griebtuvo pakeitimas".

Pav.34

Laikykite Zieda ir pasukite jvore prie$ laikrodZio rodykle,
kad atidarytuméte griebtuvo Ziotis. |dékite graztg |
kumstelinj griebtuva tiek giliai, kiek lenda. Laikykite ziedg
ir sukite jvore pries laikrodzio rodykle, kad uztvritintuméte
griebtuva. Jei norite iSimti grazta, laikykite ziedg ir
pasukite jvore prie$ laikrodzio rodykle.

Nustatykite veikimo rezimo keitimo rankenéle ties 8
simboliu.

Galésite grezti iki 13 mm skersmens skyles metale ir iki
32 mm skersmens skyles medyje.

/\DEMESIO:
Jeigu ant jrenginio sumontuotas grgzto kumstelinis
griebtuvas, nesinaudokite ,grezimo ir kalimo"
rezimu. Grazto kumstelinis griebtuvas gali bdti
pazeistas.
Be to, apverciant jrankj, grazto griebtuvas nukris.
Per didelis jrankio spaudimas nepagreitins grezimo.
IS tikryjy, Sis spaudimas gali tik padéti pazeisti
grazto galg, pabloginti jrankio darbg ir sutrumpinti
jo eksploatavimo trukme.
Skylés grezimo metu jrankj / grgzto galg veikia
didziulé sukamoji jéga. Laikykite jrankj tvirtai ir
atsargiai zilrékite, kada grgztas pradés grezti
ruosin;.
Istrigusj grazta galima iStraukti tiesiog nustatykite
atbulinés eigos jungiklj j atbulinés eigos sukimasi.
Taciau jrankis gali grubiai judéti atgal, jei tvirtai
nelaikysite jrankio.
Visuomet jtvirtinkite mazus ruoSinius spaustuve ar
panasiame laikiklyje.

Grezimas deimantiniu Serdiniu graztu

Jeigu naudojate deimantinius Serdinius graztus, veikimo

rezimo keitimo sviertele nustatykite j 8 padétj, kad baty

atliekamas ,tik grezimo" veiksmas.

/\DEMESIO:
Jeigu atliekant darbus deimantiniais Serdiniais
graztais nustatytas ,grezimo ir kalimo" rezimas, gali
bati sugadintas deimantinis Serdinis graztas.
Darbas naudojant dulkiy surinkimo taurele
(prieda)
Pav.35
Naudokite jrankj, dulkiy surinkimo taurele atréme j lubas.

PASTABA:
Dulkiy surinkimo taurele (priedg) galima naudoti tik
greziant keraminius ruosinius, pavyzdziui, betong ir
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mirg (sukietéjusj cemento skiedinj). Nenaudokite
Sio jrankio su dulkiy surinkimo taurele, grezdami
metalg arba panaSig medziagg. Naudojant dulkiy
surinkimo taurelg greziant metalg, dulkiy surinkimo
taurele gali pazeisti mazos metalo arba panasios
medziagos dulkés.

Prie$ iStraukdami grazta, iSpilkite dulkes i$ dulkiy
surinkimo taurelés.

Naudodami dulkiy surinkimo
patikrinkite, ar tvirtai ja uzdéjote.

TECHNINE PRIEZIURA

taurele, bdatinai

ADEMESIO:
PrieS apziGrédami ar taisydami jrenginj visada
patikrinkite, ar jis iSjungtas, o laido kistukas -
iStrauktas i$ elektros lizdo.
Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio,
spirito arba panaSiy medziagy. Gali atsirasti
iSblukimy, deformacijy arba jtrakimy.
Kad gaminys bty SAUGUS ir PATIKIMAS, jj taisyti,
apzidreéti, keisti anglinius Sepetélius, atlikti techninés
priezioros darbus arba reguliuoti turi jgaliotasis
kompanijos ,Makita" techninés priezidros centras; reikia
naudoti tiktai kompanijos ,Makita" pagamintas atsargines
dalis.

PASIRENKAMI PRIEDAI

/\DEMESIO:
Su Siame vadove aprasytu jrenginiu ,Makita"
rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir
papildomus jtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie
priedai ar papildomi jtaisai, gali bdti suzaloti
Zzmonés. Priedus arba papildomus jtaisus
naudokite tik pagal paskirtj.

Jeigu norite daugiau suzinoti apie tuos priedus,

kreipkités | artimiausig ,Makita" techninés priezidros

centra.

- ,SDS-Plus" graztai karbido galais

Serdinis gratas

Piramidinis kaltas

Deimantinis Serdinis grgztas

Saltkalvio kaltelis

Nuodegy Salinimo kirstukas

Graviravimo kirstukas

Grazto griebtuvo komplektas

Grazto griebtuvas S13

Griebtuvo suderintuvas

Griebtuvo raktas S13

Grazto antgalio tepalas

Soniné rankena

Gylio ribotuvas

ISpatimo kriausé

Maiselis dulkéms rinkti

Dulkiy trauktuvas

Apsauginiai akiniai

Plastikinis déklas
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Berakc¢io grazto kumstelinis griebtuvas

PASTABA:
Kai kurie sgrase esantys priedai gali bati pateikti
jrankio pakuotéje kaip standartiniai priedai. Jie
jvairiose Salyse gali skirtis.
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haamrifunktsiooniga 19-1. Kuuskantava hammastatud kiilje 32-2. Vahetusjoon
6-2. Ainult pdorlemisfunktsioon margistus kéepideme alusel 32-3. Vahetuskate
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10-2. Sooned 22-2. Padruni kate 35-1. Tolmukaas
11-1. Otsaku vars 23-1. Tolmutopsi aluse Gihendusdetail
11-2. Puuriméére 24-1. Lodtsad
TEHNILISED ANDMED
Mudel HR2300 | HR2310T HR2600 HR2601 HR2610 HR2610T | HR2611F | HR2611FT
Betoon 23 mm 26 mm
Stdamikupuur 68 mm 68 mm 68 mm
Suutikkus | 1eemant-sidamikupuur 70 mm 80 mm 80 mm
(kuiva tutpi)
Metall 13 mm 13 mm 13 mm
Puit 32 mm 32 mm 32 mm
llma koormuseta kiirus (min™) 0-1200
Lookide arv minutis 0-4600
Kogupikkus 356 mm | 380 mm 361 mm 385 mm | 361 mm | 385 mm
Netomass 2,7 kg 2,9kg 2,8 kg 2,9 kg 2,8kg 2,9kg 2,9 kg 3,0 kg
Kaitseklass B

* Meie jatkuva teadus- ja arendustegevuse programmi tottu vdidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.
« Tehnilised andmed véivad olla riigiti erinevad.
« Kaal vastavalt EPTA protseduurile 01/2003

Ettenahtud kasutamine

Tooriist on ette nahtud telliste,

166kpuurimiseks ja puurimiseks.

ENE042-1 ENF002-2
Toiteallikas

betooni ja Kkivi Seadet vdib Uhendada ainult andmesildil naidatud

pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab

Samuti sobib see puidu, metalli, keraamiliste materjalide kasutada ainult (hefaasilisel vahelduvvoolutoitel.
ja plastiku puurimiseks I66kreziimi kasutamata. Seadmel on kahekordne isolatsioon ning seega véib

seda kasutada ka ilma maandusjuhtmeta pistikupessa
Uhendatult.
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ENG905-1
Mira Mudel HR2610
Tuupiline A-korrigeeritud miiratase vastavalt EN60745:
To06reziim: betooni I66kpuurimine
Vibratsioonitase (anwp) : 15,5 mis?
Maaramatus (K): 1,5 m/s?

Mudel HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

Helirdhu tase (Lya) : 90 dB(A)
Helisurve tase (Lwa) : 101 dB(A)
Maaramatus (K) : 3 dB(A)

Tooreziim:  meiseldusfunktsioon  kilgkaepidet
kasutades
Vibratsiooni emissioon (an,creq) : 9,5 mis?

Mudel HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T Madramatus (K): 1,5 m/s?

Helirdhu tase (Lya) : 91 dB(A)
Helisurve tase (Lwa) : 102 dB(A)
Maaramatus (K) : 3 dB(A)

Tooreziim: metalli puurimine
Vibratsiooni emissioon (anp) : 2,5 m/s?
Maaramatus (K): 1,5 m/s®

Kandke kérvakaitsmeid Mudel HR2610T
ENG900-1 Toddreziim: betooni [6dkpuurimine
Vibratsioonitase (anp) : 15,0 m/s?
Maaramatus (K): 1,5 m/s®

Vibratsioon
Vibratsiooni  koguvaartus (kolmeteljeliste  vektorite
summa) maaratud vastavalt EN60745:

Tooreziim:  meiseldusfunktsioon  kiilgkaepidet

Mudel HR2300, HR2600

Tooreziim: betooni 166kpuurimine
Vibratsioonitase (anp) : 15,5 m/s?
Maaramatus (K): 1,5 m/s?

To6reziim: metalli puurimine
Vibratsiooni emissioon (anp) : 2,5 m/s’
Maaramatus (K): 1,5 m/s?

Mudel HR2310T

To6reziim: betooni 166kpuurimine
Vibratsioonitase (anp) : 15,5 m/s?
Maaramatus (K): 1,5 m/s?

Tooreziim:  meiseldusfunktsioon  kiilgkaepidet
kasutades

Vibratsiooni emissioon (an,cHeq) : 10,5 m/s?
Maaramatus (K): 1,5 m/s?

Tooreziim: metalli puurimine
Vibratsioonitase (anp) : 2,5 m/s? véi vahem
Maaramatus (K) : 1,5m/s?

Mudel HR2601

Tooreziim: betooni 166kpuurimine
Vibratsioonitase (anp) : 12,0 m/s?
Maaramatus (K): 1,5 m/s?

To6reziim: metalli puurimine
Vibratsioonitase (anp) : 2,5 m/s? v6i vahem
Maaramatus (K) : 1,5m/s?
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kasutades
Vibratsiooni emissioon (an cheq) : 9,5 m/s?
Maaramatus (K): 1,5 m/s®

Too6reziim: metalli puurimine
Vibratsioonitase (anp) : 2,5 m/s? v&i vahem
Maaramatus (K) : 1,5m/s?

Mudel HR2611F

To06reziim: betooni I66kpuurimine
Vibratsioonitase (annp) : 12,0 mis?
Maaramatus (K): 1,5 m/s?

Tooreziim:  meiseldusfunktsioon  kilgkaepidet
kasutades

Vibratsiooni emissioon (an,creq) : 9,0 mis?
Maaramatus (K): 1,5 m/s?

Tooreziim: metalli puurimine
Vibratsioonitase (anp) : 2,5 m/s? véi vahem
Maaramatus (K) : 1,5m/s’

Mudel HR2611FT

Tooreziim: betooni I66kpuurimine
Vibratsioonitase (anp) : 11,5 m/s?
Maaramatus (K): 1,5 m/s?

Tooreziim:  meiseldusfunktsioon  kiilgkaepidet
kasutades

Vibratsiooni emissioon (an cheq) : 8,5 m/s?
Maaramatus (K): 1,5 m/s’

Too6reziim: metalli puurimine
Vibratsioonitase (anp) : 2,5 m/s? v&i vahem
Maaramatus (K) : 1,5m/s?
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ENG901-1
Deklareeritud vibratsiooniemissiooni vaartus on
moddetud kooskdlas standardse
testimismeetodiga ning seda vdib kasutada Uhe
seadme vordlemiseks teisega.
Deklareeritud vibratsiooniemissiooni vaartust véib
kasutada ka mirataseme esmaseks hindamiseks.

AHoIATUS:
Vibratsioonitase voib elektritdoriista tegelikkuses
kasutamise ajal erineda deklareeritud vaartusest
sBltuvalt todriista kasutamise viisidest.

Rakendage kindlasti operaatori kaitsmiseks
piisavaid  ohutusabindusid, mis  pdhinevad
hinnangulisel muiratasemel tegelikus

toosituatsioonis (vottes arvesse todperioodi kdik
osad nagu naiteks korrad, mil seade lilitatakse
valja ja mil seade to6tab tuhikaigul, lisaks tooajale).

ENH101-15
Ainult Euroopa riigid

EU vastavusdeklaratsioon
Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame,
et alljargnev(ad) Makita masin(ad):
masina tahistus:
Puurvasar
mudel nr./ttp: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601
on seeriatoodang ja
vastavad alljargnevatele Euroopa Parlamendi
ndukogu direktiividele:

2006/42/EC
ning on toodetud vastavalt alljargnevatele standarditele
vOi standardiseeritud dokumentidele:

EN60745
Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse meie volitatud
esindaja kaes Euroopas, kelleks on:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglismaa

ja

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAAPAN
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ENH101-15
Ainult Euroopa riigid

EU vastavusdeklaratsioon
Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame,
et alljargnev(ad) Makita masin(ad):
masina tahistus:
Kombineeritud vasar
mudel nr./tidp: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR26 11FT
on seeriatoodang ja
vastavad alljargnevatele Euroopa Parlamendi
ndukogu direktiividele:

2006/42/EC
ning on toodetud vastavalt alljargnevatele standarditele
voi standardiseeritud dokumentidele:

EN60745
Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse meie volitatud
esindaja kdes Euroopas, kelleks on:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglismaa

ja

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAAPAN

GEA010-1

Uldised elektritdoriistade

ohutushoiatused
A HOIATUS Lugege labi kdik ohutushoiatused ja

juhised. Hoiatuste ja juhiste mittejargmine vdib
pbhjustada elektriSokki, tulekahju ja/vdi tdsiseid
vigastusi.

Hoidke alles k&ik hoiatused ja juhised

edaspidisteks viideteks.
GEBO007-7

PUURVASARA OHUTUSJUHISED

1. Kandke kuulmiskaitseid. Mira voib pdhjustada
kuulmiskadu.

2. Kasutage lisakéaepidet/pidemeid, kui need on
todriistadega kaasas. Kontrolli puudumine véib
pdhjustada inimestele vigastusi.

3. Hoidke elektritdoriistu isoleeritud

haardepindadest, kui tdodtate kohas, kus
|18iketera v8ib sattuda kokkupuutesse varjatud
juhtmete ja seadme enda
toitejuhtmega.Pingestatud juhtmega
kokkupuutesse sattunud Idiketera vdib pingestada
elektritdoriista metallosi, mille tagajérjel véib
seadme kasutaja saada elektril66gi.
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Kandke tugevat peakatet (kaitsekiiver),
kaitseprille ja/v6i ndokatet. Tavalised prillid voi
paikeseprillid ElI OLE kaitseprillid. Eriti
soovitatakse kanda ka tolmumaski ja paksult
polsterdatud kindaid.

5. Enne toimingu teostamist
I18ikeotsik on kindlalt kinnitatud.
Reegliparasel tootamisel on ette nahtud, et
tooriist tekitab vibratsiooni. Kruvid vdivad
hélpsasti logisema hakata, po&hjustades
purunemise vo6i Onnetuse. Enne toimingu
teostamist  kontrollige hoolikalt kruvide
pingutatust.

7. Kulma ilmaga vai siis, kui to6riista ei ole kaua
aega kasutatud, laske tdoriistal ménda aega
soojeneda, kaitades seda ilma koormuseta.

veenduge, et

See vabastab Olitamise. lIma dige
soojenemiseta on lookreziimil todtamine
raskendatud.

8. Veenduge alati, et omaksite kindlat
toetuspinda.

Kui tootate korguses, siis jalgige, et teist
allpool ei viibiks inimesi.

9. Hoidke tooriista kindlalt kahe kéega.

10. Hoidke kéed liikuvatest osadest eemal.

11. Arge jatke tooriista kdima. Kaivitage tooriist
ainult siis, kui hoiate seda kaes.

12. Arge suunake tootavat tooriista
téotamispiirkonnas viibijatele. Ldikeotsik vdib
vélja lennata ja kedagi t8siselt vigastada.

13. Arge puudutage IBikeotsikut ega selle
laheduses paiknevaid osi vahetult péarast
toooperatsiooni teostamist; need vdivad olla
vaga kuumad ja pdhjustada pdletushaavu.

14. Moned materjalid vdivad sisaldada murgiseid
aineid. Rakendage meetmeid tolmu
sissehingamise ja nahaga kokkupuute
valtimiseks. Jargige materjali tarnija
ohutusalast teavet.

HOIDKE JUHEND ALLES.
/AAHOIATUS:
ARGE laske mugavusel voi toote

kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva
kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote
ohutuseeskirjade jargimist. VALE KASUTUS vdi
kéesoleva kasutusjuhendi ohutusnduete eiramine
vO@ib pbhjustada tdsiseid vigastusi.
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FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS

/NHOIATUS:
Kandke alati hoolt selle eest, et tddriist oleks enne

reguleerimist ja kontrollimist valja lillitatud ja
vooluvérgust lahti Ghendatud.

Laliti funktsioneerimine

Joon.1

/NHOIATUS:
Kontrollige alati enne tddriista  vooluvérku
Uhendamist, kas lUliti paastik funktsioneerib
nduetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi

valjalllitatud asendisse.

Todriista todlelulitamiseks on vaja lihtsalt luliti paastikut
tdmmata. Tooriista kiirus kasvab, kui suurendate survet
ltliti paastikule. Seiskamiseks laske liliti lahti. Pidevaks
tédks tdmmake IUliti paastikut, vajutage lukustusnupp
sisse ja laske siis Illiti paastik lahti. Lukustatud tooriista
seiskamiseks tdmmake luliti paastik 16puni ning seejarel
vabastage see.

Lampide siiitamine
Mudelite HR2611F ja HR2611FT puhul

Joon.2

/NHOIATUS:

Arge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat.
Vajutage lambi slutamiseks paastikut. Vabastage
paastik lambi kustutamiseks.

MARKUS:
Kasutage lambiklaasilt mustuse ara puhkimiseks
kuiva riidelappi. Olge seda tehes ettevaatlik, et
lambiklaasi mitte kriimustada, sest vastasel korral
vBib valgustus véheneda.
Arge kasutage lambi puhastamiseks vedeldit ega
bensiini. Lahustid véivad seda kahjustada.

Suunamuutmise liliti to6tamisviis

Joon.3

ANHOIATUS:
Enne t66 alustamist kontrollige alati pddrlemise
suunda.
Kasutage poodrlemissuuna lUlitit alles parast
toodriista  taielikku seiskumist. Enne tddriista
seiskumist suuna muutmine vdib tOdriista
kahjustada.

Kui luliti paastikut ei saa alla vajutada, kontrollige,
kas suunamuutmisliliti _on seatud korralikult
asendisse <] (A-killg) v6il (B-kilg).
Sellel tooriistal on suunamuutmisliliti, millega saab
muuta poOdrlemise suunda. Todriista paripaeva
poorlemiseks viige suunamuutmisliliti hoob
asendisse (A kilg) voi vastupaeva poorlemiseks
asendissel” (B kilg).
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SDS-plusi kiirvahetuspadruni vahetamine
Mudelite HR2310T, HR2610T ja HR2611FT puhul
Kiirvahetatava puuripadruni saab hélpsasti vahetada
SDS-plusi kiirvahetuspadruniga.

SDS-plusi kiirvahetuspadruni eemaldamine

Joon.4

AHolATUS:
Enne SDS-plusi kiirvahetuspadruni eemaldamist
eemaldage alati otsak.
Votke SDS-plusi kiirvahetuspadruni kattest kinni ja
keerake seda noole suunas, kuni kaanel olev joon liigub
siimbolilt ® siimbolile £ . Témmake jduga noole
suunas.
Kiirvahetatava puuripadruni kinnitamine

Joon.5

Veenduge, et kiirvahetataval puuripadrunil olev joon
naitab siimbolile . Vétke kiirvahetatava puuripadruni
kattest kinni ja seadke joon siimbolile £.

Asetage kiirvahetatav puuripadrun tédriista vollile.
Votke kiirvahetatava puuripadruni  kattest kinni ja
keerake sellel olev joon siimbolile &, kuni k&lab selgesti
kuuldav klépsatus.

Todreziimi valimine

Mudelite HR2300, HR2600 ja HR2601 puhul

Joon.6

Antud t6oriist on varustatud té6reziimi muutmise nupuga.
Selle nupu abil valige ks kahest reZiimist, mis sobib t66
vajadustega.

Ainult podrlemisfunktsiooni valimiseks keerake nuppu
selliselt, sellel olev nool naitaks téoriista korpusel oleva
siimboli & suunas.

P&o6rlemis- ja haamrifunktsiooni valimiseks keerake
nuppu selliselt, et sellel olev nool naitaks todriista
korpusel oleva siimboliT8suunas.

/AHolATUS:
Seadke nupp alati korralikult soovitud tédreziimi
simbolile. Tédriista kasutamine selliselt, et nupp
paikneb kahe reziimi siimboli vahel, vdib todriista
kahjustada.
Kasutage nuppu alles parast todriista taielikku
seiskumist.

Mudelite HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F ja

HR2611FT puhul

Poorlemine koos haamrifunktsiooniga

Joon.7

Betooni, mudritise jms puurimiseks keerake téoreziimi
muutmise nupp  stmbolile (L] Kasutage
volframkarbiidotsaga otsakuid.

Ainult pédrlemisfunktsioon

Joon.8

Puidu, metalli voi plastmassi puurimiseks keerake
tooreziimi muutmise nupp simbolile & . Kasutage
keerdpuuri voi puidupuuri.
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Ainult haamrifunktsioon

Joon.9

Téaksimiseks, pealiskihi eemaldamiseks VoI
lammutustdddeks keerake tédreziimi muutmise nupp
stimbolile T . Kasutage piiktera, kilmmeislit, pealiskihi
meislit jne.

AnoiaTus:

. Arge podrake tédreziimi muutmise nuppu siis, kui
tooriist koormatult to6tab. See kahjustab todriista.
Reziimimuutmise mehhanismi  kiire kulumise
valtimiseks veenduge, et téreziimi muutmise nupp
on alati korralikult (ihes kolmest t66reziimi asendist.
T  slmboliga rezimi Umberlilitamisel &
siimboliga reziimile ei pruugi t66reziimi muutmise
nupp enam T& siimboli asendisse likuda. Sellisel
juhul lilitage tooriist sisse vdi pddrake padrun
kiega T8 simboli asendisse ning seejarel
keerake tooreziimi  muutmise nuppu. Jou
avaldamine td6reziimi muutmise nupule vdib
tooriista kahjustada.

vaandemomendi piirik

Vaandemomendi piirik rakendub teatava
vaandemomendi  taseme  saavutamisel. = Mootor
lahutatakse Ulekandevdllist. Sel juhul lakkab otsak
p&orlemast.

AnolaTus:

Niipea, kui vaandemomendi piirik rakendub,
lilitage t6oriist kohe vélja. See aitab valtida tdoriista
enneaegset kulumist.

Puuriterad, mis vdivad avas hdlpsasti kinni jaada,
nagu naiteks réngaspuur, ei ole selle todriista jaoks
sobivad. Selle pohjuseks on kaitsesiduri liiga sage
rakendumine.

KOKKUPANEK
AnolaTus:
Kandke alati enne tooriistal mingite t66de

teostamist hoolt selle eest, et see oleks valja
lilitatud ja vooluvérgust lahti Ghendatud.

Kulgkéaepide (abipide)
Joon.10

Anoiatus:
To6ohutuse tagamiseks kasutage kiilgkaepidet
alati.
Paigaldage kilgkaepide selliselt, et kaepideme eendid
sobituksid todriista trumli soontega. Seejérel pingutage
kulgkéepidet, keerates seda soovitud asendis paripaeva.
Seda saab podrata 360° ning fikseerida igas asendis.

Puurimaare

Enne kasutamist katke otsaku varre pea vaikese koguse
puurimaardega (umbes 0,5-1 g).

Padruni maarimine kindlustab sujuva t66 ja pikema
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kasutusea.
Otsaku paigaldamine v6i eemaldamine

Joon.11
Enne paigaldamist puhastage otsaku vars ja kandke
sellele puuriméaaret.

Joon.12

Pange otsak tooriista sisse. Keerake ja suruge otsakut,
kuni see fikseerub.

Parast paigaldamist veenduge alati, et otsak on kindlalt
paigas, proovides seda valja tdmmata.

Otsaku eemaldamiseks tdmmake padruni kate I6puni
alla ja tdmmake otsak valja.

Joon.13

Otsaku kaldenurk (téksimisel, pealiskihi
eemaldamisel vdi lammutustdodel)
Mudelite HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F ja
HR2611FT puhul

Joon.14

Otsaku saab fikseerida soovitud nurga all. Otsaku
kaldenurga muutmiseks keerake tdoreziimi muutmise
nupp stimbolile O. Seadke otsak soovitud nurga alla.
Keerake tooreziimi muutmise nupp sumbolile 7 .
Seejarel veenduge, et otsak on kindlalt paigas, proovides
seda pisut keerata.

Joon.15

Sligavuse piiraja

Sligavuse piiraja on mugav abivahend Uhesuguse
sligavusega aukude puurimiseks.

Joon.16
Vajutage kaepideme alusel olevat lukustusnuppu
joonisel naidatud noole suunas, hoidke nuppu

allavajutatud asendis ning sisestage sligavuse piiraja
kaepideme aluses olevasse kuuskantavasse.

Joon.17

Sligavuse piiraja tuleb sisestada niimoodi, et selle
hammastatud kllg oleks suunatud kaepideme alusel
oleva kuuskantava hammastatud kilje margistuse
poole, nagu joonisel on naidatud.

Joon.18

Reguleerige sligavuse piiraja soovitud sligavusele,
nihutades seda tagasi ja edasi ning vajutades samal ajal
lukustusnuppu.  Pérast  reguleerimist  vabastage
lukustusnupp, et fikseerida sligavuse piiraja.

Joon.19

MARKUS:
Kui sligavuse piiraja sisestamisel ei ole selle
hammastatud kilg suunatud kaepideme alusel
oleva kuuskantava hammastatud kiilje margistuse
poole, nagu joonisel on naidatud, siis ei saa
sugavuse piirajat fikseerida.
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Tolmutops

Joon.20
Ulespoole suunatud puurimisel kasutage tolmutopsi, et
valtida tolmu langemist tédriistale ja kasutajale. Kinnitage

tolmutops joonisel naidatud viisil otsaku kilge.
Tolmutopsi saab  kinnitada jargmise suurusega
otsakutele.

Otsaku labimdat
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm

Tolmutops nr 5
Tolmutops nr 9

Lisatarvikuna on saadaval ka teist tllpi tolmutops, mis
Ulespoole suunatud puurimise ajal aitab valtida tolmu
langemist todriistale ja kasutajale.

Tolmutopsi paigaldamine ja eemaldamine

Joon.21

Enne tolmutopsi paigaldamist eemaldage todriista kiiljest
otsak. Paigaldage tolmutops (lisatarvik) toodriista kllge
niimoodi, et tolmutopsil olev A slimbol oleks tooriista
soontega joondatud.

Joon.22
Tolmutopsi eemaldamiseks tdmmake padruni katet
joonisel naidatud suunas ja votke otsak tddriistast valja.

Joon.23
Seejarel haarake kinni tolmutopsi aluse ihendusdetailist
ja votke tolmutops valja.

Joon.24
Joon.25
Joon.26

MARKUS:

Tolmutopsi paigaldamisel voi eemaldamisel vdib
kork tolmutopsilt ara tulla. Sellisel juhul toimige
alljgrgnevalt. Eemaldage 66tsad Uhendusdetaili
kiljest ja paigaldage kork joonisel naidatud kuljelt
nikerdatud kiljega Ulespoole niimoodi, et korgi
soon sobitub Uhendusdetaili sisemise osa sisse.
Lopuks paigaldage eemaldatud 166tsad tagasi.

Joon.27

MARKUS:
Tolmuimeja Uhendamisel vasaraga saate todétada
puhtamalt. Enne Ghendamist tuleb kork tolmutopsilt
eemaldada.

TOORIISTA KASUTAMINE

Kasutage alati kulgkédepidet (abikdepide) ning hoidke
tooriista t66 ajal kindlalt nii kiilgkdepidemest kui lllitiga
kaepidemest.

Lo6kpuurimise reziim

Joon.28

Seadke todreziimi muutmise nupp stimbolile Té.
Asetage otsak augu jaoks valitud kohale ning tdmmake
siis liiliti paastikut. Arge to6riista jduga tagant sundige.
Parimad tulemused saavutatakse kerge survega. Hoidke
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tooriist Oiges asendis ning valtige selle august
valjalibisemist.

Arge rakendage lisajéudu, kui auk ummistub laastude véi
osakestega. Selle asemel laske todriistal kaia tuhikaigul,
siis eemaldage otsak osaliselt august. Korrates seda
tegevust mitu korda, saab auk puhtaks ja voite jatkata
tavapéarase puurimisega.

Seadke to6reziimi muutmise nupp stimbolile T8.

AHolATUS:
Materjali labistamisel rakendub todriistale/otsakule
vaga suur ja jarsk vaandejoud, kui auk ummistub
laastude ja osakestega voi tabatakse betooni
peidetud armatuurrauda. Kasutage alati
kllgkéepidet (abikaepide) ning hoidke tooriista t66

ajal kindlalt nii kilgkdepidemest kui lulitiga
kaepidemest. Vastasel korral voib tagajarjeks olla
kontrolli kaotamine tddriista Ule ja raske
kehavigastus.

MARKUS:

Todriista koormuseta kasutamisel vdib otsak pddrelda
tsentreerimatult. T66 kaigus tsentreerib tdoriist ennast
automaatselt. See ei mdjuta puurimise tapsust.

Valjapuhke kolb (lisatarvik)

Joon.29
Kui auk on valmis puuritud kasutage valjapuhke kolbi, et
auku tolmust puhastada.

Taksimine / pealiskihi eemaldamine /
lammutustdod

Mudelite HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F ja
HR2611FT puhul

Joon.30

Seadke t66reziimi muutmise nupp stimbolile T .

Hoidke todriista kindlalt kahe kaega. Lilitage tooriist
sisse ja avaldage sellele kerget survet, et tooriist ei
porkuks kontrollimatult tagasi. Liiga suur surve téoriistale
ei muuda t66d tbhusamaks.

Puidu vdi metalli puurimine
Mudelite HR2300, HR2600, HR2601, HR2610 ja
HR2611F puhul

Joon.31

Kasutage lisavarustusse kuuluvat puuripadruni moodulit.
Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel lehekdljel olevast
I16igust ,Otsaku paigaldamine vdi eemaldamine”.
Mudelite HR2310T, HR2610T ja HR2611FT puhul

Joon.32

Joon.33

Kasutage standardvarustusena kiirvahetatavat
puuripadrunit. Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel
lehekiiljel olevast 16igust ,SDS-plusi kiirvahetuspadruni
vahetamine".

Joon.34
Hoidke padrunirdngast kdega kinni ja keerake pakkide
avamiseks padruni keret vastupdeva. Paigaldage otsak

Vb
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padrunisse  maksimaalsele  sugavusele.  Hoidke
padrunirdngast kindlalt kinni ja pingutamiseks keerake
padruni keret paripaeva. Otsaku eemaldamiseks hoidke
padrunirdbngas paigal ja keerake padruni keret
vastupéeva.

Seadke t6oreziimi muutmise nupp stimbolile £ .

Metalli saab puurida kuni 13 mm labimddduga auke ja
puitu 32 mm labimddduga auke.

AHoIATUS:
Kui tdoriistale on paigaldatud kiirvahetatav
puuripadrun,  siis arge kunagi  kasutage

poorlemisfunktsioon koos haamrifunktsiooniga.
See voib kiirvahetatavat puuripadrunit kahjustada.
Samuti tuleb tooriista lulitamisel tagurpidikaigule
puuripadrun kiiljest.

Liiga suur surve seadmele ei kiirenda puurimist.
Liigne surve hoopis kahjustab puuri tippu,
vahendab seadme efektiivsust ja lihendab seadme
téoiga.

Materjali l1abistamisel rakendub tddriistale/otsakule
vaga suur vaandejoud. Hoidke tdoriista kindlalt
ning olge tahelepanelik, kui otsak hakkab
puuritavast materjalist 1&bi tungima.

Kinnikiilunud puuri saab lihtsalt vabastada, kui
muudate puuri poérlemissuuna vastupidiseks. Kui
todriista ei hoita kindlalt, véib see ootamatult tagasi
viskuda.

Vaiksed tdoodeldavad detailid kinnitage alati kas
kruustangide vbi sarnaste abivahenditega.

Teemant-stidamikupuuri kasutamine
Teemant-stidamikupuuriga té6tamisel seadke ainult
pdorlemisfunktsiooni kasutamiseks muutmishoob alati
asendisse & .

/NHOIATUS:
Kui teemant-siidamikupuuri kasutada tédreziimis
L,poodrlemisfunktsioon koos haamrifunktsiooniga",
voib teemant-siidamikupuur puruneda.

Tootamine tolmutopsi (lisatarvik) kasutamisel

Joon.35
Suruge tolmutops todriistaga tédtamise ajal
laepinda.

vastu

MARKUS:

Tolmutops (lisatarvik) on mdeldud kasutamiseks
ainult  keraamiliste materjalide (nt betoon,
miiirisegu) puurimisel. Arge kasutage tolmutopsi
metalli jms materjali puurimisel. Tolmutopsi
kasutamine metalli puurimisel vdib peene
metallitolmu vms poolt tekitatud kuumuse téttu
tolmutopsi kahjustada.

Enne puuritera eemaldamist tlihjendage tolmutops.
Tolmutopsi kasutamisel veenduge, et selle kork on
korralikult paigaldatud.



HOOLDUS

AHolATUS:

Kandke alati enne kontroll- vi hooldustoimingute

teostamist hoolt selle eest, et todriist oleks valja

lllitatud ja vooluvérgust lahti Ghendatud.

Arge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi

ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks vdib

olla luitumine, deformatsioon vdi pragunemine.
Toote OHUTUSE ja TOOKINDLUSE sailimiseks tuleb
vajalikud remonttédd, susiharja kontrollimine ja
valjavahetamine ning muud hooldus- ja reguleerimisto6d
lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati
tuleb kasutada Makita varuosi.

VALIKULISED TARVIKUD

AHoIATUS:

Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada

koos Makita tdoriistaga, mille kasutamist selles

kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja

lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada

saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid

ainult otstarvetel, milleks need on ette nahtud.
Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest
lisateavet nende tarvikute kohta.

SDS-Plus karbiidotsaga otsakud

Siidamikupuur

Piiktera

Teemant-sudamikupuur

Kilmmeisel

Pealiskihi meisel

Soonepeitel

Puuripadruni moodul

Puuripadrun S13

Padruniadapter

Padrunivéti S13

Puuriméare

Kulgkaepide

Siigavuse piiraja

Vaéljapuhke kolb

Tolmutops

Tolmu aratdmbeseadis

Kaitseprillid

Plastist kandekohver

Vétmeta puuripadrun

MARKUS:
Mdned nimekirjas loetletud tarvikud véivad kuuluda
standardvarustusse ning need on lisatud tddriista
pakendisse. Need vdivad riikide 16ikes erineda.
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PYCCKUW A3bIK (UcxogHas MHCTpyKUms)
O6bscHeHns obuwero nnaHa

1-1. KypKoBbIii BblkntovaTens 13-1. buta 24-1. lodhpupoBaHHas MembpaHa

1-2. KHonka 6rnokvpoBku 13-2. Kpblilka natpoHa 24-2. Mpucnocobnexune

2-1. Namna 14-1. Pyuka nameHeHus pexuma 25-1. BHYTpeHHsAs YacTb

3-1. Pblyar peBepcuBHOIO pabotbl 25-2. Pe3Has cTopoHa
nepekntoyatens 16-1. OcHoBa pyKosiTk1 25-3. Mpucnocobnexune

4-1. BbICTPO CMEHsieMblIil NaTPOH AN 16-2. KHonka 6rnokupoBkm 25-4. Kpbllka
SDS-plus 16-3. ny6uHomep 25-5. Ma3

4-2. JINHNS CMEHHOWN KPbILLKW 17-1. 3a3ybpeHHas cTopoHa 26-1. Kpblluka

4-3. CMeHHas Kpbiluka LUECTMYrOMNbHOrO OTBEPCTUS, 26-2. Mpucnocobnexune

5-1. WnuHpenb OTMEYEHHOTO Ha OCHOBAHWUM PYYKN 29-1. I'pywwa ans BblAYBKN

5-2. BbICTPO CMeHsieMbIi CBEPNUITBbHBIN 17-2. 3a3ybpeHHas cTopoHa 31-1. MepexoaHuK naTpoHa
naTpoH rny6uHomepa 31-2. CBepnunbHbIA NaTpoH 6e3 krnova

5-3. JINHUS CMEHHO KPbILLKM 18-1. KHonka 6nokupoBku 32-1. BbICTPO CMeHsieMbIl NaTpoH Ans

5-4. CMeHHas KpblLlka 19-1. 3a3ybpeHHas cTopoHa SDS-plus

6-1. BpalLeHue ¢ yaapHbIM feidcTBuem LUECTUYroNbLHOro OTBEPCTUS, 32-2. [TUHUSI CMEHHO KPbILLKM

6-2. Tonbko BpaLLeHve OTMEYEHHOTO Ha OCHOBAHWUM PYYKN 32-3. CMeHHas KpblLLka

6-3. Pyuka n3ameHeHus pexuma pabotbl 19-2. 3a3ybpeHHas cTopoHa 33-1. WnuHpens

7-1. BpalleHue ¢ yaapHbIM AeiACTBUEM rny6uHomepa 33-2. BbICTPO CMEeHsEMbIi

7-2. Pyyka n3meHeHus pexuma paboTbl 20-1. Konnak ans nbinm CBEpPIUMbHbIA NATPOH

8-1. Tonbko BpalLeHve 21-1. Cumeon A 33-3. [TUHNS CMEHHOW KPbILLKM

9-1. Tonbko yaapHoe AelicTere 21-2. Nasbl 33-4. CMeHHast Kpbilwka

10-1. BbicTynbl 21-3. Konnak ans nbinu 34-1. Brynka

10-2. MNasbl 22-1. buta 34-2. KonbLo

11-1. XBOCTOBMK BUTBI 22-2. Kpbllwka natpoHa 34-3. BbICTPO CMEHSEMbII

11-2. Cmaska 6utbl 23-1. Mpucnocobnexne B 0OCHOBaHWN CBEpPIUMbHbIA NATPOH

12-1. buta NbINEe3awmnTHON MaHXeTbI 35-1. Mbinec6opHas KpbiLLka
TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU
Mogenb HR2300 | HR2310T | HR2600 | HR2601 HR2610 HR2610T | HR2611F | HR2611FT
BetoH 23 Mm 26 MM
KonoHkoBoe fonoto 68 Mm 68 Mm 68 Mm
lMponssoanTenbHocTs ATIMa308 CBEpTO-KOpOHK 70 Mmm 80 mm 80 Mm
(cyxoro Tvna)
Cranb 13 MM 13 MM 13 mm
[epeso 32 Mm 32 Mm 32 Mm
Yucno o6opoTos Ge3 Harpyaku (MUH ') 0-1200
YaapoB B MUHYTY 0-4600
O6Lwas gnvHa 356 mm 380 mm 361 Mm 385 mm 361 mm 385 mm
Bec HeTTO 2,7 xr 2,9 kr 2,8 kr I 2,9 kr | 2,8 kr 2,9 kr 2,9 kr 3,0 kr
Knacc 6esonacHocTu ay
« Bnarogaps Hallen NoCTOSIHHO AeNCTBYoLLel NporpaMmMe UCCnefoBaHui 1 pa3paboTok, ykadaHHble 30echk TeXHUYeckue
XapaKTepuCTUKN MOTyT BbiTb M3MeHeHbl 6e3 NpeaBapuTensLHOTO YBEAOMITEHUS.
» TexHnYeCKkue XapakTepyuCTUKM MOTYT pasnuyaThbCs B 3aBUCUMOCTU OT CTPaHbl.
« Macca B cootBeTcTBUM C NpoLieayport EPTA 01/2003
ENE042-1 ENF002-2
HasHauyeHue MutaHue
MHCTpyMEHT npegHasHaveH Ans ygapHoro n o6bl4HOro MopkniovaiiTe AaHHbIA WHCTPYMEHT TOMbKO K TOMY
CBeprieHna Knpnuya, 6eToHa 1 kKamHs1. WUCTO4YHUKY nnTaHua, Hanps>keHue KOTOpOro
OH Tarke nogxoguT pAana 6esygapHOro CBeprneHus COOTBETCTBYET HanpsXeHuto, yKasaHHoMy Ha

Aepesa, MeTanna, kKepaMmukm 1 nnacTtMmaccbl.
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nacnopTHomn Tabnuuke. VIHCTPyMEHT npeaHasHaveH Ans
paBoTbl OT UCTOUHMKA OAHOGA3HOTO NEPEMEHHOTO TOKA.



OHu umetoT OBOVIHYIO M30MALMIO U NO3TOMY MOXeET

NOAKNKYaTbCA K po3eTkam 6e3 3azemreHus.
ENG905-1

LWym
TUNWYHBIA YPOBEHb B3BELLEHHOMO 3BYKOBOMO AABIIEHUS
(A\), namepeHHbIN B cooTBeTcTBUK ¢ ENB0745:

Mopene HR2300, HR2601, HR2611F, HR2611FT

YposeHb 3BykoBoro Aasnexnst (Lya): 90 A6 (A)
YpoBeHb 3BykoBOM MOLLHOCTM (Lwa): 101 oB(A)
MorpeLuHocTb (K): 3 AB(A)

Mopene HR2310T, HR2600, HR2610, HR2610T

YposeHb 3BykoBoro Aasnexnst (Lya): 91 6 (A)
YpoBeHb 3ByKkOBOM MOLLHOCTM (Lwa): 102 oB(A)
MorpeLuHocTb (K): 3 AB(A)

Ucnonb3yiTe cpeacTBa 3alwmThbl cnyxa

ENG900-1
Bu6pauus

CymmapHoe 3HaveHue Bubpauun (Cymma BEKTOpPOB MO
Tpem 0csM) onpenenseTcs no cneayowmnM napameTpam
EN60745:

Mopgenb HR2300, HR2600

Pabounin pexum: cBepneHne ¢ nepdcopauueit B
6eToHe

PacnpocTpaHeHue BUGpaLmm (anp): 15,5 m/c?
MorpetuHocTs (K): 1,5 m/c?

Pabounit pexxum: cBepneHne metanna
PacnpoctpaHeHue Bubpauum (anp): 2,5 wm/c?
MorpeLwHocTs (K): 1,5 m/c?

Mopgenb HR2310T

Pabounin pexum: cBepneHne ¢ nepdcopauveir B
6eToHe

PacnpocTpaHeHue BUGpaLmm (anp): 15,5 m/c?
MorpetuHocTs (K): 1,5 m/c?

Pexvm paboTbl: gonbreHne C MCMonb3oBaHUEM
60KOBOW pyyKM

PacnpocTtpaHeHne Bubpauum (an creq): 10,5 m/c?
MorpetuHocTs (K): 1,5 m/c?

Pabounin pexum: cBeprieHne metanna
PacnpoctpaHeHue Bubpauun (anp): 2,5 m/c? nnm
MeHee

MorpetuHocTs (K): 1,5 m/c?
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Mogenb HR2601

Pabounii pexum: cBepneHve c nepdopauven B
6eToHe

PacnpocTtpaHeHne Bubpauum (anp): 12,0 m/c?
MorpetwHocTs (K): 1,5 m/c?

Pabounii pexxum: ceepnieHvie metanna
PacnpocTpaHeHne BuGpaunn (anp): 2,5 m/c? unm
MeHee

MorpetwHocTs (K): 1,5 m/c?

Mopgenb HR2610

Pabouwnii pexum: cepnenve c nepdopauven B
6eToHe

PacnpocTpaHeHie Bubpaumu (anp): 15,5 m/c?
MorpetwuHocTs (K): 1,5 M/c?

Pexxum paboTbl: gonbrneHne ¢ UCNonb3oBaHWEM
60OKOBOW py4KM

PacnpocTtpaHeHue BUGpaunm (an,creq): 9,5 M/c
MorpetwHocTs (K): 1,5 M/c?

2

Pabouuii pexxum: ceepreHve metanna
PacnpocTtpaHeHne Bubpauum (anp): 2,5 m/c?
MorpetwHocTs (K): 1,5 m/c?

Mopenb HR2610T

Pabouunii pexum: cBepnenve c nepdopauven B
6eToHe

PacnpocTpaHeHie Bubpaumu (anup): 15,0 m/c?
MorpetwuHocTs (K): 1,5 M/c?

Pexxum paboTbl: gonbrneHne ¢ UCNonb3oBaHWEM
60OKOBOW py4KM

PacnpocTpaHeHune Bubpaunm (an creq): 9,5 m/c?
MorpetwHocTs (K): 1,5 M/c?

Pabounii pexwvm: cBeprneHvie metanna
PacnpocTtpaHenne Bubpauumn (anp): 2,5 m/c? nnu
MeHee

MorpetuHocTs (K): 1,5 m/c?

Mopgenb HR2611F

Pabounii pexum: cBepneHve c nepdopauven B
6eToHe

PacnpocTtpaHeHne Bubpauum (anp): 12,0 m/c?
MorpetwHocTs (K): 1,5 m/c?

Pexvm pabotbl: fonbrneHve € MCNonb3oBaHUEM
6OKOBOW pyyKM

PacnpocTtpaHexune BuGpaumm (an creq): 9,0 m/c?
MorpetwHocTs (K): 1,5 m/c?

Pabounii pexxum: ceeprieHvie metanna
PacnpocTpaHeHne BuGpaunn (anp): 2,5 m/c? unn
MeHee

MorpetwHocTs (K): 1,5 m/c?
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Mopgenb HR2611FT

Pabounin pexum: cseprieHve ¢ nepdopauven B
6eToHe

PacnpocTtpaHenne Bubpauum (annp): 11,5 m/c?
MorpetwHocTs (K): 1,5 m/c?

Pexvum pabotbl: gonbrneHve cC MCNonb3oBaHUEM
6OKOBOW py4KM

PacnpocTtpaHeHune BUGpaumm (an creq): 8,5 m/c?
MorpetwHocTs (K): 1,5 m/c?

Pabounii pexxum: ceeprieHne metanna
PacnpocTpaHeHue BuGpauun (anp): 2,5 m/c? unn
MeHee

MorpetwHocTs (K): 1,5 m/c?

ENG901-1
3asBneHHoe 3HayeHne pacnpocTpaHeHust
BMOpaUMM  U3MEPEHO B COOTBETCTBUM  CO

CTaHOapTHOW METOAMKOW UCMbITaHWA U MOXET ObITb
MCNOb30BaHO Ansi CPaBHEHUSI UHCTPYMEHTOB.
3asBneHHoe 3HayeHne pacnpocTpaHeHust
BMOpaUMM MOXHO TakkKe WCMonb3oBaTb ANs
npeaBapuTenbHbIX OLEHOK BO3AENCTBUS.

/ANPERYNPEXOEHU:
. PacnpoctpaHeHne  BuBpaumum  BO  Bpems
(baKTl/lLIeCKOFO ncnonb3oBaHuA
ONIEKTPOMHCTPYMEHTa MOXEeT oTnunyaTbCcA oT

3asIBNIEHHOrO 3HaYeHust B 3aBuUCKUMOCTU crnocoba
NPUMEHEHUS! UHCTPYMEHTA.

ObGsaszartenbHo onpefennTe Mepbl 6e3onacHocTv
ANs 3aluMThl onepaTopa, OCHOBaHHbIE Ha OLeHKe
BO3AENCTBUS B pearbHbIX YCIOBUSIX
1CMonb3oBaHWs (C y4eToMm Bcex aTanoB pabouero
LUMKna, Takux Kak BbIKMOYEHUEe WHCTPYMEHTa,
pabota 6e3 Harpysku 1 BKIOYEHKE).

ENH101-15
Tonbko Ans eBponencKMx cTpaH

Deknapauus o cooTBetcTBUM EC
Makita Corporation, fABRASiCb OTBETCTBEHHbIM
npousBoauTeneM, 3asBnsieT, 4YTO chnepywolme
yctponctBa Makita:
O603Ha4veHne ycTponcTaa:
Mepdopatop
Mogenb/Tun: HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601
ABNATCSH CEPUNHBIMM U3AENUSIMU 1
CooTBeTCTBYeT crieayowmnm ampektusam EC:
2006/42/EC
W un3rotToBneHbl B COOTBETCTBMW CO CriegytoLwyMm
cTaHZapTaMu Uy HOpMaTUBHBIMU JOKYMEHTaMU:
EN60745
TexHuyeckasi AOKYMEHTaLWst XpaHUTcs y ouumuanbHoro
npencrasuTens B EBpone:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
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13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
OvpekTop
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

ENH101-15
TonbkKo Ans eBponencKknx cTpaH

Oeknapauus o cooTBetcTBUM EC
Makita Corporation, sBNAsACb OTBETCTBEHHbIM
npousBoauTeneM, 3asBnseT, 4YTO chepylolme
ycTponcTBa Makita:
O603HayeHVe ycTponcTea:
TpexpexxuMHbI nepcgopatop
Mogenb/Tun: HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT
SBNATCSA CEPUNHBIMU USAENUAMUN 1
CooTBeTCTBYeT cneaytowmm aupektueam EC:
2006/42/EC
W wu3rotoBneHbl B COOTBETCTBMM CO CredyroLmmu
cTaHgapTamu Unv HOpMaTUBHLIMU JOKYMEHTaAMMU:
EN60745
TexHu4eckasi OKYMeHTaLusl XpaHuTes y ouumansHoro
npeacrasuTens B EBpone:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

13.7.2009

e

Tomoyasu Kato
OupekTop
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

O6wme pekomeHgaUMm no
TexXHuKe 6e30nacHoOCTU ansd
ANEeKTPONHCTPYMEHTOB

A NMPEAYNPEXOEHUWE O3HakoMbTeCb CO BCEMMU
WHCTPYKUMSIMA U PEKOMEeHAAUMUsIMM MO TexHuke
6e3onacHocTU.  HeBbiNoOMHeHVWE  MHCTPYKUMA U

peKomeHAau,w?] MOXeT  npuBecTn K NOpaeHuo
ANEKTPOTOKOM, noxapy n/vnu TsHxenbIM TpaBMam.

CoxpaHuTe 6pOLLIOPY C MHCTPYKLUSAMU U
pekoMeHAauMsMKM Ans  AanbHeuwero
MCMOMb30BaHUA.



GEB007-7

NPABUNTA TEXHUKH
BE3OMNACHOCTHU MNPH
OBPALLEHUU C
I'IEPdJOPATOPOM

Monb3ynTecb cpeAcTBaMM 3alUTbl OpraHoB
cnyxa. BosgeiicTBue lwyma MOXeT NpuMBECTU K
notepe cnyxa.

2.  Wcnonb3ynTe AONOMHUTENbHYIO PYYKYy (ecnu
BXOAWUT B KOMMIEKT MWHCTPYMeHTa. YTpara
KOHTPONS Haf MHCTPYMEHTOM MOXET MpUBECTU K
TpaBme.

3. Ecnu npu BbINnONHeHuM paboT cyuiecTByeT
PUCK KOHTaKTa pPexyllero MHCTPyMeHTa co

CKpbITON 3NEeKTPONnpoOBOAKOMN unm
COGCTBEHHbLIM LUHYPOM NUTaHUA, AepXute
3NEeKTPOUHCTPYMEHT 3a cneumManbHo
npeAHa3Ha4yeHHble W30NUpPOBaHHbIE
noBepxHOCTU. KOHTakT ¢ npoBodoM oA
HanpsbkeHMem  npvBedeT K TOMY,  4TO

MeTannuyeckMe [AetanuM UMHCTpyMeHTa Takke
OyoyT noa HanmpsbkeHueMm, 4TO npuBedeT K
NOpaXeHWIo onepaTopa 3MeKTPUYECKUM TOKOM.

4, HapeBaiTe 3alWMTHYIO KackKy, 3allUTHbIE OYKMN
Wunu 3aWMTHYR Macky. OOGblYHble wnun
conHuesawmTtHble ouvkn HE  sABnsoTca
3alWMUTHbIMU O4yKkamu. Takke HacTosTeNbHO
pekoMeHAyeTCcsi HageBaTb MPOTUBOMNbLINEBOW
pecnupatop M nepyaTkKM C  TONCTbIMM
nopknagkamu.

5. Mepen BbinonHeHuem pabor y6Geautecb B
HaAEXHOM KpenneHnn 6uThbl.

6. TlNpu HOpmanbHOW 3KCNyaTauMm UHCTPYMEHT
MoXeT BUGpMpoBaTh. BuHTBLI moryTt
PacKpyTUTbLCA, YTO NpUBeAET K NONIoMKe UM
HecuyacTHomy cnyvato. Mepep akcnnyaTauuen
TWaTenbHO NpoBepsNTe 3aTAXKY BUHTOB.

7. B xomnopgHylo noroay, Unu ecrim UHCTPYMEHT He
uconnb3oBancA B TeYeHWe AnNUTeNbLHOro
nepuoga BpeMeHW, [AanTe  UHCTPYMEHTY
HEMHOro mnporpeTbCcs, BKMOYMB ero 6e3
Harpy3ku. JTo pasMAryut cmasky. bes
Haanexaiiero nporpeBa yAapHoe AewcTBue
OyneT 3aTpyAHEeHo.

8. Mpu BbINONHeHuMM paboT Bcerga 3aHMMaWTe
ycTOM4YMBOE NONOXeHMe.

Mpu ucnonb3oBaHUM MHCTPYMEHTa Ha BbicoTe
y6eauTechb B OTCYTCTBUM NoAeN BHUSY.

9. Kpenko aepxute UHCTPYMEHT 06eUMU pyKkamu.

Pykn fomkHbl HAXOANTLCA Ha PacCTOAHUU OT

ABWXYLUUXCA AeTanen.

He ocTtaBnsnTe pa6oTaowwmnin MIHCTPYMEHT 6e3

npucmotpa. Bknioyante MHCTPYMEHT TONbKO

Toraa, Koraa OH HaxoAWUTCS B pyKax.

Mpu BbiNONHeHUM paboT He HanpaBnANTe

WHCTPYMEHT Ha Koro-nn6o, Haxopasierocsi B

| hv
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MecTe BbINoOnHeHUA pa6bor. Buta Moxert
BbICKOYMTb U MNPUBECTU K TpaBMe ApYrux

nogen.

13. Cpa3sy nocne OKOHYaHMsi paboT  He
npukacaiTecb Kk 6uTe unNM K petansm B
HenocpeAcTBEHHOW Onu3ocTtu oT Hee. buta
MOXeT ObITb OYeHb ropsiuen, 4To NpuBeaeT K
OoXOoram KOXH.

14. HekoTopble MaTepuanbl MOryT copaepxaTtb

TOKCUYHbIE XMMU4eckue BelyecTBa. Mpumure
COOTBETCTBYHOLMNE MepPbl NPeAOCTOPOXHOCTH,
4YTOGbl M3GeXaTb BAbIXaHUS WUNKU KOHTaKTa C
KoXen Taknx BeLlecTB. Cobniogante
TpeGoBaHus, yKa3aHHble B nacnopre
6e3onacHoOCcTU maTtepuana.

COXPAHUTE OAHHBIE
MHCTPYKUUMN.

ANPEOYNPEXOEHM:

HE [OONYCKAWTE, uTo6bl yAO6CTBO MNM ONbIT
3IKcnnyaTauMm [AaHHOro yCTpoWcTBa (MONyYeHHbIN
OT MHOFOKPaTHOro UCMNomnb30BaHUA) AOMUHUPOBaNU
Hag cTporMm cobnioAeHuemM npaBuil  TEXHUKKU
6e3onacHOCTU Npu o6palLeHn C ITUM YCTPOUCTBOM.
HEMPABUNBbHOE UCMONb30OBAHUE mHcTpymeHTa
Wnu HecobnoaeHne NpaBun TeEXHUKN 6e3onacHocTy,
yKa3aHHbIX B [aHHOM pPYKOBOACTBE, MOXeT
NPUBECTU K TSHKENon TpaBme.
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OMNMUCAHUE
®YHKUMOHUPOBAHUA

ANPEOYNPEXOEHM:

- Tepen npoBedeHWeM pPerynupoBKM UNv NPOBEPKU
paBoTbl MHCTPyMEHTa Bcerga npoBepsifTe, YTo
MHCTPYMEHT BbIKITHOYEH, @ LUHYP NUTaHWUs BbIHYT U3
pO3eTKM.

OeiicTBMe nepeknioyeHus

Puc.1

AHPEHYHPE)KHEHVI:

- [llepen BKMIOYEHUEM WHCTPYMEHTa B PO3ETKY,
Bcerga nposepsiniTe, yTo TPUITEpHbIN

nepekntovatens pabotaet Hagnexawm obpasom

1 Bo3Bpallaetcs B nonoxeHve "BbIKI", ecnn ero

OTMYCTUTb.
[ns  BKMIOYEHUS WHCTPYMEHTa [OCTaTOMHO MPOCTO
HaxaTb KypKOBbIN BblkMovaTenb. [ns yBenmyeHns yucna
060pOTOB HaXMUTE KYPKOBbIN BbIKIKOYATENb CUMbHEN.
[ns BbIKMIOYEHNS WMHCTPYMEHTa OTMYCTUTE KYpPKOBbIN
BblkrntouaTenb. [ns HenpepbIBHOW paboTbl MHCTPYMEHTa
HaXMUTe Ha KypKOBbI/ BbIKMOYaTENb, HAXMUTE KHOMKY
huKcaumMmn 1 3aTem OTNYCTUTE KYpPKOBbIN BbIKIouaTerb.
Ona  OTkNoYeHuss  PUKCMPOBAHHOTO  MOMOXEHUS
BblkrnoyaTensi [0 KOHUA@ HaXmuTe KYpPKOBbIV
BbIKIO4aTENb U 3aTeM OTMyCTUTE ero.

Ha

BknioyeHne namn
Ona mogenen HR2611F, HR2611FT

Puc.2

ANPERYNPEXOEHM:

. He CMOTpUTE HenocpencTBeHHO Ha CBeT wunn
WNCTOYHUK CBEeTa.

ﬂﬂﬂ BKIMKOYEHUA T5aMnbl HaXMUTE Ha Tpmrrepr||7|

nepekno4yarenb. oTI'IyCTI/ITe nepeknw4yaTenb ana

BbIKJTOHEHUA NaMnbl.

Mpumeyanue:

- Vcnonb3yinTe cyxylo TKaHb ONS OYUCTKW TPsian C
nuH3bl namnbl. Crnegute 3a TeMm, 4Tobbl He
nouapanaTb NMH3Yy Namnbl, Tak Kak 37O MOXEeT
YMEHbLUNTb OCBELLEHNE.

- He ucnonb3aynte pacteBoputens unu 6eH3VH Ans
YUCTKM Namnbl. TU XMMUYECKME BELLECTBA MOryT
NPVUBECTU K NOBPEXAEHMIO NaMMbl.

[OencTemne peBepCUBHOrO NepeknyaTens
Puc.3

AI‘IPEHVI‘IPE)KJJ,EHVI:
- NMepen pabotoi Bcerga NpoBepsinTe HanpaereHve
BpaLleHust.

. |-|0J'Ib3yl7ITer peBepCUBHBIM  Nepeknyarenem
TOMbKO MOCME MOMHOW OCTaHOBKU WHCTpYyMeHTa.
W3meHeHne HanpaeneHnsa BpalleHua 0o NosHowM
OCTaHOBKM MHCTPYMEHTa MOXeT MpuBecTu K ero

Vb
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NoBpPEXAEHNIO.
. Ecnn KypkoBbIii BblKkntovaTerls He MOXeET 6biTb
Haxar, ybepuTecs, 41O nepekntoyarens

HanpaBneHus BpalLeHuWsi NOMHOCTbIO YCTAHOBIEH B
noroxexue (cTopoHa A) unu'” (ctopoHa B)
OTOT  MHCTPYMeHT obGopynoBaH — nepeknoyatenem
Hanpaenenus BpalleHus. NepemecTuTe nepekntovatens
HanpaBrneHus BpalleHusi B nonoxeHne N (ctopoHa A)
NS BpaLLEHUs Mo 4acoBOW CTpenke Unu B NoroxeHue
(cTopoHa B) ans BpalleH/si NPOTUB YaCOBOW CTPESKK.

3ameHa ObICTPO CMeHsieMOro naTpoHa ans
SDS-plus

Ona mogenen HR2310T, HR2610T, HR2611FT

BbIcTpo cmeHsiembli naTpoH Ans SDS-plus MOXHO nerko
NMOMEHSITb Ha BbICTPO CMEHSIEMbIN CBEPNUIbHBINA NaTPOH.
CHATUe BbICTPO CMeHsiemoro naTpoHa Ana SDS-plus

Puc.4

ANPERYNPEXOEHMU:

- NMepen cHATMEM BLICTPO CMEHSIEMOIO NaTpoHa Afs

SDS-plus Bcerga BelHUManTe 6UTy.

Bo3bMUTECH 32 CMEHHYHO KPbILLKY ObICTPO CMEHSIEMOTO
natpoHa pans SDS-plus ¥ noeopaunBaiTe ee B
HanpaBneHUn CTPESKK, NMoka NMHWUS CMEHHOW KPbILLKU He
nepemecTutca ¢ cumeona ® na cumeon &. CunbHo
NOTSIHUTE B HANPaBNEHUN CTPENKM.

KpenneHue 6bICTPO CMeHsieMOro cBepnunbLHOro
naTpoHa

Puc.5

Y6egutecb, 4TO  NUHMS  BbICTPO
CBEpnUIbLHOrO NaTpoHa YKasbiBAeT Ha CUMBON
Bo3bMuUTECH 32 CMEHHYIO KPbILLKY BbICTPO CMEHSIEMOrO
CBEepnuIbHOro NaTpoHa 1 yCTaHOBUTE NMHUIO HA CUMBOI
a

CMeHdAeMoro
a

- .

YctaHoBUTE  ObICTPO  CMEHSIEMbIV
naTpoHa Ha WNuHAEeNb MHCTPYMEeHTa.
Bo3bMUTECH 3@ CMEHHYIO KPbILLKY GbICTPO CMeHsieMoro
CBEPNWMBLHOTO NaTpoHa W NoBopayMBaiTe  MUHWIO
CMEeHHOIt Kpbilki K cumeony B noka He ycnbiwmnTe
YETKUI LLEeYOoK.

CBEPMUIbHbIV

Bbi6op pexuma aencteus
Ansa mopenen HR2300, HR2600, HR2601

Puc.6

[laHHbBIA UHCTPYMEHT MMEET pyyKy U3MEHEHUsI pexuma
pencteus. Bblbepute oaMH M3 Tpex PEXMMOB,
noaxoAswmx ans Bawen pa6oTbl, ¢ NOMOLLbIO AaHHON
py4Km.

[ns obecneyeHnsi TONbKO BPALLEHWSI MOBEPHUTE PYYKY
Tak, 4ToObl CTperka Ha pyyKke ykasbiBana Ha cumBeon 2
Ha Kopnyce WHCTPYMeHTa.

[ins BpalleHus ¢ yaapHbIM AECTBUEM NOBEPHUTE PYUKY
Tak, 4TtoBbl CTperka ykasbiBana Ha cumeon U2 Ha
Kopryce MHCTPYMeHTa.
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ANPERYNPEXOEHM:

. Bcerma nonHocTblo MnoBopayMBaiTe pyuyky Ao
Heobxoammoro cumeona pexuma. Ecnv Bel 6ynete
pabotaTb C MHCTPYMEHTOM, @ pydyka Npu 3TOM
6ynet HaxoauTbCA nocepeauHe mexay
0603HaYEHUSIMU PEXVMOB, 3TO MOXET MPUBECTU K
NOBPEXAEHNI0 MHCTPYMEHTA.

. Monb3yntecb py4koW TOMbKO
OCTaHOBKW VHCTPYMEHTA.

Ons mopgenen HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,

HR2611FT

BpalueHue c yaapHbiM geiicTBuem

Puc.7

[ns ceepneHus 6eToHa, KUPMUYHOW KNagkM wu T.n.
NMOBEPHUTE PYYKY MEPEKMIOYEHUs PexmMmoB paboTbl B
nonoxenne 8. VcronbayiiTe CBEPrO C HAKOHEYHUKOM
13 kapbuaa sonbdpama.

Tonbko BpalueHue

Puc.8

[nsa ceBepneHuss gepeBa, MeTanna wnu nnacTMmacc
NOBEPHUTE PYYKY MNEPEKMIOYEHUs pexmmoB paboTbl B
nonoxenve 2 . McnonbayiiTe cnmpanbHoe CBepsrio uim
CBepro no Aepesy.

Tonbko yaapHoe aenicTBue

Puc.9

Ons  Bblpy6KM,  cKanblBaHWUs UM paspyLleHus
KOHCTPYKLMI MOBEPHUTE PYYKY NEPEKMIOYEHUST PEXMMOB
pa6oTbl B nonoxeHune T . Mcnonbayiite nupamMuaansHoe
[0MoTOo, crecapHoe 3ybuno, pesew, u T.M.

nocrie  nornHowm

/ANPERYNPEXOEHM:

. He BpaLyailTe pyuKky N3MeHeHusi pexuma paboTl,
€CInn UHCTPYMEHT paGOTaeT nnn HaxoguTca non
Harpyakoil. OTO npuBedeT K  MOBPEXAEHMIO
VHCTPYMEHTA.

. Bo wu3bexaHuve 6b|CTp0|'O MN3HOCa MexaHu3mMa
WU3MEeHeHUda pexuma, cregute 3a Tem, l-|T06|:;| py4ka

M3MEHeHMs pexuma paboTbl Bcerga TOYHO
Haxoaunacb B OOHOM M3 TPEX NMOMOXEHUI pexuma
[EencTBUS.

. TMpwn nepekntoyeHun u3s pexxuma T B pexum 8
pydKa NepekmnioyeHnst PeXMMoB paboTbl MOXET He
nepekrioyaTtbcsl B pexum T8 . B atom crydae
BKIIOYMTE MHCTPYMEHT WM MOBEpHUTE NaTpoH
pykoii B pexum T8, a 3aTeM MOBEPHUTE pyuKy
NEPEKIIOYEHNs pexuMoB paboTbl. MpunoxeHve
NOBLILIEHHbIX YCUIUIA K PydKe MepekKroveHuns
pexumoB  paboTbl  MOXET  npuBecTM K
NOBPEXAEHUIO UHCTPYMEHTA.

OrpaHuuuTenb KpyTALLEro MOMeHTa
OrpaHuuuTenb KpyTsLero MomeHTa cpabaTbiBaeT npu
OOCTWXKEHUW  OMpeferieHHOro  YpOBHS  KPYTSILLEro
MOMeHTa. [lBuratenb OTKMKYMTCS OT BbIXOAHOMO Bana.
Ecnu ato npousongeTt, 6uta nepectaHeT BpaLlaTbCs.
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AnPEQYNPEXOEHM:

. KaK TONbKO BKIMKOYUTCA OrpaHuU4vuTesnb KpyTALllero
MOMeHTa, HeMeOsIeHHO OTKIYUTE WHCTPYMEHT.
OTO MOMOXET NPefoTBPaTUTL MPEXAEBPEMEHHbIN
M3HOC NHCTPYMEHTa.

. TaKI/Ie HacagKkn, Kak KonbLeBas nuna, KOoTopble
MoryT ObITb Nerko 3aulemneHbl B OTBEPCTUU, He
NOAXOAAT ONA [aHHOro WHCTpyMeHTa. MpuunHoit
3TOro  ABNAeTcAaA TO, 4TO ﬂMHaMOMeTqueCKMVI
orpaHuyunTenb 6y,qu CpasaTblBaTb CJIALLKOM 4acCTo.

MOHTAX

/ANPERYNPEXAEHU:

. Tepen nposeaeHvem Kkakux-nu6o paboT cC
WHCTPYMEHTOM Bcerga npOBepﬂPITe, 4yToO
WHCTPYMEHT BbIKIMOYEH, a WHYP NUTaHUA BbIHYT U3
PO3EeTKN.

BokoBas pykosiTka (BcnoMmoratefibHas pyuka)
Puc.10

AnPEQYNPEXOEHM:
. Bcerga vcnonb3yiiTe GOKOBYI PYKOSITKY B LiENsiX
obecneveHns 6esonacHocTn npu pabore.

YcTaHoBUTe GOKOBYIO PyyKy Tak, YToBbl BbICTYMbl Ha
OCHOBaHWUM pyYkM BOLLNW B Nasbl Ha LMMUHAPUYECKO
YacTW WHCTpPyMeHTa. 3aTeM YCTaHOBUTE pyyKy B
HeoBXoAMMOe MOMNOXEHWE U 3aTSHUTE ee, NMOBEPHYB No
4acoBoOW cTpenke. Pyuky MOXHO noBopaumsatb Ha 360°
1 cpukcupoBaTb ee B N110GOM MOMNOXKEHNUN.

Cmaska 6uTbl

CmaxbTe  TOnMoBKy  XBOCTOBMKA  OuTbl  3apaHee
HeBOomMbLUMM KONMYeCTBOM CMa3sku Ans 6UTbl (MpUMepHO
0,5-1r).

Takas cmaska naTtpoHa obecneyvBaeT paBHOMEPHYH
paboTy 1 yBenuunBaeT CPoK CIyx0Obl.

YcTaHOBKa UNu CHATUE OUTLI

Puc.11
OumncTUTE XBOCTOBMK BUTBI M HAHeCUTe cMasky Anst 6ut
nepen ee yCTaHOBKOW.

Puc.12

BcTaBbTe 6uTy B MHCTPYMeHT. [MoBepHuTe 6UTY, Tonkas
ee BHM3, OO Tex nop, moka He OyaeT obecneyeHo
cuennexue.

Mocne ycTaHOBKM BCerga noBepsiiTe HaOeXHOCTb
KpenneHus GuTbl, NOMNbITaTECh BbITALLUTL €e.

YTobbl yganuTb OUTY, HaXMUTE BHM3 Ha KPbILLKY
naTpoHa u BbiTalmTe 6uTy.

Puc.13
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Yron 6uTbl (Npy pacLenseHnn, ckobneHnmn
WNW paspyLieHnm)

Ons mopgenei HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Puc.14
CBepno (pe3eL) MOXHO 3aKpenuTb NOA HY>XHbIM YrToM.
[ns u3meHeHns yrna pesua MOBEPHUTE  PYyYKYy

nepeknioYeHns pexumoB pabotel B nonoxeHve O.
MoBepHuTe cBepno Ha HeobxoanMBIN yron.

YcTaHOBUTE  PYYKy MEPEKIIIOYEHUS]  PEXVMMOB B
nonoxexve ¥ Barem, crnerka MoBepHyB pe3el,
y6eamnTech, YTo OH HaAEXHO 3aKpenseH.

Puc.15

Fmy6uHomep
my6uHomep  ynobeH
0OMHAKOBOW rMy6OuHbI.

Puc.16
HaxmuTe KHOMKY uMKCauuMyM Ha OCHOBaHWM PYyYKkW MO
HanpaBneHU yKa3aHHOW Ha PUCYHKE  CTPEerku.
YaepxuBas KHOMKY duKcauum Haxatow, BCTaBbTe
rnmybuHOMep B LUECTUYroflbHOe OTBEPCTNE B OCHOBaHUU
PYYKM.

Puc.17

Mpn aToM rrybruHOMep HeobxoAUMO BCTaBUTb TakUM
obpasom, 4TObObI ero 3asybpeHHas cTopoHa Obina
HanpaBeneHa B TaKyld >Xe CTOPOHY LUECTUYronbHOro
OTBEPCTUS,, OTMEYEHHOTO Ha OCHOBAaHUM PY4YKM Kak
MOKa3aHo Ha PUCYHKe.

Puc.18

Otperynupyiite rmybuHy, nepemelas rny6uHomep
BNepes W Hasag W yaepxuBasi HaxaToW  KHOMKy
dmkcauum. Nocne BbINOMHEHUSI PEryNIMPOBKX OTNYCTUTE
KHOMKY chmkcaumm, 4Tobbl 3abnoknposathb rmybuHomep.

Puc.19

Mpumeuanue:

- BcraBuB 3a3ybpeHHylo YacTb rmybuHomepa He B
HanpaBneHnn 3a3yOpPeHHON YacTH LLECTUYTONbHOTO
OTBEpCTUSA, OTMEYEHHOTO Ha OCHOBAHWUW PYYKW, Bbl
He cMoXeTe 3abrnoknposaTb rmybuHomep.

npu CBeprieHun OTBEepCTUM

Konnak gns nbinu

Puc.20

Mcnonb3yinTe konnak Anst Nbinu Ans npeaoTspalleHus
nageHus nblNM Ha WMHCTPYMEHT M Ha Bac npwu
BbINOSIHEHUN CBepreHust Hag ronosol. [lpukpenute
Konnmak Ans Mbinu K 6ute, Kak nokasaHo Ha PUCYHKE.
Pa3mep 6uT, K KOTOPbIM MOXHO MPUKPENUTL Konnak Ans
NbINW, CregyoLLmnii.

[vnameTp 6uThbl
6 MM - 14,5 Mmm
12 MM - 16 MM

MbinesalwmTHas Makxeta 5
MbinesawntHas maHxeTta 9

MpeaycMoTpeH elue oavH BUA MbINe3almTHON MaHXeTbl
(mononHuTensbHas NpVHAANEXHOCTb) ans
npefoTBpaLLEeHUs NonagaHus Nbliv Ha MHCTPYMEHT U Ha
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Bac Mnpu CBeprieHn 0TBEPCTUIN Hafl roNoBON.
YcTaHOBKa U CHATUE NbINe3aLUTHON MaHXeTbl

Puc.21

Mepen ycTaHOBKOW Mblne3alyTHON MaHXeTbl CHUMUTE C
MHCTPYMEHTa CBeprio (ecnv ycTaHOBMEHO). YcTaHOBUTE
NbINe3alnTHy0 MaHXeTy (mononHuTensHas
NPUHaAANEXHOCTb) Ha WHCTPYMEHT Takum obpasom,

ytobbl cumBON A Ha MaHxeTe Obifl COBMELEH C
nasamu VHCTpyMeHTa.
Puc.22

NS CHATWS NbINE3aLLUTHON MaHXETbI MOTSHUTE KPbILLKY
naTpoHa B HamnpaBleHWW, yKa3aHHOM Ha PUCYHKe, W,
YOEPXMBas KPbILKY HaXaToW, BbiTAlUTE CBEpPNo U3
MHCTPYMEHTa.

Puc.23
Bo3bMuTECH 32 OCHOBaHMWE MbINE3ALLUTHON MaHXETbl U
CHUMUTE ee.

Puc.24
Puc.25
Puc.26

Mpumeyanue:

. [pun ycTaHOBKE WNW CHATUM MblNe3aLUTHON
MaHXeTbl KOMMayok MOXET OTCOEANHWUTLCS OT
MaHXeTbl. B aToM crnyyae BbinonHuTe crnepytowimne
Aencteua. CHUMWUTE rodpupoBaHHble LUNaHM C
Hacaku W YCTaHOBWTE KOMMa4oK CO CTOPOHbI,
MOKa3aHHOW Ha PUCYHKe (BbIPE3aHHOW 4YacTbio
BBEpX, 4TOGbI Ma3 Ha komnadyke Bollen BO
BHYTPEHHWUI Kpal Hacagkv). 3atem ycTaHoBWTE
paHee CHSATble rodpYpPOBaHHbBIE LUMAHMU.

Puc.27

MpumeyaHue:
. [loagcoeamHeHne nbinecoca K WHCTPYMEHTY
noBbILLAeT yucToty onepawui. Mepen

noacoeaVHEeHMEM HeOBXOAMMO CHSITb KOJMayok C
NblNesalmnTHON MaHXeTbl.

SKCMNYATALUUA

Bcerpa nonb3ynTech 6okoBoW PYyKOSATKOM
(BCcnomoratenbHoW py4koil) ¥ npu pabote kpenko
[epPXUTE MHCTPYMEHT 1 3a GOKOBYHO PYKOSITKY, U 3@ PydKy
nepeknoYeHus.

CBepneHue ¢ ygapHbIM AeNCTBUEM

Puc.28
MoBepHUTE pyuYKy W3MEHEeHUs pexuma paboTbl K
cumeony T,

Pacrnonoxwute ©OWTy B XenaemMoMm MOMNOXeHUn B
OTBEPCTUM, 3aTeM HaXMUTE TPUITEPHBIA NepeknoyaTerb.
He npunarante Kk WHCTpyMeHTy ycunui. Jlerkoe
faBrneHve JaeT  nydwwue  pesynbratbl.  [epxute
MHCTPYMEHT B paboyem MOMNoXeHUn n cnegute 3a Tem,
4YTOObI OH He BbiCKanb3ablBan U3 OTBEPCTUS.

He npumeHsAnTe pononHuTensHoe [JasneHue,
OTBEPCTME 3acOpUTCH  LLenkamu  unu

korga
YacTuuamm.
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BmecTo 3T0ro, BKMIOUUTE MHCTPYMEHT Ha XONOCTOM XOAY,
3aTeM MocTeneHHo BblHLTE CBepro u3 oTBepcTus. Ecnmn
3Ty npoueaypy npogenaTtb HECKONbKO pas, oTBepcTue
OYNCTUTCH, U MOXHO OyaeT BO30GHOBWUTL OObIYHOE
CBeprieHve.

MoBepHUTE pyuYKy W3MeHeHUs pexuma paboTbl K
cumeony T8,

ANPEOYNPEXOEHM:
- Tpu ypape o CTepxHeBylO apmaTtypy, 3aruTylo B

6eTOH, MpU 3acCOPEHUM OTBEpCTUS LUenon U
yactuuamu nnm B cryvae, koraa
npoceepnvsaeMoe oTBEpCTME cTaHoBUTCS

CKBO3HbIM, Ha WHCTPYMEHT/CBEpPNO BO3AENCTBYET

3HavuUTeNbHaA N HeoXnagaHHasa cuna CKpy4YnmBaHuA..

Bcerpga  nonb3yiTtecb  GOKOBOW  PYKOSITKOMN
(BCNOMOraTenbHOM py4yKkon) W Kpenko aAepxuTe
MHCTPYMEHT U 3a GOKOBYIO PYKOSITKY, U 3@ PyuKy
nepekntoveHnss npu pabote. HecobniogeHne
[aHHOro TpeGoBaHWsi MOXET MpUBECTU K MNoTepe
KOHTPONS 3@ WHCTPYMEHTOM W MOTEHUManbHon
Cepbes3HoW TpaBMe.

Mpumeyanue:

Mpu pabote ¢ WHCTpymeHTOM 6e3 Harpy3ku MOXeT
HabrnoaaTbCsl AKCLEHTPUYHOCTb GUTHI NpY BpaLLEHWM.
WHCTpymMeHT ocylecTBnsiet aBTOMaTUYecKyHo
LIeHTPOBKY B X0fle ero akcnnyartauuu. 310 He BMUSIET Ha
TOYHOCTb CBEPEHWSI.

Mpywa ans npoayBku (AONONHUTENbHas
NPUHAANEXHOCTb)

Puc.29

Mocne ceepneHns oTBepCTUS BOCMOMb3yWTECH rpyLUei
Ana NpoayBKu, YTOObI BblAYTb MNbiNb N3 OTBEPCTUA.
PacwenneHune/Cko6neHue/PaspylueHue

Ans mogenen HR2310T, HR2610, HR2610T, HR2611F,
HR2611FT

Puc.30

MoBepHUTE PYYKYy W3MEHEHWSI pexuMa [eicTBus K
cumsony T .

[lepXute  MHCTPYMEHT  Kpemko ofeumu  pykamu.
BKMIOUMTE UHCTPYMEHT M HEMHOTO HafaBuTe Ha Hero,
4TO6bI npenoTepaTUTL HEKOHTpONUpyemMoe
NOANPbLIrMBaHME MHCTPyMeHTa. CrnWKOM  CurbHOe

Ha)kaTue Ha NMHCTPYMEHT He NOBbICUT Sd)d)eKTMBHOCTb.

CBepneHue AepeBa unu mMetanna
[Onsa mogenen HR2300, HR2600, HR2601, HR2610,
HR2611F

Puc.31

Vcnonb3yiite AONOMHUTENbHBIN CBEPNWMbHBLIA NaTPOH.
Mpy ero ycraHoBke, cM. naparpad "YctaHoBka wmu
CHsITVE GUTbI" Ha NpeablayLLEe CTpaHULE.
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[Ansa mogenen HR2310T, HR2610T, HR2611FT
Punc.32

Puc.33

McnonbayiiTe BbICTPO CMEHSIEMBI CBEPNUMBbHBIA NAaTPOH
Kak cTaHgapTHoe o6opyaoBaHue. MNpu ero yctaHoBKe, CM.
naparpad "3ameHa 6bICTPO CMEHSIEMOrO CBEPMUMBHOMO
nartpoHa anst SDS-plus” Ha npeabiayLuen cTpaHuue.

Puc.34

YaepxuBaiite KOMbLO W MNOBEpPHUTE BTYNKY MPOTUB
4acoBOW CTPenkM [Ans  OCBOBGOXOEHUS|  KynauykoB
3aXUMHOro naTpoHa. BcraBbTe 6MTY B 3a)KMMHOW NaTpoH
KaK MOXHo rnybxe. Kpenko ygepxuBasi Komnbuo,
NnoBepHUTE BTYKY MO Y4aCOBOW CTPenke ANS 3aTsKKM
3aXUMHOrO NaTpoHa.

[Ana cHATMS OWTbl yaepxvBanTe KOMbLO U NOBEpHUTE
BTYNKY NMPOTMB YaCOBOW CTPENKU.

MoBepHWTe PpyyKy W3MEHeHWs pexuma paboTbl K
cumBony 8.

Bbl MOXeTe npocBepnuTb 0TBEpPCTUE AnameTpom Ao 13
MM B MeTanne un o 32 MM B Aepese.

ANPEOYNPEXOEHW:

. Hukoraa He nonb3yiiTeck pexumom "BpalleHve ¢
yoapHbiM - gencTBnem”, ecnum Ha WHCTPYMEHT
yCTaHOBMEH ObICTPO CMEHSeMbI CBEPNUIIbHBbIA
naTpoH. JTOT BbICTPO CMEHSIEMbI CBEPNUMbHBIN
naTpoH MOXeT ObITb NOBPEXAEH.

Kpome TOro, npu W3MEHeHUM HanpaBneHus
BpaLLEHNS CBEPIINIIBbHBIN NaTPOH OTCOEANHUTCS.

- YpeamepHoe HaXaTue Ha WHCTPYMEHT He YCKOpUT
cBeprieHve. Ha camom pene, uYpe3amepHoe
[aBreHne TOMbKO MOBPeAUT HakoOHeYHVK Baluero
cBepna, CHU3NT NPOV3BOAUTENBHOCTD
MHCTPYMEHTA 1 COKPaTUT CPOK ero Cryx6bil.

- Korpa npocBepnunBaemoe oTBepcTUe CTaHOBWTCS
CKBO3HbIM, Ha WHCTPYMEHT/OWUTY BO3aenCTByeT
3HaunTenbHoe ycunune. Kpenko yaepxusaiite
MHCTPYMEHT W ByAbTe OCTOPOXHbI, KOrAa CBepro
HaYMHaeT nNpPOXOAWUTbL CkBO3b ObpabaTtbiBaemyto

feranb.
- 3acTpsiBee CBEprio MOXHO BbIHYTb NyTeMm
npocroro nepekroYeHus peBepCUBHOMO

nepeknioyatens Ha obpaTtHoe BpalleHue 3agHUM
xoa0oM. OiHaKo UHCTPYMEHT MOXET MOBEPHYTHCA B
obpaTHOM HanpaBneHuM CIMWKOM BbICTPO, ecnu
€ro He AepXaTb Kperko.

. Bcerna 3akpennanTte Hebonbne
ob6pabaTbiBaeMble AeTanu B TUCKAX Unv NogoGHOM
3aXMMHOM YCTpOICTBeE.

CBepreHue KONIOHKOBbLIM afiMa3HbIM JONIOTOM
Mpn cBEpreHun KOMOHKOBbIM anMasHbiM  [OSI0TOM
BCerga nepeBoauTe pblyar NepekniodeHnst B NonoxeHwe
8 [Ons ucnonb3oBaHWs "TOMNbKO BpaLLeHms".
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ANPEOYNPEXOEHM:

. Ecnum  BbiMOMHATL ~ CBeprieHMe  KONMOHKOBbIM
anvasHbIM [0510TOM c MCcnonb3oBaHMeEM
"BpalleHns C yAapHbIM AencTBMEM", KONIOHKOBOE
anvasHoe [0MnoTO MOXHO NOBPeanTb.

AkcnnyaTtaums ¢ ucnonb3oBaHueM
NbiNe3almMTHON MaHXeTbl (AoNoNHUTeNbHas
NPUHAANEXHOCTb)

Puc.35
Bo BpeMsi BbINONHEHNS paboT nbinesawyTHas MaHxera
[OSDKHA BMNOTHYIO NpuneraTb K NOTOMKY.

Mpumeyanue:

. MNbinesawmnTHas MaHxeTa (oononHutenbHas
NpUHaANEeXHOCTb) NpeaHasHayYeHa Ans cBeprieHns
Kepamuyeckux pgetaneit (Hanpumep, 6eToH K
LeMEHTHbIN pacTBop). 3anpelyaetcs
MCMOMb30BaHME MbINe3aLUTHON  MaHXeTbl  Npu
cBepreHun metanna unmn aHanormyHbIX
maTepuanoB. B aTom cnyyae nbinesawmTHas
MaHXeTa MOXeT ObITb NoBpeXxaeHa n3-3a Tenna ot
Menkon MeTannnyeckon CTPYXKU unm
aHarnorM4HbIX MaTepuasnos.

. Tlepen cHsiTMEM cBepra oO4YWCTUTE OT MbIK
NbINE3aLLYUTHYIO MaHXETY.

. Mpn MCNoNb30BaHUM MbINE3ALMUTHON  MaHXETbI
ybeanTech, YTO KOMMNayok HaJexXHO 3aKpenseH.

TEXOBCINYXUBAHUE

/ANPEAYNPEXAEHM:

« Nepen npoBepKon mnm nposeaeHneM
Texchnyx(maaHm Bceraga npoaepﬂﬁTe, 4yTo
WHCTPYMEHT BbIKMNKO4YEeH, a WTekep oTcoeanHeH oT
po3eTKM.

. 3anpelyaetcss ucnonb3oBatb GEH3WH, NUrPOVIH,
pacTteopuTenb, CnupT U T.N. 310 MOXeT npuBecTU K
N3MeHeHuio LuBeTa, Aedopmauum U MOSIBNEHUO
TPEeLLMH.

[ins obecnevernss BEBONACHOCTU n HAQEXXHOCTU
n3genus, peMOHT, NpoBepKa N 3aMeHa YronbHbIX LWEeTOoK

n niobble Apyrve pabotbl MO TexoB6CMyXUBaHWMIO WUnn

perynupoBke [OIDKHbI OCYLLEeCTBNSATLCS B
YMNOMHOMOYEHHbIX cepBUC-LieHTpax Makita c
ncnonb3oBaHMeM 3anacHbIX yacren TOMbKO
npoussoacTea komnaHum Makita.
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AONOJNIHUTENbHBIE
AKCECCYAPDI

ANPEAYNPEXOEHU:

. Ot npYHaanNexHocTn nnn Hacagku
pekoMmeHayeTca ucnonb3oBatb BMeCTe C Bawwum
MHCTpyMeHTOM Makita, onucaHHbiIM B [AaHHOM
pykoBoACTBeE. Wcnonb3oBaHue kakux-nmbo Apyrmnx

npVHaanexHocTen unm Hacafok MOXeET
NpeAcTaBnsATb  OMACHOCTb  MONy4YeHUs  TpaBM.
Mcnonb3yinTe nNpuvHagnexHocTb WNW  Hacagky

TOMNBKO MO yKa3aHHOMY Ha3HaYeHUIo.

Ecnu Bam Heobxogumo copeiicTBue B NONyyYeHUn
[[OMOMNHUTENBHOM MHbopmaLmm no 3TUM
NPVHAANIEXHOCTAM, CBSXKWTECH CO CBOMM MECTHbIM
cepsuc-LeHTpoMm Makita.

. BuTtbl ¢ TBepgocnnaBHOM pexyllen nnacTuHon

SDS-Plus

. KonoHkoBoe oonoto

. MupamupgansHoe [oNoTo

- KonoHkoBoe anmasHoe [0noTo

- CnecapHoe 3ybuno

. 3y6uno ansa ckobnenus

- KaHaBouHoe 3y6uno

- CeepnunbHbIf NaTpoH

- CsepnunbHbli natpoH S13

. [MepexogHuk naTpoHa

- NaTpoHHbIN ko4 S13

- Cwmas3ska 6uThl

- bokoBas pyuka

- I'my6uHomep

- Tpywa ansa npoaysku

. Konnak ans neinun

- Kpennenue neineynosutens

. 3alUnTHbIE OYKM

. lMnacTMaccoBbIi YemoaaH Asi NepeHoCcKn

- CsepnurbHblii naTpoH 6e3 knoya

MpumeyaHue:

- HekoTopble anemeHTbl cnvcka MOryT BOAWUTL B
KOMIMMEKT MHCTPYMeHTa B Ka4yecTBe CTaHOapTHbIX
npucnocobnennin. OHM MOryT OTnNM4aThCs B
3aBUCUMMOCTM OT CTPaHbl.
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Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884939A988 www.makita.com
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