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*1) Serial Number 02206.. 02202.. 02207.. 02217.. 02245..
U \") 14,4 14,4 18 18 18
il 0-400 0-450
n /min (rpm)
2 0-1500 0-1600
M, Nm (in-lbs)| 9 20 (177) 24 (212)
Mg Nm (in-lbs)| 9 40 (354) 48 (425)
Mc Nm(in-lbs) | { , 2 0,5- 4,5 (4.0 - 40)
Dimax | mm(in) | 10 (%g)
D2 max 2| mm (in) 9 20 (3/4)
D3 maxs| mm(in) | 2 - 10 (%)
s /min, bpm 2 - 24000
m kg (Ibs) 1,2 (2.6) 1,3(2.9) 1,4 (3.1)
G ] 1/2¢- 20 _ 1/2¢- 20 _ 1/2- 20
UNF UNF UNF
ap, ip/Kn, Ip m/s? - 23/1,5
ap, p/Kn, m/s? <25/1,5
ap, s/Kp, s m/s? <25/15
Lpa/Kpa dB(A) 72/3 70/3 86/3
Lwa/Kwa dB(A) 83/3 81/3 97/3

C € *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-2:2010, EN 50581:2012

R
2017-05-24, Bernd Fleischmann f/’ el ’
at (Vi

Direktor Produktentstehung & Quialit ce President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Mégliches Zubehor - Possible accessories - Accessoires possibles - Mogelijke toebehoren - Accessori
possibili - Accesorios disponibles - Acessérios possiveis - Tillgangliga tillbehér - Mahdolliset lisatarvikkeet -
Mulig tilbeher - Muligt tilbeher - Dopuszczalne akcesoria - AlaBéoipa egapTripara - Lehetséges tartozék -
Bo3MOXHbIE NPUHAANEXHOCTM

6.27259 ©
1-10mm
(BS 14.4 Quick,
BS 18 Quick)
6.27261
(BS 14.4 Quick,
BS 18 Quick
6.36219 )
1-10mm
(BS 14.4, BS 18)
SC 60, etc.
144V 1,5Ah  6.25588 Li-Power
. 14,4V 20Ah  6.25595 Li-Power
14,4V 40Ah  6.25590 Li-Power
etc.
18V 1,5 Ah  6.25589 Li-Power
18V 2,0Ah  6.25596 Li-Power
18V 3,0Ah  6.25594 Li-Power @ '
18V 40Ah  6.25591 Li-Power 6.27241
18V 52Ah  6.25592 Li-Power (BS 14.4 Quick,
etc. BS 18 Quick)

6.25390
80,8x5,5mm 61,0x55mm 1,2x6,5mm
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

6.25391
PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15,
TX20, TX25, TX30, TX40

6.25392
TX8, TX9, TX10, TX15, TX20,
TX25, TX27, TX30, TX40

6.25393
2xPZ1,3xPZ2,1xPZ3

Zubehdr nicht im Lieferumfang enthalten - Accessories not included in scope of delivery - Accessoires non
fournis - Toebehoren niet bij de levering inbegrepen - Accessori non compresi in dotazione - Accesorios no
incluidos en el suministro de serie - Acessoérios ndo incluidos no volume de fornecimento - Tillbehér ingar inte -
Lisatarvikkeet eivat kuulu toimitussisaltédn - Tilbeher er ikke inkludert - Tilbeher er ikke inkluderet i
leveringsomfanget - Akcesoria nie objéte zakresem dostawy - Ta e€apTripata de cupTrepIAaBAvOVTal 0T UANIKG
Tapadoong - A tartozék nem képezi a szallitmany részét - NpruHaanexHoOCT! He BXOAAT B KOMMIEKT NOCTaBk1
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DEUTSCH de

Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserkléarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen,
identifiziert durch Type und Seriennummer *1),
entsprechen allen einschléagigen Bestimmungen
der Richtlinien *2) und Normen *3). Technische
Unterlagen bei *4) - siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Bohr- und Schlagbohrmaschinen sind geeignet
zum Bohren ohne Schlag in Metall, Holz, Kunststoff
und ahnlichen Materialien sowie zum Schrauben
und Gewindebohren.

Die Schlagbohrmaschinen sind zusatzlich zum
Schlagbohren in Mauerwerk, Ziegel und Stein
geeignet.

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgemanien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu lhrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Geben Sie Ihr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehorschutz bei der Benutzung von
Schlagbohrmaschinen (Maschinen mit der
Bezeichnung SB...). Die Einwirkung von Larm
kann Gehorverlust bewirken.

Halten Sie das Gerét an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag flhren.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-

| hv
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oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerétes).
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
& leicht saure, brennbare Flissigkeit
austreten!
Falls Akkufliissigkeit austritt und mit der
é\ Haut in Beriihrung kommt, spulen Sie sofort
mit reichlich Wasser. Falls AkkuflUssigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverziiglich in
arztliche Behandlung!
; % Akkupacks vor Nésse schitzen!
Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
E ;Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Akkupacks nicht 6ffnen!

Kontakte der Akkupacks nicht berGhren oder
kurzschlieBen!

Bei einer defekten Maschine den Akkupack aus der
Maschine nehmen.

Akkupack aus der Maschine entnehmen, bevor
irgendeine Einstellung oder Wartung
vorgenommen wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine beim
Einstecken des Akkupacks ausgeschaltet ist.

Nicht an das sich drehende Werkzeug fassen!

Spane und Ahnliches nur bei Stillstand der
Maschine entfernen.

Sichern Sie das Werkstlick gegen Verschieben
oder Mitdrehen (z.B. durch Festspannen mit
Schraubzwingen).

LED-Leuchte (10): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten.

Staubbelastung reduzieren:

Partikel, die beim Arbeiten mit dieser

Maschine entstehen, kdnnen Stoffe enthalten,
die Krebs, allergische Reaktionen,
Atemwegserkrankungen, Geburtsfehler oder
andere Fortpflanzungsschaden verursachen
kénnen. Einige Beispiele dieser Stoffe sind: Blei (in
bleihaltigem Anstrich), mineralischer Staub (aus
Mauersteinen, Beton o. 8.), Zusatzstoffe zur
Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel),
einige Holzarten (wie Eichen- oder Buchenstaub),
Metalle, Asbest.
Das Risiko ist abhangig davon, wie lange der
Benutzer oder in der Nahe befindliche Personen
der Belastung ausgesetzt sind.
Lassen Sie Partikel nicht in den Kérper gelangen.
Um die Belastung mit diesen Stoffen zu reduzieren:
Sorgen Sie fur gute Bellftung des Arbeitsplatzes
und tragen Sie geeignete Schutzausristung, wie
z.B. Atemschutzmasken, die in der Lage sind, die
mikroskopisch kleinen Partikel zu filtern.
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Beachten Sie die fur Ihr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden
Richtlinen (z.B. Arbeitsschutzbestimmungen,
Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie fir spezielle Arbeiten geeignetes
Zubehdr. Dadurch gelangen weniger Partikel
unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Nahe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut liiften und durch saugen
salfJber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder birsten.

Transport von Li-lon-Akkupacks:

Der Versand von Li-lon Akkupacks unterliegt dem

Gefahrgutrecht (UN 3480 und UN 3481). Klaren Sie

beim Versand von Li-lon Akkupacks die aktuell

gultigen Vorschriften. Informieren sie sich ggfs. bei
ihrem Transportunternehmen. Zertifizierte

Verpackung ist bei Metabo erhéltlich.

Versenden Sie Akkupacks nur wenn das Gehause

unbeschédigt ist und keine Flussigkeit austritt. Zum

Versenden den Akkupack aus der Maschine

nehmen. Die Kontakte gegen Kurzschluss sichern

(z. B. mit Klebeband isolieren).

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

1 Bohrfutter / Bohrfutterhiilse*

2 Einstellhilse (Drehmomentbegrenzung,
maximales Drehmoment)) *

3 Einstellhilse
(Schrauben, Bohren, Schlagbohren) *

4 Einstellhiilse
(Drehmomentbegrenzung) *

5 Schaltschieber (1./2. Gang)

6 Gurtelhaken

7 Drehrichtungsumschalter (Drehrichtungs-
einstellung, Transportsicherung)

8 Schalterdriicker

9 Handgriff

10 LED-Leuchte

11 Akkupack-Entriegelung

12 Akkupack *

13 Kapazitats- und Signalanzeige *

14 Taste der Kapazitatsanzeige *

* ausstattungsabhangig

https://tm.by
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6. Benutzung

6.1 Multifunktionales Uberwachungssystem
der Maschine

Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,

dann hat die Elektronik den Selbstschutz-
Modus aktiviert. Es ertdnt ein Warnsignal
(Dauerpiepsen). Dieses geht nach max. 30
Sekunden oder nach Loslassen des Schalter-
driickers (8) aus.

Trotz dieser Schutzfunktion kann bei

bestimmten Anwendungen eine Uberlastung
und als Folge dessen eine Beschadigung der
Maschine auftreten.

Ursachen und Abhilfe:

1. Akkupack fast leer (Die Elektronik schitzt den
Akkupack vor Schaden durch Tiefstentladung).
Blinkt eine LED-Leuchte (13), ist der Akkupack
fast leer. Ggf. Taste (14) driicken und den
Ladezustand an den LED-Leuchten (13) prifen.
Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!

2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
flhrt zur Temperaturabschaltung.

Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.

Hinweis: Die Maschine kihlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen lasst.

3. Bei zu hoher Stromstérke (wie sie z.B. bei
einer lAnger andauernden Blockierung auftritt)
wird die Maschine abgeschaltet.

Maschine am Schalterdriicker (8) ausschalten.
Danach normal weiterarbeiten. Vermeiden sie
weitere Blockierungen.

6.2 Akkupack
Vor der Benutzung den Akkupack aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Die optimale Aufbewahrungstemperatur liegt
zwischen 10°C und 30°C.

Bei Li-lon-Akkupacks mit Kapazitats- und

Signalanzeige (13) (ausstattungsabhéngig):

- Taste (14) driicken und der Ladezustand wird
durch die LED-Leuchten angezeigt.

- Blinkt eine LED-Leuchte, ist der Akkupack fast
leer und muss wieder aufgeladen werden.

Akkupack entnehmen, einsetzen

Entnehmen: Taste zur Akkupack-Entriegelung (11)
driicken und Akkupack (12) nach vorne
herausziehen.

Einsetzen: Akkupack (12) bis zum Einrasten
aufschieben.

6.3 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen

Drehrichtungsumschalter (7) nur bei Stillstand
des Motors betétigen!



Drehrichtungsumschalter
(Drehrichtungseinstellung, Transportsicherung) (7)
betétigen.

Siehe Seite 2:

R = Rechtslauf eingestellt

L = Linkslauf eingestellt

0 = Mittelstellung: Transportsicherung
(Einschaltsperre) eingestellt

6.4 Getriebestufe wéhlen

ﬂ 1. Gang (niedrige Drehzahl,
besonders hohes Drehmoment,
vorzugsweise zum Schrauben)

2 2. Gang (hohe Drehzahl, vorzugsweise zum
Bohren)
6.5 Drehmomentbegrenzung, Schrauben,
Bohren, Schlagbohren einstellen

Maschinen mit der Bezeichnung BS...:

1..20= Drehmoment (mit Dreh-
momentbegrenzung) durch Drehen von
Hulse (2) einstellen - auch
Zwischenstellungen sind méglich.

AN = Bohren durch Drehen von Hilse (2)

einstellen (max. Drehmoment, ohne Dreh-
momentbegrenzung)

Um eine MotorUberlastung zu vermeiden,
die Spindel nicht blockieren.

Maschinen mit der Bezeichnung SB...:

Pwe = Schrauben durch Drehen von Hiilse (3)
einstellen

UND

das Drehmoment (mit Dreh-
momentbegrenzung) durch Drehen von
Hilse (4) einstellen - auch
Zwischenstellungen sind méglich.
Bohren durch Drehen von Hillse (3)
einstellen (max. Drehmoment, ohne Dreh-
momentbegrenzung)

Um eine Motoriuberlastung zu vermeiden,
die Spindel nicht blockieren.
Schlagbohren durch Drehen von Hillse
(3) einstellen (max. Drehmoment, ohne
Drehmomentbegrenzung)

Um eine Motoriuberlastung zu vermeiden,
die Spindel nicht blockieren.

[N\

-] -

6.6 Einsatzwerkzeug wechseln

Bohrfutter 6ffnen:

Bohrfutterhilse (1) im Uhrzeigersinn drehen.
Einsatzwerkzeug spannen:

Bohrfutter 6ffnen und Werkzeug so tief wie méglich
einsetzen. Bohrfutterhllse (1) gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis das Werkzeug fest
gespannt ist. Bei weichem Werkzeugschaft muss
eventuell nach kurzer Bohrzeit nachgespannt
werden.

6.7 Elektrowerkzeug ein-, ausschalten,
Drehzahl einstellen

Zum Einschalten der Maschine Schalterdriicker (8)

driicken. Die Drehzahl kann am Schalterdriicker

durch Eindriicken verandert werden.

" v
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6.8 Bohrfutter mit Schnellwechselsystem
Quick (bei BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)
Abnehmen: Siehe Seite 2, Abb. A. Verriegelungs-
ring nach vorne schieben (a) und Bohrfutter nach
vorne abziehen (b).
Anbringen: Verriegelungsring nach vorne
schieben und Bohrfutter bis zum Anschlag auf die
Bohrspindel aufschieben.

6.9 Bohrfutter (bei BS 14.4, BS 18, SB 18)
Siehe Seite 2, Abb. B.

Sicherungschraube herausdrehen. Achtung
Linksgewinde!

Bohrfutter durch einen leichten Schlag mit einem
Gummihammer auf einen eingespannten
Sechskantschlussel I6sen und abschrauben.
Das Anschrauben erfolgt sinngeman in
umgekehrter Reihenfolge

7. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo-Akkupacks und
Metabo-Zubehér.

Siehe Seite 4.

Verwenden Sie nur Zubehér, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

A Schnellspann-Bohrfutter.

B Akkupacks verschiedener Kapazitaten. Kaufen
Sie nur Akkupacks mit der zu lhrem
Elektrowerkzeug passenden Spannung.
Winkel-Schraubvorsatz
Ladegerat
Bithalter mit Schnellwechselsystem Quick
Bit-Box
Zubehér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

Mmoo

8. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefihrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kénnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

9. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Akkupacks durfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden! Geben Sie defekte oder verbrauchte
Akkupacks an den Metabo-Handler zuriick!

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.
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Schitzen Sie die Umwelt und werfen Sie Beim Arbeiten kann der Gerauschpegel )
E Elektrowerkzeuge und Akkupacks nicht in Uberschreiten.

den Hausmlill. Befolgen Sie nationale & 1
Vorschriften zu getrennter Sammlung und zum m Gehorschutz tragen!

Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen
und Zubehdr.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

10. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts

vorbehalten.
U = Spannung des Akkupacks
n = Leerlaufdrehzahl

Anziehmoment beim Schrauben:

M = weicher Schraubfall (Holz)
Mg = harter Schraubfall (Metall)
Mc = Anziehmoment einstellbar (mit

Drehmomentbegrenzung)

Max. Bohrerdurchmesser:
Dy max= in Stahl

Do max= in Weichholz

D3 max= in Mauerwerk

S = max. Schlagzahl

m = Gewicht (mit Akkupack)

G = Spindelgewinde

Messwerte ermittelt gemaB EN 60745.
= Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdéglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Beruicksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schéatzwerte
SchutzmaBnahmen fiir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier

Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

a, p = Schwingungsemissionswert
(Schlagbohren in Beton)

a, p = Schwingungsemissionswert
(Bohren in Metall)

a, s = Schwingungsemissionswert
(Schrauben ohne Schlag)

Kn,.. = Unsicherheit (Schwingung)

Typische A-bewertete Schallpegel:

Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel

Koas Kwa= Unsicherheit (Schallpegel)
8
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Original Instructions

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible: Hereby declare that
these cordless drills/screwdrivers and impact drills,
identified by type and serial number *1), meet all
relevant requirements of directives *2) and
standards *3). Technical documents for *4) - see
page 3.

2. Specified Use

The drills and impact drills are suitable for drilling in
metal, wood, plastic and similar materials, and also
for screw driving and thread tapping.

The impact drills are also suited for drilling in
masonry, brickwork and stone.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating
instructions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Pass on your power tool only together with these
documents.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors with impact drills
(machines with the designation SB). Exposure
to noise can cause hearing loss.

Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring. A cutting accessory contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power tool

"live" and could give the operator an electric shock.

Ensure that the place where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
check using a metal detector).

A slightly acidic, flammable fluid may leak
from defective Li-ion battery packs!

If battery fluid leaks out and comes into
A contact with your skin, rinse immediately

https://tm.by
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with plenty of water. If battery fluid leaks out and
comes into contact with your eyes, wash them with
clean water and seek medical attention
immediately!

Protect battery packs from water and
moisture!

Do not use faulty or deformed battery packs!

E ; Do not expose battery packs to fire!

Do not open battery packs!
Do not touch contacts or short-circuit battery packs!

If the machine is defective, remove the battery pack
from the machine.

Remove the battery pack from the machine before
any adjustment or maintenance is carried out.

Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

Keep hands away from the rotating tool!

Remove chips and similar material only with the
machine at a standstill.

Secure the workpiece to prevent slipping or rotation
(e.g. by securing with screw clamps).

LED lights (10): Do not observe the LED radiation
directly with optical instruments.

Reducing dust exposure:

Some of the particles generated using this

power tool may contain substances known to
cause cancer, allergic reactions, respiratory
diseases, birth defects or other reproductive harm.
Some examples of these substances are: lead
(from lead-based paints), crystalline silica (from
bricks cement, etc.), additives for wood treatment
(chromate, wood preservative), some types of
wood (like oak and beech dust), metals, asbestos.
The risk from exposure to such substances will
depend on how long the user or nearby persons are
being exposed.
Do not let particles enter the body.
To reduce exposure to these substances: work in a
well ventilated area and wear protective equipment,
such as dust masks that are specially designed to
filter out microscopic particles.

Observe the relevant guidelines for your material,
staff, application and place of application (e.g.
occupational health and safety regulations,
disposal).

Collect the generated particles at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work. In this
way, fewer particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:
- Do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits. 9
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- Use an extraction unit and/or air purifiers.

- Ensure good ventilation of the workplace and
keep it clean using a vacuum cleaner. Sweeping
or blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash protective clothing. Do not blow,
beat or brush.

Transport of li-ion battery packs:

The shipping of li-ion battery pack is subject to laws

related to the carriage of hazardous goods (UN

3480 and UN 3481). Inform yourself of the currently

valid specifications when shipping li-ion battery

packs. If necessary, consult your freight forwarder.

Certified packaging is available from Metabo.

Only send the battery pack if the housing is intact

and no fluid is leaking. Remove the battery pack

from the machine for sending. Prevent the contacts
from short-circuiting (e.g. by protecting them with
adhesive tape).

5. Overview

See page 2.
1 Drill chuck / drill chuck sleeve*®
2 Adjusting sleeve
(torque control, maximum torque) *
3 Adjusting sleeve
(screw driving, drilling, impact drilling) *
4 Adjusting sleeve
(torque limitation) *
5 Slide-switch (1st/2nd gear)
6 Belt hook
7 Rotation selector switch (direction of rotation
setting, transporting safety device)
8 Trigger switch
9 Handle
10 LED lights
11 Battery pack release button
12 Battery pack *
13 Capacity and signal indicator *
14 Capacity indicator button *
*equipment-specific

6. Use

6.1  Multifunctional monitoring system

of the machine

If the machine switches off automatically, the

machine electronics have activated automatic
protection mode. A warning signal sounds
(continuous beeping). The beeping stops after a
maximum of 30 seconds or when the trigger (8) is
released.

In spite of this protective function, overloading
is still possible with certain applications and
can result in damage to the machine.

Causes and remedies:

1. Battery pack almost flat (the electronics
prevent the battery pack from discharging totally
and avoid irreparable damage).
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If one LED (13) is flashing, the battery pack is
almost flat. If necessary, press the button (14)
and check the LEDs (13) to see the charge level.
If the battery pack is almost flat, it must be
recharged!

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.
Leave the machine or battery pack to cool.
Note: The machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

3. If the current is too high (for example, if the
machine seizes continuously for long periods),
the machine switches off.

Switch off the machine at the trigger switch (8).
Then continue working as normal. Try to prevent
the machine from seizing.

6.2 Battery pack
Charge the battery pack before use.

If performance diminishes, recharge the battery
pack.

The ideal storage temperature is between 10°C and
0°C.

In case of Li-lon battery packs with capacity and

signal display (13) (equipment-specific):

- Press the button (14), the LEDs indicate the
charge level.

- If one LED is flashing, the battery pack is almost
flat and must be recharged.

Removing and inserting the battery pack
Removal: Press the battery pack release button
(11) and pull the battery pack (12) forwards.
Insertion: Slide the battery pack (12) in until it
engages.

6.3 Setting the direction of rotation,
engaging the transporting safety device
(switch-on lock)

Do not activate rotation selector switch (7)
unless the motor has completely stopped!

Actuate the rotation selector switch (direction of

rotation setting, transporting safety device) (7).

See page 2:

R = Clockwise setting

L = Counter-clockwise setting

0 = middle position: transportation safety device
(Switch-on lock) set

6.4 Selecting gear stage

ﬂ 1. gear (low speed,
particularly high torque, preferable for
screwing)

2. gear (high speed, preferable for drilling)

6.5 Set torque limitation, screw driving,

drilling, impact drill
Machines with the designation BS...
1...20= Set torque (with torque limitation) by



turning the sleeve (2) - intermediate
settings are also possible.

Setdrilling by turning the sleeve (2) (max.
torque, without torque limitation)

To avoid overloading the motor, do not
jam the spindle.

Machines with the designation SB...:
Pwe = Set screw driving by turning the sleeve

[\ \

AND

set the torque (with torque limitation) by
turning the sleeve (4) - intermediate
settings are also possible.

Setdrilling by turning the sleeve (3) (max.
torque, without torque limitation)

To avoid overloading the motor, do not
jam the spindle.

Set impact drilling by turning the sleeve
(3) (max. torque, without torque limitation)
To avoid overloading the motor, do not
jam the spindle.

[N\ e
q=

6.6 Change accessory

Opening the drill chuck:

Turn the drill chuck sleeve (1) clockwise.
Clamping the tool:

Open the drill chuck and insert the tool as far as
possible. Turn the drill chuck sleeve (1) in clockwise
direction until the tool is clamped securely. With a
soft tool shank, retightening may be required after a
short drilling period.

6.7 Switching power tool on/off, setting
speed

Press the trigger switch (8) to switch on the

machine. Press in the trigger to increase the

rotational speed.

6.8 Drill chuck with "Quick" change system
(for BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)

Removal: See page 2, fig. A. Push the interlocking
ring forward (a) and pull off the drill chuck (b).

Mounting: Push the interlock ring forward and
move the chuck as far as the limit stop on the drill
spindle.

6.9 Drill chuck (for BS 14.4, BS 18, SB 18)
See page 2, fig. B.

Undo the locking screw. Caution left-handed
thread!

Clamp an Allen key in the chuck and strike lightly
with a rubber hammer to loosen, then unscrew.

Employ the same procedure when attaching the
chuck, except in reverse order.

7. Accessories

Only use original Metabo battery packs and Metabo
accessories.

See page 4.

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

" v
M ONLINE STORE

ENGLISH en

Only use accessories which fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

A Quick clamping chuck.

B Battery packs with different capacities. Only
use battery packs with voltage suitable for your
power tool.

Angle screwdriver attachment.

Battery charger

Bit holder with Quick replacement system
Bit box

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

Mmoo

8. Repairs

Repairs to electrical tools must ONLY be
carried out by qualified electricians!

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

9. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Battery packs may not be disposed of with regular
waste. Return faulty or used battery packs to your
Metabo dealer!

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

Protect the environment, and do not dispose
E of power tools and battery packs with house-

hold waste. Observe national regulations on
separated collection and recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Before disposal, discharge the battery pack in the
power tool. Prevent the contacts from short-
circuiting (e. g. by protecting them with adhesive
tape).

10. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Changes due to technological progress reserved.

U Voltage of battery pack
n No-load speed

Tightening torque for screwing:
M soft screwing application (wood)

A =
Mg = hard screwing application (metal)
Mc = adjustable torque (with torque control)

Max. drill diameter:
Dy max= in steel

D5 max=in softwood
D3 max= in masonry

s = max. impact rate

11
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Measured values determined in conformity with
EN 60745.

—= Direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

Using these values, you can estimate the
emissions from this power tool and compare these
with the values emitted by other power tools. The
actual values may be higher or lower, depending on
the particular application and the condition of the
tool or power tool. In estimating the values, you
should also include work breaks and periods of low
use. Based on the estimated emission values,
specify protective measures for the user - for
example, any organisational steps that must be put
in place.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 60745:

weight (with battery pack)
spindle thread

ap p = Vibration emission value
(impact drilling into concrete)

ap,p = Vibration emission value

' (drilling into metal)

ap g = Vibration emission level (screwing
without impact)

Kn,.. = Uncertainty (vibration)

Typical A-effective perceived sound levels::

Loa = Sound pressure level

Lwa = Acoustic power level

Kpa, Kwa= Uncertainty (noise level)

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).

m Wear ear protectors!
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Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité,
que ces perceuses-visseuses et perceuses a
percussion sans fil, identifiées par le type et le
numeéro de série *1), sont conformes a toutes les
prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) - voir
page 3.

2. Utilisation conforme
Les perceuses et perceuses a percussion

conviennent pour les travaux de pergage sans
percussion sur métaux, bois, plastique et matériaux

assimilés, ainsi que pour le vissage et le taraudage.

Les perceuses a percussion sont également
congues pour le percage a percussion dans la
magconnerie, les briques et les pierres.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Dans l'intérét de votre propre sécurité et
afin de protéger votre outil électrique,
respectez les passages de texte
marqués de ce symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.
AVERTISSEMENT - Lire toutes les
consignes de sécurité et les instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'un choc

électrique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et
instructions pour une utilisation ultérieure.
Remettez votre outil électrique uniquement
accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particuliéres

Porter une protection auditive lors de
I'utilisation d'une perceuse a percussion (pour
les machines avec une désignation en SB...). Le
bruit est susceptible de provoquer une perte de
capacité auditive.

Lors de travaux ou I'outil risque de rencontrer
des cables électriques non apparents, tenez la
machine par les c6tés isolés des poignées. Le
contact avec un conducteur sous tension peut

mettre les parties métalliques accessibles de I'outil

| hv
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sous tension et pourrait infliger un choc électrique a
I'opérateur.

Vérifiez que I'endroit ou vous allez intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métal).

Une batterie Li-lon défectueuse peut
& occasionner une fuite de liquide légérement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide de batterie et de
A contact avec la peau, rincez immédiatement
et abondamment a I'eau. En cas de

ectlon dans les yeux, lavez-les a I'eau propre et
nsultez immédiatement un médecin !

; % Protégez les batteries de I'humidité !

N'utilisez pas de batteries défectueuses ou
déformées !

E ; N'exposez pas les batteries au feu !

N'ouvrez pas les batteries !

Ne touchez ni court-circuitez jamais entre eux les
contacts d'une batterie.

Si la machine est défectueuse, retirer la batterie de
la machine.

Sortez la batterie de la machine avant d'effectuer la
maintenance ou un réglage quelconque.

Assurez-vous que la machine est débranchée
avant d'installer la batterie.

Ne touchez pas l'outil lorsqu'il est en marche !

Eliminez uniquement les sciures de bois et autres
lorsque la machine est a l'arrét.

Empéchez la piece de se déplacer ou de tourner
(par ex. en la serrant a 'aide de serre-joints a
serrage a vis).

Lampe a LED (10) : ne pas regarder directement
dans le faisceau de la LED avec des instruments
optiques.

Réduction de la pollution due aux poussiéres :

Certaines poussiéres produites par le

poncage électrique, le sciage, le meulage, le
pergage et d’autres activités de construction
contiennent des agents chimiques qui causent des
cancers, des anomalies congénitales ou d’autres
dangers pour la reproduction. Parmi ces
substances on trouve : le plomb (dans les enduits
contenant du plomb), la poussiére minérale (dans
les briques, le béton, etc.), les additifs pour le
traitement du bois (chromate, produits de
protection du bois), quelques variétés de bois
(comme la poussiere de chéne et de hétre), les
métaux, I'amiante.
Les conséquences de telles expositions dépendent
de la durée et de la proximité d'exposition de
I'utilisateur.
Il est souhaitable que le corps n'absorbe pas ces
particules.

O'O
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Pour réduire votre exposition a ces agents
chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et
utilisez des équipements de protection agréeés, tels
que les masques de protection contre la poussiéere
qui sont congus spécialement pour filtrer les
particules microscopiques.

Respectez les directives applicables au matériau,
au personnel, a I'application et au lieu d'utilisation
(p. ex. directives en matiere de protection au travail,
€limination des déchets).

Collectez les particules émises sur le lieu
d'émission et évitez les dépéts dans
I'environnement.

Utilisez des accessoires adaptés pour les travaux
spécifiques. Cela permet d'éviter I'émission
incontrdlée de particules dans I'environnement.
Utilisez un systéme d'aspiration des poussiéres
adapté.

Réduisez la pollution due aux poussieres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et l'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiere,

- utilisant un systeme d'aspiration et/ou un
purificateur d'air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussieres les fait tourbillonner.

- Aspirez ou lavez les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre ni les brosser.

Transport de batteries Li-lon :

L'expédition de batteries Li-lon est soumise a la
Iégislation sur les produits dangereux (UN 3480 et
UN 3481). Lors de I'envoi de batteries Li-lon,
clarifiez les prescriptions actuellement valables. Le
cas échéant, veuillez vous renseigner auprés de
votre transporteur. Un emballage certifié est
disponible chez Metabo.

Envoyez uniquement des batteries dont le boitier
est intact et qui ne présentent pas de fuite. Pour
I'envoi, sortez la batterie de I'outil. Protégez les
contacts de tout court-circuit (par exemple les isoler
a l'aide de ruban adhésif).

5. Vue d'ensemble

Voir page 2.
1 Mandrin / douille de mandrin*
2 Douille de réglage
(limitation du couple, couple maximal) *
3 Douille de réglage
(vissage, percage, pergage a percussion) *
4 Douille de réglage
(limitation du couple de rotation) *
5 Interrupteur coulissant (1ére/2éme vitesse)
6 Crochet de ceinture
7 Inverseur de sens de rotation (réglage du sens
de rotation, sécurité du transport)
8 Gaéchette
9 Poignée
10 Voyant LED
11 Déverrouillage du bloc batterie
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12 Batterie *

13 Indicateur de capacité et de signalisation
14 Touche de l'indicateur de capacité *

* en fonction de I'équipement

*

6. Utilisation

6.1 Systéme de surveillance multifonction

de la machine

Si la machine s'arréte toute seule, le systéeme

électronique active le mode autoprotection.
Un signal d'avertissement retentit (bip continu) Il
s'arréte max. aprés 30 secondes ou une fois la
gachette (8) relachée.

Malgré cette fonction de protection, certaines
applications peuvent entrainer une surcharge
ce qui peut endommager la machine.

Causes et solutions :

1. Batterie presque vide (le systeme
électronique protege la batterie de tout
dommage di a la décharge totale).

Siun voyant LED (13) clignote, cela signifie que
la batterie est presque vide. Le cas échéant,
appuyez sur la touche (14) et vérifiez I'état de
charge al'aide des voyants LED (13). Lorsque la
batterie est presque vide, elle doit étre
rechargée !

2. Une surcharge trop longue de la machine
entraine I'arrét automatique pour cause de
surchauffe.

Laissez la machine ou la batterie refroidir.

Remarque : la machine refroidit plus rapidement
lorsqu'elle tourne a vide.

3. L'outil s'arréte lorsqu'il est soumis a une trop
grande intensité de courant (comme c'est le
cas par exemple lors d'un blocage d'une
certaine durée).

Arrétez I'outil & I'aide de la gachette (8). Ensuite,
reprenez le travail normalement. Evitez tout
autre blocage.

6.2 Batterie
Chargez la batterie avant I'utilisation.

En cas de baisse de puissance, rechargez la
batterie.

La température de stockage optimale se situe entre
10°C et 30 °C.

Pour les batteries Li-lon avec indicateur de capacité

et de signal (13) (en fonction de I'équipement) :

- appuyez sur la touche (14) pour afficher I'état de
charge par le biais des voyants LED.

- Siunvoyant LED clignote, la batterie est presque
épuisée et doit étre rechargée.



Retrait et mise en place de la batterie
Retrait : appuyez sur le bouton de déverrouillage de

la batterie (11) et retirez la batterie (12) vers l'avant.

Insertion : insérez la batterie (12) jusqu'a ce qu'elle
s'encliquéte.

6.3 Réglage du sens de rotation, de la
sécurité de transport (protection contre
tout enclenchement intempestif)

Uniguement actionner l'inverseur de sens de
rotation (7) lorsque le moteur est arrété !

Actionner l'inverseur de sens de rotation (réglage

du sens de rotation, sécurité de transport) (7).

Voir page 2 :

R = Réglé sur sens de rotation a droite
L = Réglé sursens de rotation a gauche
0 = position centrale : sécurité de transport
réglée
(empéchant le démarrage intempestif)
6.4 Sélection du rapport de transmission

ﬂ 1ére Vitesse (vitesse réduite,
couple de rotation particulierement élevé, de
préférence pour le vissage)

9 2evitesse (vitesse élevée, de préférence
pour le percage)
6.5 Régler lalimitation du couple de rotation,
le vissage, le percage, le percage a
percussion
Machines avec la désignation en BS... :

1...20= régler le couple de rotation (avec
limitation du couple de rotation) en
tournant la douille (2) - des positions
intermédiaires sont également possibles.

AN} = régler le percage en tournant la douille

(2) (couple de rotation max., sans
limitation du couple de rotation)

Afin d'éviter une surcharge du moteur, ne
bloquez pas la broche.

Machines avec la désignation en SB... :
e - régler le vissage en tournant la douille
3

ET

régler le couple de rotation (avec
limitation du couple de rotation) en
tournant la douille (4) - des positions
intermédiaires sont egalement possibles.
régler le percage en tournant la douille
(8) (couple de rotation max., sans
limitation du couple de rotation)

Afin d'éviter une surcharge du moteur, ne
bloquez pas la broche.

régler le percage a percussion en
tournant la douille (3) (couple de rotation
max., sans limitation du couple de
rotation)

Afin d'éviter une surcharge du moteur, ne
bloquez pas la broche.

AN =

6.6 Changement d'outil
Ouvrir le mandrin :
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tourner la douille du mandrin (1) dans le sens des
aiguilles d'une montre.

Serrer l'outil :

ouvrir le mandrin et insérer I'outil aussi
profondément que possible. Tourner la douille du
mandrin (1) dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'a ce que I'outil soit correctement fixé. En cas
de queue d'outil souple, il faudra éventuellement
resserrer aprés avoir effectué de courts travaux de
percage.

6.7 Mise en marche/arrét de I'outil, réglage
de la vitesse

Pour mettre la machine en marche, appuyer sur la

géachette (8). La vitesse peut étre modifiée par une

pression de la gachette.

6.8 Mandrin avec systéme de changement
rapide Quick (pour BS 18 Quick,
BS 14.4 Quick)
Retrait : voir page 2, fig. A. Glisser la bague de
verrouillage vers l'avant (a) et retirer le mandrin par
l'avant (b).
Fixation : glisser la bague de verrouillage vers
l'avant et glisser le mandrin sur la broche de
percage jusqu'a la butée.

6.9 Mandrin (pour BS 14.4, BS 18; sb 18)

Voir page 2, fig. B.

Tourner la vis de sécurité. Attention, il s'agit d'un
filetage avec pas a gauche !

Desserrer le mandrin en frappant légérement avec
un maillet en plastique sur une clé a six pans
insérée dans le mandrin, puis dévisser le mandrin.
Le vissage s'effectue dans I'ordre inverse.

7. Accessoires

Utilisez uniquement des batteries Metabo et des
accessoires Metabo originaux.

Voir page 4.

Utilisez uniquement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

A Mandrin a serrage rapide.

B Batteries de différentes capacités. Acheter
uniqguement des batteries dont la tension
correspond a celle de l'outil.

Renvoi d'angle

Chargeur

Porte-embout avec systéme de changement
rapide Quick

F Coffret d'embouts
Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou le catalogue.

mooO

8. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils
électriques peuvent uniquement étre
effectués par un électricien ! 15



fr

16

TMVby

BN ONLINE STOR

FRANCAIS

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contactez
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

9. Protection de I'environnement

Suivez les réglementations nationales concernant
I'élimination ecologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Les batteries ne doivent pas étre jetées avec les
ordures ménageres ! Ramenez les batteries
défectueuses ou usagées a un revendeur Metabo !

Ne jetez pas les batteries dans I'eau.

Protégez I'environnement et ne jetez pas les
ﬁ outils électriques ou les batteries dans les

ordures ménageéres. Respectez les
réglementations nationales concernant la collecte
séparée des déchets et le recyclage des machines
usagées, des emballages et des accessoires.

Avant d'éliminer I'outil électrique, déchargez sa
batterie. Protégez les contacts de tout court-circuit
(par exemple isolez-les a I'aide de ruban adhésif).

10. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.
Sous réserve de modifications résultant de progrés
techniques.

U = tension de la batterie
n = vitesse de rotation a vide

Couple de serrage lors du vissage :

My = vissage dans un matériau tendre (bois
Mg = vissage dans un matériau dur (métal)
Mc = couple de serrage réglable (avec limitation

du couple)

Diamétre max. du foret :

D1 max.= dans l'acier

D5 max.= dans du bois tendre
D3 max= dans la magonnerie

s = cadence de frappe max.
m = poids (avec batterie)
G = filet de la broche

Valeurs de mesure déterminées selon NE 60745.
= Courant continu

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des émis-
sions de l'outil électrique et la comparaison entre
différents outils électriques. Selon les conditions
d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou les acces-
soires utilisés, la sollicitation réelle peut plus ou
moins varier. Pour I'estimation, tenir compte des
pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
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adaptées en conséquence, p. ex. mesures organi-
sationnelles.

Valeur vibratoire totale (somme vectorielle
tridirectionnelle) déterminée selon NE 60745 :

a, p = valeurdémission de vibrations
(percage avec percussions dans le
béton)

a, p = valeurd'émission vibratoire (pergage
dans le métal)

a, g = valeurdémission de vibrations
(vissage sans percussion)

Kp,.. = incertitude (vibration)

Niveau sonore typique en pondération A :

Loa = niveau de pression acoustique

Lwa = niveau de puissance acoustique

Koas Kwa= Incertitude (niveau sonore)
Pendant le fonctionnement, le niveau sonore peut
dépasser 80 db(A).

m Porter un casque antibruit !
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Originele gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze accu-schroefboor- en
klopboormachines, geidentificeerd door type en
serienummer *1), voldoen aan alle relevante
bepalingen van de richtlijnen *2) en normen *3).
technische documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Beoogd gebruik

De boor- en klopboormachines zijn geschikt voor
het boren zonder slag in metaal, hout, kunststof en
soortgelijke materialen, en voor het schroeven en
draadboren

De klopboormachines zijn bovendien geschikt voor
het klopboren in metselwerk, baksteen en steen.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene veiligheidsinstructies

Let voor uw veiligheid en die van het
elektrisch gereedschap op de passages
die zijn voorzien van dit symbool!

van het risico van letsel de
gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als
de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in
acht worden genomen, kan dit een elektrische

@ WAARSCHUWING - Lees ter vermindering

schok, brand en/of emstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Draag oorbeschermers bij het gebruik van
slagboormachines (machines met de
aanduiding SB...). Lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.

Houd het apparaat vast aan de geisoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact met een onder spanning staande leiding
kunnen ook metalen onderdelen van het apparaat
onder spanning worden gezet, met een elektrische
schok als mogelijk gevolg.
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Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden,
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

Uit defecte Li-lon-accupacks kan een licht
& zure, brandbare vloeistof lekken!

Wanneer accuvloeistof eruit lekt en met de

huid in aanraking komt, onmiddellijk onder

stromend water afspoelen. Wanneer er
accuvloeistof in uw ogen komt, was deze dan uit
met schoon water en zoek onmiddellijk een arts op
voor behandeling!

; % Accupacks tegen vocht beschermen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!

E ;Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Accupacks niet openen!

Contacten van de accupacks niet aanraken of
kortsluiten!

Bij een defecte machine dient u het accupack uit de
machine te halen.

Accupack uit de machine nemen, voordat instel- of
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden.

Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.

Neem de draaiende onderdelen van de machine
niet vast!

Verwijder spaanders en dergelijke uitsluitend bij
een uitgeschakelde en stilstaande machine.

Beveilig het werkstuk tegen verschuiven of draaien
(bijv. door het vast te zetten met bankschroeven):

LED-lampje (10): LED-straling niet direct met
optische instrumenten bekijken.

De stofbelasting verminderen:

Stofdeeltjes die tijdens het werken met deze

machine ontstaan, kunnen stoffen bevatten
die kanker, allergische reacties, aandoeningen aan
de luchtwegen, aangeboren afwijkingen of andere
voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken.
Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn: lood
(in loodhoudende verf), mineraal stof (uit
bakstenen, beton e.d.), additieven voor de
behandeling van hout (chromaat,
houtverduurzamingsmiddelen), enkele houtsoorten
(zoals eiken- of beukenstof), metalen, asbest.
Het risico is afhankelijk van het feit hoe lang de
gebruiker of in de buurt aanwezige personen aan de
stofbelasting worden blootgesteld.
Deze stofdeeltjes mogen niet in het lichaam
terechtkomen.
Om de belasting met deze stoffen te verminderen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek en
draag geschikte beschermingsmiddelen, zoals bijv.
stofmaskers die in staat zijn om de microscopisch
kleine stofdeeltjes uit de lucht te filteren.
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Neem de voor uw materiaal, personeel,
toepassingsgeval en locatie geldende richtlijnen in
acht (bijv. arbeidsveiligheidsbepalingen,
afvalbehandeling).

Verzamel de ontstane stofdeeltjes op de plaats
waar deze ontstaan, voorkom dat ze neerslaan in
de omgeving.

Gebruik voor speciale werkzaamheden geschikt
toebehoor. Daardoor komen slechts weinig deeltjes
ongecontroleerd in de omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende stofdeeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchtfilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

Transport van Li-ion-accupacks:

Op de verzending van Li-ion accupacks is het

voorschrift voor het transport van gevaarlijke stoffen

(UN 3480 en UN 3481) van toepassing. Informeer

bij het versturen van Li-ion accupacks naar de

actueel geldende voorschriften. Informeer u ook bij
uw transportbedrijf. Gecertificeerde verpakking is
bij Metabo verkrijgbaar.

Verstuur accupacks alleen als de behuizing

onbeschadigd is en er geen vloeistof uit lekt. Voor

het verzenden haalt u het accupack uit de machine.

De contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv.

met tape isoleren).

5. Overzicht

Zie pagina 2.
1 Boorhouder / boorhuls*
2 Instelhuls
(koppelbegrenzing, maximaal koppel) *
3 Instelhuls
(schroeven, boren, klopboren) *
4 Instelhuls
(Toerentalbegrenzing) *
5 Schakelschuif (1e/2e versnelling)
6 Riemhaak
7 Draairichtingschakelaar (instelling van de
draairichting, transportbeveiliging)
8 Drukschakelaar
9 Handgreep
10 LED-lampje
11 Ontgrendeling accupack
12 Accupack *
13 Capaciteits- en signaalindicatie *
14 Toets voor de indicatie van de capaciteit *
* afhankelijk van de uitvoering

https://tm.by
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6. Gebruik

6.1 Multifunctioneel bewakingssysteem

van de machine

Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft

de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal
(continu-gepiep). Dit gaat na max. 30 seconden of
na het loslaten van de drukschakelaar (8) uit.

Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij

bepaalde toepassingen overbelasting en als
gevolg daarvan beschadiging van de machine
optreden.

Oorzaken en oplossingen:

1. Accupack bijna leeg (De elektronica
beschermt het accupack tegen schade als
gevolg van diepteontlading).

Knippert er een LED-lampje (13), dan is het
accupack bijna leeg. Eventueel op toets (14)
drukken en de laadtoestand aan de hand van de
LED-lampjes (13) controleren. Is het accupack
bijna leeg, dan moet het weer opgeladen
worden!

2. Eenlang aanhoudende overbelasting van de
machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.

ing: De machine koelt sneller af
wanneer men hem onbelast laat draaien.

3. Bij een te hoge stroomsterkte (die zich bijv.
voordoet bij een lang aanhoudende blokkering)
wordt de machine uitgeschakeld.

Machine bij de drukschakelaar (8) uitschakelen.
Daarna normaal verder werken. Zorg ervoor dat
zich verder geen blokkeringen voordoen.

6.2 Accupack

Het accupack voor gebruik opladen.

Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.
Sl?go%ptimale opslagtemperatuur ligt tussen 10°C en

Bij Li-lon-accupacks met capaciteits- en

signaalindicatie (13) (afhankelijk van de uitvoering):

- Druk op toets (14) en de laadtoestand wordt door
de LED-verlichting aangegeven.

- Wanneer een LED-lampje knippert, is het
accupack bijna leeg en moet worden opgeladen.

Accupack verwijderen, plaatsen

Verwijderen: toets voor de accupack-ontgrendeling
(11) indrukken en het accupack (12) er naar voren
uittrekken.

Plaatsen: accupack (12) erop schuiven tot deze
vast Klikt.

6.3 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen

Draairichtingschakelaar (7) alleen gebruiken
wanneer de motor stilstaat!



Schakelschuiver (instelling van de draairichting,
transportbeveiliging) (7) bedienen.

Zie pagina 2:

R = rechtsloop ingesteld

L = linksloop ingesteld

0 = middenstand: transportbeveiliging
(Inschakelblokkering) ingesteld

6.4 Versnellingsstand kiezen

ﬂ 1e versnelling (laag toerental,
bijzonder hoog draaimoment, bij voorkeur
om te schroeven)

2 2e versnelling (hoog toerental bij, voorkeur
om te boren)
6.5 Toerentalbegrenzing, schroeven, boren,
klopboren instellen

Machines met de aanduiding BS...:

1...20= Toerental (mettoerentalbegrenzing) door
het draaien van de huls (2) instellen - ook
tussenstanden zijn mogelijk.

Boren door het draaien van de huls (2)
instellen (max. toerental, zonder
toerentalbegrenzing)

Om overbelasting van de motor te
voorkomen de spindel niet blokkeren.

Machines met de aanduiding SB...:

I - Schroeven door het raaien van de huls
(3) instellen
EN

AN =

het toerental (met toerentalbegrenzing)
door het draaien van de huls (4) instellen -
ook tussenstanden zijn mogelijk.

Boren door het draaien van de huls (3)
instellen (max. toerental, zonder
toerentalbegrenzing)

Om overbelasting van de motor te
voorkomen de spindel niet blokkeren.
Klopboren door het draaien van de huls
(3) instellen (max. toerental, zonder
toerentalbegrenzing)

Om overbelasting van de motor te
voorkomen de spindel niet blokkeren.

[N\
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6.6 Inzetgereedschap vervangen

De boorhouder openen:

Boorhuls (1) met de klok mee draaien.
Inzetgereedschap spannen:

Boorhouder openen en het gereedschap zo diep
mogelijk inbrengen. Boorhuls (1) tegen de klok in
draaien totdat het gereedschap vast gespannen is.
Bij een zachte gereedschapsschacht moet u het
gereedschap na een korte boortijd eventueel nog
een keer spannen.

6.7 Elektrisch gereedschap in-/uitschakelen,
toerental instellen

Om de machine in te schakelen de drukschakelaar

(8) indrukken. Het toerental kan met de

drukschakelaar worden veranderd.

6.8 Boorhouder met snelwisselsysteem
Quick (bij BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)

" v
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Afnemen: Zie pagina 2, afb. A. Vergrendelingsring
naar voren schuiven (a) en boorhouder er naar
voren vanaf trekken (b).

Aanbrengen: Vergrendelingsring naar voren
schuiven en de boorhouder tot aan de aanslag op
de boorspil schuiven.

6.9 Boorhouder (bij BS 14.4, BS 18;sb 18)

Zie pagina 2, afb. B.

Veiligheidsschroef eruit draaien. Let op
linksschroefdraad!

Boorhouder losdraaien door een lichte klap met een
rubberhamer op de ingestoken boorhoudersleutel
en afschroeven.

Het vastschroeven gebeurt in omgekeerde
volgorde.

7. Toebehoren

Gebruik alleen originele Metabo-accupacks en
Metabo-toebehoor.

Zie pagina 4.

Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

A Snelspan-boorhouder.

B Accupacks met verschillende capaciteiten.
Koop alleen accupacks met een spanning die
aansluit bij uw elektrisch gereedschap.
Hoekvoorzetstuk
Acculader
Bithouder met snelwisselsysteem Quick
Bit-box
Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

Mmoo

8. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkende
elektricien worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

9. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Accupacks mogen niet bij het huisvuil gegooid
worden! Geef defecte of afgedankte accupacks
terug aan de Metabo-handelaar!

Accupacks niet in het water gooien.

Bescherm het milieu en geef elektrisch
E gereedschap en accupacks niet mee met het

nl
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huisvuil. Neem de nationale voorschriften in acht
voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.

Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

10. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.

U = spanning van het accupack

n = toerental bij onbelast draaien

Aanhaalkoppel bij het schroeven:

Ma = bijschroeven in zacht materiaal (hout)

Mg bij schroeven in hard materiaal (metaal)

Mc aanhaalkoppel instelbaar (met
koppelbegrenzing)

Max. boordiameter:

Dy max= in staal

D5 max= in zacht hout

3max= IN metselwerk

5 = max. slagfrequentie

m = gewicht (met accupack)

G = schroefdraad as

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.

= Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere
belasting in aanmerking. Bepaal op basis van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:

app = trillingsemissiewaarde
(klopboren in beton)

app = trillingsemissiewaarde (borenin
metaal)

ap g = trillingsemissiewaarde (schroeven

' zonder slag)

Kp .. = onzekerheid (tnIImg)

Kar. kt ristiek A-gekwalifi luidsniv

Loa = gelmdsdrukniveau

Lwa = geluidsvermogensniveau

A, Kwa= onzekerheid (geluidsniveau)
Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.

https://tm.by
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m Draag gehoorbescherming!
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Istruzioni per l'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che questi trapani avvitatori e trapani a percussione
a batteria, identificati dai modelli e numeri di serie
*1), sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti
delle direttive *2) e delle norme *3).
Documentazione tecnica presso *4) - vedere
pagina 3.

2. Utilizzo conforme

| trapani e i trapani a percussione sono adatti per
praticare fori senza percussione in metallo, legno,
plastica e materiali simili, nonché per avvitamenti e
filettature.

| trapani a percussione sono anche adatti per la
foratura con percussione in muratura, laterizio e
pietra.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell'utensile & responsabile esclusivamente
l'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Leggere le istruzioni per
l'uso al fine di ridurre il rischio di lesioni.

ATTENZIONE - Leggere tutte le avvertenze

di sicurezza e le relative istruzioni.
Eventuali omissioni nell'adempimento delle
avvertenze di sicurezza e delle istruzioni potranno

causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni per un uso futuro.

L'elettroutensile va consegnato al successivo
proprietario esclusivamente insieme al presente
documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare le protezioni acustiche durante
l'utilizzo di utensili per foratura con
percussione (utensili con identificazione SB...).
Il rumore pud provocare la perdita dell'udito.

Tenere l'utensile dalle superfici di presa isolate
quando si eseguono lavori durante i quali &
possibile che I'utensile accessorio entri in
contatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto
con un cavo sotto tensione pud mettere sotto
tensione anche i componenti metallici del
dispositivo e provocare cosi una scossa elettrica.

| hv
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Assicurarsi che dietro il punto su cui si lavora non ci
siano cauvi elettrici e tubi dell'acqua o del gas
(ad esempio utilizzare un metal detector).

Dai pacchi di batterie ricaricabili al litio
difettosi puo fuoriuscire un liquido
leggermente acido e infiammabile!

Se si verifica una perdita di liquido e questo
A entra in contatto con la pelle, risciacquare

subito con abbondante acqua. Se il liquido
entra in contatto con gli occhi, risciacquare con
acqua pulita ed affidarsi immediatamente alle cure
di un medico!

Proteggere i pacchi di batterie ricaricabili
dall'umidita!

Non utilizzare pacchi di batterie ricaricabili difettosi
o deformati!

Non esporre al fuoco i pacchi di batterie
ricaricabili!

Non aprire i pacchi di batterie ricaricabili!

Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti dei
pacchi di batterie ricaricabili!

In caso di guasto al dispositivo, rimuovere il pacco
di batterie ricaricabili.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione o
manutenzione, estrarre i pacchi di batterie
ricaricabili dalla macchina.

Prima di inserire il pacco batterie ricaricabili,
assicurarsi che la macchina sia spenta.

Non afferrare la macchina sull'utensile rotante!

Rimuovere trucioli e simili solo con la macchina
disinserita.

Fissare il pezzo in lavorazione in modo che non
possa spostarsi o girare insieme all'utensile (p.e.
fissandolo con morse o morsetti da falegname).

LED (10): non osservare direttamente con
strumenti ottici la luce emanata dai LED.

Riduzione della formazione di polvere

Le particelle che siformano durante I'utilizzo di

questa macchina possono contenere
sostanze che potrebbero provocare tumori, reazioni
allergiche, malattie alle vie respiratorie, difetti alla
nascita o altre anomalie nella riproduzione. Ecco
alcuni esempi di queste sostanze: piombo (in
vernici contenenti piombo), polvere minerale
(mattoni, calcestruzzo e sim.), additivi per il
trattamento del legno (cromato, conservanti per
legno), alcuni tipi di legno (polvere di quercia o
faggio), metalli, amianto.
Il rischio dipende dalla durata di esposizione da
parte dell'utilizzatore o delle persone che si trovano
nelle vicinanze.
Impedire alle particelle di raggiungere il corpo.
Per ridurre I'esposizione a queste sostanze:
garantire una buona ventilazione nel luogo di lavoro
e indossare un equipaggiamento di protezione
adeguato, come mascherine in grado di filtrare le
particelle microscopiche.

it

21



it

22

TMVby

BN ONLINE STOR

ITALIANO

Osservare le direttive inerenti al materiale utilizzato,
al personale, al tipo e luogo di impiego (ad es.
disposizioni sulla sicurezza del lavoro,
smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Per lavori speciali, utilizzare accessori adeguati. In
questo modo, nell'ambiente si diffonde in maniera
incontrollata una minore quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico della macchina su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando, si provoca un movimento vorticoso
della polvere.

- Aspirare o lavare gli indumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

Trasporto del pacco di batterie ricaricabili agli
ioni di litio:

La spedizione del pacco di batterie ricaricabili agli
ioni di litio & soggetta alle norme sulle merci
pericolose (UN 3480 e UN 3481). Per la spedizione
del pacco di batterie ricaricabili agli ioni di litio,
informarsi sulle norme attualmente in vigore.
Chiedere eventualmente informazioni alla ditta di
trasporti incaricata. L'imballaggio certificato &
disponibile presso Metabo.

Inviare il pacco di batterie ricaricabili solo se
l'alloggiamento € intatto e non presenta perdite.
Rimuovere il pacco di batterie ricaricabili dal
dispositivo per la spedizione. Proteggere i contatti
dai cortocircuiti (ad esempio isolandoli con nastro
adesivo).

5. Sintesi

Vedere pagina 2.

1 Mandrino portapunta/bussola del mandrino*
2 Bussola diregolazione
(limitatore di coppia, coppia massima) *

3 Bussola di regolazione
(avvitamento, foratura, foratura con
percussione) *
Bussola di regolazione
(limite di coppia) *
Interruttore scorrevole (12/22 velocita)
Gancio da cintura
Interruttore del senso di rotazione
(impostazione del senso dirotazione, sicurezza
per il trasporto)

8 Interruttore a pulsante

9 Impugnatura
10 LED
11 Sbloccaggio del pacco batterie ricaricabili
12 Pacco batterie ricaricabili *
13 Indicatore di capacita e del livello di carica *

No o B
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14 Tasto dell'indicatore di capacita *
*in base alla dotazione

6. Utilizzo

6.1 Sistema di monitoraggio multifunzionale
della macchina

La macchina si spegne automaticamente,

quando l'elettronica attiva la modalita
Protezione automatica. Viene emesso un segnale
di avvertimento (segnale continuo). Questo ha una
durata max. di 30 secondi o si spegne in seguito al
rilascio dell'interruttore a pulsante (8).

Nonostante questa funzione di sicurezza, in
particolari situazioni pud verificarsi un
sovraccarico con conseguente danneggiamento

della macchina.

Cause e soluzioni:

1. Pacco batterie ricaricabili quasi scarico
(I'elettronica protegge il pacco batterie
ricaricabili da eventuali danni dovuti al completo
scaricamento).

Se lampeggia un LED (13), significa che il pacco
batterie ricaricabili & quasi scarico.
Eventualmente premere il tasto (14) e
controllare lo stato di carica sui LED (13). Se il
pacco batterie ricaricabili € quasi scarico, deve
essere ricaricato!

2. Un sovraccarico continuo della macchina
provoca una disattivazione per
surriscaldamento.

Lasciar raffreddare la macchina o il pacco
batterie ricaricabili.

Nota: la macchina si raffredda piu velocemente,
se la si fa girare a vuoto.

3. Incaso diintensita di corrente eccessiva (ad
es. in caso di un bloccaggio prolungato) la
macchina si spegne.

Spegnere la macchina con l'interruttore a
pulsante (8). Quindi riprendere normalmente il
lavoro. Evitare ulteriori bloccaggi.

6.2 Pacco batterie ricaricabili

Prima dell'utilizzo, caricare il pacco batterie
ricaricabili.

Ricaricare il pacco batterie ricaricabili in caso di
efficienza ridotta.

La temperatura di stoccaggio ottimale € compresa
tra 10°C e 30°C.

Nei pacchi di batterie ricaricabili al litio con

indicatore di capacita e di segnale (13) (in base alla

dotazione):

- Premere il tasto (14) e il livello di carica viene
visualizzato dalle spie LED.

- Se un LED lampeggia, significa che il pacco
batterie ricaricabili € quasi scarico e dev'essere
ricaricato.

Rimozione e inserimento del pacco batterie



ricaricabili

Rimozione: premere il tasto di sbloccaggio (11) ed
estrarre il pacco batterie ricaricabili (12) in avanti.

Inserimento: spingere il pacco batterie ricaricabili
(12) fino a farlo scattare in posizione.

6.3 Impostare il senso di rotazione e la
sicurezza per il trasporto (blocco
d'avviamento)

Azionare il commutatore del senso di
rotazione (7) solo a motore fermo!

Azionare l'interruttore del senso di rotazione
(impostazione del senso dirotazione, sicurezza per
il trasporto) (7).

Vedere pagina 2:

R = funzionamento destrorso impostato

L = funzionamento sinistrorso impostato

0 = posizione centrale: sicurezza per il trasporto
(Blocco avviamento) impostato

6.4 Selezione della velocita di

funzionamento

ﬂ 12 velocita (basso numero di giri,
coppia di serraggio particolarmente elevata,
preferibilmente per avvitare)

9 22 velocita (elevato numero di giri,
preferibilmente per forare)
6.5 Impostazione limite di coppia,
avvitamento, foratura, foratura con
percussione

Macchine con identificazione BS...:

1...20= impostare la coppia (con limite di coppia)
agendo sull'apposita bussola (2) - sono
ammesse anche le posizioni intermedie.
AN\» = impostare la foratura agendo

sull'apposito bussola (2) (coppia
massima, senza limite di coppia)

Per evitare di sovraccaricare il motore,
non bloccare il mandrino.

Macchine con il contrassegno SB...:

}\\‘ = impostare |'avvitamento agendo
sull'apposito bussola (3)
E

impostare la coppia (con limite di coppia)
agendo sull'apposita bussola (4) - sono
ammesse anche le posizioni intermedie.
impostare la foratura agendo
sull'apposito bussola (3) (coppia
massima, senza limite di coppia)

Per evitare di sovraccaricare il motore,
non bloccare il mandrino.

impostare la foratura a percussione
agendo sull'apposito bussola (3) (coppia
massima, senza limite di coppia)

Per evitare di sovraccaricare il motore,
non bloccare il mandrino.

N =
q=

6.6 Sostituzione dell'utensile accessorio

Aprire il mandrino portapunta:
Girare la bussola del mandrino portapunta (1) in
senso orario.

" v
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Fissaggio dell'utensile accessorio:

Aprire il mandrino portapunta e inserire l'utensile il
piu a fondo possibile. Ruotare la bussola del
mandrino portapunta (1) in senso antiorario, fino a
serrare saldamente l'utensile. In caso di utensili con
il gambo fine, eventualmente serrare nuovamente
dopo una breve foratura.

6.7 Accensione e spegnimento
dell'elettroutensile, impostazione del
numero di giri

Per mettere in funzione la macchina premere

l'interruttore a pulsante (8). Il numero di giri pud

essere modificato premendo l'interruttore a

pulsante.

6.8 Mandrino con sistema di cambio rapido

Quick (per BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)
Rimozione: vedere pagina 2, fig. A. Spingere
I'anello di bloccaggio in avanti (a) ed estrarre il
mandrino portapunta tirando in avanti (b).
Applicazione: spingere I'anello di bloccaggio in
avanti e spingere il mandrino sul mandrino
portapunta fino a battuta.

6.9 Mandrino portapunta (con BS 14.4, BS 18,
SB 18)

Vedere pagina 2, fig. B.

Svitare la vite di sicurezza. Attenzione filettatura
sinistrorsal

Liberare il mandrino con un leggero colpo di
martello in gomma su una chiave esagonale serrata
e svitare.

Per avvitare procedere in ordine inverso.

7. Accessori

Utilizzare solo pacchi di batterie ricaricabili
accessori originali Metabo.
Vedere pagina 4.
Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per I'uso.

A Mandrino autoserrante

B Batterie di diverse capacita. Acquistare solo
pacchi di batterie ricaricabili con la tensione
adatta al proprio elettroutensile.
Dispositivo di avvitatura angolare
Caricabatteria
Portabit con sistema di cambio rapido Quick
Contenitore per bit
Il programma completo degli accessori €
disponibile all'indirizzo www.metabo.com oppure
nel catalogo.

Mmoo

8. Riparazione

Gliinterventi di riparazione degli elettroutensili
sono riservati esclusivamente ai tecnici
elettricisti specializzati!

it
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Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante di
zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

9. Tutela dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

| pacchi di batterie ricaricabili non devono essere
smaltiti tra i rifiuti domestici! Consegnare i pacchi di
batterie ricaricabili difettosi o usati al rivenditore
Metabo!

Non gettare i pacchi di batterie ricaricabili in acqua.

Per amore dell'ambiente: non gettare gli elet-
E troutensili né i pacchi di batterie ricaricabili

nei rifiuti domestici. Attenersi alle norme
nazionali in materia di raccolta differenziata e
riciclaggio di macchine fuori servizio, imballaggi e
accessori.

Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare il
pacco batterie ricaricabili all'interno dell'elettrouten-
sile. Proteggere i contatti dai cortocircuiti (ad
esempio isolandoli con nastro adesivo).

10. Dati tecnici

Per le spiegazioni relative ai dati, vedere pagina 3.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

U = tensione del pacco batterie ricaricabili
n = numero di giri a vuoto
Coppia di serraggio per l'avvitamento:
A avvitamento dolce (legno)
Mg avvitamento duro (metallo)
Mc coppia di serraggio regolabile (con
limitazione)
Diametro punta max.:
D4 max= nell'acciaio
D5 max= nel legno tenero
D3 max= in muratura

s
m
G

Valori rilevati secondo EN 60745.
= Corrente continua

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-
tensili. In base alle condizioni d'impiego, allo stato
dell'elettroutensile o degli utensili, il carico effettivo
potra risultare superiore o inferiore. Ai fini di una
corretta stima, considerare le pause dilavoro e le
fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-

max. numero di percussioni
peso (con pacco batterie ricaricabili)
filettatura del mandrino
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rezza per |'utilizzatore, ad es. di carattere organiz-
zativo.

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle
tre direzioni), rilevato secondo la norma EN 60745:

ap p = Valorediemissione divibrazione
(foratura a percussione nel calce-
struzzo)

a, p = Valorediemissione divibrazione
(foratura nel metallo)

ap, g = Valorediemissione divibrazione (avvi-
tatura senza percussione)

Ky .. = Grado d'incertezza (vibrazioni)

Livello sonoro classe A tipico:

Loa = Livello di pressione acustica

Lwa = Livello di potenza sonora

Kpa, Kwa= Grado d'incertezza (livello sonoro)
Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).

m Indossare protezioni acustiche.




Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estos taladros atornilladores a
bateria y taladros con percutor, identificados por
tipo y numero de serie *1), cumplen todas las
disposiciones pertinentes de las directivas *2) y
normas *3). Documentaciones técnicas en *4) - ver
péagina 3.

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

El taladro atornillador y el taladro con percutor son
apropiados para taladrar metal, madera, plastico y
materiales similares, asi como para atornillar y
roscar.

Adicionalmente, los taladros con percutor son
adecuados para perforar mamposteria, ladrillo y
piedras.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y las
indicaciones de seguridad aqui incluidas.

3. Indicaciones generales de
seguridad

Por favor, por su propia protecciéony la de
su herramienta eléctrica, preste especial
atencion a las partes marcadas con este

simbolo.
ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

ADVERTENCIA: Lea integramente las

indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo. La no observacion de
las indicaciones de seguridad e instrucciones de
manejo siguientes puede dar lugar a descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo en un lugar seguro.
Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompanarla de este
documento.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Use siempre proteccion auricular cuando
utilice taladros con percusién (maquinas con
el simbolo SB...). El efecto del ruido puede
provocar pérdida auditiva.

Sujete la herramienta por las superficies de la
empuinadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercion pudiera

| hv
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entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. El contacto con un cable conductor de
corriente puede electrizar también las partes
metdlicas de la herramienta y causar una descarga
eléctrica.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables, tuberias de agua o gas (por ejemplo, con
ayuda de un detector de metales).

iDe las baterias de litio defectuosas puede
A llegar a salir un liquido ligeramente acido e
inflamable!

En caso de que salga liquido de la bateria y
é\ entre en contacto con la piel, lavese

inmediatamente con abundante agua. En
caso de que el liquido entrara en contacto con los

0jos, lavelos con agua limpia y acuda
inmediatamente a un centro médico.

§ % Proteja la bateria contra la humedad.

No utilice baterias defectuosas o deformadas.

No ponga la bateria en contacto con el
fuego.

No abra la bateria.

No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de
la bateria

Retirar siempre la bateria si la herramienta esta
defectuosa.

Extraiga el acumulador de la maquina antes de
llevar a cabo cualquier ajuste o trabajo de
mantenimiento.

Asegurese de que la herramienta esté
desconectada al insertar el acumulador.

iNo tocar la herramienta en rotacion!

La maquina debe estar siempre detenida para
eliminar virutas y otros residuos similares.

Asegure la pieza frente a desplazamientos o giros
(p.€j. mediante fijacion con tornillos de apriete).

Lampara LED (10): no mirar directamente con
instrumentos opticos al rayo del diodo.

Reducir la exposicién al polvo:

Las particulas que se generan al trabajar con

estd maquina pueden contener sustancias
susceptibles de provocar cancer, reacciones
alérgicas, enfermedades respiratorias,
malformaciones fetales u otros dafios
reproductivos. Algunos ejemplos de este tipo de
sustancias son: el plomo (en pinturas que
contengan plomo), el polvo mineral (de ladrillos,
bloques de hormigén, etc.), los aditivos para el
tratamiento de la madera (cromatos, conservantes
de la madera), algunos tipos de madera (como el
polvo de roble y de haya), los metales o el amianto.
El riesgo depende del tiempo de exposicion del
usuario o de las personas proximas a él.
Evite que estas particulas entren en su cuerpo.

Para reducir la exposicion a estas sustancias: 25
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asegurese de que el puesto de trabajo esta bien
ventilado y protéjase con el equipamiento de
proteccion personal adecuado, como por ejemplo,
mascarillas de proteccion respiratoria adecuadas
para filtrar este tipo de particulas microscopicas.

Respete las directivas (p.ej. normas de proteccion
laboral, de eliminacion de residuos) vigentes
respecto a su material, personal, aplicacién y lugar
de utilizacion.

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Utilice unicamente accesorios adecuados para
trabajos especiales. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracién de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicion al polvo:

evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente de la maquina hacia usted, hacia las
personas proximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

incorporando un sistema de aspiracion y/o un
depurador de aire,

ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar sélo hace que el polvo
se levante y arremoline.

Lave la ropa de proteccién o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, nila
golpee ni la cepille.

Transporte de baterias Li-lon:

El envio de baterias Li-lon esta sujeto a la ley de
transporte de mercancias peligrosas (UN 3480 y
UN 3481). En caso de envio, cumpla las normas y
directivas actualmente vigentes para el transporte
de baterias Li-lon. Consulte, si es necesario, a su
empresa de transporte. Metabo puede facilitarle
embalajes certificados.

Envie las baterias unicamente si la carcasa no esta
deteriorada y no existe fuga de liquido. Extraiga la
bateria de herramienta para enviarla. Asegure los
contactos contra un cortocircuito (p. ej. con cinta
adhesiva).

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.
1 Abrir el portabrocas/manguito del portabrocas*
2 Casquillo de ajuste
(limitacion del par de giro, par de giro maximo) *
3 Casquillo de ajuste
(Para el atornillado, taladrado, taladrado de
percusion) *
4 Casquillo de ajuste
(Limite de par) *
5 Relé neumatico (12/22 velocidad)
6 Gancho de cinturén
7 Conmutador de giro (ajuste de giro, seguro de
transporte)
8 Interruptor
9 Empunadura
0

10 Lampara LED
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11 Desenclavamiento del acumulador
12 Bateria *

13 Indicador de capacidad y de sefial *
14 Tecla del indicador de capacidad *
*segun la version

6. Manejo

6.1 Sistema de control multifuncional

de la maquina

Si la herramienta se apaga por si sola, es

porque el sistema electronico ha activado el
modo de autoproteccién. Suena una sefial (pitido
largo). El sonido se apagara en un maximo de 30
segundos o cuando se suelte el interruptor (8).

A pesar de esta funcion protectora es posible

que surja una sobrecarga y como
consecuencia de ello un dafo de la maquina al
realizarse ciertas aplicaciones.

Problemas y soluciones:

1. Bateria casi vacia (El sistema electrénico
protege la bateria de los dafos causados por la
descarga completa).

Cuando la bateria esta casi vacia, parpadea una
lampara LED (13). En caso necesario, pulsar el
boton (14) y comprobar el estado de carga con
la lampara LED (13). Si la bateria esté casi
vacia, cargarla de nuevo.

2. Lasobrecarga de la herramienta durante un
periodo prolongado provoca la desconexion
por temperatura.

Dejar enfriar la herramienta o la bateria.

Advertencia: La herramienta se enfriara mas
répido si se deja en funcionamiento en vacio.

3. Encaso de intensidad excesiva de corriente
(como por ejemplo, durante un bloqueo
demasiado prolongado) la herramienta se
apagara.

Desconectar maquina en el pulsador interruptor
(8). Después de esto seguir trabajando
normalmente. Evitar que se vuelva a bloquear.

6.2 Bateria
Cargue la bateria antes de utilizar la herramienta.

Si detecta una disminucién de potencia, vuelva a
cargar la bateria.

La temperatura 6ptima de almacenaje es entre
10°Cy 30°C.

En el caso de los acumuladores de litio con

indicador de capacidad y de sefial (13) (segun la

version):

- Al presionar el botén (14) las lamparas LED
indican el nivel de carga.

- Siuna lampara LED parpadea, la bateria se
encuentra practicamente vacia y debe volver a
cargarse.



Insercion y extraccion de la bateria

Extraccion: Pulsar el botdn de desblogueo de la
bateria (11) y retirar la bateria (12) hacia adelante.

Insercion: Inserte la bateria (12) hasta que encaje.

6.3 Ajuste del sentido de giro y del seguro
de transporte (bloqueo de conexion)

Accione el conmutador de giro (7) Unicamente
con el motor parado.
Accione el conmutador de giro (ajuste de giro,
seguro de transporte) (7).

Véase la pagina 2:

R = Giro ala derecha ajustado

L = Giro alaizquierda ajustado

0 = Posicidn media: seguro de transporte
(bloqueo de conexion) ajustada

6.4 Seleccionar el nivel de engranaje

ﬂ 12 marcha (numero de revoluciones bajo,
par de giro muy alto, preferiblemente para
atornillar)

2 22 marcha (alto par motor, preferiblemente
para taladrar)
6.5 Ajuste del limite de par para el
atornillado, taladrado, taladrado de
percusion
Herramientas con la denominacion BS...:

1...20=Ajustar el par (con limite de par) girando el
casquillo (2) - permite ajustes
intermedios.

AN} = Ajustar el taladrado girando el casquillo

(2) (par maximo, sin limite de par).
Para evitar sobrecargar el motor, no
bloquee el husillo.

Herramientas con la denominacién SB...:

}\\' = Ajustar el atornillado girando el casquillo
(
el par (con limite de par) girando el
casquillo (4) - permite ajustes
intermedios.

AN} = Ajustar el taladrado girando el casquillo

(3) (par maximo, sin limite de par).

Para evitar sobrecargar el motor, no
bloquee el husillo.

Ajustar el taladrado con percusion
girando el casquillo (3) (par méximo, sin
limite de par)

Para evitar sobrecargar el motor, no
bloquee el husillo.

-] -

6.6 Cambiar la herramienta de insercion
Abrir el portabrocas:

Girar el manguito del portabrocas (1) en sentido
horario.

Tensar la herramienta de insercion:

Abrir el portabrocas e introducir la herramienta
hasta el tope. Girar el manguito del portabrocas (1)
en sentido antihorario hasta que la herramienta
esté asegurada. Con un vastago blando de la
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herramienta debe tensarse si fuera necesario tras
un periodo de perforacion.

6.7 Conexion y desconexién de la
herramienta eléctrica, ajuste del nimero
de revoluciones

Para conectar pulsar el interruptor (8) de la

maquina. El nimero de revoluciones puede

modificarse presionando el interruptor.

6.8 Portabrocas con sistema de cambio
rapido Quick (en modelo BS 18 Quick,
BS 14.4 Quick)

Desmontar: Véase pagina 2, fig. A.

Empuije el anillo de bloqueo hacia adelante (a) y

retire el portabrocas hacia adelante (b).

Montar: Empuje el anillo de bloqueado hacia

adelante y coloque el portabrocas hasta el tope en
el husillo para la broca.

6.9 Portabrocas (en modelo BS 14.4, BS 18,
SB 18)

Véase pag. 2, fig. B.

Soltar el tornillo de seguridad. Atencién, rosca a la

izquierda.

Aflojar y desatornillar el portabrocas aplicando un

ligero golpe con un martillo de goma en una llave

hexagonal tensada.

Para atornillar, seguir los pasos descritos en el
sentido inverso.

7. Accesorios

Utilice exclusivamente baterias y accesorios
originales de Metabo.

Véase la pagina 4.

Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

A Portabrocas de sujecion rapida.

B Baterias de diferentes capacidades. Utilice
exclusivamente baterias cuya tension coincida
con la de su herramienta eléctrica.
Adaptador de atornillado angular
Cargador
Portaherramientas con sistema de cambio
rapido Quick

F Cajabit
Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

mooO

8. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados.

En caso de tener herramientas eléctricas que
necesiten ser reparadas, dirijase por favor a su
representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias. 27
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En la pagina web www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

9. Proteccion medioambiental

Cumpla lo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestiéon ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Las baterias no deben desecharse junto con la
basura doméstica. Devuelva las baterias
defectuosas o gastadas a su distribuidor Metabo

No sumerja la bateria en agua.

Proteja el entorno y no arroje herramientas
E eléctricas ni baterias a la basura doméstica.

Cumpla con las prescripciones nacionales
acerca de la separacion de residuos y el reciclaje
de maquinas, embalajes y accesorios inservibles.

Antes de eliminar la maquina, descargue la bateria
que se encuentra en la herramienta eléctrica.
Asegurar los contactos contra un cortocircuito (p.
ej. con cinta adhesiva).

10. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacion de la
pégina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnologicas.

U Tension de la bateria
n Numero de revoluciones en ralenti

Par de apriete al atornillar:

atornillado blando (madera)

atornillado duro (metal)

par de apriete ajustable (con limitacion del
par de giro)

A
Mg
Mc

Diametro maximo de broca:
D{ max= enacero
en madera blanda

2 max— A

3max= EN mamposteria
s = Numero maximo de percusiones
m = peso (con bateria)

Rosca del husillo

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

=== Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).

Valores de emision

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararla con otras
herramientas eléctricas. Dependiendo de la condi-
cion de uso, estado de la herramienta eléctrica o de
las herramientas de uso, la carga real puede ser
mayor o menor. Considere para la valoracion las
pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido.
Determine a partir de los valores estimados las
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medidas de seguridad para el operador, p. €j.
medidas de organizacion.

Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones) determinadas segun la norma
EN 60745:

a, p = Valorde emision de vibraciones
' (taladrado con percusion en hormigon)

a, p = Vvalorde emisiones de vibracion
(taladrado en metal)

ap g = Vvalordeemisionde vibraciones (atorni-
llado sin impacto)

Kn, .. = Inseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de presion acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Koa, Kwa= Inseguridad (nivel acustico)
AFtrabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).

m jUse auriculares protectores!
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Manual de instrucoes original

1. Declaracéao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estes
berbequins/berbequins de percussao sem fio,
identificados por tipo e nimero de série *1), estao
em conformidade com todas as disposi¢des
aplicaveis das Diretivas *2) e Normas *3).
Documentagdes técnicas no *4) - ver pagina 3.

2. Utilizacao correcta

Os berbequins e berbequins de percussao sem fio
sé@o adequados para furar sem percusséo em
metal, madeira, plasticos e materiais semelhantes,
bem como para aparafusar e abrir roscas.

Os berbequins de percussao sao adicionalmente
adequados para furar com percussao em alvenaria,
tijolos e pedras.

O utilizador é inteiramente responsavel por danos
que advenham de um uso indevido.

Devera sempre respeitar as normas gerais de
prevencéao de acidentes aplicaveis e as indicagbes
de seguranga juntamente fornecidas.

3. Indicacoes gerais de seguranca

Para sua propria protecgédo e para
proteger a sua ferramenta eléctrica
devera respeitar todas as partes do texto
marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler o manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.

AVISO Leia todas as indicacées de

seguranca e instrugées. Em caso de nao
cumprimento das indicagbes de seguranca e das
instrugcbées podem ocorrer choques eléctricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucoes para futuras consultas.

Quando entregar esta ferramenta eléctrica a outras
pessoas, faga-o sempre acompanhado destes
documentos.

4. Indicacoes especiais de
seguranca

Ao utilizar o berbequim de percussao
(maquinas com a identificacdo SB...), use
sempre protecao auditiva. A influéncia de ruidos
pode provocar a perda de audigéo.

Segure o aparelho nas superficies isoladas do
punho, sempre que executar trabalhos nos
quais a ferramenta acoplavel possa atingir
condutores de corrente ocultos. O contacto com
um cabo sob tensdo pode também colocar pegas
metélicas do aparelho sob tenséo e provocar um
choque eléctrico.

| hv
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Certifique-se de que no local em que trabalha, nao
existem tubagens de corrente eléctrica, agua
ou gas (por ex. com a ajuda de um aparelho
detector de metais).

As baterias de litio danificadas podem verter
A um liquido ligeiramente &cido e inflamavel!

Caso as baterias vertam liquido e o mesmo
entre em contacto com a pele, devera lavar

imediatamente com agua abundante. Se o
liquido das baterias entrar em contacto com os

seus olhos, lave-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico!

g % Proteger as baterias de humidade!

N&o utilizar baterias danificadas ou deformadas!

E ; N&o expor as baterias a fogo!

N&o abrir as baterias!

Nao tocar nem curto-circuitar os contactos das
baterias!

Retirar a bateria da maquina, caso a maquina
esteja avariada.

Remover a bateria da maquina antes de realizar
qualquer ajuste ou manutengéo.

Certifique-se de que a maquina esta desligada ao
inserir a bateria.

Na&o tocar na ferramenta em rotagao!

Remover as aparas e semelhantes apenas quando
a maquina estiver parada.

Fixe a peca de trabalho contra deslize ou rotacao
(por ex. tensionando firmemente com bragadeiras
de aparafusar).

Lampada LED (10): ndo observar a irradiagéo LED
directamente com instrumentos épticos.

Reduzir os niveis de pé:

as particulas que se formam ao trabalhar com

esta maquina podem conter substancias
cancerigenas e provocar reacgdes alérgicas,
doengas respiratdrias, malformagdes congénitas
ou outros problemas no sistema reprodutor. Alguns
exemplos destas substancias sdo: chumbo (em
tintas a base de chumbo), pé mineral (de pedras de
paredes, betdo ou semelhantes), aditivos para o
tratamento de madeira (cromo, agente de
preservagdo de madeira), alguns tipos de madeira
(como po6 de carvalho ou faia), metais, amianto.
O risco depende do tempo a que o utilizador, ou as
pessoas que se encontram nas proximidades,
estéo sujeitos a sobrecarga.
Na&o deixe que estas particulas entrem em contacto
€Om 0 Seu corpo.
Para reduzir a sobrecarga destas substancias:
areje bem o local de trabalho e use equipamento de
proteccdo adequado, como por ex. mascaras de
proteccao respiratdria que estejam em condigdes

de filtrar particulas microscopicas. 29
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Respeite as directivas (por ex. disposicoes
relativas a seguranca no trabalho, eliminagéo)
validas para o seu material, pessoal caso de
utilizagao e local de utilizagéo.

Apanhe as particulas formadas no local de
formacéo e evite deposigdes nas imediagdes.

Utilize acessorios apropriados para trabalhos
especiais. Através disso é reduzida a expulsdo
descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de p6 adequado.

Reduza as sobrecargas de po:

- direccionando as particulas expelidas e o fluxo de
descarga da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do pé acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragcdo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jacto de
ar forma remoinhos de pé.

- Aspire ou lave o vestuério de proteccdo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

Transporte das baterias de litio:

a expedicéo de baterias de litio deve ocorrer em

conformidade com as leis de transporte de

mercadorias perigosas (UN 3480 e UN 3481).

Informe-se sobre as normas atualmente em vigor

ao expedir baterias de litio. Se necessario, informe-

se junto da sua empresa transportadora. Podera
obter uma embalagem certificada junto da Metabo.

A bateria apenas podera ser expedida caso a caixa

n&o apresente danos e ndo esteja a verter liquido.

Para expedir, retire a bateria da maquina. Proteger

os contactos contra curto-circuito (por ex. isolar

com fita adesiva).

5. Vista geral

Ver pagina 2.
1 Bucha/manga da bucha*
2 Bucha de ajuste
(limitagdo do binario, binario maximo) *
3 Bucha de ajuste
(aparafusar, furar, furar com percusséo) *
4 Bucha de ajuste
(limitagé@o do binario) *
5 Interruptor corredico (12/22 velocidade
6 Gancho para cinto
7 Comutador do sentido de rotagéo (ajuste do
sentido de rotagao, proteccao de transporte)
8 Gatilho
9 Punho
10 L&mpada LED
11 Desbloqueio da bateria
12 Bateria*
13 Indicador de capacidade e de sinalizagédo *
14 Tecla daindicagéo de capacidade *
* consoante o equipamento
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6. Utilizacao

6.1 Sistema de monitorizagcao multifuncional

da maquina

Se a maquina se desligar automaticamente,

isso significa que o sistema electrénico
activou o modo de autoprotecgao. E emitido um
sinal de alerta (apito continuo). Este sinal desliga-
se apds no max. 30 segundos ou apds soltar o
gatilho (8).

Mesmo com esta fungéo de protecgé@o, em
determinadas aplicagbes poderao ocorrer
sobrecargas e consequentemente, danos na
maquina.
Causas e correccoes:

1. Bateria quase vazia (0 sistema electrénico
protege a bateria contra danos devido a
descarga total).

Se uma lampada LED (13) piscar isso significa
que a bateria esta quase vazia. Se necessario
pressionar a tecla (14) e verificar o estado de
carga através das lampadas LED (13). Quando
a bateria estiver quase vazia tera que ser
recarregadal

2. Uma sobrecarga prolongada da maquina
provoca o desligamento por temperatura.

Deixar arrefecer a maquina ou a bateria.

Nota: a maquina arrefece mais rapidamente se
a deixar a funcionar na marcha em vazio.

3. No caso de intensidade de corrente
demasiado elevada (como ocorre por ex. num
bloqueio mais prolongado), a maquina é
desligada.

Desligar a maquina no gatilho (8). Em seguida,
continuar a trabalhar normalmente. Evite
bloqueios adicionais.

6.2 Bateria
Antes de utilizar, carregue a bateria.

Recarregar a bateria em caso de perda de
rendimento.

A temperatura optimizada para o armazenamento
encontra-se entre os 10°C e os 30°C.

No caso de baterias de litio com indicador de

capacidade e de sinalizagédo (13) (consoante o

equipamento):

- Prima a tecla (14) e o estado de carga sera
indicado através das lampadas LED.

- Assim que umalampada LED piscar, significa que
a bateria esta quase descarregada e tera que ser
recarregada.

Retirar, inserir a bateria

Retirar: pressionar a tecla para desbloqueio da
bateria (11) e retirar a bateria (12) puxando para a
frente.

Inserir: inserir a bateria (12) até engatar.



6.3 Ajustar o sentido de rotacao e a
proteccao de transporte (bloqueio
contra ligacao)

Accionar o comutador do sentido de rotagao
(7) apenas com o motor parado!
Accionar o comutador do sentido de rotacgao (ajuste

do sentido de rotacao, protecgao de transporte) (7).

Ver pagina 2:

R = Rotagéo a direita ajustada

L = Rotacgéo a esquerda ajustada

0 = Posicdo do meio: protec¢ao de transporte
(bloqueio contra ligagéo) activada

6.4 Seleccionar o estagio de engrenagem

ﬂ 12 velocidade (rotagdes baixas,
binarios especialmente altos,
preferencialmente para aparafusar)

2 22 velocidade (rotagdes altas,
preferencialmente para furar)
6.5 Ajustar a limitacado do binario,
aparafusar, furar, furar com percussao
Maquinas com a designacao BS...:

1...20= ajustar o binario (com limitacdo do
binario) rodando o casquilho (2) - também
é possivel efetuar ajustes intermédios.
ajustar furar rodando o casquilho (2)
(binario max., sem limitagéo do binario)
Para evitar uma sobrecarga do motor, ndo
devera bloquear o veio.

Maquinas com a designacgao SB...:
}\\‘ = ajustar aparafusar rodando o casquilho
3)

[N\

ajustar o binario (com limitacdo do
binario) rodando o casquilho (4) - também
é possivel efetuar ajustes intermédios.
ajustar furar rodando o casquilho (3)
(binario max., sem limitag&o do binario)
Para evitar uma sobrecarga do motor, nédo
devera bloquear o veio.

ajustar furar com percussao rodando o
casquilho (3) (binario max., sem limitagao
do binario)

Para evitar uma sobrecarga do motor, nédo
devera bloquear o veio.

[N\

q=

6.6 Substituir a ferramenta acoplavel

Abrir a bucha:

Rodar a manga da bucha (1) no sentido dos
ponteiros do relégio.

Fixar a ferramenta acoplavel:

Abrir abucha e inserir a ferramenta o mais profundo
quanto possivel. Rodar a manga da bucha (1) no
sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio até a
ferramenta ficar bem apertada. No caso de haste
da ferramenta macia tera, eventualmente, de
reapertar apos um breve tempo de furacéo.

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

" v
M ONLINE STORE

PORTUGUES pt

6.7 Ligar, desligar a ferramenta eléctrica,
ajustar as rotacoes

Para ligar a maquina pressionar o gatilho (8). As

rotacbes podem ser alteradas premindo o gatilho

para dentro.

6.8 Bucha com sistema de substituicao
rapida Quick (no BS 18 Quick,
BS 14.4 Quick)
Remocao: ver pagina 2, fig. A. Deslizar o anel de
bloqueio para a frente (a) e retirar a bucha pela
frente (b).
Montagem: deslizar o anel de bloqueio para a
frente e inserir a bucha sobre a arvore porta-brocas
até ao encosto.

6.9 Bucha (noBS 14.4, BS 18, SB 18)

Ver pagina 2, fig. B.

Desaparafusar o parafuso de fixagao. Atencao,
rosca a esquerda!l

Soltar a bucha, batendo ligeiramente com um
martelo de borracha sobre a chave sextavada
colocada e desparafusar.

O aparafusamento ocorre de forma analoga pela
ordem contréria.

7. Acessorios

Utilize apenas baterias e acessorios originais da
Metabo.

Ver pagina 4.

Utilize apenas acessoérios que cumpram os
requisitos e dados carateristicos presentes neste
manual de instrugdes.

A Bucha de aperto rapido.

B Baterias de diversas capacidades. Compre
apenas baterias com atensdo adequadaparaa
sua ferramenta elétrica.

Adaptador angular

Carregador

Porta-pontas com sistema de substituigao
rapida Quick

F Caixa de pontas
Podera consultar o programa completo de
acessoérios em www.metabo.com ou no catélogo.

mo O

8. Reparacao

As reparagdes em ferramentas eléctricas
apenas devem ser efectuadas por
electricistas!

Caso as ferramentas eléctricas Metabo necessitem
de reparagodes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderegos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pegas
sobressalentes em www.metabo.com

31
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9. Proteccédo do ambiente

Respeite as determinagbes nacionais sobre a
eliminagéo ecoldgica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

As baterias ndo podem ser eliminadas através do
lixo doméstico! Devolver as baterias avariadas ou
usadas ao revendedor Metabo!

N&o atirar as baterias para a agua.

Proteja 0 ambiente e nédo elimine as ferra-
E mentas eléctricas e as baterias no lixo

doméstico. Respeite as determinagbes
nacionais relacionadas com a entrega separada de
residuos bem como, com a reciclagem de
magquinas usadas, embalagens e acessorios.

Antes de eliminar a bateria descarregue-a na ferra-
menta eléctrica. Proteger os contactos contra
curto-circuito (por ex. isolar com fita adesiva).

10. Dados técnicos

Explicagdes sobre os dados na pagina 3.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragdes
relacionadas com o progresso tecnolégico.

U Tensao da bateria
n Rotagbes em vazio

Binario de aperto ao aparafusar:

My = Caso de aparafusamento macio (madeira)
Mg = Caso de aparafusamento duro (metal)
Mg = Binario de aperto ajustavel (com limitagao

do binario)

Diametro max. da broca:

Dy max= Emaco

Do max= Em madeira macia
D3 max= Em alvenaria

s = Numero max. de impactos
m = Peso (com bateria)
G = Rosca do veio

Valores medidos de acordo com a norma
EN 60745.

= Corrente continua

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padroes validos individuais).

Valor da emissao

Estes valores possibilitam uma avaliagéo de
emissoes da ferramenta eléctrica, e de compara-
los com diversas outras ferramentas eléctricas.
Consoante as condi¢bes de aplicagéo, situacéo da
ferramenta eléctrica ou dos acessorios acoplaveis,
o carregamento efectivo poderéa ser superior ou
inferior. Para a avaliagéo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
carregamentos. Em raz&o dos correspondentes
valores avaliados devera determinar a aplicagéo de
medidas de protecgado, p.ex. medidas a nivel de
organizagao.
Valor total de vibragdes (soma vectorial de trés
direcgdes) averiguado conforme norma EN 60745:
ap p = Valordaemiss&o de vibragbes

(furar com percussao em betao)
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a, p = Valordaemiss&o de vibragbes
(furar em metal)
a, g = Valordaemissao de vibragGes (para-

fusos sem percussao)

Ky, .. = Inseguranga (vibragbes)

Valores tipi nder: | la A par
ruido:

Loa = Nivel de press&o sonora

Lwa = Nivel de energia sonora

Kpas KWA_ Inseguranga (ruido)
Durante a operagéo, o nivel de ruido pode passar
de 80 dB(A).

m Utilizar proteccoes auriculares.



Originalbruksanvisning

1. Forsdkran om
overensstammelse

Vi férsakrar och tar ansvar for: att de har
batteridrivna borrmaskinerna och
slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1)
uppfyller kraven i gallande direktiv *2) och
stgndarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se
sidan 3.

2. Anvand redskapet enligt
anvisningarna

Borr- och slagborrmaskinerna ar avsedda for
borrning utan slaggenerator i metall, trd, plast och
liknande material samt fér skruvdragning och
gangskarning.

Slagborrmaskinen ar dessutom avsedd fér
slagborrning i tegel, taktegel och sten.

Anvandaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allménna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sakerhetsanvisningar maste foljas.

3. Allménna sékerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, s& férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING - Las igenom bruksanvisningen
for att minska risken for skador.

VARNING! Lds igenom alla

sékerhetsanvisningar och anvisningar.
Féljer du inte sékerhetsanvisningar och anvisningar
kan det leda till elstdtar, brand och/eller svéra
skador.

Spara sékerhetsanvisningar och anvisningar
foér framtida bruk.

Se till sa att dokumentationen féljer med
elverktyget.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Anvénd hérselskydd néar du slagborrar
(maskiner med beteckning SB...). Buller kan ge
hérselskador.

Hall maskinen i de isolerade handtagen nér du
jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i
kontakt med dolda elledningar. Kontakt med
stromférande ledning kan spanningssétta
maskinens metalldelar, s att du far en stét.

Kontrollera att det inte finns nagra el-, vatten-, eller
gasledningar pa det stalle som ska bearbetas
(anvand t.ex. en metalldetektor).
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SVENSKA sv

Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en nagot
sur, brannbar vatska!

Om du far lackande batterivatska pa huden,
spola direkt med rikliga mangder vatten. Far

du batterivatska i 6gonen, skélj med rent
vatten och s6k omedelbart lakarvard!

; % Skydda batterierna mot fukt!

Anvand aldrig trasiga eller deformerade batterier!

E ; Skydda batterierna mot brand!

Oppna aldrig batteriernal
Vidror eller kortslut aldrig batteripolernal!
Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen ar defekt.

Ta ut batteriet ur maskinen innan du gér
instéllningar eller underhall.

Se till att maskinen ar frankopplad nar du satter i
batteriet.

Fatta inte tag med handerna i roterande verktyg!

Ta endast bort span och liknande nar maskinen star
stilla.

Se till att arbetsstycket inte kan forskjutas eller dras
med (t.ex. genom att det spénns fast med
skruvtvingar).

LED-lampa (10): rikta aldrig optiska instrument rakt
in i LED-stralen.

Minska belastning genom damm:

Partiklar som uppstar vid arbeten med denna

maskin, kan innehélla cancerframkallande
amnen eller &mnen som orsakar allergiska
reaktioner, andningsbesvar, missbildningar och
andra fortplantningsstérningar. Exempel pa sddana
amnen: Bly (i blyhaltig farg), mineraliskt damm (i
mursten, betong eller liknande.), tillsatser fér
trabehandling (kromat, traskyddsmedel), vissa
tratyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten.
Risken beror pa hur langre anvandaren eller
personer som befinner sig i narheten exponeras for
dessa amnen.
Dessa partiklar far inte hamna i din kropp.
Beakta féljande anvisningar for att minska risken:
Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bar
lAmplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som
filtrerar mikroskopiska partiklar.

Folj gallande bestammelser for respektive material,
personal, arbete och anvéndningsplats (t.ex. regler
for olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna vid den plats dar de uppstar,
undvik att de avlagras i den omgivande miljon.

Till speciella arbetsuppgifter ska man anvanda
lampliga tillbehor. Pa sa satt hamnar farre partiklar
okontrollerat i omgivningen.

Anslut Idmpligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande
atgarder:
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- Rikta inte partiklarna fran maskinen eller
maskinens franluftsflode mot dig sjalv, mot
personer i narheten eller mot avlagrat damm.

- Anvénd en utsugsanordning och/eller en
luftrenare.

- Sorj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan gora sa att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvatta skyddskléder. Klader ska
inte blasas, slas eller borstas rena.

Transport av litiumjonbatterier:

Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods

(UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten for

litiumjonbatterier ska uppfylla gallande féreskrifter.

Kontakta eventuellt transportfOretaget. Det finns

certifierat forpackningsmaterial att fa hos Metabo.

Skicka endast batterier om kapan &ar oskadd och det

inte sipprar ut ndgon vatska. Ta ut batteriet ur

maskinen for att skicka det. Sékra kontakterna mot
kortslutning (isolera t.ex. med tejp).

5. Oversikt

Se sidan 2.

1 Chuck/borrhylsa*:

2 Justeringshylsa

(vridmomentsbegransning, maxmoment) *

3 Justeringshylsa

(skruvar, borr, slagborr) *

4 Justeringshylsa

(Begransat vridmoment) *

5 Skjutreglage (1:a/2:a vaxeln)

6 Balteskrok

7 Rotationsriktningsvaljare (installning av
rotationsriktning, transportsakring)

8 Strémbrytare

9 Handtag

10 LED-lampa

11 Batterisparr

12 Batteri*

13 Ladd- och signalindikering *

14 Laddindikeringsknapp *

* beroende pa utférande

6. Anvandning

6.1  Multifunktionellt 6vervakningssystem
for maskinen

Slar maskinen av sig sjélv, sa har elektroniken

satt den i sjalvskyddslage. Du far
varningssignal (ihallande pipljud). Den slar av efter
max. 30 sekunder eller om du slépper
strdbmbrytaren (8).

Trots skyddsfunktionen kan vissa
anvandningsomraden ge éverbelastning som
resulterar i maskinskador.

Orsak och atgérd:

1. Batteriet &r nastan tomt (elektroniken skyddar
batteriet mot djupurladdning).
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Blinkar nagon LED-lampa (13), sa &r batteriet
nastan tomt. Tryck ev. pa knappen (14) och
kontrollera LED-lamporna (13). Ar batteriet
néstan tomt, ladda det!

2. Lang, kontinuerlig éverbelastning av maskinen
far termoskyddet att I6sa ut.

Lat maskin eller batteri svalna.

Obs! Maskinen kyler snabbare om du kér den
obelastad.

3. Maskinen slar av vid fér hég stromstyrka (t.ex.
om den nyper l&nge).

Sla av maskinen med strdmbrytaren (8). Sedan
kan du jobba som vanligt igen. Férsok att
undvika att maskinen nyper.

6.2 Batteri
Ladda batteriet fére anvédndning.
Ladda batteriet nar effekten avtar.

Optimal férvaringstemperatur ligger mellan 10°C
och 30°C.

Géller litiumjonbatterier med kapacitets- och

signalindikering (13) (beroende pa utférande):

- Tryck pa knappen (14), sa ger LED-lamporna
laddindikering.

- Om en LED-lampa blinkar, sa ar batteriet nastan
urladdat och kraver laddning igen.

Ta av, satta pa batteriet

Ta av: tryck pa knappen som lossar batteriet (11)
och dra av batteriet (12) framat.

Satta pa:skjut pa batteriet (12) tills det snapper fast.

6.3 Stélla in rotationsriktning,
transportsékring (startsparr)

Anvand bara rotationsriktningsvéljaren (7) nar
motorn &r avstéangd!
Vrid pa rotationsriktningsvaljaren (instéllning av
rotationsriktning, transportsakring) (7).
Se sidan 2:

R = hogergang installd

L = vanstergang installd

0 = mellanlage: transportsékring
(startsparr) aktiverad

6.4 Valj vaxel

ﬂ 1:a vaxeln (lagt varvtal,
mycket stort moment, framfér allt for
skruvdragning)

2 2:a vaxeln (hogt varvtal, framfor allt for
borrning)

6.5 Stélla in begrénsat vridmoment, skruvar,
borr, slagborr.

Maskiner med beteckning BS...:

1...20= Stall in vridmoment (med begransat
vridmoment) genom att vrida pa hylsa (2)
- dven mojligt att stalla in mellanlagen.

AN\Y = Stallin borr genom att vrida pa hylsa (2)

(max. vridmoment, utan begransat



vridmoment)
Undvik att Overbelasta motorn, se till sa att
spindeln inte nyper.

Maskiner med beteckning SB...:
Bwe = Stallin skruvar genom att vrida pa hylsa
3

OCH

vridmomentet (med begransat
vridmoment) genom att vrida pa hylsa (4)
- aven mdjligt att stélla in mellanlagen.
Stall in borr genom att vrida pa hylsa (3)
(max. vridmoment, utan begransat
vridmoment)

Undvik att dverbelasta motorn, se till s att
spindeln inte nyper.

Stall in slagborr genom att vrida pa hylsa
(3) (max. vridmoment, utan begransat
vridmoment)

Undvik att dverbelasta motorn, se till s att
spindeln inte nyper.

[N\ \
—f -

6.6 Byte av tillsatsverktyg

Oppna chucken:

Vrid borrhylsan (1) moturs.

Fixera tillsatsverktyget:

Lossa chucken och tryck i verktyget sa langt det
gar. Vrid borrhylsan (1) moturs tills verktyget ar
fixerat. Om verktygsskaftet &r mjukt, s& maste du
eventuellt efterdra nar du borrat ett tag.

6.7 Sla pal/av elverktyg, stélla in varvtal

Du slar pa maskinen genom att trycka pa
strémbrytaren (8). Du andrar varvtalet genom att
trycka in strémbrytaren.

6.8 Chuck med snabbfaste Quick (med
BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)

Demontering: Se sidan 2, bild A.Skjut lasringen
framét (a) och ta av chucken framifran (b).

Sétta pa: skjut lasringen framat och skjut pa
chucken anda in till anslaget pa borrspindeln.

6.9 Chuck (géller BS 14.4, BS 18, SB 18)
Se sidan 2, bild B.
Vrid ut sakringsskruven. Observera vanstergangal!

Lossa chucken genom att sla med latta slag med en
gummihammare pa en inspand sexkantnyckel och
skruva av den.

Skruva fast i omvand ordning.

7. Tillbehor

Anvand endast original-Metabo-batterier och
Metabo-tillbehér.

Se sidan 4.
Anvand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den héar bruksanvisningen.

A Snabbchuck.

B Batterier med olika kapacitet. Koép bara
batterier som har samma spéanning som ditt
eget elverktyg.

C Vinkelskruvtillsats

TMVby
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D Laddare
E Bitsfaste med Quick-snabbytessystem
F Bitssats
Ett komplett tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

8. Reparationer

Reparation av elverktyg far endast utféras av
behdrig elektriker!

Metabo-elverktyg som behéver repareras ska
skickas till din Metabo-aterforsaljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

9. Miljdskydd

Foélj nationella miljéféreskrifter for
omhandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehor.

Du far inte slanga batterier i hushallssoporna!
Lamna tillbaka trasiga eller uttjanta batterier till
Metabo-aterforsaljaren!

Sléng aldrig batterier i vatten.

Var radd om miljén, slang inte uttjanta
ﬁ elverktyg och batterier bland hushallsso-

porna! Folj nationella miljéféreskrifter om
kallsortering och atervinning av uttjanta maskiner,
férpackningar och tillbehor.

Ladda ur batteriet i elverktyget fére atervinning.
Sakra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

10. Tekniska data

Férklaringar till uppgifterna finns pa sidan 3.
Forbehall for tekniska andringar.

U batterispanning
n varvtal vid tomgang

Skruvdragningsmoment:

Ma =l att skruvdragning (tré)

Mg hard skruvdragning (metall)

Mc momentinstalining (med
vridmomentsbegransning)

Max. borrdiameter:
Dy max= istél
> max= | Mjukt tré
3max= | murverk

5 = max. slagfrekvens

m = vikt (med batteri)

G = spindelgénga

Matvérden uppmatta enligt EN 60745.

= Likstrom

Angivna tekniska data ligger inom toleranserna
(enligt respektive gallande standard).

m Emissionsvéarden

35



Vb

BN ONLINE STOR

y

SV

36

https://tm.by
MHTepHeT-m

SVENSKA

Vardena gor att det gar att uppskatta verktygets
emissioner och jaAmféra med andra elverktyg. Bero-
ende pa foérhallandena, verktygets skick och hur
verktyget anvands kan de faktiska vardena vara
hogre eller lagre. Rékna &ven med pauser och peri-
oder med lagre belastning. Anvand uppskattade
varden for att ta fram skyddsatgéarder for anvan-
daren, t.ex. organisatoriska atgarder.

Totalvarde vibrationer (vektorsummai tre led)
beréknad enligt EN 60745:

a, p = Vibrationsemissionsvérde
' (slagborrning i betong)
app = Vibrationsemissionsvarde (slagborr-
' ning i metall)
ap g = Vibrationsemissionsvarde (skruvdrag-

ning utan slaggenerator)

Ky, .. = onoggrannhet (vibrationer)
Normal, A-viktad ljudniva:
Loa = Ljudtrycksniva
Lwa = Ljudeffektniva

KPA’ Kwa= onoggrannhet (ljudniva)
Vid arbete kan ljudnivan éverskrida 80 dB(A).
m Anvénd hérselskydd!

arasuH TM.by
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Alkuperainen kayttoohje

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etta
néamé akkuporakoneet ja akkuiskuporakoneet,
merkitty tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1),
vastaavat direktiivien *2) ja standardien *3) kaikkia
asiaankuuluvia maéarayksia. Teknisten asiakirjojen
sailytyspaikka *4) — katso sivu 3.

2. Maaraysten mukainen kéytto

Pora- ja iskuporakoneet soveltuvat metallin, puun,
muovin ja muiden vastaavien materiaalien
poraamiseen ilman iskua seké ruuvaamiseen ja
kierteitykseen.

Iskuporakoneet soveltuvat lisdksi muurauksien,
tiilen ja kiven poraamiseen iskulla.

Mé&araysten vastaisesta kaytdsta aiheutuvista
vaurioista vastaa ainoastaan kayttaja.
Yleisesti hyvaksyttyja
tapaturmantorjuntamaarayksia ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon talla symbolilla merkityt
tekstikohdat suojataksesi itsesi ja
séhkotyokalusi!

VAROITUS - Lue kayttéohjeet
loukkaantumisvaaran vahentamiseksi.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden ja muiden
ohjeiden noudattamatta jéattdminen saattaa
aiheuttaa séhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet
huolellisesti tulevaa kayttéa varten.

Luovuta séhkétydkalu vain yhdessa naiden
asiakirjojen kanssa edelleen.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Pida kuulonsuojaimia iskuporakoneita
kayttaessasi (tunnuksella SB... varustetut
koneet). Melu voi aiheuttaa kuulovammoja.

Pida laitteesta kiinni sen eristetyista
kahvapinnoista, kun teet sellaisia t6it4, joissa
kayttétarvike voi koskettaa piilossa olevia
séhkojohtoja. Sahkdvirtaa johtavan johdon
koskettaminen voi tehdd my®os laitteen metalliosat
jannitteisiksi ja aiheuttaa sahkdiskun.

Varmista, etta sellaisessa kohdassa, jota aiotaan
tydstad, ei ole sdhko-, vesi- tai kaasujohtoja
(esim. metallinpaljastimen avulla).

| hv
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Viallisesta litiumioniakusta voi valua ulos
lievasti happopitoista, syttyvaa nestetta!

Jos akkunestetta valuu ulos ja sita joutuu
iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos
akkunestetta joutuu silmiin, pese puhtaalla
vedelld ja hakeudu valittdmasti l&dkarin hoitoon!

Suojaa akut kosteudelta!

K i

Al& kéyta viallisia tai vaantyneita akkuja.
Al altista akkuja tulelle!

34

Ala avaa akkuja!
Ala koske akun koskettimiin &laka oikosulje niita!
Poista akku viallisesta koneesta.

Poista akku koneesta ennen saatdjen tai
huoltotdiden suorittamista.

Varmista, ett kone on pois paalta, kun laitat akun
paikalleen.

Ala koske pydrivaan tydkaluun!

Poista lastut ja muut epapuhtaudet ainoastaan
koneen ollessa pysahtyneena.

Varmista tybkappale liikkumista ja
mukanapyérimista vastaan (esim. ruuvikiristimilla
kiristamalla).

LED-valo (10): Ala katso LED-sadettd suoraan
optisilla instrumenteilla.

Pdlyrasituksen vdahentdminen:

TAlla koneella tydskenneltdessé muodostuvat

hiukkaset voivat sisalta aineita, jotka
aiheuttavat sy6paa, allergisia reaktioita,
hengitystiesairauksia, syntymavaurioita tai muita
lisdantymisvaurioita. Esimerkkejé téllaisista
aineista: lyijy (lyijypitoinen maali), mineraalipdly
(muurikivet, betoni ym.), puuntydston lisdaineet
(kromaatti, puunsuoja-aineet), jotkut puut (kuten
tammen tai pyokin pély), metallit, asbesti.
Riski riippuu siita, kuinka kauan kayttaja tai
laheisyydessé olevat henkilét altistuvat aineille.
Al& anna hiukkasten paasta elimistdon.
Toimenpiteet néille aineille altistumisen
vahentamiseksi: Huolehdi tydpaikan hyvasta
tuuletuksesta ja kayta tarkoituksenmukaisia
suojavarusteita, kuten hengityssuojia, jotka
soveltuvat mikroskooppisten pienten hiukkasten
suodatukseen.

Huomioi myés materiaaleja, henkil6ita,
kayttdtapausta ja kayttdpaikkaa koskevat
maaraykset (esim. tyéturvallisuusmaaraykset,
hévitys).

Keraa hiukkaset niiden muodostumispaikassa, ala
levita niitd ymparistoon.

Kayta erityisille tyotehtaville soveltuvia
lisavarusteita. Nain vdhennat ympaéristéon
hallitsemattomasti levidvien hiukkasten maaraé.

Kéyta soveltuvaa pdlynimuria.

fi
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Vahenna pdlyn muodostumista seuraavasti:

- Ala suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseasi, 1ahella olevia henkil6ité tai
keréttya polya pain.

- Kéayta imuria ja/tai ilmanpuhdistinta.

- Tuuleta tyépaikka hyvin ja pida puhtaana
imuroimalla. Lakaisu tai puhaltaminen levittda
pélya. "

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Al puhalla, pudista
tai harjaa niita.

Li-lon-akkujen kuljetus:

Li-lon-akkujen lahettdmiseen sovelletaan
vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa
lainsdadantda (UN 3480 ja UN 3481). Ota selvaa
nykyisin voimassaolevista maarayksista, kun
lahetat Li-lon-akkuja. Kysy tarvittaessa neuvoa
kuljetusyritykselta. Sertifioidun pakkauksen voit
hankkia Metabolta.

Laheta akku vain, kun kotelo on ehja eika nestetta
valu ulos. Ota akku koneesta lahetettavaksi.
Varmista koskettimet oikosulun estdmiseksi
(esimerkiksi tarranauhalla eristamalla).

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

1 Poranistukka / poranistukan hylsy*
2 Saatoholkki
(vaantdmomentin rajoitus, suurin
vaantdbmomentti)) *
Saatéholkki
(ruuvaus, poraus, iskuporaus) *
Saéatéholkki
(vaantémomentin rajoitus) *
Vaihtokytkin (1./2. vaihde
Vyodkoukku
Suunnanvaihtokytkin (pyérimissuunnan saato,
kuljetusvarmistin)

8 Painokytkin

9 Kahva
10 LED-valo
11 Akun lukituksen avauspainike
12 Akku *
13 Kapasiteetti- ja signaalinaytté *
14 Kapasiteettindytén painike *
*riippuu varusteista

No o S w

6. Kaytté

6.1 Koneen monitoiminen

valvontajérjestelméa

Jos kone kytkeytyy itsestdan pois paalta,

elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan.
Varoitusaani (jatkuva piippausaani) kuuluu. Se
lakkaa viimeistdan 30 sekunnin kuluttua tai
painokytkimen (8) vapauttamisen jalkeen.

Té&sta suojatoiminnosta huolimatta tietyissa
kayttésovelluksissa voi ilmeté ylikuormitusta,
joka voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen.

Syyt ja aputoimenpiteet:

https://tm.by
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1. Akku ldhes tyhja (elektroniikka suojaa akkua
syvapurkautumisvaaralta).
Jos LED-valo (13) vilkkuu, akku on lahes tyhja.
Tarvittaessa paina painiketta (14) ja tarkasta
varaustila LED-valoista (13). Jos akku on lahes
tyhja, se on ladattava!

2. Koneen pitk&an kestava ylikuormittaminen
aiheuttaa pois paalta kytkeytymisen
lampétilan vuoksi.

Anna koneen tai akun jaahtya.

Huomautus: Kone jaéhtyy nopeammin, jos
annat sen kaydé joutokayntia.

3. Jos koneen virranotto on erittdin suuri (jos
esimerkiksi kone on pitempaéan jumittuneena),
kone kytkeytyy pois paalta.

Kytke kone pois paalta painokytkimella (8).
Jatka sen jalkeen normaalisti tydskentelya.
Valta koneen jumittumista.

6.2 Akku

Lataa akku ennen kayttda.

Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.
Optimaalinen sailytyslampétila on 10 ... 30 °C.

Litiumioniakut kapasiteetti- ja signaalindytélla (13)

(riippuu varusteista):

- Paina painiketta (14), niin lataustila naytetdan
LED-valoilla.

- Jos jokin LED-valo vilkkuu, akku on lahes tyhja ja
se taytyy ladata uudelleen.

Akun irrottaminen ja kiinnittdminen
Irrottaminen: Paina akun lukituksen
vapautuspainiketta (11) ja veda akku (12)
eteenpain irti.

Kiinnittdminen: Tyénna akku (12) paikalleen siten,
etté se lukittuu paikalleen.

6.3 Pyoérimissuunnan tai
kuljetusvarmistimen
(kaynnistyksenesto) valinta

Kayta suunnanvaihtokytkinta (7) vain silloin,
kun moottori on pysaytetty!

Tyodnna suunnanvaihtokytkinta (py6rimissuunnan

saato, kuljetusvarmistin) (7).

Katso sivu 2:

R = pydriminen myoétapaivaan sdadetty

L = pyodriminen vastapaivaan saadetty

0 = keskiasento: kuljetusvarmistin
(k&ynnistyksenesto) sdadetty

6.4 Vaihteen valinta

ﬂ 1. vaihde (pieni kierrosluku,
erityisen suuri vddntémomentti, sopii
parhaiten ruuvaamiseen)

2 2. vaihde (suuri kierrosluku, sopii parhaiten
poraamiseen)



6.5 Vaantémomentin rajoituksen,
ruuvauksen, porauksen ja
iskuporauksen saito

Koneet tunnuksella BS...:

1..20= vaantémomentti (vdantdmomentin
rajoituksella) sdadetaan kiertamalla
holkkia (2) - myds valiasennot ovat
mahdollisia.

poraus saadetaan kiertdmalla holkkia (2)
(maks. vaantdémomentti, ilman
vaantémomentin rajoitusta)

Al& anna karan jumiutua, jotta moottori ei
ylikuormitu.

Koneet tunnuksella SB...:
PN = ruuvaus saadetaan kiertamalla holkkia

3)

JA

vaantéomomentti (iilman vaantémomentin
rajoitusta) sdadetaan kiertdmalla holkkia
(4) - myos valiasennot ovat mahdollisia.
poraus saadetaan kiertdmalla holkkia (3)
(maks. vaadntdbmomentti, ilman
vaantémomentin rajoitusta)

Ala anna karan jumiutua, jotta moottori ei
ylikuormitu.

iskuporaus sdadetdan kiertamalla
holkkia (3) (maks. vdantdmomentti, iiman
vaantémomentin rajoitusta)

Al& anna karan jumiutua, jotta moottori ei
ylikuormitu.

AN =

[N\

q=

6.6 Terén vaihto

Poranistukan avaus:

K&anna poranistukan hylsya (1) myétapaivaan.
Teran kiinnittdminen:

Avaa poranistukka ja sijoita tydkalu istukkaan
mahdollisimman syvélle. Kierra poranistukan
hylsya (1) vastapaivaan, kunnes tydkalu on
kunnolla kiinni. Jos ty6kalun varsi on pehmeé,
jalkikiristys voi olla tarpeellista lyhyen porausajan
jalkeen.

6.7 Sahkotydkalun kdynnistys, sammutus,
kierrosluvun s&été

Paina koneen péaallekytkemiseksi painokytkinta (8).
Kierroslukua voidaan muuttaa painokytkinta
painamalla.

6.8 Poranistukka pikavaihtojarjestelmalla
Quick (mallissa BS 18 Quick,
BS 14.4 Quick)

Irrotus: Katso sivu 2, kuva A. Tyénna
lukitusrengasta eteenpéin (a) ja veda poranistukka
eteenpain irti (b).

Kiinnitys: Tyénna lukitusrengasta eteenpéin ja
tyénna poranistukka vasteeseen asti porankaralle.

6.9 Poranistukka (BS 14.4, BS 18, SB 18)

Katso sivu 2, kuva B.

Kierra varmistusruuvi irti. Huomio kierteet
vasemmalle!
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Avaa poranistukka lyémélla kevyesti kumivasaralla
poranistukassa olevaa kuusiokoloavainta ja ruuvaa
irti.

Kiinnittdminen tehdaan painvastaisessa
jarjestyksessa.

7. Lisavarusteet

Kéyta vain alkuperaisia Metabon akkuja ja Metabon
lisavarusteita.
Katso sivu 4.
Kéayta vain sellaisia lisdvarusteita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

A Pikakiinnitysistukka.
B Kapasiteetiltaan erilaiset akut. Osta vain
sellaisia akkuja, joiden jannite on
sahkotyokaluusi sopiva.
Kulmaruuvausosa
Latauslaite
Teranpidin pikavaihtojérjestelmalld Quick
Terékotelo
Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima, katso
www.metabo.com tai luettelo.

Mmoo

8. Korjaus

Sahkoétydkalujen korjaustéité saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-sahkétydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

9. Ympaéristénsuojelu

Noudata kaytdsta poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisdvarusteiden ymparistoystavallista
hévittdmista ja kierratysté koskevia kansallisia
maérayksia.

Akkuja ei saa havittaa talousjatteen mukana!
Palauta vialliset tai kaytosté poistetut akut Metabo-
myyjalle!

Ala heit akkuja veteen.

Ympadriston suojelemiseksi ala havita
E kaytdsta poistettuja sdhkotydkaluja ja akkuja
talousjatteiden mukana. Noudata kaytosta
poistettujen koneiden, pakkausten ja
lisétarvikkeiden lajiteltua havittdmista ja kierratysta
koskevia kansallisia maéarayksia.

Ennen kuin viet akun kierratyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus séhkétydkalussa. Varmista koskettimet
oikosulun estéamiseksi (esimerkiksi tarranauhalla
eristdmalla).

10. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

fi
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Pidatdmme oikeuden tehdé teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

U = akun jannite

n = kierrosluku kuormittamattomana
Kiristysmomentti ruuvattaessa:

Ma = pehmeét materiaalit (puu)

Mg = kovat materiaalit (metalli)

Mc  =séaéadettéava kiristysmomentti
(kiristysmomentin rajoitus)

Teran enimmaishalkaisija:

Dy max= terékseen

Dy max= pehmeéan puuhun
3max= Muurauksiin

S = maks. iskuluku
m = paino (akun kanssa)
G = karan kierteet

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.
== Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Péaastéarvot

Nama4 arvot mahdollistavat sdhkétydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten sdhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin kéyttoolosuh-
teista, sdhkdtyodkalun kunnosta tai kayttoétarvik-
keesta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisié arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa tyétauot ja vahdisemman kuormi-
tuksen jaksot. M&arita ndma tekijat huomioiden
arvioitujen arvojen perusteella kayttajan suojaami-
seen vaadittavat toimenpiteet.

Vérahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma), madritetty EN 60745 mukaan:

a, p = Vvarahtelyarvo
(iskuporaus betoniin)
a, p = Vvéréhtelyarvo

(poraus metalliin)

a, g = Vvarahtelyarvo (ruuvaus ilman iskua)
Kn,.. = epévarmuus (varéhtely)
Tyypillinen A-painotettu &anitaso:

Loa = &anenpainetaso

Lwa = &énentehotaso

KEA' _I_(WA= epévarmuu_s (_éf_:'}r_?itaso)
Kaytdssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).
m Kéyta kuulonsuojaimia!

40

https://tm.by
= MHTepHeT-marasvH TM.by

BN ONLINE STOR



Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erkleerer pa eget ansvar at Disse batteridrevne
boremaskinene/slagboremaskinene, identifisert
med type- og serienummer *1), overholder alle
relevante bestemmelser i direktivene *2) og
standardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) —
se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Bor- og slagbormaskinene egner seg til boring uten
slag i metall, tre, kunststoff og lignende materialer
samt til skruing og gjengeskjaering.
Slagbormaskiner egner seg i tillegg til slagboring i
mur, tegl og stein.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som matte
oppsta pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljeforskrifter og
vedlagte sikkerhetsinformasjon ma overholdes.

3. Generell sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
maskinen, er det viktig at du tar hensyn til
tekst som er merket med dette symbolet

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medfore
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut elektroverktayet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Bruk horselsvern ved bruk av slagbormaskiner
(maskiner med betegnelsen SB ...).
Eksponering for stay kan fore til horselstap.

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktoyet kan komme
til a treffe skjulte stromledninger. Kontakt med
spenningsferende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og fore til elektrisk stot.

Kontroller at det ikke finnes stream-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Det kan lekke en lett sur, brennbar vaeske fra
A edelagte litium-ion-batteripakker.

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

| hv
EEEENONLINE STORE

NORSK no

huden, méa du straks skylle med rikelig med
vann. Hvis du far batteriveeske i gynene, ma
du vaske med rent vann og straks oppsgke lege.

§ % Batteripakkene ma beskyttes mot fuktighet.

. Hvis batteriveeske kommer i kontakt med

Ikke bruk defekte eller deformerte batteripakker.
E ; Ikke utsett batteripakkene for apen ild.

Ikke &pne batteripakkene.

Kontaktene i batteripakken ma ikke berares eller
kortsluttes!

Ta batteriet ut av maskinen hvis den gar i stykker.

Ta batteripakken ut av maskinen for alle former for
innstilling og vedlikehold.

Kontroller at maskinen er slatt av for du setter inn
batteripakken.

Ikke ta pa roterende verktoy!
Spon o.l. m& kun fijernes nar maskinen er stoppet.

Verktayet ma sikres mot forskyving eller & dreies
med (f.eks. ved & stramme med tvinger).

LED-lampe (10): Se ikke inn i strdlen med optiske
instrumenter.

Redusert stovbelastning:

Partikler som oppstar nar maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fadselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralstev
(murstein, betong o .lign.), tre-impregnering
(kromat, trebeskyttelsesmidler), enkelte tresorter
(som eik eller bgk), metall, asbest.
Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i naerheten utsettes for
belastningen.
Slike partikler ma ikke trenge inn i kroppen.
For & redusere belastningen av disse stoffene: Serg
for god utluftning av arbeidsplassen og bruk egnet
vernerutstyr, som f.eks. stavmaske med filter for
mikroskopiske partikler.

Folg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksomrade og -sted (f.eks.
arbeidsvernbestemmelser, deponering)

Samle Igse partikler der de oppstar; unnga
nedfelling i omgivelsene.

Bruk egnet tilbeher til spesielle arbeidsoppgaver Da
hindrer du at partiklene havner i omgivelsene.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stevbelastningen ved a:

- unnga a rette partikkelstrammen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stav,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.
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- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller bgrst dem.
Transport av Lithium-lon-batterier:
Frakt av Lithium-lon-batterier er underlagt
bestemmelser for frakt av farlig gods (UN 3480 og
UN 3481). Gjer deg kjent med gjeldende forskrifter
ved frakt av Lithium-lon-batterier. Ta eventuelt
kontakt med transportforetaket du bruker. Metabo
kan leverer sertifisert emballasje.
Send bare med batteriet hvis maskinhuset er
uskadet og det ikke lekker veeske. Ta batteriet ut av
maskinen nar den sendes. Sikre kontaktene mot
kortslutning (f.eks. med tape).

5. Oversikt

Se side 2.

1 Chuck/ chuck hylse*:

2 Innstillingshylse
(dreiemomentbegrensning, maksimalt
dreiemoment) *

3 Innstillingshylse
(skruing, boring, slagboring) *

4 Innstillingshylse
(begrensning av dreiemoment) *

5 Skyvebryter (1./2. gir)

6 Beltekrok

7 Omkoblingsbryter (innstilling av
rotasjonsretning, transportsikring)

8 Bryterknapp

9 Handtak

10 LED-lampe

11 Opplasing av batteripakke

12 Batteripakke *

13 Kapasitets- og signalindikasjon *

14 Knapp for kapasitetsindikator *

*modellavhengig

6. Bruk

6.1 Multifunksjonelt overvakingssystem

pa maskinen

Hvis maskinen slar seg av av seg selv, har

elektronikken aktivert
egenbeskyttelsesfunksjonen. Det avgis et
varselsignal (kontinuerlig pipetone). Denne slutter
etter maks. 30 sekunder eller etter at bryteren (8) er
sluppet opp.

Tiltross for denne beskyttelsesfunksjonen kan

det oppsta skade pa maskinen som folge av
overbelastning i forbindelse med bestemte
bruksomrader.

Arsaker og utbedring:

1. Batteripakken er nesten tom (Elektronikken
beskytter batteripakken mot skader i form av
dyputladning).

Hvis en LED-lampe blinker (13), er
batteripakken nesten tom. Trykk ev. pa knappen
(14) og kontroller ladenivaet pa (13) LED-
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lampene. Hvis batteripakken er tom, ma den
lades pa nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen forer til
utkobling pa grunn av hgy temperatur.
La maskinen eller batteripakken avkjales.
Merk: Maskinen avkjoles raskere hvis den gar
pa tomgang.

3. Ved for hoy stromstyrke (som blant annet kan
ved en forlenget blokkering) slas maskinen av.

Sla av maskinen med (8) bryteren. Arbeid
deretter videre som normalt. Unnga flere
blokkeringer.

6.2 Batteripakke
For bruk mé& batteripakken lades opp.
Lad opp batteripakken pa nytt hvis effekten avtar.

Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.

Ved li-ion batteripakke med visning av kapasitet og

signal (13) (avhengig av utstyr):

- Trykk pa tasten (14) for & lese av ladenivaet ved
hjelp av LED-lampene.

- Hvis en LED-lampe lyser, er batteripakken nesten
tom og ma lades opp igjen.

Ta ut og sette inn batteripakken
Uttak: Taste for opplasing av batteripakken (11)
trykkes og batteripakken (12) trekkes ut fremover.

Sette inn: Batteripakken (12) skyves pa til den lases
fast.

6.3 Innstilling av dreieretning,
transportsikring (innkoplingssperre)
Omkoblingsbryteren (7) méa kun betjenes nar
motoren star stille!

Aktiver omkoblingsbryteren
(dreieretningsinnstilling, (7) transportsikring).

Se side 2:

R = Hoyregang innstilt

L = Venstregang innstilt

0 = Midtstilling: Transportsikring
(Innkoblingssperre) valgt

6.4 Velg girtrinn

ﬂ 1. Gir (lavt turtall,
sveert hoyt dreiemoment, best egnet il
skruing)

2. Gir (hoyt turtall, best egnet til boring)

6.5 Stille inn begrensning av dreiemoment,
skruing, boring, slagboring

Maskiner med betegnelse BS...:

1..20= Dreiemoment (med begrensning av
dreiemoment) stilles inn ved a dreie hylse
(2) - det er ogsa mulig med
mellomposisjoner.

AN\ = Boring ved a dreie hylse (2) stilles inn

(maks. dreiemoment, uten begrensning
av dreiemoment)



For & unnga overbelastning av motoren
ma du ikke blokkere spindelen.

Maskiner med betegnelse SB...:
BWe = Skruing ved & dreie hylse (3) stilles inn
oG

dreiemoment (med begrensning av
dreiemoment) stilles inn ved a dreie hylse
(4) - det er ogsa mulig med
mellomposisjoner.

Boring ved a dreie hylse (3) stilles inn
(maks. dreiemoment, uten begrensning
av dreiemoment)

For & unngé overbelastning av motoren
ma du ikke blokkere spindelen.
Slagboring ved a dreie hylse (3) stilles
inn (maks. dreiemoment, uten
begrensning av dreiemoment)

For & unnga overbelastning av motoren
ma du ikke blokkere spindelen.

[N\ \
4=

6.6 Utskifting av verktoy

Apne chucken:

Drei chuckens hylse (1) med klokka.

Spenn innsatsverktoyet:

Apne chucken og sett verkteyet sa langt inn som
mulig. Vri chuckens hylse (1) mot klokka, inntil
verktgyet er fastspent. Hvis verktgytangen er myk,
ma det ev. etterspennes etter kort tids boring.

6.7 Sla av og pa elektroverktoy, still inn
turtall

For & sla pa maskinen trykkes (8) bryteren. Turtallet
kan forandres ved a trykke inn bryteren.

6.8 Chuck med hurtigskiftsystemet Quick
(ved BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)

Ta av: Se side 2, bilde A. Skyv laseringen frem (a)

og trekk av chucken forover (b).

Feste: Skyv laseringen frem og skyv chucken pa
borspindelen til den stopper.

6.9 Chuck (ved BS 14.4, BS 18, SB 18)
Se bilde B pa side 2.
Skru ut laseskruen. OBS! Skruen er venstregjenget!

Lasne chucken ved a feste en sekskantnokkel i
chucken og sla lett pa nekkelen med en
gummihammer. Skru deretter chucken av.
Paskruing skjer i omvendt rekkefolge pa tilsvarende
mate.

7. Tilbehor

Bruk alltid bare originale Metabo batterier / tilbehor.
Se side 4.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

A Selvspennende chuck.

B Batterier med ulik kapasitet. Kjgp bare batterier
i en spenningsklasse som passer til ditt
elektroverktoy.

C Vinkel-skruforsats

TMVby
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D Lader
E Bitsholder med hurtigskiftesystemet Quick
F Bitsboks
Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

8. Reparasjon

Elektriske maskiner skal kun repareres av
elektrofagfolk!

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

9. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbeher.

Batteripakker mé ikke kastes i
husholdningsavfallet. Gi defekte eller brukte
batteripakker tilbake til Metabo-forhandleren.
Ikke kast batteripakkene i vann.
Ta vare pa miljget og ikke kast elektroverktoy
E og batteripakker sammen med hushold-
ningsavfallet. Falg nasjonale forskrifter for
kildesortering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasjer og tilbehgr.

For du kasserer batteripakken, ma den lades ut i
elektroverktoyet. Sikre kontaktene mot kortslutning
(f.eks. med tape).

10. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.

Vi forbeholder oss retten til & gjere endringer som
felge av teknisk utvikling.

U Spenning i batteripakken

n Hastighet

Tiltrekkingsmoment ved skruing:

Mp = lette skuoppgaver (tre)
Mg = harde skruoppgaver (metall)
Mc = Regulerbart tiltrekkingsmoment (med

dreiemomentbegrensning)

Maks. bordiameter:

i stal

i mykt treverk
i murverk

D1 max=
2 max™
3 max™

S maks. slagtall

m vekt (med batteripakke)
G spindelgjenge
Maleverdier iht. EN 60745.

== Likestrom

Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.
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Emisjonsverdier

Disse verdiene gjor det mulig & beregne utslip-
pene til elektroverktoyet og sammenligne det med
andre elektroverktay. Den faktiske belastningen
kan variere avhengig av bruksforhold og elektro-
verktgyets/elektroverktoyenes tilstand. Ta hensyn
til arbeidspauser og perioder med mindre belast-
ning i beregningen. Sett opp vernetiltak for brukeren
i henhold til de beregnede verdiene, f.eks. organisa-
toriske tiltak.

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt int. EN 60745:

a, p = Verdiforvibrasjonsemisjon
(slagboring i betong)

a, p = Vvibrasjonsemisjonsverdi
(boring i metall)

ap, g = Vibrasjonsemisjonsverdi (skruing uten

' slag)

Kp, .. = usikkerhet (vibrasjon)

Loa = lydtrykkniva

Lwa = lydeffektniva

Koas Kwa= Usikkerhet (lydniva)
Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!
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Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserklaering

Vi erklaerer under almindeligt ansvar: Disse batteri-
boremaskiner/slagboremaskiner, som er
identificeret ved angivelse af type og serienummer
*1), opfylder alle relevante bestemmelser i
direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk
dossier ved *4) - se side 3.

2. Tiltaenkt formal

Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring
uden slag i metal, tree, kunststof og lignende
materialer samt til skruning og gevindboring.

Slagboremaskinerne er desuden egnet til
slagboring i murveerk, tegl og sten.

For skader pa grund af anvendelse til andre formal
end de tiltaenkte er brugeren alene ansvarlig.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-veerktgjets sikkerhed!

ADVARSEL - |zes brugsanvisningen for at
@ reducere faren for personskader.

ADVARSEL - lzes alle

sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stod, brand og/eller alvorlige
personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til fremtidig brug.
Videregiv kun el-veerktgjet sammen med disse
papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Brug hereveern ved brug af slagboremaskiner
(maskiner med betegnelsen SB...).
Stejpavirkning kan fore til hgretab.

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor vaerktojet kan komme i
kontakt med skjulte stremledninger. Kontakt
med en spaendingsfgrende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spaendingsferende og fore til
elektrisk sted.

Kontroller, at der ikke er strom-, vand- eller
gasledninger pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).
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Der kan sive let sur, braendbar vaeske ud af
defekte Li-ion-batteripakker!

Skyl straks med rigelige meengder vand, hvis

batteriveesken kommer i kontakt med huden.

Skyl gjnene med rent vand og s@g straks
lzege, hvis batterivaesken kommer i gjnene!

§ % Beskyt batteripakker mod fugtighed!

Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker!

E ; Udseet ikke batteripakker for ild!

Abn ikke batteripakker!
Beror eller kortslut ikke batteripakkens kontakter!

Ved en defekt maskinen skal man tage
batteripakken ud af maskinen

Tag batteripakken ud af maskinen, for der foretages
indstillinger og vedligeholdelse.

Sarg for, at maskinen er frakoblet, nar batteripakken
placeres i maskinen.

Tag ikke om det roterende veerktg;j!

Fjern forst spaner og lignende, nar maskinen er i
tilstand.

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere
(f.eks. ved hjeelp af fastspaending med
skruetvinger).

Lysdiode (10): Se ikke direkte ind i LED-stralen med
optiske instrumenter.

Reducering af stovbelastning:

Partikler, der opstar, nar man arbejder med

denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forarsage kreeft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fodselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler pa disse
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk stov
(fra mursten, betonblokke osv.), tilsaetningsstoffer
til treebehandling (kromat, treebeskyttelsesmidler),
visse typer af trae (som ege- og bagestev), metaller,
asbest.
Risikoen afhaenger af, hvor leenge brugeren eller
personer, der befinder sig i naerheden, udseettes for
belastningen.
Partiklerne mé ikke optages af kroppen.
Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Serg for god ventilation af arbejdspladsen og brug
egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
andedraetsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk sma partikler.

Overhold de geeldende retningslinjer for materiel,
personale, anvendelsestilfaelde og -sted (f.eks.
sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga
aflejringer i omgivelserne.

Brug egnet tilbeher til specielt arbejde. Saledes nar
feerre partikler ukontrolleret ud i miljget.

Anvend en egnet stgvudsugning. 45
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Stevbelastningen kan reduceres pa folgende

made:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i neerheden, eller pa aflejret stov,

- anvend et udsugningsanlaeg og/eller en
luftrenser,

- serg for god ventilation pa arbejdspladsen og hold
den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
blaesning hvirvler stovet op.

- Stovsug eller vask beskyttelsestgj. Undga
udbleesning, bankning eller barstning.

Transport af Li-ion-batteripakker:

Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i

henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN

3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-

ion-batteripakker. Sporg evt. din spediter til rads.

Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo.

Send kun batteripakker, hvis kabinettet er

ubeskadiget og der ikke traenger vaeske ud. Tag

batteripakken ud af maskinen for forsendelse.

Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.

med tape).

5. Oversigt

Se side 2.

1 Borepatron/Borepatronens muffe*

2 Kappe
(drejningsmomentbegraensning, maks.
omdrejningsmoment) *

3 Kappe
(Skruning, boring, slagboring) *

4 Kappe
(Drejningsmomentbegraensning) *

5 Skydekontakt (1./2. gear)

6 Beeltekrog

7 Omdrejningsvaelger (indstilling af
omdrejningsretning, transportsikring)

8 Afbryder

9 Handtag

10 Lysdiode

11 Batteriudlgser

12 Batteripakke *

13 Kapacitets- og signalindikator *

14 Knap til kapacitetsindikator *

* afheengig af udstyr

6. Anvendelse

6.1 Multifunktionelt overvagningssystem

pa maskinen

Hvis maskinen slukker af sig selv, har

elektronikken aktiveret
selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et
advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker
efter maks. 30 sekunder, eller nar afbryderen (8)
slippes.

Pa trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser fore til overbelastning og
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Arsager og afhjzelpning:

1. Batteri naesten tomt (elektronikken beskytter
batteriet mod skader som fglge af total
afladning).

Batteriet er naesten tomt, hvis en lysdiode (13)
blinker. Tryk evt. pa knappen (14), og kontroller
ladetilstanden pa lysdioderne (13). Hvis batteriet
er neesten tomt, skal det oplades!

2. Leengerevarende overbelastning af maskinen
medferer overophedningsafbrydelse.

Lad maskinen eller batteripakken afkole.

Bemeerk: Maskinen afkeles hurtigere, hvis man
lader den kere i tomgang.

3. Maskinen afbrydes ved for hoj stromstyrke
(som f.eks. opstar ved leengerevarende
blokering).

Sluk for maskinen med afbryderen (8). Arbejd
derefter normalt videre. Undga blokering.

6.2 Batteripakke

Batteripakken skal oplades for den forste
ibrugtagning.

Genoplad batteripakken, nar kapaciteten aftager.

Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem
10°Cog 30 °C.

Ved Li-lon-batteripakker med kapacitets- og

signalvisning (13) (afheengigt af udstyr):

- Tryk pa knappen (14), og ladetilstanden vises
med lysdioderne.

- Blinker en lysdiode, er batteripakken naesten tom
og skal genoplades.

Udtagning og iszetning af batteripakke
Fjernelse: Tryk pa knappen til frigorelse af
batteripakken (11), og treek batteripakken (12)
fremad og ud.

Iseetning: Skub batteripakken (12) pa indtil indgreb.

6.3 Indstil omdrejningsretning,
transportsikring (startspeerre)
Indstil kun omdrejningsveelgeren (7) nar
motoren star stille!

Aktivér omdrejningsvaelgeren (indstilling af
omdrejningsretning, transportsikring) (7).

Se side 2:

R = Horelgb indstillet

L = Venstrelgb indstillet

0 = midterstilling: transportsikring
(startspaerre) indstillet

6.4 Valg af geartrin

ﬂ 1. gear (lavt omdrejningstal,
seerligt hgjt drejningsmoment, iseer til
skruning)

2 2. gear (hejt omdrejningstal, iseer til boring)



6.5 Drejningsmomentbegraensning,
indstilling af skruning, boring, slagboring

Maskiner med betegnelsen BS...:

1...20= Indstil drejningsmoment (med
drejningsmomentbegraensning) ved
drejning af kappen (2) - ogsa
mellemindstillinger er mulige.

Indstil boring ved drejning af kappen (2)
(maks. drejningsmoment, uden
drejningsmomentbegraensning)

For at undgé at motoren overbelastes, m&
spindlen ikke blokeres.

Maskiner med betegnelsen SB...:

}\\‘ = Indstil skruning ved drejning af kappen
(3)

[N\

oG

Indstil drejningsmoment (med
drejningsmomentbegraensning) ved
drejning af kappen (4) - ogsa
mellemindstillinger er mulige.

Indstil boring ved drejning af kappen (3)
(maks. drejningsmoment, uden
drejningsmomentbegraensning)

For at undga at motoren overbelastes, ma
spindlen ikke blokeres.

Indstil slagboring ved drejning af
kappen (3) (maks. drejningsmoment,
uden drejningsmomentbegraensning)

For at undga at motoren overbelastes, ma
spindlen ikke blokeres.

[N\

q=

6.6 Udskiftning af vaerktgj

Abn borepatronen:

Drej borepatronens muffe (1) i urets retning.
Fastspaending af veerktoj:

Abn borepatronen, og saet veerktgjet sa langt ind
som muligt. Drej borepatronenens muffe (1) mod
urets retning, indtil veerktgjet er fastspaendt. Hvis
veerktgjet har en blod skaft, skal der eventuelt
efterspaendes efter kort tids boring.

6.7 Taend/sluk el-veerktoj, indstilling af
omdrejningstal

For at teende maskinen, skal afbryderen (8) trykkes
ned. Omdrejningstallet kan aendres ved at trykke pa
afbryderen.

6.8 Borepatron med Quick-system (pa
BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)

Afmontering: Se side 2, ill. A. Skub laseringen
frem (a), og traek borepatronen fremad og af (b).

Isaetning: Skub laseringen frem, og skub
borepatronen pa borespindlen til anslag.

6.9 Borepatron (pa BS 14.4, BS 18, SB 18)
Se side 2, ll. B.
Tag sikringsskruen ud. Obs: Venstregevind!

Lasn borepatronen ved at sla let med en
gummihammer pa en fastspaendt sekskantnagle,
og skru patronen af.

Borepatronen skrues pa i omvendt reekkefolge.

| hv
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7. Tilbehor

Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og
Metabo-tilbeher.

Se side 4.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

A Selvspaendende borepatron.

B Batteripakker med forskellig kapacitet. Kab kun
batteripakker, hvis spaending svarer til Deres el-
veerktg;.

Vinkelskrueforsats

Oplader

Bitsholder med hurtigskiftesystemet Quick
Bitsboks

Det komplette tilbeharsprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

Mmoo

8. Reparation

Reparationer pa el-veerktej ma kun foretages
af faguddannede elektrikere!

Henvend dig til din Metabo-forhandler, nar du skal
have repareret dit Metabo el-veerktgj. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

9. Miljobeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehgr.

Batteripakker ma ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte
eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren!
Smid ikke batteripakker i vandet.

Beskyt miljget, og smid ikke el-vaerktgj og
E batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de

nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbehar.

Aflad batteripakken i el-veerktejet, for den bort-
skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler
f.eks. med tape).

10. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.

Forbeholdt aendringer som folge af tekniske
fremskridt.

U batteripakkens spaending
n tomgangshastighed

Spaendingsmoment ved skruning:
A =bledt skrueeksempel (trae)
Mg =hardt skrueeksempel (metal)
Mc indstilleligt spaendingsmoment (med
drejningsmomentbegraensning)
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Maks. bordiameter:
Dy max= istal

Do max= 1 bladt tree
D3 maks=1 murveerk

s = maks. slagtal
m = vaegt (med batteripakke)
G = spindelgevind

Maleveerdier beregnet jf. EN 60745.
== Jeevnstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).

Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktojets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktgjets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede veerdier.

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt
iht. EN 60745:

a, p = Vibrationsemission
(slagboring i beton)

a, p = Vibrationsemission
(boring i metal)

a, s = Vibrationsemission (skruning uden
slag)

Kn,.. = Usikkerhed (vibration)

Loa = Lydtryksniveau

Lwa = Lydeffektniveau

Kpa, Kwa= Usikkerhed (lydniveau)
Ved arbejde kan stajniveauet overskride 80 dB(A).

m Brug horeveern!

https://tm.by
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Oryginalna instrukcja obstugi

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialno$cig, ze
akumulatorowe wiertarko-wkretarki i wiertarki
udarowe oznaczone typem i numerem seryjnym *1)
spetniajg wszystkie obowigzujgce przepisy
dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja techniczna
*4) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Wiertarki i wiertarki udarowe nadajg sie do
wiercenia bez udaru w metalu, drewnie,
tworzywach sztucznych i temu podobnych
materiatach, jak rowniez do wkrecania i wykrecania
wkretéw oraz gwintowania.

Wiertarki udarowe nadaja sie ponadto do wiercenia
udarowego W murze, cegle i kamieniu.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialnos¢
ponosi wytgcznie uzytkownik.

Przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych przepiséw
BHP oraz dotaczonych zasad bezpieczenstwa.

3. Ogdlne zasady bezpieczenstwa

Dla bezpieczenstwa uzytkownika oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwrdécié szczegdlng uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania
ryzyka obrazen zapoznac¢ sig z trescig
instrukcji obstugi.

OSTRZEZENIE! Przeczytac¢ wszystkie

zasady bezpieczenstwa i zalecenia.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeristwa i zaleceri
moze byc przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazeri
ciata.

Wszystkie zasady bezpieczernstwa i zalecenia
starannie przechowywac, by méc z nich
skorzystac w przysztosci.

Przekazujgc elektronarzedzie innym osobom
nalezy przekazac rowniez niniejszg instrukcje
obstugi.

4. Specjalne zasady
bezpieczenstwa

Podczas uzywania wiertarek udarowych nosic¢
ochronniki stuchu (wiertarki o oznaczeniu
SB...). Oddziatywanie hatasu moze spowodowac
utrate stuchu.

W przypadku wykonywania prac, przy ktorych
zamocowane narzedzie moze natrafi¢ na
ukryte przewody elektryczne, urzadzenie
nalezy trzymac¢ wytagcznie za zaizolowane
powierzchnie gumowe. Kontakt z przewodem
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znajdujacym sie pod napigciem moze spowodowacd
przeptyw pradu przez metalowe elementy
urzgdzenia i w efekcie doprowadzi¢ do porazenia
pradem.

Sprawdzi¢, czy w miejscu wykonywanych prac nie
znajdujg sie zadne przewody elektryczne,
wodociggowe lub gazowe (np. za pomocg
detektora metali).

Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-
jonowych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palna!

W przypadku wydostania sie cieczy z
akumulatora i kontaktu ze skora

bezzwtocznie sptukac to miejsce duzg
iloscig wody. Jezeli ciecz z akumulatora dostanie
sie do oczu, przeptukaé oczy czystg wodg i
bezzwtocznie udaé sie do lekarza!

§ éAkumulatory chroni¢ przed wilgocig!

Nie uzywac¢ uszkodzonych ani zdeformowanych
akumulatoréw!

E ; Nie wktada¢ akumulatoréw do ognia!

Akumulatoréw nie wolno otwierag!
Nie wolno zwiera¢ stykéw akumulatoréw!

Z uszkodzonego urzgdzenia trzeba zawsze wyjaé
akumulator.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
zwigzanych z ustawianiem lub konserwacjg wyjg¢
akumulatory z maszyny.

Upewnic sie, ze podczas wktadania akumulatorow
urzadzenie jest wytgczone.

Nie wolno dotykac obracajgcego sie narzedzia!

Widry i podobne zanieczyszczenia usuwaé
wytgcznie przy wytgczonym urzgdzeniu.
Zabezpieczy¢ obrabiany element przed
przesunieciem lub obréceniem (na przyktad
poprzez zamocowanie w $ciskach stolarskich).

Oswietlenie LED (10): nie patrze¢ bezposrednio na
Swiatto diody LED za pomocg przyrzadéw
optycznych.

Redukcja zapylenia:

Czastki uwalniajgce sie podczas uzywania

urzgdzenia mogg zawiera¢ substancje
wywotujgce raka, reakcje alergiczne, schorzenia
drég oddechowych i wady wrodzone lub zaburzaé
zdolnos¢ rozrodczg. Wsrod tych substanciji mozna
wymieni¢ otéw (farby zawierajgce otdw), pyt
mineralny (z kamienia, betonu itp.), domieszki
stosowane podczas obrébki drewna (chromiany,
Srodki ochronne do drewna), niektore gatunki
drewna (jak pyt z obrébki debu lub buka), metale,
azbest.
Poziom ryzyka zalezy od tego, przez jak dtugi czas
uzytkownik lub znajdujgce sie w poblizu osoby bedag
narazone na dziatanie pytu.

pl
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Wyeliminowa¢ mozliwos¢ przedostania sie czgstek
pytu do organizmu.

W celu zredukowania zagrozenia ze strony
wymienionych substancji zapewni¢ dobra
wentylacje w miejscu pracy i nosi¢ odpowiednie
srodki ochrony, na przyktad maski przeciwpytowe,
ktére sg w stanie odfiltrowaé mikroskopijnie mate
czagstki.

Przestrzega¢ wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, personelu, rodzaju obrébki
i miejsca uzytkowania urzadzenia (np. przepisy
BHP, sposéb utylizaciji).

Szkodliwe czastki eliminowac z powietrza w
miejscu ich emisji i zapobiegac odktadaniu sie ichw
otoczeniu.

Do prac specjalnych uzywaé odpowiedniego
osprzetu. Pozwoli to ograniczy¢ ilos¢ czagsteczek
przenikajgcych w niekontrolowany sposob do
otoczenia.

Stosowa¢ odpowiednig instalacje odsysania pytu.

W celu zminimalizowania zagrozenia ze strony

pytu:

- Nie kierowac¢ uwalnianych czgstek i strumienia
powietrza wylotowego z urzgdzenia w strong
samego siebie aniinnych osob znajdujacych sie w
poblizu czy tez na osiadty pyt.

- Uzywac systemow odpylania i/lub oczyszczaczy
powietrza.

- Zapewnic¢ dobrg wentylacje miejsca pracy i
czystosc¢ dzieki wyciggowi powietrza. Zamiatanie
lub nadmuch powoduje wzbijanie pytu.

- Odziez ochronng nalezy odkurzac lub praé. Nie
przedmuchiwag, nie trzepac, nie czyscic
szczotka.

Transport akumulatoréw litowo-jonowych:

Warunki przesytania akumulatoréw litowo-
jonowych regulujg przepisy dotyczace towaréw
niebezpiecznych (UN 3480 i UN 3481). W
przypadku wysytki akumulatoréw litowo-jonowych
zapoznac sie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. W razie potrzeby zasiegng¢ informacii
w firmie transportowej. Certyfikowane opakowania
sg dostepne w Metabo.

Akumulatory wolno wysytagé, tylko jezeli ich
obudowa jest nieuszkodzona i z wnetrza nie
wydostaje sig ptyn. Przed wysytka wyjaé
akumulator z urzadzenia. Zabezpieczyc styki przed
zwarciem (np. zaizolowac tasma klejaca).

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.

1 Uchwyt wiertarski / tuleja uchwytu
wiertarskiego*
Tuleja nastawcza (ograniczenie momentu
obrotowego, maksymalny moment obrotowy) *
Tuleja nastawcza
(wkrecanie, wiercenie, wiercenie udarowe) *
Tuleja nastawcza
(ograniczenie momentu obrotowego) *
Przetacznik suwakowy (1./2. bieg.)
Zaczep na pasek
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7 Przetacznik kierunku obrotéw (wybdr kierunku
obrotow, zabezpieczenie na czas transportu).

8 Przycisk wtgcznika
9 Uchwyt

10 Dioda LED

11 Przycisk odblokowujgcy akumulator

12 Akumulator *

13 Wskaznik pojemnosci i sygnalizator *

14 Przycisk wskaznika pojemnosci *

* w zaleznosci od wyposazenia

6. Uzytkowanie

6.1  Wielofunkcyjny system kontrolny

urzadzenia

Samoczynne wytgczenie sie urzgdzenia

oznacza, ze zadziatat elektroniczny uktad
autozabezpieczenia. Wigczy sie ostrzegawczy
sygnat dzwigkowy (piszczenie). Sygnat ten wytacza
sie po maks. 30 sekundach lub po zwolnieniu
przycisku (8).

Pomimo tej funkcji ochronnej moze w

niektérych przypadkach dojsé do
przecigzenia i w nastepstwie do uszkodzenia
urzadzenia.

Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1. Akumulator jest prawie roztadowany (uktad
elektroniczny chroni akumulator przed gtebokim
roztadowaniem).

Miganie diody LED (13) oznacza prawie
catkowite roztadowanie akumulatora.
Ewentualnie wcisng¢ przycisk (14) w celu
sprawdzenia stanu natadowania za pomocg
diod LED (13). Jezeli akumulator jest prawie
roztadowany, nalezy go ponownie natadowad!

2. Dtugotrwate przecigzenie urzgdzenia prowadzi
do wytaczenia termicznego.

Nalezy odczeka¢ do ostygniecia urzadzenia lub
akumulatora.

Wskazoéwka: urzadzenie ostygnie szybciej, jesli
bedzie pracowac na biegu jatowym, bez
obciazenia.

3. Przy zbyt wysokim natezeniu pradu (np. w
sytuacji dtuzszego zblokowania) nastgpi
wytgczenie urzadzenia.

Wytaczy¢ urzadzenie przyciskiem wigcznika (8).
Nastepnie normalnie kontynuowaé prace.
Unikac¢ ponownego zablokowania.

6.2 Akumulator

Przed pierwszym uzyciem natadowa¢ akumulator.

W przypadku spadku mocy ponownie natadowaé
akumulator.

Optymalna temperatura przechowywania wynosi
od 10°C do 30°C.

Dla akumulatoréw litowo-jonowych ze wskaznikiem
natadowania (13) (zaleznie od wyposazenia):



- Nacisnigcie przycisku (14) powoduje wskazanie
stanu natadowania za pomocg diod LED.

- Jesli miga ostatnia dioda LED, akumulator jest
prawie wyczerpany i halezy go ponownie
natadowac.

Wyjmowanie i zaktadanie akumulatora

Wyjmowanie: wcisnac przycisk odblokowujacy (11)
i wyciagng¢ akumulator (12) do przodu.

Zaktadanie: wsung¢ akumulator (12) do
zatrzasniecia w blokadzie.

6.3 Ustawianie kierunku obrotéw,
zabezpieczenie transportowe (blokada
wigczenia)

Przetgcznik kierunku obrotéw (7) mozna
przestawia¢ wytacznie, gdy silnik jest
wytaczony!

Przestawi¢ przetgcznik kierunku obrotow (wybor

kierunku obrotéw, zabezpieczenie na czas

transportu) (7).

Patrz strona 2:

R = ustawione obroty w prawo

L = ustawione obroty w lewo

0 = ustawienie srodkowe: ustawione
zabezpieczenie transportowe
(blokada wtaczenia)

6.4 Wybor stopnia przetozenia

ﬂ 1. bieg (mata predkos$¢ obrotowa,
szczegolnie wysoki moment obrotowy,
preferowany do wkrecania)

2 2. bieg (duza predkos¢ obrotowa,
preferowany do wiercenia)
6.5 Ustawianie ograniczenia momentu
obrotowego, wkrecania, wiercenia,
wiercenia udarowego

Urzadzenia z oznaczeniem BS...:

1...20= moment obrotowy (z ograniczeniem
momentu obrotowego) ustawia sig
obracajac tuleje (2) — mozliwe sa réwniez
pozycje posrednie.

AN\ = wiercenie ustawia sie obracajac tuleje (2)

(maks. moment obrotowy, bez
ograniczenia momentu obrotowego)

W celu unikniecia przecigzenia silnika nie
wolno blokowaé wrzeciona.

Urzadzenia z oznaczeniem SB...:
e wkrecanie ustawia sig obracajac tuleje

(3)

ORAZ

moment obrotowy (z ograniczeniem
momentu obrotowego) ustawia sie
obracajac tulejg (4) — mozliwe sg rowniez
pozycje posrednie.

wiercenie ustawia sie obracajgc tuleje (3)
(maks. moment obrotowy, bez
ograniczenia momentu obrotowego)

W celu uniknigcia przecigzenia silnika nie
wolno blokowaé wrzeciona.

wiercenie udarowe ustawia sie
obracajac tuleje (3) (maks. moment

" v
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obrotowy, bez ograniczenia momentu
obrotowego)

W celu uniknigcia przecigzenia silnika nie
wolno blokowa¢ wrzeciona.

6.6 Wymiana narzedzia roboczego
Zwalnianie uchwytu wiertarskiego:

Przekrecic tuleje uchwytu wiertarskiego (1) w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.
Mocowanie narzedzia:

Otworzy¢ uchwyt wiertarski i osadzié¢ narzedzie
mozliwie jak najgtebiej. Przekrecic tuleje uchwytu
wiertarskiego (1) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara, do zablokowania narzedzia. W
przypadku migkkich uchwytéw moze zaistnie¢
potrzeba ponownego mocowania po krétkim
wierceniu.

6.7 Wiaczanie, wytgczanie elektronarzedzia,
ustawianie predkosci obrotowej

W celu wigczenia urzadzenia nalezy nacisngé

przycisk wigcznika (8). Predkos$¢ obrotowg mozna

zmienia¢ poprzez naciskanie na przycisk.

6.8 Uchwyt wiertarski z systemem
szybkowymiennym Quick (przy
BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)
Zdejmowanie: patrz strona 2, rys. A. Przesung¢
pierscien blokady w przéd (a) i zdjgé uchwyt
wiertarski ku przodowi (b).
Zaktadanie: przesuna¢ pierscien blokady w przéd i
natozy¢ uchwyt wiertarski do oporu na wrzeciono
wiertarki.

6.9 Uchwyt wiertarski (dla BS 14.4, BS 18, SB
18)

Patrz strona 2, rys. B.

Wykrecic srube zabezpieczajaca. Uwaga, gwint
lewoskretny!

Lekko uderzajgc gumowym mtotkiem w
zamocowany klucz imbusowy poluzowac uchwyt
wiertarski i odkrecié.

Nakrecanie wykonuje sie w odwrotnej kolejnosci.

7. Osprzet

Uzywacé wytacznie oryginalnych akumulatoréw i
akcesoriéw Metabo.

Patrz strona 4.

Stosowac wytgcznie akcesoria, ktore spetniaja
wymagania i parametry okreslone w niniejszej
instrukcji obstugi.

A Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski.

B Akumulatory o ré6znych pojemnosciach. Nalezy
kupowaé wytgcznie akumulatory o napigciu
pasujgcym do posiadanego elektronarzedzia.
Nasadka kgtowa do wkrecania/wykrecania.
tadowarka
Uchwyt koricdwki z systemem szybkiej
wymiany Quick
Pudetko na bity

m mOO
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Petny zestaw akcesoriéw mozna znalez¢ na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.

8. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moze
wykonywac wytgcznie elektryk!

W sprawie naprawy elekironarzedzia nalezy sie
zwroci¢ do przedstawiciela Metabo. Adresy sa
dostepne na stronie www.metabo.com.

Wykazy czesci zamiennych mozna pobrac¢ pod
adresem www.metabo.com.

9. Ochrona srodowiska

Przestrzegaé lokalnych przepiséw dotyczacych
usuwania i recyklingu zuzytych urzadzen,
opakowan i akcesoriéw.

Akumulatoréw nie wolno wyrzucaé wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Uszkodzone lub zuzyte akumulatory nalezy oddac
do punktu sprzedazy produktéw Metabo!

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

W trosce o $rodowisko naturalne nie nalezy
E wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatoréw

wraz z odpadami komunalnymi. Nalezy
przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych
segregacji odpadow i recyklingu zuzytych
urzadzen, opakowan i akcesoriow.
Przed utylizacjg roztadowac¢ akumulator w elektro-
narzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwarciem (np.
zaizolowac tasma klejaca).

10. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Prawo do zmian zwigzanych z postepem
technicznym zastrzezone.

U napiecie akumulatora
n predkos¢ obrotowa na biegu jatowym

Moment dociggnigcia przy przykrecaniu:

Ma = wkrecanie migkkie (drewno)

Mg wkrecanie twarde (metal)

Mc regulowany moment dokrecajacy(z
ograniczeniem momentu obrotowego)

Maks. érednica wiertta:

Dy max= W stali

Do max= W migkkim drewnie
3max= W murze

maks. liczba udaréw
ciezar (z akumulatorem)
gwint wrzeciona

s
m
G

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 60745.

=== Prad staty

Podane dane techniczne okreslone sa w granicach
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).

m Wartosci emisiji

https://tm.by
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Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji urza-
dzenia elektrycznego i poréwnanie réznych urza-
dzen elektrycznych. W zaleznosci od warunkéw
uzytkowania, stanu urzadzenia elektrycznego lub
narzedzi mocowanych rzeczywiste obcigzenie
moze byc¢ wigksze lub mniejsze. Wartosci te nalezy
uwzgledni¢ dla oszacowania przerw w pracy i faz
mniejszego obcigzenia. Ustali¢ na podstawie odpo-
wiednio dopasowanych wartosci szacunkowych
srodki ochronne dla uzytkownika, np. srodki organi-
zacyjne.

tkowita warto$¢ wibracji (suma wektorowa trzech
kierunkow) ustalona zgodnie z EN 60745:

ap p = wartosc emisji wibracji
(wiercenie udarowe w betonie)

ap,p = wartosc¢ emisji wibracji
(wiercenie w metalu)

ap, s = wartosc emisji wibracji (wkrgcanie bez
udaru)

Kp, .. = nieoznaczonosc (wibracja)

Typow ziomy cisnienia akustyczn A:

Loa = poziom cisnienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpas Kwa= nieoznaczonos¢ (poziomu hatasu)
Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczyc¢
warto$c 80 dB (A).

m Nosié ochraniacze stuchu!
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MpwTtdéTUTIO 0dNYLWV AELTOVPYIOG

1. AlAwon cuppopdwong

AnAwvoupe e 15ia evbuvn: Auta ta
SpanavokatodfLda Katl KPOUOTIKA Spdmava pe
enavagpopTI{OPEVN pnarapia, mou
avayvwpidovTal HEcw TUTIOU KAl aplOUoU GEPAg
*1), QVTATIOKPIVOVTAL OE OAEG TIG OXETIKES
SlaTagelg Twv odNyLWV *2) Kal TwV TPOTUTIWYV *3).
Texvikd eyypada oo *4) - BAEmE oeAida 3.

2. Xpnon cupdpwva e ToV
OGKOTIO TIPOOPIOHOU

Ta dpamava Kat Ta KPOUOTIKA dpamava givat
KATAAANAQ yla TpUTNUA Xwpig kpouon oe
METAAAO, EVAO, CUVOETIKO UAIKO Kal napouotq
UAIKA KaBwg Kat yla Bidwpa Kat oTEEPOTOMN .

Ta kpouoTIkA Spdrava eival ETIMAEOV KATAAANAA
yla TPUMNUA JE KPoUaoT) O€ TOLYOTIoLA, TOUBAA Kat
METPA.

IMa {NUIEG TToV EVEEXETAL VA TIPOKUYPOUV Ao TN Hn
EVOEDELYHEVT XPNION TNG OUCKEUNG PEPEL TNV
ATIOKAELOTIKNA €UBUVN 0 XPTIOTNG.

Mpémel va TnpouvTal Ol YEVIKA aVAYVWPLOUEVES
npodlaypadeg epi MPOANYWNS ATUXNUATWY Kat ot
mapadddueveg untodeiEelg acpaAeiag.

3. levikég umodeigelg aodaleiag

MpooéEte ya ) Sikn oag mpooTaacia
KaBwg Kat yla TNV pooTasia Tou
NAEKTPIKOU 0ag epyaAeiov ekeiva Ta
ONEia TOU KEWEVOU, TIOU

Xapaktnpiovrtal e auto To cUUBOAO!

MPOEIAOMOIHZH - MNa m peiwon Tou
KIvSUVOU TPAUMATIONOU SLlaBACTE TIG

odnyieg Aettoupyiag.

NPOEIAOMNOIHZH AwlaBdacte OAEG TIG

unodeigelg acpaleiag kat OAeg TIg
odnyieg. H un trjpnon Twv vnodeiewv
aocpaleiag kat Twv 0SNYIWV UITOPEL VA TTPOKAAETE!L
nAektponAnéia, mupkaytd kavt) copapoug
TPQUUATIOUOUG.
DuAdyeTte OAEQ TIG UTIOSEIEELQ qc¢ai\emq Kat
TIG 08NYiEQ yla HEAAOVTIKN Xprion.
Mapadwote o€ AAAOUG TO NAEKTPIKO 0aG EPYAAEiO
povo padi pe autd Ta eyypada.

4. E81KEQ UTIOSEIEELQ
acoaleiag

Katd t Xprion Twv KPOUCTIKWV Spanmavwyv
va XPrCLUOTIOLEITE WTOACTISEG (EpYyalAeia pe
TO Xapaktnpiopod SB...). H emidpaon tou
BopuBou propei va POoKAAETEL AMWAELA TNG
aKof|G.

‘OTav eKTEAEITE EPYAcieg, OTIG OTOIEG TO
€§apTnua epyaciag umopei va cuvavtnoel
KOAUHMEVOUG NAEKTPLKOUG AYWYoUg,

| hv
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KPATATE TO EPYAAEiO ATIO TIG LOVWUEVEG
empaveleg Aapng. H ermadn W Evav
NAekTPoddPO aywyo pnopei va B€oel emiong Ta
UETAAAKA PEPT) TOU EPYAAEIOU UTIO TAOT) KAL VA
TIPOKAAETEL NAEKTPOTIANE(a.

BeBawbeite, 6TL 0Tn B€0N TOL POKELTAL VA
epyaoteite, Sev Bpiokovral kaAwdia pevpATOG,
GWANVEG VEPOU 1) agpiov (T.X. Le Tn Bonbela
€vOG aVIXVEUTN LETAAAWYV).

ATIO TIG EAATTWHATIKEG
& enavapopTI{OUEVEG UTATAPIEG LOVTWV

ABiov (Li-lon) uropei va eEeABeL eUPAEKTO
uypo!

Y& mepintwon 1ou Xubei To uypd TG

pratapiag kat EpBeL o€ emagn e To SEppa

aag, Een)\UVSTs T0 auaomq JE TIOAU VSpO
e MePIMTWON MOV TECEL UYPO TNG Hratapiag ota
HATIO 00G, TTAUVETE TA UATIA 0aG HE KABAPO VEPS
KaL TIMYaiveTe xwpig kaBuotépnon oTov ylaTpo!

MpootatéPTe TIg pratapieg and tnv
% vypaaoia!

Mn XPNOLLOTIOLEITE EAATTWHATIKEG 1)
TIAPANOPOWHEVEG Urtatapieg!

E ; Mnv ekB€TeTE TIG Pnatapieg otn pwtld!

Mnv avoiyete Tig pratapieg!

Mnv aKouurdTe 1) BPaXUKUKAWVETE TIG ETTADES
TWV pratapwy!

Edv To epyaAeio xaAdoel adaipgote TNV
enavadopTifouevn pratapia arod avto.

AdalpéoTe TNV Pratapia anod to epyaeio, Tpv
mpayuatoromeei pia pubuion 1 pia cuvtrpnon.

BeBawwbeite 0TL €€l anevepyomondei 1o
EPYAAEIO KATA TNV TOTIOBETNON TNG MIMATAPIAG.

Mnv rudvete To mieplotpedoduevo eEaptnual

ATIOOKPUVETE TA TIPLOVISLA KAL OJOLA UAIKA LOVOV,
OTAV TO EPYAAEIO EiVAL OKIVNTOTIOINUEVO.

Aodaliote To eneEEPYACOHEVO KOUHATL ETOL,
WOTE VA PNV UIOoPEi va YALOTProeL 1 va
neplotpadei, (T.x. he ) Boribela odpykpwv).
dwtodiodog LED (10): Mnv napatnpeite v
aktiva LED armeubeiag e omTika 6pyava.
Meiwon emBapuvong anoé okovn:

Zwpartidla, Ta omoia npoupyolvtal Katd

NV EPYAOIA L€ TO TIAPOV EPYAAEIO,
€VOEXETAL VA TIEPLEXOUV OUTIEG, OL OTIOIEG UTTOPEL
va TPOEEVIIOOUV KAPKIVO, AAAEPYIKES
QAVTIOPACELS, VOOTILATA TOU AVATIVEUCTIKOU
OUCTNHATOG, YEVETIKEG AVWHAAIEG 1) AAAEG
BAaBeg g avanapaywyns. Oplopgva
TAPAdElYLATA QUTWV TWV OUCLWV eival Ta ENG:
MoAuBS0G (o€ poAuBdouxa e piouata), OpUKTH
OKGV (art6 SopIkoug AiBoug, oKupOdepa kat Ta
TIapoOoLa), TIPOCOETES OUTIES YA mv
enegepyaoia Eu)\elaq (XpwHLIKO, uEoa npoowotqq
Euleiag), oplopéva idn EuAeiag (OTwg oKovN

el
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Spuog 1 0€1ag), HETAAAQ, apiavTog.

O kivduvog eEapTdrtal ano T SidpKeLa, oTnV oToid
0 XPNoTNg 1 AToMa TIoU BpicKovTaAL KOVTd,
ekTiBevtal otnv emPBapuvon.

AUTA Ta cwHaTIOa SEV TIPETIEL VA ELOXWPTIOOUV
OTO OWHA.

MNava pelwdein smBapuvon ano aursq TS ouoleq
®povTIioTE YIa KAAG AEPLOHO TOU XWPOU EPYATiag
Kat popdte KATAAANAO eEOTIAIONO TTpOCTAGIAG
OTWG LACKEG TIPOOTAGCIAG TNG AVATIVONG, OLOTIOIES
UITOPOUV VA GIATPAPOUV UIKPOOKOTILKA UIKPA
owpartidla.

Tnpeite TG 06nyieg TIOU LOXVOULV YA TO UAIKO, TO
TIPOCWTIIKO, TNV £DAPKOYT| KAL TO ONUEI0 XPrioNg
0ag (T.X. SlaTageig mpootaciag g epyaoiag,
anoppyn).

ZUAAEETE TO CWATISIA TIOV TIPOKUTITOUV OTO
onpeio TG dnuioupyiag Toug, armodPUyeTe TI§
OUOOWPEVUOELG OTOV TIEPIBAAAOVTA XWPO.

Xpnouuoroleite KATAAANAO yla EI0IKES EPYATIES
pocBeTo eEOMALONO. 'ETOL pBAVoUV AtydTtepa
owpatidla aveEEAeyKTa oTo TIEPBAANOV.

Xpnouuomoleite €va KaTaAANnAo cUoTNHA

avappodnong okovng.

MewwoTte TNV eMPBAPUVON ATIO TN OKOVN L€ TOUG

e&Ng tpodmoug:

- OTPEPOVTAG TA EEEPXOHEVA CWHATISI KaL T
OKOVT) ATAEPIWV TOU EPYAAEIOV OXL TIAVW 0aG N
TIPOG TOA TIOU BPIOKOVTAL KOVTA 0aG 1) TIAVW
OE CUGOWPEUHEVT OKOV,

- XPNOIOTIOWVTAG Hia eyKaTaoTaon
avappodnong Kavn pia cuckeun Kabaplopou
TOU aépaq,

- aepifovTag KaAd ToV XWPOo epYAciag Kat
SlampwvTag Tov Kabapo avappoPwWVTag TOUg
purtoug. To okoutiopa 1} To Eepuonua
OTPOPIAILEL ™m oKOV.

- Avappoqmrs N TAEVETE TNV svéupaota
npootaciag. Mnv Eeduadrte, xTundre 1
kaBapileTe e BoUPTOEG.

MeTtadopa Twv pnatapuwyv 1I6vrwyv Albiou:

H amooTtoAr] Twv Prataplwv Wviwv Abiou
UTTOKELTAL 0TT VOUOBEeaTia TiEpi ETIKIVOUVWY
europeupdtwy (UN 3480 kat UN 3481). Katda tnv
ATIOOTOAT TWV UTTATAPLWV LOVTWYV ABiou TipooegTe
TOUG TPEXOVTEG LOYXVOVTEG KAVOVIOUOUG.
MAnpodopnBeite OXETIKA EVOEXOUEVWG ATIO TNV
etalpeia petapopwv. MoTomompuevn cuokevaocia
eival dlaBeoun otn Metabo.

H amooToAr) TwV UIaTaplwy UIopei va yivel povov
€POCOV TO TIEPIBANUA EUPICKETAL OE KAAT)
katdotaon kat dev dlappeet vypo. MNa mv
QTOOTOAN] TNG ENAvVAdOPTILOHEVNG prtatapiag
adalpeaTe TNV Pratapia anod 1o epyaAeio.
AcdalioTe TIG eTAPES Ao TUXOV BPAXUKUKAWUA
(TT.X. MOVWOTE TIG HE AUTOKOAANTT TAWVIa).

5. Emokémnon

BAéne otn oeAida 2.
1 Took/ AakTUALOG TOOK*
2 AaKru)\loq pueulor]q (neploplopoq ponnq
OTPEYNG, UEYLOTN POTTH OTPEYNG)

https://tm.by
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AakTUAL0G pUBIONG
(Bidwua, TPUTNUA, TPUTNUA e Kpouon) *
AaktoAiog pubuong
(TepLopLopOG poTG oTPEYNG) *
Zupoduevog Slakomng (1n/2n taxvra)
[avtdog Cwvng
AlakémTng aAAayng Tng $opdg TepLoTPOdNS
(pUBION TNG POPAG TTEPIOTPOPT|G, ACHAAELD
HETADOPAS)
8 MMANnKTpOodIaKOTITNG
9 XelpoAafrn)
10 dwtodiodog LED
11 AmaoddAion pnarapiog
12 Emnavagopti{opevn pratapia *
13 'Ev&elEn XwpnTiKoTNnTag Kal orjpavong *
14 TANKTPO €véelfng TG XwpnTtikdTNnTag *
* avaAoya tou eEOTTALOHOU

No o S w

6. Xpnon

6.1 TMoAuAelToupylko cUGTNHA ETUTIIPNONG

Tovu gpyaAeiov

‘Otav arevepyoroleital To epyaleio anod

MOVO TOU, TOTE N NAEKTPOVIKY| SLATAEN £XEL
EVEPYOTION|CEL TN AELTOUPYIQ AUTOTIPOCTGIAR.
Hxei éva poeIsomomnTIKG 01Ua (CUVEXES prur).
AUTO oTapaTA JETA TO TIOAU 30 deuTEPOAETTA )
adrvovtag Tov ANKTPoSIaKoTTN (8).

Mapd autr ™ Aettoupyia npootaciag Uropei

o€ OpLOPEVEG EPAPHOYES VA ELDAVIOTEL LA
uTEPGOPTWON KAl WG CUVETIEL AUTNAG pia {nud
Tou gpyaAeiou.

AlTieg KAl AVTIMETWTIION:

1. Mnatapia oxedov adeia (H nAekTpoVvikn
S1dtagn nmpootatevel TNV pratapia ard {nuida
AGYw TIANIPOUG armopopTIoNG).

‘Otav pa dwtodiodog LED avapooBrvel (13),
eivain pyratapia oxedov adela. Matmote
€eVOEXOMEVWG TO TIANKTPO (14) Kal eAEYETE TNV
Kataotaon ¢optiong otig dwtodivdoug LED
(13). Otav n unatapia givat oxedov asdela,
mnpémeL va poptiotei Eava!

2. Mia urtepdopTwon Tou epyaieiou yla
HEYAAUTEPN XPOVIKY) SlapKela odnyei oe
aTEVEPYOTIOINOT AOYW UTEPOEPAVONG.

AdnioTe TO epyaAeio ij TNV pnatapia va
KPUWOEL.

YnédelEn: To epyaleio kpuwvel ypnyopdtepa,
oTav To adrvel KAveig va AEITOUPYEL Xwpig
dopTio.

3. Ze mepintworn oAy VYPMANG Evtaong Tou
PEVHATOG (OTIWG TIAPOUCLACETAL TLY. OE
TIEPITTTWON ULAG EUTTAOKNG LEYAAUTEPNG
SLAPKELaG) ATIEVEPYOTIOLEITAL TO EPYAAEIO.

ATEVEPYOTIOINOTE TO EPYAAEIO |IE TOV
TAnkTpodlakomm (8). Metd ouveyiote
KQVOVIKA TNV gpyaocia. ATodpuyete AAAEQ
EUTTAOKEG.



6.2 Emavagopti{opevn prarapia
®dopTioTe TNV Uratapia mpLv ano Tn xeron.

®oprtioTe §ava T umartapia og MepimTwon
TITWONG TNG LoXVOG.

H 18avikr) Beppokpacia GuAagng Bpioketal LeTAgL
10°C kat 30°C.

2 enavadopTi{OueveS pr[awplsq 1OVTWV AlBiou

(Li-lon) pe €véelEn xwpnTIKOTNTAG KAl orjuavong

(13) (avaAoya tou EOTIALGOV):

- Matnote 10 MARKTPO (14) KAl N KaTAoTaoN
PopTIoNng epdavidetal peow Twv PwTodIOSWV
LED.

- ‘Otav pa ¢wrtodiodog LED avaBooPrivel, n
uratapia eivat oxeddv adela Kat TpéETeL va
EMAVAPOPTIOTEL.

Adaipeon, TomobETNON TNG prtarapiag
Adaipeon: MNatmote TO nAnKTpo ya v
cmacq)a}\lon ™G uratapiag (11) kat tpapnéte €Ew
v pratapia (12) mpog ta eunpog.

TomoBetnon: Znpwérte peoa v prarapia (12)
MEXPL Va acdaAioel.

6.3 PUBION KatevBUVONG EPIOCTPOBTG,
acpalelag petadpopag (KAeidwpa g
Aettoupyiag)

O XELPIONOG TOU SLAKOTITN AAAAYNG TNG
Katevbuvong neplotpodng (7) erutpeneral

MOVO HE aKIVNTOTIOINUEVO ToV KivnTrpal

MatmoTte Tov SLaKkoTTN aAAayng TG Katevbuvong

MEPOTPOPI|G (PUBLLOT TNG POPAG TIEPIOTPOPNG,

aoddaAela petadopdg) (7).

BAéne o oehida 2:

R = PuBuopévo degléotpoda

L = PuBuopévo aplotepootpoda

0 = Meoaia 6¢on: Aodpaiela petadopdsg
(KAeidwpa g AstToupyiag)

6.4 EmAoyn Taxutnrag

ﬂ 1n TaxutnTa (XapunAog aplbpog otpodwyv,
dlaitepa uPNAR porn oTPEYNG, KaTA
TIPOTiUNOoN yia Bidwpa)

2 2ntaxbmra (VPNASS ApIBRGG OTPOPY,
KATA TIPOTIUNOT yla TEUTNUA)
6.5 TMeplopiopog portnq ctpenpnq, puOuLoN
yua BlSwpa TPUMNHA, TPUTINUA LE
Kpouon
EpyaAegia pe tnv ovopacia BS...

1..20= P¥Buion pormiq arpaqmq (ne
TIEPLOPLOUO POTING OTPEWNG) HE
TIEPLOTPODT) TOU SAKTUAIOU (2 ) ePIKTEG
elval kaL evolaueoeq BEoEL.

ANy = PUOuIoN TPUTHHATOG HE TIEPOTPOPT

TOU SAKTUAIOU (2) (HeyY. port OTPEYNG,
XWPIG MEPLOPICHO POTING OTPEYNG)

lNa v anoduyn pag unepPopTwong
TOU KIVNTAPQA, UNV UITAOKAPETE TOV
agova.

EpyaAegia pe tnv ovopacia SB...:
I = PUBUIOT BISWNATOG LE TIEPIOTPOPY

" v
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Tou SakTuAiou (3)

KAI

PUBpIoN portig oTPEYNG (Le
TIEPLOPLOUO POTING OTPEWNG) HE
nsplorpoqm TOU SAKTUAIOU (4) - EPIKTEQ
eival kat evolapeoeg BEoelS.

PyBpion TpUTHATOG pE TIEEPLOTPOPT]
TOU SAKTUAIOU (3) (HEY. poTt oTpEYng,
XWPIG TIEPLOPIOHO POTIG OTPEWNG)

Ma v arnopuyn [ag urepdopTwong
TOU KIVNTAPQ, UNV UITAOKAPETE TOV
agova.

PU6uLON TPUMHATOG ME KPOUOT) UE
TIEPLOTPOPT) TOU SAKTUAIOU (3) (HeY.
POTIN) GTPEYNG, XWPIG TIEPLOPIOHO POTING
oTpEYNg) , ,

Ma v arnoduyn pag uepdopTwong
TOU KIVNTAPQ, UNV UITAOKAPETE TOV
agova.

[N\

6.6 AAAayn e§aptniuarog

‘Avolypla TOU TOOK:

MNeplotpePTte TOV SAKTUALO TOU TOOK (1) TIPOG T
Sekla.

ZPi§po Tou eEapTpaTog:

AvOIETE TO TOOK KAL TOTIOBETAOTE TO EAPTNA OGO
TO Suvatov o Baela FUploTs TOV SAKTUALO TOOK
(1) TpOG Ta APLOTEPQ, WOTIOU VA OPIXTEL KAAA TO
efdptnua. Ze nsplm'won HaAakoU oTs)\sxouq
£EQPTNUATOG TIPETIEL EVOEXOUEVWG HETA ATIO
GUVTOMO XPOVO AetToupyiag va avaodiyTei To
egaptnua.

6.7 Evepyoroinon, anevepyoroinon Tov
NAEKTPLKOV EpyaAeiov, puOpION TOU
aplOpov cTpoPwv

la v evepyomoinon tou epyaleiov TiiEoTte ToV

TIANKTPOSLAKOTITN (8). O apBog Twv oTpodPwv

uropel va aAAdEEL, TTaTWVTag TOV

TIANKTPOSLAKOTTTN.

6.8 Took pe cvoTnua Taxeiag aAAaynqg

Quick (oto BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)
Adaipeon: BAéme oelida 2, eikova A. ZpwETe
ToV SAKTUALO aoPAAIoNG TIPOG Ta eUMPAG (a) Kat
adalp€oTE TO TOOK TIPOG TA EUTPOG (b).
TomoB£tnon: Znpwéte To SaKTUALO aodAAoNg
TIPOG TA EUTIPOG KAL TIEPACTE TO TOOK HEXPL TEPUA
TAvw oTov agova Tou Spamavou.

6.9 Took (otoBS 14.4, BS 18)

BAgme oeAida 2, eikdva B.

=ZeBdwote m Bida acddAiong. NMpocoxn
aplotepdoTpodo omeipwpal

XaAapwoTe TO TOOK, Krunwvraq eAadpa pe Eva
AQOTIXEVIO ODUPI TTAVW OE EVA GPLYHEVO
eEaywviko KAeLdi kat EePLdwoTe TO.

To Bidwpa TPAyHATOTIOEITAL AVTIoTOLXA HE TNV
avtifetn oelpa.

el
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EAAHNIKA
7. NMpo6cOeTog EEOMAIGUOG

XpPNOLUOTIOLEITE HOVOV YVNOLEG
enavapopTI{OUEVEG UaTapieq kal eEaptnpata
™™g Metabo.

BAéme otn ogAida 4.

XPNOWOTIOLEITE HOVOV TIPOOBETO EEOTIAIONO, O
OTI0{0G (KAVOTIOLE TIG ATIALTTOELS KAl Tal
XOPOKTINPLOTIKA OTOLXELD TIOU avadEpovTal o€
auTEG TIG 08nYieq Aettoupyiag.

A Taxutook.

B Mratapieg SlapOopeTIKIG XWwPNTIKOTNTAG.
Ayopa(srs uévo anavaq:opTLCousvsq
pratapieg pHe pia Taom KataAAnAn yia to
NAEKTPIKO 0ag EPYAAEIO.

Fwviakn KePaAn BLOWUATOS

PopTioTQ

2TEAEXOG OUYKPATNONG KatoapfldoAauag ye
ouoTnua Taxeiag aAAayng Quick

F ©nkn katoaBldoAapwv
MARpeg Mpoypappa eEaptnuatwy, BAETE
www.metabo.com 1} 6ToV KaTaAoyo.

mo O

8. Emokeun

Ol ETIOKEVEG TWV NAEKTPIKWYV EPYAAEiWV
ETUTPETETAL VA SlevepyouvTal Hovo armd
nAekTpotexviteg!

MNanAektpikd epyaieia Metabo ou €xouv avdaykn
ETIIOKEUNG amevBuvOeite oTnv avtioTtolxn
avtinpoowreia g Metabo. AleubUvoelg BAETE
www.metabo.com.

Toug KataAdyoug aVTAaAAGKTIKWY UTOPEITE va
Toug kateBdoete otn Sievbuvon
www.metabo.com.

9. Mpootacia nepBaAAovTtog

Tnpeite Toug €6VIKOUG KAVOVIOHOUG yla TNV
anoéoupon cUUPWVA LE TOUG KAVOVEQ TIPOOTACIAq
TOU TIEPIBAAAOVTOG KAl YIa TNV AVAKUKAWON TwV
AXPNOTWYV EPYAAEIWV, CUCKEUACIWYV Kal
TIPOCOETOU EEOTIALOHOV.

OL ynatapieg Sev EMITPEMETAL VA TIETAXTOUV OTA
olKlaKA aroppippatal EmotpéYTe TIg
EAATTWHATIKEG 1 LETAXEIPIOUEVES UITATAPIES
OTOV avTINMPoowTo TG Metabo!

Mnv metdate TIg prarapieg oto vepo.

Mpootatéyte To MEPBAAAOV KaL NV
E TIETATE TA NAEKTPIKA EPYOAEIQ KAl TIG

MTaTapieg 0TaA OIKIOKA anoppippaTa.
Tnpsue TOUg €0VIKOUG KaVoVIopoUG Yla TV exw-
PLOTF) CUYKEVTPWON KAL VLA TNV AVOKUKAWGT) TwV
AXPNOTWYV EPYAAEIWV, CUOKEUACLWV Kal
eEaptnuatwv.

Mptv TNV anoéoupon ekopTioTE TNV Uratapia oto
NAEKTPIKO epyaAeio. AoPpalioTe TIg eadeES amnod
TUXOV BPaXUKUKAWUA (TT.X. HOVWOTE TIG HE auTo-
KOAANTN Tawia).

https://tm.by
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10. Texvika otolxeia

AlgukpLvioelg oXETIKA PE TA OTOLXEla 0T ogAida 3.

Alatnpovpe To Sikaiwpa yia aAAayE€g, TIou
€EUTMPETOUV TNV TEXVIKT| TIPG0S0.

U = Tdon g unatapiag
n = ApBuog otpodwv Xwpig doptio
Pori cUodIEng katd To Bidwpa:
A = ANaAo Bidwpua (EVA0)
Mg = ZkAnpd Bidwpa (LETAAAO)
Mc = Portm cvodpiEng pubui{opevn (ue

TIEPLOPIOHO POTNG OTPEWNG)

Méylotn SIdpETPOG TpUTIAVIOU:
Dy max= Z& XaAuBa

2 max= 2€ HAAAKO EUAO

3 max= 2€ Tolxoroua

s = MEY. apBuog Kpovoewv
m = Bdpog (pe ynatapia)
G = Zneipwpa agova

OL TYEG PeTPNONKaV CUPPWVA e TO TIPATUTIO
EN 60745.

== ZUVEYXEG PEUMA
Ta avadepdueva TEXVIKA OTOLXEIQ EVVOOUVTAL UE
avox€g (oupdwva He TIG EKACTOTE LoXUOUTES
TEXVIKEG TIPOSLAYPADES).

TIHEG EKTIOUTTING

AUTEG OL TIHEG KABLOTOUV SuvaTth TNV eKTi-
HNOT) TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPIKOU EPYAAEioU
KaL Tr GUYKPLOT SlapOpwV NAEKTPIKWY Epya-
Agiwv. AvaAoya Le Tig ouvBnkeg epyaaiag, v
Kcn'ao'raor] TOU T])\SKTleOU gpyaAeiou n§ Twv €gap-
TNUATWV £pYAciag Uropei To mpayuatiko doptio
va gival uPnAdTePO 1) xaunAdtepo. MNa v exTi-
unon AdBete untdown ta SlaAeippata epyaciag kat
TIG daoelg pikpoL dpopTiou. Me Baon Ti¢ avTi-
OTOLXEG TIPOCAPHUOCHEVEG TIHEG EKTIUNONG KaBo-
pioTe YETPA TIPOOTACIAG YA TO XPNOTN, TL.X. OpYQ-
VWTIKA HETPA.
ZUVOAIKT] K| V (SLaVUoUaTIKO
a6polopa TPV Ku‘reueuvoswv) UTTOAOYIOHEVT
oupdwva e to Tpdtuno EN 60745:

a, p = TN EKTIOUIG KPASaoUWY
(TPUTINUA PE KPOUOT) GE UITETOV)
app = Ty EKTIOUING KPASACHWY

(TpurNpa oe PETAANO)

aps = Tlun EKTIONTING KpadaopwvV (Bidwua
XWwpIg Kpoua)
Kn,.. = Avaodpaiea (TaAddvtwon)

TUmKeq nxnnqu oTabuES, agloAoynon A:

Loa = 21a6un r]xn'rlKr]q mecnq

Lwa = ZTd6un nyntikng loxvog

Koa, Kwa = Avaoqm)\ela (nxm'um oTAdun)
Kata v epyacia propei va untdpéel uriéppaon
NG oTAduNg BopuBou Twv 80 dB(A).

XPnoHOTOLEITE TIpOCTACIA AKOTIG
(wTaomideg)!
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Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarolagos felelésségiink tudataban kijelentjik:
Ezek az akkus furécsavarozék és Utvefurogépek —
tipus és sorozatszam alapjan t6rténé azonositassal
*1) — megfelelnek az iranyelvek *2) és szabvanyok
*3) dsszes idevonatkozo rendelkezéseinek. A
Muszaki dokumentaciot *4) - lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A furé- és Utvefurd gépek alkalmasak fémben,
faban, mlGanyagban és hasonl6 anyagokban
térténd Utés nélkuli furasra, valamint
csavarbehajtasra és menetfurasra.

Az Utvefurd gépek ezen kivul Utvefurasra is
alkalmasak falazatban, téglaban és kében.

A nem rendeltetésszer( hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalé felel.

Az altaldnos balesetmegelézési eldirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi utasitasok

Sajat testi épsége és a berendezés
védelme érdekében tartsa be az adott
szimbdélummal jelélt szOvegrészekben
foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a

kezelési utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és elGirast. A
biztonsagi utasitdsok és eldirdsok betartasanak
elmulasztasa elektromos dramtitéshez, tlizhdz és/
vagy sulyos testi sérlilésekhez vezethet.

Keérjlik, gondosan 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és elGirast a jovébeni
hasznalat érdekében.

Csak ezekkel a dokumentumokkal egyUtt adja
tovabb masnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kiilénleges biztonsagi
utasitasok

Az Gtvefurégép (SB... jelolésii gépek)
hasznalatakor viseljen fiilvédét. A zajhatas
hallaskarosodast okozhat.

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa
meg, ha olyan munkalatokat végez, melyeknél
a betétszerszam rejtett elektromos vezetékbe
vaghat. A fesziiltség alatt all6 vezeték érintése a
gép fém részeit is feszlltség ala helyezheti, és ez
elektromos aramiitést okozhat.

Gy6z6djon meg réla (pl. fémdetektor segitségével),
hogy a megmunkalando feliiletben, nincsen aram-
, Viz- vagy gazvezeték.

| hv
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éghetd folyadék folyhat ki!

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és
é\ érintkezésbe kerll a bérével, azonnal dblitse
le b6 vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a

szemébe kerll, tiszta vizzel mossa ki, és
haladéktalanul vesse ala magat orvosi kezelésnek!

§ % Ovja az akkuegységet a nedvességtdl!

f A hibas Li-ion akkuegységbdl enyhén savas,

Ne hasznaljon sérult vagy deformalédott
akkuegységet!

E ; Ne tegye ki az akkuegységet tliz hatasanak!

Ne nyissa fel az akkuegységet!

Ne érintse meg vagy ne zarja révidre az
akkuegység érintkezéit!

Egy meghibasodott gép esetén ki kell venni a
gépbdl az akkuegységet.

Az akkuegységet vegye ki a gépbdl, mielétt azon
barmilyen bedllitast vagy karbantartast végez.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gépet kikapcsolta,
mielStt az akkuegységet behelyezi a helyére.

Ne érjen hozza a forgasban |év6 szerszamhoz!

A forgacsot és hasonl6 anyagokat csak a gép
ledllasakor tavolitsa el.

Biztositsa a munkadarabot eltolodas vagy
egyuttforgas ellen (pl. satuba val6 beszoritassal ).
LED-lampa (10): Ne figyelje a LED-sugarat
kézvetlenll optikai miszerekkel.

A porterhelés csokkentése:

A géppel valé munkavégzés soran keletkezd

részecskék rakkeltd, allergias reakcioét kivalto,
léguti megbetegedéseket, szlletési hibakat vagy
egyéb reprodukcids karosodasokat okozd
anyagokat tartalmazhatnak. Néhany példa az ilyen
anyagokra: 6lom (6lomtartalmu réteg), asvanyi por
(falazatbdl, betonbdl, stb.), fakezelés kiegészitd
anyagai (kromat, favédé anyagok), egyes fafajtak
(mint télgy- vagy blikkfa por) féemek, azbeszt.
A kockazat fligg attol, hogy a felhasznald vagy a
koézelben tartozkod6 személyek mennyi ideig
vannak ezen terhelésnek kitéve.
Figyeljen arra, hogy ne keriljén a testébe
részecske.
Ezen anyagok okozta terhelés csdkkentése
érdekében: gondoskodjon a munkavégzés
terlletének jo szell6zésérdl és viseljen megfeleld
véddfelszerelést, mint pl. olyan alarcot, amely
képes a mikroszkopikus részecskék kiszlrésére.

Vegye figyelembe az anyagra, személyzetre,
felhasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkozd
érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi
eléirasokat, hulladékeltavolitast).

Fogja fel a keletkezd részecskéket, kerllje a
kérnyezetbe valo lerakddast.
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Hasznaljon a specialis munkavégzésre alkalmas
tartozékokat. Ezzel kevesebb részecske jut
ellendrizetlenill a kérnyezetbe.

Hasznaljon megfeleld porelszivé berendezést.

Csokkentse a porleterhelést a kdvetkezdk szerint:

- ne irdnyitsa magara, a kézelben tart6zkodo
személyekre vagy a lerakodott porra a kiaramlé
részecskéket és a gépbdl kiaramlo levegét,

- hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
légtisztitd berendezést,

- szelléztesse megfeleléen a munkavégzés
terlletét és tartsa azt porszivézassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

A litium-ionos akkuegység szallitasa:

A litium-ionos akkuegység szallitdsa a veszélyes

anyagokrol szol6 rendelet (UN 3480 und UN 3481)

hatalya ala esik. A litium-ionos akkuegység

szallitasa soran mindig tajékozddjon az aktualisan

érvényes eldirasokrdl. Adott esetben érdekl6djon a

szallit6 vallalatanal. Tanusitvannyal ellatott

csomagolas a Metabo vallalattél igényelhetd.

Csak akkor adjon fel akkuegységet, ha annak haza

sértetlen és abbdl nem Iép ki folyadék. Feladashoz

vegye ki az akkuegységet a gépbdl. Biztositsa az
érintkezdk révidzarlat elleni védelmét (pl.
ragasztoszalaggal).

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalon.
1 Furétokmany / farétokmanyhtvely*
2 beadllitd hiively (forgatdbnyomaték korlatozas,
maximalis forgatonyomaték) *
3 beadllité persely
(csavarozas, furas, Utvefuras) *
4 beallitd persely
(forgatonyomaték-korlatozas) *
5 tolokapcsold (1./2. fokozat)
6 6vkampo
7 forgasirany-valté (forgasirany beallitas,
szallitasi biztositas)
8 nyomadkapcsold
9 markolat
10 LED-lampa
11 akkuegység kireteszelés
12 akkuegység *
13 kapacitas- és figyelmeztetd kijelz6 *
14 a kapacitaskijelzé6 nyomégombija *
* kiviteltdl figgéen

6. Hasznalat

6.1 Tobbfunkcios feliigyeleti rendszer

agép
Ha a gép 6nmiikédéen kikapcsol, akkor az
elektronika aktivalta az 6nvedd izemmddot.

Felhangzik egy figyelmeztet6 jelzés (allandd
csipogo hang). Ez max. 30 masodperc elteltével,

https://tm.by
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vagy a nyomokapcsolé (8) felengedése utan
abbamarad.

A védelmi funkcio ellenére bizonyos
alkalmazasoknal tulterhelés, és ennek
kévetkezményeként a gép karosodasa Iéphet fel.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem lemeriilt (Az
elektronika védi az akkuegységet a melykisilés
okozta karokkal szemben).

Ha valamelyik LED-lampa (13) villog, az
akkuegység majdnem lemertlt. Adott esetben
nyomja meg a gombot (14) és ellenbrizze a
toltési allapotot a LED lampakon (13). Ha az
akkuegyseg majdnem lemeriilt, azt ismét fel kell
télteni!

2. A gép hosszan tart6 tulterhelése hémérséklet-
kikapcsolashoz vezet.

Hagyja kihdlni a gépet vagy az akkuegységet.

Megjegyzés: A gép gyorsabban lehdil, ha
Uresjaratban jaratja.

3. Tdl nagy aramerésségnél (amilyen pl. egy
hosszabb ideig tart6 elakadasnal fellép) a gép
kikapcsol.

A gépet a nyomokapcsoloval (8) ki kell
kapcsolni. Ezutan a szokasos modon lehet
tovabb dolgozni. Kerillje el a tovabbi elakadast.

6.2 Akkuegység
Az akkuegységet hasznalat elétt fel kell tolteni.

Az akkuegységet teljesitménycsokkenéskor toltse

fel djra.

Optimalis tarolasi hémérséklet: 10°C és 30°C

kozott.

A Li-ion akkuegységeknél kapacitas- és

figyelmeztet6 kijelzével (13) (kiviteltdl figgden):

- Nyomja meg a gombot (14) és a LED-lampak
kijelzik a toltésszintet.

- Ha valamelyik LED-lampa villog, akkor az
akkuegység majdnem teljesen lemertilt, és Ujra fel
kell télteni.

Az akkuegység kivétele, behelyezése

Kivétel: Nyomja meg az akkuegység-kireteszeld
gombot (11) és az akkuegységet (12) elérefelé
huzza ki.

Behelyezés: az akkuegységet (12) bekattanasig fel
kell tolni.

6.3 Forgasirany, szallitas céljara szolgalé
biztosito (bekapcsolasgatld) beallitasa
A forgasiranyvalto kapcsolot (7) csak akkor
haszndlja, ha a motor all!
Allitsa be a forgasiranyvalté kapcsolét (forgasirany
beallitasa, szallitasi biztositas) (7).
Lasd a 2. oldalon:

R = jobbmenet
L = balmenet
0 = kozépsé6 allas: szallitasi biztositas

(bekapcsolasgatlo) bedllitva



6.4 Hajtomli fokozat kivalasztasa

ﬂ 1. sebességfokozat (alacsony fordulatszam,
kuléndsen nagy forgatonyomaték,
elsésorban csavarozashoz)

2 2. fokozat (magas fordulatszam, elsésorban

furashoz)
6.5 A forgatényomaték-korlatozas,
csavarozas, furas, Utvefuras beallitasa
BS... jelélésii gépek
1..20= A forgatonyomatékot (a
forgatonyomaték-korlatozassal) a persely
(2) elforgatasaval bedllitani - kdztes
allasok is lehetségesek.
AN} = A farast a persely (2) elforgatasaval

beallitani (max. forgatényomaték,

forgatonyomaték-korlatozas nélkuil)
A motor tulterhelésének elkerulése
érdekében ne blokkolja az tengelyt.

SB... jeldlésii gépek

P - A csavarozast a persely (3)
elforgatasaval beallitani
ES

a forgatényomatékot (a
forgatonyomaték-korlatozassal) a persely
(4) elforgatasaval beallitani - koztes
allasok is lehetségesek.

A furast a persely (3) elforgatasaval
beallitani (max. forgatonyomaték,
forgatonyomaték-korlatozas néelkul)

A motor tulterhelésének elkeriilése
érdekében ne blokkolja az tengelyt.

Az utvefarast a persely (3) elforgatasaval
beallitani (max. forgatonyomaték,
forgatonyomaték-korlatozas néelkul)

A motor tulterhelésének elkerilése
érdekében ne blokkolja az tengelyt.

[N\ \
4=

6.6 A betétszerszam cseréje

A farétokmany nyitasa:

A farétokmanyhuvelyt (1) az éramutaté jarasaval
megegyezd iranyban elforgatni.

A szerszam befogasa:

Nyissa ki a furétokmanyt és helyezze be a
szerszamot olyan mélyen, amennyire lehetséges. A
furétokmanyhuvelyt (1) az 6ramutato jarasaval
ellentétes iranyban elforgatni, mig a szerszamot
szorosan tartja. Ha a szerszam befogészara puha,
akkor azt valdszinuleg utan kell huzni révid furasi
idétartam utan.

6.7 Elektromos szerszam be- és
kikapcsolasa, fordulatszam beallitasa

A gép bekapcsolasahoz nyomja meg a

nyomokapcsoldt (8). A fordulatszamot a

nyomdkapcsol6 benyomasaval valtoztathatja meg.

6.8 Furétokmany Quick gyorscserélé
rendszerrel (a BS 18 Quick, BS 14.4 Quick
modellnél)

Leszerelés: lasd az A-jelli abrat a 2. oldalon. A

reteszeld gylr(t elére tolni (a) és a furétokmanyt

elére lehuzni (b).
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Felszerelés: tolja eldre a reteszeld gydirit és tolja
fel Utkdzésig a furétokmanyt a furétengelyre.

6.9 Furétokmany (aBS 14.4,BS 18
modelleknél)

Lasd a B-jelu abrat a 2. oldalon.

Csavarja ki a biztosito csavart. Vigyazat! Balmenet!
A furétokmanyt egy a beszoritott imbuszkulcsra
gumikalapaccsal mért gyenge utéssel meglazitani
és lecsavarni.

A felcsavarozas értelemszer(en forditott
sorrendben torténik.

7. Tartozékok

Csak eredeti Metabo akkuegységeket és
tartozékokat hasznaljon.

Lasd a 4. oldalon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kévetelményeknek és adatoknak.

A Gyorsbefogé-furétokmany.

B Kulénbozé kapacitasu akkuegységek. Csak
olyan akkuegységet vasaroljon, amelynek
feszultsége illik az elektromos
kéziszerszamhoz.

Sarokcsavarozo feltét

Toltokészilék

Betéttarté Quick gyorscseréld rendszerrel
Bitdoboz

A teljes tartozékprogram megtalalhat6 a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

Mmoo

8. Javitas

Elektromos szerszam javitasat csak villamos
szakember végezheti!

A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjik, forduljon Metabo
szakkereskeddjéhez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon taldlja.

A pétalkatrészek listaja letdlthet6 a
www.metabo.com honlaprol.

9. Kornyezetvédelem

Kovesse arégi gépek, csomagolasok és tartozékok
koérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozo helyi eléirasokat.

Az akkuegységet ne dobja a haztartasi szemétbe!
Juttassa vissza a sérilt vagy elhasznalédott
akkuegységet a Metabo kereskeddknek!

Az akkuegységet ne dobja vizbe!

Ovja kdrnyezetet és ne dobja az elektromos
E kéziszerszamokat, illetve az akkuegysé-

geket a haztartasi hulladékba. Tartsa be a
helyi eléirasokat a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok szelektiv gyljtesére és
Ujrahasznositasara vonatkozoéan.
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Mukodtesse a késziiléket az akkuegység teljes
lemeriléséig. Biztositsa az érintkezk rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztészalaggal).

10. M{iszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

U = az akkuegység feszlltsége

n = Uresjarati fordulatszam

Meghuzasi nyomaték csavarozasnal:

My = lagy csavarozas (fa)

Mg = kemény csavarozas (fém)

Mg = dllithato meghlzasi nyomaték (nyomaték-

korlatozassal)

Max. furdszar-atméro:

Dy max= acélban

D5 max= puhafédban
3max= falazatba

s = max. itésszam
m = suly (akkuegységgel)
G = tengelymenet

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.

— Egyenaram
A fenti adatoknak tlrése van (a mindenkor
érvényben levé szabvanyoknak megfelelen).

Kibocsatasi értékek

Ezek az értékek lehetévé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kuldnbdz6 elektromos szerszamok 6sszeha-
sonlitasat. Az alkalmazasi feltételektdl, az elekt-
romos szerszam allapotatdl vagy a hasznalt betét-
szerszamoktol figgben a tényleges kérnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A becs-
léshez vegye figyelembe a munkaszlineteket és az
alacsonyabb kornyezeti terheléssel jard fazisokat
is. A megfeleléen alkalmazott becsiilt értékek
alapjan irjon el6 véddintézkedéseket a felhasznalo
szamara, illetve hozzon szervezési intézkedéseket.
Eredd rezgés (a harom kulénb6z6 iranyu rezgés
vektoridlis 6sszege) meghatarozasa az EN 60745
szabvany szerint:
ap, p = Rezgeés-kibocsatasiértek
(Utvefuras betonba)
rezgéskibocsatasi erték (furas fémbe)

ah,p =
ap s = Rezgeskibocsatasiérték (csavarozas
Utés nélkul)
Kpn .. = Blzonytalansag (rezgés)
II mzé A- alyu zajszint:
LpA = hangnyomasszmt

hangteljesitményszint

A, Kwa= bizonytalanséag (zajszint)

unka kdzben a zajszint tullépheti a 80 dB(A)
értéket.

m Viseljen hallasvédé eszkozt!
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OpuvruHanbHoOe PYKOBOACTBO MO 3KCnJlyaTtauum

AeKrnapauuna o COoTBETCTBUMU

HacToAwmm mbl 3aABnsemM Co BCen
OTBETCTBEHHOCTbIO: [laHHble aKKyMYIATOPHbIE
Apenv/yaapHble fpenu ¢ MAEHTUGUKAUMEN No
TUIY 1 CEPUIMHOMY HOMEpY *1) OTBEYIOT BCEM
[OEeNCTBYIOLMM TPE6OBaHMAM AUPEKTUB *2) U HOPM
*3). TexHM4ecKan AOKYMeHTauua Ana *4) - cMm. Ha
cTp. 3.

2. Ucnonb3oBaHue No
Ha3Ha4YeHuUto

[Jpenv v yaapHble Apenu npefHasHaqeHbl Ans
6e3yiapHOro CBep/IEHWA MeTaNa, APeBECHHbI,
naacTMacchl ¥ NOJOGHBIX MATEPUA/IOB, & TaKKe

4J11 BBOpaYMBaHUA LLYPYNOB U Hape3aHUsA pe3bobl.

YpaapHble Apenu TaKKe npegHasHaveHbl Ans
YA2PHOrO CBEPIEHWSI KAMEHHOW KNaaKH, KMprnuya
1 KamHs.

3a yuiep6, BOSHUKLLMI B pe3yibTaTte
MCNOb30BaHNA HE MO Ha3Ha4YeHuIo,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TOJ/IbKO NO/Ib30BATE/Ib.

Heobxoammo cobntogaTh 06LWEeNpUHATLIE NpaBnaa
TEXHWKM 6€30MacHOCTH, a TaKKe yKasaHus,
npuBefeHHble B JaHHOM PYKOBOACTBE.

3. 06uire yra3aHUA N0 TEXHUKE
6e3onacHoCTH

[nA Bawer cobcTBEHHON 6e30NacHOCTH
W 3aLUUTbI /IEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NOBPEHAEHUI COBN0AANTE yKasaHus,
OTMEYEHHbIE AaHHbIM CUMBO/IOM!

@ NPEAYNPEHAEHUE! B uensax cHmeHns

PUCHKa MOJTy4EHWA TeNECHbIX NOBPEMAEHUNA
MPOYTMTE AAHHOE PYKOBOACTBO MO
SKCNNyaTaLum.

NMPEAYNPEHAEHUE! MNpoutute BCe

MHCTPYKLMU U YKa3aHUA MO TEXHUKE
6e30nacHOCTH. HeBbIMOHEHNE MPUBEAEHHBIX
HUME MHCTPYKLME M yKa3aHki o TEXHUKE
6€30M1acCHOCTH MOMET MPUBECTH K MOPAKEHUIO
3/IEKTPUHECKMM TOKOM, BO3HUKHOBEHMUIO MOHapa
WM K [ONTYHEHUIO TAHEIbIX TPaBM.

CoxpaHuUTe BCe MHCTPYKLMMU U YKa3aHUA Mo
TexHUKe 6e3onacHoOCTU ana Gyaylero
Bnapgenbua.

MepepaBanTe 9/1EKTPOUHCTPYMEHT CrieayoLLemMy

Bnagenbly T0/IbKO BMeCTe C 3TUMU AOKYMEHTaMK.

4. Oco6ble yKa3aHUA NO TEXHUHE
6e3onacHOCTH

HapeBaiiTe HaylWHUKK Npu pa6oTe ¢
yAapHbIMU Apensamu (MLHCTPYMEHT C
o6o3HauyeHuem SB...). BosgencTeure wyma
MOET MPMBECTU K NOTEPE CllyXa.
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Mpu Bbino/IHEHUU paboT B6/IU3U CKPbITON
3/1IEKTPONPOBOAKU AEPHUTE UHCTPYMEHT
TOJIbKO 32 U30/IMPOBaHHbIE MOBEPXHOCTH.
HoHTaKT ¢ HaXOAAMMMUCA NOA HaNPsSKeHeM
npoBofamM1 MOXET TaKKe nepeaasaTb
HanpsiXeHWe Ha MeTa/l/IMyecKue YacTu npuéopa 1
CMPOBOLMPOBATH YAap 3/1EKTPUYECKUM TOKOM.

Y6eputech, 4TO B TOM MeCTe, rae 6yayT
npousBoaMTbLCA paboTbl, He N oxop,srr JIUHUKU
3N1eKTPo-, BOA0- U ra3oCHa meHua (Hanpumep,
C NMOMOLLbIO METa/IIOUCKATENSA).

ZK] HencnpasBHOrro JINTUR-UOHHOTO
& AKKYMYNATOPHOro 6/710Ka MOXET BbITEKATb

cnaboKMcnan roproyas HULHOCTb!

Ecnv aneKkTponuT npoauaca v nonan Ha
KOMY, HEMe/1EHHO NPOMOITE 3TOT y4aCTOK

60/IbLLIMM KOJIMYECTBOM BOAbI. B cnyyae
nonagaHuns aNeKTpoauTa B rnasa, NpoMomnTe ux

YUCTOW BOLOM M CPOYHO 06paTuTeCh K Bpayy!

[MpumnTe Mepbl MO 3almTe
aKKyMynAaTOPHOro 6/10Ka oT nonagaHua
Bnarm!

He ncnonb3ayitte aedeKTHble Un
AebopMUpoBaHHbIE aKKYMYNATOPHbIE GOKK!

He nopgepravite akkyMynaTOpHble 6/10KK
BO3[EVCTBUIO OTKPbLITOro OrHs!

He BCKpbIBanTe akKyMynsATOpHble 610Ku!

He KacaiTecb KOHTAKTOB aKKyMyIATOPHOro 6/10Ka
1 He 3aMblKaTe UX HAKOPOTKO!

B cnyyae NONOMKM MHCTPYMEHTa U3BIEKUTE U3
HEro aKKyMy/aATOPHbIM G/10K.

Mepep, Havanom Kaknx-nnmbo paboT no
PEryIMpPOBKE WM TEXHUYECKOMY OBCITYHUBAHUIO
W3BNIEKUTE aKKYMYJIATOPHbIN 610K U3
3/IEKTPOUHCTPYMEHTA.

Y6eauTech B TOM, YTO 9/IEKTPOMHCTPYMEHT Npu
yCTaHOBKE aKKyMY/ISTOPHOIO 6/10Ka BbIK/IOYEH.

He poTparvsaiTech A0 BpalLaloLerocs CMEHHOro
MHCTpyMeHTa!

YpananTte CTPYHKY 1 Apyro Mycop TO/IbKO nocsie
MOJIHOM OCTAHOBKW MHCTPYMEHTA.

3aKkpenuTe obpabaTbiBaemyto feTaslb, 3alumilas
ee OT cABWra uan camoBpalleHurs, (Hanpuvep,
3aTAHYB ee NMOMOLLbIO 3aKMMOB).

CeToauoaHas nogcseTka (10): He cMOTpUTE Ha
ropsLLMi CBETOAMOA, YepPEe3 ONTUYECKUE NPUBOPDI.

CHU1EeHHe NblIeBO Harpy3Ku:

YacTtuubl, o6pasytowmecs npu paboTe ¢

OaHHbIM MHCTPYMEHTOM, MOTYT COZepHaTb
BELLEeCTBa, KOTOpble CMOCOBCTBYIOT Pa3BUTUIO
paKa, NOABNEHMIO aJIIEPIMYECKUX PEAKLNM,
3a60/1eBaHWI fblXaTesbHbIX NyTeM, BPOKAEHHbIX
AedEeKTOB 1 NPOYMX 3a60NEBaHNM
penpoayKTUBHOM CUCTEMbI. HECKOMBbKO NpUMeEpPOB
NoAO6GHbIX BELECTB: CBUHEL, (B cCoAepKaLleM
cBuHel, JIKM), MuHepanbHaa nbib (M3

CTPOUTENBHOMO KMpNMYa, 6eToHa U T. N.), 406aBKU 61
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ansa 06paboTHU ApEBECUHbI (COIb XPOMOBOM
KMCNOTbI, CPeACTBA 3aLLMTbI 4PEBECUHDI),
HEeKOTOpble BUAbI APEBECUHbI (HaNpUMep, Mbljib OT
ay6a wnm 6yka), MeTaibl, acbecT.

CTeneHb pUCKa 3aBUCHT OT NPOLO/IKUTEIBHOCTH
BO3[EMCTBUA 3TUX BELLECTB Ha NOJIb30BATENS WU
HaxoAALMXCA B6AU3K Ntofew.

He ponyckanTte nonagaHunsa YacTumy,
ob6pabaTbiBaemMoro matepuana B OpraHv1sm.

[nA yMeHbLUEHWA BPELHOrO BO3AENCTBUA 3TUX
BELLECTB: 06eCrneybTe XOPOLLYO0 BEHTUIALMIO
pa6oyero Mecta v HoCMTe NOAXOAALLME CpeAcTBa
3almTbl, HANPUMEP, PECTUPATOPbI, KOTOPbIE
CNOCOGHbI OT(UILTPOBLIBATE MUKPOCKOMUYECKNE
YyacTuupl.

CobntoganTe AUPEKTMBLI, pacnpocTpaHsatoLmecs
Ha o6pabaTbiBaeMbli MaTepuas, nepcoHarn,
BapWaHT NPUMEHEHMWS M MECTO NPOBELEHNA paboT
(Hanpumep, NonoxeHne 06 oxpaHe Tpyaa,
yTUAM3aUmMHN).

O6ecneybTe yaaneHne o6pasyomxca YacTul, He
JonycKanTe 06pa3oBaHnA OT/IOKEHWN B
OKpYatoLLemM NpoCTPaHCTBE.

[ns cneynanbHbIX paboT UCNoNb3ynTe
NoAXOAALLYI OCHACTKY. 3TO NO3BOUT COKPaTUTb
KOJIMYECTBO YacCTUL,, HEKOHTPOIMPYEMO
BbIGpachbiBAaEMbIX B OKPYHKaIOLLYyI0 Cpeay.

Mcnonb3syiTte nogxoasllee BbITAKHOE
YCTPOWCTBO.

YMEHbLUMTb MblJEBYIO HArpy3Ky Bam nomoryT
cnepyoLme Mepbi:

- He HanpaBnAanTe BbIXOAALME N3 MHCTPYMEHTa
YacTuupl M 0TpaboTaHHbIM BO3AyX Ha cebs,
HaxoAALMXCA PALOM JIIOAEN MW CKOMIEHUS
nbinu;

MCNOJIb3YMTE BbITAXKHOE YCTPOMUCTBO W/Mn
BO3/lyXOO4YUCTUTEb;

XOPOLLO NpoBeTpuBanTe paboyee MECTO U
COLEPKMTE Ero B YACTOTE C NMOMOLLbIO Nbliecoca.
MoameTaHune unu BbiyBaHWe TOIbKO NOAHUMAET
nNblNb B BO3AYX.

O6pabaTbiBaiiTe MblIECOCOM MM CTUPaNTe
3almTHYI0 oaeray. He npogyBarite ogeay
BO3yXOM, HE BbIOMBAMTE U HE CMeTauTe C Hee
nblb.

TpaHCNopTUPOBKA JIMTUIA-UOHHbBIX
aKRYMYJIATOPHbIX GJIOKOB

TpaHcnopTUPOBKA JIMTUA-UOHHBIX
aKKyMy/NATOPHbIX 6/10KOB NoAnaaaeT nog,
aenctsue NpaBun NepeBO3KU ONaCHbIX rPy308
(UN 3480 1 UN 3481). Npun oTnpaBke anTuii-
MOHHbIX aKKYMYIATOPHbIX 6JI0KOB YyTOYHUTE
aencTeylowwme npegnucanus. Mpu
HEeo6X0AMMOCTH NPOKOHCYIbTUPYHTECH CO CBOEW
TpaHCnopTHOM KomnaHuen. CepTdrLMpoBaHHYIO
yMNaKoOBKY MOM¥HO npuobpecTtu B Grpme Metabo.

TpaHCNOPTMPOBKA aKKYMYATOPHbIX 610KOB
BO3MOMHa TO/IbKO B TOM CJly4ae, eC/iv Kopnyc He
MOBPEKAEH U U3 HETO HE BbITEKAET HUAKOCTb. N4
OTNPaBKM aKKYMYIATOPHOrO 6/10Ka BbIHBLTE €ro U3
MHCTpyMeHTa. [puMUTE Mepbl ANA UCKHYEHUA
KOPOTKOr0 3aMblKaHWA KOHTaKTOB (HanpumMep,
V30JIMPYNTE KIENKOW NIEHTOW).
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Cwm. cTp. 2.

1 CBepannbHbIv NaTpoH / BTynka ceepivMabHOro
naTpoHa*

2 PerynnpoBoyHas BTy/IKa (OrpaHnyeHie
KPYTALLErO MOMEHTA, MaKCUMasTbHbIM
KPYTALLYMIA MOMEHT)) *

3 PerynvpoBoyHas BTy/Ka
(BBOpPa4MBaHMe LypynoBs, CBEpP/IEHHE,
yAapHoe cBepieHune) *

4 PerynupoBoyHas BTy/Ka

(orpaHunyeHune BpalaloLLero MOMeHTa)*
MNeperntoyarens (1-a/2-A CKOPOCTb)
Hpro4oK ana HOLWeHUA Ha peMHe
MepexnoyaTens HanpasneHna BpaLeHms
(ycTaHOBKa HanpaBs/ieHUs BpalleHus,
6JIOKMPOBKa A1 TPAHCMOPTUPOBKM)

8 HarkMmHoM nepeknoyaTenb

9 PyKoATKa

10 CeeToauon

11 KHonka ana pas6a1o0KMpoBKM
aKKYMyNATOPHOro 6/10Ka

12 AKKyMynATOpPHbIN G/IOK *

13 CurHanbHbI MIHAMKATOP EMKOCTH *

14 HKHomnKa nHaMKaTopa eMKocTH *

* B 3aBMCUMOCTU OT KOMMNJIEKTauum

N o o

6. Ucnosnb3oBaHUue

6.1 MHorogyHKUHOHaNbHaA cucTemMa
KOHTpONA

MaLlUHbI

Ecnn nponcxoaut aBTomMaTuyecKoe
BbIK/IO4EHWNE 9/IEKTPOUHCTPYMEHTA, 3TO
03Ha4aeT, 4TO 3/IEKTPOHHbIN 610K aKTMBU3MPOBas

pexum camosawmTel. MogaeTtca
npeaynpeXaaioLLmi curHan (MPoAOCAHKUTENbHbIN
3BYKOBOW curHan). OH npeKpataeTcs MaKkc. Yepes
30 ceKyHA UK nocne oTNyCKaHWA NepekstoyaTens
(8).

HecmoTps Ha HaMuMe JaHHOW 3alMTHOM

DYHKLMW, NP BbINOJHEHWUWN ONPEAENEHHBIX
paboT BO3MOXKHA neperpyska
9NEKTPOUHCTPYMEHTA W, KaK CNeACcTBUE, ero
noBpemaeHue.

MpU4KHbBI U cnocobbl ycTpaHeHUs
HEUCNpaBHOCTH:

1. ARKYMYNIATOPHbII 610K NOYTH pa3paguica
(9NEKTPOHMKa 3alMLLAeT aKKYMYIATOPHbIN
610K OT NOBPEXAEHUA BCEACTBME rly6OKOro
paspsgza).

Ecnu cBeToamnogHan namna (13) muraer,
AKKYMYNATOPHbIV 610K NOYTHU pa3paguics.
HaxmuTe Ha KHoNKy (14) 1 no ceeToamMoaam
(13) npoBepbTe cTeneHb 3apaga. Ecam
aKKYMYNATOPHbIV 610K NOYTH paspAaancs,
HEO6X0AUMO CHOBa 3apsaauThb ero!

2. lMpuv gnnTenbHOM Neperpyske
9/IeKTPOMHCTPYMeHTa cpabaTbiBaeT Tenjiosan



3awmra.

MopoxanTe, NoKa 3NEeKTPOMHCTPYMEHT Uan
AKKYMYNATOPHBIA 610K HE OCTbIHYT.

YHasaHue: 9NeKTPOUHCTPYMEHT BbicTpee
OX/1aXKAaeTCA B PEXMME XOJIOCTOro XoAa.

3. lNpv cNUIIKOM BbICOKOIA CHJle TOKa (KaK,
Hanpumep, B cly4ae NPOAOTHUTEBbHOM
6/IOKMPOBKM) 3NEKTPOUHCTPYMEHT
OTK/IOYaeTCA.

BbIKNOYMTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT HAKMMHbBIM
nepekntoyarenem (8). Mocne atoro
npofosKanTe paboTy B HOPMa/IbHOM pEHUME.
M36eraiTe 6/10KUPOBKU B fa/IbHENLLEM.

6.2 AKHYMYNATOPHbIN 610K

Mepep Mcnonb3oBaHWEM 3apaauTe
aKKyMYNATOPHbIN G/10K.

Mpu CHUKEHUM MOLLIHOCTH 3apsaauTe
aKKyMYNATOPHBIV 6/10K.

OnTumanbHas Temneparypa xpaHeHus
cocTaenaeT ot 10 °C go 30 °C.

[NA IMTUR-MOHHBIX aKKYMYIATOPHbLIX 6JIOKOB C

CUrHa/IbHbIM MHANKATOPOM emKocTw (13) (B

3aBMCMMOCTM OT KOMMNAEKTaLmm):

- HarkmuTe Ha KHOMKy (14), 1 cBeToanoab!
NOKaXyT CTeneHb 3apaga aKKymyaaTopa.

- OauH MyraroLmi CBETOAMOS YKa3blBaeT Ha To,
YTO aKKYMYJIATOPHbIN 610K MOYTU pas3psAKeH U
TpebyeT 3apAaKu.

CHATHE U YyCTaHOBKa aKKYMYJIATOPHOro 6/10Ka

M3BneyeHne: HarMUTE KHOMKY Pa3b10KMPOBKU
aKKyMynaTopHoro 650Ka (11) n aBukeHnem
BMepes N3BNEKUTE aKKYMYIATOPHbIN 610K (12).

YcTaHOBKa BCTaBbTE aKKYMYNATOPHbIN 610K (12)
00 duKcaumu.

6.3 PerynupoBKa HanpaB/eHUA Bpall,eHUs,
6JIOKMPOBKa ANA TPAHCMOPTUPOBKHU
(6/10KMpPOBKA NPOTUB BRIKOYEHUSA)

MepexntoyeHne HanpasneHnsa BpaLleHma
nepekaoyaTenem (7) npousBoaUTCA TOSIbKO
npv HepaboTatowem gsuratene!
YcTaHOBUTE B HYXHOE NOJIOKEHWE
nepexsoyaTeNb HanpasieHusa BpaLleH1s
(ycTaHOBKa HanpaBneHUs BpaLLeHUs, 610KMPOBKa
ONA TPAHCNOPTUPOBKH) (7).

Cwm. cTp. 2:

R = ycTtaHoBneHoO NpaBoe BpallieHne

L = ycTaHoBneHO neBoe BpalleHne

0 = cpefHee NonoxeHWe: 6JIOKMPOBKa A/1A
TpaHCMopTUPOBKM
(NPOTHB BRJIKOYEHUS)

6.4 Bbi6op cKopocTH

ﬂ 1-A CKOPOCTb (HM3KaA YacToTa BpaLLeHus,
BbICOKWIM KPYTALLMM MOMEHT,
NpenMMyLLeCTBEHHO AJ1A 3aBOpa4MBaHnA

LLypymos)
2 2-11 CKOPOCTb (BbICOKAs HacToTa BpalLeHus,
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NPeVMyLLECTBEHHO AJ151 CBEP/IEHUSA)
6.5 PerynupoBKa orpaHuieHuA
Bpaljarolero MOMeHTa, napameTpoB
BBOpa4YuBaHUA LIYPYNOB, CBEepJIeHUs,
yAapHOro cBepsieHUA

UHCcTpyMeHTbI ¢ 0603HaveHuem BS...:

1..20= Bpauarolmii MOMEHT (C
orpaHuyeHuem) peryinpyeTcs npu
NMOMOLLM BTYJIKM (2) - BOSMOMXHbI TAKKe
MPOMEHYTOUHBIE NONOHEHUS.

AN\Y = cBepaieHUue peryampyeTca npy noMoLLm

BTYJIKM (2) (MaKc. BpaLlatoLuii MOMEHT,
6e3 orpaHuyeHus)

[na npepoTBpalleHus neperpesa
ABWratens He 6/I0KMPYNTe WNUHAENb.

WUHCcTpyMeHTbI ¢ 0603Ha4YeHnem SB...:

DWW - BBOpauMBaHue WYPYNOB peryMpyeTcs
npy NOMOLLM BTYJIKM (3)
Z

BpaLLaloWwMi MOMEHT (C
orpaHuyeHremM) peryampyeTcs npu
MOMOLLM BTY/IKM (4) - BOSMOMXHbI TaKe
NPOMEKYTOUHbIE NOJIOKEHMA.
cBepJieHne perynpyeTca npy NoOMoLLmM
BTYJIKM (3) (MaKc. BpalwaoLLmMili MOMEHT,
6e3 orpaHuyeHus)

[na npepoTBpalleHns neperpesa
asuratensi He 6IOKMPYMTE WNUHAEb.
yAapHoe cBepJIeHue perympyeTcs npu
nomoLuu BTyIKM (3) (MaKc. BpaLLatoLmi
MOMEHT, 6€3 orpaHnyeHus)

[na npepoTBpalleHns neperpesa
aBuratensi He 6JIOKMPYITE WNUHAEb.

[N\

—f -

6.6 3ameHa pabo4yero MHCTpymeHTa

OTHpbIBaHWE CBEPJINJIbHOIO NaTpoHa:
MoBepHWTE BTY/IKY naTpoHa (1) no yacoson
CTpesiKe.

3aKpen/ieHMe UHCTPyMeHTa:

OTHKpoMiTe CBEP/IN/IbHBIN NATPOH U BCTaBbTe
MHCTPYMEHT KaK MOXHO riyoxe. BpatanTte
BTY/IKY naTpoHa (1) NpoT1B HYacoBOW CTPENKU A0
MOJIHOTO 3aMMa UHCTPYMeHTa. MHCTPYMEHT ¢
XBOCTOBMKOM W3 MATKOr0O MaTepuia Heo6X0AMMO
NOATArMBaTb NMoC/e HEMPOAOIHKUTENBHOIO
CBep/IeHHA.

6.7 BrnioyeHue/BbikNOYEHME
3/IEKTPOMHCTPYMEHTA, YCTaHOBKa
4YacToTbl BpaL4eHHUA

[NnA BKAOYEHWA UHCTPYMEHTA HAXMUTE Ha

HaXWMHOM nepekrtoyarens (8). MeHsas cuny

Ha/iaB/IMBaHWUA Ha KHOMKY BHK/IOYEHWA, MOXHO

M3MEHATb YacTOTY BpaLLEeHuA.

6.8 CBep/nbHbIM NaTPOH C
6bICTPOCMEHHOI cucTemoit Quick (/15
BS 18 Quick, BS 14.4 Quick)

CHAaTHe: cMm. cTp 2 puc. A. CauHbTE

(GUKCHpPYIOLLYIO BTY/IKY (2) BNEPES, U CHUMKUTE

Brepés cBepansbHbIM naTtpoH (b).
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YcTaHOBHa: cBMHbTE (UKCUPYIOLLYIO BTYJIKY U
Ha/IBUHbTE CBEPJ/INJIbHBIV NAaTPOH Ha CBEPJIN/IbHDIN
LWINMHAENb JO yropa.

6.9 CBepannbHbIA NATPOH (o158 BS 14.4,
BS 18, SB 18)

Cwm. cTp. 2, puc. B.

BbIKpyTHUTE CTOMOPHbIM BUHT. JleBas pe3bbal
OcnabbTe NaTpoH, NErKo yAapuB Pe3nHOBbLIM
MOJIOTKOM MO 3aKpenaeHHOMY LIeCTUrpaHHOMY
K04y, M OTKPYTUTE NaTPOH.

YCTaHOBKY BbIMOJIHANTE COOTBETCTBEHHO B
o6paTHOM Nocnef0BaTe/IbHOCTU.

7. OcHacTKa

Mcnonb3yiTe TONbKO OpUrMHabHbIe
AKKYMYNATOPHbIE BJI0KK U NPUHAANEHKHOCTH
Metabo.

Cwm. cTp. 4.

Mcnonb3yiTe TONbKO Te NPUHAAJ/IEKHOCTH,
KOTOpble 0TBeYaloT TpeboBaHMsAM 1 NapamMeTpam,
nepeyYncaieHHbIM B AaHHOM PYKOBOACTBE Mo
9KCMIyaTauumn.

A BbICTPO3aKMMHOM NaTPOH.

B AKKyMynATOpPHble 6/10KM Pa3IMiHOM EMKOCTH.
MpuobpeTanTe TONbKO Takne
AKKYMYNATOPHbIE 6/10KK, HanpAmeHe
KOTOpPbIX COOTBETCTBYIOT BaLleMy
MHCTPYMEHTY.

Yrnoas Hacagka

3apsAgHoe yCTpoMCTBO

Jepmxarenb 6UT ¢ GbICTPOCMEHHOM CUCTEMOM
Quick

F Ha6op 6ut
MonHbIN acCOPTUMEHT NPUHAA/IEKHOCTEN CM. Ha
cante www.metabo.com nau B KaTasore.

mooO

8. PemoOHT

PEMOHT 3N1EKTPOMHCTPYMEHTOB JOHKHbI
BbINONHATb TO/IbKO KBaMPULMPOBAHHbIE
CneunanmncTbl-aNeKTPUKM!

[nAa peMoHTa aneKTponHcTpymeHTa Metabo
obpaLllaiTecb B permoHasbHoe
npeactasutenscTBo Metabo. Agpec cMm. Ha calTe
www.metabo.com.

CnMCKM 3anacHbIX YacTeM MOXHO CKayaTb C canTta
www.metabo.com.

9. 3awuTa OKpy:alolen cpeabl

CobntoganTe HaumMoHaslbHble Npasuia
9KO/I0rMYECKN 6e30NacHOM yTUAn3aLmm n
nepepa6oTHU OTCYKMBLUMX MALLWH, YNAKOBKU U
OCHACTHM.

He yTunuaunpyiiTe akkyMmynsaTopHble 6/10K1 BMecTe
¢ 6biIToBbIMM OTXOodamu! CpasaiiTe HencnpasHble
WJIN OTC/TYHMBLLNE aKKYMYNATOPHbIE 6/10KM
avnepy dupmbl Metabo!

https://tm.by
MHTepHeT-marasvH TM.by

He BblGpacbiBaiTe aKKyMynaTOPHbIE 6/10KK B
BOAOEMbI!

MoMHWTe 06 OXxpaHe OKpyHKatoLen cpeabl:
ﬁ He BbiGpachiBanTe 3/1EKTPOUHCTPYMEHTbI U

aKKYMYNATOPHbIE 6/I0KW BMECTE C ObITOBbIM
MyCOpPOM. BbInosHANTe HauMOHa/IbHbIe NpaBuna
yTUAN3aLMM NO pasfenbHOM yTUAU3aLUmm U
nepepaboTKe OTCAYHKUBLLNX
9/IEKTPOUHCTPYMEHTOB, YNaKOBKU U
NPUHaAANEKHOCTEN.

Mpexae 4em NPOU3BECTU YTUINIALMIO aKKYMYNA-
TOpHOro 6/10Ka, paspsAAnTE ero B 3N1EKTPOUHCTPY-
MeHTe. [puMUTe Mepbl AN1A UCKIIOYEHME KOPOT-
KOro 3aMblKaHWA KOHTaKTOB (HanpuMep,
WU30/IMPYNTE KIENKOW IEHTON).

10. TexHU4YecKue
XapaKTepUCTUKHU

[MoACHeHWA K AaHHbIM, npuBeeHHbIM Ha CTp. 3.

OcTasnaem 3a cob60M NpaBo Ha TEXHUYECKUE
M3MEHEHMA.

U HanpsAKeHWe akKyMynaTopHOro 6aoKka
n yacToTa BpaLleHus 6e3 Harpy3Ku

MOMEHT 3aTAKKM npu 3aBUHYMBAHUU LLYPYNOB:

Mp = nérkoe 3aBopaynBaHue (ppeBecuHa)
Mg = cnomHoe 3aBopaynsaHue (MeTann)
Mg = peryavMpyembiit MOMEHT 3aTAXKM (C

OrpaHU4YeHUEM KPYTALLErO MOMEHTA)

Makc. gnameTp ceepna:

D max= Mo cTtanu

Do max= MO MArKon gpesecuHe
D3 yaxc= B KAMEHHOW Knagke

s = MakKC. Y1C/I0 yaapoB
m = Macca (C akKyMynsiTOpHbIM 6/10KOM)
G = pesbba WnuHaens

PeaynbTaTbl U3MepeHuit NoayyeHsbl B COOTBET-
cTBUM co cTaHgapTom EN 60745.

=== MOCTOAHHbIN TOK

Ha yKasaHHble TEXHUYECKWE XapaKTepUCTURM
pacnpoCTpaHATCS JONYCKWU, NPEAYCMOTPEHHbIE
AEVCTBYIOWMMU CTaHAAPTaMM.

3HauyeHUs wyma 1 BUGpauymu

OTW 3HAYEHMA NO3BOIAIOT OLEHMBATbL M CpaB-
HMBaTb LYM M BUGpaLMIO, CO3AaBaeMble npu
paboTe pasInyHbIX 91EKTPOUHCTPYMEHTOB. B
3aBWMCHMOCTM OT YC/IOBUIA SKCMIyaTaLmm, COCTo-
AHWA 9NIEKTPOUHCTPYMEHTA UM PaboUmx
(CMEHHbIX) MHCTPYMEHTOB (PaKTMYecKan HarpysKa
MOeT 6bITb Bbille UK HUxe. MNpu onpegeneHnm
NMPUMEPHOr0 YPOBHSA LUyMa W BUOPaLUK y4UTbI-
BaWTe NnepepbiBbl B paboTe 1 hasbl paboTbl C MOHMU-
EHHOW (LyMOBOW) Harpyakou. Onpegenute
nepeyeHb OpPraHU3aLMOHHbIX Mep Mo 3aluTe
no/Ib30BaTENA C Y4ETOM TEX WM UHBIX 3HAYEHWUIM
LwymMa 1 Bubpaumm.

MMapH HayeHne BMOpaLUn (BEKTOpHas
CyMMa Tpex HanpaB/ieHW) paccHUTLIBAEeTCA B
COOTBETCTBMM co cTaHAapTom EN 60745:
ah p = 3HayeHue Bubpauum

' (yaapHoe ceeprieH1e B 6eTOHe)
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a, p = 3HadyeHWe BUOPaLUM
(cBepneHwve B MmeTannie)

a, g = 3HauyeHvie BUGpaLmM (3aBUMHYMBAHWE
6e3 ygapa)

Kh . = KO3 ULMEHT NOrpeLHoCcTH

' (BmBpaLmA)

YpoBeHb Lyma no metoay A:

Loa = ypOBeHb 3BYKOBOrO AaB/IeHNsA

Lwa = ypOBEHb 3BYKOBOW MOLHOCTH

Kpa, Kwa= KO dUUMEHT NOTPeLuHOCTH (ypoBeHb
wyma)

Bo Bpemsa paboTbl ypoBeHb LyMa MOMXET NpeBbl-

watb 80 gb(A).

m HapeBaiiTe 3alyUTHbIE HayLIHUKK!

ERL

UHdopmauma anAa nokynarens:
CepTudHKaT COOTBETCTBUA:

CepTtudukat cootBeTcteusA: Ne TC RU C-
DE.AM30.B.01486, cpok aercteuma ¢ 24.03.2015
no 23.03.2020 r., BblgaH opraHoM rno cepTndu-
Kauuu npoaykumm «<MBAHOBO-CEPTU®UNKAT»
00O «MBaHoBCKU PoHg CepTUdUKaLmmn»;
Appec(iop. n dakT.): 153032, Poccuiickan ®Pepe-
pauus, MBaHoBCKas 06.1., r. MBaHOBO, y1. CTaHKo-
ctpoutenein, a. 1; Ten. (4932)23-97-48; darc
(4932)23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; ATTectar
akkpegmTauum Ne POCC RU.0001.11AM30 ot
20.06.14 r., BbigaH PepepanbHol cnyw6om no
aKKpeauTaLumm

CtpaHa nsrotosnexus: Kurai

MpownssoanTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, N'epmaHunsa

MmnopTep B Poccuu:

00O "MeTa6o EBpasus"”

Poccus, 127273, MockBsa

yn. bepesosas annes, 4,5 a, cTp 7, opuc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[JaTa nponsBogacTea 3awmdpoBaHa B 10-3Ha4YHOM
CEPUMHOM HOMEPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauke. 1 A umdpa o603HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603Ha4YaeT, YTO U3genme nNpoms-
BefeHo B 2014 rogy. 2 A 1 3 A undpbl 0603HaYa0T
HOMep MecsLa B rogy Npon3BOACTBA, Hanpumep
«05» - mam

CpokK cnyx6bl nsgenus coctasnset 7 net. He
PEKOMEHAYEeTCA K aKCcnayaTauum no UcTe4eHnn 5
leT XpaHeHun ¢ AaTbl M3roToBAEHWA 6e3 npesBa-
pUTENbHOM NPOBEPKM (AATy M3rOTOB/IEHMSA CM. Ha
9TUKETKE).
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Metabo-Allee 1
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Germany
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